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tppllrntlon»  de»  science*  phj«lqm*K  aux  théorie»  de  In  circulation.  Thèse  de 
concoure  pour  l'agrégation  des  science»  physiques,  in-8°,  de  90  pages.  Strasbourg,  1863. 

action  de  l'acide  nitrique  »ur  le  eainphrc.  Identité  du  nouvel  acide  de  n.  Mlu- 
menau  avec  l'acide  eniuphorlqiie  anhydre  {Bulletin  de  la  Société  chimique  de  Pari*, 
1863,  t.  V,  p.  578). 

in  ©phthalnioacope  portatif  ( Annales  (V oculistique,  1864,  t.  LU,  p.  210). 

le»  anomalie»  de  la  réfraetlon  de  l'orll  et  leur»  »ulte»,  par  Dokdkrs;  traduction 
faite  sous  les  yeux  de  l’auteur  ( Journal  de  l'anatomie  et  de  la  physiologie  de  C Homme  et 
des  animaux , de  Ronix,  1865,  t.  II,  p.  1).  Tiré  h part.  » 

De  l'action  de»  mydrlatlque*  qf  de*  myotlquc»,  par  Donuekh;  traduit  du  hollandais 
(Jim.  rT oculistique , 1865,  t.  UH,  p.  5).  Tiré  il  part. 

Contribution  à l'étude  de  l'équilibre  et  de  la  locomotion  che*  le*  pol»»on»  {Ann. 
des  sciences  naturelles , 1866,  5e  série.  Zoologie,  t.  VI,  p.  5). 

l ne  extraction  de  cataracte  dan*  un  cm»  de  luxation  npontanée  et  d'opacification 
du  cristallin , avec  complication  du  côté  du  trnctii*  uvéal  et  du  corp»  vitré 
[Gaz.  méd.  de  Strasbourg , 1867,  p.  171). 

Nouvelle  méthode  pratique  pour  1a  détermination  du  foyer  principal  dan»  le» 
miroir*  convexe*  et  de»  lentille*  divergente»  ( Bullet . de  la  Société  des  science s na- 
turelles de  Strasbourg , 1868,  p.  25). 

Idée,  d'une  nouvelle  théorie  entièrement  phy*lque  de»  Image**  consecutive»  (Bullet. 
de  la  Société  des  sciences  naturelles  de  Strasbourg , 1868.  p.  68). 

De»  anomalie»  de  la  réfraction  de  l*œll.  \otlon»  théorique»  et  ob»crvation»  cli- 
nique» ( Gaz.  médic.  de  Strasbourg , 1868,  p.  97). 

«Jnq  ob*crvatlonw  de  rétlnlte  pigmentaire  (in  Moi'ciioT,  Essai  sur  la  rétinite  pig- 
mentaire etc.  Dissert,  iuaug.  Strasbourg,  1868). 

De  remploi  du  couteau  linéaire  droit  ou  courbe  »ur  le  plat  dan»  l'Irldeetomle 
et  la  paraeentè»e  oculaire»  , avec  deux  observations  d’iridectomie  pratiquées  sui- 
vant ce  procédé  dans  des  cas  de  glaucome  (in  Lk  Gai>,  Quelques  considérations  sur  la 
nature  et  le  traitement  du  glaucome , Dîssert.  iuaug.  Strasbourg,  1869). 

Une  observation  de  rupture  l»olrc  de  la  choroïde  (in  Caim.et,  Des  ruptures  isolées 
de  la  c/toroïdc.  Dissert,  iuaug.  Strasbourg,  1869). 

Article  Cristallin  (Anatomie,  physiologie  et  pathologie),  in  Kouveau  Dictionnaire  de 
médecine  et  de  chirurgie  pratiques , 1869,  t.  X.  p.  259. 

Souvenu  procédé  pour  la  détermination  expérimentale  île  la  den»lfé  de»  »ollde» 
par  l'emploi  de»  voluniètrc»  et  en  particulier  du  dcn»luiétrc  de  llou»»can  {Bul- 
letin de  la  Société  des  sciences  naturelles  de  Strasbourg , 1869,  p.  25). 

Description  et  usage  de  riconnrlthmc , Nouvel  instrument  destiné  îi  faciliter  l’étude 
des  images  fournies  pur  les  lentilles  ( Bttllctin  de  la  Société  des  sciences  naturelles  de 
Strasbourg , décembre  1870). 


•Straülitmrg , typographie  de  G.  Mlljeruiaun. 
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PRÉFACE  DU  TRADUCTEUR. 


Tandis  que  depuis  longtemps  déjà  l’enseignement  de  la  Physique  médicale 
a une  existence  officielle  en  France,  par  une  contradiction  étrange,  à l’époque 
où  j’entrepris  la  présente  traduction , notre  littérature  scientifique  ne  possé- 
dait pas  un  seul  ouvrage  consacré  spécialement  à cette  branche  de  la  science. 
Los  médecins  et  les  élèves  de  nos  Facultés  de  médecine  n’avaient  entre  les 
mains  que  des  traités  de  physique  pure,  dans  lesquels  ils  ne  trouvaient  ni  les 
applications  physiologiques  et  thérapeutiques,  ni  même  certaines  questions 
théoriques  d’une  importance  capitale  pour  l’intelligence  des  phénomènes  bio- 
logiques. J’ai  pensé  qu’il  y avait  là  une  lacune  à combler  ; c'est  ce  qui  m’a 
engagé  à traduire  le  Traité  de  physique  médicale,  que  M.  Wundt  a fait 
paraître  dans  les  derniers  mois  de  l'année  1807. 

Je  n’insisterai  pas  sur  l’utilité  d’un  ouvrage  de  ce  genre,  ni  sur  les  qualités 
qui  distinguent  le  livre  du  professeur  de  Heidelberg.  Je  tiens  seulement  A indi- 
quer au  lecteur  la  marche  que  j’ai  suivie  dans  l’accomplissement  de  ma  tâche, 
le  laissant  seul  juge  de  la  valeur  des  efforts  tentés  pour  rendre  cette  œuvre  plus 
appropriée  aux  besoins  de  la  médecine. 

En  général,  je  me  suis  astreint  à serrer  le  texte  d’aussi  près  que  possible; 
cependant  je  n’ai  pas  hésité  à m’en  écarter  toutes  les  fois  qu’il  m’a  paru  néces- 
saire de  le  modifier  pour  développer  la  pensée  de  l’auteur  ou  pour  la  mettre 
plus  en  harmonie  avec  nos  habitudes  scientifiques.  Quelques  suppressions  jugées 
utiles,  en  petit  nombre  du  reste,  ont  porté  principalement  sur  des  développe- 
ments mathématiques.  Selon  moi , celui  qui  borne  son  ambitiou  à appliquer 
une  science,  ne  saurait  être  tenu  d’en  démontrer  les  formules  et  les  principes 
fondamentaux;  il  doit  lui  suffire  de  les  bien  comprendre  et  d'étre  à même  de 
s’en  servir  au  besoin. 

Mon  réle  ne  pouvait  pas  se  borner  là  : j’avais  à faire  profiter  ma  traduction 
des  derniers  progrès  de  la  science  et  à donner  une  plus  large  part  aux  travaux 
des  savants  français:  ainsi  s’expliquent  les  nombreuses  additions  dont  j’ai  accru 


Digitized  by  Google 


VI 


PRÉFACE  DU  TRADUCTEUR. 


le  travail  original;  ces  additions,  placées  entre  crochets  [ ],  se  rapportent 
piesqne  toutes  à des  applications  médicales;  mon  but,  en  les  faisant,  a été  «le 
rendre  le  livre  plus  complet,  et  surtout  de  lui  donner  un  caractère  plus  pra- 
tique. On  en  jugera  par  rénumération  suivante  qui  ne  comprend  «jue  les  ques- 
tions les  plus  importantes  ajoutées  par  le  traducteur. 

§ 1,  p.  1.  Objets  et  phénomènes.  — § 14,  p.  18.  Impénétrabilité  de  la  matière.  — § 14», 
p.  19.  Constitution  do  la  matière.  — § 14e,  p.  21.  Idées  modernes  sur  les  forces.  — 
§ 46,  p.  74.  Elasticité  des  principaux  tissus  du  corps  humain,  d’après  Wf.utheim. — 
§ 48%  p.  78.  Nouveau  procédé  pour  la  détermination  du  centre  de  gravité  des  parties 
animales.  — § 49%  p.  81.  Balance  d’ÜDiER  et  Bi.achk  pour  peser  les  nouveau-nés.  — 
§ 59%  p.  94.  Applications  médicales  de  la  force  centrifuge.  — § 70%  p.  1 15.  Densi- 
mètre  de  Rousseau.  — § 70%  p.  117.  Poids  spécifique  des  principaux  liquides  et  tis- 
sus de  l’organisme  humain.  — § 71%  p.  120.  Equilibre  et  locomotion  des  poissons.  — 
§ 76,  p.  126-132.  Équivalent  endosmotique.  Vitesse  de  diffusion  dans  l’osmose.  Diffu- 
sion des  colloïdes.  Dialyse.  Influence  de  la  nature  de  la  cloison  poreuse  sur  l’endos- 
mose. Théorie  de  l’endosmose.  — § 84,  p.  144.  Appareil  de  la  circulation.  — § 84, 
pp.  146-147.  Résultats  expérimentaux  relatifs  à la  tension  du  sang  et  h la  vitesse  d’é- 
coulement.— § 84%  pp.  148-152.  HémomAiiomètres  do  Hai.es,  de  Poiskuii.i.e,  de  Magen- 
die, de  Cr..  Bernard;  (’yinographo  de  Ludwig.  Manomètre  compensateur  de  Màrky. 
Manomètre  différentiel  de  Cl.  Bernard.  Polygrapho  de  Markv,  ('ymographe  de  Fjck. 

1 — § 84%  pp.  152-154.  Hémadromomètre  de  Voi.kmann  , de  Chauveau.  Hémotachomètre 
de  Vikrordt.  Hémadromographe  de  Loktkt.  — § 84°,  pp.  154-156.  Force  motrice  et  tra- 
vail mécanique  du  cœur.  — § 91%  p.  160.  Influence  de  l’élasticité  des  artères  sur 
leur  dépense.  — § 92%  pp.  170-174.  .Sphygmographes  de  Makky,  do  Macii,  de  Békiek, 
de  Lonouet.  — § 92%  p.  174.  Cardiographe  clinique  de  Mare  y.  — § 98%  p.  188.  Ven- 
touses. — § 101%  p.  194.  Echange  des  gaz  dans  le  poumon.  — § 102%  pp.  197-201. 
Pnéodynamique.  Spiromètres  de  HuTcniNsox,  de  Boudin,  de  Bonnet,  de  Guillet. 
Anapnogrnphc  de  Beuof.on  et  Kastuh.  — § 110%  p.  213.  Otoscope  de  Toynrek.  — 
§ 110°,  p.  213.  Stéthoscope  de  Kckkiu § 112°,  p.  216.  Méthode  graphique  pour  me- 

surer le  nombre  des  vibrations  sonores.  Phonautographc.  — § 115%  p.  227.  Analyse  des 
sons  par  la  méthode  des  flammes  manometriques.  Appareil  do  Kœniu.  — § 116,  p.  236. 
Rôle  des  canaux  semi-circulaires  dans  l’audition,  d’après  M.  Malinin.  — § 123,  p.  247. 
Théories  de  Heynbius  et  de  Chauveau  sur  les  bruits  vasculaires.  — § 133,  p.  262. 
Laryngoscope  usuel.  — § 136%  p.  269.  Détermination  du  foyer  des  miroirs  sphériques. 
— § 138,  p.  271.  Otoscope  optique.  — § 139%  p.  274.  Tableau  «les  indices  de  réfrac- 
tion des  principaux  tissus,  liquides  et  gaz  de  l’organisme  humain.  — § 148,  p.  291- 
293.  Réfraction  astigmatique  régulière.  — § 152%  p.  303.  Détermination  expérimen- 
tale de  la  longueur  focale  des  lentilles.  — - § 155,  p.  306.  Eclairage  focal.  — § 155% 
p.  307.  Lentilles  cylindriques.  — § 155%  p.  309.  Réfraction  a travers  un  système  diop- 
trique  centré.  — § 157,  p.  314.  Tableau  des  mélanges  binaires  des  couleurs  spec- 
trales.— § 171,  pp.  331-334.  Spcctroscopes  de  Dudoscq  et  Grandeau,  vertical,  poly- 
prisme,  à projection.  — § 174%  p.  338.  Eteudue  du  spoctre  solaire,  d’après  Jamin.  — 
§ 177%  p.  342.  Animaux  luisunts.  — § 177%  p.  343.  Nouvelle  théorie  des  images  con- 
sécutives etc.  (Monotek).  — § 178,  p.  345.  Description  de  l’œil.  — § 180%  p.  352. 
Axe  visuel.  — § 180%  p.  353.  Angle  visuel.  Mesure  de  l’acuité  de  la  vue.  — § 181, 
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p.  353.  Théorie  de  l’accommodation  do  l’œil  aux  distances.  — § 181 b,  p.  356.  Ano- 
malies de  la  refraction  oculaire.  — § 18ld,  p.  359.  Presbytie.  — § 181°,  p.  361.  Astig- 
matisme. — § 181ff  p.  362-365.  Optométrie.  Astigraomètre  do  Javal,  Optomètre  de 
M.  Perrin  et  Mascart.  — § 1818,  p.  365.  Aberration  de  réfrangibilité  do  l’œil.  — § 188, 
p.  377  et  378.  Microscopes  de  Nachet.  — § 188a,  p.  379.  Chambre  claire  de  Na<!hkt 
pour  microscope.  — § 189*,  p.  380,  381.  Appareil  do  pliotographie  microscopique  em- 
ployé par  M.  Moitesbieu.  — § 200*,  p.  397.  Ophthalmoscopo  fermant  (Moxoyeu).  — 
§ 200b,  p.  399.  Ophthalmoscopo  binoculaire  de  Gibaud-Teulox.  — § 201“,  p.  404. 
CËil  ophthalmoscopique  de  Perkin.  — § 201b,  p.  406-409.  Urcthroscopcs  de  Desok- 
meai'x  , de  Cot'uiAitn,  de  Laxousbebt,  de  Mai.i.kz.  — § 210,  p.  420.  Emploi  du  spectre 
des  réseaux  pour  le  diagnostic  des  anomalies  de  la  perception  des  couleurs.  Anneaux 
colorés  du  glaucome.  — § 225,  p.  438.  Emploi  du  prisme  de  Nicoi.  en  ophthalnios- 
copic.  — § 234®,  p.  448.  Double  réfraction  et  polarisation  chromatique  des  corps  orga- 
nisés. — § 235,  p.  449.  Houppes  de  Haidixgek.  — § 236,  p.  450.  Appareil  polarisant 
de  Nocuremiieko.  — § 237“,  p.  453.  Chroniatomètre  à polarisation  de  Kobe.  — § 240, 
p.  458.  Détermination  du  pouvoir  rotatoire  moléculaire.  — § 240°,  p.  463.  Polaristro- 
bomètre  de  Wild.  — § 242b,  p.  469-472.  Thermomètres  médicaux,  métastatiques.  — 
§ 243e,  p.  474.  Thermomètre  métallique  de  Brkoitf.t.  — § 243d,  p.475.  Contraction  des 
solides  par  la  chaleur.  — § 253“,  p.  490.  Etat  sphcroïdal  ou  caléfaction  des  liquides. 
Incombustibilité  momentanée  des  tissus  vivants.  — § 261b,  p.  501.  Appareil  de  Cabré 
pour  la  fabrication  de  la  glace.  — § 261e,  p.  501.  Appareil  de  Richardson  pour  l’a- 
nesthésie locale.  — § 277b,  p.  524.  Applications  médicales  de  la  conductibilité  des 
corps  pour  la  chaleur.  — § 285“,  p.  537.  Théorie  de  la  conversion  de  la  chaleur  en 
travail  musculaire  dans  les  différents  cas  d’activité  du  muscle,  d’après  M.  Gavarrkt. — 
§ 286e,  p.  54t.  Thermométrie  médicale — § 294b.  p.  553.  Machine  électrique  de  Hoi.tz. 
— § 308°,  p.  571.  Chaîne  galvanique  de  Pijlvkbmacher.  — §§  309e,  309f,  p.  575.  Couple 
de  Maulé-Davy  au  sulfate  de  mercure,  au  sulfate  de  plomb.  — §§  309»,  8091,  p.  577- 
582.  Piles  ii  courant  continu  de  Stœhker,  de  Pixeus,  do  Rdumkokpp  et  Duchbkke, 
de  Gaippe.  — § 309m,  p.  583.  Commutateur  de  Ruhmkorpp.  — § 310,  p.  548.  Volta- 
mètre de  Bebtix.  — § 322“,  p.  611-615.  Galvano-caustiquo  thermique.  Appareils  de 
Middei.dokpf,  de  Bboca.  — § 324e,  p.  620.  Electrolyse  des  substances  animales.  — 
§ 32Gb,  p.  625.  Galvano-caustiquc  chimique.  — § 341,  p.  048.  Emploi  des  électro- 
aimants  pour  l’extraction  des  corps  étrangers  en  fer.  — § 341b,  p.  649-652.  Emploi 
du  courant  électrique  pour  découvrir  la  présence  des  corps  étrangers  métalliques  au 
soin  des  tissus.  Appareils  de  Favre,  do  Kuhhkokpf,  de  Kowacb  etc.  Explorateur 
électrique  de  Trouvé.  — § 350*,  35ÜJ,  p.  665-677.  Appareils  d’induction  volta-fara- 
clique  de  Tripier,  de  Duchexne  (2  modèles),  de  Ruhiikobpf,  de  Gaiffb  (2  modèles), 
do  Trouvé.  — § 351b-351d,  p.  682-686.  Appareils  magnéto-faradiques  de  Breton,  de 
. Duchexne,  do  Gaippe.  — § 352»,  p.  688.  Bobine  de  Rchmkorpp.  — § 852b,  p.  690. 
Tubes  de  Geisslku.  Applications  médicales.  Splanchnoscope. 

Des  indications  bibliographiques  ont  été  placées  à la  suite  des  principales 
applications  médicales  et  permettront  au  lecteur  de  remonter  aux  sources 
pour  approfondir  les  questions  traitées  dans  le  livre. 

Enfin , grâce  au  désintéressement  éclairé  des  éditeurs,  qui  n’ont  rien  négligé 
pour  assurer  la  bonne  exécution  matérielle  de  la  traduction , les  médiocres 
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dessins  au  trait  du  livre  allemand  ont  été  remplacés  par  des  figures  d'une 
exécution  beaucoup  plus  soignée,  les  unes  originales , les  autres  empruntées 
aux  meilleures  sources  ; le  nombre  en  a été  augmenté  de  plus  de  moitié  el 
porté  de  244  à près  de  400. 

Au  moment  ofi  je  mettais  la  dernière  main  à cette  œuvre  commencée  dans 
le  calme  de  la  paix , la  voix  du  canon  se  faisait  entendre  ; les  obus  sifflaient 
dans  les  airs  et  projetaient  leurs  éclats  meurtriers  jusque  sur  ma  table  de  travail 
(nuit  du  24  août  4870) 

Les  événements  ont  marché,  événements  profondément  douloureux  dont 
l’issue  fatale  a vivement  affecté  nos  cœurs.  Espérons  des  temps  plus  calmes , 
plus  favorables  au  développement  des  études  scientifiques  que  les  jours  el  les 
nuits  terribles  par  lesquels  nous  avons  passé.  Cette  traduction  a été  faite  et 
paraîtra  en  France  ; puisse-t-elle  rester  comme  un  souvenir  qui  rattache  par 
des  liens  durables  la  capitale  de  l’Alsace  à notre  patrie  bien-aimée  ! 

Que  Dieu  protège  la  France  ! 

Dr  F.  MONOYBR. 


Strasbourg,  28  février  1871. 
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De  nos  jours  la  physique  ne  constitue  pas  seulement  l’indispensable  préli- 
minaire d’une  étude  approfondie  de  la  physiologie  ; elle  a reçu , en  outre , dans 
la  médecine  pratique  une  foule  d’applications  des  plus  fécondes,  dont  le 
nombre  augmente  encore  sans  cesse.  Tout  l’ensemble  du  diagnostic  et  de  la 
thérapeutique  physiques,  dont  la  création  est  presque  entièrement  l’œuvre 
de  la  génération  actuelle , repose  d'une  part  sur  la  connaissance  de  phénomènes 
du  ressort  de  physique,  de  l’autre  sur  l’emploi  des  ressources  que  celte 
science  met  à notre  disposition.  C’est  à cet  essor  que  la  physique  médicale 
doit  de  s’ètre  élevée  au  rang  de  nouvelle  branche  des  sciences  appliquées. 

Il  y a deux  manières  d’écrire  un  traité  de  physique  médicale.  On  peut  sup- 
poser connue  la  physique  générale  et  ne  s'occuper  que  de  ses  applications  à la 
médecine;  dans  ce  cas,  le  plan  et  la  division  de  l’ouvrage  doivent  être  em- 
pruntés aux  différentes  branches  de  l’art  de  guérir.  Ou  bien  on  cherche  à 
la  fois  à exposer  les  lois  physiques  et  à développer  plus  spécialement  leurs 
applications  médicales;  c’est  alors  à la  physique  pure  qu’il  faut  demander 
le  plan  et  la  méthode  d’exposition.  Un  traité  de  physique  médicale  écrit  à ce 
dernier  point  de  vue  se  distinguera  des  autres  ouvrages  de  physique  en  ce 
qu’il  sera  approprié  aux  besoins  spéciaux  du  médecin  ; les  questions  qui  im- 
portent le  plus  à la  physiologie  et  à la  médecine  y seront  étudiées  de  préfé- 
rence ; quant  aux  autres  parties  de  la  physique , on  se  bornera  à en  faire  con- 
naître ce  qui  paraîtra  nécessaire  pour  donner  au  lecteur  une  vue  d’ensemble 
de  la  science. 

Jusqu’à  présent,  c’est,  autant  que  je  sache,  surtout  la  première  de  ces  voies 
qui  a été  suivie.  Sans  compter  l’estimable  livre  d’Adolphe  Fick , auquel  revient 
le  mérite  d’avoir  traité,  pour  la  première  fois,  la  physique  médicale  comme 
une  science  distincte , nous  possédons , dans  cette  même  direction , un  grand 
nombre  de  travaux  isolés  sur  le  diagnostic  physique,  l’électro-thérapie,  la 
théorie  et  la  pratique  du  microscope  etc. 
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L’auteur  du  présent  ouvrage  a donné  la  préférence  à la  seconde  voie.  Quant 
à la  question  de  savoir  si  cette  manière  d'exposer  la  physique  médicale  a de 
l'utilité  et  si  elle  se  justifie  par  la  nature  même  du  sujet,  c'est  nu  livre  d’y 
répondre.  Le  plan  en  a été  conçu  depuis  longtemps , l'auteur  l’a  mûri  surtout 
pendant  qu’il  travaillait  à son  Traité  de  physiologie  ; c’est  alors  qu’il  s’est  con- 
vaincu de  plus  en  plus  de  la  nécessité  d’appuyer  l’étude  de  la  physiologie  sur 
celle  de  la  physique  et  d’accorder  à cette  dernière  science  une  importance 
fondamentale. 

Restait  à tracer  les  limites  dans  lesquelles  devait  se  renfermer  l’ouvrage.  Du 
côté  de  la  physique  pure,  l’auteur  a cru  devoir  élaguer  tout  ce  qui  n’était  pas 
directement  applicable  à la  médecine  pratique  ou  nécessaire  pour  l’intelligence 
des  phénomènes  de  la  vie  et  des  appareils  médicaux  ; du  côté  des  applications, 
il  a jugé  convenable  de  se  restreindre  aussi  et  de  ne  pas  sortir  du  point  de  vue 
purement  physique  des  questions , les  développements  plus  amples  revenant 
de  droit  aux  branches  correspondantes  de  la  médecine  et  de  la  physiologie. 
Si  le  lecteur  trouvait  que  dans  l’une  ou  l’autre  direction  on  est  resté  en  deçà 
de  ses  désirs , ou  qu’on  est  allé  trop  loin , je  le  prierais  de  considérer  combien 
il  est  difficile  de  garder  une  juste  mesure  dans  un  terrain  à peine  délimité. 

Depuis  longtemps  j’ai  acquis  la  conviction  qu’il  y a une  disproportion  par 
trop  considérable  entre  les  connaissances  de  nos  médecins  en  physique  et  ce 
que  la  science  est  en  droit  d’exiger  d’eux  ; je  crois  me  trouver  dans  le  vrai  en 
imputant  un  état  de  choses  aussi  fâcheux  en  grande  partie  au  mode  défectueux 
suivi  dans  l’enseignement  de  la  physique  ; cet  enseignement,  tel  cpi’il  se  pro- 
duit dans  nos  cours  et  dans  nos  livres , s’adresse  surtout  aux  physiciens  de 
profession  et  aux  chimistes;  le  médecin  y aperçoit  d’autant  moins  l’importance 
d'une  étude  préalable  de  la  physique  que  précisément  les  parties  dont  il  aurait 
le  plus  besoin  lui  sont  exposées  en  général  avec  une  brièveté  tout  à fait  insuf- 
fisante. Quand  ensuite  il  aborde  des  monographies  relatives  à des  sujets  de 
physique  médicale,  il  ressent  d’autant  plus  vivement  les  lacunes  de  son 
instruction  ; aussi  lui  arrive-t-il  souvent  île  ne  retirer  de  pareils  travaux  que 
quelques  indications  pratiques  et  de  renoncer  en  définitive  à les  comprendre. 
L’ouvrage  que  je  livre  au  public  n’a  nullement  la  prétention  de  dispenser  le 
lecteur  de  recourir  aux  publications  spéciales  qui  concernent  les  différentes 
branches  de  la  physique  générale  et  médicale  ; mon  désir  est  bien  plutôt  de 
mettre  entre  les  mains  de  ceux  qui  sentent  le  besoin  d’approfondir  tel  ou  tel 
chapitre  de  physique  médicale  un  guide  qui  leur  permette  d’étendre  leurs 
connaissances  dans  cette  direction  et  qui  leur  facilite  le  travail. 

Quant  aux  méthodes  de  démonstrations  adoptées  dans  le  présent  livre , mé- 
thodes qui  diffèrent  notablement  de  celles  qu’on  trouve  dans  les  autres  traités 
de  physique,  l'auteur,  fort  de  sa  propre  expérience,  les  croit  les  plus  claires 
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et  les  plus  faciles  à comprendre  ; pour  arriver  à bien  saisir  le  sens  des  lois 
physiques,  il  a dû  passer  souvent  lui-même  par  lu  série  des  raisonnements 
qu’il  a reproduits  dans  son  ouvrage.  Peut-être  n’est-ce  pas  une  trop  grande  pré- 
somption de  sa  part  d’espérer  que  ses  eflorts  aideront  le  lecteur  à surmonter 
les  premières  difficultés  dont  il  faut  triompher  pour  trouver  dans  l’étude  de 
la  physique  ce  plaisir  qui  stimule  l’ardeur  et  pousse  au  travail  personnel. 

Heidelberg,  juillet  18fi7. 

W.  WUNDT. 
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TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE 

DE 

PHYSIQUE  MÉDICALE. 


INTRODUCTION. 

1.  [Objets  et  phénomènes.  — L’homme,  armé  île  ses  sens,  constate  autour  de 
lui  l’existence  d 'objets  ou  de  corps  matériels.  Il  reçoit  de  ces  divers  corps  des 
impressions  qui  non-seulement  lui  en  révèlent  la  présence  et  lui  permettent  de 
les  distinguer  les  uns  des  autres,  mais  qui  les  lui  montrent  encore,  dans  cer- 
tains cas,  le  siège  de  modifications,  de  changements  plus  ou  moins  profonds 
et  plus  ou  moins  durables  : tout  fait,  tout  acte  par  lequel  un  corps  manifeste 
ainsi  ses  qualités  et  ses  modifications  porte,  dans  les  sciences  physiques,  le 
nom  de  phénomène.  L’ensemble  de  tous  les  corps , c’est-à-dire  de  tout  ce  qui 
peut  exciter  en  nous  des  sensations,  constitue  le  monde,  Vunivers,  le  cosmos, 
ou  la  nature. 

Parmi  ces  corps , il  en  est  qui  ne  peuvent  subsister  qu’à  la  faveur  d’une 
forme  et  d’une  structure  particulières,  en  un  mot,  de  l’organisation  qui  leur 
est  propre , et  à la  condition  de  renouveler  sans  cesse  les  matériaux  dont  ils  se 
composent  ; ce  sont  les  êtres  organisés  ou  vivants,  comprenant  les  végétaux  et 
les  animaux  et  constituant  le  règne  organique.  L’existence  de  ces  corps,  en 
tant  qu’individualités  distinctes  ou  vivantes,  a une  durée  limitée;  mais  ils 
jouissent  de  la  faculté  de  se  reproduire.  Les  autres  corps  de  la  nature,  dépour- 
vus des  attributs  qui  viennent  d’étre  indiqués  comme  propres  aux  êtres  vi- 
vants, sont  les  corps  inorganisés  et  minéraux,  et  composent  le  règne  inorga- 
nique. Il  n’a  pas  été  possible,  jusqu’à  présent,  de  découvrir  dans  les  êtres  or- 
ganisés d'autres  matériaux  premiers  que  ceux  qu’on  retrouve  dans  le  règne 
minéral. 

On  distingue  de  même  plusieurs  classes  de  phénomènes  : les  uns , les  phé- 
nomènes vitaux,  sont  l’apanage  exclusif  des  êtres  vivants  ; les  autres,  que  nous 
appellerons  phénomènes  non  vitaux,  sont  communs  à tous  les  corps  de  la  na- 
ture. Cette  seconde  classe  se  subdivise  elle-même  en  deux  catégories  : tantôt 
la  substance  du  corps  éprouve  une  altération  profonde,  qui  va  jusqu’à  le  trans- 
former en  un  nouveau  corps  différent  du  premier  ; on  est  alors  en  présence 
d’un  phénomène  chimique;  tantôt  le  changement  est  moins  considérable , il 
respecte  la  nature  intime  du  corps  ; il  constitue,  dans  ce  cas,  un  phénomène 
physique.  La  chute  d’une  pierre , l’attraction  exercée  sur  des  corps  légers  par 
un  bâton  de  verre  préalablement  frotté  avec  de  la  laine , sont  des  phénomènes 
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qui  rentrent  dans  cette  dernière  catégorie.  La  métamorphose  du  fer  en  rouille , 
la  formation  du  savon  aux  dépens  des  corps  gras  par  l'intervention  d'un  alcali, 
sont  des  phénomènes  chimiques.  On  trouve  un  exemple  de  phénomène  vital 
dans  le  développement  d’un  germe  organisé  donnant  naissance,  suivant  les 
cas,  à une  plante  ou  un  animal. 

Lu  ligne  do  démarcation  que  noua  venons  d'établir  entre  les  phénomènes  d'ordre 
chimique  et  ceux  tfordro  physique  semble  un  peu  vague,  aussi  longtemps  qu'on  n’a 
pas  défini  ce  qu'il  faut  entendre  par  nature  intime  d’un  corps.  L’interprétation  ration- 
nelle des  phénomènes  observés  a conduit  les  savants  îi  rejeter  l'idée  d’une  divisibilité 
indéfinie  et  infinie  de  la  matière  ; on  a donné  le  nom  d 'atome*  aux  dernières  particules 
matérielles,  à celles  qui  ne  peuvent  plus  être  divisées  par  aucun  des  moyens  à nous 
connus.  Les  atomes  n’existent  jamais  k l’état  isolé  ; ils  sc  réunissent  par  groupes  pour 
former  une  molécule , et  la  réunion  d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  ces  molécules 
Constitue  h son  tour  un  corps.  Nous  pouvons  dire  dès  lors  que  lus  phénomènes  chimi- 
ques apportent  un  changement  dans  l’équilibre  des  atomes  constituants  des  molécules 
matérielles,  qu’ils  en  modifient  le  groupement  ou  qu’ils  altèrent  la  composition  de  la 
molécule.  Les  phénomènes  physiques  peuvent  porter  atteinte  à l’équilibre  des  molé- 
cules les  unes  par  rapport  aux  autres,  mais  leur  action  ne  s’étend  pas  jusqu'aux  atomes. 
Les  propriétés  chimiques  d'un  corps  ne  dépendent  que  do  la  nature  et  du  mode  d'ar- 
rangement de  ses  atomes;  les  propriétés  physiques  dépendent,  en  outre,  du  groupe- 
ment de  Ses  molécules.  Un  corps  ne  change  de  nature  que  s’il  survient  une  modification 
dans  la  constitution  de  scs  molécules,  en  sorte  qu’un  même  Corps  peut  sc  présenter 
sous  plusieurs  états  physiquement  différents,  tout  en  restant  le  mémo  sous  le  rapport 
chimique.  On  voit  par  lii  qu'il  n’y  a entre  les  phénomènes  chimiques  et  physiques 
qu’une  différence  du  plus  au  moins. 

Telle  est,  suivant  nous,  la  seule  distinction  vraiment  scientifique  qu’on  puisse  éta- 
blir entre  les  deux  catégories  de  phénomènes  non  vitaux.  Il  n’est  pas  conforme  aux 
faits  de  dire,  comme  le  répètent  les  auteurs  classiques,  que  les  phénomènes  physiques 
sont  indépendants  de  la  nature  des  corps:  la  résine,  par  exemple,  ne  manifeste  pas  les 
phénomènes  électriques  de  la  même  manière  que  les  métaux;  les  phénomènes  optiques 
qu’on  observe  dans  un  cristal  de  quartz  difïerent  du  ceux  auxquels  donne  lieu  le  verre  ; 
et  d’ailleurs,  ne  sait-on  pas  que  les  corps  chimiquement  différents  ne  se  ressemblent 
pas  non  plus  par  tous  leurs  caractères  physiques?  Il  est  tout  aussi  inexact  de  dire  que 
les  phénomènes  physiques  n’apportent  jamais  do  changement  permanent  dans  les  corps  : 
ainsi,  quand  on  fait  circuler  un  courant  électrique  autour  d’un  barreau  d’acier,  le  bort 
renu  est  aimanté  et  consorve  son  aimantation,  même  après  qu’on  a supprimé  le  couran- 
qui  avait  déterminé  cette  modification. 

L’observation  montre  que  tout  phénomène  chimique  est  accompagné  de 
phénomènes  physiques.  On  constate  aussi  qu’il  ne  se  produit  pas  de  phéno- 
mène vital  sans  qu’il  apparaisse  en  même  temps  de  phénomène  physique  ou 
chimique,  et,  le  plus  souvent,  l’un  et  l’autre  à la  fois;  d’ailleurs  ces  actes , 
que  nous  appelons  vitaux,  sont  réductibles,  en  dernière  analyse,  à des  phéno- 
mènes d’ordre  physique  ou  chimique,  auxquels  l’être  vivant  imprime,  eu  raison 
de  son  organisation  particulière,  un  cachet  spécial.  De  plus,  les  corps  doués 
de  vie  manifestent  des  phénomènes  dont  la  nature  physique  ou  chimique 
tombe  immédiatement  sous  les  sens.  On  comprend  dès  lors  la  nécessité  de 
commencer  par  étudier  les  phénomènes  physiques  et  chimiques,  avant  d’a- 
border ceux  qui  se  passent  dans  les  êtres  vivants  et  que  nous  appellerons  du 
terme  générique  de  phénomènes  physiologiques , en  réunissant  sous  ce  nom 
tous  les  phénomènes,  tant  vitaux  que  non  vitaux,  qui  ont  leur  siège  daus  les 
organismes  en  état  de  vie.] 
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1*.  Histoire  naturelle  et  sciences  physiques.  — En  observant  attentivement  la 
variété  infinie  [des  objets  et]  des  phénomènes  de  la  nature,  on  remarque  qu’ils 
peuvent  être  envisagés  sous  deux  points  de  vue  différents , qui  ouvrent  à l’in- 
vestigation scientifique  deux  voies  entièrement  distinctes  l’une  de  l’autre. 

Lorsque  nous  considérons  les  objets,  tels  qu’ils  s’offrent  à noire  examen 
dans  le  moment  présent,  sans  nous  occuper  de  leurs  modifications  dans- le 
temps  et  dans  l’espace,  la  nature  nous  apparaît  comme  un  ensemble  d’èlres 
isolés  et  plongés  dans  l’immobilité  ; ces  êtres  présentent  des  caractères  en 
partie  communs,  en  partie  distinctifs,  qui  permettent  de  les  distribuer  en 
groupes  plus  ou  moins  nombreux  ; le  soin  de  donner  à cette  classification 
des  bases  scientifiques  et  d’arriver  ainsi  à une  compréhension  systématique  de 
la  nature  tout  entière  incombe  à [ce  que  nous  appellerons  la  science  des  ob- 
jets ou]  l'histoire  naturelle  ; cette  branche  des  connaissances  humaines  se 
subdivise  en  autant  de  rameaux  séparés  qu’il  est  possible  de  distinguer  de 
classes  principales  parmi  les  corps  de  la  nature. 

Porte-t-ou,  au  contraire,  son  attention,  non  pas  sur  les  objets  eux -mômes 
considérés  à l’état  de  repos,  mais  sur  les  changements  variés  qui  s’y  observent, 
et  cherche-t-on  à se  rendre  compte  de  la  nature  et  des  causes  de  ces  modifi- 
cations, on  entre  dans  le  domaine  des  sciences  physiques , que  des  raisons 
pratiques  ont  fait  diviser  en  trois  grandes  sections,  savoir:  la  physique,  la 
chimie  et  la  physiologie. 

2.  Des  lois  physiques.  — Dès  les  premières  impressions  qui  nous  viennent  du 
dehors,  nous  nous  apercevons  qu’il  y a de  la  régularité  dans  la  manifestation 
des  phénomtgies  de  la  nature  ; c’est  ainsi  qu’un  corps  tombe  toujours  île  la 
même  manière  vers  la  surface  île  la  terre,  que  les  oscillations  d'un  pendule  se 
répètent  en  suivant  îles  règles  invariables , que  les  planètes  accomplissent  au- 
tour du  soleil  des  révolutions  périodiquement  uniformes.  Nous  exprimons 
cette  régularité  de  manifestation  en  disant  que  les  phénomènes  de  la  nature 
sont  soumis  à des  lois;  chaque  groupe  de  phénomènes  dont  le  mode  de  mani- 
festation reste  le  mémo  est  régi  par  ce  qu’on  appelle  une  loi  naturelle  ou 
physique;  c’est  dans  ce  sens  que  nous  parions  de  ia  loi  de  la  chute  des  corps, 
de  la  loi  du  pendule,  de  celle  des  mouvements  planétaires  etc. 

Toute  loi , et  il  en  est  ainsi  des  lois  physiques , implique  un  rapport  de  dépen- 
dance : un  phénomène  naturel  ne  peut  se  reproduire  d’une  manière  uniforme 
qu’autant  que  quelques-unes,  au  moins,  des  circonstances  dans  lesquelles  il  s’est 
manifesté  une  première  fois  se  retrouvent  les  mêmes.  En  toute  rigueur,  les  cir- 
constances corrélatives  d’un  événement  embrassent,  à la  fois,  l’état  du  monde  au 
moment  où  l’événement  est  arrivé  et  l’état  antérieur  ; car  la  somme  des  cir- 
constances qui  président  à l’apparition  actuelle  d’uu  événement  n’est  évidem- 
ment complète  qu’autant  qu’on  y comprend  la  somme  de  tous  les  autres  événe- 
ments dont  la  réunion  a constitué  le  cours  du  monde  jusqu’au  temps  présent. 
Toutefois  l’expérience  nous  apprend  que,  parmi  cette  infinité  de  circons- 
tances dont  pourrait  dépendre  un  événement , il  u’y  en  a jamais  qu’uu  petit 
nombre  qui  aient  une  inlluence  réelle  ; les  conditions  d’un  phénomène  sont 
précisément  ces  circonstances , présentes  ou  passées , avec  lesquelles  le  phéuo* 
mène  considéré  se  montre  en  relation  nécessaire. 
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En  général , les  phénomènes  aussi  bien  que  leurs  conditions  sont  des  événe- 
ments complexes  : par  exemple , lorsqu’une  boule  tombe  en  roulant  sur  un 
plan  incliné,  elle  est  animée  d’un  mouvement  qui  résulte  en  partie  de  l’attrac- 
tion exercée  par  la  terre , en  partie  de  la  résistance  du  plan , en  partie  du  frot- 
tement, en  partie,  enfin,  de  la  résistance  de  l’air;  la  loi  du  mouvement  de  la 
boule  dépend  à la  fois  de  toutes  ces  circonstances.  Aussi,  quand  on  veut 
déterminer  la  part  d’influence  qui  revient  aune  condition  donnée,  est-on  obligé 
de  simplifier  le  phénomène  en  séparant  l’une  de  l’autre  les  différentes  condi- 
tions. Cette  simplification  des  faits  par  l’isolation  intentionnelle  de  chacune 
des  conditions  qui  président  à leur  manifestation  , constitue  un  des  éléments 
les  plus  importants  pour  arriver  à l’explication  des  phénomènes  et  s’appelle 
l'expérimentation  ; le  savant  se  trouve  presque  continuellement  dans  la  né- 
cessité de  recourir  à cette  méthode  d’investigation , car  il  est  rare  qu’une 
condition  se  rencontre  d’elle-mème  à l’état  isolé. 

Lorsqu’on  est  parvenu , en  dernière  analyse , à une  condition  irréductible 
et,  par  conséquent,  à un  phénomène  qui  ne  peut  pas  être  simplifié  davan- 
tage, on  a découvert  ce  qu’on  appelle  la  cause  de  ce  phénomène.  La  nature 
de  la  relation  qui  existe  entre  une  cause  isolée  et  son  effet  représente  une  loi 
physique  simple,  c’cst-à  dire  qui  n’est  plus  susceptible  d’ètre  décomposée  en 
d’autres  lois  dont  elle  ne  serait  que  la  résultante.  Je  suppose  que,  dans 
l’exemple  précédemment  choisi , nous  laissions  de  côté  toutes  les  autres  con- 
ditions, à l’exception  de  la  pesanteur,  et  que  nous  répétions  l’expérience  en 
faisant  tomber  la  boule  librement  dans  le  vide  : nous  observons  alors  une  loi 
simple,  celle  de  la  chute,  tandis  que  la  boule,  en  descendant  .le  long  d’un 
plan  incliné,  suivait  une  loi  complexe,  c’est-à-dire  résultant  du  concours  d’un 
certain  nombre  de  lois  plus  simples  ; parmi  ces  dernières  figure  la  loi  de  la 
chute  ; on  arriverait  à connaître  les  autres  en  étudiant  séparément  l’influence 
du  frottement,  de  la  résistance  de  l’air  et  de  l’inclinaison  du  plan. 

3.  Représentation  algébrique  des  lois  physiques.  — Une  loi  simple  peut  aussi 
être  exprimée,  en  général , d’une  manière  très-simple  : c’est  ainsi  qu’on  énonce 
la  loi  de  la  chute  des  corps  dans  le  vide  en  disant  que  la  vitesse  d'uu  corps 
qui  tombe  croit  proportionnellement  au  temps , et  que  la  vitesse  acquise  au 
bout  de  la  première  unité  de  temps  est  une  quantité  constante,  égale  à 
9»‘,8 , si  l’on  prend  pour  unité  de  temps  la  seconde.  En  désignant  cette  cons-’ 
tante  par  g , le  temps  par  t et  la  vitesse  par  v,  on  a,  pour  représenter  la  loi 
de  la  chute  des  corps,  l’équation  v=gt.  Toutes  les  lois  physiques  peuvent  ainsi 
revêtir  une  forme  mathématique  et  s’exprimer  par  des  équations,  c’est-à-dire 
par  des  relations  déterminées  entre  les  diverses  grandeurs  qui  font  partie  in-  * 
tégrante  du  phénomène  ; mais  on  comprend  que,  lorsque  la  loi  est  compli- 
quée, l’équation  qui  la  représente  soit  aussi  moins  simple  que  celle  qui  se  rap- 
porte à l’exemple  précédent. 

,•  [Les  formules  mathématiques  sont  toujours  utiles  en  physique,  car  leur  em- 
ploi donne  plus  de  clarté  et  de  précision  aux  lois  qu’elles  représentent , et 
permet,  en  outre,  de  déduire  d’une  loi  donnée  toutes  les  conséquences  qui  en 
découlent.  Parfois  même,  elles  deviennent  indispensables:  il  serait,  par 
exemple , malaisé , sinon  impossible , d’énoncer  en  langage  ordinaire , sous  une 
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forme  intelligible,  la  relation  qui  existe  entre  les  distances  des  foyers  con- 
jugués dans  la  réfraction  à travers  une  lentille;  on  verra,  dans  l’optique,  que 

* 111 
cette  relation  s’exprime  très-simplement  par  l’équation  : — , = - - , dans 

laquelle  p et  p'  désignent  les  distances  des  foyers  conjugués  à la  lentille,  et  f, 
une  quantité  qui  est  constante  pour  chaque  lentille  et  qui  s’appelle  la  longueur 
focale  principale.] 

3".  Représentation  géométrique  on  graphique  des  lois  physiques.  — Les  lois 
peuvent  encore  être  représentées  par  des  courbes  géométriques.  S’agit-il, 
par  exemple,  de  figurer  la  Ipi  de  la  chute  des  corps  formulée  plus  haut  : 
on  porte  sur  la  droite  OX  (Fig.  1),  à partir  du  point  O pris  pour  origine 

des  coordonnées,  des  longueurs  ou  abscisses  OA,  OB,  OC,  OD , qui 

représentent  les  temps  écoulés  depuis  le  début  du  phénomène  et  qui  leur 
sont  respectivement  proportionnelles  ; aux  points  de  division  on  élève  des  per- 
pendiculaires ou  ordonnées,  dont  les  longueurs  doivent  représenter  les  vi- 
' tesses  correspondantes  aux  temps  considérés.  En  O,  qui  répond  à l’instant  où 
le  corps  commence  à tomber,  la  vitesse  est  nulle,  et  par  suite  l’ordonnée  cor- 
respondante est  aussi  nulle  ; au  bout  de  , 

la  première  seconde,  la  vitesse  est  égale  Y . / 

à 9“,8;  nous  représentons  cette  der-  , | 

nière  grandeur  par  une  ordonnée  de  , j i 

longueur  AA’  et  passant  par  le  point  A ,5'  j - j 

qui  répond  au  temps  \ ; comme  , d’ail-  3r  ! i 

leurs , la  vitesse  augmente  proportion-  . tf  ! j 

nellement  au  temps,  il  s’ensuit  que  les  , Y i il 

ordonnées  relatives  aux  temp^2, 3,  4 etc.,  , p'  i i 

doivent  avoir  des  longueurs  respec-  V i . I ! | i | j 

tivemént  double,  triple,  quadruple  etc.,  ol — J ^ t .J  J — 1— 

de  celle  de  l’ordonnée  AA’.  On  voit  „ , „ . ..... 

PIff.  1.  — RoprrtienUUon  géométrique  d’uno  loi 
dès  lors  ({UC  lu  liçnc  menée  pur  les  ex-  physique  (Loi  des  vitesses  dans  la  chute  des 

trémités  A’,  B’,  C’,  D’...  des  ordonnées  «n»)- 

est  une  droite  dont  l’inclinaison  sur  l’axe  des  abscisses  OX  dépend  de  la  gran- 
deur constante  AA’.  Celte  droite  O K’  n’est  évidemment  qu’une  représentation 


symbolique  de  l’équation  t>  — gt,  c’est-à-dire  de  la  loi  en  vertu  de  laquelle  la 
vitesse  croit  proportionnellement  au  temps  écoulé. 

Toute  loi  susceptible  d’être  formulée  avec  précision,  ou,  en  d’autres  termes, 
d’être  mise  en  équation , peut  aussi  être  figurée  par  une  courbe  géométrique. 
Ce  mode  de  représentation  est  particulièrement  utile  quand  il  s’agit  de  lois 
compliquées  dont  la  mise  en  équation  offrirait  de  grandes  difficultés  et  ne  per- 
mettrait pas  d’apercevoir  assez  facilement  les  relations  qui  existent  entre  les 
diverses  circonstances  d’un  phénomène.  Dans  le  domaine  de  la  physiologie  [et 
de  la  météorologie] , on  a fréquemment  afiîdre  à de  telles  relations  complexes  ; 
on  se  contente  alors  de  les  représenter  graphiquement,  et  cela  suffit  pour  le 


but  qu’on  se  propose.  Supposons,  par  exemple,  que  la  lig.  2 représente  la  loi 
suivant  laquelle  la  température  du  corps  humain  varie  aux  différentes  heures  de 
la  journée  ; si  on  voulait  exprimer  cette  loi  algébriquement , on  arriverait  à une 
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équation  extrêmement  complexe  et  qui  ne  mettrait  pas  directement  en  évi- 
dence  la  relation  cherchée  entre  la  température  et  l’heure , tandis  que  la  re- 


présentation graphique  montre  ce  rapport  à la  simple  inspection  de  la  courbe. 


Dans  les  cas  compliqués,  tels  que 
celui  dont  nous  venons  de  donner  un 
exemple,  on  est  ordinairement  en  pré- 
sence, non  pas  de  lois  proprement  dites, 
mais  d’effets  résultant  du  concours  d’un 
grand  nombre  de  lois  qui , en  outre, 
n’agisstat  pas  nécessairement  toujours 
de  la  meme  manière.  11  est  clair,  par 


o 2k  * c s io  wj.  2k  4 c > iobudhi  exemple , que  ce  ne  sont  pas  les  heures 


rts. s.  — Rtpri*nuuon  (rrmphiijue  a’unc  loi  com-  de  la  journée,  considérées  en  elles- 
pteue  (Court,  de»  v.ri«u,m,  buodre»  do  u tm-  m£mes  (|uj  déterminent  l’élévation  ou 

pcmturt).  . 7 1 

I abaissement  de  la  température  du 


corps , mais  que  ces  variations  sont  dues  à des  conditions  qui,  telles  que  la 
chaleur  extérieure,  l’alimentation,  le  sommeil  ou  la  veille  etc.,  ne  sont  pas  les 
mêmes  aux  différents  moments  du  jour  ; la  relation  entre  la  température  et 
l’heure  pourrait  doue  être  résolue  en  un  plus  grand  nombre  (Je  relations  moins 
compliquées. 


En  général , on  ne  met  en  équation  que  des  lois  simples , et  quand  on  fait 
usage  de  la  représentation  graphique  pour  les  relations  plus  compliquées , on 
vise,  non  pas  à figurer  géométriquement  une  équation,  mais  à remplacer  un 
ensemble  de  données  disposées  en  tableau  par  une  courbe  qui  parle  plus  clai- 


rement aux  yeux. 

[On  a imaginé  des  appareils  qui  tracent  oux-rqèmes  la  courbe  représentant 
la  relation  entre  le  hfmps  et  un  autre  élément  du  phénomène  ; ce  sont  ce  qu’on 
appelle  des  appareils  enregistreurs , ou  à indications  continues , dont  l’em- 
ploi  devient  de  plus  en  plus  fréquent  dans  les  sciences  médicales.  Nous  aurons 
l’occasion  d’en  décrire  un  certain  nombre  et  notamment  le  cymographe,  le 
sphygmographe,  l’hémodromomètrc  enregistreur,  le  phonautographe,  etc.  Les 
appareils  enregistreurs  présentent  l’immense  avantage  de  faire  connaître,  jus- 
que dans  ses  moindres  détails,  la  marche  d’un  phénomène  donné  et  d’en  con- 


server une  trace  durable,  qui  permet  ensuite  d’étudier  à sou  aise  la  durée  de 
ce  phénomène,  les  diverses  phases  par  lesipielles  peut  avoir  passé  l’élément 
que  l’on  considère,  et  de  déterminer  avec  une  extrême  précision  la  moyenne 
analytique  des  variations  observées.] 


4.  La  physique  considérée  comme  science  des  mouvements. — Tous  les  phéno- 


mènes dont  la  physique  a à s’occuper,  soit  pour  en  découvrir  la  cause,  soit 
pour  tes  déduire  de  causes  connues , peuvent  être  divisés  en  deux  grandes 
classes  : une  première  série  renferme  les  phénomènes  qui  consistent  en  mou- 
vements de  totalité  des  corps,  sans  que  le  corps  qui  change  ainsi  de  position 
par  rapport  aux  objets  environnants  éprouve  d’altératiou  dans  sa  substance  ; 
les  phénomènes  de  la  seconde  série  peuvent  laisser  l’ensemble  d’un  corps  au 
repos,  mais  ils  apportent  dans  ses  propriétés  des  modifications  qui  sont,  ou 
directement  perceptibles  par  les  sens,  ou  faciles  à mettre  en  évidence  au  moyen 
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d’essais.  La  chute  d'un  corps  est  ini  phénomène  de  la  première  classe;  à la 
dernière  appartiennent  la  congélation  de  l'eau,  l’aimantation  du  1er  entouré 
d’un  fil  que  parcourt  un  courant  électrique.  Il  arrive  fréquemment  qu’un 
même  phénomène  comprenne  à la  fois  des  mouvements  de  totalité  et  des  mo- 
difications de  propriétés  ; nous  pouvons  donc  désigner  d’une  manière  abrégée 
tous  les  phénomènes  qui  ressortissent  à l’étude  de  la  physique,  comme  des 
changements,  soit  de  position,  soit  de  propriétés  des  corps,  ou  comme  une 
combinaison  de  ces  deux  sortes  de  changements.  De  ces  trois  espèces  de  modi- 
fications, les  plus  simples  sont  évidemment  les  changements  de  position,  car 
les  différents  mouvements  des  corps  ne  se  distinguent  les  uns  des  autres  que 
par  la  grandeur  de  leur  vitesse  et  par  le  sens  et  l’étendue  des  variations  qu’elle 
peut  subir.  Les  changements  de  propriétés  des  corps  sont,  au  contraire,  variés 
à l’infini,  et  il  n’est  pas  facile  de  prime  abord  de  les  réunir  en  un  faisceau 
unique;  cependant  on  est  arrivé,  sur  ce  point,  à une  conception  qui  permet, 
dès  maintenant , d’expliquer  un  grand  nombre  de  ces  modifications  de  pro- 
priétés au  moyen  des  lois  du  mouvement  : la  physique  ramène,  en  cflet,  tous 
les  changements  dans  les  qualités  des  corps  aux  mouvements  des  dernières 
particules  de  la  matière. 

Fin  nous  plaçant  à ce.  point  de  vue  nouvellement  acquis , nous  pouvons  dire 
que  la  physique  est  la  science  îles  mouvements  qui  se  passent  dans  le  monde 
matériel.  Prise  ainsi  dans  son  acception  la  plus  large , elle  embrasse  non-seu- 
lement les  phénomènes  physiques  proprement  dits,  mais  encore  ceux  d’ordre 
chimique  et  physiologique  ; toutefois  on  a l’habitude  de  distraire  ces  derniers 
de  la  physique,  et  on  définit  alors  celle-ci,  la  science  des  mouvements  qui 
s’effectuent  dans  le  monde  matériel , à l’exception  de  ceux  qui  appartiennent 
au  domaine  des  manifestations  de  l’affinité  chimique  ou  qui  constituent  les 
phénomènes  vitaux  des  organismes.  Il  résulte  de  là  que  la  physique , en  tant 
que  science  générale  îles  mouvements,  occupe  le  premier  rang  dans  l’ensemble 
des  sciences  physiques;  après  elle,  vient  la  chimie,  laquelle  n’étudie  qu'un 
groupe  particulier  de  mouvements,  ceux  qui  sont  dus  aux  attractions  réci- 
proques que  les  particules  matérielles  exercent  les  unes  sur  les  autres,  en 
vertu  de  leur  nature  propre,  mouvements  d’où  résultent  des  combinaisons  en 
proportions  définies.  Le  troisième  rang  appartient  à la  physiologie;  cette  science 
no  considère  que  les  phénomènes  physiques  et  chimiques  qui  sont  en  rapport  avec 
la  vie  des  êtres  organisés.  |Nous  avons  indiqué,  § 1,  la  ligne  de  démarcation 
qui  sépare  les  uns  des  autres  les  phénomènes  physiques,  cliimiques  et  vitaux.] 

5.  Des  forces  naturelles  ou  physiques.  — Tous  les  phénomènes  physiques  se 
trouvant  ramenés  à des  mouvements,  il  en  résulte  que  les  causes  dont  la  phy- 
sique a à s’occuper  sont  exclusivement  des  cotises  de  mouvement. 

On  donne  communément  le  nom  de  /orcc  à la  cause  d’un  mouvement;  nous 
citerons,  comme  exemple,  la  force  musculaire  de  l’homme , dont  les  cfiets  nous 
sont  le  plus  familiers.  On  distingue  autant  de  forces  physiques  qu’il  y a de 
causes  différentes  de  mouvement;  mais,  dans  tout  mouvement , les  parties  qui 
se  déplacent  peuvent  ou  se  rapprocher  ou  s’éloigner  l’une  de  l’autre;  de  là, 
deux  espèces  de  forces  qui  existent  en  réalité  dans  la  nature,  savoir  la  force 
il  'attraction  et  celle  de  répulsion.  La  pesanteur,  par  exemple,  est  une  force 
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d’attraction  ; nous  verrons  que  la  force  électrique  est  répulsive  ou  attractive , 
suivant  que  les  électricités  en  présence  sont  de  même  nom  ou  de  nom  con- 
traire; la  chaleur,  en  augmentant  le  volume  des  corps,  se  comporte  comme 
une  force  répulsive.  Ce  dernier  cas  nous  offre  en  même  temps  un  exemple 
d’une  force  dont  l’action  s’exerce,  non  pas  entre  des  corps  isolés,  mais  entre 
les  parties  élémentaires  d’un  seul  et  même  corps  ; les  forces  de  cette  espèce 
sont  fréquemment  désignées  sous  le  nom  de  forces  moléculaires , et  la  partie 
de  la  physique  qui  traite  de  leurs  effets  prend  alors  le  titre  de  physique  molé- 
culaire ; mais  il  n’est  pas  possible  d’établir  entre  la  physique  des  molécules  et 
la  physique  des  corps  une  ligne  de  démarcation  nettement  tranchée. 

[De  ce  que  nous  avons  distingué  des  phénomènes  vitaux,  propres  aux  êtres 
vivants , ce  n’est  pas  à dire  pour  autant  que  nous  admettions  l’existence  d’une 
force  vitale , c’est-à-dire  d’une  force  spéciale , distincte  de  toutes  les  autres 
et  présidant  aux  manifestations  de  la  vie.  Les  seules  forces  en  jeu  dans  les 
êtres  oiganisés , comme  dans  les  autres  corps  de  la  nature , sont  les  forces 
physiques  et  chimiques;  si  les  effets  qu’elles  produisent  revêtent  parfois  un 
caractère  particulier,  ce  résultat  est  dû  uniquement  à l’organisation  même  de 
l'être  vivant,  c’est-à-dire  à la  composition  et  au  mode  d’agencement  de  ses  dif- 
férentes (larties  constituantes]. 
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CHAPITRE  PREMIER. 

LOIS  PHYSIQUES  LES  PLUS  GÉNÉRALES. 

6.  Loi  de  la  causalité.  — La  première  loi  de  la  physique , commune  à cette 
science  et  à toutes  les  autres,  est  la  loi  de  la  causalité,  en  vertu  de  laquelle 
tout  ce  qui  arrive  doit  avoir  une  cause.  On  donne  encore  à cette  loi  le  nom 
de  principe  de  la  raison  suffisante,  parce  que,  répondant  à un  besoin  uni- 
versel de  notre  intelligence,  elle  nous  pousse,  chaque  fois  que  nous  assistons 
à un  phénomène , à en  rechercher  la  raison  d’ètre.  La  loi  de  la  causalité  est  ■' 
une  conséquence  immédiate  de  la  régularité  que  nous  observons  dans  les  phé- 
nomènes de  la  nature  et  qui  nous  oblige  à regarder  tout  phénomène  comme 
l’effet  d’une  cause.  Attendu  que  celte  régularité  est  un  fait  d’expérience,  la 
loi  de  la  causalité  est  considérée  dans  la  science  de  la  nature  comme  un 
axiome  expérimental  ; cet  axiome,  étant  le  plus  général  de  tous,  possède  un 
degré  de  certitude  aussi  grand  que  peut  l’ètre  la  certitude  empirique  elle- 
même. 

Il  résulte  de  la  loi  de  la  causalité  que  chaque  chose  demeure  en  l’état  où 
elle  se  trouve , aussi  longtemps  qu’aucune  cause  nouvelle  ne  vient  s’ajouter 
aux  causes  déjà  existantes.  On  peut  présenter  cette  proposition  sous  une  autre 
forme  quand  il  s’agit  de  l’approprier  aux  phénomènes  physiques  ; nous  avons 
vu,  en  effet,  (pie  tous  les  changements  observés  dans  la  nature  se  ramènent, 
en  définitive,  à des  mouvements,  et  que  les  causes  de  mouvement  s’appellent 
des  forces.  Donc,  une  fois  qu'un  corps  se  trouve  dans  un  état  déterminé,  jl  y 
persiste  aussi  longtemps  qu’aucune  force  nouvelle  ne  vient  à agir  sur  lui  ; s’il 
est  au  repos,  il  reste  en  repos  ; s’il  est  en  mouvement,  il  continue  à se  mou- 
voir. Tel  est  le  principe  connu  sous  le  nom  de  loi  ou  force  d’inertie. 

Aucune  autre  loi  physique  ne  découle  immédiatement  et  forcément  de  celle 
de  la  causalité  ; mais  il  existe  un  certain  nombre  de  principes  généraux  qui , 
après  la  loi  de  la  causalité,  sont  les  plus  simples  qu’on  puisse  imaginer  pour 
se  rendre  compte  des  phénomènes  de  la  nature  et  qui,  en  outre,  se  trouvent 
mutuellement  dans  un  état  de  connexion  si  intime  que  chacun  d’eux  présup- 
pose l’existence  de  tous  les  autres  ; ils  ont  une  certitude  égale  à celle  que  peut 
généralement  donner  l’expérience,  car  ils  sont  d’accord  avec  tous  les  laits  ob- 
servés et  ne  sont  en  contradiction  avec  aucun  d’eux. 
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Nous  pouvons  distinguer  les  principes  fondamentaux  suivants  : 1*  la  loi  de 
Ja  conservation  de  la  matière  ; 2"  la  loi  de  l’égalité  de  l’action  et  de  la  réac- 
tion ; 3°  la  loi  de  l’action  rectiligne  des  forces  ; 4"  la  loi  de  la  composition 
des  forces  ; 5°  la  loi  de  la  conservation  de  la  force. 

7.  Loi  de  la  conservation  de  la  matière.  — La  matière  ne  peut  être  ni  créée  ni 
détruite:  tel  est  l’énoncé  de  la  loi  de  la  conservation  de  la  matière.  On  ob- 
serve dans  certaines  circonstances,  telles  que  la  combustion,  le  passage  des 
corps  à l’état  gazeux , des  faits  qui  semblent  en  opposition  avec  la  loi  dont  il 
s’agit;  mais  la  physique  et  la  chimie  se  sont  chargées  de  lever  ces  contradic- 
tions apparentes  et  de  les  convertir  en  preuves  confirmatives  du  principe  qui 
sert  de  base  fondamentale  à toutes  les  sciences  de  la  nature. 

La  loi  de  la  causalité  donne  déjà  une  grande  probabilité  à celle  de  la  con- 
servation de  la  matière  ; car  la  production  ou  la  destruction  de  la  matière  ne 
pourrait  être  rapportée  à aucune  cause  physique,  et,  pour  expliquer  un  évé- 
nement de  ce  genre,  il  faudrait  recourir  à l'intervention  d’une  cause  occulte  et 
surnaturelle. 

I)e  ce  qu’on  ne  peut  ni  créer  ni  détruire  la  matière , il  s’ensuit  de  toute  évi- 
dence que  les  changement*  qu'on  observe  dans  la  nature  consistent  en  mou- 
vements : si , en  effet , la  quantité  de  matière  existante  ne  peut  être  ni  augmentée 
ni  diminuée,  il  faut  nécessairement  que  les  changements  dont  elle  est  le  siège 
soient  le  résultat  du  déplacement  de  ses  différentes  parties  constituantes. 

8.  Loi  de  l'égalité  de  l'action  et  de  la  réaction.  — r Lt  loi  de  l’égalité  de  l’action 
et  de  la  réaction  s'énonce  ainsi  : lorsque  deux  corps  agissent  l'un  sur  l’autre 
pour  s’attirer  ou  se  repousser,  l’action  du  premier  corps  sur  le  second  est 
égale  à celle  du  second  sur  le  premier;  [en  d’autres  termes,  lu  réaction  est 
égale  et  opposée  « l’action ].  Exemples  : un  aimant  et  un  morceau  de  fer  s’at- 
tirent mutuellement  avec  la  même  force;  lorsque  nous  exerçons  sur  un  corps 
une  certaine  pression,  nous  éprouvons  de  la  part  de  ce  corps  une  contre- 
pression  de  même  intensité;  un  objet  placé  sur  la  terre  attire  celle-ci,  en 
vertu  de  la  gravitation , avec  une  force  précisément  égale  à celle  qui  le  sollicite 
a tomber;  seulement,  l’attraction  exercée  par  le  corps  à l’égard  de  la  terre  ne 
produit  pas  d’effet  sensible,  parce  qu’elle  se  répartit  sur  toute  l’énorme  masse 
de  notre  planète. 

Légalité  de  l’action  et  de  la  réaction  n’est  pas  seulement  un  principe  con- 
firmé par  l’expérience  de  tous  les  instants  ; c’est  en  même  temps  l’hypothèse 
la  plus  simple  (pie  nous  puissions  imaginer  relativement  à l’action  des  corps 
les  uns  sur  b»  antres.  Si,  d’autre  part,  on  admet  que  celte  action  réciproque 
qui  s’exerce  entre  deux  corps  résulte  de  la  somme  des  actions  élémentaires  de 
chacune  de  leurs  parties  constituantes,  on  déduit  immédiatement  du  principe 
en  question  la  conséquence  suivante  : la  force  avec  laquelle  deux  corps 
agissent  mutuellement  l'un  sur  l'autre  doit  être  proportionnelle  au  produit 
de  leurs  masses;  cette  dernière  projHisition , se  trouvant  réellement  vérifiée 
par  les  faits , peut  être  considérée , à son  tour,  comme  une  preuve  que  l’action 
exercée  par  l’ensemble  d’un  corps  se  compose  des  actions  individuelles  de  ses 
particules  élémentaires. 

9.  Loi  de  l'action  rectiligne  des  forces.  — On  peut  énoncer  la  loi  de  l’action 
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rectiligne  des  forces  de  la  manière  suivante  : lorsque  deux  points  matériels 
soumis  à des  forces  agissent  l’un  sur  l’autre,  leur  action  s’exerce  toujours  sui- 
vant la  droite  qui  réunit  les  deux  points  considérés,  en  sorte  que,  si  aucune 
force  nouvelle  n’intervient  pour  empêcher  ou  pour  modifier  le  mouvement  de 
ces  points,  ceux-ci  se  meuvent  dans  la  direction  que  nous  venons  d’indiquer. 

De  ce  principe  résulte  : 1°  que,  toutes  les  fois  que  nous  voyons  des  corps 
parcourir  des  trajectoires  qui  ne  sont  pas  rectilignes,  nous  devons  les  suppo- 
ser soumis  à l’action  simultanée  de  plusieurs  forces  ; 2”  que  tout  mouvement , 
quelque  compliqué  qu’il  soit , peut  être  considéré  comme  composé  d’une  in- 
finité de  mouvements  rectilignes. 

En  vertu  du  principe  relatif  à la  direction  des  forces , celles-ci , en  agissant 
sur  les  particules  matérielles  , ne  peuvent  que  les  rapprocher  ou  les  éloigner 
les  unes  des  autres  ; de  là  résulte  que  les  seules  forces  possibles  dans  la  nature 
sont  ou  attractives  ou  répulsives. 

A ce  même  principe  de  l’action  rectiligne  des  forces  se  rattache  intimement 
la  loi  suivante  : l’intensité  avec  laquelle  deux  centres  de  forces  agissent  l’u n 
sur  l’autre  dépend  de  loir  distance  mutuelle.  On  donne  le  nom  de  forces 
centrales  à toutes  les  forces  qui  présentent  les  deux  caractères  que  nous  ve- 
nons d’indiquer  relativement  à leur  direction  et  à leur  intensité;  par  consé- 
quent, on  i»eut  poser  en  principe  que  toutes  les  forces  physiques  sont  cen- 
trales. 

Le  physicien  a ensuite  h déterminer,  ponr  chaque  cas  particulier,  la  loi  suivant  la- 
quelle l’intensité  de  la  force  varie  avec  la  distance.  Dans  un  grand  nombre  de  phéno- 
mènes physiques,  et  notamment  pour  toutes  lea  actions  h grande  distance,  telles  que  la 
gravitation,  l’attraction  et  la  répulsion  électriques  ou  magnétiques,  la  loi  est  connuo: 
de  semblables  forces  agissent  toujours  avec  une  intensité  qui  varie  en  raison  inverse  du 
carré  de  la  distance.  Par  contre,  on  ignore  encore  la  relation  qui  existe  entro  l’intensité 
de  la  force  et  la  distance,  lorsqu’il  s'agit  d'actions  qui  s’exorcont.  entro  des  particules 
matérielles  tres-rapproebées  les  unes  dos  autres  : on  admet  souvent  que  la  force  d'at- 
traction, dans  le  cas  de  distances  très-petites,  reste  inversement  proportionnelle  au 
carré  de  la  distance;  mais  on  n’en  sait  rien;  on  n’a  pas  non  plus  découvert  la  loi  qui 
régit,  dans  ces  conditions,  les  intensités  de  la  force  de  répulsion  on  fonction  de  la  dis- 
tance; il  est  probable , toutefois,  que  l'intensité  de  cette  dernière  force  décroît  plus  ra- 
pidement que  le  carré  de  la  distance  n’augmontc  (cf.  § 14). 

Nous  avons  vu,  dans  le  paragraphe  précédent,  que  la  force  avec  laquelle  deux  corps 
s’attirent  ou  se  repoussent  mutuellement  est  en  raison  directe  du  produit  de  leurs 
masses;  en  y ajoutant  cette  autre  loi  que  f intensité  de  la  force  varie  ett  raison  inverse 
du  carré  de  la  dùlance,  on  obtient,  comme  expression  générale  do  faction  d’nnc  force 

centrale  , la  formule  : f=.  y , dans  laquelle  m et  m’  représentent  les  masses  des 

denx  corps  qui  agissent  l’un  sur  l’autre,  d leur  distance  et  ? l’action  de  l’unité  de 
masse  sur  l’unité  de  masse,  h l'unité  de  distance, 

10.  Loi  de  la  composition  des  forces.  — Lit  loi  de  la  composition  des  forces  se- 
rattache  directement  à la  précédente;  elle  peut  s’énoflcer  ainsi  : lorsque  plu- 
sieurs forces  agissent  simultanément  sur  un  même  point  matériel,  elles  font 
subir  à celui-ci  le  même  changement  de  position  que  si  elles  avaient  agi  suc- 
cessivement ; [en  d’autres  termes,  chacune  d’elles  produit  le  même  effet  que 
si  elle  était  seule.] 

Au  moyeu  de  ce  principe,  il  est  toujours  possible  de  déterminer  l’effet 
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produit  par  un  nombre  quelconque  de  forces  agissant  sur  un  point  maté- 
riel pendant  un  temps  donné;  il  suffit  de  connaître  l’effet  que  produirait 
chacune  des  forces,  si  elle  agissait  isolément;  on  n’a  alors  qu’à  faire  suivre 
à ce  point  d'abord  le  chemin  qu’il  aurait  parcouru  sous  l’influence  de  la  pre- 
mière force,  puis  celui  qu’il  aurait  suivi  sous  l’action  de  la  deuxième  force , 
et  ainsi  de  suite;  quand  on  a ainsi  considéré  successivement  l’action  de  toutes 
les  forces  en  jeu , le  point  se  trouve  finalement  amené  à la  position  que  lui 
ferait  prendre  l’action  simultanée  des  mêmes  forces.  L’ordre  à suivre  dans 
cette  décomposition  des  forces  est  tout  à fait  indifférent  ; le  résultat  final  est 
toujours  le  môme. 

On  peut  considérer  le  principe  dont  il  s’agit  comme  une  vérité  découlant 
directement  de  la  loi  de  la  causalité,  car,  en  vertu  de  cette  dernière,  une 
somme  donnée  de  causes! , toutes  choses  égales  d’ailleurs,  doit  toujours  pro- 
duire le  même  effet,  que  ces  causes  agissent  simultanément  ou  qu’elles  se  suc- 
cèdent dans  un  ordre  quelconque. 

La  loi  de  la  composition  des  forces , [connue  aussi  sous  le  nom  de  principe 
de  l'indépendance  mutuelle  des  effets  de  plusieurs  forces  agissant  simulta- 
nément sur  un  même  point  matériel  libre,]  forme  le  complément  essentiel 
des  lois  de  l’inertie,  [de  l’égalité  de  l’action  et  de  la  réaction]  et  de  l’action  rec- 
tiligne des  forces;  ce  sont  ces  [quatre]  axiomes  [expérimentaux]  qui  servent 
de  base  aux  lois  fondamentales  de  la  mécanique. 

11.  Loi  de  la  conservation  de  la  lorce,  — On  énonce  la  loi  de  la  conservation 
de  la  force  en  disant  que  la  somme  de  toutes  les  forces  physiques  reste  toujours 
la  même.  Pour  comprendre  le  sens  de  cette  loi,  il  importe  de  faire  une  distinc- 
tion essentielle  : bien  que  l’expression  de  force  s’applique  exclusivement  à la 
cause  d’un  mouvement,  une  force  ne  peut  manifester  son  effet  sous  forme  de 
mouvement  que  si  elle  n’en  est  pas  empêchée  par  la  présence  d’une  autre  force 
agissant  en  sens  contraire  ; un  corps  sollicité  à la  fois  par  deux  forces  égales  et 
diamétralement  opposées  reste  en  repos  tout  aussi  bien  que  s’il  n’était  soumis 
à l’action  d’aucune  force;  mais  les  forces,  ainsi  neutralisées  dans  leurs  effets, 
n’en  sont  pas  moins  aptes  à agir,  et  on  peut  mettre  en  évidence  l’activité  de 
l’une  en  supprimant  l’autre;  on  voit  alors  le  corps  entrer  en  mouvement  sous 
l’influence  de  la  force  qu’on  a laissée  agir. 

Nous  pouvons  donc  distinguer  des  forces  qui  engendrent  des  mouvements 
effectifs , et  d’autres  qui  tendent  seulement  à produire  du  mouvement , mais 
qui , ne  pouvant  y parvenir,  entravées  qu’elles  sont  dans  leurs  effets  par  l’ac- 
tion de  forces  pressant  [ou  tirant]  en  sens  contraire,  sont  réduites  à se  mani- 
fester sous  forme  de  pression  [ou  de  traction.]  On  donne  le  nom  de  forces 
vives  aux  forces  de  la  première  espèce,  celles  qui  produisent  en  réalité  des 
.mouvements,  et  on  appelle  forces  de  tension  ou  forces  tensives  celles  qui 
tendent  seulement  à produire  le  mouvement.  [Ces  dénominations  adoptées  par 
M.  Ilelmholtz*  ne  sont  pas  employées  par  tous  les  auteurs:  M.  Rankine  rem- 
place le  terme  de  force  vive  par  celui  d’énergie  actuelle,  et  l’expression  de  force 

1 Hki.MHOI.T7.  , Dit  Erhaltung  lier  Kraft  i tnd  WcrhscUcirkung  der  Saturkriîfte , Berlin  1S47.  — Mémoire  sur 
la  conservation  de  la  force , précédé  d'un  exposé  élémentaire  de  la  transformation  des  force • naturelle» , traduit 
de  l'allemand  par  L.  Pdrard,  Parle  1&69. 
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de  tension  par  celle  d’énergie  potentielle.  Leibnitz,  qui  a crée  l’expression  de 
force  vive,  appelait  force  morte  celle  qui  ne  produit  pas  de  mouvement,  et  il 
désignait  par  force  vire  le  produit  mvt,  dont  la  moitié  représente  le  travail  que 
la  force  accomplit  pendant  une  seconde  quand  elle  agit  sur  une  masse  entière- 
ment libre  ; ces  expressions  ont  élé  acceptées  par  les  auteurs  français  qui  ont 
écrit  sur  la  mécanique1;  on  peut  donc  les  conserver,  en  se  rappelant  toutefois 
que  les  forces  mortes , c’est-à-dire  les  forces  de  pression  ou  de  traction  , ne 
sont  mortes  qu’en  apparence,  et  que,  si  elles  ne  produisent  pas  de  mouvement, 
c’est  que  leur  action  est  paralysée  par  celle  d’autres  forces  ; quant  au  terme  de 
force  vive,  il  est  d’autant  plus  juste,  appliqué  aux  forces  qui  produisent  un 
mouvement  réel,  que  l’ effet  ou  le  travail  de  ces  forces  peut  se  mesurer  par  le 

produit 

Cela  posé,  ni  les  forces  vives,  d’une  part,  ni  les  forces  de  tension,  de  l’autre, 
ne  constituent,  prises  séparément,  une  quantité  constante  ; c’est  la  somme  des 
forces  vives  et  des  forces  mortes  qui  est  invariable.  Tel  est  le  véritable 
énoncé  du  principe  de  la  conservation  de  la  force.  Ce  principe  signifie , non- 
seulement  qu’il  peut  continuellement  y avoir  transformation  des  forces  vives 
en  forces  mortes,  et  inversement,  des  forces  mortes  en  forces  vives,  mais  en- 
core que,  dans  cette  transformation , la  quantité  de  force  de  tension  développée 
doit  être  précisément  égale  à la  force  vive  qui  est  consommée  , ou,  inverse- 
ment, que  la  force  vive  qui  prend  naissance  correspond  à une  quantité  égale 
de  force  tensive  disparue. 

Le  mouvement  d’une  horloge  est  un  des  exemples  les  plus  simples  où  se 
retrouve  l’application  de  la  loi  en  question.  Pour  monter  une  horloge  ordinaire 
à poids,  on  emploie  une  certaine  quantité  de  force  vive,  qui  est  transmise  au 
poids  qu’on  élève  et  emmagasinée  à l’état  de  force  de  tension  ; si  on  permettait 
à ce  poids  de  retomber  rapidement,  il  dépenserait  en  un  instant  toute  la  force 
vive  qui  lui  a été  communiquée;  mais,  comme  il  est  entravé  dans  sa  chute  par 
l’action  des  rouages  de  l’horloge,  il  descend  lentement  et  ne  restitue  ainsi  que 
petit  à petit,  dans  l’espace  de  quelques  heures,  la  force  vive  qu’il  a absorbée 
pour  s’élever.  Au  moment  où  l’horloge  est  montée  et  se  trouve  prête  à marcher, 
la  force  vive  est  tout  entière  à l’état  de  force  de  tension , mais  celle-ci  fait  sentir 
son  action  en  pressant  sur  les  rouages , et  elle  repasse  lentement  à l’état  de 
force  vive  durant  la  marche  de  l’horloge;  à un  instant  quelconque  du  mouve- 
ment , la  somme  de  la  force  vive  déjà  dépensée  et  de  la  force  morte  ou  force  de 
tension  qui  ne  s’est  pas  encore  transformée  en  force  vive  est  une  quantité  cons- 
tante et  égale  à toute  la  force  qui  a été  employée  pour  remonter  le  poids  ; lors- 
que l’horloge  est  arrivée  à la  lin  de  sa  course , elle  se  trouve  avoir  dépensé  en 
force  vive  toute  la  force  qui  lui  avait  été  communiquée  [et  qu'elle  avait  mise  en 
réserve  à l'état  d’énergie  potentielle].  Mais  la  frfree  ainsi  consommée  n’a  pas  été 
anéantie  pour  cela  : elle  a servi,  en  partie , à vaincre  le  frottement  des  différents 
rouages,  en  partie  à triompher  de  la  résistance  opposée  par  l’air  au  mouvement 
du  pendule  ; or  le  frottement  des  roues  entre  elles,  celui  de  l’air  contre  le  pen- 

P Les  auteurs  français  ont  en  le  tort  d'applique»’  le  nom  de/orce  vire  au  produit  wvs,  qui  n’a  aucune  signi- 
fication théorique  ni  pratique , au  Ucu  du  lu  réserver  pour  la  moitié  du  ou  produit,] 
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dulo , développent  de  la  chaleur.  On  voit  donc  que  la  force  vive  dépensée  par 
le  poids  durant  sa  chute  s’est  transformée  en  une  autre  force  physique  ; s’il 
était  possible  de  mesurer  cette  dernière  force,  à savoir  la  chaleur  dégagée  pen- 
dant tout  le  temps  que  l’horloge  a marché,  on  trouverait  une  quantité  de  cha- 
leur précisément  égale  au  calorique  nécessaire  pour  développer  une  force  ca- 
pable d’élever  une  masse  équipondérante  à celle  du  poids  qui  fait  mouvoir 
l’horloge,  à une  hauteur  égale  à la  distance  parcourue  par  ce  poids  moteur 
pendant  sa  chute. 

U*.  Équivalence  des  forces.  — Il  suit  de  ce  qui  précède  que  le  fait  de  la  trans- 
formation réciproque  des  forces  physiques  les  unes  dans  les  autres  est  le 
complément  indispensable  du  principe  de  la  conservation  de  la  force.  Cette 
transformation  s’opère  toujours  eu  proportions  équivalentes,  de  telle  sorte  que, 
si  une  force  s’est  convertie  en  une  autre,  et  si  cette  dernière  vient  à re- 
prendre la  forme  de  la  première,  la  quantité  de  force  développée  dans  cette 
seconde  transformation  est  précisément  égale  à la  quantité  de  force  qui  existait 
dans  le  principe.  Je  suppose,  par  exemple,  qu’une  force,  capable  d’élever  un 
poids  de  1 kilogramme  à la  hauteur  de  424  mètres , développe , en  se  transfor- 
mant eu  chaleur,  la  quantité  de  calorique  exactement  nécessaire  |iour  accroître 
de  \ degré  la  température  de  1 kilogramme  d’eau;  réciproquement,  la  quan- 
tité de  chaleur  qui  élèverait  de  I degré  la  température  de  i kilogramme  d’eau 
doit  pouvoir,  en  se  transformant  en  force  mécanique,  faire  monter  un  poids  de 
I kilogramme  à la  hauteur  de  424  mètres.  C’est  ainsi  qu’il  faut  entendre  ce 
qu’on  appelle  le  principe  de  l'équivalence  des  forces. 

llb.  Importance  du  principe  de  la  conservation  de  la  force  et  de  l'équivalence 
des  forces.  — Dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  nous  aurons  souvent  à faire  appel 
au  principe  de  la  conservation  de  la  force  et  à celui  de  l’équivalence  des  forces, 
car  les  sciences  physiques  presque  tout  entières  offrent  des  applications  de  ces 
deux  principes  importants.  Il  nous  suflira,  pour  le  moment,  d’en  faire  ressortir 
quelques-uns  des  principaux  pointe.  L’expérience  a prouvé  que  la  force  méca- 
nique, la  chaleur,  l’électricité,  la  lumière,  les  réactions  chimiques,  [toutes  les 
forces,  eu  un  mot  J,  peuvent  se  convertir  les  unes  dans  les  autres  : ainsi, 
dans  le  frottement , le  travail  mécanique  se  change  en  chaleur  ; la  machine  à 
vapeur  opère  la  transformation  inverse,  celle  de  la  chaleur  en  travail  méca- 
nique; l’électricité  peut  être  produite  par  des  réactions  chimiques,  par  des 
actions  magnétiques,  par  le  frottement  l’un  contre  l’autre  de  deux  corps  diffé- 
rents; elle  peut  à son  tour  donner  naissance  à des  effets  mécaniques,  calori- 
fiques, [acoustiquesj,  lumineux,  magnétiques,  chimiques. 

L’étude  de  celle  transformation  réciproque  des  forces  sera  terminée  le  jour 
où  l’on  aura  déterminé  l’équivalent  de  chaque  force  par  rapport  à l’une  d’elles 
prise  comme  unité,  par  exemple  par  rapport  au  travail  mécanique;  mais,  jus- 
qu’à présent , on  ne  connaît  avec  Un  peu  d’exactitude  que  l’équivalent  mécanique 
de  la  chaleur.  D’après  les  recherches  de  M . Joule , on  peut , avec  la  quantité  de 
cludeur  nécessaire  pour  échauffer  1 kilogr.  d’eau  de  1 degré  centigrade,  déve- 
lopper une  force  capable  d'élever  un  poids  de  424  kilogr.  à la  hauteur  de 
1 mètre , fait  qu’on  exprime  d’une  manière  abrégée  en  disant  que  1 calorie 
équivaut  à un  travail  mécanique  de  424  kilogrammètres ; réciproquement,  un 
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travail  mécanique  de  42-4  kilogrammèlres  fournit , par  sa  transformation  eu 
chaleur,  une  quantité  de  calorique  suffisante  pour  élever  de  1 degré  la  tempé- 
rature de  1 kilogr.  d’eau.  S’il  était  possible  de  faire  repasser  à l’état  de  chaleur 
tout  le  travail  mécanique  développé  dans  le  mouvement  d’une  machine  à va- 
peur , et  île  faire  servir  de  nouveau  la  chaleur  ainsi  obtenue  à réchauffement 
de  l’eau  contenue  dans  la  chaudière,  on  aurait  une  machine  à mouvement  per- 
pétuel, c’est-à-dire  une  machine  qui  d’elle-mème  entretiendrait  indéfiniment 
son  mouvement,  sans  qu’il  soit  besoin  de  l’alimenter  de  combustible;  mais  le 
rendement  d’une  pareille  machine  serait  nul,  c’est-à-dire  qu’on  n’en  pourrait 
obtenir  aucun  travail  extérieur.  D’ailleurs,  comme  il  n’arrive  jamais  que  la 
chaleur  fournie  par  une  quantité  donnée  de  travail  mécanique  se  laisse  trans- 
former totalement  en  travail , il  en  résulte  que , même  sous  cette  forme,  le 
mouvement  perpétuel  d’une  machine  est  impossible. 

Toute  force  naturelle  existe,  tantôt  à l’état  de  force  vive,  tantôt  à celui  de 
force  morte.  Une  force  mécanique,  par  exemple,  peut,  suivant  les  cas,  pro- 
duire un  mouvement  réel,  ou  passer  à l’état  latent,  c’est-à-dire  s'efforcer  seu- 
lement d’engendrer  le  mouvement.  De  même,  il  est  |tossible  à la  chaleur  de 
devenir  latente;  c’est  ce  qui  arrive  lorsqu’elle  agit  sur  des  corps  solides  ou 
liquides,  et  qu’elle  augmente  les  distances  respectives  de  leurs  particules  élé- 
mentaires : elle  communique  alors  à ces  particules  une  force  de  tension  qui  est 
rendue  sensible  par  la  diminution  de  force  vive  de  la  chaleur,  mais  qui  réap- 
paraît sous  forme  de  chaleur  aussitôt  que  les  particules  matérielles  reviennent 
à leur  position  primitive.  L'électricité  à l’état  statique  est  une  force  de  tension; 
lorsqu’elle  est  en  mouvement,  elle  devient  force  vive.  Les  forces  chimiques, 
enfin , consistent  en  attractions  qui  s’exercent  entre  îles  atomes  de  nature  diffé- 
rente ; quand  ces  forces  n’existent  que  comme  une  simple  tendance  des 
atomes  à entrer  en  combinaison,  elles  représentent  des  forces  mortes  ou  po- 
tentielles ; elles  passent  à l’état  de  forces  vives  lorsqu’elles  parviennent  à effec- 
tuer la  combinaison.  Les  atomes,  à l’état  de  liberté  ou  de  combinaison  peu  stable, 
possèdent  mie  force  potentielle  plus  ou  moins  grande,  c’est-à-dire  qu’ils  ont  de 
la  tendance  à entrer  dans  des  combinaisons  stables.  L’oxygène  libre , par 
exemple,  possède  une  force  potentielle,  ou,  comme  on  dit,  une  force  d’alfi-, 
nité,  qui  l’attire  vers  tous  les  corps  oxydables  : lorsqu’il  se  combine  réellement 
avec  ces  dernière , sa  force  morte  passe  à l’état  de  force  vive , et  celle-ci , dans 
le  cas,  par  exemple,  de  la  combustion  de  l’bydrogène  en  présence  de  l’oxy- 
gène, apparaît  sous  forme  de  chaleur  et  de  lumière.  L’eau  qui  résulte  de  cette 
combustion,  étant  un  composé  très-stable,  ne  renferme  plus  de  force  poten- 
tielle appréciable;  [les  affinités  réciproques  de  l’oxygène  pour  l’hydrogène  sont, 
comme  on  dit,  satisfaites].  Veut-on  ensuite  décomposer  l’eau  en  ses  éléments, 
il  faut  lui  communiquer  mie  force  vive  étrangère , telle  que  l’électricité  ; les 
produits  de  la  décomposition,  l’oxygène  et  l’hydrogène,  renferment  alors,  sous 
forme  de  force  potentielle,  la  force  vive  qu’on  leur  a communiquée  pour  les 
séparer  l’un  de  l’autre. 

11°.  Représentation  mathématique  do  1a  loi  de  la  conservation  de  la  force.  — On 

peut  donner  au  principe  de  la  conservation  do  la  force  une  tonne  mathématique  extrê- 
mement simple. 
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Reprenons  l'exemple  précédemment  choisi,  h savoir  le  moovomont  (Truie  horloge,  et 
désignons  par  p le  poids  moteur,  par  II  la  hauteur  à laquelle  on  l’a  élevé  ponr  monter 
l'horloge  : le  produit  pH  représente  [le  travail  accompli  pour  élever  le  poids  p à la 
hauteur  II,  c’cst-h-dirc]  la  force  vive  primitivement  communiquée  au  système  [car,  dans 
le  cas  particulier,  le  travail  et  la  force  vive  ont  la  même  expression  (ef.  § 25)]. 

Supposons  maintenant  l’horloge  en  mouvement,  et  considérons  l’état  des  choses  h nn 
instant  donné  quelconque  : le  poids,  eu  tombant,  a parcouru  une  distance  A;  la  force 
de  tension  encore  existante  est  ®.  En  vertu  de  la  loi  indiquée,  on  a donc: 

ph-i-^=pH 

[en  remplaçant  les  produits  ph  et  pli  par  leurs  valeurs  en  fonction  des  forces  vives 

me3  «1 1’a  . mr3  ml’3-. 

8-  et  —j — . J «ont:  -y  -+-?  = - 2 ] 

c’est-à-dire  que  la  foret  vtYc  déjà  dépensée,  plus  la  force  potentielle  encore  existante , égale 
la  force  rive  jirimitirement  communiquée  au  système.  Or  cette  force  rive  primitivement 

communiquée  ont  une  quantité  constante  pour  chaque  machine  en  particulier;  en 

désignant  par  C cette  quantité  constante,  on  peut  mettre  l'équation  précédente  sous  la 
forme  : 

wi  r 2 , 

~ÿ  t~^  — c 


équation  qui  n’est  autre  chose  que  le  symbole  mathématique  du  principe  do  la  conser- 
vation de  la  force. 

% Si,  au  lieu  d’une  simple  horloge,  nous  considérons  l'ensemble  do  toutes  les  forces 
qui  agissent  dans  l'univers,  nous  pourrons  encore  y appliquer  le  principe  en  question. 
[Étant  donné,  en  effet,  un  système  de  masses  tn,  »*’,  m”,  m’”...,  animées  de  vitesses  t>» 
r’,  u”,  et  possédant  h ce  moment-là  des  forces  potentielles  respectivement  égales  à 
?»  ?”>  ?”’••••>  on  a: 


+ -f + -T+  ■•••)+(? + ? +?” + -) = c 

ou,  en  désignant  d’une  manière  abrégée,  la  somme  des  forces  vives  par  ot  la 

somme  des  forces  mortes  par  2 (»)  • 


S5^+S?  = C] 


12.  Corrélation  des  lois  physiques  fondamentales.  — Il  est  facile  de  voir  que  les 
lois  physiques  qui  viennent  (l’être  établies  se  trouvent  réciproquement  dans  un 
état  de  connexion  si  intime  qu’il  est  impossible  d’en  supprimer  une  seule  sans 
porter  du  môme  coup  atteinte  à toutes  les  autres.  La  loi  de  la  conservation  de 
la  matière  et  celle  de  la  conservation  de  la  force  ne  sont,  en  définitive,  que 
les  expressions  d’un  seul  et  môme  printipe  considéré  sous  ses  deux  faces:  la 
matière  ne  se  révèle  à nous  que  par  les  forces  qu’elle  développe  ; la  matière 
privée  de  force  [c’est-à-dire  de  mouvement] , aussi  bien  que  la  force  existant 
en  dehors  de  la  matière , sont  des  abstractions  qui  ne  répondent  pas  à la  réa- 
lité. Or,  du  moment  que  la  matière  n’est  que  le  substratum  des  forces  natu- 
relles, l’indcstructibilité  de  la  matière  et  celle  de  la  force  sont  deux  principes 
inséparables  l’un  de  l’autre.  La  loi  de  la  conservation  de  la  force  conduit  né- 
cessairement à celle  de  l’action  rectiligne  des  forces;  car,  si  on  admet  qu’il 
peut  y avoir  dans  la  nature  d’autres  forces  que  des  forces  centrales,  le  principe 
de  la  conservation  de  la  force  perd  toute  sa  valeur.  Il  y a de  môme , en  ce  qui 
concerne  les  lois  de  la  composition  des  forces,  celle  de  l’égalité  de  l’action  et 
de  la  réaction,  celle  de  l’action  rectiligne  des  forces,  une  étroite  corrélation 
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qui  unit  ces  trois  lois  entre  elles  ou  qui  les  rattache  au  principe  de  la  conser- 
vation de  la  force. 

13.  Application  des  lois  physiques  les  plus  générales  aux  phénomènes.  — Des 

principes  fondamentaux  que  nous  avons  fait  connaître  dans  les  pages  précé- 
dentes, on  déduit  immédiatement  les  lois  qui  régissent  le  mouvement  produit 
sous  l’influence  de  forces  physiques  quelconques;  la  mécanique  est  la  science 
qui  s’occupe  de  tirer  ces  déductions  et  de  les  développer.  La  physique  tout  en- 
tière n’est  donc  que  de  la  mécanique  appliquée , puisque  tous  les  faits  naturels 
peuvent  se  ramener  à des  mouvements.  Mais  il  s’en  faut  de  beaucoup  que  la 
science  actuelle  soit  déjà  arrivée  à ce  degré  de  perfection,  et,  si  nous  ne 
sommes  pas  plus  près  du  but,  cela  tient  principalement  à ce  que  la  connais- 
sance que  nous  avons,  au  point  de  vue  physique,  de  la  matière  et  dos  forces 
moléculaires,  est  encore  hypothétique.  Si,  en  effet,  les  lois  de  la  mécanique 
sont  tout  à fait  générales,  c’est-à-dire  applicables  à tous  les  cas,  quelle  que 
soit  la  nature  des  forces  agissantes  et  quelles  que  soient  les  propriélées  el  la 
position  dans  l’espace  des  points  ou  des  masses  qui  sont  sollicités  par  ces 
forces,  il  faut  cependant,  pour  pouvoir  appliquer  les  lois  en  question  aux  phé- 
nomènes de  la  nature,  que  nous  partions  de  notions  déterminées  sur  la  cons- 
titution de  la  matière  qui  sert  de  supporté  toutes  les  forees  naturelles.  Or,  cos 
notions  ne  s’appuient  jusqu’ici  que  sur  îles  probabilités,  suffisantes  si  l’on 
veut,  pour  les  faire  accepter;  mais  enfin,  aussi  longtemps  qu’elles  n’auront 
pas  trouvé,  dans  l’élude  des  phénomènes  naturels,  des  preuves  irrécusables 
de  leur  réalité,  elles  ne  pourront  avoir  que  la  valeur  d’hypothèses*. 

Nous  allons,  dans  le  chapitre  suivant,  faire  connaître  les  idées  générale- 
ment admises  sur  la  constitution  physique  de  la  matière  ; nous  donnerons 
ensuite,  dans  deux  autres  chapitres,  un  exposé  succinct  des  lois  générales  du 
mouvement. 


CHAPITRE  11. 

t 

I)E  LA  CONSTITUTION  DE  LA  MATIÈRE  ET  DE  SES  DIVERS  ÉTATS  D’AGRÉGATION. 

14.  Propriétés  générales  de  la  matière.  — La  matière  est  étendue,  c’est-à- 
dire  qu’elle  occupe  une  certaine  portion  de  l’espace.  Nous  ne  1a  connaissons 
que  par  les  forces  qu’elle  manifeste;  ce  sont  ces  forces  qui,  en  agissant  sur 
nos  organes  des  sens,  nous  procurent  la  perception  de  la  matière.  L’étude  des 
propriétés  physiques  de  la  matière  consiste  à rechercher,  aussi  complètement 
que  possible,  le  modo  d’action  des  forces  en  question. 

La  matière  qui  compose  tous  les  corps  possède  deux  propriétés  générales  : 
V étendue  et  [V impénétrabilité , ou,  si  on  veut,]  la  propriété  en  vertu  de  la- 
quelle elle  oppose  une  certaine  résistance  à l’action  des  forces  extérieures. 


* Leu  questions  qni  ont  fait  l'objet  du  présent  chapitre  ao  trouvent  examinées,  an  point  de  vue  de  leur  Im- 
portance philosophique,  dans  un  opuscule  do  l'auteur  intitulé:  Die  pkytikalûchcn  Axiome  und  i Are  llaiehung 
-Un  Causalprincip  [Les  axiomes  physiques  et  leur  rapport  avec  le  prlucipo  du  la  causalité]  , Er  langea  1866. 
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j Nous  rétablissons  ici  le  terme  d'ivipéuélrabili/é,  que  l'auteur  a évité  (l’employer,  peut- 
être  parce  qu’il  le  considère  comme  impropre.  Sans  doute,  on  commettrait  une  grave 
erreur,  si,  en  disant  quo  la  matière  est  impénétrable,  on  entendait  exprimer  par  là  que 
deux  corps  ue  peuvent  pas  occuper  simultanément  une  même  portion  do  l’espace;  nous 
pourrions  citer  de  nombreux  exemples  de  pénétration  réciproque  des  corps,  dans  les- 
quels on  voit  plusieurs  corps  se  fusionner  intimement  en  un  seul,  occupant  un  espace 
plus  petit  que  la  somme  deB  volumes  primitifs  des  corps  composants;  ce  sont  même  les 
faits  de  ce  genre  qui  ont  contribué  à faire  admettre,  comme  nous  le  verrons  tout  K 
l’hcuro,  quo  la  matière  est  formée  par  l’agrégation  de  particules  élémentaires  nommées 
atomes,  séparées  par  des  intervalles  vides.  Mais,  ce  qui  n’est  pas  vrai  pour  la  matière 
en  tant  que  réunion  d’atoiuos,  l’est  évidemment  pour  les  atomes  memes;  chacun  d’eux, 
pris  isolément,  est  impénétrable,  et  les  auteurs  modernes  qui  parlent  de  l’impénétrabi- 
lité do  la  matière  entendent  en  faire  une  propriété  générale,  non  des  corps,  mais  seu- 
lement dos  atomes  qui  les  constituent.  On  peut,  au  besoin,  étendre  la  signification  du 
mot  impénétrabilité  on  le  définissant  la  propriété  en  vertu  de  laquelle  la  matière  oppose , 
on  général,  une  certaine  résistance  b la  pénétration  dans  son  intérieur  d'une  nouvelle 
quantité  de  matière,  sans  augmentation  du  volume  primitif. 

l/impénétrabilité  ainsi  définie  est  une  propriété  qui  convient  aussi  bien  aux  corps 
eux-mêmes,  c’cst-b-dire  aux  agglomérations  d'atomes,  qu’aux  atomes  isolés;  elle  sup- 
pose, d'ailleurs,  l’impénétrabilité  réelle  des  atomes,  et  correspond,  en  outre,  b la  pro- 
priété indiquée  par  l’auteur  au  lieu  et  place  de  l’impénétrabilité,  qu’il  passe  sous  si- 
lence. Quoi  qu’il  en  soit,  le  tenue  d’ impénétrabilité  étant  consacré  par  l’usage  pour 
désigner  une  propriété  générale  de  la  matière  parfaitement  définie  et  connue,  nous  le 
conserverons,  puisque  nous  ne  voyons  aucune  raison  qui  puisse  en  justifier  lo  rejet. 

L’ètemlue  et  l'impénétrabilité  sont  deux  propriétés  non-seulement  générales, 
mais  encore  essentielles,  c’est-à-dire  sans  lesquelles  il  est  impossible  de  con- 
cevoir la  matière.  On  peut  donc  définir  la  matière  tout  ce  qui  est  étendu  et 
impénétrable , et  c’est  même  là  la  seule  bonne  définition  qu’on  en  puisse  don- 
ner, car  au  fond  nous  ne  savons  pas  ce  que  c’est  que  la  matière , quelle  est  sa 
nature  intime;  nous  en  sommes  réduits  à la  définir  par  ses  propriétés  essen- 
tielles qui  nous  sont  révélées  par  les  sens.  L’étendue  seule  ne  suffit  pas  pour 
constituer  les  corps:  l’image  d’un  objet,  son  ombre,  par  exemple,  possèdent 
l’étendue;  mais  elles  ne  sont  pas  impénétrables,  et,  pariant,  pas  matérielles. J 

14*.  Théorie  atomistique  ou  atomique.  — Pour  qui  désire  se  faire  une  idée  gé- 
nérale de  la  matière,  il  importe  d’étudier  avant  tout  les  forces  qui  sont  en  con- 
nexion avec  les  deux  propriétés  fondamentales  de  tous  les  corps , l’étendue  et 
l’impénétrabilité.  Toutefois  les  notions  ainsi  acquises  conserveront  toujours 
un  caractère  hypothétique , parce  que  les  forces  intérieures  de  la  matière 
échappent  à notre  investigation  directe , et  que  nous  sommes  obligés  de  con- 
clure du  mode  d’action  des  forces  extérieures  à ce  qui  se  passe  à l’intérieur 
même  des  corps.  Ces  réserves  faites , et  considérant  que  les  corps , en  agissant 
les  uns  sur  les  autres,  manifestent  des  forces  attractives  et  répulsives,  on  peut 
en  induire,  par  analogie,  comme  extrêmement  probable  que  les  particules 
élémentaires  do  la  matière  sont  aussi  douées  de  forces  attractives  ou  répul- 
sives. Nous  admettrons,  par  exemple,  que  la  cohésion  des  corps  est  le  résultat 
de  l'attraction  réciproque  de  leurs  particules  : si  cette  force  attractive  cessait 
de  se  faire  sentir , le  corps  se  réduirait  sur-le-champ  en  une  poussière  impal- 
pable. 

Nous  rapporterons,  au  contraire,  à l’action  simultanée  de  forces  attractives 
et  répulsives  la  propriété  que  présentent  les  corps  de  résister  aux  forces  exté- 
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rieurcs  qui  tendent  à les  déformer  ; cette  propriété  est  celle  qu’on  appelle 
l’ élasticité.  Quand  nous  voyons  un  corps  ne  céder  qu’avec  effort  à l’action 
d’une  force  extérieure  qui  tend  à le  dilater,  puis  reprendre  son  volume  pri- 
mitif aussitôt  que  cette  force  cesse  d’agir,  nous  attribuons  ce  phénomène  à la 
présence  dans  l’intérieur  du  corps  de  forces  attractives;  voyons-nous,  d’autre 
part,  le  corps  résister  à l’action  d’une  force  comprimante  tendant  à en  dimi- 
nuer le  volume , nous  en  concluons  à l’existence  de  forces  répulsives  inté- 
rieures qui  entrent  en  activité  à partir  du  moment  où  les  particules  matérielles 
commencent  à se  rapprocher  les  unes  des  autres  au  delà  de  la  limite  naturelle 
de  leur  écartement  ; nous  regardons  comme  étant  la  distance  naturelle  des 
particules  matérielles  celle  qui  correspond  à l’état  d’équilibre  des  forces  attrac- 
tives et  répulsives. 

On  a donné  le  nom  d 'atomes  à ces  dernières  particules  de  la  matière,  qui 
servent  de  support  aux  forces.  Il  ne  faudrait  cependant  pas  prendre  à la  lettre 
le  terme  d’atomes  et  regarder  ces  parties  élémentaires  comme  insécables 
d’une  manière  absolue  ; dire  que  la  matjère  se  compose  d’atomes  signifie  sim- 
plement que  chaque  corps  est  formé  par  la  réunion  d’un  très-grand  nombre 
de  centres  do  forces  distincts,  chacun  île  ces  centres  élémentaires,  coasidéré 
isolément,  représentant  quelque  chose  d’analogue  au  centre  de  forces  unique , 
dont  le  corps  tout  entier  joue  le  rôle  à l’égard  des  autres  corps..  On  est  donc 
libre  de  penser  que  les  atomes  eux-mèmes  sont  divisibles  à l’infini;  bien  plus, 
on  est  contraint  de  reconnaître  que,  même  physiquement  parlant,  tel  élément 
matériel , regardé  comme  le  dernier  terme  de  la  division  à l’égard  d’un  certain 
ordre  de  phénomènes,  doit  être  à son  tour  décomposé  en  unités  encore  plus 
petites,  lorsqu’on  vient  à considérer  d’autres  phénomènes.  En  un  mot,  les 
atomes  ne  représentent  pas  les  éléments  dans  lesquels  on  peut  diviser  la  ma- 
tière , mais  ceux  dans  lesquels  on  est  obligé  de  la  partager  pour  se  conformer 
aux  faits. 

[Nous  ne  saurions  laisser  passer  cos  idées  de  l'auteur  sur  la  constitution  de  la  matière 
sans  les  foire  suivre  du  quelques  réflexions  destinées,  jusqu’à  un  certain  point,  h leur 
servir  de  correctif.  Définir  l’atome  un  centre  de  forces,  c’est,  en  quelque  sorte,  suppri- 
mer la  matière  et  réduiro  la  physique  à un  dynamismo  purement  virtuel.  Mais,  dans 
l'état  actuel  de  tu  science,  l'esprit  a do  la  peine  à concevoir  une  force  indépendante  de 
la  matière,  alors  que  l'expression  de  force  n’est,  en  définitive,  qu’une  forme  de  langage 
destinée  à représenter  le  fait  d'un  mouvement,  ou,  plus  exactement,  d’une  communica- 
tion do  mouvement  j or,  pour  qu’il  y ait  muuvement,  il  faut  de  toute  nécessité  que 
quelque  clioso  se  meuve,  et  ce  quelque  chose  qui  change  de  place  est  ce  que  nous  ap- 
pelons la  matière.  Hans  doute,  nous  ignorons  quelle  est  la  nature  même  de  la  matièro  ; 
nous  ne  pouvons  nous  en  faire  aucune  idée;  mnis  elle  est  caractérisée  par  scs  deux 
propriétés  essentielles,  l’étendue  et  l'iiupénétruhilité.  La  notion  de  la  force  est  liée  h 
celle  de  la  matière  et  lui  est  subordonnée. 

Nous  ne  pouvons  pas  davantage  admettre  que  l'atome  soit  lui-même  divisible;  co 
serait  un  non-sens.  Nous  appelons  précisément  atome  cette  dernière  partie  de  la  matière 
qui  ne  peut  plus  être  divisée,  bien  que  l’esprit  conçoive  une  divisibilité  qui  n'a  pas  do 
limite.  Or  l’atome  ainsi  défini  existe  de  fait;  les  lois  qui  régissent  les  combinaisons 
chimiques  nous  obligent  h rejeter  l'hypothèse  d'une  divisibilité  illimitée  de  la  matière. 
Hans  doute , il  est  des  circonstances  où  un  groupe  d’atomes  peut  jouor  lu  rôle  de  parti- 
cule élémentaire  simple  h l'égard  d'un  certain  ordre  de  faits;  tel  est  précisément  le  cas 
des  phénomènes  qui  sont  du  rossort  de  la  physique;  mais,  pour  éviter  la  Confusion  de 
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langage  dons  laquclla  semble  être  tombé  l’auteur,  uous  appelons  molécule  le  groupe 
d’atomes  en  question,  donnant  ainsi  il  entendre  que,  si  la  moldcule  matérielle  forme  un 
tout  dont  les  atomes  constituants  restent  unis  aussi  longtemps  que  leur  activité  se  renferme 
dans  les  limites  des  phénomènes  physiques,  elle  n'en  est  pas  moins  composée  de  parties 
plus  simples  et  insécables,  qui  peuvent  être  séparées  les  unes  des  autres  sous  l’in- 
flueneo  des  forces  chimiques.] 

En  admettant  que  les  atomes  ne  sont  autre  chose  que  les  véhicules  des  forces 
attractives  ou  répulsives  manifestées  pur  les  corps,  il  est  assurément  difficile 
d’imaginer  que  ce  soient  les  mêmes  parties  matérielles  qui  s’attirent  et  se  re- 
poussent à la  fois.  Ou  élude  cette  difficulté  par  l'introduction  d’une  hypothèse 
qui  s’appuie  sur  des  phénomènes  d’un  autre  ordre:  on  admet  que  les  corps 
renferment  deux  catégories  d’atomes  intimement  mêlés  ensemble , les  uns 
doués  de  force  attractive,  les  autres  de  force  répulsive;  les  premiers  sont  les 
atomes  de  matière  dite  pondérable , parce  qu’ils  donnent  aux  corps  dans  la 
composition  desquels  ils  entrent  la  propriété  de  tomber  vers  la  terre,  et,  par 
conséquent,  d’avoir  du  poids;  les  atomes  qui  possèdent  la  force  répulsive  sont 
appelés  atomes  de  matière  impondérable , ou  encore  atomes  étliérés,  puisque 
la  matière  impondérable  a reçu  le  nom  d'étlier. 

L’élude  de  la  lumière  nous  oblige  à admettre  que  l’éther  est  formé,  comme 
la  matière  pondérable,  de  particules  séparées,  et  ce  sont  les  mouvements  île 
ces  atomes  de  matière  impondérable  qui  donnent  naissance  aux  phénomènes 
lumineux,  et  en  partie  aux  phénomènes  calorifiques.  Quant  aux  phénomènes 
électriques  et  magnétiques,  on  les  attribue  à une  autre  matière  ou  même  à 
deux  autres  matières  impondérables,  qu’on  appelle  / laides  électriques,  et 
qu’on  peut  supposer  remplir  tout  l’espace  sans  discontinuité , puisque  jusqu’à 
présent  il  n’a  été  découvert  encore  aucun  fait  qui  nous  contraigne  à diviser  la 
matière  électrique  en  atomes;  admettons  donc  que  les  fluides  électriques  oc- 
cupent tout  l'espace  que  laissent  entre  eux  les  atomes  de  la  matière  |xmdérable 
et  ceux  de  l'éther.  Mais  on  arrivera  peut-être  par  la  suite  à démontrer  qu’il 
n’est  pas  nécessaire  d’imaginer,  pour  les  phénomènes  électriques,  l’existence 
d’une  substance  particulière  différente  de  l'éther  et  de  la  matière  pondérable. 

[On  sait,  et  on  le  verra  en  son  lieu,  qu’il  a été  déjà  fait  justice  du  fluide  ma- 
gnétique. Il  est  permis  d’espérer  que  l’hypothèse  des  fluides  électriques  ne 
tardera  pas  non  plus  à disparaître  de  la  science.] 

141'.  Forces  attractives  et  répulsives  de  la  matière.  — L’observation  tend  à prou- 
ver que  l’éther,  ainsi  que  les  fluides  électriques,  sont  toujours  unis  à la  matière 
pondérable,  ou,  du  moins,  qu’ils  s’accumulent  en  grande  quantité  dans  l’in- 
térieur de  cette  matière.  De  là,  [semble-t-il,]  la  nécessité  de  douer  la  matière 
pondérable  de  la  propriété  d’attirer  la  matière  impondérable.  Eu  ce  qui  con- 
cerne particulièrement  les  rapports  de  l’éther  avec  les  atomes  pondérables,  on 
doit  admettre  que  chacun  de  ceux-ci,  en  vertu  de  l’attraction  qu’il  exerce  sur 
l’éther,  se  trouve  entouré  d’une  enveloppe  d’atomes  étliérés;  la  densité  de  cette 
enveloppe  va  en  décroissant  de  l’intérieur  à l'extérieur,  puisque  les  atomes 
étliérés  se  repoussent  mutuellement. 

Les  forces  répulsives  des  atomes  de  l’éther  sont  des  forces  exclusivement 
moléculaires,  c’est-à-dire  n’agissant  pas  à de  grandes  distances.  On  admet  que 
l’intensité  de  ces  forces , très-considérable  de  près , décroil  si  rapidement 
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quand  la  distance  augmente,  qu'elle  devient  insensible  pour  peu  que  l’écarte- 
iement  des  atomes  soit  appréciable. 

Les  forces  attractives  des  atomes  pondérables  se  font , au  contraire , sentir, 
non-seulement  de  près , mais  encore  de  loin  | à moins  qu’il  ne  soit  question 
de  l'affinité  chimique]:  tout  corps,  agissant  comme  masse  pondérable,  attire 
les  autres  corps  avec  une  intensité  cpii  est  en  raison  inverse  «lu  carré  de  la 
distance.  Les  mouvements  des  corps  célestes  représentent,  sur  une  gramle 
échelle , des  exemples  de  ces  actions  à distance  des  corps  pondérables;  nous 
avons  journellement  sous  les  yeux  des  exemples  du  même  genre  dans  la  chute 
des  corps  à la  surface  de  la  terre;  le  poi«ls  même  d’un  corps  n’est  que  le  ré- 
sultat de  l’attraction  réciproque  qui  s’exerce  à distance  éntre  le  globe  terrestre 
et  le  corps  considéré. 

Nous  avons  tléjîi  «lit  (§  9)  que  In  force  avec  laquelle  s’attirent  mutuellement  «leux 
masses  m et  m\  distantes  l'nne  do  l’autre  de  la  longueur  ri,  est  représentée  par  l’ex- 
pression: / = observations  astronomiques  ont  depuis  longtemps  confirmé, 

pour  les  mouvements  planétaires,  l'exactitude  de  cotte  formule  généralo  de  la  gravita- 
tion; Cavcndish  a montré  qu’elle  est  aussi  applicable  aux  corps  situés  h la  surface  de 
la  terre;  car  il  a constaté  qu’une  grande  masse  do  plomb  attire  une  petite  sphère  mé- 
tallique, et  il  a rendu  visible  l’effet  de  cette  attraction  par  le  mouvement  d’un  levier 
très-sensible,  à l’extrémité  duquel  était  fixée  la  petite  sphère. 

14e.  Tendance  des  idées  modernes  sur  la  constitution  de  la  matière.  — Quand  on 
étudie  l’histoire  de  la  physique,  il  est  un  fait  qu’on  ne  saurait  méconnaître:  h mesure  que 
les  notions  sur  la  constitution  de  la  matière  ont  acquis  plus  du  certitude,  elles  ont  cons- 
tamment marché  vers  la  simplification.  Autrefois  la  lumière  et  la  chaleur  étaient  attri- 
buées chacune  h une  matière  impondérable  particulière;  on  se  représentait,  la  substance 
lumineuse  comme  formée  de  particules  subtiles  qui  se  mouvraient  en  ligne  droite  dans 
le  sens  de  la  propagation  de  la  lumière  : [tel  était  le  système  de  lVmiMÛm].  La  substance 
calorifique,  [désignée  sous  le  nom  de  calorique ,]  était  censée  former  un  milieu  continu 
qui  s’accumulerait  en  quantité  plus  ou  moins  grande  dans  l’intérieur  des  corps.  On  regar- 
dait de  même  le  magnétisme  comme  dît  h un  fluide  impondérable  différent  du  fluide 
électrique.  Depuis  lors,  il  a été  démontré  que  la  lumière  et  la  chaleur  ne  sont  pas  des 
substances,  mais  que  cc  sont  des  mouvements,  et  il  p’y  a aucun  fait  qui  permette  d’at- 
tribuer les  mouvements  lumineux  et  calorifiques  h deux  substrata  différents,  tandis  qu’il 
y a beaucoup  de  raisons  qui  militent  en  faveur  du  l’identité  do  la  matière  dont  les 
mouvements  donnent  naissance  h la  lumière  et  h la  chaleur;  en  outre,  les  phénomènes 
magnétiques  ont  pu  être  rapportés  aux  phénomènes  électriques.  En  présence  de  pareils 
résultats,  on  est  fortement  tenté  de  n’admettre,  à cêté  de  la  matière  pondérable,  qu’une 
seule  espèce  de  matière  impondérable,  et  «le  ramener  aussi  les  phénomènes  électriques 
h des  mouvements  do  cc  fluide  unique;  il  n’y  aurait  ainsi  dans  l’univers  quo  deux  ma- 
tières, lesquelles  correspondraient  aux  deux  seuls  genres  «le  force  qu’on  puisse  imagi- 
ner, la  force  «l'attraction  et  celle  de  répulsion. 

[Pour  compléter  ces  idées  sur  la  constitution  de  la  matière  et  sur  les  forces  qui  la  sol- 
licitent, il  nofts  reste  une  dernière  remarque  h faire  : quand  on  parle  de  forces  attrac- 
tives et  répulsives,  on  exprime  simplement  le  fait  du  déplacement  relatif  des  corps,  dé- 
placement qui,  selon  le  sens  de  sa  direction,  a pour  effet  de  rapprocher  ou  d’éloigner 
deux  corps  l’un  de  l’autre;  ces  corps  semblent  ainsi  s'attirer  ou  so  repousser.  Mais  il 
ne  saurait  être  question  de  regarder  cette  attraction  ou  cette  répulsion  comme  le  ré- 
sultat «1e  forces  secrètes  inhérentes  h la  matière  elle-même;  car,  on  l’a  vu,  la  matière 
est.  inerte  et  ne  peut  pas  sc  mettre  spontanément  en  mouvement. 

«On  fait  une  pure  Action  géométrique,  dit  M.  Snige.y,  quand  on  suppose  que  deux 
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« malécnles  agissent  l'une  nnr  l'autre  h distance.  En  réalité , nous  ne  connaissons  que 
•<  des  actions  qui  ont  lieu  au  contact  par  la  communication  du  mouvement.  Entre 
■■  les  molécule*  se  trouvent  les  atomes  otliérés  ; des  uns  aux  autres  les  cliocs  se  trans- 
•*  mettent  ; la  matière  demeure  inerte  et  ne  fait  que  so  mouvoir  du  côté  où  elle  est 
h poussée.'  »> 

Ainsi  donc  la  matière  n’entre  en  mouvement  que  quand  elle  est  poussée, .ot  ne  pord 
son  mouvement  qu'en  lo  communiquant;  la  cause  d’un  mouvement,  c'est  un  autre  mou* 
ventent  ; telle  est  la  manière  dont  nous  concevons  la  notion  do  la  force. 

Los  atomes  de  la  matière  impondérable,  comme  ceux  de  la  matière  pondérable,  sont 
dans  un  état  de  mouvement  continuel  ; il  en  résulte  des  chocs  qui  se  transmettent  de 
molécule  il  molécule  et  qui  propagent  ainsi  le  mouvement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre. 

La  chaleur,  ta  lumière , l'électricité,  le  magnétisme,  la  gravité,  la  cohésion,  l'affinité 
chimique,  en  un  mot  toutes  les  forces  attractives  ou  répulsives  se  résolvent  pour  nous 
dans  l’idée  de  mouvement  A l'occasion  de  la  pesanteur  (cf.  liv.  Il,  S 44),  nous  montre- 
rons comment  la  gravité  peut  s’expliquer  dans  cette  nouvelle  manière  d’envisagor  les 
forces  naturelles,] 

Quelque  bien  fondée  que  soit , au  point  de  vue  philosophique , cette  concep- 
tion relative  à l’essence  de  la  matière,  toutes  les  tentatives  faites  jusqu’à  présent 
pour  S’introduire  dans  le  domaine  de  la  physique  ont  été  prématurées. 

15.  États  de  la  matière.  — La  matière  se  présente  sous  différents  états,  qu’on 
appelle  états  d' agrégation , parce  qu’on  les  attribue  à la  manière  dont  les  par- 
ticules élémentaires,  atffmes  pondérables  et  impondérables,  sont,  agrégées 
entre  elles  pour  former  les  corps.  Tout  corps  est  un  agrégat  d’atomes;  les  dif- 
férences capitales  qui  distinguent  les  corps , au  point  de  vue  de  leur  état  phy- 
sique , doivent  donc  dépendre  des  positions  des  atomes  [ou  plutél  des  molé- 
cules ,j  les  uns  par  rapport  aux  autres,  et  de  leurs  mouvements  relatifs. 

Le  caractère  essentiel  de  l’état  solide  consiste  en  ce  que  la  matière  qui  se 
trouve  à cet  état,  constitue  un  tout  cohérent,  possédant  une  forme  déterminée  et 
indépendante  de  celle  de  l’espace  dans  lequel  on  renferme  le  corps.  Il  faut 
employer  une  force  assez  considérable,  en  général,  pour  modifier  notable- 
ment la  forme  d’un  solide  ; il  faut  une  force  bien  plus  grande  encore  pour 
vaincre  la  cohésion  d'un  pareil  corps  ; nous  conclurons  de  là  'que  les  atomes 
pondérables  des  corps  solides  exercent  les  uns  sur  les  autres  une  force  d’at- 
traction qui  l’emporte  sur  la  répulsion  mutuelle  des  atomes  éthérés.  [Il  im- 
porte toutefois  de  remarquer  <pie  cette  prédominance  de  la  force  attractive  sur 
la  répulsive  n’a  réellement  lieu  que  quand  une  force  étrangère  tend  à augmen- 
ter l’écartement  des  molécules  matérielles;  lorsqu’au  contraire  celles-ci  sont 
sollicitées  à se  rapprocher  les  unes  des  autres , la  force  répulsive  l’emporte  sur 
la  force  attractive  et  résiste  au  rapprochement  ; aussi  longtemps  que  le  corps 
n’est  soumis  à l’action  d’aucune  force  étrangère,  il  y a équilibre  entre  la  force 
attractive  et  la  force  répulsive;  s’il  n’en  était  pas  ainsi,  et  si  les  forces  attrac- 
tives l’emportaient  toujours,  un  corps  solide  diminuerait  indéfiniment  de 
volume.] 

Les  molécules  des  corps  à l’état  liquide  peuvent  se  déplacer  les  unes  par 

t1  E.  8AIOET,  La  physique  moderne,  p.  142,  Pari»  1867.  — Non»  renvoyons  à cet  opuscule  lo  lecteur  dési- 
reux  d'approfondir  davantage  les  Idées  qtil  viennent  d’Atro  Indiquées  sur  la  constitution  do  la  matU-re  ut  sur 
l'unité  des  forces  physiques.  On  trouvera  co  mîlino  sujet  traité  avec  plus  de  développements  dans  l’ouvrage 
suivant  : 8ECCIII , L'unité  des  force*  physique*,  édition  orignalo  française  traduit"  du  l’italien  par  le  docteur 
üELEH<’iiAwi*a,  Parts  1869.] 
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rapport  aux  autres  comme  on  veut,  A condition  toutefois  que  la  distance  mu- 
tuelle de  deux  molécules  voisines  reste  constante.  Il  en  résulte  que  tout  liquide 
prend  la  forme  du  vase  dans  lequel  il  est  contenu  , mais  sans  changer  de  vo- 
lume, à moins  qu’il  ne  soit  soumis  de  tous  côtés  à une  pression  très-considé- 
rable. Nous  devons  en  conclure  que  les  forces  attractive  et  répulsive,  qui 
s’exercent  entre  les  molécules  d’un  liquide,  se  font  à peu  près  équilibre  [quelles 
que  soient  les  positions  relatives  de  ces  molécules]. 

A l’état  gaieux,  les  corps  ont  une  tendance  à augmenter  indéfiniment  de 
volume,  et  ils  occupent  toujours  tout  l’espace  qui  est  mis  à leur  disposition. 
Aussi  attribue-t-on  aux  gaz  une  force  expansive , par  opposition  à la  force  de 
cohésion  que  possèdent  les  solides.  L’état  gazeux  doit  évidemment  avoir  pour 
cause  l'action  prépondérante  des  forces  répulsives  moléculaires. 

16.  Changements  d'état.  — I<e  même  corps  peut  exister  sous  les  trois  états , 
solide,  liquide  et  gazeux.  Par  l’action  de  la  chaleur,  les  solides  passent  à 
l’état  liquide,  en  éprouvant  une  augmentation  de  volume,  et  les  liquides  à leur 
tour  se  transforment  en  gaz,  en  prenant  un  volume  encore  plus  considérable. 
Il  est  permis  d’en  conclure  que  l’écartement  des  atomes  pondérables  est  le 
plus  petit  dans  les  solides,  le  plus  grand  dans  les  gaz.  On  peut  dès  lors  expli- 
quer facilement  les  différents  états  d’agrégation  au  moyen  de  la  théorie  atomis- 
tique : les  forces  attractives  des  atomes  pondérables  varient  en  sens  inverse  de 
la  distance;  par  conséquent,  lorsque  par  suite  du  changement  de  volume  d’un 
corps  ses  molécules  s’écartent,  i[arrive  un  moment  où  leur  attraction  mutuelle 
est  excessivement  faible  ; suffisante  encore  pour  tenir  les  molécules  réunies , 
elle  n’est  plus  assez  puissante  pour  en  empêcher  la  séparation  sous  l’influence 
d’une  force  étrangère  très-minime,  telle  que  le  propre  poids  des  molécules;  le 
corps  solide  est  devenu  liquide.  Le  volume  continue-t-il  à augmenter,  il  arrive 
un  moment  où  la  répulsion  réciproque  des  particules  éthérées  qui  entourent 
les  atomes  pondérables  l’emporte  sur  les  forces  attractives;  le  corps  a alors 
acquis  une  force  expansive  ; il  a passé  à l’état  gazeux. 

Un  petit  nombre  de  corps  font  exception  à la  règle  que  nous  venons  de  formu- 
ler comme  présidant  au  changement  de  volume  qui  accompagne  le  changement 
d’état,  on  sait  notamment  que  l’eau,  en  se  congelant,  augmente  de  volume  ; 
mais  cette  exception  n’est  qu’apparente.  La  glace  est,  en  effet,  un  corps  cris- 
tallisé dans  lequel  les  distances  mutuelles  des  molécules  ne  sont  pas  les  mêmes 
dans  toutes  les  directions;  or,  il  suffit  qu’un  rapprochement  des  molécules  ait 
lieu  dans  une  seule  direction  pour  que  l’état  solide  soit  constitué,  tandis  que  le 
volume  du  corps  dépend  de  la  distance  des  molécules  en  tout  sens.  Quant  à la 
raison  pour  laquelle  une  variation  de  température  apporte  un  changement  dans 
l’écartement  des  molécules  et  dans  l’état  de  leur  agrégation,  nous  en  parlerons 
lorsque  nous  étudierons  la  chaleur. 
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17.  Équilibre  et  mouvement.  — Attendu  que  tous  les  changements  dont  la  na- 
ture est  le  théâtre  peuvent  se  ramener  à des  mouvements,  la  recherche  des  lois 
du  mouvement  doit  ('-Ire  la  première  question  dont  les  sciences  physiques  ont  ,4 
s’occuper  ; mais  avant  d’aborder  cette  étude,  il  importe  de  préciser  les  condi- 
tions du  mouvement  en  général.  Tel  est  l’objet  de  la  statique  ou  étude  de 
l'équilibre  ; la  statique  s’occupe,  en  effet,  de  déterminer  la  grandeur  et  la  di- 
rection que  doivent  avoir  les  forces  qui  agissent  sur  un  point  matériel  quel- 
conque ou  sur  un  corps,  pour  que  ce  point  ou  ce  corps  reste  en  repos.  Au  cas 
que  les  forces  ne  se  fassent  pas  équilibre , il  s’agit  de  calculer  la  grandeur  et 
la  direction  du  mouvement  qui  a lieu;  c’est  alors  à la  dynamique,  ou  science 
du  mouvement  considéré  dans  ses  rapports  avec  les  forces,  qu’il  appartient  de 
chercher  les  lois  suivant  lesquelles  s’accomplit,  dans  l’espace  et  dans  le  temps, 
le  mouvement  d’un  point  matériel  ou  d’un  corps,  en  partant  de  la  grandeur  et 
de  la  direction  des  forces  qui  agissent  à chaque  instant  sur  le  mobile  considéré. 

18.  Composition  des  forces  appliquées  à un  point  matériel  libre.  — Lorsque 
des  forces  quelconques  agissent  sur  un  point  matériel  isolé  , il  y a trois  cas  à 
distinguer  : ou  les  forces  sont  dirigées  dans  le  mémo  sens,  ou  elles  sont  diri- 
gées en  sens  contraire , tout  en  étant  sur  le  prolongement  les  unes  des  autres , 
ou  enfin,  elles  forment  entre  elles  un  certain  angle.  Dans  les  trois  cas,  l’effet 
produit  sur  le  point  se  déduit  du  principe  de  la  composition  des  forces  (cf.  tj  10). 

Lorsque  deux  forces  ont  la  mémo  direction,  leur  effet  est  évidemment 
égal  à la  somme  des  effets  de  chacune  d’elles  considérée  séparément  ; quand 
les  deux  foires  sont  dirigées  en  sens  contraire  l’une  de  l’autre,  l'effet  résul- 
tant est  dirigé  dans  le  sens  de  la  Tforce  la  plus  grande,  et  il  est  égal  à la  diffé- 


rence di>s  effets  des  deux  composantes. 

Parallélogramme  des  forces.  — Si  les  deux  forces  qui  sollicitent  le  point 
à se  mettre  en  mouvement  forment  entre  elles  un  angle , | si  elles  sont,  comme 
on  dit,  concourantes,']  l'une  étant  dirigée  suivant  la  droite  MP,  l’autre  ayant 
la  direction  MQ  (Fig.  3),  leur  action  simultanée  aura  pour  effet  d’amener  le 
point  M en  R , en  supposant  que  la  première  agissant  seule  eût  transporté  le 
point  en  P et  que  l’action  isolée  delà  seconde  eût  fait  arriver  ce  même  point  enQ. 


Fig.  X — I’AmllolnCTAininn  «lu»  force*. 


En  effet,  imaginons  que  les 
forces  aient  agi  l’une  après  l’aufre  : 
le  point  matériel  aurait  d’abord 
parcouru  le  chemin  MP , et  ensuite 
le  chemin  PIl,  qui  est  égal  et  paral- 
lèle à MQ.  Or,  il  est  facile  de  voir 
quel  est  en  réalité  le  chemin  suivi 
par  le  point  lorsqu’il  arrive  à cette 
position  finale  R,  sous  l’in  fluence  si- 


multanée des  deux  forces.  Dans  ce  but,  on  peut  évidemment  partager  l’action 
de  chaque  force  en  autant  d'actions  élémentaires  qu’on  le  désire  : supposons 
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qu’à  un  moment  donné  du  mouvement , la  première  force  eût  amené  le  point 
matériel  en  P’,  et  que  la  seconde  force,  agissant  de  son  côté,  l’eût  fait  parvenir 
en  Q’  : l’action  combinée  des  deux  forces  aura  pour  effet  de  transporter  le 
point  en  R’.  Si  nous  cherchons  de  cette  manière  les  positions  réelles  et  suc- 
cessives du  point  matériel  dans  les  instants  qui  suivent,  nous  trouvons  que  le 
lien  de  toutes  ce3  positions  est  une  ligne  droite  MR,  qui  forme  la  diagonale  du 
parallélogramme  construit  sur  les  droites  MP  et  MQ. 

Les  forces  qui  agissent  dans  la  direction  des  côtés  MP  et  MQ  sont  ce  qu’on 
appelle  les  composantes;  elles  peuvent  être  remplacées,  quant  à l’eflet  pro- 
duit, par  une  seule  force  qui  agirait  suivant  la  droite  MR  et  qui  se  nomme  la 
résultante.  La  loi  de  la  composition  de  deux  forces  concourantes  est  connue 
sous  le  nom  de  loi  du  parallélogramme  des  forces,  précisément  en  raison 
du  mode  de  construction  que  nous  venons  d’indiquer  pour  trouver  l’effet  ré- 
sultant. Puisque  les  forces  ne  peuvent  être  mesurées  que  par  leurs  effets,  les 
droites  MP , MQ , MR  représentent  en  grandeur  et  en  direction  les  deux  com- 
posantes et  la  résultante. 

Ainsi  donc  il  est  parfaitement  indifférent,  au  point  de  vue  de  l’effet  produit, 
qu’un  corps  soit  sollicité  par  une  seule  force  égale  en  grandeur  et  en  direction 
à MR,  ou  qu’il  soit  soumis  à l’action  simultanée  des  deux  forces  représentées 
par  les  deux  droites  MP  et  MQ;  on  peut,  à volonté,  remplacer  les  deux  compo- 
santes par  leur  résultante , ou  celle-ci  par  ses  deux  composantes  ; c’est  là  un 
résultat  d’une  grande  importance  pratique. 

Polygone  des  forces.  — Nous  venons  de  démontrer  la  loi  du  parallélo- 
gramme des  forces  pour  deux  forces  seulement  ; mais  il  est  facile  de  l’étendre 
au  cas  où  un  nombre  quelconque  de  forces  agissent  sur  un  môme  point  ma- 
tériel. On  n’a  alors  qu’à  chercher,  au  moyen  de  la  construction  précédemment 
indiquée,  la  résultante  de  deux  des  forces  données,  puis  à composer  de  la 
môme  manière  celte  résultante  avec  une  troisième  force  ; la  diagonale  de  ce 
nouveau  parallélogramme  représente  évidemment  la  résultante  des  trois  forces 
considérées.  On  répète  la  môme  construction  pour  une  quatrième  force  , et  on 
continue  ainsi  de  suite  jusqu’à  ce  qu’on  ait  épuisé  toutes  les  forces  données 
[La  dernière  résultante  obtenue  représente  la  résultante  finale  de  l’ensemble 
des  forces  considérées,  et  la  série  des  droites  qui  ont  été  menées  parallèle- 
ment aux  forces  données  pour  trouver  les  résultantes  successives , forme  un 
polygone , d’où  le  nom  de  polygone  des  forces.] 

Conformément,  au  principe  de  la  composition  des  forces  ainsi  généralisé,  on 
petit  décomposer  une  force  donnée  non-seulement  en  deux  autres,  mais  en- 
core en  un  nombre  quelconque  de  forces  ; on  n’a , à cet  effet , qu’à  regarder 
les  deux  premières  composantes  comme  étant  à leur  tour  les  résultantes  de 
deux  paires  d’autres  composantes,  et  ainsi  de  suite. 

Parallélipipèüe  des  forces.  — R reste  à examiner  le  cas  où  le  point  ma- 
tériel est  sollicité  par  trois  forces  concourantes  non  situées  dans  un  môme 
plan  ; on  construit  alors  avec  les  trois  forces  données  un  parallélipip'ede,  de  la 
môme  manière  qu’on  construit  le  parallélogramme  dans  le  cas  de  deux  forces  ; 
la  diagonale  du  parallélipède  donne  immédiatement,  en  grandeur  et  en  direc- 
tion, la  résultante  cherchée.  [Si  le  nombre  des  forces  est  supérieur  à trois,  on 
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trouve  la  résultante  du  système  en  composant  successivement  les  résultantes 
de  trois  forces  avec  deux  nouvelles  forces.] 

19.  Composition  des  forces  parallèles  ou  concourantes  appliquées  à un  corps 
solide.  Théorie  du  levier.  — Le  principe  du  parallélogramme  des  forces  ne  suflil 
plus  pour  rendre  compte  de  ce  qui  se  passe  lorsque  les  forces  sollicitent  un 
corps  de  dimensions  appréciables,  au  lieu  d'agir  sur  un  simple  point  matériel 
ou  sur  un  corps  assez  petit  pour  être  assindlé  à un  point.  Considérons , par 
exemple , un  corps  ayant  la  forme  d’une  barre  rigide  et  soumis  à l’action  de 
plusieurs  forces;  il  pourra  se  présenter,  dans  ces  conditions,  un  cas  qui  est 
tout  à fait  impossible  lorsqu’on  n’a  affaire  qu’à  un  seul  point  matériel  : il 
peut  se  faire  notamment  que  les  forces  tendent  à 
faire  tourner  la  barre.  Le  cas  le  plus  simple  est  ce- 
lui où  deux  forces  AP  et  BQ  (Fig.  4)  agissent  aux 
extrémités  de  la  barre  AB,  suivant  des  directions  pa- 
p rallèles  et  de  même  sens  : il  arrive  alors  que  la  barre 
se  déplace  en  totalité  dans  le  sens  où  l'entraînent 
Anion de denx fora» p.-  les  deux  forces  et  qu’elle  tourne  en  même  temps, 
r»u;  ic«  «ir  une  imutc  rigide  (le-  en  s’inclinant  du  côté  de  la  force  la  plus  grande , 
qui  est  BQ.  Mais,  si  on  vient  à empêcher  le  mou- 
vement de  translation  de  la  harre  en  la  soutenant  en  un  point  tel  que  O , il  ne 
pourra  plus  se  produire  qu’un  mouvement  de  rotation  autour  du  point  fixe. 

On  désigne  sous  le  nom  de  levier  simple  toute  barre  linéaire  rigide  [droite 
ou  courbe,]  s’appuyant  ainsi  sur  un  point  fixe  qui  l'empêche  de  se  déplacer 
en  totalité,  mais  autour  duquel  elle  peut  tourner.  La  force,  avec  laquelle  il 
faut  soutenir  te  levier  pour  l’empêcher  de  se  déplacer  en  totalité,  se  déduit 
des  couditionsétablies  pour  l’équilibre  d’un  point  matériel  : si  les  forces  mo- 
trices sont  parallèles  et  de  même  sens,  comme  le  représente  la  Fig.  4,  il  faut 
que  la  résistance  du  point  d’appui  soit  au  moins  égale  à la  somme  des  deux 
forces  ; si  les  forces  sont  parallèles  et  de  sens  contraire , la  résistance  doit  être 
égale  à leur  différence  [et  dirigée  dans  le  sens  de  la  plus  petite]. 

Supposons  enfin  que  les  directions  îles  deux  forces  fassent  entre  elles  un 
certain'  angle , comme  c’est  le  cas  dans  la  Fig.  5 pour  les  forces  AF  et  BF’, 
qui  prolongées  forment  l’angle  A1B  ; décomposons  chacune  de  ces  forces  en 
deux  autres  et  de  manière  à ce  que  deux  des  composantes,  AL  et  BL’,  soient 
égales,  de  sens  contraire  et  placées  sur  le  prolongement  de  la  droite  AB , tandis 
que  les  deux  autres,  AP  et  BQ,  seront  parallèles  entre  elles.  [F.n  opérant  cette 
décomposition  suivant  les  règles  du  parallélogramme  des  forces,  on  peut  tou- 
jours satisfaire  aux  conditions  indiquées  pour  le  cas  particulier,  si  on  a soin  de 
mener  les  composantes  AP  et  BQ  parallèlement  à la  résultante  du  système  des 
forces  primitivement  données;  nous  verrons  à l’instant  comment  on  trouve  cette 
résultante,  qui  est  d’ailleurs  la  même  que  la  résultante  des  composantes  pa- 
rallèles.] Or  les  composantes  AL  et  BL’,  tirant  en  sens  contraire  et  avec  la 
même  intensité,  se  neutralisent  réciproquement  et  ne  déterminent  aucun  mou- 
vement; les  deux  autres  composantes  AP  et  BQ  entraînent,  au  contraire , le 
levier,  et,  pour  empêcher  ce  mouvement  de  translation,  il  faut  appliquer  en  un 
point  quelconque  du  levier  une  force  résistante,  égale  à la  résultante  des  deux 
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composantes  parallèles,  c'est-à-dire  à leur  somme  [et  dirigée  en  sens  opposé]. 
Après  avoir  ainsi  ramené  l’effet  des  forces  appliquées  à une  droite  aux  mêmes 
règles  que  celui  des  forces  appliquées  à un  point  matériel , en  ce  qui  con- 
cerne le  mouvement  de  translation , il  11e  nous  reste  plus  qu’à  étudier  l’action 
rotatoire  des  forces  .sur  le  levier. 

Cela  posé,  reprenons  la  Fig.  5,  et  considérons  les  forces  parallèles  AP  et  11Q,  qui 
agissent  aux  extrémités  du  levier.  A ces  mêmes  extrémités,  et  dans  la  direction  de  la 
droite  AH,  appliquons  deux  forces  AL  et  HL’  égales  et  de  sens  contraire:  l'équilibre 
du  système  ne  sera  pas  troublé  par  ces  nouvelles  forces,  puisqu’elles  se  neutralisent 
réciproquement..  Composons  ensuite  les  forces  AP  et  AL,  et  les  forces  HQ  et  HL*  J 
nous  obtenons  ainsi  les  deux  résul-  j 

tantes  AF  et  HF’,  que  nous  pou- 
vons substituer  aux  forces  primi- 
tives Ai*  et  BQ,  puisque  l’intro- 
dnction  des  composantes  auxiliai- 
res AL,  et  HL’  a été  sans  influence 
sur  l’état  du  système.  Prolongeons 
donc  ces  résultantes  jusqu'il  leur 
point  de  concours  en  I,  et  imagi- 
nons que  les  droites  AI  et  BI  soient 
des  tiges  solides,  mais  sans  pesan- 
teur, et  liées  d’une  manière  inva- 
riable au  levier;  il  est  évident  que 
la  présence  de  pareilles  tiges  n’al-  ^ 
térera  en  rien  le  mouvement  du  le- 
vier. 

[Or  on  admet  en  mécanique, 
comme  principe  expérimental,  qu’on 
peut , tans  changer  Vétai  de,  rejtos  ou 
de  mouvement  d'un  corps , transpor- 
ter le  point  d'application  (Tune  force  F 
en  un  point  quelconque  de  sa  direc- 
tion, pourvu  que  le  second  point  soit 
lié  invariablement  au  premier.  Co 
principe  peut  être  démontré  comme 
une  conséquence  de  celui  de  VéçalM  Pl*'  *•  * CompcUlon  force.  par.ll.Mc  cl  théorie  du  levier 

de  V action  et  de  la  réaction.]  Il  est  donc  permis  de  transporter  les  points  d’application  des 
forces  AF  et  HF’  au  point  de  concours  I de  leurs  directions,  et,  b l’aide  de  cet  arti- 
fice, l’effet  de  deux  forces  appliquées  à une  ligne  solide  se  trouve  ramené  au  cas  des 
forces  agissant,  sur  un  point  matériel,  problème  dont  nous  avons  déjïi  donné  la  solution. 
Prenons  dès  lors  IF,  égal  h AF  et  IF,’  égal  a HF’;  construisons  le  parallélogramme 
des  forces,  et  nous  obtenons  la  résultante  IK,  qui  rencontre  le  levier  au  point  O.  8i  il 
ce  point  O on  applique  une  force  égale  et  parallèle  h la  résultante  IR,  mais  dirigée 
en  sens  contraire,  on  empêche  les  forces  IF,  et  IF,',  on  leurs  égales  AF  et  HF’,  de 
produire  aucun  mouvement  du  point  I;  mais  ce  point  est  supposé  lié  invariablement  an 
levier;  par  conséquent,  si  on  soutient  le  levier  on  point  O avec  une  force  égale  à la 
résultante  IR  qui  passo  par  le  même  point,  tout  le  système  restera  en  repos,  c’cst-h- 
dire  ne  subira  aucun  mouvement  de  translation  ni  de  rotation.  Ou  sait  d’ailleurs,  par  ce 
qui  précède  [et  la  démonstration  en  sera  donnée  plus  foin],  que  la  résultante  IR  est  égale 
K la  somme  des  deux  forces  parallèles  AP  et  HQ,  et  qu’elle  est  parallèle  a leur  direction. 

Si  l’on  ne  tient  qu’à  empêcher  le  mouvement  rie  translation  du  levier,  le 
choix  du  point  où  il  faut  le  soutenir  importe  peu;  mais  il  n’en  est  plus  de 
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même  lorsqu'on  vout  mettre  obstacle  à la  fois  au  mouvement  de  translation  et 
à celui  de  rotation  : il  faut  alors  appliquer  la  force  de  soutien  au  point  O,  par 
on  passe  la  résultante  des  forces  motrices  ; en  plaçant  le  point  d’appui  en  tout 
autre  endroit  de  la  ligne  AB,  on  empêche,  à la  vérité,  le  levier  de  se  déplacer 
en  totalité,  mais  on  lui  permet  encore  de  tourner  autour  de  son  point  d’appui. 

Lu  position  du  point  O dépend  évidemment  du  rapport  qui  existe  entre  les  grandeurs 
des  deux  forces  parallèles  AP  et  HQ.  Pour  déterminer  ce  point,  je  remarque  que  les 
deux  triangles  ATF  et  IOA  sont  semblables;  qu’il  en  est  de  même  des  deux  triangles 
BQF’  et  IOB;  on  peut  donc  poser: 

OA  10  OB  _ IO 

pf  ap  ct  y f’  — By  " 

Itappelons-nouB  que  QF’  — - PF  par  construction,  ct  adoptons  les  notations  suivantes: 
AP  =/,  By  =f,  OA  = I,  OB  = r. 

Les  doux  proportions  précédentes  prennent  alors  la  forme  : 

i _ io  . r io. 

PF  —J-  et  'PF J 

De  la  première,  on  tire:/<  = 10  \ PF;  de  la  seconde,  on  déduit:  fC  — IO  X PF. 

On  a donc  enfin  ; fl  = f'  l\  (1) 

Los  distances  l ct  V du  point  d’appui  du  levier  aux  points  d’application 
dos  forces  se  nomment  les  bras  de  levier.  La  loi  représentée  par  l'équation  (1) 
peut  îles  lors  être  traduite  en  langage  ordinaire  de  la  manière  suivante  : pour 
qu  un  levier  reste  en  équilibre  sous  l’action  de  doux  forces  parallèles  qui 
tendent  à le  faire  tourner  en  sens  contraire,  il  faut  que  les  produits  des  farces 
par  les  brus  de  levier  correspondants  soient  égaux , ou , en  d’autres  ternies , 
que  les  forces  soient  inversement  proportionnelles  ù leurs  bras  de  levier. 
[Cette*  proposition  n'est  vraie  que  dans  les  conditions  où  nous  nous  sommes 
placés , c’est-à-dire  lorsque  les  forces  sont  parallèles  et  qu’elles  ont  leurs  points 
d’application  en  ligne  droite  avec  le  point  d’appui.  Mais,  en  faisant  intervenir 
la  considération  des  moments  des  forces,  on  arrive  à une  loi  générale , qui 
s’applique  aussi  bien  au  levier  courbe  ou  coudé  sollicité  par  des  forces  con- 
courantes ou  parallèles,  qu’au  levier  droit  sollicité  par  des  forces  parallèles.] 

On  appelle  moment  d’une  force  [par  rapport  à un  point]  le  produit  de  l’inten- 
srle  do  la  force  CR  (Fig.  0)  par  la  perpendiculaire  AF  abaissée  de  ce  point  sur 
la  droite  qui  représente  la  direction  de  la  force.  [Le  point  d’appui  A du  levier 
étant  pris  pour  centre  des  moments,]  la  loi  est  la  suivante  : pour  qu’un  levier 

soumis  à l’action  de  deux  forces  qui  ten- 
\ dent  à le  faire  tourner  en  sens  contraire 

reste  en  équilibre,  il  faut  que  les  moments 
de  ces  forces  soient  égaux,  c’est-à-dire 
qu’on  ait  : CR  X AF  = BP  X AE. 

Lorsque  deux  forces  tendent  à imprimer 
des  déplacements  en  sens  contraire,  il  est 
dans  les  habitudes  courantes  de  la  mécaniipie 
de  regarderl’undes  moments  comme  positif 
et  l’autre  comme  négatif;  en  se  conformant 
à celte  convention,  on  peut  énoncer  la  loi  relative  à l’équilibre  d’un  levier  sous 
la  forme  suivante  : la  somme  algébrique  des  moments  des  forces  doit  être 
nulle.  Cette  proposition  est  vraie,  quel  que  soit  d’ailleurs  le  nombre  des  forces. 


R S* 


X* 

Fig,  (».  — Levier  dit  premier  genre  nol  licite 
par  des  forces  non  parallèles. 
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[On  peut  représenter  algébriquement  la  loi  généralo  qui  vient  d’âtro  formulée  en  der- 
nier Lieu  par  l’équution  : 

fd  + f,r  = tl  (2), 

en  désignant  par  d et  iV  les  longueurs  des  perpendiculaires  abaissées  du  point  d'appui 
sur  les  directions  des  forces  f et  f , et  en  donnant  aux  moments  les  signes  qui  leur  con- 
viennent. 

Si  le  levier  ost  droit  et  les  forces  parallèles,  comme  le  représente  la  Fig.  5,  il  est  facilfc 
de  voir  que  les  perpendiculaires  d ut  if  sont  respectivement  proportionnelles  aux  bras 
do  levier  l et  f;  en  remplaçant,  dans  l'équation  (2),  les  quantités  d et  d' par  les  quantités 
l et  V qui  leur  sont  proportionnelles,  on  se  replace  dans  les  conditions  de  la  Fig.  5,  et 
on  retombe  alors  sur  l’équation  (I),  ce  qui  montre  bion  quo  celle-ci  n'est  qu’un  cas  par- 
ticulier de  l'équation  généralu  relative  h la  somme  des  moments  des  forces.  Dans  la 
Fig.  6,  où  les  forces  ne  sont  pas  parallèles,  il  n'y  a point  proportionnalité  entro  les  bras 
do  levier  AC,  AB,  et  les  distances  AF,  AE,  du  point  d'appui  A aux  directions  des  forces.) 

Nous  avons  dit  précédemment  que  la  grandeur  de  la  résultante  qui  tend  à imprimer 
au  levier  un  mouvement  de  translation,  ust  égale  b la  somme  des  composantes  parallèles 
agissant  aux  extrémités  dos  bras  de  levier;  il  est  facile  de  démontrer  sur  la  Fig.  5 
qu'clfoctivement  lU_r  At’-i-UQ.  Par  le  point  F',  menons  F’, K,  parallèle  à la  droite  ABi 
nous  obtenons  ainsi  deux  triangles  1K1",  et  BKF,’,  qui  sont  respectivement  égaux  aux 
triangles  IiQF’  et  APF,  comme  ayant  un  côté  égal  adjaceut  h deux  angles  égaux  chacun 
il  chacun.  On  en  tire  : 

KK  = AP  et  IK  = BQ; 
d’où  : IK  = AP  -1-  BQ,  c.  q.  f.  d. 

[Oti  n’a  considéré  jusqu’ici  que  le  cas  où  les  deux  composantes  parallèles  à 
la  résultante  sont  (le  même  sens;  on  a trouvé  que  dans  ces  conditions  la  résul- 
tante passe  entre  les  composantes  et  est  égale  à leur  somme.  Le  problème  est 
tout  aussi  facile  à résoudre  lorsque  les  deux  composantes  parallèles  sont  de 
sens  contraire;  le  résultat  seul  diffère  en  ce  que  la  résultante  est  alors  égale  à 
la  différence  des  composantes , qu’elle  passe  en  dehors  d’elles  du  côté  de  1a 
plus  grande,  et  qu’elle  est  dirigée  dans  te  même  sens  que  cette  dernière  ; quant 
à la  position  du  point  où  la  résultante  coupe  la  droite  qui  joint  les  points  d’ap- 
plication des  composantes,  elle  doit  satisfaire  à la  loi  de  l’égalité  des  moments. 

Mais  il  se  présente  ici  un  cas  singulier  qui  mérite  au  moins  d’ètre  men- 
tionné : c’est  celui  où  les  deux  forces,  tout  en  étant  jiarallèles  et  de  sens  con- 
traire , sont  égales  en  intensité  ; alors  la  résultante  est  nulle.  Un  pareil  sys- 
tème se  nomme  couple  et  a pour  eirct  de  faire  tourne  r le  corps  auquel  il  est 
appliqué,  jusqu’à  ce  que  les  deux  forces  soient  directement  opposées  l’une  & 
l’autre.  Un  couple,  n’ayant  pas  de  résultante , ne  peut  être  tenu  en  équilibre 
par  un  point  fixe  ; il  faut  deux  points  fixes  pour  empêcher  la  rotation  du  corps 
soumis  à l’action  d’un  couple. 

Jo  vais  indiquer  maintenant  un  procédé  géométrique  simple  et  rapide  pour  trouver  b 
la  fois  le  peint  d’application  et  la  grandeur  de  la  résultante  do  deux  forces  parallèles. 
Soient  AP  et  BQ  doux  forces  parallèles  et  de  même  sens  appliquées  aux  extrémités  do 
la  droite  AB  (Fig.  7).  On  change  ces  forces  du  place,  do  manière  b ce  que  l’une  vicnno 
occuper  la  position  de  l’autre,  et  réciproquement,  en  ayant  soin  toutefois  de  reporter 
l’une  des  forces  en  sens  contraire  de  sa  dircctiou  primitive;  on  joint  les  extrémités  Q’ 
et  P’  des  forces  dans  ces  nuuvollus  positions  par  une  droite  qui  cuupc  la  ligne  AB 
an  peint  O;  ce  point  est  celui  par  où  passo  la  résultante,  comme  il  est  facile  de  le 
démontrer  par  la  considération  des  deux  triangles  semblables  AUQ’  et  BOP’.  Par  le 
peint  O menons  une  parallèle  b la  direction  dus  furees  jusqu’à  sa  rencontre  avec  la 
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droite  QR,  menée  parallèlement  h P'Q’ : la  droite  OU  représente  en  grandeur  et  en  direc- 
tion la  résultante  cherchée.  Si  les  composantes  parallèles  étaient  do  sens  contraire,  tel 

est  le  cas  des  forces  Al*  et  HQ,  on 
répéterait  la  construction  précédente 
dans  ces  nouvelles  conditions;  on 
joindrait  les  extrémités  Q’P’  des  for- 
ces changées  de  place,  et  l’on  ob- 
tiendrait le  point  d'application  O’,  de 
la  résultante  O’R’.] 

19°.  Conditions  d’équilibre  d’un 
corps  solide.  — Nous  avons  établi 
la  loi  du  parallélogramme  des  for- 
ces et  celle  de  l’égalité  des  mo- 
ments en  raisonnant  sur  des 
points  et  des  lignes  géométri- 
ques ; néanmoins,  ces  lois  ren- 

Flg.  7.  — Construction  géométrique  permettant  de  déterminer  ferment  tout  CC  qui  est  néces- 

le  point  d'application  et  La  grandeur  do  la  réaultanto  do  , ^ . . , . 

deux  force,  jurndièic».  »unî  pour  qu  on  puisse  décider, 

le  cas  échéant,  si  un  corps  ma- 
tériel soumis  à l’action  de  forces  de  grandeur  et  de  direction  connues  restera 
en  équilibre  ou  se  mettra  en  mouvement.  Les  seules  formes  de  mouvement 
possible  dans  la  nature  sont,  en  effet,  le  mouvement  de  translation  et  celui 
de  rotation. 

Pour  qu’un  corps  solide  sollicité  par  des  forces  reste  en  repos , il  faut  : 

1»  Que  la  résultante  définitive  de  toutes  les  forces  qui  agissent  sur  ce  corps 
soit  nulle  ; 

2°  Que  la  somme  des  moments  des  forces  soit  également  nulle. 

Si  la  résultante  n’est  pas  nulle,  le  corps  éprouvera  un  mouvement  de  trans- 
lation dans  le  sens  de  la  résultante;  si  la  somme  des  moments  des  forces  n’est 
pas  égale  à zéro , il  eu  résultera  un  mouvement  de  rotation  dans  le  sens  du 
moment  le  plus  grand. 

20.  Rapport  entre  la  force  et  la  vitesse  de  rotation  dans  le  levier.  — Nous  avons 
maintenant  à rechercher  la  vitesse  avec  laquelle  s’accomplit  le  mouvement  qui  a 
lieu  lorsque  la  résultante  des  forces  ou  la  somme  de  leurs  moments  n’est  pas 
nulle.  La  question  est  sans  grande  importance  en  ce  qui  concerne  le  mouve- 
ment de  translation  : dans  ce  cas,  la  grandeur  de  la  résultante  sert  de  mesure 
au  mouvement  qui  s'effectue,  puisque  nous  ne  mesurons  l’intensité  d’une 
force  que  par  l’effet  qu’elle  produit , c’est-à-dire  par  le  mouvement  auquel 
elle  donne  naissance. 

Les  choses  se  passent  différemment  dans  le  mouvement  de  rotation.  Consi- 
dérons de  nouveau  les  deux  forces  AP  et  I!Q  qui  se  font  équilibre  aux  extré- 
mités du  levier  AB  (Fig.  5);  supposons  qu’on  vienne  à rompre  l’équilibre  en 
augmentant  l’intensité  de  l’une  des  forces,  par  exemple  de  la  force  BQ:  l’ex- 
trémité B du  levier  s’abaissera  jusqu’en  B’,  pendant  que  l’autre  extrémité 
s’élèvera  en  A’.  Or  les  arcs  AA’  et  Blî’  sont  entre  eux  comme  les  bras  de  le- 
vier correspondants  OA  et  OB,  ce  qui  montre  que,  lors  de  la  rupture  de 
l’équilibre,  les  points  d’application  des  forces  se  déplacent  avec  des  vitesses 
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(|iii  sont  entre  elles  comme  les  longueurs  des  bras* de  levier  correspondants. 
D’ailleurs,  pour  que  l’équilibre  subsiste,  il  faut  que  les  forces  soient  inver- 
sement proportionnelles  à leurs  distances  du  point  d’appui  ; il  s’ensuit  que 
la  force  qui  suffit  exactement  à amener  la  rupture  do  l’équilibre,  doit  aussi  être 
en  raison  inverse  du  bras  de  levier  auquel  elle  est  appliquée. 

De  là , cette  conséquence  importante  au  point  de  vue  théorique  et  pratique , 
à savoir  qu’on  peut  suppléer  à la  force  par  la  vitesse , et  réciproquement , à la 
vitesse  )>ar  la  force;  ainsi,  la  force  AP,  qui  agit  sur  le  bras  de  levier  le  plus 
long,  est  la  plus  petite  ; mais,  en  revanche,  la  vitesse  avec  laquelle  a lieu  le 
déplacement  du  point  d'application  de  cette  force  est  d’autant  plus  grande  ; de 
même,  la  force  BQ  qui  agit  sur  le  bras  de  levier  le  plus  court  compense,  par  la 
grandeur  de  son  intensité,  le  peu  de  vitesse  qu’elle  imprime  au  mouvement  de 
son  point  d’application.  Supposons,  pour  fixer  les  idées,  qu’en  B’  (Fig.  5)  se 
trouve  un  poids  à soulever,  et  en  A’  la  main  d’un  homme  qui  exerce  une  pres- 
sion sur  le  levier  : l’intensité  de  la  force  nécessaire  dans  ces  conditions  pour 
faire  équilibre  au  poids  est  plus  petite  que  la  grandeur  de  ce  poids,  et  elle  l’est 
d’autant  plus  que  le  bras  de  levier  sur  lequel  elle  agit  est  plus  grand  par  rap- 
port à celui  auquel  est  appliqué  le  poids.  La  pression  exercée  par  l’homme 
vient-elle  à éprouver  un  léger  accroissement,  aussitôt  le  poids  est  soulevé; 
mais  pour  que  ce  poids  s’élève  seulement  rte  B’  en  B , il  faut  que  la  main  de 
l’homme  parcoure  le  chemin  A’A  qui  est  au  déplacement  B1V  dans  le  rapport 
de  la  longueur  du  bras  de  levier  OA  à celle  de  OB.  Supposons  maintenant  que 
l’homme  agisse  en  B et  que  le  poids  soit  place  en  A : alors,  pour  qu’il  y ail 
équilibre,  il  doit  exister,  entre  l’intensité  de  la  force  exercée  en  B et  le  poids,  le 
même  rapport  qu’entre  les  bras  de  levier  OA  et  OB.  Si  ensuite  la  force  déve- 
loppe par  l’homme  augmente  d’intensité,  le  levier  tournera  autour  de  son 
point  d’appui,  de  manière  à ce  que  le  poids  s’élève  de  A en  A’,  pendant  que  le 
point  d’application  de  la  force  motrice  se  déplacera  d’une  quantité  BB’,  et  les 
chemins  ainsi  parcourus  par  les  points  d’application  des  forces  seront  entre  eux 
comme  les  longueurs  des  bras  de  levier  correspondants. 

Le  levier  est  fréquemment  employé,  comme  on  le  voit  dans  l’exemple  pré- 
cédent, pour  soulever  des  fardeaux,  [c’est-à-dire  pour  vaincre  des  résistances]  ; 
aussi  désigne-t-on  sous  le  nom  de  bras  de  levier  de  la  résistance  le  bras  qui 
est  destiné  à produire  un  effet  tel  que  celui  que  nous  venons  d’indiquer,  et  on 
appelle  bras  de  levier  de  la  puissance  le  bras  auquel  est  appliquée  la  force 
motrice.  Cela  posé , toutes  les  fois  que , dans  l’emploi  du  levier,  on  cherche  à 
obtenir  une  vitesse  considérable  de  préférence  à une  grande  force,  il  faut  que 
le  bras  de  levier  de  la  puissance  soit  plus  petit  que  celui  de  la  résistance; 
quand,  au  contraire,  la  résistance  à vaincre  nécessite  un  grand  développement 
de  force,  et  qu’on  n’a  pas  besoin  de  beaucoup  de  vitesse,  on  doit  donner  au 
bras  de  levier  de  la  puissance  une  longueur  supérieure  à celle  du  bras  de  levier 
de  la  résistance. 

20".  Divers  genres  de  levier.  — [On  distingue  trois  sortes  de  leviers,  d’après  la 
position  du  point  d’appui  par  rapport  aux  points  d’application  des  forces.]  Le 
levier  est  dit  du  premier  i/enre  ou  intermobile,  lorsqu’il  a son  point  d’appui 
placé  entre  les  points  d’application  des  deux  forces  ; tel  est  le  levier  que  nous 
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avons  considéré  jusqu'ici -(voy.  notamment  la  Fig  G).  Mais  la  puissance  et  la 
résistance  peuvent  être  situées  toutes  deux  d’un  même  cêlé  du  point  d’appui  ; 
ces  conditions  se  trouvent  réalisées  dans  la  Fig.  8,  où  le  point  d’appui  est  en 
A ; la  résistance  représentée  par  la  droite  CR  est  appliquée  en  C ; le  point 
d’application  de  la  puissance  HP  est  en  D:  on  a ainsi  un  levier  du  deuxième 
genre  on  interrésistant , dans  lequel  le  point  d’ap- 
plication de  la  résistance  est  placé  entre  le  point 
d’appui  et  le  point  d’application  de  la  puissance. 
[Dans  ce  cils,  la  puissance  a toujours  l'avantage.] 
Lorsque  c’est , au  contraire , le  point  d’application 
de  la  puissance  qui  est  situé  entre  le  point  d’appui 
et  le  point  d’application  de  la  résistance,  on  a le 
levier  du  troisième  genre  on  levier  interpuissant 
(Fig.  9)  [dans  lequel  la  puissance  a toujours  le 
désavantage,  mais  où,  en  revanche,  le  déplacement  que  le  point  d’application 
de  la  résistance  éprouve  sous  l’influence  d’une  augmentation  de  la  puissance , 
est  constamment  supérieur  à l’espace  parcouru  par  le  point  d’application  de 
la  puissance.] 

La  seule  forme  de  levier  que  nous  ayons  indiquée  jus- 
qu’ici est  le  levier  droit , c’est-à-dire,  une  barre  recti- 
ligne, dans  laquelle,  par  conséquent,  le  point  d’appui 
et  les  | «oints  d’application  des  forces  sont  placés  sur 
la  même  droite.  Il  existe  une  autre  forme  de  levier , 
où  les  deux  liras  sont  deux  droites  qui  forment  entre 
elles  un  certain  angle  ; tel  serait  dans  la  Fig.  6 le  cas 
du  levier  FAE  ayant  pour  bras  AF  et  AE,  et  pour 
point  d’appui  le  point  A.  Un  pareil  levier  est  dit  an- 
gulaire ou  coudé. 

21.  Principe  des  vitesses  virtuelles.  — La  relation  réciproque  que  nous  avons 
signalée,  à propos  du  levier,  entre  la  puissance  et  la  vitesse  de  déplacement  de  son 
point  d’application  va  nous  iiermettre  de  donner  aux  conditions  d’équilibre  du 
levier  une  autre  expression  que  celle  de  L’égalité  des  moments.  En  effet,  puis- 
que les  arcs  AA’  et  1511’  (Fig.  5)  sont  entre  eux  comme  les  bras  de  levier  cor- 
respondants proportionnels  eux-mêmes  aux  longueurs  des  perpendiculaires 
abaissées  du  point  d’tqipui  sur  les  forces , il  s’ensuit  que  les  moments  des  forces 
sont  aussi  proportionnels  aux  produits  des  forces  par  les  arcs  qui  représentent 
les  chemins  que  parcourent  dans  le  môme  temps  les  extrémités  des  bras  de 
levier.  On  peut  donc  dire  que  l’équilibre  a lieu  quand  : fe  = f e'  ; f et  f re- 
présentant les  forces , e et  e’  représentant  les  espaces  parcourus  par  les  points 
d’application  de  ces  forces.  Or  il  est  évident  qu’on  [«eut  remplacer  l’arc  AA’ 
par  un  autre  aussi  petit  qu’on  le  voudra,  à condition  toutefois  qu’on  diminue 
la  longueur  de  l’arc  1515’  dans  le  même  rapport  ; supposons  qu’on  donne  à ces 
arcs  des  valeurs  infiniment  petites , mais  conservant  toujours  entre  elles  le  rap- 
port voulu  : la  loi  représentée  par  l’équation  fe  = f e’  sera  encore  vraie  dans 
ce  cas.  En  réalité , lorsque  les  forces  se  font  équilibre , il  ne  se  produit  pas  de 
déplacement  même  infiniment  |ietit  ; il  y a seulement  tendance  à la  production 


Klg.  9.  — Levier  du  iroiftlèma 
genre. 
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Kig.  8.  — Lc>  du  deuxième 
genre. 
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de  déplacements  dont  les  vitesses  soient  entre  elles  comme  les  arcs  AA’  et  IiB’; 
on  dit  alors  que  les  vitesses  sont  virtuelles.  Ainsi  donc , la  loi  de  l’égalité  des 
moments  qui  exprime  les  conditions  d’équilibre  du  levier  peut  être  remplacée 
par  ce  qu’on  appelle  le  principe  des  vitesses  virtuelles , dont  voici  l’énoncé  : 
pour  que  l'équilibre  ait  lieu,  il  faut  que  la  somme  algébrique  des  produits 
des  forces  par  les  vitesses  virtuelles  correspondantes  soit  nulle. 

Oe  principe  est  aussi  applicable  au  mouvement  de  translation.  Considérons, 
en  effet , la  force  AF  (Fig.  10)  et  décomposons-la  en  deux  autres  perpendicu- 
laires entre  elles,  AP’  et  AL.  Si  T 

le  point  A était  libre  d'obéir  à 
chacune  de  ces  forces  séparé- 
ment, il  serait  transporté  en  L 
par  l’action  de  la  composante  AL 
ou  en  P’  par  l’action  de  la  com- 
posante AP’,  dans  le  même  temps 
«pie  celui  qu’il  mettrait  à arriver 
en  F sons  l’influence  de  la  force 
AF  qui  le  sollicite  en  rêhlité  ; à 
proprement  parler,  nous  n’avons 
donc  pas  décomposé  la  force  don- 
nes; , mais  plutôt  la  vitesse  AF  du 
mouvement  qu’elle  serait  capable 
d’imprimer  au  point  A.  Or  ce 
point  fait  partie  d’un  système  sol- 
licité encore  par  d’autres  forces  qui  concourent  à maintenir  l’équilibre;  il  en 
résulte  que  la  force  considérée  ne  détermine  pas  de  mouvement  réel , mais 
tend  seulement  à en  produire,  et  qu’en  conséquence  les  composantes  AL  et  AP’ 
représentent  des  vitesses  virtuelles.  En  répétant  successivement  sur  toutes  les 
forces  qui  sollicitent  le  système  Ail  la  décomposition  qu’on  a fait  subir  à la 
première  force,  on  arrive  finalement  à poser,  comme  condition  d’équilibre,  en 
ce  ipii  concerne  le  mouvement  de  translation , que  la  somme  algébrique  des 
vitesse  virtuelles  parallèles  à AI1  et  la  somme  des  vitesses  virtuelles  perpendi- 
culaires à AB  doivent  être  toutes  deux  nulles.  Il  va  sans  dire  que  les  vitesses 
de  sens  contraire  doivent  aussi  être  affectées  de  signes  contraires. 

| De  ce  (pii  précède , on  peut  tirer  les  conclusions  suivantes  : 

Ce  que  l’on  gagne  en  force,  on  le  perd  en  espace  parcouru , en  vitesse  ou 
en  temps;  et  réciproquement,  ce  que  l'on  gagne  en  espace  parcouru , en  vi- 
tesse ou  en  temps , on  le  perd  en  force. 

11  est  facile  de  voir  que  cet  énoncé  n’est  autre  chose  que  le  principe  des  vi- 
tesses virtuelles  présenté  sous  une  autre  forme.] 
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Fig.  10.  - DémoustTfllion  du  principe  des  vitesses  virtuelles* 


Le  principe  que  nous  venons  de  faire  connaître  a,  sur  ceux  qui  concernent  le  paralle'- 
logramme  des  forces  et  l’égalite  des  moments  des  forces  appliquées  au  levier,  l’avantage 
d’être  plus  général,  en  ce  qu’il  renferme  les  conditions  d’équilibre  relatives  h la  fois  nu 
mouvement  de  translation  et  k celui  de  rotation;  il  est,  en  outre,  plus  fécond  pour  la 
science , parce  qu’il  introduit  la  notion  de  la  vitesse,  qui  a aussi  une  grande  importance 
en  statique,  car,  rigoureusement  parlant,  dire  que  des  forces  sc  fout  équilibre  signifie 
que  l’e'quilibre  a lieu  entre  les  vitesses  que  ccs  forces  tendent  k développer. 
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Le  principe  des  vitesses  virtuelles  est  celui  qui  conduit  le  plus  aisément  à une  ex-' 
pression  mathématique  des  conditions  de  l’équilibre.  Appelons,  en  effet,  /'  la  force  AF 
(Fig.  10),/*  la  force  BF \ etc.,  les  autres  forces  qui  agissent  encore  sur  le  corps 
considéré;  désignons  par  a l’angle  P’AF,  par  oc’  l’angle  QliF’  et  par  a”,  a'”,  etc.',  les 
angles  analogues  correspondants  aux  autres  forces  ; les  composantes  parallèles  h l’axe 
AB  auront  alors  pour  valeurs  respectives  les  expressions  f 6 in  a,/* iin  a’*  f"  «in  etc., 
et  les  composantes  perpendiculaires  seront  représentées  par/cos  a,  f cos*’,  f"  cos  a”,  etc. 
En  regardant,  pour  les  deux  systèmes  de  forces,  comme  positives  les  forces  qui  sont 
dirigées  dans  un  sens  et  comme  négatives  celles  qui  tirent  en  sens  contraire,  on  arrive 
h prouver  que  l’équilibre  a évidemment  lieu,  en  ce  qui  concerne  le  mouvement  de 


translation,  quand; 

/ sin  a-f’V’sin  * -f-/”sin  a”-!- = 0 (1) 

f cos  et  -f -f'  cos  a'  “H/”  cos  a = 0 (2) 


Pour  trouver  ln  condition  d’équilibre  relativement  nu  mouvement  de  rotation , du 
point  O,  par  où  passe  la  résultante  de  toutes  les  forces  qui  tendent  h faire  tourner  le 
levier  AU,  abaissons  sur  Ica  directions  des  forces  les  perpendiculaires  OP  et  OD*; 
transportons  ensuite  les  points  d’application  de  ces  forces  sur  leurs  prolongements  en 
D et  en  1)’,  ce  qui  ne  change  rien  à l’état  du  système,  comme  nous  l’avuus  vu  précé- 
demment, k condition  toutefois  qu’on  suppose  les  points  1)  et  P’  liés  invariablement 
aux  points  A et  B.  Nous  avons  ainsi  remplacé  le  levier  droit  AOC  par  le  levier  coudé 
POI>’  et  nous  savons  que  ce  levier  ne  tournera  pus  si  la  force  AF,  qui  agit  sur  le  bras 
de  levier  OP,  tient  en  équilibre  la  force  BF’,  qui  sollicite  le  liras  do  levier  OP’.  Or, 
imaginons  que  le  levier  tourne  virtuellement  de  l’angle  : l’arc  décrit  par  le  point  P 
sera  égal  k «28,  et  l’are  parcouru  par  le  point  P’  aura  une  longueur  d’p,  en  appelant  d 
et  iV  les  bras  de  levier  OP  et  OI)’.  Le  principe  des  vitesses  virtuelles  exige  pour  l’é- 
quilibre que  fdfi  = f jj  ou  simplement  fd  =f'd\ 

Supposons  maintenant  qu’au  lieu  de  deux  forces  il  y en  ait  un  nombre  quelconque 
etc.,  et  désignons  par  c/,  d',  d",  d"\  etc.,  les  bras  de  levier  perpendiculaires 
k ces  forces  ; regardons  comme  positives  les  forces  qui  tendent  k faire  tourner  le  levier 
dans  un  sens,  et  comme  négatives  celles  qui  tendent  k le  faire  tourner  en  sens  Inverse. 
Pour  qu’il  ne  se  produise  pas  de  rotation  autour  du  point  O,  il  faut  qu’on  ait  : 
fd  ~bf  (C  *+•/ "VJ”  = 0 (3) 

11  est  clair,  d’ailleurs,  que  le  choix  du  point  pris  comme  centre  de  rotation  est  entiè- 
rement arbitraire,  lorsqu’on  cherche  k résoudre  dans  toute  sa  généralité  la  question  de 
savoir  si  un  système  matériel  peut  ou  non  tourner  : un  corps  qui  ne  sc  meut  pas  autour 
d’un  point  arbitrairement  choisi  n’éprouve,  en  général,  aucun  mouvement  de  rotation  ; 
au  lieu  du  point  O,  nous  pouvons  prendre  tout  autre  point  comme  centre  de  rotation.  Par 
conséquent,  l’énoncé  gui  vaut  renferme  la  condition  générale  d’équilibre  en  oc  qui  con- 
cerne le  mouvement  de  rotation  ; si  d'un  point  fjuelconquc  an  mène  des  droites  perpendicu* 
laircs  sur  les  directions  des  forces , il  faut,  pour  que  le  corjts  ne  tourne  pas,  que  la  somme 
algébrique  des  produits  des  forces  par  les  perpendiculaires  correspondantes  soit  égale  à zéro. 

En  résumé,  on  voit  que  pour  établir  les  conditions  d’équilibre  d’un  corps  solide,  il 
faut  faire  usage  de  trois  équations,  k savoir  les  équations  (1)  et  (2),  qui  concernent  le 
mouvement  de  translation,  et  l’équation  (3),  qui  regarde  le  mouvement  de  rotation.  [Nous 
devons  cependant  faire  remarquer  que  ces  trois  équations  ne  suffisent  pas  h représenter, 
dans  toute  leur  généralité,  les  conditions  d’équilibre,  d’un  corps  solide;  elles  no  sont 
applicables  que  dans  le  cas  particulier  où  les  forces  qui  sollicitent  le  corps  sont  toutes 
situées  dans  un  même  plan.  8i  l’on  veut  traiter  le  problème  d’une  manière  tout  k fait 
générale,  il  faut  décomposer  chaque  force  en  trois  autres  parallèles  k trois  axes  perpen- 
diculaires entre  eux,  et  l’on  obtient  ainsi,  non  pas  trois,  mais  six  équations  d’équilibre, 
dont  trois  pour  chaque  genre  de  mouvement.] 

i Par  suite  d’une  erreur  de  gravure,  on  a ml*  dans  la  figure  10  le*  lettres  d et  <T  à la  place  de  a ot 
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22.  Applications  du  principe  du  parallélogramme  des  forces  et  de  celui  du  levier. 

— On  aurait  de  la  peine  à trouver  dans  la  nature  ou  dans  les  arts  un  exemple  de 
production  de  force  ou  de  vitesse  qui  ne  nécessite  pas  l'application  du  principe 
du  parallélogramme  des  forces,  ou  de  celui  du  levier,  ou  des  deux  à la  lois.  Les 
mouvements  des  différentes  pièces  du  squelette  humain  s’opèrent  presque  ex- 
cliLsivement  par  l’intermédiaire  de  leviers  (cf.  § 85).  Nos  instruments  les  plus 
indispensables  sont  aussi  des  leviers , car  à tout  moment  nous  avons  besoin  de 
transformer  la  force  en  vitesse  ou  la  vitesse  en  force;  parmi  les  leviers  les  plus 
usuels,  nous  citerons  les  tenailles  , les  ciseaux  , les  pinces  ; dans  l’emploi  de 
chacun  de  ces  instruments , on  a à se  demander  si  on  veut  obtenir  surtout  de 
la  force  ou  de  la  vitesse» , et  quelle  est  la  quantité  de  force  ou  de  vitesse  dont 
on  a besoin.  Iæs  tenailles  représentent  un  système  île  deux  leviers  accouplés 
destiné  à produire  de  la  force  ; plus  on  veut  que  l’effet  obtenu  soit  puissant , 
plus  il  faut  raccourcir  le  bras  de  levier  de  la  résistance  et  augmenter  celui  au- 
quel on  applique  la  puissance  ; on  peut  avec  une  seule  et  même  paire  de  te- 
nailles modifier,  suivant  les  circonstances,  l’intensité  d’action  de  l’instrument; 
on  n’a  qu’à  lui  donner , lorsque  la  chose  est  praticable , la  forme  d’un  levier 
du  deuxième  genre,  qui  permet  de  faire  varier  facilement  la  distance  entre  le 
point  d’application  de  la  résistance  et  le  point  d’appui.  Dans  la  pince , le  levier 
est  du  troisième  genre  , non  pas  qu’on  ait  besoin  d’obtenir  une  grande  vitesse 
de  déplacement , mais  afin  que  la  force  avec  laquelle  les  mors  de  l’instrument 
saisissent  les  objets  soit  modérée.  Les  ciseaux  sont  en  quelque  sorte  des  te- 
nailles tranchantes;  ils  représentent,  comme  ce  dernier  instrument , un  sys- 
tème de  deux  leviers  du  premier  genre,  mais  ayant  des  bras  à peu  près  égaux. 
[Le  principe  d’un  grand  nombre  d’instruments  de  chirurgie  repose  sur  le 
levier  plus  ou  moins  modifié  ; nous  citerons  entre  autres  les  ciseaux , les  pinces 
à dissection  et  autres,  le  levier  et  la  clef  des  dentistes,  le  levier  des  accou- 
cheurs etc.  ; certains  appareils  employés  dans  les  recherches  de  physiologie 
médicale  utilisent  aussi  les  propriétés  du  levier  : on  en  trouve  un  exemple  dans 
le  sphygmographe.] 

On  fait  encore  un  fréquent  usage  de  machines  simples , qui  ne  sont  autre 
chose  que  des  formes  particulières  du  levier;  telles  sont  la  balance,  la  pou- 
lie etc.  ; mais  comme  l'action  de  la  pesanteur  intervient  dans  le  jeu  de  ces 
appareils , nous  en  parlerons  au  chapitre  consacré  à l’élude  de  la  pesanteur 
(voy.  § 49  et  suiv.)  . 

23.  Du  mouvement  uniforme.  — Quand  une  force,  après  avoir  mis  en  mouve- 
ment un  corps  ou  un  point  matériel , vient  tout  à coup  à cesser  d’agir , 
le  corps  n’en  continue  pas  moins  à se  mouvoir  en  ligue  droite,  et,  en  vertu 
du  principe  de  l’ineriie  de  la  matière , le  mouvement  doit  devenir  uniforme 
à partir  du  moment  où  le  mobile  est  soustrait  à l’action  de  la  force  motrice. 
Si,  par  exemple,  c’est  un  choc  qui  détermine  le  mouvement  et  qu’aucune 
force  ultérieure  n’intervienne,  le  corps  parcourra  des  espaces  égaux  dans  des 
temps  égaux  ; d’où  résulte  que , connaissant  le  chemin  parcouru  par  le  mobile 
pendant  un  temps  déterminé,  on  peut  calculer  d’avance  l’espace  qu’il  par- 
courra pendant  un  temps  quelconque. 

Aliu  de  pouvoir  comparer  entre  elles  les  vitesses  de  plusieurs  mobiles  qui 
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si'  meuvent  tous  avec  une  vitesse  constante  pour  chacun  d’eux,  mais  différente 
d’un  mobile  à l’autre , on  est  convenu  de  prendre  pour  unité  de  mesure  l’es- 
pace parcouru  pendant  l’unité  de  temps,  c’est-à-dire  pendant  une  seconde; 
c’est  la  grandeur  de  cet  espace  parcouru  pendant  une  seconde  ipii  re- 
présente ce  qu’on  appelle  la  vitesse  dans 
le  mouvement  uniforme.  Par  conséquent, 
l'espace  e parcouru  pendant  un  temps 
quelconque  f évalué  en  secondes,  est  égal 
au  produit  de  la  vitesse  e,  par  le  temps. 

On  a donc  : e = rt 
[et  v = k,  k étant  une  constante. 

La  fifç.  U représente  lu  formule:  e = 
c’est- h-dire  la  relation  qui  existe  entre  le 
temps  et  l’espace  parcouru  dans  le  mouve- 
ment uniforme. 

Si,  avant  l'instant  initial  h partir  duquel 
Flp.  11.  — RepnWntntton  trrapliit|tie  de  la  loi  do»  0n  compte  le  temps  f.  le  corps  a déjà  par- 
espace»  dans  le  mouvement  uniforme,  ott  de  U . . 

loi  des  vitrages  dans  le  mouvement  uniformément  couru  un  certain  espace  fît  1 espace  parcouru 
accéléré.  au  bout  du  temps  t sera:  e = e0 -+-»<]. 

24.  Du  mouvement  uniformément  accéléré.  — Nous  venons  de  voir  qup  le 
mouvement  d’un  corps  devient  uniforme  dés  que  la  force  motrice  cesse  d’a- 
gir. Considérons  maintenant  ce  qui  se  passe  quand  la  force  continue  à solli- 
citer le  mobile  : dans  ce  cas,  il  est  impossible  que  le  mouvement  soit  uni- 
forme: en  vertu  du  principe  de  l’inertie  de  la  matière,  il  faut  que  le  mouve- 
ment s’accélère  de  plus  en  plus. 

Le  cas  le  plus  simple  est  celui  où  la  force  reste  constante  pendant  toute  la 
durée  de  son  action.  Décomposons  par  la  pensée  l’intervalle  de  temps  pendant 
lequel  la  force  agit,  en  un  grand  nombre  d’intervalles  élémentaires  égaux  entre 
eux:  pendant  le  premier  instant,  la  force  communique  au  point  matériel  une  cer- 
taine vitesse,  qui  conserverait  indéfiniment  la  même  valeur  si  l’action  de  la  force 
se  bornait  à celte  première  impulsion  ; mais  la  force,  continuant  à solliciter  le 
corps,  détermine,  pendant  le  deuxième  instant,  un  accroissement  de  vitesse 
précisément  égal  à la  vitesse  communiquée  durant  le  premier  instant;  le 
même  fait  va  se  reproduire  pendant  les  intervalles  de  temps  suivants.  On  peut 
donc  se  représenter  l'effet  d’une  force  constante  comme  équivalent  à une  série 
de  cbocs  ou  d’impulsions  d'égale  intensité  se  succédant  régulièrement,  avec 
cette  circonstance  particulière  que  les  cbocs  se  répètent  à des  intervalles  de 
temps  infiniment  rapprochés  et  que,  par  suite,  la  vitesse  croit  d’une  manière 
continue , au  lieu  d'augmenter  par  saccades.  L 'accélération  de  la  vitesse  est 
d’ailleurs  uniforme,  c’est-à-dire  que  la  quantité  dont  s'accroît  la  vitesse  pen- 
dant chaque  intervalle  élémentaire  de  temps  est  constante,  puisque  l’intensité 
avec  laquelle  agit  la  force  reste  la  même. 

Supposons  maintenant  qu’au  bout  de  la  première  seconde  la  force  cesse 
d'agir:  le  mobile  continue  alors  à se  mouvoir  avec  une  vitesse  uniforme, 
et,  à partir  de  ce  moment,  l’espace  qu’il  parcourt  dans  une  seconde  peut  évi- 
demment servir  de  mesure  à l’accélération  que  la  force  a développée  en  agissant 
pendant  la  durée  d’une  seconde;  car  la  vitesse  initiale  du  mobile  était  nulle, 
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lorsque  l'action  de  la  force  ne  s'était  pas  encore  fait  sentir,  et  si  on  retranche 
l’une  de  l’autre  la  vitesse  qui  existe  au  commencement  d’un  certain  intervalle 
de  temps  et  celle  qui  a lieu  à la  fin  du  même  intervalle,  la  différence  repré- 
sente l’accélération  produite  durant  le  temps  considéré.  Puisque  la  vitesse 
augmente  d’une  manière  uniforme,  c’est-à-dire  que  l’accélération  est  la  même 
pour  chaque  seconde,  la  comparaison  des  vitesses  qui  existent  au  commence- 
ment et  à la  lin  d’une  seconde  quelconque  conduirait  toujours  au  même  résul- 
tat , quelle  que  soit  l’époque  considérée  ; si  on  prend  de  préférence  l'origine 
du  mouvement  comme  point  de  départ,  c’est  uniquement  pour  faciliter  les 
calculs,  puisque  dans  ce  cas  la  vitesse  acquise  au  bout  de  la  première  seconde 
donne  immédiatement  l’accélération.  Une  fois  que  l’accélération  a été  mesurée, 
il  est  possible  de  déterminer  d'avance  la  vitesse  dont  le  mobile  sera  animé  à 
une  époque  quelconque  de  son  mouvement;  il  suffit  de  faire  le  produit  de 
l’accélération  trouvée,  par  la  durée  du  temps  écoulé  depuis  l’origine  du  mou- 
vement jusqu’à  l’instant  considéré. 

Désignons  l'accélération  par  1,  lo  temps  par  t,  et  nous  aurons  pour  la  vitesse  r au 
bout  du  temps  r,  l'expression  : 

r = T< 

Cette  formule  suppose  que  l’on  compte  les  temps  h partir  de  l’instant  où  commence 
le  mouvement;  si  tel  n’est  pas  le  cas,  il  faut  tenir  compte  do  la  vitesse  dont  était  nnimé 
le  mobile  U l’origine  des  temps;  en  introduisant  cette  vitesse  initiale  r„,  on  obtient  l’ex- 
pression : 

v = Y t (t  *•«) 

l’onr  trouver  l’espace  parcouru  par  un  mobile  sous  l'influence  d’une  force  uniformé- 
ment accélératrice,  commençons  par  déterminer  l’espace  parcouru  pendant  la  première  se- 
conde. La  vitusse  initiale  est  nulle;  h la  fin  de  la  première  seconde,  la  vitesse  est  égale 
il  Y ; le  chemin  parcouru  dans  cet  intervalle  de  temps  est  donc-  plus  grand  que  zéro  et  plus 
petit  que  V;  il  doit  être  évidemment  égal  k la  moyenne  des  deux  valeurs,  c'cst-k-dirc  a 

V _ f , 

‘}  , puisque  la  vitesse  croît  uniformément.  Ainsi,  un  mobile  qui  serait  anime  dune  vi- 
tesse uniforme  égale  h parcourrait,  dans  le  même  temps,  le  mémo  chemin  que 
si,  partant  de  l'état  de  repos,  avec  une  vitesse  initiale  nulle,  il  se  mouvait  d’un  mou- 
vement uniformément  accéléré  et  s’il  acquérait  une  vitesso  finale  égale  U y.  Considé* 
rons  un  temps  quelconque  t;  la  vitesse  acquise  au  bout  de  ce  temps  est  yt, 

ainsi  qu’on  l’a  vu  ; la  vitesse  moyenne  est  donc  ' , puisque  r#  = 0 ; au  point  matériel 
so  mouvant  d’un  mouvement  uniformément  accéléré  nous  pouvons  en  sulititucr  un 
autre  possédant  une  vitesse  uniforme  égale  h . Cela  posé,  dans  le  mouvement  uni* 

forme,  l’espace  parcouru  dans  lo  temps  t est  e — Tl\  or  ici,  v—  ,,  . Donc  l’espace  par- 
couru par  un  mobile  sous  l’influence  d’une  force  uniformément  accélératrice  est  donné 
par  l’équation  : * — (2) 

[Traduite  en  langage  ordinaire,  celte  formule  signifie  que,  dans  le  mouve- 
ment uniformément  accéléré,  l'espace  parcouru  par  un  mobile  partout  de 
l'état  de  repos  est  égal  à la  moitié  du  produit  de  l’accélération  par  le  carré 
du  temps  écoulé. 
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En  résumé,  1rs  lois  du  mouvement  uniformément  accéléré  sont  les  sui- 
vantes : 

1"  L’accélération  est  constante  ; 

2"  La  vitesse  est  proportionnelle  au  temps  écoulé  ; 

3°  L’espace  parcouru  est  proportionnel  au  carré  du  temps. 

t'es  deux  dernières  lois  supposent  que  l’origine  des  temps  correspond  h l’origine  du 
mouvement  et  à celle  des  espaces.  On  a vu  que,  dans  lo  cas  où  la  vitesse  initiale  avait 
la  valeur  rs,  la  vitesse  acquise  au  bout  du  temps  t était: 

lions  les  mêmes  conditions,  l’espace  parcouru  au  bout  du  temps  I , est: 

Si,  en  outre,  avant  l'instant  h partir  duquel  on  compte  les  temps,  le  mobile  a déjà 
parcouru  l'espace  e,,  la  formule  des  espaces  prend  la  forme  générale: 

e = e,-t-*of 3 ('2  Au) 

Les  formules  (1  bis)  et  (2  bis)  comprennent  aussi  le  cas  du  mouvement  uniformément 
retardé,  dnus  lequel  la  vitesse  dêrroit  de  quantités  proportionnelles  aux  temps  écoulés  ; 
il  suffit,  pour  les  rendre  applicables  dans  ces  conditions,  d’affecter  l’accélération  Y du 
signe  — . 

La  loi  dea  vitesses  r = Y t,  dans  le  mouvement  uniformément  accéléré,  est  représentée 
dans  la  fig.  11  par  la  droite  OK’,  dont  l'inclinaison  sur  l’axe  des  abscisses  est  propor- 
tionnelle h l’accélération. 

La  loi  dea  espaces  esr^7'  est  figurée  par  la  parabole  AR  de  la  fig.  1*2,  où  les  or- 
données qui  mesurent  les  espaces  parcourus  sont  comptées  au-dessous  de  l’axe  des 
abscisses.] 

25.  Mesure  des  forces.  Quantité  de  mouvement.  Travail  et  force  vive.  — 

lies  forces  ne  peuvent  être  mesurées  qu’à  l’aide  des  vitesses  qu’elles  déter- 
minent. Quand  il  s’agit  de  forces  constantes,  le  moyen  le  plus  commode  de 
les  mesurer  est  fourni  par  la  connaissance  de  l’accélération  que  la  force  pro- 
duit dans  l'unité  de  temps;  mais  il  importe  de  remarquer  que  la  grandeur  de 
l'accélération  ne  dépend  pas  seulement  de  l’intensité  de  la  force  motrice  ; elle 
dépend  aussi  île  la  masse  du  corps  sur  lequel  agit  la  force  : il  est  évident,  en 
ellet,  qu’une  force  capable  d’imprimer  à un  point  matériel-unique  une  accélé- 
ration y,  ne  déterminera  qu’une  accélération iOO  fois  plus  petite,  si  elle  agit 
sur  un  système  de  100  points  matériels  liés  entre  eux  d’une  manière  inva- 
riable, car  l’effet  de  la  force  se  répartit  uniformément  sur  tous  les  points. 
Or,  un  corps  composé  de  100  points  matériels  a une  masse  100  fois  plus 
grande  que  celle  d’un  point  unique;  nous  pouvons  donc  dire  : l'effet  d’une 
force  est  directement  proportionnel  à l'intensité  de  la  force  et  en  raison 
inverse  de  la  masse  du  mobile. 

En  déléguant  l’intensité  île  la  force  par  /,  la  masse  du  mobile  par  m,  nous  voyons 
que  l’accélération  sera  toujours  proportionnelle  h . 

Si  nous  supposons  que  l’unité  de  force  communique  K l’unité  de  masse  une  accélé- 
ration la  force  /imprimera  îi  la  masse  m l'accélération  ^ Or,  le  choix  de  l'unité 
de  force  est  indifférent,  et,  comme  on  ne  peut  arriver,  en  général,  à la  mesure  des 
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forces  que  par  la  connaissance  îles  effets  qu’elles  produisent,  ce  qu'il  y a de  plus 
simple,  c’est  de  prendre  comme  unité  la  force  capable  de  produire  un  effet  égal  h l’u- 
nité, c'est-à-dire  celle  qui  communique  à l'unité  de  masse  l’accélération  1 ; s'il  en  est 

ainsi,  la  force  f imprimera  à la  masse  m une  accélération  . 

[On  aura  donc  : y = - , d’où  f=  my.  (1) 

Ainsi,  une  force  a pour  mesure  le  produit  de  la  masse  du  corps  sur  le - 
quel  elle  agit  par  V accélération  qu'elle  imprime  à cette  masse . 

Dans  le  cas  d’une  force  constante,  le  mouvement  est  uniformément  accéléré  et  on  a 
vu  (§  24)  qu’alors  t?  = yf,  d’où  y = * . En  mettant  cette  valeur  de  y dans  l’équation  (I), 

il  vient,  après  avoir  chassé  le  dénominateur  : 

ft  = rot»  (2) 

Le  produit  mv  de  la  masse  du  mobile  par  sa  vitesse  à l’époque  t,  se  nomme 
la  quantité  de  mouvement;  on  désigne  quelquefois  sous  le  nom  d’ impulsion 
de  la  force  pendant  le  temps  t , le  produit  ft.  On  voit  par  la  formule  (2)  que, 
si  nous  considérons  la  vitesse  acquise  au  bout  de  l'imité  de  temps,  la  force  a 
aussi  pour  mesure  la  quantité  de  mouvement  correspondante.] 

Quant  à l’espace  parcouru  dans  le  temps  ty  sous  l’influence  de  la  force  constante  y", 
il  est  : 

e=  4 -4rfl  c») 

1 vi 

En  éliminant  le  temps  t entre,  les  équations  (2)  et  (3),  on  arrive  à l’équation  : 

*=V  M 

Telle  est  la  relation  qni  existe,  à tout  instant,  entre  la  vitesse  du  mobile  au  moment 
considéré  et  l’cspaec  qu’il  a pareoum  dans  cet  intervalle  de  temps;  on  voit  que  cotte 
relation  est  indépendante  de  la  dtire'e  du  mouvement. 

L’équation  (i)  nous  montre  que  : à un  instant  quelconque  du  mouvement, 
le  produit  de  l'intensité  d'une  force  constante  par  la  longueur  du  chemin 
gu’elle  a fait  parcourir  à un  cor/ts  dans  le  sens  de  sa  direction  depuis  l'o- 
rigine du  mouvement , est  égal  à la  moitié  du  produit  de  la  masse  de.  ce 
corps  par  le  carré  de  la  vitesse,  dont  le  mobile  est  animé  à l’instant  con- 
sidéré. 

On  donne,  en  mécanique,  le  nom  «le  travail  d’une  force  au  produit  fc  de  la 
force  / par  le  chemin  e qu’a  parcouru  le  mobile  dans  la  direction  «le  la  force, 
<ît  on  appelle  force  vive  le  produit  mv ’ de  la  masse  m par  le  carré  de  la  vitesse 
v doul  est  animée  cette  masse.  [Il  serait  plus  rationnel  «le  donner,  contraire- 
ment à l’usage  généralement  établi , le  nom  de  force  vive  à l’expression  ; 

car  c’est  toujours  la  moitié  de  la  quantité  mv*  qui  entre  dans  les  calculs  de 
mécanique. 

Ou  peut  donc  énoncer  en  deux  mots  la  relation  qui  existe  entre  le  travail  et 
la  force  vive,  en  disant  que  : 

Le  travail  d'une  force  est  égal  à la  force  vire.  Nous  supposons  ici,  comme 
dans  tout  ce  paragraphe,  que  le  mobile  part  de  l’état  de  repos  et  que  c’est  à 
partir  du  moment  correspondant  «|ue  l’on  compte  les  temps  et  les  espaces.] 
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La  connaisBancc  de  la  relation  qui  existe  entre  le  travail  d’une  force  et  la  force  vive 
développée  est  d*une  grande  importance,  car  elle  permet  de  calculer  l’une  quelconque 
des  quantités  qui  entrent  dans  cette  équation,  quand  on  connaît  toutes  les  autres.  Je 
suppose,  par  exemple,  qu’on  veuille  savoir  la  grandeur  de  la  force  que  doit  développer 
une  locomotive  pour  que,  après  avoir  parcouru  un  espace  e,  elle  possède  une  vitesse  v: 
dans  ce  cas,  les  données  sont  e,  v et  m,  m étant  la  masse  de  la  locomotive  et  de  la 
charge  qu’elle  entraîne  avec  elle  ; en  introduisant  les  valeurs  de  ces  quantités  dans  l’é- 
quation (4),  nous  en  tirons  la  valeur  de  l’inconnue  f. 

Autre  exemple  : nous  lançons  avec  la  main  une  houle  et  nous  voulons  déterminer  la 
vitesse  r du  mobile  nu  moment  où  nous  le  lâchons;  il  nous  suffit,  pour  effectuer  le  cal- 
cul, de  connaître  la  masse  m de  la  houle,  l’espace  e parcouru  par  la  main  qui  lance  le 
projectile,  et.  le  poids  maximum  que  notre  bras  peut  élever  en  l’air;  ce  poids  représente 
l’intensité  f de  la  force  quo  le  bras  est  capable  de  développer  dans  le  jet  d’un  corps. 

26.  Des  mouvements  effectués  sous  l’influence  de  plusieurs  forces.  — Le  mou- 
vement que  prend  un  point  matériel  ou  un  corps  soumis  à l’aclion  simultanée 
de  plusieurs  forces  se  déduit  facilement  des  lois  précédemment  formulées. 

Lorsqu’un  corps  est  sollicite  en  même  temps  par  deux  forces  instantanées } 
par  deux  chocs,  dont  les  directions  forment  entre  elles  un  certain  angle,  la 
diagonale  du  parallélogramme  construit  sur  les  deux  droites  qui  représentent 
en  grandeur  et  en  direction  les  vitesses  des  forces  , donne  non-seulement  la 
direction  du  chemin  que  suivra  le  mobile , mais  encore  la  grandeur  de  la 
vitesse  résultante  ; ce  résultat,  nous  l’avons  démontré  dans  le  § 18. 

Supposons  maintenant  qu’une  force  instantanée  sollicite  le  point  matériel  A 
dans  la  direction  AB  (Fig.  12)  et  qu’une  force  constante  agisse  en  même  temps 
dans  la  direction  AC,  il  est  facile  de  trouver  le  mouvement  résultant  : il  est 

représenté,  à chaque  instant,  par  la  diago- 
nale du  parallélogramme  construit  sur  les 
chemins  élémentaires  que  le  corps  parcour- 
rait dans  un  temps  infiniment  petit  sous 
l’inlluenco  de  chacune  des  deux  forces  con- 
sidérée isolément.  Or,  ces  diagonales  suc- 
cessives changent  continuellement  de  direc- 
tion et  tendent  à devenir  parallèles  à la  di- 
rection de  la  force  accélératrice,  puisque 
les  espaces  parcourus  sous  l’influence  de 
cette  dernière  force  augmentent  continuel- 
lement par  rapport  aux  espaces  correspon- 
dants parcourus  sous  l’influence  de  la  force 
instantanée  ; il  en  résulte  que  la  trajectoire 
décrite  par  le  mobile  est  une  ligne  courbe, 
et  l’analyse  mathématique  montre  que  cette 
courbe  est  ce  qu’on  appelle  une  parabole. 
Nous  verrons,  à propos  de  l’élude  de  la 
pesanteur,  que  la  courbe  en  question  re- 
présente la  trajectoire  suivie  par  les  projectiles,  et  nous  aurons  alors  occasion 
de  revenir  sur  les  applications  des  lois  du  mouvement  à l’etfet  simultané  de 
plusieurs  forces. 

Quant  à présent , nous  n’avons  plus  à nous  occuper  que  d’un  seul  cas , 


c 


K 


Fig.  12.  — Trajectoire  parabolique  représentant 
le  mouvement  effectué  aima  l’influence  simul- 
tanée d’une  force  constante  et  d’une  force  ins- 
tantanée. 
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dans  lequel  il  s’agit  aussi  «le  l’action  simultanée  de  plusieurs  forces;  ce 
cas  est  celui  d'un  point  matériel  ou  d’un  système  de  points  sollicité  par 
deux  groupes  de  forces,  dont  les  unes  tendent , par  leur  action  inces- 
sante, à maintenir  Je  point  daps  une  position  déterminée  et  invariable, 
tandis  que  les  autres,  à action  plus  ou  moins  passagère,  dérangent  le  point 
matériel  de  sa  position  d’équilibre.  Nous  sommes  ainsi  amenés  à traiter  des 
mouvements  vibratoires  et  ondulatoires  ; cette  étude  est  d’une  importance  capi- 
tale , par  suite  des  applications  nombreuses  qu’elle  présente  dans  les  diffé- 
rentes parties  de  la  physique  ; aussi  croyons-nous  devoir  y consacrer  un  cha- 
pitre particulier. 


CHAPITRE  IV. 

DU  MOUVEMENT  VIBRATOIRE  ET  ONDULATOIRE. 

27.  Oscillations  d'un  point  autour  de  sa  position  d'équilibre.  — Quand  un  point 
matériel  est  retenu  dans  une  position  déterminée  par  l’action  continue  de  forces 
constantes,  s’il  vient  à être  sollicité  par  une  nouvelle  force  tendant  à le  déran- 
ger de  sa  position  d’équilibre,  il  oppose  à cette  force  perturbatrice  une  résis- 
tance en  rapport  avec  l'intensité  des  forces  qui  le  maintiennent  en  plaee.  La 
force  perturbatrice  est-elle  constante,  le  point  matériel  est  obligé  de  prendre  une 
nouvelle  position  d’équilibre  ; mais,  s’il  s’agit  d’une  force  instantanée,  comme 
l’est  un  choc,  unique , le  point  matériel  accomplira  de  part  et  d’autre  de  sa  po- 
sition primitive  une  série  de  vibrations  ou  d 'oscillations. 

Soit  M (Fig.  13)  un  point  matériel  recevant  un  choc  dirigé  dans  le  sens  MA: 
si  ce  point  était  entièrement  libre,  c’est-à-dire  soustrait  à l’action  de  toute  force 
autre  que  le  choc  primitif,  il  se  » 

mettrait  en  mouvement  et,  en  a a'(  m * 

vertu  du  principe  de  l’inertie,  il 

..  i s Flf.  13.  — Mouvement  oscillatoire  d’un  point  niAturicl. 

continuerait  indéfiniment  a se 

mouvoir  avec  une  vitesse  uniforme  dans  la  direction  MA  ; mais , comme  il  esl 
sollicité  par  des  forces  qui  tendent  à le  retenir  dans  la  position  M,  il  va  éprou- 
ver un  ralentissement  graduel  de  vitesse,  jusqu'à  ce  qu’il  ait  atteint  une 
position,  telle  que  A,  où  la  vitesse  soit  entièrement  nulle;  l’instant  d'après, 
la  force  qui  tend  à ramener  le  mobile  en  M,  continuant  à agir,  le  point  matériel 
reviendra  sur  ses  pas  avec  une  vitesse  croissante  jusqu’à  ce  qu'il  se  retrouve  à 
son  point  île  départ;  arrivé  là,  il  dépassera  cette  position  primitive,  en  vertu 
de  la  vitesse  acquise,  et  ira  jusqu’en  un  point  11  situé  à la  même  distance  de 
M que  le  point  A,  puisque  l’accélération  qu’il  a gagnée  en  allant  de  A en  M 
est  précisément  égale  au  ralentissement  qu’il  éprouve  en  allant  de  M en  A ou 
en  B.  Parvenu  en  B,  le  mobile  rebroussera  de  nouveau  chemin  , gagnera  la 
position  M avec  une  vitesse  croissante,  la  dépassera  comme  la  première  fois,  el 
ainsi  de  suite;  il  accomplira  donc  de  part  et  d’autre  de  sa  position  d'équilibre 
un  nombre  infini  d’oscillations. 

On  appelle  amplitude  de  la  vibration  l’espace  compris  entre  les  deux  posi- 
tions extrêmes  A et  I!  de  la  molécule  vibrante  ; le  temps  employé  par  le  point 
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materiel  pour  accomplir  son  double  mouvement  de  va-et-vient , de  A en  B , 
puis  de  B en  A,  représente  la  durée  de  la  vibration. 

Si  la  force  qui  ramène  le  mobile  à sa  position  d’équilibre  était  constante,  le 
mouvement  vibratoire  effectué  dans  ces  conditions  ressemblerait  au  fond  au  mou- 
vement uniformément  varié  dont  les  lois  ont  été  indiquées  dans  le  chapitre  précé- 
dent : le  mouvement  serait  uniformément  accéléré  depuis  le  point  A,  où  la  vitesse 
est  nulle,  jusqu’au  point  M,  on  elle  atteint  son  maximum  ; de  M jusqu’en  B,  le 
mouvement  serait  uniformément  retardé,  et  ainsi  de  suite.  Mais,  quand  on  sup- 
pose que  les  forces  qui  sollicitent  la  molécule  vibrante  à revenir  constamment 
an  même  point  ont  toujours  la  même  intensité , on  fait  une  hypothèse  qui 
n’est  pas  réalisée  dans  la  nature  ; en  général , plus  le  mobile  a été  écarté 
de  sa  position  primitive , plus  la  force  qui  tend  à l’y  ramener  est  intense. 
Imaginons,  par  exemple,  que  la  droite  MB  (Fig.  13)  représente  une  tige  élas- 
tique dont  l’extrémite  B soit  fixe;  tirons  sur  l’autre  extrémité  M de  manière 
à allonger  la  tige  de  la  quantité  MA’,  puis  abandonnons-la  à elle-même;  la 
traction  venant  à cesser , la  tige , en  vertu  de  son  élasticité,  reprendra  sa  lon- 
gueur primitive  MB.  Dans  une  deuxième  expérience,  tirons  la  tige  de  manière 
à produire  un  allongement  égal  à MA  ; quand  nous  n’exercerons  plus  de  trac- 
tion , la  tige  reviendra  encore  sur  elle-même , mais  avec  une  force  plus  grande 
que  la  première  fois  ; si  le  second  allongement  MA  a été  double  du  premier 
MA’,  la  force  avec  laquelle  l’extrémité  tiree  reprendra  sa  position  primitive  M 
sera  aussi  deux  fois  plus  grande;  car  la  force  avec  laquelle  une  tige  élastique 
revient  à sa  longueur  primitive  est  évidemment  égale  à la  force  élastique  déve- 
loppée , et  celle  -ci  croit  dans  le  même  rapport  que  l’allongement.  Or,  quelles 
que  soient  les  forces  qui  sollicitent  un  point  matériel  à reprendre  constamment 
lu  même  position  , les  choses  se  passent  toujours  comme  elles  viennent  d’ètre 
indiquées  dans  l’exemple  précédemment  choisi  ; le  point  matériel  étant  dérangé 
de  sa  position  d'équilibre  y est  ramené  par  une  force  dont  l'intensité  est  en  rai- 
son directe  de  la  distance  qui  sépare  la  molécule  vibrante  de  sa  position  d’équi- 
libre. Par  conséquent , l’accélération  du  mouvement  doit  aussi  croître  propor- 
tionnellement à cette  même  distance,  et  il  en  résulte  que  la  durée  de  la  vibra- 
liou  reste  constante , quelques  variations  que  subisse  d'ailleurs  l'amplitude 
de  la  vibration  , puisque  les  vibrations  s’exécutent  avec  d’autant  plus  de  rapi- 
dité que  leur  amplitude  est  plus  grande.  D’autre  part,  on  conçoit  que  la  durée 
de  la  vibration  varie  en  sens  inverse  de  la  force  qui  tend  primitivement  à main- 
tenir la  molécule  oscillante  dans  sa  position  d’équilibre  et  qui  ensuite  la  ra- 
mène dans  cette  position. 

28.  Application  du  principe  de  la  conservation  de  la  force  au  mouvement  vibra- 
toire. — Les  résultats  qui  viennent  d’être  énoncés  peuvent  so  déduire  d'une  manière 
très-simple  du  principe  de  la  conservation  de  la  force  dont  il  a été  parlé  au  § 11.  Dési- 
gnons par  ç la  force  qui  sollicite  un  puint  matériel,  dont  la  masRC  est  prise  pour  unité, 
h revenir  h su  position  d’équilibre  M,  lorsqu'il  en  est  écarté  d'une  distance  égale  il  l'u- 
nité; si  ou  considère  une  masse  ni,  l'accélération  imprimée  il  cette  masse  par  la  force 

Ÿ sera  q — * , en  vertu  de  ce  qui  a été  dit'  au  § 25,  d’où  on  tire  : s=my;  et  si  l’écar- 
tement est  égal  ii  a,  l'accélération  aura  pour  mesure  qa—  ? a,  conformément  il  l'by- 
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p<. thèse  q ne  noua  Avons  admise,  h savoir  que  l'intensité  de  la  force  qui  attire  la  masse 
oscillante  vers  le  point  M est  proportionnelle  à là  simple  distance  ; comme  d’ailleurs 
la  force  accélératrice  en  question  agit  de  manière  h diminuer  la  distance  a , il  faut  évi- 
demment la  considérer  comme  une  quantité  négative;  nous  aurons  ainsi,  en  appelant  f 
l'accélération  produite  par  la  force  qui  sollicite  la  masse  oscillante  a revenir  à sa  posi- 
tion d’équiiilirc:  [' = v o = — ® «.  On  voit  que,  quand  « = 0,  c’est-à-dire  quand  le 

mobile  se  trouve  en  M,  l’accélération  — 0,  et  quand  a est  égal  à la  demi-amplitude, 
atteint  sa  valeur  maxima.  [On  peut  donc  remplacer  l’accélération  variable  1'  par  une 
accélération  constante  égale  à la  moyenne  des  deux  valeurs  extrêmes.] 

Cela  posé,  considérons  la  force  vive  du  mobile:  elle  a pour  expression  le  produit 

\ i«ra  (Cf.  § 25)  qui  est  égal  à zéro,  quand  la  masse  oscillante  est  à l’une  des  oxtré" 

mités  de  sa  course,  car  la  vitesse  correspondante  à cette  position  est  nulle.  Tendant 
que  le  mobile  revient  sur  ses  pas,  la  force  vive  augmente,  et  elle  atteint  son  maximum 

au  point  M;  à ce  moment-là,  on  a : m4*  cn  désignant  par  o la  demi-ampli- 

tude de  f oscillation;  en  effet,  dans  le  trajet  de  M en  A,  il  y a eu  transformation  gra- 
duelle de  la  force  vive  en  force  de  tension  dirigée  en  sens  contraire  jusqu’à  ce  que,  la 
la  masse  oscillante  étant  parvenue  en  A,  la  transformation  fût  complété  ; et,  quand  le 
mobile  retourne  vers  le  point  M,  la  force  de  tension  à laquelle  il  obéit  repasse  tout 
entière  à l’état  de  force  vive;  il  faut  donc,  cn  vertu  du  principe  de  la  conservation 
de  la  force,  que  la  force  vive  soit  égale  à la  force  de  tension  dont  elle  dérive.  [Or  la 
force  de  tension  a pour  mesure  le  travail  effectué  par  la  force,  et  il  serait  facile  de 

U (j  a 2 . 

démontrer  que  ce  travail  est  égal  -J  Nous  voyons  par  ce  qui  pré- 

cède que  la  force  vive  d’une  masse  oscillante  croît  avec  l’amplitude  de  la  vibration. 

Dans  les  vibrations  sonores  de  l’air  et  des  corps  qui  émettent  des  sons,  ainsi  que 
dans  les  vibrations  lumineuses  de  l’éther,  l'amplitude  de  la  vibration  règle  l'intensité  du 
son  ou  de  la  lumière;  la  durée  de  la  vibration  en  détermine  la  qualité  (hauteur  du  son 
ou  ton,* couleur  de  la  lumière).  Le  fait  précédemment  indiqué,  que  la  durée  de  l'oscil- 
lation est  indépendante  de  l’amplitude,  nous  explique  comment  il  se  fait  qu’un  même 
ton  ou  une  même  couleur  puissent  passer  par  différents  degrés  d’intensité. 

29.  Loi  de  la  durée  des  Tiltrations  d'une  molécule.  — Il  doit  nécessairement  y 
avoir  une  relation  déterminée  entre  le  temps  qu’une  molécule  oscillante  met 
à accomplir  une  oscillation  et  la  force  qui  tend  à maintenir  le  mobile  dans  sa 
position  d’équilibre  : quand  cette  force  devient  plus  grande , il  faut  évidem- 
ment que  la  rapidité  des  vibrations  augmente  aussi,  et,  par  conséquent,  que 
leur  durée  diminue.  Si  l’on  désigne  la  durée  d’une  vibration  par  t,  la  force 
qui  tend  à ramener  la  masse  oscillante  à sa  position  primitive  par  y,  on  dé- 
montre que  la  relation  entre  t et  y ou  son  égal  ^ est  donnée  par  l’équation 
suivante  : 

■ '.  -q  ■“  . 

— représente  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre,  c’est-à-dirc  le 
nombre  3,14159 

L’équation  qui  précède  montre  que  la  durée  de  la  vibration  est  propor- 
tionnelle à la  racine  carrée  de  la  niasse  du  corps  qui  oscille , et  en  raison 
inverse  de  la  racine  carrée  de  la  force  accélératrice  qui  sollicite  le  corps  à 
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revenir  constamment  à sa  position  primitive.  On  peut  donner  une  autre 
forme  à l’énoncé  île  cette  loi,  en  disant  que  le  carré  Je  la  vitesse  île  vibration 
est  proportionnel  à la  force  accélératrice,  et  en  raison  inverse  Je  la  masse.' 

30.  Vibrations  longitudinales.  Ondes  condensantes  et  dilatantes.  — La  nature 
n’oCfre  jamais  à notre  observation  de  points  matériels  isolés  ; les  corps  que  nous 
y rencontrons  sont  toujours  formés  d’un  nombre  très-considérable  d'atomes 
ou  de  molécules;  si  donc  chaque  atome  ou  chaque  molécule  représente  un 
point  matériel . nous  pouvons  regarder  un  corps  comme  étant  un  agrégat 
de  points  matériels.  Or  les  considérations  que  nous  avons  développées,  en 
exposant  la  théorie  atomistique  (!j  14),  ont  montré  q te  les  particules  dont  se 
composent  les  corps  exercent  les  unes  sur  les  autres  des  actions  dont  l’inten  - 
» lé  dépend  de  la  distance  respective  qui  sépare  ces  particules  ; il  en  résulte 
que,  si  un  point  quelconque  d’un  corps  vient  à entrer  en  vibration , l’état  d’é- 
quilibre des  molécules  voisines  doit  se  trouver  détruit.  Quant  au  mouvement  vi- 
bratoire, d’une  grande  simplicité  aussi  longtemps  qu’on  se  borne  à considérer 
un  point  unique , il  devient  compliqué  du  moment  qu’il  se  communique  succes- 
sivement à une  série  de  points  matériels,  et  c’est  ce  dernier  cas  qui  se  pré- 
sente le  plus  fréquemment  dans  la  nature. 

Soient,  par  exemple,  trois  points  A,  li,  C (Fig.  14),  placés  en  ligne  droite 
et  maintenus  en  équilibre  par  des  forces  attractives  et  répulsives , de  manière 

à ce  que  la  distance  AU  soit  égale 
' “ c à BC.  Nous  admettrons  que  les 

forces  en  question  suivent , dans 
1 T ? leurs  variations,  les  lois  sur  les- 

quelles repose  la  théorie  atomique 

ç -j de  la  constitution  des  corps , c’est- 

à-dire  que  les  forces  répulsives 

diminuent  plus  rapidement  que 

f*  les  forces  attractives , quand  la 
distance  augmente  : dans  ces  con- 
»*  ï“  ditions,  si  une  force  extérieure 

Fig.  il  — Mode  de  propBgaUon  au»  vibrations  longitudinales.  vient  a diminuer  la  distance  de 

deux  points  matériels,  ces  points 
se  repoussent  mutuellement;  ils  doivent,  au  contraire,  s’attirer  lorsqu’ils  s’é- 
cartent l’un  de  l’autre.  Supposons  donc  qu’un  choc  frappe  instantanément  le 
point  A et  le  pousse  dans  la  direction  de  II  : le  point  A , sous  l’impulsion  de 
ce  choc,  se  rapprochera  du  point  B avec  une  vitesse  décroissante  ; arrivé  en 
A’,  il  reviendra  à sa  position  primitive  avec  une  vitesse  de  plus  en  plus 
grande.  Le  point  B à son  tour,  sous  l'influence  de  l’action  répulsive  déve- 
loppée par  le  rapprochement  du  point  A , se  mettra  en  mouvement  et  mar- 
chera vers  C;  mais  le  mouvement  de  B passera  par  les  mêmes  phases  que 
celui  de  A : il  se  ralentira  jusqu’à  ce  que.  sa  vitesse  étant  nulle  , dans  la  posi- 
tion II”,  puis  changeant  de  signe,  le  mobile  U revienne  sur  ses  pas  avec  une 
vitesse  croissante. 

1 [Voir  dans  l'original  lu  démonstration  mathématique  de  la  formule  du  mouvement  vibratoire  J 
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En  vertu  de  la  vitesse  acquise  durant  la  période  de  retour,  les  poinls  A et 
B dépassent  en  sens  contraire  leur  position  initiale,  vont  jusqu'en  A’”  et 
11””,  reviennent  de  nouveau,  après  avoir  rebroussé  chemin,  et  recommencent 
indéfiniment  le  mouvement  de  va-et-vient,  qui  les  tait  osciller  de  part  et 
d’autre  de  leur  position  d’équilibre.  Ce  mouvement  oscillatoire  va  se  trans- 
mettre de  la  même  manière  au  point  C,  et  de  proche  en  proche  à un 
nombre  quelconque  de  points  de  plus  en  plus  éloignés. 

On  voit  donc  que,  si  dans  un  système  de  plusieurs  points  matériels  liés  entre 
eux  par  des  forces  attractives  et  répulsives  qui  les  tiennent  en  équilibre,  on 
vient  à faire  osciller  un  quelconque  de  ces  points,  les  vibrations  ainsi  dévelop- 
pées se  communiquent  successivement  à tous  les  autres  poinls  du  système,  et 
celui-ci  finit  par  vibrer  en  totalité;  mais,  comme  il  faut  un  certain  temps  au 
mouvement  pour  se  propager  ainsi  à travers  une  série  do  points,  il  s’ensuit 
que  les  différents  points  oscillants  ne  sont  jamais  au  môme  instant  à la  mémo 
distance  de  leur  position  d’équilibre  : pendant  que  A revient  à sa  position  ini- 
tiale, 11  s'éloigne  de  la  sienne,  et  ainsi  de  suite. 

Il  résulte  de  cette  inégalité  de  phase  de  vibration  des  différents  points  oscil- 
lants que  dans  chaque  endroit  du  système  il  se  produit  des  alternatives  de 
rapprochement  et  d’écartement  des  molécules  matérielles,  c’est-à-dire  une 
eondensation  et  une  dilatation:  ainsi , à l'époque  du  mouvement  figuré  en 
A"B”C”,  il  existe  une  dilatation  en  A” B”  et  une  condensation  en  B”C”; 
plus  tard , à l’époque  figurée  en  A””  H””  G””,  il  survient  une  condensation  en 
A””  B””  et  une  dilatation  en  B””  G””.  Si  l’on  imagine  une  série  d’autres  points 
disposés  à la  suite  îles  premiers,  les  mêmes  alternatives  de  condensation  et  de 
dilatation  s’y  reproduiront  de  place  en  place,  et  l’endroit  qui,  à un  moment 
donné,  était  le  siège  d’une  condensation  , se  trouvera,  l’instant  d’après,  cor- 
respondre à une  dilatation,  ou  inversement.  I.a  file  des  molécules  oscillantes  est 
donc  parcourue  d’une  extrémité  à l’autre  par  une  condensation  qui  chemine 
d’une  manière  continue,  en  passant  successivement  d’un  endroit  au  suivant,  et 
cette  condensation  est  suivie  d'une  dilatation  qui  se  transmet  de  la  même  ma- 
nière et', avec  la  même  vitesse. 

Il  est  évident  d’ailleurs  que  le  phénomène  ne  subirait  aucun  changement 
essentiel  si , au  lieu  de  considérer  seulement  deux  points  matériels  voisins  se 
rapprochant  et  s’écartant  alternativement  l’un  de  l’autre , on  admettait  qu’un 
grand  nombre  de  poinls  prissent  part  à chaque  condensation  et  à chaque  dila- 
tation. Imaginons,  par  exemple  , qu'entre  A et  B.  ainsi  qu’entre  B et  G , il  y 
ait  une  foule  d’autres  molécules  matérielles,  et  supposons  que  le  choc  primitif 
qui  produit  les  vibrations,  pousse  vers  le  point  B simultanément  toutes  les  molé- 
cules situées  entre  A et  B : il  eu  résultera  un  rapprochement  de  toutes  ces  mo- 
lécules , c’est-à-dire  une  condensation,  qui  se  propagera  suivant  le  mode  décrit 
précédemment,  avec  rette  seule  différence  que  dans  le  cas  actuellement  consi- 
déré, un  grand  nombre  de  points  participeront  simultanément  au  mouvement 
de  condensation  ; il  en  sera  de  même  pour  le  mouvement  d’expansion  qui  suit 
la  condensation.  Telle  est  la  forme  sous  laquelle  se  présentent  presque  tous  les 
mouvements  vibratoires  de  la  nature , car  ils  s’accomplissent , en  général , dans 
des  agrégations-  de  points  matériels  qui  sont  dans  une  dépendance  mutuelle  à 
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l’égard  les  uns  des  autres.  Cette  solidarité  des  diverses  particules  élémentaires 
des  corps  produit  un  autre  résultat  : l’extinction  rapide  des  vibrations,  lors- 
qu'elles ne  sont  pas  entretenues  par  le  renouvellement  continuel  de  la  cause  qui 
leur  donne  naissance  ; dans  un  corps,  en  effet , le  mouvement  de  chaque  molé- 
cule oscillante  éprouve  des  résistances  qui  n’existent  pas  dans  le  cas  où  on  ne 
considère  qu’un  seul  point  matériel  oscillant  librement  et,  par  conséquent,  indé- 
finiment. 

Comme  il  ne  s’agit,  en  définitive,  que  de  déterminer  l’ordre  suivant  lequel  so 
succèdent  les  condensations  et  les  dilatations  dans  un  corps  mis  en  vibration 
d’après  le  mode  indiqué  plus  haut , nous  n’avons  pas  à nous  occuper  davan- 
tage des  mouvements  de  chaque  point  en  particulier  dont  l’ensemble  constitue 
la  vibration  , et  nous  pouvons  représenter  de  la  manière  suivante  les  vibrations 
qui  ont  lieu  flans  le  sens  longitudinal.  Figurons,  par  une  droite  horizontale  AJïï 
(Fig.  15) , une  file  fie  molécules  oscillantes,  dans  leur  position  d’équilibre  ; en 

chaque  point  de  cette  droite,  qui 
sert  de  ligne  fies  abscisses,  éle- 
vons une  ordonnée  dont  la  lon- 
gueur soit  proportionnelle  au  de- 
gré de  condensation  ou  de  dila- 
tation relatif  au  point  considéré  ; 
il  -faut  avoir  soin  de  placer  l’or- 
donnée au-dessus  ou  au-dessous 
de  l’axe  fies  abscisses,  suivant 
qu’elle  représente  une  condensa- 
tion ou  une  dilatation  ; puis  on  joint  par  un  trait  continu  les  extrémités  fie  toutes 
les  ordonnées,  et  on  obtient  ainsi  les  courbes  A HCI)  et  A’ H’ CD’ E’.  lai  ligne  on- 
dulée AftCD  représente,  par  exemple,  la  disposition  des  molécules  oscillantes 
à l’instant  où  le  mouvement  vibratoire  parti  de  A s’est  propagé  jusqu’en  D ; on 
voit  que  la  condensation,  à partir  de  A , où  elle  est  nulle,  augmente  jusqu’à  un 
certain  maximum,  puis  diminue  jusqu’en  B,  où  elle  redevient  nulle  ; elle  [fasse 
alors  au-dessous  fie  l’axe  des  abscisses,  c’est-à-dire  qu’elle  se  transforme  en 
dilatatiou  qui  traverse  les  mêmes  phases  que  la  condensation,  et  ainsi  de  suite. 
La  disposition  figurée  en  ABCD  n’est  que  momentanée  ; elle  éprouvé  une  suc- 
cession de  transformations,  dont  nous  pouvons  nous  faire  une  idée,  en  déplaçant 
par  la  pensée  la  courbe  sinueuse  ABC.D  le  long  de  l’axe  des  abscisses.  Consi- 
dérons , par  exemple , le  mouvement  vibratoire  à l'instant  où  il  atteint  le 
point  E,  et  il  suffit,  dans  ce  but,  de  faire  avancer  la  courbe  des  ondulations  de 
manière  à ce  que  l’extrémité  D vienne  en  K;  nous  avons  alors  la  courbe 
A’B’C’D’F.’,  qui  nous  montre  les  molécules  oscillantes  disposées  dans  un  ordre 
précisément  inverse  do  celui  qui  existait  en  ABCD  : là  où  il  y avait  auparavant 
une  condensation,  nous  trouvons  maintenant  une  dilatation,  et  inversement. 

On  peut  toigours  représenter,  comme  nous  venons  fie  le  faire , par  fine  courbe 
à ondulations,  le  mouvement  vibratoire  d’un  système  de  points  matériels,  et 
c’est  pour  cette  raison  que  les  mouvements  de  ce  genre  portent  aussi  le  nom 
de  mouvements  ondulatoires.  Dans  le  cas  qui  vient  d’être  étudié  en  dernier 
lieu,  le  mouvement  oscillatoire  fies  molécules  s’effectue  dans  le  sens  de  la  Ion- 


11g.  15.  Représentatif)!)  graphique  des  vibrations 
longitudinales. 
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gueur  suivant  laquelle  se  propage  le  mouvement , et  il  y a uiio  succession  ré- 
gulière de  parties  alternativement  condensées  et  dilatées  ; on  dit  alors  que  les 
vibrations  sont  longitudinales , et  on  appelle  demi-onde  condensante  ou  con- 
densée ou  encore  onde  positive,  la  portion  du  mouvement  qui  correspond  à 
une  condensation  des  molécules  ; demi-onde  dilatante  ou  dilatée  ou  encore 
onde  négative,  la  portion  du  mouvement  pendant  laquelle  a lieu  la  dilatation. 
Les  parties  convexes  des  courbes  de  la  Fig.  15  représentent  les  ondes  conden- 
santes ; les  parties  concaves  répondent  aux  ondes  dilatantes  ; l’intervalle  AC , 
qui  comprend  l'ensemble  des  deux  demi-ondes  condensantes  et  dilatantes,  est 
connu  sous  le  nom  de  longueur  d’onde.  Il  ne  sera  peut-être  pas  inutile  de  faire 
remarquer  que  ces  courbes  à ondulations  ne  donnent  pas  la  forme  réelle  de  la 
trajectoire  décrite  par  les  molécules  dans  leur  mouvement  de  va-et-vient;  ces 
courbes  ne  sont  qu’une  manière  commode  de  représenter  la  loi  du  mouvement, 
c’est-à-dire  l’écartement  des  molécules  correspondant  à chaque  époque  du  mou- 
vement. 

Fai  résumé,  quand  le  mouvement  vibratoire  a progressé  d’une  longueur 
d’onde,  la  position  des  molécules  oscillantes  est  la  même  qu’au  début  ,du  mou- 
vement , c’est-à-dire  qu’à  l’endroit  où  il  y avait  une  onde  condensante,  il  y en 
a de  nouveau  une,  et  on  retrouve  une  onde  dilatante  là  où  primitivement  il 
en  existait  une;  après  une  marche  d’une  demi  - longueur  d’onde  (courbe 
A’  B’  C là’  E’) , l’onde  condensante  a été  remplacée  au  mémo  endroit  par  une 
onde  dilatante,  et  inversement.  Lorsque  la  rupture  d'équilibre  qui  donne  nais- 
sance au  mouvement  vibratoire  est  l’effet  d’une  condensation  instantanée , l’onde 
condensante  précède  toujours  Fonde  dilatinte  (courbe  ABCD)  ; une  dilatation 
instantanée  produit  un  mouvement  ondulatoire , qui  ne  diffère  du  précédent 
qu’eu  ce  que  Fonde  dilatante  y précédé  Fonde  condensante. 

31.  Amplitude  et  durée  de  la  vibration  dans  un  milieu  élastique.  — Deux  cir- 
constances peuvent  faire  varier  la  forme  et  les  dimensions  de  Fonde  conden- 
sante ou  dilatante. 

En  premier  lieu  , le  degré  de  la  condensation  et  de  la  dilatation  est  plus  ou 
moins  considérable,  suivant  l’intensité  du  choc  initial  qui  a provoqué  les  vibra- 
tions : si  l’ébranlement  est  intense,  l’amplitude  des  vibrations  de  chaque  mo- 
lécule en  particulier  est  grande;  par  suite,  les  molécules  oscillantes  sont  d’au- 
tânt  plus  rapprochées  aux  endroits  qui  correspondent  à Fonde  condensante  et 
d’autant  plus  écartées  lors  du  passage  de  Fonde  dilatante.  On  peut  facilement 
représenter  graphiquement  le  degre  de  l'amplitude  de  la  vibration  en  donnant  à 
la  convexité  et  à la  concavité  de  Fonde  une  hauteur  plus  ou  moins  grande. 

En  second  lien,  la  vitesse  de  la  vibration  dépend,  d'une  part,  comme  dans 
le  mouvement  oscillatoire  d’un  point  matériel  isolé,  de  la  force  avec  laquelle 
chaque  molécule  du  corps  tend  à revenir  à sa  position  d'équilibre;  d’autre 
part,  de  la  distance  relative  des  molécules , c’est-à-dire  de  la  densité  du  corps. 
La  force  en  vertu  de  laquelle  les  molécules  d’un  corps  tendent  à reprendre 
leur  position  d’équilibre,  quand  elles  en  ont  été  dérangées , s’appelle  force 
élastique  ; elle  peut  être  attractive  ou  répulsive  ; elle  est  attractive , par 
exemple,  dans  une  corde  ou  une  membrane  tendues;  car  les  molécules  d’un 
corps  solide,  soumis  à des  tractions  en  sens  inverse,  font  effort  pour  se  rap- 
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piocher  les  unes  des  autres;  la  force  élastique  est,  au  contraire , répulsive 
dans  les  gaz , car  elle  y résulle  des  actions  répulsives  que  les  molécules  ga- 
zeuses exercent  les  unes  sur  les  autres , et  elle  a pour  mesure  1a  pression  du 
gaz  sur  les  parois  du  vase  qui  le  contient.  Que  la  force  élastique  soit  attractive 
ou  répulsive,  elle  peut  toujours  être  augmentée  ou  diminuée  par  îles  forces 
extérieures  : c’est  ainsi  qu'elle  augmente  dans  une  corde  avec  la  tension , dans 
un  gaz  avec  la  température.  Or,  toutes  les  fois  qu’un  corps  éprouve  un  accrois- 
sement de  force  élastique,  ses  molécules  vihreut  avec  plus  de  rapidité  que  dans 
le  cas  où  le  corps  possède  une  élasticité  moindre  : en  effet , plus  la  tension 
d’une  corde,  par  exemple,  est  considérable,  (dus  l’effort  qu’elle  fait  pour  re- 
prendre sa  longueur  primitive  est  grand , et  cet  effort  est  précisément  égal  à 
la  force  qui  tend  la  corde  et  qui  l’empêche  de  céder  à l’effort  de  raccourcisse- 
ment; on  voit  donc  que  la  force  avec  laquelle  les  molécules  d’un  corps  re- 
viennent à leur  position  d’équilibre  croit  avec  la  tension.  Un  gaz  ou  tout  autre 
corps  dont  on  augmente  la  force  élastique  se  comporte  exactement  comme  le 
fait  une  corde  dans  les  mêmes  circonstances  ; on  peut  donc  dire , d’une  ma- 
nière générale , que  la  grandeur  de  la  force  élastique  mesure  la  grandeur  de 
la  résistance  opposée  par  chaque  molécule  d’un  corps  à toute  cause  qui  tend 
à l’écarter  de  sa  position  d’équilibre  ; or  nous  avons  vu  (§  20)  que  la  vitesse  de 
vibration  d’un  point  matériel  croit  en  raison  directe  de  la  racine  carrée  de  la 
force  qui  tend  à ramener  le  point  oscillant  à sa  position  initiale  ; appliquant 
cette  loi  au  mouvement  vibratoire  des  corps,  nous  dirons  que  les  carrés  des 
vitesses  de  vibration  pour  chaque  molécule  sont  proportionnels  à la  force 
élastique  du  corps  considéré. 

D’autre  part,  la  vitesse  de  vibration  des  molécules  d’un  corps  dépend  néces- 
sairement de  leur  distance  mutuelle,  distance  qui  leur  est  assignée  par  la  cons- 
titution même  du  corps  considéré  et  qui  détermine  la  densité  : les  carrés  des 
rilesses  de  vibration  sont  en  raison  inverse  des  densités  des  corps. 

En  désignant  par  c la  force  élastique  d’un  corps,  par  d sa  densité,  on  a,  pour  la  du- 
rée t de  la  vibration  de  chaque  molécule,  l’expression: 


Cette  formule  peut  sc  déduire  immédiatement  de  l’équation  t — 2~  | relative  il 

la  durée  de  la  vibration  d’un  point  matériel  isolé  (ef.  § 291.  En  effet,  dans  le  cas  d’un 
corps,  c'est-h-dire  d’un  système  de  points  matériels  liés  les  uns  aux  antres,  la  force  9 
nient  autre  chose  que  la  force  élastique,  c'est-n-ilirc  l’action  mutuelle  des  molécules  les 
unes  sur  les  autres,  action  en  vertu  de  laquelle  elles  opposent  une  résistance  plus  ou 
moins  énergique  il  toute  force  extérieure  qui  tend  il  les  déplacer.  Quant  h la  densité  du 
corps,  elle  est  proportionnelle  h la  masse  m. 

Il  est  facile  de  voir  que  la  relation  qui  vient  d’èlre  établie  entre  la  durée  de 
la  vibration , la  densité  et  l’élasticité  du  milieu  dans  lequel  s’accomplissent  les 
oscillations,  ne  s’applique  qu’au  cas  où,  une  rupture  d’équilibre  venant  à se 
produira  subitement  entre  les  molécules  d’un  corps,  celles-ci,  abandonnées  à 
elles-mêmes,  continuent  à osciller  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  sans 
y être  sollicitées  par  de  nouveaux  ébranlements.  O11  peut  donner  aux  vibra- 
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lion»  de  ce  genre  le  nom  de  vibrations  propres  des  corps;  leur  vitesse  d’oscil- 
lation est  constante  pour  chaque  corps. 

Les  vibrations  propres  d’un  corps  peuvent  se  transmettre  à d’autres  mi- 
lieux , et  alors  elles  conservent , en  général , dans  le  nouveau  milieu  la  vitesse 
qu'elles  avaient  dans  le  premier.  Quand , par  exemple , une  corde  vibre , l’air 
environnant  reçoit  un  choc  à chaque  vibration  de  la  corde  ; il  en  résulte  que 
les  molécules  aériennes  oscillent  à leur  tour  et  accomplissent  dans  l'unité  de 
temps  le  même  nombre  de  vibrations  que  les  molécules  de  la  corde.  La  durée 
de  ces  vibrations  transmises  peut  donc  être  très-variable  dans  un  seul  et 
même  milieu.  Cette  loi  générale  est  sujette,  dans  certaines  circonstances  dé- 
terminées, à des  exceptions,  dont  il  sera  parlé  plus  loin  (liv.  111  et  IV). 

32.  Vitesse  de  propagation  des  vibrations.  Longueur  d’onde.  — Plus  les  vibra- 
tions d’un  système  de  points  matériels  liés  entre  eux  sont  rapides , plus  la  dis- 
tance qui  sépare  une  onde  de  la  suivante  doit  être  petite.  Imaginons , en  effet , 
qu’un  choc  agisse  sur  le  point  A dans  la  direction  AE  (Fig.  10)  et  considérons 
ce  qui  se  passe  jusqu’au  moment 
où  le  point  A est  revenu  à sa  po- 
sition initiale  : dans  cet  intervalle 
de  temps  le  choc  se  transmettra 
à un  plus  grand  nombr»  de  mo- 
lécules, si  la  vibration  est  lente 
que  si  elle  est  rapide  ; dans  le 
premier  cas,  on  aura  une  onde 
telle  que  celle  qui  est  figurée  en 
ABC;  dans  le  second  cas,  on 
aura  l’onde  A’  B'  C’  ; il  en  sera  évi- 
demment de  même  pour  toutes  les  ondes  suivantes.  Ainsi,  la  longueur  de 
l’onde  est  en  raison  inverse  de  la  vitesse  de  la  vibration  ou  , ce  qui  revient 
au  même,  en  raison  directe  de  la  duree  de  la  vibration. 

On  comprend  dès  lors  que  des  vibrations  de  durée  différente  se  propagent 
avec  une  égale  vitesse  dans  le  même  milieu  ; en  d’autres  termes , la  vitesse  de 
propagation  du  mouvement  vibratoire  est  constante  pour  chaque  milieu. 

Il  est  possible  de  déterminer  la  longueur  d’onde  correspondant  il  un  milieu  donné, 
lorsqu’on  commit  la  durée  des  vibrations  et  leur  vitesse  de  propagation  dans  ce  milieu. 
Soit  V ta  vitesse  do  propagation  do  l'onde,  c'est-à-dire  l’espace  parcouru  pendant  une 
seconde  par  le  mouvement  vibratoire;  [soit  Via  durée  d’une  oscillation,  et  ).  la  longueur 
d’onde,  c'est-à-dire  l’espace  parcouru  par  le  mouvement  vibratoire  (rendant  le  temps  T\ 
nous  aurons,  en  appliquant  la  formulo  du  mouvement  uniforme  : 

X VT, 

équation  qui  permet  de  calculer  fuite  des  trois  quantités  X,  V,  rJ\  quand  on  commit  les 
deux  autres. 

On  trouve  ordinairement  plus  commode  de  remplacer  la  durée  d’une  oscillation  par  le 
nombre  des  oscillations  ncc.omplics  dans  l’unité  de  temps.]  Désignons  par  n le  nombre 
des  vibrations  en  nno  seconde  [et  nous  aurons  évidemment  : 

rifs  1. 

Tirant  de  là  la  valeur  de  T,  et  la  mettant  dans  l'équation  précédente],  ii  vient; 

V 
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' N 


A 


JS 


Fig.  IC.  — Constance  do  U vitesse  do  propagation  des  mou- 
veinent, s vibratoires  dans  nn  même  milieu , quelle  que  soit 
la  lougucur  du  l'onde. 
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[Cette  dernière  équation  eut  mmvent  employée  pour  calculer  la  longueur  d’onde  à 
ou  le  nombre  n des  vibrations  accomplies  dans  une  seconde.) 

Ou  voit  donc  que,  lorsqu’un  mouvement  vibratoire  passe  iPun  milieu  dans  un 
autre , qui  a la  propriété  de  propager  plus  rapidement  les  vibrations,  la  lon- 
gueur de  l’onde  croit  dans  le  même  rapport  que  la  vitesse  de  propagation.  Les 
ondes  sonores,  par  exemple,  se  propagent  environ  quatre  fois  plus  vite  dans 
l’eau  que  dans  Pair  ; aussi  leur  longueur  est-elle  à peu  près  quatre  fois  plus 
grande  dans  le  premier  milieu  (pie  dans  le  second. 

33.  Ondes  sphériques,  superficielles  ou  linéaires.  — Jusqu’ici  nous  n’avons 
guère  considéré  que  des  cas  théoriques  qu’on  ne  rencontre  pas  dans  la  nature  : 
en  réalité,  le  mouvement  vibratoire  ne  s’observe  pas  plus  dans  de  simples  files 
de  molécules  que  dans  un  point  matériel  isolé  ; il  arrive  le  plus  ordinairement , 
on  pourrait  même  dire  toujours,  que  la  molécule  qui  se  met  à vibrer  en  pre- 
mier lieu  est  entourée  de  toutes  parts  d'autres  molécules  dont  elle  trouble 
l’équilibre , de  sorte  que  le  mouvement  vibratoire  de  la  première  molécule 
se  propage  dans  toutes  les  directions  de  l’espace.  De  [dus  , nous  avons  déjà  fait 
remarquer  qu’à  l’origine  même  du  mouvement,  c’est,  non  pas  un  point  unique, 
mais  un  groupe  de  molécules  qui  entre  en  vibration  et  qui  communique  son 
mouvement  à d’autres  molécules.  Si  .donc  le  point  O (Fig.  17)  représente  le 

groupe  de  molécules  qui  est  le  premier  à 
vibrer,  nous  devons  regarder  ce  point 
comme  un  centre,  à partir  duquel  vont 
rayonner  dans  tous  les  sens  et  en  nombre 
infini  une  série  de  condensations  et  de  di- 
latations. Par  conséquent,  l’onde  ne  se 
propage  pas  suivant  une  ligne  unique  ; elle 
n’est  pas  linéaire  ; elle  s’avance  sous  forme 
d’une  surface  courbe , entourant  le  centre 
d’ébranlement  dont  elle  s’éloigne  progres- 
sivement en  grandissant. 

La  surface  de  l’onde  est  une  sphère , si  le 
milieu  dans  lequel  elle  se  propage  est  physi- 
quement homogène  [ou  plutôt  isotrope*  |, 
car  alors  du  centre  d’ébranlement  partiront, 
suivant  toutes  les  directions , des  ondes  linéaires  dans  lesquelles  les  condensa- 
tions et  les  dilatations  sc  succéderont  d’une  manière  identique.  Eu  faisant  passer 
un  plan  par  le  centre  d’une  onde  sphérique , on  obtient  une  coupe  dans  laquelle 
les  condensations  et  les  dilatations  successives  sont  représentées  par  des  cercles 
concentriques.  Un  exemple  fera  mieux  saisir  la  manière  dont  se  passent  les 
choses  : Soit  O (Fig.  17)  un  point  matériel  environné  d’air  de  toute  part  ; que 
ce  point  vienne  tout  à coup  à vibrer  : à l’instant  même,  le  mouvement  vibra- 

1 [Nous  disons  qu’un  corps  ou  un  milieu  est  physiquement  homog}.  ne  lorsqu’il  possède  on  chacun  de  scs  points 
In  mémo  constitution  physique.  Choque  point  d’un  milieu  homogène  peut  en  outre  présenter  des  propriétés 
identiques  dans  toutes  les  directions,  ou  des  propriétés  différentes  dons  les  diverses  directions;  nous  Appel- 
lerons milieux  isotrope*  ceux  des  milieux  homogènes  do  lu  première  espèce , et  milieux  anisotrope*  ceux  de  lu 
s tronde;  nous  empruntons  ces  distinctions,  qui  nous  paraissent  importantes,  ù V Introduction  à la  haute  optique, 
d j A.  Bccr,  traduction  française  par  Forthonwr* . 1858.) 


Fig.  17.  — Propagation  du  mouvement  vibra- 
toire dans  tontes  les  directions,  aous  forme 
d'une  onde  sphérique.  Ia  figure  représente 
une  coupe  passant  par  le  centre  de  l’onde  et 
seulement  le  quart  de  la  coupe. 
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toire  île  ce  point  va  se  communiquer  aux  molécules  d’air  de  la  couche  la  plus 
voisine  ; et  ces  molécules  , après  s'èlre  éloignées  du  centre  d'ébranlement  dans 
la  direction  des  rayons  OG,  OG’  etc.,  retourneront  en  sens  contraire  et  oscille- 
ront de  part  et  d’autre  de  leur  position  initiale  : il  en  résultera  des  vibrations 
longitudinales , qui  chemineront  dans  toutes  les  directions  et  dont  l'ensemble 
formera  une  onde  sphérique  progressive.  [Quand  le  milieu  est  anisotrope , 
et  c’est  le  cas  des  corps  cristallisés,  à l’exception  de  ceux  qui  sont  cristallisés 
dans  le  premier  système , la  vitesse  de  propagation  du  mouvement  vibratoire 
n’est  pas  la  même  dans  toutes  les  dirccljons  ; il  s’ensuit  que  la  surface  de  l’onde 
n'est  pas  sphérique.] 

Jlans  une  foule  de  circonstances  , le  mouvement  vibratoire  no  peut  pas  se 
propager  en  tout  sens,  parce  qu’il  en  est  empêché  par  la  forme  même  du 
corps;  une  onde  à trois  dimensions,  telle  qu’une  onde  sphérique,  ne  pren- 
dra pas  naissance  dans  un  corps  qui  n’a,  pour  ainsi  dire,  qu’une  ou  deux 
dimensions , comme  une  corde  ou  une  membrane.  A la  vérité , si  le  corps 
dont  les  molécules  vibrent  est  plongé  dans  un  milieu  indéfini , tel  que  l’air, 
les  oscillations , après  leur  passage  dans  ce  milieu,  engendreront  des  ondes 
sphériques.  Mais,  pour  ce  qui  est  des  ondes  formées  dans  une  corde  ou  une 
verge , elles  peuvent  être  considérées  comme  représentant  sensiblement  des 
ondes  linéaires , et  par  conséquent  comme  soumises  aux  lois  qui  régissent  le 
mouvement  vibratoire  dans  une  lile  de  molécules.  S’il  s’agit  d’une  membrane 
ou . en  général , d’un  corps  de  forme  quelconque , mais  ne  s’étendant  qu’en 
surface , il  se  produira  une  infinité  d’ondes  linéaires , toutes  situées  dans  la  sur- 
face du  corps  vibrant , et  qui , par  leur  juxtaposition , donneront  une  onde  su- 
perficielle ; on  a un  exemple  d’onde  superficielle  dans  la  Fig.  17  , qui  repré- 
sente la  coupe  d’une  onde  sphérique. 

Quand  on  a affaire  à des  ondes  sphériques,  on  peut  souvent,  pour  en  sim- 
plifier l’étude , se  contenter  de  considérer  une  seule  des  ondes  linéaires  dont 
l’ensemble  constitue  l’onde  sphérique  ; mais  il  est  des  circonstances  oii  la  con- 
sidération de  l’onde  linéaire  ne  permet  pas  de  donner  une  explication  assez 
complète  des  phénomènes;  on  a alors  recours  à l’onde  superficielle,  qui  suffit  à 
tous  les  cas , à condition  toutefois  de  ne  pas  perdre  de  vue  qu’elle  ne  repré- 
sente qu’une  coupc  déterminée  faite  dans  toute  la  masse  vibrante. 

34.  Production  des  vibrations  longitudinales.  — Les  vibrations  longitudinales, 
c’est-à-dire  celles  qui  donnent  naissance  à des  ondes  condensantes  et  dila- 
tantes, se  produisent  dans  les  solides,  les  liquides  et  les  gaz.  C’est  ainsi  qu’en 
exerçant  une  pression  ou  une  traction  momentanées  sur  l’extrémité  d’une  tige 
de  verre  ou  de  métal , dans  le  sens  de  sa  longueur,  on  peut  déterminer  dans 
ces  corps  la  formation  de  vibrations  longitudinales.  De  même,  un  liquide  ou 
un  gaz  renfermés  dans  un  vase  hermétiquement  clos  sont  parcourus  par  des 
vibrations  longitudinales  , quand , à l’aide  d’un  piston  traversant  la  paroi  du 
vase , on  soumet  la  masse  fluide  à une  compression  momentanée. 

Qu'il  s’agisse  de  corps  solides  ou  fluides,  le  degré  de  la  condensation  pro- 
duite, c’est-à-dire  la  hauteur  de  fonde,  dé|iend  de  l’intensité  de  la  compression 
exercée  sur  le  corps  , tandis  que  la  longueur  et  la  vitesse  de  propagation  de 
fonde  sont  déterminées  exclusivement  par  la  force  élastique  des  molécules 
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matérielles  <|iii  vibrent.  Cette  distinction  entre  la  hauteur  et  la  longueur  des 
ondes  est  importante  ; nous  aurons  à l’examiner  de  plus  près  quand  nous  en 
serons  à l'étude  de  l’acoustique,  laquelle  n’est  en  grande  partie  qu’une  appli- 
cation des  lois  des  vibrations  longitudinales  ; ([liant  û présent , nous  nous  bor- 
nons aux  considérations  générales  qui  précèdent. 

35.  Vibrations  transversales.  — Jusqu'ici  nous  n’avons  raisonné  que  dans  le 
cas  où , étant  donné  un  système  de  points  matériels  disposés  par  rangées  recti- 
lignes , chaque  molécule  oscille  de  manière  à se  rapprocher  ou  à s'éloigner  de 
la  suivante , sans  que  la  droite  qui  passe  par  les  deux  molécules  considérées 
change  de  direction;  en  d’autres  termes,  la  trajectoire  décrite  per  chaque  mo- 
lécule pendant  son  oscillation  est  rectiligne,  dirigée  dans  le  sens  de  la  longueur 
de  la  lile  des  molécules  et,  par  conséquent,  dans  le  sens  suivant  lequel  se  pro- 
page le  mouvement  vibratoire.  Telle  est  l’orienta  lion  des  vibrations  longitudi- 
nales. 

Or,  le  déplacement  des  molécules  oscillantes  s’effectue  d'une  manière  diffé- 
rente, quand  le  mouvement  vibratoire  est  produit  par  un  choc  instantané  ve- 
nant frapper  une  molécule  dans  une  direction  perpendiculaire  À la  droite  qui 
unit  cette  molécule  à la  suivante.  Soit , par  exemple , A , 1! , C , D , E , une  tilc 
de  molécules  matérielles  (Fig.  18),  et  supposons  que,  sous  l’inlluence  d’un 

choc  dirigé  perpendiculairement  à la 
droite  A E , le  point  A soit  poussé  en 
lias  de  manière  à venir  occuper  la  |K>- 
sition  A’  ; ce  déplacement  de  la  mo- 
lécule A , ayant  pour  effet  d’augmenter 
la  distance  qui  la  sépare  de  la  molé- 
cule suivante  B ou  lt’,  détruira  l’équi- 
libre qui  existait  primitivement  entre 
les  forces  attractives  et  répulsives  de 
ces  deux  molécules;  la  force  attractive 
deviendra  prépondérante  et  tendra  à 
entraîner  le  point  If  vers  A’.  Mais,  au 
moment  où  le  point  B’  se  mettra  en 
mouvement,  le  point  C’,  dont  il  tend 
à s’éloigner , l’attirera  à son  tour  vers 
lui  ; la  molécule  B’  sera  donc  sollici- 
tée à la  fois  par  deux  forces  représen- 
tées en  grandeur  et  en  direction  par  les 
droites  de  jonction  11'  A'  et  B’  C’;  eu  conséquence , elle  suivra  la  diagonale  du 
parallélogramme  construit  sur  ces  deux  forces  , ce  qui  aura  pour  résultat  de 
lui  faire  décrire  une  trajectoire  perpendiculaire , comme  celle  de  la  première 
molécule,  à la  file  des  molécules.  Or,  pendant  que  le  point  B’  se  dirige  en 
bas  et  arrive  en  B”,  la  molécule  A’  revient  à sa  position  initiale  , et , à un  mo- 
ment donné,  les  molécules  sont  disposées,  comme  on  le  voit  en  A”  B”  C” 
D”  E”.  Puis,  en  vertu  de  la  vitesse  acquise,  la  molécule  A”  dépasse,  en 
sens  contraire , sa  position  d'équilibre  et  monte  au-dessus  de  la  ligne  A”  E”, 
jusqu’à  une  distance  A'”  précisément  égale  à la  quantité  dont  elle  s’était 
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écartée  de  cette  ligne  sous  l’impulsion  du  choc  primitif  ; en  même  temps  le 
point  11”  revient  à son  tour  à sa  position  initiale  H ou  11’”,  et  le  mouvement  se 
communique  à une  troisième  molécule  Les  points  matériels  oscillants 
vont  donc  se  trouver  dans  la  position  figurée  en  A’”  le  moment 

d’après,  ils  occuperont  les  positions  indiquées  en  A””  B””C’m  D””E””,  et 
ainsi  de  suite. 

Les  vibrations  qui  s'effectuent  ainsi  perpendiculairement  à la  droite  suivant 
laquelle  se  propage  le  mouvement,  sont  dites  transversales  ; on  voit  que  leur 
mode  de  propagation  est  semblable  à celui  des  vibrations  longitudinales , avec 
cette  seule  différence  que  les  vibrations  longitudinales  donnent  naissance  à une 
succession  de  condensations  et  de  dilatations,  tandis  que,  dans  les  vibrations 
transversales  les  molécules  oscillantes  éprouvent  de  simples  déplacements  laté- 
raux alternatifs , qui  se  suivent  d’ailleurs  avec  autant  de  régularité  que  les  con- 
densations et  les  dilatations. 

Au  lieu  de  points  largement  espacés  comme  ceux  de  la  Fig.  18 , nous  pou- 
vons en  imaginer  une  foule  d’autres  placés  dans  l’intervalle  des  premiers;  la 
Fig.  19  nous  montre  la  disposition  de  ces  molécules  oscillantes  à une  époque 
du  mouvement,  qui  est  celle  à laquelle 
se  rapporte  la  phase  A””  B””  C"”  D”” 

E””  de  la  Fig.  18.  En  joignant  tous  / • 

ces  points  par  un  trait  continu  , on  î y ir , "T: 

obtient  une  courbe  ondulée  AliCDE 

(Fig.  19)  entièrement  semblable  à ' " n 

celle  qui  nous  a servi  à représenter  Fig.  m.  - Forme  d’onc  omic  tnuuvtrnio 
les  vibrations  longitudinales  ; mais , 

tandis  que  dans  celle  dernière  forme  de  mouvement,  la  courbe  n’était  qu’une 
image  figurée  rendant  sensible  aux  yeux  les  alternances  de  condensation  et  de 
dilatation,  ici,  dans  le  cas  des  vibrations  transversales,  chaque  point  de  la 
courbe  nous  donne  la  position  réelle  de  la  molécule  oscillante  à l'instant  cor- 
respondant. 

On  vient  de  montrer  tfue  le  mouvement  oscillatoire , quand  il  .s’agit  de  vi- 
brations transversales,  est  aussi  représenté  par  une  ligne  sinueuse  offrant  des 
parties  alternativement  convexes  et  concaves,  c’est-à-dire  des  éminences  ou 
protubérances  (Wcllenberg,  mont  de  l’onde)  et  des  dépressions  (Weljenthal , 
val  de  l’onde);  ici,  comme  pour  les  vibrations  longitudinales,  l’intervalle  com- 
pris entre  deux  protubérances  ou  deux  dépressions  consécutives  représente  la 
longueur  de  l’onde.  Il  est , du  reste,  facile  de  voir  que  les  positions  des  molé- 
cules oscillantes  sont  identiquement  les  mômes  à chaque  fois  que  le  mouvement 
vibratoire  a marché  d’une  longueur  d’onde.  En  outre,  si  le  mouvement  débute 
par  le  déplacement  de  la  molécule  matérielle  au-dessous  de  sa  position  d’équi- 
libre, l’onde  qui  en  résulte  est  dite  négative,  par  analogie  avec  la  désignation 
usitée  pour  les  vibrations  longitudinales;  les  Fig.  18  et  19  se  rapportent  à ce 
cas.  L’onde  est,  au  contraire,  positive  quand  la  molécule  oscillante  commence 
par  s’élever  au-dessus  de  sa  position  d’équilibre  ; dans  ce  cas,  le  mouvement 
progresse,  ayant  en  tête  une  demi-onde  à convexité  supérieure. 

En  résumé,  les  lois  des  vibrations  longitudinales,  exposées  §§  91  et  32, 
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sont  applicables  aux  vibrations  transversales  ; nous  comprenons  dans  ces  lois , 
non-seulement  celles  qui  concernent  la  durée  de  la  vibration  , mais  encore  les' 
relations  qui  existent  entre  la  durée  de  la  vibration  , la  longueur  de  l’onde  et 
la  vitesse  de.  transmission  du  mouvement. 

36.  Production  des  vibrations  transversales.  — La  formation  des  ondes  à la 
surface  des  liquides  nous  offre  un  exemple  trés-connu  de  vibrations  transver- 
sales. Les  corps  solides  peuvent  aussi  devenir  le  siège  de  vibrations  de  celle 
espèce  ; c’est  ainsi  qu’en  agitant  rapidement  l’extrémité  d’une  corde  tendue 
lâchement,  on  y détermine  la  formation  d’ondes  transversales  progressives. 
Enfin,  ce  sont  les  vibrations  transversales  de  l’éther  qui  donnent  naissance  aux 
phénomènes  lumineux  [et  calorifiques].  Selon  les  circonstances  dans  lesquelles 
se  produisent  les  vibrations  transversales , elles  éprouvent  des  modifications 
particulières , que  nous  ferons  connaître  , quand  nous  nous  occuperons  de  la 
mécanique  des  liquides,  de  l’étude  du  son  et  de  la  lumière. 

Les  conditions  qui  déterminent  la  forme  des  ondes  transversales  sont  évidem- 
ment les  mêmes  que  celles  qui  président  aux  ondes  longitudinales.  Dans  un 
milieu  homogène  fet  isotrope  ) , les  vibrations  transversales  se  propagent  sous 
forme  d’ondes  sphériques;  elles  se  réduisent  ides  ondes  superficielles  quand 
elles  prennent  naissance  à la  surface  d’un  corps , et  à des  ondes  linéaires 
quand  la  forme  du  corps  se  rapproche  de  celle  d’une  ligne.  Il  est,  d’ailleurs, 
souvent  possible,  pour  simplifier,  de  ramener  l’élude  d’une  onde  sphérique  à 
celle  de  l’onde  linéaire  ou  superficielle  correspondante. 

Nous  venons  de  montrer,  dans  ce  qu’elles  ont  d’essentiel  et  de  général,  les 
différences  qui  existent  entre  les  vibrations  longitudinales  et  les  vibrations 
transversales  ; le  mouvement  ondulatoire  de  ces  deux  formes  de  vibrations  est 
soumis  à des  lois  communes , dont  il  nous  reste  à faire  connaître  les  plus  im- 
portantes. Dans  les  développements  qui  vont  suivre,  nous  supposerons  tou- 
jours que  nous  avons  affaire  à des  ondes  transversales  ; mais  nos  raisonne- 
ments seront  également  applicables  aux  ondes  longitudinales,  puisque  ces 
deux  formes  de  mouvement  se  représentent  graphiquement  de  la  même  ma- 
nière. 

37.  Interférence  des  ondes.  — Dans  l’étude  que  nous  avons  faite  jusqu’ici  de  la 
propagation  des  vibrations  sous  forme  d’ondes,  nous  n’avons  examiné  que  le 
cas  où  celte  transmission  de  mouvement  s’effectue  au  sein  d’une  agrégation 
homogène  de  points  matériels,  en  l’absence  de  toute  influence  perturbatrice. 
Or  différentes  circonstances  peuvent  troubler  la  régularité  du  mouvement  vi- 
bratoire : c’est  ce  qui  arrive  toutes  les  fois  que  deux  ou  plusieurs  ondes,  mar- 
chant dans  la  même  direction  ou  dans  des  directions  différentes , viennent  à se 
rencontrer;  dans  ce  cas,  il  se  produit  une  interférence  des  vibrations. 

D’autre  part,  quand  des  ondes  rencontrent  la  surface  d’un  corps  dont  les  mo- 
lécules ne  sont  pas  en  état  de  vibrer  à l’unisson  des  premières , elles  éprouvent 
un  changement  de  direction,  qui  est  connu  sous  le  nom  de  réflexion.  Enfin, 
une  onde  peut  passer  d’un  premier  corps  dans  un  second,  dont  les  points  ma- 
tériels soient  autrement  groupés  ; elle  se  propage  alors  dans  le  nouveau  milieu 
avec  une  vitesse  différente  de  celle  qu'elle  possédait  dans  le  premier  corps;  il 
résulte  de  ce  changement  de  longueur  d’onde  le  phénomène  désigné  sous  le 
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nom  de  réfraction.  Nous  allons  examiner  successivement  l’interférence , la 
réflexion  et  la  réfraction  des  ondes. 

Imaginons  que  deux  ondes  se  rencontrent  : la  molécule  placée  à leur  point 
d’entre-croisement  sera  sollicitée  à la  fois  par  deux  mouvements  , et  ces  deux 
mouvements  se  composeront  de  façon  à imprimer  à la  molécule  un  mouvement 
résultant , dont  l’intensité  et  la  direction  s’obtiendraient  de  la  môme  manière 
qu’on  trouve  la  résultante  de  deux  forces.  Représentons , par  exemple , par  les 
deux  ondes  linéaires  ABC  et  A’  IV  C’  de  la  Fig.  20,  deux  mouvements  vibra- 


toires partis  de  deux  points  opposés  A et  A’,  marchant  à la  rencontre  l’un  de 
l’autre  et  se  superposant  dans  l’espace  situé  entre  B et  IV  : pour  avoir  le  mou- 
vement résultant  des  molécules  comprises  dans  cet  intervalle , il  faut , en  charpie 
[joint  rie  la  ligne  des  ahcisses,  mener  une  ordonnée  égale  à la  somme  ou  à la 
différence  des  ordonnées  correspondantes  de  chacune  des  deux  ondes  compo- 
santes , suivant  que  ces  dernières  ordonnées  sont  situées  d’un  môme  côté  rie 
l’axe  des  ahcisses  ou  qu'elles  sont  dirigées  en  sens  contraire.  Enjoignant  par  un 
trait  continu  les  extrémités  des  nouvelles  ordonnées,  on  obtient  la  courbe  de 
l’onde  résultante,  courbe  représentée  dans  la  Fig.  20  par  la  ligne  sinueuse 
a’b’  c’  d f hi' ...  [On  voit  que  l’interférence  des  ondes  ou  des  vibrations  n’est 
pas  autre  chose  que  le  résultat  de  la  composition  des  mouvements.] 

La  Fig.  20  nous  montre  que,  dans  les  endroits  où  deux  demi-ondes  posi- 
tives, c’est-à-dire  les  protubérances  des  deux  ondes,  se  rencontrent,  il  en  ré- 
sulte une  protubérance  plus  élevée;  dans  les  endroits  où  deux  demi-ondes  né- 
gatives , c’est-à-dire  les  dépressions  de  deux  ondes , se  superposent,  il  se  pro- 
duit une  dépression  plus  considérable;  enfin , là  où  un  mont  interfère  avec  un 
val , le  mouvement  est  détruit  en  partie  ou  en  totalité  ; dans  les  [joints  où  les 
ordonnées  des  ondes  composantes  sont  rigoureusement  égales , mais  de  sens 
contraire,  les  molécules  matérielles  restent  au  repos. 

38.  Réflexion  des  ondes. — Lorsqu’une  onde  rencontre  une  paroi  résistante,  elle 
est  réfléchie  [c’est-à-dire  renvoyée  dans  le  milieu  d’où  elle  vient].  Voici  com- 
ment s’explique  le  phénomène  de  la  réüexion. 

Soit  abede  (fig.  21 , I)  une  onde  qui  vient  rencontrer  en  e une  paroi  solide  ; 
nous  supposons  la  direction  de  l’onde  perpendiculaire  au  plan  de  la  surface  réflé- 
chissante. Si  la  paroi  solide  n’existait  pas,  l’onde  continuerait  sa  marche  en  avant 
et  il  arriverait , par  exemple,  un  moment  (II)  où  le  sommet  de  la  protubérance 
correspondrait  à la  place  actuellement  occupée  par  la  paroi , et  où  le  [joint  c se 
trouverait,  par  conséquent,  avoir  avancé  d’un  quart  de  longueur  d’onde  ; mais  lu 
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paroi  solide,  en  vertu  de  la  résistance  qu’elle  oppose  au  mouvement  des  molé- 
cules oscillantes , les  empêche  de  poursuivre  leur  route  et  les  renvoie  en 
sens  opposé,  c’est-à-dire  dans  la  direction  ec ; il  en  résulte,  immédiatement 
en  avant  de  la  paroi,  une  demi-protubérance  e’  il’,  dont  la  hauteur  est  double  de 
celle  de  la  protubérance  de  l’onde  incidente.  Les  molécules  matérielles  rejKjus- 
sées  dans  la  direction  ec  donnent  naissance  à une 
onde  réfléchie  qui  va  se  propager  en  sens  contraire 
de  l’onde  incidente  abede,  c’est-à-dire  suivant  ce. 
Dans  la  demi-protubérance  cd',  la  moitié  des  molé- 
cules se  rapprochent  de  la  paroi , tandis  que  l’autre 
moitié  s’en  éloignent  déjà.  An  fur  et  à mesure  que 
les  premières  molécules  renvoyées  par  la  paroi  ré- 
trogradent, de  nouvelles  molécules  viennent  se 
heurter  contre  cet  obstacle , et  sont  réfléchies  a leur 
tour;  aussi,  quand  l’onde  incidente  s’est  avancée 
une  deuxième  fois  d’un  quart  de  sa  longueur,  en 
tout  d’une  demi-longueur,  existe-t-il , en  avant  tle 
la  paroi , une  protubérance  entière  réfléchie  , c’est- 
à-dire  une  demi-longueur  d’onde  réfléchie  c’d’n’ 
(111);  pendant  qu’il  se  formait  ainsi  contre  la  paroi 
une  protubérance  réfléchie , la  dépression  abc  de 
l'onde  incidente  arrivait  au  contact  de  ce  même 
obstacle.  A ce  moment-là , on  a donc  en  cet  endroit 
une  demi-onde  positive  et  une  demi-onde  négative, 
qui  se  recouvrent  mutuellement , et  qui,  par  consé- 
quent, interfèrent  de  manière  à se  neutraliser,  c’est- 
à-dire  à laisser  les  molécules  au  repos.  Puis,  l’onde 
réfléchie  continuant  sa  marche  rétrograde,  s’éloigne 
de  plus  en  plus  de  la  paroi  ; après  s’ètre  déplarée 
d'un  quart  île  longueur  d’onde,  la  protubérance 
réfléchie  occupe  la  position  marquée  IV,  ayant 
à sa  suite  la  moitié  d’une  dépression  c'b ; mais  en  même  temps  la  dépression 
abc  de  l’onde  incidente  s’est  rapprochée  de  la  surface  réfléchissante  d’un  quart 
de  longueur  d’onde;  il  y a donc,  à ce  moment-là,  contre  la  paroi,  coexistence 
de  deux  moitiés  égales  de  dépression,  l’une  appartenant  à l'onde  incidente, 
l’autre  à l’onde  réfléchie  ; il  en  résulte  une  demi-dépression  de  hauteur  double 
c'b’.  Enfin , l’onde  incidente  s’étant  encore  avancée  d’un  quart  de  sa  longueur, 
la  place  où  elle  se  trouvait  primitivement  est  maintenant  occupée  par  une  onde 
réfléchie  a'b'c  d'  (V),  ayant  les  mêmes  dimensions,  mais  disposée  en  sens 
inverse  et  marchant  dans  une  direction  opposée. 

Quand  la  portion  dilatante  de  l’onde  incidente,  c’est-à-dire  une  dépression  , 
est  la  première  à rencontrer  la  surface  réfléchissante , la  réflexion  s'opère  en 
passant  par  la  même  série  de  phases  que  dans  l’exemple  précédent,  mais 
en  suivant  un  ordre  précisément  inverse:  on  voit  d’abord  apparaître  une  dé- 
pression de  profondeur  double,  ensuite  les  molécules  rentrent  au  repos  du- 
rant la  superposition  de  la  demi-onde  négative  réfléchie  à la  demi-onde  pn- 
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sitive  directe;  puis  se  montre  une  protubérance  de  hauteur  double,  et  enfin 
une  onde  entière  réfléchie. 

La  plupart  du  temps,  on  a affaire,  non  pas  à une  onde  isolée,  mais  à une 
série  d’ondes  qui  viennent  les  unes  après  les  autres  frapper  contre  une  paroi 
solide.  Dans  ce  cas,  chaque  onde  réfléchie  interfère  successivement  avec  les 
ondes  incidentes,  au  fur  et  à mesure  qu’elle  les  rencontre;  il  y a là  à la  fois 
interférence  et  réflexion  d’ondes.  Le  phénomène  est  facile  à analyser  à l’aide 
des  considérations  développées  dans  le  présent  paragraphe  et  dans  le  précédent. 

39.  Direction  de  l'onde  réfléchie.  — On  vient  de  voir  comment  s’opère  la  ré- 
flexion d’une  onde  dont  la  direction  est  normale  à la  surface  réfléchissante.  11 
faut  entendre  par  direction  d’une  onde , celle  de  la  droite  qui  passe  par  les 
molécules  auxquelles  le  mouvement  vibratoire  est  successivement  communiqué; 
c’est  ainsi  que  la  direction  d’une  onde  longitudinale  est  normale  à un  plan 
donné , lorsque  les  molécules  en  oscillant  se  meuvent  suivant  des  droites  per- 
pendiculaires à ce  même  plan  ; si , au  contraire , l’onde  est  transversale , les 
molécules  vibrent  parallèlement  au  plan  qui  est  perpendiculaire  à la  direction 
de  l’onde. 

Nous  avons  vu  qu’une  onde  dirigée  normalement  à la  surface  réfléchissante 
ne  change  pas  de  direction  par  le  fait  de  sa  réflexion;  elle  éprouve  seulement 
un  renversement  du  sens  de  sa  propagation.  Il  n’en  est  plus  tout  à fait  de 
même , lorsque  la  direction  de  l’onde  incidente  fait  avec  la  surface  réfléchis- 
sante un  angle  différent  de  l’angle  droit;  c’est  ce  que  nous  allons  montrer. 


Soit  CD  (fig.  22)  une  surface  réfléchissante,  et  AI  la  direction  d’une  onde  conden- 
sante; supposons  que  la  molécule  oscillante  située  h l’extrémité  de  la  file  vienne  cho- 
quer la  surface  au  point  I avec  une  vitesse  représentée  en  grandeur  et  en  direction  par 
la  droite  IF.  Décomposons  cette  vitesse  en  deux  c 

autres,  l’uue  IX  perpendiculaire  il  la  surface, 
l'autre  IT  parallèle  h cette  surface;  la  compo- 
saute  tangcntiellc  IT  no  subira  aucune  înodifi- 
cation  par  le  fait  du  choc,  puisque,  si  elle  agis- 
sait seule,  elle  aurait  pour  effet  de  faire  glisser 
la  molécule  oscillante  parallèlement  au  plan  de 

lu  surface  réfléchissante.  La  composante  normale  ^ r'  “ ^ 

IX,  au  contraire,  sera  remplacée,  après  le  choc, 

par  une  composante  IN1  de  môme  grandeur,  mais  .>  ..  L . ...''.Kç 

dirigée  dans  le  sens  opposé  : en  effet,  au  mo-  * 

ment  dn  choc,  la  molécule  oscillante  cède  aux  j\ 

molécules  de  la  surface  réfléchissante  qui  sont  h 

voisines  du  point  I la  partie  do  sa  force  vivo 

, 2 s , . îii  Fig.  22.  ~ Démonstration  don  lois  do  la  ré- 

correspondante  a la  composante  normale  de  la  - , . , „ . , 

. r . r . fluxion  des  ondes  linéaires, 

vitesse;  puis,  dans  1 instant  suivant,  si  la  matière 

dont  se  compose  l’obstacle  fixe  est  parfaitement  élastique,  et  nous  supposons  cette  con- 
dition remplie,  lu  force  vive  cédée  par  la  molécule  oscillautc  lui  est  restituée  intégrale- 
ment, en  vertu  du  principe  de  la  conservation  de  la  force;  mais  la  vitesse  qui  est  ainsi 
rendue  h la  molécule  oscillaiito  est  dirigée  eu  sens  inverse  du  la  composante  normale 
primitive;  soit  IX’  la  nouvelle  vitesse  normale,  égale,  mais  do  sens  contraire,  h IN. 

On  voit  doue  qu’après  le  choc,  la  molécule  oscillante  est  animée  de  deux  vitesses: 
l'une  IT  parallèle  h lu  surface  fixe,  et  la  même  que  celle  qui  existait  avant  le  choc; 
l’autre  IN’  normale  h la  surface,  mais  dirigée  en  sens  contraire  de  la  composante  nor- 
male primitive;  par  conséquent,  la  molécule  oscillante  va  se  mouvoir  dans  la  direction 
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de  la  ruaultaiitc  IF’,  ut  comme  Ica  deux  nouvelle*  eompo.AntCK  aont  claies  en  grandeur 
aux  ancienne*,  Ica  deux  |>iirallulogrnmii)CX  correspondant*  annt  égaux,  et  par  auitc, 
l'angle  A’IN’  est  égal  ïi  l’angle  AIN'.  I.a  direction  de  Fonde  réHéchio  et  celle  de  Fonde 
incidente  aont  donc  situées  dans  un  même  plan  perpendiculaire  il  la  surface  réfléchis- 
sante, et  Ica  angles  que  font  avec  la  normale  il  la  surface,  au  point  d'incidence,  les 
directions  des  ondes  incidentes  et  réfléchies,  sont  égaux. 


39*.  Lois  de  la  réflexion.  — On  appelle  angle  d'incidence  l’angle  de  la  direc- 
tion AI  de  Fonde  incidente  avec  la  normale  IP  à la  surface  réfléchissante , et 
angle  de  réflexion , l’angle  de  la  direction  A’  I de  l'onde  réfléchie  avec  cette 
môme  normale.  I/?s  lois  de  la  réflexion  peuvent  alors  s’énoncer  ainsi  : 

1°  Les  directions  de  Fonde  incidente  et  de  Fonde  réfléchie  sont  dans  un 
même  plan  avec  la  normale  à la  surface  au  point  d'incidence. 

2°  L’angle  de  réflexion  est  égal  à l’angle  d’incidence. 

Si  Fonde  incidente  est  dirigée  perpendiculairement  à la  surface  réfléchis- 
sante, l’angle  d’incidence,  et  par  suite  l’angle  de  réflexion,  sont  tous  deux 
nuis;  il  en  résulte,  comme  on  Fa  vu  au  tj  :î8 , que  Fonde  réfléchie  suit  la 
même  roule  que  Fonde  incidente , mais  en  sens  opposé. 

Les  lois  précédentes  ne  s’appliquent  pas  seulement 
aux  cas  où  la  surface  réfléchissante  est  plane,  comme 
le  montre  l’exemple  choisi  pour  la  démonstration  ; 
elles  sont  encore  vraies  quand  la  surface  réfléchis- 
sante est  courbe.  Il  suffit  alors  de  mener  par  le 
point  d’incidence  F (Fig.  211)  un  plan  tangent  à la 
surface  et  une  perpendiculaire  à ce  plan;  soit  XX’ 
la  trace  de  ce  plaù  tangent , et  FQ  la  normale  : on 
rentre  ainsi  dans  le  cas  d’une  surface  réfléchis- 
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Fif?.  23.  — Réflexion  sur  une 
surface  courbe. 


santé  plane. 

Il  est  facile  d’étendre  aux  ondes  sphériques  les  lois  de  la  réflexion  trouvées 

pour  les  ondes  linéaires  ; on 
n’a  qu’à  examiner  comment 
s’opère  la  réflexion  des  dif- 
férentes ondes  linéaires  dont 
se  compose  Fonde  sphérique. 

Pour  les  besoin*  de  la  dé- 
monstration, il  nous  suffira  de 
Considérer  la  section  plane  d’une 
onde  sphérique.  Soit  O (fig.  24) 
le  centre  de  l’onde,  c’est-à-dire 
son  point  de  départ,  et  MN  la 
surface  fixe  contre  laquelle  clic 
se  réfléchit;  soient  OA,  Oï,  OI\ 
OM  etc.,  les  directions  d’un  cer- 
tain nombre  d’ondes  linéaires 
comprises  dans  la  section  plane 
de  l'onde  sphérique  : l’onde  di- 

F%.  t‘4.  — Réflexion  d’uuo  onde  spliéj Ujuc,  pur  une  surface  plane,  l '‘V  C Su*' ,,n*  * ’ c * u.' 

suivant  une  perpendiculaire  à 

la  surface  réfléchissante,  sera  renvoyée  dans  la  même  direction  et  reviendra  sur  elle- 
même;  01  sera  réfléchi  dans  la  direction  1K;  Ol’  dans  la  direction  IIP  etc.,  de  manière 
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h ce  que,  pour  chacune  de  ces  ondes,  l'angle  do  réflexion  soit  égal  h l'angle  d’incî- 
deuce;  IK,  I'K'  etc.,  représentent  les  normales  aux  points  d'incidence  I,  I'....  En  pro- 
longeant les  directions  des  ondes  réfléchies  jusqu'à  ce  qu'elles  se  rencontrent,  on  trouve 
qu'elles  vont  toutes  concourir  en  un  point  uniquo  O’,  symétrique  du  point  0,  c’est-à- 
dire  situé  de  l'autre  coté  de  la  surface  réfléchissante,  sur  lo  prolongement  do  la  nor- 
male qui  passe  par  le  point  d’origine  de  l'onde  incidente,  et  h une  distance  de  la  sur- 
face égale  à celle  de  ce  même  point  d'origine. 

Lors  donc  qu’une  onde  sphérique  rencontre  une  paroi  résistante , elle  donne 
naissance  à une  onde  réfléchie,  qui,  par  sa  direction,  semble  être  la  continua- 
tion directe  d’une  autre  onde  sphérique  dont  le  centre  serait  symétrique  de 
celui  de  l’onde  incidente,  par  rapport  à la  surface  réfléchissante. 

•Il  est  entendu,  d’ailleurs,  qu’une  paroi  résistante  ne  réfléchit  une  onde 
sphérique  de  la  manière  qui  vient  d’ètre  indiquée  qu’autant  que  la  paroi  en 
question  est  plane. 

Si  l’onde  sphérique  rencontre  une  surface  courbe , les  normales  aux  diffé- 
rents points  d’incidence  ne  sontplus  parallèles  entre  elles,  et  la  réflexion  s’opé- 
rant dans  ces  conditions  produit  certains  effets  particuliers , sur  lesquels  nous 
reviendrons  à l’occasion  des  ondes  lumineuses  ; car  c’est  surtout  dans  celte 
branche  de  la  physique  que  l’étude  de  la  réflexion  par  les  surfaces  courbes 
offre  un  grand  intérêt. 

40.  Vibrations  stationnaires.  — Au  début  de  nos  considérations  sur  le  mou- 
vement vibratoire,  nous  avons  montré  comment  un  point  matériel,  soumis  à 
des  forces  qui  le  fixent  dans  une  position  déterminée , peut  être  amené  A exé- 
cuter des  oscillations  en  nombre  infini , une  fois  qu’il  a été  écarté  de  sa  posi- 
tion d'équilibre  par  un  choc.  Nous  avons  eu  soin  d’ajouter  aussitôt  qu’en  réa- 
lité , la  plupart  du  temps , les  oscillations  ainsi  excitées  ne  tardent  pas  à s’ar- 
rêter à cause  des  résistances  qu’elles  ont  à vaincre. 

Il  n’en  est  plus  de  même  quand  des  obstacles  lixes  sont  disposés  de  manière  à 
se  renvoyer  mutuellement  et  indéfiniment  la  même  ondulation  ; dans  ces  con-  # 
ditions,  le  mouvement  vibratoire  persiste  longtemps.  C’est  ce  qui  arrive , par 
exemple  t quand  on  fait  vibrer  une  corde  tendue  et  fixée  u ses  deux  extrémités 
A et  X (Fig.  25)  ; supposons  qu’on  exerce  sur  le  milieu  de  fette  corde  une  trac- 
tion transversale:  on  détermine  la  formation  d’une 


demi-onde  AbX,  qui  tend  à se  propager  à la  fois 
à droite  et  à gauche  ; mais , comme  les  points  A 
et  X sont  fixes,  cette  onde  se  réfléchit  suc- 


cessivement de  l’un  à l’autre , suivant  le  mode 


nr 


indiqué  au  § 38;  il  en  résulte  que  la  corde  eir.  ss.  - Cn<u  «tsuonntii*  prouniiv  p«r 
continue  à vibrer  pendant  longtemps  et  parait  iio«  n-seiion»  «cwmIvc». 


renflée. 


L’influence  de  la  réflexion  sur  la  persistance  des  vibrations  se  montre 
avec  plus  d’évidence  encore,  si  on  considère  une  série  d’ondes  égales  et  se  sui- 
vant sans  interruption.  Imaginons  qu’une  onde  ainsi  composée  d’une  série  de 
renflements  et  d’excavations  coure  de  D en  I (Fig.  21  i)  : arrivée  en  I , elle  est 
renvoyée  en  sens  contraire  vers  D , puis  revient  de  nouveau  vers  I , et  ainsi 
de  suite.  Ces  réflexions  successives  ont  pour  effet  de  renforcer  les  vibrations 
de  chacune  des  parties  IC,  CF  etc.  de  la  corde,  vibrations  qui , sans  cela, 
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s’affaibliraient  très-rapidement;  par  suite,  la  corde  continue  à vibrer  un  temps 
plus  ou  moins  long,  en  oITrant  alternativement  la  lorme  que  représente  la 
ligne  ondulée  pleine  et  celle  qui  est  figurée  par  la  ligne  pointillée.  On  voit  donc 

qu’en  somme  la  corde  entière 
se  résout  en  un  certain  nombre 
de  cordes  plus  petites,  IC,  CF, 
FE  etc. , qui  vibrent  chacune 
pour  leur  propre  compte , pen- 
dant que  les  points  de  séparation  C,  F,  Eetc.  restent  constamment  immobiles. 

On  nomme  vibrations  stationnaires  celles  qui  s’accomplissent  suivant  le 
mode  que  nous  venons  d’indiquer  ; on  désigne  sous  le  nom  de  nœuds  de  vi- 
bration les  points  tels  que  C , F , E , qui  ne  prennent  pas  part  au  mouvement 
et  qui  restent  constamment  au  repos.  [Les  renflements  compris  entre  les  nœuds 
sont  ce  qu'on  appelle  des  ventres.  | 

Il  est  facile  de  produire  dans  une  corde  des  vibrations  stationnaires  corres- 
pondant à une  longueur  d’onde  qui  soit  dans  un  rapport  simple  avec  la  longueur 
totale  de  la  corde  : veut-on , par  exemple , que  la  longueur  de  l’onde  soit , 
comme  dans  la  Fig.  25 , le  tiers  de  la  longueur  de  la  corde , il  suffit  de  fixer  le 
pointC,  à l’aide  du  doigt  ou  de  toute  autre  manière,  afin  de  l’empècher  de 


vibrer,  la  distance  IC  représentant  de  la  longueur  totale  de  la  corde  ou  la 

moitié  de  la  longueur  d’onde  qu’on  veut  obtenir;  pendant  qu’on  immobilise  le 
point  C,  on  fait  vibrer  la  portion  de  corde  IC,  en  l’ébranlant  par  son  milieu  : 
fonde  qui  prend  ainsi  naissance  se  propage  dans  toute  l’étendue  de  la  corde  et 
y produit  des  vibrations  stationnaires  qui  correspondent  à la  longueur  d’onde 
voulue.  , 

En  procédant  d’une  manière  toute  semblable  à l’égard  de  plaques  et  de  mem- 
branes élastiques , on  y détermine  aussi  des  vibrations  stationnaires  ; la  surface 
‘de  ces  corps  se  partage  alors  en  un  certain  nombre  de  portions  vibrantes  sépa- 
rées par  des  lignes  nodalos,  c’est-à-dire  par  des  lignes  dont  tous  les  points 
sont  au  repos.  Les  colonnes  d'air  renfermées  dans  des  tubes  peuvent  également 
être  le  siège  de  vibrations  stationnaires.  L’étude  du  son  nous  offrira  des  exemples 
de  ces  différentes  formes  de  vibrations  stationnaires. 

On  peut  facilement  mettre  en  évidence  l’existence  des  nœuds  dans  les  cordes 
vibrantes,  en  plaçant  de  distance  en  distance,  à cheval  sur  la  corde,  des  corps 
très-légers , tels  que  des  morceaux  de  papier  ou  des  copeaux  de  bois  : dès  que 
la  corde  commence  à vibrer,  les  cavaliers  de  papier  qui  sont  placés  sur  des 
nœuds  ne  bougent  pas,  tandis  que  les  autres  sont  jetés  à terre  par  les  vibra- 
tions. On  rend  visibles  les  lignes  nodales  des  plaques  et  des  membranes  vi- 
brantes, en  en  saupoudrant  la  surface  de  sable  ou  de  poussière  : les  grains  île 
sable  se  rassemblent  le  long  des  lignes  nodales,  aussitôt  que  la  plaque  ou  la 
membrane  est  mise  en  vibration  ; il  en  résulte  des  figures  régulières  dont  la 
forme  peut  varier  de  bien  des  façons  pour  une  seule  et  même  plaque  , suivant 
la  manière  dont  vibre  le  corps.  Les  figures  ainsi  fournies  par  les  plaques  et  les 
membranes  vibrantes  sont  connues  sous  le  nom  de  figures  acoustiques  on 
figures  de  Cldadni  et  de  Sam  et. 
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41.  Passage  des  ondes  d'un  milieu  dans  un  autre  plus  dense.  — En  exposant  les 
lois  de  la  réflexion , nous  avons  raisonné  dans  l’hypothèse  que  la  surface  ren- 
contrée par  l’onde  longitudinale  ou  transversale  est  parfaitement  lise  et  rigide. 

A vrai  dire  , cette  condition  ne  se  trouve  jamais  réalisée  ; mais  les  vibrations 
communiquées  à la  masse  du  corps  réflecteur  ont  souvent  une  intensité  si  faible 
qu’on  peut  en  faire  abstraction.  Il  n’en  est  plus  de  même  quand  une  onde  ar- 
rive à la  surface  de  séparation  de  deux  milieux , dont  le  second , tout  en  étant 
plus  dense  que  le  premier,  ne  l’est  pourtant  pas  assez  pour  que  les  vibrations 
(pii  lui  sont  transmises  puissent  être  négligées.  Dans  ce  cas , il  y a aussi  ré- 
flexion de  l’onde  incidente , et  cela  se  comprend  aisément  : si  nous  nous  repor- 
tons, en  effet,  à la  Fig.  22,  nous  voyons  que  le  point  1,  qui  appartient  au 
second  milieu  , tout  en  participant  au  mouvement  vibratoire  des  molécules  atte- 
nantes du  premier  milieu , ne  saurait  vibrer  avec  une  intensité  aussi  grande  ; 
il  agira  donc,  pour  déterminer  la  réflexion  do  l'onde,  comme  s’il  rcpistscnlait 
un  obstacle  fixe;  seulement,  celte  fixité  n’étant  que  relative,  l’action  réfléchis- 
sante du  second  milieu  sera  moin- 
dre. Mais  ce  n’est  pas  tout  : l’onde 
incidente  ne  se  borne  pas  à être 
réfléchie,  elle  se  propage  aussi  dans 
le  second  milieu  où  elle  prend  le 
nom  d’onde  transmise  ou  réfrac- 
tée. 

Soit  MN  (Fig.  27)  une  surface  de 
séparation  entre  deux  milieux  de 
densité  différente  ; l’onde  incidente 
se  trouve  à gauche  dans  le  milieu 
le  moins  dense.  Je  prends  l’onde 
au  moment  OÙ  elle  occupe  la  PO-  H*.Î7.  — ChanRcment  do  1»  Tl(eH<!  <to  propagation  (l'a no 
sition  indiquée  en  II  (Fig.  21);  on'lc  «»»•«<  i'«« 4’»» -niium un 

, 1 V i i autre  do  dcnslto  differente. 

c est  le  moment  où  le  sommet  I de 

la  protubérance  arrive  au  contact  de  la  surface  de  séparation.  Si  cet  obstacle 
ne  se  trouvait  pas  sur  le  trajet  de  l’onde,  celle-ci  cheminerait  comme  le 
montre  la  coiirhc  ponctuée  ICD  (Fig.  27)  ; mais  , par  suite  de  la  présence 
de  la  surface  MN , la  demi-onde  primitive  HIC  se  scinde  en  deux  et  donne 
naissance,  d'une  part  à une  onde  réfléchie  de  hauteur  11,,  dont  la  marche 
est  rétrograde;  d’autre  part,  à une  onde  dont  la  marche  s’effectue  dans  le 
même  sens  que  celle  de  fonde  incidente,  et  qui  a pour  hauteur  la  distance 
du  point  Ia  à la  droite  AD.  La  protubérance  rétrograde  s’ajoute  à la  pro- 
tubérance primitive  et  produit  la  protubérance  BI, , qui  devient  l’origine  f 

d’une  onde  réfléchie , comme  dans  le  cas  de  la  réflexion  lolale  (cf.  § 38)  ; 
avec  celte  seule  différence  qu’ici  la  réflexion  étant  partielle,  la  hauteur  de 
fonde  réfléchie  est  diminuée  de  celle  de  fonde  transmise  ; la  somme  des 
hauteurs  de  fonde  réfléchie  et  de  fonde  réfractée  doit  être  égale  à la 
hauteur  de  fonde  incidente.  Plus  la  différence  de  densité  des  deux  milieux 
est  faible , plus  la  hauteur  de  fonde  réfléchie  est  petite  par  l’apport  à 
celle  de  fonde  incidente  et  plus  aussi  la  hauteur  de  fonde  réfractée  se  rgp- 
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proc|,c  de  celle  île  Tonde  primitive.  Mais,  tandis  que  l’onde  réfléchie  ne 
se  distingue  do  l’onde  incidente  que  par  sa  hauteur  et  le  sens  de  sa  marche , 
l’onde  réfractée  en  diffère  encore  sous  un  autre  rapport.  Le  second  milieu 
étant , en  effet,  plus  dense  que  le  premier,  offre  plus  de  résistance  au  mou- 
vement vibratoire;  cette  circonstance,  il  est  vrai , ne  modifie  pas  la  durée  de 
l’oscillation,  car  les  molécules  du  milieu  le  plus  dense,  recevant  leur  mouve- 
ment des  molécules  du  milieu  le  moins  dense , doivent  vibrer  à l’unisson  de 
ces  dernières.  Si  la  durée  de  la  vibration  conserve  la  môme  valeur  en  pas- 
sant d’un  milieu  dans  l’autre , il  en  est  autrement  de  la  longueur  d’onde  : 
celle-ci  est  plus  petite  dans  le  milieu  le  plus  dense , puisque , les  molécules  y 
étant  plus  rapprochées  les  unes  des  autres,  elles  y occupent,  à nombre  égal , 
une  longueur  moins  grande  que  dans  le  premier  milieu. 

De  ce  que  la  longueur  d’onde  X diminue,  tandis  que  la  durée  de  vibration  T 
lie  varié  pas , il  résulte , en  vertu  de  l’équation  X=  VT  (cf.  § 32) , que  la  vitesse 
de  propagation  V de  l’onde  réfractée  doit  être  moindre  que  celle  de  Tonde  inci- 
dente , et  ce  ralentissement  de  la  vitesse  de  marche  de  l’onde,  par  le  fait  île 
son  passage  dans  un  milieu  plus  dense,  augmente  avec  la  différence  de  densité 
des  deux  milieux. 

42.  Passage  de  l'onde  d'un  milieu  dans  un  autre  moins  dense.  — Si  on  suit  la 
même  marche  de  raisonnement  que  précédemment,  il  est  facile  de  prévoir  les 
changements  que  subit  une  onde  en  passant  d'un  milieu  plus  dense  dans  un 
autre  qui  l’est  moins.  Dans  ce  cas,  l’onde  incidente  arrivéé  au  contact  de  la 
surface  de  séparation  donne  aussi  naissance  à une  onde  réfléchie  et  à une  onde 
transmise  ou  réfractée. 

Soit  AD  (Kig.  28)  une  file  de  molécules;  celles  qui  sont  situées  à gauche  de  1 
font  partie  du  milieu  le  plus  dense  ; à droite  se  trouvent  celles  du  milieu  le 

moins  dense  ; la  molécule  1 appar- 
• •••••••  • • • • tient  eu  quelque  sorte  à la  fois  aux 

deux  milieux  et  les  sépare  l'un  de 
Ete.  ss.  — riio  do  moi.  cnies  «pportcnoiit  « dciix  miiicui  l’autre.  Supposons  qu’une  onde  de 

de  denHhû  différente,  pour  expliquer  les  particularité»  . . 1 1 1 ...  , 

relative»  a l'onde  réfléchie  et  à l’onde  transmise,  dans  le  COIlUCIÏSQuOn  pîirCOUlC  CCttC  lilC  tiiî 
cas  où  l’onde  incidente  sc  trouve  dans  le  milieu  le  plus  molécule#  de  A CH  B : arrivée  en  I , 

elle  détermine  en  cet  endroit  une 
condensation  pins  forte  qu’en  tout  autre  point  de  son  trajet  antérieur,  car 
la  molécule  I,  appartenant  déjà  au  milieu  le  moins  dense,  y rencontre 
moins  de  résistance  à vaincre  )«)ur  comprimer  les  molécules  suivantes.  Do 
là,  production,  à partir  de  I,  d’une  demi-onde  condensante  plus  considé- 
rable en  hauteur  que  toutes  celles  qui  l’ont  précédée,  et  colt"  demi-onde  con- 
densante, en  se  propageant  dans  le  milieu  de  droite,  est  l’origine  de  l’onde 
transmise.  Mais,  si  la  demi-onde  condensante  est  représentée  par  une  protubé- 
rance plus  élevée,  la  demi-onde  dilatante  qui  marche  à sa  suite  et  qui  prend 
naissance  à la  gauche  de  1 surpassera  aussi  en  profondeur  les  dépressions 
antérieures  de  Tonde  incidente  ; cet  accroissement  de  profondeur  de  la  demi- 
onde  dilatante  équivaut  à la  formation  dans  le  milieu  le  moins  dense  d’une 
onde  de  dilatation , c’est-à-dire  d’une  onde  qui  débute  par  une  dilatation  ; cette 
onde  vu  marcher  de  1 en  A et  former  Tonde  réfléchie. — L’onde  incidente  est- 
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elle  transversale  au  lieu  de  longitudinale,  cela  ne  change  rien  au  résultat  de  lu 
réflexion  : si  une  onde  transversale  arrive  à la  surface  de  séparation  des  deux 
milieux,  elle  communique  à la  molécule  I une  vibration  transversale  dont 
l'amplitude  surpasse  celle  des  vibrations  des  molécules  qui  précèdent,  car  les 
forces  attractives  qui  s’exercent  entre  la  molécule  I et  les  molécules  environ  - 
riantes  du  milieu  le  moins  dense  sont  plus  faibles  que  les  attractions  mutuelles 
des  molécules  du  milieu  le  plus  dense.  I.a  demi-onde  positive  produite  à lu 
droite  de  la  surface  de  séparation  ayant  une  amplitude  plus  grande,  il  en  est 
de  même  de  la  demi-onde  négative  qui  se  forme  à la  gauche  du  point  I,  et 
qui,  en  raison  de  cet  accroissement  d’amplitude,  est  le  point  de  départ  d’une 
onde  réfléchie.  Dans  le  cas  où  l’onde  incidente  commencerait  par  une  dépres- 
sion (onde  de  dilatation),  l’onde  réfléchie  débuterait  par  une  protubérance. 

Ainsi  donc,  que  l’onde  incidente  soit  transversale  ou  longitudinale,  l’onde 
réfléchie  à la  surface  d’un  milieu  moins  dense  est  toujours  telle,  que  sa  pre- 
mière demi-onde  soit  de  nom  contraire  à celui  de  la  première  demi-onde  inci- 
dente. La  somme  des  hauteurs  de  l’onde  réfléchie  et  de  l’onde  transmise  est 
d’ailleurs  égale  à la  hauteur  de  l’onde  primitive. 

Quant  à la  longueur  d’onde  du  mouvement  vibratoire  , elle  augmente  par  le 
passage  de  l’onde  dans  le  milieu  le  moius  dense , et  comme  la  durée  de  l’os- 
cillation ne  varie  pas,  la  vitesse  de  propagation  du  mouvement  devient  plus 
grande. 

42".  [Caractère  différent  de  l’onde  réfléchie,  suivant  que  la  réflexion  s'effectue 
dans  le  milieu  le  plus  dense  ou  dans  le  milieu  le  moins  dense.  — Des  considéra- 
tions développées  dans  les  deux  paragraphes  précédents  découle  un  résultat 
qu’il  importe  de  mettre  en  relief,  car,  faute  de  se  le  rappeler,  on  se  trouverait 
(tans  l'impossibilité  de  faire  accorder  la  théorie  avec  l’expérience  dans  l’expli- 
cation do  certains  phénomènes  d’interférence  où  les  ondes  ont  subi  des  ré- 
flexions préalables.  Le  résultat  dont  je  veux  parler  est  le  caractère  différent 
que  présente  l’onde  réfléchie,  suivant  qu’elle  est  renvoyée  dans  le  milieu  le 
plus  dense  ou  dans  le  milieu  le  moins  dense. 

On  vient  de  voir  que,  si  la  reflexion  s’opère  dans  le  milieu  le  plus  dense, 
la  première  demi-onde  incidente  et  la  première  demi-onde  réfléchie  sont  de 
nom  contraire,  l’une  étant  positive  quand  l’autre  est  négative,  et  inversement  ; 
dans  ce  cas,  fonde  réfléchie  est,  en  quelque  sorte,  la  continuation  non  inter- 
rompue de  fonde  incidente,  de  façon  qu’après  la  réflexion  d’une  onde  entière, 
fonde  réfléchie  occupe  la  même  position  que  fonde  incidente  immédiatement 
avant  la  réflexion  et  a sa  protubérance  et  sa  dépression  disposées  dans  le  même 
ordre.  Quand , au  contraire  , l’onde  incidente  se  trouve  dans  le  milieu  le  moins 
dense  (cf.  jj  il),  elle  produit  par  la  réflexion  de  sa  première  moitié  une  demi- 
onde  réflécliie  de  même  nom  : à une  protubérance  incidente  succède,  sans  inter- 
médiaire, une  protubérance  réfléchie  ; la  dépression  qui  devrait  venir  se  placer 
entre  ces  deux  protubérances  pour  que  fonde  réfléchie  put  être  regardée  comme 
la  continuation  de  fonde  incidente  fait  défaut;  la  réflexion  a supprimé  une 
demi-longueur  d'onde,  et  on  exprime,  en  effet,  ce  résultat  en  disant  qu’il  y a, 

dans  ce  cas , perle  de  À.j 
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43.  Réfraction  des  ondes.  — Nous  avons  supposé  jus'pi'ici  (pic  la  direction  de 
l’onde  incidente  était  perpendiculaire  à la  surface  de  séparation  des  deux  mi- 
lieux, et  nous  avons  vu  que  dans  ces  conditions  l’onde,  en  passant  dans  le 
second  milieu,  subit  un  changement  de  vitesse  de  translation,  mais  conserve 
sa  direction  première.  Il  n’en  est  plus  de  même  quand  l’onde  incidente  est 
inclinée  sur  la  surface  d’entrée  du  second  milieu. 

Pour  comprendre  ce  qui  se  passe  dans  ce  cas,  nous  sommes  obligé  d’avoir 
recours  à une  section  plane  d’onde  sphérique;  nous  prendrons  cette  onde  à 
une  très-grande  distance  de  sou  centre  d’ébranlement , afin  que  sa  surface 
puisse,  sur  une  petite  étendue,  être  confondue  avec  un  plan  , et  que,  par  con- 
séquent, deux  ondes  linéaires  voisines  aient  des  directions  sensiblement  paral- 
lèles entre  elles  et  perpendiculaires  à la  surface  de  l’onde.  Soit  donc  LIL’A 
(Fig.  iîU)  une  portion  de  section  plane  d’une  onde  semblable,  limitée  par  les 

deux  ondes  linéaires  ou 
\ rayons,  LI  et  L’A,  très- 

X voisins  l’un  de  l’autre  et 

obliques  par  rapport  à la 
surface  KM;  par  le  point  1 
V menons  une  perpendicu- 

..J  / \ laire  à la  direction  des  on- 

des linéaires  jusqu'à  sa  ren- 
"m  contre  en  P avec  le  rayon 
L’A  : la  droite  IP  ainsi 
tracée  représente  le  lieu 
\ géométrique  de  tous  les 

s points  qui  sont  dans  le  même 
\ . - \ état  de  vibration,  c’est-à- 

i \ dire  la  surface  de  l’onde  à 

V un  moment  donné,  savoir 

Fia.  Kl).  — IH'v in  1 ion  Hliblc  j . ;i r U tUriTlinii  d'une  onde,  1er*  de  Ken  UU  moment  OÙ  elle  reilCOIl  — 
pwwiw  <ritn  milkui  dans  ait  autre  de  ih»n*Itû  différente.  J Jg  sUl’filCC  IV fri  11  — 

gentc.  Ainsi , quand  le  mouvement  vibratoire  est  arrivé  au  point  I (jour  le 
rayon  LI,  il  n’est  encore  qu’en  P pour  le  rayon  L’A.  Considérons  ensuite  le 
moment  où  le  point  P de  l’onde  rencontre  à son  tour  la  surface  en  A ; or,  pen- 
dant que  le  mouvement  vibratoire  marchant  dans  la  direction  PA  s’est  trans- 
porté de  P en  A dans  le  premier  milieu , le  mouvement  vibratoire  qui  se  pro- 
pageait suivant  LI,  a passé  dans  le  second  milieu  et  y a parcouru  un  certain 
espace;  si , comme  nous  le  supposons  ici,  le  second  milieu  est  plus  dense  que 
le  premier,  la  vitesse  de  propagation  de  l’onde  y est  plus  petite  ; dès  lors  , la 
distance  PA,  franchie  dan  le  premier  milieu  par  le  point  P de  l’onde,  est  plus 
grande  que  le  chemin  parcouru  dans  le  second  milieu  par  le  point  1 ; le  rap- 
port des  deux  chemins  est  égal  à celui  des  vitesses  correspondantes.  Pu  point  I 
comme  centre  avec  un  rayon  égal  au  rapport  des  vitesses,  décrivons  dans  le 
second  milieu  une  demi-circonférence , et  du  point  A menons  une  droite  tan- 
gente à cette  circonférence  en  T ; joignons  IT.  La  droite  AT  représente  la  sur- 
face de  l’onde  réfractée,  à l’instant  où  son  point  A est  en  contact  avec  la  sur- 
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face  réfringente  ; IT  prolongé  ou  IC  est  la  direction  de  l’onde  dans  le  second 
milieu.  Or  puisque  AT  n’est  pas  parallèle  à IP,  comme  il  est  facile  de  le  voir, 
IC  n’est  pas  le  prolongement  de  L,I  ; l’onde  a donc  été  déviée  de  sa  direction 
première  en  passant  dans  un  autre  milieu.  La  déviation  de  Tonde  dans  ces 
circonstances  porte  plus  spécialement  le  nom  de  \rfraction.  — Si , au  point 
d’incidence  I d’une  des  ondes  linéaires,  on  élève  la  normale  IN  à la  surface 
d’incidence,  on  voit  que  la  réfraction  d’une  onde  qui  passe  d’un  milieu  moins 
dense  dans  un  milieu  plus  dense,  a pour  effet  de  rapprocher  de  la  normale  la 
direction  de  Tonde. 

Il  va  sans  dire  que  l’effet  inverse  se  produit  quand  Tonde  passe  d'un  milieu 
plus  dense  dans  un  milieu  moins  dense  : Tonde  est  réfractée  de  façon  à s’éloi- 
gner de  la  normale.  Il  suffit,  pour  s’en  convaincre,  de  reproduire  le  raisonne- 
ment précédent , en  prenant  pour  onde  incidente  celle  qui  dans  la  Fig.  ‘29  re- 
présente Tonde  réfractée,  et  inversement. 

43*.  Lois  de  la  rétraction  dans  un  milieu  isotrope.  — Soit  i (Fig.  29)  l’angle  que 
fait  la  direction  de  Tonde  incidente  avec  la  normale,  »•  l’angle  de  Tonde  réfractée 
avec  la  même  normale  ; oii  a , comme  il  serait  facile  de  le  démontrer  : 

sin  i _ V 
sine  — V”  ’ 

V étant  lu  vitesse  de  propagation  de  Tonde  dans  le  premier  milieu , et  V’  celle 
de  l’onde  dans  le  second  milieu. 

On  voit  que  l’angle  de  réfraction  donne  le  moyen  de  déterminer  le  rapport 
des  vitesses  de  propagation  dans  les  deux  milieux.  Le  quotient  *'n  * ou  —y. 

s’appelle  l'indice  de  réfraction  relatif  des  deux  milieux  et  se  représente  par  la 
lettre  n. 

[De  ce  qui  précède  découlent  les  conséquences  suivantes  : , 

i®  Les  directions  de  l’onde  incidente  et  de  l’onde  réfractée  sont  dans  un 
même  plan  avec  la  normale  à la  surface  au  point  d’incidence  ; 

2°  Le  rapport  des  sinus  de  l’angle  d’incidence  et  de  l’angle  de  réfraction 
est  constant  pour  deux  mêmes  milieux.  A 

Supposons  que  la  droite  AB  (Fig.  30)  repré- 
sente la  surlace  de  séparation  entre  deux  milieux, 
dont  l’inférieur  propage  le  mouvement  vibratoire 
plus  lentement  que  le  supérieur  ; soient  ab  la  di- 
rection d'une  onde  incidente  et  hf  la  direction 
de  Tonde  réfractée  correspondante.  Par  le  point 
d’incidence  b,  menons  de  perpendiculaire  à AB, 
et  du  mémo  point  comme  centre  décrivons  une 
circonférence  de  rayon  égal  à l’unité.  L’angle 
d’incidence  est  alors  abd , et  l’angle  de  réfraction 
est  cbf.  Si  des  points  a et  f,  où  la  circonférence 
précédemment  décrite  coupe  les  directions  de 
l’onde  incidente  et  de  Tonde  réfractée , on  abaisse  des’  perpendiculaires  sur  la 
normale  de,  les  droites  ainsi  tracées,  ax  et  fy  représentent,  la  première  le 
sinus  de  l’angle  d'incidence,  la  seconde  le  sinus  de  l’angle  de  réfraction, 
VVUNDT,  Phjrafaïuo  J»&licalc.  û 


l'angle  d'incidcnco  et  de  I 
réfraction. 
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et,  en  vertu  de  la  loi  énoncée  plus  haut,  le  rapport  entre  res  deux  sinus  est 
constant  pour  deux  mêmes  milieux , quelles  que  soient  les  valeurs  absolues 
des  lignes  trigonomélriques  qui  mesurent  les  angles  d’incidence  et  de  réfrac- 
tion. 

Ces  lois  sont  semblables  ;!  celles  de  la  réflexion  des  ondes  (Cf.  § 39a)  ; la  se- 
conde seule  en  diffère;  mais  on  peut  faire  disparaître  celte  différence  appa- 
rente en  remarquant,  avec  M.  Babinet,  que,  si  on  pose  le  rapport  ’= — 1 , 

la  seconde  loi  de  la  réfraction  s'applique  aussi  à la  réflexion. 

Les  lois  qui  viennent  d’être  établies  ne  sont  vraies  d’une  manière  générale 
qu’aulant  que  la  réfraction  a lieu  dans  un  milieu  isotrope,  auquel  cas , l'onde 

V 

réfractée  étant  sphérique  (Cf.  §33),  le  rapport  p est  constant  quelle  que  soit 

la  direction  considérée.  Si  le  milieu  est  anisotrope , l’onde  qui  s’y  propage 
n’est  pas  sphérique  et  il  en  résulte  des  phénomènes  parliculiera  dont  il  sera 
traité  dans  l'optique  (voy.  liv.  iv,  chap.  21). J 
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DE  LA  PESANTEUR. 

44.  Nature  de  la  pesanteur.  Sous  le  nom  de  pesanteur , on  désigne  la 
force  qui  tend  à faire  tomber  les  corps  vers  la  terre.  On  regarde  celte  force 
comme  le  résultat  des  attractions  qui,  d'après  la  théorie  atomistique , s’exer- 
cent entre  tous  les  atomes  pondérables:  un  corps  tombe  ou  tend  à tomber, 
parce  que  ses  atomes  et  ceux  du  glbbe  terrestre  s'attirent  mutuellement.  Nous 
voyons  se  manifester  des  phénomènes  d’attraction  du  même  ordre,  toutes  les 
fois  que  deux  masses  matérielles  sont  assez  considérables  ou  assez  rappro- 
chées l’une  de  l’autre  pour  déterminer  un  cflét  appréciable. 

Le  mouvement  de  toutes  les  parties  de  notre  système  solaire  reconnaît  la 
même  cause  que  la  chute  des  corps  à la  surface  de  la  terre.  Cette  force  géné- 
rale, dont  la  pesanteur  terrestre  n'est  qu’un  cas  particulier,  porte  le  nom  de 
gravitation  ou  pesanteur  universelle . 

[Nous  avons  vu,  § 14e,  que  l’entité  métaphysique  désignée  sous  le  nom  do  force 
attractive  est  une  abstraction  qui  n’explique  rien  et  qui  exprime  seulement  ce  fait,  à 
savoir  que  les  molécules  matérielles  so  rapprochent  ou  tendent  à sc  rapprocher  let  mies 
des  autre»,  comme  ri  elles  s'attiraient  mutuellement.  Newton  lui-même,  en  formulant  les 
lois  de  la  gravitation,  s’est  gardé,  au  moins  dans  les  commencements  de  Ha  carrière,  de 
sc  prononcer  sur  la  cause  de  l’attraction  : •*  J’exprime  par  le  mot  attraction,  dit  l’auteur 
« des  Principes  mathématiques  de  la  qthilosophie  naturelle,  l’effort  que  font  les  corps  pour 
««  s'approcher  les  uns  des  autres,  soit  que  cet  effort  résulte  de  l’action  des  corps  qui  so 
«•  cherchent  mutuellement  ou  qui  s’agitent  l'un  l’autre  par  des  émanations,  soit  qu'il 
« résulte  de  l'action  de  l’éther,  do  l’air  ou  de  tout  autre  milieu,  corporel  ou  incorporel, 
o qui  pousse  l’un  vers  l’autre,  d’une  manière  quelconque,  tous  les  corps  qui  y nagent.  »» 
Ce  sont  les  disciples  de  Newton  qui,  exagérant  la  pensée  du  maître,  ont  considéré  la 
gravité  comme  une  force  particulière  inhérente  à la  matière  dite  pondéruble.  Or,  nous 
l’avons  déjà  dit  et  nous  le  répétons  ici,  on  11e  saurait  admettre  à la  fois,  d’une  part,  que 
la  matière  est  inerte,  d’antre  part  qu’cllo  possède  une  qualité  en  vertu  de  laquelle  ello 
so  met  d’elle-même  en  mouvement;  ce  sont  là  deux  idées  contradictoires  qui  s'excluent 
Tune  l'autre.  L’inertie  de  la  matière  étant  un  axiome  inattaquable  et  inattaqué,  il  faut 
rejeter  l’idée  d’une  force  attractive  et  ne  voir  dans  le  rapprochement  des  corps  les  uns 
des  autres  qtie  des  effets  d'impulsion  provenant  de  chocs  extérieurs.  E11  ce  qui  concerne 
particulièrement  la  gravitation,  nous  nous  faisons  l’écho  des  opinions  les  plus  récentes, 
en  disant  qu’elle  peut  être  considérée  comme  un  effet  des  mouvements  des  atomes 
éthérés  qui  environnent  de  toutes  parts  la  matière  pondérable  et  qui  la  choquent  inces- 
samment dans  tous  les  sens  : on  conçoit  que,  si  l’action  de  ces  chocs  n’est  pas  symé- 
trique autour  d’une  molécule  ou  d’un  corps  poudérablc,  le  corps  eu  question  se  mettra 
en  mouvement  dans  la  direction  de  la  résultante  des  chocs  qui  ont  la  plus  grande 
Bommc  d'énergie;  cette  condition  sc  trouve  réalisée  quand  deux  corps  pondérables  sont 
en  présence  l’un  de  l’autre,  et  l’inégalité  d'intensité  des  chocs  auxquels  ils  sont  alors 
soumis  est  dirigée  précisément  de  façon  à opérer  le  rapprochement  de  ces  corps. 
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Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  m'étendre  davantage  sur  la  cause  de  la  pesanteur;  je  me 
borne  aux  indications  sommaires  qui  viennent  d'être  données  et  je  renvoie  le  lecteur 
désireux  de  pénétrer  plus  avant  dans  le  sujet  à l'excellent  opuscule  déjà  cité  de 
M.  Saigey,  sur  la  l’hgtiq ue  moderne,  auquel  nous  avons  emprunté  le  passage  relatif  « 
l'opinion  de  Newton.] 

44J.  Plan  du  livre  consacré  à l'étude  de  la  pesanteur-  — fl.a  pesanteur  agit 
avec  la  môme  intensité  sur  tous  les  corps,  quelle  (pie  soit  leur  nature;]  mais 
les  effets  de  eette  action  présentent  des  caractères  différents  suivant  la  consti- 
tution moléculaire  des  corps;  or,  de  toutes  les  causes  physiques  qui  font  varier 
la  constitution  moléculaire,  la  principale  et  la  plus  générale  réside  dans  l’état 
d’agrégation  de  la  matière.  11  y a donc  lieu  de  diviser  l’étude  des  phénomènes 
de  la  pesanteur  en  trois  parties  correspondant  aux  trois  états  de  la  matière , état 
solide,  liquide  et  gazeux.  Dans  chacune  de  cos  parties  nous  commencerons  par 
faire  connaître  les  propriétés  des  corps  qui  se  présentent  sous  l’état  considéré  ; 
nous  examinerons  ensuite  les  phénomènes  que  produit  la  pesanteur  quand 
elle  agit  sur  les  corps  offrant  cet  état  d’agrégation.  En  toute  rigueur,  il  n’est 
pas  possible  de  séparer  ainsi  d’une  manière  absolue  les  propriétés  des  corps 
des  phénomènes  qu’y  détermine  la  pesanteur,  car  les  caractères  différentiels 
des  divers  états  de  la  matière  sont  en  grande  partie  le  résultat  des  actions 
combinées  de  la  pesanteur  et  de  forces  moléculaires  analogues.  Nous  avouons, 
en  outre,  qu'il  nous  faudra,  en  certains  endroits,  joindre  à l’étude  de  la  pe- 
santeur celle  d’autres  forces  qui  déterminent,  comme  elle,  des  mouvements 
de  totalité  des  corps,  déplacements  assez  considérables  pour  être  directement 
perçus;  telle  est,  par  exemple,  la  force  musculaire  , qui  agit  concurremment 
avec  la  pesanteur  dans  la  locomotion  du  corps  humain  et  dans  le  mouvement 
des  projectiles  lancés  par  la  main  de  l’homme.  F.n  ce  qui  concerne  la  force 
musculaire,  nous  n’en  rechercherons  pas  l’origine,  nous  nous  bornerons  à en 
étudier  les  effets,  qui  sont  semblables  à ceux  de  la  pesanteur,  en  ce  sens  qu’on 
peut  toujours  remplacer  la  force  musculaire  par  un  poids  d’une  grandeur  dé- 
terminée, agissant  dans  une  direction  donnée  et  pendant  un  temps  suffisant. 

Quoi  qu’il  en  soit,  nous  diviserons  le  présent  livre  en  trois  sections,  qui  por- 
teront respectivement  les  titres  de  Mécanique  des  eoiqts  solides , Mécanique 
des  liquides  et  Mécanique  des  gaz. 

On  admet  que  les  force»  attractive»  qui  «'exercent  entre  le»  atomes  de  la  matière  sont 
identique»,  quant  à leur  origino,  à l’attraction  qui  détermine  le»  phénomène»  de  la 
pesanteur  et  de  la  gravitation.  Mai»  le»  force»  attractive»  ne  «ont  pa»  seules  à jouer  un 
rôle  dan»  la  cohésion  et  l'élasticité  de»  corps;  conjointement  avec  elles  agissent  les 
force»  rdpulRÎves  qui  s'exercent  entre  ies  atome»  impondérable»,  de  porte  que  le»  phé- 
nomène» observé»  sont  toujours  le  résultat  des  action»  combinée»  de  ce»  deux  espèces 
de  force»;  de  là  l'impossibilité,  déjà  signalée  au  g 0,  de  déterminer  le»  loi»  qui  régissent 
le»  force»  moléculaire»  attractiveB  et  répulsive»;  de  là  aussi  la  difficulté  de  savoir  si  la 

l..i  f — f , qui  exprime  les  variations  de  l'intensité  d’une  force  en  fonction  de* 

masse»  matérielle»  et  de  leur  distance,  est  encore  applicable  au  cas  de»  distance»  extrê- 
mement petites  qui  séparent  entre  eux  le»  divers  atome»  de»  corps.  Un  seul  point  est 
certain,  c'est  que,  quand  la  distance  augmente,  les  forces  répulsives  diminuent  bien 
plus  rapidement  que  les  forces  attractives,  et  cette  circonstance  nous  explique  comment 
il  se  fait  que,  pour  de  grandes  distances,  les  forces  attractives  restent  seules  à mani- 
fester leur  action. 
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La  divixiun  que  noua  adoptons  pour  l'étude  de  la  pesanteur  ne  saurait  avoir  aucune 
prétention  h une  précision  systématique;  c'est  ce  qui  ressort  des  remarques  que  nous 
avons  faites  plus  haut  en  établissant  les  bases  de  notre  division.  Les  différentes  forces 
de  la  nature  n'agissent  jamais  isolément;  les  phénomènes  les  plus  simples  en  apparence 
sont  toujours  au  fond  l’effet  complexe  de  plusieurs  forces  qui  agissent  simultanément. 
Tel  est  lu  motif  qui  oblige,  dans  l'étudo  des  applications  de  la  physique,  h suivre  un 
ordre  basé  bien  plus  sur  des  considérations  pratiques  et  sur  les  besoins  du  moment  que 
sur  les  principes  d'une  logique  inflexible. 


(.  Mécanique  (les  «solide». 


CHAPITRE  PREMIER. 

PROPRIÉTÉS  GÉNÉRALE?  DES  CORPS  SOLIDES. 

45.  Cohésion.  Ténacité.  — Les  deux  propriétés  essentielles  des  corps  solides 
sont  la  cohésion  et  Yélasticité.  C’est,  comme  nous  l’avons  dit  en  parlant  des 
différents  états  de  la  matière  (§  15),  à leur  cohésion  considérable  que  les 
solides  doivent  de  constituer  des  touts  compactes  et  résistants  d’une  forme  dé- 
terminée ; c’est  cette  mémo  force  île  cohésion  qui  rend  nécessaire  l'interven- 
tion d'efforts  extérieurs  plus  ou  moins  intenses  pour  désunir  les  éléments 
constitutifs  d’un  corps  solide  ou  même  pour  le  déformer.  L’élasticité  est  une 
propriété  connexe  de  la  précédente  ; elle  consiste  dans  la  tendance  quo  possède 
un  corps  à réagir  contre  toute  cause  extérieure  de  déformation , tendance  en 
vertu  de  laquelle  ce  corps  reprend  sa  forme  primitive  aussitôt  qu’il  est  sous- 
trait à l'action  de  la  force  qui  l’a  déformé , l’effort  développé  par  l’élasticité 
étant  opposé  et  égal  en  intensité  à la  cause  déformatrice. 

La  grandeur  minima  de  l’effort  nécessaire  pour  déterminer  la  rupture  d’un 
corps,  c’est-à-dire  la  séparation  de  ses  molécules,  sert  de  mesure  à la  force 
de  cohésion , ou , comme  on  dit  aussi,  à la  ténacité.  Par  ce  terme  de  ténacité, 
il  faut  entendre  la  limite  de  la  résistance  qu'un  corps  oppose  à sa  rupture.  On 
distingue  autant  de  variétés  de  résistance  à la  rupture  qu’il  y a de  moyens  dif- 
férents de  détruire  la  continuité  d’un  corps.  Nous  avons  ainsi  la  ténacité  ab- 
solue, c’cst-â-dire  la  résistance  à la  rupture  par  traction;  la  ténacité  relative, 
ou  résistance  à la  rupture  par  flexion;  la  dureté,  ou  résistance  à l’écrasement. 
[On  peut  encore  distinguer  la  résistance  à la  torsion  et,  avec  M.  Vicai,  la 
résistance  transverse,  c’est-à-dire  la  résistance  qu’oppose  un  corps  à l'ac- 
tion d’une  force  agissant  dans  le  plan  même  de  la  section  suivant  laquelle  doit 
se  faire  la  séparation , de  manière  que  les  surfaces  qui  se  séparent  glissent 
l’une  sur  l’autre.] 

Ces  différentes  espèces  de  résistance  sont  loin  de  suivre  les  mêmes  lois.  Le 
verre,  par  exemple,  possède  une  résistance  absolue  de  beaucoup  supérieure  à 
celle  du  caoutchouc;  il  résiste,  au  contraire,  bien  moins  que  ce  dernier  corps 
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à la  rupture  par  flexion  et  par  compression.  La  ténacité  absolue  sert  ordinai- 
rement de  mesure  à la  force  de  cohésion;  et,  comme  la  résistance  qu'un 
corps  étiré  dans  le  sens  de  sa  longueur  oppose  à la  rupture  est  proportion- 
nelle à la  section  du  corps , on  prend , pour  exprimer  l’intensité  de  la  cohé- 
sion , le  poids  capable  d’amener  la  rupture  sous  une  section  de  1 millimètre 
carré  ; [c’est  là  ce  qu’on  peut  appeler  le  coefficient  de  ténacité  absolue  ou  de 
cohésion.]  La  force  de  cohésion  ainsi  déterminée  varie  considérablement  d’un 
corps  à l’autre  : tandis  qu’elle  est  de  près  de  84  kilogr.  pour  l'acier  fondu 
étiré , elle  n’a  qu’une  valeur  de  2 kilogr.  pour  le  plomb  étiré.  Parmi  les  tissus 
du  corps  humain,  les  os  et  les  tendons  présentent  la  cohésion  la  plus  forte; 
les  muscles  ont  une  ténacité  bien  moindre. 

[Nous  donnons  ici  les  moyennes  des  résultats  obtenus  par  M.  Wertheim', 
pour  la  cohésion  des  principaux  tissus  de  l’organisme  humain  : 

Os 8k, 000  Veines  . . . 0‘,185 

Tendons . . . 6,250  Artères  . . . 0,137 

Nerfs 1,351  Muscles  . . . 0,045 

Ces  nombres  représentent  en  kilogrammes  la  force  de  cohésion  des  tissus  à 
l’état  frais.  Il  ressort  des  expériences  de  M.  Wertheim  que  la  cohésion  dimi- 
nue avec  l’âge  ; elle  a été  trouvée , par  exemple,  de  15,03  pour  le  péroné  d’un 
homme  de  30  ans , et  de  4,335  pour  le  même  os  d’un  homme  de  74  ans  ; le 
muscle  couturier  possédait  une  ténacité  de  0,070  chez  un  enfant  de  1 an  , et 
n’a  donné  que  0,017  chez  un  homme  de  74  ans.  La  dessiccation  augmente  con- 
sidérablement la  ténacité  des  tissus. 

Galilée  a découvert  qu’une  barre  creuse  résiste  mieux  à la  rupture  par 
flexion  qu’une  barre  massive  de  même  substance,  dont  l'aire  de  la  section 
droite  serait  la  même.  Cette  différence  de  résistance  relative  se  conçoit  facile- 
ment; car  le  diamètre  extérieur  étant  plus  grand  pour  la  barre  creuse,  le 
bras  de  levier  auquel  est  appliquée  une  partie  de  la  résistance  est  aussi  plus 
long.  Il  y a toutefois  à l’accroissement  du  diamètre  extérieur  une  limite  au 
delà  de  laquelle  la  résistance  de  la  barre  diminue  de  nouveau  ; car,  si  les  pa- 
rois du  tube  formé  deviennent  trop  minces,  elles  tendent  à fléchir  et  à se 
plisser.  M.  Girard  a calculé  que  le  maximum  de  résistance  d’un  cylindre  creux 
a lieu  quand  le  rayon  extérieur  et  le  rayon  intérieur  sopt  entre  eux,  à très-peu 
près,  dans  le  rapport  de  11  à 5.  Il  n’est  pas  besoin  de  faire  remarquer  qu’une 
barre , présentant  dans  son  intérieur  une  série  d’évidements  longitudinaux , 
offre,  au  point  de  vue  de  sa  résistance  relative , les  mêmes  avantages  qu’un 
tube  creux.  Nous  voyons  qu’on  peut  ainsi  accroître  la  résistance  relative  d’un 
corps,  sans  en  augmenter  le  poids,  ou,  inversement,  diminuer  le  poids  sans 
affaiblir  la  résistance. 

Nous  trouvons  dans  la  nature  de  nombreux  exemples  de  cette  disposition . 
qui  permet  de  joindre  la  légèreté  à la  résistance  : les  tiges  de  certaines  plantes, 
les  plumes  des  oiseaux , les  os  longs  des  animaux  sont  des  tubes  creux  ; la 
plupart  des  autres  pièces  du  squelette  présentent  aussi  une  disposition  cloi- 

1 O.  Werthkim.  Mémoire  sur  lYlastlcItd  et  la  cohésion  des  principaux  tissu*  dn  corps  humain  (jfnn.  de 
rhim.  et  tir  phye.  [3J , XXI , p,  . 1347). 
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sonnée  à leur  intérieur.  Il  en  résulte  qu’avec  une  même  quantité  de  substance 
•osseuse  on  a augmenté  à la  fois  la  résistance  relative  des  os  et  l’étendue  de 
la  surface  qui  sert  d'insertion  aux  muscles. 

L’étude  de  la  cohésion  îles  tissus  de  l’organisme  tic  laisse  pas  que  d’avoir 
son  utilité  en  médecine,  même  au  point  de  vue  pratique.  En  effet , dans  la 
chirurgie  et  dans  la  médecine  légale  il  se  rencontre  beaucoup  de  circons- 
tances où  il  serait  important  de  pouvoir  déterminer  quelles  forces  extérieures 
sont  applicables  sans  danger  aux  parties  dures  ou  molles  du  corps  ; quel  est  le 
degré  d’allongement  ou  de  flexion  dont  ces  parties  sont  susceptibles  ; si  une 
force  donnée  a pu  ou  a dû  produire  une  fracture , etc. 

Connaissant  le  coefficient  do  ténacité  absolue  K et  la  section  S d’un  corps,  on  peut 
facilement  calculer  la  résistance  C que  ce  corps  oppose  il  la  rupture  par  traction,  & 
l'aide  de  la  formule  : C = K S. 

Les  lois  de  la  ténacité  relative,  c’est-Vdiro  de  la  résistance  qu’uno  barre  de  longueur  /, 
do  largeur  b et  do  hauteur  A,  oppose  & 1&  rupture  par  flexion  sont  contenues  dans  la 
formule  : 

1S-K  W‘2 

K — K or 

dans  laquelle  K représente  le  coefficient  de  ténacité  absolue;  l est  la  longueur  de  ta 
barre,  on  plutôt  la  distanco  du  point  d’application  de  la  puissance  au  point  d'application 
de  la  résistance.  Si  Ur  section  de  la  barre  est  cylindrique,  la  formule  devient  : 

R = K 7tri 
il 

t étant  le  rayon  de  la  circonférence  do  section.] 

46.  Élasticité.  — Nous  avons  défini  l’élasticité  cette  tendance  des  molécules 
d'un  corps  à revenir  à leur  position  primitive,  aussitôt  qu’elleRsont  soustraites 
à l’action  de  la  force  étrangère  qui  les  a dérangées  de  leur  position  d’équilibre. 

[L’énergie  avec  laquelle  un  corps  tend  à reprendre  sa  forme  et  son  volume 
primitifs  se  nomme  force  élastique;  cette  force  est  évidemment  égale  à l’effort 
qu’il  faut  exercer  sur  le  corps  déformé  pour  l’empècher  de  reprendre  sa  forme 
première  ; la  grandeur  de  cet  effort  peut  donc  servir  de  mesure  à la  force  élas- 
tique.] Par  conséquent,  plus  l’effort  nécessaire  pour  produire  une  déformation 
déterminée  est  considérable , plus  la  force  élastique  du  corps  est  grande  ; 
d’autre  part , l’élasticité  est  d’autant  plus  parfaite , que  le  corps  reprend  pins 
exactement  sa  forme  primitive. 

On  voit  qu’il  n’y  a absolument  aucune  relation  entre  la  grandeur  de  la  force 
élastique  et  le  degré  plus  ou  moins  parfait  de  l’élasticité.  Il  est,  par  exemple, 
des  corps  qui  possèdent  une  grande  force  élastique  et  qui  sont  imparfaitement 
élastiques  ; le  plomb  et  l’argent  sont  dans  ce  cas.  D’autres  corps,  et  notam- 
ment le  caoutchouc,  les  muscles  et  te  tissu  vasculaire,  ont  une  élasticité  par- 
faite , mais  une  force  élastique  peu  considérable  ; enfin , il  existe  îles  subs- 
tances, l’acier  et  le  verre  par  exemple,  qui  joignent  â une  grande  force  élas- 
tique une  élasticité  parfaite.  Dans  le  langage  vulgaire  on  appelle  généralement 
corps  très-élastiques  ceux  qui , comme  le  caoutchouc  , sont  parfaitement  élas- 
tiques, mais  possèdent  une  faible  force  élastique.  [Cette  manière  de  s’ex- 
primer doit  être  bannie  du  langage  scientifique  , car  elle  prête  à l’équivoque  ; 
en  disant  d’un  corps  qu'il  est  très-élastique , le  vulgaire  entend  pur  là  que  ce 
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corps  est  très-extensible  ou  très-compressible  , en  un  mot,  qu’il  peut  éprou- 
ver une  déformation  très-considérable,  sans  dépasser  la  limite  de  son  élasli-  ■ 
cité,  c’est-à-dire  sans  perdre  la  faculté  de  reprendre  son  état  primitif.] 

On  distingue  autant  d'espèces  d’élasticité  qu'il  y a de  moyens  différents  de 
produire  la  déformation  d’un  corps.  Nous  avons  ainsi  : l’élasticité  de  traction  ou 
de  tension,  l'élasticité  de  compression,  celle  de  flexion  et  celle  de  torsion.  Les 
plus  importantes  de  ces  variétés  d’élasticité  sont  celles  de  tension  et  de  torsion  ; 
l’élasticité  développée  par  compression  parait  suivre  les  mêmes  lois  que  celle 
de  tension.  Quelle  que  soit  d’ailleurs  l’espèce  d’élasticité  à laquelle  on  ait 
affaire , on  prend  toujours  pour  mesure  de  la  force  élastique  la  grandeur  de 
l’effort  capable  d’amener  une  déformation  déterminée,  la  même  pour  tous  les 
corps , mais  passagère  ; quant  au  degré  plus  ou  moins  parfait  de  l’élasticité, 
on  l’apprécie  par  la  grandeur  de  la  force  qui,  après  avoir  cessé  d’agir  sur  un 
corps,  y laisse  une  déformation  permanente  d'une  valeur  déterminée. 

I,a  loi  fondamentale  de  l’élasticité  de  tension  est  la  suivante  : l’allongement 
qu’éprouve  un  corps,  lorsqu'il  est  tiré  dans  le  sens  de  sa  longueur,  est , 
toutes  choses  égales  d’ailleurs , proportionnel  à l'effort  de  traction  auquel 
il  est  soumis.  Cette  loi  n’est  rigoureusement  vraie  que  dans  certaines  limites  ; 
quand  la  charge  qui  développe  l’effort  de  traction  dépasse  un  maximum  déter- 
miné, les  allongements  croissent  moins  rapidement  que  les  charges.  Cet  écart 
de  la  loi  se  manifeste , déjà  pour  des  charges  assez  faibles,  dans  les  corps  faci- 
lement extensibles,  tels  que  le  caoutchouc,  les  muscles  et  le  tissu  vasculaire 
des  animaux.  Les  muscles  présentent,  en  outre,  la  singulière  propriété  d’avoir 
une  force  élastique  différente , suivant  qu’ils  sont  à l’état  de  repos  ou  de  contrac- 
tion : l’extensibilité  du  muscle  augmente  par  le  fait  de  la  contraction , ce*qui 
indique  que 'sa  force  élastique  diminue. 

Pour  développer  l’élasticité  de  torsion,  on  fixe  le  corps  par  une  de  ses  ex- 
trémités et  on  fait  agir  sur  l'autre,  par  l’intermédiaire  d’un  bras  de  levier  per- 
pendiculaire à la  longueur  du  corps,  une  force  qui  a pour  effet  de  faire  tourner 
le  corps  autour  de  son  axe  longitudinal,  flotte  méthode  a permis  de  constater 
que  la  force  de  torsion  est  proportionnelle  à l’angle  de  torsion.  Donc  l’élas- 
ticité de  torsion  suit  exactement  les  mêmes  lois  que  l’élasticité  de  tension. 

De  toutes  les  espèces  d’élasticités , celle  de  tension  est  la  plus  commode  à 
étudier  quand  il  s’agit  de  déterminer  la  valeur  de  la  force  élastique  et  les  limites 
dans  lesquelles  l’élasticité  reste  parfaite.  On  peut  comparer  entre  elles  les  forces 
élastiques  des  différents  corps,  en  cherchant  le  poids  capable  d’allonger  d’une 
même  quantité  des  corps  de  même  longueur  et  de  même  section  ; on  est  con- 
venu de  prendre,  pour  exprimer  la  force  élastique,  le  poids  qui  allonge  d’une 
quantité  égale  à Vanité.  un  corps  de  longueur  1 et  de  section  1 ; le  poids 
ainsi  obtenu  est  ce  qu’on  appelle  le  coefficient  d’élasticité.  Dans  la  détermi- 
nation de  ce  coefficient,  le  choix  de  l’unité. de  longueur  importe  peu,  car  le 
résultat  est  toujours  le  même,  du  moment  que  rallongement  produit  est  égal 
à cette  même  unité.  Qu’un  corps  ait  1 mètre  ou  seulement  1 millim.  de  long  , 
il  exigera  le  même  poids  pour  doubler  de  longueur,  en  supposant  toutefois 
qu’il  conserve  la  même  section  : car  une  tige  de  1 mètre  de  long  est  composée 
de  1000  liges  de  1 millim.  de  longueur  ; si  donc  la  tige  entière  éprouve  un  al- 
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longeaient  de  1 mètre,  chacune  de  ses  mille  parties  doit  s’allonger  de  1 millim. 
Ce  qui  est  vrai  pour  la  longueur  ne  l'est  pas  pour  la  section  ; le  choix  de  l'u- 
nité de  section  n'est  pas  indiffèrent.  Soient,  en  ellet,  deux  barres  de  même 
longueur,  mais  ayant  l’une  1 millim.  carré  de  section,  et  l’autre  1 centim. 
carré;  pour  les  allonger  d’une  même  quantité,  il  faudra  suspendre  un  poids 
100  fols  plus  considérable  à la  seconde  qu’à  la  première,  puisque  la  barre  de 
1 centim.  carré  de  section  équivaut  à 100  barres'  de  1 millim.  carré.  11  im- 
porte donc,  quand  il  s’agit  de  fixer  la  valeur  du  coefficient  d’élasticité,  d'indi- 
quer l’unité  de  section  et  l’unité  de  poids  qui  ont  été  choisies  ; on  a l’habitude 
de  prendre  pour  unités  le  millimètre  carré  et  le  kilogramme.  Dire,  par 
exemple,  que  le  coefficient  d’élasticité  do  l’acier  est  18.000,  cela  signifie  qu’on 
doublerait  la  longueur  d’un  fil  d'acier  de  1 millim.  carré  de  section  en  suspen- 
dant à son  extrémité  un  poids  de  18.000  kilogr.  En  général,  un  allongement 
aussi  considérable  n’est  pas  possible  physiquement  ; la  plupart  îles  corps  se 
rompent  déjà  sous  des  charges  de  beaucoup  inférieures  à celle  qui  serait  né- 
cessaire pour  doubler  la  longueur  du  corps;  mais,  puisque,  en  vertu  des  lois 
de  l’élasticité,  les  allongements  sont  proportionnels  aux  charges,  il  est  facile 
de  calculer  le  coefficient  d’élasticité,  c’est-à-dire  le  poids  capable  de  doubler 
la  longueur  d’un  corps,  connaissant  l’allongement  qu’une  charge  déterminée 
fait  subir  à ce  corps  ainsi  que  sa  section. 

[Les  lois  relatives  h l’élasticité  de  tension  peuvent  se  résumer  dans  la  formule  : 


qni  permet  do  calculer  le  coefficient  d'élasticité  K,  quand  on  a déterminé  l’allongement 
d’une  barre  de  longueur  L,  de  section  8,  soumise  à la  charge  i*. 

11  y aurait  utilité,  duua  certains  cas,  k connaître  une  autre  quantité  que  nous  nom-, 
nierons  le  coefficient  d'allongement  élantiyue,  et  que  nous  définirons  V allongement  de  V unité 
de  longueur , sous  Vanité  de  section  et  noue  V unité  de  charge.  En  désignant  par  a ce  coeffi- 
cient d’allongement,  on  aurait  évidemment  : 

, PL 

formule  qni,  comparée  & la  precedente,  montre  que  le  coefficient  d’allongement  est  inver- 
sement proportionnel  k celui  de  la  force  élastique.  L’introduction  du  coefficient  d’allon- 
gement dans  les  calculs  relatifs  h l'élasticité  serait  avantageuse  en  ce  sens  qu'on  obtien- 
drait, pour  représenter  les  variations  de  longueur  en  fonction  des  charges,  des  formules 
analogues  h celles  de  la  dilatation  des  corps  par  la  chaleur.] 

On  peut  encore  arriver  à la  de'termination  du  coefficient  d'élasticité  des  corps  solides 
par  une  autre  méthode  basée  sur  les  lois  des  mouvements  vibratoires  que  nous  avons 
fait  connaître  précédemment  (§  27  et  suiv.).  Quand,  après  avoir  exercé  une  traction  sur 
un  corps,  on  l'abandonne  subitement  h lui-même,  ce  corps  reprend  sa  longueur  primi- 
tive, mais  ne  la  conserve  pas  immédiatement;  alternativement  plus  long  et  plus  court 
qu’à  l’origine,  il  n’arrive  au  repos  qu’après  une  série  d’oscillations  de  purt  et  d’autre 
de  sa  position  d’équilibre.  Si,  au  lieu  d’exercer  sur  le  corps  une  traction,  on  le  com- 
prime, il  en  résulte  aussi  dos  vibrations  longitudinales;  les  vibrations  sont  transversales, 
quand  le  corps  a été  fléchi  latéralement,  et  tournantes  quand  elles  sont  dues  h la  tor- 
sion. Or  il  a été  dit,  § 29,  que  la  durée  de  la  vibration  est  en  raison  inverse  de  la  racine 
carrée  de  la  force  élastique.  Il  s’ensuit  qu'au  lieu  de  mesurer  directement  la  force 
élastique  h l’aide  de  la  déformation  produite  par  la  torsion,  la  flexion  ou  l’extension, 
nous  pouvons  déduire  le  coefficient  d’élasticité  de  la  rapidité  avec  laquelle  oscille  un 
corps  qui  a été  brusquement  soustrait  à un  effort  d’extension , de  flexion  on  de  torsion. 


Digitized  by  Google 


74 


DE  LA  PESANTEfn. 


Quant  au  degré  plus  ou  moins  parfait  de  l'élasticité,  on  l’apprécie  en  cher- 
chant le  poids  capable  de  produire  une  déformation  permanente  extrêmement 
petite;  celte  charge,  rapportée  à l’unité  de  section,  représente  ce  qu’on  ap- 
pelle la  limite  Je  l'élasticité.  La  détermination  de  cette  quantité  ne  comporte 
pas  une  grande  exactitude,  car,  en  employant  des  méthodes  de  mensuration 
de  plus  eu  plus  précises , on  constate  des  déformations  permanentes  qui  échap- 
pent à des  mesures  moins  parfaites. 

Tout  corps , en  s’allongeant,  éprouve  une  augmenlation  de  volume  et,  par 
suite,  un  amoindrissement  de  densité,  parce  que  la  diminution  delà  section  est 
relativement  moins  grande  que  l’accroissement  de  longueur.  Nous  ne  connaissons 
pas  encore  très-exactement  le  rapport  qui  existe  entre  la  contraction  rie  la  section 
et  l’allongement;  et»  rapport  serait  de  1/4  suivant  certains  expérimentateurs, 
de  1/3  suivant  d’autres;  il  y a lieu,  d’ailleurs,  de  penser  que  le  rapport  en 
question  n’est  pas  le  même  pour  toutes  les  substances. 

La  compression  des  corps  augmente , au  contraire , leur  densité  en  dimi- 
nuant leur  volume.  La  physiologie  nous  oflfre  l’exemple  d’un  corps  qui  se  com- 
prime de  lui-même  ; tel  est  le  phénomène  de  la  contraction  musculaire  ; dans 
ce  cas , on  a aussi  observé  une  légère  diminution  de  volume. 

Les  corps  élastiques  très-extensibles , tels  (pie  le  caoutchouc  et  la  plupart 
des  tissus  animaux , ne  suivent  pas  rigoureusement  la  loi  de  proportionnalité 
des  allongements  aux  charges  ; déjà  à partir  d'une  charge  assez  faible  , les  al- 
longements croissent  moins  rapidement  (pie  les  poids  employés  à les  produire; 
si  on  construit  une  ligne  ayant  pour  abscisses  les  charges  successives,  et  pour 
ordonnées  les  allongements  corres[>ondants , on  trouve  pour  ces  corps  , d'après 
M.  Wertheim,  non  pas  une  ligne  droite,  comme  le  voudrait  la  loi  de  propor- 
tionnalité, mais  une  courbe  (pii  se  rapproche  beaucoup  d’une  hyperliole  dont 
le  sommet  serait  placé  à l’origine  des  coordonnées.  On  observe  encore,  dans 
ces  mêmes  corps,  une  autre  propriété  qui  ne  leur  est  probablement  pas  parti- 
culière, mais  qu’ils  possèdent  à un  plus  haut  degré  : quand  , au  lieu  d’enlever 
la  charge  aussitôt  qu’elle  a produit  son  effet  d’extension,  on  la  laisse  agir  pen- 
dant longtemps,  elle  détermine  un  léger  accroissement  de  l'allongement  pri- 
mitivement obtenu  ; ou  exprime  ce  fait  en  disant  qu’il  est  un  effet  secondaire 
ou  consécutif  de  l’élasticité  ; la  durée  de  l’allongement  secondaire  est  très- 
grande. 

[Nous  avons  réuni  dans  la  première  colonne  du  tableau  suivant  les  moyennes 
des  résultats  obtenus  par  M.  Wertheim  pour  les  valeurs  du  coefficient  d’élas- 
ticité des  principaux  tissus  du  corps  humain  ; la  seconde  colonne  renferme  les 
coefficients  d’allongement  correspondants. 


Coefficient 

Coefficient 

(felagticite. 

(rallongement. 

Os 

. 2304,006 

0,000434 

Tendons 

. 103.41 

0,0002 

Nerfs 

18.89 

0,0528 

Muscles  vivants,  au  repos  . 

0,95 

1 ,0526 

0,803 

1,1587 

Artères 

0,052 

19,2308 
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Il  il 'est  pas  hors  de  propos  de  rappeler  ici  que  le  coefficient  d’élasticité  du 
tissu  musculaire  diminue  quand  le  muscle  entre  en  contraction  ; c’est  ce  qu’ont 
appris  les  expériences  de  MM.  Weber,  Marey,  etc.;  mais,  de  ce  que  le 
coefficient  d'allongement  ou  l'extensibilité  a une  valeur  plus  considérable 
dans  le  muscle  contracté  que  dans  le  muscle  relâché,  il  n’en  reste  pas  moins 
certain  que  la  longueur  absolue  que  prend  un  muscle  sons  une  certaine 
charge  est  toujours  plus  grande  pendant  le  repos  que  pendant  l’activité  (Marey). 

M.  Wertheim  a aussi  reconnu  que  le  coefficient  d’élasticité  d’un  muscle 
mort  depuis  un  temps  plus  ou  moins  long  est  moindre  que  celui  d’un  muscle 
pris  sur  un  animal  qui  vient  d’être  tué.  Ce  fait  nous  semble  de  nature  ;\  don- 
ner l’explication  de  cette  propriété  du  système  musculaire,  désignée  sous  le 
nom  de  tonicité,  en  vertu  de  laquelle  les  muscles  vivants  se  trouvent  dans  un 
état  de  tension  permanente,  même  lorsqu'ils  sont  au  repos.] 

[Indications  hihliographigues  rctaliccs  à l'élasticité  des  tissus  de  l'organisme  humain. 

W.  Webeu.  T’cbcr  die  Eloaticitàt  tester  Kiirpor  ( Poggendorjfs  Anna/en,  ÎS41,  LIV,  i). 
Ed.  Webkk.  Muskclbewegung  { IVagner's  J/aitdtrurlcrbuch  der  Physiologie,  184G,  lit 
2®  partie). 

Wekthkih.  Mémoire  sur  l’élasticité  et  la  cohésion  des  principaux  tissus  du  corps  hu- 
mnin  {Annales  de  chimie  et  de  physitpse  [3J,  1847,  XXÏ,  386). 

WrsDT.  IJebcr  die  Elasticitnt  leuchter  orgnniseber  tîcwcbc  ( Muller' s Arehiv  fttr  Ana- 
tomie und  Physiolor/ie,  1857,  p.  298.  — Die  Lelire  von  der  Muskclbewegung,  Braun- 
schweig  1858. 

A.  W.  VoLKiMXX.  l'eber  die  Elnsticitüt  der  organischen  Oetrcbc  ( Arehir  filr  Anatomie 
uni  Physiologie , 1859,  p.  293). 

Ritteb.  Des  proprii:tés  physiques  du  tissn  musculaire.  Strasbourg  1803. 

Makey.  1)u  mouvement  dans  les  fonctions  de  la  vie.  Paris  1808.] 

i 

CHAPITRE  II. 

DU  POIDS  ET  l)U  CENTRE  DE  GRAVITÉ  DES  CORPS  SOLIDES. 

47.  Du  poids  des  corps.  — Tous  les  corps  exercent  les  uns  sur  les  autres  des 
actions  à distance.  Ces  actions  ne  sont  pas  assez  énergiques,  en  général,  pour 
vaincre  la  cohésion  considérable  que  possède  la  matière  A l’état  solide  et  pour 
modifier  par  là  les  positions  relatives  de  ses  atomes  constituants  ; elles  se  bor- 
nent à déterminer  des  déplacements  de  totalité  des  corps  soumis  à leur  in- 
fluence. C’est,  en  conséquence,  dans  les  solides  que  les  lois  de  la  pesanteur 
se  montrent  dans  leur  plus  grande  simplicité. 

Sous  l’influence  de  la  pesanteur,  tout  corps  tend  à se  précipiter  vers  la  terre 
et  il  tombe,  en  réalité,  s’il  n’est  pas  soutenu  ; l'effort  que  fait  un  corps  pour 
tomber  se  nomme  son  poids.  On  peut  définir  le  poids  d’un  corps  la  résul- 
tante de  toutes  les  attractions  élémentaires  que  la  pesanteur  exerce  sur  les 
molécules  du  corps  considéré. 

Plus  la  masse  d’un  corps  est  grande , c’est-à-dire  plus  il  contient  de  mo- 
lécules matérielles , plus  aussi  son  poids  est  considérable  ; le  poids  sert  donc 
directement  de  mesure  à la  masse: 
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D’autre  part , l'accélération  que  la  pesanteur  imprime  aux  corps  pendant 
leur  chute  est  la  même , quelle  que  soit  la  masse  du  corps  qui  tombe  : un 
|K)int  matériel  unique,  en  supposant  que  nous  puissions  l’observer  à*  l’état 
isolé , mettrait  à tomber  d’une  hauteur  déterminée  le  même  temps  qu’un  masse 
très-lourde  ; car  la  terre  attire  à la  fois  toutes  les  molécules  d’un  corps  et  com- 
munique à chacune  d’elles  une  accélération  égale  ; quel  que  soit,  par  consé- 
quent, le  nombre  de  ces  molécules  matérielles,  leur  ensemble  éprouvera  une 
accélération  égale  à celle  que  reçoit  chaque  molécule  en  particulier.  On  peut 
donc  dire  que  tous  les  corps  tombent  également  vite,  [ou,  en  d’autres 
termes,  que  la  durée  de  la  chute  d'un  corps  est  indépendante  de  sa  masse 
et  de  sa  nature.]  Cette  loi  se  trouve  confirmée  par  l’observation  de  la  chute 
d'objets  très-difl'érents  quant  à leur  poids  et  à leur  nature,  à condition  toute-  * 
fois  qu’on  opère  dans  le  vide,  afin  de  supprimer  l’influence  perturbatrice  de 
la  résistance  (pie  l’air  oppose  au  mouvement. 

47“.  Direction  de  la  pesanteur.  — La  direction  suivant  laquelle  agit  la  pe- 
santeur doit  passer  par  le  centre  de  la  terre  , puisque  cette  dernière  peut 
être  regardée  comme  une  sphère  de  densité  uniforme  dans  toute  sa  masse. 

Soit,  en  effet,  M (Fig.  31  ) un  point  matériel  situé  au-dessus  de  la  surface 
de  la  terre  : l’attraction  à laquelle  est  soumis  ce  point  est  la  résultante  des  ac- 
tions qu’il  éprouve  de  la  part  de  chaque  point 
du  globe  terrestre.  Joignons  le  point  matériel  M 
an  centre  de  la  terre  ; la  droite  MO  ainsi  tracée 
est  ce  qu’on  appelle  une  verticale.  A tout  point 
de  la  terre,  tel  que  A,  correspond  un  au  Ire 
jAOÎnt  II,  symétrique  du  premier  par  rapport  à 
la  verticale;  les  actions  de  ces  deux  points  sur 
la  molécule  M étant  égales  cl  également  incli- 
nées sur  la  verticale  ont  une  résultante  qui  est 
dirigée  suivant  cette  même  verticale. 

Un  poids  suspendu  à un  fil  constitue  ce  qu'on 
appelle  le  /il  à plomb.  La  direction  de  la  verti- 
cale , par  suite  celle  de  la  pesanteur,  est  donnée 
par  la  direclion  du  fil  à plomb. 

48.  Centre  de  gravité.  — Tout  objet  qui 
n’est  pas  soutenu  tombe  à terre  suivant  la 
verticale  ; lorsqu’il  est  soutenu , il  exerce  sur  le  corps  qui  lui  sert  d’appui 
une  pression  dirigée  aussi  suivant  la  verticale.  Or  un  corps  quelconque  est 
composé  d’un  nombre  infini  de  points  matériels , et  chacun  de  ces  points  est 
attiré  par  la  pesanteur  vers  le  centre  de  la  terre;  il  en  résolu;  que,  mathé- 
matiquement parlant,  on  peut  mener  par  les  différents  points  d’un  corps  une 
infinité  de  verticales  qui  vont  toutes  se  couper  au  centre  de  la  terre;  mais  il 
est  permis  de  regarder  les  verticales  d’un  même  corps  comme  parallèles  entre 
elles,  puisque  le  rayon  du  globe  terrestre  est  extrêmement  grand , si  on  le 
compare  aux  dimensions  habituelles  des  objets  placés  à la  surlace  de  la  terre. 
Cela  revient  à dire  qu’un  corps  est  attiré  vers  la  terre  par  un  système  de  forces 
parallèles.  Or  on  a vu  qu’un  pareil  système’ peut  être  remplacé  par  une  force 


\ i * 
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Fig.  31.  — DcironMrntion  th«jori<|tie  tic 
de  1a  direction  du  lu  pcsAntcur. 
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unique  ayant  la  même  direction  que  les  composantes  et  égale  en  intensité  à 
leur  somme  ; cette  résultante  des  forces  parallèles  prend , dans  le  cas  particu- 
lier de  la  pesanteur,  le  nom  de  ligne  de  gravité. 

Quand  le  corps  est  libre , il  se  meut  dans  la  direction  de  la  résultante  en 
quesGon , et  on  ne  peut  le  retenir  en  place  qu'en  lui  opposant  une  force  préci- 
sément (■gale  à son  poids  et  dirigée  en  sens  contraire.  S’il  ne  s’agit  que  d’em- 
pècher  le  mouvement  de  translation  du  corps,  la  position  du  point  d’applica- 
tion de  la  résistance  n’a  aucune  importance;  mais  il  en  est  autrement  lors- 
qu’on veut  en  même  temps  empêcher  tout  mouvement  de  rotation. 

Je  suppose  maintenant  que  le  corps  vienne  à tourner  d’un  certain  angle  ; les 
forces  parallèles  qui  agissent  sur  les  ditlérents  points  de  ce  corps,  ainsi  que 
leur  résultante,  tourneront  de  la  même  quantité  angulaire.  Or  il  est  facile  de 
voir  que,  dans  ce  mouvement  de  rotation , la  ligne  de  gravité  tourne  autour 
d’un  point  unique , c’est-à-dire  que  les  différen- 
tes lignes  de  gravité  qui  répondent  aux  diverses 
positions  du  corps  se  coupent  en  un  même  point. 

Ce  point  s’appelle  le  centre  de  gravité  ; il  peut 
être  regardé  comme  le  point  d’application  de  la 
résultante  des  actions  de  la  pesanteur. 

CoiisidéruDfl , par  exemple,  lo  cube  pesant  de  la 
Fig.  32  : dans  cette  position,  la  face  ABC’D  étant  ho- 
rizontale, la  ligne  de  gravité  est  représentée  par  l’axe 
vertical  PT  ; si  nous  faisons  tourner  le  cube  de  ma- 
nière h rendre  successivement  horizontales  les  faces 
ABFE  et  Al>HE,  la  ligne  de  gravité  prend  les  posi- 
tions MN  et  l.K.  I.e  point  d’intersection  O de  ces  trois 
lignes  est  le  centre  do  gravité  du  corps  ; quelle  quo 
surit  l’orientation  de  ce  dernier,  la  ligne  de  gravité  passe  toujours  par  ce  point 

48a.  Détermination  du  centre  de  gravité.  — Pour  déterminer  le  centre  de  gra- 
vité d’un  corps,  il  suffit  de  connaître  deux  de  scs  lignes  de  gravité  ; leur  in- 
tersection est  le  point  cherché. 

On  procède  à la  détermination  expérimentale  du  centre  de  gravité,  en  pla- 
çant le  corps  successivement  dans  deux  positions  différentes  et  en  cherchant  à 
chaque  fois  l’endroit  qu’il  faut  soutenir  pour  que  le  corps  reste  en  équilibre. 
Celte  méthode  est  basée  sur  le  principe  du  levier,  car,  pour  empêcher  le  mou- 
vement de  rotation  de  cet  instrument,  il  faut  choisir  son  point  d’appui  de  ma- 
nière à ce  que  les  moments  statiques  des  forces  qui  agissent  aux  extrémités 
opposées  du  levier  se  fassent  équilibre. 

Quand  un  corps  à trois  dimensions  est  soutenu  comme  on  vient  de  l’indi- 
quer , il  représçntc  en  réalité  un  système  de  leviers  simples  invariablement 
reliés  entre  eux  et  ayant  un  point  d’appui  commun  ; aux  extrémités  de  chacun 
de  ces  leviers  agissent  des  forces  verticales.  Aussi  est-il  possible,  en  partant 
des  lois  de  l’équilibre  du  levier , de  calculer  la  position  du  centre  de  gravité  des 
corps  qui  ont  une  forme  géométrique  et  dont  la  masse  est  homogène  ; poul- 
ies solides  qui  possèdent  un  centre  de  symétrie,  le  centre  de  gravité  coïn- 
cide évidemment  avec  le  centre  de  figure  ; tel  est  le  cas  du  cercle , de  la 
sphère,  du  cylindre,  du  cube  et  de  tous  le  polyèdres  réguliers,  etc.  Dans  un 


y>  Jl 

Fig.  32.  — Fositlon  du  centre  do 


gravité. 


■ Digitized  by  Google 


DE  LA  PESANTEUR. 


78 


triangle , c’est  au  point  d’ entre-croisement  des  médianes  qu’est  situé  le  centre 
de  gravité. 

Quant  aux  corps  qui  ne  sont  pas  homogènes  ou  qui  ont  une  forme  irrégu- 
lière , leur  centre  de  gravité  ne  peut  être  déterminé  qu’expérimcntalement. 
Ed.  Weber  a trouvé  que  le  centre  de  gravité  du  corps  humain  est  situé  dans 
l’intérieur  du  canal  médullaire  de  la  colonne  vertébrale  à peu  près  au  niveau 
du  bord  supérieur  de  la  deuxième  vertèbre  lombaire.  Les  membres , considé- 
rés isolément , ont,  en  général , leur  centre  de  gravité  placé  plus  près  de  l’ex- 
trémité supérieure  (pie  de  l’extrémité  inférieure. 

Le  procédé  classique  pour  la  détermination  expérimentale  du  centre  de  gravité  con- 
siste h suspendre  le  corps  h un  cordeau,  successivement  dans  deux  positions  differentes; 
les  directions  du  cordeau,  prolongées  à travers  le  corps,  donnent  deux  lignes  de  gravite 
dont  l’intersection  est  le  centre  de  gravité  lui-même. 

Pour  obtenir  le  centre  de  gravité  du  corps  humain,  on  s'y  est  pris  d'une  autre  ma- 
nière (Borclli,  Weber)  : une  planche  est  placée  en  équilibre  sur  l’arête  supérieure  d’un 
couteau  horizontal  et  représente  oinsi  un  fléau  de  balance;  on  fait  coucher  sur  cette 
planche  un  homme  dans  le  décubitus  dorsal  et  on  le  dispose  de  manière  que  le  sys- 
tème soit  en  équilibre,  l’arête  du  contenu  étant  perpendiculaire  h la  longueur  du  corps; 
le  plan  vertical  qui  passe  par  cette  arête  contient  alors  le  centre  de  gravité.  11  faudrait 
encore,  pour  fixer  la  position  de  ce  point,  obtenir  l’équilibre  dans  deux  autres  posi- 
tions; mais  on  peut  se  dispenser  de  déterminer  expérimentalement  au  moins  l’un  des 
deux  nouveaux  plans,  en  remarquant  que  le  plan  médian  du  corps,  ou  plan  antéro- 
postérieur, est  un  plan  de  symétrie  qui,  par  conséquent,  doit  contenir  le  centre  de 
gravité  du  corps  humain;  il  ne  resterait  donc  qu’à  chercher  la  position  d’équilibre  du 
corps  couché  sur  le  côté  et  parallèlement  à l’arête  du  couteau.  (Cette  dernière  détermi- 
nation , difficile  h exécuter,  n’est  pas  indispensable;  on  peut  trouver  npproximutivement 
ce  troisième  plan,  à l’aide  de  considérations  relatives  à l’équilibre  du  corps  dans  la 
station  verticale.] 

Le  contre  do  gravité  des  diverses  parties  du  corps  humain,  prises  isolément,  s’obtient 
par  l’emploi  de  la  méthode  qui  vient  d’être  indiquée.  [Nous  avons  suivi  une  marche  sem- 
blable pour  déterminer  le  centre  de  gravité  des  poissons;  mais  notre  procédé  a sur 
celui  de  llorclli  et  de  Weber  l’avantage  d’une  précision  et  d’une  facilité  d’exécution 
plus  grandes:  nous  nous  sommes  servi  d’une  balance  sur  le  fléau  de  laquelle  était 
assujettie  et  bien  équilibrée  une  planchette  de  bois  très-léger1.] 


49.  Divers  états  d’équilibre.  — On  a vu  qu'un  corps  est  en  équilibre  toutes 
les  fois  (pie  la  verticale  qui  passe  par  son  centre  de  gravité  rencontre  le  point 
d’appui  sur  lequel  il  repose.  11  y a lieu  de  considérer  trois  cas  d’équilibre , 

suivant  la  position  du  centre  de  gravité 
par  rapport  au  point  fixe  de  suspension. 

Soit,  par  exemple,  AB  une  barre  pe- 
sante mobile  autour  d’un  axe  horizontal 
et  ayant  son  centre  de  gravité  en  G (Fig. 
33).  Nous  pouvons  placer  l’axe  de  sus- 
pension soit  au-dessus  du  centre  de  gra- 
vité, en  S,  soit  au-dessous , en  I;  nous  pouvons  enfin  le  faire  passer  par  le 
centre  de  gravité  lui-même. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  corps  est  en  équilibre  dans  toutes  les  positions  qu’il 


a 
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Fig.  33.  — I’ohUîouh  diverses  du  centre  de  gra- 
vit/* dans  réut  d'équilibre. 


i Moxovrn,  Contribution  K l'étude  de  l’équilibre  et  de  U locomotion  chez  Ici  poüMonn  [Annale*  de*  science* 
naturelle* , 1800,  5*  série,  Zoologie,  VI,  p.  5J. 
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peut  prendre  autour  de  son  axe  de  suspension  ; car  fa  ligne  de  gravité  passera 
toujours  par  le  point  d'appui;  on  désigne  cet  état  sous  le  nom  (l’équilibre  in- 
différent. 

Si  l’axe  de  suspension  est  placé  fin  S au-dessus  du  centre  de  gravité  et  qu'après 
avoir  dérangé  la  barre  de  sa  position  d’équilibre , on  l’abandonne  à elle-même, 
elle  revient  de  nouveau  à sa  position  première,  parce  que  le  centre  de  gravité 
redescend  jusqu’à  ce  qu’il  soit  situé  dans  la  verticale  passant  par  le  point 
d’appui  ; on  dit  alors  que  l’équilibre  est  stable. 

Considérons  enfin  le  cas  où  le  centre  de  suspension  est  en  I,  au-dessous  du 
centre  de  gravité  : dérange-t-on  le  corps  de  cette  position  d’équilibre,  le  cen- 
tre de  gravité,  qui  tend  toujours  à tomber  le  plus  bas  possible,  descend  et 
vient  se  placer  au-dessous  du  centre  de  suspension  ; le  corps  abandonne  ainsi 
définitivement  sa  position  initiale  pour  se  mettre  en  état  d'équilibre  stable  ; 
l'équilibre  primitif  était  donc  instable.  La  connaissance  de  ces  trois  états  d'é- 
quilibre des  corps  solides  a une  importance  capitale  pour  la  théorie  de  la  ba- 
lance. 

49*.  Balance.  — [On  nomme  balances  des  appareils  destinés  à comparer  le 
poids  d’un  corps  quelconque  à celui  de  poids  gradués,  c’est-à-dire  à déter- 
miner le  |>oids  relatif  des  corps.] 

La  balance  ordinaire  (Fig.  114)  consiste  essentiellement  en  un  levier  du  pre- 
mier genre,  appelé  fléau,  aux  extrémités  duquel  sont  suspendus  des  bassins 


Flff.  34.  — Bal»ncc  de  précision. 


ou  plateaux  destinés  à recevoir , l’un  l’objet  à peser , l’autre  les  poids  qui 
doivent  lui  faire  équilibre  ; l’égalité  des  poids  est  accusée  par  l’horizonta- 
lité du  fléau.  11  est  facile  de  voir  qu’une  balance  ne  peut  servir  à peser  les 
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corps  qu’à  lu  condition  Vie  présenter  un  état  d'équilibre  stable , condition 
qu'on  réalise  en  plaçant  le  centre  de  gravité  du  fléau  au-dessous  de  l’axe  de  sus- 
pension ; car  il  faut  qu’on  puisse  juger  dans  une  certaine  mesure  de  la  diffé- 
rence de  charge  des  plateaux  par  la  grandeur  de  l’angle  d’inclinaison  du  fléau. 
Or,  si  le  centre  de  gravité  était  situé  au-dessus  du  centre  de  suspension  , le 
fléau , étant  en  équilibre  instable,  décrirait  un  angle  de  00°  pour  le  moindre 
excès  de  charge  de  l'un  des  plateaux  ; une  semblable  balance  est  dite  folle.  Si, 
d’autre  part,  le  centre  de  gravité  coïncidait  avec  le  centre  de  suspension,  le 
fléau  se  tiendrait  en  équilibre  dans  toutes  les  positions,  lors  même  qu’il  y au- 
rait égalité  entre  les  charges  des  deux  plateaux  ; il  ne  serait  pas  possible  de 
faire  des  pesées  avec  une  pareille  balance. 

[ L’instrument,  pour  être  précis , c’est-à-dire  pour  donner  des  pesées  exactes , 
doit  encore  satisfaire  à deux  autres  conditions  : le  fléau , débarrassé  de  ses  pla- 
teaux , doit  se  tenir  horizontalement  dans  sa  position  d’équilibre  stable;  les 
bras  du  fléau  doivent  être  rigoureusement  égaux  en  longueur.  Il  résulte  de  la 
théorie  du  levier  que  si  ces  deux  conditions  n'étaient  pas  remplies  , les  poids 
qui  se  feraient  équilibre  dans  les  deux  plateaux  ne  seraient  pas  égaux.  Or,  comme 
l’égalité  mathématique  des  bras  du  fléau  est  impossible  à réaliser  en  pratique  , 
toutes  les  balances  sont  plus  ou  moins  inexactes  ; néanmoins , en  ayant  recoure 
à la  méthode  connue  des  doubles  pesées , on  peut  obtenir  une  pesée  exacte 
même  avec  une  balance  inexacte,  pourvu  que  l’instrument  soit  sensible. 

La  sensibilité  d’une  balance  se  mesure  par  l’angle  dont  s'incline  le  fléau 
pour  un  excès  de  charge  de  l’un  des  plateaux  : plus  cet  angle  est  grand  pour 
une  faible  différence  de  charge , plus  l'instrument  est  sensible.]  Une  balance 
est  d’autant  plus  sensible , toutes  choses  égales  d’ailleurs , que  les  bras  du  fléau 
sont  plus  grands,  que  le  poids  en  est  moindre  et  que  le  centre  de  gravité  du 
fléau  est  plus  rapproché  de  l’axe  de  suspension;  [en  outre,  pour  que  la  sen- 
sibilité ne  varie  pas  avec  la  charge  totale  placée  sur  les  deux  plateaux,  il  faut 
que  les  points  de  suspension  des  plateaux  soient  en  ligne  droite  avec  le  centre 
de  suspension  du  fléau. 

Les  conditions  do  sensibilité  de  ln  balance  sont  toutes  contenues  dans  la  formule  : 

,g«=  pr 

P représenta  ln  différence  des  poids  placés  dans  les  plateaux  ; L est  la  longueur  du 
liras  du  fléau;  p désigne  le  poids  du  fléau  et  l la  distance  de  sou  centre  de  gravité  il 
son  centre  do  suspension;  « est  l'angle  d’inclinaison  du  fléau.] 

Quand  il  s’agit  de  peser  des  fardeaux  très  lourds , il  y a avantage  à employer 
une  balance  dont  les  deux  bras  de  levier  soient  inégaux  ; on  suspend  au  liras  le 
plus  court  le  corps  à peser,  et  au  bras  le  plus  long  le  poids  qui  doit  lui  faire 
équilibre  ; en  augmentant  ainsi  le  bras  de  la  résistance , on  diminue  la  charge 
qu’il  faut  faire  supporter  à l'instrument  pour  obtenir  l’équilibre.  La  balance 
romaine  offre  un  exemple  de  balance  à bras  inégaux  ; le  bras  de  la  résistance 
est  dix  fois  plus  grand  que  celui  de  la  puissance  ; un  poids  unique , mobile  le 
long  de  son  bras  de  levier,  permet  d'effectuer  toutes  les  pesées  comprises  entre 
certaines  limites,  car  ce  poids  agit  avec  plus  ou  moins  d’intensité  suivant  la 
distance  à laquelle  il  se  trouve  de  l’axe  de  suspension  du  fléau. 
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| La  Fig.  35  représente  une  balance  romaine  destinée  spécialement  à peser  les 
nouveau-nés.  Le  levier  se  sépare  en  trois  parties  égales  ; on  peut  ainsi  placer 
le  tout  dans  une  petite  boite  qui  se  met  facilement  dans  la  poche.  Le  poids  qui 
sert  à faire  les  pe- 
sées, consiste  en 
une  sphère  métal- 
lique D,  percée 
d’un  canal  central 
dans  lequel  s’en- 
gage la  tige  du  le-  A 

Vier  t RU  ressort  Kl  g 35.  — BalKiirc  4'Odlcr  gt  BUrtic  pour  iH'&or  U«  nou\  i mim’g 

à pression  placé 

dans  ce  même  canal  maintient  le  poids  dans  la  position  où  on  l’amène.  O11 
soutient  l’instrument  à l’aide  de  l’anneau  H;  et  l'enfant  à peser  est  suspendu 
au  crochet  A.  (lotte  balance  permet  d’apprécier  une  différence  de  10 grammes. J 

50.  Poulie.  — On  vient  de  voir  que  le  principe  de  la  balance  est  un  levier  eu 
état  d’équilibre  stable.  La  poulie  est  un  levier  en  équilibre  indifférent. 

Supposons  que  des  forces  égales  et  parallèles  agissent  perpendiculairement 
aux  extrémités  du  diamètre  horizontal  d’une  poulie  mobile  autour  de  son 
centre  (Fig.  36 , A).  Nous  pouvons  nous  représenter  chacune  de  ces  forces 
comme  appliquées  à un  bras  de  levier,  avant  pour  longueur  le  rayon  de  la 
poulie,  et  l’équilibre  a lieu  en  réalité  comme  si  le  système  était  réduit  à un 
levier  droit,  mobile  autour  de  son  centre  de  gravité.  Mais  la  poulie  en  mouve- 
ment n'est  plus  assimilable  à un  simple  levier  droit  du  premier  genre,  à bras 
égaux , tournant  autour  de  son  point  lixe. 

Imaginons,  en  effet , que  des  poids  agissent  aux  extrémités  d’un  semblable 
levier  horizontal  ; si  l’instrument  tourne  d’un  certain  angle  autour  de  son  point 
d’appui , les  directions  des  forces  ne  restent  pas  perpendiculaires  à leur  liras 
de  levier;  on  peut  décomposer  alors  chaque  force  en  deux  autres  , l'une  per- 
pendiculaire au  levier,  l’autre  dirigée  suivant  sa  longueur  ; les  deux  compo- 
santes de  cette  dernière  sorte  auraient  pour  effet  de  faire  glisser  le  levier,  au 
cas  où  son  point  d’appui  ne  serait  pas  parfaitement  fixe.  La  poulie,  au  con- 
traire, a beau  tourner;  les  forces  qui  agissent  sur  elle  s’appliquent  sans  cesse, 
sous  le  même  angle,  aux  extrémités  d’un  diamètre  de  longueur  invariable  ; 
seulement  ce  diamètre  change  avec  la  position  de  l’appareil. 

La  poulie  peut  donc  être  considérée  comme  composée  d’autant  de  leviei-s 
droits  qu’elle  a de  diamètres  différents  ; à mesure  (pi’elle  tourne,  les  forces 
restant  appliquées  aux  extrémités  du  diamètre  horizontal,  agissent  sur  de 
nouveaux  bras  de  levier,  et  conservent  une  direction  perpendiculaire  à ceux- 
ci.  C'est  là  ce  qui  donne  à la  poulie  son  importance  dans  les  arts;  on  l'em- 
ploie toutes  les  lois  qu’il  s’agit  de  changer  la  direction  d’un  mouvement;  on 
peut,  par  exemple,  élever  un  fardeau,  en  le  suspendant  à l’extrémité  d’une 
corde  qui  s’enroule  sur  la  gorge  d’une  poulie,  et  dont  on  tire  l’autre  extré- 
mité de  haut  en  bas. 

50".  Moufles.  — En  associant  ensemble  plusieurs  poulies,  dont  les  unes  soient 
fixes  et  les  autres  mobiles , on  obtient  un  système  connu  sous  le  nom  de 
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iiiuujlf , et  destine  à multiplier  la  puissance.  Supposons,  par  exemple,  qu'une 
corde  s’euroule  en  sens  contraire  sur  deux  poulies,  comme  le  montre  la 
Fi  K-  30  : la  poulie  A’  suspendue  par  son  cenlre  ne  peut  pas  se  déplacer  ; elle 
est  fixe,  tandis  que  la  poulie  H peut  non-seulement  tourner,  mais  encore 

monter  et  descendre;  au  cen- 
tre de  cette  dernière  est  sus- 
pendu le  fardeau  P;  la  force 
destinée  à l’élever  est  appli- 
quée à la  circonférence  de  la 
poulie  fixe,  et  représentée 
par  le  poids  p.  Nous  voyons 
dès  lors  que  la  résistance  P 
agit  sur  un  bras  de  levier  égal 
au  rayon  de  la  poulie  mobile 
B , tandis  que  le  bras  de  le- 
vier de  la  puissance  équivaut 
à la  somme  des  myont  des 
deux  poulies.  En  réunissant 
ainsi  deux  poulies  de  même 
diamètre  , nous  pouvons  donc 
faire  équilibre  avec  un  poids 
donné  à un  poids  deux.  fois 
plus  grand  ; si  ou  associe  qua- 
tre poulies,  on  arrive  à tenir 

«g.  s».  - i’..nii.«  h mouiiei:  a.  puuik'  fiim  B,  iwuiiu  niubiic  ; en  équilibre  un  poids  qua- 
i,gtct  d,f.  A,  jionlk-s  «sw-mbli'oti  «le  mmiit’iv  ù former  «leux  moufles  il  ru  pie  etc.  | C’est  là  un  effet 
Sont  b minion  c..,„tiinr  ce ,,«»»  «ppclle  un  qu’il  importe  de  ne  pas  perdre 

de  vue,  quand  on  fait  usage  des  moufles  pour  la  réduction  des  luxations. | 

50*.  Roues.  — Les  roues  peuvent  aussi , comme  les  poulies , servir  à ac- 
croître l'effet  d'une  force;  mais  elles  sont  plus  souvent  employées  pour  modi- 
fier la  vitesse  d’un  mouvement.  Les  rouages  d'une  montre,  par  exemple,  se 
composent  d’une  série  de  roues  dentées  qui  s'engrènent  mutuellement  et  qui 
ont  îles  rayons  dillérents.  Les  vitesses  de  rotation  de  deux  roues  qui  engrè- 
nent l’une  dans  l'autre  sont  entre  elles  dans  le  rapport  inverse  des  rayons  de 
ces  roues. 

51.  Déplacement  du  centre  de  gravité  de  l'homme.  Baae  de  sustentation.  — Jus- 
qu’ici nous  n’avons  considéré  que  des  objets  dont  le  centre  de  gravité  avait 
une  position  fixe  et  invariable;  nous  avons  supposé  cette  condition  remplie 
riiez  l’bomme,  puisque  nous  avons  déterminé  son  centre  de  gravité,  en  don- 
nant aux  différentes  parties  de  son  corps  la  position  qu’elles  occupent  à l'étul 
de  repos.  Mais  l'organisme  humain  nous  offre  au  plus  haut  degré  l’exemple 
d’un  corps  à centre  de  gravité  mobile;  nous  allons  indiquer  brièvement  les 
conditions  qui  président  au  déplacement  de  ce  point  et  nous  en  montrerons 
l’importance. 

Tout  changement  de  forme  d’un  corps  impliquant  une  répartition  différente 
.le  la  masse  qui  le  compose,  s’accompagne,  en  général,  du  déplacement  du 


Digitized  by  Google 


I-OIUS  K T l'.ENTHE  UE  (JH  A VITE  UES  COUI’S  SOLIDES.  Kl 

centre  de  gravité.  L'homme  jouit  de  la  faculté  de  modifier  la  configuration  gé- 
nérale de  son  corps  en  faisant  varier  la  situation  relative  des  différentes  parties 
qui  le  constituent  ; aussi  le  centre  de  gravité  du  corps  humain  possède-t-il  une 
mobilité  assez  notable. 

Lorsqu’on  envisage  un  homme  dans  la  station  verticale  sur  les  deux  pieds  , 
sa  ligne  de  gravité  tombe  dans  l’intérieur  de  la  surface  limitée  par  les  droites 
qui  joignent  les  points  d'appui  les  plus  extérieurs  des  pieds  sur  le  sol  ; [celte 
surface  est  ce  qu’on  nomme  la  buse  de  xuxtentalion].  La  stabilité  de  l’équi- 
libre dans  ces  conditions  est  d’autant  plus  grande  que  les  pieds  sont  plus 
écartés  l’un  de  l’autre;  car,  1a  base  de  sustentation  étant  élargie  par  le  fait  de 
cet  écartement,  on  peut  donner  aux  mouvements  du  tronc  et  des  bras  plus 
d’amplitude,  sans  que  la  verticale  qui  passe  par  le  centre  de  gravité  cesse  de 
tomber  dans  l’intérieur  de  cette  base.  Dans  la  station  sur  un  seul  pied  , ou 
plutôt  sur  une  seule  jambe , le  tronc  tout  entier  s’incline  du  côté  de  1a  jambe 
qui  sert  de  soutien , afin  que  la  ligne  de  gravité,  se  déplaçant  dans  le  même 
sens , rencontre  encore  la  base  de  sustentation , laquelle  n’est  plus  représentée 
que  par  la  surface  du  pied  qui  repose  sur  le  sol. 

L'homme  qui  se  lient  debout  ou  qui  marche  se  trouve  en  étal  d’équilibre 
instable,  puisqu'il  a sou  centre  de  gravité  placé  au-dessus  de  son  point  d’appui; 
aussi  tombe-t-il  dès  que  sa  ligne  de  gravité  sort  de  la  base  de  sustentation;  cel 
accident  se  produit  quand  l’inclinaison  du  corps  dépasse  certaines  limites.  Pour 
éviter  dans  ce  cas  une  chute  imminente,  ou  corrige  le  déplacement  de  la  ligne 
de  gravité  en  portant  les  membres  dans  le  sens  opposé  à celui  de  l’inclinaison 
du  tronc.  Les  jambes  surtout , en  raison  de  la  longueur  du  bras  du  levier  sur 
lequel  agit  leur  masse,  peuvent  faire  équilibre  à la  masse  bien  supérieure  du 
tronc,  ou  du  moins,  elles  limitent  les  excursions  du  centre  de  gravité. 

Dans  la  marche  et  la  course,  nous  dérangeons  à dessein  la  position  de  notre 
centre  de  gravité.  Pour  faire  un  pas , nous  inclinons  le  tronc  légèrement  en 
avant  et  du  côté  de  la  jambe  que  nous  voulons  avancer.  Quand  lu  course  est 
rapide,  l’inclinaison  du  tronc  est  très-prononcée;  la  plupart  du  temps,  elle  es! 
même  si  forte  qu’on  est  obligé  de  la  compenser  par  le  mouvement  du  bras  du 
côté  opposé  à,  celui  de  la  jambe  qu’on  porte  en  avant. 

Lorsqu’un  homme  porte  un  fardeau,  l’homme  et  sa  charge  ont  un  centre 
de  gravité  commun,  et,  pour  que  le  système  soit  en  équilibre,  il  faut  que 
la  personne  modifie  son  attitude  de  manière  à faire  tomber  constamment  dans 
l’intérieur  de  la  base  de  sustentation  la  verticale  qui  passe  par  le  centre  de  gra- 
vit»’! commun.  C’est  pour  cette  raison  que  l’individu  qui  a un  fardeau  sui- 
te dos  incline  le  tronc  en  avant;  celui,  au  contraire,  dont  la  partie  antérieure 
du  corps  est  ullourdie  par  une  charge  supplémentaire , rejette  le  tronc  en  ar- 
rière; cette  dernière  attitude  est  celle  que  prennent  ordinairement  les  per- 
sonnes qui  ont,  comme  on  dit,  du  ventre. 

Quand  le  tronc,  sous  l'action  d’une  charge  trop  lourde,  s’inlléehit  en  avant 
au  delà  de  la  limite  requise  par  les  lois  de  l’équilibre  , l'homme  est  obligé  de 
prendre,  à l’aide  d’une  canne,  un  troisième  point  d’appui  sur  le  sol;  le  vieil- 
lard, dont  le  dos  est  voûté,  se  trouve  dans  les  mêmes  conditions.  L’individu 
qui  porte  un  fardeau  sur  un  côté  de  son  corps , se  penche  du  côté  opposé. 
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Dans  tous  les  cas  que  nous  venons  de  passer  en  revue,  la  présence  d’un 
poids  additionnel  entraîne  le  déplacement  du  centre  de  gravité  commun  à 
l’homme  et  au  fardeau  ; en  vue  de  ramener  ce  point  dans  la  position  néces- 
sitée par  la  conservation  de  l’équilibre,  ou  est  obligé  de  développer  un  sur- 
croît d’efTort  qui  s’ajoute  au  travail  musculaire  accompli  pour  supporter  la 
charge.  Aussi  est-ce  sur  la  tête  qu’on  peut  porter  les  fardeaux  les  plus  lourds, 
car  alors  l’attitude  du  corps  ne  change  pas,  et  le  centre  de  gravité  n’est  dé- 
placé qu’en  hauteur. 

Un  homme  qui  est  pendu  se  trouve  en  état  d’équilibre  stable. 


CHAPITRE  111.  , 

Di;  MOUVEMENT  DES  COUPS  SOLIDES  DÉTERMINÉ  PAU  I.’ ACTION  DK  LA 
PESANTEUR1. 

52.  Masse  d'un  corps.  — La  considération  du  centre  de  gravité  simplifie  sin- 
gulièrement l’étude  des  mouvements  que  la  pesanteur  imprime  aux  coips  so- 
lides, car  les  choses  se  passent  comme  si  le  poids  du  corps  était  appliqué  en 
totalité  au  centre  de  gravité. 

La  pesanteur , agissant  seule , tend  à entraîner  le  centre  de  gravité  dans  la 
direction  de  la  verticale;  lorsqu’elle  agit  concurremment  avec  d’autres  forces,  il 
est  facile  de  connaître  le  mouvement  résultant , si  on  sait  quelle  est  l’intensité 
de  ces  forces  étrangères  et  dans  quelle  direction  elles  tendent  à faire  marcher 
le  centre  de  gravité. 

11  est  évident  que  ce  point  n’est  pas  moins  important  à considérer  dans  un 
corps  soustrait  à l’action  de  la  pesanteur,  mais  soumis  à l’influence  d’une  autre 
force  quelconque  qui  agit  à distance;  car  le  centre  de  gravité  n’est  autre  chose, 
en  définitive,  que  le  centre  des  forces  parallèles  relatif  au  cas  particulier  de 
la  pesanteur.  Toute  force  exerçant  son  action  à distance  pourrait  servir  à 
déterminer  la  position  du  centre  en  question,  et  si  on  a recours  ordinairement 
à la  pesanteur , c’est  on  quelque  sorte  un  pur  hasard  dé  à cette  circonstance 
que  la  pesanteur  est  constamment  à notre  disposition.  On  voit  donc  que,  dans 
la  plupart  des  questions  relatives  à la  dynamique  des  solides,  il  est  permis  de 
(aire  abstraction  des  corps  eux-mémes  et  de  leur  substituer  leur  centre  de 
gravité,  puisque  la  masse  totale  d’un  corps  peut  être  regardée  comme  con- 
centrée en  ce  point. 

Quant  à la  notion  de  la  masse,  elle  n’est  pas  non  plus  subordonnée  à la  pe- 
santeur seule;  elle  conserve  la  même  signification,  quelle  que  soit  la  force 
considérée  (cf.  § tiô  . 

L’observation  apprend  qu’une  force  donnée,  en  agissant  sur  différents 
corps,  leur  communique  des  vitesses  différentes.  On  dit  que  deux  masses  saut 

i [Si  un  tenait  a mettre  uu  pen  d’uniformité  dan»  la  désignation  de»  différentes  part  ion  do  lu  physique,  on 
pourrait  donner  ce  chapitre  et  ati  imit  ant  le  nom  commun  de  str'rcisdy  nautique , pur  analogie  avec  le  nom 
d'hydrodynamique,  qu  n’applique  h l’étude  du  mouvement  des  fluides.  Pour  le  même  motif,  noua  Intitulerions  l0 
rhapitfte  précédent  : Slr’rJoHtatiqiie.] 
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égales  , quand,  soumises  à l’action  de  forces  égales  , elles  en  reçoivent  dans 
le  même  temps  des  accélérations  égales.  La  pesanteur  qui  nous  a servi  a dé- 
terminer le  centre  de  gravité  des  corps  est  aussi  utilisée  pour  la  recherche  de 
leur  masse;  elle  offre,  en  effet,  l’avantage  d’être  la  force  la  plus  répandue  de 
la  nature  et  de  pouvoir  être  isolée  des  autres  forces.  Aussi  le  poids  des  corps 
sert-il  de  mesure  à leur  masse. 

53.  Accélération  due  à la  pesanteur.  — Nous  avons  choisi  pour  unité  de  force 
la  force  qui , agissant  sur  l’unité  de  masse , lui  communique , pendant  l’unité 
de  temps,  une  accélération  égale  à i (voy.  § 25).  Aucune  des  forces  de  la  na- 
ture, la  pesanteur  pas  plus  que  les  autres,  ne  représente  cette  unité  méca- 
nique. Quand  un  corps  tombe  librement  vers  la  terre,  l’accélération  qui  est 
imprimée  à chaque  unité  de  sa  masse  par  la  pesanteur  est  égale  à 9™, 809,  et 
non  pas  à 1 mètre.  I-i  pesanteur  est  donc  à l'unité  de  force  mécanique  dans 
le  rapport  de  9,800  à 1 ; on  représente  ordinairement  ce  nombre  9m,809  par 
la  lettre  g. 

53k  Lois  de  la  chute.  — [La  pesanteur,  étant  une  force  constante,  produit  un 
mouvement  uniformément  accéléré.  Or  les  lois  qui  régissent  ce  mouvement 
(§  24)  nous  apprennent  que  : | la  vitesse  acquise  au  bout  do  t secondes  par  un 
corps  qui  tombe  librement  est  : 

»•  = gt 

l’espace  parcouru  dans  le  même  temps  est  : 


La  vitesse  de  chute  des  corps  qui  tombent  librement  est  trop  grande  pour 
qu’on  puisse  la  mesurer  directement  avec  un  peu  de  précision;  nous  verrons 
plus  loin  (§  50")  comment  les  oscillations  du  pendule  ont  été  utilisées  pour  la 
détermination  de  l’accélération  due  à la  pesanteur.  Mais  quand  il  s'agit  sim- 
plement de  vérifier  les  lois  de  la  chute,  on  peut  y arriver  à l’aide  de  la  ma- 
chine d’Atwood  qui  est  disposée  de  manière  à diminuer  l’intensité  de  la  force 
accélératrice  et  par  suite  à ralentir  le  mouvement  du  mobile 

Cette  machine  permet  de  démontrer  facilement  que  : 1°  la  vitesse  acquise 
par  un  corps  qui  tombe  librement , en  partant  de  l'état  de  repos , est  pro- 
portionnelle au  temps  écoulé  : 2"  les  espaces  parcourus  sont  proportionnels 
aux  carrés  des  temps  employés  à les  parcourir. 

[On  peut  aussi  vérifier  ces  lois  an  moyen  de  Vappareil  enregistreur  de 
Poncelet  et  Morin,  dans  lequel  le  corps,  en  tombant,  trace  lui-méme  sur  un 
cylindre  tournant  une  courbe  qui  représente  le  mouvement  dont  il  était  animé 
à chaque  instant.  Cet  appareil  offre  un  grand  intérêt,  nu  moins  sous  le  rapport 
historique,  car  il  peut  être  regardé  , au  point  de  vue  du  principe  de  sa  cons- 
truction, comme  le  type  des  appareils  enregistreurs  imaginés  par  MM.  Ludwig, 
Helmholtl , Vierordt,  Marev  etc.,  et  employés  avec  tant  de  succès  par  ces 
éminents  physiologistes  pour  l’élude  des  mouvements  qui  s’accomplissent  dans 
l’organisme  vivant . | 

1 fVover.  In  «Wrrlpllon  «K*  1»  nwhino  «rAlwootl  dnns  ton»  Ion  imité*  «lo  plnci'iur  jturc.J 
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54.  Plan  incliné.  — Quand  un  corps  ne  tombe  pas  librement,  mais  qu’il  est  as- 
sujetti à suivre  un  chemin  déterminé,  comme,  par  exemple,  à rouler  le  long 
d'un  plan  incliné  ou  à tourner  autour  d’un  axe  de  suspension,  la  vitesse  de  son 
mouvement  n’est  pas  la  même  que  dans  le  cas  où  la  chute  est  libre. 

Soit  O (Fig.  37)  un  corps  placé  sur  le  plan  incliné  KD  ; ce  corps , sollicité  par 

la  pesanteur,  descendra  d’autant  plus  vite  le  long  du  plan  que  l’angle  d’in- 

1 clinaison  EDF  de  ce  plan  avec  l’horizon  sera  plus 

grand.  En  effet,  si  le  corps  tombait  librement,  il 

parcourrait  dans  la  première  seconde  de  sa  chute 

”1  c . . „ 

s un  espace  vertical  .1 K = (Cf.  §21  cl  53*);  mais, 


à cause  de  la  présence  du  plan  incliné,  il  ne  peut 
se  mouvoir  que  dans  la  direction  ED.  Pour  avoir 
la  vitesse  de  sa  descente , il  faut  décomposer  la 
force  JK  suivant  la  règle  du  parallélogramme  ; 
on  obtient  ainsi  nue  composante  JH  qui  représente  la  force  avec  laquelle  le 
corps  presse  sur  le  plan  ; cette  composante  perpendiculaire  est  détruite  par  la 
résistance  même  du  plan;  la  composante  JG  = HK,  parallèle  à la  surface  du 
plan,  agit  seule  pour  faire  descendre  le  corps.  Or  la  comparaison  des  triangles 


1 » » * 

Fljr.  37.  — Chute  «l’un  corps»  le  long 
d’nn  plan  iiiclin<:. 


semblables  EDF  et  JHK  donne  l’égalité  îles  rapports  Jjj,.  = jj'j  qui  nous  montre 

que  le  chemin  ED  parcouru  par  le  corps  le  long  du  plan  incliné  est  au  chemin  EF 
qu’il  parcourrait  s’il  tombait  librement,  dans  le  rapport  inverse  des  forces  ac- 
célératrices qui  agissent  dans  les  deux  cas.  On  en  conclut  que  le  mobile , par- 
venu au  bas  de  sa  course,  après  avoir  parcouru  le  chemin  ED,  possède  la  vi- 
tesse qu'il  aurait  acquise  en  tombant  librement  de  E en  F’,  car  si , d’une  part, 
l'intensité  de  la  force  qui  le  fait  descendre  parallèlement  à la  surface  du  plan 
incliné  est  diminuée,  d’autre  part,  cette  force  agit  sur  un  espace  d'autant  plus 
long.  Nous  pouvons  exprimer  ce  résultat  d’une  manière  générale,  en  disant; 
Quanti  un  corps  sollicite  par  la  pesanteur  tombe  d'une  certaine  hauteur, 
arrivé  au  bas  de  sa  course,  il  possède  toujours  la  même  vitesse,  quel  que 
soit  le  chemin  qu'il  ait  suivi. 


Kn  désignant  pur  a l'angle  EDF.  les  formules  du  mouvement  sur  un  plun  incliné  sont  : 
r=rsill.  «yt,  e—  * sin.  oi  ut1. 


55.  Du  pendule  simple.  — La  théorie  des  mouvements  du  pendule  repose  sur 
les  mêmes  principes  que  celle  du  plan  incliné.  On  appelle  pendule  tout  corps 
pesant  suspendu  par  un  fil  ou  par  une  tige  inextensible  à un  point  fixe  autour 
duquel  il  peut  osciller. 

Dans  le  pendule  mathématique  ou  pendule  simple,  on  suppose  le  fil  de 
suspension  dépourvu  de  pesanteur,  le  mobile  réduit  à un  simple  point  matériel 
pesant,  et  pouvant  se  mouvoir  sans  éprouver  aucune  résistance  due,  soit  au 
frottement  de  l’air,  soit  an  frottement  contre  l’axe  de  suspension. 

Représentons  par  OA  (Fig.  38)  un  semblable  pendule  à l’état  de  repos; 
écartons-le  de  sa  position  d’équilibre,  amenons-le  en  OH,  puis  abandonnons - 
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10  à lui-même  : lo  point  matériel,  sollicité  par  la  pesanteur,  descendra  avec  une 
vitesse  croissante  vers  sa  première  position  A,  puis,  en  vertu  de  la  vitesse  acquise, 

11  la  dépassera  en  sens  contraire,  remontera  jusqu’en  un  point  B*,  symétrique  du 

point  B par  rapport  à la  verticale;  arrivé-lâ,  il  rebroussera  chemin , parcourra  de 
nouveau  sa  première  tra- 
jectoire en  sens  inverse,  et 
ainsi  de  suite.  Le  pendule 
accomplira  une  série  d’os- 
cillations qui  sont  régies 
par  les  lois  du  mouvement 
vibratoire  développées  au 
§ 27.  La  pesanteur  tend , ^ 

en  effet , à retenir  le  point 
matériel  dans  la  position 
A;  mais,  l’équilibre  ayant 
été  rompu  une  première 
fois,  il  en  résulte  que  le 
pendule  oscille  de  part  et 
d’autre  de  sa  position  d’é- 
quilibre; s’il  était  possible  de  supprimer  toute  cause  de  frottement  et  par  suite 
de  déperdition  de  la  force  initiale , lo  mouvement  ne  s’arrêterait  pas  et  les 
oscillations  continueraient  indéfiniment. 

L'amplitude  d’une  oscillation  est  représentée  par  la  longueur  de  l’arc  BB’on 
par  la  grandeur  de  l’angle  BOB’  auquel  cet  arc  sert  de  mesure;  la  duree 
de  l'oscillation  est  le  temps  qu’emploie  le  pendule  pour  accomplir  son  double 
mouvement  de  va-et-vient. 

L'analogie  entre  le  mouvement  du  pendule  et  celui  d'un  corpR  qui  roule  sur  un  plan 
incliné  consiste  en  ce  que  dans  tes  deux  cas  le  corps  est  sollicité  par  son  poids  à tom- 
ber, et  qu’il  est.  gêné  dans  ce  mouvement  par  un  obstacle  qui  l’oblige  à suivre  une 
route  différente  de  celle  qu'il  parcourrait  s’il  tombait,  librement.  Considérons  une  por- 
tion très-petite  de  la  trajectoire  circulaire  décrite  par  le  pendule:  chacun  de  ccs  ares 
élémentaires  est  assimilable  h,  un  petit  plan  incliné  sur  lequel  doit  se  mouvoir  le  point 
matériel;  on  peut  donc  déterminer  h chaque  instant  du  mouvement  l'intensité  de  la 
force  accélératrice  ; mais  cette  intensité  varie  d’un  point  à l'antre  do  In  trajectoire, 
puisque  celle-ci  se  compose  d'une  infinité  de  plans  inclinés  élémentaires  dont  l’angle 
d'inclinaison  augmente  h mesure  qu’on  s'éloigne  de  la  position  d’équilibre.  Au  point  B 
menons  la  verticale  BP  égale  au  poids  du  mobile  et  décomposons-la  en  deux  autres  : 
l'une  BN,  dirigée  suivant  le  rayon  < >B,  exercera  sur  lo  centre  de  suspension  une  traction 
qui  sera  détruite  par  la  résistance  de  ce  point  ; la  composante  taugentielle  BT  agira 
seule  pour  déterminer  le  mouvement  du  mobile.  Au  point  C lo  pouls  du  corps  est  le 
même  que  précédemment,  mais  la  composante  tftngontielle  CT’  est  évidemment  plus 
petite.  Il  est  facile  de  voir  qu’en  définitive  la  composante  de  la  pesanteur  qui  fait  tom- 
ber le  mobile  décroît  h mesure  qu'on  se  rapproche  de  la  position  d'équilibre  A,  où 
elle  est  nulle.  Cependant  il  importe  do  remarquer  que  cette  composante  n’est  pas  exac- 
tement proportionnelle  à la  distance,  car  le  point  matériel  se  meut  sur  un  arc  do  cercle 
et  c’est  la  corde  de  cet  arc  qui  représente  la  distance  ; la  force  accélératrice  augmente 
donc  un  peu  plus  rapidement  que  la  distance;  mais,  si  on  ne  considère  que  des  ampli- 
tudes très-petites,  l'arc  se  confond  sensiblement  avec  sa  corde  et  on  peut  alors  appli- 
quer aux  oscillations  pendulaires  les  lois  du  mouvement  vibratoire,  lois  qui  supposent 
la  proportionnalité  exacte  de  la  força*  h la  simple  distance. 


Fig.  38.  — Théorie  du  i>ciidiil«. 
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Une  première  conséquence  découle  de  h théorie  du  pendule  , c’est  la  sui- 
vante : 

Quand  l’amplitude  des  oscillations  ne  dépasse  pas  une  certaine  limite , la  duree 
de  l’oscillation  est  indépendante  de  l’amplitude  ; en  d'autres  termes,  les  os- 
cillations du  pendule  sont  isochrones. 

N.  il»  avons  vu  que  la  vitosss  finale  d'un  corps  qui  descend  le  long  d’tin  plan  in. 
eliné  est  égale  è la  vitesse  dont  serait  animé  le  mobile  s’il  était  tombé  librement  de 
la  même  hauteur.  Il  en  est  do  même  pour  le  pendule  ; en  conséquence,  quand  le  point 
matériel  est  arrive  en  A,  après  avoir  parcouru  l'espace  BA,  il  possède  une  vitesse 
égsle  h celle  qu’il  aurait  acquise  en  tombant  librement  suivant  la  verticale  de  K en  A ; 

or  K\  = ~yd,  en  représentant  par  t la  durée  do  la  chute.  Si  on  considère  plusieurs 

pendules  ayant  des  longueurs  différentes,  mais  accomplissant  des  oscillations  de  mémo 
amplitude,  les  hauteurs  de  chute  seront  sensiblement  proportionnelles  aux  longueurs 
de  ces  pendules,  et,  comme  la  durée  de  l'oscillation  est  le  double  de  celle  de  la  chute , 
il  en  résulte  que  : 

La  longueur  d’un  pendule  est  en  raison  directe  du  carré  de  la  durée  de  l'os- 
cillation, ou,  en  d’autres  termes,  la  durée  d’oscillation  d’un  pendule  est 
proportionnelle  à la  racine  carrée  de.  sa  longneur. 

On  peut  facilement  vérifier  expérimentalement  les  deux  lois  qui  viennent 
d’éti'c  établies,  celle  de  l’isochronisme  des  petites  oscillations  et  celle  de  la  propor- 
tionnalité des  durées  îles  oscillations  aux  racines  carrées  des  longueurs  des 
pendules.  En  faisant , par  exemple,  osciller  trois  pendules  de  longueurs  respec- 
tivement égales  à 1 , 4,  9,  les  duïées  des  oscillations  sont  entre  elles  comme 
les  nombres  2,3;  on  observe,  en  outre,  si  les  amplitudes  sont  suffisam- 
ment petites,  que,  pour  chaque  peudule,  la  durée  de  l’oscillation  reste  la 
même,  malgré  les  variations  de  l’amplitude. 

Ces  lois  sont  renfermées  dans  la  formule  : 


T représente  la  durée  d’une  oscillation  complète,  I est  la  longueur  du  pen- 
dule , et  g l’accélération  due  à la  pesanteur 

Cette  formule  se  déduit  de  l’équation  générale  du  mouvement  vibratoire 
(§  29)  dont  les  oscillât  uns  pendulaires  ne  sont  qu’un  cas  particulier. 

|La  formule  du  pendule  conduit  encore  à une  troisième  loi  qu’on  peut  énon- 
cer ainsi  : les  durées  des  oscillations  sont  en  raison  'inverse  de  la  racine 
carrée  des  intensités  de  la  pesanteur.] 

56.  Pendule  physique  ou  composé.  — Le  pendule  simple  est  une  pure  fiction 
qu’on  ne  réalise  jamais  qu’avec  une  approximation  plus  ou  moins  grande.  Le 
pendule  phgsique  ou  composé  est  le  seul  que  nous  soyons  à même  de  construire; 
tout  corps  pesant  qui  peut  osciller  autour  d’un  point  ou  d’un  axe  fixes  repré- 
sente un  pendule  composé.  Chaque  point  d’un  semblable  pendule  tend,  sous 
l'influence  de  la  pesanteur,  à osciller  conformément  aux  lois  du  pendule 
simple,  c’est-à-dire  à décrire  des  oscillations  d’autant  plus  lentes  qu’il  est  plus 
éloigné  du  centre  de  suspension  ; mais  comme  tous  ces  points  sont  solidaires 
les  uns  des  autres,  ils  doivent  nécessairement  avoir  une  mémo  durée  d’oseil- 
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lation  intermédiaire  entre  celles  qu’ils  auraient  s’ils  pouvaient  se  mouvoir  indé- 
pendamment les  uns  des  autres;  il  résulte  de  là  que  le  mouvement  des  points 
les  plus  rapprochés  du  centre  de  suspension  est  retardé,  tandis  que  celui  des 
points  les  plus  éloignés  se  trouve  accéléré.  Entre  ces  deux  positions  extrêmes, 
il  y en  a donc  uue  correspondant  à des  points  qui  oscillent  comme  s’ils  n’é- 
taient pas  reliés  au  reste  du  système;  le  point  qui  jouit  de  cette  propriété  porte 
le  nom  de  centre  d'oscillation.  La  distance  de  ee  point  au  centre  de  suspen- 
sion représente , par  conséquent , la  longueur  d’un  pendule  simple  qui  accom- 
plirait des  oscillations  égales  en  durée  A celle  du  pendule  composé. 

Quand  un  pendule  a une  forme  géométrique  et  qu’il  est  homogène  dans  toulft 
sa  masse,  l’analyse  mathématiqne  permet  de  déterminer  la  position  de  son 
centre  d’oscillation  et  par  conséquent  sa  longueur. 

Mais  on  peut  y arriver  plus  simplement  èl  même  plus  sûrement,  sans  calcul, 
en  employant  le  système  du  pendule  à réversion,  système  fondé  sur  la  réci- 
procité des  centres  de  suspension  et  d’oscillations  : un  pendule  étant  donné 
avec  son  point  de  suspension,  si  on  vient  à le  retourner 'et  à le  suspendre 
par  son  centre  d’oscillation,  le  nouveau  centre  d’oscillation  occupe  précisément 
la  position  du  premier  point  de  suspension,  en  sorte  que  la  durée  des  oscilla- 
tions dans  ce  second  cas  reste  la  même. 

Pour  trouver  la  longueur  d’un  pendule  composé , accomplissant  des  oscilla- 
tions d’une  durée  déterminée , il  suffit  donc  de  le  retourner  et  de  chercher  par 
tâtonnements  un  point  tel  qu’en  le  prenant  pour  centre  de  suspension,  et  en 
faisant  osciller  le  pendule,  on  ohtienne  la  même  durée  d’oscillation  qu’a- 
vant le  retournement.  La  distance  de  ce  second  point  au  premier  centre  de 
suspension  donne  la  longueur  du  pendule,  longueur  qui,  introduite  dans  la 
formule  du  pendule  simple , rend  celle-ci  applicable  au  pendule  composé. 

56“.  Mesure  de  l'intensité  de  la  pesanteur.  — C’est  en  procédant  comme  il 
vient  d’être  dit,  qu’on  a déterminé  l’intensité  de  la  pesanteur,  la  valeur  de  g 
pouvant  être  tirée  île  la  formule  du  pendule.  L'expérience  ainsi  conduite  a 
montré  que,  dans  un  même  lieu,  g a exactement  la  même  valeur  pour  tous 
les  corps,  quelle  que  soit  leur  nature,  mais  qu’elle  varie  d’un  lieu  à l’autre, 
avec  la  latitude  ; elle  augmente  de  l’équateur  au  pôle  ; à l’équateur,  par  exemple, 
3 = 9,780;  A la  latitude  de  45' , g =9,805,  et  au  pôle,  elle  est  9,830.  [A 
Paris,  g — 9,8088  (Borda  et  Cassini),  ou  plus  exactement,  en  faisant  une 
correction  relative  à l’inégalité  de  perle  de  poids  d’un  corps  dans  l’air  suivant 
l’état  de  mouvement  ou  de  repos  du  corps , g = 9,8090  (Bessel).  | 

L’accroissement  de  l’intensité  de  la  pesanteur  à mesure  qu’on  se  rapproche 
du  pôle  tient  à deux  causes:  en  premier  lieu,  le  globe  terrestre  étant  aplati 
aux  pôles,  un  point  situé  dans  cette  région  est  plus  rapproché  du  centre  de 
la  terre  qu’il  ne  l’est  à l’équateur;  en  second  lieu,  la  force  centrifuge  qui  agit 
en  sens  contraire  de  la  pesanteur  est  plus  grande  à l’équateur  (voir  au  § 59 
en  quoi  consiste  la  force  centrifuge). 
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CHAPITRE  IV. 

MOUVEMENTS  PnOliUITS  PAR  L’ACTION  DE  I.A  PESANTEUR  COMBINÉE  AVEC 
D’AUTRES  FORCES  MOTRICES. 


57.  Mouvement  des  projectiles.  — Nous  avons  donne,  dans  le  chapitre  précédent . 
la  théorie  du  plan  incliné  et  celle  du  pendule,  en  considérant  le  mouvement  effec- 
tue dans  ces  conditions  comme  un  cas  particulier  de  la  chute  des  corps.  Il  nous 
reste  à présenter  un  aperçu  général  des  mouvements  que  détermine  la  pesan- 
teur quand  elle  agit  simultanément  avec,  d’autres  foices  motrices  ; l'analyse  du 
mouvement  complexe  qui  résulte  de  cette  combinaison  de  forces  n’offre  aucune 
difficulté  notable,  quand  on  suppose  que,  non-seulement  la  pesanteur,  mais 
encore  les  autres  forces  sont  appliquées  au  centre  de  gravité  du  mobile;  or 
rette  supposition  est  licite  dans  la  plupart  des  cas,  et  permet  alors  de  trouver  à 
un  instant  quelconque  du  mouvement  la  grandeur  et  la  direction  de  la  résul- 
tante, à l'aide  du  parallélogramme  des  forces. 

Il  arrive  fréquemment  que  ces  mouvements  composés  changent  à chaque 
instant  de  direction  et  qu’ils  ont  ainsi  une  trajectoire  curviligne  ; cela  tient  à 
ce  que  la  pesanteur,  étant  une  force  constante , agit  sur  le  mobile  d’une  manière 
rontinue  et  uniforme , tandis  que  les  autres  forces  en  jeu  n'exercent  le  plus 
souvent  qu'une  action  momentanée  et  d'intensité  variable  (Cf.  tj  26). 

Le  mouvement  des  projectiles  nous  offre  un  exemple  de  mouvement  composé 
déterminé  par  l’action  simultanée  de  la  pesanteur  et  de  la  force  avec  laquelle 
un  corps  est  lancé  dans  l’espace.  Celte  dernière  force,  désignée  sous  le  nom  de 
force  de  projection , n’agit  sur  le  mobile  que  pendant  un  temps  très-court , et 
lui  imprime  une  certaine  vitesse,  en  vertu  de  laquelle  le  projectile,  abandonné 
à lui-même,  se  mouvrait  indéfiniment  en  ligne  droite  et  en  conservant  sa  vi- 
tesse initiale,  si  la  pesanteur  n’inter- 
venait à chaque  instant  pour  modi- 
fier la  direction  du  mouvement. 

Supposons  qu’un  projectile  soit 
lancé  dans  la  direction  OD'qui  fait  avec 
l’horizon  un  angle  w (Fig.  39);  s’il 
n'était  sollicité  par  aucune  autre 
force,  il  se  trouverait  à la  fin  de  la 
première  seconde  en  A',  à la  fin  de 
la  deuxième  seconde  en  IV,  au  bout 
de  la  troisième  en  G* , et  ainsi  de 
suite.  D’autre  part,  si  le  mobile  était 
sou  mis  à l’action  seule  delà  pesa  nteiir, 
il  tomlrernit  vers  la  terre  suivant  la 


»' 
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Elit.  3».  — Trajectoire  parabolique  décrite  par  le»  pro- 
JwtUca, 


verticale  et  parcourrait  dans  cette  direction  un  espace  A'M,  pendant  la 
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première  seconde,  un  espace  B'M#=  4 J pendant  les  deux  première»  secondes, 

un  espace  C'M-  = 0 ^ pendant  les  trois  premières  secondes,  et  ainsi  de  suite, 

l’espace  parcouru  augmentant  proportionnellement  au  carré  du  temps.  Or,  en 
vertu  du  principe  de  la  composition  des  mouvements,  le  projectile  occupera 
à chaque  instant  la  position  à laquelle  il  serait  parvenu  si  l’on  avait  fait  agir  sur 
lui  séparément  d’abord  la  force  de  projection , puis  la  pesanteur  ; c’est  ainsi 
qifà  la  tin  de  la  première  seconde,  le  corps  se  trouve  en  M, , à la  fin  de  la  se- 
conde suivante  en  Mt , et  ainsi  de  suite.  Eu  réunissant  par  un  trait  continu  les 
différentes  positions  successivement  occupées  par  le  projectile,  on  obtient  pour 
trajectoire  une  ligne  courbe  OM,  MaM-D  qui  présente  la  forme  d’une  parabole 
dont  Taxe  est  vertical. 

[En  soumettant  la  question  h l'analyse  mathématique,  on  démontre,  en  effet,  que  la 
trajectoire  décrite  par  un  projectile  doit  être  une  parabole,  si  on  fait  abstraction  de  la 
résistance  que  l’air  oppose  au  mouvement  du  mobile. 

L’intervalle  OU  compris  entre  le  point  de  départ  du  mobile  et  son  point  d’arrivée 
sur  le  sol,  se  nomme  Y amplitude  du  jet;  on  démontre  que,  pour  une  même  vitesse  d'im- 
pulsion, T amplitude  du  jet  e*t  proportionnelle  au  ni  nus  du  double  de  V angle  de  projertion  to 
et  tpi  elle  atteint  sa  valeur  maximn  quand  cet  angle  est  égal  h 46° ; h égalité  d’angle  de  pro- 
jection, Y amplitude  du  jet  est  proportionnelle  au  carré  delà  vitesse  d'impulsion.  On  appelle 
hauteur  du  jet,  la  plus  grande  élévation  h laquelle  parvient  le  projectile  ; on  trouve  que, 
toutes  choses  égales  d’ailleurs,  cette  hauteur  est  proportionnelle  au  carré  du  sinus  de 
t angle  b)  et  au  carré  de  la  titcssc  d impulsion.] 

58.  Mouvements  des  corps  célestes.  Lois  de  Kepler.  — On  rencontre  encore  un 
exemple  de  monvements  composés  produits  sous  l’influence  simultanée  de  la  pesanteur 
et  d’une  autre  force  dans  les  mouvements  des  corps  célestes.  11  s’exerce  entre  le  soleil 
et  les  planètes  des  attractions  réciproques  qui,  comme  la  pesanteur  terrestre,  ont  pour 
origine  la  gravitation  universelle.  A cette  action  constante  de  la  gravitation  vient  s’en 
joindre  une  autre  dirigée  suivant  la  tangente  î»  la  trajectoire  décrite  par  le  mobile;  on 
peut  se  représenter  cette  dernière  force  comme  le  résultat  d’une  impulsion  initiale  qui 
aurait  été  donnée  aux  eorps  célestes  à l’origine  du  mouvement  et  qui,  si  elle  avait  été 
seule  ii  agir,  aurait  communiqué  n ces  corps  un  mouvement  indéfiniment  rectiligne  et 
uniforme. 

Les  mouvements  vrais  des  astres  sont  extrêmement  compliqués,  parce  que  tous  les 
corps  célestes  s’attirent  mutuellement  avec  nue  énergie  qui,  conformément  ii  la  loi  gé- 
nérale des  actions  à distance,  est  directement  proportionnelle  au  produit  des  masses  eu 
présence  et  en  raison  inverse  du  earrégde  la  distance.  Mais  on  obtient  une  approxima- 
tion suffisante  dans  beuucoup  de  cas  en  ne  tenant  compte  que  des  actions  exercées  par 
les  corps  célestes  les  plu»  considérables,  par  ceux  que  la  simple  observation  nous  montre 
comme  des  centres  autour  desquels  semblent  s’effectuer  les  mouvements  des  autres  as- 
tres; pour  notre  système  solaire,  par  exemple,  il  suffit  de  considérer  l'attraction  que  le 
soleil  exerce  sur  les  planètes.  Dans  cette  hypothèse,  on  trouve: 

1°  Que  les  orbites  de»  planètes  sont  des  ellipses,  dont  le  soleil  occupe  l’un  des 
foyers; 

2°  Que  les  aires  décrites  par  lin  rayon  vecteur  mené  du  centre  du  soleil  au  centre  de 
la  planète  sont  proportionnelles  au  temps; 

3°  Que  les  carrés  des  temps  des  révolutions  sont  proportionnels  aux  cubes  des  grands 
axes  des  orbites. 

Ces  trois  lois  qui  régissent  le  mouvement  des  planètes  sont  appelées  lois  de  Kejder,  du 
nom  de  l’astronome  qui  les  a découvertes. 
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59.  Du  mouvement  curviligne.  Porcs  centrifuge  et  force  centripète.  — Les  mou- 
vements des  planètes  ne  sont  qu’un  cas  particulier  du  mouvement  curviligne 
en  général.  Nous  ne  saurions  traiter  ce  sujet  dans  toute  sa  généralité  sans  nous 
écarter  du  but  de  cet  ouvrage;  cependant  il  y a utilité  à analyser  le  mouve- 
ment qui  se  produit  dans  des  conditions  semblables  mais  plus  simples;  l’exem- 
ple que  nous  allons  étudier  servira  en  même  temps  à faire  comprendre  com- 
ment les  choses  se  passent  dans  le  mouvement  des  astres. 

Imaginons  un  mobile  H (Fig.  40)  tournant  en  cercle  autour  du  point  O comme 
centre.  La  force  qui  meut  le  corps  le  long  de  la  circonférence  et  qui,  dans  un 
temps  très-court,  lui  aura  fait  parcourir,  par  exemple,  l’arc  de  cercle  BP  que 
nous  confondons  avec  sa  corde  , cette  force  petit  être 
décomposée  en  deux  autres  : l’une  BH  poussant  le 
mobile  dans  la  direction  de  la  tangente  BA , l’autre 
Bfi  attirant  le  corps  vers  le  centre  de  rotation.  Si 
nous  supposons  le  mouvement  uniforme,  la  première 
de  ces  forces  est  le  résultat  d’une  impulsion  unique, 
qui,  à l’origine  du  mouvement,  a agi  sur  le  mobile 
dans  la  direction  de  la  tangente  à la  courbe  décrite  ; 
FIk  40  ~ ^ ntoâ' b" **  U f0r”  'l11'11'1  ;t  *a  composante  normale,  elle  représente  né- 
cessairement une  force  constante,  puisque,  si  elle 
venait  à cesser  d'agir,  le  corps  abandonnerait  aussitôt  la  circonférence  sur  la- 
quelle il  se  meut. 

Les  deux  forces  dans  lesquelles  nous  venons  de  décomposer  la  force  motrice 
ne  sont  pas  puremeut  fictives;  elles  existent  en  réalité;  ce  qui  le  prouve,  c’est 
que  d’abord  le  mobile  s’éloigne  suivant  la  tangente,  si  on  vient  à rompre  le  fil 
qui  l’attache  an  point  O,  et  que  d’autre  part,  durant  son  mouvement , il  exerce 
sur  ce  point  une  traction  dirigée  suivant  OB,  traction  qui,  en  vertu  du  principe 
de  l’égalité  de  l'action  et  de  la  réaction , a pour  origine  une  traction  égale  et  de 
sens  contraire  du  point  O sur  le  mobile.  Quant  à la  force  11H , il  ne  saurait 
être  question  pour  elle  d’une  réaction  en  sens  opposé,  puisque  cette  force  se 
réduit  ii  une  impulsion  unique  qui  a agi  à l’origine  du  mouvement  et  que,  par 
conséquent,  il  n’y  a eud’ellèt  de  réaction  qu’à  cette  époque. 

On  appelle  force  tangc.ntie.Ue  celle  qui  tend  à entraîner  le  mobile  dans  la 
direction  de  la  tangente  BA  ; force  centripète , celle  qui  le  tire  vers  le  centre  O , 
et  force  centrifuge , celle  qui  est  égale  et  de  #ens  contraire  à la  force  centripète. 
Quand  on  fait  tourner  avec  rapidité  un  corps  fixé  à l’extrémité  d’nne  fronde, 
on  se  convainc  de  l’existence  de  la  force  centrifuge  par  l’effort  de  traction  qui 
tend  à entraîner  la  main,  tandis  que  la  force  centripète  est  représentée  par 
l’effort  que  déploie  la  main  pour  empêcher  la  fronde  de  s’échapper.  Au  fond , il 
s’agit  là  d’un  effet  de  réaction  semblable  à celui  qui  se  produit  lorsqu’on  exerce 
une  pression  contre  un  corps  : on  éprouve  une  résistance  égale  en  intensité  à la 
pression  exercée. 

Cela  posé,  considérons  l'élément  de  chemin  ltP  parcouru  par  le  mobile  et  décompo- 
sons-le  en  mi  mouvement  tangentiel  IlII,  et  en  un  mouvement  centripète  BG;  si 
nous  déterminons  alors  la  force  correspondante  ît  ce  dernier  mouvement  et  si,  tu  ou- 
tre, nons  connaissons  lit  vitesse  avec  bupielle  le  mobile  parcourt  sa  trajectoire  curvi- 
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ligne,  nous  avons  tous  les  éléments  nécessaires  pour  obtenir  la  valeur  de  la  force  ccn- 
triftigc.  Or  l’arc  IIP,  qui  se  confond  avec  sa  corde,  a pour  expression: 

BP  = »f, 

v désignant  la  vitesse  du  mobile  et  t le  temps  qu'il  emploie  à parcourir  cc  chemin  BP; 
d’un  autre  côté,  m étant  la  masse  du  mobile  et  P la  force  constante  qui  l’attire  dans  la 
direction  BO,  nous  avons  (Cf.  § 25,  équation,  [2]): 

BCf  = *-  tJ 

2 m 

Enfin  on  sait  que  BP  est  moyenne  proportionnelle  entre  le  diamètre  du  cercle  et  le 
segment  BG,  c’est-à-dire  qu’on  a: BP*  = 2 RXHG. 

En  remplaçant  BP  et  BG  par  leurs  valeurs  tirées  des  équations  précédentes,  nous  ob- 

v 

tenons  : T, 

vi 

d’où: 

Telle  est  l'expression  do  la  force  centrifuge  ou  de  son  égale,  la  force  centripète. 

Ainsi , quand  un  corps  décrit  une  circonférence  d’un  mouvement  uniforme , 
la  force  constante  avec  laquelle  il  est  attiré  vers  le  centre  du  cercle  est  égale 
au  produit  de  la  masse  du  mobile  par  le  carré  de  la  vitesse  du  mouvement , 
divisé  par  le  rayon  du  cercle . 


[Nous  pouvons  donner  uno  autre  forme  k l’exprcssiou  de  la  force  centrifuge.  Soit  T le 
temps  employé  par  le  mobile  à parcourir  d’un  mouvement  uniforme  la  circonférence  en- 
tière, c’est-à-dire  l’espace  2 r R ; la  vitesse  v du  mcbils  est  égale  à l’espace  divisé  par 


lo  temps  (Cf.  § 23)  ; par  conséquent,  v = •?-*  ? . Mettant  cette  valeur  de  v clans  la  for- 

. vtv*  . 

mule  r = , il  vient  : 


F = »i 


4 TT*  R 

Tj 


Nous  en  concluons  que,  lorsque  plusieurs  corps  de  même  masse  parcou- 
rent pendant  le  même  temps  des  circonférences  de  rayon  différent , les 
forces  centrifuges  correspondantes  sont  proportionnelles  aux  rayons  de  ces 
ci  rconférences . ] 

59*.  Applications  de  la  force  centrifuge.  — La  force  centrifuge  joue  un  grand  rôle 
dans  la  rotation  de  la  terre  autour  de  son  axe,  car  chaque  point  de  la  surface  terrestre 
se  comporte  comme  le  mobile  dç  l’exemple  précédent.  C’est  lo  développement  de  la  force 
centrifuge  qui  explique  en  majeure  partie  pourquoi  l'accélération  de  la  pesanteur  décroit 
à mesure  qu’on  se  rapproche  de  l’équateur  (Cf.  § 56*);  en  effet,  sous  l’équateur,  la  force 

centrifuge  est  de  l'intensité  de  la  pesanteur  et  lui  est  directement  opposée,  de  sorte 

que,  si  la  vitesse  de  rotation  de  la  terre  était  17  fois  plus  grande,  la  force  centriftigc 
à l’équateur  serait  17-  ou  289  fuis  plus  intense  et  neutraliserait  entièrement  Y attraction 
terrestre;  dans  eos  conditions  le  poids  des  corps  serait  nul  à l’équateur. 

L'aplatissement-  de  la  terre  aux  pôles  s’explique  aussi  par  l’intervention  de  la  force 
centrifuge:  à l’époque  où  notre  planète  se  trouvuit  encore  à l'état  liquide,  les  parties 
situées  h l'équateur  ont  dû  s'éloigner  davantage  du  centre  de  la  terre,  puisqu’elles  oc- 
cupaient une  région  où  la  force  centrifuge  avait  son  maximum  d'intensité,  le  rayon  de 
l’équateur  étant  plus  grund  que  celui  des  autres  cercles  qui  lui  sont  parallèles.  Dans  le 
cas  où  la  vitesse  de  rotation  d’une  masse  fluide  serait  assez  considérable  pour  déve- 
lopper une  force  centrifuge  supérieure  en  intensité  à l'action  de  la  pesanteur,  il  peut 
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même  arriver  que  des  portions  du  matière  tse  séparent  entièrement  de  la  masse  princi- 
pale. C’est  en  partant  de  ces  faits  que  Kant  et  Laplace  ont  édifié,  pour  expliquer  l'ori- 
gine de  notre  système  solaire,  une  hypothèse  qui  a pour  elle  de  grandes  probabilités  : 
d’après  ces  savant#,  l'ensemble  de  notre  système  planétaire  aurait  commencé  par  for- 
mer une  seule  masse  à l’état  de  fluidité  ignée  ; le  mouvement  de  rotation  venant  h s'ac- 
célérer de  plus  en  plus,  h mesure  que  la  matière  se  condensait,  la  force  centrifuge  au- 
rait fini  par  détacher  de  la  périphérie!  de  cette  niasse  des  portions  de  matière  qui  ont 
ainsi  donné  naissance  aux  planètes. 

Ce  que  nous  avons  dit  dans  le  paragraphe  précédent  du  mouvement  d’un  corps  assujetti 
h tourner  en  cercle  autour  d'un  point  fixe  est  directement  upplieuhlc  nu  mouvement  des 
planètes.  Ces  autres  sont  aussi  sollicités  par  deux  forces,  un  choc  originel  agissant  dans 
la  direction  de  la  tangente  à l’orbite  de  la  planète,  et  une  force  constante  qui  attire  ccllc-ci 
vers  le  centre  du  soleil  (Cf.  S 58).  Connaissant  la  vitesse  de  translation  d'une  planète, 
sa  masse  et  sa  distance  au  soleil,  on  peut  calculer  la  force  centrifuge  correspondante, 
en  faisant  usage  de  la  formule  démontrée  plus  haut,  et  la  force  centrifuge  ainsi  ob- 
tenue doit  être  égale  il  la  force  centripète,  c'est-à-dire  à l'attraction  exercée  par  le  so- 
leil sur  l’astre  considéré.  En  procédant  de  la  même  manière,  on  a calculé  l'attraction 
exercée  par  la  terre  sur  la  lune  et  on  a trouvé  que  la  force  avec  laquelle  le  globe  ter- 
restre attire  notre  satellite  est  à l'intensité  de  la  pesanteur  à la  surface  de  la  terre  dans 
le  rapport  de  1 à 60*.  Or,  comme  la  distance  de  la  lune  à la  terre  est  égale  à t>0  fois  lu 
longueur  du  rayon  terrestre,  et  que,  d'autre  part,  pour  toutes  les  forces  qui  agissent  h 
distance  leur  intensité  diminue  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance,  il  en  résulte 
que  la  force  qui  fait  tomber  la  lune  vers  la  terre  est  identique  avec  la  pesanteur  ter- 
restre. 

| Nous  rappellerons  en  terminant  que  la  force  centrifuge  a été  invoquée  pour 
expliquer  le  mal  (le  mer,  qu’elle  a été  essayée  dans  le  traitement  de  la  folie 
pour  déterminer,  suivant  les  ras,  la  congestion  ou  l’anémie  du  cerveau , re- 
mède plus  dangereux  qu'efficace , qu’enlin  elle  modifie  dans  certaines  circons- 
tances les  conditions  d’équilibre  du  corps  humain,  par  exemple  chez  les 
écuyers  qui  dans  les  cirques  parcourent  avec  une  grande  vitesse  une  piste  cir- 
culaire.] 

60.  Mouvements  de  locomotion  du  corps  humain.  11  est  une  catégorie  de 
mouvements  composés  qui  intéressent  plus  spécialement  le  physiologiste  et  le 
médecin,  et  qiü  résultent  aussi  de  l’action  de  la  pesanteur  combinée  avec 
d’autres  forces  physiques;  je  veux  parler  des  mouvements  du  corps  humain. 

On  doit  en  distinguer  deux  sortes  : les  uns  sont  des  mouvements  de  totalité 
ou  d'ensemlde,  c’est-à-dire  des  mouvements  de  locomotion  en  vertu  desquels 
l’homme  déplace  son  corps;  les  autres  sont  des  mouvements  partiels,  c’est-à- 
dire  des  mouvements  sur  pince  qui  consistent  dans  le  changement  des  rap- 
ports respectifs  des  diverses  pièces  du  squelette.  [Dans  le  dernier  cas,  la  base 
de  sustentation  du  corps  reste  immobile;  dans  le  premier  cas,  elle  se  déplace.  | 

Les  mouvements  de  locomotion  que  l’homme  exécute  dans  la  marche  et  dans 
la  course  offrent  une  complication  extrême,  mais  on  peut  en  expliquer  les 
points  fondamentaux  d’une  manière  très-simple,  à l'aide  des  principes  de  mé- 
canique que  nous  avons  fait  connaître.  Nous  supposerons  d’abord  que  le  poids 
du  corps  humain  soit  concentré  dans  sou  centre  de  gravité , comme  nous 
l’avons  fait  jusqu’ici;  nous  admettrons,  en  outre,  que  les  forces  qui  déter- 
minent le  déplacement  du  corps  sont  appliquées  à ce  mémo  centre  de  gravité  . 
et  il  ne  nous  restera  plus  qu’à  trouver  le  mouvement  dont  est  animé  ce  point , 
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en  cherchant  la  résultante  des  forces  qui  sont  en  jeu  ; nous  aurons  ainsi  subs- 
titué au  'mouvement  du  corps  tout  entier  celui  de  son  centre  de  gravité. 

| Remarquons  toutefois  que  si  la  direction  de  la  force  motrice  ne  passe  pas , 
comme  on  vient  de  le  supposer,  par  le  centre  de  gravité,  il  en  résultera  à 
la  fois  un  mouvement  de  translation  de  ce  point  et  un  mouvement  de  rotation 
du  corps;  mais  on  peut  faire  abstraction  de  ce  dernier  mouvement,  pour  ne 
considérer  que  le  premier  ; car,  dans  les  mouvements  de  locomotion , l’homme 
neutralise  l’ell'et  de  rotation  par  une  contraction  appropriée  de  certains  muscles, 
ou  bien  il  cherche  à placer  son  centre  de  gravité  dans  la  direction  de  la  force , 
motrice  par  une  inclinaison  convenable  du  tronc. J 

Le  problème  ainsi  simplifié,  soit  G le  centre  de  gravité  de  riiomme  (Fig.  41), 
p le  poids  du  corps  que  nous  représentons  par  la  portion  GP  de  la  ligne  de  gra- 
vité. Nous  considérons  le  moment  où  l’une  des 
jambes , celle  qui  est  en  arrière,  s’appuie  sur  le 
sol  au  point  J’  et,  par  son  mouvement  d’exten- 
sion , développe  une  force  d’impulsion  dirigée 
suivant  la  droite  J’G  ; soit  GF  = f l’intensité  de 
celte  force  qui  détermine  le  déplacement  du 
corps  dans  la  marche  et  dans  la  course.  Décom- 
posons la  force  d’impulsion  en  deux  autres , l’une 
verticale  GV,  dirigée  en  sens  contraire  de  la  pe- 
santeur; l’autre  horizontale  GH,  dirigée  en 
avant. 

Si  le  corps  ne  doit  se  mouvoir  que  dans  une 
direction  horizontale,  la  composante  verticale 
que  nous  désignerons  par  v doit  être  (•gale  au 
poids  p de  l’homme , afin  de  lui  faire  équilibre  ; 
la  composante  horizontale  h agit  seule  pour 
pousser  le  centre  de  gravité  en  avant.  L’obser- 
vation  a montré,  en  effet,  que  dans  la  marche 
ordinaire  sur  un  sol  horizontal , le  tronc  est 
transporté  presque  en  ligne  droite , et  que  les 
déplacements  qu’il  éprouve  dans  le  sens  vertical 
sont  peu  considérables;  [les  frères  Weber  ont  ]'  A 

trouvé  que  l’amplitude  des  variations  de  hauteur  fi*.  41.  TMorie .10 1„  «relui, 
du  tronc  est  en  moyenne  de  3‘2  millirn.  ; or  le 

déplacement  du  centre  de  gravité  doit  être  encore  moindre,  puisque  les  mou- 
vements du  tronc  dans  le  sens  vertical  sont  déterminés  par  rallongement  et  le 
raccourcissement  alternatifs  des  jambes,  d’où  résultent  des  déplacements  du 
centre  de  gravité  en  sens  contraire  de  ceux  du  tronc.  | 

De  ce  que  le  centre  de  gravité  se  meut  à peu  près  parallèlement  à la  surface 
du  sol,  nous  devons  en  conclure  que  la  composante  verticale  e de  la  force 
d’impulsion  fait  constamment  équilibre  au  poids  du  corps  et  lui  est,  par  consé- 
quent, égale.  Dès  lors,  il  est  facile  de  connaître  la  grandeur  de  la  force  de 
propulsion,  c'est-à-dire  de  la  composante  horizontale  correspondant  à une  in- 
clinaison déterminée  de  la  jambe  qui  pousse  le  corps  eu  avant;  ou  voit,  en  ou* 
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Ire,  que  celle  force  «le  propulsion  augmente  nécessairement  avec  l’angle  d'incli- 
naison du  membre  moteur. 

La  force  d’impulsion  f n'est  pas  continue  ; elle  agit  néanmoins  à intervalles 
réguliers;  il  en  est  évidemment  de  même  de  sa  composante  horizontale,  la 
force  de  propulsion;  si  donc  le  corps  n'avait  à vaincre  aucune  résistance  dans 
sa  marche,  il  s'avancerait  avec  une  vitesse  accélérée.  Mais  il  peut  être  assimilé 
à une  voiture  que  met  en  mouvement  un  moteur  quelconque;  le  sol  oppose  à la 
marche  de  la  voiture  une  résistance  qui  croit  avec  la  vitesse  du  déplacement. 
, Quelque  puissante  que  soit,  par  conséquent,  la  force  motrice,  il  arrive  néces- 
sairement un  moment  où  la  résistance  du  sol  lui  est  ('■gale;  à iiartir  de  ce  mo- 
ment, le  mouvement  cesse  d’être  accéléré,  il  devient  uniforme,  car  alors  la 
résistance  du  sol  fait  équilibre,  à chaque  instant,  à la  force  motrice.  Cet  état 
«st  bien  vite  atteint  dans  les  mouvements  de  locomotion  de  l’homme,  car,  pen- 
dant que  l’une  des  jambes  pousse’ le  corps  en  avant,  l’autre  qui  était  levée,  re- 
tombe à terre,  et  éprouve  de  la  part  du  sol  une  résistance  qui  détruit  aussitôt  la 
totalité  de  la  force  de  propulsion  développée  par  la  première  jambe;  il  en  ré- 
sulterait même  un  arrêt  absolu  du  mouvement  de  locomotion , si  la  seconde 
jambe  ne  venait  remplacer  sa  congénère  pour  imprimer  au  corps  une  nouvelle 
vitesse,  qui  est  de  nouveau  détruite  par  la  résistance  que  rencontre  la  première 
jambe  en  retombant  à son  tour  sur  le  sol  qu’elle  avait  quitté  dans  l’intervalle , 
et  ainsi  de  suite.  Les  jambes,  en  agissant  de  la  sorte  alternativement,  font  en 
réalité  de  la  marche  un  mouvement  périodique. 

Néanmoins  la  marche  se  rapproche  du  mouvement  uniforme  d'un  chariot 
roulant  ou  de  toute  autre  machine  en  activité,  dans  laquelle  une  force  cons- 
tante a à vaincre  une  résistance  qui  est  aussi  constante , car  les  deux  jambes 
se  relaient  très-vite  pour  pousser  le  corps  en  avant , de  sorte  qu’il  n’y  a qu’un 
intervalle  de  temps  presque  inappréciable  durant  lequel  aucune  force  de  pro- 
pulsion n’agit  sur  le  centre  de  gravité. 

Voici,  en  effet,  dans  quel  ordre  se  succèdent  les  divers  actes  par  lesquels  les 
jambes  développent  l’impulsion  qu’elles  communiquent  au  corps  (voy;  lig.  42)  : 
l’articulation  du  genou  de  la  jambe  qui  pose  sur  le  sol  commence  par  se  mettre 
dans  l’extension  ; la  jambe  proprement  dite  sert  alors  de  support  lixe  à la  cuisse, 
et  celle-ci  pousse  le  corps  en  avant;  quand  l’extension  de  l’articulation  du  ge- 
nou est  complète,  l’articulation  tibio-tarsienne  s’étend  à son  tour,  le  talon  se 
soulève  et  le  pied  se  détache  peu  à peu  du  sol , comme  cela  a lieu  pour  une 
roue  de  voiture  dont  les  différents  points  de  la  circonférence  quittent  aussi  le 
sol,  les  uns  après  les  autres  et  d’arrière  en  avant;  durant  tout  le  temps  que 
le  membre  abdominal  se  développe  ainsi,  chaque  portion  de  la  plante  du  pied, 
à mesure  qu’elle  se  soulève,  exerce,  par  l’intermédiaire  de  la  jambe,  une  action 
propulsive  sur  le  corps  humain.  La  force  qui  est  appliquée  au  centre  de  gra- 
vité ne  consiste  donc  pas  en  une  succession  de  chocs  instantanés  , se  répétant 
à intervalles  réguliers;  elle  agit  d’une  manière  continue  et  avec  une  intensité 
à peu  près  constante  pendant  toute  la  durée  du  développement  du  membre  in- 
férieur. 

Si  la  jambe  se  détache  du  sol  tout  d’une  pièce  , à la  manière  d’une  échasse , 
par  un  mouvement  brusque  et  instantané,  la  force  de  propulsion  ainsi  que  la 
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l'ig.  IL*.  — Positions  successives  des  iiu^brci  Inférieurs  pcudunt  U durée  d'uu  ^a». 
r trutjv  ( 1 ,5,6,7):  le*  jambes  M'appuient  toutes  deux  mtr  le  sol  ; la  jambe  droite  placée  en  avant  vient  do 
ne  poser  à terre;  la  jambe  gauche  achève  de  se  développer  et  est  prête  à quitter  s..n  point  d'appui. — 

Uui p.i  (8,  y,  10,  11):  la  jambe  gauche  s'est  détachée  du  sol,  en  fléchissant  l'articulation  du  genou,  et  com- 
mence son  mouvement  d'oscillation,  pendant  que  la  jambe  droite  su  développe  à non  tour  pour  pousser  le 
corps  eu  avant.  — Je  temps  (12,  13,  1 1)  : lu  jambe  oscillante  passe  au-devant  de  la  jambe  appuyée. 

4»  trnipt  (1 , 2,  3)  : la  jambe  gaucho  termine  son  mouvement  d’oscillation  et  est  prête  à toucher  terre,  pendant 
que  ia  jambe  droite  est  sur  le  point  d'achever  sou  mouvement  d’extension. 

61.  Application  des  lois  du  pendule  à la  marche.  — En  tant  que  mouvement  pério- 
dique, la  marche  de  l’homme  se  distingue  par  sa  grande  régularité.  Cette  uni- 
formité dans  la  succession  des  périodes  dont  se  compose  la  marche  vient  sur- 
tout de  ce  que  les  mouvements  des  jambes  sont  soumis  aux  lois  des  oscillations 
pendulaires.  Dans  le  temps  que  l’une  des  jambes,  celle  qui  s’appuie  sur  le  sol, 
accomplit  son  mouvement  d’extension,  l’autre,  qui  est  arrivée  à la  fin  de  son 
allongement,  se  raccourcit  par  la  flexion  de  l’articulation  du  genou,  quitte  le 
sol  et  décrit  une  oscillation  d’arrière  en  avant  (Fig.  42).  Or  tout  corps  qui  os- 
cille autour  d’un  axe  peut  être  assimilé  à un  pendule  composé,  dans  lequel  la 
durée  des  oscillations  est,  comme  ou  l’a  vu,  fonction  de  la  longueur  du  pen- 
dule et  de  la  répartition  de  sa  masse  (Cf.  § 5(5). 

C’est  en  vertu  de  l’isochronisme  des  oscillations  pendulaires  que,  dans  la 
marche  ordinaire,  les  jambes  exécutent,  à tour  de  rèle,  avec  une  parfaite  ré- 
gularité , la  succession  des  mouvements  qui  fout  mouvoir  le  corps  ; cette  régu- 
larité sc  traduit  par  l’isochronisme  des  pas.  Habituellement,  la  durée  de  l’os- 
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longueur  du  pas  en  éprouvent  une  diminution  notable;  aussi  ce  dernier  mode 
de  progression  s’cfieclue-t-il  avec  plus  de  lenteur,  et  exige-t-il  un  déploie- 
ment d’ellort  musculaire  incomparablement  plus  considérable. 
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filiation  (le  la  jambe  qui  est  libre  égale  la  durée  du  mouvement  d'extension  de 
la  jambe  qui  s'appuie  sur  le  sol;  à l'instant  même  où  celte  dernière  arrive  au 
ternie  de  son  développement , sa  congénère  se  pose  à terre  et  commence  à son 
tour  son  mouvement  d’extension,  pendant  que  l’autre  se  met,  de  son  cété , à os- 
ciller, après  avoir  quitté  le  sol. 

L’extension  de  la  jambe  peut  s’effectuer  avec  des  vitesses  qui  varient,  à 
notre  gré,  dans  des  limites  assez  étendues  ; plus  nous  vdulous  marcher  vite, 
plus  nous  développons  nos  jambes  avec  rapidité.  Mais  la  durée  d’une  oscilla- 
tion complète  est  invariable  quand  la  longueur  du  ]>cndule  reste  constante  ; il 
en  résulte  que  la  jambe  oscillante  n’a  pas  toujours  le  temps  de  décrire  en  en- 
tier l’arc  correspondant  à une  oscillation  complète,  puisqu'elle  doit  avoir  ter- 
miné sa  course,  au  moment  où  la  jambe  appuyée  a fini  de  s’étendre. 

Dans  la  marche  lente , la  durée  du  mouvement  d’extension  est  précisément 
telle  que  la  jambe  mobile  puisse  parcourir  en  entier  son  arc  d'oscillation;  celte 
durée  est  même  un  peu  supérieure  à celle  d’une  oscillation  complète,  de  sorte 
(pie  les  jambes  restent  toutes  deux  à la  ibis  en  contact  avec  le  sol , pendant  un 
temps  appréciable;  dans  cette  phase  du  pas,  la  verticale  qui  passe  par  le  centre 
de  rotation,  c’est-à-dire  par  la  tète  du  fémur,  divise  en  deux  parties  égales 
l’angle  que  font  entre  elles  les  jambes.  Quand  la  marche  est  plus  rapide , l’arc 
décrit  par  la  jambe  oscillante  est  raccourci  dans  sa  partie  antérieure;  la  verti- 
cale qui  passe  par  le  centre  de  rotation  n’est  plus  bissectrice  de  l’angle  formé 
par  les  jambes  à leur  maximum  d’écartement;  elle  est  plus  rapprochée  de  la 
jambe  antérieure.  Enfin,  dans  la  marche  la  plus  rapide,  l’arc  parcouru  par  la 
jambe  oscillante  ne  correspond  qu'à  une  demi-oscillation,  et  la  jambe,  auino- 
moment  où  elle  se  pose  à terre,  coïncide  avec  la  verticale  du  centre  de  rota- 
tion. L’amplitude  de  l'oscillation  ne  peut  pas  être  réduite  de  plus  de  moitié, 
puisqu’il  faut  que  le  centre  de  rotation  soit  soutenu  par  la  jambe  au  moment  où 
celle-ci  se  pose  sur  le  sol  par  l’intermédiaire  du  pied.  Dans  la  course,  la  durée 
du  mouvement  d’extension  de  la  jambe  appuyée  est  inférieure  à celle  d’une  demi- 
oscillation  de  la  jambe  mobile;  il  s’ensuit  que,  pendant  un  court  espace  de 
temps,  aucune  des  deux  jambes  ne  touche  terre , et  que  le  corps  flotte  dans  l’air. 

11  est  une  circonstance  qui  favorise  la  locomotion  et  qui  se  produit  toujours 
dans  la  marche  rapide  et  dans  la  course,  c’est  l’abaissement  du  tronc  au-des- 
sous du  niveau  qu’il  occupe  dans  la  station  sur  les  pieds.  Cet  abaissement  du 
tronc  agit  en  sens  contraire  de  la  diminution  de  durée  du  mouvement  d’exten- 
sion, en  augmentant  la  longueur  du  pas;  en  effet,  le  tronc,  et  avec  lui  l’axe  de 
rotation  des  jambes , étant  placés  plus  lias , il  en  résulte  forcément  que  la 
jambe  mobile  se  raccourcit  davantage  et  oseille,  en  conséquence,  plus  vile; 
l’augmentation  de  la  vitesse  d’oscillation  entraîne  un  accroissement  correspon- 
dant de  l’arc  parcouru  dans  un  temps  donné  par  la  jambe  oscillante  et,  par 
suite,  un  accroissement  de  longueur  du  pas.  Ainsi , à mesure  que  la  rapidité  de 
la  marche  augmente,  la  durée  du  pas  diminue,  parce  que  la  jambe  appuyée 
met  moins  de  temps  à se  développer,  et  que  la  jambe  mobile  oscille  plus  vite; 
en  même  temps,  la  longueur  dupas  s'accroît.  On  voit  donc  que  les  circons- 
tances qui  sont  le  plus  favorables  à la  rapidité  de  la  locomotion  vont  toujours 
ensemble. 
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62.  Rôle  du  centre  de  gravité  dans  la  marche.  — L’attitude  du  tronc  et  parsuite 
la  position  du  centre  de  gravité  varient  aussi  avec  la  vitesse  de  la  marche.  Le 
centre  de  gravité  du  corps,  [lorsqu’il  n’est  plus  porté  que  sur  une  seule  jambe,] 
se  trouve  en  équilibre  instable;  recevant  alors  l’impulsion  qui  lui  est  commu- 
niquée par  l’extension  de  la  jambe  appuyée,  il  tomberait  à terre,  en  décrivant 
un  arc  de  cercle,  s’il  n’était  soutenu  à temps  par  l’autre  jambe,  qui  interrompt 
à ce  moment-là  son  mouvement  d'oscillation  pour  servir  à son  tour  de  support 
au  corps.  Mais,  plus  les  périodes  d’oscillation  et  d’extension  des  jambes  sont 
courtes,  plus,  en  un  mot,  la  marche  est  rapide,  plus  la  chute  du  centre 
de  gravité  doit  tendre  à s’etl'eetuer  promptement  ; c’est  ce  qu’il  est  facile  de  voir 
en  analysant  les  forces  qui  sont  en  jeu  dans  la  marche  naturelle,  à savoir  la 
force  d’extension  des  jambes  et  le  poids  du  corps.  De  là , la  nécessité  pour  le 
tronc  de  s’incliner  en  avant  et  de  faciliter  ainsi  à la  ligne  de  gravité  sa  sortie  de 
la  base  de  sustentation  représentée  dans  ce  cas  par  la  plante  du  pied  appuyé. 

L’inclinaison  du  tronc  offre  encore  un  autre  avantage,  c’est  de  compenser  le 
mouvement  de  rotation  d’avant  en  arrière  que  tend  à prendre  le  tronc , placé 
qu’il  est  en  équilibre  instable  au-dessus  de  l’axe  de  rotation  que  représente  la 
droite  qui  joint  les  tètes  des  fémurs , et  poussé  par  une  force  appliqué  au-des- 
sous de  son  centre  de  gravité  ; si  le  tronc  ne  s’inclinait  pas,  les  muscles  flêcliis- 
seurs  de  la  cuisse  sur  le  bassin  seraient  obligé*;  d’entrer  en  activité  pour  em- 
pêcher la  rotation  dont  il  s’agit,  et  la  marche  en  deviendrait  ainsi  plus  fatigante. 

Une  dernière  circonstance  exige  que  le  tronc  s’incline  en  avant  ; c’est  la  ré- 
sistance opposée  par  l’air  au  mouvement  de  progression , résistance  qui  tend 
aussi  à renverser  le  corps  en  arrière.  Le  tronc  porté  par  les  tètes  des  fé-, 
murs  peut  être  assimilé  à une  canne  qu’on  tient  en  équilibre  sur  le  bout  du 
doigt  pendant  qu’on  marche;  on  sait  que,  pour  empêcher  la  canne  de  tomber 
en  arrière,  il  faut  l’incliner  dans  la  direction  du  mouvement , et  l’incliner  d’au- 
tant plus  qu’on  s’avance  plus  rapidement. 

Nous  pouvons  nous  représenter  le  mouvement  de  translation  de  l’homme,  dans 
la  marche  et  la  course , comme  résultant  d’une  série  de  mouvements  de  projec- 
tion horizontale  qui  se  succèdent  avec  rapidité,  et  dans  lesquels  la  pesanteur  est 
à chaque  instant  neutralisée  par  la  composante  verticale  de  la  force  d’extension 
que  développent  à tour  de  rôle  les  membres  inférieurs  en  s’appuyant  sur  le  sol. 
Or,  dans  le  temps  que  le  tronc  est  ainsi  poussé  en  avant  par  l’une  des  jambes , 
l'autre  jambe  accomplit  son  oséillation  d’arrière  en  avant  ; cette  circonstance 
tend  à faire  dévier  le  mouvement  de  locomotion  de  la  ligne  droite  et  à impri- 
mer au  corps  des  mouvements  de  torsion  autour  de  son  axe  longitudinal , alter- 
nativement à droite  et  à gauche.  C’est  ce  qui  aurait  lieu  elfectivement,  si  les 
membres  supérieurs  n’inlervenaient  pour  contrebalancer  l’action  perturbatrice 
résultant  des  oscillations  des  membres  inférieurs , et  voici  de  quelle  manière  : 
pendant  que  l’une  des  jambes  oscille  d’arrière  en  avant , le  bras  du  même  côté 
oscille  d’avant  en  arrière  et  le  bras  du  côté  opposé  oscille  dans  le  même  sens 
que  la  jambe  ; ce  balancement  simultané  des  membres  supérieurs  développe 
Une  composante  rotatoire  qui  détruit  l'effet  produit  eu  sens  contraire  par  la 
jambe  oscillante. 
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63.  Représentation  mathématique  des  lois  fondamentales  de  la  marche.  — De 

temples  considérations  géométriques  permettent  de  représenter  par  une  formule  les  lois 
fondamentales  de  la  marche  chez  l’homme.  Soient  GJ  ct(i.J’(fig.  43)  les  deux  jambes  au 
moment  où  l’une  d’elles  est  posée  verticalement  sur  lo  sol  et  où  l’autre,  faisant  avec  ht 
première  un  angle  JU.J’  et  s’appuyant  contre  terre,  se  déploie  pour  pousser  en  avant 
le  centre  de  gravité  du  corps.  La  force  que  la  jambe  motrice  GJ'  a a développer 
varie  avec  l'angle  d'écart  JG.J’  que  nous  désignerons  para,  car  h tous  les  instants  du 
pas,  elle  doit  avoir  une  grandeur  telle  que  sa  composante  horizontale  agisse  seule 
pour  laite  avancer  le  centre  de.  gravité,  et  que  sa  composante  verticale  soit  par  consé- 

quent  exactement  égale  au  poids  p du  corps.  Appelons  l 
la  longueur  de  la  jambe  verticale,  ou  plus  générale- 
ment et  plus  exactement  la  hauteur  do  la  tête  du  fémur 
au-dessus  du  sol,  L la  longueur  do  la  jambe  étendue 
GJ’  et  d la  distance,  .JJ’  comprise  entre  les  extrémités 
des  deux  jambes , c’est-à-dirc  la  longueur  (lu  pue.  Le 
triangle  rectangle  JG  J’  donne  entre  ces  trois  quanti- 
tés la  relation: 

L2  — /a  -4-  d 2, 
d’où:  d = l/L 

qui  montre  que  la  longueur  L do  la  jambe  étendue 
restant  constante,  la  longueur  d du  pas  augmente 
quand  la  hauteur  l du  corps  au-dessus  du  sol  dimi- 
nue. 

* D’autre  part,  la  similitude  des  deux  triangles  GJJ’ 
et  UHF  fournit  la  proportion: 

1 =£ 

d h 

p désignant  la  grandeur  de  la  composante  verticale 
GV  ou  MF  qui  doit  être  égale  au  poids  du  corps,  h 
représentant  la  composante  horizontale  GH.  De  l’éga- 
lité précédente,  on  tire  : 

; d 
h = p j 

i 

Cotte  formule  montre  que  la  composante  ho- 
rizontale de  la  force  d'extension  développée 
Fig.  13.  — '1^^^ü>dmatl4ue  dc  ,m  par  la  jambe  motrice  doit  augmenter  propor- 
tionnellement au  poids  du  corps  , qu'elle  de- 
vient d'autant  plus  considérable  que  la  longueur  du  pas  est  elle-même  plus 
grande  ou  que  la  longueur  de  la  jambe  est  plus  petite. 

Cela  posé,  pour  établir  une  relation  entre  les  quantités  précédentes  et  la  vitesse  du 
pas,  nous  allons  supposer  que  l'intensité  de  la  composante  horizontale  h de  la  force 
d’extension  est  constante  pendant  toute  lu  durée  du  pas  et  que  la  force  rive  produite 
n’est  détruite  par  la  résistance  du  sol  qu’à  l’instant  même  où  la  jambe  oscillante  vient 
sb  poser  à terre  et  où  l’autre  jambe  a terminé  son  mouvement  d’extension.  Dès  lors,  à 
la  fin  du  pas,  la  force  accélératrice  a accompli  un  travail  qui  a pour  expression  : 

hd  = 2 7,1  v3-  • • (Cf.  § 25,  équation  [3].) 

En  remplaçant  la  masse  m par  sa  valeur  nous  obtenons  : 

A ci  = 1 P-v* 

->  'J 

d’où:  »2=2A^ 

P 
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A la  place  do  h mettons  sa  valeur  précédemment  trouvdc  p j et  nous  avons  : 

,.2  = 2 J2  .V 

d’où  : 

v=d\/y 

Il  résulte  de  cette  dernière  formule  que  la  vitesse  finale  dont  est  animé  le 
centre  de  gravité  du  corps  dans  le  sens  horizontal , à la  fin  de  chaque  pasy 
est  proportionnelle  à la  longueur  du  pas  et  en  raison  inverse  de  la  racine 
carrée  de  la  hauteur  de  la  tète  du  fémur  au-dessus  du  sol. 

Les  conditions  théoriques?  sur  lesquelles  nous  venons  de  nous  appuyer  pour  établir  la 
théorie  mathématique  de  la  vitesse  du  pas,  se  trouvent  sensiblement  réalisées  dans  la 
marche  très-rapide  où  l’arc  d’oscillation  que  décrit  la  jambe  mobile  est  interrompu  juste 
en  son  milieu  par  la  rencontre  soudaine  du  pied  flottant  avec  lo  sol  (Cf.  § Cl).  Dans  ce 
cas,  la  vitesse  du  coqis  pendant  la  durée  d’un  pas  croît  effectivement  depuis  zéro  jus- 
qu’à une  valeur  maxitna  pour  retomber  aussitôt  à zéro  au  moment  où  la  jambe  oscillante 
se  pose  à terre  ; c’est  ce  dont  on  peut  s’assurer  par  l’observation.  11  est  à remarquer  toutefois 
que  la  relation  entre  la  vitesse  du  pas,  sa  longueur  et  la  longueur  de  la  jambe  oscil- 
lante reste  la  même,  lorsque  les  conditions  de  la  marche  s’écartent  plus  ou  moins  nota- 
blement de  celles  que  nous  avons  supposées  remplies;  tel  est  le  cas,  par  exemple,  do  la 
marche  lente  et  de  la  course.  En  pareille  occurrence,  supposons  qu’on  décompose  la  durée 
totale  du  pas  en  intervalles  de  temps  assez  petits  pour  que  la  forco  de  propulsiou  puisse 
être  considérée  comme  constante  pendant  toute  la  durée  d’un  intervalle;  appelant  alors 
<*,  l’intensité  de  la  force  motrice  correspondante  à un  do  ces  intervalles  de  temps,  $ l’é- 
lément de  chemin  parcouru  dans  lo  même  temps,  et  o la  vitesse  acquise  h la  fin  de  cet 
intervalle,  on  aurait  pour  le  travail  correspondant: 

02 

2 g 

Donnons  ensuite  h 3 et  h $ les  différentes  valeurs  relatives  aux  divers  intervalles  de 
temps  et  nous  trouverons  les  vitesses  correspondantes;  resterait  enfin  h faire  la  somme 
de  toutes  ces  vitesses  élémentaires  et  à diviser  ccttc  somme  par  la  durée  du  pas;  011  ob- 
tiendrait ainsi  la  vitesse  moyenne  avec  laquelle  le  corps  a marché  pendant  la  durée  d’un 
pas.  Or  la  somme  des  valeurs  do  0 représente  la  longueur  entière  du  pas  d;  d’autre  part, 
la  quantité  / qu'introduirait  dans  la  formule  le  remplacement  de  q par  sa  valeur  en  fonc- 
tion de^?,  d et  l,  est  constante;  en  conséquence,  que  l’intensité  de  la  force  propulsive  A 
soit  constante  ou  variable  pendant  la  durée  du  pas,  cela  lie  change  pas  la  relation  qui 
existe  entre  la  vitesse  du  pas,  sa  longueur  et  la  longueur  de  la  jambe  oscillante. 

Quand  donc  il  s’agira  de  formuler  dans  toute  leur  rigueur  les  lois  de  la  locomotion 
relatives  aux  différentes  formes  de  marche  lente,  marche  rapide,  course  etc.,  en  tenant 
exactement  compte  des  conditions  qui  président  à ces  divers  cas,  on  devra  décomposer 
le  pas  en  un  nombre  infini  de  périodes  élémentaires  et  faire  la  somme  des  effets  pro- 
duits pendant  toutes  ces  périodes.  C’est  là  un  problème  de  mécanique  qui  se  rapporte  au 
mouvement  vibratoire  complexe  et  dont  la  solution  mathématique,  exigeant  le  secours 
de  la  haute  analyse,  11c  saurait  trouver  placo  dans  cet  ouvrage  élémentaire;  la  question 
est  traitée  dans  le  travail  des  frères  Weber  auquel  uous  renvoyons  le  lecteur  (E.  et 
W.  Weber,  Traité  de  la  mécanique  des  organes  do  la  locomotion,  Gœttingcn  183G» 
traduit  en  français  par  Jounoxx,  dans  Y Encyclopédie  anatomique , Paris  1843). 

64.  Locomotion  des  quadrupèdes.  — Deux  circonstances  facilitent  chez  les  qua- 
drupèdes les  mouvements  de  progression  : en  premier  lieu,  le  nombre  des 
organes  qui  développent  la  force  de  propulsion  est  doublé;  secondement,  le 
centre  de  gravité  ne  se  trouve  pas,  comme  chez  l’homme,  en  équilibre  instable 
au-dessus  d’un  axe  unique  de  rotation;  placé,  dans  cette  classe  d’animaux, 
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entre  l’axe  de  suspension  des  membres  antérieurs  et  celui  des  membres  posté- 
rieurs, il  est  en- équilibre  stable. 

64».  Du  vol  des  oiseaux.  — Chez  les  oiseaux,  le  centre  de  gravité  est  situé  rela- 
tivement très-haut , à cause  de  la  masse  considérable  de  la  cage  thoracique. 
Très-désavantageuse  pour  la  marche , cette  position  du  centre  de  gravité  est 
d’autant  plus  favorable  an  vol.  Dans  ce  dernier  mode  de  locomotion,  l’oiseau 
frappe  l’air  de  ses  deux  ailes , d’avant  en  arrière  ; le  fluide  aérien  repoussé 
résiste  et  réagit  contre  ce  choc , en  vertu  du  principe  do  l’égalité  de  l’action  et 
delà  réaction;  il  en  résulte  une  force  réactionnelle  qui  est  dirigée  en  sens 
contraire  du  mouvement  îles  ailes  et  qui  entraîne  le  corps  do  l’animal  dans 
l’espace.  Lorsque  les  ailes  sont  étendues  dans  un  même  plan  perpendiculaire  à 
l’axe  longitudinal  du  corps  de  l'oiseau , les  forces  qui  agissent  sur  elles  par 
suite  de  la  réaction  de  l’air  sont  parallèles  et  ont  une  résultante  égale  à leur 
somme  ; cette  résultante  est  dirigée  suivant  la  longueur  de  l’animal , et  pousse 
celui-ci  dans  la  mémo  direction  ; dans  ces  conditions,  l’effet  produit  a sa  va- 
leur maxima.  Si  les  ailes  occupent  toute  autre  position,  les  forces  réaction- 
nelles auxquelles  elles  sont  soumises , ont  une  résultante  inférieure  à la  somme 
des  composantes , car  dans  ce  cas  la  résultante  est  la  diagonale  du  parallélo- 
gramme construit  sur  les  deux  forces  non  parallèles  qui  agissent  chacune  sur 
l’aile  correspondante. 

64s.  Du  saut  et  de  la  natation.  — Le  mécanisme  [du  saut  et]  de  la  natation 
est  basé  sur  le  même  principe  que  le  vol  des  oiseaux. 

| Dans  le  saut , qu’il  s’agisse  de  bipèdes  ou  de  quadrupèdes,  c’est  le  sol  qui , 
pressé  par  la  détente  rapide  des  membres  de  l’animal , réagit  avec  une  force 
égale;  il  suffit  que  la  force  réactionnelle  ainsi  développée  soit  supérieure  à la 
pesanteur  pour  que  le  corps  de  l’animal  se  détache  du  sol  et  soit  lancé  dans 
l’espace  à la  manière  d’un  projectile.] 

Pour  nager,  l’homme  frappe  l’eau  à la  fois  des  mains  et  des  pied*  : il  en 
résulte  quatre  forces  propulsives  qui , prises  deux  à deux , forment  deux  sys- 
tèmes de  composantes,  l’un  correspondant  au  mouvement  des  bras,  l’autre  à 
celui  des  jambes;  chaque  système  a pour  résultante  la  diagonale  du  parallélo- 
gramme construit  sur  les  deux  forces  dont  il  est  composé  ; ces  deux  compo- 
santes sont  dirigées  suivant  l’axe  longitudinal  du  corps  et  s’ajoutent  pour 
former  une  résultante  générale  qui  fait  avancer  le  corps  du  nageur. 

65.  Mouvements  relatifs  des  pièces  du  squelette  considérées  isolément.  — Les 
mouvements  des  diverses  pièces  du  squelette  les  unes  par  rapport  aux  autres 
ont  la  même  origine  que  les  mouvements  de  locomotion  du  corps  tout  entier  : 
dans  un  cas  comme  dans  l’autre , c’est  la  force  musculaire  unie  i\  la  pesanteur 
qui  produit  le  mouvement. 

Le  squelette  dans  son  ensemble  se  compose  d’un  grand  nombre  de  leviers 
dont  les  actions  se  combinent  entre  elles  suivant  les  modes  les  plus  variés  et  les 
plus  complexes.  Le  centre  de  gravité  de  chaque  pièce  mobile  du  squelette  re- 
présente le  point  d’application  de  la  résistance,  qui  est,  dans  ce  cas,  le  poids 
même  du  levier  osseux  et  des  parties  molles  dont  il  est  recouvert. 

Si  le  levier  considéré  est  soumis  à l’action  d’une  charge  extérieure , la  résis- 
tance représentée  alors  par  les  poids  réunis  de  la  pièce  et  du  fardeau  qu’elle 
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supporte  est  appliquée  au  centre  de  gravité  de  tout  le  système.  D’autre  part , 
chaque  point  d’insertion  d’un  muscle  est  le  point  d’applicatien  d’unp  puissance. 
Quand  un  certain  nombre  de  muscles  agissent  ensemble  pour  produire  un 
mouvement  déterminé , la  puissance  est  multiple  et  s’applique  en  plusieurs  en- 
droits différents;  mais  on  peut  à ces  divers  points  en  substituer  un  seul,  auquel 
on  appliquera  la  résultante  de  toutes  les  puissances  musculaires  en  jeu. 

La  plus  grande  partie  des  pièces  du  squelette  représentent  des  leviers  du 
troisième  genre , dans  lesquels  le  bras  de  levier  de  la  puissance  est  plus  court 
que  celui  de  la  résistance  ; on  a vu  que  dans  ces  sortes  de  levier,  l’avantage , sous 
le  rapport  de  la  force,  est  du  côté  de  la  résistance,  mais  qu’en  revanche,  le 
point  d’application  de  la  résistance  se  meut  avec  une  vitesse  plus  grande  que  celle 
du  point  d’application  de  la  puissance.  Cette  dernière  circonstance  est  favorable  à 
la  rapidité  des  mouvements.  Notons  encore  que  la  direction  suivant  laquelle  agis- 
sent les  puissances  musculaires  est , en  général , aussi  désavantageuse  que  pos- 
sible, caria  plupart  des  muscles  se  fixent  aux  os  sous  des  angles  extrêmement 
aigus.  [Comme  exemples  de  leviers  du  troisième  genre,  nous  citerons  les  mem- 
bres considérés  dans  la  plupart  de  leurs  mouvements  de  flexion  ou  d’extension. 

Le  levier  du  premier  genre  se  rencontre  aussi  assez  fréquemment  chôz 
l’homme,  surtout  lorsqu’il  s’agit  de  maintenir  l’équilibre  dans  la  station  ; la  tète , 
par  exemple,  placée  en  équilibre  sur  la  colonne  vertébrale , représente  un  levier 
du  premier  genre , dont  le  point  d’appui  se  trouve  dans  l’articulation  occipito- 
atloïdienne;  la  résistance  est  le  poids  de  la  tète  qui  terni  à tomber  en  avant  ; cette 
force,  appliquée  ainsi  au  devant  du  point  d’appui,  est  contre-balancée  par  la  puis- 
sance que  développe  la  contraction  des  muscles  de  la  région  cervicale  posté- 
rieure. 

Le  levier  du  deuxième  genre,  où  la  vitesse  est  sacrifiée  ù la  force,  est  un  des 
moins  répandus  dans  l’économie  humaine;  on  le  rencontre  cependant  quelque- 
fois, notamment  dans  le  cas  où  l’homme  soulève  son  propre  corps,  en  s’éle- 
vant sur  la  pointe  du  pied  : le  pied  représente  alors  un  levier  du  deuxième 
genre , dont  le  point  d’appui  est  sur  le  sol,  à l’extrémité  antérieure  des  méta- 
tarsiens; la  puissance,  due  à la  contraction  des  muscles  du  mollet,  est  appli- 
quée au  talon , à l’extrémité  du  calcanéum  ; la  résistance , n’étant  autre  chose 
que  le  poids  même  du  corps,  est  dirigée  suivant  la  ligne  de  gravité,  et  rencontre 
le  sol  outre  le  point  d’appui  du  levier  et  le  point  d'application  de  la  puissance.] 

Nous  laissons  îi  la  physiologie  l’étude  détaillée  des  mouvements  qui  s’accomplissent 
dans  les  articulations,  parce  que  cctto  étude  exige  la  connaissance  préalable  des  di- 
verses articulations.  (Voir  Lehrbuch  dtr  Physiologie  de  Wundt,  2e  édit.  1868,  § 204.) 

Toutefois,  pour  montrer  combien  ces  mouvements  sont  parfois  compliqués,  il  nous 
suffira  do  mentionner  ce  qui  sc  passe,  lorsque  la  main  écrit  ou  qu'elle  conduit  un  scal- 
pel. Pour  écrire,  par  exemple,  la  plume,  tenue  entre  les  phalanges  extrêmes  du  ponce 
et  de  l'index  et  reposant  sur  le  médius,  représente  un  levier  dont  le  point  d’appui  varie 
suivant  le  sens  et  l’étendue  des  mouvements  accomplis  : la  plume  tourne  tantôt  autour 
d’un  point  situé  sur  l’index,  tantôt  autour  d'un  point  placé  plus  en  arrière  sur  le  pouce, 
et  ces  nltemauccs  dans  le  jeu  du  levier  écrivant  nécessitent  des  modifications  correspon- 
dantes dans  les  mouvements  des  pbalnnges  qui  concourent  b produire  l’effet  voulu. 
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H.  M/teaniquc  des  liquider. 


CHAPITRE  V. 
de  l’état  liquide. 

66.  Cohésion  des  liquides.  — Nous  avons  défini  l’état  liquide,  cet  état  de 
la  matière  dans  lequel  les  molécules  d’un  corps  s’attirent  mutuellement  aver. 
une  énergie  si  faillie  qu’elles  ne  restent  pas  unies  solidement  les  yncs  aux  au- 
tres, et  que  la  plus  légère  influence  suffit  à les  déranger  de  leur  position.  On 
comprend  dès  lors  que  toute  force  qui  vient  à agir  sur  un  liquide  y produise 
des  effets  bien  plus  considérables  que  ceux  qu’elle  détermine  dans  les  solides. 
La  pesanteur,  par  exemple,  agit  de  la  même  manière  sur  toutes  les  molécules 
matérielles,  que  le  corps  considéré  soit  solide  ou  liquide;  mais,  dans  le  pre- 
mier cas,  elle  n’a  pas  d’influence  appréciable  sur  la  forme  du  corps,  parce 
qu’elle  est  impuissante  à vaincre  la  forte  attraction  qui  maintient  les  particules 
matérielles  unies  entre  elles;  elle  triomphe , au  contraire,  facilement  de  la  faible 
résistance  que  lui  opposent  les  forces  attractives  qui  s’exercent  entre  les  molé- 
cules liquides.  Telle  est  la  raison  pour  laquelle  la  forme  d’une  masse  liquide  au 
repos  est  déterminée  par  la  pesanteur  et  dépend,  en  conséquence,  de  la  forme 
du  vase  qui  renferme  le  fluide. 

66".  Compressibilité  des  liquides.  — Les  corps  liquides  changent  donc  aisément 
de  forme,  grAce  à la  mobilité  de  leurs  molécules,  qui  glissent  les  unes  sur  les 
outres  avec  lu  plus  grande  facilité;  en  un  mot,  ils  n’ont  [tas  de  forme  qui  leur 
appartienne  en  propre;  en  revanche,  lorsqu'ils  sont  soumis  à l’action  de  forces 
extérieures,  leur  volume  éprouve  des  variations  bien  moins  considérables  que 
celui  des  solides  et  surioul  des  gaz  placés  dans  les  mêmes  conditions,  si  ton— 
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tefois  la  température  n’a  pas  changé.  On  sait , en  effet , qu’en  exerçant  une 
compression  ou  une  traction  sur  un  corps  solide,  on  en  augmente  ou  on  en  di- 
minue la  densité  de  quantités  facilement  appréciables;  il  n’eu  est  pas  de  même 
des  liquides,  ou,  du  moins,  la  diminution  do  volume  que  nous  pouvons  leur 
faire  subir  est-elle  insignifiante  et  exige-t-elle  le  déploiement  de  pressions 
d’une  énergie  extrême.  C’est  en  raison  de  cette  circonstance  que  la  compres- 
sibiliU ! des  liquides  est  très-difficile  à mettre  en  évidence;  car  le  vase  dans 
lequel  on  cherche  à les  comprimer,  cède  beaucoup  plus  à la  pression  que  ne 
le  fait  le  liquide  lui-même. 

Cependant  M.  Régnault  a tourné  la  difficulté  en  disposant  l’appareil  de  ma- 
nière à ce  que  le  vase  renfermant  le  liquide  , vase  qui  a reçu  le  nom  de  piézo- 
mètre,  supportât  sur  sa  surface  extérieure  une  pression  égale  à celle  qui  était 
exercée  sur  le  liquide;  par  ce  moyen,  il  a pu  constater  que  le  volume  d’une 
masse  liquide  diminue  proportionnellement  à l’augmentation  de  pression.  Mais 
cette  diminution  de  volume  est  si  petite  que,  dans  la  pratique,  on  peut  toujours 
considérer  les  liquides  comme  étant  incompressibles. 

[Pour  donner  une  idée  de  la  faible  compressibilité  des  liquides,  nous  cite- 
rons le  coefficient  de.  compressibilité  de  l’eau,  qui  a été  trouvé  égal,  en  chiffres 
ronds,  à 0,00005;  ce  nombre  signifie  que  1 mètre  cube  d’eau,  par  exemple  , 
c’est-à-dire  1,000,000  centimètres  cubes,  soumis  à une  augmentation  Répres- 
sion de  1 atmosphère , éprouve  une  diminution  de  50  centimètres  cubes,  et  se 
trouve  ainsi  réduit  à un  volume  de  990,050  centimètres  culies.]  Le  seul  moyen 
efficace  qu’on  possède , non-seulement  pour  augmenter  dans  des  proportions 
notables  la  densité  des  liquides,  mais  encore  pour  la  diminuer,  consiste^  leur 
ajouter  ou  à leur  enlever  du  calorique  ; nous  nous  occuperons  de  cette  ques- 
tion quand  nous  traiterons  de  la  chaleur. 

La  faible  compressibilité  des  liquides  s’explique  par  l’accroissement  rapide 
qu’éprouvent  les  fontes  répulsives  qui  s’exercent  entre  les  molécules,  quand 
les  intervalles  moléculaires  viennent  à diminuer  d’étendue.  Sous  la  pression 
atmosphérique  habituelle,  les  forces  moléculaires,  attractives  et  répulsives, 
se  font  équilibre;  mais  si  la  pression  augmente,  l’intensité  des  forces  répul- 
sives croît  dans  une  proportion  telle  qu’elle  oppose  un  obstacle  presque  insur- 
montable au  rapprochement  mutuel  des  molécules  liquides.  Quand , au  con- 
traire, on  diminue  la  pression  extérieure,  en  plaçant  le  liquide  dans  un  milieu 
où  on  fait  le  vide,  les  molécules  des  couches  superficielles  se  séparent  des  mo- 
lécules sous-jacentes  et  sortent  ainsi  de  la  sphère  d’attraction  de  ces  dernières  : 
le  liquide  se  vaporise  et  passe  à l’état  gazeux , les  forces  attractives  ne  suf- 
fisant plus  à maintenir  le  corps  à l’état  liquide. 

66s.  Forme  de  la  surface  libre  des  liquides.  — Dans  les  liquides,  chaque  particule 
matérielle  peut,  sous  l’influence  de  la  pesanteur,  se  mouvoir  indépendamment 
des  autres  jusqu’à  ce  qu’elle  soit  arrêtée  dans  sa  chute  par  la  résistance  des  mo- 
lécules sous-jacentes  ou  par  celle  des  parois  du  vase  ; il  en  résulte,  non-seule- 
ment que  toute  masse  liquide  prend  la  forme  du  vase  dans  lequel  elle  est  con- 
tenue, mais  encore  que  la  surface  libre  d’un  liquide  au  repos  est  horizontale , 
c’est-a-dire  perpendiculaire  à la  direction  de  la  pesanteur,  chacun  des  points 
«le  cette  surface  devant  se  trouver  à la  même  distance  du  centre  de  la  terre. 
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67.  Transmission  des  pressions  dans  les  liquides.  Principe  de  Pascal.  — Toute 
molécule  liquide  tend,  avons-nous  vu,  à tomber  verticalement;  la  chute  a lieu 
effectivement  quand  aucun  obstacle  ne  s’oppose  au  mouvement.  Si,  au  con- 
traire , la  molécule  considérée  repose  sur  un  plan  résistant  qui  l’empéche  d'o- 
béir à l’action  de  la  pesanteur,  elle  ne  tombe  pas,  mais  elle  exerce  alors  sur 
ce  plan  une  pression  en  rapport  avec  la  grandeur  de  sa  propre  masse. 

Soit  ABCD  (Fig.  44)  un  vase  renfermant  un  certain  volume  de  liquide  qu’on 
peut  regarder  comme  composé  d’un  très-grand  nombre  de  molécules.  Décom- 
posons par  la  pensée  cette  masse  lkpiide  en  un  nombre  infiniment  grand  de 
tranches  ou  couches  horizontales  d’une  épaisseur 

infiniment  petite;  soient  ab,  cd,  ef, rnn  A __  n 

ces  tranches  élémentaires.  Il  est  évident  que  la  p 7 f 

première  tranche  ab  presse  de  tout  son  poids  ' S5JT  - u: 

sur  la  deuxième  tranche  cd,  que  la  troisième  — e--—  - ‘ 

tranche  supporte  à son  tour  le  poids  des  deux 
premières  réunies , et  ainsi  de  suite  jusqu’à  la  a 

dernière  tranche  tira , qui  supporte  le  poids  de 

toutes  les  autres  ; finalement,  la  pression  exer-  , - . — £ 

cée  sur  le  fond  BC  du  vase  est  donc  égale  au 

poids  de  tonte  la  masse  liquide  abmn.  De  même,  m 7- ■ - • — j~~i  ~ » 

une  tranche  quelconque  ik  prise  dans  l’intérieur  jj  x ^ c 

de  la  masse,  supporte  une  pression  équivalente  rv. w.  — tmiwmImi*! de. 

au  poids  de  tout  le  liquide  abik  situé  au-dessus.  ,u“9  ,M  ll'i"IJ'  ’• 

Si,  au  lieu  d’une  tranche  entière,  on  n’en  consi- 
dère qu’une  fraction,  telle  que  .r ’;/’,  cette  portion  de  surface  ne  supportera  que  le 
poids  de  la  colonne  liquide  pqe'y'  ; s’agit-il  d’une  portion  xij  du  fond  du  vase,  la 
pression  exercée  sur  cette  surface  a pour  valeur  le  poids  de  la  colonne  pqxy. 

On  voit  donc  que  toute  molécule  située  dans  l’intérieur  d’un  liquide  supporte 
une  pression  dirigée  de  haut  en  bas  et  égale  au  poids  de  la  file  des  molécules 
placées  au-dessus.  Or  il  a été  dit,  dans  le  paragraphe  précédent,  que  la  carac- 
tère fondamental  de  l’état  liquide  consiste  dans  la  facilité  avec  laquelle  les  mo- 
lécules de  la  matière  se  déplacent  les  unes  par  rapport  aux  autres  , dans  tous 
les  sens,  sous  l’inlluence  des  plus  légères  forces  extérieures.  S’il  en  est  ainsi , 
la  molécule  x’ , par  exemple,  pressée  par  la  file  px’  des  molécules  sus-jacentes, 
cherchera  à fuir  aussi  bien  dans  la  direction  .r’t  ou  x'k  que  dans  la  direction 
x'  x;  mais,  comme  elle  est  retenue  dans  sa  position  par  la  résistance  des 
molécules  environnantes , elle  exercera  autour  d’elle  en  tout  sens  une  pres- 
sion précisément  égale  à celle  qu’elle  supporte  elle -même.  \ C’est  de  cette 
manière  que,  dans  les  liquides,  la  pression  exercée  en  un  point  quelconque 
de  leur  niasse  se  transmet  également  dans  tous  les  sens  ; telle  est  la  forme 
habituelle  sous  laquelle  on  énonce  le  principe  de  Pascal  ou  principe  d’éga- 
lité de  pression. 


Flff.  44.  — Transmit*  (cm  des  présidons 
(UtlS  les  liquides. 
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Do  plus,  en  vertu  du  principe  de'  l'égalité  de  l’action  et  de  la  réaction  , la 
molécule  considérée  subit  à son  tour,  de  la  part  des  molécules  environnantes , 
une  pression  égale  à colle  qu’elle  leur  communique;  la  molécule  ,c’,  par 
exemple,  est  pressée  dans  tous  les  sens  avec  une  force  représentée  par  le 
poids  de  la  colonne  liquide  p.i'.  Lte  là,  cette  autre  conséquence  extrêmement 
importante,  à savoir  que,  dan»  un  liquide  en  équilibre,  chaque  molécule 
est  également  pressée,  dans  tous  le,s  sens.  J 
Considérons  maintenant  un  point  quelconque  a des  parois  latérales  du  vase  de 
la  Fig.  il  : il  résulte  du  principe  qui  vient  d'être  établi  que  ce  point  supporte 
une  pression  dirigée  normalement  à la  surface  de  la  paroi  et  représentée  par 
le  poids  de  la  file  ai  des  molécules  sus-jacentes.  Par  la  même  raison,  la  pres- 
sion qui  s’exerce  sur  la  surface  afi  est  égale  au  poids  d’une  colonne  liquide 
ayant  pour  base  cette  surface  même  et  pour  hauteur  la  distance  ay  du  niveau 
du  liquide  au  centre  de  gravité  de  la  surface  considérée.  Ce  qui  est  vrai  pour 
la  paroi  du  vase,  l’est  aussi  pour  toute  portion  de  surface  prise  dans  l’intérieur 
de  la  masse  liquide. 

Cela  posé,  remplissons  entièrement  de  liquide  un  vase  ABC!)  (Fig.  45)  dos 
de  toute  part;  supposons  qu'on  remplace  une  portion  pq  de  la  paroi  supérieure 
par  un  piston  P prenant  très-juste  dans  l’ouverture  qui  lui  est  ménagée  et 
qu’on  charge  ce  pistou  d’un  poids  h ; cela  revient  à supposer  la  surface  p </  sur- 
montée d’une  colonne  liquide  de  poids 
égal  à h. 

Il  est  évident,  dès  lors,  que  toute 
surface  prise  dans  l’intérieur  du  liquide 
et  égale  en  étendue  à la  surface  pq 
supportera , en  sus  du  poids  de  la  co- 
lonne liquide  sus-jacente,  une  pression 
égale  à h ; tel  est  le  cas  des  surfaces 
.ri/  ou  .r';/’.  11  en  sera  de  même  des 
pressions  exercées  sur  les  parois  laté- 
rales du  vase , puisque  la  pression  se 
transmet  également  dans  tous  les  sens  ; 
ainsi,  la  surface  p'q' sera  aussi  pressée 
Fig.  46.  — Pmporti.mniiiiti'  do  1a  érosion  a la  gran-  de  dedans  ('U  dehors  par  une  force 
dont  do  1«  surfac,  prcwdc  (l'rinript.  de  rMci.)  ,v.,|e  à /,  j abstraction  faite  de  la  pres- 
sion afférente  au  poids  du  liquide.  En  admettant  donc  que  cette  surface  p'q’  soit 
remplacée  par  un  piston  P’ , il  faudrait , pour  le  maintenir  en  place,  y appli- 
quer une  force  dirigée  de  dehors  en  dedans,  et  égale  à la  pression  h transmise 
par  le  liquide , sans  compter  la  force  nécessaire  pour  faire  équilibre  au  poids 
de  la  colonne  liquide  qui  presse  sur  ce  piston.  Si  la  surface  considérée , au 
lieu  d'être  égale  à pq,  a une  étendue  double,  elle  supportera  évidemment  une 
pression  double,  c’est-à-dire  2 h;  si  elle  a une  étendue  triple,  elle  sera  sou- 
mise à la  pression  3 h.  En  un  mot,  la  pression  totale  que  supporte  une  sur- 
face prise  dans  l’intérieur  d’un  liquide  ou  sur  les  parois  du  vase  est  pro- 
portionnelle ii  l'étendue  de  la  surface  considérée. 

67».  Principe  de  la  presse  hydraulique.  — La  conclusion  à laquelle  nous  vo- 
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nous  d’aboutir  offre  un  moyen  d’obtenir  de  grands  effets  à l’aide  de  forces 
relativement  peu  intenses.  Remplaçons  par  un  piston  P”  la  portion  de  paroi  »8, 
et  supposons  que  cette  surface  a [1  ait  une  étendue  double  de  la  surface  p g : 
exerce-t-on  alors  sur  le  piston  P uni1  pression  h , la  pression  transmise  au 
piston  P”  sera  égale  à 2 h;  on  pourra  donc  obtenir,  à l’aide  de  ce  dernier, 
un  effet  mécanique  extérieur  deux  fois  plus  grand  que  celui  qui  répond  à la 
force  employée  à produire  le  mouvement  du  piston  P ; l’effort  développé  par 
le  piston  P”  sera  capable,  par  exemple,  de  soulever  un  poids  ? h ou  de  com- 
primer un  corps  avec  une  force  égale  à 3 h,  etc.  Si  nous  donnons  au  piston  P” 
une  surface  cent  fois  plus  grande  que  celle  de  l’autre  piston,  nous  centuplons 
aussi  la  puissance  du  premier.  Tel  est  le  principe  sur  lequel  repose  la  cons- 
truction de  la  presse  hydraulique. 

Nous  venons  de  montrer  en  vertu  de  quel  mécanisme  on  peut,  à l’aide  de 
forces  modérées , produire  des  effets  extrêmement  puissants  ; mais  il  faut  se  gar- 
der d’en  conclure  que  nous  avons  ainsi  créé  de  la  force;  on  sait  que  cela  est  impos- 
sible; en  réalité,  dans  la  presse  hydraulique  comme  dans  le  levier  du  deuxième 
genre,  nous  ne  faisons  que  transformer  la  vitesse  en  force  : si,  en  effet,  le  piston  P” 
a une  surface  deux  fois  plus  grande  que  celle  du  piston  P,  il  transmet,  à la  vérité, 
une  pression  deux  fois  plus  forte,  mais,  par  contre,  il  se  déplace  avec  une  vitesse 
deux  fois  plus  petite,  puisque  le  corps  de  pompe  dans  lequel  il  se  meut  contient, 
à égalité  de  longueur,  deux  fois  plus  de  liquide  que  le  corps  de  pompe  du  pis- 
ton P.  [En  un  mot , ce  qu'on  gagne  en  force,  on  le  perd  en  vitesse  (Cf.  § ‘21)J. 

68.  Pression  sur  le  lond  d'un  vase.  — I)e  celte  propriété  des  liquides  de  trans- 
mettre également  dans  tous  les  sens  la  pression  exercée  en  un  point  quelconque 
de  leur  masse,  découlent  les  conditions  d’équilibre  de  ces  corps  et  les  effets  de 
pression  auxquels  ils  donnent  naissance  en  vertu  de  leur  poids. 

Relativement  à la  pression  qu’un  liquide,  sollicité  par  la  pesanteur,  exerce 
sur  le  fond  du  vase  qui  le  contient,  il  est  évident,  d’après  le  principe  de  Pas- 
cal, que  cette  pression  est  égale  au  poids  de  la  colonne  liquide  qui  a pour  base 
la  surface  du  fond  considéré,  et  pour  hauteur  la  distance  de  ce  fond  au  niveau 
du  liquide  dans  le  vase  ; c’est  dire  que  la  pression  dont  il  s’agit  est  complète- 
ment indépendante  de  la  forme  du-  vase.  Considérons,  par  exemple,  les 
trois  vases  C,  D,  E,  (Fig.  40,  47,  iS)  qui  possèdent  des  formes  différentes, 

niais  qui  sont  rem-  

plis  d’eau  jusqu'à  | 

la  même  hauteur 

et  dont  les  fonds  C:  1 

ont  la  même  éten-  J | 

due  en  superficie. 

Dans  ces  trois  va-  — ! ’■ — 

St’S  lu  Dression  f — Pression  sur  le  Fig.  47.  — Pression  mtr  le  Fig.  43.  — IVession  sur  le 

_ ’ . fi  fond , égale  ou  poids  du  fond,  inférieure  nu  poids  fond,  supérieure  au  puid* 

SUT  IC  lona  est  liquide.  du  liquide.  du  liquide, 

identiquement  la 

même,  car  elle  est  égale  à bho,  si  nous  désignons  par  b la  surface  du  fond, 
par  li  la  hauteur  du  niveau  du  liquide  au-dessus  du  fond  et  par  o la  densité 
du  liquide  ; or  ces  trois  quantités  b,  li , S sont  les  mômes  dans  les  trois  cas. 
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[Il  en  résulte  que , dans  le  vase  C (Fig.  46)  la  pression  sur  le  fond  est  égale 
au  poids  même  de  toute  la  masse  liquide;  en  D (Fig.  47)  cette  pression  est  plus 
petite  que  le  poids  du  liquide  contenu  dans  le  vase;  elle  est,  au  contraire,  plus 
grande  en  K (Fig.  46).  Ainsi , la  pression  exercée  sur  le  fond  d’un  vase  par  le 
liquide  qu’il  contient  peut  être , suivant  les  cas , égale , supérieure  ou  inférieure 
au  poids  de  la  masse  fluide  renfermée  dans  le  vase;  on  se  rend  aisément 
compte  de  ces  faits  en  décomposant  leB  pressions  normales  aux  parois  en  pres- 
sions horizontales  et  en  pressions  verticales  : les  premières  se  détruisent  deux 
à deux  , tandis  que  les  dernières  agissent , suivant  leur  direction , dans  le  même 
sens  que  la  pression  sur  le  fond  ou  en  sens  contraire], 

68“.  Équilibre  des  liquides  dans  les  vases  communiquants.  — C’est  encore  le 
principe  de  Pascal  qui  détermine  les  conditions  d’équilibre  d’un  liquide  con- 
tenu dans  des  vases  communiquants;  on  nomme  ainsi  le  système  de  deux  ou 
plusieurs  vases , tels  que  B et  C (Fig.  49)  réunis  entre  eux  par  un  tube  A per- 
mettant aux  masses  liquides  renfermées  dans  chaque  vase  de  communiquer 
l’une  avec  l’autre.  Quand  un  pareil  système  contient  un  seul 
liquide,  il  faut,  pour  qu’il  y ait  équilibre,  que  les  surfaces 
libres  du  liquide  dans  les  divers  vases  soient  toutes  situées 
dans  un  même  plan  horizontal;  en  un  mot,  le  niveau  du 
liquide  doit  se  trouver  partout  à la  même. hauteur. 

En  effet,  considérons  une  molécule  liquide  placée  dans  le 
tube  de  communication  : cette  molécule  ne  restera  en  équi- 
EiR.  4o.  — équilibre  libre  que  si  les  pressions  qu’elle  supporte  dans  tous  les  sens 
de»  liquides  dim,  lus  gont  ,vajes  ct  opposées  deux  à deux  ; or  ces  pressions  ne  dé- 

vues  communiquants.  ° 11  r , 

« pendent  que  de  la  surface  de  1 élément  considère  et  de  la 
hauteur  du  liquide  au-dessus  du  plan  horizontal  qui  renferme  la  molécule  ; par 
conséquent  cette  hauteur  doit  être  la  même  dans  les  deux  vases. 

Lorsqu’au  lieu  d’un  seul  liquide,  les  vases  communiquants  en  contiennent 
deux  de  densités  différentes  et  non  susceptibles  de  se  mélanger,  le  liquide  le 
plus  lourd,  s’il  est  en  quantité  suffisante,  remplit  le  fond  des  deux  vases  ainsi 
que  le  tube  de  communication,  et  les  deux  liquides  s'élèvent  au-dessus  de 
leur  surface  de  séparation  à des  hauteurs  qui  sont  en  raison  inverse  de 
leurs  densités. 

Cette  propriété  des  vases  communiquants  permet  de  comparer  entre  elles  les 
densités  de  liquides  différents  et  non  miscibles.  [C’est  sur  ce  principe  que  sont 
fondés  les  appareils  imaginés  par  lîoyle , Feuillée  et  Babinet  pour  déterminer 
la  densité  des  liquides.  M.  Bertin1,  par  une  disposition  fort  ingénieuse,  a 
rendu  cette  méthode  essentiellement  pratique  et  applicable , par  exemple,  dans 
certains  cas  déterminés  , aux  recherches  médicales  sur  la  densité  de  l’urine  ou 
d’autres  liquides  de  l’économie;  sans  doute,  la  méthode  dont  il  s’agit  laisse  h 
désirer  sous  le  rapport  de  la  précision , mais  elle  offre  le  précieux  avantage 
d’étre  d’un  emploi  rapide.] 

68l\  Application  du  principe  des  vases  communiquants  à la  circulation  du 
sang.  — Ce  qui  est  vrai  pour  deux  réservoirs  s’applique  à un  système  d’un 

* BERTIN.  Sur  un  nouveau  dunalmittro  hydrostatique  (Journal  Y Institut,  du  13  mars  1869;  oi  Mémoire*  de  la 
Société  de*  ecicHcc*  naturelle*  de  Strasbourg , 1801 , t.  V). 
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nombre  quelconque  de  vases  communiquants , et  reste  encore  vrai  quand 
les  liquides,  au  lieu  d'être  soumis  à l’action  seule  de  la  pesanteur,  ont  à sup- 
porter, dans  l’un  ou  l’autre  des  réservoirs,  l’action  supplémentaire  d'une  pres- 
sion extérieure.  Le  système  vasculaire  des  animaux,  par  exemple,  peut  être 
assimilé  à un  ensemble  do  vases  communiquants,  dans  lequel  l’action  du  cœur 
développe  périodiquement  une  inégalité  de  pression,  prenant  une  certaine 
quantité  do  sang  veineux  (tour  la  faire  pénétrer  de  force  dans  les  artères. 
C'est  en  vertu  de  cet  excès  de  pression  à l’origine  du  système  artériel  sur 
celle  qui  existe  à l’autre  extrémité  du  système  circulatoire  que  le  sang  circule; 
car,  dans  les  vaisseaux  sanguins  de  l’organisme  animal,  de  mémo  que  dans  un 
système  de  vases  communiquants,  la  pression  tend  constamment  à s’ égaliser 
sur  tous  les  points.  En  somme,  la  force  qui  détermine  la  progression  du  sang, 
consiste  dans  une  rupture  île  l’équilibre  hydrostatique,  et  la  circulation  n’est 
autre  chose  que  le  fait  même  du  rétablissement  continuel  de  cet  équilibre. 

69.  Perte  de  poids  que  subit  un  corps  solide  quand  il  est  plongé  dans  un  liquide. 
Principe  d'Archimède.  — On  a vu  que  les  molécules  liquides  exercent  les  unes 
sur  les  autres,  ou  contre  les  parois  du  vase  qui  les  contient,  nue  pression  pré- 
cisément égale  à celle  qu’elles  ont  elles-mêmes  à supporter;  elles  se  com- 
portent de  la  même  manière  à l’égard  des  corps  solides  qui  viennent  à être 
plongés  dans  une  masse  liquide. 

Or  la  pression  qu’un  point  quelconque  du  corps  immergé  éprouve  de  la  part 
du  liquide,  dépend  uniquement  de  la  hauteur  de  la  colonne  liquide  placée  au- 
dessus  du  point  considéré.  La  face  supérieure  du  corps  abat,  par  exemple 
(Fig.  50),  supporte  une  pression  égale  au  poids  do  la  colonne  atlpq;  la  face 
inférieure  bc  est  pressée , de  bas  en  haut,  par  une  force  égale  au  poids  de  la 

colonne  bcpq.  De  même,  tout  point  des  faces  laté-  ^ 

raies,  tel  que  k ou  l,  est  soumis  à une  pression 

dont  la  grandeur  est  déterminée  par  la  distance  de  J 

ce  point  au  niveau  du  liquide  dans  le  vase;  ces  - 

pressions  latérales  sont,  d’ailleurs,  comme  les  -j1 

pressions  qui  s’exercent  sur  les  faces  supérieure 

ou  inférieure , dirigées  normalement  à l’élément  de 

surface  considéré.  11  s’ensuit  que  toutes  les  près-  r 

sions  latérales  se  font  équilibra  deux  à deux  et 

qu’on  n’a  plus  à tenir  compte  que  des  pressions 

qui  portent  sur  la  face  supérieure  et  sur  l’infé-  b d 

Heure;  or  ces  dernières,  étant  opposées  lune  a „„r  UB  „,idl!  J™  nn 
l’autre  et  de  grandeur  inégale,  ont  une  résul-  «uido  (Priuci^c  a’ArehimWv). 
tante  égale  à leur  dilVéreme;  celte  résultante,  diri- 
gée de  lias  en  liant,  agit  sur  le  corps  en  sens  contraire  de  la  pesanteur  et  lui 
l’ait  ainsi  perdre  une  partie  de  son  poids  précisément  égale  au  poids  du  liquide 
déplacé.  On  peut  donc  dire,  d’une  manière  générale,  que  : tout  corps  plongé 
dans  une  musse  fluide  perd  une  partie  de  son  poids  égale  au  poids  du 
fluide  déplacé.  Tel  est  l’énoncé  de  la  loi  connue  sous  le  nom  de  Principe 
d’Archimède. 

[La  force  qui  tend  ainsi  à soulever  le  corps  est  appelée  force  de  poussée  ou 
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ilonc  les  deux  seconds  mombrcsle  sont  aussi,  et  nous  pouvons  écrire , en  supprimant  lo 
facteur  commun  V : d — I)'/,  c.  fj.  f.  d.] 

70*.  Détermination  expérimentale  du  poids  spécifique.  — Ces  préliminaires 
établis,  examinons  de  quelle  manière  le  principe  d’Archimède  permet  de 
trouver  le  poids  spécifique  d’un  corps  solide  ou  liquide. 

A.  Méthode  de  la  balance  hydrostatique.  — On  pèse,  à cet  effet,  le 
corps  successivement  dans  l’air , puis  dans  l’eau  ; la  première  pesée  donne  le 
poids  P du  corps;  la  seconde  , le  poids  V d’un  volume  de  liquide  égal  au  vo- 
lume du  corps.  Ces  pesées  s’effectuent  ordinairement  à l’aide  de  la  balance 
hydrostatique  ; • cette  balance  ne  diffère  de  la  balance  usuelle  qu’en  ce  que 
ses  plateaux  sont  suspendus  un  peu  plus  haut , et  qu’ils  sont  munis  à leur 
face  inférieure  d’un  jictit  crochet  destiné  à soutenir , au  moyen  d’un  fil  mé- 
tallique très-fin , le  corps  solide , pendant  qu’on  le  plonge  dans  le  liquide. 

[Telle  est , en  résumé , la  manière  dont  on  détermine  la  densité  des  solides, 
par  la  méthode  dite  de  la  balance  hydrostatique.  Cette  méthode  peut  aussi 
servir  à la  recherche  du  poids  spécifique  des  liquides.  Dans  ce  but,  on  em- 
ploie'un  môme  corps  solide,  qu’on  plonge  successivement  dans  l’eau  et  dans 
le  liquide  dont  on  veut  connaître  la  densité  : les  pertes  de  poids  éprouvées  par 
le  solide  dans  chacun  de  ces  essais  représentent  les  poids  de  volumes  égaux 
d’eau  et  du  liquide  considéré. 

Connaissant  le  poids  P d’un  corps  et  son  volume  V (ou  ce  qui  revient  au 
même,  le  poids  d’un  égal  volume  d'eau),  on  n’a  qu’à  appliquer  la  formule  (f) 
|K)ur  obtenir  le  poids  spécifique.] 

B.  Méthode  des  aréomètres.  — lai  détermination  du  poids  spécifique  des 
solides  et  des  liquides  à l'aide  des  aréomètres  repose  aussi  sur  le  principe 
d’Archimède. 

L'aréomètre  est  un  instrument  de  métal  ou  de  verre  qui  se  compose  de  trois 
parties:  un  corps  renflé,  creux,  de  forme  cylindrique  ou  sphérique,  sur- 
monté d’une  tige  plus  ou  moins  longue  et  terminé  inférieurement  par  un  se- 
cond renflement.  Le  corps  doit  être  assez  volumineux  pour  permettre  à l'ins- 
trument de  flotter  dans  le  liquide  où  on  le  plonge , et  le  renflement  inférieur 
reçoit  du  lest  (plomb  ou  mercure)  destiné  à maintenir  l’aréomètre  dans  une 
position  verticale  et  à régler  la  quantité  dont  il  doit  enfoncer  dans  le  liquide. 
L’instrument  s’enfonce,  en  effet,  jusqu’à  ce  que  le  poids  du  volume  de  liquide 
déplacé  soit  égal  au  poids  môme  de  l’aréomètre. 

[On  distingue  deux  espèces  d’aréomètres  : les  aréomètres  à volume  constant 
et  ceux  à poids  constant  ou  à volume  variable. 

Les  premiers  représentent,  au  fond,  de  véritables  balances , à l’aide  des- 
quelles on  détermine,  comme  avec  la  balance  hydrostatique,  le  poids  des 
corps  et  la  perte  qu’ils  éprouvent  quand  on  les  plonge  dans  un  liquide.  Dans 
ce  but,  les  aréomètres  à volume  constant  portent  sur  leur  tige  un  trait  de  re- 
|>ère  qui  indique  le  point  où  le  niveau  du  liquide  dans  lequel  plonge  l’instru- 
ment doit  arriver,  pour  que  le  volume  immergé  soit  constamment  le  même; 
V affleurement  à ce  trait  de  repère  s'obtient  à l’aide  d’une  tare  qu’on  place, 
ainsi  que  le  corps  à peser  ou  les  poids  marqués  qui  lui  font  équilibre , sur  un 
petit  plateau  dont  est  surmonté  l’appareil. 

WUNDT,  Physique  médicale.  8 
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Fig.  51.  — Aréomètre 
de  Nicholuon. 


La  Fig.  51  représente  l’aréomètre  de  Xicholson,  destiné  à prendre  la  den- 
sité des  solides.  Le  corps  dont  on  cherche  la  densité  étant  placé  sur  le  plateau 
supérieur,  on  ajoute  des  poids  quelconques  jusqu'à  ce  que  l’instrument  s’en- 
. fonce  exactement  jusqu’au  point  d’alTleu rement;  remplaçant 

ensuite  le  corps  par  des  poids  marqués,  de  manière  à ré- 
tablir l’affleurement,  on  connaît  ainsi  le  poids  P du  corps. 
On  enlève  ces  poids  et  on  plonge  le  corps  dans  l’eau , en  le 
mettant  dans  la  petite  coupe  qui  termine  l'instrument  et  lui 
sert  de  lest  ; les  poids  marqués  qu’il  faut  alors  ajouter  pour 
rétablir  une  seconde  fois  l'affleurement  représentent,  évidem- 
ment la  jM?rte  de  poids  du  corps  plongé  dans  l’eau , c’est-à- 
dire  le  poids  d'un  égal  volume  d’eau  V. 

L’aréomètre  de  Fahrenheit  ne  diffère  pas,  en  principe, 
de  celui  deNicholson;  mais,  destiné  à prendre  la  densité 
des  liquides,  il  est  tout  en  verre  , et  le  lest,  consistant  en 
» mercure  ou  en  grains  de  plomb,  est  renfermé  dans  le  ren- 

JF/'  fleinent  inférieur,  (pii  ne  porte  pas  de  coupe.  L’appareil 

étant  plongé  dans  l’eau  distillée,  on  ajoute  sur  le  plateau 
supérieur  des  poids  marqués  jusqu’à  ce  que  l’affleurement 
ait  lieu  au  point  de  repère;  la  somme  de  ces  poids  additionnels 
et  du  poids  inème  de  l’aréomètre  représente  le  poids  du  volume  d’eau  déplacé. 
Opérant  de  la  même  manière  à l’égard  du  liquide  dont  on  cherche  la  densité , 
on  obtient  le  poids  d’un  égal  volume  de  ce  liquide.  la1  poids  de  l’instrument 
se  détermine , une  fois  pour  toutes , à l’aide  d’une  bonne  balance. 

Les  aréomètres  à poids  constant  (Fig.  52)  ne  sont  pas  mu- 
nis de  plateau  destiné  à porter  des  poids  additionnels;  leur 
poids  étant  invariable , le  volume  de  la  partie  immergée  varie 
selon  la  densité  du  liquide  dans  lequel  plonge  l’instrument , de 
manière  que  le  poids  du  volume  de  liquide  déplacé  reste  toujours 
égal  au  poids  même  de  l'aréomètre. 

la  tige  des  aréomètres  à poids  constant  est  divisée , soit  en 

Ion  j.:  parties  d’égal  volume,  chacune  des  divisions  représentant,  par 

IL t j exemple  la  centième  partie  du  volume  de  l'instrument  depuis 

I son  extrémité  inférieure  jusqu’à  la  division  marquée  100,  soit 

[jA  en  degrés  dont  chacun  correspond  à une  densité  déterminée. 

Dans  le  premier  cas,  l'instrument  porte  le  nom  de  volttuiètre 
et  ne  fait  connaître  la  densité  d du  liquide  qu’à  l’aide  d’bue  |M‘- 

100 

tite  opération  arithmétique  indiquée  par  la  formule  d = — ; 

n est  le  nombre  marqué  en  face  de  Indivision  où  affleure  le  ni- 
riB.  üï.  — Aréom)-  veau  du  liquide  dans  lequel  plonge  l’aréomètre, 
treji  poids  cons-  Quand  les  divisions  tracées  sur  la  tige  représentent  les  den- 
sités elles-mêmes,  on  a ce  qu’on  appelle  un  densimètre , c’est- 
à-dire  un  instrument  donnant  directement  lu  densité  par  la  simple  lecture  du 
nombre  inscrit  en  regard  de  la  division  où  a lieu  l’affleurement.] 

La  graduation  des  aréomètres  à poids  constant  se  fait  ordinairement  d’une  ma- 
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nière  empirique;  ces  instruments  [et  particulièrement  les  densimètres]  offrent 
un  moyen  commode  et  rapide  de  déterminer  le  poids  spécifique  des  liquides. 

[11  arrive  parfois,  notamment  dans  les  recherches  physiologiques,  qu’on  a 
besoin  de  déterminer  la  densité  de  liquides  dont  on  n’a  à sa  disposition  que  de 
petites  quantités;  dans  ces  cas,  le  densimètre  de  Rousseau  est  un  instrument 
précieux , car  il  permet  d’opérer  sur  un  centimètre  cube  de  matière.  Le  densi- 
mètre de  Rousseau  est  un  aréomètre  dont  la  tige  est  graduée  d’après  le  même 
principe  que  les  volumètres  : chaque  division  représente  un  certain  volume,  le 
même  pour  toutes,  par  exemple  un  centième  de  centimètre  cube.  La  tige  est 
surmontée  d’un  petit  réservoir,  dans  lequel  on  introduit  un  centimètre  cube  du 
liquide  dont  il  s’agit  de  trouver  le  poids  spécifique.  Ce  densimètre  est  lesté  de 
manière  à ce  que , plongé  dans  l’eau  distillée  à -+•  4'1,  et  sous  une  charge  de 
1 gramme  ol>enue  par  l’introduction  dans  le  réservoir  supérieur  de  l«c  d’eau 
distillée,  il  enfonce  jusqu’au  zéro  de  l’échelle.  Si  le  liquide  sur  lequel  on  expé- 
rimente est  plus  lourd  que  l’eau , à volume  égal , l’instrument  enfoncera  davan- 
tage, par  exemple  jusqu’à  la  division  15;  ces  15  divisions  représentent,  en 
centièmes  de  centimètres  cubes,  l'augmentation  du  volume  d’eau  déplacé  par 
l’aréomètre,  et  par  suite,  en  vertu  du  principe  d’Archimède,  l’excès  de  poids 
d’un  centimètre  cube  du  liquide  considéré  sur  le  poids  d’un  égal  volume  d’eau, 
cet  excès  de  poids  étant  exprimé  eu  centièmes  de  grammes;  donc  1“  de  ce  li- 
quide pèse  H'r,15  et  a pour  densité  le  même  nombre  1,15,  puisque,  à volume 
égal,  les  densités  sont  proportionnelles  aux  poids  (conséquence 
de  la  formule  P = V d). 

La  lig.  53  représente  le  densimètre  de  Rousseau  A , avec  son 
petit  réservoir  C qui  est  aussi  en  verre  et  qui  coiffe  l’extrémité 
supérieure  de  la  tige.  A cété  se  trouve  figuré  un  tube  de  verre  /* 
p , portant  deux  traits  marqués  0 et  1 , qui  limitent  dans  leur 
intervalle  une  capacité  de  lrc  ; on  se  sert  de  ce  tube  comme 
d’une  pipette  pour  introduire  dans  le  réservoir  C un  volume  de 
liquide  égal  à un  centimètre  cube. 

I.c  densimètre  do  Rousseau  peut  egalement  être  utilisé  pour  détermi- 
ner le  poids  spécifique  des  solides  : dans  ce  but,  ou  met  lo  corps  dans 
le  réservoir  C avec  1°°  d’eau  distillée;  on  note  la  division  N jusqu’à 
laquelle  cnibnco  l'instrument  ; ou  enlève  ensuite  une  portion  de  l’cuu, 
de  manière  à ce  qne  le  volume  total  do  l’eau  restante  et  du  corps  soit 
réduit  îi  lcc;  le  réservoir  doit  porter  à cet  effet  un  trait  qui  limite  la 
capacité  de  1M;  on  note  la  nouvelle  division  n à laquelle  s’arrête  la 
tige  de  l’aréomètre.  U est  facile  de  démontrer  qu’alors  la  densité  est 

donnée  par  la  formule  d = 

r N — n 

Ce  procédé  est  appelé  h rendro  des  services,  quaud  on  n’a  pas  à ..  _ 

,.  r ...  , , .,  , 1 ..  ,,  , . . Fig-  53.  — Donil- 

sa  disposition  uno  boite  de  poids  marqués  qui  permette  1 emploi  de  Initre  ([l,  gonaw>ll 

l’aréomètre  de  Nicholson  ou  de  la  méthode  du  flacon1.] 

C.  Méthode  du  flacon.  — Ni  la  méthode  de  la  balance  hydrostatique, 
ni  celle  des  aréomètres  ne  donnent  des  résultats  bien  exacts  ; la  méthode  du 
flacon  est  la  seule  qui  soit  susceptible  d'une  grande  précision.  Cette  dernière 

1 Mü NOYER.  Bull,  de  la  Soc.  de s science*  natur.  de  Strtubourg , 1809. 
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méthode  ne  repose  pas  sur  Je  principe  d’ Archimède , mais  elle  consiste  néan- 
moins à déterminer  les  poids  de  volumes  égaux  d’eau  distillée  et  du  corps  dont 
on  cherche  la  densité;  elle  exige  l’emploi  d’une  bonne  balance,  de  poids  marqués 
et  d’un  flacon  bouché  à l’émeri.  Le  bouchon  doit  être  légèrement  conique  alin  de 
s’enfoncer  toujours  de  la  même  quantité  dans  le  goulot  du  flacon;  déplus  , il  est 
ordinairement  évidé  A l’intérieur  et  surmonté  d’une  tubulure  également  creuse 
portant  un  trait  de  repère  auquel  on  fait  arriver  le  niveau  du  liquide  renfermé 
dans  le  flacon  ; de  cette  manière  la  capacité  de  ce  dernier  est  invariable. 

Quand  il  s’agit  de  prendre  la  densité  d’un  corps  solide,  on  place  ce  corps  sur 
le  plateau  d’une  balance  de  précision , et  à cêté  de  lui  le  flacon  rempli  d'eau 
distillée;  on  établit  l’équilibre  à l’aide  d’une  tare  mise  dans  l’autre  plateau;  rem- 
plaçant le  corps  par  des  poids  marqués,  on  obtient  le  poids  du  corps.  On  en- 
lève ces  poids  et  on  introduit  dans  le  flacon  le  corps,  lequel  chasse  un  volume 
d’eau  égal  au  sien;  pour  rétablir  l’équilibre,  on  est  obligé  d’ajouter  des  poids 
qui  représentent  le  poids  d’un  volume  d’eau  égal  à celui  du  corps. 

Pour  déterminer  la  densité  des  liquides  par  la  méthode  du  flacon,  on  pro- 
cède d’une  manière  analogue.  Le  flacon  vide  est  placé  sur  l’un  des  plateaux  de 
la  balance  avec  un  poids  supplémentaire,  qui  peut  être  quelconque,  pourvu 
toutefois  qu'il  soit  supérieur  au  poids  du  volume  du  liquide  le  plus  lourd  qui 
sera  introduit  dans  le  flacon;  on  établit  l’équilibre  à l'aide  d’une  tare.  Cela 
fait,  on  enlève  le  poids  supplémentaire,  que  nous  supposerons  être  de 
20  grammes,  par  exemple,  pour  lixer  les  idées,  et  on  remplit  le  flacon  d’eau 
distillée;  on  ajoute  ce  qu’il  faut  de  poids  pour  rétablir  l’équilibre,  par  exemple 
8 grammes,  et  la  différence  entre  20  et  8 représente  le  poids  de  l’eau.  On 
remplace  ensuite  l’eau  par  le  liquide  dont  on  désire  connaître  la  densité,  et, 
en  opérant  comme  la  première  fois,  on  obtient  le  poids  d’un  volume  de  liquide 
égal  à celui  de  l’eau. 

Nous  ferons  remarquer  qu’en  suivant  la  marche  qui  vient  d’être  indiquée,  on 
n'a  à faire  que  deux  pesées  et  une  tare  et  qu’il  n’est  pas  nécessaire  de  peser  sé- 
parément le  flacon,  dont  le  poids  n’a  pas  à figurer  dans  le  calcul  de  la  densité. 

Quand  il  s’agit  de  déterminations  précises  du  poids  spécifique,  il  faut  aussi  avoir 
égard  A la  température  à laquelle  on  a opéré,  car,  pour  rendre  les  densités  compa- 
rables entre  elles,  on  n dû  convenir  de  ramener  le  volume  du  corps  à ce  qu'il  serait  à 
la  température  de  0°,  et  le  volume  do  l’eau  à la  température  du  maximum  de  densité  de 
ce  liquide,  c’est-à-dire  h 4°;  on  a donc  à faire  subir  aux  nombres  obtenus  expéri- 
mentalement une  correction  relative  A la  dilatation  du  corps  et  à celle  de  l’eau  (Cf. 
liv.  V,  chap.  1).  Enfin,  si  l’on  veut  pousser  l’exactitude  jusqu'à  scs  dernières  limites, 
il  y a lieu  d’introduire  atissi  dans  les  calculs  une  correction  relative  à la  proasion 
atmosphérique;  on  aura,  en  effet,  à tenir  compte  de  la  perte  de  poids  que  l'air  fait 
épronver  aux  corps  qui  y sont  plongés:  en  pesant  un  corps  dans  l'air,  nous  n’avons,  en 
réalité,  que  son  poids  apparent,  c’est-à-dire  la  différence  entre  son  poids  absolu  et  le 
poids  d'un  égal  volume  d’air.  (Cf.  § 94.) 

70b.  Importance  du  poids  spécitique  en  médecine.  — La  détermination  du  poids 
spécifique  des  liquides  est  entrée  dans  les  habitudes  de  la  pratique  médicale , 
où  elle  sert  principalement  à faire  connaître  approximativement  la  proportion 
d’eau  contenue  dans  les  liquides  de  l’organisme,  tels  que  le  lait,  l’urine  etc. 
Dans  cc  but,  on  emploie,  la  plupart  du  temps,  des  aréomètres  [à  poids  constants  et. 
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surtout  des  densimètres;  c’est  ainsi  qu’on  a construit  un  lacto-densimetre 
pour  le  lait,  un  uro-densimètre  pour  l’urine.  Ces  instruments  ne  diffèrent  pas 
des  densimètres  ordinaires  et  donnent,  en  réalité,  la  densité  des  liquides  dans 
lesquels  on  les  plonge. J 

On  a tenté  Je  trouver  par  l’expérience,  une  foi»  pour  toute»,  une  relation  entre  les 
proportions  d'eau  contenue»  dans  le»  principaux  liquides  do  l'économie  animale  et  le» 
densités  correspondantes;  niai»  de  semblables  recherches  ne  sauraient  évidemment  abou- 
tir A des  résultats  tant  soit  peu  satisfaisants,  car  le  poids  spécifique  des  liquides  de 
l’organisme  n’ost  pas  déterminé  uniquement  par  la  quantité  d’eau  qu’il»  contiennent;  il 
dépend  aussi  des  proportions  relative»  des  principe»  qui  entrent  dan»  la  composition  de 
la  partie  solide  tenue  en  dissolution  ou  en  suspension;  or  les  proportions  respectives  de 
ces  principes  les  uns  par  rapport  aux  autres  varient  entre  des  limites  assez,  étendues, 
notamment  dans  le  lait  et  l’urine;  il  en  résulte  que  la  proportion  d’eau  contenue  dans 
un  de  ces  produits  do  secrétion  peut  présenter  des  différences  notables,  bien  que  la 
densité  du  liquide  reste  la  même.  Il  suffit  de  jeter  un  coup  d’œil  sur  les  tables  qui  ont 
été  dressées  par  plusieurs  chimistes  et  qui  donnent,  en  regard  des  densités  des  divers 
liquides  de  l’économie,  les  proportions  d’eau  correspondantes,  pour  y constater  des 
écarts  considérables;  aussi  doit-on  renoncer  h traduire  les  indications  fournies  par  le 
densimètre  en  chiffres  représentant  la  proportion  centésimale  de  l’eau  contenue  dans  un 
liquide;  il  no  faut  demander  h.  l'instrument  que  ce  qu’il  peut  donner,  h savoir  la  densité? 
sauf  à regarder  les  variations  do  la  densité,  pour  une  même  espèfce  de  liquide,  comme 
reflétant  dans  une  certaine  mesure,  les  variations  de  la  richesse  aqueuse. 

[Nous  avons  rassemblé,  dans  le  tableau  suivant,  les  poids  spécifiques  moyens 
d’un  certain  nombre  de  liquides  et  de  tissus  de  l’organisme  humain  : 


LIQUIDES. 

Eau  distillée 1,0000 

Sang 1,0550  ' 

Sérum  du  sang 1,0270 

Liquide  céphalo-rachidien 1,0100 

Salive 1,0060 

Bile 1,0260 

Humeur  aqueuse  de  l’œil 1,0053 

Urine 1,0250 

1 femme 1,0203 

Lait  d<v.  vache 1,0324 

( Anesse 1,0355 

Pus  lié 1,0300 

SOLIDES. 

Muscles 1,060 

Tendons  ...» , . . . 1,125 

Nerfs 1,040 

Cerveau 1,030 

Artères 1,070 

Veines 1,045 

Os 1,975] 

71.  Équilibre  des  corps  flottants.  Métacentre.  — On  a vu,  § 69,  que  tout  corps 


solide,  plongé  dans  un  liquide,  éprouve  de  la  part  de  ce  dernier  une  poussée 
dirigée  de  bas  en  haut,  en  sens  contraire  de  la  pesanteur,  et  égale , en  inten- 
sité, au  poids  du  volume.de  fluide  déplacé;  il  en  résulte  que  la  vitesse  de 
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chute  d’un  corps  qui  tombe  dans  l'intérieur  d’une  masse  liquide  doit  être  ra- 
lentie dans  un  rapport  constant. 

Quand  le  corps  possède  la  même  densité  que  le  liquide  dans  lequel  il  pénètre , 
il  s’arrête  sitèl  qu’il  a perdu  toute  la  vitesse  qui  lui  avait  été  communiquée 
pendant  la  durée  de  sa  chute  dans  l’air;  si,  au  lieu  de  parcourir  un  certain  es- 
pace dans  l’air  avant  de  rencontrer  la  surface  du  liquide , il  est  immédiatement 
plongé  dans  l’intérieur  de  la  masse  liquide,  il  reste  à l’endroit  où  on  l'a  aban- 
donné à lui-même,  sans  monter  ni  descendre,  se  comportant , sous  ce  rapport, 
exactement  comme  le  faisait  la  masse  fluide  dont  il  a pris  la  place. 

Lorsque  le  corps  possède  une  densité  supérieure  à celle  du  liquide  dans  le- 
quel il  est  immergé , il  tombe  au  fond , car  son  poids  l’emporte  alors  toujours 
sur  la  poussée  du  lluide. 

Enfin , il  peut  arriver  que  le  corps  ait  un  poids  spécifique  plus  faible  que  ce- 
lui du  liquide  : dans  ce  cas,  la  poussée  du  fluide  est  supérieure  au  poids  du 
corps  de  toute  la  différence  qui  existe  entre  le  poids  du  liquide  déplacé  et  celui 
du  corps  même;  sous  l’influence  de  cet  excès  de  force  dirigée  de  bas  en  haut, 
le  corps  est  soulevé  et  monte  à la  surface  ; mais  à mesure  qu’il  émerge , le 
volume  de  la  partie  immergée  diminue  et  par  suite  aussi  la  poussée  du  liquide. 
Il  arrive  donc,  un  moment  où,  cette  force  de  poussé»  étant  devenue  égale  au 
poids  du  corps,  ce  dernier  se  trouve  en  équilibre  et  flotte  dans  cette  position  à 
la  surface  du  liquide.  Un  corps  flottant  déplace  donc  un  volume  de  liquide 
dont  le  poids  est  égal  à son  propre  poids  , et  c’est  là  la  condition  qui  déter- 
mine la  quantité  dont  il  s’enfonce  dans  le  liquide. 

On  peut  comparer  le  corps  flottant  à un  corps  qui  reposerait  sur  un  plan 
d’appui;  les  conditions  d’équilibre  sont  pareilles  dans  les  deux  cas.  La-  plan  ré- 
sistant est  représenté  ici  par  la  poussé»  du  liquide,  poussée  qui  esta  considérer 
comme  composée  d’un  grand  nombre  de  forces  parallèles  agissant  verticalement 
de  l>as  en  haut  sur  la  face  inférieure  du  corps  ; la  résultante  de  toutes  cars  forces 
est  appliquée  en  un  point  qui  correspond  au  rentre  de  gravité  de  la  masse  li- 
quide déplacée;  [ce  point  porte  le  nom  de  centre  de  poussée].  Il  est  donc  per- 
mis de  regarder  le  corps  flottant  comme  se  trouvant  suspendu  par  son  centre 
de  pousse»;  or  tout  corps  pesant  qui  a un  point  d’appui  p’est  en  équilibre  que 
lorsque  le  centre  de  gravité  et  le  point  d’appui  sont  situés  sur  la  même  verti- 
cale; telle  est  aussi  pour  le  corps  flottant  la  première  condition  d’équilibre.  On 
sait,  en  outre,  que  l’équilibre  d’un  corps  suspendu  par  un  point  est  indifférent, 
stable  ou  instable,  selon  la  position  relative  du  centre?  de  gravité  par  rap]>ort  au 
point  de  suspension;  il  en  est  de  même  pour  les  corps  flottants.  Les  cas  qui 
présentent  ici  le  plus  d'intérêt  sont  ceux  où  le  centre  de  gravité  est  placé,  soit 
au-dessous , soit  au-dessus  du  centre  de  poussé»  : dans  le  premier  cas,  l’équi- 
libre est  toujours  stable , dans  le  second,  il  est  [en  général]  instable.  Quand 
un  rorps  est  en  équilibre  instable  et  qu’il  vient  à être  dérangé  de  cette  position, 
il  tourne  de  180  degrés  autour  de  son  centre  de  gravité  et  se  met  en  équilibre 
stable;  lorsqu'il  occupe  cette  dernière  position,  il  y revient  toutes  les  fois  qu’il 
en  a été  écarté. 

Un  corps  flottant  est  donc  assuré  de  se  maintenir  dans  la  position  qu’il  oc- 
cupe, s’il  a son  centre  de  gravité  placé  au-dessous  du  centre  de  poussée , c’est- 
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à -dire  s’il  est  en  équilibre  stable.  Les  navires  devraient,  en  conséquence,  être 
construits  toujours  d’après  ce  principe,  car  la  première  condition  qu’on  exige 
d’eux,  c’est  qu’ils  ne  chavirent  pas  au  moindre  effort  qui  tend  à les  déranger  de 
leur  position  d’équilibre  ; il  est,  du  reste , évident  que  les  mouvements  d’un 
navire  sont  d’autant  plus  assurés  que  le  centre  de  gravité  est  situé  plus  lias  par 
rapport  au  centre  de  poussée.  Et  cependant  il  est  à remarquer  que  ces  condi- 
tions de  stabilité  ne  se  rencontrent  pas  dans  les  animaux  qui  nagent,  bien  que 
le  mécanisme  de  la  natation  chez  ces  êtres  repose  sur  les  mêmes  principes  que 
la  marche  des  navires  ; les  animaux  dont  il  est  ici  question  ont  leur  centre  de 
gravité  placé  au-dessus  du  centre  de  poussée , et  se  trouvent  ainsi  en  état  d’é- 
équilibre  instable  (voy.  § 71 a)  ; c’est  là  un  désavantage  qui  nécessite  de  leur 
part  des  efforts  musculaires  incessants  destinés  à rétablir  à chaque  instant  l’é- 
quilibre. Il  est  clair  que,  si  ces  animaux  nageaient  sur  le  dos,  ils  auraient  une 
stabilité  plus  assurée. 

[Do  ce  qui  précède  il  11c  faudrait  pas  se  hâter  de  conclure  que  l'équilibre  d'un  corps 
flottant  soit  nécessairement  instable  toutes  les  fois  que  le  centre  de  gravite'  est  situé 
au-dessus  du  centre  de  poussée;  l'analogie  entre  les  conditions  d'équilibre  des  corps 
flottants  et  des  corps  suspendus  par  un  point  ne  saurait  être  poursuivie  aussi  loin. 

En  réalité,  l'équilibre  d’un  corps  flottant  peut  encore  être  stable,  au  moins  dans  cer- 
taines limites,  lors  môme  que  le  centre  de  poussée  est  au-dessous  du  centre  de  gra- 
vité : en  effet,  le  premier  de  ces  points  n’est  pas  fixe  dans  l’intérieur  du  corps;  sa  po- 
sition, relativement  au  centre  do  gravité,  varie  suivant  la  forme  des  parties  immergées. 
Or  il  est  facile  de  voir  que  le  corps  flottant,  dérangé  de  sa  position  d’équilibre,  y re- 
vient, si  le  centre  de  poussée  se  déplace  du  côté  où  s'incline  le  corps;  car,  dans  ce 
cas,  le  métacentre  se  trouve  au-dessus  du  centre  de  gravité,  et  par  suite,  la  poussée  du 
fluide  et  le  poids  du  corps  forment  un  couple  qui  tend  h remettre  le  corps  dans  sa  posi- 
tion première. 

Bouguer  a donné  le  nom  do  métacentre  au  point  de  rencontre  do  la  droite  tnenéo  dans 
le  corps  par  les  centres  de  poussée  et  de  gravité  lors  de  la  position  d’équilibre , avec  la 
verticale  qui  passe  par  le  nouveau  centre  de  poussée,  quand  lo  corps  occupe  une  position 
un  pou  différente. 

Lorsque  le  centre  de  gravité  est  situé  plus  bas  que  le  centre  de  pqussée,  le  métacentro 
vient  toujours  se  placer  au-dessus  du  premier  de  ces  points,  et  l'équilibre  est  toujours 
stable.  Si,  au  contraire,  le  métacentro  tombe  en  un  point  situé  au-dessous  du  centre  de 
gravité , l’équilibre  est  nécessairement  instable.  — En  somme,  les  conditions  d’équilibre 
d’un  corps  flottant  sont  comparables  à celles  d’un  corps  placé  sur  un  plan  horizontal  et 
n’ayant  sur  ce  plan  qn’un  seul  point  d’appui  dont  la  position  peut  varier.] 

71*.  Équilibre  et  locomotion  des  poissons.  — Il  y a des  corps  qui  jouissent  de 
la  propriété  de  s’élever  et  de  descendre  alternativement  dans  r intérieur  de 
l’eau;  ce  sont  les  corps  qui  ont  un  poids  spécifique  voisin  de  celui  de  ce  liquide 
et  variable  en  plus  ou  en  moins.  Ces  conditions  se  trouvent  réalisées  dans  les 
poissons  : ces  animaux  [ceux  , du  moins,  qui  sont  munis  d’une  vessie  nata- 
toire,]  ont  la  faculté  d’augmenter  ou  de  diminuer  à volonté  le  volume  de  leur 
corps , sans  changer  de  poids.  Quand  le  poisson  veut  monter  à la  surface  de 
l’eau , il  relâché  les  muscles  qui  compriment  sa  vessie  natatoire  ; celle-ci  se 
dilate  et  augmente  ainsi  le  volume  de  l'animal  ; la  compression  de  la  vessie  à 
air  fait,  au  contraire,  descendre  le  poisson.  Il  est  à remarquer,  en  outre,  que 
le  poids  de  la  colonne  liquide  qui  presse  sur  la  vessie  natatoire  augmente  avec 
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la  profondeur,  de  sorte  que  les  mouvements  d’élévation  et  de  descente  sont 
favorisés  par  les  variations  correspondantes  de  la  pression  hydrostatique.  Ce- 
pendant, l’étendue  de  ces  mouvements  a une  limite,  au  delà  de  laquelle  la 
pression  extérieure  est  trop  considérable  pour  que  le  poisson  puisse  encore  re- 
lâcher sa  vessie  natatoire  et  remonter  à la  surface  de  l’eau. 

[Relativement  à l’équilibre  ot  k la  locomotion  des  poissons , j’ai  établi  ou  confirmé 
un  certain  nombre  de  propositions  qui  sont  en  opposition  complète  avec  les  notions 
généralement  enseignées  sur  ccttc  matière,  en  France  du  moins;  je  me  borne  k rappe- 
ler ici  quelques-uns  des  faits  les  plus  saillants  qu’il  m’a  été  donné  de  démontrer  : 

L’équilibre  des  poissons  est  instable,  c’est-à-dire  que  leur  centre  de  gravité  est  situé 
au-dessus  du  centre  de  poussée,  lorsqu’ils  sont  dans  le  décubitus  abdominal,  qui  est  leur 
position  naturelle.  — Le  jeu  des  nageoires  et  plus  particulièrement  de  la  caudale  est  né- 
cessaire au  maintign  du  décubitus  uhdominal.  On  s'explique  ainsi  ce  fait  d’observation 
vulgaire,  que  le  poisson  mort  ou  sur  le  point  de  mourir  sc  renverse  sur  le  dos.  — Non- 
seulement  la  vessie  aérienne  ne  contribue  pas  h rendre  stable  l’équilibre  des  poissons 
qui  en  sont  pourvus,  en  allégeant  leur  région  dorsale,  mais  encore  elle  est  un  obstacle 
k la  stabilité  de  leur  équilibre,  car  clic  allège  la  région  abdominale.  — Les  poissons 
munis  de  vessie  aérienne  ne  moutent  ni  ne  descendent  k la  manière  des  ludions,  c’cst- 
h-dire  par  les  variations  seules  de  leur  poids  spécifique.  Ces  mouvements  s’opèrent  par 
le  changement  de  position  relative  du  centre  de  gravité,  soit  en  avant,  soit  en  arrière 
du  centre  de  poussée , changement  qui  est  dû  au  déplacement  en  sens  contraire  de  la 
masse  gazeuse  contenue  dans  la  vessie  aérienne  et  qui  a pour  effet  de  faire  basculer  la 
tête  du  poisson  en  haut  ou  en  bas,  et  la  queue  dans  la  direction  opposée.  Les  nageoires 
se  chargent  alors  de  faire  avancer  le  poisson  dans  la  direction  nouvelle  qu'a  prise  l'axe 
de  son  corps.  — La  locomotion  des  poissons  en  avant  a lieu  par  le  mouvement  de  la 
queue  et  principalement  de  la  nageoire  caudale;  les  autres  nageoires  ne  jouent  aucun 
rôle  dans  ce  cas,  du  moins  lorsque  la  progression  est  rapide.  Le  recul  de  l'animal  est 
dû  principalement  nu  jeu  des  nageoires  pectorales1.] 


CHAPITRE  VII. 

ACTIONS  MOLÉCULAIRES  DES  LIQUIDES. 

72.  Tension  des  liquides  à leur  surface.  — Jusqu’ici  nous  avons  étudié  l’in- 
fluence de  la  pesanteur  sur  les  liquides,  sans  avoir  égard  aux  actions  mu- 
tuelles des  molécules  liquides  las  unes  sur  les  autres.  Or  toute  molécule  prise 
dans  l’intérieur  d’une  masse  liquide  est  attirée  dans  toutes  les  directions 
par  les  molécules  voisines;  mais,  comme  ces  attractions  sont  égales  entre 
elles,  elles  se  font  équilibre  deux  à deux,  en  sorte  qu’une  molécule  située 
dans  l’intérieur  du  liquide  se  comporte  exactement  comme  si  les  attractions 
moléculaires  dont  nous  parlons  n’existaient  pas.  Il  n’en  est  pas  de  même  des 
molécules  placées  à la  surface  libre  du  liquide  : celles-ci  sont  attirées  d’un 
côté  seulement,  du  côté  qui  regarde  l’intérieur  du  liquide  ; aucune  force  ne 
les  sollicite  à aller  dans  le  sens  opposé.  Il  en  résulte  que  la  surface  libre  des 
liquides  est  soumise  à l’action  d’une  force  dirigée  de  l’extérieur  à f intérieur  et 
qui  a pour  effet  d’exercer  une  pression  sur  le  liquide  ; c’est  cétfe  pression  qui 
porte  le  nom  de  tension  superficielle  des  liquides. 

* F.  Monoykh.  Recherches  expérimentales  sur  l'équilibra  el  Ia  locomotion  cher  le*  poissons  (.Inna/m  des 
sciences  naturelles  [!»]  Zoologie,  VI,  p.  5,  jnlllct  186(5). 
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L’exislence  do  cette  tension  lionne  l’explication  d’un  phénomène  bien  connu  : 
lorsqu’un  liquide  renferme  des  bulles  de  gaz,  il  arrive  souvent  que  ces  bulles, 
au  lieu  de  se  dégager  pour  se  répandre  dans  l’atmosphère,  se  rassemblent  au- 
dessous  de  la  couche  liquide  la  plus  superficielle  ; le  gaz,  malgré  sa  tendance 
à s’échapper  au  dehors,  est  retenu  par  la  tension  de  la  couche  superficielle. 

[ La  tension  des  liquides  à leur  surface  est  donc  un  effet  de  leur  cohésion  , 
c’est-à-dire  de  l’attraction  des  molécules  liquides  les  unes  à l’égard  des  autres. 
C’est  aussi  à cette  tension  superficielle  qu’est  due  la  forme  sphérique  que 
prend  une  masse  liquide  soustraite  à l’action  de  la  pesanteur  et  entièrement 
libre;  les  globules  de  graisse  qui  nagent  dans  le  lait  réalisent  ces  conditions. 

L’étude  des  figures  d'équilibre  des  liquides  soustraits  à l’action  de  la  pesan- 
teur est  devenue  entre  les  mains  de  Plateau  le  point  de  départ  de  recherches 
extrêmement  curieuses.] 

73.  Adhésion  des  liquides  aux  corps  solides.  — L’action  de  la  pesanteur  sur 
les  liquides  est  aussi  modifiée  par  les  phénomènes  qui  se  manifestent  au  con- 
tact des  liquides  avec  les  solides  ou  des  liquides  les  uns  avec  les  autres. 

Tous  les  corps  solides  sans  exception  exercent  sur  les  liquides  une  attraction 
dont  la  grandeur  dépend  à la  fois  de  la  nature  du  solide  et  de  celle  du 
liquide  avec  lequel  il  est  mis  en  contact.  [L’attraction  dont  il  s'agit  est  appelée 
adhésion , tandis  qu’on  réserve  le  nom  de  cohésion  à la  force  attractive  qui 
s’exerce  entre  les  molécules  d’une  même  substance.] 

Au  point  de  vue  des  effets  déterminés  par  le  jeu  simultané  de  l'adhésion  et 
de  la  cohésion,  il  y a lieu  de  distinguer  deux  cas  essentiellement  différents. 
L’attraction  du  corps  solide  pour  le  liquide  peut  être  plus  grande  ou  plus  pe- 
tite que  la  cohésion  du  liquide  : dans  le  premier  cas,  le  solide  est  mouillé  par 
le  liquide  ; dans  le  second  cas  il  ne  l'est  pas.  Le  bois  et  le  verre,  par  exemple, 
exercent  sur  l’eau  une  attraction  plus  forte  que  ne  l’est  la  cohésion  des  molé- 
cules aqueuses  ; aussi  une  baguette  de  verre  qu’on  plonge  dans  l’eau  et  qu’on 
en  retire  ensuite  en' raine-t-elle  avec  elle  des  gouttes  de  ce  liquide  : ici  l’attrac- 
tion exercée  par  le  verre  sur  les  molécules  aqueuses  l’emporte  non-seulement 
sur  la  cohésion  du,  liquide , mais  encore  sur  l’action  de  la  pesanteur.  Le  mer- 
cure à l’état  de  pureté  parfaite  ne  reste  attaché  ni  au  bois  ni  au  verre  ; il 
adhère,  au  contraire,  au  cuivre  et  à l’or. 

On  a vu , § 66  b , que  la  surface  libre  d’un  liquide  au  repos  et  soumis  à l’ac- 
tion seule  de  la  pesanteur  est  horizontale  ; celte  loi  éprouve  des  écarts  remar- 
quables, quand  intervient  l’influence  de  l’adhésion  des  molécules  liquides  pour 
une  substance  solide.  Ce  n’est  que  très-rarement  que  la  surface  d’un  liquide 
est  parfaitement  horizontale  dans  les  points  où  elle  est  en  contact  avec  la  paroi 
verticale  d’un  corps  solide  ; l’horizontalité  ne  peut  avoir  lieu  dans  la  région 
sus-indiquée  que  si  l’adhésion  du  liquide  pour  le  solide  est  exactement  égale  à 
la  moitié1  de  la  cohésion  des  molécules  liquides  les  unes  jauir  les  autres. 


1 Le  texte  allemand  dit  que  l'horizontalité  a lieu  quand  Catlhésion  est  exactement  égale  a la  cohésion.  En 
énonçant  cetto  proposition  , fauteur  noua  semble  avoir  commis  une  inadvertance  : Il  n’a  pa»  pria  Harde  qu’il 
parlait  d’un  liquide  en  contact  avec  la  paroi  verticale  d’un  vase.  ('Inirault  a démontré  mathématiquement  que, 
dans  ce  cas,  la  cohésion  du  liquide  doit  être  double  de  sa  force  d'adhésion  au  solide , pour  que  le  niveau  reste 
horizontal  F.  M. 
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Quand  la  force  d'adhésion  a une  valeur  plus  grande,  le  liquide  mouille  le  so- 
lide et  son  niveau  s'élève  rentre  la  paroi  de  ce  dernier,  en  formant  un  ménis- 
que concave,  comme  on  le  voit  dans  la  Fig.  54  aux  points  F,  G,  D,  E.  Lors- 
qu’au contraire  la  cohésion  est  supérieure  au  double  de  la  force  d’adhésion,  le 
liquide  ne  mouille  pas  le  solide  ; sa  surface  s’en  écarte  et  se  déprime  de  ma- 
nière à devenir  coure xe  ; c'est  ce  que  montre  la  Fig.  55.  L’eau  renfermée 
dans  un  vase  de  verre  ou  île  bois  nous  offre  un  exemple  de  liquide  donnant 
naissance  à un  ménisque  concave  : le  mercure,  dans  les  mêmes  circonstances, 
a une  surface  convexe. 

73».  Phénomènes  capillaires  et  lois  de  la  capillarité.  — Ges  changements  de 
forme  qu’éprouve  la  surface  des  liquides  aux  points  où  elle  touche  à des 
parois  solides  concourent,  avec  la  tension  superficielle,  à modifier  d’une  ma- 
nière remarquable  les  conditions  d'équilibre  qui  président  aux  hauteurs  des 
liquides  dans  les  vases  communiquants.  Considérons , par  exemple,  ce  qui 
arrive  quand  tin  liquide  se  trouve  renfermé  entre  deux  parois  solides  assez 
rapprochées  l’une  de  l'antre  pour  que  dans  l’intervalle  tout  entier  la  surface 

liquide  soit  courbe;  tel  est  le 
cas  des  portions  CD  et  LK  de 
liquide  représentées  dans  les 
Fig.  54  et  55. 

On  conçoit  aisément  que  la 
tension  superficielle  varie  sui- 
vant que  la  surface  du  liquide 
est  horizontale , convexe  ou 
ETg.M.-  Mi'.nlsquu  eonrqve  d'un  Kig.rCj.  — MduUquo  convexe  d’an  concave.  S’il  s'agit  d’un  mé- 
llqtddc  qui  mouille  Ici  pnroU  liquide  qui  ne  moalllo  pu  le«  n;S(.ue  colICUVC  tel  fl  UC  CD 
du  tube.  p»rola  du  tube.  , , * 

(rig.  5-4),  on  démontré  que 
la  tension  superficielle  y est  moins  considérable  qu’elle  ne  l’est  dans  le  cas 
d’une  surface  horizontale  : les  molécules  liquides  qui  s’élèvent  le  long  des  pa- 
rois du  tube  CDPQ  exercent  sur  les  molécules  sous-jacentes  une  attraction  di- 
rigé!' en  sens  contraire  île  celle  qui  est  déterminée  par  les  molécules  situées 
au-dessous  de  la  surface  ; cette  dernière  force  se  trouve  ainsi  en  partie  neutra- 
lisée et  il  en  résulte  une  diminution  correspondante  de  la  tension  superficielle. 
Dans  un  ménisque  convexe,  tel  que  LK  (Fig.  55),  la  tension  superficielle  est, 
au  contraire,  augmentée;  car,  dans  ce  cas,  les  molécules  placées  sur  les  côtés 
<le  la  surface  convexe  agissent  dans  le  môme  sens  que  la  cohésion  du  liquide. 
Quant  à la  tension  superficielle  du  liquide  placé 'en  dehors  du  tube,  elle  n’est 
pas  sensiblement  modifiée,  puisque  la  surfait-  y est  presque  partout  horizon- 
tale. 

Gela  posé,  considérons  deux  systèmes  de  vases  communiquants  formés  par 
la  réunion  d'un  tube  à large  section  A ou  A’,  avec  un  tube  capillaire  H ou  D’ 
(Fig.  50  et  57).  Dans  les  tubes  larges  A et  A’,  où  le  niveau  du  liquide  est  en 
majeure  partie  horizontal,  nous  pouvons  négliger  l'influence  de  la  courbure  de 
la  surface  sur  la  tension  superficielle.  Il  n'en  est  pas  de  môme  dans  les  tubes 
capillaires  B et  B’  : là  on  doit  s'attendre  à ce  que  la  tension  superficielle  soit 
notablement  modifiée,  car  la  surface  liquide  y est  courbe  dans  sa  totalité.  11  en 
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Fig.  56.  — Ascension  de 
l’eau  dans  un  tube  ca- 
pillaire. 


Fig.  57.  - Dépression  du 
mercure  dans  un  tube 
capillaire. 


résulte  que  la  tension  su|>erficielle  est  plus  faible  en  B qu’en  A.  puisque  le 
ménisque  du’  tube  B est  concave  ; qu’elle  est,  au  contraire,  plus  forte  en  B' 
qu’en  A’,  le  ménisque  du  tube  B’  étant  convexe.  Cette  différence  de  tension 
entre  les  surfaces  du  liquide  dans  les 
deux  tubes  communiquants  d’un  même 
système  a nécessairement  pour  effet  de 
modifier  les  conditions  d’équilibre  au- 
quel est  assujetti  le  niveau  du  liquide 
dans  les  vases  communiquants  où  la 
pesanteur  seule  intervient  pour  en  régler 
les  hauteurs. 

Dans  le  tul>e  capillaire  B (Kig.  56)  la 
pression  hydrostatique  est  moindre  que 
dans  le  tube  large  A,  pour  une  même 
hauteur  de  colonne  liquide,  puisque  la 
tension  superficielle  est  plus  petite  dans 
le  premier  tube  que  dans  le  second  ; par 
conséquent,  pour  qu’il  y ait  équilibre,  il  faut  que  le  niveau  du  liquide  soit 
plus  élevé  en  B qu'en  A.  La  différence  des  niveaux  doit  s’établir  en  sens  in- 
verse dans  le  système  A’  B'  (Fig.  57),  où  la  tension  superficielle  du  liquide  est 
plus  forte  dans  le  tube  capillaire.  L'eau  renfermée  dans  un  système  de  tubes 
de  verre  représente  le  cas  de  la  Fig.  56  ; en  remplaçant  l'eau  par  du  mercure, 
on  réalise  les  conditions  de  la  Fig.  57. 

On  observe  des  phénomènes  du  même  genre,  quand  un  liquide  se  trouve 
interposé  entre  deux  lames  solides  très- rapprochées  l’une  de  l’autre  : si  le  li- 
quide mouille  les  lames,  il  s'élève  dans  leur  intervalle  jusqu’à  une  certaine 
hauteur;  dans  le  cas  contraire,  sa  surface  s’abaisse  au-dessous  du  niveau  ex- 
térieur. 

[L’ascension  ou  la  dépression  des  liquides  dans  les  tubes  capillaires  est  régie 
par  la  loi  de  Jurin  , qu'on  peut  énoncer  de  la  manière  suivante  :]  Pour  un 
même  liquide  et  pour  des  tulies  formés  de  lu  même  substance,  la  différence 
de  hauteur  des  niveaux  du  liquide  dans  le  tube  capillaire  et  à l'extérieur 
est  en  raison  inverse  du  diamètre  du  tube  [tant  que  ce  diamètre  ne  dépasse 


pas  i2  millimètres]. 

Dans  le  cas  où  il  s’agit  de  laines  plongées  dans  un  liquide , la  différence  de 
hauteur  des  niveaux  dans  l'intervalle  des  lames  et  à l'extérieur  est  en 
raison  inverse  de  la  distance  qui  sépare  les  parois  de  ces  lames. 

[Il  importe  toutefois  de  remarquer  que,  si  le  liquide  mouille  le  tube  ou  la 
lame,  son  ascension  est  indépendante  de  la  nature  du  corps  solide.] 

7*.  Dissolution.  Coeflicient  de  solubilité.  — Nous  avons  expliqué  les  phéno- 
mènes de  capillarité , en  nous  basant  sur  le  rapport  existant  entre  la  cohésion 
des  liquides  et  leur  force  d’adhésion  aux  corps  solides.  Or  il  peut  arriver  qui 
l’attraction  du  liquide  sur  le  solide  soit  assez  énergique  pour  vaincre  la  cohé- 
sion du  corps  solide  lui -même  ; lorsque  ce  cas  se  présente,  le  corps  solide  se 
dissout  dans  le  liquide,  c’est-à-dire  que  les  molécules  du  solide  se  séparent 
les  unes  des  autres,  et  se  mêlent  aux  molécules  liquides  pour  former  un  tout 
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homogène  qui  se  présente  à l’état  liquide.  [En  un  mot,  le  corps  solide  change 
d’ètat  ; le  changement  d’état  qui  s’accomplit  dans  ces  conditions  porte  le  nom 
de  dissolution,  et  la  masse  liquide  qui  en  résulte  est  ce  qu’on  appelle  une  so- 
lution.] 

Quand  une  substance  solide  se  dissout  dans  un  liquide,  il  arrive  un  moment 
où  l'équilibre  s’établit  entre  les  molécules  du  corps  soluble  et  celle  du  dissol- 
vant et  où  le  liquide  refuse  de  liquéfier  de  nouvelles  quantités  du  solide  ; on 
dit  alors  que  le  liquide  est.  suturé,  et  le  rapport  entre  1a  quantité  maximum  de 
substance  dissoute  et  la  quantité  du  dissolvant  sert  de  mesure  à ce  qu’on  ap- 
pelle la  capacité  de  saturation  du  liquide  [ou  le  coefficient  de  solubilité  du 
solide  par  rapport  au  liquide  considéré],  La  capacité  de  saturation  varie  avec, 
la  nature  du  liquide  et  avec  celle  de  la  substance  dissoute  : [ainsi , pour  saturer 
à froid  100  parties  d’eau,  il  faut  300  parties  de  sucre  île  canne  et  seulement 
3,3  de  chlorate  de  potassé  ; 100  parties  de  glycérine  sont  saturées  par  40  par- 
ties de  sucre,  mais  dissolvent  plus  de  10  parties  de  chlorate  de  potasse.]  La 
capacité  de  saturation  dépend  aussi  de  la  température,  mais  suivant  un  rapport 
qui  n'est  pas  constant;  elle  augmente,  en  général,  avec  la  température  ; toute- 
fois il  y a quelques  substances  dont  la  solubilité  diminue  de  nouveau  à partir 
d’une  certaine  température  déterminée  ; nous  reviendrons  sur  cette  question 
dans  l’étude  de  la  chaleur  (voy.  liv.  V,  chap.  2).  • 

La  dissolution  des  corps  est  un  phénomène  très-voisin  de  la  combinaison 
chimique  ; elle  S'en  distingue  par  ce  fait  qu'elle  ne  s’opère  pas  suivant  des  pro- 
portions définies  et  fixes;  mais  elle  piésente  un  caractère  qu’on  retrouve  dans 
la  combinaison  chimique,  et  qui  consiste  en  ce  que  le  volume  de  la  solution  n’esl 
pas  égal  à la  somme  des  volumes  du  dissolvant  et  de  la  substance  qui  s’y  est 
dissoute  ; le  volume  de  la  solution  est  presque  toujours  plus  petit,  de  sorte 
que  le  poids  spécifique  excède  d'une  quantité  appréciable  la  moyenne  des  poids 
spécifiques  des  corps  qui  concourent  à former  la  solution.  Ce  résultat  prouve 
que,  dans  le  phénomène  de  la  dissolution,  les  molécules  du  solide  et  celles  du 
liquide  se  rapprochent,  sous  l’influence  de  leurs  attractions  réciproques , de 
manière  à être  plus  près  les  unes  des  autres  que  ne  l’étaient  primitivement  les 
molécules  du  dissolvant  ; d’où  l'on  est  en  droit  de  conclure  que  l’attraction 
exercée  par  le  liquide  sur  le  solide  est  supérieure  non-seulement  à la  cohésion 
de  ce  dernier,  mais  encore  à celle  du  liquide  lui-même. 

74».  Imbibition.  — Il  existe  un  certain  nombre  de  substances  solides  qui , pla- 
cées en  présence  de  liquides  déterminés,  manifestent  des  phénomènes  un  peu 
différents  de  ceux  que  nous  avons  rapportés  à la  capillarité  et  à la  dissolution. 
C’est  ce  qui  arrive,  notamment  pour  des  substances  de  nature  organique, 
quand  la  force  avec  laquelle  leurs  molécules  sont  attirées  par  le  liquide  n’est 
pas  suffisamment  énergique  pour  détruire  entièrement  leur  cohésion  et  pour 
les  faire  passer  à l’état  liquide  ; deux  cas  peuvent  alors  se  présenter  : ou  bien 
les  molécules  liquides  pénètrent  dans  les  interstices  moléculaires  de  la  subs  - 
tance  solide  et  y sont  retenues  ; c’est  en  cela  que  consiste  Yimbibition  : ou 
bien  le  corps  solide  se  désagrège  en  particules  plus  ou  moins  ténues  qui  se 
disséminent  dans  l'intérieur  de  la  masse  liquide  pour  constituer  ce  qu’on  ap- 
pelle une  solution  imparfaite.  On  peut  considérer  ce  genre  de  solution  comme 
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un  mélange  d’une  certaine  quantité  de  liquide  pur  avec  des  particules  solides 
imbibées  de  ce  même  liquide. 

Tous  les  tissus  organiques,  à l’exception  du  tissu  graisseux,  possèdent 
la  propriété  de  s’imbiber  d'eau.  Certains  produits  du  règne  végétal  et  du  règne 
animal  forment  avec  l’eau  des  solutions  imparfaites;  l’amidon,  la  gomme,  le 
blanc  d’œuf  sont  dans  ce  cas. 

75.  Diffusion  des  liquides.  — I.es  attractions  qui  s’exercent  entre  les  molécules 
des  solides  et  celles  des  liquides  peuvent  aussi  se  manifester  entre  les  molécules 
appartenant  à des  liipiides  différents.  On  dit  de  deux  liquides  qui  jouissent  de  * 
cette  propriété  qu’ils  sont  miscibles  l’un  avec  l’autre  : l’eau,  par  exemple,  est 
miscible  avec  une  solution  de  sel  marin,  ou  avec  l’alcool,  mais  elle  ne  se  mé- 
lange ni  avec  l'huile  ni  avec  le  mercure. 

Pour  mesurer  l’intensité  de  la  force  avec  laquelle  les  molécules  de  deux  li- 
quides s’attirent  mutuellement,  on  met  ces  liquides  en  contact  l’un  avec  l’autre 
et  on  détermine  le  temps  qu’ils  emploient  à former  un  mélange  parfaitement 
homogène  ; la  vitesse  avec  laquelle  les  différents  liquides  se  mélangent  les  uns 
avec  les  autres  se  nomme  leur  vitesse  tle  diffusion.  En  procédant  ainsi,  on  a 
trouvé  que  la  vitesse  de  diffusion  entre  l’eau  et  les  solutions  des  différents  sels 
varie  notablement  suivant  la  nature  de  la  solution  saline,  mais  que  pour  un 
même  sel  elle  augmente  avec  la  richesse  de  la  solution,  c'est-à-dire  que,  à 
égalité  de  température,  la  quantité  de  sel  qui,  dans  un  temps  donné,  aban- 
donne sa  solution  primitive  pour  se  diffuser  dans  l’eau  est  proportionnelle  au 
degré  do  concentration  de  la  solution  saline. 

[Sous  le  rapport  de  leur  miscibilité  réciproque,  les  liipiides  se  divisent  eu 
deux  classes  : les  uns  sont  miscibles  en  toutes  proportions  ; les  autres , au  con- 
traire, ne  le  sont  qu’entre  certaines  limites.  L’eau  et  l’alcool,  par  exemple,  se 
mélangent  en  toutes  proportions  ; il  en  est  de  même  de  l'alcool  et  de  l’éther. 
Mais  l’eau  ne  dissout  que  des  traces  d’éther  (1  partie  d’éther  pour  9 parties 
d’eau)  ; le  chloroforme  est  aussi  un  peu  soluble  dans  l’eau.] 

76.  Diffusion  des  liquides  à travers  des  cloisons  poreuses.  Endosmose.  — 

Il  arrive  fréquemment  que  deux  liquides  miscibles  soient  séparés  l’un  de 
l’autre  par  une  cloison  solide , perméable  au  moins  à l’un  d’eux  ; la  présence 
de  cette  cloison  poreuse  est  une  cause  de  complication  qui  imprime  un  carac- 
tère particulier  aux  phénojnèiies  de  diffusion  opérés  dans  ces  conditions.  Ici , 
en  effet,  le  mélange  des  liquides  ne  dépend  pas  seulement  de  l’attraction  mu- 
tuelle de  leurs  molécules  ; il  est  aussi  subordonné  à l’affinité  de  chacun  de  ces 
liquides  pour  la  substance  de  la  cloison.  Si  les  liquides  ne  sont  pas  miscibles 
l’un  avec  l’autre,  c’est-à-dire,  s’ils  no  s’attirent  pas  mutuellement,  leur  diffu- 
sion n’est  pas  plus  possible  à travers  une  cloison  poreuse  qu’elle  ne  l’est, 
quand  ces  liquides  sont  en  contact  immédiat  par  leur  surface  de  séparation  ; 
si,  au  contraire,  les  liquides  sont  susceptibles  de  se  mélanger,  leur  diffusion 
s’opère,  mais  avec  des  modifications  qui  résultent  de  l’interposition  du  dia- 
phragme poreux.  Les  phénomènes  qui  se  manifestent  dans  ces  conditions  sont 
connus,  depuis  Dutrochet,  sous  le  nom  d 'endosmose , [ou  d’une  manière  plus 
générale,  sous  celui  d’osmose  (Grahani)]. 

Aperçu  général  des  phénomènes  d’endosmose.  — Dans  la  simple  diffusion , 
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les  liquides  eu  présence  échangent  entre  eux  des  quantités  respectivement  égales 
de  leurs  principes  constituants,  en  sorte  que  le  volume  de  chacun  des  liquides 
évalué  à partir  de  leur  surface  primitive  de  séparation  reste  toujours  cons- 
tant. 11  n’en  est  pas  de  même  dans  l’osmose  : celui  des  deux  liquides  qui  a le 
plus  d'affinité  pour  la  cloison  poreuse  la  traverse  en  plus  grande  proportion  et 
détermine  un  changement  correspondant  dans  le  rapport  des  volumes  de  li- 
quide qui  se  trouvent  distribués  de  part  et  d’autre  de  la  cloison,  quand  l’équi- 
libre s’est  établi.  Si,  par  exemple,  de  l’eau  et  de  l’alcool  sont  séparés  par  une 
membrane  de  caoutchouc , la  quantité  d’alcool  qui  traverse  cette  cloison  pour 
se  diffuser  dans  l’eau  est  plus  abondante  que  la  quantité  d'eau  qui  passe  dans 
le  compartiment  de  l’alcool , parce  que  le  caoutchouc  est  mouillé  par  l’alcool  et 
ne  l’est  pas  par  l’eau.  Les  deux  mêmes  liquides  sont-ils  séparés  par  la  vessie 
d’un  animal,  c’est,  au  contraire,  l’eau  qui,  ayant  plus  d’ affinité  pour  cette 
membrane  que  n’en  a l’alcool , la  traverse  en  plus  forte  proportion.  Iæs  tissus 
animaux,  à peu  d’exceptions  près,  possèdent  tous  la  propriété  d’être  imbibés 
par  l’eau  ; aussi  ont-ils  pour  effet  habituel  de  favoriser  le  transport  de  l'eau 
toutes  les  fois  qu'ils  servent  de  cloison  de  séparation  entre  ce  liquide  et  des 
solutions  suseepliblos  de  se  mélanger  avec  l’eau. 

Les  phénomènes  d’osmose  jouent  un  rôle  capital  en  physiologie  dans  l’ab- 
sorption des  produits  de  la  digestion  et  dans  les  échanges  de  matériaux  qui 
constituent  la  nutrition  des  tissus  ; aussi  convient-il  de  donner  quelque  déve- 
loppement à l’élude  de  l’endosmose  '. 

[Équivalent  endosmotique.  — Quand  on  veut  comparer  entre  eux  diffé- 
rents liquides  au  point  de  vue  de  leur  diffusibilité  au  travers  des  membranes 
organiques , il  est  nécessaire  que  les  conditions  qui , telles  que  la  température 
et  la  nature  de  la  membrane,  influent  sur  la  diffusion,  restent  toujours  les 
mêmes;  les  liquides  feeuls  doivent  varier;  encore  faut-il  avoir  soin  de  rapporter 
toutes  les  expériences  à un  seul  et  même  liquide  pris  comme  terme  de  com- 
paraison , puisque  le  pouvoir  diffusif  dépend  de  la  nature  des  deux  liquides  en 
présence  ; l’eau  a été  choisie  pour  servir  de  substance  étalon. 

Pour  étudier  les  phénomènes  d’osmose  dans  leur  plus  grande  simplicité , il 
faut  donc  opérer  toujours  à la  même  température  avec  la  même  membrane  et 
faire  diffuser  dans  l’eau  le  liquide  osmogène. 

Dans  ce  but,  on  place  le  liquide  à étudier  danstun  tube  dont  l’orifice  infé- 
rieur est  fermé  par  une  membrane  et  plonge  légèrement  dans  l’eau  d'un  ré- 
servoir. Un  appareil  ainsi  disposé  porte  le  nom  d'endoamomètre.  Or,  tant  que 
la  concentration  du  liquide  osmogène  reste  sensiblement  la  même  et  que  la 
proportion  de  substance  dissoute  qui  a passé  dans  le  réservoir  extérieur  est 
insignifiante  , il  q a un  rapport  constant  antre  le  poids  de  l’eau  qui  pénètre 
dans  l’intérieur  de.  l’endosmomètre  et  le  poids  de  la  substance  dissoute  qui 
en  sort. 

On  appelle  é.quivalent  endosmotique  d’un  corps  la  quantité  d’eau  qui  se 
substitue  ainsi  par  voie  d’osmose  à un  gramme  de  cette  substance. 

* L'auteur  renvoie,  pour  cette  étude,  fl  son  Traité  de  physiologie  de  V homme  (voy.  Wt'MVT,  I.ehrbueh  der 
Fhgtiolos ne  des  Mener  km  , §§  27*34,  2»-*  édit.  Erlangvn  1868).  I»es  détails  que  nous  plaçons  entre  crochets  sont 
eu  majeure  partie,  une  traduction  libre  et  résumée  de  ces  pars^ruphes  du  Traité  de  phyiioloyie  de  Wmult. 
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Avec  les  membranes  animales,  l’équivalent  endosmotique  est  le  plus  souvent 
supérieur  à l’unité , c’est-à-dire  que  la  quantité  d’eau  qui  remplace  le  corps 
osmogène  dans  rendosmomètre  est  plus  grande  que  le  poids  de  ce  corps  ; par- 
fois aussi  elle  n’en  est  qu’un  fraction.  Dans  le  premier  cas  l’osmose  est  dite 
positive,  dans  le  second  elle  est  négative. 

L’équivalent  endosmotique  d’un  corps  dépend  : 1“  de  sa  nature  chimique  ; 
2°  du  degré  de  concentration  de  sa  solution.  Jolly,  qui  a eu  le  premier  l’idée 
de  l’équivalent  endosmotique , admettait  qu'il  est  indépendant  de  la  concentra- 
tion des  liqueurs  ; Ludwig  a montré  par  l’expérience  que  cette  hypothèse  est 
erronée.  Pour  la  plupart  des  solutions  des  corps  dont  l’osmose  est  positive , 
l’équivalent  endosmotique  augmente  de  valeur  avec  le  degré  de  la  concentra- 
tion ; il  varie  en  sens  inverse  quand  l’osmose  est  négative.  Mais  ces  variations 
suivent  une  marche  très-lente,  tant  qu’on  ne  dépasse  pas  la  limite  à partir  de 
laquelle  le  corps  qui  se  diffuse  perd  son  eau  de  cristallisation  ou  d’hydratation. 
Ainsi , d’après  Eckhard , une  solution  contenant  i,(i  »/„  de  chlorure  de  so- 
dium possède  un  équivalent  endosmotique  égal  à 1 ,5  ; si  la  proportion  de  sel 
est  11,1  »/„,  l’équivalent  s’élève  à 2,3  ; il  devient  égal  à 3 quand  la  concentra- 
tion de  la  liqueur  est  de  26,5  °/0.  L’équivalent  endosmotique  de  l’hydrate  de 
potasse  égale  200  (Jolly)  ; celui  de  l’acide  sulfurique  monohydraté  est  0,35 
(Jolly).  Pour  le  sulfate  de  soude,  l'équivalent  diminue,  quand  la  concentration 
augmente , bien  que  ce  sel  ait  une  osmose  positive  (Ludwig). 

Vitesse  de  diffusion  dans  l’osmose.  — La  vitesse  avec  laquelle  s’effectue 
l’échange  entre  l'eau  pure  et  une  substance  dissoute  est  constante , aussi  long- 
temps que  la  concentration  de  la  solution  reste  la  même,  que  l’eau  conserve  ' 
sensiblement  sa  pureté  et  que  la  température  ne  varie  pas. 

Les  vitesses  de  diffusion  des  différents  corps,  à travers  des  cloisons  poreuses, 
sont  indépendantes  des  rapports  qui  existent  entre  leurs  équivalents  endosmo- 
tiques ; mais  elles  sont  en  relation  avec  la  solubilité  du  corps  considéré  et  avec 
sa  composition  chimique.  La  vitesse  de  diffusion  augmente  en  même  temps 
que  la  solubilité  des  corps  ; des  substances  voisines  sous  le  rapport  chimique 
possèdent  des  vitesses  de  diffusion  peu  différentes  les  unes  des  autres.  En 
outre,  le  degré  de  concentration  de  la  liqueur  a une  influence  marquée,  la  vi- 
tesse de  diffusion  augmentant  plus  rapidement  que  la  proportion  de  matière 
dissoute  ne  croit.  Dans  l’osmose  qui  s’opère  entre  l'eau  et  une  solution  saline, 
la  vitesse  avec  laquelle  les  molécules  de  sel  se  dirigent  vers  l’eau  est  d’autant 
plus  grande  que  la  solution  saline  est  plus  concentrée  ; il  en  est  de  même  de 
la  vitesse  du  courant  qui  entraîne  les  molécules  d’eau  vers  la  solution  ; mais 
l’accélération  de  ces  deux  courants  n’est  pas  la  même  ; elle  est  plus  grande 
pour  celui  qui  va  de  l’eau  vers  la  solution  saline  que  pour  celui  qui  marche 
en  sens  opposé.  On  voit  par  là  que , (dus  une  solution  est  concentrée  , plus  la 
proportion  d’eau  qui  dans  un  temps  donné  traverse  une  cloison  poreuse  pour 
se  mêler  au  sel  est  considérable. 

Ainsi  s’explique  le  fait  indiqué  plus  haut,  à savoir  que  l’équivalent  endos- 
motique croit  avec,  la  concentration  de  la  liqueur. 

Diffusion  enthe  des  solutions  iie  composition  et  de  concentration  dif- 
férentes. — Quand  la  diffusion  à travers  les  membranes  s’opère  non  plus 
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outre  une  solution  et  l’eau  pure,  mais  entre  deux  solutions  différentes,  les 
phénomènes  osmotiques  dépendent  d'une  part  du  degré  de  concentration  des 
deux  liqueurs,  d’autre  part  de  la  nature  chimique  des  corps  dissous. 

L’influence  de  la  concentration  entre  seule  en  jeu,  du  moment  qu'on  fait 
diffuser  deux  solutions  renfermant  le  même  corps,  mais  en  proportion  diffé- 
rente. Dans  ce  cas,  la  proportion  de  substance  dissoute  diminue  dans  la  li- 
queur la  plus  concentrée,  pendant  qu'elle  augmente  dans  la  solution  la  plus 
étendue;  en  même  temps,  il  se  produit  un  changement  de  volume,  comme 
cela  a lieu  quand  l’osmose  s’effectue  entre  une  solution  saline  et  l’eau  pure; 
mais  la  variation  de  volume  est  moins  rapide  avec  deux  solutions.  Si  on  main- 
tient constant  le  degré  de  concentration  de  chacune  des  liqueurs,  l’échange 
qui  s’opère  à travers  la  cloison  poreuse  entre  les  principes  constituants  de  ces 
solutions  ne  varie  pas  non  plus  : chaque  unité  de  poids  de  sel  qui,  dans  un 
temps  donné,  passe  de  l’une  des  solutions  dans  l’autre,  est  remplacée  par  une 
quantité  déterminée  d’eau,  et  le  rapport  des  quantités  pondérables  d’eau  et  «te 
sel  «pii  se  substituent  ainsi  l’une  à l’autre  est  à peu  près  le  même  <|ue  si  l’os- 
mose avait  lieu  entre  la  solution  la  plus  concentrée  et  de  l’eau  pure  ; dans  ces 
conditions,  l'équivalent  endosmotique  reste  donc  sensiblement  constant. 
D’autre  part,  la  vitesse  avec  laquelle  s’opère  la  diffusion  croit  en  raison  in- 
verse de  la  différence  qui  existe  entre  les  degrés  de  concentration  des  deux 
solutions  en  présence. 

Lorsqu’on  soumet  à l’endosmose  deux  solutions  renfermant  des  substances 
de  nature  chimique  différente,  l’échange  entre  les  principes  dissous  s'effectue 
«l’autant  plus  rapidement  que  ces  substances  ont  une  plus  grande  affinité  chi- 
mique l’une  pour  l’autre.  Ainsi,  les  courants  osmotiques  ont  une  vitesse  plus 
grande  entre  un  acide  et  une  base  qu’entre  deux  a«-ides  on  deux  sels.  En 
outre,  l'un  «les  courants  devient  de  plus  en  plus  prédominant,  à mesure  qu’on 
opère  sur  des  corps  dont  les  affinités  réciproques  sont  plus  intenses  : quand 
on  met,  par  exemple,  en  présence  un  acide  et  un  alcali,  l’acide  se  porte  vers 
l’alcali  et  le  contre-courant  fait  entièrement  défaut. 

Diffusion  des  colloïdes.  — Les  solutions  de  tous  les  corps  que  M.  Graliam 
«lésigne  sous  le  nom  de  colloïdes , la  gomme,  l’albumine,  la  gélatine,  etc.,  ont 
pour  caractère  commun  de  ne  traverser  que  très-difficilement  les  membranes 
organiques.  Ces  substances  attirent  d’ailleurs  l’eau , de  sorte  que  leur  équiva- 
lent endosmotique  «œt  élevé  et  parait  compris  entre  celui  des  al«*dis  et  celui 
«les  sels  ; mais  le  courant  endosmoti<pie  aussi  bien  que  le  courant  exosrnotique 
ont  une  vitesse  très-faible. 

M.  Graham  oppose  aux  colloïdes  les  substances  qu’il  appelle  cristalloïdes  et 
qui  jouissent  de  la  propriété  de  traverser  facilement  les  membranes  organi- 
<|ues.  les  corps  colloïdes  sont  des  substances  qui  ne  cristallisent  pas  et  qui 
«lonnent  à l’eau  dans  laipielle  on  les  dissout  une  consistance  gélatineuse  ; les 
matières  cristalloïdes,  au  contraire,  («cuvent  en  général  être  obtenues  à l’état 
cristallisé. 

L’albumine  dissoute  a plus  d’affinité  osmotique  pour  les  solutions  salines 
que  pour  l’eau  pure,  et  le  courant  de  diffusion  augmente  assez  rapidement  avec 
la  concentration  de  la  solution  saline.  Cependant , si  la  proportion  de  sel  dis- 
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sous  est  excessive , l'échange  est  ralenti  en  ce  sens  que  la  solution  saline  n’en- 
lève à l’albumine  que  de  l’eau. 

Dialyse.  — Quand  on  fait  diffuser  dans  l’eau  une  solution  renfermant  un 
mélange  de  colloïdes  et  de  cristalloïdes , aucune  trace  de  matière  colloïde  ne 
traverse  la  membrane  au  début  de  l’expérience.  Si  on  met , par  exenqde,  dans 
un  endosmomètre  un  mélange  de  gomme  et  de  sucre  dissous  dans  l’eau , le 
sucre  seul  traverse  la  membrane  de  l’appareil  pour  se  répandre  dans  le  bain 
extérieur.  C’est  en  se  basant  sur  ce  principe  que  \1.  Graham  a imaginé  une 
nouvelle  méthode  pour  opérer  dans  un  mélange  de  différentes  solutions  la  sé- 
paration des  cristalloïdes'd’avec  les  colloïdes.  Le  mélange  est  introduit  dans  un 
réservoir  flottant  constitué  par  une  sorte  de  tamis  dont  le  fond  est  en  parche- 
min végétal  (papier  non  collé  qui  a été, trempé  dans  l’acide  sulfurique  et  qui 
est  ainsi  devenu  très-résistant  et  imputrescible)  ; ce  tamis  est  placé  sur  un 
bain  d’eau  distillée  dans  lequel  les  cristalloïdes  se  rendent  après  avoir  traversé 
la  membrane. 

Cette  méthode  de  séparation  des  corps  porte  le  nom  de  dialyse  et  l’appareil 
qui  sert  à l’appliquer  s’appelle  le  dialyseur. 

Il  y a toutefois  un  cas  où  la  dialyse  ne  s’opère  pas  comme  on  vient  de  l’indi- 
quer ; c’est  lorsque  la  substance  cristalloïde  mêlée  au  colloïde  forme , en  arri- 
vant de  l’autre  cêté  de  la  membrane,  une  solution  pour  laquelle  la  matière  col- 
loïde possède  une  affinité  endosmotique  considérable.  Ainsi  un  mélange  d’al- 
bumine et  de  chlorure  de  sodium  placé  dans  le  dialyseur  ne  laisse  passer  au 
commencement  que  des  molécules  salines  ; mais  la  solution  de  sel  marin  qui 
se  forme  de  la  sorte  dans  le  bain  extérieur  attire  ensuite  l’albumine  avec  une 
grande  énergie.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  il  faut  renouveler  fréquem- 
ment l'eau  distillée  dans  laquelle  ilotto  le  dialyseur. 

De  tous  les  corps  colloïdes,  c’est  la  gomme  qui  possède  la  diffusihilité  la 
plus  faible.  M.  Graham  et  M.  Eckhard  ont  constaté  que  les  membranes  ani- 
males et  le  parchemin  végétal  ne  laissent  passer  aucune  trace  de  gomme  ; 
M.  Schumacher,  en  employant  une  membrane  de  collodion,  a observé  une  lé- 
gère diffusion  de  la  gomme.  Avec  les  solutions  de  pectine  et  de  gélatine  on 
obtient  le  double  courant  d’endosmose  et  d’exosmose,  même  à travers  les 
membranes  animales.  M.  de  Wittich  a reconnu  que  les  peptones  se  distin- 
guent de  toutes  les  autres  substances  albuminoïdes  par  leur  plus  grande  dif- 
fusihilité. 

Influence  de  la  nature  de  la  cloison  poreuse  sur  l’endosmose.  — L’é- 
quivalent endosmotique  est  en  général  plus  élevé,  toutes  choses  égales  d'ail- 
leurs , quand  la  membrane  interposée  entre  les  deux  liquides  qui  endosinosent 
l’un  vers  l’autre  est  desséchée,  au  lieu  d’être  à l’état  frais  ou  préalablement 
imbibée  ; le  gonflement  de  la  membrane  diminue  un  peu  sa  perméabilité 
pour  l'eau  et  l’augmente,  au  contraire,  pour  les  sels.  L’équivalent  endos- 
motique n’a  donc  pas  une  fixité  absolue,  même  dans  le  cas  où  on  se  sert 
toujours  de  la  même  espèce  de  membrane,  et  il  varie  dans  des  limites  assez 
étendues , suivant  la  nature  de  la  cloison  poreuse.  Los  diaphragmes  qui  n’ont  pas 
la  propriété  de  se  gonfler  dans  l’eau,  telles  sont  les  cloisons  d’argile,  ne  font 
pas  éprouver  de  variations  de  ce  genre  à l’équivalent  endosmotique  ; aussi 
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sont-ils  plus  propres  que  les  membranes  organiques  à faire  connaître  l’in- 
fluence de  la  dimension  des  pores  sur  l’osmose. 

En  employant  des  diaphragmes  d’argile  dont  les  pores  sont  de  plus  en  plus 
larges,  on  trouve  qu’il  arrive  un  moment  à partir  duquel  l’effet  de  la  cloison 
sur  la  diffusion  des  liquides  disparait  complètement  : il  se  produit  un  simple 
mélange , mais  point  d'endosmose , c’est-à-dire  que  l'équivalent  endosmotique 
est  alors  égal  à l’unité. 

A mesure  que  les  pores  diminuent  de  largeur,  l’équivalent  endosmotique  s’é- 
loigne de  l’unité,  s’élevant  pour  les  corps  à osmose  positive,  s’abaissant  pour  les 
substances  à osmose  négative.  Mais  cet  écart  atteint  un«  valeur  maxima , corres- 
pondant à une  étroitesse  déterminée  des  pores , à partir  de  laquelle  l’équivalent 
endosmotique  se  rapproche  de  nouveau  de  l’unité  jusqu’à  ce  qu’enfin  il  ne  se 
produise  plus  ni  osmose , ni  diffusion  ; à ce  moment-là  la  cloison  est  devenue 
entièrement  imperméable  aux  liquides.  Ainsi  donc,  relativement  aux  dimensions 
des  pores  du  septum  qui  sépare  les  liquides , il  existe  deux  valeurs  limites  en 
dehors  desquelles  l’endosmose  n’a  plus  lieu  ; dans  l’intervalle  se  trouve  une 
valeur  particulière  à laquelle  répond  un  changement  dans  h;  sens  des  variations 
de  l’équivalent.  La  largeur  des  pores  qui  correspond  à ce  point  de  rebrousse- 
ment varie  considérablement  suivant  la  nature  des  solutions  qu'on  fait  diffu- 
ser ; elle  est  d’autant  plus  petite  pour  les  solutions  salines  mises  en  présence 
de  l’eau  que  le  sel  a plus  d'affinité  pour  ce  dernier  liquide, 

L’épaisseur  de  la  cloison  , c’est-à-dire  la  longueur  des  pores , exerce  sur  les 
phénomènes  osmotiques  la  même  influence  (|ue  leur  largeur  ; plus  la  cloison 
est  épaisse,  pins  l'équivalent  endosmotique  s’écarte  de  l’unité. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  des  diaphragmes  en  argile  s’applique  aussi  aux 
membranes  organiques.  C’est  |murquoi  il  est  probable  qu’il  'aut  attribuer  en 
grande  partie  aux  dimensions  variables  des  pores  des  cloisons  membraneuses 
les  différences  qu’on  observe  dans  l’osmose , suivant  que  la  membrane  est 
sèche  ou  humide,  suivant  que  la  pression  est  plus  ou  moins  forte,  etc.  Si 
donc  on  voulait  déterminer  la  part  d’inlluence  qui  revient  aux  propriétés  phy- 
siques et  chimiques  des  septums  membraneux,  il  faudrait  essayer  compa- 
rativement des  membranes  de  nature  différente,  mais  identiques  sous  le  rap- 
port des  dimensions  de  leurs  pores.  C’est  là  une  entreprise  à laquelle  on  ose 
à peine  songer  ; jusqu’à  présent,  du  moins,  c’est  tout  au  plus  si  l’on  a pu  éta- 
blir, sous  ce  rapport , quelques  points  de  repère. 

Les  cloisons  d'argile  et  la  plupart  des  membranes  organiques , notamment 
toutes  celles  d’origine  animale,  employées  comme  diaphragmes  osmotiques 
entre  l’alcool  et  l’eau , laissent  passer  une  plus  forte  quantité  de  ce  dernier 
liquide  que  d’alcool.  La  proportion  esj.  renversée  quand  on  opère,  avec  une 
membrane  de  caoutchouc  ou  de  collodion  : le  courant  le  plus  intense  est  di- 
rigé de  l’alcool  vers  l’eau.  Ces  différences  dans  le  sens  du  courant  endosmo- 
tique sont  dues  au  pouvoir  d’imbibition  des  membranes  relativement  à tel  ou 
tel  liquide  : toutes  les  membranes  qui  favorisent  le  plissage  de  l’eau  dans  l’al- 
cool s’imbibent  facilement  d’eau  ; les  membranes  qui  font,  au  contraire,  pré- 
dominer le  courant  dirigé  de  l’alcool  vers  l’eau,  attirent  l’alcool  avec  une  plus 
grande  énergie. 
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Théorie  de  l’endosmose.  — Les  phénomènes  généraux  do  l’endosmose  re- 
posent sur  deux  faits  fondamentaux , i’imbibition  des  cloisons  poreuses  résultat 
de  l’affinité  des  liquides  pour  les  solides  et  la  diffusion  des  liquides. 

Qu'on  se  représente  une  membrane  dont  Tune  des  faces  soit  baignée  par  un 
liquide  A et  l’autre  par  un  liquide  B.  Pour  qu’il  y ait  endosmose,  c'est-à-dire 
mélange  des  deux  liquides  avec  transport  réciproque  et  inégal  de  leurs  élé- 
ments constituants,  il  faut  : 1"  que  les  deux  liquides  soient  miscibles;  2"  que 
l’un  des  liquides,  par  exemple  le  liquide  A,  ait  plus  d’affinité  que  l’autre  pour 
la  substance  de  la  membrane  ; S"  que  l'affinité  du  mélange  des  deux  liquides 
pour  la  membrane  soit  intermédiaire  entre  les  affinités  de  chacun  des  liquides 
pour  cette  même  membrane. 

Dans  ces  conditions , le  mélange  des  deux  liquides  ne  peut  plus  s'opérer  sui- 
vant le  même  mode  que  dans  le  cas  de  difTusion  libre  sans  interposition  de  cloi- 
son poreuse.  Considérons,  en  effet,  ce  qui  va  se  produire  dans  un  pore  quel- 
conque du  diaphragme.  Le  liquide  A qui  a le  plus  d’affinité  pour  la  substance  de 
la  cloison,  pénétrera  dans  le  pore  et  le  remplira  eu  entier,  chassant  au  besoin 
devant  lui  le  liquide  B dans  le  cas  où  ce  dernier  tendrait  aussi  à s'introduire  dans 
cet  espace;  parvenue  sur  l’autre  face  du  diaphragme,  la  liqueur  A se  répandra 
dans  la  liqueur  B,  en  vertu  de  l’affinité  des  deux  liquides  l’un  pour  l’autre  ; de 
nouvelles  quantités  du  premier  liquide  traverseront  le  pore  pour  remplacer  la 
portion  qui  s’est  difTusée  dans  le  liquide  B,  et  ainsi  de  suite.  De  là  un  transport 
continu  du  liquide  A vers  le  liquide  B,  d’où  résulte  le  courant  que  Dutrochet  a 
appelé  endosmotique.  Telle  est,  du  moins,  la  marche  du  phénomène  dans 
la  couche  de  liquide  en  contact  immédiat  avec  la  paroi  intérieure  du  pore  ; 
mais  dans  le  filet  central  les  deux  liquides  suivent  dans  leur  mélange  les  lois 
de  la  diffusion  libre , car  dans  cette  partie  du  pore  ils  sont  soustraits  à l'action 
élective  de  la  cloison.  Dès  lors,  il  s’opère  entre  les  molécules  des  deux  liquides 
un  échange  par  parties  égales,  qui  donne  naissance  à deux  courants,  l’un 
dirigé  dans  le  même  sens  que  le  courant  endosmotique  et  venant  le  renforcer, 
l'autre  dirigé  en  sens  contraire  et  constituant  le  contre-courant  ou  courant 
exosmotique  de  Dutrochet  ; ce  dernier  a pour  effet  de  faire  passer  du  liquide 
B dans  le  compartiment  occupé  primitivement  par  le  liquide  A.j 
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tamment U l’absorption,  nous  renvoyons  le  lecteur  aux  articles  Absorption  du  Diction- 
naire encyclopédique  des  sciences  médicales,  1864,  I,  p.  242,  et  du  Nouveau  dictionnaire  de 
médecine  et  de  chirurgie  pratiques,  1864,  I,  p.  181.] 


CHAPITRE  VIII. 

HYDRODYNAMIQUE. 

77.  Écoulement  des  liquides  par  les  orifices  en  mince  paroi.  Principe  de  Toricelli. 

— Toute  particule  de  liquide  tombe,  en  vertu  de  la  pesanteur,  île  la  môme 
manière  qu’un  corps  solide  ; mais  si  la  masse  liquide  qui  obéit  à l’action  de  la 
gravitation,  a une  certaine  étendue,  ses  molécules  constituantes  se  séparent 
facilement  les  unes  des  autres,  à cause  de  la  faible  cohésion,  qui  les  unit. 
Aussi,  quand  un  liquide  tombe  librement,  a-t-il  une  tendance  à se  diviser 
en  gouttes  isolées.  On  peut  empêcher  cet  effet  de  se  produire,  soit  en  faisant 
couler  le  liquide  le  long  d’un  plan  incliné,  ce  qui  ralentit  la  vitesse  de  sa 
chute,  soit  en  le  forçant  A s’écouler  dans  l’intérieur  d’un  tube;  dans  ce  der- 
nier cas,  les  particules  liquides  ne  peuvent  se  séparer  les  unes  des  autres, 
sans  laisser  eutre  elles  un  vide  à la  formation  duquel  la  pression  atmosphérique 
met  obstacle.  Que  l’écoulement  ait  lieu  sur  un  plan  incliné  ou  dans  un 
tuyau,  il  en  résulte  toujours  un  courant  continu  de  liquide,  dont  le  mou- 
vement diffère  de  celui  des  corps  solides  tombant  en  chute  libre  ; car  les  mo- 
lécules liquides  sont  mises  en  mouvement  non-seulement  par  leur  propre 
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poids,  mais  encore  par  celui  des  molécules  sus-jacentes,  ainsi  que  l’exige  le 
principe  de  la  transmission  des  pressions  dans  les  fluides. 

Les  differents  cas  que  nous  venons  d’indiquer  peuvent  être  étudiés 
à l’aide  d’un  vase  cylindrique,  tel  que  celui  de  la  Fig.  58,  rempli  de  li- 
quide jusqu’au  niveau  tnn  et  dont  le  fond  est  „ 
percé  d’un  orifice  xy.  I,a  veine  liquide  qui  s’é- 
chappe par  cette  ouverture  tombe  en  chute  libre, 
à partir  du  moment  où  elle  a franchi  le  niveau  de 
cet  orifice.  Le  liquide  renfermé  dans  le  réservoir 
se  trouve,  au  contraire,  animé  d’un  mouvement 
continu  dirigé  vers  l’orifice  de  sortie,  et  auquel 
prend  part  toute  la  masse,  puisque  la  pression  se 
transmet  (-gaiement  dans  tous  les  sens  Imaginons 
par  la  pensée  que  la  colonne  liquide  pqxy,  qui  a 
pour  base  l’orifice  d’écoulement,  soit  solidifiée:  o 

à l'instant  où  ledit  orifice  viendrait  à être  ouvert, 
la  masse  solidifiée  se  mettrait  en  mouvement , 
et  sa  vitesse,  d’abord  nulle,  s’accélérerait,  con- 
formément aux  lois  de  la  chute  des  corps.  Mais  F1«-  — ÉooaUmit  «'un  liquida 

si  cette  masse  reste  liquide,  elle  presse  de  tout  or1fi“  **  mlnM  f*™1- 

son  pouls  sur  la  tranche  inferieure , avant  même 

que  l’orifice  soit  ouvert,  et,  quand  cette  ouverture  vient  à se  produire  la 
tranche  xy  se  met  en  mouvement,  non-seulement  entraînée  par  son  propre 
poids,  mais  encore  poussée  par  la  pression  totale  qu’exerce  sur  elle  la  co- 
lonne pqxy.  Or,  comme  la  pression  développée  par  chacune  des  tranches 
qui  composent  cette  colonne  liquide  est  due  au  poids  même  de  la  tranche 
considérée,  il  est  évident  que  la  pression  résultante  produit  un  ell'et  pré- 
cisément égal  à celui  que  déterminerait  la  pesanteur  agissant  successive- 
ment sur  la  tranche  xy,  si  cette  tranche  était  tombée  de  la  hauteur  px  du  ni- 
veau du  liquide  au-dessus  du  fond  du  réservoir;  nous  désignons  celte  hauteur 
par  H.  Le  poids  de  la  colonne  pqxy  représente  donc  une  force  qui  Imprime  à 
la  tranche  x y une  vitesse  initiale  égale  à celle  qu’acquerrait  cette  tranche  en 
tombant  verticalement  de  la  hauteur  H.  Si  on  maintient  constant  le  niveau  du 
liquide  dans  le  réservoir,  la  force  qui  agit  sur  les  tranches  liquides  au  fur  et  à 
mesure  qu’elles  se  présentent  à l’orifice  de  sortie  ne  varie  pas,  et  la  veine  qui 
en  jaillit  s’échappe  avec  une  vitesse  constante,  dont  la  grandeur  est  déterminée 
par  la  hauteur  H.  Cette  loi  qui  règle  la  vitesse  d’écoulement  des  liquides 
par  les  orifices  pratiqués  en  mince  paroi  porte  le  nom  de  principe  de  Tori- 
celli,  du  nom  du  savant  qui  en  a fait  la  découverte. 

[On  peut  l’énoncer  ainsi  : la  vitesse  d'écoulement  d’un  liquide  par  un  ori- 
fice pratiqué  en  mince  paroi  est  égale  à celle  qu'acquerrait  un  corps  en 
tombant  librement  de  la  hauteur  H du  niveau  du  liquide  jusqu’à  l’orifice 
de  sortie.  D’après  ce  principe,  la  vitesse  d’écoulement  a pour  expression  : 

u=  \Z<ïgÏÏ. 
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On  a vn,  en  effet,  § 53»,  que  U vitesse  r acquise  au  bout  do  t secondes  par  un  corps 
qui  tombe  librement  est  : v=gt,  que  l'cspaco  parcouru  dans  lo  même  temps  est  : 

e = * 'j  fl.  K il  éliminant  le  temps  entre  ces  deux  équations  et  en  appelant  H l'espace 

parcouru,  nous  obtenons:  \/  2g  11,  comme  expression  de  ce  qu'on  appelle  la  riteeee 

due  à la  hauteur  II,  c’cst-b-dirc  de  la  vitesse  que  possède  un  corps  qui  est  tombé  do 
la  hauteur  11. 

La  hauteur  H se  nomme  la  charge  U s’ensuit  que  la  vitesse  d’écoulement 
d’un  liquide  est  proportionnelle  à lit  racine  carrée  de  la  charge .] 

Il  importe  toutefois  rie  remarquer  que  pour  établir  ce  principe , on  est  parti 
d’une  hypothèse  qui  n’est  jamais  réalisée  d'une  manière  rigoureuse  ; ou  a sup- 
posé, en  effet , que  les  molécules  liquides  situées  dans  le  principe  en  dehors  de  la 
colonne  pq-ctj  qui  est  destinée  à former  la  veine  liquide,  pénètrent  successi- 
vement dans  cette  veine  sans  rencontrer  d’obstacle  à leur  mouvement.  Or  les 
choses  se  passent  autrement  : considérons,  par  exemple,  les  deux  molécules  M 
et  M’,  au  moment  où  elles  se  rencontrent  au  point  R , après  avoir  parcouru 
les  chemins  respectifs  MR  et  M’R  : il  est  évident  que  ces  molécules  se  contra- 
rieront dans  leur  marche  et  d’autant  plus  que  les  directions  de  leurs  trajec- 
toires s’éloigneront  davantage  de  la  verticale  ; car  on  peut  décomposer  le  mou- 
vement de  chacune  de  ces  molécules  en  deux  autres,  un  vertical  IR  et  un  ho- 
rizontal MI  et  M’1  ; les  deux  composantes  horizontales  se  détruisent  mutuelle- 
ment, puisqu’elles  ont  des  directions  opposées.  Cela  étant,  plus  l’orifice  do 
sortie  du  liquide  sera  grand,  plus  les  trajectoires  des  molécules  latérales  s’é- 
carteront de  la  verticale,  et  plus,  par  conséquent,  la  vitesse  d’écoulement  sera 
diminuée.  Ce  ralentissement  île  la  vitesse  a pour  effet  de  rétrécir  rapidement 
la  veine  liquide,  à mesure  qu’on  s’éloigne  de  l’orifice  de  sortie  ; ce  phénomène 
est  désigné  sous  le  nom  de  contraction  de  la  veine  ; le  maximum  de  contrac- 
tion correspond  à l’endroit  où  les  filets  liquides  qui  viennent  des  régions  laté- 
rales opèrent  leur  jonction,  et  la  section  de  la  veine  en  ce  point  n’est  qu’environ 
les  2/3  de.  celle  de  l’orifice  d’écoulement.  Si  on  substitue  à la  section  de  cet 
orifice  la  section  contractée,  on  trouve  que  l’écoulement  a lieu  conformément 
au  principe  de  Toricelli. 

I„i  dépense  est  le  volume  de  liquide  écoulé  dans  l’unité  de  temps;  elle  est 
donc  égale  au  produit  de  la  vitesse  par  la  section  de  l’orifice  d’écoulement.  Soit 
Q la  dépense , r la  vitesse,  et  s la  seetion , on  a : 

Q = su 

formule  qui  montre  que,  si  la  dépense  doit  rester  constante,  il  faut  que  la 
vitesse  varie  en  raison  inverse  de  la  section.  On  voit  donc  que  la  vitesse  peut 
être  très-grande,  bien  que  la  dépense  soit  très-faible,  si  la  section  de  l’orifice 
d’écoulement  est  très-petite,  et  réciproquement. 

En  remplaçant  v par  sa  valeur  en  fonction  de  la  charge,  nous  avons  : 
et  pour  le  débit  au  bout  du  temptu  i: 

V = Qt  = ,t  \/5ÿÏÏ 
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En  réalité,  le  volume  de  liquide  dcould  dans  le  tempfi  t n’a  que  les  2/3  de  cotto  va- 
leur, il  cause  de  la  contraction  de  la  veine,  de  sorte  que  la  formule  dont  on  sc  sert  en 
pratique  est  : V=2 fZ  st  y/ %g\\* 

Ces  relations  permettent  de  calculer  soit  la  dépense  il  l'aide  de  la  vitesse,  soit  la  vi- 
tesso  à l’aide  de  la  dépense,  et  de  déduiro  de  la  vitesse  la  charge  correspondante. 

A partir  de  la  section  contractée , le  liquide  tombe  en  chute  libre.  Si  la  veine 
liquide  était  solidifiée,  elle  tomberait  tout  d’une  pièce,  comme  le  ferait  un  solide 
de  même  section.  Mais  la  masse  à l’état  liquide  peut  être  considérée,  vu  sa 
faible  cohésion,  comme  une  réunion  de  particules  solides  qui  s’échappent  l’une 
après  l’autre  de  l’orifice  de  sortie.  Or,  si  on  laisse  tomber  successivement  deux 
corps,  en  mettant  un  certain  intervalle  de  temps  entre  les  époques  de  leur  dé- 
part, la  distance  qui  sépare  les  deux  mobiles  augmente  continuellement  pen- 
dant toute  la  durée  de  la  chute,  attendu  que  la  vitesse  de  chaque  mobile  croit 
en  raison  directe  du  temps.  Le  même  phénomène  tend  à se  produire  quand  ce 
sont  des  particules  liquides  qui  tombent  ; s’il  n’existait  aucune  force  cohésive 
entre  les  molécules,  les  différentes  tranches  du  liquide  qui  s’écoule  se  sépare- 
raient les  unes  des  autres,  et  leurs  distances  mutuelles  s’accroîtraient  sans 
cesse  avec  la  durée  de  la  chute  ; mais  la  cohésion  du  liquide  intervient  ici  de  la 
même  manière  qu’elle  l’a  fait  pour  déterminer  la  contraction  de  la  veine  à sa 
sortie  de  l’orifice  d’écoulement  : elle  maintient  la  continuité  du  jet  liquide  aux 
dépens  de  son  diamètre,  qui  va  en  diminuant  graduellement;  toutefois  le  ré- 
trécissement dans  ce  cas  s’opère  avec  bien  plus  de  lenteur  qu’au  début.  Cepen- 
dant, si  la  hauteur  de  chute  est  considérable,  les  changements  de  distance  en- 
tre les  molécules  liquides  finissent  par  acquérir  une  si  grande  valeur  que  la 
veine  devient  discontinue  : les  molécules  liquides  se  séparent  les  unes  des  au- 
tres  par  petits  groupes,  et  la  veine  se  résout  ainsi  en  gouttes,  qui  diminuent  de 
grandeur  à mesure  qu’elles  parcourent  un  espace  de  plus  en  plus  considé- 
rable. 

L’orifice  d’écoulement  est-il  percé  dans  la  paroi  latérale  d’un  réservoir,  au 
lieu  d’en  occuper  le  fond,  celte  circonstance  n’apporte  pas  de  modification  es- 
sentielle au  phénomène  : la  vitesse  d’écoulement  re»te  toujours  proportionnelle 
à la  racine  carrée  de  la  hauteur  du  niveau  du  liquide  dans  le  réservoir  au-des- 
sus de  l’orifice  de  sortie  (loi  de  Toricelli),  et  la  veine  éprouve  aussi  une  con- 
traction. Mais,  sitôt  que  le  liquide  s’est  échappé  hors  du  réservoir,  il  se  meut 
comme  le  fait  un  corps  lancé  horizontalement  : la  pression  hydrostatique  a agi 
comme  force  de  projection  horizontale,  et  l’influence  concomitante  de  la  pesan- 
teur fait  décrire  à la  veine  liquide  une  trajectoire  parabolique  (cf.  §§  26  et  57). 

78.  Écoulement  des  liquides  dahs  les  tuyaux  de  conduite.  — Quand  l’écoule- 
ment des  liquides,  au  lien  d’être  libre,  s'effectue  dans  des  tuyaux  de  conduite, 
il  est  soumis  à d’autres  lois  que  celles  qui  sont  contenues  dans  le  théorème  de 
Toricelli.  Le  cas  qu’on  observe  le  plus  ordinairement  et  qui  intéresse  en  parti- 
culier le  physiologiste,  est  celui  où  le  liquide  mouille  les  parois  du  tube. 

Soit  M (Fig.  59)  un  réservoir  rempli  d’eau  jusqu’au  niveau  H,  et  dont  !a  pa- 
roi latérale  est  percée  à la  partie  inférieure  d’un  orifice  circulaire  O.  Si  cet  ori- 
fice s’ouvrait  librement  à l’extérieur,  le  liquide  s’échapperait  avec  la  vitesse  due 
à la  hauteur  H,  en  formant  une  veine  qui  présenterait  le  phénomène  de  la 
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contraction.  Mais  vient-on  à adapter  à l’orifice  un  tulie  cylindrique  court  et 
de  même  section,  ce  qu’on  appelle  un  ajutage,  les  molécules  liquides  les  plus 
extérieures  sont  attirées  par  la  paroi  interne  du  tube  , dans  le  cas  où  la 
substance  de  celui-ci  est  mouillée  par  le  liquide;  elles  cheminent,  en  consé- 
quence , parallèlement 
à l’axe  du  tuyau,  ne  se 
contrarient  pas  mutuel- 
lement dans  leur  mou- 
vement, et  il  n’y  a pas 
contraction  de  la  veine. 
Aussi  la  dépense  est- 
elle  plus  grande  avec 
l’ajutage  qu’elle  ne  l’est 
quand  l’orifice  d’écou- 

Fig.  SS.  - Écoulement  tiens  un  tuyau  rectiligne  et  de  arctinn  uniforme,  lemeilt  s’oUlTC  libre- 
R R’  R”  R’”  R*'”  E , li|^nr  des  niveaux  pfdzoïn tUriqnes  indiquant  la  à l’CXtériGUT 

nuuclié  décroissante*  do  U.  pression  latérale. 

On  a trouvé  qu  en 

réalité  la  dépense  effective  s’accroît  par  la  présence  d’un  ajutage  cylindrique, 
de  manière  à n’étre  plus  que  d’environ  1/1 0 inférieure  à la  vitesse  théorique 
déduite  du  principe  de  Toricelli. 

Ainsi  donc,  la  vitesse  d’écoulement  des  liquides  est  augmentée  par  les  aju- 
tages. Il  n’en  est  plus  de  même  quand  on  remplace  l’ajutage  par  un  tuyau  très- 
long  : l’adhésion  du  liquide  à la  surface  intérieure  du  tube  devient  alors  une 
cause  de  ralentissement;  une  couche  de  liquide  s’attache  aux  parois  du  tuyau, 
c’est  la  couche  immobile,  et  l’écoulement  s'effectue  dans  l’intérieur  de  ce  ca- 
nal à parois  liquides;  il  s’exerce  ainsi  entre  les  molécules  qui  progressent  et 
celles  qui  restent  eu  place,  un  frottement  qui  diminue  la  rapidité  du  courant.  La 
résistance  développée  par  ce  frottement  croit  évidemment,  toutes  choses  égales 
d’ailleurs,  avec  la  longueur  du  tube.  Mais  d'une  part,  la  vitesse  du  courant  doit 
être  la  même  dans  toute  la  longueur  du  tuyau , puisque  la  quantité  de  liquide  qui 
y pénètre  est  nécessairement  égale  à celle  qui  en  sort  dans  le  même  temps;  par 
conséquent,  la  résistance  due  au  frottement  ralentit  le  mouvement  du  liquide 
d’une  manière  uniforme  sur  tout  le  parcours  du  tuyau.  D’autre  part,  à l’orifice 
d’entrée  O existe  une  pression  hydrostatique  qui  est  toujours  représentée  par 
la  charge,  c’est-à-dire  par  la  hauteur  du  liquide  dans  le  réservoir  au-dessus  de 
l’origine  du  tube.  Si  le  tuyau  était  réduit  aux  dimensions  d'un  ajutage,  la  vi- 
tesse d’écoulement  serait  proportionnelle  à la  racine  carrée  de  la  charge,  abs- 
traction faite  de  l’écart  qui  existe  entre  la  dépense  effective  et  la  dépense  théo- 
rique. Quand,  au  contraire,  le  tuyau  de  conduite  est  long,  la  vitesse  est  moin- 
dre que  celle  qui  correspond  à la  charge  totale;  il  n’v  a donc  qu’une  portion  de 
la  force  motrice  qui  soit  employée  à faire  mouvoir  le  liquide;  le  reste  de  la 
charge  subsiste  sous  forme  de  pression  hydrostatique;  par  conséquent,  à l’ori- 
gine du  tube  se  fait  sentir  une  pression  qui  répond  exactement  à la  quantité 
dont  la  vitesse  est  ralentie,  c'est-à-dire  à la  grandeur  de  la  résistance  que  le  li- 
quide a à vaincre  dans  tout  son  parcours  à travers  le  tuyau.  Or  il  faut  évidem- 
ment qu’en  chaque  point  du  tube  la  force  destinée  à détruire  la  résistance  soit 
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égale  en  grandeur  à celte  dernière,  et  comme  elle  ne  peut  être  empruntée  à la 
portion  de  la  force  motrice  qui  détermine  la  vitesse  d’écoulement,  puisque 
cette  vitesse  est  constante  dans  toute  la  longueur  du  tuyau,  c’est  nécessaire- 
ment le  reste  de  la  charge,  celle  qui  ne  fait  pas  progresser  le  liquide , qui  sert 
à vaincre  la  résistance. 

De  là  résulte  qu'au  fur  et  à mesure  qu’on  considère  des  points  de  plus  en 
plus  éloignés  de  l’origine  du  tuyau,  la  pression  hydrostatique  décroît  dans  le 
même  rapport  que  la  résistance  qui  reste  à vaincre.  Ainsi , à l’orifice  d’en- 
trée O,  la  pression  hydrostatique  fou,  comme  on  l’appelle  encore , la  près - 
aion  latérale]  est  égale  à la  résistance  que  le  liquide  va  éprouver  dans  tout 
son  parcours;  en  tout  autre  point  du  tuhe,  elle  n'a  plus  pour  valeur  que  la 
résistance  qui  reste  encore  à vaincre  jusqu’à  l'orifice  de  sortie , et,  comme 
cette  résistance  est,  toutes  choses  égales  d’ailleurs,  proportionnelle  à la  lon- 
gueur du  tuyau,  il  s’ensuit  que  la  pression  latérale  diminue  en  raison  directe 
du  chemin  parcouru  depuis  l’origine  du  tube  , et  qu’elle  devient  nulle  à l’ori- 
fice de  sortie  E. 

On  peut  facilement  représenter  par  la  méthode  graphique  la  marche  de  la 
pression  latérale.  De  la  charge  totale  HO  qui  existe  dans  le  réservoir  M (Fig.  59), 
il  faut  d’abord  retrancher  une  portion  H/t  répondant  à la  perturbation  qu’é- 
prouve le  liquide  en  pénétrant  dans  le  tuyau.  Le  reste  de  la  charge  se  décorn- 
|K>se  alors  en  deux  parts  : l’une  RO  qui  continue  à se  manifester  sous  forme  de 
pression  latérale,  et  qui  correspond  à la  résistance  à vaincre  ; l’autre  R h qui  dé- 
termine la  progression  du  liquide.  La  pression  latérale  décroit,  on  l'a  vu, 
proportionnellement  au  chemin  parcouru , et  finit  par  être  égale  à zéro  à l’ex- 
trémité terminale  du  tuhe.  Vient-on  à implanter  verticalement  dans  les  parois  du 
tuyau  de  conduite,  en  différents  points  A,  B,  C,  D,  de  petits  tubes  nommés 
piézomètres , le  liquide  s’élèvera  dans  ces  tubes  jusqu’à  ce  que  le  poids  de  la 
colonne  liquide  soulevée  fasse  équilibre  à la  pression  latérale  au  point  consi- 
déré; on  constate  alors  que  les  niveaux  du  liquide  dans  les  piézomètres  se 
trouvent  sur  une  ligne  droite,  partant  de  la  hauteur  R à l’origine  du  tuyau,  et 
aboutissant  à l'orifice  terminal  E.  Quant  à la  vitesse  du  liquide,  elle  reste  cons- 
tante daiis  toute  la  longueur  du  tuyau;  par  conséquent,  si  nous  menons  parle 
point  h une  droite  hh’  parallèle  à RE,  les  ordonnées  comprises  entre  ces  deux 
lignes  seront  toutes  égales  entre  elles,  et  représenteront  la  vitesse  d'écoulement 
en  chaque  point.  On  voit  donc  qu'en  un  endroit  quelconque  A du  tuyau,  les 
forces  motrices  existantes  sont  représentées  par  la  somme  des  ordonnées  rela- 
tives à ce  point;  la  première  de  ces  ordonnées  AR’  mesure  la  force  qui  se  ma- 
nifeste sous  forme  de  pression  latérale  ; la  seconde,  comprise  entre  R’  et  le  point 
où  l’ordonnée  coupe  la  droite  hh',  répond  à la  partie  de  la  charge  qui  se  tra- 
duit par  la  quantité  de  force  vive  à laquelle  le  liquide  doit  son  mouvement  de 
progression. 

Il  est  d’usage  d’appeler  hauteur  de  la  résistance  la  portion  RO  de  la  charge 
totale  HO  qui  existe  dans  le  réservoir  ; hauteur  de  lu  vitesse  d'écoulement,  la 
portion  R h,  et  hauteur  de  la  résistance  au  passaye  la  partie  H/t.  [Si  donc 
nous  désignons  par  H,  la  charge  totale  dans  le  réservoir,  par  h la  hauteur  cor- 
respondante à la  vitesse  d’écoulement,  et  par  R le  reste  de  la  force  motrice  qui 
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est  absorbée  par  lu  résistance  totale,  nous  aurons  entre  ces  trois  quantité  la  re- 
lation : * 

H = /i  -+-  R 


ou,  en  remplaçant  h par  sa  valeur  en  fonction  de  la  vitesse  : H 


+ R] 


En  adoptant  le*  désignations  employées  dnns  le  principe  de  la  conservation  de  1& 
force  (voy.  § 11),  on  voit  que  dans  une  section  quelconque  du  tuyau  de  conduite,  la  hau- 
teur de  la  résistance  correspond  à ce  que  nous  avons  appelé  la  force  de  tension,  et  la 
hauteur  de  lu  vitesse  h la  force  vive.  Nous  dirons  donc  que,  quand  un  liquide  s’écoule 
dans  un  tuyau,  la  force  vive  reste  constante,  taudis  que  la  tension  ou  pression  latérale 
diminue  d’une  manière  continue  jusqu'il  ce  qu'elle  devienne  nulle.  Cette  conclusion 
semble  être  en  contradiction  avec  le  principe  même  de  la  conservation  de  la  force,  d'a- 
près lequel  la  teusion  et  la  force  vive  forment  une  somme  qui  reste  invariable. 

* La  contradiction  n’est  qu'apparente:  en  effet,  la  force  de  tension  qui  disparaît  par  le 
frottement  du  liquide  contre  la  couche  adhérente  aux  parois  du  tube,  se  retrouve  sous 
forme  de  chaleur,  et  la  quantité  do  chaleur  ainsi  développée  est  équivalente  11  la  force 
absorbée  par  la  résistance.  La  teusion  qui  existe  à l'origine  du  tuyau  se  convertit  ainsi 
peu  h peu  en  force  vive  calorifique,  et  la  transformation  est  complète  h l’extrémité  ter- 
minale du  tube. 

Il  y a donc  une  différence  fondamentale  entre  le  mouvement  des  liquides  dans  les 
tuyaux  et  celui  des  corps  solides  sur  une  surface  contre  laquelle  ils  frottent  : dans  ce 
dernier  cas,  la  force  vive  qui  détermine  le  mouvement  est  elle-même  employée  en  partie 
îi  vaincre  1a  résistance  développée  par  le  frottement,  en  sorte  que  la  vitesse  du  mobile 
diminue  continuellement.  Dans  le  cas  des  liquides,  au  contraire,  il  existe  dès  l’ori- 
gine du  mouvement  une  force  de  tension  en  quantité  précisément  égale  h celle 
qui  est  nécessaire  ponr  détruire  la  résistance  qu’oppose  le  frottement  au  cours  du  li- 
quide; do  lii  résulte  que  la  vitesse  d’écoulement  est  constante,  muis  que,  dès  le  début, 
elle  est  d'autant  plus  faible  que  la  résistance  totale  h vaincre  est  plus  grande.  Nous 
pouvons  évidemment  admettre  que  le  liquide , îi  mesure  qu’il  perd  de  sa  force  vive 
par  son  frottement  contre  lu  couche  immobile , en  récupère  une  quantité  égale  pro- 
venant de  la  transformation  de  la  force  de  tension  qni  existe  sous  forme  de  pression 
hydrostatique;  dès  lors,  on  doit  se  figurer  que,  dans  ce  cas  aussi,  les  choses  sc  passent 
comme  si  la  chaleur  prenait  d’abord  naissance  aux  dépens  de  la  force  vive  motrice. 
Mais  cette  transformation  intermédiaire  peut  être  laissée  de  côté,  car,  du  moment  que  la 
force  qui  détermine  la  progression  du  liquide  reste  constante,  la  chaleur  développée  par 
le  frottement  doit  être  équivalente  a la  hauteur  de  la  résistance  qui  existe  h l’origine 
du  tube  (cf.  liv.  V,  chap.  5). 

79.  Relation  entra  la  résistance  et  la  vitesse  d’écoulement.  — Nous  avons  dé- 
montré que  l’écoulement  d'un  liquide  dans  un  tuyau  éprouve  un  ralentisse- 
ment qui*,  cipterix  paribua,  croit  avec  la  longueur  du  tube.  Or  ce  ralentis- 
sement qui  se  manifeste  sous  forme  de  pression  latérale,  dépend  lui-même 
de  la  vitesse  de  progression  du  liquide,  car  ce  dernier  ne  frotte  contre  la 
couche  immobile  que  quand  il  est  en  mouvement.  On  conçoit,  a priori,  que 
le  frottement  augmente  avec  la  vitesse,  car  plus  le  nombre  des  molécules  (pii, 
dans  un  temps  donné,  glissent  à la  surface  de  la  couche  immobile  est  grand, 
plus  aussi  est  considérable  la  force  nécessaire  pour  détacher  ces  molécules  de 
celles  qni  restent  adhérentes  aux  parois  du  tuyau.  En  général  donc,  la  hau- 
teur de  la  résistance  doit  augmenter  avec  la  hauteur  de  la  vitesse. 

L’observation  a montré  effectivement  que  la  résistance  est  proportionnelle  à 
la  vitesse,  [ou,  plus  exactement,  que  la  résistance  dépend  de  la  vitesse  v sui- 
vant la  relation  ar-t-br’J.  Comme,  d’autre  part,  pour  une  vitesse  déterminée. 
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la  charge  destinée  A vaincre  la  résistance  doit  être  d’autant  plus  grande  que  le 
tuyau  est  plus  long  et  que  sa  section  est  plus  petite,  on  a,  en  appelant  R la 
hauteur  de  la  résistance  : 


[ou,  plus  exactement  : R = 4 ^ (a  v -f-  b vr)  J ; l représente  la  longueur  du 

tuyau,  supposé  circulaire,  d son  diamètre  ; a et  b sont  des  constantes  qui  dé- 
pendent de  la  nature  du  liquide. 

[On  voit  donc  que  : 

« Dans  des  tuyaux  cylindriques  et  de  diamètre  uniforme , la  résistance  est 
«proportionnelle  à la  longueur  du  tuyau,  en  raison  inverse  de  son  diamètre, 
« et  qu’elle  augmente  avec  la  vitesse,  x ] 

De  la  première  des  équations  précédentes,  on  tire  : v = ^ X La  constante  « dé- 
pend du  frottement  des  molécules  liquides  les  unes  contre  les  autres  ; elle  est  d'autant 
plus  grande  que  le  liquide  a une  vucoeitê  plus  considérable;  on  peut  donner  u cette 
constante  le  nom  de  coefficient  de  frottement  intérieur.  Du  moment  que  le  liquide 
mouille  le  tube,  la  résistance  ne  dépend  que  de  ce  frottement  intérieur  et  nullement 
de  la  force  d’adhésion.  L'élévation  de  la  température  détermine  nue  diminution  dans  la 
valeur  du  coefficient  a et  par  suite  une  augmentation  de  la  vitesse  d’écoulement. 

80.  Écoulement  dans  des  tuyaux  de  diamètre  variable.  — La  vitesse  d’écoulement 
des  liquides  n’est  constante  dans  toute  la  longueur  d’un  tuyau  que  si  ce  dernier 
a lui-même  une  section  invariable;  quand,  au  contraire,  le  tuyau  présente 
des  parties  élargies  ou  rétrécies,  la  vitesse  du  liquide  doit  varier  en  vertu  de 
la  même  cause  qui  la  rend  constante  dans  les  tuyaux  de  diamètre  uniforme  ; 
cette  cause  est  celle  qui  maintient  la  continuité  de  la  veine  liquide;  il  faut,  en 
effet , que  les  quantités  de  liquide  qui  passent  dans  des  temps  égaux  au  niveau 
de  chaque  section  soient  égales.  Or  le  volume  de  liquide  qui  trouve  placp  en 
un  point  donné  du  tuyau  est  d’autant  plus  considérable  que  la  section  est  plus 
grande  à ce  niveau.  Par  conséquent,  la  vitesse  de  progression  des  molécules 
liquides  doit  varier  en  raison  inverse  du  calibre  du  tuyau.  [Telle  est  la  loi 
formulée  déjà  par  Léonard  de  Vinci  et  connue  sous  le  nom  de  loi  de  la  con- 
tinuité.] 

Considérons,  par  exemple,  un  tuyau  composé,  comme  celui  de  la  Fig.  (>0. 
de  trois- parties  de  section  différente  et  placées  bout  à bout  : au  point  de  jonc- 
tion d’un  tube  étroit  avec  un  tube  plus  large,  il  y aura  diminution  subite 
de  la  vitesse  ; on  constatera,  au  contraire,  une  augmentation  brusque  de  vi- 
tesse an  niveau  de  la  jonction  d’une  partie  large  avec  une  partie  rétrécie.  En 
revanche,  la  pression  latérale  s’élèvera  subitement  à l’endroit  où  le  tube  s’é- 
largit brusquement,  car  le  liquide,  en  vertu  de  l’inerpe  de  la  matière,  tend  à 
conserver  la  vitesse  qu’il  possède,  et  la  perte  d’une  portion  de  cette  vitesse  en- 
traîne une  augmentation  de  pression  des  molécules  liquides  les  unes  contre  les 
autres  et  contre  les  parois  du  tuyau.  Inversement,  l’accroissement  de  vitesse 
qui  se  produit  au  passage  d’une  partie  large  à une  partie  rétrécie  s’accompagne 
d’une  diminution  correspondante  de  la  pression  latérale.  I«i  rapidité  avec  la- 
quelle la  pression  latérale  décroît  à mesure  qu’oit  s’éloigne  de  l’origine  du 
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lube  n’est  pas  la  même  dans  les  différentes  portions  du  tuyau  de  conduite  : 
elle  est  plus  grande  dans  les  parties  étroites  que  dans  les  parties  larges , at- 
tendu que  les  variations  de  pression  sont  en  rapport  avec  la  résistance  à vaincre 
et  que  la  résistance  augmente  avec,  l'étroitesse  du  tube. 

Toutes  les  conséquences  que  nous  venons  d’indiquer  se  trouvent  représen- 
tées par  les  lignes  tracées  au-dessus  du  tuyau  OABC  dans  la  Fig.  60.  Soit  OR 

la  hauteur  de  la  résis- 
tance à l’origine  du  tube 
et  R/t  la  hauteur  delà 
vitesse  d’écoulement  ; la 
marche  de  la  pression 
latérale  dans  le  tube  OA 
sera  représentée  par  la 
droite  RR'  et  la  vitesse 
par  la  ligue  hh’  paral- 
lèle à la  première.  Au 
point  A la  vitesse  di- 
minue brusquement  d’une  quantité  correspondante  à la  hauteur  R’a  et  la  pres- 
sion augmente  d’autant,  de  manière  à devenir  égale  à A a.  Puis,  dans  le 
tube  AB  , la  pression  suit  une  marche  décroissante  représentée  par  la  droite 
a b et  la  vitesse  garde  une  valeur  constante,  ce  qu’indique  la  ligne  li’ h”  paral- 
lèle à la  ligne  des  pressions.  Enfin  en  B la  vitesse  augmente  de  nouveau  d’une 
quantité  correspondante  à la  hauteur  h R”,  et  la  pression  diminue  dans  le  même 
rapport;  dans  le  tube  BC  la  ligne  îles  pressions  est  représentée  par  la  droite 
R”C,  et  celle  de  la  vitesse  par  la  parallèle  h”/i’”. 

La  présence  de  renflements  dans  un  tube  diminue  la  résistance  totale  que 
le  liquide  éprouve  dans  son  cours,  car  la  vitesse  est  moindre  dans  les  parties 
évasées  ; il  en  résulte  que  la  hauteur  primitive  de  la  résistance  est  aussi  plus 
petite,  que  par  suite  la  vitesse  générale  est  augmentée  et  avec  elle  la  dépense. 


Fis-  60.  — Écoulement  lieu,  un  litysit  rectiligne  tic  diamètre  variable. 


Il  est  facile  de  voir  que  tes  lois  qui  régissent  l'écoulement  des  liquides  dans  un  tube 
de  calibre  variable  sont  aussi  une  conséquence  directe  du  principe  de  la  conecrralion  de 
la  force.  En  effet,  quand  le  liquide  passe  d'une  partie  étroite  dans  une  partie  plus  large, 
il  y a conversion  de  force  vive  en  tension,  et  inversement,  lo  passage  du  liquide  d'uu 
tube  large  daus  uu  étroit  s'accompagne  de  la  transformation  de  la  tension  en  force 
vive.  Il  faut  noter,  eu  outre,  quo,  au  point  de  jonction  de  deux  tubes  de  section  diffé- 
rentes, lo  choc  des  molécules  liquides  les  unes  contre  les  autres  développe  une  résis- 
tance semblable  h celle  qui  se  produit  b l’origine  du  tube,  de  sorte  qu'il  n'y  a jamais 
égalité  parfaite  entre  la  quantité  de  force  vive  qui  est  absorbée  ou  qui  prend  naissance 
et  la  grandeur  de  la  tension  qui  reparaît  ou  qui  cesse  de  se  manifester  : la  perturbation 
apportée  au  mouvement  du  liquide  par  les  chaugemcnts  de  calibre  du  tuyau  consomme 
une  portion  de  la  force  motrice,  ou  plutdt  en  détenniue  la  conversion  eu  une  autre 
forme  de  force  vive,  c’ost-b-diro  eu  chaleur. 

84.  Influence  des  coudes  sur  la  vitesse  d'écoulement.  — Nous  avons  montré 
au  § 78  que,  dans  un  tuyau  rectiligne  et  de  diamètre  constant,  la  pres- 
sion latérale  décroit  d’une  manière  uniforme  depuis  l’oriflce  d’entrée  dans  le 
tuyau  jusqu'à  l’oriûce  de  sortie  ; il  n’eu  est  plus  de  même  quand  le  tube , 
au  lieu  d’être  droit,  présente  des  coudes.  Soit  ABC  (Fig.  61)  un  tuyau  coudé 
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Kig.  61.  Influence  des  coudes  sur 
l'^conlcineitt  des  liquides. 


en  B : le  liquide  arrivant  dans  la  direction  AB  viendra  se  heurter  contre 
la  paroi  opposée  du  coude;  il  en  résultera  un  choc,  qui  tendra  à faire 
refluer  le  liquide  en  sens  contraire  et  qui  agira 
ainsi  comme  une  cause  de  résistance.  Si  le  tuyau 
est  fortement  coudé,  le  choc,  produit  déterminera 
à ce  niveau  une  sorte  de  remous,  qui  pourra  en- 
traîner l’arrêt  complet  d’une  partie  du  liquide. 

Or , comme  la  dépense  doit  être  néanmoins  la 
même  dans  toute  l’étendue  du  tulie , il  s’ensuit 
que  le  remous  en  question  exercera  sur  la  vi- 
tesse la  même  influence  qu’aurait  le  rétrécisse- 
ment du  tuyau  au  niveau  du  coude  : le  mouve- 
ment des  molécules  liquides  sera  plus  rapide 
dans  toute  la  partie  où  se  fait  sentir  le  remous  ; et  cette  augmentation  de  vi- 
tesse s’accompagnera  nécessairement  d’une  diminution  de  pression. 

Imaginons  qu’aux  divers  points  de  la  droite  AD,  dont  la  partie  BD  répond  à 
la  portion  coudée  BC,  on  élève  des  ordonnées  proportionnelles  aux  pressions 
latérales;  en  joignant  les  extrémités  de  ces  ordonnées  on  obtiendra  la  ligne 
brisée  a b c D,  qui  représentera  la  marche  des  variations  de  la  pression  latérale. 
On  voit  qu’à  l’origine  du  tuyau  la  hauteur  de  la  résistance  est  de  a a supé- 
rieure à ce  qu’elle  serait  dans  un  tuyau  droit  de  même  longueur  et  de  même 
section  ; cet  excès  de  pression  latérale  correspond  à la  résistance  engendrée 
par  le  remous  du  liquide;  au  niveau  de  ce  remous , de  b en  c , la  pression 
baisse  plus  rapidement;  puis,  le  coude  franchi,  elle  reprend  la  même  marche 
décroissante  qu’elle  suivait  dans  la  première  partie  du  trajet.  Si  le  tuyau  n’é- 
tait pas  coudé,  la  ligne  des  hauteurs  des  pressions  latérales  serait  représentée 
par  la  droite  a’D.  Il  en  résulte  cette  conséquence,  qu’on  pouvait  prévoir  a 
priori , que  la  présence  du  coude  augmente  la  hauteur  de  la  résistance  depuis 
l’origine  du  tuyau  jusqu’au  niveau  de  la  partie  coudée  , mais  qu’à  partir  de  ce 
dernier  point,  la  pression  latérale  est  exactement  ce  qu’elle  serait  si  le  tuyau 
était  rectiligne.  Quant  à la  hauteur  de  la  vitesse,  elle  est  limitée  dans  toute  la 
longueur  du  tuyau  par  la  ligne  brisée  o p y 5 : on  voit  qu’elle  est  constante  jus- 
qu’en b;  à partir  de  ce  point  elle  éprouve,  jusqu'en  fl  qui  répond  à peu  près 
au  milieu  de  l’étendue  du  remous,  une  augmentation  en  rapport  avec  le  rétré- 
cissement du  courant  liquide;  enfin,  de  S à y,  elle  reprend  la  valeur  a a 
qu’elle  avait  au  début. 

82.  Écoulement  dans  un  système  de  tuyaux  ramifiés.  — Quand  l’écoulement,  au 
lieu  de  s’effectuer  dans  un  tube  unique,  s’opère  dans  un  système  de  tubes  ra- 
mifiés, les  causes  perturbatrices  que  nous  avons  indiquées  jusqu’ici  se  trouvent 
presque  toutes  réunies.  Ainsi , au  niveau  de  chaque  point  de  division  existe  un 
changement  de  direction  plus  ou  moins  considérable  du  tube  «le  dérivation;  la 
somme  des  calibres  des  tubes  «|ui  résultent  de  la  ramification  diffère  très-sou- 
vent du  calibre  du  tuyau  primitif  dont  émanent  les  tubes  secondaires;  enfin, 
la  surface  des  parois  contre  lestpielliîs  frotte  le  liquide  est,  en  général,  aug- 
mentée. 

L’influence  de  chacune  de  ces  conditions  considérées  séparément  nous  est 
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déjà  connue;  on  peut  en  déduire  les  particularités  que  doit  présenter  l’écou- 
lement des  liquides  dans  un  système  de  tuyaux  ramifiés. 

Il  est  une  disposition  particulière  qui  nous  intéresse  spécialement,  en  raison 

de  son  analogie 
avec  le  système 
vasculaire  de  l'or- 
ganisme animal  ; 
c’est  la  suivante  ; 
un  tube  se  l'ami- 
tié, à l’aide  de  bi- 
furcations répé- 
tées, en  un  nom- 
bre plusou  moins 
grand  de  bran- 
dies; celles-ci  se 
réunissent  de  nou- 
veau en  un  tube 
unique  , dont  la 
section  est  à peu 
près  égale  à celle 
du  tube  primitif, 
et  le  calibre  total 
des  branches  sur- 
passe celui  du  tu- 
yau dont  elles  dé- 

Fig.  St.  — Écoulement  des  liquides  dans  un  système  de  tubes  ramiflrfs.  — La  figure  piyg [ J a ]."j(r 
supérieure  (!)  représente  une  coupe  verticale  du  système  et  1a  figure  (II)  inférieure  ’ * 

une  projection  horizontale.  62  représente  Cil 

coupe  verticale  et 

en  projection  horizontale  une  disposition  de  ce  genre  réduite  à sa  plus  grande 
simplicité. 

La  ligne  brisée  RR’R”R’”R””E  figure  les  variations  de  la  pression  latérale. 
.Vu  point  de  bifurcation  B,  la  pression  éprouverait  une  hausse  brusque,  si  l’aug- 
mentation du  calibre  total  était  seule  en  jeu;  d’autre  part,  elle  baisserait  tout 
aussi  vite,  si  l’écoulement  du  liquide  n’était  influencé  que  par  la  présence  du 
coude  qui  se  trouve  à ce  niveau.  Ces  deux  actions,  de  sens  contraire,  peuvent 
se  compenser,  et  alors  il  en  résulte  simplement  qu’en  R’  la  ligne  des  pressions 
change  de  direction,  et  que  sa  pente  diminue  ; cet  effet  est  la  conséquence  né- 
cessaire de  l’élargissement  du  calibre  total  du  système  des  tubes  compris  entre 
les  points  B et  D.  Au  point  R où  les  embranchements  viennent  de  nouveau  se 
réunir  en  un  tronc  commun,  il  y a,  à la  fois,  rétrécissement  du  lit  du  courant 
et  flexion  angulaire  dos  parois  du  tuyau;  les  deux  causes  de  variation  de  la 
pression  agissent  ici  dans  le  même  sens,  et  la  pression  latérale  subit  une  chute 
brusque,  plus  grande  qu’elle  ne  le  serait,  si  la  diminution  de  section  du  cou  - 
tant  entrait  seule  en  ligne  de  compte. 

On  voit  par  ce  qui  précède,  et  l’expérience  le  confirme,  que  dans  un  système 
de  tubes  ramifiés  à disposition  symétrique,  il  n’y  a pas  symétrie  dans  les  \ariu- 
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lions  de  la  pression  latérale  : celle-ci  est  plus  grande,  au  niveau  du  milieu  C 
de  la  longueur  du  système,  que  la  moyenne  des  pressions  qui  existent  en  deux 
points  A et  E placés  à égale  distance,  et  de  part  et  d’autre  de  la  position  consi- 
dérée. En  ce  qui  concerne  la  grandeur  absolue  de  la  pression  latérale  à l’ori^ino 
O du  système,  on  doit  s’attendre  A trouver,  en  général,  la  hauteur  de  la  résis- 
tance plus  grande  qu’elle  11e  le  serait,  toutes  choses  égales  d’ailleurs,  dans  un 
tuyau  unique  et  rectiligne;  tel  est,  du  moins,  l’effet  produit  par  la  présence  des 
coudes  et  par  l’augmentation  de  la  surface  des  parois  avec  lesquelles  le  liquide 
se  trouve  en  contact.  Mais  l’élargissement  du  calibre  total  exerce  une  influence 
précisément  opposée.  Or  il  peut  arriver  que  ces  deux  actions,  de  sens  contraire 
se  conlre-balancent,  ou  même  que  la  dernière  l'emporte  : dans  le  premier  cas, 
la  hauteur  de  la  résistance  est  la  même  pour  le  système  des  tuyaux  ramifiés 
que  pour  un  tube  simple;  par  suite,  la  hauteur  de  la  vitesse  est  aussi  la  même. 
Quand  l’augmentation  du  calibre  total  des  branches  a une  action  prépondérante, 
la  résistance  devient  plus  petite  et  la  vitesse  s’accroît.  Ainsi,  la  charge  totale 
étant  supposée  invariable,  le  système  ramifié  de  la  Fig.  fi'2  peut,  suivant  les  cas, 
fournir  une  dépense  égale  ou  même  supérieure  à celle  du  système  à tuyau  uni- 
que de  la  Fig.  60.  L’angle  sous  lequel  se  détachent  les  embranchements,  ne 
parait  pas  avoir  une  influence  marquée  ni  sur  la  résistance,  ni  sur  la  vitesse 
d’écoulement. 

La  relatiuii  établie  au  § 79  entre  la  résistance  ou  la  pression  latérale  et  ta  vitesse 
donne  directement  l'explication  do  ce  fait  que  rélargissement  du  courant  diminue  la  hau- 
teur do  la  résistance. 

L’amoindrissement  de  la  résistance  dans  ce  cas  provient  de  la  diminution  relative 
de  la  surface  de  contact  entre  le  liquide  et  les  parois  qu'il  baigne  : en  effet , la  quantité 
de  liquide  qui  adhère  aux  parois  n’est  proportionnelle  qu’au  s impie  diamètre  du  tuyau, 
tandis  que  le  volume  total  du  liquide  croît  en  raison  directe  du  carré  du  diamètre.  Dès 
lors,  quand  un  tube  se  bifurque  de  manière  b augmenter  la  largeur  du  courant,  il  peut 
parfaitement  se  faire  que  l’étendue  superficielle  des  parois,  eu  contact  avec  le  liquide, 
lie  varie  pas,  ou  même  qu’elle  ait  diminué  par  rapport  au  volume  du  liquide  eu  mouve- 
ment. Ainsi,  d’après  les  recherches  de  Volkmann,  il  parait  y avoir  sensiblement  compensa- 
tion entre  l'accroissement  et  la  diminution  de  la  résistance  dans  un  système  du  genre  do 
celui  que  représente  la  Fig.  62,  où  les  branches  de  bifurcation  ont  chacune  le  môme  dia- 
mètre que  celui  du  tuyau  principal. 

Des  expériences  plus  récentes  et  faites  avoc  beaucoup  do  soin  par  Jacobsou,  indiquent 
que  la  ramification  d’un  tuyau  augmeute,  en  règle  générale,  lu  vitesse  d’écoulement,  et 
elles  conduisent  k penser  qu’eu  dehors  des  causes  que  nous  avons  signalées,  il  en  existe 
encore  d’autres  jusqu’ici  inconnues,  qui  produisent  un  accroissement  de  dépense  dans 
les  systèmes  ramifiés. 

83.  Écoulement  dans  les  tubes  capillaires.  — La  relation  établie  précédemment 
entre  la  résistance,  la  vitesse  d’écoulement  et  le  diamètre  du  tuyau  de  conduite 
n’est  plus  applicable  du  moment  que  ce  diamètre  descend  au-dessous  d’une 
certaine  valeur.  Dans  les  tubes  capillaires,  l'écoulement  n’a  pas  lieu  tout  à fait 
suivant  les  mêmes  lois  : la  résistance  y est  bien  encore  proportionnelle  à la  lon- 
gueur du  tube  ; mais  la  dépense,  au  lieu  d’augmenter  en  raison  directe  du  simple 
diamètre,  y croit  proportionnellement  à la  quatrième  puissance  du  diamètre. 

La  différence  qu’on  observe,  sous  le  rapport  de  l’écoulement,  entre  les 
tubes  capillaires  et  les  tubes  à section  large  tient  à cette  circonstance  que,  lors- 
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que  le  tuhe  est  très-étroit,  on  ne  peu!  plus  négliger  l’épaisseur  de  la  couche 
adhérente  aux  parois;  il  en  résulte  que  le  diamètre  du  tuhe  est  plus  grand  que 
celui  du  canal  liquide  dans  lequel  se  fait  l’écoulement. 

[M.  Poiseuille  a trouvé  expérimentalement  que,  dans  les  tubes  capillaires  , 
la  dispense  Q est  proportionnelle  à la  charge  H,  à la  quatrième  pttis- 
sance  du  diamètre  d,  et  en  raisoji  inverse  de  la  longueur  l du  tube  : 


M.  Hagen  et  M.  Hagenbach  ont  donné,  chacun  de  leur  côté,  .une  formule  un 
peu  différente,  mais  qui  conduit  aux  mômes  conclusions.] 

Les  expériences  de  Poiseuille  et  de  Hagen  ont  montré  que  la  dépense  dé- 
pend de  la  température  et  de  la  nature  du  liquide;  elle  n’est  influencée  par  ht 
nature  du  tube  que  dans  le  cas  où  ce  dernier  n’est  pas  mouillé  par  le  liquide. 
[Le  coefficient  k est  constant  pour  un  même  liquide  et  une  môme  température, 
mais  il  augmente  avec  l’élévation  de  cette  dernière. 

Si  on  remplace  la  dépense  par  la  vitesse , on  trouve  ; 


ce  qui  permet  de  donner  à l’énoncé  de  M.  Poiseuille  cette  autre  forme  : La  vi- 
tesse dans  un  tube  capillaire  est  proportionnelle  à la  charge  et  au  carré  du 
diamètre  et  en  raison  inverse  de  la  longueur .] 


84.  Application  des  lois  de  l'hydrodynamique  à la  circulation  du  sang.  Hémody- 
namique. — [L’anatomie  nous  montre,  dans  l’organisme  des  animaux  supé- 
rieurs et  dans  celui  de  l’homme  en  particulier,  un  organe  creux,  dénaturé 
musculaire,  le  cœur.  Cet  organe  est  divisé,  chez  l’homme,  en  deux  cavités  tout 
à fait  distinctes,  quoique  accolées  l’une  à l’autre,  le  cœur  droit  et  le  cœur  gau- 
che ; chacune  de  ces  cavités  est,  à son  tour,  subdivisée  en  deux  parties,  Y oreil- 
lette et  le  ventricule,  séparées  l’une  de  l'autre  par  une  soupape  mobile  ou  valvule 
(valvule  tricuspide  pour  le  cœur  droit,  valvule  mitrale  pour  le  cœur  gauche). 

Du  ventricule  gauche  part  un  canal  ou  tube  élastique,  Yaorte,  qui  ne  tarde 
pas  à se  ramifier  en  un  nombre  de  plus  en  plus  grand  de  canaux , les 
artères,  et  de  telle  sorte  que  le  calibre  total  des  vaisseaux  augmente  à mesure 
qu’on  s’éloigne  du  cœur.  Parvenus  dans  l’intimité  des  organes  et  des  tissus,  ces 
vaisseaux,  réduits  à une  grande  ténuité,  y prennent  le  nom  de  capillaires,  et, 
par  leurs  anastomoses,  y forment  un  véritable  réseau  vasculaire.  Les  capil- 
laires, à leur  tour,  par  une  disposition  inverse  de  celle  des  artères,  se  réu- 
nissent successivement  entre  eux  ; il  en  résulte  un  système  de  vaisseaux , les 
veines,  qui  retournent  au  cœur  , en  diminuant  progressivement  de  nombre  et 
de  calibre  total.  Toutes  les  veines,  excepté  celles  du  cœur  lui-mème,  se  réu- 
nissent en  deux  gros  troncs  veineux,  les  veines  caves  supérieure  et  inférieure, 
qui  débouchent  dans  l’oreillette  droite.  Tel  est,  en  peu  de  mots,  le  système 
de  la  grande  circulation , ou  circulation  générale. 

Du  ventricule  droit  part  également  un  tuyau  élastique,  l’artère  pulmonaire, 
qui  forme , en  se  distribuant  dans  le  parenchyme  du  poumon , un  système 
tout  à fait  semblable  au  premier;  c’est  le  système  de  la  petite  circulation, 
lequel  aboutit  à l’oreillette  gauche.  La  valvule  qui  sépare  chaque  ventricule  de 
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'oreillette  correspondante  permet  une  communication  entre  ces  deux  cavités. 
Le  cercle  est  donc  complet  et  divisé,  par  le  cœur,  en  deux  moitiés  de  )nn- 
gueur  inégale. 

L’origine  de  l’aorte  et  celle  de  l’artère 
pulmonaire  sont  munies  chacune  d’un 
système  de  trois  valvules , les  valvules 
sigmoïdes,  qui  font  fonction  de  soupape 
et  interceptent  en  temps  utile  la  commu- 
nication entre  les  ventricules  et  le  sys- 
tème artériel. 

Enfin  tout  l'intérieur  de  ce  système  cir- 
culatoire est  rempli  par  un  liquide  parti- 
culier, le  Sony,  tenant  en  suspension  des 
corpuscules  solides,  désignés  sous  le  nom 
de  globules  sanguins  (globules  rouges  et 
globules  blancs).  La  Fig.  63  reproduit 
d’une  manière  schématique  les  princi- 
pales dispositions  de  l’appareil  circula- 
toire chez,  l’homme  et  les  mammifères. 

D’autre  part,  les  physiologistes,  de- 
puis l’immortelle  découverte  de  Harvey, 
nous  ont  appris  que  le  cœur,  se  contrac- 
tant périodiquement,  en  vertu  de  sa  na- 
ture musculaire,  agit  à la  manière  d’une 
pompe  foulante  sur  le  liquide  contenu 
dans  tout  le  système  vasculaire  : de  là 
un  mouvement,  une  circulation  du  sang, 
dont  la  direction  est  déterminée  par  le 
jeu  même  des  valvules  situées  aux  deux 
orifices  de  chaque  ventricule.  Les  val- 
vules sont  disposées  de  telle  sorte  que , 
par  la  contraction  ou  systole  des  ventri- 
cules, la  valvule  qui  sépare  le  ventricule 
de  l’oreillette  se  ferme , tandis  que  celle 
qui  sépare  le  ventricule  du  système  ar- 
tériel s’ouvre.  Le  sang  est  donc  lancé 
dans  le  système  artériel.  Lorsque  la  contraction  du  ventricule  cesse,  celui-ci 
tend  à reprendre  un  volume  plus  grand  , sa  communication  avec  le  système 
artériel  est  interceptée  par  la  fermeture  des  valvules  sigmoïdes.  Dès  lors,  sous 
l’influence  de  l’inégalité  de  pression  entre  l’intérieur  du  ventricule  et  l’ilité- 
rieur  de  l’oreillette,  différence  qui  est  augmentée  par  la  contraction  de  l’oreil- 
lette, la  valvule  auriculo-veatriculaire  s’ouvre  et  le  sang  remplit  le  ventricule. 
Puis  le  phénomène  de  la  systole  recommence,  et  ainsi  de  suite  : d’où  la  pro- 
gression du  sang  des  artères  dans  les  veines  en  passant  par  les  capillaires  et 
à travers  les  deux  circulations.  Les  contractions  des  ventricules  sont  syn- 
chrones et  se  font  immédiatement  après  celle  des  oreillettes. 


Fig.  HJ.  — Schéma  de  la  gnutde  et  de  la  petite  cir- 
culation. — rr)  Ventricules.  — oo)  Oreillettes. - 
aa)  Système  artériel  de  la  grande  circulation.  — 
C)  Capillaires  généraux.  — te)  Système  veineux 
de  la  grande  circulation.  — aj> ) Système  artériel 
do  la  petite  circulation.  — P)  Capillaires  pulmo. 
noires.  — rp)  Système  veineux  de  la  petite  cir- 
culation. 
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Telles  sont  les  données  fournies  au  physicien  : à lui  maintenant  de  détermi- 
ner le  fonctionnement  de  la  machine,  sans  s’inquiéter  de  la  cause  première  qui 
la  met  en  action  ; à lui  d’établir  les  lois  qui  président  à l’écoulement  du  liquide 
contenu  dans  le  système  circulatoire,  et  d’expliquer  tous  les  phénomènes  phy- 
siques qui  sont  la  conséquence  de  ce  mouvement  de  liquide. 

C’est  à M.  Volkmann  que  revient  l’honneur  d’avoir  l’un  des  premiers  posé  la 
question  de  la  circulation  sur  son  véritable  terrain,  en  appliquant  au  cours  du 
sang  les  lois  déjà  connues  de  l'hydrodynamique  et  en  les  contrôlant  par  l'expé- 
rimentation.] Ces  lois  sont,  en  effet,  celles  qui  président  à la  progression  du 
sang  dans  le  système  vasculaire  de  l’organisme  animal. 

Quelle  que  soit  l’origine  de  la  force  en  vertu  de  laquelle  un  liquide  tend  à s’é- 
couler , on  peut  toujours  représenter  l’intensité  de  cette  force  par  une  colonne 
liquide  de  hauteur  H,  qui  est  ce  que  nous  avons  appelé  la  charge.  Dans  l’appa- 
reil de  la  circulation  sanguine , c’est  le  cœur  qui , par  la  contraction  périodique 
de  son  ventricule,  développe  une  pression  hydrostatique  équivalente  à la  hauteur 
de  la  charge  dont  il  s’agit.  Or  cette  hauteur  se  scinde,  comme  on  l'a  vu  (§  78),  en 
deux  parts,  la  hauteur  de  la  vitesse  et  la  hauteur  de  la  résistance  : la  première 
détermine  la  vitesse  avec  laquelle  le  sang  s’échappe  du  cœur;  la  seconde  repré- 
sente la  pression  latérale,  ou,  comme  l’appellent  les  physiologistes , la  tension 
sanguine  qui  existe  à l’origine  de  l’aorte  ou  de  l'artère  pulmonaire  ; la  valeur 
de  cette  pression  latérale  mesure  la  résistance  (pie  le  sang  a à vaincre  dans  toute 
l’étendue  de  son  parcours,  à travers  le  système  de  la  grande  ou  de  la  petite  cir- 
culation. Au  fur  et  à mesure  qu’on  s’éloigne  des  ventricules , la  force  motrice 
est  absorbée  en  quantité  de  plus  en  plus  considérable  pour  détruire  la  résis- 
tance, et  la  pression  latérale  diminue  dans  le  même  rapport.  |G’est  là  un  ré- 
sultat prévu  par  la  théorie  et  conGrmé  par  l’expérimentation  ; en  mesurant , 
en  effet,  la  pression  latérale  en  divers  points  du  système  vasculaire,  à l’aide 
d’appareils  spéciaux , désignés  sous  le  nom  d'hémomanomètres  (voy.  § K4-1) , 
on  a constaté  que  : la  tension  du  sang  décroit  à mesure  qu’on  s’éloigne  de 
l’origine  de  la  force  motrice,  c’est-à-dire  des  ventricules. 

Voici  quelques  valeurs  de  tension  moyenne,  exprimées  en  centimètres  de  colonne 


mercurielio,  qui  no  laissent  aucun  doute  h cet  égard  : 

Carotide  d’un  veau 1GC,5 

Artère  métatarsienne  d’un  veau  . 14e, G 

Veine  faciale  d’une  chèvre  ...  4e,  1 

Veine  jugulaire  d'une  chèvre  . . 1e, 8 


De  semblables  mesures  n’ont  été  faites,  cola  s'entend,  que  sur  les  animaux.  Mais, 
fait  remarquable,  les  résultats  obtenus  sur  des  animaux  (1e  toute  taille  ont  fourni  sen- 
siblement les  mêmes  valeurs;  ce  qui  montre  que  la  tension  sanguine  ne  dépend  point 
do  la  taillo  do  l’animal,  mais  qu’elle  résulte  d’un  rapport  à peu  près  constant  qui  exis- 
terait, elle 7.  les  êtres  vivants,  entre  la  force  de  contraction  du  cœur  et  le  calibre  do  l’o- 
ritlco  aortique.  Il  est  donc  logique  d’étendre  à l’homme  les  vnlcurs  numériques  fournies 
par  les  autres  mammifères. 

Aussi  los  physiologistes  admettent-ils  que  la  tension  moyenne  b l’origine  du  système 
artériol  est  d’environ  15  centimètres  de  mercure , ce  qui  correspond  & une  colonne  san- 
guine de  2 mètres  de  hauteur.  A la  terminaison  du  systèmo  veineux,  près  du  coeur,  la 
tension  n’est  plus  que  de  2 centimètres  de  mercure.] 
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Il  a été  dit,  d'autre  pari,  (pie  le  système  vasculaire  augmente  d’abord  rapi- 
dement de  calibre  total  pour  revenir  ensuite  i'peu  près  à ses  dimensions  pre- 
mières : il  atteint  sa  plus  grande  largeur  au  niveau  des  capillaires  et  sa  section 
minimum  dans  les  gros  troncs  artériels  et  veineux  qui  partent  du  cœur  ou  qui 
y abo  dissent.  De  cette  disposition  anatomique  résulte  que  la  vitesse  de  pro- 
gression du  sang  diminue  dans  le  système  artériel , du  ventricule  aux  capillaires 
et  qu’elle  augmente,  dans  le  système  veineux,  des  capillaires  à l’oreillette  ; ce- 
pendant elle  n’atteint  jamais  dans  les  gros  troncs  veineux  une  valeur  aussi 
grande  que  celle  qu’elle  a dans  les  grosses  artères,  parce  que  le  calibre  total 
des  vaisseaux  qui  ramènent  le  sang  au  cœur  est  supérieur  à celui  des  artères 
qui  conduisent  ce  liquide  vers  les  capillaires. 

[C’est  en  mesurant  directement  la  vitesse  à l’aide  d'appareils  particuliers 
(voy.  § 84 b)  qu’un  grand  nombre  de  physiologistes  sont  parvenus  à confirmer 
les  prévisions  de  la  théorie  et  à établir  les  propositions  suivantes  : 

La  vitesse  du  sang  diminue,  dans  le  système  artériel,  à mesure  qu'on 
s’éloigne  du  cœur  ; elle  est  à peu  près  la  même  dans  tout  le  système  capil- 
laire, et  augmente  dans  le  système  veineux  à mesure  qu’on  s’éloigne  des 
capillaires. 

La  vitesse  du  sang  offre  la  même  particularité  'quo  la  tension  : elle  a nno  valeur  iden- 
tique, toutes  choses  égales  d’ailleurs,  chez  tous  les  grands  mammifères.  Aussi  peut-on 
admettre  pour  l’homme  les  moyennes  suivantes  : 


Artère  carotide  ......  25  centimètres  par  seconde. 

— - facialo là  »».  » 

Capillaires 0,05  ît  0,1  »» 

Yeinc  jugulaire 22  » 


MM.  Chauveau,  Itertolus  et  Laroyenno  ont  trouvé  qu'au  moment  de  la  systole  ventri- 
culaire, la  vitesse  du  sang  dans  les  grosses  artères  voisines  du  cœur  est  de  52  centi- 
mètres par  seconde. 

Les  nombres  précédents  s’secordent  bien  avec  nos  connaissances  anatomiques  sur  la 
capacité  relative  des  différentes  parties  du  système  circulatoire  ; la  différence  de  vitesse 
dans  la  jugulaire  et  dans  la  carotide  est  conforme  au  fait  connu  quo  la  capacité  du  sys- 
tème veineux  est  supérieure  à celle  du  système  urtériel,  à égale  distance  du  cœur.] 

La  vitesse  du  courant  sanguin  en  un  point  donné  pourrait  être  calculée  d’a- 
vance , si  l’on  connaissait  le  calibre  total  du  système  vasculaire  au  niveau  con- 
sidéré et  la  vitesse  en  un  autre  point  quelconque  dont  la  section  fèt  également 
connue,  car  la  quantité  de  liquide  qui  passe  dans  un  temps  donné  à travers 
chaque  section  du  système  circulatoire  doit  être  la  même  (Loi  de  la  continuité). 
Il  faut,  par  conséquent,  que  les  veines  ramènent  au  cœur  autant  de  sang 
(ju’il  s’en  écoule  par  les  artères  dans  le  même  temps. 

Ce  rapport  d’égalité  entre  l’apport  et  le  départ  du  sang  doit  exister,  en  par- 
ticulier , pour  la  grande  et  la  petite  circulation  : le  sang  qui  traverse  une  ré- 
gion du  système  de  la  circulation  générale  est  égal  en  volume  à celui  qui , 
dans  le  même  temps,  passe  par  une  section  quelconque  du  système  de  la 
circulation  pulmonaire;  par  conséquent,  chacun  des  quatre  compartiments 
du  cœur  admet  et  débite  des  quantités  égales  de  sang.  Or  l’élargissement 
du  courant  et  le  nombre  des  ramifications  atteignent  un  degré  plus  élevé 
dans  le  système  de  la  grande  circulation  que  dans  celui  de  la  petite  ; d'autre 


Digitized  by  Google 


lis 


DE  LA  PESANTEUR. 


part,  l'expérience  a prouvé  que,  à égalité  de  charge,  la  dépense  est  sensible- 
ment la  même  pour  deux  systèmes  présentant  entre  eux  les  différences  que 
nous  venons  de  signaler,  à condition  toutefois  que  les  branches  de  divers 
ordres  de  chacun  de  ces  systèmes  aient  même  longueur  et  même  diamètre  ; 
mais,  ni  l’anatomie  ni  la  physiologie  ne  permettent  de  supposer  qu’un  rapport 
de  ce  genre  existe  entre  les  vaisseaux  de  la  grande  circulation  et  ceux  de  la 
petite.  Si,  d’un  côté , la  dépense  doit  être  la  mente  dans  les  deux  systèmes , 
d’un  autre  côté , les  expériences  physiologiques  nous  apprennent  que  le  cours 
du  sang  éprouve  beaucoup  moins  de  résistance  dans  la  petite  que  dans  la 
grande  circulation , car  la  mensuration  de  la  pression  latérale  donne  des  va- 
leurs qui  sont  bien  moins  élevées  dans  l’artère  pulmonaire  que  dans  l’aorte  ; 
Tla  tension  sanguine  dans  l’aorte  équivaut  en  moyenne  au  pouls  d’une  co- 
lonne mercurielle  de  15  centimètres  de  mercure  ; dans  l’artère  pulmonaire 
elle  n’a  que  le  tiers  de  cette  valeur  (Chauveau  et  Faivre)].  Si  donc  la  dépense 
est  la  même  dans  les  deux  systèmes  de  la  grande  et  de  la  petite  circulation  . 
ce  résultat  est  dit  en  majeure  partie  à une  différence  de  force  motrice  ; un  fait 
anatomique  vient  à l’appui  de  cette  manière  de  voir,  c’est  le  peu  de  développe- 
ment de  la  masse  musculaire  du  cœur  droit  comparée  à celle  du  cœur  gauche. 
On  doit , en  outre , admettre  què  la  contraction  du  ventricule  droit  n’est  pas 
complète,  puisque  la  capacité  de  cette  cavité  est  supérieure  à celle  du  ventri- 
cule gauche.  Il  est  d’ailleurs  probable  que  le  développement  des  deux  cavités 
cardiaques  s’adapte,  pendant  la  période  de  leur  croissance , aux  conditions  re- 
quises par  l’égalité  de  la  dépense  dans  les  deux  systèmes  circulatoires,  de  sorte 
que  la  différence  de  force  musculaire  entre  les  deux  cœurs  ne  serait  que  la 
conséquence  de  cette  nécessité  physiologique. 

On  peut  enfin  déduire  des  lois  de  l’écoulement  dans  les  systèmes  ramifiés 
des  conclusions  applicables  à.  la  circulation  dans  les  collatérales.  Nous  avons 
fait  remarquer  que,  dans  la  plupart  des  cas,  la  pression  latérale  à l’origine  d’un 
système  de  tuyaux  de  conduite  n'est  pas  influencée  d’une  manière  marquée, 
quand  on  augmente  le  nombre  des  embranchements  collatéraux,  parce  qu’il  y 
a en  partie  compensation  entre  l’accroissement  du  calibre  total  et  celui  de  la 
surface  de  frottement.  Toutefois  vient-on  à interrompre  subitement  la  circu- 
lation dans  un  vaisseau  collatéral , à l’aide  d’une  ligature  par  exemple,  on  aug- 
mente par  là  la  résistance  et  on  détermine  ainsi  l’élévation  de  la  pression  la- 
térale. Quand,  au,  contraire,  un  vaisseau  se  subdivise  en  plusieurs  rameaux 
collatéraux  de  longueur  et  de  section  diverses,  en  général,  la  dépense  se  trouve 
accrue,  conformément  aux  lois  développées  dans  le  § 82. 

1 84»,  Appareils  destinés  à mesurer  la  pression  latérale  on  la  tension  du  sang  : 
Hémomanomètres.  — Tous  les  hémomanomètres,  sauf  deux,  celui  de  Marey  et 
celui  de  A.  Fick,  sont  fondés  sur  le  principe  du  manomètre  à air  libre  (cf.  § 1)5). 

C’est  au  commencement  du  siècle  dernier  seulement  que  l’illustre  physiologiste 
anglais  Haies  imagina  le  premier  d’appliquer  le  manomètre  à la  mesure  de  la 
tension  artérielle.  Son  procédé  consistait  à couper  une  artère,  à y introduire , 
dans  le  bout  central,  un  long  tube  de  verre  placé  verticalement:  le  sang  y re- 
montait à une  certaine  hauteur,  qui  indiquait  la  tension.  M.  Poiscuille  rendit 
un  grand  service  à la  science  en  substituant  au  manomètre  de  Haies  à colonne 
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sanguine  le  manomètre  à mercure  beaucoup  plus  facile  à manier,  en  raison 
de  la  moindre  élévation  de  la  colonne  liquide  ; de  plus , par  l'emploi  d’une  so- 
lution alcaline , il  évita  la  coagulation  du  sang  dans  la  branche  où  pénétre  ce 


liquide. 

Magendie  employa,  sous  le  nom  d'hémo- 
mètre, un  manomètre  formé  d’une  large  cu- 
vette m (tig.  fit)  remplie  de  mercure,  sur  le- 
quel s’exerce  la  pression  sanguine,  et  en  com- 
munication avec  un  tube  vertical  T,  dans  lequel 
s’élève  la  colonne  mercurielle.  Cet  instrument, 
un  peu  perfectionné,  a été  décrit,  par  M.  Cl. 
Bernard,  sous  le  nom  de  cardiomètre. 

La  manière  dont  Haies  et  M.  Poiseuille  ap- 
pliquaient leur  manomètre  était  défectueuse, 
en  ce  sens  qu’elle  supprimait  la  circulation 
dans  le  vaisseau  dont  on  cherchait  la  tension  : 
aussi  donnait-elle , eu  réalité , la  tension  dans 
le  vaisseau  d’où  provenait  celui  sur  lequel  ou 
opérait,  et  non  celle  de  ce  dernier.  Préoccu- 
pés de  cette  cause  d’erreur,  les  physiologistes 
allemands  Ludwig,  Valentin,  Vierordtetc.  y 
remédièrent  en  appliquant  le  manomètre  à la 
manière  du  piézomètre  de  Bernoulli , c’est-à- 
dire  sur  la  paroi  même  de  l'artère  dont  on 
voulait  évaluer  la  tension.  Une  ouverture  en 
boutonnière , faite  à la  paroi  du  vaisseau , 
laisse  passer  l’extremité  du  fuhe  mauométri- 


que  munie  de  deux  plaques  entre  lesquelles  

....  , . ,l  . . *<«•«*.  HémomtSre  de  — 

est  compris  le  tissu  artériel  ; une  virole  a vis  t,t>  t..ik>  Co„ttt 


rapproche  les  deux  plaques  l’une  do  l’aulre. 

C’était  là  un  nouveau  progrès.  Néanmoins 
tous  ces  instruments  , appliqués  à la  mesure 
de  la  tension  artérielle,  portaient  avec  eux 


remplie  de  mercure.  — h)  Ni  venu  du  mer- 
cure dans  la  curette.  — t,  e,  C)  Tube  rem- 
pli d’une  solution  alcaline  et  dont  l’extré- 
mité C s'engage  dans  le  bout  central  do 
Partire. 


deux  causes  inévitables  d’erreurs  provenant  de  ce  que  dans  les  artères  la  ten- 
sion est  variable,  qu’elle  oscille  entre  un  maximum  et  un  minimum.  De  là, 
nue  première  cause  d’erreur  signalée  par  M.  Guetlet:  la  colonne  mercurielle 
s’élève  et  s’abaisse  en  suivant  les  variations  de  la  pression;  mais,  en  vertu  de 
la  vitesse  acquise  par  la  masse  du  mercure,  l’oscillation  dépasse  les  hauteurs 
maxima  et  minima  correspondantes  aux  pressions  réelles  .lu  sang.  Ainsi  ces 
manomètres  ne  sauraient  donner  les  valeurs  extrêmes  de  la  tension  artérielle. 

Peuvent-ils,  du  moins,  donner  la  valeur  de  la  tension  moyenne,  lorsqu’on 
pi  end,  comme  1 a fait  M.  Poiseuille,  lu  moyenne  des  hauteurs  maxima  et  minima? 
Pas  davantage,  et  c'est  la  la  seconde  cause  d’erreur  mise  en  lumière  par  M.  Ma- 
icy . En  eftet,  dans  1 évaluation  des  forces  qui  font  osciller  un  manomètre,  pour 
que  la  moyenne  numérique,  prise  entre  les  deux  positions  extrêmes  de  la  co- 
lonne mercurielle,  représente  ta  moyenne  dynamique,  il  faut  que  l’ascension 
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el  la  descente  de  cette  colonne  s»’  fassent  d’un  mouvement  parfaitement  iden- 
tique dans  les  deux  ras,  car  alors  les  temps  d’application  des  deux  forces  anta- 
gonistes sont  négligeables,  puisqu’ils  sont  égaux.  Or  la  simple  observation  d’un 
manomètre  quelconque  appliqué  au  système  artériel  montre  que  l’ascension 
du  mercure  est  beaucoup  plus  rapide  que.  sa  descente.  Telle  est  la  raison  pour 
laquelle  M.  Poiseuille  a pu  trouver  que  la  tension  moyenne  est  la  même  dans 
toute  l’étendue  du  système  artériel. 

La  transformation,  faite  par  M.  Ludwig,  du  manomètre  de  Poiseuille  en  un 
manomètre  enregistreur  ou  à indications  continues,  connu  sous  le  nom  de  cymo- 
yraphe  ou  kymoyraphion , remédiait  à cette  seconde  cause  d’erreur  avec  une 
approximation  suffisante  pour  que  M.  Volkmann  ait  pu  en  tirer  une  conclusion 
inverse  de  celle  de  M.  Poiseuille.  Mais  l’appareil  de  M.  Ludwig  laisse  subsister 
la  première  cause  d’erreur,  en  sorte  qu’il  donne  des  indications  erronées  pour  les 
valeurs  maxima  et  minima  de  la  tension.  On  sait  que  la  modification  à l’aide  de  la- 
quelle M . Ludwig  a obtenu  un  appareil  enregistreurconsiste 
à ajouter,  dans  la  branche  libre  du  manomètre,  un  flotteur 
surmonté  d'une  tige;  celle-ci  porto  un  pinceau  qui,  placé 
en  regard  d’un  cylindre  vertical  tournant  d’un  mouvement 
uniforme  autour  île  son  axe  , y dessine  les  oscillations 
sous  forme  de  courbes  sinueuses. 

M.  Volkmann  a fait  servir  ces  courbes  à la  mesure  de 
la  tension  moyenne  à l'aide  du  procédé  usité  en  météoro- 
logie, dans  un  but  analogue.  Le  planimètre  de  Wetli  ou 
celui  d’Arnsler,  instruments  destinés  à mesurer  les  sur- 
faces irrégulières , permettent  de  trouver  la  tension 
moyenne  avec  plus  de  rapidité  et 
de  précision  que  le  procédé  mé- 
téorologique. 

En  1858,  M.  Marev,  dans  son 
manomètre-compensateur  (Fig. 
l>5),  a cherché  à supprimer  du 
même  coup  les  deux  causes  d’er- 
reurs par  la  simple  interposition 
d’un  tube  capillaire  entre  les 
deux  branches  du  manomètre  à 
mercure.  La  résistance  que  ce 
tube  capillaire  oppose  au  mouve- 
ment du  mercure  a pour  effet  de 
faire  monter  celui-ci  par  petites 
saccades  jusqu’à  une  hauteur  qui. 
d’après  l’auteur,  est  proportion- 
nelle au  temps  pendant  lequel  agit 
la  pression  ; les  oscillations  ont  si 
n,.  GA.  - M.„„„,aro  rompcu-icu,  d.  M.rcy.  ^ d’amplitude  qu’elles  sont  né- 
gligeables. 

Cet  instrument  fournirait  donc  la  vraie  valeur  de  la  tension  moyenne,  ce  que 
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M.  Marey  appelle  la  moyenne  dynamique.  L’auteur,  lui  donnant  la  disposi- 
tion du  manomètre  de  Magendie,  y a ajouté  un  tube  manométrique  ordinaire, 
qui  permet  d’obtenir  en  même  temps  les  valeurs  extrêmes  de  la  tension;  mais 
alors  l’erreur  relative  à la  vitesse  acquise  subsiste  pour  ce  second  tube. 

Vers  la  même  époque,  M.  Cl.  Bernard  imaginait  son  manomètre  différen- 
tiel, destiné  à mesurer  la  différence  de  tension  entre  deux  artères.  C’est  un 
tube  en  U , contenant  du  mercure  ; les  deux  branches  sont  mises  en  rapport 
chacune  avec  une  artère  différente. 

En  18(>2,  MM.  Chauveau  et  Marey  se  sont  servis,  dans  leurs  recherches  sur 
les  mouvements  du  coeur , d’un  appareil  enregistreur  fondé  sur  un  tout  autre 
principe.  Deux  instruments  ont  été  associés  pour  le  former:  l’un  est  le  levier 
du  sphygmographe  de  Marey  ; l’autre  est  dû  à M.  Ch.  Buisson  et  sert  à trans- 
mettre au  sphygmographe  la  pression  qui  s’exerce,  dans  l’intérieur  du  cœur 
par  exemple.  Celte  seconde  |>artie  de  l’appareil  consiste  en  une  sonde  creuse, 
terminée  à chacune  de  ses  extrémités  par  une  ampoule  élastique  remplie  d’air. 
L’une  des  ampoules  est  placée  dans  le  vaisseau  dont  on  cherche  la  tension  ; 
sur  l’autre,  qui  a la  forme  d’un  petit  tambour,  s’appuie  le  levier  du  sphygmo- 
graphe. L’air  contenu  dans  l’appareil  transmet  la  pression  exercée  sur  l’une 
des  ampoules  à l’autre.  La  Fig.  06  représente  le  tambour  et  le  levier  avec  le  • 
quel  il  est  en  rapport.  M.  Marey  donne  le  nom  de  polygraplie  à ce  dispo- 
sitif, parce  qu’on  peut  s’en  servir  pour  enregistrer  toute  espèce  de  mouvement. 


Ft(,  66.  — Levier  du  polypraphc  articulé  avec  U membrane  du  tambour  récepteur. 


M.  A.  Fick  a imaginé  récemment  un  cymographe  fondé  sur  le  principe  du 
manomètre  métallique  de  Bourdon.  La  pièce  essentielle  de  ce  cymographe 
métallique  consiste  en  un  ressort  crèux , à section  elliptique  et  recourbé  eu 
cercle.  L’une  des  extrémités,  celle  qui  est  ouverte,  est  tixe  et  mise  en  commu- 
nication avec  l’intérieur  du  vaisseau  sanguin;  l’autre  extrémité  est  fermée  et 
mobile.  On  remplit  d’alcool  l'intérieur  du  ressort,  et  d’une  solution  de  carbo- 
nate de  soude  le  tube  qui  fait  communiquer  le  ressort  avec  le  vaisseau  sanguin. 
Quand  la  pression  augmente  dans  l’intérieur  du  manomètre,  le  ressort  se  re- 
dresse; il  s’enroule  dans  le  cas  contraire.  Les  mouvements  de  l’extrémité  mo- 
bile du  ressort  sont  transmis  â une  pointe  écrivante , par  l’intermédiaire  d’un 
système  de  leviers  qui  rappelle,  par  sa  disposition,  le  parallélogramme  de 
Watt,  et  qui  a pour  but  d'amplifier  le  mouvement  et  de  le  rendre  rectiligne. 
Un  cylindre  tournant  enregistre  les  tracés  décrits  par  l'appareil.  Le  cymographe 
métallique  se  gradue  par  comparaison  avec  un  manomètre  à mercure  à air 
libre,  et  il  est  à l’abri  des  erreurs  résultant  de  la  vitesse  acquise  par  les  pièces 
en  mouvement.] 
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8*h.  Méthodes  et  appareils  employés  pour  mesurer  la  vitesse  d'écoulement  du 
sang.  Hémadromomètres.  — [Deux  méthodes  principales  ont  été  imaginées 
pour  mesurer  la  vitesse  du  courant  sanguin  en  un  point  donné.  Je  les  désigne- 
rai sous  le  nom  de  méthode  hydraulique  et  de  méthode  optique. 

I.  Méthode  hydraulique.  — Nécessitant  l’e  mploi  d’appareils  relativement 
volumineux  et  la  section  du  vaisseau  sur  lequel  on  opère , elle  n’est  applicable 
qu’aux  troncs  d’un  certain  calibre. 

Uhèmadromomètre  de  M.  Volkmann  consiste  en  un  petit  tube  métallique 
droit  qui  s’adapte  aux  deux  bouts  d’une  artère  coupée  transversalement,  et  qui 
communique  latéralement  avec  les  deux  extrémités  d’un  tube  de  verre  en  U. 
Deux  robinets,  à triple  ouverture,  sont  logés  dans  le  tube  métallique  et  dispo- 
sés de  façon  à tourner  en  même  temps  et  à laisser  passer  le  sang  soit  dans  l’un 
des  tubes,  soit  dans  l’autre.  L’instrument  étant  en  place,  on  laisse  couler  le 
sang  dans  le  tube  rectiligne  ; puis,  tournant  subitement  les  robinets,  on  note  le 
temps  que  la  colonne  sanguine,  reconnaissable  à sa  couleur,  met  à parcourir 
une  longueur  donnée  du  tube  en  U préalablement  rempli  d’eau  salée.  Cet  ins- 
trument , de  l’aveu  même  de  son  auteur , est  défectueux,  car , par  suite  de  ses 
coudes  et  de  sa  longueur,  il  introduit  dans  le  système  circulatoire  une  résistance 
nouvelle. 

En  1858,  M.  Vierordt,  de  Tubingue,  a imaginé  un  appareil  fondé  sur  le  prin- 
cipe du  pendule  hydrométrique  des  hydrauliciens.  Vhémotachomètre,  comme 
l’appelle  son  inventeur,  se  compose  d’une  caisse  quadrilatère,  étroite,  dont 
deux  parois  latérales  opposées  sont  en  verre.  Cette  caisse,  remplie  d’eau,  porte 
dans  son  intérieur  un  petit  pendule;  ellg  est  mise  en  communication  avec  les 
deux  bouts  d’un  vaisseau,  à l’aide  de  deux  embouchures.  Le  sang  traverse  la 
caisse  et  dévie  le  pendule  ; une  pointe  d’argent  fixée  à ce  dernier  et  constam- 
ment appliquée  à la  paroi  de  verre  indique  la  déviation , à l’aide  d’un  arc  de 
cercle  gradué  placé  sur  l’une  des  lames  de  verre.  De  la  déviation  i,  on  déduit 
la  vitesse  par  la  formule  v = k l/  IgT;  k est  une  constante  qu’on  détermine 
expérimentalement  en  faisant  passer,  avec  une  vitesse  connue,  un  liquide  de 
propriétés  physiques  semblables  à celle  du  sang. 

Cet  instrument  très-sensible  a donné  des  valeurs  pou  différentes  de  celles 
qu’à  trouvées  M.  Volkmann.  Mais,  danrf  les  artères,  la  vitesse  suit  les  mêmes 
variations  que  la  pression  et  le  pendule  dévié  subit  des  oscillations,  en  sorte 
que  l’instrument  ne  donne  que  les  maxima  et  les  minima. 

Pour  obtenir  la  vitesse  moyenne,  M.  Vierordt  a transformé  son  hémotacho- 
mètre  en  appareil  enregistreur,  en  prolongeant,  au  dehors  de  la  caisse,  la  tige  du 
pendule  sous  forme  d’une  aiguille,  qui  va  tracer  ses  oscillations  sur  un  cylindre 
tournant,  comme  dans  le  cymographe  de  Ludwig. 

En  1800,  M.  Chauveau,  dans  ses  recherches  sur  la  vitesse  du  sang,  en  col- 
laboration avec  MM.  Bertolus  et  Laroyenne,  s’est  servi  d’un  nouvel  hémadro- 
momètre  analogue  au  précédent.  L’instrument  de  M.  Chauveau  se  compose 
d’un  tube  métallique  ouvert  aux  deux  bouts,  qu’on  interpose  sur  le  trajet  de 
l’artère  préalablement  divisée  (Fig.  67,  1).  Ce  tube  présente  à sa  partie 
moyenne  une  petite  ouverture  quadrangulaire,  qu’on  ferme  à l’aide  d’une 
mince  membrane  de  caoutchouc  bien  tendue.  Au  milieu  de  cette  mem- 
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brane  est  pratiquée  une  petite  fente,  à travers  laquelle  passe  une  aiguille 
extrêmement  légère  en  aluminium  (Kig.  07,  1M*);  la  partie  qui  fait  saillie  dans 
l’intérieur  du  "tube  est  aplatie;  la  partie  qui  est  à l’extérieur  se  meut  devant  un 


demi-cercle  divisé  en  degrés.  Le  courant  sanguin  devie  l'aiguille  d’une  quan- 
tité en  rapport  avec  sa  vitesse,  comme  dans  l’Iiémotachomètre  de  Vierordl. 

Récemment,  en  1867,  M.  Lortel  a perfectionné  l’instrument  de  M.  Chauveau, 
par  l’adjonction  d’un  mécanisme  enregistreur,  et  en  a fait  ce  qu’il  a appelé 
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un  hémadromographe.  La  fig.  67  représente  cet  appareil  associé  à un  sphgg- 
moscope  de  Marev , qui  permet  de  recueillir  le  tracé  des  pulsations  du  vaisseau 
sur  lequel  on  expérimente , en  même  temps  que  l’hémadromographe  enregistre 
le  tracé  de  la  vitesse  du  courant  sanguin. 

II.  Méthode  optique.  — Cette  méthode  s’emploie  dans  les  cas  où  la  méthode 
hydraulique  est  inapplicable,  c’est-à-dire  pour  estimer  la  vitesse  dans  les  ca- 
pillaires, à condition  toutefois  que  ceux-ci  soient  logés  dans  des  parties  trans- 
parentes. Le  microscope  permet  alors  de  suivre  uu  globule  sanguin  et  de  me- 
surer l'espace  qu’il  parcourt  en  un  temps  donné. 

En  1856.  M.  Yierordt  est  parvenu  à mesurer,  sur  lui-même  et  sans  instrument, 
la  vitesse  du  sang  dans  les  capillaires.  Mettant  à profit  un  phénomène  particu- 
lier de  la  vision  déjà  connu  sous  le  nom  d’image  vasculaire  de  Purkinje,  cet 
habile  physiologiste  a vu  les  globules  sanguins  circuler  dans  les  capillaires  de  sa 
propre  rétine  et  a pu  mesurer  leur  vitesse.  Ce  procédé  a donné  des  résultats  peu 
différents  de  ceux  qui  ont  été  obtenus  sur  les  animaux , à l’aide  du  microscope. 

Haies  avait  cru  pouvoir  calculer  la  vitesse  du  courant  sanguin,  en  suppo- 
sant qu’elle  était  due  à la  bautcur  manométrique  qui  indique  la  pression  la- 
térale. Les  développements  dans  lesquels  nous  sommes  entré  relativement 
aux  lois  de  l’écoulement  des  liquides  dans  les  tuvaux,de  conduite  montrent 
avec  la  dernière  évidence  que,  non-seulement  la  vitesse  du  courant  n’est  pas 
due  à la  hauteur  de  la  résistance , mais  qu’elle  ne  peut  même  pas  en  être 
déduite.] 

84e.  Force  motrice  et  travail  mécanique  du  cœur.  — [S’il  est  une  question  sur 
laquelle  les  physiologistes  aient  été  peu  d’accord,  c’est  certainement  celle  île 
l’évaluation  de  la  force  du  cœur  : depuis  les  180,000  livres  de  Borelli  jusqu’aux 
45  grammes  de  D.  Bernoulli,  toutes  les  valeurs  intermédiaires  ont  été  données. 
D’où  proviennent  ces  divergences?  en  grande  partie,  du  sens  différent  que  cha- 
que auteur  attache  à l’expression  force  du  cœur.  Pour  jeter  quelque  clarté  sui- 
ce  sujet,  il  importe  «le  poser  nettement  le  problème  et  de  bien  définir  la  nature 
des  quantités  qu’on  veut  évaluer. 

Or,  dans  toute  machine,  on  a à considérer  : 

1"  La  force  motrice  ou  la  puissance.  C’est  la  force  qui  détermine  le  mou- 
vement après  avoir  vaincu  la  résistance.  Nous  avons  vu  qu’on  peut  la  repré- 
senter par  le  poids  d’une  colonne  liquide  d’une  certaine  hauteur  qui  a été  dé- 
signée sous  le  nom  de  H.  Le  poids  de  cette  colonne  de  hauteur  H équivaut  à 
la  pression  que  les  parois  du  cœur  exercent  sur  le  sang  qui  y est  contenu,  et 
en  vertu  du  principe  de  ['égalité  de  l’action  et  de  la  réaction , elle  mesure 
également  la  pression  supportée  par  la  surface  interne  du  cœur. 

La  force  motrice  et  la  pression  supportée  par  le  cœur  sont  donc  deux  quan- 
tités égales,  et  nous  pourrons  prendre  l’une  pour  l’autre.  C’est  là  ce  que  quel- 
ques auteurs  désignent  sous  le  nom  de  force,  statique,  du  cœur. 

2"  Le  travail  mécanique  accompli  par  la  force,  ou  le  travail  moteur,  c’est- 
à-dii-e  le  poids  que  la  force  motrice  est  capable  d’élever  à une  certaine  liautenr. 
Le  travail  d’une  force  est  donc  l’effet  qu'elle  produit  (cf.  § 25,  p.  50). 

On  prend,  pour  unité  de  travail,  le  kilogrammèlre , c’est-à-dire  le  produit 
de  l’unité  de  force  (le  kilogramme)  par  l’imité  de  longueur  (le  mètre)  ; cette 
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quantité  représente  le  travail  qui  se  produit  lorsque  1 kilogramme  est  élevé  à 
la  hauteur  de  1 mètre. 

Cela  posé,  voyons  comment  on  doit  évaluer  la  force  motrice  et  le  travail  mo- 
teur. 

I.  Force  motrice  du  cœur. — Elle  est  représentée,  avons-nous  dit,  par 
le  poids  d’une  colonne  sanguine  de  hauteur  H. 

Une  première  observation  surgit:  quelle  section  donnera  la  colonne  liquide 
pour  en  estimer  le  poids?  Haies  lui  donnait  pour  section  la  surface  interne  du 
ventricule  ; il  avait  ainsi  la  pression  subie  par  toute  la  surface  du  ventricule. 
M.  Poiseuille  ne  tient  compte  que  de  l’aire  de  l’orifice  aortique;  il  obtient  ainsi 
la  pression  supportée  par  chaque  élément  de  surface  ventriculaire  égal  à l'aire 
aortique.  Mais  ce  qu’il  importe  de  connaître,  ce  n’est  pas  la  pression  supportée 
par  une  surface  plus  ou  moins  grande , puisque  cette  surface  varie  pendant  la 
contraction.  11  vaut  mieux  ramener  tout  à l’unité  de  surface,  et  chercher  le  poids 
d’un  cylindre  de  sang  ayant  une  section  de  1 centimètre  et  une  hauteur  H.  Si 
l’on  veut  alors  connaître  la  pression  totale  supportée  par  la  surface  ventricu- 
laire, on  n’a  qu’à  multiplier  le  poids  ainsi  obtenu  par  la  surface. 

Une  autre  observation,  c’est  que  la  hauteur  manométrique  trouvée  dans  l’aorte 
ne  donne  pas  la  valeur  de  H,  elle  ne  donne  que  la  hauteur  R correspondante  à 
la  somme  des  résistances  quo  le  sang  éprouvera  dans  tout  le  système  circula- 
toire. Il  faut  y ajouter  la  hauteur  correspondante  à la  vitesse  d’écoulement  au  ni- 
veau de  l’orifice  de  sortie.  Mais  la  vitesse  d’écoulement  à l’orifice  aortique  ne 
peut  être  évaluée  qu’indirectement  par  une  méthode  peu  précise.  Aussi  est-il 
préférable  d’aller  mesurer  la  pression  H dans  le  cœur  même.  C’est  ainsi  (pie 
MM.  Chauveau  etMarey,  à l’aide  de  leur  sphymographe  comparatif,  ont  trouvé 
les  nombres  suivants,  exprimés  en  millimètres  de  hauteur  mercurielle  : 

Oreillette  droite  . . . 2,,,m,5 

Ventricule  droit  . . . 25"™, U 

Ventricule  gauche.  . . 128mi",0 


Les  valeurs  absolues  de  ces  nombres  semblent  un  peu  faibles,  mais  leur 
comparaison  suffit  à montrer  la  grande  différence  de  force  des  deux  ventri- 
cules; celle  du  ventricule  droit  n’est  qu’environ  J.  de  celle  du  gauche,  fait  en 

*y 

rapport  avec  la  ditférence  de  masse  musculaire  des  deux  cœurs  et  avec  la  dif- 
férence de  résistance  des  deux  circulations 

Bernoulli  n’avait  évalué  que  la  hauteur  correspondant  à la  vitesse  d’écoule- 
ment, comme  si  l’écoulement  se  faisait  par  un  orifice  en  mince  paroi;  c’est  là 
ce  qui  explique  la  petitesse  du  nombre  qu’il  a trouvé. 

II.  Travail  mécanique  accompli  par  lf.  cœur.  — Les  lois  de  la  mécanique 
nous  apprennent  que , dans  toute  machine , le  travail  moteur  Tm  est  égal  au 
travail  utile  Tu  plus  le  travail  résidant  Tr. 

Im  = lu  -|-  Tr. 

C’est  là  le  principe  de  la  transmission  dn  travail. 

Or  le  travail  est  le  produit  de  la  force  ou  du  poids  qui  la  mesure  par  le  che- 
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min  parcouru  suivant  sa  direction,  ou  bien,  ce  qui  revient  au  même,  la  demi- 
variation  des  forces  vives. 

Dès  lors,  tn  étant  la  masse  du  sang  chassé  par  le  ventricule  et  v la  vitesse 
d’écoulement  au  niveau  de  l'orifice  aortique  ou  pulmonaire,  le  travail  utile 
sera  : 


Tu  = 


tn 


r 

2 


car  le  sang  est  primitivement  au  repos  dans  le  ventricule  ; il  n’y  a donc  pas  lieu 
de  parler  de  sa  vitesse  antérieure. 

D’autre  part,  le  travail  de  la  résistance  est  la  différence  entre  le  travail  mo- 

y 2 

leur  et  le  travail  utile.  Or  nous  aurions  : T„,  = m \ , en  désignant  par  V la 

vitesse  que  produirait  la  charge  H,  s’il  n’y  avait  pas  de  résistance  à vaincre. 

Donc  : Tr  = (V*  — v*)  = p ' 1 , en  remplaçant  m par  sa  valeur  en 

fonction  du  poids  p du  sang  et  de  l’intensité  g de  la  pesanteur. 

Mais,  en  vertu  du  théorème  de  Toricelli,  on  a : ^ =11  et  — h,  h étant 

% *-‘.1 
V*  v! 

la  hauteur  de  la  vitesse  effective  ; par  suite,  — .=  H — h = R , en  dési- 

gnant par  R,  la  hauteur  de  la  résistance.  On  obtient  ainsi  : 

Tr  = 1>R. 

Donc,  le  travail  moteur  que  nous  cherchons  : 

T„,  = m ç -+•  pR 


En  remplaçant  m , la  masse  du  sang  par  sa  valeur  P , il  vient  : 

1 m = P ^R  -+-  o;/) 

Telle  est  la  manière  d’évaluer  le  travail  du  cœur. 

Si  l’on  prend,  par  exemple,  les  valeurs  correspondantes  au  ventricule  gau- 
che, savoir  : 

p = Ükï,‘180  ; R — 2'"  ; v = 0“>,5  (Chauveau),  on  trouve  : 

. T„  = 0k*"*,362 

ce  qui  veut  dire  que  le  travail  effectué  par  le  ventrictile  gauche  à chaque  sys- 
tole est  équivalent  au  travail  que  produit  l’élévation  de  362  grammes  à 1 mè- 
tre de  hauteur. 

Le  travail  du  ventricule  droit  est  beaucoup  plus  petit,  puisque  la  hauteur  de 
la  résistance  n’y  est  guère  que  1/5  de  celle  du  ventricule  gauche. 

L’expression  que  nous  venons  de  trouver  pour  le  travail  du  cœur  ne  repré- 
sente que  son  travail  par  systole;  si  l’on  veut  avoir  le  travail  par  unité  de 
temps,  il  faut  multiplier  la  valeur  précédente  par  le  nombre  des  battements 
accomplis  dans  l'imité  de  temps. 

On  doit  conclure  des  recherches  de  M.  Marey  que  le  travail  du  cœur  est 
sensiblement  constant  dans  les  conditions  physiologiques.] 
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CHAPITRE  IX. 

DU  MOUVEMENT  ONDULATOIRE  DES  LIQUIDES. 

85.  Formation  des  ondes  liquides.  — Dans  le  chapitre  précédent  nous  nous 
sommes  occupé  du  mouvement  de  translation  rectiligne  des  liquides,  et  nous 
n’avons  fait  intervenir  le  mouvement  curviligne  qu’en  tant  qu’il  était  le  résul- 
tat de  l’action  de  la  pesanteur  sur  une  masse  liquide  mue  par  une  impulsion 
première  dirigée  horizontalement,  circonstance  dans  laquelle  le  mouvement 
du  liquide  est  de  tout  point  comparable  à celui  des  projectiles  solides  (cf.  la  lin 
du  § 77).  Or  il  arrive  fréquemment  que  le  transport  d’un  liquide  en  ligne 
droite  se  combine  avec  nn  mouvement  ondulatoire  qui  se  propage  dans  le  sein 
de  la  masse  fluide.  C’est  ainsi  qu’il  se  forme  des  ondes  à la  surface  d’un  li- 
quide qui  s’écoule  dans  un  canal,  toutes  les  fois  que  l’afflux  n’est  pas  par- 
faitement uniforme;  de  même,  des  vagues  prennent  naissance  dans  un  cours 
d’eau  quand  le  lit  présente  des  aspérités  notables,  ou  quand  le  vent  vient 
à fouetter  la  surface  liquide. 

Ce  qui  rend  possible  l’apparition  du  mouvement  ondulatoire  dans  ces  con- 
ditions, c’est  la  mobilité  dont  jouissent  les  molécules  liquides  : si,  en  effet,  à 
la  force  qui  détermine  la  progression  rectiligne  de  la  masse  liquide  viennent 
s’ajouter  d’autres  influences  qui  provoquent  une  rupture  d'équilibre  entre  les 
différentes  molécules,  chacune  de  celles-ci  va  obéir  en  même  temps  aux  deux 
impulsions  qui  la  sollicitent.  De  là , un  mouvement  résultant  composé  de 
deux  autres,  l’un  dirigé  dans  le  sens  suivant  lequel  s’écoule  le  liquide,  l’autre 
consistant  en  oscillations  accomplies  par  chaque  molécule  autour  de  sa  position 
première,  oscillations  qui  persistent  un  certain  temps  après  ([lie  la  cause  per- 
turbatrice a cessé,  d'agir  ; puis  les  molécules  liquides  finissent  par  rentrer  au 
repos  ou  par  reprendre  une  marche  parfaitement  rectiligne.  Pour  se  rendre 
compte  d'un  mouvement  aussi  complexe , il  importe  d’étudier  d’abord.le  mou- 
vement ondulatoire  des  liquides  considéré  isolément , et  d'examiner  ensuite  les 
modifications  qu’il  éprouve  quand  il  se  combine  avec  un  mouvement  de  trans- 
lation rectiligne. 

Etant  donné  un  liquide  au  repos  complet , on  y voit  apparaître  des  ondes 
toutes  les  fois  que  l’équilibre  est  troublé  en  un  point  quelconque  de  la  surface 
libre  de  ce  liquide,  soit  qu’on  y plonge  brusquement  un  corps  solide,  soit 
qu’on  enlève  une  portion  du  liquide  ou  qu’on  en  ajoute  une  nouvelle  quantité. 
Vient-on,  par  exemple,  à jeter  une  pierre  dans  l’eau  ou  à laisser  tomber  unè 
gouttfc  de  liquide  à la  surface  d’une  eau  tranquille,  l’endroit  où  l’équilibre  a 
été  ainsi  rompu  devient  l’origine  d’une  onde  circulaire  qui  se  propage  de 
proche  en  proche  en  s’éloignant  du  point  de  départ  ; cette  onde  s’affaiblit  à me- 
sure qu’elle  s’avance  et  finit  par  s’éteindre.  Dans  le  cas  en  question,  la  zone  li- 
quide qui  environne  la  place  où  l'équilibre  a été  troublé  commence  par  se  soule- 
ver au-dessus  de  son  niveau  primitif  et  forme  ainsi  une  onde  saillante  ou  mont 
( Wellenberg ) ; puis,  pendant  que  celle-ci  devient  onde  rentrante  ou  val  ( Wel- 
lenthaT),  la  zone  rentrante  est  soulevée  à son  tour,  produit  une  onde  saillante, 
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•et  ainsi  de  suite.  Quand,  au  contraire,  la  rupture  de  l’équilibre  est  due  à la 
soustraction  d’une  petite  quantité  de  liquide,  par  exemple  quand  on  aspire 
le  liquide  à l’aide  d’un  tulie , le  mouvement  ondulatoire  débute  par  une  onde 
rentrante  : la  zone  circulaire  qui  entoure  l’endroit  où  l'équilibre  a été  troublé 
commence  par  être  déprimée  au-dessous  du  niveau  primitif;  dans  le  temps 
que  l’onde  rentrante  ainsi  produite  se  tranforme  en  onde  saillante,  la  zone 
suivante  se  déprime  à son  tour,  donne  naissance  à une  onde  rentrante , et 
ainsi  de  suite. 

On  voit  qu’il  y a une  différence  dans  l’ordre  de  marche  de  l’onde , suivant 
qu’elle  est  produite  par  propulsion  ou  par  appel:  dans  le  premier  cas , le 
mouvement  débute  par  une  onde  saillante  qui  est  suivie  d’une  onde  rentrante; 
on  a donc  affaire  à ce  que  nous  avons  appelé  une  ondulation  positive  (voy. 
ijjj  30  et  35)  ; dans  le  second  cas,  c’est  une  onde  rentrante  qui  marche  en  tète 
et,  par  conséquent,  l’ondulation  est  dite  négative. 

Nous  n’avons  parlé  que  de  la  formation  d’une  seule  onde  circulaire,  mais 
le  phénomène  ne  s’arrête  pas  là  d’ordinaire  : les  molécules  liquides  dérangées 
de  leur  position  d’équilibre  ne  reviennent  pas  au  repos,  après  avoir  accompli 
une  oscillation  unique  ; en  vertu  de  la  vitesse  acquise,  elles  continuent  à oscil- 
ler encore  un  certain  nombre  de  fois  et  à former  ainsi  une  série  d’ondes  alter- 
nativement saillantes  et  rentrantes,  qui  se  propagent  de  la  même  manière  que 
la  première  ondulation  ; cependant  le  mouvement  vibratoire  s’affaiblit  de  plus 
en  plus , à mesure  que  le  nombre  des  oscillations  accomplies  augmente , et  il 
finit  par  s’arrêter  entièrement.  Ces  oscillations  consécutives  s’observent,  quel 
que  soit  le  sens  de  l’ondulation,  qu’il  soit  positif  ou  négatif. 

Le  mouvement  vibratoire  qui  prend  ainsi  naissance  s'explique  par  les  lois 
de  l’équilibre  des  liquides.  Considérons,  en  effet,  un  corps  solide  tombant 
d’une  certaine  hauteur  et  rencontrant  la  surface  d’un  liquide:  le  corps,  au 
moment  où  il  frappe  le  liquide,  possède  une  force  vive  par  suite  de  laquelle  il 
pousse  devant  lui  et  fait  enfoncer  les  molécules  liquides  qui  font  obstacle  à sa 
chute  ; ce  déplacement  du  liquide  directement  choqué  par  le  corps  détermine  un 
mouvement  en  sens  contraire  des  molécules  voisines,  et  celles-ci  s’élèvent  sous 
forme  d’un  rempart  circulaire  tout  autour  de  la  partie  déprimée.  Or,  pour 
qu’un  liquide  soit  en  équilibre , il  faut  que  le  niveau  de  sa  surface  libre  soit 
horizontal  ; par  conséquent,  les  molécules  liquides  qui  ont  été  soulevées  re- 
tombent par  leur  propre  poids , et  comme  elles  acquièrent , dans  celte 
chute,  une  certaine  quantité  de  force  vive,  elles  dépassent  leur  position 
d’équilibre  et  descendent  au-dessous  du  niveau  général.  Agissant  à leur  tour. 
Comme  l’a  fait  à leur  égard  le  corps  solide  en  tombant,  elles  déterminent 
l’ascension  des  molécules  suivantes,  et  ainsi  de  suite.  Tel  est  le  mécanisme 
suivant  lequel  se  propage  l’onde  circulaire  positive  ; il  en  est  de  même  de 
l’onde  négative,  sauf  sous  le  rapport  de  l’ordre  de  succession  des  ascensions 
et  des  dépresssions. 

86.  Trajectoire  des  molécules  liquides  dans  le  mouvement  ondulatoire.  — 

La  trajectoire  que  décrivent  les  différentes  molécules  liquides  dans  le 
mouvement  ondulatoire,  peut  être  déterminée  à l’aide  de  considérations 
très-simples.  11  est  évident,  d’abord,  que  chaque  molécule,  à tout  instant 
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Mg.  68.  — Trajectoire  décrite  par  une  molé- 
cule liquide  pendant  la  durée  d'uuc  oscilla- 
tion entière. 


du  mouvement,  se  déplace  dans  le  même  sens  que  l’onde  dont  elle  fait 
partie  intégrante.  S’agit-il,  par  exemple,  d’une  molécule  située  au  point  où 
prend  naissance  une  onde  saillante,  celte  molécule  se  déplacera  en  avant  et  en 
haut,  puis  elle  se  dirigera  en  avant  et  en  lias,  quand  l’onde  s’abaissera  ; on 
voit  en  A (Fig.  68)  une  llèche  dont  la  forme  et  la  direction  indiquent  la  trajec- 
toire décrite  par  la  molécule  en  question  pendant  la  durée  de  l’onde  saillante. 
La  flèche  figurée  en  B représente  le  che- 
min suivi  par  la  même  molécule  pendant 
la  durée  de  l’onde  rentrante  qui  a suc- 
cédé à l’onde  saillante  : dans  cette  phase 
du  mouvement,  la  molécule  revient  d’a- 
bord en  arrière  et  en  bas , puis  eu  ar- 
riére et  en  haut.  En  réunissant  ces  deux  trajectoires  partielles,  on  a le 
chemin  parcouru  par  la  molécule  pendant  la  durée  d’une  oscillation  entière  ; 
c’est  cette  trajectoire  complète  que  nous  avons  figurée  en  C , en  supposant 
que  la  hauteur  de  l’onde  saillante  soit  égale  à la  profondeur  de  l’onde  ren- 
trante. On  voit  que  dans  ce  cas  chaque  molécule  liquide  se  retrouve,  à la  fin 
de  F oscillation , exactement  dans  la  position  qu’ello  occupait  au  début.  La  pro- 
pagation de  l’onde  est  donc  tout  à fait  indépendante  de  la  progression  du  li- 
quide ; elle  ne  consiste  point  dans  un  transport  réel  de  matière  ; c’est  la  défor- 
mation seule  de  la  matière  qui  se  transmet  de  proche  en  proche  : [Unda  non 
est  materia  progrediens , se.d  forma  materiœ  progrediens  (E.  H.  \Vel>er)j. 

La  propagation  de  l’onde  se  déduit  facilement  du  mouvement  des  différentes 
molécules  liquides.  Pour  plus  de  simplicité,  nous  supposerons  d’abord  que 
la  trajectoire  de  chaque  molécule  soit  circulaire.  Considérons  dès  lors  toutes 
les  molécules  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,.. . . qui  prennent  part,  à un  moment 
donné,  à la  formation  de  la  surface  de  l’onde  n\g  (Fig.  69);  leur  position 
à l’instant  considéré  est  indiquée  par  le  chiffre  1 . Chacune  de  ces  molécules 
parcourra  sur  sa 
trajectoire  des  arcs 
de  cercle  égaux 
dans  des  temps  é- 
gaux.  Quand,  par 
exemple,  la  molé- 
cule a sera  arrivée 

dans  la  position  marquée  2,  les  molécules  b,  c,  d,  e,  auront  marché 

d’une  même  quantité  et  occuperont  aussi  sur  leurs  trajectoires  respectives 
les  points  qui  portent  le  chiffre  2.  En  réunissant  par  une  ligne  continue  lef 
points  marqués  2,  on  obtient  la  courbe  pointillée  bBh  (pii  représente  la  position 
de  l’onde  A,  au  moment  où  chaque  molécule  a parcouru  la  sixième  partie  de 
sa  trajectoire.  L’onde  B a exactement  la  môme  forme  que  l’onde  A ; mais 
elle  occupe  une  position  un  peu  différente  : l’onde  s’est  déplacée  de  ma- 
nière à ce  que  son  sommet  soit  venu  de  A en  B.  Dans  un  troisième  moment, 
l’onde  continuant  à marcher  a son  sommet  en  G ; cette  troisième  position  est 
figurée  par  la  ligne  pleine  c Ci. 

Lorsque  les  molécules  auront  passé  de  la  position  1 à la  position  4 , elles 


b c d c f g A 
Fig.  69.  • — Propagation  «le?*  ondes  à la  surface  des  liquides. 
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auront  accompli  une  demi-oscillation  ; à ce  moment-là,  l’onde  A sera  devenue 
rentrante , de  saillante  qu’elle  «tait  à l’époquc  où  les  molécules  occupaient  la 
position  1.  Enfin,  le  même  lieu  A sera  de  nouveau  le  siège  du  sommet  d’une 
onde  saillante,  lorsque  les  molécules  seront  revenues,  après  une  oscillation 
complète,  prendre  les  places  marquées  1.  Les  ondes  liquides  ainsi  produites 
par  une  rupture  d’équilibre  qui  imprime  aux  molécules  un  mouvement  d’os- 
cillation le  long  d’une  courbe  fermée,  correspondent  aux  vibrations  station- 
naires étudiées  dans  le  § 40  ; elles  ne  sont  autre  chose  que  la  forme  spéciale 
sous  laquelle  se  présentent  les  vibrations  stationnaires  dans  les  ondes  liquides. 

Les  trajectoires  décrites  par  les  molécules  liquides  dans  le  mouvement  on- 
dulatoire ne  sont  pas  toujours  des  circonférences,  comme  nous  l’avons  supposé 
dans  ce  qui  précède;  elles  ont,  en  général. une  forme  elliptique,  le  grand  axe 
de  l’ellipse  étant  parallèle  à la  surface  libre  du  liquide  dans  l’état  d’équilibre. 
C’est  dans  la  couche  la  plus  superficielle  que  la  trajectoire  elliptique  se  rap- 
proche le  plus  de  la  forme  circulaire  ; à mesure  qu’on  descend  au-dessous  de 
la  surface,  l’axe  vertical  de  l’ellipse  devient  de  plus  en  plus  petit,  jusqu’à  ce 
que  finalement  la  trajectoire  soit  réduite  à une  droite  horizontale,  le  long  de 
laquelle  s’exécute  le  va-et-vient  de  la  molécule  liquide.  On  peut  constater  di- 
rectement l'existence  de  ces  oscillations  moléculaires,  en  mêlant  au  liquide  des 
corps  réduits  en  poudre  et  possédant  la  même  densité  : en  excitant  alors  des 
ondes , on  voit  les  particules  solides  décrire  les  oscillations  dont  nous  avons 
parlé. 

87.  Influence  de  l'inégalité  de  longueur  de  l'onde  saillante  et  de  l'onde  ren- 
trante sur  le  mouvement  des  molécules  liquides.  Ondes  avec  translation  directe 
on  rétrograde  des  molécules.  — Nous  avons  supposé  jusqu’ici  que  l’onde 
saillante  était  égale  en  longueur  à fonde  rentrante.  Lorsque  cette  égalité  n'a 
pas  lieu,  le  mouvement  des  molécules  liquides  en  est  profondément  modifié. 
Nous  supposerons  d’abord  que  l'onde  saillante  ait  une  longueur  supérieure  à 

celle  de  fonde  rentrante  ; dans  ce  cas 
la  molécule  liquide  parcourt,  pendant 
la  période  d’ascension  et  de  descente 
de  l’onde  saillante,  un  certain  espace 
ab  (Fig.  70,  A)  ; mais  le  chemin  par- 
couru pendant  la  durée  do  l’onde  ren- 
trante est  plus  petit  ; soit  bc  cette  se- 
conde portion  de  la  trajectoire.  On 
voit  qu’en  pareille  circonstance  la  tra- 
jectoire n’est  pas  fermée  et  que  la  mo- 
lécule ne  se  retrouve  pas,  à la  fin  de 
l’oscillation,  dans  la  position  qu’elle 
occupait  à l’origine  du  mouvement; 
elle  a marché  d’une  longueur  égale  à 
oc.  Si  une  deuxième  onde  vient  à at- 
teindre la  même  molécule,  celle-ci  décrira,  comme  la  première  fois,  une  courbe 
non  fermée,  qui  la  fera  avancer  d’une  nouvelle  quantité  et,  après  quatre  ondes 
successives,  cette  molécule  se  trouvera  transportée  de  a en  f ( Fig.  70,  II). 


Fig.  70.  — Trajectoire  de*  molécule»  liquide»  dan»  le 
cas  de  coexistence  du  mouvement  ondulatoire  et  du 
mouvement  de  translation.  Onde  avec  translation 
directe  des  molécule». 
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'Cl*-  cc xx? . 


Fig.  71.  — Onde  avec  translation  rétrograde  des 
molécules. 
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Supposons,  an  contraire,  que  le  mouvement  débute  par  une  onde  ren- 
trante et  que  celle-ci  soit  plus  longue  que  l’onde  saillante  qui  lui  succède  ; en 
pareil  cas  chaque  molécule  oscillante  va  parcourir,  pendant  la  durée  de  l’onde 
saillante,  un  espace  bc  (Fig.  71 , A)  plus  petit  que  le  chemin  ab  correspon- 
dant à Fonde  rentrante  ; il  en  résultera  qu’à  la  lin  de  l’oscillation  la  molé- 
cule sera  en  arrière  de  sa  position  première  d’une  longueur  égale  à ac  ; après 
quatre  ondes  successives,  elle  aurait  reculé  de  a en  / (Fig.  71 , B). 

De  ce  qui  précède  nous  tirons  les  conclusions  suivantes  : 

Toutes  les  fois  que  dans  le  mouvement  ondulatoire  d’un  fluide  il  y a iné- 
galité de  longueur  entre  l’onde  saillante  et  Fonde  rentrante , il  en  résulte  un 
mouvement  de  translation  des  molécules  oscillantes  ; lorsque  Fonde  saillante 
est  plus  longue  que  Fonde  rentrante , le  mouvement  de  translation  est  direct , 
c’est-à-dire  qu’il  s'effectue  dans  le  môme  sens  que  la  propagation  de  Fonde  ; 
il  est,  au  contraire,  rétrograde  ou  inverse,  c’est-à-dire  dirigé  en  sens  con- 
traire de  la  propagation  de  Fonde,  quand  Fonde  rentrante  l’emporte  en  lon- 
gueur. 

Dans  les  cas  (pie  nous  venons  d’examiner,  le  mouvement  ondulatoire  des 
liquides  est  donc  toujours  accompagné  d’un  transport  réel  de  matière,  et  c’est 
ainsi  que  la  considération  de  la  trajectoire  des  molécules  oscillantes  nous  con- 
duit à concevoir  la  coexistence  des  ondes  avec  le  mouvement  de  progression  de 
la  masse  liquide.  Quand,  dans  un  liquide  en  mouvement,  on  excite  des  ondes 
positives  en  faisant,  par  exemple,  varier  périodiquement  la  vitesse  d’écoule- 
ment , chaque  molécule  liquide  décrit  une  trajectoire  semblable  à celle  de  la 
Fig.  70,  B.  Plus  les  ondes  positives  se  succèdent  avec  rapidité,  plus  la  lon- 
gueur des  ondes  saillantes  augmente  en  comparaison  de  celle  des  ondes  ren- 
trantes : il  arrive  donc  un  moment  où  la  fin  d’une  onde  saillante  coïncide  avec 
l'origine  d’une  nouvelle  onde  de  même  espèce  et  où,  par  conséquent,  les 
ondes  rentrantes  font  entièrement  défaut  : 
en  A (Fig.  7‘2)  est  représentée  la  courbe 
que  décrivent,  dans  ce  cas,  les  molécules 
liquides.  Pour  produire  des  ondes  négatives 
accompagnées  de  l’écoulement  du  liquide, 
il  suffit  de  recourir  à l’aspiration  du  liquide 
renfermé  dans  un  réservoir  : chaque  coup 
de  piston  de  la  machine  aspirante  donne 
naissance  à une  onde  négative  qui  se  pro- 
page de  proche  en  proche , pendant  que  les 
molécules  liquides  marchent  en  sons  con- 
traire et  se  dirigent  vers  la  pompe.  Au  fur  et  à mesure  que  les  coups  de  piston 
s’accélèrent,  les  ondes  rentrantes  deviennent  relativement  de  plus  en  plus 
longues , jusqu’à  ce  que  finalement  la  trajectoire  des  molécules  liquides  prenne 
la  forme  représentée  en  B (Fig.  72). 


Fig.  72.  — Forme  tlu  mouvement  ondulatoire 
îles  liquides  avec  translation  directe  (A)  ou 
rétrograde  (B)  des  molécules,  dans  le  caa  où 
chaque  onde  est  réduite  à sa  moitié  positive 
ou  négative. 
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CHAPITRE  X. 

ÉCOULEMENT  DES  LIQUIDES  DANS  I.ES  TUBES  ÉLASTIQUES. 

88.  Influence  de  l’élasticité  des  tuyaux  de  conduite  sur  l'écoulement  des  liquides. 

— Les  lois  du  mouvement  ondulatoire  des  liquides  ont  une  grande  importance 
physiologique,  car  elles  sont  applicables  au  mouvement  des  liquides  dans  les 
tubes  extensibles  et  élastiques.  Jusqu'ici,  nous  n’avons  considéré  que  le  cas  où 
l’écoulement  s’effectue  dans  un  système  de  tubes  à parois  rigides  et  inexten- 
sibles; on  avuqu’alors  le  mouvement di)  liquide  consiste,  en  général,  dans  un 
mouvement  de  progression  rectiligne.  Il  n’en  est  pas  toujours  de  même,  quand 
les  tubes  ont  des  parois  extensibles,  qui,  en  se  dilatant,  permettent  aux  molé- 
cules liquides  de  s’écarter  de  la  ligne  droite:  en  pareil  cas,  le  liquide  peut  être 
iuiimé  à la  lois  d’un  mouvement  de  progression  et  d’un  mouvement  ondulatoire. 

On  conçoit,  d’ailleurs , facilement  que,  même  dans  un  tube  élastique,  des 
ondes  ne  puissent  prendre  naissance  que  si  la  charge  ou  force  motrice  agit  d’une 
manière. intermittente  ; car,  dans  le  cas  où  son  action  serait  continue  et  cons- 
tante, le  tube  élastique  se  dilaterait  dans  toute  sa  longueur  jusqu’à  ce  que  sa 
force  d’élasticité  fasse  équilibre  à la  tension  du  liquide  en  mouvement,  et,  à 
partir  de  ce  moment,  l’écoulement  s'effectuerait  comme  dans  un  tube  rigide. 

Nous  allons  immédiatement  considérer  le  cas  d’un  système  de  tubes  exten- 
sibles et  élastiques  ; nous  supposerons  que  la  force  motrice  agisse;  par  saccades  se 
reproduisant  à intervalles  réguliers,  et  que  la  quantité  de  liquide  qui  pénètre  à 
chaque  saccade  dans  le  système  soit  égale  à celle  qui  en  sort,  de  sorte  que  la 
masse  totale  du  liquide  contenu  dans  l’ensemble  des  tubes  ne  varie  pas.  Ce  sont 
là,  en  effet,  les  conditions  que  réalise  l’appareil  de  la  circulation  sanguine  dans 
l’organisme  humain  ; nous  ferons  toutefois  remarquer  qu’iri  le  problème  est  en- 
core plus  compliqué,  par  suite  de  la  présence  de  deux  systèmes  semblables,  celui 
de  la  grande  et  celui  de  la  petite  circulation . en  communication  l’un  avec  l’autre. 

Cela  posé,  nous  savons  qu’un  corps  élastique  réagit  contre  toute  force  qui  en 
produit  l'allongement;  en  vertu  de  celte  réaction,  égale  et  de  sens  contraire  à 
la  force  dilatante,  le  corps  tend  à reprendre  sa  forme  première,  et  il  la  reprend 
effectivement  sitôt  qu'il  est  soustrait  à l'influence  de  la  cause  déformatrice.  Si 
donc,  on  pousse  dans  l’interieur  d’un  tube  élastique  déjà  plein  une  nouvelle 
quantité  de  liquide,  la  portion  du  tube  où  pénètre  cette  ondée  liquide  se  dilate; 
mais,  en  même  temps,  elle  exerce  sur  son  contenu  une  pression  en  rapport 
avec  la  distension  qu’elle  subit;  cette  pression  l'ait  cheminer  l'ondée  liquide 
dans  la  portion  suivante  du  tulte,  qui  se  distend  à son  tour,  pendant  que  la  por- 
tion précédemment  dilatée  revient  a son  volume  primitif.  I>a  distension  partielle 
des  parois  se  propage  ainsi  de  proche  en  proche  jusqu’à  l’extrémité  terminait* 
du  tube;  arrivée  en  ce  point,  elle  se  réfléchirait,  si  le  tube  était  fermé,  et  le  li- 
quide serait  renvoyé  dans  la  direction  d’où  il  vient  : le  tube  serait  alors  par- 
couru dans  toute  sa  longueur,  alternativement  dans  un  sens  et  dans  l’autre, 
par  une  onde  qui  irait  en  s’affaiblissant  graduellement  après  chaque  réflexion 
successive,  jusqu’à  ce  que  finalement  l’équilibre  se  soit  rétabli  dans  de  nou- 
velles conditions  de  distension. 
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Mais,  eu  supposant  comme  nous  l'avons  l'ail  , qu’à  chaque  nouvel  afflux  de 
liquide  il  sorte  du  tuyau  une  quantité  de  liquide  égale  à celle  qui  y pénétre,  le 
mouvement  ondulatoire  se  terminera  à la  lin  du  tube,  sans  revenir  sur  ses 
pas;  car,  en  ce  point,  la  poussée  de  l’ondée  liquide,  au  lieu  de  distendre  les  pa- 
rois, chassera  au  dehors  le  troji-plein  de  cette  portion  du  système.  Par  consé- 
quent, dans  le  cas  que  nous  considérons  en  ce  moment,  les  ondes  progressives 
sont  seules  en  jeu , et,  après  le  passage  de  chaque  onde,  le  liquide  rentre  au 
repos,  jusqu’à  ce  qu’un  nouvel  afflux  de  liquide  détermine  la  formation  d’une 
nouvelle  onde. 

89.  Progression  et  mouvement  ondulatoire  des  liquides  dans  les  tubes  élastiques. 

— Il  est  évident,  a priori,  que  l'extensibilité  des  tulles  doit  avoir  une  influence 
sur  la  vitesse  d’écoulement,  influence  qui  se  traduit  par  un  ralentissement  du 
courant.  En  efl'et,  si  le  tube  était  rigide,  inextensible,  à l’instant  môme  où  une 
certaine  quantité  de  liquide  pénétrerait  par  l’une  des  extrémités  du  système,  une 
quantité  égale,  devrait  s’échapper  par  l'autre  extrémité,  [car,  les  liquides  étant 
à peu  près  incompressibles , la  colonne  liquide  contenue  dans  le  tube  avance- 
rait tout  d'une  pièce,  comme  un  corps  solide,  puis  s’arrêterait  jusqu’à  ce  que 
l’arrivée  d’une  nouvelle  ondée  la  fit  avancer  derechef,  et  ainsi  de  suite  ; dans 
ces  conditions , l’écoulement  serait  saccadé , discontinu , et  comme  la  vitesse 
serait  très-grande , la  résistance  le  serait  aussi,  et  il  faudrait  une  force  considé- 
rable pour  la  vaincre.}  Quand  , au  contraire,  le  tube  est  extensible,  la  quan- 
tité de  liquide  introduite  n’est  entièrement  expulsée  du  système  qu’à  l'instant 
où  l'onde  concomitante  en  a parcouru  toute  la  longueur  ; en  même  temps , 
cette  masse  additionnelle  doit  s’écouler  plus  lentement  qu’elle  n'a  pénétré  dans 
le  système  ; car,  de  même  qu’il  n’exisle  pas  de  corps  absolument  rigide  et  que, 
par  conséquent , on  ne  peut  jamais  réaliser,  d’une  manière  rigoureuse,  un  écou- 
lement de  liquide  dans  un  tube  à parois  rigides,  de  même  il  n’y  a pas  de  corps 
assez  extensible  pour  n’opposer  aucune  résistance  à la  force  qui  le  distend.  Si 
doue  une  ondée  liquide  est  poussés»  dans  l’intérieur  d’un  tube  élastique,  non- 
seulement  elle  en  dilate  les  parois  au  niveau  de  l’endroit  où  elle  a pénétré,  mais 
encore  elle  transmet  une  partie  de  son  impulsion  à toute  la  masse  contenue  dans 
le  système  et  la  fait  avancer  parallèlement  à l’axe  du  tube.  Au  moment  où  l’afflux 
du  liquide  cesse,  la  première  portion  du  tube  a atteint  son  maximum  de  disten- 
sion et  commence  déjà  à revenir  àson  calibre  primitif;  la  pression  développée  par 
le  retrait  des  parois  agit,  à l’égard  du  reste  du  tube,  comme  le  ferait  l’arrivée 
de  nouvelles  quantités  de  liquide,  en  sorte  que  la  progression  du  liquide  se  con- 
tinue sans  interruption.  La  deuxième  portion  du  tube  se  dilate  à son  tour,  sous 
l’influence  de  l’ondée  qui  lui  est  envoyée  par  la  première  portion  revenue  à ses 
dimensions  primitives;  cette  dilatation  partielle  se  transmet  de  la  même  ma- 
nière successivement  à la  troisième  portion,  à la  quatrième  et  ainsi  de  suite.  En 
somme,  tant  que  durent  ces  alternances  de  renflement  et  'de  retrait  qui  se 
transportent  de  proche  en  proche  d’un  point  à l'autre  du  tube , le  liquide  con- 
tinue à successivement  progresser. 

Mais , à l’endroit  même  où  s’opèrent , à un  moment  donné , successivement 
la  dilatation  et  le  rétrécissement  du  lube,  ce  mouvement  oscillatoire  des  parois 
élastiques  se  communique  au  coutenu  et  imprime  à chaque  molécule  liquide  un 
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mouvement  île  va-et-vient  semblable  à relui  dont  nous  avons  parlé  dans  l’étude 
du  mouvement  ondulatoire  des  liquides;  car  des  ondes  alternativement  sail- 
lantes et  rentrantes  prennent  naissance  dans  la  paroi  du  tube  et  par  suite  dans 
son  contenu,  de  la  même  manière  qu’elles  se  succèdent  à la  surface  d’un  liquide 
animé  d’un  mouvement  ondulatoire. 

Si  l’extrémité  terminale  du  tuyau  était  fermée , chaque  molécule  décrirait 
Une  courbe  elliptique  fermée,  semblable  à celle  de  la  Fig.  08,  C;  mais,  attendu 
que  nous  avons  écarté  cette  supposition  et  qu’en  conséquence  tout  le  contenu  du 

tube  est  animé  d’un  mouvement  pro- 
gressif, il  y a coexistence  de  ce  der- 
nier mouvement  et  du  mouvement  on- 
dulatoire. La  trajectoire  décrite  par 
une  molécule  quelconque  présente  une 
forme  analogue  à celle  de  la  Fig.  73 , 
A ; à mesure  qu’on  s’éloigne  de  l’ori- 
gine du  tube,  l’onde  devient  de  plus  en  plus  aplatie,  la  portion  de  la  trajectoire 
qui  revient  en  arrière  diminue  de  plus  en  plus  par  rapport  à celle  qui  se  porte 
en  avant;  finalement  l’onde  disparaît  entièrement  et  les  molécules  liquides  se 
meuvent  en  ligne  droite. 

Il  est  évident  qu’à  partir  du  moment  où  le  mouvement  ondulatoire  prend  fin 
et  où  le  mouvement  de  progression  persiste  seul , la  vitesse  d'écoulement  doit 
devenir  uniforme,  car  elle  ne  varie  que  par  suite  de  la  concomitance  du  mou- 
vement ondulatoire.  Toutes  les  fois  que  dans  un  tube  élastique  il  se  produit  des 
variations  de  vitesse  du  courant,  les  parois  du  tube  sont  nécessairement  ani- 
mées d’oscillations  qui  se  communiquent  au  liquide  : en  supposant,  par  exem- 
ple , que  la  vitesse  augmente  en  un  point  donné,  la  portion  du  tube  située  en 
aval,  recevant  une  plus  grande  quantité  de  liquide,  doit  se  distendre;  elle  se 
rétrécira  , au  contraire,  si  la  vitesse  en  amont  a diminué. 

90.  Influence  de  l’élasticité  des  tuyaux  de  conduite  sur  la  hauteur  et  la 
longueur  de  l’onde.  — Plus  les  parois  d’un  tube  élastique  sont  exten- 
sibles, plus  la  hauteur  de  l’onde  liquide  qui  le  parcourt  est  considérable 
et  plus  aussi  la  longueur  en  est  petite.  Si,  en  elfet,  les  parois  cèdent  facile- 
ment à la  pression  du  liquide,  la  portion  du  tube  située  près  de  l’orifice  d’en- 
trée se  dilatera  assez  rapidement  pour  loger  en  entier  l’ondée  liquide  qui  y est 
poussée.  Si , au  contraire,  les  parois  opposent  une  grande  résistance  à la  dis- 
tension, l’onde  saillante  qui  prendra  naissance  aura  une  grande  longueur,  mais, 
en  revanche,  une  faible  hauteur. 

En  même  temps , la  vitesse  de  transmission  du  mouvement  ondulatoire  doit 
augmenter  avec  la  rigidité  du  tube.  A la  limite,  c’est-à-dire  dans  un  tube1  dont 
la  rigidité  serait  absolue,  l’onde  se  propagerait  avec  une  vitesse  infinie,  sa 
longueur  serait  infiniment  grande,  sa  hauteur  infiniment  petite;  en  un  mot, 
le  mouvement  vibratoire  n’existerait  plus  et  ferait  place  à un  mouvement  uni- 
que de  progression  rectiligne. 

La  dilatation  subie  par  un  tube  élastique  dépend,  non-seulement  de  l’exten- 
sibilité des  parois,  mais  encore  de  la  grandeur  de  la  pression  exercée  par  le  li- 
quide nouvellement  introduit.  Or  la  pression  latérale  à l’origine  du  tube  est 
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égale  à la  somme  des  résistances  que  le  liquide  a à vaincre  dans  tout  son  par- 
cours, et  elle  diminue  d’un  point  à l’autre , en  raison  de  la  résistance  déjà  dé- 
truite ; c’est  ainsi,  comme  on  l’a  vu,  que,  dans  un  système  ramifié,  elle  tombe 
notablement  eu  aval  des  points  de  bifurcation:  la  pression  diminuant,  le  mou- 
vement ondulatoire  doit  s’affaiblir  dans  le  même  rapport. 

Du  moment  «pie  la  force  motrice  est  intermittente,  l’écoulement  des  liquides 
dans  les  tuyaux  de  conduite  diffère  donc,  suivant  que  les  parois  du  système 
sont  élastiques  ou  rigides , toutes  choses  égales  d’ailleurs.  Avec  des  tubes  ri- 
gides, le  mouvement  du  liquide  contenu  dans  tout  le  système  suit  exactement 
les  mêmes  phases  que  l’afflux  qui  a lieu  d’une  façon  brusque  et  intermittente 
à l’orifice  d’entrée  , de  sorte  qu’à  un  instant  donné  il  passe  par  toutes 
les  sections  du  système  des  volumes  égaux  de  liquide  et  que  les  varia- 
tions de  la  vitesse  de  progression  sont  synchrones,  de  même  sens  et  de 
même  intensité  dans  l’étendue  entière  du  système;  à chaque  nouvel  affinx 
de  liquide,  la  vitesse  croit  jusqu’à  une  certaine  valeur  maxima,  puis  dimi- 
nue de  nouveau  pour  redevenir  nulle , et,  à l’instant  où  la  pression  cesse  de 
se  faire  sentir  à l’origine  du  tube,  le  conteuu  du  système  tout  entier  rentre 
aussi  au  repos.  Quand,  ait  contraire,  le  tuyau  est  élastique,  il  n’y  a que  les  mo- 
lécules liquides  situées  tout  près  de  l’orifice  d’entrée  qui  prennent  des  vitesses 
en  rapport,  à chaque  instant , avec  l’impulsion  correspondante  de  l’ondée  li- 
quide qui  pénètre  dans  le  système.  Et  ce  ne  sont  pas  les  mêmes  molécules  qui 
parcourent  successivement  les  diverses  phases  du  mouvement  ; chaque  molécule 
ne  possède  qu’au  moment  de  son  passage  à travers  l’orifice  d’entrée  la  vitesse 
requise  par  l’état  de  la  force  motrice  à l’instant  considéré;  dans  le  reste  du  sys- 
tème, l’écoulement  continue  encore,  sous  l’influence  de  l’onde  progressive, 
alors  que  déjà  l’arrivée  de  nouvelles  quantités  de  liquide  n’a  plus  lieu.  Il  en 
résulte  que  le  temps  pendant  lequel  le  liquide  reste  au  repos  dans  l’intervalle 
de  deux  ondées  successives  diminue  de  plus  en  plus,  à mesure  qu’on  s’éloigne 
de  l’origine  du  tube;  à une  distance  suffisante,  pour  que  l’onde  n’ait  pas  encore 
passé  par  le  point  considéré,  quand  se  produit  le  choc  déterminé  par  l’entrée 
d’une  nouvelle  ondée,  le  temps  de  repos  devient  nul,  et  le  liquide  s’écoule  d’une 
manière  continue;  mais  la  vitesse  de  progression  offre  encore  des  oscillations 
périodiques  qui  finissent  aussi  par  disparaître  au  niveau  de  l’endroit  où  a lieu 
l’extinction  de  la  vague  ; à partir  de  ce  point,  l’écoulement  devient  uniforme. 

Eu  résumé , ce  qui  caractérise  l’influence  de  l’élasticité  des  tuyaux  de  con- 
duite sur  l’écoulement  des  liquides  , dans  le  cas  où  la  force  motrice  est  inter- 
mittente, c’est  la  transformation  d’un  mouvement  de  progression  saccadé  et 
discontinu  en  un  mouvement  continu  et  uniforme  ; cette  transformation  s’o- 
père d’autant  plus  rapidement , que  la  résistance  qui  fait  obstacle  au  mouve- 
ment éteint  plus  vite  l’onde  développée  dans  le  tube  élastique. 

91.  Application  à la  circulation  du  sang  des  lois  de  l'écoulement  des  liquides 
dans  les  tubes  élastiques.  — Les  lois  du  mouvement  des  liquides  dans  les  tubes 
élastiques  sont  directement  applicables  à la  circulation  du  sang.  Les  vaisseaux 
sanguins  forment,  comme  on  l'a  déjà  dit,  deux  systèmes  de  tubes  élastiques, 
celui  de  la  grande  circulation  et  celui  de  la  petite,  en  communication  l’un  avec 
l’autre;  à l’origine  de  chacun  de  ces  systèmes,  la  contraction  des  ventricules 
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détermine  la  formation  d’une  onde  positive,  tandis  qu'à  l’autre  extrémité,  la  di- 
latation des  oreillettes  produit  une  onde  négative.  Ces  deux  mouvements  ondu- 
latoires agissent  dans  le  même  sens  sur  le  courant  sanguin,  puisque  l’onde  po- 
sitive fait  avancer  le  liquide  dans  la  direction  suivant  laquelle  elle  se  propage 
elle-même,  tdndis  que  l’onde  négative  marche  en  sens  inverse  du  mouvement 
de  progression  qu’elle  détermine. 

L’onde  positive  est  la  plus  forte  des  deux,  parce. qu’elle  prend  naissance  dans 
les  gros  troncs  artériels,  où  elle  rencontre,  dès  le  début,  une  pression  plus  éle- 
vée que  celle  à laquelle  le  sang  est  soumis  dans  les  gros  troncs  veineux  : aussi 
l’onde  positive  se  propage-t-elle  plus  loin,  et  ne  disparait-elle  qu’à  l’entrée  du 
système  capillaire,  tandis  que  l’onde  négative  se  fait  sentir  seulement  dans  les 
portions  du  système  veineux  voisines  du  cœur. 

L’onde  positive  conserve  à peu  près  toute  son  énergie  première  jusque  dans 
les  artérioles;  mais,  arrivée  à ce  niveau,  elle  s’éteint  presque  soudainement  pai- 
sible de  la  multiplicité  des  bifurcations,  qui  augmente  rapidement  la  résistance. 

J «a  circulation  du  sang  dépend  en  partie  des  conditions  dans  lesquelles  sc 
propage  l’onde,  en  partie  du  rbytlunc  des  contractions  cardiaques.  Pendant  le 
temps  de  repos  du  cœur,  la  vitesse  du  courant  doit  être  nulle  à l’origine  du 
système  artériel  ; à ce  niveau,  l’écoulement  est  donc  intermittent  ; mais  les 
battements  du  cœur  se  succèdent  à des  intervalles  assez  rapprochés  pour  que, 
déjà  dans  les  troncs  qui  émanent  de  l'aorte,  le  cours  du  sang  ne  s'arrête  jamais 
tout  à fait  ; seulement,  il  n'y  a pas  encore  une  vitesse  constante  ; ce  n’est  qu’à 
partir  des  capillaires  que  l’écoulement  devient  régulier.  Dans  les  gros  troncs 
veiueux,  la  vitesse  présente  de  nouveau  des  rémissions  périodiques  produites 
par  l’onde  négative  ; cependant  l’écoulement  ne  redevient  plus  intermitteiil , 
même 'au  niveau  du  point  où  les  veines  caves  et  les  veines  pulmonaires  dé- 
bouchent dans  les  oreillettes. 

| 9!a.  Influence  de  l’élasticité  des  artères  sur  leur  dépense.  — On  vient  de  voir 
le  rôle  important  que  joue  l’élasticité  des  artères  dans  la  circulation,  rôle  que 
M.  Weber  a comparé,  ave«  lieaucoup  do  justesse,  à celui  do  la  chambre  à air 
d’une  pompe  à incendie. 

C’est  donc  l’élasticité  artérielle  qui  rend  continu  un  écoulement  déterminé 
par  une  force  intermittente:  l’élasticité  emmagasine  une  partie  de  la  force  dé- 
veloppée par  la  systole  du  cœur,  pour  la  restiluer  pendant  la  diastole;  mais  elle 
n’ajoute  rien  à la  force  du  cœur. 

l)e  là  cette  conclusion,  en  apparence  logique,  admise  pendant  longtemps,  que 
la  dépense  est  la  même  dans  une  artère  et  dans  un  tube  non  élastique,  toutes 
choses  égales  d’ailleurs.  En  1857 , M.  Marey  est  venu  renverser  cette  opinion, 
en  démontrant  expérimentalement  que,  dans  le  cas  A’affîux  intermittent , l’é- 
lasticité des  artères  en  augmente  la  dépense.  L’appareil  dont  M.  Marey  a fait 
usage,  consiste  en  un  flacon  de  Mariette,  d’où  part  un  tul«  qui  se  bifurque  en 
deux  ; à l’une  des  bifurcations  est  adapté  un  tiilie  de  verre,  à l’autre  un  tube 
de  caoutchouc,  identique  au  premier  sous  tous  les  autres  rapports,  mais  muni 
à son  origine  d’une  soupape  destinée  à s’opposer  au  reflux  ; ces  deux  tubes  sont 
terminés  par  des  ajutages  identiques.  L’intermittence  est  obtenue  par  le  jeu 
d’un  robinet  placé  sur  le  tube  commun.  Lorsque  l'écoulement  se  iait  d’une 
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manière  continue,  la  dépense  des  deux  tubes  est  la  même,  mais  lorsqu’il  est 
intermittent,  la  dépense  du  tube  élastique  l’emporte  sur  celle  du  tube  de  verre. 

M.  Giraud-Teulon , rapportant  cette  remarquable  expérience,  eu  adonné 
une  explication  très-rationnelle,  qui  est  la  suivante  : si  le  tube  est  élastique  et 
extensible,  chaque  nouvel  afflux  de  liquide  le  dilate;  delà,  ralentissement  de  la 
vitesse  et  par  suite  diminution  de  la  résistance  due  au  frottement.  La  résistance 
étant  moindre,  elle  absorbera  moins  de  force  motrice,  et  par  conséquent  il  res- 
tera une  plus  grandi-  portion  de  cette  dernière  pour  faire  progresser  le  liquide. 
Si,  au  contraire , le  tube  est  rigide,  l’écoulement  est  intermittent  et  brusque  ; 
aussi  la  force  motrice  a-t-elle  à y vaincre  une  grande  résistance. 

Kn  résumé,  l’élasticité  artérielle  non-seulement  rend  continu  l’écoulement  du 
sang,  mais  encore,  tout  en  n’ajoutant  rien  à la  force  du  cœur,  elle  n’en  aug- 
mente pas  moins  la  dépense  artérielle,  par  la  raison  qu’elle  diminue  la  perle  de 
force  due  au  frottement,  lien  résulte  pour  l’organe  moteur  une  économie  de  force 
considérable.  Aussi  la  perte  de  l’élasticité  artérielle  doit-elle  avoir  pour  con- 
séquence une  augmentation  de  force  du  cœur,  d’où  sou  hypertrophie  (Marey)  ; 
l’on  sait,  en  effet,  depuis  longtemps  que  l’ossification  sénile  des  artères  s’accom- 
pagne toujours  d’une  hypertrophie  du  ventricule  gauche  ; mais  l’explication  de 
ce  fait  restait  à trouver.] 

92.  De  la  pulsation  artérielle,  au  point  de  vue  physique.  — L’onde  positive  qui 
parcourt  le  système  artériel  produit  le  phénomène  de  la  pulsation.  lais  carac- 
tères physiques  du  pouls  artériel  constituent  les  données  les  plus  importantes 
à connaître  pour  se  renseigner  sur  l’état  organique  et  fonctionnel  de  l’appareil 
de  la  circulation.  Aussi  convient-il  d’entrer  dans  quelques  détails  au  sujet  des 
conditions  physiques  qui  répondent  aux  diverses  formes  de  la  pulsation  , et  de 
décrire  les  principaux  instruments  employés  dans  l’exploration  du  pouls. 

L’application  de  la  main  sur  l’artère  peut  fournir  quelques  renseignements 
à cet  égard,  mais  c’est  un  moyen  grossier  et  tout  à fait  insuffisant.  Cependant 
il  permet  de  constater  le  degré  de  fréquence  du  pouls.  Le  nombre  des  pulsa- 
tions artérielles  dans  un  temps  donné  est  évidemment  toujours  égal  à celui  des 
ondes  produites  à l’origine  du  système,  c’est-à-dir^ au  nombre  des  battements 
du  cœur;  toute  altération  dans  le  rhythmu  du  pouls  doit  donc  être  rapportée  à 
une  irrégularité  correspondante  des  battements  cardiaques,  soit  que  la  pulsa- 
tion varie  quant  à sa  force,  soit  que  l’intervalle  compris  entre  deux  pulsations 
consécutives  ait  des  durées  inégales. 

Mais  les  caractères  distinctifs  de  chaque  pulsation  en  particulier  dépendent 
lantùt  du  mode  suivant  lequel  l’onde  prend  naissance  à l’origine  du  système  ar- 
tériel, tantôt  de  l’état  des  parois  vasculaires.  Ilclalivement  à ce  dernier  point 
il  faut  distinguer  l’état  de  réplétion  plus  ou  moins  grand  des  vaisseaux  et  le 
degré  de  tension  des  parois  vasculaires.  A la  vérité , plus  une  artère  est  rem- 
plie de  sang , plus  la  tension  de  se#  parois  est  considérable  ; mais  cette  ten- 
sion dépend  aussi  de  la  contractilité  artérielle  : quand  les  libres  musculaires 
lisses  qui  entrent  dans  la  composition  de  la  tunique  moyenne  des  artères 
entrent  en  contraction,  elles  rétrécissent  la  lumière  du  vaisseau  et  augmentent 
la  tension;  celle-ci  diminue,  au  contraire,  pendant  le  relâchement  des  fibres 
musculaires.  Eu  nous  basant  sur  ces  considérations,  nous  aurons  à distinguer 
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le  pouls  plein  ou  vide,  el  le  pouls  dur  ou  mou . Le  pouls  est  «lit  plein,  quand 
l’artère  renferme  une  grande  quantité  de  saug  ; il  est  dur,  quand  la  tension  du 
vaisseau  est  considérable. 

Pour  juger  de  l’état  des  parois  artérielles,  il  n'est  pas  non  plus  sans  impor- 
tance de  tenir  compte  de  lu  netteté  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  on  per- 
çoit  la  pulsation. 

Le  pouls  faible  reconnaît  pour  cause,  soit  une  diminution  d’énergie  des 
contractions  du  cœur,  soit  l’interposition  de  parties  molles  entre  l’artère  et 
l’instrument  qui  en  mesure  le  soulèvement,  soit  un  resserrement  considérable 
du  calibre  du  vaisseau,  soit  enfin  le  défaut  d’élasticité  des  parois  artérielles; 
dans  ce  dernier  cas,  la  pulsation  peut  manquer  presque  entièrement;  c’est  ce 
qui  arrive  fréquemment  chez  les  vieillards,  dont  les  artères  atteintes  par  l’ossili- 
cation  sénile  présentent  les  propriétés  des  tubes  rigides. 

Les  indications  les  plus  importantes  sont  fournies  par  la  forme  même  de  la 
pulsation , c’est-à-dire  parla  rapidité  avec  laquelle  la  pulsation  parcourt  ses 
différentes  phases.  I/upplication  simple  du  doigt  sur  l’artère  est  peu  propre  à 
nous  renseigner  sur  ce  point;  il  faut  recourir  à la  représentation  graphique. 

Nous  décrirons  dans  le  paragraphe  suivant  les  méthodes  et  les  appareils  em- 
ployés pour  obtenir  le  tracé  géométrique  du  pouls;  auparavant,  nous  allons 
faire  connaître  les  principales  différences  qu’on  observe  dans  la  forme  de  la 
pulsation  prise  avec  un  appareil  approprié.  [Chaque  pulsation  est  représentée 
par  une  courbe  sinueuse,  dans  laquelle  on  distingue  trois  parties  fondamen- 
tales ; l’ ascension,  le  somme!  et  la  descente.] 

Les  différences  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  la  pulsation  portent  sur  les 
points  suivants  : 

1°  Rapidité  de  l'ascension . Lorsque  l’ascension  do  la  pulsation  est  rapide, 
le  pouls  est  dit  vile;  on  oppose  à cet  état  le  pouls  lent.  Les  Fig.  7t,  75,  7(i  re- 
présentent des  pouls  vi- 
les, el  la  Fig.  77  un 
pouls  lent. 

Il  importe  de  lie  pas 
confondre  la  vitesse  du 
pouls  avec  sa  fréquence; 
un  pouls  fréquent  peut 
être  lent,  tout  aussi  bien 
qu’un  poids  rare  peut 
être  vite;  ainsi  le  pouls 
de  la  Fig.  75  est  à la  fois 
rare  et  vite. 

2"  Rapidité  de  la  des- 
cente. Parfois  la  pulsa- 
tion descend  Irès-vite, 
après  avoir  atteint  son 
summum  d’élévation  ; la 
Fig.  70  en  donne  un 
Fig.  77.  — Tntcü  dj  |h>mi,  icut  exemple.  L)  auties  fois , 
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Mj.  74.  — Tract!  do  pouls  fréquent  et  rit". 
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Fig.  70.  Tracé  de  pouls  dicroto.  * 
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elle  se  maintient  quelque  temps  à la  même  hauteur  et  redescend  ensuite  len- 
tement, comme  le  montre  la  Fig.  75. 

3"  Monocrotisme  et  dicrotismc  de  la  pulsation.  Le  pouls  est  monocrote, 
lorsque  chaque  pulsation  ne  se  compose  que  d’une  seule  ligne  d'ascension  et 
d’une  seule  ligne  de  descente.  On  dit,  au  contraire,  qu’il  est  dicrote  ou  re- 
bondissant, quand  un  deuxième  battement  vient  s’intercaler  dans  le  cours  de 
chaque  pulsation  principale  ; il  en  résulte  que  la  courbe  de  la  pulsation  n’est 
pas  régulière  et  qu’elle  présente  en  un  point  de  son  tracé  un  crochet  plus  ou 
moins  marqué. 

La  pulsation  secondaire  peut  se  montrer,  soit  pendant  la  période  d’ascen- 
sion , ce  qui  est  rare,  soit  pendant  la  période  de  descente  (Fig.  7(i).  On  voit  des 
exemples  île  dicrolismc  et  même  de  polycrotisme  des  doux  espèces  dans  la 
h ig.  78,  qui  représente,  non  pas  le  tracé  du  pouls,  mais  celui  des  battements  du 
cœur,  pris  à l’aide 
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de  pouls.  La  pulsa- 
tion monte  d’au- 


FItr.  78.  — Trac«:  de»  battement#  du  mur  obtenu  à l’aide  du  cardiographe 
de  Mnrey. 


tant  plus  vite  que  l’ondée  sanguine  qui  produit  le  mouvement  ondulatoire  à 
l’entrée  du  système  artériel  est  projetée  avec  plus  de  rapidité.  Le  pouls  vite 
indique  donc,  en  général , que  la  systole  ventriculaire  est  rapide.  Mais  il  peut 
aussi  avoir  une  autre  signification  et  indiquer  que  le  sang  rencontre  moins  de 
résistance  que  d’ordinaire  à son  entrée  dans  le  système  artériel  ; c’est  ainsi  que 
cette  forme  de  |K>uls  se  rencontre,  à un  degré  particulièrement  marqué,  dans 
les  cas  d’insuffisance  aortique. 


La  rapidité  de  la  descente  de  la  pulsation  est,  au  contraire,  entièrement  sous 
la  dépendance  de  l’étal  des  parois  artérielles;  celles-ci , après  chaque  dilatation, 
reviennent  d’autant  plus  rapidement  sur  elles-mêmes,  qu’elles  sont  plus  exten- 
sibles et  plus  parfaitement  élastiques,  parce  qu’alors  fonde  est  plus  liante  et 
plus  courte  qu’elle  ne  l’est  dans  le  cas  où  les  parois  vasculaires  sont  rigides.  La 
pulsation  redescend  donc  très-lentement  quand  les  parois  du  vaisseau  ont  perdu 
de  leur  élasticité,  comme  cela  s’observe  dans  l’ossilicalion  sénile  des  artères. 


Le  rebondissement  du  pouls,  c’est-à-dire  l’apparition  d’une  pulsation  secon- 
daire avant  l’arrivée  d’une  nouvelle  onde  principale,  s’observe  notamment  dans 


les  cas  où  la  pulsation  descend  rapidement  et  où , en  même  temps,  les  parois 
vasculaires  possèdent  une  force  élastique  peu  considérable,  mais  une  élasticité 
parfaite.  Le  pouls  dicrote  est  surtout  prononcé  lorsque  la  tension  des  parois  ar- 
térielles a considérablement  diminué,  circonstance  qui  se  rencontre  dans  les 


maladies  fébriles  et  plus  particulièrement  dans  la  fièvre  typhoïde;  il  manque, 
au  contraire,  toutes  les  fois  que  les  artères  sont  rigides.  L’apparition  du  diero- 
lisinc  est  favorisée  par  la  présence  d’obstacles  au  cours  du  sang  placés  en  aval 
du  point  exploré;  c’est  ce  qu’on  peut  démoutrer  expérimentalement  en  produi- 
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sanl  une  pulsation  dans  l'intérieur  d’un  tulie  élastûpic  rempli  do  liquide  ; on 
voit  alors  l’onde  primitive  être  suivie  d’oscillations  secondaires  qui  augmentent 
d’amplitude  quand  on  accroît  la  résistance  à l’orifice  d’écoulement,  en  rétré- 
cissant, par  exemple,  cet  orifice.  Cette  influence  de  la  résistance  est  confirmée 
par  l’observation  clinique,  qui  montre  que  le  pouls  dicrote  est  perçu  avec  d’au- 
tant plus  de  netteté  qu’on  explore  un  point  plus  rapproché  des  capillaires. 

92».  Sphygmographes.  — [Les  premiers  instruments  qui  aient  servi  à détermi- 
ner, d’une  manière  scientifique,  les  caractères  de  la  pulsation,  sont  les  appa- 
reils déjà  décrits  sous  le  nom  à’hcmomanomktres.  Ils  donnent , en  effet,  les 
variations  de  la  tension  sanguine , variations  qui,  on  l’a  vu , se  traduisent  pour 
les  parois  artérielles  par  le  phénomène  du  pouls.  Les  appareils  à indications 
continues,  tels  que  15  cymographe,  sont  spécialement  propres  à ce  genre  de  re- 
cherches. Cependant  les  hémomanomètres,  malgré  l’avantage  de  donner  des 
valeurs  absolues,  nécessitaient  des  vivisections  préalables,  qui  en  restreignaient 
l'application  aux  animaux  seuls.  Il  est  hors  «le  doute  «pie  la  sensation  perçue 
par  le  doigt,  lorsqu’on  l’appuie  sur  une  artère,  ne  pouvait  servir  de  hase  à des 
observations  rigoureuses. 

Toutefois  la  science  dut  se  contenter  pendant  bien  lontemps  de  ce  moyen  im- 
parfait d’investigation;  c’est  dans  ces  derniers  temps  seulement , en  1855,  que 
M.  Vierordta  eu  la  première  idée  d’un  instrument  qui,  retraçant  la  forme  du 
pouls,  puisse  s’appliquer  à l’homme. 

L’apppareil  de  M.  Vierordt,  connu  sous  le  nom  «le  sphygmoyraphe,  consiste 
en  un  levier  métallique  du  troisième  genre,  «lent  le  point  d'application  de  la 
puissance  est  appuyé  sur  l’artère , à l’aide  d’une  petite  tige  terminée  par  une 
pla«(ue.  A.  l’extrémité  du  levier  est  un  pinceau,  qui  en  trace  les  oscillations  sur 
un  cylindre  vertical  tournant.  Mais,  afin  que  le  pinceau  décrive  une  ligne 
droite,  l’extrémité  d’un  deuxième  levier  plus  court  est  reliée  à celle  du  premier 
par  un  cadre  métallique  mobile  autour  des  points  d’attache,  le  tout  constituant 
une  sorte  de  parallélogramme  de  Watt.  Ce  système  de  leviers  donne  à l’appa- 
reil un  poids  considérable,  auquel  M.  Vierordt  fait  équilibre  à l’aide  d’un  contre- 
poids placé  sur  le  prolongement  du  levier  inférieur.  ’ 

la;  sphygmographe  de  Vierordt , malgré  les  semces  qu’il  a rendus,  est  sujet 
à une  cause  «l’erreur  signalée  par  M.  Marey  : en  raison  de  sa  grande  masse, 
l’appareil  n’obéit  pas  instantanément  à la  force  qui  cherche  à le  mettre  en 
mouvement;  il  est  paresseuse  et  n’éprouve  que  des  oscillations  lentes,  dont  la 
durée  de  l’élévation  est  sensiblement  égale  à celle  de  la  descente. 

M.  Marey  a remédié  à ce  défaut  en  remplaçant  le  système  des  deux  leviers 
par  un  petit  levier  d’une  légèreté  extrême,  partie  en  aluminium,  partie  eu  bois, 
et  terminé  par  un  bec  de  plume;  un  ressort  élastique  déprime  le  vaisseau;  les 
mouvements  que  ce  ressort  éprouve  à chaque  pulsation  sont  transmis  au  levier, 
très-près  de  son  centre  de  relation  , par  un  talon  vertical  qui  repose-sur  le  res- 
sort; cette  disposition  amplifie  en  même  temps  le  mouvement.  Le  hcc  d«'  plume 
décrit  un  arc  de  cercle;  pour  qu’il  ne  s’éloigne  pas  trop  de  la  surface  «lu  ey- 
linilre  enregistreur,  celui-ci  est  disposé  de  telle  sorte  «pie  le  levier  se  meuve 
dans  un  plan  tangent  au  cylindre  , tandis  que,  dans  l’appareil  de  Vierordt , le 
mouvement  se  fait  dans  un  plan  («crpeiidiculairc  à la  surface  du  cylindre. 
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Dans  cet  appareil,  la  déformation  delà  courbe  par  l’inertie  n’exisle  plus,  et, 
comme  résultat  d’ailleurs  prévu,  on  a la  preuve  que  les  deux  moitiés  de  là  pul- 
sation ne  sont  pas  égales.] 

M.  Marey,  à l’aide  de  quelques  modifications  de  détail,  a pu  adapter  sou 
sphyginograplie  à l’exploration  du  pouls  de  l'artère  radiale.  Il  lui  a suffi,  à « et 
elïet,  de  monter  l’appareil  sur  une  gouttière  métallique  qui  enveloppe  l’avant - 
bras  et  qu  on  fixe  à 1 aide  de  courroies  (Fig.  79).  (Jne  feule  longitudinale  pra- 


tiquée  à la  partie  supérieure  «le  cette  gouttière  laisse  passer  le  ressort  EK , fixé 
par  le  boulon  P et  portant  à son  extrémité  une  plaque  d’ivoire  K (Fig.  8(1), 
«pii  presse  sur  l’artère,  grâce  à la  force  élastique  du  ressort.  Sur  celte  plaque 
vient  reposer  la  poiule  N d’une  vis,  qui,  traversant  une  pièce  DE  articulée  en 
E avec  le  ressort,  met  eu  rapport  l’extrémité  D'  du  la(pn  «pii  termine  celte 


Vtg.  UK».  — Détails  du  Icvlur  du  spliygiuogra]ihu  du  Mnr«  y ut  du  mcwuiiitme  du  transmission  des  mouvcmeuU. 


pièce  avec  le  levier  Ca,  mobile  autour  du  point  G.  De  cette  manière,  les  mou- 
vements de  la  plaque  d’ivoire  sont  transmis  au  levier  de  l’appareil.  La  vis  TN 
a pour  but  de  faire  varier  la  distance  de  la  plaque  «l’ivoire  au  point  D’  et  de 
maintenir  ainsi  ce  point  en  contact  avec  le  levier,  quelle  «pie  soit  la  situation 
plus  ou  moins  profonde  du  ressort,  et  tout  en  conservant  à la  «lirection  du  le- 
vier une  position  moyenne.  Pour  que  le  levier  ne  «piitte  pas  l’extrémité  D'  «lu 
talon , lors  des  soulèvements  brusques , et  pour  que,  d’autre  part,  sa  descente 
ne  soit  pas  entravée  par  les  frottements,  un  petit  ressort  appuie  sur  la  base  du 
levier  et  tend  constamment  à le  faire  descemlre. 

Enfin , le  cylindre  enregistreur  est  remplacé  par  une  plaque  rectangulaire 
LM  en  aluminium,  mue  parallèlement  à la  longueur  du  levier,  par  un  mouve- 
ment d’horlogerie  qui  fait  partie  de  l’appareil;  cette  plaque  glisse  dans  une  rai- 
nure de  M en  L,  et  son  excursion  dure  dix  secondes.  On  lu  recouvre  d’une 
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bande  de  papier  glacé  sur  laquelle  le  bec  a,  qui  lemiiue  le  levier,  trace  ses  os- 
cillations. Le  mouvement  d’horlogerie  se  remonte  à l’aide  du  bouton  F ; on 
peut,  à volonté,  l’arréleret  le  faire  repartir. 

[M.  K.  Mach  a signalé  dans  le  spbygmograpbe  de  Marey  une  petite  cause 
d’erreur  : la  période  de  descente  du  levier  ne  reproduit  pas  fidèlement  la  pé- 
riode correspondante  de  la  pulsation;  elle  en  est  indépendante  jusqu’à  un  cer- 
tain point,  car  elle  est  déterminée  par  l’action  du  petit  ressort  qui  presse  sur  le 
levier.  M.  Mach  a levé  la  difficulté  en  articulant  le  levier  enregistreur  avec  la 
pièce  qui  polie  la  vis. 

Cependant  l'imperfection  signalée  par  M.  Mach  n’est  pas  la  seule  que  pré- 
sente le  sphyginograplie  de  Marey  : les  indications  de  cet  instrument  dépendent 
de  la  pression  que  le  ressort  exerce  sur  l'artère,  pression  qui  varie  nécessaire- 
ment d’une  expérience  à l’autre,  et  dans  des  proportions  inconnues. 

M.  Bébier  vient  de  faire  disparaître  cette  cause  d’erreur  en  ajoutant  à 1 ins- 
trument un  dynamomètre,  qui  permet  de  mesurer  la  pression  du  ressort  sur 
l’artère.  1 .a  Fig.  81,1  représente  le  sphyginograplie  de  Bébier.  Ou  voit  en  G une 
vis  de  nression  . munie  de  uuatre  ailettes’  en  tournant  cette  vis  dans  un  sens 

convenable,  ou  ap- 
plique le  ressort  sur 
l’artère,  et  la  pres- 
sion exercée  par  le 
ressort  est  mesurée 
parle  nombre  de  di- 
visions dont  a tour- 
né le  plateau  D qui 
est  commandé  par 
la  vis  G;  à cet  effet, 
cette  vis  porte  un 
pignon  denté , qui 
engrène  avec  les 

,lc  a,.  In  (m-i-skIou  ,1  In  <|UMittO'  <lc  pTiriiine  nul  In  r,-lTil«Piitc.  — nuli-  délits  dont  est  pOUl’- 

port  rendu  fixe  pour  éviter  l'application  simultanée  fin  levier et  dé  riii*trnmont.  |.j  4- ji\*()llfclVllC6 

S)  Coupe  transversale  fuite  nu  niveau  de  t*  plaque  à preaalon  et  destinée  à . 

montrer  l'Indépendance  complfctc  fin  ressort. — B,  plnqite  fin  ressort  dont  In  vis  *IU  pwlfiÜll  il  , lt  ^ 
détermine  l'application  «oan  une  prussien  qu'on  peut  mesurer»  — F,  support  <]j  visions  (le  C6  pltl- 
rijçWe  fixent  l'appareil  sur  le  bru.  - G,  coupe  fit.  Itm».  représentent 

des  grammes.  Une  aiguille  folle  K sert  à indiquer  le  point  de  départ  de  la 
pression  et  le  nombre  de  grammes  qui  la  mesure.  La  gouttière  métallique  . 
F,  qui  supporte  l'appareil  et  qui  s’applique  sur  le  bras,  n’est  point  à 
ebaniières,  comme  dans  le  sphyginograplie  de  Marey;  elle-  a une  forme  inva- 
riable , et  permet  ainsi  de  mettre  l'instrument  en  place  , sans  que  le  ressort 
porte  en  mémo  temps  sur  l’artère  à explorer.  La  Fig.  80,  2 représente  une  coupe 
Iransvei-sale  du  spbyginogiaphe  cl  du  bras  sur  lequel  il  est  applique;  elle  est 
destinée  à montrer  l'indépendance  complète  du  ressort  B,  qui  ne  s’applique  sur 
l’artère  qucpai  la  pression  de  la  vis  G.  Il  est  évident  qu'avec  un  pireil  instru- 
ment on  peut  toujours  opérer  dans  les  mêmes  conditions  de  pression,  et  obte- 
nir ainsi  des  tracés  spliygmographiques  comparables  cidre  eux. 


Fig.  81.  — Spliygmograplie  de  Bébier.  --  1}  Vue  d'ensemble  de  l'appareil.  — 
AB,  ressort  modifié  de  façon  à ne  s'appliquer  que  par  1»  prwreloa  de  In  vin 
- (',  vis  de  pression  à n Dettes  o un  m audit  nt  In  plate-forme  D.  — I),  plate-forme 
irraditéu  (division  en  irratunie*).  — B.  aiguille  folle  destinée  à Indiquer  le  point 
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Plus  récemment  encore,  M.  Longuet  a imaginé  un  nouveau  sphygmographe. 
que  nous  allons  décrire. 

L’instrument  a pour  pièce  principale  une  tige  verticale  A (Fig.  82)  surmon- 
tée d’une  potence  E et  terminée  à sa  partie  inférieure  par  une  très-petite  plaque 
destinée  à être  appliquée  sur  l’artère;  la  potence  supporte  un  fil,  qui  s’enroule 
autour  de  l’axe  mobile  R.  Un  double  ressort  CG  ramène  constamment  la  tige 
de  haut  en  bas  quand  elle  a été  soulevée  de  bas  en  liant  par  le  choc  artériel. 
Une  aiguille  mobile  I 
reçoit  son  mouvement 
de  la  tige  A,etindiquc 
la  pression  de  la  pla- 
que sur  l’artère,  ainsi 
que  la  force  de  pro- 
jection de  la  pulsa- 
tion. 

Sur  l’axe  mobile  F 
est  fixée  une  roue  II, 

A laquelle  chaque  os- 
cillation verticale  de 
la  tige  A fait  décrire 
un  arc  de  cercle  en 
rapport  avec  la  hau- 
teur du  mouvement 
principal.  Une  plume 
ordinaire  G est  fixée 
à la  circonférence  de 
la  roue  à l’aide  d’une 
pince  à pression  con- 
tinue et  par  l’inter- 
médiaire d’une  tige 
articulée,  de  manière 
à ce  que  le  bec  de  la 

a.Vrive  un  tr-iil  F,lî'  '■'pliygmoirmi.lie  .le  LumtueL.  — A , lise  vrrtinh.-  liant  U ter- 

* ' miiiftlu  M'applique  wir  l'artère.  - H,  axe  mobile,  autour  duquel  aVnronle  un 

horizontal  , quand  la  fil  porté  par  la  potence  K (pli  surmonte  la  tiin)  A.  — C,  C,  n'tuorU  ibitindi 
tjirp  principale  A 6X6-  * empêcher  la  plaque  île  quitter  l'artère.  --  I),  pied  de  l'inHlninicnt.  — K, 

. _ potence  qui  aurmontc  la  tige  A.  — F,  axe  mobile  qui  porte  la  roue  II.  — H , 

Clltt‘  UI1  mouvement  rom.  L111  mouvement  par  la  tige  A.  — Ci,  plume  qui  s'adapte  & la  roue  II 
vertical.  et  luxerlt  mm  mouvements  snr  une  bande  de  papier  J.  I , aiguille  du  dyna- 

I 1 hantle  de  nanior  momètre  indiquant  la  preaainn  de  la  tige  A sur  l'artère.  — M,  raiaae  renfer- 
4 * * ‘ . mont  le  niécauiamc  d’horlogerie  qui  fait  mouvoir  le  papier. 

sur  laquelle  s’inscrit 

le  tracé  sphygmograpltique  se  déroule  entre  deux  cylindres  qu’un  mouvement 
d’horlogerie  renfermé  dans  la  caisse  M fait  tourner  l’un  sur  l’autre;  elle  a plus 
d’un  mètre  de  long.  Tout  l’appareil  est  porté  par  une  colonne  verticale,  le  long 
de  laquelle  on  peut  le  faire  mouvoir  à l’aide  du  bouton  K;’ cette  colonne  est 
plantée  dans  un  socle  en  bois  U,  sur  lequel  deux  supports  NN , qui  peuvent 
glisser  dans  des  rainures , servent  A maintenir  le  bras  du  sujet  en  expérimen- 


tation. 
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Le  mode  d’emploi  de  ce  sphygmographe  est  très-simple.  Après  avoir  placé 
le  bras  entre  les  deux  supports  NN , de  manière  que  l’artère  à explorer  soit 
située  juste  au-dessous  de  la  plaque  qui  termine  la  tige  A,  on  abaisse  tout  le 
système  à l’aide  du  bouton  K ; l’aiguille  I du  dynamomètre  indique  la  pression 
de  la  plaque  sur  l’artère.  Quand  l'instrument  est  en  position  convenable,  on  lixe 
la  plume  <1  à la  roue  II,  à l’aide  de  la  pince  il  ressort. 

Le  sphygmographe  de  Longuet  fait  connaître  la  pression  exercée  sur  l’artère, 
et  permet  de  la  varier  au  gré  de  l’opérateur;  ce  sont  là  des  avantages  qu’il  par- 
tage avec  le  sphygmographe  de  Iléhier ; mais  il  indique,  eu  outre,  la  force  de 
la  pulsation.  l)e  plus,  le  dispositif  adopté  pour  maintenir  le  bras  n’entrave  pas 
la  circulation  veineuse,  puisque  le  membre  n’est  comprimé  qu’en  trois  endroits. 
Knfin,  l’appareil  étant  mobile  autour  de  la  colonne  qui  lui  sert  de  support,  peut 
s’appliquer  à presque  toutes  les  parties  du  corps.] 

1 92  •> . Cardiographe  clinique.  — M.  Marey  a décrit  sous  ce  nom  un  appareil 
enregistreur  qui  n’est  autre  chose  qu’un  sphygmographe  modifié  de  façon  à 
pouvoir  être  appliqué  sur  la  région  précordiale  et  à donner  ainsi  le  tracé  des 
battements  du  cœur. 

L’appareil  se  compose  de  deux  parties  principales  : un  transmetteur  et  un 
récepteur.  Le  transmetteur  est  formé  par  une  petite  capsule  de  bois  (Fig.  83), 
au  fond  de  laquelle  est  lixé  un  ressort  qu’on  peut  tendre  plus  ou  moins  à volonté 

et  qui  est  muni  d’une 
plaque  d’ivoire  faisant 
saillie  à l’extérieur. 
L’instrument  s’appli- 
que sur  la  poitrine,  de 
manière  que  celle  pla- 
que, appuyant  sur  le 
point  où  se  fait  sentir  le 
choc  précordial , suive 
à travers  la  paroi  thora- 
cique les  mouvements 
alternatifs  de  propul- 
sait. S3.  CanUntnii.il,'  'Unique  du  Mamy  (Irumuttlrur).  S'011  ^ enfoncement 

du  cœur;  ces  mouve- 
ments sont  ainsi  transmis  an  tégument  externe  qui  bouche  hermétiquement 
l’ouverture  de  la  capsule  ; de  là  , des  variations  correspondantes  dans  le  volume 
et,  par  suite  dans  la  pression  de  l’air  renfermé  entre  la  capsule  et  la  peau,  va- 
riations qui  sont  transmises  au  récepteur  par  l’intermédiaire  d’un  tube  à air. 

La  Fig.  84  représente  dans  son  ensemble  l'appareil  cardiographique  com- 
prenant le  transmetteur  et  le  récepteur  ; ce  dernier  consiste  dans  le  pol\j- 
tjraphe  dont  il  a déjà  été  question  au  § 84",  p.  151,  fig.  (16.  Les  mouvements 
du  levier  polygraphique  s’enregistrent  sur  une  bande  de  papier  glacé,  qui , 
pressée  par  deux  galets  d’ivoire  contre  un  cylindre  vertical  que  fait  tourner  un 
mouvement  d’horlogerie,  se  dévide  indéfiniment  d’une  grosse  bobine  sur  la- 
quelle elle  est  enroulée.  On  peut  ainsi  obtenir  des  graphiques  de  longue  durée, 
avantage  que  présente  aussi  le  sphygmographe  de  Longuet. 
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La  surface  du  papier  est  divisée  par  des  ligne*  verticales  et  horizontale*  équi- 
distantes eu  petits  carrés  qui  facilitent  la  comparaison  îles  amplitudes  et  des 


durées  dans  les  graphiques  tracés  par  le  levier.  Nous  avons  reproduit  dans  la 
Kig.  78  (vny.  tj  un  exemple  de  tracé  des  battements  du  cuiur  obtenu  à l’aide 
du  cardiographe  clinique.  | 


Digitized  by  Google 


17r» 


DF.  LA  PESANTEUR. 


l*rincipa/es  indications  bibliographiques  relatives  à l'hèmodynamiquc. 

J.  A.  Dosblli.  I>c  motu  aniraaliura  etc.  2e  partie,  cliap.  IV,  V,  et  VI.  Rome  1860; 
2°  «Mit.  Lugduni  in  Batavis,  1865. 

Keill.  Tcntamina  physîco-mediea  quinque  (Tentamen  I,  II  et  III,  p.  1-14).  Lugduni  Bn- 
tavorum,  1725  et  1730. 

Hai.es.  Hæniastaticals  essais  (Hæmastntiqiie  etc.,  trad.  de  l’anglais  par  de  Sauvages. 
Genève  1744). 

De  Sauvages.  Theorin  pulsus  et  circulationis.  Montpellier  1752. 

E.  11.  Weber.  Pulsum  arteriarmu  non  in  omnibus  arteriis  simili  etc.  De  utilitatc  parictis 
clastici  arteriarum  {Programma  editiini  Lipsia;  1827;  réimprime  dans:  De  pulsu,  re- 
Horptione,  auditu  etc.  Lipsiro  1834,  p.  1-12). 

Herino.  Versuche  die  Bchnclligkeit  dos  Blutlaufs  und  der  Absonderung  zu  bestimmen 
{Zeitschrift  f.  Physiol.  de  Tiedemann  et  Trevrranus , 1820,  t.  III,  85). 

Poiseuille.  Kechcrchcs  sur  la  force  du  cœur  aortique.  Thèse.  Paris  1828. — Recherche 
sur  l’action  des  artères  dans  la  circulation  artérielle  ( Joum . de  physiol.  de  Magendie , 
1820,  t.  IX,  44).  — Recherches  sur  les  causes  du  mouvement  du  sang  dans  les  vais- 
seaux capillaires  (Mém.  de  F Acad.  des  sciences,  savants  ttrani/er* , 1835,  VII,  p.  105). 

Magendie.  Leçons  sur  les  phénomènes  physiques  de  la  vie,  t.  111.  Paris  1837. 

Maissiat.  Des  lois  des  mouvements  des  liquides  dans  les  canaux  et  de  leurs  applica- 
tions h la  circulation  des  êtres  organisés  en  général.  Thèse  de  concours  pour  l’agré- 
gation. Paris  1830. 

Poisbuiu.k.  Recherches  expérimentales  sur  l’écoulement  des  liquides  considérés  dans 
les  capillaires  vivants  (Compt.  remf.  de  F Acad,  des  sciences , 1843,  t XVI,  60). 

Frf.y.  Versuch  ciner  Théorie  der  Wellenbewegung  des  Blutes  in  den  Arterien  (Muller  s 
Arehir  /.  Anat.  und  Physiol.  etc.,  1845,  p.  132). 

(îirKTTRT.  Mémoire  sur  quelques  applications  de  l’hydraulique  à la  circulation  {Compt. 
rend,  de  F Acad.  des  sciences , 1846,  XXII,  126).  — Mémoire  sur  les  hémomètres  ( Ibid ., 
1850,  XXX,  04,  et  Gaz.  mM.  de  Paris , 1850,  p.  93). 

Burnoux.  La  circulation  du  sang  soumise  au  calcul  (Ihdlet.  de  F Acad,  de  mfd.,  1848-40, 
t.  XIV,  1022). 

Heking.  Versuche  die  Dru ck kraft  des  Ilerzcns  zu  bestimmen  (Arehir  f.  physioloy.  Ileil- 
kunde,  de  Vierordt , 1850,  t.  IX,  13). 

Vikroupt.  Ucber  die  llcrzkrnft  (Ibid.,  1850,  t IX). 

Voi.kmasx.  Die  HUniodynamik  nach  Versuehon.  Leipzig  1850. 

E.  H.  Weber.  Ucber  «lie  Amvendung  der  Wcllenlehre  auf  «lie  Lehre  voni  Krcislatife  des 
Blutes  und  iilsliesondere  anf  die  Pulslehre  I Millier  s Arehir  f.  Anat.  und  Physiol ., 
1861 , 497). 

Vierordt.  Die  Lehre  vom  Arterieiipuls  im  gesunden  und  kranken  Ziistaïuh*.  Braunschwcig 

1855. 

Donders.  Kritische  en  experimentele  bijdragen  op  het  gehied  «1er  hæmodyiiamicu  (Xe~ 
der/andsch  Lancet  1855,  I V,  C01,  et  1856,  V,  129). 

Black.  On  the  forces  of  the  circnlation  (Medical  Times , 1855,  X,  305). 

.1.  Aronssohn.  Principales  lois  physiques  de  la  progression  «lu  sang.  Thèse,  Strasbourg 
1854. 

Volkmann.  Erœrterungen  zur  Illtmodynamik  mit  Beziehung«*ii  auf  die  neuesten  Untcr- 
Kiichiiugen  von  Dosdkrs  ( Mii/lers  Arehir  f.  anat.  Physiol.  etc.,  1856,  p.  523). 

Redtenrachkr.  Zur  Kritik  «les  llâmodynamometcrs  (Arehir  f.  physioloy.  Heilkuntle , 1857). 

Vierordt.  Die  Pulscurven  «les  HHmadynamoincters  und  des Sphygmograplicn  (Ibid.  1857). 
— I)ie  Erscheinungcn  und  Oesctze  der  Stromgeschwindigkeiten  des  Blutes.  Frankfurt 
1858. 

Marey.  Recherches  hydrAuli(|iies  sur  la  circulation  du  sang  lAnn.  des  sciences  naturelles , 
zoologie,  1858,  4°  série,  t.  VIII,  320). — Recherches  sur  la  circulation  du  sang  h l’état 
physiologique  et  dans  les  maladies.  Thèse,  Paris  1850.  — Recherches  sur  le  pouls  au 


Digitized  by  Google 


de  l’état  gazeux.  177 

moyen  d'un  nouvel  appareil  enregistreur,  le  gphyginographe.  Paris  1860.  — Physio- 
logie médicale  de  lu  circnlation  du  sang.  Paris  1863. 

Buissos.  Quelques  recherches  sur  la  circulation  à l’aide  d’appareils  enregistreurs.  Thèse, 
Paris  1862  (Gaz.  méd.  de  Parie,  1861,  p.  319). 

Chauveau,  Bkbtolus  et  Laroyexne.  Recherches  expérimentales  sur  la  vitesse  de  la  cir- 
culation dans  les  artères  du  cheval  {Journal  de  la  physiologie  de  C homme  et  de*  animaux, 
de  Brown-Séquard , 1860,  III,  695). 

Jacodson.  BoitrJlge  zur  Hilmodynumik  (Archiv  /.  Anal,  und  Physiol .,  de  Peichert  et  Du 
liai*-  Reymond , 1860,  80). 

Chauveau  et  Mabey.  Appareils  et  expériences  cardiographiques  etc.  {Menu  de  F Acad.  • le 
médecine , 1863,  XXVI,  268). 

Monoyeh.  Application  des  sciences  physiques  aux  théories  de  la  circulation.  Thèse  de 
concours,  Strasbourg  1863. 

Mac  il.  Zur  Théorie  des  Pulswcllenzeichncr  (SUzungebericht  der  Akadcmie  der  tVUaen- 
schaften,  Wien  1863,  2®  partie,  t.  XLVI,  p.  157). 

Woi-ff.  Charakteristik  des  Arterienpulses.  Leipzig  1865. 

Rive.  De  sphygmograaf  van  Marey  en  de  sphygmographische  cnrve  ( Nederl.  Archlef 
v.  Genccê  en  Aaturkiaide,  1865,  t.  II , 399). 

A.  Filk.  Die  incdiziuisciic  Physik.  2e  édit.  Braunsohweig  1866. 

Lobtet.  Recherches  sur  la  vitesse  du  cours  du  sang  dans  les  artères  du  cheval  ati  moyen 
d’un  nouvel  hémadromographe.  Paris  1867. 

Mahey.  Du  mouvement  dans  les  fonctions  de  la  vie.  Paris  1868. 


III.  Mécanique  <Ie«  gnz. 


CHAPITRE  XI. 

1)E  L’ÉTAT  GAZEUX. 

93.  Expansibilité  des  gaz.  — Nous  avons  défini  Y état  gazeux,  cet  état  de 
la  matière  dans  lequel  les  forces  répulsives  des  atomes  l’emportent  sur  leurs 
forces  attractives  (Cf.  § 15).  Il  en  résulte  que  les  gaz  partagent  avec  les  liquides 
la  propriété  d’avoir  leurs  molécules  douées  d’une  grande  mobilité  dans  tous 
les  sens  ; comme  ces  derniers,  ils  ne  possèdent  pas  de  forme  propre;  ils 
prennent  celle  du  vase  qui  les  contient.  D’autre  part , ils  se  distinguent  des 
liquides  par  un  caractère  fondamental , l’absence  de  volume  déterminé  ; les 
molécules  gazeuses,  en  vertu  de  leurs  actions  répulsives  mutuelles,  ont  une 
tendance  continuelle  à s’écarter  les  unes  des  autres,  et,  par  suite,  elles  se  ré- 
pandent dans  tout  l'espace  qui  leur  est  ouvert,  quelle  qu’en  soit  la  grandeur. 
Cette  propriété  des  gaz  de  se  dilater  indéfiniment , quand  aucune  force  exté- 
rieure ne  inet  obstacle  à leur  augmentation  de  volume , est  ce  qu’on  appelle 
Y expansibilité  y et  on  désigne  sous  le  nom  de  force  d’expansion  , force  élas- 
tique ou  tension , l’effort  avec  lequel  un  gaz  presse  contre  les  obstacles  qui 
s’opposent  à son  expansion. 

Dans  un  gaz,  de  même  que  dans  un  liquide,  la  pression  se  transmet  égale- 
ment dans  tous  les  sens  (principe  de  Pascal)  ; cet  effet  est  la  conséquence  de 
la  grande  mobilité  des  molécules  gazeuses.  Si  , par  exemple,  on  exerce  une 
pression  en  un  point  d’une  masse  aériforme  renfermée  dans  un  vase  clos,  cha- 
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que  point  de  cette  niasse  et  chaque  point  de  la  paroi  intérieure  du  vase  sup- 
portent cette  meme  pression. 

Les  gaz,  comine  tous  les  autres  corps,  sont  pesants  : par  suite,  une  tranche 
horizontale  quelconque  d’une  masse  gazeuse  supporte  une  pression  égale  au 
poids  de  la  colonne  de  gaz  sus-jacente.  Ainsi,  chaque  point  de  la  surface  ter- 
restre est  soumis  à une  pression  représentée  par  le  poids  de  la  colonne  d'air 
atmosphérique  située  au-dessus  du  lien  considéré. 

93».  Poids  spécifique  des  gaz.  — Les  gaz,  avons-nous  dit,  sont  pesants;  mais 
l’action  de  la  pesanteur  sur  eux  est  contre-balancée  jusqu’à  un  certain  point  par 
la  force  expansive  due  aux  répulsions  mutuelles  des  molécules  ; celles-ci  ces- 
sent de  se  rapprocher  les  unes  des  autres , dès  que  la  pression  développée  par- 
la pesanteur  est  tenue  en  équilibre  par  la  force  répulsive,  qui,  on  l’a  vu, 
augmente  quand  la  distance  diminue.  La  chaleur  accroît  l’intensité  des  forces 
répulsives  moléculaires;  les  pressions  extérieures  agissent,  au  contraire,  dans 
le  même  sens  que  la  pesanteur.  11  en  résulte  que  le  poids  spécifique  des  gaz 
varie  avec  la  température  et  avec  la  pression  entre  des  limites  extrêmement 
écartées  : il  diminue  très-rapidement  quand  la  température  monte  ; il  augmente 
beaucoup  à mesure  que  le  pression  extérieure  s’élève.  Aussi  faut-il  avoir  soin, 
pour  les  gaz  encore  plus  que  pour  les  solides  et  les  liquides,  de  rapporter  leurs 
poids  spécifique  toujours  à la  meme  pression  et  à la  même  température  ; on  est 
convenu  de  ramener  le  poids  spécifique  à la  température  de  la  glace  fondante 
et  à la  pression  normale  de  7(1  centimètres  de  mercure. 

La  méthode  employée  pour  déterminer  la  densité  des  gaz  ne  diffère  pas,  en 
principe,,  de  celle  dont  on  se  sert  pour  les  liquides  ; mais , comme  tous  les 
gaz  ont  une  densité  excessivement  minime,  il  faut  opérer  sur  de  grandes  quan- 
tités de  matière.  On  prend  donc  un  ballon  de  verre  spacieux  ; on  le  pèse  suc- 
cessivement vide , rempli  de  gaz , puis  d’eau , en  notant  la  température  et  la 
pression  à laquelle  ou  opère.  Ces  pesées  font  connaître  le  poids  P du  gaz  con- 
tenu dans  le  ballon  et  le  poids  d’un  égal  volume  d’eau c’est-à-dire  la  capa- 
cité V du  ballon;  à l’aide  de  ces  données,  on  calcule  la  densité  D du  gaz,  par 
rapport  à l’eau , en  la  tirant  de  la  formule  : P = V D (voy.  § 70).  11  s’agit  en- 
suite de  ramener  à la  température  zéro  et  à la  pression  normale  la  densité  ainsi 
trouvée  à la  température  et  à la  pression  de  l’expérience  ; nous  donnerons  plus 
loin  (liv.  Y,  chap.  1)  les  formules  qui  permettent  d’effectuer  cette  correction.  En 
opérant  comine  il  vient  d'être  dit,  on  trouve  que  la  densité  de  l’air  atmosphé- 
rique rapportée  à l’eau  est  égale  à 0;001293,  [d’où  on  conclut  que  le  poids  de 
1 litre  d’air,  pris  à 0°  et  à la  pression  de  O"',?!),  est  de  lsz,293]. 

Afin  de  comparer  entre  elles  les  densités  des  divers  gaz,  il  est  commode  de 
les  exprimer  en  fonction  de  l’une  d’elles  prise  pour  unité  ; on  est  donc  convenu 
de  rapporter  les  densités  de  tous  les  gaz  à celle  de  l’air  atmosphérique.  [Il 
vaudrait  mieux  choisir,  comme  l’a  proposé  M.  W'urtz,  la  densité  de  l’hydro- 
gène pour  unité  ; ce  choix  offrirait  un  double  avantage  : 1°  le  même  nombre 
exprimerait  la  densité  du  gaz  et  son  poids  atomique,  quand  il  s'agit  d’un  gaz 
simple,  ou  la  moitié  de  son  poids  moléculaire , dans  le  cas  d’un  gaz  composé  ; 
2°  l'air,  n’étant  qu’un  mélange,  est  sujet  à varier  de  composition  et  par  suite 
de  densité,  taudis  que  la  densité  del’hydrogène  ne  saurait  changer.]  Le  tableau 
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suivant  renferme,  dans  la  première  colonne,  les  densités  des  principaux  gaz. 
rapportées  à celle  de  l’air  ; [dans  la  deuxième  colonne,  les  densités  des  mêmes 
gaz  par  rapport  à celle  de  l'hydrogène  prise  comme  unité,  et  dans  la  troisième 
colonne  leurs  poids  atomiques  on  leurs  poids  moléculaires  : ] 


NOMS  UE»  GAZ. 

DEH8ITÉS 

rapport 

I 

rijérotên*. 

DBXHITtiS 

ripptrue* 

* 

l'air. 

poidh 

alaaiqiM 

M 

mol  «il  aires 

Hydrogène 

1 

0,00926 

, 

Azote 

14 

0,97137 

14 

Oxygène  

• 16  ’ 

1,10563 

16 

Chlore 

35,2 

2,44 

35,5 

Hydrogène  protocarboné  . . . 

8 

0,559 

16 

Oxyde  de  carbone 

13,95 

0,967 

28 

j ttioxvdc  d’azote 

14,99 

1,088 

30 

Hydrogène  sulfuré 

17,2 

1,1912 

34 

Protoxyde  d’azote 

22 

1,527 

44 

Acide  carbonique 

22,05 

1,52901 

44 

Air 

14,44 

1,00000 

CHAPITRE  XII. 

PRESSION  ET  ÉQLTUHIIE  DES  OAZ. 

94.  Perte  de  poids  des  corps  plongés  dans  l'air.  — Nous  avons  établi  (§  09)  que 

tout  corps  solide  plongé  dans  une  masse  liquide  perd  une  partie  de  son  poids 
égale  au  poids  du  liquide  déplacé  ; tel  est  l'énoncé  du  principe  d'Archimède. 
Or  ce  principe  s’applique  aussi  aux  gaz , lesquels , en  vertu  de  la  mobilité  par- 
faite de  leurs  molécules,  possèdent,  comme  les  liquides,  la  propriété  de  trans- 
mettre les  pressions  également  dans  tous  les  sens.  En  conséquence,  tout  corps 
plongé  dans  un  gaz , par  exemple  dans  l'air  atmosphérique , perd  une  partie 
rie  son  poids  égale  au  poids  du  gaz  déplacé  ; car  la  pression  qui  s’exerce  sur 
la  face  inférieure  du  corps  surpasse  celle  que  supporte  la  face  supérieure  d’une 
quantité  précisément  égale  au  poids  d’une  colonne  gazeuse  ayant  pour  hauteur 
la  distance  verticale  des  deux  faces  considérées. 

Si  donc  on  pèse  un  corps  dans  l’air,  on  n’obtient,  en  réalité,  que  son  poids 
apparent  ; pour  avoir  le  poids  absolu  , il  faut  ajouter  au  poids  apparent  le  poids 
du  volume  d'air  déplacé  par  le  corps  ; on  doit , en  outre , tenir  compte  de  la 
perte  éprouvée  par  les  poids  marqués  qui  servent  aux  pesées.  Mais  dans  la 
plupart  des  cas , surtout  quand  on  a affaire  à des  corps  solides , on  néglige  les 
causes  d’erreur  que  nous  venons  de  signaler,  car,  la  densité  de  l’air  étant  ex- 
trêmement faible  par  rapport  à celle  des  solides  ou  des  liquides,  les  corrections 
relatives  à la  perte  de  poids  dans  l’air  seraient  insignifiantes.  Cependant,  s’il 
s’agit  de  peser  des  corps  présentant  un  grand  volume  et  une  faible  densité,  ou 
bien , si  on  vise  à une  grande  précision  , il  devient  nécessaire  de  faire  les  cor- 
rections dont  il  s’agit. 
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En  désignant  par  P lo  poids  absolu  du  corps,  par  p son  poids  dans  1 airt  par  lî  le  vo- 
lume réel  du  corps  et  par  a la  densité  de  l’air  ii  la  température  et  à lit  pression  de  1 ex- 
périence, le  poids  de  l’air  déplacé  est  U a,  et  par  conséquent: 

P = J)  + Üfl  (1) 

D’autre  part,  on  pesant  le  corps  dans  l’eau,  on  a aussi  la  relation  : 

V = p'  -4-  U e (2) 

il  ans  laquelle  p'  représente  le  poids  du  corps  dans  l'eau  et  « la  densité  de  l’eau.  Il  suffit 
alors  d'éliminer  U entre  ces  deux  équations,  pour  avoir  le  poids  aljsolu  : 


P = 


_ Pf  P a 


(3) 


C — » 

[On  peut  encore  déterminer  le  volume  U en  opérant  comme  on  le  fait  pour  la  recherche 
du  poids  spécifique  par  la  méthode  du  flacon;  />  étant  le  poids  de  1 eau  chassée  hors  du 

flacon , on  a : p = U c.] 

Si  l’on  vent,  en  outre,  faire  la  correction  relative  J.  la  perte  qu’éprouvent  les  poids 
marqués  qui  servent  aux  pesées,  correction  soustractive,  puisque  ces  poids  posent  dans 
l’air  moins  que  no  l’indiquent  los  valeurs  inserhes,  il  faut  retrancher  du  poids  p le 

poids  du  volume  d’air  déplacé,  qui  est  g-  a,  d étant  la  densité  du  métal  dont  sont  faits 
les  poids  employés;  les  quantités  p'  ou  p seraient  k modifier  de  la  même  manière,  et  la 

formule  (3)  prendrait  ainsi  la  forme  definitive  : 

p (>  - ?r)  « “■?'('  ~ d ) • 

P - w) 

95.  Force  élastique  des  gaz.  Manomètre.  La  jiroju ii  té  qui  p<»>M'dint  le. 
fluides  aériformes  ou  liquides  de  transmettre  également  dans  tous  les  sens  les 
pressions  qu’ils  supportent,  a été  mise  à profit  pour 
mesurer  la  pression  à laquelle  est  soumise  un  gaz, 
ou  celle  qu’il  exerce  lui-même,  en  vertu  de  sa  force 
élastique.  S’agit-il,  par  exemple,  de  déterminer 
la  pression  d’une  masse  gazeuse  renfermée  dans 
le  réservoir  H clos  de  toutes  parts  (Kig.  85) , on 
pratique  en  un  point  quelconque  de  la  paroi  de 
ce  vase  une  petite  ouverture,  sur  laquelle  on  adapte 
un  tnlie  A 11  C recourbé  en  U et  ouvert  à ses  deux 
extrémités  ; dans  l’intérieur  de  ce  tube  on  introduit 
une  certaine  quantité  de  mercure,  ou  de  tout  autre 
liquide;  la  communication  entre  le  gaz  du  réservoir 
cl  l’air  extérieur  se  trouve  ainsi  interceptée,  et  la 
différence  H des  niveaux  A et  II  du  mercure  dans 
les  deux  branches  du  tube  permet  de  calculer  la 
pression  du  gaz.  En  effet , dans  la  branche  ouverte 
à l’extérieur,  la  surface  A du  mercure  supporte  le 
poids  de  l’atmosphère;  la  surface  B,  dans  la  branche 
qui  débouche  à l’intérieur  du  réservoir,  est  pressée 
par  la  masse  gazeuse  R.  Si  la  force  élastique  du  gaz 
in^rieure  à la  pression  atmosphérique,  la  hau- 
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leur  du  mercure  dans  la  branche  ouverte  A sera  au-dessous  du  niveau  B 
dans  la  branche  qui  communique  avec  le  réservoir;  le  cas  est  représenté  dans 
la  Fig.  85.  Si,  au  contraire,  la  pression  du  gaz  est  supérieure  à celle  de  l’at- 
mosphère, le  niveau  B se  tiendra  plus  bas  que  le  niveau  A.  Tel  est  le  prin- 
cipe sur  lequel  repose  ce  qu'on  appelle  un  manomètre,  c'est-à-dire  un  ins- 
trument destiné  à mesurer  la  pression  d’un  gaz  ou  d’une  masse  fluide,  en  gé- 
néral. 

Un  manomètre  ainsi  construit  accuse  donc.  |>ar  la  différence  de  hauteur  des 
niveaux  du  mercure  dans  les  deux  branches  de  l’instrument,  l’inégalité  de 
pression  entre  l’extérieur  et  une  masse  de  gaz  confinée.  De  cette  différence  de 
hauteur  il  est  facile  de  déduire  la  pression  intérieure  du  gaz  : cette  dernière 
est  égale  à la  pression  atmosphérique  exprimée  en  hauteur  de  colonne  mer- 
curielle et  diminuée,  dans  le  cas  particulier,  de  la  hauteur  H. 

[Si  le  mercure  est  plus  élevé  du  cété  de  l’extérieur,  il  faut , au  contraire , 
ajouter  la  différence  des  niveaux  à la  pression  atmosphérique.  Je  suppose, 
par  exemple,  qu’on  veuille  connaître  la  force  élastique  du  gaz  contenu  dans 
l’espace  B D de  la  branche  fermée  du  tube  de  la  Fig.  86.  Dans  cette  branche , 
le  niveau  du  mercure  arrive  en  B à la  division  5;  dans  la  branche  libre, 
il  s’élève  jusqu’en  IV,  à la  division  80  ; la  différence  de  hauteur  est  donc  de 
75  centimètres,  chaque  division  représentant  t centimètre;  admettons,  d’autre 
(tari  , que  la  pression  atmosphérique  fasse  équilibre  à une  hauteur  de  colonne 
mercurielle  de  76  centimètres  : la  pression  supportée  par  le  gaz  renfermé  dans 
l’espace  B D sera  égale  au  poids  d’une  colonne  mercurielle  de  75  -(-  76  ou 
"151  centimètres  de  hauteur.] 

Pour  que  le  mercure  qui  est  dans  le  tube  manométrique  se  trouve  en  équi- 
libre, il  faut  que  la  pression  sur  une  même  tranche  horizontale  soit  la  même 
dans  les  deux  branches  (principe  de  l’équilibre  dans  les  vases  communiquants, 
Cf.  § 68*).  Or  la  pression  sur  une  surface  égale  à la  section  du  tube  est  re- 
présentée par  le  poids  de  la  colonne  mercurielle  placée  au-dessus,  augmenté 
du  poids  de  la  colonne  gazeuse.  11  importe  donc  peu  que  le  tube  soit  large  ou 
étroit , puisque  la  pression  augmente  proportionnellement  à la  surface  pressée; 
on  doit  toutefois  exclure  les  tubes  à diamètre  assez  petit  pour  que  l’influence 
de  la  capillarité  y atteigne  une  valeur  qu’on  ne  puisse  pas  négliger. 

Si,  dans  le  manomètre,  on  substitue  au  mercure  un  autre  liquide,  le  rap- 
port entre  les  différences  de  hauteur  dans  les  deux  cas  sera  en  raison  inverse 
des  densités  des  deux  liquides  ; l’eau  , par  exemple , dont  le  poids  spécifique 
est  13  fois  plus  petit  que  celui  du  mercure,  s'élèverait  à une  hauteur  13  fois 
plus  grande.  L'emploi  de  liquides  à faible  densité  est  indiqué  dans  certains 
cas  où  les  différences  de  pression  à observer  sont  peu  considérables. 

96.  Pression  atmosphérique.  Baromètre.  — La  disposition  de  la  Fig.  85  donne 
la  pression  du  gaz  renfermé  dans  le  réservoir  B par  rapport  à celle  qui  existe 
à l'extérieur,  c'est-à-dire  une  pression  relative;  [nous  avons  montré  qu’en 
ajoutant  à cette1  pression  relative  la  pression  extérieure , on  obtient  la  pression 
absolue  du  gaz.]  Une  simple  modification  dans  le  dispositif  de  l'appareil  permet 
de  déterminer  directement  la  pression  absolue.  Je  suppose,  par  exemple,  qu’il 
s’agisse  de  trouver  la  pression  extérieure,  celle  qui  agit  sur  le  niveau  A du  mer- 
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cure  : on  fait  le  vide  dans  le  réservoir  R,  de  manière  à ce  que  la  surface  du 
mercure  dans  la  branche  11  C n’ait  aucune  pression  à supporter.  Il  est  évident 
que,  dans  ces  conditions,  la  hauteur  de  la  colonne  mercurielle  comprise 
entre  les  niveaux  A et  I!  dans  la  branche  B C représente  la  pression  qui 
s'exerce  sur  la  surface  A dans  la  branche  ouverte. 

L'appareil  ainsi  modifié  prend  le  nom  de  baromètre , 
quand  il  est  destiné  à mesurer  la  pression  atmosphé- 
rique. Dans  la  pratique,  on  supprime  le  réservoir  R de 
la  Fij;.  85  et  on  se  borne  à fermer  l’extrémité  C du 
tube , en  s’arrangeant  de  façon  à ce  que  cette  branche 
ne  renferme  aucune  trace  de  gaz.  [ On  a ainsi  un  baro- 
mètre à siphon.  La  Fig.  80  représente  un  baromètre 
de  celte  espèce , si  l’on  suppose  la  grande  branche  fer- 
mée à sa  partie  su|>érieure  C et  l’espace  B' C entière- 
ment vide,  tandis  que  la  petite  branche  est  en  coinmu- 
.nication  avec  l’air  extérieur  par  une  ouverture  prati- 
quée dans  la  partie  BD.  La  différence  de  hauteur  B IV 
des  niveaux  du  mercure  dans  les  deux  branches  mesure 
la  grandeur  de  la  pression  atmosphérique.  | 

On  donne  aussi  au  baromètre  la  disposition  suivante  : 
un  tulie  de  verre  suffisamment  long  est  fermé  à l’une 
de  ses  extrémités,  rempli  de  mercure  et  renversé  de 
manière  que  son  extrémité  ouverte  plonge  dans  une  cu- 
vette également  remplie  de  mercure  ; le  liquide  se  main- 
tient alors  dans  le  tube  jusqu’à  une  hauteur  en  rapport 
avec  la  pression  atmosphérique.  | Ainsi  construit,  l’ins- 
trument est  appelé  baromètre,  à cuvette.  L’espace  vide 
qui  existe  au-dessus  du  mercure  dans  le  tube  porte  le 
nom  de  chambre  barométrique.] 

La  hauteur  habituelle  du  mercure  dans  le  tube  baro- 
métrique est  de  700  millimètres  au  niveau  de  la  mer  ; 
rig.  ki.  — Mnuru  du  u c’,.st  cette  hauteur  qu’on  est  convenu  de  prendre  comme 
»t.m  cicreSc  par  icj  gag.  représentant  la  pression  normale  de  l’atmosphère.  Ainsi 
tous  les  corps  placés  à la  surface  île  la  terre  supportent  de  la  par:  de  l’at- 
mosphère une  pression  égale  au  poids  d’une  colonne  de  mercure  ayant  76 
centimètres  de  hauteur  et  une  section  équivalente  à la  surface  du  corps  ; cette 
pression  est  de  lkil'*r,033  par  centimètre  carré. 

[Pour  que  les  observations  de  hauteur  barométrique  soient  comparables 
entre  elles , il  faut  leur  faire  subir  deux  espèces  de  corrections,  l’une  relative  à 
la  température,  l’autre  à la  capillarité.  Nous  avons  vu  , en  effet,  que.  la  hauteur 
de  la  colonne  liquide  soulevée  est  en  raison  inverse  de  la  densité  du  liquide  em- 
ployé; or  on  sait  que  la  densité  d’un  seul  et  même  liquide  varie  avec  la  tem- 
pérature suivant  une  loi  dont  il  sera  question  dans  l’étude  de  la  chaleur  (voy. 
liv.  Y,  chap.  1)  ; d’autre  part , les  divisions  de  l’échelle  qui  sert  à mesurer  la  hau- 
teur du  mercure  dans  le  tube  barométrique  ont  des  longueurs  qui  dépendent 
aussi  de  la  température.  La  première  correction  est  donc  double  : elle  consiste 
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à ramener  la  hauteur  du  mercure  à ce  qu’elle  serait  à la  température  de  zéro, 
en  multipliant  cette  hauteur  par  le  rapport  inverse  des  densités  du  mercure,  cl 
à ajouter  à l’indication  fournie  par  l’échelle  l’allongement  correspondant  à la 
température  de  l’expérience,  c'est-à-dire  à multiplier  la  hauteur  lue  sur  l’é- 
chelle par  le  binôme  de  dilalnlion  de  la  matière  dont  est  faite  l’échelle.  !,a 
seconde  correction  a pour  but  d’éliminer  l’action  de  la  capillarité , action  qui 
diminue  la  hauteur  d'ascension  du  mercure  ; on  a construit  des  tables  qu’il 
suffit  de  consulter  pour  avoir  la  valeur  de  la  correction  additive  de  la  capilla- 
rité , à condition  toutefois  de  connaître  au  préalable  le  diamètre  du  tube  baro- 
métrique et  la  flèche  du  ménisque  convexe  qui  termine  la  surface  du  mer- 
cure.] 

96*.  Diminution  de  la  pression  atmosphérique  avec  l'altitude.  — ha  pression 
de  l’atmosphère  en  un  point  quelconque  du  globe  terrestre  équivaut,  comme 
nous  l’avons  vu , au  poids  de  la  colonne  d’air  placée  au-dessus  du  lieu  considéré  ; 
il  s'ensuit  que  la  pression  doit  diminuer  à mesure  qu'on  s’élève  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer,  puisque  la  hauteur  de  l’atmosphère  décroît  avec  l’altitude. 

En  supposant  que  l'air  conservât  partout  la  même  densité  jusqu’aux  limites  de 
l'atmosphère , la  diminution  de  la  hauteur  barométrique  serait  proportionnelle 
à l'augmentation  de  l’altitude  ; la  réalisation  de  ce  cas  exigerait  que  l’atmos- 
plière  fût  formée  par  un  fluide  à peu  près  incompressible,  comme  le  sont  les 
liquides.  Mais  il  n’en  est  rien  : l’air,  en  sa  qualité  de  fluide  gazeux , ne  pos- 
sède pas  de  volume  déterminé;  il  se  dilate,  par  suite'  de  sa  force  expansive, 
autant  que  le  permet  la  pression  à laquelle  il  est  soumis.  Or  chaque  couche 
horizontale  de  l’atmosphère  a à supporter  le  poids  total  des  couches  sus-jacentes, 
et  comme  ce  poids  est  nécessairement  plus  faible  dans  les  couches  supérieures 
que  dans  les  couches  inférieures,  il  en  résulte  que  la  densité  de  l’air  doit  dé- 
croître à mesure  qu'on  s’élève,  car,  en  vertu  de  la  loi  tle  Muriotte,  que  nous 
ferons  connaître  un  peu  plus  loin  (voy.  § 100),  la  densité  d’un  gaz  est  propor- 
tionnelle à la  pression  qu’il  supporte.  Ainsi  donc , deux  causes  concourent  à 
diminuer  la  pression  atmosphérique,  c’est-à-dire  à faire  baisser  le  mercure 
dans  le  tube  barométrique,  au  fur  et  à mesure  qu’on  s'élève  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  mer  : d'une  part,  la  hauteur  de  la  colonne  gazeuse  qui  presse  sur  la 
surface  du  mercure  dans  la  cuvette  devient  plus  petite;  de  l’autre  , la  densité 
de  l’air  décroît.  Si  nous  nous  élevons , par  exemple , à 1 mètre  de  hauteur,  la 
pression  atmosphérique  diminuera  d’une  quantité  en  rapport  avec  le  poids  de 
la  couche  gazeuse  de  1 mètre  d’épaisseur  qu'on  a traversée. 

Cela  posé,  admettons  que  dans  chaque  couche  d'une  épaisseur  égale  h 1 mètre,  la 
densité  de  l’air  reste  constante  ; nous  pouvons  faire  cette  hypothèse  sans  commettre 
d'erreur  sensible  ; le.  poids  d’une  de  ces  couches  d'air  su  déduira  alors  facilement  de  la 
densité  de  cc  gaz.  Ou  a vu  qu’il  0°  et  sous  la  pression  normale  de  70  centimètres  de 
mercure,  le  poids  spécifique  de  l’air  est  0,00129;  celui  du  mercure  est  13,596;  par  suite, 

le  poids  d’une  colonne  d'air  est  19,596  ^ <m  ; 0,539,5  fois  plus  petit  que  celui  d'une  co- 
0f00 1 20 

tonne  de  mercure  ayant  même  hauteur  et  même  hase.  Supposons  pour  un  instant  que  la  den- 
aitc  de  l'air  soit  la  même  dans  toutes  les  couches  ; l'atun «sphère  aurait  une  hauteur  égale 
h 10.539,5  X 0,76  ou  7000  mètres,  puisque  le  mercure  s’élève  îl  0m,7G  dans  le  baromètre. 
Donc  lo  poids  de  la  couche  la  plus  inférieure  et,  par  conséquent,  la  pression  qu’elle 
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exerce  pour  Bon  propre  compte  sur  le  sol  représente  In  1/7000  partie  de  la  pression  totale 
do  l’atmosphère,  si  nous  donnons  h cette  Couche  une  épaisseur  de  1 mètre  et  si  nous  ad- 
mettons, comme  nous  l’avons  dit,  que  la  pression  y soit  uniforme.  Dans  lu  deuxième 
couche  la  pression  est  déjà  moindre,  puisque  sa  partie  inférieure  ne  supporte  que  le 
poids  d'une  colonne  d'air  ayant  0990  mètres  de  haut,  tandis  que  la  pression  exercée 
sur  la  première  couche  équivaut  au  poids  d’une  colonne  de  7000  mètres.  La  pression  h 

1 mètre  d’altitude  sera  donc:  II—  II  — H (^1  — 7q<M))  “ H ’ SÎ  noU8  d<îsî* 

gnons  par  H la  pression  normale  de  0m,76  qui  s’exerce  sur  le  sol.  Ainsi,  une  élévation  de 
1 mètre  fait  varier  la  pression  dans  le  rapport  de  6999  h 7000.  Or,  eu  vertu  de  la  /tn  de 
Mariotie , qui  veut  que  la  densité  d’un  gaz  soit  proportionnelle  à la  pression  qu’il  sup- 
porte, le  poids  des  différentes  couches  d’air  de  même  épaisseur  doit  décroître  en  raison 
directe  de  leur  éloignement  du  sol.  Par  conséquent,  le  poids  de  la  deuxième  couche. 

n’est  que  les  I du  poids  de  la  première.  Donc,  hune  altitude  de  2 mètres,  la  pression 
iOOO 

6099 

sera  celle  qui  existait  à 1 mètre,  savoir  H , diminuée  du  poids  de  la  deuxième  couche 


qui  est  le»''®™  de 


H, 


c’cst-h-dire  : 


II 


6999 

7000 


6999  ^ 1 

7000  ^ 7000 


H = H 


On  trouverait  de  même  qu’à  une  hauteur  de  3 mètres,  la  pression  serait  II 


/ 6999 \ * 

\7000; 

I 6999  y* 
\ 7000/ 


et  ainsi  de  suite. 

Les  valeurs  ainsi  calculées  nous  montrent  quo  : la  pression  atmosphérique  diminue  sui- 
vant une  progression  géométrique,  quand  T altitude  augmente  en  progression  arithmétique. 
Nous  pouvons  représenter  cette  loi  algébriquement  de  la  manière  suivante  : 


II 


n 


n!I 


en  désignant  par  « l’altitude  exprimée  en  mètres  et  par  la  pression  à cette  altitude. 


81  on  prend  les  logarithmes  des  deux  membres,  il  vient: 

log.  — n log.  0,99984  -4-  log.  1 1 


le  nombre  0,99984  n’est  autre  chose  que  le  quotient  de  6999  par  7000. 

De  la  dernière  équation  on  tire  : 

l».1-  H„  — log.  H . nn 
— 1 » 

H 


lo<i.  0.99984 


K ** 


K étant  égal  à log.  0,99984. 

Cette  formule  permet  de  déterminer,  h l’aide  du  baromètre,  d’une  manière  approxi- 
mative, l’altitude  n d’un  lieu,  c’est-à-dire  sa  hauteur  au-dessus  du  niveau  de  1 1 mer. 

[Connaissant  les  hauteurs  barométriques  en  deux  endroits  différents,  on  pourra,  an 
moyen  de  la  formule  indiquée  ci- dessus,  calculer  les  altitudes  des  deux  stations  consi- 
dérées et  en  déduire,  la  distance  verticale  qui  les  sépare.  Toutefois  nous  ferons  remar- 
quer que  la  formule  précédemment  établie  et  connue  sous  le  nom  de  formule  <le  Halle  g . 
no  fournit  pas  de  résultats  très-exacts,  car  elle  néglige  un  certain  nombre  de  causes 
qni  influent  sur  la  densité  des  couches  atmosphériques.  Lnplacc,  en  tenant  compte  de 
l’influence  de  U température  et  de  la  latitude,  n donné  nne  formule  plus  exacte,  dont 
on  se  sert  généralement  pour  la  mesure  des  hauteurs  par  le  baromètre.) 


97.  Effets  de  la  pression  atmosphérique.  Pipette.  Siphon.  •—  Tous  les  corps 
plongés  dans  l’air  atmosphérique  éprouvent  de  la  part  de  ce  fluide  une  pression 
équivalente  au  poids  de  la  colonne  gazeuse  située  au-dessus  d’eux.  Quand  le  corps 
est  en  communication  avec  l’atmosphère  par  toute  sa  surface , il  est  presse  égale- 
ment dans  tous  les  sens  et,  en  conséquence,  il  n’est  pas  affecté  d’une  manière 
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sensible  par  l’action  de  cette  force  extérieure,  puisque  les  pressions  de  direction 
opposée  se  neutralisent  mutuellement.  Vient-on  à soustraire  plus  ou  moins 
complètement  une  portion  de  la  surface  du  corps  à l’influence  de  la  pression 
atmosphérique,  l’équilibre  est  rompu;  le  corps , s'il  est  mobile , se  déplace 
dans  la  direction  du  côté  où  la  pression  est  supprimée  ou  diminuée,  et  il  s’a- 
vance jusqu’à  ce  qu’il  rencontre  une  résistance  capable  de  faire  équilibre  à 
l’excès  de  pression  qui  s’exerce  sur  la  face  opposée.  Telle  est  la  cause  de  l’as- 
cension du  mercure  dans  le  tulie  barométrique  : ce  liquide  s’élève  jusqu’à  ce 
que  le  poids  de  la  colonne  soulevée  soit  égal  à fa  pression  de  l’atmosphère. 

A l’aide  de  la  machine  pneumatique,  dont  il  va  être  question  dans  le  para- 
graphe suivant,  on  peut  aisément  étudier  les  phénomènes  qui  se  manifestent 
quand  on  soustrait  les  corps  à la  pression  atmosphérique.  Les  liquide  volatils, 
par  exemple,  placés  dans  le  vide,  se  réduisent  très-rapidement  en  vapeur. 
Aussi  emploie-t-on  souvent  la  machine  pneumatique  pour  dessécher  les  subs- 
tances humides,  surtout  quand  ces  substances  ne  doivent  pas  être  exposées  à 
une  température  élevée;  ordinairement  on  rient  en  aide  à l’action  du  vide  dans 
ces  circonstances,  en  mettant  à côté  de  la  substance  à dessécher  une  matière 
avide  d’eau,  telle  que  le  chlorure  de  calcium  ou  l’acide  sulfurique. 

Les  animaux  qu’on  place  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique  éprou- 
vent un  besoin  de  respirer  qui  se  fait  sentir  à intervalles  d’autant  plus  rappro- 
chés que  la  raréfaction  est  plus  avancée,  et  ils  Unissent  par  mourir  asphyxiés. 

La  cloche  de  verre  qui  constitue  le  récipient  de  la  machine  pneumatique 
peut  servir  à mettre  en  évidence  l’action  de  la  pression  atmosphérique  ; on 
sait,  en  effet,  qu’il  faut  une  force  considérable  pour  séparer  celte  cloche  de  la 
platine  sur  laquelle  elle  repose,  lorsque  le  vide  existe  sous  le  récipient.  On 
démontre  ordinairement  cet  effet  de  la  pression  atmosphérique  au  moyen  d’une 
expérience  déjà  ancienne,  qui  remonte  à Otto  de  Guericke  et  qui  est  connue 
sous  le  nom  d’expérience  fies  hémisphère»  de  Mugdebourg  : deux  hémis- 
phères creux  en  métal  sont  approchés  l’un  de  l’autre,  de  manière  que 
leurs  bords  se  touchent  exactement  ; à l’aide  d’une  tubulure  que  porte  l’un 
des  hémisphères  on  met  l’espace  qu'ils  limitent  en  communication  avec  la  ma- 
chine pneumatique  et  on  fait  le  vide;  aussi  longtemps  que  le  vide  subsiste  dans 
l’intérieur  du  système,  il  faut  déployer  un  effort  extrêmement  considérable 
pour  opérer  la  séparation  des  deux  hémisphères. 

En  plongeant  l’extrémité  d’un  tuhe  dans  un  liquide  et  en  aspirant  par  l’autre 
extrémité,  on  détermine  un  vicie  partiel  dans  l’intérieur  du  tube  et  le  liquide 
monte  ; si  on  ferme  ensuite  le  bout  supérieur , de  manière  à empêcher  l’air  de 
rentrer,  on  peut  sortir  entièrement  le  tube  hors  du  liquide,  sans  que  son  con- 
tenu s’écoule  : la  colonne  liquide  est  retenue  en  place  par  la  pression  atmos- 
phérique qui  agit  sur  sa  face  inférieure.  G’est  sur  ce  principe  qu’est  fondé 
l’instrument  connu  sous  le  nom  de  pipette  et  qui  sert  à transvaser  de  petites 
portions  de  liquide. 

La  pression  atmosphérique  intervient  aussi , de  concert  avec  le  principe  des 
vases  communiquants  pour  produire  l’écoulement  des  liquides  à travers  le  si- 
phon. On  sait  que  le  siphon  consiste  en  un  tube  ouvert  aux  deux  bouts  et  re- 
courbé de  manière  à former  deux  branches,  dont  l’une  est  plongée  dans  le 
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«g.  *7. 


- Prlucipe  de  1*  uiachlnc 
pneumatique. 


liquide  à transvaser  : dès  l’instant  que  le  siphon  est  amorcé,  c'est-à-dire  que 
le  tube  est  entièrement  rempli  de  liquide,  ce  dernier  s’écoule  à l’extérieur, 
aussi  longtemps  que  l’orifice  d’écoulement  est  situé  [dus  lias  que  le  niveau  du 
liquide  dans  le  vase. 

98.  Machine  pneumatique.  — i-i  machine  pneumatique  est  un  appareil 
destiné  à faire  le  vide,  c'est-à-dire  à enlever  le  gaz  renfermé  dans  un  espace 
« los.  Elle  se  compose  des  parties  essentielles  suivantes  : un  corps  de  pomjte  A 
(Fig.  871,  dans  l'intérieur  duquel  se  meut  un  piston  1‘;  la  partie  inférieure  du 

corps  de  pompe  est  mise  en  communication  à 
l’aide  du  conduit  C,  avec  le  vase  ou  récipient  H 
dans  lequel  il  s’agit  de  taire  le  vide.  Le  piston 
est  percé  d’une  ouverture  que  ferme  la  soupape 
I)  qui  s’ouvre  de  dedans  en  dehors  ; cette  sou- 
pape, en  se  soulevant,  donne  issue  à l’air  ren- 
fermé au-dessous  du  piston,  quand  celui-ci 
vient  à s’abaisser.  Au  bas  du  corps  de  pompe 
se  trouve  une  seconde  soupape  B , qui  s’ouvre 
dans  le  même  sens  que  la  première  et  qui  inter- 
cepte en  temps  utile  la  communication  entre  le 
corps  de  pompe  et  le  récipient. 

Supposons  que  tout  l’appareil  soit  rempli  d’air 
atmosphérique  à la  pression  ordinaire  et  que  le 
piston  soit  au  bas  de  sa  course  : si  on  soulève  alors 
le  piston , la  soupape  b reste  fermée,  tandis  que  la  soupape  B s'ouvre;  une  par- 
tie de  l’air  contenu  dans  le  récipient  fait  irruption  dans  le  corps  de  pompe  jusqu’à 
ce  que  la  pression  soit  la  même  dans  tout  l’appareil , cette  pression  étant 
d'ailleurs  inférieure  à celle  de  l’atmosphère,  puisque  l’air  primitivement  ren- 
fermé dans  le  récipient  a augmenté  de  volume.  Vient-on  ensuite  à faire  redes- 
cendre le  pistou  , la  soupape  B se  ferme  par  son  propre  poids  ; l’air  logé  dans 
le  corps  de  pompe  au-dessous  du  piston  est  comprimé,  soulève  la  soupape  D 
et  s’échappe  à l’extérieur.  En  répétant  plusieurs  fois  ce  double  mouvement  de 
va-et-vient  du  piston,  on  raréfie  de  plus  en  plus  l’air  du  récipient  B.  Il  est  fa- 
cile de  voir  que  cette  raréfaction  peut  atteindre  un  haut  degré,  A mesure  qu'on 
augmente  le  nombre  des  coups  de  piston,  mais  qu’on  11e  peut  jamais,  ni  théo- 
riquement ni  pratiquement , obtenir  un  vide  parfait  ; car  chaque  coup  de  piston 
n’enlève  qu’une  fraction  de  l’air  renfermé  dans  le  récipient,  et  la  quantité  en 
poids  de  gaz  extrait  par  un  coup  de  piston  est  d’autant  plus  petite  que  la  pres- 
sion est  déjà  plus  affaiblie. 

[En  pratique,  et  quelle  que  soit  la  perfection  de  la  machine  employée,  la 
raréfaction  a une  limite  qu’il  est  impossible  de  dépasser;  cela  tient  à ce  qu’il 
reste  toujours  au-dessous  du  piston  descendu  au  plus  bas  de  sa  course,  un 
petit  espace,  nommé  espace  nuisible , qu’on  ne  peut  supprimer  complètement. 
Il  arrive  dès  lors  un  moment  où  l’air  qui  remplit  le  corps  de  pompe  possède 
une  tension  si  faible  que,  réduit  au  volume  de  l’espace  nuisible,  il  n’acquiert  pas 
une  force  élastique  suffisante  pour  vaincre  la  pression  atmosphérique  qui  presse 
sur  la  soupape  D,  et,  au  lieu  de  s’échapper  au  dehors,  il  reste  sous  le  piston. j 
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On  a apporté  à la  construction  do  la  machine  pneumatique  un  certain  nom- 
lire  «le  perfectionnements  qui  permettent  «le  pousser  la  raréfaction  à un  degré 
tel  que  la  pression  sous  le  récipient  soit  inférieure  à celle  d’une  colonne  «le 
mercure  de  1/2  millimétré  de  hauteur. 

[La  Fig.  88  représente  une  machine  pneumatique  ainsi  perfectionnée.  Au 
lieu  d’un  seul  corps  de  pompe,  il  y en  a deux,  <|ui , fonctionnant  alternative- 
ment, raréfient  l’air  du  récipient  d’une  manière  continue.  L’accouplement  de 


Fig.  — Machine  pneumatique  à deux  corps  de  pompe. 

«leux  corps  de  pompe  présente,  en  outre,  l'avantage  de  rendre  moins  pénible 
la  manœuvre  «le  la  machine  : avec  un  corps  «le  pompe  unique,  quand  on  sou- 
levait le  piston,  on  avait  à vaincre  tout  Peflort  exercé  par  la  pression  atmos- 
phérique  sur  la  face  supérieure  du  piston;  avec  deux  corps  de  pompe,  les 
pressions  exercées  sur  les  deux  pistons  se  contre-balancent  en  partie.  Le  mou- 
vement alternatif  des  pistons  est  produit  par  le  jeu  d’un  levier  fixé  à une  roue 
dentée,  qui  engrène  de  chaque  côté  avec  les  liges  à crémaillère  dont  les  pistons 
sont  surmontés.  Lu  soupape  destinée  à fermer  l’ouverture  placée  au  lias  «lu 
corps  de  pompe  consiste  en  un  petit  cône  métallique  porté  par  une  lige  qui 
traverse  le  piston  à frottement  dur  et  en  suit  ainsi  les  mouvements  ; mais  afin 
que  cette  soupape  vienne  fermer  l’orifice  du  tube  de  communication,  sitôt  que 
h1  piston  commence  à redescendre,  sa  tige  a pres«|ue  la  môme  hauteur  que  le 
corps  de  pompe  el , pour  peu  qu’elle  monte,  elle  est  arrêtée  dans  son  mouve- 
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ment  par  une  plaque  fixe,  de  sorte  que  la  soupape  ne  peut  pas  s’élever  l>ean- 
coup  au-dessus  de  l'ouverture  qu’elle  doit  clore.  Entre  le  système  îles  cor|ts  de 
pompe  et  le  récipient,  sur  le  tube  de  communication  qui  réunit  ces  deux  par- 
ties de  la  machine,  est  fixée  une  éprouvette,  dans  l’intérieur  de  laquelle  se 
trouve  un  baromètre  tronqué  à siphon  destiné  à indiquer  à chaque  instant  la 
pression  de  l’air  dans  le  récipient.  Le  perfectionnement  le  plus  important,  au 
point  de  vue  du  degré  auquel  on  peut  pousser  la  raréfaction , consiste  dans 
l’adjonction  d’un  rohinet  à double  épuisement  placé  au  milieu  du  canal 
qui  réunit  les  deux  corps  de  pompe  ; cette  pièce  est  cachée  dans  la  Fig.  88  ; 
elle  porte  aussi  le  nom  de  robinet  de  Babinet  et  est  percée  de  deux  systèmes 
de  canaux  disposés  de  manié: e à ce  que  l’un  dos  corps  de  pompe  soit  employé 
à faire  le  vide  dans  i’autre,  pendant  que  ce  dernier  extrait  l’air  du  réci- 
pient.] 

La  machine  pneumatique  à mercure  permet  d'obtenir  un  degré  de  raré- 
faction encore  plus  considérable  et  presque  le  vide  parfait.  Sa  construction  re- 
pose sur  le  principe  du  baromètre.  [Un  tube  de  verre  d’environ  1 mètre  de 
hauteur  est  relié  à sa  partie  inférieure  par  un  tube  en  caoutchouc  avec  le  fond 
d’une  cuvette  de  forme  sphérique  qui  s’ouvre  à l’air  libre  ; la  partie  supérieure 
du  tulie  peut  être  formée  par  un  robinet  à trois  voies  et  présente  un  renfle- 
ment qui  augmente  la  capacité  de  la  chambre  barométrique  ; tout  le  système 
est  rempli  de  mercure  et  constitue  un  baromètre  à siphon.  Quand  on  élève  la 
cuvette,  le  mercure  monte  dans  le  tube  fermé,  et  peut  ainsi  le  remplir  entière- 
ment ; l’abaissement  de  la  cuvette  fait  au  contraire  descendre  le  mercure  et 
détermine  la  formation  du  vide  barométrique.  Le  robinet  à trois  voies  est  des- 
tiné, soit  à mettre  la  chambre  barométrique  en  communication  avec  le  vase 
dans  lequel  il  s’agit  d’opérer  le  vide,  soit  à remplir  de  mercure  la  machine, 
soit  à fermer  l’extrémité  supérieure  du  tube.  On  voit  qu’en  définitive  le  mer- 
cure joue  ici  le  rôle  du  piston  solide  de  la  machine  pneumatique  ordinaire,  et 
que  la  supériorité  de  la  machine  à mercure  tient  à la  suppression  de  l’espace 
nuisible.  | On  fait  un  fréquent  usage  de  la  machine  pneumatique  à mercure 
dans  les  recherches  physiologiques,  notamment  pour  extraire  les  gaz  dissous 
dans  le  sang. 

98*.  Ventouse.  - — On  appelle  ventouse  une  petite  cloche  de  verre  qui  s’ap- 
plique sur  une  partie  quelconque  de  la  peau,  et  dans  l’intérieur  de  laquelle  on 
fait  un  vide  plus  ou  moins  complet.  La  portion  du  tégument  externe  qui  est 
ainsi  soustraite  à la  pression  de  l’air  atmosphérique  se  gonfle  et  rougit  par  l’af- 
flux du  sang  et  des  humeurs  dans  cette  partie  du  corps.  Si  la  peau  a été  préa- 
lablement scarifiée,  c’est-à-dire  si  on  y a fait  des  incisions  qui  ont  ouvert  des 
vaisseaux , le  sang  s’échappe  en  abondance  dans  l’intérieur  de  la  ventouse  ; 
celle-ci  porte  alors  le  nom  de  ventouse  scarifiée.  On  dit  que  la  ventouse  est 
sèche  lorsqu'elle  est  appliquée  sur  la  peau  intacte. 

On  détermine  la  raréfaction  de  l’air  contenu  dans  la  ventouse,  en  y faisant 
briller  un  morceau  de  papier,  ou  mieux  encore  en  la  plaçant  au-dessus  de  la 
flamme  d’une  lampe  à alcool  : lorsque  la  ventouse  est  ainsi  remplie  d'air 
chaud,  on  1’appliqiie  rapidement  sur  la  peau  ; l’air  se  refroidit  bientôt  et  di- 
minue alors  de  force  élastique.  Au  lieu  de  produire  le  vide  à l’aide  de  la  cha- 
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leur,  on  peut  employer  une  petite  pompe  aspirante  qu’on  adapte  à une  tubu- 
lure fixée  sur  la  ventouse  ; on  a alors  la  rnitnme  o jiomjte. 

Depuis  quelques  années  on  construit  des  ven- 
touses dites  à refoulement , dans  lesquelles  le  vide 
est  obtenu  par  un  moyen  excessivement  simple.  La 
cloche  en  verre,  très-peu  haute,  porte  au  milieu 
de  sa  partie  supérieure  une  tubulure  raillée  d’une 
sphère  creuse  en  caoutchouc  vulcanisé  et  à parois 
très-épaisses  (l-'ig.  89).  Pour  appliquer  l’instrument, 
on  comprime  entre  les  doigts  la  sphère  de  caout- 
chouc, de  manière  à réduire  autant  que  possible  sa 
capacité  intérieure  et  à refouler  ainsi  au  dehors  l'air 
qu’elle  contient  ; puis,  appuyant  sur  la  peau  les  bords 
de  la  coupc  en  verre , on  cesse  la  compression  : 
les  parois  en  caoutchouc,  en  vertu  de  l'élasticité  de 
cette  substance,  reprennent  la  forme  sphérique  et 
déterminent  ainsi  un  vide  partiel  dans  l'intérieur  de 
la  ventouse.  On  à même  fait  des  ventouses  entièrement  en  caoutchouc.] 

99.  Rôle  de  la  pression  atmosphérique  dans  l’économie  animale.  — 11  existe 
dans  l’organisme  des  animaux,  et  de  l’homme  en  particulier,  des  cavités  en- 
tièrement privées  d’air,  et  d’autres  qui  ne  renferment  qu’un  air  raréfié  ; ces  con- 
ditions naturelles  nous  fournissent  l’occasion  d’observer  des  effets  semblables 
à ceux  (pion  obtient  artificiellement  à l’aide  de  la  machine  pneumatique. 

Dans  les  articulations  des  membres,  par  exemple , les  surfaces  articulaires 
des  os  sont  en  contact  intime  l’une  avec  l’autre , sans  interposition  d'air.  La 
pression  atmosphérique  qui  s’exerce  en  dehors  de  l’articulation  contribue  à 
maintenir  ce  contact , et  les  surfaces  osseuses  ne  peuvent  être  separees  1 une 
de  l’autre  sans  un  effort  considérable,  abstraction  laite  de  la  force  nécessaire 
pour  rompre  les  ligaments  qui  ajoutent  a la  solidité  de  1 articulation.  On  peut , 
par  exemple,  couper  tous  les  ligaments  qui  entourent  1 articulation  coxo-femo- 
rale,  sans  (pie  la  tôle  du  fémur  abandonne  la  cavité  cotyloïde , dans  laquelle 
elle  est  exactement  emboîtée  ; la  pression  exercée  par  l’air  atmosphérique  sur 
la  surface  libre  de  la  tète  du  fémur  est  supérieure  au  poids  de  la  jambe,  et  suffit 
ainsi  à maintenir  ce  mtvnbre  dans  ses  rapports  naturels.  Cette  action  de  la  pres- 
sion atmosphérique  facilite  considérablement  le  jeu  des  articulations  ; car  les 
efforts  musculaires  peuvent  être  employés  tout  entiers  à faire  mouvoir  les  mem- 
bres, puisqu’auc.uue  portion  de  ces  cftorts  n est  necessaire  pour  maintenir  les 
surfaces  articulaires  en  contact. 

Toutes  les  cavités  closes  du  corps  humain,  telles  que  la  cavité  abdominale, 
la  cavité  thoracique  , représentent  aussi  des  espaces  vides  d’air.  Les  parois  de 
la  cavité  abdominale,  étant  dépressibles , se  moulent  exactement  sur  les  viscères 
de  l’abdomen  et  la  pression  atmosphérique  se  transmet  ainsi  à la  face  inférieure 
du  diaphragme,  dont  elle  détermine  la  voussure  à convexité  dirigée  vers  la  poi- 
trine. La  cage  thoracique  possède,  au  contraire,  des  parois  rigides,  de  sorte 
que  la  surface  externe  des  poumons  est  soustraite  à la  pression  de  1 atmos- 
phère, tandis  que  celte  pression  s'exerce  dans  toute  sa  plénitude  sur  la  surface 


Fig.  89.  — V on  toute  h refoulement 
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intérieure  de  ces  organes , qui  sont  en  communication  avec,  l’air  ambiant  par 
l’intermédiaire  des  bronches  et  île  la  trachée-artère.  Celle  disposition  a pour 
efl'et  de  maintenir  les  poumons  dans  un  état  de  dilatation  permanente , aussi 
grande  que  le  comporte  la  capacité  de  la  poitrine,  et  de  forcer  ces  organes  à 
suivre  les  mouvements  respiratoires  du  thorax. 

La  pression  atmosphérique  joue  aussi  un  rôle  important  dans  la  circulation  : 
elle  favorise  l’écoulement  du  sang  des  veines  superficielles,  en  poussant  ce  li- 
quide vers  la  cavité  thoracique,  où,  à chaque  inspiration,  la  pression  de  l’at- 
mosphère sur  les  vaisseaux  qui  y sont  contenus  éprouve  une  diminution.  La 
pression  atmosphérique  augmente,  en  outre,  la  force  avec  laquelle  les  parois 
des  capillaires  résistent  à la  tension  sanguine. 

Quand  on  fait  l’ascension  d’une  haute  montagne  ou  qu’on  s’élève  en  ballon 
à une  grande  hauteur,  on  se  trouve  dans  un  air  raréfié.  On  constate  alors  que 
lu  respiration  s’accélère , afin  de  compenser  la  diminution  de  la  quantité  d’oxy- 
gène qui  pénètre  dans  les  poumons  à chaque  inspiration.  En  outre,  toutes  les 
fonctions  dans  lesquelles  la  pression  atmosphérique  joue  un  rôle , éprouvent 
des  troubles  plus  ou  moins  notables  : un  sentiment  de  fatigue  dans  les  membres, 
de  la  dyspnée,  des  congestions  veineuses,  finalement  des  ruptures  des  capil- 
laires superficiels , accompagnées  d'hémorrhagies  du  côté  des  poumons , du  nez . 
des  lèvres  etc.,  tels  sont  les  principaux  accidents  qui  surviennent  dans  ces  con- 
ditions | et  qui  font  partie  de  cet  ensemble  de  symptômes  que , dès  le  quinzième 
siècle  , Lta  Ciosta  décrivait  sous  le  nom  de  mal  des  montagnes.  Un  travail  rê- 
vent de  M.  Loriot'  éclaire  d’un  nouveau  jour  la  <piestion  complexe  du  mal  des 
montagnes  ; les  recherches  de  l’auteur  ont  porté  sur  les  perturbations  que  pré- 
sentent les  fonctions  de  respiration , de  circulation  et  de  calorification  , à me- 
sure qu’on  s’élève  sur  les  hautes  montagnes;  Vanapnographe  (voy.  §102». 
p.  19!)),  le  sphygmographe  et  le  thermomètre  à maxima  avec  index , de 
Walferdin  , ont  servi  à recueillir  les  données  nécessaires  pour  cette  étudej. 

100.  Compression  des  gaz.  Loi  de  Mariette.  — I-es  gaz  ne  sont  pas  seulement 
susceptibles  d’ètre  raréfiés,  on  peut  aussi  les  comprimer.  Cette  compressibilité 
des  fluides  aériformes , de  même  que  leur  expansihilité  en  quelque  sorte  indé- 
finie , est  une  conséquence  nécessaire  de  la  propriété  générale  que  possèdent 
les  corps  gazeux  de  ne  pas  avoir  de  volume  qui  leur  soit  propre.  Pour  raréfier 
un  gaz  il  suffit  de  diminuer  la  pression  qu'il  supporte  ; on  le  comprime , en 
augmentant,  au  contraire,  la  pression. 

Nous  avons  vu  que  les  couches  inférieures  de  l’atmosphère  sont  plus  compri- 
mées tpie  les  supérieures  ; mais  la  compression  de  l’air  i>eut  être  poussée  bien 
plus  loin,  à l’aide  d'appareils  appropriés.  En  modifiant  légèrement  la  disposition 
des  machines  qui  servent  à faire  le  vide , on  peut  les  employer  à la  compression 
des  gaz.  Pour  transformer,  par  exemple,  la  machine  pneumatique  de  la  Fig.  87 
en  machine  de  compression , il  suffit  de  renverser  le  jeu  des  soupapes  1)  et  D,  et 
de  les  faire  ouvrir  de  haut  en  bas:  si  nous  soulevons  alors  le  piston,  la  soupape 
B se  ferme , sous  l’influence  du  vide  qui  tend  à se  produire  dans  le  corps  de 
pompe , tandis  que , par  la  même  cause , la  soupape  D s’ouvre  et  donne  accès 

1 laORTRT,  Deux  ascensions  nu  Mont-Dlanc  eu  1869;  recherches  physiologiques  sttf  le  tuai  des  montagne» 
{Lyon  méthcnl , 1869,  t.  III,  p.  79). 
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à l’air  atmosphérique  dans  l'intérieur  de  l’espace  compris  entre  les  deux  sou- 
papes. Quand  on  abaisse  ensuite  le  piston , l’air  contenu  dans  le  corps  de 
pompe  est  comprimé  ; par  suite , la  soupape  I)  se  ferme , la  soupape  B s’ouvre 
et  cet  air  est  chassé  dans  le  récipient  1t.  En  répétant , à plusieurs  reprises,  ce 
double  mouvement  de  va-et-vient  du  piston,  on  amène  l’air  du  récipient  au  de- 
gré de  compression  voulu.  [Ici,  toutefois,  comme  dans  la  machine  pneuma- 
tique, la  présence  de  l 'espace  nuisible  limite  le  degré  de  la  compression.]  Dans 
les  machines  de  compression , le  récipient  consiste  ordinairement  en  un  fort 
vase  métallique  qu’on  visse  solidement  sur  la  platine,  car  une  cloche  de  verre 
comme  celle  qui  est  employée  dans  la  machine  pneumatique  n’ofTrirait  pas  une 
ténacité  suffisante  pour  résister  à la  force  élastique  de  l’air  comprimé. 

On  peut  obtenir  une  compression  encore  plus  énergique , en  soumettant  au 
poids  d’une  colonne  de  mercure  une  masse  gazeuse  renfermée  dans  un  espace 
resserré.  Soit,  par  exemple,  B h (Fig.  90)  un  tube  recourbé  en  U à branches 
inégales  ; la  petite  branche  b est  fermée  à sa  partie  supé- 
rieure. Supposons  que  par  la  grande  branche  B,  qui  est  ou- 
verte, on  verse  du  mercure  de  manière  à emprisonner  un 
certain  volume  d'air  dans  la  petite  branche  et  qu’on  s’ar- 
range pour  que  le  niveau  du  liquide  soit  le  même  dans  les 
deux  branches,  qu’il  arrive,  par  exemple,  à la  division  0 
dans  la  grande  branche  et  à la  division  marquée  10  dans  la 
petite:  l’air  ainsi  emprisonné  aura  alors  une  force  élas- 
tique égale  à la  pression  atmosphérique.  Continue-t-on  à 
ajouter  du  mercure  dans  la  branche  ouverte,  l’air  renfermé 
dans  la  petite  branche  est  comprimé,  et  il  supporte  une 
pression  qui  surpasse  celle  de  l’atmosphère  d’une  quantité 
équivalente  au  poids  d’une  colonne  mercurielle  ayant  pour 
hauteur  la  différence  des  niveaux  du  mercure  dans  les  deux 
branches  ; on  voit  dans  la  Fig.  90  le  niveau  du  mercure  par- 
venu à la  division  5 dans  la  petite  branche  et  à la  division 
75  dans  l’autre;  la  différence,  70  centimètres  (en  suppo- 
sant que  ces  divisions  représentent  des  centimètres) , ajou- 
tée à la  hauteur  barométrique  normale , 76  centimètres , 
mesure  la  pression  supportée  par  l'air  emprisonné  en  b.  Si 
la  différence  des  niveaux  était  de  76,  de  2 x 76,  de  3 x 76 
centimètres  etc.,  la  pression  correspondante  serait  égale  à 2 , 

3,  4 etc.  atmosphères. 

L’air  ainsi  comprimé  diminue  de  volume  à mesure  que  Flg'  d” 

la  pression  augmente,  et  on  constate  que  : les  volumes 
oceu])és  par  une  même  masse  gazeuse  sont  en  raison  inverse  des  pressions 
qu'elle  supporte.  Tel  est  l’énoncé  de  la  loi  connue  sous  le  nom  de  loi  de  Ma- 
riotte,  du  nom  du  savant  qui  l'a  découverte.  — De  celle  loi  on  conclut  immé- 
diatement que  la  densité  d'un  gaz  est  proportionnelle  à la  pression  qu’il 
supporte;  car  on  sait  que  la  densité  d’un  corps  est,  à poids  égal,  en  raison 
inverse  de  son  volume,  et  il  est  évident,  d’autre  part , que  le  poids  de  l’air  em- 
prisonné dans  la  petite  branche  b du  tube  de  Mariotte  est  constant. 
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(En  appelant  V le  velurne  d’une  unisse  gazeuse,  II  la  pression  qu'elle  supporte,  V'  le  vo- 
lume de  la  même  masse  sous  une  autre  pression  H on  a,  en  vertu  de  la  loi  de  Mariette  : 

v _ ir 
V'  — H 

relation  qu’on  peut  encore  mettre  sous  la  forme  suivante  : 

VH  = VII' 

Cette  dernière  formule  nous  montre  que  : /e  produit  du  volume  d'une  masse  poseuse  par 
la  pression  quelle,  supporte  est  une  quantité  constante.] 

Des  recherches  d’une  extrême  précision,  dues  à M.  V.  Régnault,  ont  appris 
ipte  la  loi  trouvée  par  Mariotte , et  qui  était  supposée  s’appliquer  à tous  les 
gaz,  n’est  cependant  rigoureusement  exacte  pour  aucun  d’eux.  La  plupart 
éprouvent  une  diminution  de  volume  plus  rapide  que  ne  l’exigerait  la  loi 
de  Mariotte  : l’air  atmosphérique,  l’azote,  l’acide  carbonique  sont  dans  ce  cas; 
au  contraire,  la  compressibilité  de  l’hydrogène  diminue  à mesure  que  la  pres- 
sion augmente , au  lieu  de  rester  constante  comme  le  voudrait  la  loi  susdite. 
On  voit  donc  que,  sous  le  rapport  de  la  compressibilité,  les  gaz  se  divisent  en 
deux  groupes. 

D’après  M.  Régnault,  la  chaleur  aurait  une  influence  marquée  sur  la  marche 
de  la  compression  : pour  les  gaz  du  premier  groupe  (air,  azote,  acide  carlio- 
nique),  l’élévation  de  la  température  ferait  disparaître  l’écart  entre  la  loi  de  Ma- 
riotte et  les  résultats  observés,  tandis  que  pour  l’hydrogène  cet  écart  augmen- 
terait ; l'effet  inverse  se  produirait  par  l’abaissement  de  la  température. 

Au  point  de  vue  des  rapports  de  la  chaleur  avec  l’état  gazeux  des  corps,  il 
importe  de  tenir  compte  des  écarts  de  la  loi  de  Mariotte  ; aussi  reviendrons- 
nous  sur  ce  point  à l’occasion  de  l’étude  de  la  chaleur  (voy.  liv.  V,  chap.  I). 
Mais,  considérées  en  elles-mêmes,  les  différences  résultant  de  ce  désaccord 
entre  la  loi  théorique  et  la  réalité  sont  si  faibles  que,  dans  les  circonstances 
ordinaires,  on  peut  les  négliger  toutes  les  fois  qu’il  s’agit  seulement  de  déter- 
miner le  volume  ou  la  densité  d’un  gaz  en  fonction  de  la  pression  qu’il  sup- 
jiorte  ; c’est  ainsi , par  exemple,  qu’on  s’appuie  sur  la  loi  de  Mariotte  dans  la 
recherche  des  hauteurs  par  le  baromètre,  dans  la  mesure  de  la  pression  par 
la  réduction  du  volume  d’une  masse  gazeuse  (manomètres  à air  comprimé)  etc. 

Parmi  les  gaz  dont  la  compressibilité  augmente  avec  la  pression,  il  en  est 
un  grand  nombre  qui,  arrivés  à un  certain  degré  de  compression,  passent  à 
l’état  liquide  ; ce  changement  d'état  est  toujours  annoncé  par  un  accroisse- 
ment très-rapide  de  la  compressibilité,  qui  est  suivi  de  la  disparition  presque 
complète  de  cette  propriété , sitôt  que  la  liquéfaction  du  gaz  est  un  fait  accom- 
pli. Le  froid,  eu  diminuant  la  force  élastique  des  gaz,  favorise  leur  passage  à 
l’état  liquide  sous  l'influence  de  la  pression.  C'est  ainsi  qu’à  la  température  de 
zéro,  l’acide  carbonique  exige,  pour  être  liquéfié,  une  pression  de  37  atmos- 
phères; l’acide  sulfhydrique  devient  liquide  à 10  atmosphères,  le  gaz  ammoniac 
à 4,4  et  l’acide  sulfureux  déjà  à 1,5  atmosphère.  Jusqu’à  présent  on  ne  con- 
naît que  cinq  gaz  qui  n’aient  pas  pu  être  liquéfiés;  ce  sont  : l’oxygène,  l’azote, 
l’hydrogène , l’oxyde  de  carbone  et  le  bioxyde  d’azote.  Pour  ce  qui  est  de  l’hy- 
drogène, il  y aurait  lieu  de  supposer  que  ce  gaz  n’est  pas  liquéfiable,  puisque 
sa  compressibilité  diminue  avec  la  pression. 
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CHAPITRE  XIII. 

DE  L’ABSORPTION,  DE  L’ÉCOULEMENT  ET  DE  LA  DIFFUSION  DES  GAZ. 

1(M.  Absorption  des  gaz  par  les  liquides.  — Lorsqu’un  gaz  est  soumis  à l’ac- 
tion île  pressions  extérieures,  il  éprouve  dans  ses  propriétés  moléculaires  des 
modifications  particulières  qui  jouent  un  rôle  important  dans  les  phénomènes 
d 'absorption  et  de  diffusion  gazeuses. 

Dans  l'absorption  des  gaz,  de  même  que  dans  leur  compression , il  y a 
condensation  de  la  masse  fluide,  c’est-à-dire  réduction  de  volume  ; mais  la 
condensation  résultant  de  l’absorption,  au  lieu  d’ètre  produite  par  l’action 
d’une  pression  extérieure,  est  due  au  contact  du  gaz  avec  un  liquide  ou  un 
solide.  1)  s’ensuit  que  l’intensité  de  l’absorption  dépend  à la  fois  des  propriétés 
du  gaz  absorbé  et  de  celles  du  corps  liquide  ou  solide  dans  lequel  s’opère  la 
condensation. 

Relativement  à leur  absorption,  les  divers  gaz  présentent  des  différences  en 
rapport  avec  leur  inégalité  de  compressibilité  ; en  général,  les  gaz  qui  se  liqué- 
fient le  plus  facilement  par  la  compression  sont  aussi  ceux  dont  l’absorption 
est  la  plus  considérable;  ainsi,  l’acide  carbonique,  l’acide  sulfhydrique,  l’acide 
sulfureux,  le  gaz  ammoniac,  l’acide  chlorhydrique  sont  des  gaz  très-absor- 
bables; au  contraire,  l’oxygène,  l’azote,  l’hydrogène  ne  sont  absorbés  qu’en 
faible  proportion. 

L’expérience  prouve  que,  pour  un  même  gaz,  un  même  liquide  et  une 
même  température  le  volume  de  gaz  absorbé  ou  dissous  par  un  volume  dé- 
terminé de  liquide  est  constant , quelle  que  soit  la  pression  sous  laquelle 
s'opère  la  solution. 

Comme,  d’après  la  loi  de  Mariette , la  densité  d’un  ga«  est  proportionnelle  à 
la  pression  (voy.  § 100,  p.  191),  il  en  résulte  que  : le  poids  de  gaz  absorbé 
par  un  poids  déterminé  de  liquide  est  proportionnel  à la  pression  sous 
laquelle  a lieu  l’absorjition.  A l’aide  de  cette  loi  on  peut,  connaissant  la 
quantité  de  gaz  qu’absorbe  un  poids  donné  de  liquide  sous  une  pression  déter- 
minée, calculer  le  poids  de  gaz  que  dissoudrait  la  même  quantité  de  liquide  à 
toute  autre  pression,  la  température  restant  la  même. 

On  nomme  coefficient  d'absorption  ou  de  solubilité  d'un  gaz  par  rapport 
à un  liquide,  le  volume  de  ce  gaz  que  dissout  l’unité  de  volume  du  liquide 
considéré,  le  gaz  et  le  liquide  se  trouvant  tous  deux  à la  température  de  zéro, 
et  le  volume  du  gaz  absorbé  étant  ramené  à la  pression  sous  laquelle  s’est  opé- 
rée la  solution.  [A  chaque  température  différente  correspond  un  autre  coeffi- 
cient ; mais  M.  Bunsen  a donné  des  formules  empiriques  qui  permettent  de 
calculer  le  coefficient  d’absorption  à une  température  quelconque,  à l’aide  du 
coefficient  à 0°.] 


Le  tableau  suivant  renferme,  dans  la  premiers  colonne,  les  coefficients  d’absorption 
des  principaux  gaz  par  rapport  il  l’eau , (pris  il  la  température  de  0°,  et  dans  la  seconde 
colonne,  les  valeurs  de  cos  mêmes  coefficients]  h 16°,  d’après  M.  lbinsen  : 
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noms  des  gaz. 

Coefficient 
ii  0«. 

Coefficient 
à 15°. 

Hydrogène 

Azole  . , . 

Air  . , . 

Oxyde  de  rtrbooc 

Oxyjfèno  .... 

Acide  carhoniqafl 

Hydrogène  sulfüré . . . . 
Acide  sulfureux  , 

Acide  chlorhydrique  . ... 

rift*  Rmnionlac  . . . 

0.0193 

0,0*03 

0,0328 
0.O-II  1 
1,7907 
4,37ü6 
79,789 

1049,63 

0,0193 

0,0148 

0,0179 

0,0299 

1,0020 

3,2326 

43,564 

500 

727,2 

[Les  nombres  inscrits  dans  ce 
tableau  montrent,  en  outre,  l'in- 
fluence marquée  de  la  tempéra- 
ture sur  la  quantité  de  gaz  absor- 
bée par  les  liquides  ; le  coefficient 
d’absorption  diminue,  quand  lu 
température  augmente  ; b la  tem- 
pérature de  l'ébullition  du  liquide, 
il  ne  reste  plus  du  tout  de  g as 
en  solution.] 


lorsqu'on  met  un  liquide  en  présence  d’un  mélange  de  gaz,  chacun  des 
gaz  est  absorbé  comme  s’il  était  seul,  c’est-à-dire  eu  quantité  proportionnelle 
a son  coefficient  d'absorption  et  à la  pression  qui  lui  est  propre  dans  le  mé- 
lange. 11  en  résulte  que  la  composition  du  mélange  gazeux  dissous  diffère  de 
ce  e de  1 atmosphère  en  contact  avec  le  liquide.  L’air  atmosphérique,  par 
exemple , renferme  en  volume  79  parties  d’azote  et  21  parties  d'oxygène  ; 
e sorte  que  la  pression  de  l’oxygène  y est  égale  aux  0,21  de  celle  de  l’atmos- 
P.î.  *e  et  *a  pression  do  l’azote  aux  0,79;  d’autre  part,  le  coefficient  de  solu- 
o'(>2!)89  CC  ^orn'Pr  K8*  par  rapport  à l’eau  est  0,01478  ; celui  de  l’oxygène  est 
soudr  <1  ^ ai"  co,ls"'lllent , l’eau  mise  en  présence  de  l'air  atmosphérique  dis- 
de  0 9*t  68  v"*unles  d’oxygène  et  d’azote  qui  seront  entre  eux  dans  le  rapport 
sous’daX  0,02989  à 0,79  x 0,01478  ou  de  94  à 66.  On  voit  donc  que  l'air  dis- 
faif  ru  ' est  notablement  plus  riche  en  oxygène  que  l’air  atmosphérique, 

_ a une  grande  importance  [iour  les  animaux  à respiration  aquatique. 

versant  |^cllan9e  ^es  gaz  dans  le  poumon.  — On  sait  que  le  sang  veineux , en  tra- 
pour  abso,.bPOUm0nS’  L'x*,a*e  ,me  imrtie  de  l’acide  carbonique  qu’  I renferme 
atmosphéri  * * UI'  Vo*u,ne  sensiblement  égal  d’oxygène,  qu’il  emprunte  à l’air 
pour  prendra"  * Si|tig  est  alors  artérialisé,  et  a (>erdu  sa  couleur  brun  foncé 
le  sang  ei  1’-  une  c°loration  d’un  rouge  vif.  C’est  ce  double  échange  le  gaz  entre 
Les  phéno  •^Ul  conBWhie  l’hématose,  but  final  de  la  respii-alion 
les  poumons  ' ues  absorption  et  d’exhalation  gazeuses , qui  ont  loi  r siège  dans 
Pas  ici  d’Un  ’ plus  complexes  qu’il  ne  semble  à première  viif  II  ne  s’agi! 
n'  à l’osmose*'  " ,lo,n^n<’  semblable  à la  simple  diffusion  des  gaz  < 
le-Nquels  a ii(,u^'pZ,^Use  'luut  il  sera  parlé  au  § 104.  En  effet , les  de 
la  ■nauqueu  u ' ' l'auge , ne  sont  pas  directement  en  contact  l'un 
6 aillcUrs ^ (,s(MI  U'ouaire  les  sé[iarc,  et  cette  membrane,  exccssi\ 

•Itysolutiojj  U de  plus,  l'un  des  gaz,  l’acide  carboniqu 

|lans  riiématosj'  p r r"oms ’ 'leux  ordres  de  pliénomènes  qui 
. f^vilé  dos  n,  11  Premier  lieu,  l’oxygène  de  l’air,  appelé  dans 
sol  1^°  *a  ,uq:n-  Par  l’acte  de  l’inspiration,  se  dissout  dans 
j,  " ''lité  dos  ’Uso  pulmonaire;  c’est  là  un  phénomène  régi  pa- 
Pul*^*!16  et  ie  aZ  'laus  les  liquides  (cf.  § 101).  Puis,  entre  ce 
,..(riJn°uairo  Un  , '.*n.*s  chargé  d’acide  carbonique  s’opère  à travers 


'1°  Sons  co  V *^*ble  phénomène  d’osmose  qui  donne  naissais 


7*  eontran-e:  1 


un  transjiorle  l’oxygène  dans  le  sang  et 


agit 
oy.  S 103), 
i gaz  entre 
ec  l’autre  ; 
nent  mince 
est  à l’étal 

terviennent 
ntérieur  de 
liquide  qui 
s lois  de  la 
îide  saturé 
membrane 
deux  cou- 
ître  amène 
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l'acide  carbonique  à la  surface  de  la  muqueuse.  Cet  échange  de  molécules 
gazeuses  en  solution  est  soumis  aux  lois  qui  régissent  l’endosmose  des  liquides 
(cf.  § 76).  Quant  à l’acide  carbonique  qui  est  ainsi  arrivé  en  présence  de  la 
masse  gazeuse  renfermée  dans  la  cavité  pulmonaire,  il  se  dégage  en  partie  de 
son  dissolvant,  jusqu’à  ce  que  la  quantité  qui  reste  en  solution  satisfasse  aux 
lois  de  la  solubilité  des  gaz  dans  les  liquides. 

Nous  voyons  donc  que  l’échange  des  gaz  dans  le  poumon  est  un  acte  com- 
plexe comprenant  à la  fois  des  phénomènes  de  solubilité  et  d’endosmose.  Il  est 
une  circonstance  qui  ajoute  un  élément  de  plus  à la  complication  de  cet  acte  ; 
c’est  l’affinité  spéciale  des  globules  sanguins  et  vraisemblablement  aussi  de  la 
fibrine  pour  l’oxygène;  par  suite  de  cette  affinité,  la  quantité  d’oxygène  que 
renferme  le  sang  doit  être  divisée  en  deux  parts  : l’une  s’y  trouve  en  solution 
dans  le  sérum , en  vertu  des  lois  de  la  solubilité  des  gaz  dans  les  liquides  ; 
l’autre  portion,  de  beaucoup  supérieure  à la  première,  est  fixée  par  les  glo- 
bules et  échappe  aux  lois  de  la  solubilité.] 

1011'.  Absorption  des  gaz  par  les  solides.  — Dans  l’absorption  d’un  gaz  par  un 
liquide  il  y a pénétration  intime  et  réciproque  des  molécules  gazeuses  et  li- 
quides, de  manière  à former  une  masse  parfaitement  homogène.  Il  en  est  au- 
trement quand  un  gaz  est  absorbé  par  un  solide  ; dans  ce  cas  l’action  est  toute 
superficielle  : le  solide  condense  à sa  surface  le  gaz  avec  lequel  il  est  en  con- 
tact. Aussi  les  substances  qui  présentent  le  pouvoir  absorbant  le  plus  consi- 
dérable sont-elles  les  corps  poreux,  tels  que  le  charbon,  l’écume  de  mer,  l’é- 
ponge de  platine  ; encore  ces  substances  n’absorbent-elles  les  gaz  que  lorsqu’elles 
viennent  d’ètre  calcinées,  et  qu’on  a ainsi  chassé  l’air  atmosphérique  qu’elles 
avaient  condensé  à leur  surface.  Le  pouvoir  absorbant  est  notablement  alTaibli 
quand  le  corps  solide  est  humide,  parce  que  la  couche  d’eau  (pii  adhère 
alors  à sa  surface  diminue  l’attraction  exercée  par  cette  surface  sur  le  gaz. 

L’ordre  suivant  lequel  se  rangent  les  différents  gaz , sous  le  rapport  de  leur 
absorhabilitê , est  à peu  près  le  même,  que  l’absorption  ait  lieu  par  les  solides 
ou  par  les  liquides.  Ainsi,  Saussure  a trouvé  que  le  charbon  absorbe  93  fois 
son  volume  d’acide  carbonique,  9,25  fois  son  volume  d’oxygène,  7,5  fois  son 
volume  d’azote  et  seulement  1,75  fois  soh  volume  d’hydrogène.  L’intensité  de 
l’absorption  dépend  aussi  de  la  nature  du  solide , et  il  est  des  corps  qui  parais- 
sent avoir  une  affinité  toute  particulière  pour  certains  gaz  ; le  platine  divisé  se 
trouve  dans  ce  cas  à l’égard  de  l’oxygène.  C’est  sur  cette  propriété  de  la 
mousse  de  platine  de  condenser  à sa  surface  de  grandes  quantités  d’oxvgène  et 
de  déterminer  par  là  la  combinaison  de  ce  gaz  avec  l’hydrogène  que  repose  le 
briquet  à hydrogène  de  Dœiiereiner,  d’un  usage  si  fréquent  autrefois. 

102.  Écoulement  des  gaz.  — Pour  terminer  ce  qui  a trait  à l’état  gazeux , il 
nous  reste  à parler  du  mouvement  des  gaz. 

Le  principe  de  Pascal  concernant  la  transmission  des  pressions  dans  l’inté- 
rieur d’une  niasse  lluide  s’applique  aussi  bien  aux  corps  gazeux  qu’aux  li- 
quides. Il  en  résulte  que , si  on  pratique  un  orifice  dans  la  paroi  d’un  réservoir 
hermétiquement  clos  et  renfermant  un  gaz , le  fluide  aériforme  se  comportera 
comme  le  fait  un  liquide  contenu  dans  un  vase  percé  d’une  ouverture  à travers 
laquelle  il  s'échappe  ; le  gaz  s’écoulera  avec  une  vitesse  conforme  à la  loi  de 
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Toricelli  (Cf.  § 77).  En  supposant  que  l’écoulement  ait  lieu  dans  le  vide,  la  vi- 
tesse dont  les  molécules  gazeuses  seront  animées  à leur  sortie  aura  pour  valeur 
la  vitesse  qu’acquerrait  un  corps  en  tombant  dans  le  vide  d’une  hauteur  égale 
à celle  de  la  colonne  de  gaz  qui  mesure  la  pression  au  niveau  de  l’orifice  d’é- 
coulement. Cette  vitesse  sera  donnée  par  la  formule  : 

v = \ ' *2  g H 

H étant  la  hauteur  d’une  colonne  homogène  de  gaz  équivalente  à la  pression 
dans  le  réservoir. 

Comme  il  n'est  pas  possible  de  mesurer  directement  cette  hauteur  II,  il  s'agit  de  l'é- 
valuer en  fonction  de  la  hauteur  h de  la  colonne  mercurielle  équivalente,  hauteur  qui 
est  donnée  par  un  manomètre.  Or  les  hauteurs  de  deux  colonnes  fluides  qui  font  équi- 
libre à la  même  pression  sont  évidemment  entre  elles  en  raison  inverse  des  densités  des 
fluides  considérés,  de  sorte  qu'on  a:  Hd  = ZtL>,  on  appelant  D la  densité  du  mercure  et 
d celle  du  gaz  qui  s’écoule,  cette  dernière  prise  par  rapport  k l'eau,  h la  pression  et  k 
la  température  de  l’expérience  ; pour  simplifier,  nous  supposerons  la  température  égale 

k 0°.  De  l'égalité  précédente  on  tire  : H = A ; en  remplaçant  d par  sa  valeur  en  fonc- 
tion de  la  densité  3 du  gaz  par  rapport  k l'air,  de  la  densité  de  l’air  par  rapport  k l’oau  et 

de  la  hauteur  h.  ce  qui  donne  : d = 0,0013  3 - -,  on  obtient  : H = X - 

0,76  o 0,0013. 

Mettant  enfin  cotte  valeur  do  II  dans  la  formule  de  la  vitesse,  on  arrive  k l’équation  : 

i /„  D 0,76 
v—y  9 3 X 0,0013 

ou  : v = 394*“ 

en  remplaçant  //  et  I)  par  leurs  valeurs  et  effectuant  les  calculs. 

Pout  un  autre  gaz  de  densité  o1,  la  vitesse  d'éconlement  dans  le  vide  serait  donnée 
par  l’expression  : 

«-  = 3941 /l 

Si  on  prend  le  rapport  des  vitesses  des  deux  gaz , on  trouve  : 


Cette  dernière  relation  montre  que  : les  vitesses  avec  lesquelles  deux  gaz 
se  précipitent  dans  le  vide , sont  en  raison  inverse  des  racines  carrées  des 
densités  de  ces  gaz  par  rapport  à l’air. 

L’expérience  confirme  d’une  manière  générale  la  loi  qui  vient  d’ètre  déduite 
de  la  théorie  : l’acide  carbonique  s’écoule  plus  lentement  que  l’oxygène  ; l’oxy- 
gène, à son  tour,  étant  plus  lourd  que  l’hydrogène,  coule  moins  vile  que  ce 
dernier  gaz.  Toutefois,  pour  les  gaz  comme  pour  les  liquides,  la  vitesse  effec- 
tive n’atteint  jamais  la  valeur  de  la  vitesse  théorique  H ; elle  lui  reste 
toujours  inférieure  d’un  tiers  ou  môme  de  moitié.  Cet  écart  entre  la  théorie  et 
l’expérience  est  dû  , sans  doute , à la  collision  des  molécules  gazeuses,  qui , en 
se  heurtant  les  unes  contre  les  autres  à leur  sortie  de  l’orifice  d’écoulement, 
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perdent  une  partie  «le  leur  vitesse  ; et  ce  qui  le  prouve,  c’est  (pie  la  dépense 
effective  peut  être  augmentée  et  devenir  presque  égale  à la  dépense  théorique , 
quand  on  munit  Porilice  d’écoulement  d’ajutages  semblables  à ceux  dont  nous 
avons  expliqué  l’action  pour  les  liquides  (Cf.  § 78). 

Si  le  gaz,  au  lieu  de  se  précipiter  dans  le  vide,  pénètre  dans  un  espace  ren- 
fermant déjà  une  certaine  quantité  du  même  fluide , il  s’écoule  plus  lentement, 
puisqu’il  a alors  à vaincre  une  pression  extérieure;  en  outre,  la  vitesse  di- 
minue progressivement  et  le  mouvement  s’arrête  entièrement  quand  la  pres- 
sion est  devenue  la  même  à l’extérieur  et  a l’intérieur.  [Le  calcul  montre  que, 
dans  ce  cas,  la  vitesse  d’écoulement  est  encore  en  raison  inverse  de  la  racine 
carrée  de  la  deusité  du  gaz  par  rapport  à l’air,  et  que,  de  plus,  elle  dépend  du 
rapport  entre  la  pression  intérieure  du  gaz  et  l’excès  de  cette  dernière  sur  la 
pression  extérieure.] 

(102*.  Pnéodynamique.  Spiromètres.  Anapnographe.  — Le  jeu  de  l’appareil  res- 
piratoire est  comparable  à celui  d’une  pompe  pneumatique  aspirante  et  foulante 
qui  serait  dépourvue  de  soupape  et  qui  ne  communiquerait  avec  l’atmosphère 
que  par  une  seule  ouverture.  La  cage  thoracique  représente,  en  effet,  un  corps 
de  pompe,  dont  un  piston  d’une  nature  particulière,  le  muscle  diaphragme 
peut,  par  ses  mouvements,  augmenter  ou  diminuer  la  capacité  intérieure.  Dans 
l’état  de  repos,  ce  muscle,  sorte  de  cloison  membraneuse  qui  constitue  le  plan- 
cher de  la  chambre  respiratoire,  s’élève  en  forme  de  voûte  dans  l’intérieur  de 
la  cavité  thoracique.  Cette  élévation  et  cette  tonne  du  diaphragme  sont  déter- 
minées par  la  force  élastique  des  poumons  agissant  de  concert  avec  la  pression 
atmosphérique.  On  sait  que  la  cavité  du  thorax  n’est  pas  en  communication  di- 
recte avec  l'atmosphère;  elle  en  est  séparée  par  un  organe  creux  qui  la  remplit 
entièrement,  les  poumons,  espèce  de  sac  à nombreuses  cloisons  intérieures  et 
s’ouvrant  à l’extérieur  par  un  canal  qui  porte  le  nom  de  trachée-artère. 

Nous  avons  déjà  signalé  le  rôle  que  joue  la  pression  atmosphérique  pour 
maintenir  1a  surface  externe  des  poumons  en  contact  avec  les  parois  internes 
de  la  cage  thoracique,  et  pour  s’opposer  ainsi  à la  formation  d’un  vide  entre  les 
deux  feuillets  de  la  pierre  (cf.  § 99).  Ce  résultat  n’est  pas  atteint  sans  que  le 
tissu  pulmonaire  éprouve  une  distension  assez  considérable;  et  comme  ce  tissu 
est  élastique , il  fait  effort  pour  revenir  à des  dimensions  moindres.  Plusieurs 
physiologistes,  Carson,  Bérard,  Pondère  et  tout  récemment  Péris',  ont  mesuré, 
à l’aide  du  manomètre  à eau,  la  force  élastique  du  poumon;  ce  dérider  savant  a 
étendu  ses  recherches  à différents  états  morbides , et  il  est  arrivé  à des  résul- 
tats intéressants. 

Gela  posé,  il  est  facile  de  se  rendra  compte  du  mécanisme  physiologique  des 
mouvements  respiratoires.  Quand  le  diaphragme  se  contracte,  sa  courbure 
s’efface  principalement  dans  les  parties  latérales  ; en  même  temps  les  cèles  sont 
légèrement  soulevées  et  écartées;  de  là  une  augmentation  de  la  capacité  inté- 
rieure du  thorax , qui  a pour  effet  de  diminuer  la  pression  de  l’air  primitive- 
ment contenu  dans  les  poumons,  et  d’appeler  un  certain  volume  d’air  extérieur 
|)our  rétablir  l’équilibre.  Tel  est  l’acte  de  l’ inspiration.  Dans  un  second  temps, 

1 P EK  LM.  Ueber  die  DruckverhJtHaliwe  im  Thorax  bel  vertjChJedencn  KnuikheiU'it  (DeuUe  Ae»  Archiv  f,  Wini-  - 
teint  Medkin , du  Zicmsi>uu  et  Zeukur,  1869,  t.  IV,  p.  1*36). 
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lo  diaphragme  revient  au  repos  et,  par  suite,  l’élasticité  du  poumon  fait  repren- 
dre à la  chambre  respiratoire  ses  dimensions  premières  : sous  l’influence  de 
l’augmentation  de  pression  rpii  en  résulte,  un  volume  d'air  équivalent  à celui 
qui  avait  été  appelé  par  l’inspiration  est  rejeté  au -dehors;  cette  expulsion  de 
l'air  constitue  l’acte  de  Ve.cpiration. 

Dans  les  conditions  ordinaires  d'une  respiration  calme,  le  renouvellement  do 
l’air  dans  les  poumons  s’opère  comme  on  vient  de  l'indiquer:  l'inspiration  qui 
détermine  l’entrée  de  l’air  est  due  à l’intervention  active  du  diaphragme;  l’ex- 
piration est  un  acte  purement  passif.  Quant  aux  autres  muscles  qui  prennent 
un  ou  plusieurs  points  d’appui  sur  la  charpente  osseuse  du  thorax,  ils  n’entrent 
en  jeu  que  dans  les  mouvements  respiratoires  forcés;  les  intercostaux,  sur  l’ac- 
tion desquels  on  a tant  disserté,  sont  à peu  près  les  seuls  muscles  qui  fonctionnent 
aussi  dans  la  respiration  normale,  et  encore  leur  rôle  se  borne-t-il  presque  ex- 
clusivement à maintenir  dans  un  état  île  tension  convenable  les  parties  molles 
qui  remplissent  les  espaces  intercostaux , et  à les  empêcher  de  céder  aux  efforts, 
soit  de  la  pression  extérieure,  soit  de  la  pression  intérieure. 

I.e  volume  d’air  qui,  dans  les  conditions  ordinaires,  entre  à chaque  inspi- 
ration dans  les  poumons,  ou  en  sort  à chaque  expiration,  représente  ce  qu’on 
a appelé  la  capacité  respiratoire  ordinaire , et  mesure  le  débit  normal  de  la 
pompe  thoracique;  il  est  en  moyenne  de  ’/,  litre. 

Après  une  expiration  ordinaire,  on  peut,  en  mettant  en  jeu  tous  les  muscles 
expirateurs,  diminuer  encore  davantage  la  capacité  pulmonaire  et  chasser  une 
nouvelle  quantité  d’air,  qui  constitue  la  réserve  respiratoire  (Hulchinson). 
Mais,  alors  même  qu’on  a poussé  l’expiration  jusqu'à  sa  limite  extrême,  il  reste 
toujours  dans  les  poumons  un  certain  volume  de  gaz  qui  est,  ce  qu’on  appelle, 
le  résilia. 

D’autre  part,  si  après  un  mouvement  d’expiration  forcée,  on  fait  l’inspiration 
lu  plus  complète  possible , il  pénètre  dans  les  alvéoles  pulmonaires,  en  sus  de 
l'air  nécessaire  pour  remplir  la  rapacité  respiratoire  ordinaire  et  la  réserve  , un 
troisième  volume  de  gaz  que  M.  Milne-Edwards  appelle  capacité  complémen- 
taire. La  somme  de  ces  trois  volumes  représente  la  capacité  vitale  de  Hutrhin- 
son,  ou  capucité  inspiratrice  extrême  de  Milne-Edwards.  En  ajoutant  le  résidu 
à la  capacité  vitale,  on  obtient  la  capacité  absolue  des  poumons. 

La  mesure  île  ces  differentes  capacités  importe  autant  au  clinicien  qu'au 
physiologiste.  Divers  instruments  ont  été  imaginés  dans  ce  but,  sous  le  nom  de 
spiromètres,  ou  mieux  de  pnéomètres.  Le  plus  employé  est  le  spiromètre  de 
Hulchinson  (184b).  Construit  sur  le  principe  du  gazomètre  des  usines  à gaz, 
cet  appareil  consiste  essentiellement  en  une  cloche  renversée  ou  réservoir  mo- 
bile, qui  plonge  dans  un  récipient  plein  d’eau  et  qui  est  équilibré  par  des  con- 
tre-poids destinés  à en  faciliter  les  mouvements  d’ascension  ou  de  descente.  L’air 
provenant  de  l’expiration  est  conduit,  par  l’intermédiaire  d’un  tube  flexible, 
dans  le  résèrvoir,  y prend  la  place  de  l’eau  et  le  fait  monter  d’une  quantité  en 
rapport  avec  son  volume;  l’élévation  du  réservoir  se  lit  sur  une  échelle  verti- 
cale placée  à côté.  Il  importe,  dans  ces  mesures,  de  tenir  compte  de  la  tempé- 
rature et  de  la  pression. 

Dans  le  spiromètre  de  boudin  (1854),  les  gaz  provenant  de  l’expiration  sont 
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amenés  dans  un  ballon  en  caoutchouc  à parois  molles,  qui  est  affaissé  sur  lui- 
même  quand  l’air  n’y  est  pas  introduit  de  force.  Mais  vient-on  à souffler  dan* 
le  ballon,  il  se  ganfle;  une  petite  tige  graduée  et  fixée  verticalement  sur  sa  face 
supérieure  s’élève  à travers  un  orifice  pratiqué  dans  un  demi  cercle  métallique 
dont  les  extrémités  reposent  sur  un  plan  d'appui;  l'élévation  de  la  tige  indique 
le  volume  de  gaz  renfermé  dans  le  ballon. 

En  1X5(3,  Bonnet,  de  I.von,  présentait  à l'Académie  des  sciences,  sous  le  nom 
de  pneumalomèlre,  un  nouveau  spiromètre  construit  sur  le  principe  du  comp- 
teur à gaz.  A la  fin  de  la  même  année,  M.  Guillut  imaginait  un  spiromètre  ex- 


trêmement portatif;  ce*  appareil,  que  son  auteur  appelait  pneusimitre  à hé- 
lice, consiste  en  un  petit  tube  renfermant  dans  son  intérieur  un  moulinet 
semblable  à celui  de  l’anémomètre  de  Combes;  en  soufflant  à travers  le  tube,  on 
fait  tourner  le  moulinet,  et  le  nombre  des  tours  accomplis  pendant  la  durée 
d’une  expiration  est  indiqué  par  l’aiguille  d'un  compteur  annexé  à l’appareil.  De 
ce  nombre  de  tours  on  déduit,  à l’aide  d’une  formule,  le  volume  d’air  expiré. 


Les  spiromètres  font  connaître  le  vo- 
lume d’air  inspiré  ou  expiré , et  per- 
mettent ainsi  de  déterminer  les  diffé- 
rentes variétés  de  la  capacité  respiratoire, 
à l’exception  toutefois  de  la  capacité  ab- 
solue. D’autre  part,  un  certain  nombre 
de  physiologistes,  parmi  lesquels  figurent 
MM.  Vierordt,  Marev,  Chauveau,  on 
imaginé  des  procédés  pour  mesurer  et 
enregistrer  la  fréquence  des  mouvements 
respiratoires,  leur  étendue  et  les  varia- 
tions qu’éprouve  la  pression  de  l’air,  sui- 
vant la  vitesse  du  courant  d'entrée  ou  de 
sortie  ; mais  la  quantité  d’air  inspiré  ou 
expiré  reste  alors  inconnue. 

M.  Bergeon  , de  concert  avec  M.  Kas- 
tus,  a inventé,  sous  le  nom  A’unapno- 
graplte  (de  avatmor,,  respiration),  un  ap- 
pareil enregistreur  qui  fournit  à la  fois 
la  durée  des  mouvements  d’inspiration  et 
d'expiration,  les  variations  de  pression 
du  courant  d’air  à tous  les  instants  de 


la  respiration,  et  le  débit  de  la  pompe 
thoracique,  c’est-à-dire  la  quantité  d’air 
inspiré  ou  expiré. 

La  Fig.  91  représente  l’anapnographe 
primitif,  celui  qui  a été  présenté  le  15 
septembre  A 8(38  à l’Académie  de  méde- 
cine'. Cet  appareil  consiste  en  une 


Fig:.  91.  — Anapnographe  (spiromètre  écrivant)  tic 
Bergeon  et  Knstus.  — A , orifice  pur  lequel  on  rois- 
pire  ntl  moyeu  du  tube  et  des  embouts  représentés 
dans  lu  fig.  92.  — V,  valve  mobile  suivant  tons  les 
mouvements  du  courant  d’air.  — R,  R,  boutons  de 
réglage  à l’aide  desquels  on  établit  l'équilibre  entre 
les  ressorts  qui  ramènent  la  valve  dans  la  position 
verticale.  — 8,  pointe  écrivante,  qui  trace  les  ex- 
cursions de  la  valve  sur  uue  bande  do  papier  mo- 
bile. 


* VojrsSÿ  pour  la  théorie  du  eut  appareil,  le  travail  suivant  : BERGEON  et  KASTt‘8 , Nouvel  appareil  enre- 
gistreur de  la  respiration  (Gazette  Acùdatnad.  de  nid.  et  de  chirurgie,  1868,  n<*  37,  39  et  40). 
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valve  V formée  par  une  lame  très-mince  d’aluminium,  afin  d’avoir  un  poids 
très-faible,  dette  lame  est  mobile  autour  d’un  axe  horizontal  et  constitue  la  pa- 
roi postérieure  d’une  boite  rectangulaire  dont  l’intérieur  est  mis  en  communi- 
cation avec  les  voies  respiratoires  par  l’intermédiaire  d’un  tube  flexible  qui  se 
fixe  sur  l’orifice  A.  Deux  petits  ressorts  antagonistes,  dont  on  règle  l'action  à 
l'aide  des  boutons  RR,  ramènent  la  valve  V dans  la  position  verticale,  sitôt 
qu’aucune  force  étrangère  ne  tend  à l’eu  écarter.  Un  levier  extrêmement  léger, 
fixé  sur  l’axe  de  rotation  de  la  valve,  se  dirige  verticalement  en  bas  et  se  ter- 
mine par  une  plume  S qui  inscrit  sur  une  bande  de  papier  mobile  les  déplace- 
ments de  la  valve.  Un  mécanisme  d'horlogerie  déroule  le  papier  d’un  mouvement 
uniforme. 

Pour  faire  fonctionner  l’anapnographe , il  suffit  d’adapter  aux  voies  respira- 
toires du  sujet  en  observation , l’embout  qui  est  représenté  dans  la  Fig.  92 , et 
qui  est  relié  par  un  tube  flexible  à la  boite  de  l’appareil.  Cet  embout  est  destiné 
à s’appliquer  sur  le  nez  seul;  il  y en  a de  deux  grandeurs.  A chaque  mouve- 
ment respiratoire,  la  pression  augmente  ou  diminue  dans  l’intérieur  de  la 
Imite;  et  par  suite  l’air  cherche  à entrer  ou  à sortir;  mais  il  ne  peut  y parvenir 
qu'en  écartant  dans  un  sens  ou  dans  l’autre  la  valve  V qui  obture  le  fond  de  la 

boite  aussi  exacte- 
ment que  possible , 
sans  cependant  qu’il 
y ait  aucun  contact, 
ni  frottement.  Les 
mouvements  de  la 
Fig.  W.  - Embouts  du  l’anapnogrupbo , rtppllquimt  sur  le  ne*.  Valveindiquentdonc 

le  passage  de  l’air  dans  l’intérieur  de  l’appareil.  En  outre , et  c’est  là  ce  qui 
constitue  le  mérite  essentiel  de  l’anapnographe,  tes  écarts  de  la  valve  sont 
proportionnels  aux  débits,  c’est-à-dire  aux  quantités  d’air  écoulé.  Ce  résultat 
a été  obtenu  par  une  disposition  particulière  qui  consiste  à donner  à la  valve 
des  dimensions  moindres  que  celles  de  la  paroi  postérieure  de  la  boite , et  à 
compléter  cette  paroi  à l’aide  d’un  cadre. 

M Bergeon  a introduit  quelques  perfectionnements  dans  la  construction  de 
l’appareil  primitif.  Dans  le  nouveau  modèle*,  la  valve  est  placée  au  milieu  de 
la  boite  qu’elle  divise  en  deux  compartiments  égaux  ; la  proportionnalité  entre 
les  écarts  de  la  cloison  mobile  et  les  volumes  d’air  qui  traversent  l’appareil  est 
obtenue  par  la  disposition  suivante  : le  plafond  de  la  boite  présente  en  son  mi- 
lieu une  arête  vive,  transversale,  qui  se  trouve  en  regard  et  aussi  près  que  pos- 
sible du  bord  supérieur  de  la  valve  quand  celle-ci  est  dans  la  position  verti- 
cale; de  chaque  côté  de  cette  ligne,  la  surface  du  plafond  décrit  une  courbe 
parabolique  à concavité  dirigée  vers  le  bas.  Le  calcul  démontre,  en  effet,  que 
dans  ce  cas,  « chaque  position  de  la  valve  correspond  un  orifice  de  sortie  de 
l’air  donnant  un  débit  proportionnel  à l’écartement.  Les  deux  ressorts  anta- 
gonistes destinés  à maintenir  la  cloison  mobile  ont  été  remplacés  par  un  ressort 
unique  en  spirale. 

i BEKGKON.  Recherches  sur  I*  physiologie  médicale  de  la  respiration , à P aide  d’un  nouvel  appareil  eare- 
gUtrcur,  raaapnograplie.  Paria  186 R. 
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Les  tracés  obtenus  à l’aide  de  l’anapnograplie  ont  une  forme  sinueuse  ana- 
logue à celle  des  tracés  que  donne,  le  sphygmographe.  Ils  fournissent  les  indi- 
cations suivantes:  1°  la  durée  des  mouvements  d’inspiration  et  d'expiration; 
2"  les  variations  de  pression  et  de  vitesse  du  courant  d’air  ; 3“  le  volume  d’air 
inspiré  ou  expiré  dans  un  temps  donné,  si  petit  qu’il  soit. 

Ni  les  spiromètres , ni  l’anapnographe , ni  aucun  autre  instrument  ne  per- 
mettent de  déterminer  sur  le  vivant  la  capacité  absolue  des  poumons.  Pour  ob- 
tenir cette  donnée,  M.  Gréhant1  a employé  une  méthode  fort  ingénieuse.  Le 
sujet  en  observation  inspire  un  volume  déterminé  d’hydrogène;  puis  il  exécute 
plusieurs  mouvements  respiratoires,  en  ayant  soin  de  faire  passer  les  gaz  de 
l’expiration  dans  un  vase  clos  (cloche  renversée  sur  l’eau) , et  d’aspirer  ces 
mêmes  gaz  pendant  l’inspiration,  en  évitant  avec  soin  l’introduction  de  l’air 
extérieur  dans  les  poumons  ou  dans  la  cloche  ; après  cinq  ou  six  mouvements 
respiratoires,  le  mélange  de  l’hydrogène  et  des  gaz  primitivement  contenus 
dans  les  poumons  est  homogène  II  suffit  alors  d’en  recueillir  une  certaine  quan- 
tité et  de  doser  la  proportion  d’hydrogène.  Soit  x la  capacité  absolue  des  pou- 
mons, « le  volume  d’hydrogène  qui  a été  mêlé  aux  gaz  de  la  respiration.  Appe- 
lons V le  volume  du  mélange  soumis  à l’analyse,  et  w'  la  quantité  d’hydrogène 
qu’il  renferme.  Nous  aurons  évidemment  la  relation  : 

x V 

v v' 

d’où  il  est  facile  de  tirer  la  valeur  de  x. 

dette  méthode  suppose  que  l’hydrogène  n’est  pas  sensiblement  absorbé  dans 
les  poumons  ; le  fait  a été  découvert  par  MM.  Régnault  et  Reiset.] 

103.  Diffusion  des  gaz.  — Quand  on  établit  la  communication  entre  deux  es- 
paces clos,  renfermant  chacun  le  même  gaz,  à la  même  pression  et  à la  même 
température,  il  ne  se  produit  aucun  mouvement  des  deux  masses  fluides  l’une 
vers  l’autre;  mais,  si  les  gaz  en  présence  sont  de  nature  différente,  l’équilibre 
ne  subsiste  plus,  lors  même  que  la  pression  et  la  température  sont  identiques 
dans  les  deux  réservoirs  : un  double  courant  s’établit , chacun  des  gaz  passant 
du  vase  où  il  est  renfermé  dans  l’espace  occupé  par  l’autre  fluide.  Ce  mouve- 
ment continue  jusqu’à  ce  que  les  deux  gaz  soient  uniformément  répartis  dans 
tout  le  système  ; il  s’arrête  sitèt  que  le  mélange  est  devenu  parfaitement  homo- 
gène. 

Le  phénomène  de  transport  des  molécules  gazeuses,  qui  a pour  elFet  d’en 
déterminer  le  mélange , porte  le  nom  de  diffusion  des  gaz. 

La  diff  usion  des  gaz  diffère  essentiellement  de  celle  des  liquides  ; cette  der- 
nière est  due , comme  on  l’a  vu , à une  attraction  qui  s’exerce  entre  les  molé- 
cules appartenant  à des  liquides  différents , et  c’est  de  l’intensité  de  cette  at- 
traction que  dépend  la  vitesse  de  la  diffusion  ; en  outre,  le  phénomène  de  1a 
diffusion  ne  s’observe  que  pour  certains  liquides  déterminés,  pour  ceux  qui 
sont  susceptibles  de  se  mélanger  ; les  liquides  non  miscibles  se  superposent 
dans  l’ordre  de  leurs  densités.  Tous  les  gaz,  au  contraire,  se  mélangent  entre 
eux  , et  leur  diffusion  se  produit  sitêt  qu’on  les  met  en  contact  les  uns  avec  les 

1 UttiiUAïrr.  Recherche*  physique»  »ur  Ut  respiration  de  l'homme.  Thèse.  Ptub  1861. 
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autres;  de  plus,  le  transport  des  molécules  gazeuses  11e  reconnaît  pas  |tour 
cause  une  attraction  moléculaire,  comme  dans  les  liquides;  il  est  dû  à cette 
propriété  que  possèdent  les  gaz  de  tendre  sans  cesse  à occuper  tout  l'espace 
qui  est  offert  à leur  expansion.  Une  masse  gazeuse  s’écoule,  par  conséquent, 
dans  l’espace  occupé  par  un  autre  gaz , de  la  même  manière  qu’elle  se  répan- 
drait dans  le  vide,  avec  cette  différence  toutefois  que  la  vitesse  d’écoulement 
est  moins  grande. 

Dans  l’acte  de  la  diffusion , il  arrive  souvent  que  les  gaz  se  déplacent  en  sens 
contraire  du  mouvement  que  tendent  à leur  imprimer  leurs  pesanteurs  spéci- 
fiques.  Lorsque,  par  exemple,  on  place  au-dessus  d’un  ballon  renfermant  de 
l’acide  carbonique  un  second  ballon  rempli  d’hydrogène  à la  même  pression  , 
et  qu’on  établit  la  communication  entre  les  deux  gaz,  l’acide  carbonique  monte 
en  partie  dans  le  ballon  supérieur,  pendant  qu’un  volume  égal  d’hydrogène  se 
répand  dans  le  réservoir  inférieur  pour  y remplacer  l'acide  carbonique  sorti 
( expérience  de  Bertliollet).  Quant  à la  pression,  elle  conserve,  pendant  toute  la 
durée  du  phénomène , dans  chaque  ballon  sa  valeur  première.  Si , primitive- 
ment, elle  n’est  pas  la  même  dans  les  deux  ballons,  elle  ne  tarde  pas  à s’éga- 
liser dès  que  les  deux  gaz  sont  mis  en  communication  ; en  même  temps  le  mé- 
lange s’effectue,  mais  avec  plus  de  lenteur  que  s’il  n’y  avait  pas  eu  de  diffé- 
rence de  pression.  On  peut  se  convaincre  que  les  choses  se  passent  ainsi , en 
adaptant  un  manomètre  à chacun  des  ballons.  [On  constate  alors  que  : la  force 
élastique  du  mélange  est  toujours  égale  à la  somme  des  forces  élastiques 
des  qaz  mélangés,  rapportés  chacun  au  volume  total,  conformément  à la 
loi  de  Mariotte. 

Tel  est  l’énoncé  de  la  loi  qui  régit  le  mélange  d’un  nombre  quelconque  de 
gaz,  dont  les  volumes  et  les  pressions  sont  aussi  quelconques.  De  cette  loi, 
connue  sous  le  nom  de  loi  de  Dalton,  résulte  que  dans  un  mélange  de  plu- 
sieurs gaz  „ Ut  pression  exercée  par  chacun  d’eux  est  la  même  que  s'il 
occupait  seul  le  volume  total. 


En  appelant  les  forces  élastiques  de  plusieurs  gaz  occupant  respectivement 

les  volumes  r,  v',  o"....;  en  désignant  pAr  V le  volume  total  du  mélange,  et  par  F la 
force  élastique  finale,  on  peut  représenter  algébriquement  la  loi  de  Dalton  de  la  ma- 
nière suivante  : 


K = f y -t-/'  y 

fa  4-/'  , '-f.  /"r 

V 


r v 


ou  encore  : F V — /»  4-/’  «’  -t-/"  <t"  -K . . . ] 

104.  Diffusion  des  gaz  au  travers  d'espaces  capillaires.  Osmose  gazeuse.  — 

Quand  un  gaz  circule  dans  des  espaces  capillaires , les  lois  de  son  écoulement 
sont  notablement  modifiées,  comme  cela  arrive  aussi  pour  les  liquides.  Les  vi- 
tesses d’écoulement  des  divers  gaz  ne  soid  plus  entre  elles  en  raison  inverse 
des  racines  carrées  de  leurs  densités  ; elles  présentent  des  différences  bien  moins 
considérables.  L’hydrogène , par  exemple , circulant  dans  un  tube  ou  dans  un 
système  de  tubes  capillaires,  ne  s’écoule  que  2 , 7 fois  plus  vite  que  l’oxygène, 
tandis  qu’il  possède  une  vitesse  près  de  4 fois  supérieure  à celle  de  ce  dernier 
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gaz,  lorsqu’il  sort  par  un  orifice  en  mince  paroi.  Toutefois  la  vitesse  varie  en 
sens  inverse  de  la  densité,  mais  dans  un  rapport  qu’on  est  obligé  de  déterminer 
expérimentalement  pour  chaque  gaz  en  particulier;  elle  dépend,  en  outre,  de 
la  nature  des  parois  du  tube  capillaire  par  lequel  s'effectue  l’écoulement.  On 
lient  compte  de  ces  deux  espèces  d’influences,  la  densité  du  fluide  gazeux  et 
la  substance  du  tube,  en  déterminant  ce  qu’on  appelle  le  coefficient  de  frotte - 
ment  du  gaz , par  rapport  à une  substance  donnée.  Quand  le  tube  d’écoulement 
n’est  pas  trop  étroit  et  qu’il  présente  un  diamètre  uniforme,  la  dépense  est,  eu 
outre , directement  proportionnelle  à la  pression  du  gaz  et  en  raison  inverse  du 
carré  de  la  longueur  du  tube.  < 

Ordinairement  on  étudie  l’écoulement  des  gaz  par  les  espaces  capillaires  dans 
des  conditions  plus  complexes  que  celles  que  nous  avons  supposées  jusqu’ici  : 
au  lieu  d'un  simple  tube  capillaire,  à calibre  régulier,  on  prend  une  cloison 
poreuse , en  argile  ou  en  plâtre  par  exemple  ; une  pareille  cloison  peut  être 
considérée  comme  composée  d’une  infinité  de  canalicules  capillaires  à forme 
irrégulière,  dont  lo  diamètre  et  la  longueur  sont  inconnus.  Dans  ce  cas,  le 
coefficient  de  frottement  n’est  pas  déterminé  exclusivement  par  la  nature  du 
gaz  et  par  la  substance  qui  constitue  le  diaphragme  poreux  ; il  comprend  en 
mémo  temps  l’influence  exercée  par  les  dimensions  des  espaces  capillaires.  La 
vitesse  d’écoulement  dépend  de  ce  coefficient  de  frottement , qui  varie  suivant 
le  gaz  et  suivant  le  diaphragme  employé;  elle  est , en  outre,  directement  pro- 
portionnelle à la  force  élastique  du  gaz. 

Les  mêmes  lois  s’appliquent  à la  diffusion  de  deux  gaz  séparés  par  une  cloi- 
son poreuse.  [Le  phénomène  correspond,  dans  ce  cas,  à ce  que  nous  avons 
vu , pour  les  liquides,  sous  le  nom  d’osmose.  | Dans  l’osmose  des  gaz , de  même 
que  dans  leur  simple  diffusion,  les  molécules  gazeuses  d’espèces  différentes  se 
mélangent  les  unes  avec  les  autres , de  manière  à former  une  masse  homo- 
gène ; la  rapidité  avec  laquelle  s’accomplit  l’échange  des  gaz  est  proportionnelle 
à la  différence  des  pressions  qui  s’exercent  sur  les  deux 
côtés  de  la  cloison  poreuse  et  au  coefficient  dit  de  frottement  ; 
si  la  pression  est  maintenue  égale  de  part  et  d’autre  de  la 
cloison , on  n’a  à tenir  compte  que  du  coefficient  de  frotte- 
ment , lequel  dépend  , comme  nous  l’avons  dit , de  la  nature 
du  gaz  et  du  diaphragme  à travers  lequel  s’opère  la  diffusion 
On  réalise  cette  condition , en  introduisant  dans  le  tube  t 
(Fig.  93)  un  gaz , de  l’hydrogène  par  exemple,  à la  pression 
atmosphérique  ; l’extrémité  supérieure  du  tube  est  fermée 
par  un  tampon  de  plâtre  p,  et  la  partie  inférieure,  ouverte 
par  le  bas,  plonge  dans  un  bain  de  mercure  que  renferme 
l’éprouvette  F.  On  enfonce  le  tube  de  manière  que  le  ni- 
veau du  mercure  soit  le  même  à l’extérieur  et  à l’intérieur; 
l’bvdrogène  possède  alors  une  force  élastique  exactement 
égale  à la  pression  atmosphérique  ; l’air  extérieur  a néces- 
sairement la  même  force  élastique,  de  sorte  que  la  pression 
est  égale  de  part  et  d’autre  du  tampon  de-  plâtre , à travers 
lequel  s’opère  la  diffusion.  On  observe  dans  ces  conditions 
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que  l'hydrogène  sort  plus  vile  de  l’appareil  que  l’air  n’y  entre,  et  cpie  par  suite 
le  niveau  du  mercure  monte  assez  rapidement  dans  l’intérieur  du  tube  ; lors- 
qu’on a soin  de  maintenir  le  niveau  constamment  à la  même  hauteur,  en 
enfonçant  progressivement  le  tube  à mesure  que  le  volume  du  gaz  qui  y est 
renfermé  diminue,  on  conserve  l’égalité  de  pression  à l’extérieur  cl  à l’intérieur. 
Au  bout  de  quelque  temps , tout  l’hydrogène  a disparu  et  a été  remplacé  par 
un  volume  moindre  d’air  atmosphérique.  Si,  au  lieu  de  remplir  l’appareil - 
d’hydrogène,  on  y met  de  l’aride  carbonique,  c’est  l’air  qui  pénètre  alors  plus 
rapidement  que  l’acide  carbonique  ne  sort,  et  il  en  résulte  que  la  masse  ga- 
zeuse augmente  île  volume  dans  l’intérieur  du  .tube. 

On  voit , d’après  ce  que  nous  venons  d’exposer,  qu’il  existe  une  grande  ana- 
logie entre  l’osmose  des  gaz  et  leur  diffusion  ; ces  deux  phénomènes  ne  dif- 
fèrent que  sous  un  seul  rapport  : dans  l’osmose,  la  pression  ne  se  transmet  pas 
it  travers  le  diaphragme  poreux  ; il  en  résulte  que,  dans  ce  cas,  chacun  des 
gaz  pénètre  dans  l’espace  occupé  par  l’autre , exactement  comme  s’il  se  préci- 
pitait dans  le  vide. 


Principales  indications  bibliographiques  relatives  à la  mécanique  de  la  respiration. 

Hamhkrokr,  Dissertatio  do  respirationis  inechanisnio  et  usu  genuino.  Iena  1727. 

Haller,  De  respiration»  expérimenta  anatomie»  etc.  Gœttingen  1746  I traduction  fran- 
çaise. Lausanne  1758). 

Cahson,  On  the  elastieity  of  the  lung»  (Phi/.  Tram.,  1820,  p.  29). 

Bi!bako  , Effet»  do  l'élasticité  des  poumons  ( Areh . yén.  (le  tnéd.,  1830,  lre  série,  t.  XXIII, 

. I>.  79). 

Hutchinbon,  On  tlie  capacity  of  the  longs  nud  on  the  rcspîratory  fonctions  (Med.  chir. 
Tram.  London  1846,  t.  XXIX,  p.  137). 

G.  Simon,  Ueber  die  Mengc  der  ausgeathmeten  Luft  bei  vcrschicdenen  Menschcn  und 
ihre  Mcssung  durci»  das  Spirometcr.  Giesscn  1848. 

Albeks,  Nothwcndige  Correctioncn  bei  Anwendung  des  Spiromctcra  (liïener  med,  IIV 
chemehrift , 1852,  n°*  39  et  44). 

Donders, Beitr.  zmn  Mcchauismti»  der  Respirntion  (Zèitsch.f.  ration.  Med.,  1853,2e  série, 
t.  III , p.  287). 

Fabius,  De  spiromètre  ejugquc  usu.  Amsterdam  1853. 

Hecht,  Essai  sur  le  spiromètre.  Strasbourg  1855. 

Bonnet,  Application  du  compteur  à gaz  » la  mesure  de  la  respiration  (Comptes  rendus, 
1856,  t.  XLÏÏ,  p.  519,  et  XLIII,  p.  825). 

Guillet,  Description  d’un  spiromètre  j Und.,  1856,  t.  XLIII,  p.  214). 

Hciixepf,  Note  sur  un  nouveau  spiromètre  d’une  sensibilité  et  d'une  simplicité  extrêmes 
(ibid.,  1856,  t.  XLIII,  p.  1046). 

Kostbb,  Ueber  die  Wirkung  der  Kespirationsmuskeln  etc.  (Are/iiv  f.  die  holUind.  Bei - 
tràye  etc.,  1860). 

Berokon  et  Kabtub,  Nouvel  appareil  enregistreur  de  la  respiration  (Gaz.  hebdom.  de 
tnéd.  et  de  c/tir.,  1868,  nOB  37,  39  et  40). 

Peuls,  Ueber  die  Dnickverhkltnisse  im  Thorax  bei  verschicdenen  Krankbeiten  (Deut- 
*cheê  Arehir  f.  hlin.  Medicin,  de  Ziemsson  et  Zcnker,  1869,  t.  IV,  p.  1-36). 

Bkkgkok  , Recherches  sur  la  physiologie  médicale  de  1»  respiration  à l'aide  d’un  nouvel 
appareil  enregistreur,  l'anapnographe.  Paris  1869. 

P.  Bkkt,  Leçons  sur  la  physiologie  comparée  de  la  respiration.  Paris  1870. 


Digitized  by  Google 


PRODUCTION  ET  PROPAGATION  DU  SON. 


205 


LIVRE  III. 

ACOUSTIQUE. 


CHAPITRE  PREMIER. 

PRODUCTION  ET  PROPAGATION  DU  SON. 

105.  Nature  du  son.  — L 'acoustique  .1  pour  objet  l’étude  du  son.  Tout  mou- 
vement qui , en  arrivant  à notre  oreille , y éveille  une  sensation  auditive , pro- 
duit ce  qu’on  appelle  un  son. 

Dans  la  grande  majorité  des  cas , le  mouvement  se  propage  par  l’intermé- 
diaire de  l’air  pour  parvenir  jusqu’à  nous  ; le  son  reconnaît  donc  pour  cause 
immédiate  la  plus  fréquente  les  vibrations  de  l’air.  Une  cloche  placée  dans  le 
vide  et  mise  en  branle  ne  rend  aucun  son,  parce  que  les  vibrations  qu’y  a fait 
naître  le  choc  du  marteau  ne  peuvent  pas , en  l’absence  de  l’air,  se  transmettre 
à notre  oreille. 

Les  ébranlements  excités  dans  l’air  ne  sont  perçus  comme  son  que  s’ils  ont 
une  intensité  suffisante;  des  ébranlements,  relativement  peu  intenses,  mais 
qui  se  répètent  en  grand  nombre  et  à des  intervalles  très-rapprochés , peuvent 
aussi  donner  naissance  à des  sensations  sonores. 

105».  Sirène  acoustique.  — La  sirène,  est  un  instrument  à l’aide  duquel  il  est 
possible  de  produire  dans  l’air  ou  dans  tout  autre  milieu  fluide  une  série  de 
chocs  ipii  se  succèdent  avec  telle  vitesse  qu’on  désire. 

La  sirène  actuellement  la  plus  répandue  est  celle  de  Cagniard  de  la  Tour  : 
elle  consiste  essentiellement  en  un  disque  V V qui  est  représenté  dans  les 
Fig.  94,  95  et  96,  en  élévation,  en  coupe  verticale  et  en  projection  horizon- 
tale. Ce  disque  est  percé  près  de  sa  circonférence  d’une  série  d’ouvertures 
équidistantes  ; il  est  placé  au-dessus  d’un  réservoir  à air  D 1) , dont  le  couvercle 
porte  des  ouvertures  en  nombre  égal  à celles  du  disque  et  disposées  de  la  même 
manière,  avec  cette  différence  toutefois  que  les  ouvertures  du  disque  supérieur 
sont  inclinées  dans  un  sens,  tandis  que  celles  du  disque  inférieur  le  sont  en 
sens  inverse , comme  le  montre  la  coupe  verticale  de  la  Fig.  96.  Le  disque  V V 
est  porté  par  une  tige  verticale  qui  lui  sert  de  pivot  et  avec  laquelle  il  peut  tour- 
ner, sous  la  plus  légère  impulsion , autour  d’un  axe  vertical  passant  par  son 
centre.  Un  tuyau  E E qui  débouche  dans  le  fond  de  la  caisse  à air  y amène  le 
vent  d’ufie  soufflerie  ; l’air  ainsi  insufflé  s’échappe  à l'extérieur  en  passant  d’a- 
bord par  les  ouvertures  du  plateau  inférieur  et  de  là  par  celles  du  disque  su- 
périeur, quand  ces  deux  séries  d’ouvertures  se  correspondent  ; d’où  un  choc 
de  l’air  insufflé  contre  l’air  extérieur  ; en  même  temps,  par  suite  de  l’inclinaison 
relative  des  axes  des  ouvertures  des  deux  plateaux,  l’air,  en  s’échappant,  im- 
prime .au  disque  supérieur  un  mouvement  de  rotation,  dont  on  peut  augmenter 
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ou  diminuera  volonté  la  vitesse.  En  un  mot.  chaque  fois  que  les  ouvertures 
du  disque  mobile  se  trouvent  en  regard  de  celles  «lu  plateau  lixe,  l’air  «le  la 
caisse  D D s’échappe  et  produit  un  ébranlement  dans  la  masse  gazeuse  exté- 
rieure ; puis,  le  disque  mobile  venant  à tourner,  bouche  les  trous  du  plateau 
inférieur  et  interrompt  la  sortie  de  l’air,  et  ainsi  de  suite.  I.a  fréquence  des 
chocs  imprimés  à l’air  dépend  du  nombre  «les  ouvertures  du  disque  et  de  sa 
vitesse  de  rotation.  Si , par  exemple,  la  sirène  porte  12  ouvertures  et  que  le 
disque  accomplisse  10  rotations  par  seconde,  le  nombre  des  chocs  imprimés 
à l’air  en  une  seconde  sera  de  10  fois  12  ou  120. 


ns.  si. 


Fie.  9fi. 


Fig.  94.  — Kl  tvn  g tle  ('tignlsrd  de  !n  Tour.  — OC,  cadrnn  «lu  compteur.  — DD,  caisse  k air, 
dont  le  couvercle  est  porc*’  de  troua.  — EE,  tuyau  ftim-muit  dans  lit  calas*'  le  vent  de  lu 
soufflerie.  VV,  disque  mobile  percé  de  troua.  — K,  manette  destiné*-  à mettre  le  comp- 
tent en  rapport  avec  Taxe  dit  disque  mobile,  h l’aide  de  la  vis  sans  fin  r. 

Fig.  95.  — Le  disque  mobile  de  la  sirf'tic,  vu  d’en  haut. 

Fig.  s)fi.  — Coupe  verticale  du  disque  et  de  In  caisse  à air  Halte  suivant  la  droite  q q de  In  Fig.  95 
et  destinée  à montrer  les  direction*  de  sens  contraire  des  ouvertures  du  disque  supérieur  et 
du  coiivurcle  de  là  caisse  à air. 


Pour  connaître  le  nombre  des  lours  décrits  par  le  plateau  mobile  dans  un 
temps  donné,  on  met  l’axe  «le  ee  plateau  en  rapport  avec  un  comptent-  placé  à 
la  partie  supérieure  de  l’appareil  ; ce  compteur  indique  le  nombre  des  tours, 
au  moyen  d’une  aiguille  qui  se  meut  sur  un  cadran  Cf.  de  la  même  manière 
que  l'aiguille  d’une  montre.  Il  existe  ordinairement  un  second  cadran,  en  com- 
munication avec  le  premier,  et  qui  donne  le  nombre  des  tours  décrits  par  la 
première  aiguille. 
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106.  Distinction  entre  le  son  et  le  bruit.  — Lorsqu’on  met  la  sirène  en  marche, 
on  n’entend  au  commencement  aucun  son  ; mais , à mesure  que  le  mouvement 
s’accélère,  le  nombre  des  chocs  augmente,  et  quand  il  est  de  16  par  seconde, 
on  perçoit  un  son  musical  ; la  hauteur  de  ce  son  s’élève  à mesure  que  la  vi- 
tesse de  rotation  de  l’appareil  s’accroît.  Supposons  maintenant  qu’on  remplace 
le  disque  de  la  sirène  à ouvertures  équidistantes  par  un  plateau  (Fig.  97)  dont 
les  ouvertures  soient  irrégulièrement  distribuées  sur  son  pourtour  : avec  un 
semblable  plateau  on  n’obtient  jamais  de  son  musical , quelle  que  soit  la  vitesse 
de  rotation  de  l’appareil  ; on  entend  ce  qu’on  appelle  un  bruit  ; dans  le  cas  par- 
ticulier, c’est  un  bruit  de  sifflement. 

Toutes  nos  sensations  auditives  se  réduisent  à des 
bruits  ou  à des  sons  musicaux.  11  y a fréquemment 
combinaison  de  ces  deux  espèces  de  sons  ; ainsi , la 
plupart  des  sons  musicaux  fournis  par  nos  instruments 
de  musique  sont  accompagnés  de  bruits.  D’autre  part , 
il  n’existe  peut-être  pas  un  seul  bruit  qui  ne  présente 
jusqu’à  un  certain  degré  le  caractère  d’un  son  musical  : 
avec  un  peu  d’attention  et  d’habitude,  on  peut  distin- 
guer des  sons  musicaux  dans  le  bruissement  du  vent , „ 

, . , , , ' EI|Ç.  S7.  - rintcau  de  «iràtio  à 

le  roulement  des  voitures,  le  grondement  du  tonnerre,  ouverture.  non •‘quidi.unte», 
le  bruit  occasionné  par  la  chute  d’un  corps  sur  le  sol  pr»d«i»»»>  mdisngo  confu. 

t-v  , , « . , . , son  musicaux. 

etc.  De  toutes  les  sources  sonores,  la  voix  humaine  est 
celle  qui  tient  au  plus  haut  degré  le  milieu  entre  le  son  musical  et  le  bruit  : les 
consonnes  sont  des  bruits  ; les  voyelles  ont , au  contraire , davantage  un  carac- 
tère musical  ; ce  qui  domine  dans  la  parole , ce  sont  les  bruits  ; les  sons  musi- 
caux ont  le  rèle  prépondérant  dans  le  chant. 

L’expérience  indiquée  au  début  de  ce  paragraphe  nous  donne  la  clef  de  la 
différence  qui  existe  entre  un  son  musical  et  un  bruit.  Quand  les  chocs  répétés 
qui  produisent  le  son  se  succèdent  à des  intervalles  irréguliers,  il  en  résulte 
un  bruit;  quand,  au  contraire,  l’intervalle  de  temps  qui  sépare  deux  chocs 
consécutifs  est  constant,  le  son  produit  est  musical.  La  même  expérience  ex- 
plique aussi  pourquoi  la  plupart  des  bruits  ont  en  même  temps  un  certain  degré 
de  caractère  musical.  Considérons,  par  exemple,  le  disque  représenté  dans  la 
Fig.  97  : les  ouvertures  pratiquées  dans  ce  disque,  tout  en  étant  disposées  le 
long  d’une  circonférence  concentrique  à la  périphérie  du  plateau , sont  inégale- 
ment distantes  les  unes  des  autres;  mais,  dans  le  nombre,  on  en  trouve  tou- 
jours quelques-unes  qui  sont  plus  ou  moins  sensiblement  équidistantes  ; les 
ouvertures  a,  b , c,  d,  par  exemple,  se  trouveront  dans  ce  cas.  Si  ces  dernières 
ouvertures  existaient  seules , l’appareil  donnerait , pour  une  certaine  vitesse  de 
rotation  du  plateau , un  son  musical  d’une  hauteur  déterminée  ; c’est  la  pré- 
sence des  autres  ouvertures  qui  vient  troubler  la  pureté  de  ce  son  musical  et  le 
transformer  en  un  bruit. 

Nous  pouvons  donc  considérer  tout  bruit  comme  n’étant  autre  chose  qu’un 
son  confus , mais  à la  production  duquel  prennent  part  un  certain  nombre  de 
chocs  qui  se  répètent  à des  intervalles  réguliers.  On  peut  même  rencontrer 
dans  un  bruit  plusieurs  mouvements  à périodicité  régulière  qui , s’ils  étaient 
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entendus  séparément,  donneraient  chacun  un  son  musical  pur;  mais,  en 
se  produisant  simultanément , ils  se  nuisent  entre  eux  et  donnent  ainsi  nais- 
sance à un  bruit.  Allant  plus  loin,  nous  dirons  qu’il  est  possible  de  résoudre 
tous  les  bruits  en  réunions  de  sons  musicaux , c’est-à-dire  en  séries  de  vibra- 
tions régulières  qui  s’accomplissent  en  même  temps  et  qui  parfois  changent 
rapidement  de  périodicité.  Supposons,  par  exemple,  que  dans  le  disque  de 
la  Fig.  97  il  y ait,  outre  les  ouvertures  équidistantes  a,  b , c,  d , d autres 
trous  a',  b',  c',....  inégalement  espacés;  si  l’on  considère  séparément  deux 
de  ces  derniers,  tels  que  «'  et  b',  placés  à une  distance  déterminée  l’un  de 
l’autre,  leur  présence  produira,  pendant  la  rotation  du  disque,  une  série  de 
chocs  groupés  deux  par  deux  ; or  il  suflit  de  deux  vibrations  pour  engendrer 
le  commencement  d’un  son  musical  de  hauteur  déterminée.  Si  donc  nous  ad- 
mettons , et  l’expérience  confirme  celte  manière  de  voir,  que  dans  la  formation 
d’un  bruit  il  se  produit  une  succession  de  sons  musicaux  dont  la  hauteur 
change  très-rapidement,  nous  pourrons  définir  le  bruit,  un  mélange  de  son# 
musicaux  discordants. 

107.  Vitesse  des  vibrations  sonores.  — Les  circonstances  favorables  à la  pro- 
duction du  son  ne  manquent  pas  dans  la  nature.  On  perçoit,  en  eflet,  un 
son  toutes  les  fois  qu’un  corps,  animé  d’un  mouvement  vibratoire  régulier, 
transmet  ses  vibrations  à notre  oreille  par  l'intermédiaire  de  l’air,  à condition 
cependant  que  les  vibrations  transmises  aient  une  intensité  et  une  rapidité  suf- 
fisantes ; or  nous  avons  déjà  appelé  l’attention  sur  la  fréquence  des  mouve- 
ments vibratoires  dans  les  phénomènes  naturels  (liv.  I , §§  34  et  36).  1 out  corps 
qui  est  soumis  à l’influence  de  forces  tendant  à le  retenir  dans  une  position 
déterminée  et  qui  vient  à être  écarté  de  cette  position  par  l’action  d’une  impul- 
sion étrangère , se  met  à accomplir  des  oscillations  à périodes  régulières  ; si 
chaque  molécule  du  corps  entre  successivement  en  vibration,  le  mouvement 
est  ondulatoire.  Les  manifestations  sonores  que  nous  désignons  sous  le  nom  de 
sons  musicaux , reconnaissent  donc  pour  cause  générale  le  mouvement  vibra- 
toire et  ondulatoire. 

Mais  il  importe  de  remarquer  que  tous  les  mouvements  périodiques  ne 
donnent  pas  de  sensations  auditives:  les  oscillations  du  pendule,  les  ondes 
qu’on  voit  se  propager  dans  les  liquides , se  succèdent  à des  intervalles  trop 
éloignés  pour  produire  un  son  ; les  vibrations  de  l’éther  qui  engendrent  la 
chaleur  et  la  lumière,  ont,  au  contraire,  des  périodes  trop  courtes  pour  im- 
pressionner l’organe  de  l’ouïe.  Il  faut  donc  que  la  vitesse  de  vibration  soif 
comprise  entre  certaines  limites  pour  éveiller  en  nous  la  sensation  d’un  son 
musical. 

Ces  limites  des  sons  perceptibles  sont  faciles  à déterminer  à l’aide  de  la  si- 
rène acoustique  dont  nous  avons  parlé  (§  105").  Quand  le  disque  mobile  tourne 
avec  une  vitesse  connue,  on  obtient  le  nombre  des  chocs  imprimés  à l’air  dans 
un  temps  donné,  en  multipliant  le  nombre  des  ouvertures  du  disque  par  celui 
de  ses  révolutions.  Il  suffit  donc,  pour  avoir  la  limite  inférieure  et  la  limite 
supérieure  des  sons  musicaux  perceptibles,  de  déterminer  la  vitesse  de  rotation 
correspondante  à l’instant  où  l’on  commence  à entendre  unjson  musical^et  à 
l’instant  où  on  cesse  d’en  percevoir.  En  procédant  de  cette  manière , on  a trouvé 
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que  les  limites  île  perceptibilité  des  sons  musicaux  sont  comprises  entre  16  et 
38,000  vibrations  par  seconde.  Mais  on  ne  distingue  nettement  la  hauteur  du 
son  que  dans  l’intervalle  de  30  à 1000  vibrations  ; la  plupart  des  sons  en  usage 
dans  la  musique  ne  dépassent  pas  ces  limites  restreintes. 

On  vient  de  voir  entre  quelles  limites  peut  varier  la  vitesse  d’oscillation  sans 
que  le  mouvement  vibratoire  de  l’air  cesse  d’être  perçu  comme  son  musical  ; 
les  mêmes  limites  existent  pour  la  production  des  bruits,  puisque  ces  derniers 
ne  sont  autre  chose  que  des  combinaisons  de  sons  musicaux. 

108.  Forme  des  ondes  sonores.  Origine  dn  son.  — Nous  avons  dit  précédemment 
(§tj  30  et  35)  que  tous  les  mouvements  vibratoires  se  propagent,  soit  sous  forme 
d’ondes  longitudinales,  soit  sous  forme  d’ondes  transversales.  Ces  deux  espèces 
de  vibrations  peuvent,  l’une  et  l’autre,  donner  naissance  au  son.  Mais,  comme 
les  vibrations  de  l’air  produisent  toujours  des  ondes  condensantes  et  dilatantes, 
nos  sensations  auditives  reconnaissent , en  définitive,  pour  cause  immédiate,  des 
vibrations  longitudinales.  Quant  au  mouvement  vibratoire  de  l’air,  il  peut  être 
provoqué  aussi  bien  par  les  vibrai  ions  transversales  que  par  les  vibrations  lon- 
gitudinales des  corps  sonores. 

Dans  beaucoup  de  cas,  l’air  est  lui-même  l’origine  première  du  son  ; c’est  ce 
qui  arrive  toutes  les  fois  qu’il  est  violemment  agité  : le  bruit  de  la  tempête  et 
du  tonnerre  est  dû  aux  ébranlements  irréguliers  de  la  masse  gazeuse  atmosphé- 
rique; les  sons  musicaux  rendus  par  la  flûte  et  par  les  tuyaux  d’orgue  ont  leur 
source  dans  les  ébranlements  régulièrement  périodiques  de  l’air  contenu  dans  les 
cavités  cylindriques  de  ces  instruments , air  qu’on  met  en  état  de  vibration  en 
soufflant  dans  l'embouchure  du  tuyau.  I.a  longueur  des  ondes  excitées  dans  les 
tuyaux  cylindriques  ouverts  aux  deux  bouts  et  à section  relativement  petite  est 
à peu  près  deux  fois  plus  grande  que  la  longueur  même  du  tuyau  ; si  celui-ci 
est  fermé  à une  de  ses  extrémités  , l’onde  a une  longueur  quadruple.  Le  rap- 
port entre  la  longueur  de  l’onde  et  les  dimensions  de  la  masse  gazeuse  qui  vibre 
est  plus  compliqué  quand  cette  masse  a une  forme  différente  de  celle  que  nous 
venons  d’indiquer. 

Le  son  a plus  souvent  encore  pour  origine  les  vibrations  des  corps  solides. 
Le  choc  de  deux  solides  l'un  contre  l’autre  produit  un  bruit  dont  la  cause 
première  réside  dans  l’ébranlement  imprimé  j>ar  le  choc  aux  corps  en  ques- 
tion , ébranlement  qui  se  transmet  ensuite  à l’air  environnant.  Ixs  vibrations 
des  solides,  qu’elles  soient  transversales  ou  longitudinales  peuvent  aussi  en- 
gendrer des  sons  musicaux.  En  frottant  une  verge  dans  le  sens  de  su  lon- 
gueur, on  détermine  dans  sa  masse  des  ondes  alternativement  condensantes  et 
dilatantes,  d’où  résulte  un  son  d’une  tonalité  reconnaissable  à l’oreille. 

(l’est  aux  vibrations  transversales  des  solides  qu’on  a recours  habituellement 
pour  obtenir  les  notes  de  la  musique  ; dans  ce  but,  on  fait  vibrer  des  verges  mé- 
talliques, des  cordes  et  des  membranes  tendues.  Telle  est  l’origine  des  sous  ren- 
dus par  le  diapason,  le  piano , le  violon,  le  tambour,  les  timbales  et  les  instru- 
ments à anches.  On  distingue  plusieurs  espèces  d’anches  : dans  les  tuyaux  à 
anches  des  orgues  et  des  harmonium , l’anche  est  une  languette  métallique  qui 
entre  en  vibration  sous  l’action  d’un  courant  d’air  rapide  ; la  clarinette,  le  haut- 
bois et  le  basson  portent  à leur  embouchure  terminée  en  bec  une  anche  dé- 
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coupée  dans  un  tube  élastique  |ils  appartiennent  aux  instruments  dits  à bec  | : 
dans  le  cor,  la  trompette  |i*t  tous  les  instruments  dits  « bocal  ] , ce  sont  les 
lèvres  mêmes  du  musicien  qui  vibrent  transversalement  sous  l'impulsion  du 
courant  d’air  chassé  par  l'expiration 

La  ressemblance  entre  les  instruments  de  cette  dernière  catégorie  et  l'appa- 
reil vocal  de  l'homme  est  complète  au  point  de  vue  du  mode  de  production 
des  sons  : les  cordes  vocales  inférieures  du  larynx  représentent  des  anches 
membraneuses  que  fait  vibrer  le  passage  de  l’air  venant  des  poumons. 

109.  Vitesse  de  propagation  du  son.  — Le  mouvement  vibratoire  des  corps  so- 
lides, qu’il  soit  longitudinal  ou  transversal , excite  dans  l’air  ambiant  des  ondes 
condensantes  et  dilatantes  qui  se  propagent  dans  toutes  les  directions  ; chaque 
fois  que  ces  ondes  rencontrent  une  oreille  humaine,  elles  impriment  à la  mem- 
brane du  tympan  des  vibrations  transversales  qui  sont  transmises , par  l’inter- 
médiaire de  la  chaîne  des  osselets,  au  liquide  du  labyrinthe,  et  s’y  propagent 
de  nouveau  sons  forme  d’ondes  longitudinales;  du  liquide  du  labyrinthe,  le 
mouvement  vibratoire  se  communique  aux  terminaisons  du  nerf  acoustique, 
connues  sous  le  nom  de  fibres  île.  Corti , et  y subit  sans  doute  une  seconde  fois 
la  transformation  en  vibrations  transversales. 

Le  son  se  propage  dans  les  liquides  de  la  même  manière  que  dans  l’air  et  les 
gaz.  Si,  par  exemple,  on  met  son  oreille  sous  l’eau  et  qu’à  une  certaine  dis- 
tance un  son  se  produise  dans  cette  eau  , on  perçoit  une  sensation  auditive , 
exactement  comme  si  on  se  trouvait  dans  l’air  ; la  seule  différence  qui  existe 
entre  les  deux  cas  est  relative  à la  vitesse  de  propagation  du  sou.  Dans  l’air  le 
son  se  transmet  avec  une  vitesse  de  333  mètres  par  seconde,  à Ja  température 
zéro;  dans  l’eau  il  se  propage  à raison  d’environ  11415  mètres  par  seconde.  La 
vitesse  de  propagation  du  son  est  encore  plus  considérable  dans  les  solides  : 
elle  est  environ  10  fois  plus  grande  dans  le  cuivre  que  dans  l’air  et  15  fois  plus 
dans  le  fer.  Elle  augmente  d'ailleurs  avec  la  température  du  milieu;  | elle  est 
d’environ  340  mètres  dans  l'air  à la  température  île  15".  ] 

109".  Variation  d’intensité  du  son  avec  la  distance  — Dans  un  milieu  indélini  le 
son  se  propage,  à partir  de  son  point  d’origine,  dans  tous  les  sens,  sous  forme 
d’ondes  sphériques  alternativement  condensées  et  dilatées  ; ces  ondes  sont  con- 
centriques et,  à mesure  que  leur  surface  s’éloigne  du  centra  sonore,  le  rayon 
de  la  sphère  à laquelle  elles  appartiennent  augmente.  Or  la  somme  des  forces 
vives  du  mouvement  vibratoire  répandu  à la  surface  d’une  onde  reste  cons- 
tante , quelle  que  soit  la  grandeur  de  cette  surface  ; par  conséquent , l’intensité 
du  son  en  Un  point  quelconque , intensité  qui  est  déterminée  par  la  force  vive 
correspondante  à ce  point,  est  inversement  proportionnelle  à l’étendue  de  la 
surface  de  la  sphère  sur  laquelle  se  trouve  le  point  considéré  et  qui  a pour 
rayon  la  distance  de  ce  point  au  centre  sonore.  Comme,  d’ailleurs,  la  surface 
d Une  sphère  est  proportionnelle  au  carré  de  son  rayon,  il  s’ensuit  que  l'in- 
1 '•  asile  il,,  son  est  elle-même  en  raison  inverse  du  carré  de  la  dislance  du 
cur/Hf  sonore. 

110.  Réflexion  des  ondes  sonores.  Écho,  résonnance.  — Quand  une  onde  so- 
nore qui  se  propage  dans  l’air  vient  à rencontrer  la  surface  d’un  autre  milieu , 
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solide  ou  liquide,  elle  se  réfléchit  ou  se  réfracte  en  suivant  les  lois  générales 
de  la  réflexion  et  île  la  réfraction  du  mouvement  vibratoire. 

Si  le  rayon  sonore  incident  est  perpendiculaire  à la  surface  réfléchissante , 
il  revient  sur  hii-méme  sans  changer  de  direction  ; s’il  rencontre  obliquement 
la  surface,  il  est  réfléchi,  en  faisant  avec  la  normale  un  angle  de  réflexion  égal 
à l’angle  d’incidence.  „ 

Tous  les  rayons  sonores 
qui  partent  d’un  centre  com- 
mun O (flg.  98)  et  qui  rencon- 
trent une  surface  plane  M N , 
prennent , après  la  réflexion , 
des  directions  telles  qu’ils 
semblent  émaner  d’un  point 
O’  situé  de  l’autre  côté  du 
plan  réflecteur  et  à la  même 
distance  que  le  point  O. 

Lorsqu’il  existe  entre  la 
source  sonore  et  la  surface  \ \ j 

réfléchissante  une  distance  \ ' 

assez  grande  pour  qu’il  s’é- 
coule un  intervalle  de  temps  ;’j 

appréciable  entre  l’instant  où 

on  perçoit  le  son  direct  et  F 

celui  où  en  entend  le  son  réfléchi , il  se  produit  ce  qu’on  appelle  un  écho.  Si 
la  distance  de  la  surface  réfléchissante  n’est  pas  suflisante,  les  ondes  réfléchies 
se  mêlent  aux  ondes  directes,  et  de  cette  superposition  partielle  résulte  un 
renforcement  du  son  perçu,  ce  qu’on  exprime  en  disant  qu’il  y a résonna  tire. 

110“.  Porte-voix.  — Le  porte-voix  olfre  une  disposition  avantageuse  pour 
produire  le  renforcement  du  son.  Cet  instrument  consiste  en  un  tulie  conique, 
dont  la  Fig.  99  représente  une  section 
faite  suivant  l’axe;  le  son  est  émis  en  D, 
au  sommet  du  cène.  Les  rayons  sonores 
compris  dans  l’angle  CD  K se  propagent 
comme  si  l'instrument  n’existait  pas  ; 
mais  ceux  qui  sont  compris  dans  l’angle 
GDF  sont  réfléchis  par  la  paroi  corres- 
pondante et  renvoyés  dans  l’angle  G D' K , 
comme  s’ils  partaient  du  point  D’,  image 
virtuelle  du  point  D ; il  en  sera  de  même 
pour  les  rayons  dirigés  dans  l’angle  EDF’.  Tous  ces  rayons  réfléchis  viendront 
renforcer  les  rayons  qui  sortent  directement  du  porte-voix,  car,  en  définitive, 
la  portion  d’onde  FDF'  se  trouvera  condensée  dans  un  cône  de  moindre  ouver- 
ture GDE'.  (Il  semblerait  résulter  d’expériences  dues  à Hassenfratz,  que  la 


Fig.  îfî*.  — Théorie  du  jiortu-voix. 


1 [Dans  cette  explication  des  effets  du  porte-voix,  nous  avons  substitué  h la  inarche 
suivie  pur  l'auteur  alleniaud  celle  qu'on  trouve  dans  le  (Jours  de  pli  y tique  de  M.  J h tout, 
auquel  nous  avons  aussi  emprunté  la  figure  schématique  de  l'instrument.] 
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réflexion  (les  ondes  sonores  ne  joue  qu’un  rôle  secondaire  dans  les  effets  du 
porte-voix  , et  que  la  part  d’influence  la  plus  grande  revient  au  pavillon  qui  ter- 
mine l’instrument;  l’action  de  ce  pavillon  est,  d’ailleurs,  encore  inexpliquée.] 

Si  on  voulait  se  servir  du  porte-voix  en  le  retournant,  c’est-à-dire  en  pro- 
duisant le  son  à la  base  du  cène,-  on  obtiendrait,  nu  contraire,  un  afl’aiblis- 
sement  relatif  du  son , car  le  faisceau  des  rayons  directs  aurait  une  ouverture 
moins  grande , et  la  majeure  partie  des  rayons  qui  rencontreraient  les  parois 
de  l’instrumert  éprouveraient,  avant  leur  sortie,  des  réflexions  multiples, 
dont  le  résultat  serait  la  diminution  d'intensité  et  finalement  l’extinction  com- 
plète des  ondes  sonores  ainsi  réfléchies,  fil  convient  toutefois  de  remarquer 
que  même  avec  celte  disposition  renversée  de  l’instrument,  une  faible  partie 
(les  rayons  réfléchis  sortirait  par  le  sommet  du  cène  après  une  seule  réflexion 
et  contribuerait  ainsi  à renforcer  le  faisceau  des  rayons  directs;  mais,  ces  rayons 
réfléchis  étant  compris  dans  une  nappe  conique' beaucoup  plus  ouverte  que  le 
cône  des  rayons  directs,  le  renforcement  du  son  n’a  lieu  qu’à  l’orifice  de  sortie  ; 
pour  peu  qu’on  s’en  éloigne,  les  rayons  réfléchis  s’écartent  de  la  route  suivie 
par  les  rayons  directs.] 

H0b.  Cornet  acoustique.  — le  cornet  acoustique,  dont  les  personnes  affec- 
tées de  surdité  font  usage  pour  mieux  entendre , a aussi  pour  but  de  renforcer 
les  sons.  On  donne  habituellement  à cet  instrument  la  forme  d’un  porte-voix 
renversé  ; la  même  forme  non  renversée  serait  préférable  pour  un  instrument 
destiné  simplement  à s’appliquer  contre  l’oreille  de  la  personne  sourde.  [Mais 
In  remarque  dont  nous  venons  de  faire  suivre  la  théorie  du  porte-voix , nous 
montre  cependant  que  le  cornet  acoustique  doit  aussi  renforcer  le  son,  à con- 
dition, il  est  vrai,  que  son  extrémité  la  plus  é'roite  soit  enfoncée  dans  le  con- 
duit auditif.] 

110'.  Rôle  de  l’oreille  externe  dans  l’andition.  — L’oreille  externe  de  l’homme 

présente  précisément  la  forme  d’un  tronc  de  cône  qui  a la  base  la  plus  large 
fournée  vers  l’extérieur  et  dont  l’orifice  le  plus  étroit  regarde  en  dedans  vers  le 
conduit  auditif;  on  a l’habitude  de  voir  dans  cette  forme  un  dispositif  adopté 
par  la  nature  pour  concentrer  les  ondes  sonores.  En  réalité,  la  ressemblance 
entre  le  pavillon  de  l’oreille  et  une  portion  de  tube  conique  n’est  que  superfi- 
cielle ; le  rôle  acoustique  de  l’Oreille  externe  consiste  essentiellement  dans  les 
points  suivants  : la  conque  de  l’oreille  et.  la  face  interne  du  tragus  représentent 
des  surfaces  concaves  tournées  l’une  vers  l’autre  ; la  dernière  de  ces  surfaces 
est  orientée  de  façon  à renvoyer  dans  l’intérieur  du  conduit  auditif  externe  les 
ondes  sonores  qui  lui  arrivent  du  dehors.  Or,  en  vertu  des  lois  générales  de  la 
réflexion , les  surfaces  concaves  sont  toujours  favorables  à la  concentration  des 
rayons  ; en  conséquence , la  conque  concentre  les  ondes  sonores  incidentes  et 
les  renvoie  ainsi  concentrées  à la  surface  interne  du  tragus , qui  leur  fait  subir 
une  nouvelle  concentration  et  les  dirige  dans  l’intérieur  du  conduit  auditif  ex- 
terne. En  appliquant  les  mômes  principes  aux  autres  parties  saillantes  on  ren- 
trantes de  l’oreille,  on  expliquerait  leur  rôle  acoustique. 

11  est  encore  un  détail  important  à noter  dans  la  forme  de  l’oreille  externe  : 
la  principale  surface  qui  est  la  première  à recevoir  les  ondes  sonores , la 
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conque , est  tournée  en  avant;  il  en  résulte  que  les  mules  qui  arrivent  d’avant 
en  arriére  sont  renvoyées  avec,  plus  d’intensité  que  les  autres  dans  l’intérieur 
du  conduit  auditif:  de  là,  la  possibilité  d’apprécier  la  direction  du  son  et  de 
juger  de  la  position  occupée  par  un  corps  sonore. 

110'1.  Tubes  acoustiques.  Otoscope.  — Le  tube  acoustique  permet  aussi  de  faire 
parvenir  à l’oreille  les  sons  avec  toute  leur  intensité  première  : il  consiste  en 
un  tube  cylindrique,  fait  habituellement  de  caoutchouc  ou  de  toute  autre  ma- 
tière élastique,  terminé  à l'une  de  ses  extrémités  par  un  embout  de  corne  ou 
d’ivoire  qu’on  introduit  directement  dans  l'oreille  ; l’autre  extrémité  est  mise 
en  rapport  avec  la  source  souore.  La  conductibilité  des  parois  de  l’instrument 
IKJur  le  son  ajoute  son  action  à l’effet  ordinaire  du  tube,  qui  est  d’empéeher  la 
déperdition  des  ondes  sonores. 

| L'otoscope  de  Toynbee , destiné  à faire  entendre  les  sons  qui  peuvent  se 
produire  dans  l’intérieur  de  l’oreille , n’est  pas  autre  chose  qu’un  tube  acous- 
tique terminé  à ses  deux  extrémités  par  un  embout;  le  médecin  introduit  l’un 
des  embouts  dans  l’oreille  à examiner  et  l’autre  dans  sa  propre  oreille.] 

110'.  Stéthoscope.  — L’instrument  dont  on  se  sert  habituellement  pour  auscul- 
ter les  organes  renfermés  dans  la  cavité  thoracique , et  que  Laënnec  a baptisé 
du  nom  de  stéthoscope , remplirait  mieux  et  plus  simplement  le  but  auquel  il 
est  destiné,  s’il  était  construit  d'après  les  mêmes  principes  que  les  tubes  acous- 
tiques. Il  ne  suffit  pas , en  effet , de  faire  disparaître  les  inconvénients  qu’en- 
traîne l'application  directe  de  l’oreille  sur  la  poitrine  du  malade , encore  faut-il 
employer  dans  ce  but  un  instrument  qui  permette  d’entendre  aussi  bien  que 
possible.  Or  le  stéthoscope  classique , celui  dont  on  s’est  servi  exclusivement 
jusque  dans  ces  dernière  temps,  est  précisément  disposé  de  manière  à affaiblir 
les  sons,  car  il  a la  forme  d’un  cône  dont  la  base  est  appliquée  sur  la  région  à 
ausculter. 

En  1861,  M.  Koenig  a imaginé  un  stéthoscope  dont  la  construction  répond 
mieux  aux  exigences  de  l’acoustique.  [Ce  dernier  instrument  se  compose  d’un 
anneau  cylindrique  en  métal;  les  deux  bases  du  cylindre  sont  fermées  par  deux 
membranes  de  caoutchouc  très-mince  ; une  ouverture  pratiquée  dans  la  paroi 
de  l’anneau  permet  de  gonfler,  par  insufflation , les  deux  membranes,  de  ma- 
nière à donner  à l’ensemble  du  système  la  forme  d’une  lentille;  en  fermant  un 
robinet,  on  s’oppose  à la  sortie  de  l’air  insufflé.  La  base  supérieure  de  l’anneau 
est  surmontée  d'une  calotte  sphérique  en  métal , portant  en  son  milieu  un  petit 
ajutage,  auquel  on  adapte  un  tube  acoustique  de  caoutchouc. 

la  membrane  extérieure,  gonflée  comme  on  l’a  vu,  s’applique  sur  le  corps 
sonore  qu’il  s’agit  d’examiner;  elle  se  modèle  sur  la  forme  de  ce  corps,  en  re- 
çoit les  vibrations  et  les  transmet  à la  membrane  opposée,  par  l’intermédiaire 
de  l’air  emprisonné  ; la  seconde  membrane  les  communique  à son  tour  A la 
masse  d’air  renfermée  dans  la  calotte  sphérique  et  dans  le  tube  acoustique , et 
de  là  au  tympan  de  l’observateur.  On  peut  fixer  cinq  tubes  à l’instrument,  sans 
nuire  à la  netteté  avec  laquelle  les  bruits  arrivent  à l’oreille , ce  qui  permet  à 
cinq  personnes  A la  fois  d’entendre"  et  d’étudier  les  sons  dont  il  s’agit,  avantage 
précieux  pour  l’enseignement  clinique.] 
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111.  Rétraction  et  dillraction  des  ondes  sonores.  — Quami  dos  rayons  sonores 
passent  d’un  milieu  dans  un  autre,  ils  se  réfractent  en  suivant  les  lois  géné- 
rales de  la  réfraction  du  mouvement  vibratoire  : le  rapport  entre  les  sinus  de 
l'angle  d’incidence  et  de  l’angle  de  réfraction  est  constant  pour  deux  mêmes 
milieux  ; il  est  égal  au  rapport  des  vitesses  de  propagation  du  son  dans  ces  deux 
milieux. 

Dans  la  généralité  des  cas,  la  réfraction  des  ondes  sonores  s'accompagne  de 
phénomènes  de  réflexion  et  parfois  aussi  de  diffraction.  Eu  outre,  quand  le  son 
se-transmet  à d’autres  corps , il  éprouve  ordinairement  une  déperdition  consi- 
dérable : une  grande  partie  dns  ondes  sonores  s’éteint  ou , 'pour  parler  plus 
exactement , se  transforme  en  d’autres  espèces  de  mouvepient  qui  n’impres- 
sionnent pas  l’organe  de  l’ouïe. 

Ei  diffraction  du  son  est  très-considérable  à cause  de  la  grande  longueur  des 
ondes  sonores  ; tout  le  monde  sait , en  effet , que  le  son  semble  tourner  les 
obstacles  ; en  se  plaçant , par  exemple , près  de  l’angle  d’un  mur,  on  perçoit 
assez  bien  les  sons  qui  se  produisent  de  l’autre  coté , alors  môme  qu’on  se 
trouve  en  arrière  de  la  droite  qui  joint  le  centre  phonique  à l’arête  du  mur.  Il 
est  vrai  que  dans  ce  cas  les  ondes  diffractées  sont  entremêlées  d’ondes  directe- 
ment transmises  par  l’obstacle,  puisque  le  son  se  propage  aussi  à travers  les 
corps  solides.  Au  reste  les  phénomènes  relatifs  à la  réfraction  et  à la  diffraction 
des  ondes  sonores  ne  présentent  jusqu’à  présent  qu’un  médiocre  intérêt  au  point 
de  vue  de  leurs  applications  médicales. 

Voy.  pour  U théorie  de  la  diffraction,  le  chapitre  qui  traite  do  la  diffraction  des  ondes 
lumineuses  (9§  208  et  suiv.). 


CHAPITRE  n. 

DES  QUALITÉS  DW  SON  ET  UES  SONS  MUSICAUX. 

112.  Qualités  du  son.  — Dans  le  chapitre  précédent  nous  avons  considéré  la 
propagation  du  son  en  général  ; nous  allons  maintenant  nous  occuper  des  dif- 
férentes qualités  du  son.  Cette  élude  se  divise  naturellement  en  deux  parties  : 
la  première  sera  consacrée  aux  sons  musicaux  ; dans  la  seconde  nous  passerons 
en  revue  les  principales  formes  de  bruit. 

[L’organe  de  l’ouïe  distingue  dans  un  son  musical  trois  qualités  particulières  : 
V intensité,  la  hauteur  ou  le  ton,  et  le  timbre. 

L’intensité  d’un  son  dépend  de  l’amplitude  des  vibrations  sonores  ; selon 
que  cette  amplitude  est  plus  ou  moins  grande , notre  oreille  est  impressionnée 
plus  ou  moins  fortement  et  la  sensation  perçue  est  plus  ou  moins  intense. 

Le  ton  s’apprécie  par  le  degré  de  gravité  ou  d’acuité  du  son  ; il  dépend , 
comme  nous  le  verrons  à l'instant,  de  la  rapidité  des  mouvements  vibratoires , 
c’est-à-dire  du  nombre  des  vibrations  accomplies  dans  l'unité  de  temps,  tessons 
aigus  répondant  aux  vibrations  les  plus  rapides|.  L’un  des  caractères  les  plus 
saillants  d’un  son  en  est  précisément  la  hauteur. 

Enfin , les  différents  sons  se  distinguent  encore  les  uns  des  autres  par  une 
qualité  particulière  qui  n’a  aucun  rapport,  ni  avec  le  ton,  ni  avec  l’intensité,  et 
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qui  dépend  sans  aucun  doute  du  mode  de  production  de  la  vibration  sonore. 
Ainsi,  qu’on  fasse  rendre  au  violon,  à l'orgue,  à la  flûte  etc.  le  même  son  mu- 
sical, avec  la  même  force,  le  son  émis  par  chacun  de  ces  instruments  présen- 
tera un  caractère  particulier,  qui  permettra  à l’oreille  d’en  reconnaître  l’origine. 
C’est  cette  qualité  du  son  qui  constitue  ce  qu’on  appelle  le  timbre. 

112».  Hauteur  du  son.  — I J hauteur  d’un  son  musical  est  donc  déterminée 
par  le  nombre  de»  vibrations  isochrones  accomplies  pendant  un  temps  donné  ; 
mais  elle  est  tout  à fait  indépendante  de  la  forme  même  des  vibrations.  Il  suflil, 
pour  que  nous  entendions  un  son  d’un  ton  déterminé,  que  le  nombre  des  chocs 
successifs  imprimés  à l’air  dans  l’intervalle  d’une  seconde  réponde  à ce  ton, 
quelle  que  soit,  d'ailleurs,  la  manière  dont  Ips  vibrations  sont  produites. 

Notre  oreille  possède  à un  degré  très-développé  la  faculté  d’apprécier  les 
rapports  de  hauteur  de  deux  sons.  Grâce  à cette  aptitude  particulière  de  l’or- 
gane de  l’ouïe,  on  a pu  constater  qu’«  de  s rapports  égaux  entre  tes  hauteurs 
de  deu-c  sons,  correspondent  des  rapports  égaux  entre  les  nombres  de  vi- 
brations de  ces  deux  sons;  | c’est-à-dire  que,  si  on  considère  deux  sons  dont 
les  hauteurs  soient  entre  elles  dans  un  rapport  déterminé  et  que,  sans  troubler 
ce  rapport,  on  fasse  varier  les  hauteurs  absolues  des  deux  sons,  le  rapport  qui 
existe  entre  les  nombres  de  vibrations  correspondants  ne  change  pas  non  plus, 
l'n  son,  par  exemple,  se  trouve  à l 'octave  aiguë  d'un  autre  et  correspond  à un 
nombre  double  de  vibrations  ; que  les  deux  sons  montent  en  même  temps , de 
manière  à restera  l’octave  l'un  de  l’autre,  le  nombre  des  vibrations  du  premier 
sera  toujours  double  du  nombre  des  vibrations  du  second]. 

dette  loi,  vraie  quelle  que  soit  d’ailleurs  la  cause  productrice  des  vibrations 
sonores,  se  vérifie  aisément  à l’aide  de  la  sirène  (voy.  la  description  de  cet  ins- 
trument au  § 105”). 

Supposons  qu’on  imprime  au  plateau  mobile  de  la  sirène  une  certaine  vi- 
tesse de  rotation,  de  manière  à produire  un  son  quelconque;  si  on  double  en- 
suite la  vitesse  de  rotation,  ce  qui  double  aussi  le  nombre  des  vibrations,  le 
nouveau  son  émis  est  toujours  à l'octave  aiguë  du  premier.  On  peut  démontrer 
d’une  manière  encore  plus  simple  la  loi  de  l’égalité  entre  les  rapports  des  tons 
et  les  rapports  des  nombres  de  vibrations  correspondants,  en  se  servant  du  dis- 
positif de  la  sirène  polyphone  de  Dove  : le  disque  mobile  porte  deux  séries  de 
trous  dis()osés  sur  deux  circonférences  concentriques  ; les  trous  de  chaque,  sé- 
rie sont  équidistants,  mais  il  y en  a deux  fois  plus  sur  l’une  des  séries  que  sur 
l'autre.  En  faisant  tourner  un  disque  ainsi  construit,  on  entend  deux  sons  simul- 
tanés qui  se  trouvent  toujours  à l’octave  l’un  de  l’autre,  quelle  que  soit  la  valeur 
absolue  de  la  vitesse  de  rotation  Si  le  nombre  des  Irons  de  l’une  des  séries  est 
à celui  des  trous  de  l’autre  dans  le  rapport  de  2 à 3,  le  son  le  plus  élevé  accom- 
plira 3 vibrations  (tendant  que  le  plus  grave  en  fait  2,  et  le  premier  son  sera  la 
quinte  du  second.  On  trouverait  de  même  que  la  tierce  majeure  correspond 
au  rapport  de  4 à 5 entre  les  nombres  de  vibrations , et  la  tierce  mineure  au 
rapport  de  5 à fi.  [ Deux  sons,  qui  ont  même  hauteur,  et,  par  conséquent,  même 
nombre  de  vibrations,  sont  dits  à l'unisson  ; dans  ce  cas,  le  rapport  est  l’unité.] 

112*'.  Sonomètre  ou  monocorde.  — Gel  instrument  fournit  aussi  un  moyen  île 
vérifier  la  loi  formulée  dans  le  paragraphe  précèdent , relativement  au  rapport 
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entre  les  hauteurs  do  deux  sons  et  les  nombres  de  vibrations  correspon- 
dants. 

Le  sonomètre  ou  monocorde  se  compose  d’une  corde  tendue  au-dessus  d’une 
caisse  de  résonnance;  un  chevalet  mobile  plaeé  sous  la  corde  permet  d’en 
faire  varier  à volonté  la  longueur  de  la  portion  qu'on  met  en  état  de  vibra- 
tion. Quand  la  corde  vibre  dans  son  entier,  elle  rend  le  son  fondamental; 
n’en  fait-on  vibrer  que  la  moitié,  en  plaçant  le  chevalet  mobüe  au  milieu  de  la 
longueur  de  la  corde,  le  nouveau  son  émis  est  l 'octave  supérieure  du  premier. 

2 3 

De  même,  selon  que  la  portion  qui  vibre  représente  les  ou  les  j de  la  lon- 
gueur totale  de  la  corde,  on  obtient  la  quinte  ou  la  quarte  du  son  fondamen- 
tal et  ainsi  de  suite.  Or  on  sait  que  le  nombre  des  vibrations  exécutées  dans 
le  même  temps  pur  une  même  corde  dont  la  tension  reste  constante,  est  en 
raison  inverse  de  la  longueur  de  cette  corde.  On  retrouve  donc,  avec  le  sono- 
mètre, la  loi  relative  au  rapport  entre  la  hauteur  du  son  et  le  nombre  des  vi- 
brations correspondant,  bien  que,  dans  cet  instrument,  le  mode  de  production 
des  sons,  ainsi  que  leur  timbre  soient  tout  autres  que  dans  la  sirène. 

[112e.  Méthode  graphique  pour  mesurer  le  nombre  des  vibrations  sonores.  Pho- 
nautographe.  — Une  méthode,  à la  fois  plus  simple  et  plus  précise  que  celle 
qui  repose  sur  l’emploi  de  la  sirène  ou  du  sonomètre , permet  de  mesurer  le 
nombre  des  vibrations  sonores,  c’est  la  méthode  graphique ; elle  consiste  à 
enregistrer,  sur  une  surface  cylindrique  qui  se  meut  d’un  mouvement  uniforme, 
les  vibrations  du  corps  sonore  lui-même  ou  celles  qui  se  propagent  dans 
l’air. 

Quand  on  veut  inscrire  les  vibrations  d’un  corps  sonore,  par  exemple  d’une 
verge  métallique  ou  d’un  diapason,  on  se  sert  du  procédé  imaginé  par  Duha- 
mel. On  arme  l’extrémité  du  corps  sonore  d’un  style  léger  qui  vient  s’appuyer 
sur  la  surface  latérale  d’un  cylindre  recouvert  d’une  couche  légère  et  non  ad- 
hérente de  noir  de  fumée.  Le  cylindre  étant  animé  d’un  mouvement  de  rota- 
tion uniforme  autour  de  son  axe,  le  corps  sonore  inscrit  lui-même  ses  «blu- 
tions sous  forme  d’une  courbe  ondulée,  dont  chaque  ondulation  représente  une 
vibration.  Si  le  mouvement  du  cylindre  est  parfaitement  uniforme,  et  si  on  en 
connaît  la  vitesse  de  rotation,  ou  bien,  si  on  détermine,  à l’aide  d'un  chrono- 
mètre, la  durée  de  l’expérience,  il  suffit  de  compter  le  nombre  des  ondulations 
tracées  pendant  un  intervalle  de  temps  donué,  pour  avoir  le  nombre  des  vibra- 
tions sonores  accomplies  dans  le  même  temps. 

Mais  la  manière  la  plus  simple  d’arriver  à cette  évaluation  consiste  à em- 
ployer le  procédé  imaginé  par  Wertheim  : on  dispose  au-dessus  du  corps  so- 
nore un  diapason  chronomètre  donnant  par  seconde  un  nombre  de  vibrations 
connu  , 512  par  exemple,  nombre  qui  correspond  à l’ut,;  l’une  des  branches 
du  diapason  est  aussi  munie  d’un  style  léger  qui  s’appuie  sur  la  surface  du  cy- 
lindre. On  fait  vibrer  le  diapason  en  même  tempsque  le  corps  sonore  : chacun  de 
ces  deux  instruments  inscrit  ses  vibrations,  ce  qui  donne  deux  courbes  sinueuses 
disposées  parallèlement  l’une  au-dessus  de  l’autre.  Il  suffit  ensuite  de  compter 
dans  chaque  courbe  les  sinuosités  comprises  entre  deux  génératrices  du  cylin- 
dre, pour  connaître  le  rapport  eutre  les  nombres  de  vibrations  du  diapason 
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chronomètre  et  «lu  corps  sonore,  et  pour  en  déduire  le  nombre  des  vibrations 
exécutées  par  ce  dernier  dans  l’intervalle  d’une  seconde. 

Le  phonaulogmphe  est  un  appareil  imaginé  par  Scott  et  destiné  à enregis- 
trer les  vibrations  sonores  transmises  par  l’air,  quelle  que  soit  du  reste  la  na- 
ture simple  ou  complexe  du  son  produit.  Le  pbonautograpbe,  tel  qu’il  est  cons- 
truit avec  une  grande  perfection  par  M.  luenig,  est  représenté  dans  la  Fig.  100. 
Il  se  compose  d’un  vase  ou  cuve  en  métal,  ayant  la  forme  d’un  paraboloïde  de 
révolution;  ce  vase,  qui  remplit  l’oflice  d’un  collecteur  de  sons  ou  d’un  miroir 
acoustique , est  fermé,  au  niveau  de  son  foyer,  par  une  membrane  de  caout- 
chouc très-mince  et  maintenue  dans  un  état  de  tension  convenable,  à l'aide 
d’un  système  DE , de 
deux  anneaux  cylin- 
driques qui  s’emboî- 
tent l’un  dans  l’autre, 
en  retenant  emprison- 
nés dans  leur  inter- 
valle les  bords  de  cette 
membrane.  Vers  le 
milieu  de  celle-ci  s’é- 
lève un  style  léger  qui 
est  formé  d'une  soie 
de  porc  fixée  par  une 
goutte  de  cire  à cache- 
ter. L’extrémité  ter- 
minale de  ce  style  a|>- 
puie  sur  la  surface  la- 
térale d’un  cylindre, 
dont  on  voit  la  coupe 
transversale  en  A , et  qu’on  fait  tourner  à la  main  à l’aide  de  la  manivelle  H ; 
sur  le  cylindre  est  appliquée  une  bande  de  papier  recouverte  de  noir  de 
fumée. 

Quand  on  vient  à produire  un  son  quelconque  près  de  l’ouverture  du  vase 
collecteur,  les  vibrations  de  l’air  se  concentrent  au  foyer  du  paraboloïde,  comme 
l’indiquent  les  lignes  brisées  LI,  I.T,  L"I",  L"T"....,  et  coirtmuniquent  leur 
impulsion  à la  membrane,  qui  entre  à son  tour  en  vibration  ; le  style  suit  les 
mouvements  de  la  membrane  et  les  inscrit  sur  le  cylindre  enregistreur,  qui 
tourne  et  avance  en  même  temps,  grâce  à la  vis  dont  est  formé  son  axe. 

Pour  éviter  qu’une  ligue  nodule  ne  passe  par  le  point  d’implantation  du 
style,  auquel  cas  celui-ci  resterait  en  repos,  on  détermine  la  formation  d’une 
semblable  ligne  dans  une  position  convenablement  choisie  ; on  obtient  ce  résul- 
tat en  appliquant  sur  la  membrane,  au  point  voulu,  l’extrémité  d’une  vis 
portée  par  une  pièce  mobile  C,  qui  est  fixée  au  système  d’anneaux  DE.  La  vis  F 
permet  de  faire  varier  l’inclinaison  du  vase  collecteur. 

Afin  de  donner  une  idée  de  la  manière  dont  les  vibrations  sonores  s’enre- 
gistrent à l’aide  de  la  méthode  graphique,  nous  avons  réuni  dans  la  Fig.  101 
onze  paires  de  tracés.  Le  tiacé  inférieur  de  chaque  paire  a été  obtenu  à l’aide  du 
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phnnaulographe,  et  représente  le  mouvement  viliratoire  correspondant  à l'émis- 
sion simultanée  de  deux  ou  trois  sons;  à la  gauche  de  chacun  de  ces  tracés  sont 
inscrits  des  cliilïres  qui  indiquent  les  rapports  entre  les  nombres  de  vibrations 
des  sons  composants  Vaccord  enregistré. 

Par  exemple,  on  a obtenu  le  tracé  désigné  par  1 : ‘2,  en  produisant  devant 
l’ouverture  du  phouautographe,  simultanément  deux  sons  dont  les  nombres  de 
vibrations  étaient  entre  eux  dans  le  rapport  de  1 à 2,  c’est- à-dire  deux  sous  à 
l 'octave  l’un  de  l’autre. 


Fig.  101.  — Tract'*:»  graphiques  du  vibrations  Honore»,  obtenus  h l'aide  du  phonnutographo. 

Les  tracés  supérieurs,  dont  la  forme  est  celle  d'une  sinusoïde  régulière,  pro- 
viennent des  vibrations  d'un  diapason  chronométrique,  exécutant  512  vibrations 
simples  par  secondes  (ut,);  l’instrument,  portant  un  style  à l'une  de  ses 
branches,  a inscrit  lui-même  ses  vibrations  sur  le.  cylindre  tournant  du  phonaii- 
tographeà  cèlé  îles  tracés  fournis  par  ce  dernier  appareil  ; on  peut  ainsi  déter- 
miner le  nombre  absolu  des  vibrations  des  sons  enregistrées  par  le  phonauto- 
graphe.J 
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113.  Intervalles  consonnants  et  dissonnants.  - On  appelle  intervalle  de  deux 

• II*  • 

sons  le  rapport  numérique  ^ entre  les  nombres  de  vibrations  qui  leur  corres- 
|Mindent.  Les  intervalles  les  plus  simples  sont  les  suivants  : 


L’octave , qui  correspond  au  rapport  de 1 à 2 

La  quinte,  qui  correspond  au  rapport  de 2 à 3 

La  quarte,  qui  correspond  au  rapport  de U à 1 

La  tierce  majeure,  qui  correspond  au  rapport  de  . . . 4 à 5 

La  tierce  mineure,  qui  correspond  au  rapport  de  . . 5 à 6 

auxquels  on  peut  joindre,  comme  venant  après,  sous  le  rapport  de  la  simplicité, 
* les  deux  intervalles  : 

La  sixte  mineure,  qui  correspond  au  rapport  de  . . . 5 à 8 


la  sirte  majeure,  qui  correspond  au  rapport  de  6 à 10  ou  3 à 5 

Ces  sept  intervalles  sont  dits  camionnants,  parce  que,  si  on  fait  entendre  si- 
multanément les  deux  sons  qui  composent  l'un  quelconque  d'entre  eux,  il  en 
résulte  un  accord  que  notre  oreille  trouve  harmonieux. 

On  distingue  deux  espèces  d’intervalles  consonnants  : ceux  dont  la  conson- 
uance  est  parfaite,  et  ceux  dont  la  consonnance  est  imparfaite.  Les  intervalles 
consonnants  parfaits  comprennent  l’octave  et  la  quinte,  [auxquels  il  faut  join- 
dre l'unisson]  ; les  sons  qui  leur  correspondent  sont  entre  eux  comme  les 
nombres  1 , 2 et  3.  Les  cinq  autres  intervalles  ne  possèdent  qu’une  consonnance 
imparfaite,  parce  que  l’audition  simultanée  des  deux  sons  qui  composent  l’un 
d’eux  est  moins  harmonieuse  pour  l’oreille  que  lie  l’est  la  sensation  éveillée  par 
les  sons  d’un  intervalle  consonnant  parfait. 

Tout  intervalle  qui  n’est  pas  consonnant  produit  une  dissonnutice,  quand  les 
deux  sons  correspondants  se  font  entendre  simultanément.  On  voit  donc  que  : 
deiix  sons  forment  un  accord  harmonieux,  lorsque  les  nombres  de  vibra- 
tions qui  leur  correspondent  sont  entre  eux  comme  les  nombres  entiers  les 
plus  petits. 

113*.  Accords.  — La  loi  que  nous  venons  d’énoncer  en  dernier  lieu  est  encore 
vraie  dans  le  cas  où  l’oreille  entend  plus  de  deux  sons  à la  fois.  On  nomme  ac- 
cord, la  production  simultanée  de  plusieurs  sons.  Trois  sons  forment  un  accord 
harmonieux,  quand  chacun  de  ces  sons  est  séparé  des  deux  antres  par  un  in- 
tervalle consonnant  : ainsi,  la  réunion  du  son  fondamental,  de  sa  tierce  majeure 
et  de  sa  quinte  représente  un  accord  harmonieux,  car  l’intervalle  de  la  tierce 
majeure  au  son  fondamental,  celui  de  la  quinte  au  son  fondamental,  et  celui  de 
la  quinte  à la  tierce  majeure  sont  tous  des  intervalles  consonnants. 

Entre  un  son  fondamental  et  son  octave,  il  n’y  a place  que  pour  six  accords 
consonnants  de  trois  sons,  à savoir  : 

1"  L 'accord  parfait  majeur,  composé  du  son  fondamental,  de  sa  tierce,  de 
sa  quinte;  les  nombres  de  vibrations  correspondants  sont  dans  le  rapport  de  : 

1 : 5 . 3 
4 2 

ou , en  multipliant  jmr  4 , 4:5:6 
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2"  L'accord  parfait  mineur,  composé  «lu  son  fondamental,  de  la  tierce  mi 
Heure  et  de  la  i|uinle,  dont  les  rapports  sont  : 


II"  L'arcord  de  sixte,  cl  tierce  majeures,  ou  simplement , accord  de  sixte 
majeure,  formé  par  le  son  fondamental,  la  tierce  majeure  et  la  sixte  majeure, 
avec  des  nombres  de  vibrations  dans  les  rapports  de  : 


i"  L’accord  de  sixte  et  quarte  majeure,  où  entrent  le  son  fondamental , la  * 
quarte  et  la  sixte  majeure,  dont  les  nombres  de  vibrations  sont  entre  eux 
comme  les  nombres  : 


5*  L’accord  de  sixte  et  tierce  mineures,  ou  simplement,  accord  de  sixte 
mineure,  dont  les  sons  composants,  son  fondamental,  tierce  mineure  et  sixte 
mineure  sont  dans  le  rapport  de  : 


0"  L’accord  de  sixte  mineure  et  quarte,  qui  contient  le  son  fondamental,  sa 
quarte  et  sa  sixte  mineure  ; rapports  : 


1 : 


4 

3 


g 

5 


Les  quatre  derniers  accords  ont  une  eonsonnanco  moins  bonne  que  celle  des 
deux  premiers,  qui  portent  le  nom  d 'accords  parfaits. 


Échelle  musicale.  Gamme.  — [On  donne  le  nom  d'échelle  musicale  à 
une  série  de  sons  séparés  les  uns  des  autres  par  des  intervalles  déterminés  et 
choisis,  de  façon  à se  reproduire  dans  le  même  ordre  d’une  octave  à la  sui- 
vante ; les  sons  compris  dans  une  octave  portent  le  nom  de  notes  et  leur  réu- 
nion s'appelle  gamme.  L’échelle  musicale  tout  entière  se  compose  donc  d’une 
succession  de  gammes , dont  chacune  commence  par  la  note  qui  termine  la 
précédente  ; l’étendue  de  cette  échelle  est  comprise  entre  les  limites  inférieure 
et  supérieure  des  sons  perceptibles.] 

Gamme  majeiuie.  — Pour  former  la  gamme  majeure,  les  musiciens  ont  pris 
les  sons  qui  donnent  l’accord  parfait  majeur  et  les  deux  accords  de  sixte  ma- 
jeure ; à ces  cinq  sons , le  son  fondamental  ou  la  prime , la  tierce , la  quarte , 
la  quinte  et  la  sixte,  ils  en  ont  ajouté  deux  autres  qui  représentent  la  tierce  et 
la  quinte  de  la  quinte  prise  pour  son  fondamental  ; ces  deux  nouveaux  sons 

9 

correspondent  à «les  nombres  de  vibrations  dont  le  rapport  à la  prime  est  ^ 


15 


pour  la  seconde  et  g pour  la  septième.  On  obtient  ainsi  sept  sons  ou  notes  qui 
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ont  reçu  chacune  un  nom  particulier,  et  qui,  rangées  par  ordre  de  grandeur, 
forment  la  série  suivante  : 

Noms  allemand»  et  anglais cdofgahc* 

Noms  français  et  italiens utndo  ré  tnt  fa  sol  la  si  ut 

Rapports  de»  nombre»  de  vibrations  . . 1 J ^ 4 ’ 2. 

Telles  sont  les  sept  notes  qui , sans  compter  l’octave , composent  la  gamme  en 
ut  majeur.  Cette  gamme  ne  comprend  que  trois  accords  consonnanls  : 

L’accord  parfait  majeur  (ut , mi,  soi)  ; 

L’accord  de  sixte  et  tierce  majeure  (ut,  mi,  lu)  ; 

L’accord  de  sixte  majeure  et  quarte  (wt,  fa , la). 

Les  sept  notes  de  la  gamme  en  ut  majeur  ne  suffisent  plus  quand  on  veut 
former  de  la  même  manière  la  gamme  en  ré  majeur,  c’est-à-dire  une  gamine 
partant  du  ré  pris  comme  son  Ibndamen’al , et  où  les  intervalles  des  sons  soient 
respectivement  égaux  à ceux  de  la  gamme  en  ut.  Posons,  en  effet,  le  nombre 
des  vibrations  du  ri  égal  à 1 : nous  avons  alors  pour  le  nombre  des  vibrations 

du  mi,  le  rapport  ^ , tandis  que,  dans  la  gamme  en  ut,  la  seconde  corres- 

9 

pond  au  rapport  ^ ; de  môme  le  fa  ne  représente  pas  la  tierce  du  ré , car,  au 
5 f$2 

lieu  d’équivaloir  au  rapport  il  a pour  valeur  ,y-  relativement  nu  ré,  et  ainsi 

de  suite.  Si  on  voulait  obtenir  la  gamme  en  mi  majeur,  on  trouverait  aussi 
cpie  la  seconde,  la  tierce  etc.  n’ont  pas  leurs  représentants  dans  le  fa,  dans 

le  sol  etc.,  puisque  le  rapport  du  fa  au  mi  est  ^ et  celui  du  sot  au  mi  - ■ 

On  voit  donc  qu’en  toute  rigueur  il  faudrait  une  autre  série  de  sons  pour  cha- 
que gamme  majeure  commençant  par  une  note  différente,  prise  pour  son  fon- 
damental , c’est-à-dire  comme  tonique.  On  obtiendrait  ainsi  un  certain  nombre 
de  nouvelles  notes,  qui  viendraient  se  placer  entre  celles  de  la  gamme  en  ut. 
Chacune  de  ces  notes  additionnelles , pouvant , à son  tour,  être  le  point  de  dé- 
part d’une  nouvelle  gamme , fournirait  une  série  de  notes  intermédiaires  du 
deuxième  ordre  ; on  aurait  de  la  même  manière  des  séries  de  notes  intermé- 
diaires du  troisième  ordre;  du  quatrième  etc.  ; en  un  mot,  le  nombre  des  sé- 
ries de  sons  à intercaler  dans  l’intervalle  d’une  octave  serait  infini.  Mais  on 
s’est  borné,  en  musique,  à introduire  les  notes  intermédiaires  du  premier 
ordre,  et , pour  plus  de  simplicité , on  n’a  intercalé  entre  deux  notes  consécu- 
tives de  la  gamme  en  ut  majeur  qu’un  seul  son  intermédiaire,  représentant  ce 
qu’on  appelle  un  demi-ton.  [Le  demi-ton  est  ainsi  nommé  parce  qu’il  corres- 
pond sensiblement  à la  moitié  de  l’intervalle  qui  sépare  deux  notes  principales 
de  la  gamme , intervalle  qui  porte  aussi  le  nom  de  ton. J 11  a été  possible  de 
limiter  à ce  point  le  nombre  des  notes  de  la  gamme , car  la  plupart  des  sons 
intermédiaires  qui  seraient  à ajouter  sont,  ou  assez  rapprochés  des  notes  prin- 
cipales pour  qu’on  puisse,  sans  erreur  sensible,  leur  substituer  la  note  prin- 
cipale la  plus  voisine , ou  si  peu  différents  les  uns  des  autres  qu’il  est  permis 
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de  les  distribuer  en  un  petit  nombre  de  groupes,  et  de  remplacer  chacun  de  ces 
groupes  par  un  seul  sou  de  valeur  moyenne.  C’esl  ainsi,  par  exemple , que 

<)  |n 

l'oreille  ne  distingue  pas  l’un  de  l’autre  les  deux  sons  g et  ,j  , (dont  le  rapport 

80  1 
est  égal  à , quantité  qui  ne  diffère  de  l'unité  que  de  g*  ; tout  rapport  as- 
sez voisin  de  l’unité  pour  que  l’oreille  confonde  les  deux  sons  correspondants 
porte,  en  musique,  le  nom  de  comnia. 

Les  sons  intercalaires  dont  il  vient  d’ôtre  question , n’ont  pas  reçu  de  noms 
nouveaux  ; on  les  désigne  par  le  nom  de  la  note  principale  la  plus  voisine,  en 
y ajoutant  l’épilliète  de  diète  ou  de  bémol , selon  qu’on  prend  la  note  qui  vient 
après  ou  avant  le  son  intercalaire  : ainsi  le  son  placé  entre  le  fa  et  le  toi  s’ap- 
pelle indifféremment  fa  diète  ou  ml  bémol  ; en  musique  on  indique  par  le 
signe  § qu’une  note  est  diézée,  et  par  le  signe  b qu’elle  est  bémoliséc. 

Entre  le  roi  et  le  fo , de  même  qu’entre  le  si  et  \ nt , il  n’a  pas  été  nécessaire 
d’intercaler  de  son  intermédiaire,  parce  que  les  intervalles  correspondants  ne 
sont  que  d’un  demi -ton.  La;  nombre  des  sons  (pii  ont  été  ajoutés  aux  sept  notes 
principales  de  la  gamme  se  trouve  par  là  réduit  à cinq.  | 

Gammk  MINEURE.  — l)e  même  que  l’accord  parfait  majeur  et  les  deux  ac- 
cords de  sixte  majeure  ont  servi  à composer  la  gamme  majeure,  de  même  oii 
a formé  la  gamme  mineure,  à l’aide  de  l’accord  parfait  mineur  et  des  deux  ac- 
cords de  sixte  mineure,  en  intercalant  deux  nouvelles  notes , l’une  placée  entre 
le  son  fondamental  et  la  tierce , l’autre  entre  la  sixte  et  l’octave.  La  seconde 
9 

conserve  la  valeur  g qu’elle  a dans  la  gamme  majeure,  mais  la  septième,  au 


15  SI 

lieu  d’être  représentée  par  -g , correspond  à . , afin  qu’elle  soit  séparée 

.de  la  sixte  mineure  par  un  intervalle  égal  à celui  qui  existe  entre  la  sixte  ma- 

98  15  5 

jeure  et  la  septième  dans  la  gamme  majeure;  or  - : r>  ; ; ^ • g.  La  gamme 

eu  ut  mineur  se  trouve  ainsi  composée  des  notes  suivantes  : 


Noms  allemands  et  anglais 

Noms  français  et  italiens 

Rapports  des  nombres  de  vibrations  . . 


c d es  f g us  b c' 

nt  ré  mi  g fo  sot  la  b si  b ut 
9 6 4 3 8 », 

8 5 3 2 5 6 * 


Cette  gamme  comprend  trois  accords  consoniiauts  ; 

L’accord  parfait  mineur  (ut,  uii'b»  sol); 

L’accord  de  sixte  et  tierce  mineures  (ut , mib,  I"  b)i 

L’accord  de  sixte  mineure  et  quarte  (ut,  fa.  In  b). 

Avec  chacune  des  notes  de  la  gamme  en  ut  mineur  on  peut  commencer  une 
nouvelle  gamme,  ce  qui  donne  les  gammes  en  rè  mineur,  en  mi  b mineur  etc.; 
en  procédant,  comme  nous  l'avons  indiqué  pour  la  gamme  majeure , on  obtien- 
drait ainsi  de  nouvelles  séries  de  sons  d’un  ordre  de  plus  en  plus  élevé  ; mais, 
pour  le  mode  mineur,  on  limite  également  le  nombre  des  sons  additionnels  à 
ceux  du  premier  ordre  et  oh  se  contente  d’intercaler  un  seul  son  ^itix;  deux  notes 
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consécutives  de  la  gamine  en  ut  mineur.  Par  suite  de  ces  siniplilications . ou 
retombe  sur  des  notes  qui  se  trouvent  déjà  dans  les  gammes  du  mode  majeur. 
La  gamme  entière  se  compose  donc  des  douze  notes  suivantes  : 


ut , : 


I rf  t* 


ré,' 


à r/ 


j"  A . 

I *ttf } 


nul. 


\ ho/  # 

lia  V 


| % 

1 « !»  ' 


[Chaque  note  diézée  se  confond  avec  la  suivante  liémolisée.  L’întervalle  du 
mi  au  fa,  ainsi  que  celui  du  si  à l'ut,  n’étant  que  d’un  demi-ton  . le  ^ ne 
diffère  pas  du  fit , ni  le  si  Ü de  Tut.  J 

En  se  bornant  à composer  la  gamme  de  tons  et  de  demi-tons,  c’est-à-dire 
en  n’intercalant  entre  deux  notes  consécutives  de  la  gamme  en  ut  majeur 
qu’un  seul  son  moyen,  les  musiciens  ont  été  obligés,  non-seulement  de  don- 
ner à ces  sons  intercalaires  des  valeurs  différentes  de  celles  que  leur  assigne 
la  théorie,  mais  encore  d’altérer  les  tons  entiers  ; sans  cette  précaution,  cer- 
tains intervalles  eussent  été  très-justes,  mais,  en  revanche,  les  autres  eussent 
|>aru  d’autant  plus  faux.  On  a préféré  faire  subir  à chaque  tou  ou  demi-ton 
une  légère  altération,  afin  d’amener  tous  les  intervalles  autant  que  possible  au 
même  degré  relatif  de  justesse.  Ce  résultat  s’obtient  à l’aide  du  tempérament 
égal  ; on  appelle  ainsi  la  méthode  qui  consiste  à ne  donner  une  valeur  juste 
qu’aux  octaves  et  à distribuer,  à intervalles  égaux,  les  douze  sons  compris 
dans  une  octave,  ce  qui  revient  à rendre  constant  le  rapport  des  nombres 
de  vibrations  entre  deux  sons  consécutifs  ; ce  rapport  constant  a pour  valeur  : 
'*/2  = 1,05946,  et  il  représente  l’intervalle  d’un  demi-ton. 


3^ 


114.  Du  timbre.  — Tandis  que  la  hauteur  d’un  son  dépend  uniquement  du 
nombre  de  vibrations  isochrones  accomplies  dans  un  temps  donné,  le  timbre 
est  déterminé  par  la  forme  meme  de.  la  vibration.  Il  est  évident,  a priori. 
que  la  courbe  qui  représente  les  ondes  aériennes  d’où  résultent  pour  l’oreille 
les  sensations  auditives,  peut  offrir  des  formes  très-différentes,  tout  en  rem- 
plissant la  condition  de  l’isochronisme  des 
vibrations , auquel  cas  la  hauteur  du  son  ne 
varie  pas.  Ainsi  les  courbes  A et  B (Fig.  102) 
correspondent  à une  même  hauteur  de  son , 
puisqu’elles  comprennent  un  nombre  égal 
de  vibrations  dans  le  même  temps  ; et  ce- 
pendant, en  raison  de  la  différence  de  forme 
de  leurs  vibrations,  elles  n’impressionnent 
pas  l’oreille  d’une  manière  identique,  de 
sorte  que  la  sensation  auditive  perçue  est 
différente  dans  les  deux  cas. 

La  forme  de  l’onde  aérienne  qui  est  transmise  à l’organe  de  l’ouïe,  dépend  tou- 
jours de  la  manière  dout  le  sou  prend  naissance.  La  courbe  A,  par  exemple. 


Fig.  102.  — Formes  différentes  de  U vibration 
sonore  détenninmit  le  timbre.  A , vibra- 
tions aériennes  produites  par  lu  flfit»*.  — B . 
vibration*  produites  par  la  corde  de  U Fut- 
ure. 


représente  à peu  près  la  forme  de  vibrations  aériennes  qu’on  produit  en  jouant 
de  la  flûte  ; le  pincement  d’une  corde  de  guitare  engendre  des  vibrations  de  la 
forme  figurée  eu  B.  Dans  ce  dernier  cas,  la  corde  elle-même  prend,  en  vibrant. 
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la  forme  de  la  portion  de  courbe  a c b,  qui  représente  le  mouvement  vibratoire 
communiqué  à l’air  ; en  pinçant  la  corde  avec  le  doigt,  on  l’écarte  en  effet  de  sa 
position  d’équilibre  et  on  lui  donne  la  forme  a cb  ; abandonnée  ensuite  à elle- 
même,  la  corde  se  met  à osciller,  en  reprenant  la  même  forme  à chaque  nou- 
velle oscillation,  et  en  transmettant  son  mouvement  vibratoire  à l’air  ambiant. 

114".  Vibrations  sonores  simples.  — La  forme  la  plus  simple  de  vibration  so- 
nore est  celle  qui  est  figurée  en  A (Fig.  102).  Dans  les  vibrations  de  cette  es- 
pèce, la  distance  du  point  oscillant  à sa  position  d’équilibre  est,  à chaque 
instant  du  mouvement,  proportionnelle  au  sinus  du  temps,  si  on  prend, 
pour  représenter  le  temps  un  arc  qui  lui  soit  proportionnel.  De  là  le  nom  de 
vibration  sinusoïdale,  donné  à cette  forme  de  vibration  ; on  l’appelle  aussi 
vibration  pendulaire,  parce  que  la  même  loi  régit  les  oscillations  du  pendule. 

Nous  avons  déjà  dit  plus  haut  que  les  vibrations  sonores  rendues  par 
la  fl  A le  ont  une  grande  analogie  de  forme  avec  les  vibrations  pendulaires  ; 
il  en  est  de  même  des  vibrations  produites  par  les  tuyaux  d’orgue  fermés  et  à 
large  section  ; les  vibrations  qui  se  rapprochent  le  plus  de  la  vibration  sinus- 
oïdale sont  celles  qu’engendre  dans  l’air  d'une  caisse  de  résonnance  un  dia- 
pason accordé  à l’unisson  de  cette  colonne  d’air. 

H41'.  Vibrations  sonores  composées.  — Toute  courbe  figurative  d’un  mouve- 
ment vibratoire,  quelque  forme  qu’elle  ait,  peut  être  considérée  comme  com- 
posée d’un  nombre  déterminé  de  vibrations  simples  semblables  à celle  que  re- 
présente la  courbe  A (Fig.  102).  I.a  vibration  figurée,  par  exemple,  par  la 
courbe  à trait  continu  de,  la  Fig.  103,  se  résout  en  deux  vibrations  simples  qui 
sont  indiquées  par  les  deux  courbes  pointillécs.  Si  on  déplaçait,  l’une  par  rap- 
port à l’autre,  les  deux  courbes  composantes,  en  avançant  ou  en  reculant  l’une 
d’elles,  ce  qui  revient  â supposer  que  la  différence  de  phase  ne  soit  pas  nulle, 
comme  c’est  le  cas  de  la  Fig.  103,  on  obtiendrait  une  autre  forme  de  vibration 


composée.  En  ajoutant  un  plus  grand  nombre  de  vibrations  simples,  on  pour- 
rait modifier  encore  plus  profondément  la  forme  de  la  vibration  résultante. 


11  est  facile  de  voir 
que,  dans  celte  com- 
position des  vibra- 
tions, le  mouvement 
résultant  consiste  en 
vibrations  à périodes 
égales,  aussi  long- 
temps que  les  vibra- 
tions simples  compo- 
santes ont  des  durées 


qui  sont  entre  elles  comme  les  nombres  entiers  les  plus  petits;  tel  est  le  cas  de 
l’onde  représentée  dans  la  Fig.  103,  où  les  vibrations  composantes  sont  dans 
le  rapport  île  1 à 2 On  peut  donc  poser  en  principe  que  : Toute  forme 
quelconque  de  vibration  régulière  et  périodique  peut  être  considérée 


comme  la  somme  de  vibrations  simples  ou  pendulaires  dont  les  durées  sont 


une,  deux,  trois,  quatre fois  moins  grondes  que  pelle  du  mouve- 

menl  donné  (Fourier).  Or  le  son,  en  général,  consiste  en  un  mouvement 
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vibratoire  de  l’air  à périodes  régulières  ; par  conséquent,  si  nous  appelons  son 
élémentaire  ou  simple  relui  qui  correspond  à la  vibration  pendulaire,  et  son 
musical  composé  celui  qui  résulte  de  vibrations  composées,  nous  pouvons  ap- 
pliquer la  loi  de  Kourier  à la  théorie  du  timbre,  en  l’énonçant  ainsi  : tout  son 
musical  qui  n'est  pas  simple , peut  être  considéré  comme  une  réunion  de 
sons  élémentaires , dont  les  nombres  de  vibrations  correspondantes  sont 
entre  eux  comme  les  nombres  entiers  les  plus  simples. 

La  loi  qui  vient  d’ètre  posée  n’est  pas  d’une  exactitude  absolue,  en  ce  sens 
qu’il  existe  des  sons  qui  rentrent  dans  la  catégorie  des  sons  musicaux  et  qui, 
néanmoins , renferment  des  sons  élémentaires  dont  les  vibrations  n’ont  pas 
des  durées  conformes  à la  loi  en  question.  Le  diapason  et  tous  les  instruments 
à corde  rendent  par  la  percussion  des  sons  élémentaires  de  cette  nature,  qu'on 
peut  appeler  des  harmoniques  faux  ; mais  comme  ces  derniers  ont  pour  la 
plupart  une  hauteur  très-élevée,  ils  passent  inaperçus  à côté  des  sons  élé- 
mentaires plus  graves  qui  sont  des  harmoniques  justes  et  qui  composent 
essentiellement  le  son  musical. 

115.  Sons  élémentaires  : son  fondamental  et  harmoniques.  — [On  vient  de  voir 
que  le  son  musical,  c’est-à-dire  la  sensation  complexe  produite  dans  l’oreille 
par  un  ébranlement  périodique  de  l'air,  est  composé , en  général , d’une  série 
de  sons  distincts  qu’on  désigne  sous  le  nom  de  sons  simples  ou  élémentaires  ; 
le  plus  grave  de  ces  sons  composants  constitue  ce  qu’on  appelle  le  son  fonda- 
mental; les  autres,  plus  élevés,  sont  les  harmoniques  du  premier.  Les 
nombres  de  vibrations  du  son  fondamental  et  de  ses  harmoniques  sont  entre 
eux  comme  les  termes  de  la  suite  naturelle  des  nombres  entiers  1 , 2 , 3 , 4 , 
5,  6 ..... .] 

Les  divers  sons  élémentaires  qui  composent  un  son  musical  ont  des  inten- 
sités relatives  très-différentes  ; c’est  par  là  que  le  son  musical  se  distingue  de 
l 'accord  engendré  par  l'émission  simultanée  de  plusieurs  notes  consonnantes. 
Toutefois,  le  son  musical  complexe  a ceci  de  commun  avec  l’accord  que  non- 
seulement  il  peut  être  produit  réellement  par  la  superposition  de  plusieurs 
sons  élémentaires,  mais  encore  que  l’oreille,  en  écoutaut  attentivement  ou  en 
recourant  à des  moyens  particuliers , est  à même  de  distinguer  dans  un  son  la 
note  fondamentale  et  les  harmoniques  qui  le  composent. 

H5“.  Analyse  des  sons.  Résonnateurs.  — Il  est  facile  de  démontrer  objective- 
ment l’existence  réelle  des  sons  élémentaires  dans  un  son  musical , à l’aide 
d’expériences  fondées  sur  les  lois  de  la  résonnance’.  On  sait  que  les  cordes, 
les  membranes  tendues,  et,  en  général,  les  corps  (pii  présentent  une  faible 
masse,  se  mettent  aisément  en  vibration , quand  on  produit  dans  leur  voisinage 
un  son , à l'unisson  duquel  ils  puissent  vibrer  ; le  mouvement  vibratoire  de 
l’air  se  communique  dans  ce  cas  au  corps  résonnant  et  lui  fait  rendre  un  son 

* [L'expression  de  coiwonnonce  employée  par  quelques  auteurs  allemands,  est  celle  qni,  sous  le  rapport 
étymologique,  convieudrait  le  mieux  pour  désigner  ce  que  nous  nommons  ici  rétonnanct  ; mais  le  premier  de 
ecs  termes  est  aussi  pris  dans  une  autre  acception  (Cf.  g 116).  D'un  autre  côté , nous  «Tons  déjà  fait  usage  du 
mot  résonnance  pour  exprimer  lu  fait  du  renforcement  du  son  par  réflexion  (cf.  | 110,  p.  211}.  M'y  aurait-il  pas 
lieu  dès  lors,  afin  d’éviter  toute  équivoque,  d’appeler  «enoreseence  la  propriété  que  possèdent  les  corps  de 
rendre  un  son  sons  l'Influence  des  vibrations  sonores  qui  leur  sont  transmises  par  l’air  j la  sonoreecence  étant 
à l'égard  du  son,  ce  qu’est  la  phosphorescence  relativement  à la  lumière.] 
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de  même  hauteur.  Si  donc  un  son  est  émis  en  présence  d’une  corde  tendue,  et 
qu’il  renferme,  au  nombre  de  ses  sons  composants , le  son  propre  que  la  corde 
est  à même  île  rendre,  celle-ci  vibrera  par  influence  ; le  son  élémentaire  con- 
tenu dans  le  son  inducteur  étant  ainsi  renforcé  par  la  résonnance  de  la  corde, 
acquerra  assez  d’intensité  pour  dominer  les  sons  qui  l’accompagnent  et  pour 
être  aisément  perçu.  On  peut  encore  disposer  l’expérience  d’une  autre  ma- 
nière pour  constater  qu’un  sou  naturel  est  réellement  composé  de  sons  élé- 
mentaires : sur  une  corde  quelconque  d’un  piano,  on  place  un  petit  cavalier 
en  papier  ou  en  copeau  de  bois , puis  on  frappe  une  autre  corde  donnant  une 
note  plus  grave,  et  renfermant,  au  nombre  de  ses  harmoniques,  le  son  fonda- 
mental de  la  première;  on  place,  par  exemple,  le  cavalier  sur  la  corde  qui 
donne  l'ut,,  et  on  attaque  la  corde  correspondante  à l’ut,,  ou  à l’ut, , ou  au  fa, 
etc.  ; sitôt  que  la  corde  frappée  fait  entendre  sa  note , la  corde  de  fut,  vibre  à 
son  tour  par  influence  et  rejette  loin  d’elle  le  cavalier  qu’elle  portait. 

En  employant  une  méthode  qui,  au  fond,  repose  aussi  sur  les  lois  de  la 
résonnance,  on  peut  faire  l’analyse  subjective  d’un  son,  c’est-à-dire  per- 
mettre à l’oreille  d’isoler  les  différents  sons  élémentaires  qui  entrent  dans 
la  composition  d’un  son  quelconque.  Si , dans  les  conditions  habituelles , nous 
n’arrivons  pas  à distinguer  directement  les  harmoniques  d’un  son  donné , cela 
provient  uniquement  de  ce  que  ces  sons  secondaires  ont  une  intensité  trop 
faible;  le  son  fondamental,  qui  est  le  plus  grave,  a le  plus  de  force  et  attire 
toute  notre  attention  ; c’est  d’après  lui  que  nous  jugeons  de  la  hauteur  du 
son  perçu  ; les  harmoniques  qui  accompagnent  le  son  principal  n’ont  d’autre 
effet  que  de  lui  donner  le  timbre  qui  le  caractérise. 

Nous  avons  vu , plus  haut , qu’une  corde  tendue  résonne,  quand  on  fait  en- 
tendre dans  son  voisinage  le  son  qu’elle  rendrait  si  elle  était  directement  ébran- 
lée. Une  masse  d’air  limitée  se  comporte  de  la  môme  manière  qu'une  corde, 
lorsqu’elle  est  placée  dans  les  mêmes  conditions:  lorsque,  par  exemple,  on 
produit  un  son  en  présence  d’une  sphère  ou  d’un  tube  creux , dont  l’intérieur 
est  en  communication  avec  l’air  ambiant , la  masse  gazeuse  contenue  dans  un 
pareil  récipient  entre  en  vibration , si  le  son  émis  est  à l’unisson  de  celui  qu’elle 
peut  rendre.  On  donne  le  nom  de  résonnateurs  à des  appareils  fondés  sur  ce 
principe  et  destinés  à analyser  le  son  par  le  renforcement  des  sons  élémen- 
taires. Les  résonnateurs  le  plus  généralement  employés  sont  formés  de  tubes 
de  verre  fermés  à une  extrémité  et  ouverts  à l’autre.  Lorsqu’on  approche  de  l’ou- 
verture d’un  de  ces  tubes  un  diapason  vibrant  à l’unisson  de  la  note  que  donnerait 
le  résonnateur,  si  on  le  faisait  parler  directement  par  la  projection  d’un  courant 
d’air  contre  l’embouchure,  le  son  du  diapason  est  considérablement  renforcé. 

Quand  on  veut  se  servir  des  résonnateurs  pour  entendre  isolément  les  divers 
sons  élémentaires  qui  composent  un  son  naturel , on  laisse  le  tube  résonnant 
ouvert  aux  deux  bouts  ; l’une  des  extrémités  est  engagée  dans  le  conduit  auditif, 
et  on  se  bouche  l’oreille  opposée  : si  le  mélange  de  notes  harmoniques  qui  ac- 
compagne le  son  fondamental  contient  la  note  propre  du  résonnateur,  celle-ci 
est  renforcée  par  résonnance  et  s’entend  très-distinctement.  [En  ayant  une  série 
de  résonnateurs  accordés  pour  les  différents  harmoniques,  on  peut  ainsi  recon- 
naître, dans  un  son  donné,  la  présence  des  différentes  notes  qui  le  composent. 
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On  donne  Aussi  au  résonnateur  la  forme  d’un«i  sphère  creuse,  La  Fig.  10*4 
représente  un  résonnateur  de  Helmhollz  ; c’est  un  gloh«>  creux  en  cuivre,  muni 
de  deux  ouvertures  diamétralement  opposées  , dont  l’une  établit  la  communi- 
cation avec  l’air  ambiant,  tandis  que  l’au- 
tre est  surmontée  d’un  ajutage  conique  qu’on 
introduit  dans  le  conduit  auditif. 

M.  Daguin  a décrit  sous  le  nom  de  cornet 
aniihjseur  un  résonnateur  qui,  à lui  seul, 
remplace  une  série  de  résounateurs  à son 
fixe.  L’instrument  a la  forme  d’un  porte- 
voix  et  se  compose  de  trois  tubes  rentrants 
l’un  dans  l’autre  ; à l’aide  de  celte  disposi- 
tion , on  peut  faire  varier,  à volonté , dans 
certaines  limites,  le  volume  de  la  colonne 
ga  zeuse  résonnante  et  accorder  ainsi  le  cor- 
net  pour  différentes  notes. 

La  méthode  des  flamme*  nianoinêtriques , appliquée  aux  résonnateurs , 
jiermel  d’analyser  les  sons  sans  le  secoure  de  l’oreille  ; cette  méthode , ima- 
ginée par  M.  Koenig,  rend  visible  l’état  vibratoire  d’une  masse  d’air  par  l’agi- 
tation «pii  est  communiquée  à la  flamme  d’un  bec  de  gaz.  On  emploie  dans 
ce  but  un  appareil  consistant  en  une  petite  capsule  de  bois , dont  l’orifice  est 
fermé  par  une  membrane  très-mince  en  caoutchouc,  et  dont  le  fond  est  percé 
de  deux  trous  ; à l’un  des  trous  est  fixé  un  tube  de  caoutchouc  qui  amène  du 
gaz  d’éclairage  dans  l’intérieur  de  la  capsule  ; l’autre  trou  est  muni  d’un  bec  à 
l’extrémité  duquel  on  allume  le  gaz  qui  s’en  échappe.  Il  est  clair  «pie  la  flamme 
ainsi  obtenue  s’allongera  brusquement  quand  la  membrane  de  lu  capsule  ma- 
nométrique  sera  vivement  poussée  de  dehors  en  dedans , et  qu’elle  diminuera 
de  hauteur  quand  la  membrane  exécutera  un  mouvement  en  sens  contraire. 
Pour  rendre  plus  visibles  les  variations  de  longueur  de  la  flamme , on  place 
celle-ci  devant  un  miroir  qu’on  fait  tourner  avec  une  grande  rapidité  autour 
d’un  axe  vertical.  Si  la  flamme  conserve  une  longueur  constante,  son  image, 
vue  par  réflexion  dans  le  miroir  tournant , se  présente  sou»  la  forme  d’une 
longue  traînée  lumineuse  continue,  éblée  horizontalement  et  de  même  hau- 
teur dans  tonte  son  étendue  ; mais , du  moment  «pie  la  flamme  vient  à éprouver 
des  alternatives  d’allongement  et  de  raccourcissement , son  image  se  résout  en 
une  séi'ie  de  languettes  de  feu  séparées  par  des  espaces  noire  ; la  hauteur  de 
chaque  languette  et  leur  distribution  dépendent  de  la  nature  simple  ou  com- 
pl«?xe  des  vibrations  sonores  transmises  à la  llamme.  On  peut  voir  dans  la 
Kig.  "10(5  un  certain  nombre  de  ces  apparences  lumineuses  présentées  par  les 
flammes  en  état  de  vibration.  — Pour  appliquer  à l’analyse  des  sons  la  méthode 
dont  nous  venons  «l’exposer  le  principe,  M.  Kœnig,  au  lieu  d’introduire  l’un 
des  orifices  du  résonnateur  dans  l’oreille , le  fait  communiquer  par  un  tube  de 
caoutchouc  avec  la  capsule  nianométrique  décrite  ci  -d«>ssus  : dès  lors , toutes 
les  fois  que  le  résonnateur  parle,  la  flamme  est  animée  de  vibrations  qui  se 
traduisent  à la  vue  par  l’apparition  de  dentelures  dans  la  Irai  née  lumineuse 
«pu-  produit  la  réflexion  dans  le  miroir  tournant, 
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En  réunissant  un  certain  nombre  de  résonnateurs  munis  de  flammes  mano- 
inétriques  et  accordés  pour  lies  sons  qui  soient  entre  eux  comme  la  série  na- 
turelle des  nombres  entiers  1,2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 on  peut  décomposer, 

d’une  manière  visible , le  timbre  d'un  sou  dans  ses  notes  élémentaires. 

La  Fig.  105  représente  l 'appareil  « flammes  manom étriqués,  construit  dans 
ce  but  par  M.  Kirnig  : huit  résonnateurs  donnant  la  note  fondamentale  ut,  et 
ses  sept  premières  harmoniques  ut,,  sol,,  ut,,  mi ,,  sol,,  7 , ut,,  sont  fixés 
sur  un  support  l’un  au-dessus  de  l’autre  ; chacun  d’eux  communique  par  un 
tulie  de  caoutchouc  avec  une  capsule  manométrique  ; les  liées  de  ces  capsules 


1*1)7.  loft.  — Appnn*il  à fl  n mine  4 m&nomëtriquefl  de  Kuniig,  pour  l'iumlyn* 
du  timbre  deu  voyelle*. 


sont  placés  l’un  au-dessus  de  l’autre  sur  une  ligne  légèrement  inclinée  et  à 
côté  d’un  miroir  à quatre  faces,  qu’on  peut  faire  tourner  avec  rapidité  autour 
d’un  axe  parallèle  à la  ligne  des  flammes. 

Toutes  les  fois  qu’on  produira  un  sou  dans  le  voisinage  de  cet  appareil , les 
résonnateurs  en  état  de  vibrer  à l’unisson  des  notes  élémentaires  renfermées 
dans  ce  son , et  ceux-là  seuls  se  mettront  à parler  ; on  reconnaîtra  ceux  qui  ré- 
sonnent et  la  manière  dont  ils  vibrent,  aux  dentelures  que  présenteront  les 
flammes  inanométriques  correspondantes  vues  par  réflexion  dans  le  miroir 
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tournant  ; les  résonnateurs  dont  les  notes  ne  seront  pas  contenues  dans  le  son 
émis  resteront  silencieux , et  leur  état  de  repos  sera  accusé  dans  leurs  flammes 
respectives  par  la  continuité  et  l’uniformité  de  hauteur  des  traînées  lumineuses 
auxquelles  donnera  naissance  la  rotation  du  miroir.  ] 

115b.  Théorie  de  l’audition.  — Nous  avons  exposé  dans  le  paragraphe  précé- 
dent une  méthode  d’analyse  des  sons  fondée  sur  la  faculté  que  possède  l’oreille 
humaine  de  décomposer  tout  son  qui  n’est  pas  simple  en  une  sérié  de  sons  élé- 
mentaires, de  la  môme  manière  qu’une  vibration  composée  se  résout  en  vibra- 
tions pendulaires.  Ce  fait  prouve  que  le  mouvement  vibratoire  est  perçu  par 
l’organe  de.l’ouïe  suivant  un  mécanisme  tout  différent  de  celui  qui  préside  aux 
sensations  lumineuses.  Ce  que  l’œil  voit , c’est  toujours  la  vibration  résultante; 
il  n’est  pas  en  état  de  la  décomposer  en  vibrations  pendulaires  , ni  de  percevoir 
et  de  distinguer  isolément  chacune  des  sensations  correspondantes  à ces  vibra- 
tions composantes.  L’oreille , au  contraire , analyse  le  son  ; elle  décompose  la 
vibration  complexe  en  vibrations  simples  et  chacune  de  celles-ci  impressionne 
séparément  l’organe  de  l’ouïe  ; c’est  de  l’ensemble  de  ces  sensations  auditives 
élémentaires  que  résulte  pour  nous  la  perception  du  son.  Bien  que,  dans  les 
conditions  habituelles , nous  ne  distinguions  pas  isolément  les  différentes  notes 
simples  qui  entrent  dans  la  composition  d’un  son,  à moins  de  recourir  à des 
instruments  particuliers , il  n’en  est  pas  moins  vrai  qu'il  se  produit  dans  l’oreille 
autant  de  sensations  séparées  qu’il  y a de  vibrations  pendulaires  formant  le  son 
entendu,  et  ce  sont  précisément  ces  diverses  sensations  simultanées  qui,  par 
leur  réunion,  donnent  à la  note  principale  son  timbre  propre.  Pour  que  les 
harmoniques  qui  accompagnent  un  son  s’entendent  distinctement,  il  faut  que 
ces  notes  secondaires  aient  une  grande  intensité , ou  que  notre  oreille  y prèle 
une  extrême  attention. 

Les  phénomènes  de  résonnance  sont  les  seuls  qui  présentent  de  l’analogie 
avec  ce  fait  de  la  décomposition  d’un  mouvement  périodique  composé  en  vibra- 
tions simples  ; on  a vu  (§  115*)  que  ces  phénomènes  nous  offrent  le  moyen 
d’isoler  en  réalité  les  vibrations  pendulaires  qui  constituent  une  vibration  com- 
posée. Quand  on  soulève  les  ètouffoirs  d’un  piano  de  manière  à rendre  A toutes 
les  cordes  leur  liberté  et  qu’on  fait  entendre  un  son  énergique  devant  la  table 
d’harmonie  de  l'instrument,  les  cordes  qui  donnent  les  notes  élémentaires 
contenues  dans  le  son  émis,  et  celles-là  seules  résonnent  par  influence;  les 
autres  restent  en  repos.  Si  on  pouvait  mettre  chacune  des  cordes  du  piano 
en  communication  avec  une  fibre  nerveuse  acoustique , de  sorte  (pie  celle-ci 
fût  excitée  toutes  les  fois  que  la  corde  correspondante  entrerait  en  vibration  , 
il  est  évident  que  tout  son  qui  viendrait  frapper  un  semblable  instrument  y 
éveillerait  une  série  de  sensations  en  rapport  avec  les  différentes  oscillations 
pendulaires  composant  le  mouvement  vibratoire  transmis  par  l’air.  Or  telle  est 
précisément  la  manière  dont  s’opèrent  les  sensations  auditives. 

Nous  sommes  ainsi  conduits  à conclure  que  l’oreille  renferme  des  corps  ré- 
sonnants qui  sont  accordés  pour  différentes  notes , comme  les  cordes  d’un 
piano , chacun  de  ces  résonnateurs  se  trouvant  en  communication  avec  une 
fibre  nerveuse  séparée.  Et,  en  effet,  le  microscope  a permis  de  découvrir  dans 
l’oreille  interne  de  petits  corpuscules  élastiques,  formant  les  terminaisons  des 
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filets  du  nerf  auditif  ; c’est  à ces  corpuscules  que  serait  dévolu  très-probable- 
ment le  léle  de  résonnateurs. 

[Les  libres  île  Corti , tel  est  le  nom  de  ces  corps  résonnants , sont  au  nombre 
de  plus  de  3000,  ce  qui  donnerait  plus  de  300  fibres  pour  chaque  octave, 
puisque  l’étendue  des  sons  perceptibles  embrasse  environ  10  octaves.  — La 
théorie  de  l’audition  qui  vient  d’ètre  exposée  est  celle  qu’a  si  brillamment  dé- 
veloppée M.  Helmholtz , et  dont,  suivant  une  remarque  faite  par  M.  Terquem , 
on  retrouve  déjà  les  premiers  linéaments  indiqués  dans  les  écrits  de  de 
Mciran.j 

[Bibliographie  : E.  \Y K n K i: , Do  aure  et  audita  hoiuiuis  et  animalium.  Leipzig  1820. 
— Savart,  Recherches  sur  les  usages  de  la  membrane  du  tympan  et  do  l'oreillo  ex- 
terno  (Jour»,  de  pkyeiol.  de  Magendie,  1824,  t.  IV);  Le  Même,  leçons  de  physique 
professée»  au  College,  de  France  (acoustique)  (journal  YInstitut,  1839).  — Eu.  Weber, 
llebcr  den  Mechanismus  des  monschlichcn  (lehôrorgans  {Verhandl.  der  s/lchsich.  Oe- 
eelleclt.  der  WieeensA.,  1831.  — J.  Mukm.br,  cbap.  Ouïe,  dans  son  Traité  de  physio- 
logie, trad.  franç.,  2e  édit.,  1831,  t.  II,  p.  390.  — 11ari.es»,  art.  HUrkn  (ouïe),  dans 

Wagner'»  Haiulicarterb.  der  Physiologie,  1853,  t.  IV Hei.mhoi.tz,  Ucber  die  Oo.il- 

hinationstüna  {Poggend.  Am.,  1850,  t XCIX,  p.  497).  — Toyrbek,  On  the  modo  in 
which  souornus  ondulations  are  conductcd  from  the  membrane  tympani  to  lhe  la- 
byrinth  in  the  human  car  (Philo».  Magaz.,  1860,  p.  56).  — Helmholtz  , Théorie  phy- 
siologique de  la  musique  fondée  sur  l’étude  des  sensations  auditives , trad.  do  l'al- 
lemand, par  tiuéroult.  Paris  1868;  Le  même  , Die  Meohanik  der  GehOrknüchelchcn 
und  des  Trominclfclls  (Arek.  f.  die  geeammte  Phytiol.,  de  l’fliiger,  1868,  t I,  p.  1-60).] 

115'.  Timbre  des  instruments  de  musique.  — En  analysant  los  sons  musicaux 
à l’aide  de  l’une  ou  l’autre  des  méthodes  dont  il  a été  parlé  § 115*,  on  reconnaît 
que  les  sons  élémentaires  qui  composent  un  son  quelconque  diminuent,  en  gé- 
néral , d’intensité , à mesure  que  la  hauteur  du  son  augmente.  On  sait  que  la 
noie  la  plus  basse  domine  tellement  toutes  les  autres  qu’à  elle  seule  elle  déter- 
mine la  hauteur  du  son  ; c’est  pour  celte  raison  qu’on  l’appelle,  sou  fondamen- 
tal ; les  notes  supérieures  ou  harmoniques  n’ont  d’autre  effet  que  de  donner 
au  son  le  timbre  qui  le  caractérise. 

L affaiblissement  de  1 intensité  avec  l’élévation  de  la  hauteur  porte  non-seu- 
lement sur  le  son  fondamental , mais  encore  sur  les  harmoniques. 

On  remarque,  en  outre,  que  les  harmoniques  d’ordre  impair,  c’est-à-dire 
la  tierce  , la  quinte,  la  septième  etc.  du  son  fondamental,  s’entendent  plus  fa- 
cilement que  les  harmoniques  d’ordre  pair,  qui  représentent  des  octaves  du  sou 
fondamental  ou  de  notes  plus  élevées.  La  cause  de  ce  fait  siège  évidemment 
dans  notie  oreille,  car  dans  un  accord  nous  distinguons  aussi  plus  aisément 
les  tierces  et  les  quintes  que  les  octaves.  Parmi  les  harmoniques  d’ordre  im- 
pair, les  plus  fréquents  sont  en  première  ligne  : le  troisième , c’est-à-dire  la 
douzième  du  son  fondamental  ou  la  quinte  de  la  première  octave  supérieure  ; 
puis  viennent  la  cinquième  note  qui  représente  la  tierce  de  la  deuxième  octave, 
et  le  septième  harmonique  qui  correspond  à peu  près  à la  seplième  mineure 
de  la  deuxième  octave  du  son  fondamental.  Du  reste,  le  nombre  et  le  rang  des 
harmoniques  qui  prennent  naissance  dans  une  circonstance  donnée,  ne  pré- 
sentent rien  de  fixe  ; il  y a , sous  ce  rapport , une  variété  extrême,  qui  dépend 
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de  la  nature  de  la  source  sonore  et  qui  produit  précisément  la  diversité  des 
timbres.  C’est  ainsi  que  la  percussion  des  cordes  fournit  des  sons  riches  en 
harmoniques  et  dans  lesquels  la  note  fondamentale  est  relativement  assez 
faible. 

Les  instruments  à cordes,  dans  lesquels  le  son  est  engendré  par  le  frottement 
d’un  archet,  donnent  un  son  fondamental  plus  fort  ; les  premiers  harmoniques 
y sont  relativement  plus  faibles,  mais  les  harmoniques  élevés  , du  sixième  an 
dixième  environ , ont  une  intensité  remarquable  et  produisent  le  mordant 
particulier  aux  instruments  à archet.  Les  tuyaux  d’orgue  à embouchure  de 
flûte  donnent  le  son  fondamental  presque  pur,  lorsqu’ils  sont  larges  et  fer- 
més; s’ils  sont  étroits,  ils  font  entendre  très-nettement  la  troisième  note,  c’est- 
à-dire  la  douzième  du  son  fondamental  ; dans  les  tuyaux  larges  et  ouverts,  on 
entend,  à côté  du  son  fondamental , le  premier  et  le  deuxième  harmonique 
(l’octave  et  la  douzième). 

Le  timbre  des  tuyaux  à anche  dépend  en  partie  de  l'anche  dont  les  vibra- 
tions engendrent  le  son , en  partie  du  tuyau  qui  joue  le  rôle  de  caisse  de  réson- 
nance. Dans  les  instruments  de  cette  catégorie  le  son  est  produit,  comme  dans 
la  sirène,  par  les  pulsations  périodiques  de  l’air,  pulsations  dues  à ce  que 
l’anche  en  vibrant  ouvre  et  ferme  alternativement  l'orifice  par  lequel  s’échappe 
l’air.  Le  mouvement  de  l’air  est  ici  discontinu  au  plus  haut  degré,  puisqu’il 
existe  entre  deux  ébranlements  consécutifs  un  temps  de  repos  complet  corres- 
pondant à la  durée  de  la  fermeture  de  l’orifice  de  sortie  de  l’air;  mais  nous 
avons  déjà  fait  remarquer  que , même  dans  le  cas  où  la  courbe  qui  figure  un 
mouvement  vibratoire  présente'  des  interruptions  nettement  accusées , on  peut 
toujours  la  regarder  comme  formée  par  la  superposition  d’un  très-grand  nombre 
de  cou  rites  simples  dites  sinusoïdes.  Aussi  les  anches  libres  , non  munies  d’un 
tube  de  résonnance , rendent-elles  un  son  strident  qui  renferme  une  longue 
série  d’harmoniques  allant  jusqu’au  vingtième  et  au-delà. 

En  associant  aux  anches  des  tultes  de  résonnance  ou  cornets  d'harmonie , 
on  renforce  considérablement  ceux  des  harmoniques  qui  correspondent  aux 
sons  propres  de  ces  tuyaux.  la;  timbre  des  tuyaux  à anche  de  l’orgue,  de  l’har- 
monium et  des  instruments  dits  ù bocal , dans  lesquels  les  lèvres  du  musicien 
remplissent  le  rôle  d’anches  membraneuses , dépend  donc  essentiellement  de 
la  forme  et  de  la  nature  du  tuyau  de  résonnance.  Le  tube  cylindrique  de  la  cla- 
rinette renforce  principalement  les  sons  partiels  de  rang  impair,  tandis  que  les 
tubes  à forme  conique  du  haut-bois,  du  basson,  de  lu  trompette  et  du  cor 
renforcent  assez  uniformément  tous  les  harmoniques. 

Les  instruments  à anche  se  divisent  en  trois  catégories,  suivant  la  manière 
dont  le  son  y prend  naissance  : dans  les  uns,  l’orgue  et  l’harmonium,  le  son 
est  produit  par  le  mouvement  alternatif  d’une  anche  métallique  dont  les  vibra- 
tions ont  une  durée  constante.  Dans  les  instruments  dits  à bec  (clarinette, 
haut-bois,  basson),  l’anche  est  une  lame  de  bois  ou  d’une  matière  élastique 
analogue  (pii,  sous  l'influence  du  souffle,  produit  un  mélange  de  sons  de  hau- 
teur très-différente;  le  tube  de  résonnance  qui  est  associé  à l’anche  opère  une 
sorte  de  triage  dans  les  sons  partiels,  en  renforçant  ceux  qui  correspondent  à 
ses  sons  propres.  Dans  les  instruments  dits  à bocal  (trompette,  cor  etc.),  ce 
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son*  les  lèvres  mêmes  du  musicien  qui  vibrent  à l'unisson  des  notes  que  la  co- 
lonne d'air  du  tuyau  de  l'instrument  peut  rendre;  celui  de  ces  sons  propres 
qui  prend  naissance  dépend  de  la  forme  et' de  la  tension  des  lèvres,  ainsi  que 
de  l'intensité  du  souffle. 

U5d.  Théorie  de  la  voix. — Le  larynx  humain  est  un  tuyau  à anche  d’une  espèce 
particulière.  Il  renferme  deux  anches  membraneuses  représentées  par  les  cor- 
des vocales  inférieures,  lesquelles  jouissent  de  la  faculté  de  modifier  leur  ten- 
sion et  leurs  dimensions,  et  de  rendre  ainsi  des  sons  de  hauteur  variable..  La 
cavité  buccale  remplit  l’office  de  caisse  de  résonnance;  mais  elle  est  trop  courte, 
trop  largement  ouverte  et  possède  des  parois  trop  molles  pour  que  son  influence 
sur  le  son  rendu  puisse  aller  jusqu’à  en  régler  la  hauteur  ; elle  borne  son  action 
à renforcer  le  son  partiel  qui  correspond  aux  vibrations  propres  de  la  masse 
d’air  qu’elle  renferme , et  de  cette  manière  elle  intervient  dans  la  phonation 
pour  modifier  le  timbre  du  son  chanté  ou  parlé. 

Ainsi,  tandis  que,  dans  la  plupart  des  instruments  à anche,  la  hauteur  du 
son  es*  déterminée  par  celle  de  la  note  que  rend  le  tube  de  résonnance  ; dans 
l'organe  de  lu  voix,  c’est  l'anche  elle- même  qui  règle  la  hauteur  du  son , et  la 
caisse  de  résonnance  n’a  d’influence  que  sur  le  timbre. "Or,  comme  la  cavité 
buccale  peut  changer  de  forme  et  de  dimensions,  grâce  aux  muscles  qui  entrent 
dans  la  constitution  «le.  ses  parois , il  en  résulte  «pie  ce  n'est  pas  toujours  le 
même  harmonique  qui  est  renforcé,  et  «pie,  par  suite,  le  timbre  de  la  voix 
présente  une  grande  variété  pour  chaque  son  de  même  hauteur.  C’est  précisé- 
ment cette  faculté  que  possède  l’appareil  phonateur  de  l’homme  de  modifier  le 
timbre  d’un  son , sans  en  changer  la  hauteur,  qui  caractérise  cet  instrument 
et  le  distingue  de  toutes  les  autres  sources  musicales. 

115*.  Timbre  des  voyelles.  — Les  divers  timbres  que  peut  prendre  une  même 
note  émise  par  la  voix  correspondent  aux  différences  qui  caractérisent  les 
voyelles.  On  peut  se  convaincre  de  ce  fait  par  une  expérience  très-simple  : il 
suffit  de  produire  dans  la  bouche  un  bruit  quelconque , par  exemple  de  souf- 
fler, comme  on  le  fait  quand  on  parle  à voix  basse  ou  qu’on  chuchote  , c’est-à- 
dire  sans  que  les  cordes  vocales  entrent  en  vibration , ou  bien  de  frapper  les 
dents  avec  un  corps  métallique  ; si  on  donne  alors  à la  bouche  la  forme  qu’elle 
a «piand  on  prononce  une  voyelle  déterminée , le  bruit  entendu  dans  ces  condi- 
tions offre  le  caractère  de  celte  même  voyelle.  Les  analyses  des  sons  de  la  voix 
faites  à l’aide  des  méthodes  fondées  sur  l’emploi  des  résonnateurs  ont  démontré 
d’une  manière  certaine  que  telle  est  bien  l’origine  des  différentes  voyelles. 

[On  réussit  à rendre  visible  le  timbre  des  voyelles  en  chantant  une  note  sur 
la  voyelle  qu’on  veut  étudier  et  en  plaçant  la  bouche  à l’orifice  d’une  sorte  de 
pavillon  en  communication  avec  une  capsule  à flamme  manomélrique  : l’image 
de  la  flamme,  vue  par  réflexion  dans  un  miroir  tournant , prend  diverses  formes 
variables  suivant  la  note  chantée,  mais  caractéristique  pour  chaque  voyelle, 
la  fig.  106  représente,  d’après  M.  Kœnig,  la  forme  des  flammes  qui  caracté- 
risent les  voyelles  A,  O,  OU,  chantées  successivement  sur  les  notes  ut,,  sol,, 
ut,;  le  nombre  et  la  force  relative  des  harmoniques  propres  à chaque  voyelle 
s’y  révèlent  par  les  apparences  variées  de  l’image  de  la  flamme.  L’appareil  de 
résonnance  à flamme  manométrupie  de  la  Fig.  105  permet  d’opérer  la  décom- 
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position  du  timbre  des  voyelles  en  ses  sons  composants  e'  de  rendre  cette  dé- 
composition visible.  | 

M.  Helmhollz  a re- 
connu qu’à  chaque 
voyelle  répondent  une 
ou  plusieurs  notes  ca- 
ractéristiques [tou- 
jours les  mêmes , que 
M.  Jamin  nomme  t>o- 
cables.  Ainsi , la  vo- 
yelle OU  est  caracté- 
risée par  la  note  fa,, 
la  voyelle  A,  par  la 
note  si/,.]  F.n  ajou- 
tant A un  son  quel- 
conque une  vocable 
donnée , on  peut  donc 
reproduire  artificielle- 
ment la  voyelle  corres- 
pondante. Pour  plu- 
sieurs voyelles,  il  ex- 
iste deux  harmoniques 
qui  Sont  renforcés  par  rts-  tas.  Timbre  Je*  voyelle*  A , O,  or  . rendue*  »i*lb!e»  l'in  lu  ferme 
la  résonnance  de  la  d»  flemme  man*tiK'tn.[iirv 

cavité  buccale.  Le  tableau  suivant  renferme  les  huit  voyelles  A, O,  OU,  K,  K 
ou  AJ,  K ou  EU,  I,  U,  rangées  autant  que  possible  d’après  l’ordre  de  leurs 
affinités  musicales , avec  les  vocables  qui  les  caractérisent  : 


Voyelle»  : 

ou 

0 

A 

Vocable»  : 

fa. 

si  Pi 

si/, 

Voyelles  : 

I 

K 

E 

Vocable»  : 

t'a,,  ré. 

fa,,  »it>. 

ré  4,  s«»l 

Voyelle»  : 

U 

EU 

Vocable»: 

fa,,  sol., 

fa  i,  ut^fj 

[Outre  ce»  huit  voyelles,  on  peut  en  distinguer  encore  six  autres,  «avoir:  6 (soi),  EU 
(petiplo)  et  les  quatre  nasales  AN,  IN,  ON,  UN.] 

La  théorie  du  timbre,  dont  nous  venons  d’esquisser  les  principaux  points  dan»  lea 
§§  114  h 116,  «e  trouve  traitée  avec  tous  les  développements  que  comporte  la  question 
dan»  l’ouvrage  suivant:  Hni.xnoi.TE,  Théorie  physiologique  de  la  musique  fondée  sur 
l'étude  des  sensations  auditive »,  traduit  de  l'allemand  par  GltSroclt.  Paris  1868. 

[Bibliographie  : Uctkocret,  Essai  sur  une  nouvelle  théorie  de  la  voix,  avec  l'ex- 
posé des  divers  système»  qui  ont  paru  jusqu'à  ce  jour  sur  cet  objet  ; thèse.  Paris  1806. 
— Savant,  Mémoire  sur  la  voix  humaine  i.-tuu.  de  ehim.  et  de  phys.,  1825,  t.  XXX, 

p.  64) J.  Müller,  art.  Voix  et  Parole  , dan»  Traité  de  physiol .,  trad.  franç.,  2e  éd., 

1851,  t.  Il,  p.  127).  — Gekijy,  art.  Voix,  dans  sa  Physiologie  médic.  etc.,  1830,  t.  I, 
2°  part.,  p.  728.  — Garcia,  Mémoire  sur  la  voix  humaine  ( Compte  rend.,  1841,  t.  XII, 
p.  638).  — Dosder»,  Ueber  die  Natur  der  Vocale  (A reh./,  d.  holl.  Beitrage,  1857,  t.  I). 
— Helhitoi.te,  Ueber  die  Klangfarho  der  Vocale  (Oelehrte  Anreig.  der  bayersoh.  AJcad. 
d.  ITiMflucI.,  1859).  — Doxuer»,  Over  stem  en  spraak  f Xederl.  Arch.,  1865,  t.  I,  p.  385 
et  451).  — Focrmé,  Physiologie  de  la  voix  et  de  la  parole.  Pari»  1866.] 
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116.  Interférence  des  ondes  sonores.  — Consonnance  et  dissonnance.  — Quand 
plusieurs  mouvements  vibratoires  à périodicité  régulière  prennent  naissance  en 
même  temps,  il  peut  en  résulter  deux  effets  différents  : ou  bien , les  mouvements 
se  composent  pour  engendrer  une  vibration  complexe,  comme  le  font  les  sons 
[mrliels  qui  se  combinent  de  manière  à donner  un  son  unique;  dans  ce  cas , il 
est  toujours  possible,  à l’aide  des  méthodes  d’analyses  exposées  § 115*,  de  dé- 
composer la  vibration  résultante  en  vibrations  pendulaires  simples;  ou  bien, 
les  mouvemements  peuvent  interférer  de  manière  à se  contrarier  mutuelle- 
ment, et  alors  se  manifestent  une  série  de  phénomènes , dont  nous  aurons  en- 
suite à parler. 

Consonnance.  — Si  les  divers  sons  émis  simultanément  ont  des  nombres 
de;  vibrations  qui  soient  entre  eux  dans  le  rapport  des  harmoniques  d'un  même 
son,  il  est  évident  que  ces  sons  se  propageront  sans  se  nuire  mutuellement; 
leur  superposition  communiquera  aux  molécules  de  l’air  un  mouvement  vibra- 
toire complexe,  qui,  (-01111110  la  vibration  d'un  son  composé  cl  plus  aisément 
encore,  est  réductible  en  ses  mouvements  composants.  Par  conséquent,  tous  les 
sons  dont  les  nombres  de  vibrations  sont  entre  eux  dans  le  rapport  des  nombres 
entiers  1 , 2,  3,  4,  5 etc. , retentissent  sans  se  contrarier  les  uns  les  autres. 

Il  a été  dit,  § -H3,  que  ces  rapports  numériques  répondent  à des  inter- 
valles consonnants  ; il  y a donc  entre  deux  sons  consonnants  la  même  relation 
qu’entre  deux  harmoniques  d’un  son  unique,  c’est-à-dire  que  les  nombres  de 
leurs  vibrations  sont  dans  le  rapport  des  nombres  entiers  simples  ; si  deux 
sons  pareils  sont  émis  simultanément , ils  engendrent  un  mouvement  vibra- 
toire composé  à périodes  régulières,  mouvement  que  notre  oreille  décompose 
en  vibrations  simples. 

Interférence  proprement  iute.  — Considérons  maintenant  des  sons  si- 
multanés dont  les  vibrations  présentent  des  différences  de  phase  telles  que  ces 
divers  mouvements  vibratoires  se  renforcent  ou  s’affaiblissent , ou  même  s'an- 
nulent entièrement  pendant  toute  leur  durée  ou  pendant  des  intervalles  de 
temps  périodiques  ; dans  de  pareilles  conditions  les  sons  agiront  les  uns  sur 
les  autres,  de  façon  à se  troubler  mutuellement.  Quand  le  renforcement  ou 
l’affaiblissement  des  sons  a lieu  d’une  manière  uniforme  pendant  toute  la 
durée  de  chaque  vibration , on  a affaire  à ce  qu’ou  peut  appeler  un  phénomène 
d'interférence  proprement  dite.  Cette  interférence  du  son  consiste  dans  la 
composition  de  plusieurs  vibrations  de  même  période,  et  elle  comprend  deux 
cas  principaux  : 1"  les  vibrations  qui  interfèrent  ont  des  phases  concordantes, 
c’est-à-dire  que  les  monts  ou  les  protubérances  des  différentes  ondes  coïnci- 
dent les  unes  avec  les  autres , et  qu’il  en  est  de  même  des  dépressions  ou 
vaux  ; 2°  les  vibrations  qui  interfèrent  ont  une  différence  de  marche  d’une 
demi-longueur  d’onde  , c’est-à-dire  que  le  mont  d’une  onde  coïncide  avec  le 
val  de  l’autre. 

La  Fig.  107  représente  le  premier  cas,  celui  où  deux  ondes  de  même  période 
et  de  même  amplitude  suivent  la  même  route  et  n’ont  pas  de  différence  de 
phase.  L'interférence  des  ondes  1 et  2 engendre  l’onde  3,  dont  les  monts 
sont  deux  fois  plus  élevés  que  ceux  des  ondes  composantes  et  dont  les  dépres- 
sions sont  aussi  deux  fois  plus  profondes.  Il  en  résulte  un  renforcement  du 
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son  ; mais  l'intensité  n’est  pas  simplement  doublée  ; elle  devient  quadruple  de 
celle  du  son  que  produirait  isolément  l'une  des  ondes  composantes,  puisque 
l’intensité  du  son  est  proportionnelle  au  carré  de  l’amplitude  de  la  vibration. 

Dans  lafig.108, 
les  deux  ondes  4 
et  5 ont  une  diffé- 
rence de  phase 
égale  à une  demi- 
longueur  d’onde 
les  éminences  de 
l’une  des  courbes 
correspondent 
aux  dépressions 
de  l’autre  et  ré- 
ciproquement. 11 
en  résulte  que  les 
mouvements  vi- 
bratoires se  neu- 
tralisent mutuel- 
lement et  que  leur 
superposition  est 
représentée  par  la 
ligne  droite  6;  les 
molécules  de  l'air 
restent  en  consé- 
quence au  repos 
et  le  son  a une  in- 
tensité nulle,  c’est-à-dire  qu’il  y a silence  complet. 

On  peut  facilement , à l’aide  de  la  sirène , produire  par  interférence  soit  le 
renforcement,  soit  l’affaiblissement  ou  môme  l’extinction  du  son.  A cet  elfet, 
on  associe  ensemble  deux  sirènes  portant  le  même  nombre  de  trous  et  mon- 
tées sur  le  même  axe,  de  manière  & ce  que  les  disques  tournent  en  mémo 
temps  ; on  a ainsi  la  sirène  double  de  Helmholtz.  Vient-on  à disposer  les 
deux  sirènes  de  telle  sorte  que  leurs  trous  se  correspondent  exactement  deux 
à deux,  et  qu’ainsi  les  chocs  imprimés  à l’air  par  les  deux  systèmes  de  trous 
soient  synchrones,  dans  ce  cas  les  sons  produits  par  les  deux  sirènes  ont 
même  hauteur  et  passent  en  même  temps  par  les  mêmes  phases  ; il  en  résulte 
un  renforcement  notable  du  son.  Si,  au  contraire,  l’appareil  est  disposé  de 
manière  que  les  chocs  imprimés  à l’air  par  l’une  des  sirènes  tombent  juste  au 
milieu  des  intervalles  qui  séparent  les  impulsions  produites  par  l’autre  sirène, 
les  deux  sons  se  neutralisent  mutuellement.  Toutefois,  dans  cette  expérience, 
il  n’y  a que  le  son  fondamental  qui  soit  entièrement  réduit  au  silence;  les  har- 
moniques continuent  à se  faire  entendre.  L’explication  de  cette  particularité 
est  la  suivante  : tandis  que  les  sons  fondamentaux  des  deux  sirènes  présentent 
une  différence  de  phase  d’une  demi-durée  de  vibration , la  différence  de  phase 
est  égale  à la  durée  d’une  vibration  entière  pour  les  octaves  supérieures  ; par 


Clg-  107.  — Interférence  do  doux  ondes  «mure*  de  même  période,  dont  le*  phases 
■ont  concordant».!». 
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Fig.  108.  — Interférence  de  deux  onde*  sonore*  de  même  période,  dont  le*  pliaac* 
différent  d’une  demi-longueur  d’onde. 
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suite  ces  octaves  se  renforcent  au  lieu  de  se  réduire  mutuellement  au  silence. 
Ainsi,  d’un  côté,  l’intensité  du  son  fondamental  devient  nulle,  de  l’autre , 
celle  de  la  première  harmonique  prend  une  valeur  double  ; il  en  résulte  que  le 
son  monte  à l’octave. 

[M.  Malinin  1 a invoqué  ces  phénomènes  d’interférence  pour  expliquer  le 
rôle  des  canaux  semi-circulaires,  qui , d’après  cet  auteur,  l'empliraient  dans 
l’oreille  une  fonction  analogue  à celle  de  la  choroïde  dans  l’œil  : les  canaux  en 
question  absorberaient  les  ondes  sonores  qui  ont  servi  dans  le  limaçon  à faire 
vibrer  les  libres  de  Corti.  Peut-être  pareille  absorption  s’opère-t-elle  déjà  dans 
le  vestibule  et  la  rampe  tympanique  par  suite  de  la  rencontre  des  ondes  trans- 
mises par  la  chaîne  des  osselets  avec  celles  qui  viennent  de  la  fenêtre  ronde?] 

Battements.  — Considérons  maintenant  le  cas  où  il  y a production  simul- 
tanée de  deux  sons  dont  les  hauteurs  ne  sont  pas  exactement  les  mêmes  : on 
entend  alors  non  pas  un  son  renforcé  ou  atfaibli  d’une  manière  uniforme  et 
continue,  comme  dans  la  simple  interférence,  mais  un  son  alternativement 
renforcé  et  affaibli  ; cos  variations  dans  l’intensité  du  son  se  succèdent  d’une 
manière  régulière  et  constituent,  ce  qu’on  appelle  des  battements. 

On  peut  facilement  se  rendre  compte  du  mécanisme  de  production  des  bat- 
tements, en  se  représentant  deux  ondes  sonores  qui  suivent  la  même  route  et 
qui  ont  des  longueurs  d’onde  un  peu  différentes  : à un  moment  donné,  les 
deux  ondes  se  trouvent  dans  le  même  état  de  vibration,  leurs  phases  sont  con- 
cordantes ; il  y a,  par  exemple,  superposition  de  deux  protubérances  et,  par 
suite,  formation  d’une  éminence  de  hauteiu'  double,  d’où  renforcement  du 
son.  Au  bout  d’un  certain  temps  l'une  des  ondes  se  trouvera  en  retard  par 
rapport  à l’autre  d’une  demi-longueur  d’onde  : le  mont  de  l’un  des  mouve- 
ments vibratoires  coïncidera  avec  le  val  de  l’autre  et  il  en  résultera  l’extinc- 
tion du  son.  Après  un  intervalle  de  temps  égal  au  précédent,  la  différence  de 
phase  sera  de  nouveau  nulle  et  le  renforcement  du  son  se  reproduira  comme 
la  première  fois,  et  ainsi  de  suite. 

Deux  sons  présentant  entre  eux  une  différence  d’une  vibration  par  seconde, 
donneront  donc  naissance  à un  battement  par  seconde  comprenant  un  renfor- 
cement et  un  affaiblissement  de  l’intensité  sonore  ; si  les  deux  sons  diffèrent 
de  deux  vibrations  par  seconde,  ils  feront  entendre  deux  battements  dans  le 
même  temps,  et  ainsi  de  suite.  On  voit,  en  résumé,  que  deux  sons  simulta- 
nés engendrent  par  seconde  un  nombre  de  battements  égal  à la  différence 
qui  existe  entre  leurs  nombres  de  vibrations.  S’agit-il  de  vibrations  simples, 
comme  celles  du  diapason  ou  des  tuyaux  fermés,  le  son  s’éteint  complètement 
à chaque  coïncidence  d’une  demi-onde  positive  avec  une  demi-onde  négative. 
Quand  les  vibrations  sont  complexes,  les  harmoniques  supérieurs  apparais- 
sent au  moment  où  les  notes  fondamentales  se  taisent  et  le  son  passe  à l’oc- 
tave. Du  reste,  les  harmoniques  donnent  aussi  des  battements,  et  il  est  facile 
de  voir,  en  comparant  les  nombres  de  vibrations  des  différents  harmoniques, 
qu'à  chaque  battement  du  son  fondamental  correspondent  deux  battements  du 
deuxième  son  partiel,  trois  du  troisième,  et  ainsi  de  suite. 

1 Malixis  , Sur  le  rûle  phj'ilok'Kiquti  de»  cann.u  .emicIreuUires  (CtnmlUaU /.  d.  medic.  I Viuitach.,  180S, 
no  43  ; extrait  dxm»  ôVu.  htbdot*.  de  mid.  et  de  chir.,  1866,  p.  765). 
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Ce  n’est  pas  seulement  à l’aide  de  l’oreille  qu’on  peut  constater  l’existence 
des  battements  ; on  arrive  aussi  à les  rendre  visibles  en  faisant  vibrer  par  in- 
fluence un  corps  dont  le  son  fondamental  soit  assez  voisin  des  deux  sons  émis, 
pour  résonner  avec  eux.  Si,  par  exemple,  on  se  sert  comme  corps  résonnant 
d’une  corde  mince,  tendue  sur  une  table  d’harmonie  et  munie  d’un  petit 
index  en  papier,  on  voit  clairement  la  corde  exécuter  par  influence  des  vibra- 
tions d’amplitude  alternativement  grande  ou  petite , selon  que  le  son  des  deux 
sources  sonores  atteint  son  maximum  ou  son  minimum  d’intensité,  f La  méthode 
des  flammes  inanométriques  permet  aussi  de  rendre  visible  le  phénomène  des 
battements.] 

Cause  de  la  dissonnance.  — A mesure  que  la  différence  entre  les  n'ombres 
de  vibrations  de  deux  sons  augmente,  les  battenicnLs  auxquels  donne  naissance 
leur  émission  simultanée  se  succèdent  à des  intervalles  de  plus  en  plus  rappro- 
chés; en  même  temps  les  sons  générateurs  accusent  un  caractère  de  disson- 
nance de  plus  en  plus  marqué.  Quand  les  battements  sont  peu  fréquents , ils 
déterminent  un  tremblement  du  son,  qui,  dans  telles  circonstances  données, 
peut  produire  un  certain  effet  musical  ; mais  si  leur  nombre  est  de  20  à 30  par 
seconde,  il  en  résulte  une  sensation  désagréable  pour  l’oreille  ; des  battements 
qui  se  succèdent  avec  rapidité  donnent  lieu  A une  sorte  de  roulement,  semblable 
à celui  qu’on  produit  en  prononçant  la  lettre  K.  Cependant,  lorsque  le  nombre 
<les  battements  est  encore  plus  considérable,  lorsqu’il  dépasse  130  par  seconde, 
les  intermittences  du  son  se  répètent  à des  intervalles  si  rapprochés  qu’elles  ne 
sont  plus  perçues. 

Du  reste,  ce  n’est  pas  uniquement  le  nombre  des  battements  qui  détermine  le 
degré  de  la  dissonnance;  la  grandeur  de  l’intervalle  qui  sépare  les  deux  sons 
simultanés  a aussi  une  grande  importance;  ainsi,  les  accords  si.-utl  et  sti>,-uf. 
donnent  tous  les  deux  66  battements  à la  seconde,  et  cependant  le  premier  in- 
tervalle qui  comprend  un  demi  ton  parait  bien  plus  dissonnant  que  le  second , 
qui  est  d’un  ton  entier.  La  dissonnance  diminue  corrélativement  à l’aug- 
mentation de  l'intervalle , quand  le  nombre  des  battements  reste  le  même. 
Ce  fait  s’explique  par  les  lois  de  la  résonnance.  La  perception  des  sons  s’opère 
dans  notre  oreille  par  l’intermédiaire  de  corps  résonnants,  les  fibres  deCorli, 
qui  sont  en  communication  avec  les  filets  terminaux  du  nerf  acoustique 
(cf.  §H5>>). 

Or  ces  fibres  doivent  se  comporter  comme  le  fait  une  corde  qui,  résonnant  sous 
l’influence  des  battements  produits  par  deux  sons  simultanés,  exécute  des  oscil- 
lations dont  l’amplitude  présente  alternativement  des  inaxima  et  des  minima.  11  y 
aura  donc  perception  des  battements  et  conséquemment  dissonnance,  toutes  les 
fois  que  deux  sons  impressionneront  simultanément  les  mêmes  fibres  de  Corti, 
de  manière  à imprimer  à ces  éléments  résonnants  des  oscillations  à amplitude 
périodiquement  variable,  par  suite  de  la  superposition  des  vibrations  communi- 
quées. Si  les  battements  ne  se  succèdent  pas  avec  trop  de  rapidité,  l’oreille  les 
perçoit  isolément.  Telles  sont  les  raisons  pour  lesquelles  la  dissonnance  diminue, 
d’une  part,  quand  la  grandeur  de  l’intervalle  des  deux  sons  émis  simultanément 
augmente;  d’autre  part,  pour  un  même  intervalle,  quand  la  hauteur  du  son  s’a- 
baisse. 
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117.  Sons  résultants.  — Lorsque  deux  sons  de  hauteur  différente  se  font  en- 
tendre en  même  temps,  ils  éprouvent  des  alternances  de  renforcement  et  d'af- 
faiblissement qui  constituent  ce  que  nous  venons  d’étudier  sous  le  nom  do  bat- 
tements; mais,  si  les  deux  sons  sont  suffisamment  intenses  et  prolongés,  il  peut 
arriver,  en  outre,  que  les  vibrations  transmises  à l’air  se  combinent  de  manière 
à engendrer  de  nouveaux  sons , qu’on  appelle  sons  résultants. 

Supposons , en  effet , que  deux  sons  de  hauteur  différente  soient  émis  simulta- 
nément : à chaque  coïncidence  de  deux  ondes  condensantes,  l’air  sera  comprimé 
avec  plus  de  force  ; de  même,  la  superposition  de  deux  ondes  dilatantes  détermi- 
nera une  plus  forte  dilatation  ; de  là  une  succession  de  maxima  de  condensations 
et  de  dilatations,  qui,  se  répétant  à intervalles  réguliers,  imprimeront  à l’air  des 
vibrations  pendulaires,  d’où  résultera  la  production  d’un  nouveau  son  distinct 
des  sons  générateurs.  Le  nombre  des  vibrations  de  ce  son  résultant  est  évidem- 
ment égal  à la  différence  des  nombres  de  vibrations  des  deux  sons  composants  ; 
aussi  porte-t-il  le  nom  de  son  différentiel.  Deux  notes,  par  exemple , dont  les 
nombres  de  vibrations  se  trouvent  dans  le  rapport  de  2 à 3 (tierce),  ou  de  3 à 4 
(quarte),  donnent  un  son  différentiel  de  hauteur  1,  relativement  aux  sons  géné- 
rateurs, de  sorte  que,  dans  le  premier  cas , le  son  résultant  représente  l’octave 
grave  de  la  plus  basse  des  notes  émises  ; dans  le  second  cas , celui  de  l’inter- 
valle de  quarte,  il  correspond  à la  douzième  inférieure.  On  voit  par  là  que  les 
sons  différentiels  sont  toujours  plus  graves  que  les  sons  primaires  dont  ils  dé- 
rivent. [C’est  un  organiste  allemand,  du  nom  de  Sorge  qui  a signalé  pour  la 
première  fois,  en  1745,  les  sons  différentiels;  ces  mêmes  sons  ont  été  étudiés 
un  peu  plus  tard  par  Komieu,  de  Montpellier,  et  par  le  célèbre  violoniste  Tar- 
lini.] 

Il  existe  une  autre  espèce  de  sons  résultants  qui  prennent  naissance  dans  les 
mêmes  conditions  que  les  sons  différentiels,  c'est-à-dire  quand  deux  ondes  de 
grande  amplitude,  mais  de  longueur  différente,  se  propagent  en  même  temps; 
il  arrive  alors  que  les  condensations  et  les  dilatations  afférentes  à l’une  et  à l’au- 
tre des  ondes  primaires  mettent,  chacune  séparément,  l’air  en  mouvement  et  y 
engendrent  ainsi  de  nouvelles  vibrations  pendulaires,  dont  le  nombre  est  égal  à 
la  somme  des  vibrations  des  deux  sons  composants.  Les  sons  résultants  pro- 
duits de  la  sorte  ont  été  découverts  par  M.  Helmholtz  et  s’appellent  sons  ad- 
ditionnels; ils  ont,  d’ailleurs,  une  intensité  bien  inférieure  à celle  des  sons 
différentiels. 

Lorsque  les  sons  émis  sont  complexes,  les  divers  harmoniques  qui  ac- 
compagnent chacune  des  notes  fondamentales  peuvent  aussi  se  composer  entre 
eux  de  manière  à donner  des  sons  résultants.  On  obtient  de  la  sorte  des  sons 
résultants  de  premier  ordre  fournis  par  les  notes  fondamentales , des  sons  de 
deuxième  ordre  produits  par  les  premiers  harmoniques  etc.;  mais  dans  les 
ordres  supérieurs,  il  n’y  a que  les  sons  différentiels  qui  soient  perceptibles. 
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CHAPITRE  III. 

DES  BRUITS. 

118.  Classification  des  bruits.  — Ce  que  nous  savons  de  la  nature  des  bruits 
se  home  à la  distinction  fondamentale  établie  § 106  entre  le  son  et  le  bruit;  jus- 
qu’à ce  jour  on  n’a  pas  réussi  à opérer  l’analyse  des  différentes  formes  de  bruit , 
comme  on  a pu  le  faire  pour  les  timbres  des  sons  musicaux. 

Cependant  il  y a lieu  de  diviser  les  bruits  en  deux  catégories  : les  uns  ont  une 
durée  trop  courte  pour  qu’on  puisse  y reconnaître  un  son  d’une  hauteur  déter- 
lerrninée , les  autres  sont  formés  par  un  mélange  confus  de  sons  qui  se  troublent 
mutuejlement,  et  qui  empêchent  ainsi  l’oreille  d’en  apprécier  la  hauteur.  Il 
faut  convenir  toutefois  qu'un  grand  nombre  île  bruits  peuvent  être  rangés  à la 
fois  dans  l’une  et  l’autre  des  classes  que  nous  venons  de  distinguer  ; c’est  ce 
qui  arrive  pour  ceux  qui  sont  en  même  temps  et  trop  brefs  et  composés  de  trop 
de  sons  différents. 

118'.  BRUITS  INSTANTANÉS.  — Les  bruits  de  courte  durée  sont  ceux  qui  se  rap- 
prochent le  plus  des  sons  musicaux  à vibrations  régulières  ; ainsi  en  est-il  des 
bruits  que  produit  habituellement  le  choc  de  deux  corps  solides  l’un  contre 
l’autre.  Dès  l’instant,  en  effet,  qu’un  ébranlement  est  imprimé  A un  solide, 
ce  corps,  en  vertu  de  son  élasticité,  se  met  A vibrer  consécutivement;  les 
oscillations  qui  prennent  naissance  de  cette  manière,  ne  persistent  i>as  long- 
temiis , mais  comme  il  suffit  d’un  petit  nombre  de  vibrations  périodiques  pour 
engendrer  un  son  de  hauteur  déterminée , il  est  évident  que  si  nous  n’apprécions 
pas  la  hauteur  d’un  son  instantané,  cela  tient  uniquement,  dans  la  plupart  des 
cas,  A l’excessive  brièveté  de  l’impression  sonore.  La  même  cause  qui  empêche 
l’oreille  de  reconnaître  une  note  fondamentale  de  trop  courte  durée,  rend  aussi 
impossible  la  perception  des  harmoniques  concomitants  ; c’est  par  là  principa- 
lement que  le  bruit  instantané  diffère  du  son  musical  ; il  en  prend  de  plus  en 
plus  le  caractère,  à mesure  qu’il  croit  en  durée. 

H8h.  Caractères  généraux  des  bruits  produits  par  la  percussion.  — Les  sons  que 
fournit  la  percussion  des  différentes  régions  de  l’organisme  humain,  nous  offrent 
un  exemple  instructif  de  bruits  de  courte  durée.  Pour  produire  ces  sons , on 
applique  sur  la  partie  à explorer  une  petite  plaque  d’ivoire,  appelée  plessimètre, 
cl  on  frappe  dessus  A l’aide  du  doigt  ou  d’un  petit  marteau  dont  la  tète  porte  un 
tampon  de  caoutchouc  ; [la  plaque  d’ivoire  peut  aussi  être  remplacée  par  un 
doigt  qui  s’applique  à plat  sur  le  tégument.]  Le  plessimètre  rend,  par  la  per- 
cussion, un  son  très-bref  et  dépourvu  de  caractère  musical  ; mais  ce  son  est 
modifié  par  la  résonnance  des  parties  sur  lesquelles  repose  l’instrument.  Ces 
parties  sont-elles  solides , leur  masse  tout  entière  se  met  à vibrer  par  influence. 
Si  sous  le  point  jiercuté  se  trouve  une  cavité  remplie  d’air,  elle  fait  l’office  de 
èaisse  de  résonnance  et  renforce  dans  le  son  rendu  par  le  plessimètre  la  note 
qu’elle  est  apte  à donner. 

Les  bruits  de  percussion  diffèrent  entre  eux  sous  le  rapport  de  l’intensité , de 
la  hauteur  et  de  la  durée.  La  force  de  percussion  restant  la  même , le  son  rendu 
est  d’autant  plus  intense  que  la  masse  sous-jacente  au  plessimètre  résonne  avec 
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plus  de  facilité  ; si  l’endroit  percuté  recouvre  des  cavités  remplies  de  gaz , la  ré- 
sonnance de  ce  fluide  augmente  la  force  du  son  cl  dans  une  proportion  d’au- 
tant plus  grande  <pi’i)  y a dans  l’intérieur  de  ces  cavités  ou  dans  leurs  parois 
moins  de  substance  pouvant  étouffer  les  vibrations  sonores. 

La  hauteur  du  son  de  percussion  dépend  des  dimensions  du  corps  qui  vibre. 
En  effet,  les  nombres  de  vibrations  transversales  exécutées  par  une  verge 
parallélipipédique  sont  proportionnels  à son  épaisseur , en  raison  inverse 
du  carré  de  sa  longueur  et  de  la  racine  carrée  de  sa  densité.  On  conçoit, 
dès  lors , que  la  percussion  du  fémur,  par  exemple , donne  un  son  plus  grave 
que  celle  du  tibia  ; mais , en  présence  de  la  complexité  de  forme  et  de  struc- 
ture des  diverses  parties  du  corps  humain,  il  ne  saurait  être  question  de  préci- 
ser le  son  qui  doit  se  produire  dans  un  cas  déterminé,  ni  même  de  formuler 
à cet  égard  des  règles  tant  soit  peu  rigoureuses. 

Il  est  prouvé  de  plus  que  dans  les  verges,  ou,  en  général,  dans  des  corps 
élastiques  de  même  substance  et  de  forme  semblable,  les  nombres  de  vibra- 
tions sont  en  raison  inverse  des  dimensions  homologues. 

Quand  le  son  est  dit  à la  résonnance  de  la  masse  gazeuse  renfermée  dans  un 
espace  creux , sa  hauteur  dépend  des  dimensions  de  cette  cavité  et  de  l’ouver- 
ture qui  la  met  en  communication  avec  l’air  extérieur  ; dans  le  cas  où  la  cavité 
a une  forme  approchante  de  celle  d’un  tube  cylindrique,  le  ton  est  d’autanl  plus 
grave  que  le  tube  est  plus  long  et  plus  large  ; en  outre,  il  baisse  à mesure  que 
l’ouverture  se  rétrécit. 

Lorsque  la  partie  frappée  est  de  nature  à entretenir  facilement  le  mouvement 
vibratoire  qui  lui  est  communiqué,  le  bruit  de  percussion  croit  en  durée  et  se 
rapproche  ainsi  du  son  musical  ; c’est  ce  qui  arrive  notamment  quand  sous  l’en- 
droit percuté  se  trouve  une  masse  gazeuse  qui  réunit  les  conditions  les  plus 
favorables  à la  résonnance  ; une  cavité  à parois  lisses , pas  trop  fortement  ten- 
dues et  ne  renfermant  ]>as  de  corps  qui  étouffent  le  son,  telles  sont  les  princi- 
pales de  ces  conditions.  D’habitude  l’accroissement  de  durée  du  son  s’accom- 
pagne d’une  augmentation  notable  de  l’intensité. 

119.  Principales  lormes  des  bruits  donnés  par  la  percussion.  — Dans  le  lan- 
gage médical,  on  a introduit  une  terminologie  particulière  pour  exprimer  les 
différentes  nuances  que  présente  le  bruit  de  percussion  sous  le  rapport  de  sa 
force , de  sa  hauteur  et  de  sa  durée. 

I-e  son  est  appelé  mat,  quand  il  est  à la  fois  faible  et  instantané  ; on  a alors 
de  la  difficulté  à en  reconnaître  la  tonalité  ; la  percussion  de  grandes  masses 
musculaires,  telles  que  celles  de  la  cuisse,  donne  un  son  mat.  On  dit  que  le 
son  est  obscur  ou  creux,  quand  il  est  faible  et  bref,  mais  que  néanmoins  sa 
duiée  dépasse  un  peu  celle  de  la  percussion.  On  obtient  un  son  de  cette  espèce 
en  percutant  des  parties  sous  lesquelles  se  trouvent  des  masses  gazeuses  pouvant 
résonner,  mais  dont  les  vibrations  sont  éteintes  par  l'interposition  de  produits 
solides;  tel  est  le  cas  qui  se  présente  dans  la  percussion  du  thorax,  lorsque  des 
exsudais  occupent  la  partie  du  poumon  située  au  niveau  du  point  exploré  ; l’obs- 
curité se  transforme  graduellement  en  matité  à mesure  que  la  quantité  d’exsu- 
dat  augmente,  surtout  si  ce  produit  morbide  s’est  déposé  entre  les  feuillets  de 
la  plèvre. 
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Le  son  plein  (sonore)  ou  clair  dure  plus  longtemps  et  a plus  de  force  que  le 
son  obscur;  il  se  rapproche  déjà  davantage  du  son  musical.  On  l’obtient,  par 
exemple,  en  percutant  le  thorax  sain  : le  son  est  dit , dans  ce  cas,  aux  vibrations 
de  parois  à peu  près  rigides , que  vient  renforcer  la  résonnance  de  la  masse 
gazeuse  renfermée  dans  les  poumons  ; toutefois  la  résonnance  est  amoindrie 
par  la  présence  du  parenchyme  pulmonaire.  Le  développement  exagéré  du  sys- 
tème musculaire  ou  du  tissu  graisseux  qui  recouvre  les  parois  de  la  poitrine, 
obscurcit  aussi  le  son  ; les  vibrations  de  la  région  percutée  sont  étouffées  par 
cette  couche  de  parties  molles  de  la  même  manière  que  le  son  du  tambour  de- 
vient sourd  quand  on  recouvre  de  drap  la  peau  de  l’instrument.  Toutes  choses 
égales  d’ailleurs,  le  bruit  fourni  par  la  percussion  du  thorax  est  d’autant  plus 
sonore  que  les  («rois  de  la  poitrine  sont  plus  maigres. 

La  différence  qu’on  fait  entre  un  son  obscur  et  un  son  creux,  entre  un  son 
clair  et  un  son  plein,  se  rapporte  exclusivement,  je  crois,  à la  tonalité.  En 
disant  d’un  bruit  qu’il  est  obscur  ou  sourd , on  entend  toujours  exprimer  pal’ 
là  qu’il  est  non-seulement  faible  et  bref,  mais  encore  grave  ; s’agit-il,  au  con- 
traire, d’un  son  à la  fois  faible,  bref  et  aigu,  on  l'appelle  creux  ou  vide.  De 
même,  l’épithète  de  clair  entraîne  l'idée  d’un  son  aigu,  et  on  choisit  l’expres- 
sion de  plein  |x>ur  désigner  un  son  plus  grave,  mais  de  même  intensité  et  de 
même  durée  que  h1  son  clair.  Ainsi , les  ternies  opposés  d’obscur  et  de  clair, 
de  creux  et  de  plein,  se  rapportent  à la  fois  à la  forcé,  à la  durée  et  à la  hau- 
teur du  son  ; un  son  clair,  par  exemple,  devient  obscur,  quand  il  éprouve  une 
diminution  d’intensité,  de  durée  et  de  hauteur;  il  devient  creux,  si  la  diminu- 
tion ne  porte  que  sur  l’intensité  et  la  durée. 

Une  forme  particulière  de  bruit  fourni  par  la  percussion  est  celle  qu’on  dé- 
signe sous  le  nom  de  son  tympanique.  Par  sa  durée,  le  son  tympanique  se 
rapproche  du  son  musical,  et  une  oreille  exercée  en  distingue  facilement  la 
hauteur.  Cette  variété  de  bruit  prend  naissance,  quand  il  existe  sous  l’endroit 
percuté  une  masse  gazeuse  placée  dans  les  conditions  les  (dus  favorables  à lu 
résonnance  ; ainsi,  la  percussion  des  parois  abdominales  distendues  par  une  ac- 
cumulation île  gaz  donne  un  son  tympanique  ; le  même  effet  se  produit  pour 
le  thorax,  si  la  poitrine  renferme  un  certain  volume  de  gaz,  limité  par  des  pa- 
rois .lisses  et  dans  un  état  de  distension  convenable.  Toutefois  il  ne  faut  pas  que 
les  tissus  qui  servent  d’enveloppe  à la  masse  gazeuse  résonnante  soient  soumis 
à une  tension  par  trop  considérable,  sinon  les  vibrations  sonores  sont  étouffées, 
et  le  son  , au  lieu  d’être  tympanique,  devient  mal  : une  vessie  gonflée  à l’excès 
par  de  l’ail’  ne  donne  pas  de  son  tympanique  à la  percussion  ; mais , sitôt  qu’on 
la  dégonfle  un  peu , le  tympanisme  apparaît.  De  même , le  poumon  sain  percuté 
sur  le  vivant,  où  il  est  fortement  distendu  par  l’air,  ne  rend  qu’un  son  plein  ; 
mais,  si  l’on  a affaire  au  poumon  extrait  d’un  cadavre,  et  revenu  en  partie  sur 
lui-même,  ou  obtient  un  bruit  qui  revêt  le  caractère  tympanique. 

Quand  le  son,  par  sa  durée,  se  rapproche  encore  davantage  du  son  musical, 
il  prend  un  timbre  métallique  ; ce  qui  caractérise  cette  variété  de  bruit,  ce 
sont  des  vibrations  sonores  qui  font  suite  au  bruit  instantané  du  choc,  et  qui  en 
prolongent  la  durée  ; mais  elles  s’en  distinguent  nettement  par  leur  faible  inten- 
sité et  par  la  pureté  du  son  qu’elles  produisent.  Il  en  résulte  qu’une  masse 
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gazeuse  susceptible  de  résonner  pendant  un  certain  temps  et  avec  une  intensité 
modérée,  peut  rendre  un  son  qui  présente  à s’y  méprendre  le  timbre  métal* 
lique.  Aussi  observe-t-on  un  son  de  cette  nature,  en  percutant  des  points  au 
niveau  desquels  existent  des  cavités  remplies  d'air,  et  dont  les  parois  sont  cons- 
tituées par  des  membranes  assez  résistantes  et  à 'surface  lisse. 


; Auexbruüoer,  Invention  novnm  ex  percussione  thoraeis  liumani  ut 
sigin»  abstruses  interni  poctori*  niorhos  detegeudi.  Vindobou»,  1761  (truduit  en 
français  et  commenté  par  Corvibart.  Paris  1808).  — Piorht,  De  la  percussion  mé- 
diate et  des  signes  obtenus  h l’aide  de.  ce  nouveau  moyen  d’exploration  dans  les 
maladies  des  organes  thoraciques  et  abdominaux.  Paris  1827.  — Uaiibokski  , Nou- 
veau manuel  complet  d'auscultation  et  de  percussion,  on  application  de  l’acoiis- 
tique  au  diagnostic  des  maladies.  Paris  1836.  — Skoda,  Abbandlung  liber  Pcrcus- 
sion  und  Auscultation;  1"  édit.  Wien  1839;  6e  édit.  Wion  1864  (traduct.  française 
par  Auan.  Paris  1854).  — Massons,  Die  Théorie  der  Percussion  der  lirust  auf  Grand- 
dirccter  Versucbe  und  zablreiclier  Beobachtungcti  [Prager  VierteljahrsHchrlj't , 
1^>2,  t.  XXXVI,  p.  1).  — HorPE,  Zur  Tlicorie  der  Percussion  (Virchotr'g  Archiv  f. 
pathol.  Anal 1854,  t.  VI , 144).  — Woii.i.Ez,  Études  sur  les  bruits  de  la  perenasiou 
thoracique  [Arch.  fjtntr.  de  méd mars  et  avril  1855,  5e  série,  t.  V,  p.  269  et  4.34).  — 
« isituicii,  Kin  weiterer  kritiseb.  Heitrag  zur  Lclire  ttber  die  verschicdenen  ««Per- 
cussiouRclialle»  (Jfedie.  A euiykeiten,  185)^,  t.  VI).  — Gkjoel,  U cher  pbysikalisebo 
fiogrilndung  der  Pereussionsresultate  {Dcutsrhe  Klinik , 1856,  n°“  i et  3).  — ,Zur 
Lehrc  vom  Percussionsehalle  (itrid..  n°  15).  — P.  Xiemeyeu,  Handbucb  der  theorc- 
tischon  und  clinischcn  Percussion  und  Auscultation,  vom  historischen  und  critischcu 
Standpunete.  Krlangen  1868.  — Consultez,  en  outre,  la  bibliographie  relative  aux 
bruit  g de  la  respiration  et  delà  rirculaiion , h la  Un  dn  § 123*. 


A? 
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120.  BRUITS  PROLONGÉS  OU  CONTINUS.  — Quand  l’air  reçoit  une  succession  d'é- 
branlements, qui  se  répètent  à intervalles  irréguliers,  c'est-à-dire  dont  le 
•'liythme  et  le  plus  souvent  aussi  l’intensité  varient  continuellement,  il  en  ré- 
sulte l’audition  n’un  bruil  continu.  La  courlie  de  la  fig.  100  représente  un 
bruit  de  cette  espèce.  Nous  avons  vu  précédemment  (cf.  §41ib)  qu'une  pareille 
courbe  est  aussi  décomposahlc  en  un  certain  nnni- 
nre  de  courbes  simples  correspondant  à des  vibra- 
tions régulières.  En  d'autres  termes,  tout  bruit  peut 
être  regardé  comme  formé  par  la  réunion  d’une 
foule  de  sons  musicaux , dont  les  uns  se  font  en- 
tendre simultanément  et  dont  les  autres  changent 
rapidement  de  hauteur.  Mais  jusqu’à  ce  jour  on 

n’a  pas  encore  réussi  à trouver  la  forme  du  mouvement  vibratoire  correspon- 
dant aux  différents  bruits  ;'on  en  est  réduit  à juger  île  leur  composition  d'après 
leurs  caractères. 


V 


Fl  R.  l(K).  - Courbe  représentam  la 
forme  «lu  mouvement  vibratoire 
«Un»  le  en»  d'un  bruit  continu. 


Un  grand  nombre  de  bruits  continus  paraissent  dus  plutôt  à l’émission  simul- 
tanée d'une  foule  de  notes  dissonnantes , qu’aux  variations  rapides  de  la  tnualilé 
des  sons  qui  si:  succèdent.  Dans  cette  classe  de  bruits  viennent  se  ranger  les 
bruits  de  roulement  et  il cbourdonnenient  (schnnr rendes  Gerüusch) , lesquels 
ont  beaucoup  de  ressemblance  avec  le  son  produit  par  le  mélange  de  plusieurs 
notes , accompagné  de  battements  d’une  grande  intensité  ; on  peut , jusqu’à  un 
certain  point , v reconnaître  encore  une  tonalité.  Le  bruit  de  roulement  consiste 
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«■a  une  succession  de  sons  musicaux  très-graves , séparés  les  uns  des  autres  par 
îles  intermittences  de  durée  assez  courte  ; ipiand  les  battements  se  succèdent 
avec  plus  de  rapidité,  et  que  la  hauteur  des  sons  est  un  peu  plus  élevée , il  en 
résulte  ce  qu’on  appelle  le  bourdonnement.  La  constitution  de  ces  bruits  s’ex- 
plique aisément  par  ce  que  nous  savons  de  leur  mode  de  production.  Si  les  bat- 
tements sont  engendrés  par  des  notes  voisines  de  la  limite  supérieure  des  sous 
perceptibles,  on  entend  la  forme  de  bruit  connue  sous  le  nom  de  stridula- 
tion. 

Les  bruits  de  râle  et  de  ccépitnlion  ont  pour  origine  une  succession  d’ébran- 
lements aériens,  dont  chacun  séparément  a une  durée  trop  courte  pour  que  l'o- 
reille puisse  en  apprécier  la  tonalité.  On  obtient,  par  exemple,  un  r-Jlc  intense, 
en  faisant  tourner  rapidement  deux  roues  de  bois  dont  les  dents  s’engrènent 
mutuellement  ; chaque  fois  qu’une  dent  de  la  roue,  à laquelle  on  imprime  di- 
rectement le  mouvement  de  rotation,  quitte  une  dent  de  l’autre  roue,  celle-ci 
vibre  et  rend  le  son  qui  lui  est  propre  ; mais  comme  les  vibrations  de  la  iuuc 
ne  durent  qu'un  temps  très-court,  le  son  émis  est  bref  et  «il  est  difficile  d'en 
reconnaître  la  hauteur.  Si  la  seconde  roue,  celle  qui  rend  le  son,  est  très-pe- 
tite, ce  n’est  plus  un  ntle  qu’on  entend,  mais  une  crépitation;  cette  dernière 
forme  de  bruit  ne  diffère  donc  du  rAle  proprement  dit  que  par  sa  tonalité  plus 
élevée,  car  la  hauteur  du  son  produit  par  la  roue  monte  à mesure  que  celle-ci 
devient  plus  petite. 

D’autres  bruits  paraissent  plutôt  dus  à une  série  de  sons  de  hauteur  très-dif- 
férente, qui  se  succèdent  rapidement,  mais  qui  reviennent  toujours  dans  le 
même  ordre.  Tel  est.  par  exemple,  le  cas  du  gargouillement.  Cette  variété  de 
bruit  prend  naissance  quand  des  bulles  d’air  traversent  un  liquide  renfermé 
dans  un  tube:  chaque  bulle,  en  pénétrant  dans  le  liquide,  engendre  un  son 
grave,  dont  la  hauteur  dépen  ddes  dimensions  du  tube;  au  moment  où,  arrivée 
à la  surface  du  liquide,  elle  éclate,  elle  produit  un  son  plus  aigu,  dont  la  tona- 
lité est  déterminée  par  la  grandeur  même  de  la  bulle. 

Les  bruits  de  souffle  et  de  sifflement  sont  ceux  cpii  s’éloignent  le  plus  du 
-on  musical  ; ces  deux  formes  de  bruits  ont  manifestement  pour  origine  des 
ébranlements  tout  à fait  irréguliers  de  l’air,  et  il  ne  peut  plus  être  question  ici 
de  reconnaître  une  tonalité.  Le  bruit  de  souffle  se  fait  entendre  qiiiuid  un  cou- 
rant d’air  traverse  une  ouverture  assez  large  ou  un  tube  dont  la  section  s’élargit 
brusquement;  à ce  niveau,  les  molécules  aériennes  prennent  un  mouvement 
gyratoire  ; il  en  résulte  une  sorte  de  tourbillon,  qui , comme  cela  a lieu  dans  l’é- 
coulement d’un  liquide  à travers  un  tube  de  diamètre  variable . est  plus  consi- 
dérable là  où  l'air  passe  d’une  partie  rétrécie  dans  une  partie  plus  large  qu'à 
l’endroit  où  la  variation  du  calibre  s’opère  en  sens  inverse  ; aussi  le  bruit  pro- 
duit dans  le  premier  cas  est-il  de  beaucoup  le  plus  intense.  Lorsque  Pou verl tire 
qui  livre  passage  au  courant  d’air,  est  très-étroite , le  bruit  de  souffle  se  trans- 
forme en  bruit  de  sifflement  ou  eu  sibilance. 

121.  Des  consonnes  de  1a  voix  humaine.  — Le  langage  humain  nous  nflrc  dans 
l’émission  des  consonnes  îles  exemples  de  bruit  «l'une  grande  variété.  Quand 
on  se  borne  à chasser  l’air  par  la  bom  be  Icnnc  assez  largement  ouverte , ou 
produit  un  bruit  île  souffle  ou  d’aspira'ion  qui  dorme  la  consonne  II.  Mais  si  la 
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cavité  buccale  clan!  préalablement  fermée,  on  vient  à expulser  l’air  avec  impé- 
tuosité, en  rouvrant  la  bouche,  ou  bien  si,  pendant  (pie  l’air  s’écoule  an  de- 
hors, on  rétrécit  une  partie  des  voies  qu’il  parcourt,  il  en  résulte  de  nouveaux 
bniits,  dont  le  timbre  varie  avec  la  forme  et  le  siège  de  la  partie  rétrécie.  Mal- 
heureusement, l’étude  physique  des  consonnes  est  encore  à faire;  quant  au 
mécanisme  physiologique  de  leur  production,  il  est  exposé  dans  les  traités  de 
physiologie  (vov.  Wundt,  Lehrbuch  der  Physiologie,  2*  édit.,  §208). 

Nous  nous  bornerons  donc  à donner  ici  une  classification  des  consonnes  fon- 
dée d’une  part  sur  le  siège  de  l’occlusion  de  la  cavité  buccale,  d’autre  part  sur 
la  manière  dont  l'air  est  chassé  an  dehors. 


SIÈGE  ET  MÉCANISME 
de 

CONSONNES 
produites 
par  l'ouverture 

CONSONNES 

produites 

pendant  la  fermeture  pin* 
ou  moins  complète 
do  la  bouche. 

l’occlusion  IlES  VOIES  aériennes. 

brusque 
île  U bouche. 

T.’nir  passe 
par 

la  bouche. 

L'air  piwsrH 
par 
le  neE. 

, 1)  La  liouclio  est  fennec  par  le  rapprochement 
des  lèvre»  jusqu’au  contact  ...... 

P,  B. 

M. 

•J)  La  bouche  est  incomplètement  fermée  par 
l’application  de  l’une  des  lèvres  contre  les 
douta  de  lu  rangée  opposée 

3)  Fermeture  prodnite  par  l'application  de  la 
pointe  de  la  langue  contre  les  dents  ou 

t,  r>. 

F,  V. 

S,  CH.  .1,  Z. 
TH  angl.,  L. 

N. 

4)  La  base  de  la  langue  est  rapprochée  de  lu 
voûte  palatiiie 

Vibration  concomitante  de  la  luette  . . . 

K,  G. 

H,  CH  allem., 
G hollandais, 
J espagnol. 
K. 

122.  Bruits  qui  prennent  naissance  dans  l'appareil  respiratoire.  — L'étude  phy- 
sique des  bruits  qu’on  entend  quand  on  ausculte  les  appareils  de  la  respiration 
et  de  la  circulation  soit  à l’état  noimal,  soit  à l’état  pathologique,  est  encore 
bien  incomplète;  nous  ignorons  mémo  le  mode  do  production  d’un  certain 
nombre  d’entre  eux. 

Les  bruits  de  souffle  et  de  sibilance  prennent  naissance,  comme  ou  l'a  vu 
précédemment  (cf.  § 120),  lorsque  l’air  s’échappe  par  un  orifice  rétréci  ou 
élargi;  le  même  effet  se  produit  quand  un  courant  d’air  traverse  un  tube  dont 
le  calibre  éprouve  une  variation  brusque  et  notable.  L’appareil  de  la  respiration 
présente  deux  endroits  où  les  conduits  qui  livrent  passage  à l'ail-  inspiré  changent 
brusquement  de  section  : il  existe  un  rétrécissement  à l’enb-ée  du  larynx  et  un 
élargissement  au  point  où  les  dernières  ramifications  des  bronches  s'ouvrent 
dans  les  vésicules  pulmonaires.  Le  bruit  qui  se  produit  dans  le  premier  de  ces 
points  est  un  souffle  rude  et  ressemble  à celui  qu’on  obtient  en  soufflant  à l’ori- 


Digitized  by  Google 


DES  MIL’ITS. 


‘245 

ficc  d’un  tube  de  même  laideur  que  la  tracliêe-artêrc;  le  bruit  formé  au  niveau 
îles  vésicules  pulmonaires  est  un  souffle  excessivement  fin  ; on  l’entend  en  appli- 
quant l’oreille  sur  la  poitrine.  La  différence  de  timbre,  qu’on  remarque  entre  ces 
deux  bruits  respiratoires  est  évidemment  en  rapport  avec  l’inégalité  de  hauteur 
des  sons  qu’on  obtiendrait  en  soufflant  successivement  dans  la  trachée-artère  et 
dans  une  petite  bronche  avec  assez  de  force  pour  faire  parler  ces  tuyaux  orga- 
niques; en  réalité,  nous  observons  îles  différences  du  même  ordre  dans  le  bruit 
produit  par  le  passage  d'un  courant  d’air  au-dessus  de  l'orifice  d’un  tube,  sui- 
vant que  le  tube  est  large  ou  étroit.  Par  conséquent,  les  vibrations  sonores 
résultant  de  l’ébranlement  de  l’air  dans  les  terminaisons  de  l’arbre  bron- 
chique sont  plus  rapides  que  celles  qui  prennent  naissance  à l’entrée  île  la  tra- 
chée-artère. 

Les  deux  bruits  respiratoires  varient,  en  outre,  d’intensité,  suivant  qu'ils  se 
produisent  pendant  l’inspiration  ou  l’expiration;  le  bruit  qui  a son  siège  dans 
la  trachée  est  plus  faible  pendant  l’entrée  de  l’air  dans  la  cavité  pulmonaire  que 
[Suidant  sa  sortie;  le  bruit  qui  se  passe  dans  les  poumons  est,  au  contraire, 
plus  intense  à l'inspiration  qu’à  l'expiration,  (les  particularités  trouvent  leur 
explication  dans  le  fait  indiqué  plus  haut,  à savoir  que  l’ébranlement  de  l’air  et 
par  suite  le  son  est  [dus  intense,  quand  l’air  s’écoule  d’un  espace  étroit  dans  un 
espace  large,  rpie  dans  le  cas  où  il  suit  une  marche  opposée. 

Il  est  possible  qu’aux  points  de  bifurcation  des  bronches  prennent  naissance 
des  bruits  semblables  à ceux  que  détermine  le  [vissage  de  l’air  dans  le  larynx 
soit  à l’inspiration , soit  à l’expiration  ; mais  l’existence  de  ces  bruits  bronchiques 
n’est  pas  prouvée  d’une  manière  certaine,  et  en  tout  cas  ils  doivent  être  extrê- 
mement faibles.  Aussi  se  base-t-on  sur  un  caractère  douteux , quand  on  appelle 
bruit  bronchique  le  souffle  qu’on  entend  dans  la  trachée-artère  et  qu’on  l'op- 
pose au  murmure  vésiculaire,  en  désignant  sous  ce  dernier  nom  le  bruit  qui 
a son  siège  dans  les  vésicules  du  pouriion. 

Dans  certaines  circonstances,  le  souffle  dit  bronchique  ou  tubaire  s’entend 
beaucoup  [dus  loin  que  d'habitude;  c’esf  ce  qui  arrive  notamment  quand  les 
parois  des  bronches  sont  épaissies,  par  exemple,  par  des  dépéts  d’exsudats; 
l’air  contenu  dans  les  bronches  ainsi  modifiées  résonne  facilement,  et  c’est  pour 
cette  raison  seule  que  le  bruit  en  question  est  alors  perçu  dans  une  plus  grande 
étendue.  Il  est  reconnu,  en  effet,  que  l’air  renfermé  dans  un  tube  ouvert  vibre 
plus  aisément  |vtr  influence  si  les  parois  du  tube  sont  rigides  que  si  elles  sont 
molles  et  peu  résistantes.  Lorsqu'on  outre  la  portion  de  |>oumon  qui  entoure 
les  ramifications  bronchiques  épaissies  os'  imperméable  à l’air,  et  c'est  le  cas 
habituel,  le  murmure  vésiculaire  est  aboli  à ce  niveau,  et  à sa  place  on  entend 
le  souffle  bronchique  renforcé. 

Les  conditions  qui  président  à la  transmission  dans  l’intérieur  du  poumon  du 
souffle  engendré  au  niveau  du  larynx  peuvent  aussi  déterminer  le  retentisse- 
ment de  la  voix  jusque  dans  les  profondeurs  de  l’arbre  aérien.  En  appliquant 
alors  l'oreille  contre  les  [virais  de  la  cage  thoracique,  on  entend  le  son  de  la 
voix  renforcé  par  la  résonnance  de  l'air  contenu  dans  les  ramifications  bron- 
chiques. Cette  résonnance  de  la  voix  (bronchophonie)  peut  arriver  à un  degré 
d'intensité  tel  que  les  parois  du  thorax  vibrent  d’une  manière  sensible  an  tou- 
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cher  et  que  la  vois  semble  prendre  naissance  dans  la  poitrine  même.  11  faut  si 
{tarder de  rroire.  comme  on  le  lait  souvent,  que  dans  les  cas  de  ce  {renie,  le  bruit 
respiratoire  ou  le  son  de  la  voix  sont  simplement  renforcés  et  qu’ils  n'éprouvent 
pas  d’autres  modifications;  le  son  qui  produit  la  résonnance  de  la  colonne  d’air 
contenue  dans  les  bronches  est  influencé  par  ces  vibrations  communiquées 
comme  l’est  dans  la  percussion  le  son  du  plessimélre  par  les  vibrations  des  par- 
ties sous-jacentes  : le  caractère  irénéral  du  son  primitif  est  conservé,  mais  son 
intensité,  sa  durée  et  sa  tonalité  dé|>endent  de  la  colonne  «l’air  qui  résonné  en 
même  temps. 

l,e  rétrécissement  anormal  du  calibre  des  bronches,  par  suite  du  gonflement 
delà  muqueuse  peut  donner  naissance  à un  bruit  de  souffle  très-intense,  et 
même  à de  la  sibilance.  Lorsque  les  parois  intérieures  des  grosses  bronches 
sont,  recouvertes  de  mucosités,  il  se  produit  à chaque  mouvement  l'cspiratoirr 
un  lirait  de  vit  le ; si  les  mucosités  occupent  les  petites  bronches,  la  hauteur  du 
son  s'élève  et  le  râle  devient  crépitant.  L'origine  de  ces  bruits  parait  être  la  sui- 
vante : d’une  part,  l’air,  en  traversant  le  liquide  qui  obstrue  la  lumière  des 
bronches,  forme  des  bulles,  lesquelles  venant  à éclater  produisent  un  bruit  de 
nUe  ou  de  crépitation;  d’autre  part,  les  jwrois  des  fines  ramifications  bron- 
chiques, agglutinées  pendant  l'expiration,  se  séparent  violemment  pendant 
l’inspiration.  Ce  n’est  pas  sans  raison  qu’on  distingue  des  râles  sec»  et  des  râles 
humides  ; les  premiers  prennent  naissanee  quand  le  dépôt  de  min  us  est  vis- 
queux ; les  seconds  quand  l'air  traverse  un  liquide  très-fluide.  On  sait,  en  effet, 
qu’une  bulle  d’air  qui  éclate  dans  mi  liquide  visqueux  rend  un  son  lnef  et  dé- 
pourvu de  caractère  musical;  si  le  liquide  est  très-fluide,  le  râle  se  rapproche 
davantage  du  bruit  de  gargouillement. 

Enfin  le  râle  peut  être  renforcé,  comme  la  respiration  bronchique,  lorsque 
les  parois  des  bronches  sont  épaissies,  de  manière  que  la  colonne  d'air  renfermée 
dans  l’arbre  aérien  vibre  à l’unisson  du  son  émis  dans  les  bronches  mêmes  ou 
dans  leur  voisinage.  Telle  est  l’origine  «les  râles  dits  coMonnants. 

123.  Bruits  qui  prennent  naissance  dans  l'appareil  de  la  circulation.  — On  re- 
trouve dans  l'appareil  de  la  circulation  des  conditions  analogues  à celles  qui  pré- 
sident à l’apparition  des  bruits  dans  l’organe  de  la  respiration;  aussi  la  circula- 
tion du  sang cngcndre-t-elle  des  sons  particuliers;  toutefois  le  liquide  sanguin  ne 
joue  pas  ici,  connue  on  serait  tenté  de  le  croire,  le  même  rèle  que  l'air  dans 
les  phénomènes  acoustiques  de  la  respiration.  I.' écoulement  du  sang  dans  l'in- 
térieur des  vaisseaux  n’agit  que  comme  cause  d'ébranlement , mais  les  vibra- 
tions sonores  ont  leur  siège  dans  les  parois  même  des  vaisseaux  contre  les- 
quelles vient  se  heurter  le  courant  sanguin. 

[Nous  étudierons  successivement  les  bruits  qui  se  produisent  dans  les  vais- 
seaux ( bruits  vasculaire s)  et  ceux  qui  ont  leur  siège  dans  le  cu'ur  (bruits  du 

Cft’Ul’).] 

BmuTs  vxscixaihes.  — Les  recherches  entreprises  sur  l’éconlenient  de- 
liquides  dans  les  tubes  ont  appris  que,  en  toutes  circonstances,  il  suffit  d'aug- 
menter convenablement  In  rapidité  du  coiu-ant  pour  donner  naissance  à un 
bruit,  et  qu’iiiversemeiil  on  peut  toujours  éviter  ta  production  du  bruit,  en 
diminuant  suffisamment  la  vitesse  de  l'écoulement. 
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Les  conditions  les  pins  favorables  à la  formation  des  bruits  qu'engendre  le 
mouvement  des  liquides  se  trouvent  réunies  quanti  : 

1“  Le  liquide  en  mouvement  possède  une  grande  fluidité; 

2"  Que  les  parois  <lu  tube  dans  lequel  a lieu  l’écoulement  sont  minces  ; 

3°  Que  le  tube  lui-même  a un  calibre  notable; 

4°  Que  la  surface  interne  du  tube  présente  des  aspérités  ; 

5“  Les  bruits  se  produisent  plus  facilement  dans  des  tuyaux  flexibles  (tubes 
tle  caoutchouc,  intestins  etc.)  que  tlans  des  tubes  rigides  en  métal  ou  en 
verre  ; 

0°  En  lin,  les  variations  qui  surviennent  dans  le  lit  du  courant,  c'est  à-dire 
dans  sa  largeur  ou  dans  sa  direction,  sont  éminemment  aptes  à engendrer  des 
vibrations  sonores;  c’est  ce  qui  arrive  surtout  quahd  b1  liquide  passe  brusque- 
ment d’un  point  rétréci  dans  un  point  dilaté,  et  plus  facilement  encore  lorsque 
le  courant , au  lieu  de  suivre  l’axe  du  tube  en  entrant  dans  la  partie  dilatée , 
prend  une  direction  oblique  et  va  se  briser  contre  la  paroi. 

Dans  les  conditions  physiologiques,  le  sang  parait  couler  silencieusement  dans 
les  vaisseaux  des  systèmes  artériel  et  veineux;  mais,  sous  l'influence  de  cer- 
tains états  morbides , il  se  •produit  des  bruits  qui  reconnaissent  généralement 
pour  cause  des  changements  survenus  dans  le  lit  du  courant  ; c’est  ainsi  qu’on 
entend  souvent  un  bruit  de  souille  dans  la  veine  jugulaire,  notamment  chez  les 
individus  affectés  de  chloro-anémie.  Les  tumeurs  anévrysmales  donnent  aussi 
naissance  à un  bruit  de  sifflement  synchrone  avec  la  systole  des  ventricules. 

| La  théorie  qui  vient  d’être  donnée  des  bruits  produits  par  l’écoulement  du 
sang  dans  les  vaisseaux  artériels  et  veineux  est  celle  que  Th.  Weber  a fait  con- 
naître en  1855.  Le  physiologiste  allemand , on  l’a  vu,  rapporte  la  production  de 
ces  bruits  au  frottement  du  liquide  contre  la  surface  interne  des  vaisseaux  et 
aux  vibrations  sonores  que  ce  frottement  excite  dans  les  parois  vasculaires. 

Une  année  auparavant , M.  Heynsius , d’Utrecht , avait  émis  une  autre  théorie, 
basée  aussi,  comme  celle  de  M.  Weber,  sur  l'expérimentation.  M.  Heynsius, 
avant  remarqué  que  le  liquide  forme  des  remous  ou  tourbillons  au  niveau  des 
parties  dilatées,  attribue  le  bruit  au  choc  et  à la  collision  des  molécules  liquides 
entre  elles;  pour  le  physiologiste  hollandais,  l’origine  du  son  est  dans  le  liquide 
même;  les  vibrations  qu’on  observe  dans  la  paroi  des  tubes  élastiques  sont  des 
vibrations  transmises.  M.  Heynsius  regarde  d’ailleurs,  avec  M.  Weber,  la  pré- 
sence de  rugosités  dans  l’intérieur  des  vaisseaux  comme  favorable  à la  produc- 
tion des  bruits. 

Les  expériences  de  M Chauveau,  «pii  datent  de  1858,  ont  conduit  leur  au- 
teur à nier  formellement  l'influence  de  l’étal  rugueux  «lu  tube , et  le  savant  fran- 
çais attribue  le  bruit  de  souffle  à la  vibration  d’une  veine  liquide  se  produisant 
chaque  fois  que  le  Ihpiide  pénètre  dans  une  partie  relativement  plus  large  el 
avec  une  vitesse  suffisante. 

En  présence  de  ces  expériences  et  de  ces  affirmations  contradictoires,  il 
convient  de  réserver  son  jugement , et  il  y aurait  en  toul  cas  témérité  à 
adopter  l’une  des  théories  à l’exclusion  des  autres  ; car  il  n’est  |>as  impossible 
que  ees  différentes  causes  interviennent,  suivant  les  cas.  dans  la  production 
des  bruits  de  la  circulation  sanguine. 
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Quant  à l’intensité , à la  hauteur,  au  timbre  de  ces  bruits , Us  varient  sui- 
vant une  foule  de  conditions , la  plupart  du  temps  difficiles  à préciser,  telles 
«pie  la  vitesse  d’écoulement,  lu  viscosité  du  sang,  le  degré  du  rétrécissement 
vasculaire,  l’état  moléculaire  des  tissus  qui  transmettent  le  son  jusqu'à  l’oreille 
de  l’observateur  etc.  Les  cliniciens  ont  depuis  longtemps  distingué  des  bruits 
intermittents  ou  bruits  à simple  courant  (bruits  de  souille,  de  râpe,  de  scie, 
murmures  vasculaires),  des  bruits  à double,  courant  (bruit  de  diable)  etc.] 

lînuiTS  du  CŒUR.  — I-es bruits  qu’on  entend,  à l’état  physiologique  comme 
à l’état  pathologique,  lorsqu’on  ausculte  la  région  précordiale,  sont  dus  en  ma- 
jeure partie  aux  saillies  que  le  sang  rencontre  sur  son  passage  à travers  le 
cœur. 

Aux  orifices  des  différentes  cavités  cardiaques  se  trouvent,  en  effet,  des  val- 
vules dont  la  fermeture  s’o|»ère  brusquement  sous  l’influence  du  courant  san- 
guin ; le  choc  du  liquide  contre  ces  soupapes  membraneuses  les  fait  entrer  en 
vibration  ; de  là , production  de  bruit  . Evidemment  les  valvules  ne  peuvent 
vibrer  de  manière  à rendre  un  son  appréciable,  qu’à  la  condition  de  faire 
obstacle  au  cours  du  sang  ; on  entendra  donc  au  moment  de  la  systole  des 
venticulos  un  premier  bruit  dû  à la  fermeture  des  valvules  auriculo-ventri- 
culaires  et  au  début  de  la  diastole,  un  second  bruit  produit  par  les  valvules 
sigmoïdes.  Dans  l’état  normal , les  valvules  du  cœur  ferment  hermétiquement 
les  orifices  d’entrée  et  de  sortie  du  sang , à chaque  systole  ou  diastole  des  ven- 
tricules; le  son  est  alors  de  courte  durée  et  présente  un  caractère  musical. 

Le  premier  bruit  ou  bruit  systolique  est  donc  attribué  à la  fermeture  des 
valvules  auriculo-ventriculaires , le  second  bruit  ou  bruit  diastolique  à celle  des 
valvules  sigmoïdes.  De  fait,  ces  dernières  valvules  sont  éminemment  propres  à 
rendre  un  son  bien  accentué  : brusquement  refoulées  par  la  tension  artérielle 
au  moment  où  cesse  la  contraction  des  ventricules,  elles  deviennent  le  siège  de 
vibrations  sonores  qui  se  communiquent  aux  gros  troncs  artériels.  [Nous  avons 
là  un  exemple  d’un  bruit  de  la  nature  de  ceux  que  Oagniard  de  la  Tour  appelle 
bruits  sol  i die  ns.  D’une  manière  générale,  ces  bruits  se  produisent  toutes  les 
fois  qu’une  membrane  élastique  est  soumise  tout  à coup  à une  tension  consi- 
dérable; elle  entre  alors  en  vibration  et  donne  naissance  à un  bruit  plus  ou 
moins  fort,  suivant  la  rapidité  et  le  degré  de  la  tension,  j 

La  théorie  qui  explique  le  second  bruit  du  cœur  par  le  claquement  des  val- 
vules sigmoïdes,  théorie  due  à Rouanet,  est  donc  exacte,  sans  aucun  doute  ; 
un  fait  qui  milite  en  faveur  de  cette  explication,  c’est  que  ce  bruit  a son  maxi- 
mum d’intensité  au-dessus  de  la  base  du  cœur.  | Ajoutons  enfin , comme  preuve 
irréfragable,  que  l’excision  des  valvules  sigmoïdes  entraîne  la  suppression  du 
second  bruit.] 

fa  fermeture  des  valvules  auriculo-ventriculaires  donne  aussi  naissance  à des 
vibrations  qui  se  communiquent  aux  parois  du  cœur.  Mais,  en  même  temps, 
la  contraction  des  fibres  musculaires  des  ventricules  doit  produire  de  son  côté 
des  vibrations  sonores  (cf.  § 123*).  Il  y a donc  lieu  de  regarder  le  premier 
bruit  comme  étant  avant  tout  un  son  de  nature  musculaire,  ou  bruit  rotatoire, 
auquel  vient  s’ajouter  le  bruit  occasionné  par  le  claquement  des  valvules  auri- 
culo-ventriculaires. Otto  théorie  s’accorde  avec  ce  fait,  que  le  premier  bruit 
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«lu  cœur  présente  à un  plus  liant  degré  que  le  second  un  caractère  musical  ; 
le  dernier  appartient  plutôt  à la  catégorie  des  bruits  instantanés. 

Lorsque  l’une  ou  Vautre  des  valvules,  soit  auriculo-ventriculaires , soit  sig- 
moïdes, ne  ferme  pas  hermétiquement  l’orifice  qui  lui  correspond,  elle  est 
ébranlée  continuellement  par  le  courant  sanguin  qui  passe  sans  interruption  , 
et  il  en  résulte  un  bruit  continu.  Toutes  les  fois  qu’uu  pareil  bruit  accom- 
pagne l’un  des  bruits  normaux  du  cœur  ou  le  remplace  entièrement , on  peut 
conclure  à l’existence  d’altérations  morbides , ayant  leur  siège  dans  les  val- 
vules ou  dans  les  orifices  cardiaques  (insuffisance  valvulaire,  végétations,  ré- 
trécissement des  orifices  etc.).  Les  sons  continus  qu’on  entend  dans  ces  cir- 
constances présentent  des  caractères  variés  : c’est  tantôt  un  bruit  de  souffle, 
tantôt  un  bourdonnement  ou  un  rôle  etc. 

Il  n'est  pas  douteux  qu'une  étude  approfondie  des  causes  physiques  qui  pré- 
sident à la  formation  de  ces  divers  bruits  ne  conduise  à des  résultats  importants 
pour  le  diagnostic'  des  maladies  du  cœur.  Sous  ce  rapport,  nous  devons  signa- 
ler un  fait  qui  est  une  source  de  grosses  difficultés  : c’est  que  le  même  cœur 
peut  donner  des  bruits  très- variables  et  que  ces  variations  paraissent  dépendre 
surtout  do  l’énergie  avec  laquelle  se  contractent  les  ventricules.  Jusqu’ici  on 
se  contente  en  général  de  délenniner  le  siège  de  la  lésion  cardiaque,  en  re- 
cherchant le  point  où  le  bruit  a son  maximum  d’intensité  ; dans  l’état  actuel 
de  la  science,  cet'e  branche  importante  du  diagnostic  médical  repose  donc  plus 
sur  les  connaissances  anatomiques  que  sur  les  données  physiques. 

123<*.  Bruit  de  contraction  musculaire.  — Quand  un  muscle  se  contracte,  il 
fait  entendre  un  son  qui  dure  aussi  longtemps  que  l’acte  même  de  la  contrac- 
tion [et  qui  porté  le  nom  assez  impropre  de  bruit  rotatoire.]  La  hauteur  de  ce 
son  est  déterminée  par  le  nombre  des  incitations  nerveuses  qui  produisent  la 
contraction  ; le  muscle  exécute  dans  l’unité  de  temps  un  nombre  de  vibrations 
égal  à celui  des  incitations  motrices  qui  lui  sont  transmises  par  le  système 
nerveux  ou  par  des  courants  électriques.  C’est  là  un  fait  général  [déjà  entrevu 
par  Wollaston]  et  parfaitement  établi  par  les  recherches  de  M.  Helmhoitz  ; 
peut-être  arrivera- t-on  à l’utiliser  pour  reconnaître . à l’aide  de  la  tonalité 
du  premier  bruit  du  cœur,  les  troubles  survenus  dans  l’innervation  de  cet  or- 
gane ; jusqu'ici  nous  ne  possédons  aucun  moyen  de  mesurer  le  degré  de  celte 
innervation.  |M.  Collongues  a déjà  fait  des  efforts  louables  pour  tirer  quelques 
conclusions  de  l’étude  du  bruit  de  contraction  musculaire  dans  les  diverses 
maladies  ; il  a donné  le  nom  de  dynamoscopie  à l’auscultation  appliquée  au 
bruit  rotatoire.] 
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(«erHuschc  in  den  Blutgefassen  {Arrh.  f.  physioloy.  ITcilkviule,  1855,  t.  XIV,  p.  40). 

Chauveau  et  Faivre,  Nouvelles  recherches  expérimentales  sur  les  mouvements  et  les 
bruits  normaux  du  cœur  {Gaz.  med.  de  Partit,  1K50,  n0*  24,  27,  30  et  37,  et  tirage  à 
part). 

Chauveau  , Etudes  pratiques  sur  les  murmures  vasculaires  ou  limita  de  souffle  etc.  {Gaz. 
med.  de  Parut,  1858,  p.  247,  201,  273,  312,  340,  355,  482,  581,  592).  — Expériences 
physiques  propres  à expliquer  le  mécanisme  des  murmures  vasculaires  ou  bruits  de 
souffle  {Compte*  rendus,  21  septembre  1858}. 

Mar  ET,  I)u  pouls  et  des  bruits  vasculaires  { Journal  de  phynol.'  de  Brown-Séqunrd,  1859, 
t.  II,  p.  259  et  420). 

Seitz,  Die  Auscultation  und  Percussion  der  Hespirationsorgnnc,  nebst  einer  theoretiach* 
pbysikalischen  Eiiileitung,  von  Zamuiiner.  Erliuigen  1800. 

Potai.v,  Note  sur  les  dédoublements  normaux  des  bruits  du  cœur  [l'nion  médic.,  1800. 
avec  figures).  - 

A.  Liton  , art.  Au  neuf  fat  ion  (A 'bureau  Dictionnaire  de  méd.  et  de  chir.  pratiques,  t.  IA. 
p.  90  et  suiv.  Paris  1806);  art.  Carur,  physiologie  [Und.,  t.  VIII,  p.  304.  Paris  1808). 

Bartii  et  Rouer,  art.  Auscultation  ( Dictionnaire  encyci.  de*  science*  méd.,  t.  VII,  p.  202. 
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IJ  VUE  IV. 

OPTIQUE. 

124.  Aperçu  général  des  phénomènes  lumineux.  — | < >u  appelle  optique  la  bran- 
dir ih-  lu  physique  qui  traite  de  la  lumière.]  Les  phénomènes  lumineux  sont 
ceux  qui,  d’origine  extérieure,  agissent  à distance  sur  notre  œil  pour  y déter- 
miner une  sensation  visuelle.  Tout  objet  qui  donne  lieu  il  des  phénomènes  de 
cet  ordre  est  dit  lumineu.e  ; il  faut  distinguer  les  objets  luiuineu.v  par  ein- 
mfitni's  [ou  photogène»],  de  ceux  qui  ne  doivent  leur  éclat  qu’à  une  lumière 
d'emprunt;  le  soleil,  les  étoiles  fixes,  les  corps  en  ignition,  sont  lumineux  par 
eux-mèmes.  De  chaque  objet  lumineux  la  lumière  rayonne  en  ligne  droite  dans 
toutes  les  directions;  chacune  de  ces  directions  représente  ce  qu’on  nomme  un 
rayon  lumineux. 

Les  corps  qui  ne  sont  |ias  lumineux  par  eux-mèmes,  peuvent  le  devenir,  ou. 
du  moins,  en  remplir  l’ofïlre,  en  renvoyant  la  lumière  qu’ils  reçoivent  du  de- 
hors. 11  est  des  corps  qui  livrent  passage  aux  rayons  lumineux  et  se  laissent  tra- 
verser par  eux;  ce  sont  les  corps  transparents ; quand  une  substance  ne  laisse 
passer  aucun  rayon  de  lumière,  elle  est.  dite  opaque. 

Dans  la  réflexion  comme  dans  la  transmission,  la  propagation  de  la  lumière 
est  soumise  aux  mêmes  lois  (pie  celle  du  mouvement  ondulatoire;  ainsi,  lors- 
qu'un rayon  lumineux  est  réfléchi  à la  surface  d’un  corps,  l’angle  de  réflexion 
est  égal  à l’angle  d’incidence;  si  un  rayon  lumineux  passe  d'un  milieu  dans 
un  autre  différemment  constitué,  il  s’écarte  ou  se  rapproche  de  la  normale  à la 
surface  d’incidence,  à moins  que  le  rayon  incident  ne  soit  lui-même  perpen- 
diculaire ;\  la  surface  de  séparation.  11  est  un  autre  groupe  de  phénomènes 
dans  lesquels  la  lumière  se  révèle  aussi  comme  un  mouvement  vibratoire;  y 
veux  parler  des  phénomènes  d’interférence:  quand  deux  rayons  lumineux  sui- 
vent la  même  route,  ils  interfèrent  de  manière  à produire,  selon  leur  diffé- 
rence de  marche,  soit  une  augmentation  soit  une  diminution  de  l’intensité  lu- 
mineuse; si  la  demi-onde  positive  de  l'un  des  rayons  coïncide  avec  la  demi- 
onde  négative  de  l’autre,  il  en  résulte  de  l’obscurité  ,cf.  liv.  1.  chap.  IV). 

Dans  tous  les  phénomènes  (pie  nous  venons  d'énumérer,  la  lumière  se  com- 
porte exactement  comme  le  son,  et  on  a vu  que  ce  dernier  est  dû  à un  mouve- 
ment vibratoire.  Les  qualités  de  la  lumière  ont  aussi  leurs  analogues  dans  li- 
non ; l’intensité  de  la  lumière  dépend  de  l'amplitude  des  vibrations  lumineuses, 
de  la  même  manière  que  l’amplitude  des  vibrations  sonores  règle  l'intensité  du 
son;  les  couleurs  correspondent  aux  hauteurs  du  son  et  sont,  par  conséquent 
déterminées  par  la  durée  de  la  vibration 
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En  regard  de  ces  ressemblances,  il  faut  signaler  des  différences  fondamen- 
tales entre  la  lumière  et  le  son'  : les  ondes  lumineuses  sont  d’une  petitesse  ex- 
trême, si  on  les  compare  aux  ondes  sonores;  les  vibrations  qui  produisent  la 
lumière  s’accomplissent  avec  une  rapidité  incomparablement  plus  grande,  et, 
au  lieu  d’ètre  longitudinales  comme  dans  le  son,  elles  sont  transversales,  c’est- 
à-dire  qu’elles  s’effectuent  dans  un  plan  perpendiculaire  au  sens  de  leur  pro- 
pagation. En  outre,  la  lumière  se  transmet  à travers  le  vide,  ou  plutôt  à 
travers  les  espaces  qui  ne  renferment  pas  de  matière  pondérable,  preuve  qu’elle 
♦*<t  produite  par  les  vibrations  de  la  matière  éthérée  qui  remplit  tout  l’espace; 
on  a vu  que  le  son,  au  contraire,  est  du  aux  vibrations  de  la  matière  pondé- 
rable. 

La  théorie  qui  explique  les  phénomènes  lumineux , en  se  basant  sur  l'existence  du 
mouvement  ondulatoire  de  l’éther,  est  connue  sous  le  nom  de  théorie  de*  vibration#  ou 
de#  ondulation#.  C'est  h Huyghens  que  revient  l’honneur  d’en  avoir  posé  les  premiers 
principes;  mais  jusqu'à  une  époque  assez  rapprochée  de  nous  on  prêtera  à lu  théorie 
des  ondulations  le  *y*tème  ile  V ém'mxion  ou  de  C émanation  soutenu  par  Newton.  Dans  ce 
système  on  admettait  que  les  phénomènes  lumineux  étaient  dus  à la  propagation  recti- 
ligne de  particules  très- subtiles  lancées  en  tout  sens  par  les  corps  photogènes.  L’inten- 
sité de  la  lumière  dépendait  alors  du  nombre  de  ces  particules,  et  à chaque  couleur 
correspondait  une  autre  espèce  de  particules  lumineuses;  il  y avait,  par  exemple,  des 
particules  vertes,  pour  produire  la  lumière  verte,  des  particules  bleues,  pour  donner  la 
couleur  bleue,  et  ainsi  de  suite;  le  blanc  résultait  du  mélange  de  ces  diverses  parti- 
cules ditfércniinent  colorées.  Pour  expliquer  la  réflexion  et  la  réfraction  de  la  lumière, 
ou  avait  recours  à l'intervention  de  forces,  tantôt  attractives,  tantôt  répulsives,  qu’on 
supposait  s'exercer  entre  les  molécules  des  corps  et  les  particules  lumineuses.  Mais  il 
est  toute  une  classe  de  phénomènes,  ceux  d’interférence  et  de  polarisation,  qui  ne 
peuvent  être  expliqués  d’une  manière  satisfaisante  qu’à  l’aide  de  la  théorie  des  ondula- 
tions; l’étude  approfondie  de  cette  partie  do  l’optique  a porté  le  dernier  coup  au  sys- 
tème de  rémission.  Nous  ferons  connaître  plus  loin  (§  130)  uu  fait  décisif  qui  tranche 
la  question  en  faveur  des  idées  émises  par  lluyghens;  ce  fait  est  relatif  à la  vitesse  de 
propagation  de  lu  lumière  dans  les  différents  milieux  réfringents. 

I .a  théorie  des  ondulations  suppose  l’existence  d’un  milieu  subtil,  Y éther  ré- 
pandu dans  tout  l’espace  et  servant  selon  toute  apparence  de  substratum  aux 
vibrations  lumineuses  qui  émanent  du  soleil  et  des  étoiles  fixes.  On  s’est  aperçu 
que  la  comète  d’Encke  éprouve  à chacune  de  ses  révolutions  autour  du  soleil 
un  retard  d’environ  1/10  de  jour;  celte  découverte  astronomique  est  favorable 
à l’hypothèse  de  l’éther,  car  on  ne  s’explique  guère  le  retard  dont  il  s’agit  qu’en 
admettant  l'existence  d’un  milieu  cosmique  qui  opposerait  de  la  résistance  au 
mouvement  de  la  comète. 

124*.  Plan  du  livre  consacré  à l’étude  de  l'optique.  - Nous  étudierons  les  phé- 
nomènes lumineux  dans  l’ordre  suivant,  en  procédant  du  simple  au  composé  : 

1°  Propagation  rectiligne  de  la  lumière;  intensité  et  vitesse  de  transmission 
de  l’agent  lumineux  ; 

2"  Modifications  imprimées  à la  marche  de  la  lumière  quand  elle  rencontre 
une  surface  de  séparation  entre  deux  milieux  différents  ( réflexion  et  réfrac- 
tion)-. 

Dispersion  de  la  lumière  et  étude  des  couleurs; 
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•i“  Absorption  et  émission  de  la  lumière;  phosphorescence,  lluoresceiice  el 
effets  chimiques  do  la  lumière; 

5°  Description  et  théorie  des  principaux  instruments  d’optique  ; 

0"  Interférence  et  diffraction  de  la  lumière; 

7”  Polarisation  de  la  lumière  et  double  réfraction. 


I.  Proposât  ion  do  la  lunilôoe  on  ll^ne  droite. 


CHAPITRE  PREMIER. 

INTENSITÉ  DE  LA  LUMIERE. 

125.  Marche  rectiligne  des  rayons  lumineux  dans  un  milieu  homogène.  — Tout 
point  lumineux  est  le  centre  t l'une  infinité  de  rayons  de  lumière  qui  se 
propagent  en  ligne  droite  et  dans  toutes  les  directions  de  l’espace. 

De  ce  seul  fait  que  la  lumière  se  meut  en  ligne  droite,  on  peut  tirer  l'expli- 
cation d’un  certain  nombre  de  phénomènes  qui  démontrent  a posteriori  la  loi 
eu  question.  Nous  choisirons,  parmi  ces  phénomènes,  ceux  de  la  formation  des 
ombres  derrière  les  corps  opaques  et  de  la  production  des  images  par  les  pe- 
tites ouvertures. 

125“  Ombre  et  pénombre.  — Quand  on  place  devant  une  source  lumineuse  un 
corps  opaque,  ce  dernier  projette  dans  l’espace  une  ombre  située  du  côté  op- 
posé à celui  d’où  vient  la  lumière.  L’ombre  d’un  corps  est  la  portion  de  l’espace 
qui  ne  reçoit  pas  de  lumière  et  qui,  par  conséquent,  est  plongée  dans  l’obscu- 
rité. Pour  obtenir  les  limites  de  l’ombre,  on  mène  de  la  source  lumineuse 
des  droites  tangentes  au  contour  de  l’objet  qui  intercepte  le  passage  de  la 
lumière. 

Il  y a lieu  de  distinguer  deux  cas:  celui  où  la  source  lumineuse  est  réduite 
à un  point  unique,  et  celui  où  elle  est  représentée  par  une  surface  d'une  éten- 
due plus  ou  moins  grande. 

Premier  cas.  — Soit  V 
(Fig.  MO)  un  point  lumi- 
neux et  PQ  un  corps  opa- 
que. Eu  menant  par  le 
point  V les  tangentes  VP  et 
VQ , et  en  les  prolongeant , 
on  obtient  le  cône  YK.I , dont 
la  portion  PQKJ,  complè- 
tement privée  de  lumière, 
projette  sur  l’écran  T S 
l’ombre  KJ,  qui  a une  forme  semblable  à celle  de  l’objet,  quand  l’écran  est 
perpendiculaire  à l’axe  du  cône. 


Fig.  110.  — Ombre  projetée  sur  un  écran  par  uu  corps  opaque 
pincé  devant  un  poiut  lumineux. 
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Fig.  111.  Ombre  et  pniombrc  projet*^»  par  un  .corps  opaque 
placé  devant  une  source  lumineuse  d'une  certaine  étendue. 


Deuxième  cas.  — Au  lieu  d'un  point  unique,  prenons  potir  source  lumi- 
neuse un  corps  YO  (Fig.  lit)  qui  présente  une  certaine  surface  cl  qu'on  peut 
regarder  comme  composé  d'un  grand  nombre  de  |minls  lumineux.  Nous  aurons 

alors  à construire,  d'après 
les  règles  qui  précèdent,  le 
cène  d'ombre  relatif  à cha- 
cun de  ces  points.  Or  tous 
les  rayons  limites  ainsi  me- 
nés tangentiellcinentau  con- 
tour du  corps  opaque  par 
chacun  des  ]>oints  de  la 
source  lumineuse  sont  ren- 
fermés dans  l’intervalle 
compris  entre  deux  surfaces  coniques  : l'un  de  ces  cônes  est  formé  par  les 
droites  VPJ  et  OQK,  «pii  représentent  les  tangentes  extérieures  communes  au 
corpS  opaque  et  au  corps  lumineux;  l’autre  cône  est  déterminé  par  les  tan- 
gentes intérieures  VQF  «?t  OPG.  Il  est  facile  de  voir  que  l’espace  l'QKJ  cir- 
conscrit par  le  cône  «les  tangentes  extérieures  est  complètement  privé  de  lu- 
mière, et  «pie  l’intervalle  compris  entre  les  deux  surfaces  coniques  reçoit  de  la 
lumière,  mais  en  proportion  d'autant  moindre  qu’on  se  rapproche  davantage 
«le  la  surface  du  cône  GPEQF  formé  par  les  tangentes  intérieures.  Si  donc  on 
place  un  écran  ST  derrière  le  corps  opaque,  la  portion  /"K ;/.l  de  cet  écran  «pie 
limite  la  surface  «lu  cône  entièrement  privé  «le  lumière  sera  plongée  dans 
l’obscurité  la  plus  complète.  Autour  de  cette  surface,  constituant  l’ombre  ccn- 
trale  ou  ombre  proprement  dite,  on  aperçoit  un  espace  annulaire  Fetl </  répon- 
dant à l’intervalle  qui  sépare  les  deux  surfaces  coniques,  et  d’autant  plus 
éclairé  qu’on  s'éloigne  d’avantage  de  l’ombre;  cet  espace  s’appelle  la  Hcnonihre. 

Comme  la  plupart  des  sources  lumineuses  sont  des  corps  d’une  certaine  éten- 
due, et  non  pas  de  simples  points,  il  en  résulte  qu'en  général  les  ombres  por- 
tées par  les  objets  opaques  placés  sur  le  trajet  des  rayons  lumineux  sont  entou- 
rées d’une  pénombre,  «pii  augmente  en  largeur  à mesure  «pi 'on  s’éloigne  «lu 
corps  non  transparent.  • 


125'».  Formation  des  images  à travers  les  petites  ouvertures.  Chambre  noire.  — 

Quanil  on  dispose  une  source  lumineuse  en  face  d’un  écran  percé  d’une  petite 
ouvi'i  turi-,  les  rayons  «pii  traversent  l'ouverture  vont  dessiner  sur  un  deuxième 
'•«•«'•in  placé  demèn-  le  premiei  une  image  réelle  et  renversée  du  corps  lumi- 


Ui(f.  112.  — Image  réelle  et  renversée  dus  objets  extérieurs,  produite 
dmis  U chambre  noire  |iar  les  rayons  lumineux  qui  ont  traversé 
une  petite  ouverture. 


neux.  Imaginons,  par  ex- 
emple, «ju'on  dispose  une 
flamme  «le  bougie  devant 
l’ouverture  O (Fig.  112) 
d’une  chambre  noire.  Itnns 
res  comblions,  une  image 
«le  la  flamme  va  se  peindre 
sur  la  paroi  opposée;»  l’mt- 
verlnre.  Il  est  facile  de 
voir,  d’après  la  marche  «les 
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rayons  extrêmes , que  cette  image  est  renversée  par  rapport  à l'objet  et  que , 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  elle  augmente  de  grandeur  avec  la  distance  qui 
la  sépare  de  l’ouverture  O. 

fin  outre,  l'image  est  toujours 'semblable  à l’objet,  quelque  forme  qu'ait  l’ou- 
verture, que  celle-ci  soit  ronde,  carrée  ou  triangulaire  etc.,  pourvu  qu’elle  soit 
suffisamment  étroite.  En  elfel,  de  chaque  point  de  la  source  lumineuse  par!  un 
pinceau  de  lumière  qui  traverse  l’ouverture  et  qui  va  éclairer  sur  l’écran  situé 
au  fond  de  la  chambre  noire  une.  petite  surface  semblable  à l’ouverture  même; 
il  en  résulte  une  infinité  de  petites  images  de  l’ouverture  qui , très-rapprochées 
les  unes  des  autres,  se  recouvrent  en  partie  et  dont  l'ensemble  reproduit  la 
forme  de  l'objet  éclairant.  Prend-on,  par  exemple,  le  soleil  comme  source  lu- 
mineuse, on  obtient  l’image  du  disque  solaire;  dans  les  conditions  habituelles, 
cette  image  est  circulaire,  mais  en  temps  d’éclipse,  elle  a la  forme  d'un  crois- 
sant ou  d'un  anneau,  suivant  que  l’éclipse  est  partielle  ou  annulaire. 

126.  Variation  de  l'intensité  de  l'éclairage  avec  la  distance  de  la  source  lumi- 
neuse. — Attendu  qu’une  source  lumineuse  envoie  des  rayons  dans  toutes  les 
directions  de  l’espace,  l'inlensité  avec  laquelle  elle  éclaire  une  surface  donnée 
doit  varier  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  de  cette  surface  à la  source 
lumineuse. 

Considérons  un  point  lumineux  0 (Fig.  113)  placé  au  centre  commun  d’une 
série  de  sphères  concentriques.  La  paroi  intérieure  de  chaque  sphère  recevra 
la  totalité  de  la  lumière  émise  par  le  point  lumineux;  il  est  évident,  d’autre 
part,  que  l'unité  de  surface  de  chacune  des 
sphères  sera  d'autant  moins  éclairée  qu’elle 
lera  partie  d’urie  surface  plus  grande.  Or, 
d après  un  théorème  connu  de  géométrie,  la 
surface  de  la  sphère  est  proportionnelle  an 
carré  du  rayon.  Par  conséquent,  l’intensité 
de  la  lumière  reçue  par  une  surface  donnée 
varie  eu  raison  inverse  du  carré  de  la  dis- 
tance de  cette  surface  à la  source  lumineuse. 

En  prenant  comme  unité  d’intensité  lu- 
mineuse celle  qui  répond  à l'unité  de  dis- 
tance, on  a la  valeur  J,  pour  expression  de 
l'intensité  à la  distance  d. 

1 26'  Photométrie.  — La  loi  qui  vient  d'ètrc  énoncée  sert  de  hase  à In  mesure  îles 
intensités  lumineuses  au  luuycn  des  photomètres.  Un  appelle  ainsi  des  instrumenta  des- 
tinés h comparer  le*  pouvoirs  éelnirnnts  de  deux  sources  lumineuses. 

Le  principe  des  méthodes  pliotométriqncs  est,  en  général , le  suivant  : les  deux  sources 
lumineuses  dont  on  veut  comparer  les  intensités  sont  disposées  de  façon  à éclairer  deux 
portions  contiguës  d'un  même  écran . puis  on  éloigne  la  source  la  plus  éelatnntc  jus- 
qu'à ce  que  les  deux  portions  de  surface  éclairées  fassent  sur  l’oeil  une  impression  qui 
paraisse  égale.  Alors,  en  vertu  de  la  loi  établie  au  paragraphe  précédent,  tes  intensités 
des  deux  lumières  sont  directement  proportionnelles  aux  carrés  de  leurs  distances  à l'écran . 

Pans  le  photomètre  de  llamfonl , tes  deux  lumières  qn’on  vent  comparer  sont  placées 


CI;,'  113. — Variation  d'iutruslli-  des  mules 
lumineuses  nvee  In  distance. 
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il  une  certaine  distance  d'un  écran  blanc,  en  avant  duquel  une  tige  opaque  cat  fixée 
dans  une  position  verticale.  Chacune  dos  sources  lumineuses  projette  ainsi  sur  l'écran 
une  ombre  de  la  tige , et  l’ombre  duc  h l'une  des  lumières  est  éclairée  par  l'autre.  Il 
suffit  alors  de  reculer  ou  d'avancer  l'une  des  lumières  jusqu'à  ce  que  l’intensité  des  deux 
ombres  suit  la  même;  à ce  moment  là,  les  intensités  des  deux  sources  lumineuses  sont 
proportionnelles  aux  carrés  de  leurs  distances  à l’écran. 

Le  photomètre  de  Buneen  donne  des  indications  pins  précises.  Il  consiste  on  un 
écran  de  papier  blanc,  portant  en  son  milieu  une  tache  de  stéarine,  tache  qui  le  rend 
translucide  dans  toute  la  portion  imprégnée  par  le  corps  gras.  Quand  on  place  une 
lumière  derrière  un  pareil  écran,  la  tache  de  stéarine  parlât  plus  claire  que  la  surface 
environnante,  parce  que  le  papier  enduit  d'une  matière  grasse  laisse  passer  plus  de 
rayons  lumineux;  plaee*t-on,  au  contraire,  tino  lumière  en  avant  do  l’écran,  la  partie 
imprégnée  de  stéarine  se  détache  en  sombre  sur  le  reste  du  papier,  cor  un  corps  réflé- 
chit d’autant  moins  de  lumière  qu'il  en  transmet  davantage.  Si  donc  on  dispose 
l’écran  entre  deux  lumières  de  même  intensité,  il  est  facile  de  régler  les  distances  de 
ces  lumières  de  façon  que  In  partie  stéarinée  et  les  autres  parties  du  papier  paraissent 
également  éclairées;  on  reconnaît  que  cet  état  est  atteint  à la  disparition  complète  de 
la  tache,  laquelle  ne  se  distingue  plus  du  reste  de  l'écran.  Laissant  alors  en  place  l’imc 
des  lumières,  on  enlève  l’autre  après  avoir  mesuré  sa  distance  à l’écran,  et  on  lui  subs- 
titue la  source  lumineuse  dont  on  veut  évaluer  le  pouvoir  éclairant  ; on  cherche  la  dis' 
tance  à laquelle  il  faut  placer  cette  nouvelle  lumière  pour  rendre  son  intensité  d’éclai- 
rement égale  à celle  de  la  lumière  qu’on  a enlevée,  et  le  rapport  des  carrés  des  dis- 
tances ainsi  mesurées  donne  le  rapport  cherché  des  intensités  des  deux  lumières. 

127.  Sensibilité  de  l'oil  pour  les  diiiérences  d’intensité  lumineuse.  — Dans 
lotîtes  les  mesures  photomôtriqucs  dont,  il  vient  d’être  question,  c’est  en  défini- 
tive l’œil  qui  apprécie  le  degré  d'intensité  delà  lumière;  en  d'autres  termes, 
on  compare  les  intensités  de  la  sensation  et  non  pas  l’intensité  objective  de  la 
lumière.  L’exactitude  d’une  mesure  photométrique  dépend  donc  de  l’exactitude 
avec  laquelle  nous  jugeons  si  deux  sensations  lumineuses  sont  ou  non  égales  en 
intensité.  Aussi , pour  se  rendre  compte  de  la  valeur  d’un  procédé  pbotomé- 
trique,  est-il  nécessaire  de  connaître  le  degré  de  précision  que  comporte  notre 
faculté  d’apprécier  les  différences  d’intensité  de  deux  sensations  visuelles. 

A cet  effet , on  peut  se  servir  du  photomètre.  Pinçons,  par  exemple,  à la 
même  distance  de  la  tige  du  photomètre  de  Rumford  deux  lumières  d'égale  in- 
tensité, ce  que  nous  reconnaîtrons  à l’égalité  des  deux  ombres  portées;  lais- 
sons l’une  des  lumières  en  place,  et  éloignons  l’autre  progressivement  jusqu’à 
ce  que  l’ombre  correspondante,  devenant  de  plus  en  plus  faillie,  Unisse  par  s’é- 
vanouir complètement.  Ace  moment-là,  la  différence  d’éclat  entre  la  partie 
de  l’écran  éclairée  seulement  par  la  bougie  fixe  et  la  partie  éclairée  à la  fois 
par  les  deux  sources  lumineuses  n'est  plus  appréciée  par  l’organe  de  la  vision. 
On  trouve  que  la  distance  à laquelle  il  faut  placer  la  bougie  mobile  pour  arriver 
à un  tel  résultat  est  égale  à 10  fois  environ  la  distance  qui  sépare  la  bougie  fixe 
de  l’écran.  f(Fechner);  pour  Bouguer,  le  rapport  des  distances  n’était  égal 
qu’à  6).  Supposons,  par  exemple,  que  celle-ci  soit  à i mètre  de  l'écran,  il  fau- 
dra éloigner  l’autre  de  10  mètres,  pour  amener  la  disparition  de  l’ombre  cor- 
respondante. Et,  comme  l’intensité  de  la  lumière  varie  en  raison  inverse  du 
carré  de  la  distance,  il  en  résulte  que  le  sens  de  la  vue  n’est  pas  capable  d’es- 
timer l’intensité  d’une  lumière  avec  une  approximation  supérieure  à 1/100  de 
sa  valeur  réelle. 
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CHAPITRE  II. 

VITESSE  DE  LA  LUMIÈRE. 

128.  Vitesse  de  propagation  de  la  lnmière  dans  les  espaces  planétaires.  — Le 

temps  que  met  la  vibration  lumineuse  pour  se  transmettre  d’un  point  à un 
autre  est  excessivement  petit. 

La  vitesse  de  propagation  de  la  lumière  est  si  grande  par  rapport  à celle  du 
son  (voy.  § 109)  qu’on  peut  déterminer  cette  dernière  en  mesurant  le  temps  qui 
s’écoule  entre  l’instant  où  Ton  aperçoit  la  lueur  produite  par  un  coup  de  canon 
et  l’instant  où  Ton  entend  le  bruit  de  l’explosion. 

Pour  mesurer  la  vitesse  de  la  lumière , on  a eu  recours  à deux  méthodes 
principales  : les  observations  astronomiques  et  l’emploi  d’appareils  physiques 
spéciaux.  Les  divers  procédés  employés  ont  fourni  des  résultats  assez  voisins 
et  qui  conduisent  à une  vitesse  de  77,000  lieues  (308,000  kilomètres)  par  se- 
conde; il  a été  reconnu,  en  outre,  que  cette  vitesse  est  la  même  pour  toute  es- 
pèce de  lumière,  quelles  qu'en  soient  la  couleur  et  l’origine. 

C’est  en  1670  qu’Olaf  Rœmer,  astronome  danois,  calcula  le  premier  la  vi- 
tesse de  la  lumière,  à l’aide  de  l’observation  des  éclipses  du  premier  satellite 
de  Jupiter.  Bradley  et  Molineux  ont  utilisé  dans  le  même  but  le  phénomène  de 
l'aberration  des  étoiles  lixes  ; on  sait  que  ce  phénomène  consiste  dans  une 
déviation  apparente  des  étoiles  du  côté  vers  lequel  se  transporte  la  terre,  dé- 
viation due  ii  la  combinaison  du  mouvement  de  progression  de  la  lumière  et 
du  mouvement  de  translation  de  nôtre  planète  autour  du  soleil. 

129.  Vitesse  de  la  lumière  dans  l’air.  — La  méthode  astronomique  donne  la 
valeur  de  la  vitesse  de  la  lumière  dans  le  vide  des  espaces  planétaires.  Il  impor- 
tait donc  de  déterminer  cette  vitesse  dans  l’air,  et  pour  cela  il  fallait  opérer  sur 
une  lumière  prise  à la  surface  de  la  terre.  Fizeau  et  Foucault,  chacun  de  son 
côté,  sont  parvenus,  à l’aide  d’appareils  extrêmement  ingénieux,  à mesurer  la 
vitesse  de  la  lumière  dans  l’air,  le  premier  sur  une  distance  de  quelques  kilo- 
mètres, le  second  sur  une  distance  de  4 mètres  seulement.  Fizeau  a trouvé  le 
nombre  78, SIX)  lieues  ; cette  valeur  comparée  à celle  que  fournissent  les  me- 
sures astronomiques  pour  la  vitesse  dans  le  vide  est  un  peu  forte,  puisque  la 
lumière  doit  se  propager  plus  lentement  dans  l’air,  ainsi  que  nous  allons  le  dire 
dans  le  paragraphe  suivant.  Il  est  vrai  que  la  méthode  astronomique  pèche  sous 
le  rapport  de  l’exactitude  et  que  le  procédé  de  Fizeau  renferme  aussi  des  causes 
d’erreur.  Les  dernières  expériences  de  Foucault  ont  donné  le  nombre  de  75,0(X) 
lieues  (300,000  kilomètres)  pour  la  vitesse  de  la  lumière  dans  l’air. 

130.  Vitesse  de  la  lumière  dans  différents  milieux.  — La  lumière  ne  se  trans- 
met pas  avec  la  même  rapidité  dans  les  différents  milieux  ; elle  se  propage  plus 
lentement  dans  les  milieux  [plus  réfringents,  lesquels  sont  aussi,  en  général,] 
plus  denses.  La  vitesse  de  la  lumière  dans  l’eau , par  exemple,  n’a  que  les  3/4 
de  la  valeur  qu’elle  possède  dans  l’air.  C’est  ce  que  Foucault  a démontré  ex- 
périmentalement en  faisant  passer  les  rayons  lumineux  successivement  dans 
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l’air  et  au  travers  d’une  colonne  d’eau.  Fizeau,  de  son  côté,  et  avec  un  appareil 
analogue  à celui  de  Foucault,  est  arrivé  au  même  résultat. 

On  se  rappelle  que  la  vitesse  de  propagation  des  ondes  diminue  quand  la 
densité  du  milieu  augmente  (voy.  § il).  Les  expériences  de  Foucault  apportent 
donc  une  preuve  directe  eu  faveur  de  la  théorie  des  ondulations. 


II.  Réflexion  et  réfraction  de  lu  lumière. 


131.  De  la  réflexion  de  la  lumière  en  général.  — Toutes  les  fois  que  la  lumière 
rencontre  sur  son  trajet  une  surface  de  séparation  entre  deux  milieux,  elle 
éprouve  une  perturbation  dans  sa  marche:  une  partie  est  réfléchie,  c’est-à-dire 
renvoyée  dans  le  premier  milieu  ; l’autre  pallie  pénètre  dans  le  second  milieu 
et  s’v  propage  avec  une  vitesse  différente,  ce  qui  a pour  effet  de  dévier  le  rayon 
lumineux  de  sa  direction  primitive,  sauf  dans  le  cas  d’incidence  normale  (cf. 
§§  -11-43).  C’est  de  cette  manière  que  prennent  naissance  les  phéuomèues  de 
l'éllexion  et  de  réfraction. 

Les  corps  non  lumineux  par  eux-mêmes  ne  sont  rendus  visibles  que  par  la 
lumière  qui  leur  vient  du  dehors  et  qu’ils  réfléchissent  à leur  surface.  La  plu- 
part du  temps,  cette  réflexion  a lieu  irrégulièrement  dans  toutes  les  directions 
de  l’espace.  Il  n’y  a que  les  corps  dont  la  surface  est  polie  qui  produisent  une 
réflexion  régulière  ou  spéculaire,  c’est-à-dire  qui  renvoient  la  lumière  dans 
une  direction  déterminée,  dépendant  d'ailleurs  de  l’angle  d’incidence  des 
rayons  lumineux  et  de  la  forme  de  la  surface  réfléchissante  ; de  pareils  corps 
reproduisent  par  réflexion  l’image  des  objets  extérieurs  qui  leur  envoient  des 
rayons  lumineux. 

La  réflexion  irrégulière  ou  diffuse,  la  seule  qui  nous  fasse  voir  les  corps 
non  lumineux,  peut  être  considérée  comme  résultant  d'une  infinité  de  réflexions 
régulières;  car  une  surface  rugueuse  est,  en  réalité,  constituée  par  la  juxtapo- 
sition d’innombrables  surfaces  très-petites,  toutes  parfaitement  polies,  mais 
orientées  dans  toutes  sortes  de  sens,  de  sorte  que  la  lumière  qui  tombe  sur  l’en- 
semble de  la  surface  est  renvoyée  dans  une  infinité  de  directions  différentes. 

131°.  De  la  rétraction  de  la  lumière  en  général.  Transparence  et  opacité  des 
corps.  — La  portion  de  lumière  qui  n’est  pas  réfléchie  par  les  corps  pénètre 
dans  l’intérieur  de  leur  substance  et  s’y  réfracte.  De  même  que  la  réflexion 
peut  être  régulière  ou  diffuse,  de  même  il  existe  aussi  une  réfraction  régulière 
et  une  réfraction  irrégulière.  La  lumière  se  réfracte  régulièrement  dans  les  mi- 
lieux transparents  ou  diaphanes.  Pour  qu’une  substance  soit  transparente  , il 
faut,  en  général , qu’elle  ait  une  constitution  homogène  et  une  surface  polie. 
Les  corps  diaphanes  fournissent  des  images  des  objets  situés  derrière  eux , 
images  qui  nous  font  voir  ces  objets,  mais  qui  peuvent,  selon  les  circonstances, 
en  modifier  la  grandeur  ou  la  position  apparentes. 

Les  milieux  qui,  par  suite  de  l’irrégularité  de  leur  surface  ou  du  manque 
d’homogénéité  de  leur  substance,  produisent  une  réfraction  diffuse,  sont  simple- 
ment translucides,  c'est-à-dire  qu’ils  se  laissent  traverser  par  la  lumière,  mais 


Digitized  by  Google 


RÉFLEXION  DE  LA  LUMIÈRE. 


259 


qu’ils  ne  donnent  pas  d’images  nettes.  On  peut  aussi  envisager  les  corps  trans- 
lucides comme  formas  par  la  réunion  d’une  foule  de  particules  transparentes, 
orientées  dans  tous  les  sens;  les  rayons  lumineux  sont  alors  réfractés  dans  dif- 
férentes directions , et  de  plus , ils  éprouvent  une  réflexion  partielle  à chaque 
fois  qu’ils  traversent  une  surface  de  séparation  entre  deux  particules  contiguës  ; 
un  milieu  translucide  laisse  donc  toujours  passer  moins  de  lumière  qu’un  corps 
transparent.  Ce  phénomène  des  réflexions  partielles,  joint  aux  effets  de  l’absorp- 
tion de  la  lumière  dont  il  sera  traité  plus  loin  (voy.  chap.  XI),  opère  la  transi- 
tion graduelle  de  la  transparence  parfaite  à l’opacité  absolue.  Telle  substance 
qui,  sous  une  grande  épaisseur,  est  complètement  opaque,  devient  souvent 
translucide  et  même  transparente , quand  elle  est  réduite  à une  couche  d’une 
excessive  minceur.  [On  peut  même  dire  que  c’est  là  une  règle  générale  et  que 
tous  les  corps,  y compris  les  métaux,  se  laissent  traverser  par  la  lumière,  dès 
qu’ils  ont  une  épaisseur  suffisamment  petite.] 

[131b.  Loi  de  réciprocité.  — Il  est  une  loi  générale  d’optique  qui  s’applique  à 
tous  les  mouvements  ondulatoires,  et  qui  a une  grande  importance;  c’est  la 
suivante  : 

Tout  rayon  lumineux  qui  pause  par  deux  points  déterminés  de  l’espace 
suit  toujours  le  même  chemin,  quel  que  soit  le  sens  dans  lequel  il  marche, 
pourvu  qu’il  ne  survienne  pas  de  changements  dans  le  nonlbre , la  compo- 
jwsition  ou  la  disposition  des  milieux  interposés.] 

CHAPITRE  III. 

RÉFLEXION  DE  LA  LUMIÈRE. 

132.  RÉFLEXION  DE  LA  LUMIÈRE  SUR  LES  SURFACES  PLANES.  — Les  phénomènes  de 
la  réflexion  de  la  lumière  découlent  des  lois  générales  de  la  réflexion  des  ondes 
(cf.  § 39).  [Ces  lois,  confirmées  par  l’expériences , sont  les  suivantes  : 

1°  Le  rayon  incident  et  le  rayon  réfléchi  sont  dans  un  même  plan  avec 
la  normale  à la  surface  au  point  d’incidence  ; 

2°  L'angle  de  réflexion  est  égal  « l’angle  d’incidence.] 

Soit  donc  RS  (Fig.  114)  une  surface  plane  réfléchissante,  et  DE  un  rayon  in- 
cident qui  rencontre  cette  surface  au  point  E ; le  rayon 
réfléchi  EH  se  trouve  dans  le  plan  qui  comprend  le 
rayon  incident  et  la  normale  GE  (c’est  le  plan  de  la  figure) 
et  fait  avec  la  normale  un  angle  de  réflexion  GEH  égal  à 
l'angle  d’incidence  GED.  [Il  est  facile  de  voir  que  le 
rayon  réfléchi,  étant  prolongé  en  sens  contraire  de  sa 
marche,  va  couper  la  perpendiculaire  abaissée  du  point 
lumineux  D sur  la  surface,  en  un  point  d symétrique 
du  premier,  c’est-à-dire  situé  précisément  à la  môme 
distance  du  plan  réflecteur  que  le  point  D lui-même. 

De  là  un  moyen  très-simple  de  construire  le  rayon 
réfléchi  correspondant  à un  rayon  incident  quel- 
conque.] 


Fig.  IM.  - Itcdexion  de  U lu» 
micro  sur  un  plan  : imago 
d'un  point  lumineux. 
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On  démuutreraU  aisément  que  tous  les  rayons  qui  partent  d’un  même  point 
lumineux  et  qui  tombent  sur  une  surface  plane  polie , donnent  des  rayons  ré- 
fléchis dont  les  prolongements  vont  se  couper  en  un  point  placé  derrière  la  sur- 
face et  symétrique  du  point  lumineux.  Ainsi,  tous  les  rayons  émis  par  le  point 
D (Fig.  li  t)  et  réfléchis  par  le  plan  RS,  suivent,  après  la  réflexion , la  même 
direction  que  s’ils  étaient  tous  partis  du  point  d.  11  en  résulte  qu'un  œil  placé  cil 
avant  de  la  surface  réfléchissante,  sur  le  trajet  des  rayons  réfléchis,  voit  en  d, 
une  image  du  point  D,  comme  si  ce  dernier  occupait  réellement  la  position  d. 

[Pour  construire  l’image  de  réflexion  d’un  point  lumineux  placé  devant  une 
surface  plaue,  nous  n’avons  donc  qu’a  mener  par  le  (joint  en  question  une  per- 
pendiculaire au  plan  réflecteur  et  à prendre  sur  cette  droite  prolongée  au  delà 
du  plan  un  point  situé  à la  même  distance  que  le  point  lumineux.] 

132".  Formation  des  images  dans  les  miroirs  plans.  — [On  nomme  miroir  toute 
surface  polie  destinée  à produire  par  réflexion  les  images  des  objets.  Les  mi- 
roirs peuvent  être  plans  ou  courbes. 

Soit  CD  (Fig.  115)  un  objet 
placé  devant  le  miroir  plan  PP'. 
Pour  obtenir  l’image  de  cet  ob- 
jet, on  u’a  qu’à  construire  l’i- 
mage de  chacun  de  ses  points . 
conformément  à la  règle  indi- 
quée dans  le  paragraphe  précé- 
dent. Comme  l’objet  que  nous 
avons  choisi  a la  forme  d’une 
ligne  droite , il  suffit  de  cons- 
truire les  images  C1  et  D'  de 
deux  de  ses  points  C et  D;  nous 
obtenons  ainsi  l’image  C’D', 
[dont  tous  les  points  occupent , 
par  rapport  au  plan  de  réflexion , 
des  positions  symétriques  de 
celles  des  points  correspondants 
de  l’objet. 

Dans  les  miroirs  plans , l'image  est  donc  symétrique  de  l’objet  ; en  outre , 
elle  a la  même  grandeur  que  celui-ci,  comme  cela  ressort  du  mode  de  cons- 
truction employé;  enfin,  elle  est  virtuelle,  c’est-à-dire  formée,  non  pas  par 
les  layons  réfléchis  eux-mômes,  mais  seulement  par  leurs  prolongements.] 

133.  Du  laryngoscope.  — Les  miroirs  plans  ont  reçu  une  foule  d’applications 
aussi  bien  dans  le  domaine  de  la  physique  médicale  que  dans  celui  des  autres 
branches  delà  physique.  D’une  manière  générale,  ces  miroirs  sont  employés, 
toutes  les  fois  qu’il  s’agit  de  changer  la  direction  des  rayons  lumineux,  soit 
pour  projeter  la  lumière  sur  des  objets  déterminés,  soit  pour  produire  des 
images  permettant  de  voir  des  objets  placés  derrière  des  parties  opaques. 

C’est  ainsi  qu’en  médecine  on  a recours  aux  propriétés  du  miroir  plan  pour 
explorer  les  organes  du  corps  humain  qui,  en  raison  de  leur  situation  profonde, 
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sont  à la  fois  peu  ou  point  éclairés  et  inaccessibles  au  regard  direct  ; le  larynx 
se  trouve  dans  ce  cas. 

Les  conditions  à remplir  pour  voir  des  organes  ainsi  placés  sont  au  nombre 
de  deux  : en  premier  lieu,  il  faut  projeter  la  lumière  sur  les  parties  à explorer, 
de  manière  à les  éclairer  vivement;  en  second  lieu,  les  rayons  lumineux  ren- 
voyés par  ces  parties  doivent  recevoir  une  direction  telle  qu’ils  puissent  parve- 
nir à l’œil  de  l'observateur. 


Le  laryngoscope,  qui,  comme  son  nom  l’indique,  est  destiné  à observer  l’in- 
térieur du  larynx , se  compose  d’un  petit  miroir  d'argent , d’acier  poli  ou  de 
verre  étamé,  à contour  circulaire,  ovale  ou  carré  (Fig.  116).  Ce  miroir,  porté 


par  une  tige  munie  d’un  manche,  est  introduit  dans  l’arrière-goi'ge  du  sujet 
dont  on  veut  examiner  le  larynx.  Il  faut  avoir  soin,  avant  de  procéder  à cette 
introduction , de  chauffer  un  peu  le  miroir,  afin  d’éviter  la  condensation  à sa 
surface  de  la  vapeur  d’eau  provenant  de  l’air  expiré;  sans  cette  précaution,  le 
miroir  se  ternit  et  empêche  l 'observa' ion. 


r~  i 


Fig.  117.  — L»ryngowop«  disposé  pour  l’obscirtilluu. 


D'autre  part,  à l’aide  d’un  second  miroir  plan  (Garcia),  ou  d’un  miroir  con- 
cave (CzermalO.  ou  d’une  lentille  convergente  (Moura-ltourouillou).  ou  de  toute 
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autre  manière,  on  projette  un  faisceau  de  lumière  soit  naturelle  soit  artificielle 
sur  le  miroir  laryngoscopique,  lequel,  s’il  est  dans  une  position  convenable, 
dirige  les  rayons  dans  l’intérieur  du  larynx  et  illumine  ainsi  la  glotte  et  son 
voisinage.  Les  parties  éclairées  renvoient  à leur  tour  des  rayon  slurnineux,  qui , 
après  s’ètre  réfléchis  sur  le  miroir,  arrivent  dans  l’œil  de  l’observateur  placé-en 
avant  et  lui  font  voir  l’image  virtuelle  de  la  glotte. 

[La  Fig.  117  représente  l’un  des  laryngoscopes  les  plus  employés,  disposé 
pour  l’observation  : le  miroir  est  en  place  dans  l’arrière-gorge  de  la  malade. 
L’appareil  d’éclairage  consiste  en  une  lpntille  convergente  qui  concentre  sur  le 
miroir  laryngoscopique  la  lumière  d’une  lampe  modérateur  ; de  l’autre  côté  de 
la  source  lumineuse  se  trouve  un  écran  dont  la  face  tournée  vers  la  lentille  est 
métallique  et  sert  ainsi  de  réflecteur  auxiliaire;  cet  écran  garantit  en  même 
temps  l’observateur  con*re  les  rayons  directs  de  la  lampe. 


A 1)  est  un  détail  au- 

c-o  quel  il  faut  bien  pren- 

dre garde,  quand  on 
se  sert  du  laryngos- 
cope : c’est  que  l’image 
fournie  par  un  miroir 
plan  est  symétrique 
de  l’objet  (cf.  § 132»). 
Par  conséquent , les 
rapports  de  position 
dans  un  plan  parallèle 
à celui  du  miroir  sont 
conservés  : les  parties 
du  larynx  situées  en 
réalité  à droite  de  l’ob- 
servateur sont  vues  à 
droite,  et  les  parties 
£ situées  à gauche  ap- 
paraissent à gauche; 
mais  les  rapports  dans 
le  sens  de  la  profon- 
deur sont  intervertis  : 

1ÏR.  11S.  A.  Punition  apparente  du  larynx  tlana  l'Image  fournie  pur  le  mlr.ilr.  leS  parties  antérieures 
— B.  Position  réelle  du  larynx.  — a e,  Commissure  antérienre  des  cordes  ^ réalité  deviennent 
vocales:  pc,  commissure  postérieure  des  cordes  vocale*;  r,  corde  vocal©  . 

droite;  I,  cordc  vocale  gauche  sur  laquelle  se  trouve  uno  excroissance.  JKïStéricures  dans  1 1— 

mage,  et  réciproque- 
ment. Ce  changement  de  rapport  se  voit  clairement  dans  la  Fig.  118,  qui  re- 
présente en  A rimage  du  larynx  telle  qu’elle  apparaît  dans  le  miroir,  et  en  B 
le  larynx  dans  sa  position  réelle  par  rapport  à l’observateur.] 


[Ulltllofcrtiphte  ; Czermak  , Du  laryngoscope  ot  do  son  emploi  on  physiologie  et  en 
médecine;  édit,  franç.  Paris  1860.  — Mandî.,  De  la  laryngoscopie  {Gaz.  des  hopit 
3 mai  1860).  — Le  même,  Appareil  d’éclairage  laryngoscopique  [BuUet.  de  CAcad. 
de  méd.f  janvier  1862.)  — Tüuck,  Méthode  pratique  de  laryngoscopie;  édit,  franç. 
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Pari*  1861. — Mouua-Bourocii.lou,  Cours  complet  de  laryngosoopie.  Paris  1861. — 
Lk  mkmk,  Trait»}  pratique  de  lnryugoscopic  et  de  rhinoscopie.  Paris  1864.  — Foukxié, 
Nouveau  miroir  réflecteur  (liullet.  de  P Acad,  de  vied.,  juin  1865.  — Dk  Laüordkttf.  , 
Note  sur  le  spéculum  laryngien  ( Ballet . de  P Acad,  de  medec.,  1865,  t.  XXX , p.  324 
et  721.  — De  Tcmploi  du  spdculum  laryngien  dans  le  traitement  de  l'asphyxie  par 
submersion  (Ann.  d'hygiène  publ.  et  de  médec.  légale ; 1868  et  tirage  h part).  — Plaïte, 
Appareil  d'éclairage  ( Bulletin  de  P Acad,  de  médecine , ddeemb.  1865).  — Morei.l- 
Mackexzie,  Du  laryngoscope  etc.,  trad.  franç.  Paris  1867.] 

Mi.  REFLEXIOS  DE  U LUMIERE  SUR  LES  SURFACES  COURBES.  — Toute  surface 
courbe  peut  être  considérée  comme  formée  par  la  réunion  d’un  nombre 
infini  de  surfaces  planes  élémentaires  juxtaposées.  Par  conséquent  , pour 
trouver  la  direction  (pie  prend  un  rayon  incident 
quelconque  LF  (Fig.  119),  après  sa  réflexion  sur 
une  surface  courbe,  on  n’a  qu’à  mener  par  le  point 
d’incidence  F,  un  plan  XX’  tangent  à la  surface , 
puis  à élever  en  ce  même  point  une  perpendiculaire 
au  plan;  cette  droite  FQ  se  confondra  avec  le  pro- 
longement du  rayon  de  courbure  et  sera  en  même 

temps  normale  à la  surface  au  point  d’incidence.  Si  F|s- 1«-  — Réflexion  do  la  lumière 
. , ,,  . . • . « ••iitr*  sur  111,0  «Mrfcce  courbe, 

donc,  dans  le  plan  qui  contient  le  rayon  incident  Lr 

et  la  normale  FQ , on  mène  la  droite  FU  faisant  avec  la  normale  un  angle  QFU 
égal  à l’angle  d’incidence  QFL,  on  obtient  ainsi  le  rayon  réfléchi  cherché. 

Suivant  que  la  surface  réfléchissante  présente  sa  convexité  ou  sa  concavité 
aux  rayons  incidents,  elle  constitue  un  miroir  convexe  ou  concave.  [Les  mi- 
roirs courbes  se  divisent  aussi,  d’après  la  forme  de  leur  surface,  en  miroirs 
/sphériques,  paraboliques,  cylindriques,  coniques  etc.  Les  plus  importants 
sont  les  miroirs  sphériques  et  nous  ne  nous  occuperons  que  de  ceux-ci.] 

134a.  Formation  des  images  dans  les  miroirs  convexes.  — Considérons  deux 
rayons  lumineux,  tels  que  DL  et  l)d  (Fig.  120),  qui,  émis  par  le  point  P,  von* 
rencontrer  la  surface  convexe  du  miroir 
sphérique  LH.  Chacun  de  ces  rayons  se 
réfléchira  conformément  à la  règle  établie 
dans  le  paragraphe  précédent  : le  rayon 
DL  donnera  naissance  au  rayon  réfléchi 
LG,  et  le  rayon  Dd,  que  nous  suppo- 
sons se  confondre  avec  la  direction  du  Fi«- lsn  F"rm»u..n  lm*s”  ii.n.  Im 

, « « . e miroirs  convexes. 

rayon  de  courbure  de  la  sur  lace , re- 

viendra  sur  ses  pas  en  suivant  sa  direction  première.  Les  deux  rayons  réflé- 
chis étant  prolongés,  se  coupent  derrière  le  miroir  au  point  d.  11  est  facile  de 
voir  que  tout  autre  rayon  émis  par  le  point  D suit,  après  sa  réflexion  sur  le  mi- 
roir, une  direction  dont  le  prolongement  passe  aussi  au  point  d.  Donc  tous  les 
rayons  émanés  du  point  A sont  réfléchis  par  le  miroir,  de  telle  manière  que 
leurs  prolongements  vont  concourir  en  un  point  d,  qui  est  l’image  virtuelle  du 
point  D.  Cette  image  est  située  derrière  la  surface  réfléchissante  à une  distance 
inférieure  à celle  de  l’objet.  Ce  que  nous  venons  de  dire  pour  le  point  D s'ap- 
plique également  au  point  E : les  rayons  émis  par  ce  dernier  point  se  rélléelii- 
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ront  île  manière  que  leurs  prolongements  se  rencontrent  tous  en  un  point 
e,  qui  sera  l’image  de  E.  De  môme,  les  points  situés  entre  D et  E auront  leurs 
images  placées  entre  d et  e.  L’œil  verra  donc  en  d c une  image  virtuelle,  sem- 
blable à l’objet  DE,  mais  plus  petite  et  droite,  c’est-à-dire  de  môme  sens  que 
l’objet. 

[Quelle  que  soit  la  position  de  l’objet,  pouriu  qu'il  soit  réel , l’imago  formée  dans  un 
miroir  convexe  présente  toujours  les  caractères  qui  viennent  d’être  signalés,  et  ne  Rort 
jamais  de  l'intervalle  compris  entre  le  miroir  et  son  foyer.]  Cependant^  si  l’objet  est  trèa- 
près  de  la  surface  réfléchissante , son  image  est  déformée;  cela  provient  de  ce  que,  dans 
ce  cas,  les  angles  d’incidencc  correspondant  aux  divers  rayons  sont  très-différents  les 
uns  des  autros  (cf.  § 187). 

135.  Formation  des  images  dans  les  miroirs  concaves.  — Dans  la  réflexion  de 
la  lumière  sur  les  miroirs  concaves,  il  va  plusieurs  cas  à distinguer,  suivant 
que  le  point  lumineux  est  situé  soit  au  centre  de  courbure  de  la  surface  réflé- 
chissante, soit  en  deçà  ou  au  delà  de  ce  point;  dans  le  miroir  convexe,  l’objet 
était  nécessairement  placé  toujours  en  avant  du  centre  de  courbure. 

Examinonsd’a- 
bord  le  cas  où  le 
point  lumineux 
coïncide  avec  le 
centre  de  cour- 
bure C (fig.  121). 
11  est  évident  que 
tout  rayon  lumi- 
neux, tel  que  CL, 

émis  par  ce  point,  sera  renvoyé  par  le  miroir  suivant  la  même  direction  et  don- 
nera un  rayon  réfléchi  qui  passera  aussi  par  le  point  C , puisque  toutes  les 
droites  menées  par  le  centre  de  courbure  de  la  surface  réfléchissante  repré- 
sentent des  rayons  de  la  sphère  à laquelle  appartient  cette  surface  et,  par  con- 
séquent , sont  normales  au  miroir. 

Éloignons  maintenant  le  point  lumineux  du  miroir  et  transportons-le  en  D , 
par  exemple,  à une  distance  [dus  grande  que  celle  du  centre  de  courbure.  En 
vertu  des  lois  de  la  réflexion , les  rayons  lumineux  émis  par  le  point  D iront , 
après  s’étre  réfléchis  sur  le  miroir,  concourir  en  un  point  d situé  entre  la  sur- 
face réfléchissante  et  son  centre  de  courbure.  Pour  obtenir  la  position  de  ce 
point  d,  il  suffit  de  mener  par  le  point  D deux  rayons  incidents  quelconques 
DG  et  DH  , et  de  construire  les  rayons  réfléchis  correspondants,  en  faisant 
l’angle  de  réflexion  égal  à l’angle  d’incidence.  [Dans  la  figure,  nous  avons 
choisi  deux  rayons  particuliers  : l’un , DH , passe  par  le  centre  de  courbure  et 
se  réfléchit,  par  conséquent,  en  revenant  sur  lui-même;  tout  rayon  ainsi  mené 
porte  le  nom  d'axe  secondaire;  l’autre  rayon  est  parallèle  à l’axe  principal, 
c’est-à-dire  à la  droite  CF  qui  joint  le  centre  de  courbure  au  centre  de  figure 
du  miroir.  Nous  verrons  plus  loin  que  le  rayon  réfléchi  correspondant  à un 
rayon  parallèle  à l’axe  principal  passe  par  un  point  fixe , qui  porte  le  nom  de 
foyer  principal  et  qui  se  trouve  au  milieu  de  la  distance  qui  sépare  le  centre 
de  courbure  du  centre  de  figure.  Le  choix  de  ces  deux  rayons  en  particulier 
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n’a  d'autre  but  que  de  simplifier  la  construction  de  l’image  du  point  lumineux  , 
la  direction  des  rayons  réfléchis  étant  toute  connue,  sans  qu’il  soit  nécessaire 
de  mener  les  normales  aux  points  d’incidence  et  de  faire  un  angle  de  réflexion 
égal  à celui  de  l’incidence.]  Ainsi,  quand  le  point  lumineux  est  en  D,  au  delà 
du  centre  de  courbure,  et  au-dessus  de  l’axe  principal,  son  image  est  située  en  d, 
entre  ce  centre  et  le  miroir,  et  au-dessous  de  l’axe  principal. 

Rapprochons,  au  contraire,  le  point  lumineux  du  miroir  et  inettons-le  en  d, 
là  où  se  formait  tout  à"  l’heure  l’image  du  point  D.  En  vertu  de  la  loi  de  réci- 
procité (cf.  §13ii>),  les  rayons  partis  de  d iront,  après  leur  réflexion  sur  le 
miroir,  concourir  en  D.  Ainsi,  quand  l’objet  est  placé  en  U,  son  image  occupe 
la  position  d;  si  ce  dernier  point  est  pris,  à son  tour,  comme  objet,  son  image 
se  forme  en  D;  les  deux  points  D et  d sont  donc  réciproques  l’un  de  l’autre  et 
appelés,  pour  celte  raison,  foyers  conjugués.  Il  en  est  de  même  des  points  E 
et  e ; ils  sont  conjugués  l’un  de  l’autre.  Par  conséquent,  si  DE  est  un  objet, 
son  image  se  fait  en  de;  elle  est  renversée  et  plus  petite;  prend-on,  au  con- 
traire,^ e pour  objet,  l’image  correspondan’e  se  forme  en  DE;  elle  est  aussi 
renversée,  mais  plus  grande  que  l’objet. 

Approchons-nous  encore  davantage  du  sommet  du  miroir:  il  arrivera  un  mo- 
ment où  l’objet  occupera  une  position  telle  que  les  rayons  qui  en  partent  pren- 
dront, après  leur  réflexion,  une  direction  parallèle  à l’axe  principal;  soit  F 
ce  point.  Les  rayons  FG  et  FJ  émis  du  point  F se  réfléchissent  suivant  les 
droites  GD  et  JE  parallèles  à l’axe  principal  CF  et , par  suite,  parallèles  entre 
elles.  L’image  ou  le  foyer  conjugué  du  point  F est  donc  située  à Vin  fini;  réci- 
proquement, les  rayons,  tels  que  GD  et  JE,  qui  viennent  d'un  objet  situé  à une 
distance  infinie,  et  qui  ont  une  direction  parallèle  à l’axe  principal,  concourent 
tous  au  point  F,  après  leur  réflexion  sur  le  miroir.  Ce  point  particulier,  dont 
la  position  invariable  répond  au  milieu  de  la  distance  qui  sépare  le  centre  de 
courbure  du  sommet  du  miroir,  est  celui  que  nous  avons  désigné  plus  haut 
sous  le  nom  de  foyer  principal. 

Transportons  enfin  l’objet  entre  le 
foyer  principal  et  la  surface  du  miroir, 
par  exemple  en  d (Fig.  122).  Il  est  fa- 
cile de  voir  que  les  rayons  (pii  partent 
de  ce  point  deviennent  divergents  après 
leur  réflexion  sur  la  surface  concave  du 
miroir  I.H  ; par  conséquent,  ce  ne  sont  n*.  ik.  — Fomutiun  .im  im.;e«  ,irtueii.-«  itun 
plus,  comme  dans  le  cas  où  le  point  lu-  k*  mlr"ln'  'onc*'"- 

milieux  était  au  delà  du  foyer  principal,  les  rayons  réfléchis  eux-mêmes  qui  se 
rencontreront;  ce  sont  leurs  prolongements  qui  iront  concourir  en  un  point  D 
situé  derrière  la  surface  réfléchissante.  Dès  lors,  l’image  d’un  objet  d e.  placé  de- 
vant le  miroir  se  fera  de  l’autre  cèle  de  la  surface  réfléchissante  et  sera  virtuelle. 

En  résumé,  la  réflexion  sur  les  miroirs  concaves  offre  quatre  cas  à considérer  : 

1°  La  lumière  vient  d’un  point  situé  en  avant  du  miroir , au  delà  du  centre 
de  courbure,  et  converge,  après  la  réflexion,  en  un  point  placé  entre  le  centre 
de  courbure  et  le  foyer  principal;  si  les  rayons  émanent  d’un  point  situé  à l’in- 
fini, ils  vont  se  réunir  au  foyer  principal  lui-même  ; 
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2°  La  lumière  part  du  centre  de  courbure  et  revient  au  même  point; 

3°  I,es  rayons  lumineux  sont  envoyés  par  un  point  situé  entre  le  centre  de 
courbure  et  le  foyer  principal  ; les  rayons  réfléchis  correspondants  vont  conver- 
ger au  delà  du  centre  de  courbure;  ils  sont  parallèles  quand  le  point  lumineux 
coïncide  avec  le  foyer  principal  ; 

4°  L’objet  est  placé  entre  le  foyer  principal  et  le  miroir;  dans  ce  cas,  les 
rayons  lumineux  sont  rendus  divergents  par  la  réflexion  et  ne  se  rencontrent 
plus  en  avant  de  la  surface  réfléchissante  ; mais  leurs  prolongements  se  coupent 
en  un  point  situé  derrière  le  miroir. 

[On  voit  donc  que  les  foyers  conjugués  se  déplacent  en  sens  inverse  T un  de  V autre , V un 
s'éloignant  du  foyer  principal  quand  Vautre  s'en  rapproche , et  réciproquement.  Cette  règle 
s’applique  nou-sculcmcnt  aux  miroirs  concaves,  mais  encore  aux  miroirs  convexes.) 

Dans  les  trois  premiers  cas,  l’image  est  réelle , renversée,  et  plus  grande 
ou  plus  petite  que  l’objet,  selon  qu’elle  est  au  delà  du  centre  de  courbure,  on 
entre  ce  point  et  le  foyer  principal  ; dans  le  deuxième  cas,  où  l’objet  est  au  cen- 
tre de  courbure , l’image  coïncide  avec  l’objet  et  a la  même  grandeur.  Dans  le 
quatrième  cas,  l’image  est  située  derrière  le  miroir,  par  conséquent  virtuelle , 
droite  et  toujours  plus  grande  que  l’objet. 

136.  Représentation  algébrique  de  la  relation  qui  existe  en'.re  les  positions  des 
foyers  conjugués  dans  les  miroirs  sphériques.  — Nous  avons  vu,  dans  le  paragraphe 
précédent,  que,  pour  construire  l’imago  d’un  objet  dans  un  miroir  concave  (la  cons- 
truction est  la  môme  dans  le  cas  du  miroir  convexe),  il  suffît  de  connaître  la  position 
du  centre  de  courbure  ou  celle  du  foyer  principal;  l’un  de  ces  points  étant  donné, 
l'autre  s’en  déduit  très-simplement,  comme  on  le  montrera  plus  loin.  Nous  indiquerons 
aussi  la  manière  dont  on  peut  déterminer  expérimentalement  le  foyer  principal  des  mi- 
roirs concaves  et  convexes. 

Pour  le  moment,  il 
s’agit  de  trouver  par 
le  calcul  la  position 
de  l'imago  d'un  objet 
dont  la  distance  au  mi- 
roir est  donnée.  Soient 
S (fig.  1 23)  un  point  lu- 
mineux situé  sur  l'axe 
principal,  8'  son  foyer 
conjugué,  R le  centre 
de  courbure  du  miroir 
u M N.  Menons  du  point 
Fig.  125.  — Démonstration  de  U formnle  des  foyers  conjugués  dans  lumineux  un  rayon  in- 

les  miroirs  sphériques.  cident  quelconque  SI 

et  le  rayon  réfléchi 

correspondant  IS'.  Nous  supposerons  toutefois  que  le  point  d’incidence  I est  très-voisin 
du  sommet  A du  miroir,  et  que,  par  suite,  les  rayons  incidents  ou  réfléchis  fout,  avec 
Taxe  principal  AX,  un  angle  très-petit.  Avec  cette  restriction,  nous  pouvons  admettre, 
sans  erreur  sensible,  les  égalités  suivantes: 

SA  = 81  et  S'A  = S I 

De  li»,  nous  concluons  h l’égalité  des  rapports  : 

SA  __  SI 

S'A  S'I 
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Mais  y dans  le  triangle  SIS",  la  nomialo  RI  est  bissectrice  de  l'angle  SIS',  puisque  l’angle 
de  réflexion  est  égal  k l’angle  d’incidence.  Or,  on  sait,  d'après  un  théorème  connu  de 
géométrie,  que  «dans  un  triangle,  la  bissectrice  d’un  ongle  quelconque  partago  le  côté 
«opposé  en  deux  segments  qui  sont  entre  eux  comme  les  côtés  adjacents  de  l’angle.» 


Il  s’ensuit  que  : 
Donc  : 


SI  _ J5R 
SI  ~ 6'R 
SA  _ SR 
S A " SR~ 


Désignons  par/)  la  distance  SA  du  point  lumineux  au  miroir,  par/»'  la  distance  S'A 
de  l’image,  et  par  r la  longueur  RA  du  rayon  de  courbure. 

En  introduisant  ces  valeurs  dans  la  dernière  égalité,  et  en  remarquant  que: 

SR  = SA  — AR  = p — r et  S'R  = AU  — S'A  = r — p' 
nous  obtenons: 

P = P~r 

p r—p' 

on  en  chassant  les  dénominateurs  et  cil  simplifiant  : 

pr  -+-  p'r  = 2 pp'  ....  (1) 


Telle  est  la  relation  algébrique  qui  existe,  pour  les  miroirs  concaves,  entre  les  dis- 
tances des  foyers  conjugués  k la  surface  réfléchissante  et  le  rayon  de  courbure.  A l’aide 
de  cette  formule,  on  peut  calculer  l’uno  des  trois  quantités  /),/>',  r,  quand  on  connaît  les 
deux  autres.  8’agit-il,  par  exemple,  de  trouver  la  distance  do  l’image  p\  connaissant  la 
distance  p de  l’objet  et  le  rayon  r,  nous  aurons,  en  résolvant  l’équation  (1)  par  rap- 
port à p ' : 


. . (2) 


La  discussion  de  cette  formule  nous  conduirait,  en  ce  qui  concerne  les  positions  re- 
latives des  foyers  conjugués,  aux  mêmes  résultats  que  ceux  auxquels  nous  sommes  ar- 
rivés par  la  construction  géométrique  de  l’image  (voy.  § 135).  Si,  par  exemple,  dans  la 
formule  (2),  on  divise  le  numérateur  et  le  dénominateur  par  .p,  et  qu’on  fasse  ensuite 

p = œ , on  trouve  : p'  = £ . La  distance  — donne  la  position  de  ce  qne  nous  avons 

appelé  le  foyer  principal  du  miroir,  puisque  nous  avons  défini  celui-ci  le  point  de 
concours  des  rayons  réfléchis  provenant  de  rayons  incidents  parallèles  entre  eux. 
Appelant  /la  distance  du  foyer  principal  ou  la  longueur  focale  principale , nous  voyons 

que:/=  £. 

On  peut  démontrer  directement  que  le  foyer  principal  eut  le  point  milieu  du  rayon  de 
courbure  principal.  Soit,  en  effet,  DI  (Fig.  123)  un  rayon  lumineux  parallèle  h l’axo  prin- 
cipal, et  IF  le  rayon  réfléchi  correspondant.  Les  angles  DIF  et  AFI  sont  égaux  comme 
alternes  internes  ; les  deux  angles  DIR  et  FRI  sont  aussi  égaux  entre  eux  pour  la  même 
raison.  Or  DIR  est  l’angle  d’incidence,  qui  est  égal  k l’angle  de  réflexion  FIR  ; donc 
les  deux  angles  FIR  et  FRI  sont  égaux  entre  eux;  par  suite,  le  triangle  FIR  est  isocèle 

et  FI  — FR,  mais  FI  est  sensiblement  égal  k AF.  Donc:  AF  = FR,  d’où  : / = 

En  divisant  tous  les  termes  de  l’équation  (1)  par  le  produit pp’rt  nous  obtenons: 


J-  + -!,  = •>... 

P P r 

ou,  en  remplaçant  r par  sa  valeur  en  fonction  de  f : 

A + A = A 

p p’  f 


(3) 


(3  M.) 
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C’est  sons  l’une  ou  l’autre  (le  ces  formes  que  l’on  considère  habituellement  la  formule 
des  miroirs  concaves. 

Le  miroir  convexe  a une  formule  qui  ne  diffère  de  celle  du  miroir  concave  que  par 
lo  signe  des  termes.  On  peut  la  trouver  directement,  en  suivant  la  marche  qui  vient 
d’être  développée;  on  peut  aussi  la  déduire  de  la  formule  du  miroir  concave,  en  y 
affectant  les  quantités  r ou  / du  signe  — , attendu  que  dans  le  miroir  convexe  le  centre 
de  courbure  et  le  foyer  sont  situés  de  l’autre  côté  de  la  surface  réfléchissante,  par  rap- 
port k l’objet.  Les  formules  (3)  et  (3  bis)  deviennent  alors  : 


1 

P 


d’où  l’on  tire  : p'  = 


1 ...  2 


p 


(4) 

(5) 


Cette  dernière  équation  montre  iinme'diatemcnt  que,  dans  le  miroir  convexe,/»  et  p’ 
sont  de  signe  contraire;  que,  par  conséquent,  l'image  est  située  de  l’autre  côté  de  la 
surface  réfléchissante,  du  même  côté  que  le  foyer. 

[Si,  au  lieu  de  prendre  le  sommet  du  miroir  pour  origine  des  distances,  on  compte 
celles-ci  à partir  du  foyer  principal,  on  arrive  k une  formule  plus  simple  que  les  précé- 
dentes, et  qui  est  identiquement  la  même  pour  le  miroir  concave  et  pour  le  convexe  ; 
cette  formule  est  la  suivante  ; 

dd ’ = P (6) 


d et  d' désignent  les  distances  respectives  de  l’objet  et  de  son  image  nu  foyer  principal.] 


xg 

r 


~-k 


— 


jtt 


Fig.  124.  — Rapport  <1  « dimensions  linéaire*  de  l'objet 
et  de  son  image  de  réflexion. 


136u.  Calcul  de  la  grandeur  des 
images  dans  les  miroirs  sphériques. 

— Considérons  le  miroir  concave  MN 
(Fig.  124),  dont  le  foyer  principal  est 
en  F et  le  centre  de  courbure  en  R.  8oit 
PQ  un  objet,  P Q'  son  imago  construite 
suivant  lo  procédé  indiqué  au  § 13û; 
AQ  est  l’axe  principal  sur  lequel  so 
trouvent  les  extrémités  correspondantes 
Q et  Q'  de  l’objet  et  de  son  image  ; PP' 
est  l’axo  secondaire  qui  passe  par  les 


extrémités  correspondantes  P et  P'.  Les  deux  triangles  semblables  PQR  et  P'Q'R  don- 
nent la  relation  : 

P'<y  __  RQ' 

PQ  - RQ 

Désignons  par  » la  grandeur  P'Q'  de  l’image,  par  o la  grandeur  PQ  de  l’objet;  rem- 
plaçons RQ'  et  RQ  par  leurs  valeurs  en  fonction  de  AR  = 2/,  de  AQ'  = p\  de  AQ  =/>, 
et  nous  obtenons  ; 

» _ 2/  — p' 

o p — 2/ 

* A p'  substituons  sa  valeur ^ tirée  de  la  formule  (3  bi*)  des  foyers  conjugués  et» 
il  vient,  après  réduction: 

*'  = J-,.  <n 

O J,—] 

À l’aide  de  cette  équation,  nous  pouvons  calculer  la  grandeur  i de  l’image,  si  l’on 
nous  donne  la  grandeur  o de  l’objet,  sa  distance  p au  miroir  et  la  longueur  focale  /. 

Nous  venons  de  voir  que  «' = — nous  en  déduisons  ■?—  — — 

V — J P V ~ / 

Donc  on  a aussi  : 

± P « 

° ' P * 
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En  procédant  de  la  même  manière  pour  le  miroir  convexe,  on  trouverait  que  le  rap- 
port de»  grandeurs  de  l'image  et  de  l’objet  est  donné  par  l’e'quation  : 


i 

v 


J 

y+? 


pL 

p 


(2) 


[i36b.  Détermination  expérimentale  du  foyer  principal  des  miroirs  sphériques.— 

Non»  nous  bornerons  îi  indiquer  les  procédés  réellement  pratiques. 

A.  Miroir  concave.  — Premier  procédé.  Faire  tomber  sur  le  miroir  un  faisceau  de 
rayons  parallèles  (rayons  solaires)  et  chercher,  à l’aide  d’un  écran,  leur  point  de  con- 
cours; ce  point  est  le  foyer  principal. 

Deuxième  procédé.  Placer  devant  le  miroir  une  source  lumineuse  (flamme  do  bougie, 
par  exemple)  et  chercher,  h l’aide  d’un  écran,  le  point  où  l’image  est  le  plu»  nette  ; me- 
surer la  distance  de  l’objet  et  celle  de  l’image  "et  appliquer  la  formule. 

Troisième  procédé.  Opérer  comme  dan6  le  cas  précédent,  mai»  amener  par  tâtonne- 
ments l’objet  dans  une  position  telle  que  son  image  se  fasse  à la  même  distance  du 
miroir.  Cette  distance  est  évidemment  égale  au  double  du  foyer. 

B.  Mjuoir  convexe. — De  la  formule  ' = (cf.  § 1 36 a,  formule  [2]),  qui 

o p -4-  J 1 

exprime  le  rapport  des  dimension»  linéaires  de  l’objet  et  de  son  image  dan»  le  miroir 
convexe,  je  tire  la  valeur  de /,  savoir  :/asp  . . 

Il  suffit  donc  de  placer  devant  le  miroir,  sur  son  axe  principal , un  objet  de  grandeur 
connue  o,  de  mesurer  la  distance  p de  cet  objot  au  miroir  et  la  grandeur  i de  son  image 
virtuelle.  Cette  dernière  détermination,  pour  être  précise,  doit  être  effectuée  avec  l’oph- 
thalmomètro  de  Hclmholtz  (voy.  § 197).  Mai»  si  l’on  veut  se  contenter  d’une  approxima- 
tion suffisante  dans  la  plupart  des  cas,  on  mesure  la  grandeur  » h l’aide  d’une  petite 
échelle  tracée,  par  exemple  sur  une  bande  de  papier  que  l’on  colle  k la  surface  du  mi- 
roir, suivant  un  méridien  qui  comprenne  la  dimension  h mesurer.  On  s'éloigne  suffisam- 
ment pour  que  la  distance  de  l’image  au  miroir  soit  négligeable  par  rapport  à celle  d’ou 
1 on  observe,  et  on  regarde  combien  l’image  embrasse  de  divisions  de  l'échelle,  en  s’ai- 
dant, au  besoin,  d’une  lunotte  pour  mieux  voir.  — L’emploi  de  la  formule / = p — —, 


n’est  même  pas  nécessaire,  car,  si  on  y pose:  i = % elle  devient  : f = p.  Donc,  en 

cherchant,  par  tâtonnements  à placer  l’objet  dans  une  position  telle,  que  ses  dimen- 
sions soient  doubles  de  celles  de  l’image  correspondante,  on  n’a  qu’a  mesurer  la  dis- 
tance de  l’objet  pour  avoir  la  longueur  focale  cherchée.] 


137.  Aberration  de  sphéricité  des  miroirs.  Cercles  de  difiusion.  — Les  lois  que 
nous  avons  établies  relativement  aux  foyers  et  aux  images  qui  résultent  de  la 
réflexion  de  la  lumière  sur  les  surfaces  sphériques  n’ont  pas  une  rigueur  abso- 
lue ; elles  sont  applicables  seulement  dans  les  cas  où  l 'angle  d’ouverture  du 
miroir  est  petit,  de  façon  que  les  rayons  incidents  soient  tous  très-voisins  de 
l’axe  principal  et  rencontrent  la  surface  réflécldssante  en  des  points  peu  éloi- 
gnés du  sommet  du  miroir.  L’angle  formé  par  les  deux  droites  qui  joignent  le 
centre  de  courbure  aux  bords  opposés  du  miroir  en  est  ce  qu’on  appelle  l’ou- 
verturc. 

Dès  l’instant  que  celte  ouverture  dépasse  8 à dO  degrés , tous  les  rayons  lumi- 
neux qui  partent  d’un  centre  commun  (rayons  homocentriques ) ne  con- 
courent plus,  après  la  réflexion,  exactement  en  un  point  unique  : les  rayons 
réfléchis  près  des  bords  se  rencontrent  plus  près  du  sommet  du  miroir  que 
ceux  qui  se  réfléchissent  dans  le  voisinage  immédiat  de  ce  dernier  point.  C’est 
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cette  absence  d’homocentricité  des  rayons  réfléchis  qu’on  désigne  sous  le  nom 
d 'aberration  de  sphéricité  des  miroirs  et  qui  produit  un  défaut  de  netteté  des 
images. 

Soient  PK  et  PKa  (Fig.  125)  deux  rayons  lumineux  émis  par  le  point  P;  le  premier 
rayon  rencontre  le  miroir  dans  le  voisinage  du  sommet  en  K,  et  se  réfléchit  suivant 
K P i;  l'autre  tombe  près  des  bords,  en  Ka,  et  cRt  renvoyé  dans  la  direction  K*  P*.  Le 

point  P,,  où  le  rayon  réfléchi 
sur  le  bord  coupe  Taxe  prin- 
cipal est  plus  rapproché  du  mi- 
roir que  le  point  P|,  par  où 
passe  le  rayon  réfléchi  près  du 
sommet  A.  En  construisant  de 
même  les  rayons  réfléchis  par 
la  surface  dans  l'intervalle  K 
Kf,  on  trouverait  qu’ils  vien- 
nent tous  rencontrer  l'axe  entre 
les  points  P*  et  P*.  Nous  voyons 
ainsi  que  les  rayons  lumineux 
qui,  partis  du  point  P,  rencon- 
trent le  miroir,  ne  restent  pas 
homocentriques , et  qu'au  lieu  de 
concourir  en  un  point  unique, 
ils  vont  couper  l'axe  en  des 
points  différents. 

Si  l’on  considère  dos  rayons  tels  que  L,  I.  et  L*  I*,  parallèles  à l'axe  principal,  les 
rayons  réfléchis  correspondants  ne  se  réuniront  pas  non  plus  en  un  point  unique;  ils 
couperont  l’axe  dans  l’intervalle  F,  F 9;  cet  intervalle  mesure  Y aberration  de  sphéricité 
dite  longitudinale. 

Nous  avons  vu  que  les  rayons  émis  par  le  point  P perdent  leur  homocentricité 
par  la  réflexion  et  qu’ils  se  coupent  deux  à deux  dans  l’intervalle  P(  Pt.  Il  n’est 
donc  pas  possible,  dans  ces  conditions,  d’obtenir  de  l’objet  punctiforme  P une 
image  qui  soit  elle-même  réduite  à un  point  ; ca r le  point  de  concours  P*  des 
rayons  voisins  de  l’axe  est  entouré  de  rayons  qui  n’ont  pas  encore  opéré  leur 
rencontre,  et  le  point  P,,  le  plus  éloigné  du  sommet  du  miroir,  est  environné 
de  rayons  qui  se  sont  déjà  entre-croisés  et  qui  poursuivent  leur  roule  en  diver- 
geant. En  conséquence  de  cette  marche  des  rayons  réfléchis,  l’image  du  point 
P,  en  quelque  endroit  de  la  ligne  Pt  P,  qu’qn  l’observe,  se  présentera  sous  la 
forme  d’un  cercle  lumineux  plus  ou  moins  large  et  dont  l’éclat  ira  en  s'affaiblis- 
sant vers  les  bords  ; une  semblable  image  porte  le  nom  d’image  ou  de  cercle 
de  diffusion.  Si  l’objet  placé  devant  le  miroir,  au  lieu  d’étre  représenté  par  un 
point  unique,  a une  certaine  étendue,  ses  différents  points  donneront  naissance 
à des  cercles  de  diffusion  qui  se  recouvriront  en  partie  les  uns  les  autres,  et  il 
en  résultera  une  image  confuse  dont  les  contours  surtout  seront  peu  nets. 

En  procédant , comme  nous  l’avons  fait  pour  le  miroir  concave , nous  arrive- 
rions à reconnaître  que  le  miroir  convexe  possède  une  aberration  de  sphéricité 
tout  à fait  semblable. 

A propos  de  l'aberration  de  sphéricité  par  réfraction,  nous  montrerons  d'une  manière 
plus  détaillée  le  mode  d'entre -croisement  successif  des  rayons  lumineux  deux  par  deux 
et  la  forme  de  la  courbe  caustique  qui  en  résulte  (cf.  § 147®,  fig.  141), 
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[En  gémirai,  quelle  que  soit  la  forme  qu'oit  une  surface  réfléchissante,  il  n'en  est  pas, 
le  plan  excepté,  qui  donne  un  point  unique  comme  imago  d’un  point  luminoux  occu- 
pant n’importe  quelle  position:  les  rayons  partis  d’un  même  centre  ne  restent  plus  lio- 
mocentriques  après  leur  réflexion,  mais  ils  so  rencontrent  suivant  une  surface  appelée 
catutù/ue,  commo  on  vient  de  le  voir  pour  les  miroirs  sphériques.  A la  vérité,  dans  cer- 
taines formes  de  surface  réfléchissante,  la  caustiquo  so  réduit  h un  point,  piais  seule- 
ment pour  uno  position  déterminée  du  point  luminoux  ; tel  est  le  cas  de  l’ellipsoïde  et 
du  paraholoïde  de  révolution  et  même  de  la  sphère.] 

138.  Applications  diverses  du  miroir  concave.  — Lorsqu’on  reçoit  la  lumière 
solaire  sur  un  miroir  concave,  il  se  forme  au  foyer  principal  une  image  du  so- 
leil excessivement  petite,  mais  d’un  éclat  extrême.  Aussi  emploie-t-on  le  mi- 
roir concave  principalement  comme  réflecteur  pour  concentrer  la  lumière  sur 
les  objets  qu’on  désire  éclairer  vivement.  Dans  ce  but,  on  place  l’objet  un  peu 
en  deçà  ou  au  delà  du  loyer  du  miroir,  de  manière  à l’éclairer  sur  une  étendue 
suffisante. 

La  Fig.  126  montre  clairement  la  différence  d’action  qui  existe  entre  le  mi- 
roir plan  et  le  miroir  concave , sous  le  rapport  de  la  concentration  de  la  lu- 
mière. Tandis  que  le  miroir  plan 
I K réfléchit  les  rayons  parallèles 
AI,  LM,  BK,  sans  changer  leur 
état  de  parallélisme,  le  miroir 
concave  I'K'  renvoie  ces  mêmes 
rayons  à l’état  de  convergence. 

Un  faisceau  incident  de  rayons 
parallèles,  dont  la  largeur  est  AB, 
éclaire,  après  réflexion  sur  le 
miroir  concave,  une  surface  A'B' 
de  même  grandeur;  le  miroir  concave,  au  contraire,  concentre  ce  faisceau  et 
lui  donne  à une  distance  déterminée  une  largeur  ab.  Donc,  la  surface  ab  re- 
cevra plus  de  lumière  dans  le  second  cas  que  dans  le  premier,  et  par  suite  sera 
plus  vivement  éclairée. 

Quand  on  n’a  pas  à sa  déposition  la  lumière  du  jour,  dont  les  rayons  sont  parallèles, 
et  qu'on  est  oblige  de  se  servir  des  rayons  divergents  provenant  d'une  source  lumineuse 
artificielle,  c'est  alors  qu’on  emploie  de  préférence  le  miroir  concave  comme  réflecteur, 
car  il  permet  de  rondre  parallèles  ou  légèrement  convergents  les  rayons  émis  par  la 
source  lumineuse,  tandis  que,  dans  les  mêmes  circonstances,  le  miroir  plan  renverrait 
à l’état  de  divergence  la  lumière  divergente  reçue.  La  concentration  des  rayons  lumi- 
neux est  surtout  avantageuse  on  médecine  toutes  les  fois  qu’il  s’agit  d'éclairer  des  organes 
situés  profondément  et  auxquels  la  lumière  arrive  difficilement.  C’est  ainsi  que,  dans  le 
laryngoscope  de  Czcrmak,  le  réflecteur  est  un  miroir  concave  (cf.  § 133).  Nous  verrons 
cette  même  espèce  do  miroir  figurer  dans  divers  ophthalmoscopes  (cf.  liv.  IV,  cliap.  17). 
[On  l'cmploio  aussi,  sous  le  nom  d 'oto8copey  pour  éclairer  au  fond  de  l’oreille  la  mem- 
brane du  tympan  ; on  a même  fait  pour  cet  usage  des  miroirs  paraboliques  qui  s'adap- 
tent à une  lampo  ( otoecope.  jxxraboliquc  de  Garrigou-Desarèncs,  1865).] 

Le  miroir  concavo  entre  également  dans  la  construction  du  télescope. 


Fig.  126.  — Effet  de  concentration  de  la  lumière  produit 
par  Ica  miroir*  concaves. 
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CHAPITRE  IV. 

RÉFRACTION  UE  LA  LUMIÈRE  DANS  SON  PASSAGE  A TRAVERS  UN  OU  PLUSIEURS 
MILIEUX  TERMINÉS  PAR  DES  SURFACES  PLANES  ET  PARALLÈLES. 

139.  Lois  de  la  réfraction  simple.  — Dans  le  chapitre  précédent  nous  avons 
exposé  lés  lois  suivies  par  la  réflexion  des  rayons  lumineux  qui  frappent  une 
surface  plane  ou  à courbure  régulière;  occupons-nous  maintenant  de  cette  por- 
tion de  la  lumière  qui  traverse  les  corps  qu’elle  rencontre  sur  son  trajet.  Nous 
j ne  considérerons  dans  ce  qui  va  suivre  que  des 

~ ...  milieux  d’une  transparence  absolue  et  terminés 

par  des  surfaces  parfaitement  polies  ; nous  sup- 
/ \ a ' poserons  de  plus  que  ces  milieux  sont  isotrope* 

'et.  § 33,  p.  50  note),  que,  par  conséquent,  la 
a | lumière  s’v  propage  également  vite  dans  toutes  les 

\ \ J directions;  enfin,  nous  n’examinerons  que  les  cas 

i1  ou  les  surfaces  traversées  par  les  rayons  lumi- 

\/  neux , soit  à l’entrée,  soit  à la  sortie,  ont  une 

forme  plane  ou  à courbure  régulière. 

Fie.  nu.  - Loin  de  u réfraction  du  u Soit  AB  (Fig.  127)  une  surface  plane  qui  sé- 
îuuiière  ta,  u»  milieu  iiotrope.  ^ (ieux  milieux  inégalement  réfringents.  Con- 
sidérons le  rayon  incident  db;  le  rayon  réfléchi  correspondant  devra  satisfaire 
aux  lois  générales  de  la  réfraction  des  ondes  (cf.  § 43),  savoir  : 

1°  Le  rayon  incident  et  le  rayon  réfracté  sont  situés  dans  un  même  plan 
avec  la  normale  à la  surface  au  point  d'incidence. 

2“  Le  rapport  des  sinus  de  l’angle  d’incidence  et  de  l’angle  de  réfraction 
est  coûtant  pour  deux  mêmes  milieux  et  égal  au  rapport  des  vitesses  de 
propagation  de  la  lumière  dans  ce  s deux  milieux. 

Ainsi,  le  rayon  réfracté  bf  devra  être  dans  le  môme  plan  que  le  rayon  inci- 
dent ah  et  la  normale  bd;  en  outre,  si  a désigne  l’angle  d’incidence  abd,  et  S 

l’angle  de  réfraction  fbe,  on  aura  : s'n-  * = ,,, . V et  V sont  les  vitesses  de 
° sin  p i 

propagation  de  la  lumière  dans  le  premier  et  le  second  milieu. 

Ce  rapport  constant  se  nomme  l'indice  de  réfraction , et  ou  le  repré- 
sente habituellement  par  la  lettre  n.  Nous  avons  dit  (§  130)  que  plus  un  milieu 
est  réfringent,  plus  la  lumière  s’y  propage  lentement.  11  en  résulte  qu’un 
rayon  lumineux  se  rapproche  de  la  normale,' quand  il  passe  d’un  milieu  dans 
un  autre  plus  réfringent , et  qu’il  s’en  écarte  quand  il  entre  dans  un  milieu 
moins  réfringent  que  celui  d’où  il  vient.  Dans  le  premier  cas,  le  rapport  des 
sinus  est  supérieur  à l’unité;  dans  le  second  cas,  il  est  plus  petit  que  un.  [On 
est  convenu  de  réserver  la  lettre  n pour  désigner  le  rapport  des  sinus,  dans  le 
cas  où  l’angle  d’incidence  est  supérieur  à l’angle  de  réfraction  ; en  sorte  qu’on 
a toujours  ■ n > 1 . Si  l’on  considère  le  cas  inverse,  le  rapport  des  siuus  est  ren- 
■1 

versé , et  est  alors  égal  à 
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Lorsqu'un  angle  est  petit,  on  peut,  sans  erreur  notable,  remplacer  son  sinus 
par  l'arc  qui  mesure  cet  angle  ; dès  lors,  à la  formule  exacte  * = n , il 

est  permis  de  substituer  la  formule  approchée  * = «.  Cette  dernière,  con- 
nue sous  le  nom  de  loi  de  Kepler,  peut  être  employée  tant  que  l’angle  d'inci- 
dence ne  dépasse  pas  30’.] 

139".  Indice  de  rétraction  absolu  et  relatif.  — Les  indices  de  réfraction  des 
solides,  des  liquides  et  des  gaz  ont  été  déterminés  à l’aide  de  méthodes  dont  il 
sera  parlé  dans  le  § 1 i i" . [On  a trouvé,  contrairement  à ce  qu’avancent  quel- 
ques auteurs  français  et  étrangers,  qu’il  n’y  a pas  de  rapport  entre  les  poids 
spécifiques  des  corps  et  leurs  indices  de  réfraction  , et  que  les  milieux  les  plus 
denses  ne  sont  pas  toujours  ceux  qui  ont  l’indice  le  plus  élevé;  les  valeurs  que 
nous  reproduisons  dans  le  tableau  ci -dessous  ne  laissent  aucun  doute  à cet 
égard  ; on  y voit  l’éther  sulfurique  posséder  un  indice  de  réfraction  supérieur 
à celui  de  l’eau,  bien  que  les  poids  spécifiques  de  ces  deux  liquides  offrent 
une  différence  précisément  de  sens  contraire. 

A la  vérité,  si  on  considère  un  seul  et  même  corps,  à différents  degrés  de 
densité,  sou  indice  de  réfraction  augmente  en  même  temps  que  le  poids  spéci- 
que.]  Ainsi,  l’indice  de  réfraction  d’un  liquide  diminue,  à mesure  que  la 
température  s’élève.  Dans  un  gaz,  il  varie  eu  raison  directe  de  la  densité  : plus 
un  gaz  est  comprimé,  plus  sa  réfringence  est  considérable.  C’est  en  s’appuyant 
sur  cette  loi  et  en  déterminant  la  réfraction  qu’éprouve  la  lumière  lorsqu’elle 
liasse  de  l’air  soumis  à la  pression  atmosphérique  ordinaire  dans  un  espace  ren- 
fermant de  l’air  à une  pression  plus  élevée,  qu'on  a pu  calculer  l’indice  de  ré- 
fraction de  l’air  par  rapport  au  vide,  c’est-à-dire  ce  qu'on  appelle  l 'indice  ab- 
solu. On  a ainsi  obtenu  le  nombre  1, 000294  pour  indice  de  réfraction  absolu 
de  l’air  à la  pression  normale  de  0,n,7fi. 

Dans  la  plupart  des  cas,  la  quantité  qu’on  représente  par  n n’est  autre  chose 
que  l’indice  de  réfraction  de  la  substance  par  rapport  à l’air,  c’est-à-dire  un 
indice  relatif.  Il  est  facile  d’en  déduire  l’indice  absolu.  Supposons,  en  effet , 
que  il  désigne  l'indice  de  réfraction  de  l’eau  par  rapport  à l’air  ; appelons  m 
et  m1  les  indices  absolus  de  ces  deux  milieux.  Soient  IJ  la  vitesse  de  la  lumière 
dans  le  vide,  Y etV  ses  vitesses  dans  l'air  et  dansl’eau.  Nous  avons  vu,  §139, 
que  l'indice  de  rétraction  i-st  égal  au  rapport  des  vitesses  de  propagation  de  la 
lumière  dans  les  deux  milieux  considérés.  Par  conséquent  : 


U , i 

m = y et  m = 


Divisant  membre  à membre  la  seconde  équation  par  la  première,  nous 
obtenons  : 

n,'  _ V 

m ~ V 


Or  nous  avons  aussi  : 


WUNDT,  Hiy.lque  mSdkak'. 


V 

v 
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Nous  pouvons  donc  écrire  : 

Mi 

n = W 

D’où  l’on  tire  : *»'  = W n. 

Ou  voit  (jue  pour  calculer  l’indice  de  réfraction  absolue  d’une  substance , 
connaissant  son  indice  n par  rapport  à l’air  et  l’indice  absolu  m de  l’air,  il 
suflit  de  multiplier  ces  deux  quantités  l’une  par  l’autre. 


|lmllrcs  de  réfraction. 

1.  I'ORI’8  SOLIDES. 


Diainonl V"  à 2,75 

Quant  (indice  onliimirc).  . . 1,547 

Sel  gemme 1,545 

t Elint-glass 1,57  h 1,58 

1 Cromi-glnss  . . . l,i>00 

Sucre 1,535 

CiUcc 1,310 


Cornue  transparente 1 ,350 

. couche  corticale.  1,405 
Cristallin'  couche  moyenne.  1,429 
^ noyau 1,454 


11.  LIQUIDES. 

r,  t 

jJ^B  |j^ 

1,395 

Solution  saturée  do  sel  murin  . 

. . 1^575 

Sang  humain 

1,354 

Alcool  rectifié 

. . 1,372 

Blanc,  d’œuf 

1,351 

p.t  ilfts  ti  n 11 

1 358 

1,342 

Humeur  vitrée 

1,348 

Solive 

1,339 

Kau 

1 ,33ti 

111.  (142. 

1,000294 

. . . . 1,000300 

L000272 

Acide  carbonique 

. . . . 1,000449 

Les  indices  des  solides  et  (les  liquides  sont  rapportes  à l’air:  ils  correspondent  aux 
ayons  jaunes  duspcctrc,  excepté  ceux  du  sucre  et  du  crown , qui  sont  relatifs  au  rouge 
extrême.) 


140.  Rétraction  de  la  lumière  au  passage  d'un  milieu  dans  un  autre,  à travers 
une  surface  de  séparation  plane.  — Nous  allons  maintenant  appliquer  les  lois  de 
la  réfraction  à l’étude  des  phénomènes  qui  se  manifestent  quand  la  lumière 
traverse  des  milieux  réfringents  terminés  par  des  surfaces  planes;  nous  consi- 
dérerons ensuite  les  principaux  cas  où  les  surfaces  de  séparation  sont  courbes. 
Dans  tonte  cette  partie  du  livre  , jusqu'au  cliap.  Vil  inclusivement,  nous  sup- 
poserons toujours  «pie  nous  avons  affaire  à de  la  lumière  monochromatique  , 
c’est-à-dire  composée  de  rayons  dont  les  vibrations  ont  la  même  longueur 
d’onde  ; on  sait , d’après  ce  qui  a été  dit  touchant  le  mouvement  vibratoire  en 
général,  et  nous  reviendrons  sur  ce  point  dans  la  suite  de  l'ouvrage,  que  les 
vibrations  de  même  durée  possèdent  aussi  la  même  réfrangibilité.  Quant  aux 
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phénomènes  qui  prennent  naissance  lors(|uo  la  lumière  est  composée  do  plu- 
sieurs couleurs,  c’est-à-dire  qu’elle  renferme  des  rayons  dont  la  longueur  d’onde 
et  par  suite  la  réfrangibilité  ont  des  valeurs  différentes,  ils  feront  l’objet  des 
chap.  VIII  à X.  J 

Considérons  deux  milieux  inégalement  réfringents,  l’air  et  l’eau  par  exemple, 
séparés  l’un  de  l’autre  par  une  surface  plane,  et  soit  O (Fig.  P2H;  un  point 
lumineux  placé  dans  le  milieu  le  plus  réfringent,  l’eau.  En  passant  de  ce  liquide 
dans  l’air,  les  rayons  OU  et  DE  s’écartent  de  la  normale  au  point  d’incidence 

et  prennent  les  directions  DF  et  EG,  qui  s divergentes  ; 

mais  les  prolongements  de  ces  rayons  réfractés  vont  sensi- 
blement concourir  en  un  point  ()',  situé  sur  la  perpendi- 
culaire ON  et  plus  rapproché  de  la  surface  que  le  point  O. 

[C’est  ce  qu’il  serait  facile  de  démontrer,  à la  condition 
toutefois  que  les  rayons  incidents  considérés  ne  forment 
entre  eux  qu’un  angle  très-petit  ; cartons  les  rayons  émis 
du  point  0 ne  restent  nullement  homocentriques  après  la 
réfraction.  Sous  la  réserve  de  ces  restrictions,]  le  point  0' 
peut  être  regardé  comme  l’image  du  point  O,  et  l’u-il  placé 
sur  le  trajet  des  rayons  réfractés  DF,  KG  verra  l’objet  O 
en  0’.  Plus  les  rayons  sont  obliques,  plus  l’objet  parait 
relevé  vers  la  surface  du  liquide.  f1"10- 

Cet  effet  de  réfraction  explique  un  certain  nombre  de  phénomènes , entre 
autres  celui-ci  : un  objet  est  placé  au  fond  d’un  vase,  et  l’observateur  se  met  de 
côté,  de  manière  que  la  paroi  verticale  du  vase  lui  cache  l’objet;  on  remplit- 
alors  le  vase  d’eau , et  aussitôt  on  voit  apparaître  l’objet.  C’est  encore  par  un 
effet  de  réfraction  qu’un  bâton  plongé  obliquement  dans  l’eau  jusqu’à  une  cer- 
taine hauteur  nous  semble  brisé,  parce  que  la  partie  immergée  parait  relevée 

Si  l’objet  se  trouvait  dans  b-  milieu  I,-  moins  réfringent,  les  rayons  lumineux 
en  passant  dans  le  milieu  le  plus  réfringent,  s,-  rapprocheraient  de  la  normale 
et  sembleraient  ainsi  partird’un  point  plus  éloigné.  En  supposant,  par  exemple 
•pie  0'  soit  l’objet,  son  image  serait  en  0,  en  vertu  de  la  loi  de  réciprocité.  ’ 

141.  Angle  limite.  Réflexion  totale  dans  le  milieu  le  pins  réfringent.  — En 
général  , toutes  les  fois  que  la  lumière  rencontre  une  surface  de  séparation  entre 
deux  milieux  différents,  il  y a à la  fois  réflexion  et  réfraction.  Ainsi  le  rayon 
\R  (Fig.  12D),  en  arrivant  au  contact  de  la  surface  PP’,  donne  naissance  à 
deux  rayons  : I un  ItV.  qui  pénètre  dans  le  second  milieu  et  s’v  réfracte  en  se 
rapprpehant  de  la  normale  00’;  l’autre,  qui  revient  dans  le  premier  milieu 
en  taisant  un  angle  de  réflexion  égal  à l’angle  d’incidence.  De  même,  si  Vit 
est  le  rayon  incident,  il  se  dédouble  eu  un  rayon  réfracté  RV,  .pii  entrant 

,lans  11,1  réfringent,  s’écarte  de  la  normale,  et  e.i.in  rayon  qui 

retourne  dans  le  milieu  le  plus  réfringent  en  satisfaisant  aux  lois  de  la  ré 
flexion. 

Quand  la  lumière  se  dirige  du  milieu  le  moins  réfringent  Vers  le  milieu  le 
plus  réfringent,  une  portion  du  faisceau  peut  toujours  traverser  la  surface  de 
séparation  et  se  propager  dans  le  second  milieu  ; attendu  que,  dans  ce  cas  le 
rayon  réfracté  se  rapproche  de  la  normale;  par  conséquent,  quelle  que  soit 
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l'angle  sous  lequel  se  présente  le  rayon  incident , il  existera  toujours  un  rayon 
réfracté  correspondant  qui  satisfera  à la  loi  : sj()  — b.  [Si  le  rayon  incident 


est  normal , il  passe  sans  déviation  ; tel  est  le 


Kig  lïü.  — Angle  limite  de  réfraction. 


cas  de  OR  (Fig.  129).  qui  se 
continue  suivant  RO'.  A 
mesure  que  l’incidence 
augmente . l’angle  de  ré- 
fraction croit  aussi  ; mais , 
comme  il  est  toujours  plus 
petit  que  l’angle  d’inci- 
dence, il  atteint  un  maxi- 
mum qui  correspond  à l’in- 
cidence rasante,  c'est-à- 
dire  à un  rayon  incident 
faisant  avec  la  normale  un 
angle  de  90  degrés.  Cette 
valeur  maxima  de  l'angle 
de  réfraction  se  nomme 
l 'angle  limite.  Dans  la 
Fig.  129,  KRO'  représente 
cet  angle.  En  faisant  tour- 
ner la  droite  RK  autour 
de  la  normale  RO',  on  dé- 


crit un  cène  dans  l’intérieur  duquel  sont  compris  tous  les  rayons  réfractés 
qui  pénètrent  par  le  point  R.  | 

Supposons  que  la  lumière  marche  en  sens  inverse  et  qu’elle  arrive  à la  sur- 


fis. ISO.  — kûlluxiuu  tolttlu  Omis  lu  milieu  lu  plus  nSlriugunt. 


face  .1.1  (Fig.  130),  pour  entrer  dans  le  milieu  le  moins  réfringent,  l.orsque 
l’angle  que  fait  le  rayon  lumineux  avec  la  normale  est  inférieur  à l’angle  limite, 
il  pénètre  dans  le  second  milieu,  car  il  peut  s'écarter  de  la  normale,  confor- 
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mément  an  rapport  sinus;  ainsi,  le  rayon  VI,  donnera  le  rayon  réfracté 
LV‘.  Quant  au  rayon  limite  VL,,  <|ui  tombe  sous  l'angle  maximum  de  réfrac- 
tion,  il  émergera  en  rasant  la  surface  L, J.  Mais,  si  on  considère  le  rayon  VL,, 
dont  l’incidence  est  supérieure  à l’angle  limite,  aucune  portion  de  ce  rayon  ne 
pourra  entrer  dans  le  milieu  le  moins  réfringent , et  toute  la  lumière  incidente 
sera  réfléchie  suivant  L,S, , conformément  aux  lois  de  la  réflexion.  On  dit 
alors  «pi’il  y a réflexion  totale. 

La  valeur  de  l’ungle  limite  se  calcule  facilement  il  l’aide  do  la  formule  connue  : — n. 

L'angle  limite,  que  nous  désignons  par  1,  est,  en  effet,  celni  qui  correspond  k un  angle 
d'incidence  i = 90°.  Or  on  sait  que  le  sinus  d’un  angle  de  90°  est  égal  h 1.  La  fnrmnte 
précédente  devient  donc,  dans  le  cas  où  r — l : 

1 

. , = » 
sm  / 

d’où  : si  ii  f = 1 . 

u 

142.  Réfraction  à travers  les  lames  à faces  parallèles.  — Dans  la  plupart  des 
circonstances  où  la  réfraction  de  la  lumière  trouve  son  application , le  phéno- 
mène  n’est  pas  borné  au  passage  des  rayons  lumineux  d'un  milieu  dans  un 
autre  à travers  une  seule  surface  de  séparation  ; ordinairement  la  lumière  tra- 
verse entièrement  un  milieu  transparent , et  rencontre  ainsi  deux  surfaces  ré- 
fringentes • l’une  à son  entrée  dans  le  milieu,  l’autre  à sa  sortie,  en  sorte 
qu’elle  se  réfracte  à deux  reprises.  Le  cas  le  plus  simple  qu’on  puisse  imaginer 
est  celui  où  le  milieu  réfringent  est  terminé  par  deux  surfaces  planes  el  paral- 
lèles ; un  tel  milieu  est  ce  qu’on  appelle  une  lame  « faces  parallèles. 

Considérons  la  lame  de  verre 
à faces  parallèles  ABCD  (Fig 
131)  el  un  point  lumineux 
placé  en  P.  Comme  le  verre 
est  plus  réfringent  que  l'air, 
le  rayon  oblique  PI,  qui  ren- 
contre la  première  face  AH 
sous  l'incidence  i,  pénétrera 
dans  le  verre  en  se  rappro- 
chant de  la  normale  et  pren- 
dra la  direction  IE  ; arrivé  à 
la  seconde  face,  en  F,,  il  émer- 
gera en  s’écartant  de  la  nor- 
male, puisqu'il  passera  alors 
d’un  milieu  plus  réfringen1 
dans  un  autre  qui  l’est  moins. 

Mais  il  est  facile  de  voir  que , 
par  suite  du  parallélisme  des  deux  surfaces  AB  et  CD,  l’angle  d’incidence  sur 
la  face  de  sortie  es1,  égal  à l’angle  de  réfraction  relatif  a la  face  d’entrée;  par 
conséquent,  l’angle  d’émergence  doit  être  égal  à l’incidence  du  rayon  PI  sur 
la  première  face,  car  le  rapport  des  sinus  est  le  même  dans  les  deux  cas  ; d’où 


e 
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Kijr.  131.  — Réfraction  de  In  lumière  duiia  une  Initie  n 
ftuvt  parallèles. 
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il  résulte  que  le  rayon  émergent  EL  a une  direction  parallèle  A celle  du  rayon 
incident  PI. 

Ainsi,  les  rayons  lumineux,  en  traversant  une  lame  à faces  parallèles , ne 
sont  pas  déviés  angulairement  de  leur  direction  première,  mais  ils  sont  dé- 
placés latéralement.  Un  mil  placé  sur  le  trajet  du  faisceau  émergent  EL  ver- 
rait donc  le  point  lumineux  sur  le  prolongement  de  ce  faisceau,  en  P',  à coté 
de  sa  position  réelle.  On  reconnaîtrait  aisément , en  faisant  les  constructions 
nécessaires,  que  la  grandeur  du  déplacement  latéral  P,P'  dépend  A la  fois  de 
l'épaisseur  de  la  lame,  de  son  indice  de  réfraction  et  de  l'inclinaison  du  rayon 
incident.  A mesure  que  l'obliquité  décroît,  c’est-à-dire  que  le  rayon  lumineux 
se  rapproche  de  la  perpendiculaire  PQ,  le  déplacement  latéral  diminue,  pour 
devenir  nul  quand  le  rayon  est  normal  à la  lame;  le  rayon  vient-il  à passer 
de  l'autre  ' ôté  de  la  perpendiculaire,  il  éprouve  un  déplacement  en  sens  opposé. 

La  valeur  du  déplacement  est  facile  à calculer.  Du  point  I (Fig.  131)  abaissons  lu 
perpendiculaire  IT  sur  le  prolongement  du  rayon  émergent.  Dans  le  triangle  rectangle 
IET,  nous  avons  : 

IT  = IE  sin  IET 

et,  comme  l’angle  IET  = * — r,  il  vient: 

IT  = IE  sin  (>'  — r). 

D'antre  part,  le  triangle  rectangle  IEK  donne  : 


Mettant  dans  l’avant-dernière  équation  cette  valeur  de  ÏE.  nous  obtenons: 
IT  : 


sin(i-r) 
eus  r 


IT  est  le  déplacement  latéral  ; nous  le  désignons  par  r ; IK  est  Tépaissenr  c de  la 
lame.  Par  conséquent,  lions  pouvons  écrire  : 

sin  (i  — r) 

a*  = e ... 

cos  r 


(1) 


Or,  de  la  fonnnle  sin  i — n sin  r,  ou  peut  déduire  la  valeur  de  l’angle  r,  et  en  la  met- 
tant dans  la  fonnnle  (I),  on  obtient  alors  le  déplacement.  [11  est  préférable  de  faire 
subir  à la  formule  (1)  nue  transformation  algébrique,  qui  permette  d’éliminer  l’angle  r et 
d’arriver  b l’équation  : 


(j/l  — sin*  * \ 

y'  »*—  sin2  i / 


(-)•] 


La  méthode  la  plus  simple  pour  mesurer  le  déplacement  latéral  que  fait  éprou- 
ver une  lame  de  verre  aux  objets  qu’on  regarde  au  travers  consiste  à prendre 
deux  lames  du  même  verre  et  de  même  épaisseur,  A les  placer  de  champ  l’une 
au-dessus  de  l’autre  et  A les  rendre  mobiles  en  sens  opposé  autour  d’un  axe 
vertical  commun. 

Soient  Al!  et  CD  (Eig.  1112)  deux  lames  pareilles  vues  en  projection  horizon- 
tale et  mobiles  autour  d’un  axe  qui  les  traverse  par  le  milieu  et  qui  est  perpen- 
diculaire au  plan  do  la  ligure.  Considérons  le  rayon  01  émis  par  le  point  lumi- 
neux 0 et  arrivant  juste  au  point  où  les  deux  lames  se  touchent  : ce  rayon  se 
dédoublera  : une  portion  traversera  la  lame  supérieure  AB,  l’autre  moitié  pas- 
sera par  la  lame  inférieure  CL). 
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Supposons  d’abonl  que  les  lamos  soient  situées  dans  un  même  plan  perpen- 
diculaire au  rayon  incident  (la  ligne  transversale  pointillés  indique  la  position 
do  ce  plan);  dans  ce  cas,  le  rayon  01  traversera  le  système  des  lames  sans 
éprouver  de  déplacement  et  restera  indivis , car  les  rayons  transmis  à travers 
chaque  milieu  réfringent  suivront  la  même  route  et  se  confondront  en  un 
rayon  unique  IM. 

Imaginons  ensuite  que  les  lames  tournent 
en  sens  contraire  l’une  de  l’autre  autour  de 
leur  axe  commun  de  quantités  égales , de  ma- 
nière a faire  enj.ee  elles  l'angle  représenté  dans 
la  ligure.  Dans  cette  position , le  rayon  01  se 
dédoublera  en  deux  rayons  distincts  : en  tra- 
versant la  lame  AB,  il  suivra  le  chemin  II'M1  ; 
en  pénétrant  dans  la  lame  CD,  il  se  réfractera 
suivant  II"  et  émergera  dansla  direction  I"M". 

De  même,  un  autre  ni  y on  01,  parti  du  point 
0 se  réfractera  dans  la  lame  AB,  suivant  LL' 
et  donnera  à son  émergence  un  premier  rayon 
L’P;  rencontrant  ensuite  en  L"  la  lame  CD, 
le  même  rayon  OL  prendra  à sa  sortie  la  di- 
rection EQ.  En  répétant  la  construction  pour 
le  rayon  OK , on  obtiendrait  les  deux  rayons 
FR  et  K"S.  Or  il  est  facile  de  voir  que  tous 
les  rayons  qui  émergent  de  la  laine  AB  sont 
déplacés  dans  le  même  sens , et  que  leurs  pro- 
longements vont  sensiblement  concourir  en  un 
point  O',  qui  se  trouve  ainsi  être  l’image  du 
point  0 vu  à travers  la  première  lame  ; de  F|«- l3--  — DéSoobicment  de  rtm»Kc  d’on 
même  les  rayons  transmis  par  la  lame  CD  «me  ni., 

se  rencontrent  en  un  point  0"  placé  de 

l’autre  côté  du  point  O.  11  en  résulte  qu’un  observateur,  regardant  à travers  le 
système  des  deux  lames  un  objet  0 , verra  à sa  place  deux  images  0'  et  O". 
Si,  comme  nous  l’avons  supposé,  chaque  lame  a tourné  de  la  même  quantité 
par  rapport  à la  position  qui  répond  à leur  parallélisme,  le  déplacement  00' 
doit  être  égal  à 00",  et  |>ar  suite  la  distauee  des  deux  imayes  est  te  double 
du  déplacement  déterminé  par  chaque  lame. 


L’angle  que  fait  If  rayon  OI  avec  ta  normale  an  point  d’incidence  pour  chaque  lame 
est  évidemment  égal  à l'angle  dont  la  lame  a tourné.  Par  conséquent,  si  l’on  suppose 
l’oeil  placé  en  M,  juste  en  face  do  point  O,  l’angle  de  rotation  des  lnmes  mesurera  l'angle 
d’incidence  du  pinceau  lumineux  qui,  partant  de  (I,  arrive,  après  réfraction,  à l'obser- 
vateur. La  distance  tl  des  deux  images  sera  alors  domiéc  par  la  formule  : 


il  =r.  2 e 


sill  fi  — r) 


<J  = 2 . 


((/  I — sin*  > \ 

[/ "- — sin’ < / 
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Cette  équation  permet  'le  calculer  l’une  (les  quatre  quantités  (1,  e , i , n , quand  on 
connaît  les  trois  uutres.  C'est  sur  ee  principe  qu’est  fondé  un  instrument  connu  sous  le 
nom  ft'o/i/Uhalmométrc  (voy.  g 197),  et  qui  est  destiné  K mesurer  la  distance  de  deux 
images  ou  plus  généralement  la  grandeur  d'un  objet  quelconque. 


CHAPITRE  V. 

PE  LA  RÉFRACTION  ET  PE  LA  RÉFLEtlON  PAR  LES  PRISMES. 


143.  Réfraction  de  la  lumière  à travers  un  prisme.  — Nous  avons  vu  dans  h» 
paragraphe  précédent  que  tout  rayon  lumineux  qui  traverse  un  milieu  à faces 
parallèles  éprouve  un  déplacement  latéral , mais  qu’il  émerge  parallèlement  à 
lui-même,  sans  subir  «le  déviation  angulaire.  Il  en  est  autrement  quand  le 
milieu  diaphane  est  terminé  par  des  faces  planes  inclinées  l'une  sur  l’autre  ; un 
pareil  milieu  s’appelle  eu  optique  un  prisme , et  la  lumière  , en  le  traversant . 
est  toujours  plus  ou  moins  déviée  de  sa  direction  première.  Dans  le  présent 
chapitre  nous  ne  nous  occuperons  que  des  effets  du  prisme  sur  des  rayons  de 
même  réfrangibilité,  et  nous  réservons  pour  le  chapitre  X l’étude  des  phéno- 
mènes où  la  lumière  qui  traverse  le  prisme  est  composée  de  rayons  de  diverses 
espèces. 

La  marche  des  rayons  lumineux  dans  un  prisme  se  déduit  aisément  des  lois 

générales  de  la  réfraction.  Soit  ABC  (Fig. 
a d!53)  la  section  d’un  prisme  faite  par  un  plan 

/ \ perpendiculaire  aux  arêtes;  les  lignes  AB, 

X-.-e  \ BC  et  AC  représentent  les  intersections  du 

plan  sécant  avec  les  faces  qui  délimitent  le 
prisme.  Considérons  le  rayon  lumineux 
UH  qui  rencontre  la  face  AC  au  point  H , 
sous  l’incidence  i ; ce  rayon  pénètre  «ians  le 
prisme  en  se  rapprochant  de  la  normale  H K , 
puisqu’il  entre  dans  un  milieu  plus  réfrin- 
gent, et  il  prend  la  direction  HI,  de  ma- 


/ / 


Flp.  ISS.  — Réfraction  de  la  lumière  à travers 
un  prisme. 


nière  à ce  que  la  loi  s!n  ’ = h soit  satisfaite.  Arrivé  à l’autre  face,  en  I , 
1 sm  r 

il  subit  une  seconde  réfraction , et  il  émerge  dans  la  direction  IV , en  s’écar- 
tant de  la  normale  IK,  attendu  qu’il  passe  alors  dans  un  milieu  moins  réfrin- 
gent; l’angle  d’incidence  r1  sur  la  face  «le  sortie  et  l’angle  d’émergence  i'  ont 

des  valeurs  données  par  la  relation  *,  = n. 


Ainsi  donc,  la  lumière,  en  traversant  un  prisme,  est  réfractée  à deux  re- 
prises dans  le  même  sens;  il  en  résulte  que  les  râpons  lumineux  sont  déviés 
vers  la  base  du  prisme.  On  appelle  base  du  prisme  le  cùté  AB  opposé  à l’angle 
réfringent  ACB.  D’autre  part,  si  on  place  l’ieil  sur  le  trajet  du  rayon  émergent 
IV,  le  point  d’où  est  parti  le  rayon  incident  UH  est  vu  sur  le  prolongement  du 
rayon  IV;  par  conséquent,  les  objets  regardés  tt  travers  un  prisme  paraissent 
déviés  vers  son  sommet. 
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Il  est  facile  de  calculer  la  grandeur  de  la  déviation  du  rayon  lumineux.  Prolongeons 
le  rayon  incident  UH  au  delà  du  point  G,  où  il  rencontre  le  prolongement  du  rayon 
émergent  IV;  nous  obtenons  ainsi  l'angle  do  déviation  £.  Or  cet  angle,  extérieur  au 
triangle  GUI,  est  égal  u lu  somme  des  deux  angles  intérieurs  GUI  et  GUI; 
mais  : GHI  = GIIK  — IHK  = i ~ r 

et  GUI  = GIK  — HIK  = T — r' 

Donc  : $ = i — r -h  i'  — r'  = « ï — (r  -4-  r'). 

D’antre  part,  r -+-  r'  est  évidemment  égal  k l’angle  ÀCB,  angle  réfringent  du  prisme, 
que  nous  appellerons  rr ; car,  dans  le  triangle  HCI , In  somme  des  angles  HCI,  CHI, 
CIH  est  égal  n 180°,  et  comme  CHI  = 90  — r,  CIH  =90  — r',  il  s’ensuit  : 
x -4-  (90  — r)  H-  (90  — r ')  = 180 
ou  : a = r + r'. 

Nous  aurons  ainsi  pour  la  déviatiou  : 

o ~ • 4- 1 — a (1) 

équation  qui  permet  de  déterminer  l’une  des  quatre  quantités  o,  if  a,  quand  les  trois 
autres  sont  données. 


144.  Déviation  minimum.  — Le  prisme  est  souvent  employé  pour  déterminer 
l’indice  de  réfraction  de  la  substance  dont  il  est  composé.  Dans  ce  but,  il  doit 
avoir,  par  rapport  au  rayon  incident , une  position  telle  que  l’angle  d’émer- 
gence tr  soit  égal  à l’angle  d’incidence  t ; on  trouve  alors  que  les  deux  angles 
intérieurs  r et  r‘  sont  aussi  égaux  entre  eux,  et  que,  par  suite,  le  trajet  du 
rayon  lumineux  dans  V intérieur  du  prisme  est  perpendiculaire  à la  bissec - 
trice  de  Vangle  réfringent.  Dans  cette  position  du  prisme,  la  déviation  o a sa 
valeur  minimum. 


Quand  * = i'  et  r = r',  la  formule  (1)  devient  : 


$ = 2»-or (2) 

et  cil  même  temps  : § = 2 r (3). 


Des  équations  (2)  et  (3)  on  pent  tirer  les  valeurs  de  i et  de  r,  sans  avoir  besoin  de  les 
mesurer  directement  ; on  trouve  ainsi  : 


En  substituant  dans  la  formule  n = . — - • nous  obtenons  : 

siu  r 


« = — w 

. X 

sin 

équation  qui  permet  de  déterminer  l’indice  de  réfraction  n,  quand  on  a mesuré  l’angle 
du  prisme  et  l’angle  de  déviation  minimum. 

[Si  x est  très-petit,  et  que  les  rayons  incidents  soient  sensiblement  perpendiculaires 
au  plau  bissecteur,  on  peut  h la  formule  exacte  des  sinus  substituer  la  formule  appro- 
chée de  Kepler:  * = nr 

Eu  y mettant  h la  place  de  i et  r leurs  valeurs,  on  obtient  : 


et  après  simplification  : 


o = (n  — 1)  x 
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Cette  dernière  formule  permet  de  calculer  la  déviation  qu'un  prisme  d'angle  petit  fait 
subir  aux  rayons  lumineux.  Pour  le  verre,  dont  l’indice  n = ^ , on  a : 

Ainsi,  pour  un  prisme  do  verre  d’angle  petit  et  recevant  des  rayons  normaux  à son 
plan  bissecteur,  la  déviation  est  la  moitié  de  V angle  réfringent.] 

144a.  Détermination  de  l'indice  de  réfraction.  — Pour  faire  servir  la  formule  du  mi- 
nimum de  déviation  h la  mesure  de  l’indice  de  réfraction , il  faut  connaître  l’ougle  du 
prisme  7 et  la  déviation  minimum  £• 

On  ptocèdo  ù la  mesure  do  o do  la  manière  suivante  : les  rayons  d’une  source  lumi- 
neuse sont  réunis  en  un  point  à l’aide  d’une  lentille  convergente;  entre  la  source  lumi- 
neuse et  la  lentille  on  place  lo  prisme,  puis  on  déplace  la  lentille  de  manière  que  la 
lumière  transmise  par  lo  prisme  se  réunisse  aussi  on  un  point  situé  à une  certaine  dis- 
tance du  premier.  Coin  fait,  on  tourne  lo  prisme  dans  un  sens  ou  dans  l’autre  jusqu’à 
co  qu’on  ait  obtenu  une  position  pour  laquelle  la  déviation  de  l’imago  soit  la  plus  pe- 
tite possible.  Imaginons  qu'une  droite  réunisse  la  source  lumineuse  h sou  image  avant 
l'interposition  du  prisme  et  qu’une  seconde  droite  soit  menée  par  le  prisme  et  par  le 
point  où  bc  réunissent  les  rayons  déviés,  l’angle  que  font  entre  elles  cos  deux  directions 
est  l’angle  o. 

Au  lieu  d’une  simple  lentille  convergente,  on  emploie  de  préférence  une  lunette  K 
travers  laquelle  l’observateur  vise  un  objet  éloigné;  lu  déviation  minimum  est  alors  me- 
surée par  le  plus  petit  angle,  dont  il  faut  faire  tourner  l’axe  de  la  lunette  pour  que  les 
rayons  déviés  par  le  prisme  arrivent  de  nouveau  à l’œil  de  l’observateur. 

Quant  h l’angle  a du  prisme,  on  le  mesure  à l’aide  d’un  goniomètre , instrument  com- 
posé essentiellement  d’une  lunette  mobile  lo  long  d’un  cercle  gradué,  au  centre  duquel 
est  placé  le  prisme;  l’axe  de  la  lunette  étant  dirigé  suivant  un  rayon  de  cc  cercle,  on  vise 
l’image  d’un  objet  éloigné  vue  par  réflexion  successivement  sur  les  deux  faces  du 
prisme;  la  quantité  dont  il  faut  faire  tourner  celui-ci  pour  amener  la  seconde  image 
dans  la  direction  de  la  première  est  le  supplément  de  l’angle  a,  ainsi  qu’il  est  facile  de 
le  démontrer. 

La  même  méthode  peut  être  suivie  pour  mesurer  l’indice  de  réfraction  des  liquides  et 
des  gaz.  On  emploie,  à cet  effet,  des  prismes  creux  dont  les  côtés  sont  fermés  par  des 
plaques  de  verre  à faces  parallèles  ; le  liquide  ou  le  gaz  sur  lequel  on  opèro  est  intro- 
duit dans  l’intérieur  de  ce  prisme,  et  il  est.  facile  de  voir  que  la  présence  des  latucç  de 
verre  qui  constituent  les  parois  du  prisme  n’a  pns  d’influence  sur  la  déviation  des 
rayons  lumineux;  car  le  rayon  qui  travorso  la  lame  d’entrée  n’éprouve  qu’un  déplace- 
ment latéral,  qui  est  compensé  par  un  déplacement  en  sens  contraire  dû  à la  lame  d'é- 
mergence, de  sorte  que  lo  rayon  qui  sort  du  prisme  à vide  est  sur  le  prolongement  du 
rayon  qui  entre. 

Au  lieu  de  renfermer  lo  liquide  dans  un  prisme  creux , on  peut  aussi  le  mettre  dans 
uuc  lentille  creuse,  qu’au  obtient  de  la  manière  suivante  : sur  l’une  des  laces  d’une  lame 
de  verre  à faces  parallèles,  on  pratique  une  cavité  hémisphérique,  de  manière  à obte- 
nir en  creux  une  lentille  plan-convexe;  c’est  dans  cette  cavité  que  le  liquide  à exami- 
ner est  introduit;  par  dessus  se  place  une  seconde  lamo  de  verre  à faces  parallèles.  Il 
est  évident  que  si  l’on  regarde  au  travers  d'un  pareil  système  de  lames  de  verre,  sans 
qu’il  y ait  do  liquide  dans  la  cavité  intérieure,  les  objets  seront  vus  avec  leurs  dimen- 
sions naturelles;  quand,  au  contraire,  la  lentille  liquide  se  trouve  emprisonnée  entre 
les  deux  lames,  les  objets  paraissent  plus  petits.  Connaissant  alors  le  rayon  de  cour- 
bure de  cette  lentille , nous  pourrons  facilement  déduire  l’indice  de  réfraction  du  rap- 
port entre  la  grandeur  de  l'objet  et  celle  de  l'image,  rapport  dont  la  formule  sera  éta- 
blie nu  § 161b. 

C'est  cette  dernière  méthode  qui  a servi  à M.  Helmholtz  à déterminer  l’indice  de 
réfraction  des  milieux  réfringents  de  l’œil.  La  grandeur  de  l'image  se  mesure  à l'aide  de 
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Y ophthalmomrtrp ; 1a  théorie  et  les  appliquions  de  cet  instrument  seront  exposes  au  § 197. 
Quant  au  rayon  de  courbure  de  la  lentille,  on  peut  le  calculer  à l'aido  de  la  grandeur 
de  l’image  vue  par  réflexion  sur  la  face  concave  de  lu  lentille,  cette  image  se  mesurant 
aussi  au  moyen  de  rophthalmomètre.  [Il  existe  encore  d'autres  méthodes  pour  mesurer 
l'indice  de  réfraction;  nous  indiquerons,  § 213,  celle  qui  sert  b calculer  l’indice  des  subs- 
tances opaques.} 

144b.  Du  stéréoscope.  — Lo  prisme  est  souvent  utilisé  en  optique  physiolo- 
gique et  dans  la  pratique  ophthalmologiquo  pour  changer  la  direction  des  rayons 
lumineux  qui  doivent  pénétrer  dans  l’œil. 

C’est  à ce  litre  qu’il  figure  dans  le  Stéréoscope.  [Cet  ingénieux  appareil; 
dont  on  doit  la  découverte  à Wheatstone  (1838),  permet  d’obtenir  la  sensation 
du  relief,  à l’aide  de  deux  images  planes  représentant,  le  même  objet , tel  qu’il 
est  vu  par  chacun  des  deux  yeux  ; pour  obtenir  cet  effet  do  relief,  il  est  indis- 
pensable que  chaque  œil  voie  seulement  l’image  qui  lui  correspond  et  que  les 
deux  impressions  se  superposent.] 

Le  stéréoscope  à prismes  (Fig.  134)  se  compose  de 
deux  prismes  aigus  p et  «,  dont  les  sommets  se  regar- 
dent. 11  en  résulte  que  les  rayons  lumineux , partis 
des  points  c et  y , des  dessins  al)  et  «S,  subissent,  en 
travei-sant  les  prismes  correspondants,  une  déviation 
telle  qu’ils  semblent  émaner  d’un  même  point  q.  Les 
images  des  points  c et  y vont  ainsi  se  peindre  sur  les 
rétines  des  deux  yeux  en  des  points  correspondants, 
de  sorte  que  leurs  impressions  se  fusionnent  et  fout 
voir  un  point  unique  q.  Il  en  est  de  même  pour  tous 
les  autres  points  des  dessins  ab  et  aS,  qui,  pris  deux 
à deux,  confondent  leurs  impressions,  et  au  lieu  de 
voir  deux  images  distinctes , on  n’en  aperçoit  qu’une 
seule;  mais  comme  les  dessins  plans  ab  et  aft  sont 
eux-mêmes  des  représentations  d’un  objet  unique, 
vu  de  deux  points  différents , on  a la  sensation  d’une  image  en  relief,  comme 
si  on  regardait  l’objet  lui-même. 

Un  écran  ;/  sépare  en  deux  la  caisse  de  l’instrument  et  empêche  que  le  des- 
sin correspondant  à l’œil  droit  ne  soit  vu  par  l'œil  gauche,  et  vice  versa.  Si  les 
prismes  n’existaient  pas,  il  faudrait,  pour  atteindre  le  même  résultat,  que 
l’œil  r fixât  le  point  c et  l’œil  p le  point  y,  c’est-à-dire  que  les  axes  des  yeux 
fussent  parallèles;  avec  un  peu  d’exercice,  on  parvient  à obtenir  ce  parallé- 
lisme, tout  en  regardant  des  objets  rapprochés  ; mais  ce  n’est  pas  sans  un  cer- 
tain effort  qu’on  arrive  ainsi  à dissocier  les  mouvements  des  yeux,  et  la  présence 
des  prismes  dans  le  stéréoscope  n’a  d’autre  but  que  de  ramener  les  images  d’ob- 
jets distants  l’un  de  l'autre  sur  des  points  correspondants  des  rétines,  tout  en  lais- 
sant aux  axes  visuels  le  degré  de  convergence  requis  par  l’éloignement  de  l’objet. 

Ordinairement  ou  emploie,  dans  la  construction  du  stéréoscope,  non  des  prismes  b 
faces  planes,  mais  des  lentilles  prismatiques,  qu'on  obtient  en  coupant  par  le  milieu 
une  lentille  biconvexe  de  18  centimètres  de  distance  focale;  les  deux  moitiés  sont  dis- 
posées dans  l'instrument,  de  manière  qne  le  bord  épais  soit  tourné  en  dehors.  Par  ce 
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moyen,  non-seulement  les  (leux  images  stéréoscopiques  sont  fusionnera  en  une  seule, 
mais  encore  elles  sont  agrandies  par  suite  (le  l'effet  des  leutilles.  Le  stéréoscope  ainsi 
construit  a repu  de  son  inventeur,  le  célèbre  Brewstor,  le  nom  de  itéréotropc  h leiUdlrt. 

144e.  Emploi  des  verres  prismatiques  en  ophthalmologie.  — Quand  on  place 
devant  l’œil  un  prisme  dont  le  sommet  est  tourné  en  dedans,  c’est-à-dire  di- 
rigé du  côté  du  nez , tous  les  objets  vus  au  travers  du  prisme  paraissent  déplacés 
vers  son  sommet,  d’une  quantité  égale  à l’angle  de  déviation  à.  Ainsi,  le  pointe 
(Kig.  134),  regardé  par  l’œil  r à travers  le  prisme  p,  semble  transporté  en  (/. 
Dispose-l-on  le  prisme  en  sens  contraire,  la  base  en  dedans,  les  objets  pa- 
raissent déplacés  en  dehors.  l)e  même,  en  mettant  le  sommet  du  prisme  en 
haut  ou  en  bas,  on  obtiendrait  une  déviation  des  objets  dans  le  même  sens.  Un 
observateur,  ayant  l’un  des  yeux  ainsi  armé  d’un  prisme  et  regardant  en  même 
temps  avec  l’autre  œil,  verra  tous  les  objets  en  double  (diplopie);  car  un  objet 
n’est  vu  simple  avec  les  deux  yeux  qu'autnnt  «pie  son  image  dans  chaque  œil 
se  peint  sur  des  points  correspondants  des  rétines,  par  exemple  sur  les  deux 
taches  jaunes. 

Supposons,  au  contraire,  que  l’un  des  yeux  soit  affecté  do  strabisme,  c’est- 
à-dire  dévié  en  dedans  ou  en  dehors  par  rapport  à son  congénère;  dans  ces 
conditions,  les  deux  yeux  ne  peuvent  pas  fixer  simultanément  le  môme  objet, 
et  il  en  résulte,  en  général,  l’apparition  dé  doublés  images.  L’emploi  d’un  prisme 
permet  alors  d’amener  leur  fusionnement  et  de  supprimer  ainsi  la  diplopie  sans 
annuler  du  même  coup  la  vision  binoculaire.  Considérons,  par  exemple,  le  cas 
où  l’œil  droit  louche  en  dedans  (strabisme  interne)  : en  plaçant  devant  cet  œil 
un  prisme  d’angle  convenable  et  à sommet  interne,  nous  pouvons  ramener 
l’image  sur  la  tache  jaune  et  rétablir  ainsi  l’unicité  de  la  vision.  On  corrige- 
rait de  même  la  diplopie  produite  par  un  strabisme  externe , en  mettant  devant 
l’œil  malade  un  prisme  à sommet  tourné  en  dehors  etc.  Dans  tous  les  cas , 
pour  que  la  correction  soit  exacte , il  faut  que  la  déviation  du  prisme  soit  égale 
et  de  sens  contraire  à la  déviation  de  l’axe  visuel  de  l’œil  strahique. 

On  a souvent  recours,  dans  la  pratique  ophthalmologique , à cet  effet  de 
compensation  du  prisme,  soit  pour  mesurer  1a  déviation  d’un  œil  strahique, 
en  cherchant  le  prisme  qui  corrige  exactement  la  diplopie;,  soit  pour  guérir  les 
degrés  légers  de  strabisme , en  habituant  graduellement  les  yeux  à fusionner 
les  doubles  images  avec  des  prismes  dont  on  diminue  progressivement  l’angle. 

145.  Réflexion  de  la  lumière  dans  l'intérieur  des  prismes.  Emploi  des  prismes 

comme  réflecteurs  ou  comme  miroirs.  — Nous  venons  de  voir  (pie  le  prisme 

dévie  par  réfraction  les  rayons  lumineux  (pii 
le  traversent;  il  peut  aussi  changer  leur  direc- 
tion par  un  effet  de  réflexion. 

Considérons,  par  exemple,  le  prisme  rec- 
tangle DEF  (Fig.  135),  dont  l’angle  de  réfrin- 
gence E est  de  90  degrés , et  orienlons-le  de 
manière  que  le  rayon  A I soit  perpendiculaire 
à la  face  d'entrée  EF  ; ce  rayon  pénélrera  sans 
déviation  dans  le  milieu  réfringent , et  arrivera 


Fig.  135.  — Friante  rectangle  à réflexion 
totale. 
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ainsi  jusqu'à  la  grande  face  DF,  en  1,  sous  une  incidence  de  45°.  En  te  point, 
il  sera  réfléchi  et  prendra  une  direction  10,  faisant  avec  la  direction  première 
un  angle  de  90°,  et  perpendiculaire,  par  conséquent,  à la  seconde  face  DE, 
en  sorte  qu’il  traversera  aussi  cette  dernière  face  sans  déviation. 

Le  prisme  a agi,  dans  ce  cas,  comme  l’eût  fait  un  miroir  plan  placé  en  DF, 
et  se  présentant  aux  rayons  incidents  sous  un  angle  de  45°.  Il  y a toutefois  une 
différence  capitale  entre  les  effets  produits,  suivant  que  la  réflexion  a lieu  sur 
un  miroir  ou  sur  la  grande  face  d’un  prisme  rectangle  : dans  le  premier  cas, 
la  lumière  n’est  que  partiellement  réfléchie,  une  portion  étant  absorbée  par  la 
substance  du  miroir;  dans  le  second  cas,  il  y a réflexion  totale , attendu  que 
Y angle  limite  du  verre  n’est  que  de  •41°30f,  et  que,  par  conséquent,  les  rayons 
qui  rencontrent  la  face  DF  sous  un  angle  de  45°  ne  peuvent  pas  la  traverser 
et  sont  réfléchis  totalement  (cf.  § 144). 

Un  observateur,  placé  en  O sur  le  trajet  des  rayons  émergents,  verra  donc 
le  point  A transporté  en  A1;  si,  au  lieu  d’un  point  unique,  on  a affaire  à un 
objet,  le  prisme  en  donnera  par  réflexion  une  image  symétriquement  placée , 
exactement  comme  dans  le  cas  des  miroirs  plans.  Cette  propriété  du  prisme 
rectangle  est  utilisée  dans  plusieurs  instruments  d’optique,  notamment  dans 
l’ophthalmoscope  binoculaire. 

On  peut  donner  nux  rayon*  lumineux  qui  doivent  subir  la  réflexion  totale  dans  le 
prisme  une  direction  différente  de  celle  qui  a été  indiquée  plu*  haut.  «Supposons,  en  effet , 
que  les  rayons  incidents  LI,  HH,  8K  soient  parallèles  h la  grande  face  BC  du  prisme 
(Fig.  136).  Rencontrant  1»»  face  AB  sous  une  incidence  de  45°,  ils  se  réfracteront  en  se 
rapprochant  de  la  normale 
et  prendront  respectivement 
les  directions  11',  HH',  K K'. 

Or  l'angle  de  réfraction  à 
travers  la  face  AB  est  infé- 
rieur à 46°;  par  conséquent 
l'angle  d'incidence  sur  la 
face  BC  est  supérieur  X 45°, 
d’où  résulte  la  réflexion  to- 
tale des  rayons  lumineux 
qui  suivront  alors  le»  routes 
l'I",  H'H",  K 'K",  et  sorti- 
ront du  prisme  pur  la  face 
AC,  parallèlement  à leur  direction  première,  puisque  l'angle  d'incidence  sur  la  face  de 
sortie  est  évidemment  égal  à l'angle  de  réfraction  relatif  à la  face  d'entrée.  Ainsi , 
dans  ce  cas,  la  lumière  éprouve  successivement  doux  réfractions  et  une  réflexion,  et  les 
rayons  sortent  du  prisme  sans  déviation,  mais  leurs  rapports  de  position  sont  intervertis 
le  rayon  LI,  qui  était  le  plus  rapproché  du  sommet,  donne  le  rayon  I"L",  qui  est  le 
plus  rapproché  do  la  base;  de  même  le  rayon  8K,  le  plus  éloigné  du  sommet  dans  le 
faisceau  incident,  devient  K"S",  qui  est  le  plus  éloigné  do  la  base.  Si  donc  on  regarde 
un  objet  à travers  un  semblable  prisme,  on  voit  une  image  symétrique  de  l'objet  et  occu- 
pant la  même  position.  Ce  genre  de  prisme  à réflexion  peut  être  utilisé  pour  produire 
des  effets  de  relief,  a l'aide  d’un  dessin  unique , dans  le  cas  où  l’objet  que  ce  dessin 
représente  donnerait,  vu  eu  perspective  par  les  deux  yeux,  deux  images  symétriques 
l'une  de  l’autre. 


A 


Fig.  18ü.  — l’ri&tue  it  réMcxlou  totale  Mans  déviation  des 
lumineux. 
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CHAPITRE  VI. 

RÉFRACTION  DE  LA  LUMIÈRE  A TRAVERS  UNE  SURFACE  COURBE. 

146.  Rétraction  à travers  une  surlace  sphérique.  — La  réfraction  de  la  lu- 
mière par  les  surfaces  courbes  repose  sur  les  mêmes  principes  que  la  réfraction 
par  les  surfaces  planes  ; les  différences  observées  dans  les  effets  tiennent  uni- 
quement à celte  circonstance  que,  dans  le  cas  où  la  surface  de  séparation  est 
courbe,  la  direction  de  la  normale  varie  d’un  point  à l'autre,  tandis  qu’elle  est 
constante  pour  les  surfaces  planes. 

(Nous  aurions  quatre  cas  à étudier,  suivant  que  le  point  lumineux  est  situé 
dans  le  milieu  le  plus  réfringent  ou  dans  le  milieu  le  moins  réfringent , et  sui- 
vant que  la  surface  d’entrée  est  convexe  ou  concave  ; mais  deux  de  ces  cas 
n’offrent  aucun  intérêt  pour  le  médecin,  et  les  deux  autres  sont,  comme  on  le 
verra,  réciproque*  l’un  de  l’autre. 

Nous  rechercherons,  en  premier  lieu , ce  qui  arrive  quand  les  milieux  réfrin- 
gents sont  séparés  par  une  surface  de  révolution  autour  de  l'axe  principal,  et  nous 
choisirons  la  surface  sphérique.  Nous  supposerons,  en  outre,  que  les  rayons 
incidents  sont  homocentrlques  et  composés  d’une  seule  espèce  de  vibrations.  Il 
est  entendu  d’ailleurs,  ici  comme  pour  la  réflexion,  qu’on  considère  seulement 
des  surfaces  de  petite  ouverture,  c’est-à-dire  ayant  une  faible  étendue  par  rap- 
port au  rayon  de  courbure.] 

Marche  des  rayons  lumineux.  Foyers  conjugués.  — Ces  préliminaires 
établis,  soit  IAK  (Fig.  137)  la  coupe  d’une  calotte  sphérique  décrite  du  point  O 

comme  centre  avec  OA 
pour  rayon  ; le  milieu 
situé  à la  gauche  de  la 
surface  étant  moins  ré- 
fringent que  le  milieu 
île  droite,  et  le  point  de 
départ  des  rayons  inci- 
dents se  trouvant  dans 
le  milieu  le  moins  ré- 
fringent, en  sorte  que 
la  surlace  d’entrée  est 
Le  centre  de 


Fig.  137.  - 


Foyer»  conjugue»  dim»  In  refîne  lion  » travers  une  surface 
réfringente  sphérique. 

convexe. 

ligure  A s'appelle  le  somme!  ou  le  pôle  de  la  surface  réfringente , et  la  droite 
I'P',  qui  passe  par  ce  point  et  par  le  centre  de  courbure  O,  est  l’axe  principal. 

Considérons  le  rayon  lumineux  PI  parti  du  point  P et  cherchons  le  rayon 
réfracté  correspondant.  A cet  effet,  menons  au  point  d’incidence  1 la  normale, 
laquelle  se  confond  avec  le  rayon  01  de  la  sphère  dont  fait  partie  la  surface  ré- 
fringente ; puis  construisons  un  angle  de  réfraction  011”  tel  que  la  relation 

— >i  soit  satisfaite,  i désignant  l’angle  d’incidence,  r l’angle  de  réfrac- 
tion et  n l’indice  relatif  des  deux  milieux  considérés.  En  construisant  de  la 
même  manière  les  rayons  réfractés  correspondants  aux  divers  rayons  incidents 
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qui  partout  du  point  Pot  rpii  rencontrent  la  surface  1AK,  on  trouverait  que 
tous  ces  rayons  vont,  après  leur  réfraction,  concourir  très-sensiblement  en  un 
point  P'  situé  sur  l’axe  principal.  Ce  point  est  V image  du  point  P. 

Réciproquement,  si  le  point  lumineux  est  placé  dans  le  milieu  le  plus  réfrin- 
gent , en  P'  par  exemple,  les  rayons  qui  en  émanent  iront , après  la  réfraction  , 
se  réunir  en  P ; car,  en  vertu  de  la  loi  de  réciprocité , la  lumière  prendra  , pour 
aller  de  P'  en  P,  la  même  route  que  celle  qu’elle  a suivie  pour  se  rendre  de 
Peu  P1.  Deux  points  entre  lesquels  existe  une  semblable  relation  de  récipro- 
cité se  nomment  dos  fogers  conjugués. 


Foyers  principaux.  — La  distance  du  foyer  conjugué  P'  au  sommet  A dé 
la  surface  réfringente  dépend  de  la  distance  du  point  lumineux  P : à mesure  que 
celui-ci  s’éloigne  du  sommet  A,  son  foyer  conjugué,  marchant  dans  le  même 
sens,  s'approche  de  la  surface  réfringente.  Lorsque  le  point  lumineux  a reculé  à 
1 infini,  les  rayons  qui  en  partent  IJ,  FA,  SK  Fig.  138)  sont  parallèles  entre 
eux,  et  leur  point  de 
concours,  après  la  ré- 
fraction, est  situé  en  F', 
lie  point  F',  où  viennent 
se  réunir  les  rayons  ré- 
fractés correspondants 
à des  rayons  incidents 
parallèles  à l’axe  prin- 
cipal, s'appelle  le  foyer 
principal  postérieu r,  et 


sa  distance  à la  surface 
réfringente  est  la  Ion- 


Kig.  138.  — Foyer*  principaux  dmi*  ht  rnfracthm  à travom  une  surface 
réfring^nto  «phérique. 


gueur  focale  postérieure.  Entre  le  foyer  principal  F'  et  la  surface  réfringente 
il  ne  peut  se  former  de  foyer  conjugué  qu’autunt  que  les  rayons  incidents  ont 
été  rendus  convergents  par  une  réfraction  ou  une  réflexion  préalables. 

Supposons,  au  contraire,  que  le  point  lumineux  se  rapproche  du  sommet  A; 
son  foyer  conjugué  s’éloignera  de  plus  en  plus,  jusqu’à  ce  que  finalement  il 
soit  à l’infini.  Les  rayons  réfractés  seront  alors  représentés  par  les  droites 
pointillées  IL1,  AF',  KS\  parallèles  à l’axe  principal,  et  le  point  lumineux 
occupera  une  position  déterminée  F,  qui  porte  le  nom  de  foger  principal  an- 
térieur ; la  distance  FA  s’appelle  la  longueur  focale  antérieure. 

Si  le  point  lumineux  se  rapproche  encore  davantage  de  la  surface  réfringente, 
les  rayons  qui  en  parlent  resteront  divergents  après  la  réfraction  ; seulement 
leur  divergence  sera  moins  grande  que  celle  du  faisceau  incident,  et,  au  lieu 
de  se  réunir  de  l’autre  côté  de  la  surface  1AK  , pour  former  une  image  réelle, 
ils  sembleront  partir  d’un  point  situé  du  même  côté  de  la  surface  réfringente 
que  le  point  lumineux  ; l’image  sera  virtuelle. 


Fosuri.r  dks  Forças  coxjuouSs.  — En  appelant  p et  p'  les  distances  de  l’objet  et  de 
son  image  an  sommet  de  In  surface  réfringente,  R lo  rayon  do  courbure  de  celle-ci,  n 
l’indice  relatif  des  deux  milieux,  on  démontre  aisément  qu’il  existo  entre  ccb  quatre  quan- 
tités la  relation  : 


(I) 
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K =/' . . . (1) 


— H =/.  . . (2) 

u — 1 


Telle  est  la  formule  classique  de»  foyer»  conjugués*. 

Lorsque  p OC,  on  trouve:  « y , =s(n—  1) 

Pour  que  p'  = 00,  il  faut  que  : -y-  = (»  “*  1)  ^ , d’où:  |>  : 

Or,  quand  p — CO , le»  rayons  incidents  sont  parallèles  h Taxe  principal  et  le  point 
de  concours  des  rayons  réfractés  est  le  foyer  principal  postérieur  F'  (Fig.  138);  la  valeur/' 
représente  donc  la  longueur  focale  postérieure.  Pour  que  les  rayons  réfractés  sortent  pa- 
rallèlement h l’axe,  c’est-h-dire  pour  que  p'  = 00  , il  faut  que  l’objet  soit  an  foyer  an- 
térieur F ; la  longueur  focale  antérieure  est  /. 

On  voit  que  les  deux  foyers  F et  F'  «ont  inégalement  distants  du  sommet  A de  la  sur- 
face réfringente  et  que  le  foyer  postérieur  F'  est  le  plug  éloigné.  (La  comparaison  des 

formules  (1)  et  (2)  donne  pour  le  rapport  des  deux  longueurs  focales:  j,  = n,  et  pour 

eur  différence  : f — / = R.  Donc  les  deux  foyers  sont  h égale  distance  du  milieu  M du 
rayon  de.  courbure. 

En  remplaçant,  dans  la  formule  (I),  R par  sa  valeur  en  fonction  de /et  de/',  tirée 
dos  équations  (I)  et  (2),  nous  obtenons  ce  que  nous  appellerons  lu  formule  transformée  : 

{ + & = 1 • • • • (U) 


Enfin,  si,  nu  lieu  de  prendre  pour  origine  des  distances  le  sommet  A de  la  surface, 
réfringente,  on  compte  la  distance  d de  l’objet  à partir  du  foyer  antérieur  et  la  distance 
d ' de  son  image  à partir  du  foyer  postérieur,  on  a la  formule  rimjdifée: 


dd'  = ff* (III) 

La  discussion  de  l'une  quelconque  de»  trois  formules  (I),  (II)  et  (III)  conduit  aux  ré- 
sultats suivants  : 

Quand  l’objet  se  rapproche  de  la  surface  réfringente , en  venant  de  l'infini  jusqu’au 
foyer  principal  antérieur,  l’image  est  réelle  et  s’éloigne  en  allant  du  foyer  postérieur  à 
l'infini,  de  l’autre  côté  de  la  surface.  Puis,  pendant  que  l'objet  marche  depuis  le  foyer 
antérieur  jusqu’au  sommet  A,  l’image  passe  du  même  coté  que  lui,  devient  virtuelle  et 
vu  de  l’infini  h la  surface  ; en  cet  endroit,  l’objet  et  son  image  se  rencontrent  nu  même 
point. 

Si  l’objet  devient  virtuel , c'cst-n-dire  si  1rs  rayons  incidents  sont  Convergents,  de  telle 
sorte  que,  en  poursuivant  leur  route,  ils  iraient  concourir  en  un  point  situé  derrière  la 
surface  réfringente,  dans  ce  cas,  l’image  est  toujours  réelle  et  parcourt  l’intervalle  com- 
pris entre  ie  sommet  A et  le  foyer  postérieur,  pendant  que  l’objet  s’éloigne  tic  la  surface 
jusqu’à  l’infini  postérieur. 

En  résumé , leu  foyers  conjuyués  marchent  toujours  (huit  le  meme  sens. 

Les  formules  qui  précèdent  supposent  que  le  puiut  lumineux  est  situé  dans  le  milieu 
le  moins  réfringent , et  que  la  surface  d’entrée  est  convexe.  Elles  s’appliquent  aussi  au  cas 
où  I objet  est  situé  dans  le  milieu  le  plus  réfringent  et  où  la  surface  d’entrée  est  con- 
cave, car  ce  cas  est  réciproque  du  premier;  il  suffira  donc  de  désigner  alors  par  p'  la 
distance  do  l’objet  et  par  p colle  de  l’image.  Mais  si  on  veut  continuer  à appeler  />  la 
distance  de  l’objet  et  p'  celle  de  l'image,  la  formule  (I)  deviendra: 

" l + y » <«  - » n (IV) 

Quant  aux  formules  11  et  III,  elles  resteront  les  mêmes. 


Plans  focaux.  — La  relation  qui  existe  entre  les  foyers  conjugués  situés 
sur  l’axe  principal  s’applique  (■gaiement  au  cas  oit  le  point  lumineux  est  en  de- 
hors de  cet  axe  : l’image  se  fait  sur  la  droite  qui  passe  j>ar  l’objet  et  par  le 
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centre  de  courbure,  c’est-à-dire  sur  l'axe  secondaire  correspondant,  et  les 
distances  respectives  de  ces  deux  foyers  conjugués  à la  surface  réfringente  sont 
liées  entre  elles  par  la  même  loi  que  celle  qui  détermine  les  positions  relatives 
des  foyers  conjugués  sur  l’axe  principal. 

A mesure  que  l’objet  s’éloigne  de  la  surface , son  image  s’en  rapproche , et 
quand  il  est  à une  distance  infinie , les  rayons  incidents  sont  parallèles  à l'axe 
secondaire  et  vont,  après  la  réfraction,  concourir  en  un  point  situé  sur  cet 
axe  à la  même  distance  de  la  surface  réfringente  que  celle  qui  sépare  sur  l’axe 
principal  le  foyer  postérieur  F'  du  sommet  A (Fig.  139).  Si  l’axe  secondaire 
considéré  fait  un 
très -petit  angle 
avec  l’axe  prin- 
cipal, si, par con- 
séquent,  il  ren-  ® 
contre  la  surface 
réfringente  en 
un  point  très-  ng.m-Pto.ii*.». 

voisin  du  pôle  A, 

le  foyer  principal  de  cet  axe  secondaire  est  sensiblement  situé,  dans  un  plan 
mené  par  le  foyer  F'  perpendiculairement  à l’axe  principal.  Il  en  serait  de 
même  pour  tous  les  autres  axes  secondaires  voisins  de  l’axe  FF'.  Donc,  le  plan 
F'N'  perpendiculaire  à l’axe  principal  et  mené  par  le  foyer  F'  renferme 
l’ensemble  des  foyers  principaux  relatifs  aux  divers  axes  secondaires  ; ce  plan 
porte  le  nom  de  plan  focal  postérieur. 

Élevons  aussi  au  foyer  antérieur  F un  plan  F N perpendiculaire  à l’axe  prin  - 
cipal;  nous  aurons  le  plan  focal  antérieur.  Tout  point  situé  dans  ce  plan  en- 
verra sur  la  surface  réfringente  des  rayons  qui , après  la  réfraction , se  propa- 
geront dans  le  second  milieu  parallèlement  à l’axe  secondaire  relatif  au  point 
considéré. 

[La  notion  des  plans  focaux  est  utile  à connaître,  car  elle  permet  de  cons- 
truire le  rayon  réfracté  correspondant  à un  rayon  incident  quelconque  ou  de 
déterminer  géométriquement  la  position  du  foyer  conjugué  d’un  point  lumi- 
neux situé  sur  l’axe  principal.  Soit,  par  exemple,  le  rayon  incident  QI  (Fig.  139); 
il  s’agit  de  trouver  le  rayon  réfracté  correspondant.  Le  rayon  QI  coupe  le  plan 
focal  antérieur  en  N : or  nous  savons  que  tout  rayon  lumineux  parti  d’un  point 
du  plan  focal  antérieur  prend,  en  se  réfractant,  une  direction  parallèle  à l’axe 
secondaire  de  ce  point.  Il  suffit  donc  de  tracer  cet  axe  secQndaire  NO  et  de  lui 
mener  par  le  point  d’incidence  I une  parallèle  TQ'  ; cette  dernière  droite  est  le 
rayon  réfracté  cherché. 

On  peut  encore  s’y  prendre  autrement  : menons  l’axe  secondaire  ON'  paral- 
lèle au  rayon  incident  QI;  le  point  N',  où  cet  axe  coupe  le  plan  focal  postérieur, 
est  le  foyer  où  viennent  se  réunir,  après  la  réfraction , les  rayons  incidents  pa- 
rallèles à ON'.  Donc,  en  joignant  IN',  nous  obtenons  le  rayon  réfracté  corres- 
pondant au  rayon  incident  QI. 

Le  point  lumineux  Q , d’où  part  le  rayon  incident  QI , aura  évidemment  pour 
foyer  conjugué  le  point  Q',  où  le  rayon  réfracté  IQ'  coupe  l’axe  principal.] 

WtTNDT,  Physique  tu  «Mien  le.  10 
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Construction  m:  i.'imaoe  ii’unorjkt.  — Pour  construire  l'image  d’nn  objet, 
il  suffît  «le  construire  l'image  .de  ses  difl'érents  points.  On  vient  de  voir  com- 
ment. s'obtient  l'image  d'un  point  situé  sur  l'axe  principal  ; reste  donc  à mon- 
trer la  manière  de  construire  le  foyer  conjugué  d’un  point  placé  en  dehors  de 
cet  axe. 

Soit  P (Fig.  140)  le  point  lumineux  dont  il  s’agit  de  trouver  le  foyer  conju- 
gué. Menons  le  rayon  incident  PI  parallèle  à l’axe  principal;  le  rayon  réfracté 
correspondant  IP1  doit  passer  par  le  foyer  postérieur  F1.  Joignons  le  point  P au 
foyer  antérieur  F et  prolongeons  cette  droite  jusqu’à  sa  rencontre  avec  la  sur- 
face réfringente  ; nous  avons  ainsi  un  rayon  incident  IE,  qui , après  la  réfrac- 
tion , doit  mar- 

r 1 cher  parallèle- 

ment à l’axe 
9 principal,  sui- 
vant EP'.  Le 
point  de  ren- 
contre P1  des 
deux  rayons  ré- 


3 “ ..  J 


Fig.  140.  - Construction  do  l'imago  de  r^fmciion  d’un  objet 


fractés  1 P'  et  EP1  est  le  foyer  conjugué  du  point  I*.  — I.’axe  secondaire  POP* 
relatif  à l’objet  P doit  aussi  passer  par  l’image  P'  ; de  là,  deux  autres  manières 
de  déterminer  ce  dernier  point  . 

Pour  construire  l’image  de  l’objet  PQ,  il  faudrait  encore  trouver  le  foyer 
conjugué  du  point  Q ; mais  , comme  dans  la  figure  ci-dessus,  la  (lèche  PQ  est 
perpendiculaire  à l’axe  principal,  son  image  aura  la  même  direction,  et  on 
l’obtiendra  eu  menant  P'Q'  perpendiculaire  à l’axe  QQ'.  Tout  objet  placé  ainsi 
au  delà  du  foyer  antérieur  donne  une  image  réelle  et  renversée,  située  de 
l’autre  côté  de  la  surface  réfringente.  [Quand  l’objet  est  à une  distance  double 
de  la  longueur  focale  antérieure , l’image  lui  est  égale  eii  grandeur;  elle  est 
plus  petite  que  l’objet  lorsque  celui-ci  est  au  delà  de  cette  position , et  plus 
grande  lorsqu’il  se  trouve  en  deçà.  Quand  l’objet  est  situé  entre  le  foyer  el  la 
surface  réfringente,  l’image  est  virtuelle.,  droite,  et  toujours  plus  grande  que 
l’objet. 

A l’aide  do  simples  considérations  géométriques,  on  démontrerait  aisément  sur  la 
Fig.  140  que  le  rapport  entre  la  grandeur  i de  l’image  et  lu  grandeur  a de  l’objet  a pour 
valeur  : 

_L  = 

° V ~ .1 


ou  encore  : 


En  udoptant  la  formule  simplifiée  défi  foyer*  conjuguas  : d<V  —ff\  on  obtiendrait  pour 
le  rapport  des  grandeurs  : 

_»  ~ f-  . . dL  i 

a ~ ,1  ~ f 1 


147.  Aberration  de  sphéricité  des  surfaces  réfringentes  — Toutes  les  lois  éta- 
blies dans  le  paragraphe  précédent  ne  sont  applicables  que  dans  les  cas  où  l’on 
considère  des  surfaces  réfringentes  de  petite  ouverture  et  des  rayons  incidents 
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très-voisins  de  l'axe  principal.  Dès  l’instant  que  res  conditions  ne  sont  pas  réa- 
lisées , l’homocentricité  des  rayons  est  détruite  par  la  réfraction  : les  rayons  pa- 
rallèles ou  émis  par  un  point  lumineux  ne  se  réfractent  pas  de  manière  à con- 
courir en  un  point  unique  ; les  rayons  périphériques  se  réunissent  plus  près 
de  la  surface  réfringente  que  les  rayons  centraux  ; il  se  produit  ici  le  phé- 
nomène que  nous  avons  déjà  indiqué  à propos  de  la  réflexion  par  les  miroirs 
sphériques  (cf.  § 137,  Fig.  Ii5) 

Soit  IAK  (Fig.  141)  la  coupe  d’une  surface  réfringente  de  grande  étendue 
par  rapport  à son  rayon  de  courbure.  Considérons  le  faisceau  de  rayons  paral- 
lèles LISK  situés  dans 
le  plan  de  la  figure  ; les 
rayons  réfractés  corres- 
pondants à la  moitié  su- 
périeure  du  faisceau  se 
coupent  deux  à deux, 
suivant  une  lignecourbe 
qui  porte  le  nom  de 
caustique  par  réfrac- 
tion. Pour  obtenir  les 

• . tt  u x*  Fig.  141*  — Aberration  de  sphéricité  d’une  curaoe  réfringente. 

divers  points  II , M , N , 

F,  qui  déterminent  cette  courbe,  il  faut  construire  pour  chaque  rayon  incident 
un  rayon  réfracté  qui  satisfasse  à la  loi  des  sinus.  La  moitié  inférieure  du  fais- 
ceau lumineux  donnerait  une  caustique  semblable  à la  précédente,  et  l’on  aurait 
ainsi  une-  surface  caustique  présentant  la  forme  d’un  pavillon  de  cor. 

[Nous  ajouterons  qu’il  n’existe  pas  de  forme  do  surface  réfringente  qui  conserve  l’ho- 
mocentricité  dos  rayons  lumineux;  le  plan  lui-même,  qui  faisait  exception  dans  la  ré- 
flexion de  la  lumière,  ne  donne  pas  de  point  unique  comme  image  d’un  point.  On  con- 
naît, il  est  vrai,  des  surfaces  de  révolution  (ellipsoïde,  hyperlioloïdc,  sphère)  pour  les- 
quelles la  caustique  se  réduit  h un  point,  mais  seulement  pour  une  position  déterminée 
et  flxe  du  point  lumineux.) 

148.  [Réfraction  astigmatique  régulière.  — On  a vu  dans  lo  § 146  que  toute 
surface  réfringente  symétrique  autour  de  l’axe  principal  et  à courbure  régu- 
lière , tel  est  le  cas  de  la  calotte  sphérique , réunit  les  rayons  réfractés  en  un 
point  unique , à condition  toutefois  que  l’ouverture  de  la  surface  soit  peu  consi- 
dérable et  ((lie  les  rayons  incidents  soient  homocentriques.  Dans  ces  conditions, 
si  le  faisceau  incident  a la  forme  d’un  cylindre  ou  d’un  cène  divergent  à hase 
circulaire,  le  faisceau  réfracté  est  un  cône  à hase  circulaire,  dont  le  sommet 
représente  le  foyer  conjugué  du  point  lumineux.  En  coupant  ce  faisceau  par 
une  série  de  plans  perpendiculaires  à l’axe  principal , on  obtient  des  sections 
circulaires  dont  le  diamètre  est  d’autant  plus  petit  qu’on  se  rapproche  davan- 
tage du  sommet  du  cône  ; à ce  niveau , la  section  se  réduit  à un  point. 

Quand  la  surface  réfringente  n’est  pas  symétrique  autour  de  l’axe  principal , 
le  faisceau  réfracté  peut  avoir  des  formes  très-diverses  ; mais  jamais  il  n’oflre 
celle  d’un  cône,  et  par  suite  les  rayons  ne  concourent  pas  en  un  point  unique, 
alors  même  qu’ils  sont  très-voisins  de  l’axe  principal.  Parmi  toutes  les  formes 
de  surfaces  réfringentes  non  symétriques  autour  de  l’axe  principal , il  en  est 
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Fi*.  142.  — Réfraction  aatigmatiquo  régulière. 

Considérons  la  surface  AVIIV'H',  qui  représente  en  perspective  une  portion 
île  la  surface  d’un  ellipsoïde  à trois  axes  inégaux , ayant  son  sommet  en  A et 
son  grand  axe  dirigé  suivant  la  droite  AF';  la  courbe  elliptique  VAV',  située 
dans  le  plan  de  la  figure,  est  le  méridien  vertical;  la  courbe  HAIJ',  qu’on  doit 
se  représenter  située  dans  un  plan  perpendiculaire  à celui  de  la  figure , est  le 
méridien  horizontal.  Imaginons  qu’un  faisceau  de  rayons  parallèles  à l’axe  prin- 
cipal et  limité  par  une  ouverture  circulaire  rencontre  la  surface  réfringente  en 
question  ; nous  allons  chercher  quelle  sera  la  forme  du  faisceau  réfracté  corres- 
pondant , en  supposant  que  la  courbure  du  méridien  vertical  soit  plus  petite  que 
celle  du  méridien  horizontal  et  que  le  second  milieu  ait  une  réfringence  supé- 
rieure à celle  du  premier. 

Les  rayons  lumineux  situés  dans  le  plan  du  méridien  vertical  VAV',  qui  est 
une  section  principale  de  l’ellipsoïde,  vont , après  la  réfraction  , se  réunir  sur 
l’axe  principal  en  un  point  F ; les  rayons  situés  dans  le  méridien  horizontal 
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une  qui  intéresse  particulièrement  le  médecin,  parce  qu  on  la  retrouve  a vin 
degré  plus  ou  moins  prononcé  dans  le  système  dioptrique  de  I oeil  chez  tous  les 
hommes,  et  qu’elle *y  donne  lieu  à une  anomalie  de  la  réfraction  connue  sous 
le  nom  (V astigmatisme  régulier  (voy.  § 181e).  Nous  voulons  parler  du  cas  où 
la  surface  d’entrée  des  rayons  lumineux  est  le  sommet  d’un  ellipsoïde  <t  trois 
axes  inégaux , de  telle  sorte,  par  exemple,  que  la  courbure  du  méridien  ver- 
tical VV'  (Fig.  1-42)  soit  plus  forte  que  celle  du  méridien  horizontal  HH  . C est 
au  géomètre  français  Sturm  que  nous  devons  de  connaître  la  marche  de  la  lu- 
mière à travers  une  semblable  surface  réfringente. 
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HAH1  forment  leur  foyer  plus  loin  en  F',  attendu  que  la  longueur  focale  est 
proportionnelle  au  rayon  de  courbure  (voy.  la  formule  [IJ  de  lu  p.  288).  Les 
points  F et  F'  sont  appelés , le  premier,  point  focal  antérieur,  le  second , 
point  focal  postérieur  ; la  distance  FF1  porte  le  nom  d'intervalle  focal.  Si, 
par  le  point  focal  antérieur  F,  on  mène  dans  le  méridien  horizontal  une  per- 
|iendiculaire  hh'  à l'axe  principal,  et  par  le  point  focal  postérieur  F'  une  per- 
pendiculaire eu'  au  même  axe , mais  dans  le  méridien  vertical , les  portions  de 
ces  droites  comprises  entre  les  rayons  extrêmes  sont  les  lignes  focales,  anté- 
rieure et  postérieure.  Or  on  démontre  que  tous  les  rayons  réfractés,  quel  que 
soit  le  méridien  correspondant  à leur  point  d’incidence , s’appuient  à la  foiç  sur 
l’une  et  l’autre  des  deux  lignes  focales  et  sont  ainsi  enveloppés  par  une  surface 
gauche,  c’est-à-dire  par  une  surface  non  développable  sur  un  plan.  Il  n’y  a 
donc  que  les  rayons  situés  dans  les  deux  méridiens  principaux  qui  aillent  se 
réunir  sur  l’axe  principal  ; les  autres  se  croisent  en  dehors , car  les  normales  à 
leur  point  d'incidence  ne  rencontrent  pas  cet  axe. 

Pour  nous  faire  une  idée  plus  nette  de  la  forme  du  faisceau  réfracté , nous 
allons  le  couper  en  divers  points  de  l'intervalle  focal  par  des  plans  perpendi- 
culaires à l’axe  principal  ; les  sections  ainsi  obtenues  sont  représentées  au  bas 
de  la  Fig.  142.  On  voit  qu’au  niveau  du  point  focal  antérieur  F,  le  faisceau  se 
réduit  à une  droite  horizontale  hh’,  qui  est  la  ligne  focale  antérieure  ; plus  loin, 
à la  hauteur  du  point  K,  la  section  présente  la  forme  d’une  ellipse  dont  le 
grand  axe  est  horizontal  ; en  un  certain  point  M,  elle  se  transforme  en  un  cercle; 
au  delà,  elle  redevient  une  ellipse,  mais  dont  le  grand  axe  est  vertical.  Enfin, 
au  point  focal  postérieur,  nous  retrouvons  une  simple  droite  verticale,  la  ligne 
focale  postérieure  vv’.  En  dehors  de  l’intervalle  focal,  on  obtient  toujours  des 
ellipses  à grand  axe  horizonial  ou  vertical , selon  que  la  section  esl  faite  en  avant 
de  la  ligne  focale  antérieure  ou  en  arrière  de  la  ligne  focale  postérieure.  C’est, 
d’ailleurs,  dans  l’intervalle  focal  qu’a  lieu  la  plus  grande  accumulation  de 
lumière. 

Les  distances  des  points  focaux  F et  F'  son(  régies  par  la  loi  de  la  réfraction 
à travers  les  surfaces  sphériques.  On  démontre  aisément,  à l’aide  de  simples 
considérations  géométriques,  en  rabattant  le  plan  du  méridien  horizontal  sur  le 
méridien  vertical,  que  les  longueurs  des  lignes  focales  sont  proportionnelles 
à leurs  distances  du  sommet  de  la  surface  réfringente  ; que,  par  suite,  la 
ligne  focale  antérieure  est  plus  courte  que  la  postérieure , et  que  la  section 
circulaire  est  plus  rapprochée  du  point  focal  antérieur  que  du  postérieur.  | 


CHAPITRE  VIL 

RÉFRACTION  DE  LA  LUMIÈRE  DANS  UN  MILIEU  TERMINÉ  PAR  DEUX  SURFACES 
COURBES  (LENTILLES). 

149.  Diverses  espèces  de  lentilles  sphériques.  — La  lumière  suit  une  route 
plus  compliquée  quand  , au  lieu  de  rencontrer  sur  son  passage  une  seule  sur- 
face réfringente,  elle  traverse  plusieurs  milieux  transparents  séparés  les  uns 
des  autres  par  des  surfaces  courbes.  Ne  voulant  examiner  que  les  cas  les  plus 
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intéressants  au  point  de  vue  pratique , nous  supposerons  dans  tout  ce  chapitre 
„ue  les  milieux  réfringents  traversés  par  la  lumière  constituent  un  système 
dioptrique  centré,  c’est-à-dire  que  les  centres  de  courbure  des  diverses  sur- 
faces de  séparation  sont  situés  sur  une  même  droite,  qui  est  l'axe  optique  prin- 
cipal du  système. 

I.e  cas  le  plus  simple  est  celui  dans  lequel  un  milieu  transparent  est  limité 
par  deux  surfaces  courbes  qui  le  séparent  de  deux  autres  milieux  ayant  un 
même  indice  de  refraction , mais  différent  de  l’indice  du  milieu  intermédiaire. 
Un  pareil  système  se  trouve  réalisé  dans  les  lentilles. 

On  nomme  lentille  un  milieu  transparent  et  solide,  terminé  par  deux  faces 
courbes  placées  en  regard  l’uuc  de  l’autre  et  très-rapprochées.  [Suivant  le 
genre  de  courbure  des  faces,  on  distingue  des  lentilles  sphériques,  cylin- 
driques, elliptiques,  paraboliques.  Les  lentilles  sphériques  et  les  lentilles  cy- 
lindriques sont  les  seules  que  le  médecin  ait  besoin  de  connaître  ;]  elles  sont 
généralement  faites  en  verre. 

En  combinant’des  surfaces  sphériques  entre  elles  ou  avec  des  surfaces  planes, 
on  obtient  six  espèces  de  lentilles,  qui  sont  représentées  en  coupe  dans  les 
Fig.  1-43  et  l it. 

Ces  diverses  espèces  de  lentilles  se  divisent  en  deux  groupes  : les  lentilles 
converaenles  ou  vositives  et  les  lentilles  divergentes  ou  négatives. 

Premier  groupe  : Lentilles  con- 
vergentes. — Ce  groupe  comprend  : 
1"  La  lentille  biconvexe  (Fig.  143, 
I),  dont  les  deux  faces  sont  con- 
vexes et  ont  des  courbures  égales 
ou  inégales  ; 

2°  La  lentille  plan-convexe  (U)  : 
l’une  des  faces  est  plane,  l’autre  est 
convexe  ; 

3°  Le  ménisque  convergent  (III)  : 
l’une  des  faces  est  convexe,  l’autre 
est  concave  et  moins  courbe. 

Les  lentilles  de  ce  groupe  se  re- 
connaissent pratiquement  à ce  qu’elles  sont  plus  épaisses  au  centre  que  sur  les 
bords.  Elles  jouissent,  comme  on  le  verra , de  la  propriété  d’augmenter  la  con- 
vergence des  rayons  lumineux  et  d'avoir,  par  suite , des  foyers  réels. 

Second  groupe:  lentilles  divergentes.  — On  trouve  dans  ce  groupe  : 

1°  La  lentille  biconcave  (Fig.  1-44,  1),  dont  les  deux  faces  sont  concaves  et 
ont  la  même  courbure  ou  des  courbures  différentes  ; 

2“  La  lentille  plan-concave  (11),  avec  une  face  plane  et  l’autre  concave  ; 

3“  Le  ménisque  divergent  (III),  qui  présente  une  face  concave  et  une  con- 
vexe; mais  le  rayon  de  courbure  de  la  face  convexe  est  plus  grand  que  celui  de 
la  face  concave. 

Dans  les  lentilles  de  ce  groupe,  les  bords  sont  plus  épais  que  le  centre.  La 
divergence  des  rayons  lumineux  est  augmentée  et  les  foyers  sont  virtuels. 


i.  ii.  ni. 


Fig.  143.-  Forme»  diverses 
des  lentilles  sphérique* 
convergente».  — I.  Len- 
tille biconvexe.  -II.  len- 
tille plan-convexe.  — III. 
Ménisque  convergent. 


II.  UI. 


Fig.  114.—  Forme»  diverse» 
des  lentilles  sphériques 
divergente*.  — I.  Len- 
tille biconcave.—  II.  Len- 
tille plan-concave.  — III. 
Méuisque  divergent. 
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149\  Phénomènes  généraux  de  la  réfraction  dans  les  lentilles  sphériques.  Foyers 
conjugués  et  foyers  principaux.  Plans  focaux.  — La  réfraction  île  la  lumière  dans 
les  lentilles  découle  directement  des  considérations  développées  dans  le  cha- 
pitre précédent  au  sujet  des  surfaces  réfringentes  sphériques. 

En  effet,  soient  IK  (Fig.  1 45)  la  face  d’entrée  d’une  lentille  biconvexe  et.  PI 
un  rayon  incident  quelconque.  (Je  rayon , passant  d’un  milieu  (l’air,  par  exemple) 
dans  un  autre  plus  réfringent  (le  verre),  se  rapprochera  de  la  normale  et  pren- 
dra la  direction  1E.  Arrivé 
à la  seconde  face,  il  la  tra- 
versera en  s’écartant  de 
la  normale,  puisqu'il  en- 
trera alors  dans  un  milieu 
moins  réfringent  (l’air). 

Or,  comme  la  courbure  de 
cette  seconde  face  est  de 
sens  contraire  à celle  de 
la  première,  le  rayon , 
pour  s’écarter  de  la  nor- 
male, devra  se  rapprocher  de  l'axe  principal  et  suivre  le  chemin  EP\  Le 
rayon  se  réfracte  donc,  à deux  reprises , au  point  d'incidence  et  au  point  d'é- 
mergence, et  chaque,  fois  dans  le  même  sens  de  manière  à venir  couper  l’axe 
en  un  point  P'.  Tous  les  rayons  lumineux  partis  du  point  P iraient,  après  la 
réfraction,  se  réunir  au  point  P'  ; celui-ci  est,  par  conséquent , le  foyer  conju- 
gué du  premier,  et  c’est  un  foyer  réel. 

La  lentille  biconvexe  a donc  pour  effet  de  faire  converger  les  rayons  lumi- 
neux en  un  point  unique,  et  il  est  facile  de  voir  que  son  action  réfringente  est/ 
supérieure  à celle  d’une  seule  surface  de  même  courbure  ; elle  a une  valeur 
double. 

En  suivant  la  marche  des  rayons  lumineux  dans  la  lentille  plan-convexe  et 
le  ménisque  convergent,  on  verrait  aisément  que  ces  deux  espèces  de  lentilles 


sont  aussi  convergentes. 

Les  lentilles  divergentes  , au  contraire,  augmentent  la  divergence  des  rayons 
lumineux  qui  les  traversent.  Le  rayon  PI,  par  exemple,  en  traversant  la  face 
d’entrée  de  la  lentille  biconcave  (Fig.  146),  se  rapproche  de  la  normale  , ce  qui 
l’écarte  de  l’axe  principal , vu  le  sens  île  la  cour- 
bure de  celte  face;  soit  1E  le  trajet  du  rayon  dans 
l’intérieur  de  la  lentille;  au  point  d’émergence  il 
subit  une  seconde  réfraction  qui  l’écarte  encore 
davantage  de  l’axe  principal  et  lui  donne  la  direc- 
tion EL,  laquelle,  prolongée  en  sens  contraire  de 
la  marche  de  la  lumière,  coupe  l’axe  en  un  point 
P',  situé  en  avant  de  la  lentille  du  même  cété  que 
l’objet.  Ce  point  P1  est  le  foyer  conjugué  du  point  P; 
il  est  virtuel. 

Quand  les  rayons  qui  tomlienl  sur  la  lentille  sont  parallèles  à l’axe  optique, 
leur  point  de  concours  porte  le  nom  de  foyer  principal.  Dans  la  lentille  cou- 


Fig.  146.  — FormiUion  du  foyer  eon. 
jttgud  d'un  point  lumineux  «Uns  les 
lentilles  divergentes. 
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vergente  (Fig.  147),  ce  loyer  est  réel;  il  est  marqué  eu  F'.  Dans  la  lentille  di- 
vergente (Fig.  148),  le  foyer  principal  F est  virtuel.  On  distingue  ici,  du  reste, 
comme  dans  la  réfraction  à travers  une  seule  surface  réfringente,  un  foyer 


w*  147.  — Foyer*  principaux  «lo  la  lentille  convergente. 


Fig.  14#.  — Foyer*  principaux  de  la 

lentille  divergente. 


principal  antérieur  et  un  postérieur;  mais  dans  les  lentilles  les  deux  foyers 
sont  à égale  distance  dés  faces  réfringentes , et  par  suite  les  deux  longueurs 
focales  sont  égales. 

[En  menant  par  les  foyers  principaux  des  plans  perpendiculaires  à l’axe  op- 
tique, on  obtient  les  plans  focaux , qui  jouent  dans  les  lentilles  le  même  rôle 
que  dans  la  réfraction  par  une  seule  surface  réfringente.] 

149h.  Formation  des  images  dans  les  lentilles  sphériques.  — Nous  venons  de 
voir  que  les  rayons  homocentriqnes  qui  se  présentent  pour  traverser  une 
lentille  restent  très-sensiblement  homocentriqnes  après  la  réfraction  et  con- 
courent, eux  ou  leurs  prolongements,  en  un  point,  qui  est  l’image  réelle  ou 
virtuelle  du  point  lumineux  d’où  émanent  les  rayons  incidents.  L’effet  d’une 
lentille  est  semblable  à celui  d’une  surface  courbe  unique , séparant  deux  mi- 
lieux inégalement  réfringents. 

Si,  au  lieu  d’un  seul  point  lumineux,  on  en  considère  une  réunion,  c’est-à- 
dire  un  objet,  la  lentille  en  donnera  une  image  réelle  ou  virtuelle,  suivant  le 
cas.  Supposons  qu’il  s’agisse  d’abord  d’une  lentille  convergente;  et  soit  DE 
(Fig.  149)  un  objet  placé  à une  grande  distance  de  la  lentille,  plus  loin  que  le 
double  de  la  longueur  focale  : il  se  formera  de  l’autre  côté , au  delà  du  foyer  F, 

une  image  d e,  ré- 
elle, renversée  et 
plus  petite  que 
l’objet.  Plus  l’ob- 
jet s’éloigne,  plus 
son  image  se  rap- 
proche du  foyer 
principal  F ; elle 
se  fait  en  ce  point , 
quand  l’objet  est 

situé  à l’infini.  Imaginons , au  contraire,  que  la  distance  de  l’objet  diminue  de 
plus  en  plus  ; l’image  correspondante  s’éloignera  du  foyer  principal  F,  tout  en 
restant  réelle  et  renversée,  mais  en  devenant  plus  grande  que  l’objet,  à partir 
du  moment  où  ce  dernier  sera  à une  distance  double  de  la  longueur  focale.  Si , 
par  exemple,  e d représente  l’objet,  DE  sera  dans  ce  cas  son  image.  Lorsque 
l’objet  est  éloigné  du  foyer  antérieur  d’une  distance  égale  à la  longueur  focale. 
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son  imago  est  à la  même  distance  au  delà  du  foyer  postérieur  et  lui  est  égale 
en  grandeur. 

Plaçons  maintenant  l’objet  DC  (Fig.  1 50)  entre  la  lentille  convergente  PQ  et 
son  foyer  principal  F';  dans  ce  cas,  les  rayons  lumineux  partis  de  chacun 
des  points  de  l’objet  con- 
serveront, après  la  réfrac- 
tion, un  certain  degré  de 
divergence,  et  il  en  résul- 
tera une  image  D'C  virtu- 
elle, droite  et  amplifiée. 

L’image,  située  du  même 
côté  de  la  lentille  que  l’ob- 
jet , est  d’autant  plus  éloi- 
gnée et  plus  grande  que 
l’objet  est  plus  près  du 
foyer  F'. 

Quant  aux  lentilles  divergentes,  elles  donnent  toujours  des  images  vir- 
tuelles, droites  et  rapetissées,  à moins  qtie  l’objet  ne  soit  lui-même  virtuel. 
Ainsi,  les  rayons  lumineux  émis  par  la  flèclie  DE  (Fig.  151),  située  en  avant 
de  la  lentille  biconcave  IP,  divergeront,  après  la  réfraction,  de  façon  à fournir 
une  image  virtu- 
elle D'E1,  située 
du  même  côté  en- 
tre le  foyer  prin- 
cipal F et  la  len- 
tille. Pcndantque 
l’objets’avancede 
l’infini  jusqu’au 
milieu  réfringent, 
son  image  ne  par- 
court que  l’intervalle  compris  entre  le  foyer  principal  et  la  lentille. 

[Pour  construire  les  images  dans  les  lentilles,  on  procédera  en  suivant  les 
règles  indiquées  pour  la  construction  des  images  produites  par  la  réfraction  à 
travers  une  surface  unique  ; mais , comme  les  lentilles  doivent  toujours  avoir 
une  épaisseur  négligeable,  on  supposera  les  deux  faces  confondues  en  une 
seule,  et  si  on  se  sert  des  axes  secondaires,  on  les  fera  passer  par  un  point 
spécial  qui  porte  le  nom  de  centre  optique , et  dont  il  va  être  parlé  dans  le  pa- 
ragraphe suivant.] 

150.  Uarche  des  rayons  lumineux  dans  l’intérieur  des  lentilles.  Centre  optique. 

— Dans  chaque  lentille , le  rayon  lumineux  qui  coïncide  avec  l’axu  optique  AA' 
(Fig,  152)  traverse  sans  subir  de  déviation  ni  de  déplacement  latéral,  puisqu’il 
est  perpendiculaire  à la  fois  aux  deux  faces  du  milieu  réfringent.  Il  n’en  est 
pas  de  même  des  rayons  qui  passent  par  l’un  ou  l’autre  des  centres  de  cour- 
bure F et  F'  des  deux  faces  de  la  lentille.  Un  rayon,  dirigé,  par  exemple,  sui- 
vant LF,  traverse  la  face  PDQ  sans  déviation , mais  il  ohange  de  direction  à sa 
sortie  par  la  face  opposée  PD'Q  ; inversement , le  rayon  qui  a la  droite  L’F' 


Fig.  151.  — Formation  des  images  virtuelles  dan»  les  lentilles  divergentes. 


Fig.  150.  — Formation  des  images  virtuelles  dans  ica  lentille* 


convergentes. 
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pour  prolongement  n'est  dévié  de  sa  roule  qu’en  traversant  la  face  d'émer- 
gence PDQ.  Ainsi,  tandis  que,  dans  la  réfraction  par  une  seule  surface  réfrin- 
gente, le  centre  de  courbure  est  en  même  temps  le  centre  optique , c'est-à-dire 
un  point  tel  que  tous  les  rayons  incidents  dont  la  direction  passe  par  ce  point 
n’éprouvent  pas  de  déviation  en  pénétrant  dans  le  second  milieu,  les  centres 
de  courbures  perdent  toute  importance , du  moment  que  la  lumière  traverse 
un  système  de  plusieurs  surfaces  réfringentes, 

Toutefois,  dans 
un  système  centré 
qui , connue  celui 
des  lentilles , ne  se 
compose  que  de 
deux  surfaces  ré- 
fringentes, il  existe 
un  point  dont  le 
rôle  est  analogue  à 
celui  que  joue  le 
centre  de  courbure 
dans  le  cas  d’une 
seule  surface  réfrin- 
gente. En  effet,  à 
tout  point  de  l’une 
des  faces  PDQ  (Fig . 

152)  répond  sur  l’autre  face  PD'Q'  un  point  tel  que  les  plans  tangents  menés 
par  ces  deux  points  sont  parallèles  ; supposons  que  L et  L'  réabsent  cette  con- 
dition. Parmi  tous  les  rayons  incidents  qui  passent  par  le  point  L,  il  y en  a 
nécessairement  un  qui  se  réfracte  dans  l’intérieur  de  la  lentille  de  layon  à 
émerger  par  le  point  L1.  Or,  si  les  plans  tangents  aux  points  L et  L'  sont  pa- 
rallèles entre  eux,  le  rayon  incident  et  le  rayon  émergent  doivent  être  paral- 
lèles l’un  à l’autre  , puisqu’ils  se  trouvent  dans  le  même  cas  que  s’ils  avaient 
traversé  une  lame  à faces  parallèles.  Soit  VL  le  rayon  incident  qui  suit  dans 
l’intérieur  de  la  lentille  le  chemin  LL1  pour  émerger  parallèlement  à sa  direc- 
tion première,  suivant  L'T,  et  soit  H le  point  d’intersection  du  rayon  intérieur 
LL1  avec  l’axe  optique.  On  démontre  que  la  position  de  ce  point  R est  cons- 
tante pour  une  même  lentille,  quel  que  soit  le  système  des  points  d’inci- 
dence et  d’émergence  considéré,  pourvu  qu’ils  appartiennent  à deux  éléments 
parallèles.  Le  point  U ainsi  déterminé  s’appelle  le  centre  optique  de  la  lentille. 

Tout  rayon  lumineux  qui , après  avoir  traversé  la  face  d’entrée,  passe  par  le 
centre  optique,  représente  en  quelque  sorte  un  axe  secondaire  ; car,  de  tous 
les  rayons  émis  par  un  point  situé  en  dehors  de  l’axe  principal , c’est  le  seul 
qui,  en  traversant  la  lentille,  ne  soit  pas  dévié  angulairement : il  éprouve  seu- 
lement un  déplacement  latéral,  d’autant  plus  faible  que  le  point  lumineux  est 
plus  rapproché  de  l’axe  principal. 

Dans  une  lentille  dont  les  deux  faces  ont  le  même  rayon  de  courbure,  le 
centre  optique  est  situé  au  milieu  de  l’épaisseur  DD*.  Si  les  deux  rayons  de 
courbure  FL  et  F'L'  sont  inégaux,  le  centre  optique  est  situé  du  côté  de  la  face 
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la  plus  courbe  el  d'autant  plus  près  que  le  rayon  de  celle  face  est  plus  petit 
par  rapport  à celui  de  l’autre;  aussi,  quand  l’une  des  faces  est  plane,  le  centre 
optique  est-il  situé  sur  la  face  courbe. 

[Pour  déterminer  géométriquement  la  position  du  centre  optique,  il  suffit  de 
mener  par  les  centres  de  courbure  F et  F'  (Fig.  152)  deux  rayons  FL  et  F'L' 
parallèles  entré  eux  : la  droite  qui  joint  les  extrémités  L et  Lr  coupe  l’axe  prin- 
cipal au  centre  optique  H.] 

150a.  Points  nodaux.  — Prolongeons  le  rayon  incident  VL  (Fig.  152)  et  le  rayon 
émergent  correspondant  I/T  jusqu’à  leur  rencontre  avec  l’axe  principal  ; nous  obtenons 
ainsi  deux  points  qu'on  appelle  points  nodaux  ; l'un,  N,  est  le  premier  point  nodal  ou  point 
nodal  antérieur ; l’autre,  N',  est  le  second  point  notlal , ou  point  nodal  postérieur. 

Nous  verrons  dans  le  paragraphe  suivant  que  ces  deux  points  sont,  l’un  par  rapport 
à l’autre,  deux  foyers  conjugués,  en  sorte  que  tous  les  rayons  incidents  dont  les  direc- 
tions rencontrent  l’axe  optique  an  premier  point  nodal  prennent,  en  émergeant,  des 
directions  qui  coupent  cet  axe  au  second  point  nodal.  On  en  conclut  que  : h tout  rayon  in- 
cident dont  la  direction  passe  par  le  premier  point  nodal , correspond  un  rayon  émergent 
qui  est  jtarallèle  au  rayon  incident  et  dont  la  direction  passe  par  le  second  point  nodal. 

Cos  deux  rayons  parallèles,  l'un  incident,  l'autre  émergent,  portent  le  nom  do  rayons 
ou  lignes  de  direction;  [nous  les  appellerons  aussi  lignes  directrices , on  simplement  direc- 
trices]. Leur  rôle  dans  les  appareils  dioptriques  est  le  même  que  celui  des  axes  secon- 
daires dans  la  réfraction  par  mie  seule  surface  réfringente  : le  foyer  conjugué  d'un 
point  lumineux  situé  en  dehors  de  l’axe  principal  sc  trouve  toujours  sur  la  seconde  des 
lignes  de  direction  correspondantes  à cc  point;  et  pour  déterminer  la  position  de  ce 
foyer  conjugué,  il  suffit  de  chercher  le  point  où  la  ligne  de  direction  est  coupée  par 
un  autre  rayon  émergent  parti  du  point  lumineux. 

Dans  les  lentilles  simples,  dont  l'épaisseur  a toujours  une  valeur  assez  petite  pour 
pouvoir  être  négligée,  les  deux  points  nodaux  sont  si  voisins  l’un  de  l’autre  qu’il  est 
permis  de  les  supposer  confondus  avec  le  centre  optique.  Aux  lignes  directrices  on 
substitue  alors  une  droite  passant  par  le#centre  optique  et  faisant  fonction  d’axe  secon- 
daire. C’est  ainsi  qu’on  a procédé  pour  construire  les  images  des  Fig.  149,  150,151. 

« 

151.  Des  plans  et  des  points  principaux.  — Dans  les  lentilles,  et  en  géne'ral  dans 
tout  système  dloptrique  dont  le  premier  et  le  dernier  milieu  ont  le  même  indice  de  ré- 
fraction, les  points  nodaux  sc  confondent  avec  deux  autres  points  qui  présentent  une 
grande  importance. 

Reprenons  la  Fig.  152  et  considérons  cotte  fois  le  centre  optique  R comme  étant  lui- 
même  un  point  lumineux  ; les  rayons,  tels  que  RL  et  RL'  qui  en  partent , prendront , au 
sortir  de  la  lentille,  les  directions  LV  et  L'T,  et  paraîtront  alors  émaner  des  deux  points 
N et  N';  il  en  serait  de  même  pour  tous  les  autres  rayons  émis  par  le  centre  optique. 
Les  points  N et  N'  sont  donc  les  images  virtuelles  du  centre  optique  regardé  successi- 
vement h travers  la  face  PDQ  et  la  face  PD'Q  de  la  lentille.  Ainsi,  le  point  R sera 
vu  en  N par  un  œil  placé  en  avant  de  la  faee  PDQ,  et  en  N"  par  un  œil  placé  derrière 
la  face  PD'Q.  ' 

D’une  manière  générale,  toute  image  qui,  pour  un  observateur  regardant  la  face  PDQ, 
paraît  située  eu  N,  est  vue  en  N'  par  un  observateur  placé  de  l’autre  côté  de  lu  lentille; 
par  conséquent,  si  l’on  considère  la  réfraction  à travers  tout  le  système,  le  point  N est 
le  foyer  conjugué  de  l’image  X'  relative  à la  face  P D'  Q,  et  réciproquement  ce  dernier 
point  est  le  foyer  conjugué  de  l’image  qui  so  fait  eu  N à travers  la  face  P D Q. 

Cela  posé,  prenons  la  Fig.  153,  danB  laquelle  H et  H'  représentent  les  points  N et 
N'  de  la  figure  pre'cédente.  Par  ces  points  menons  deux  plans  A Y et  A Y"  perpendicu- 
laires à l’axe  optique  TT';  pour  deux  points,  tels  que  A et  A'  pris  sur  ces  plaus  à égale 
distance  de  l’axe,  il  existera  la  même  relation  qu’entre  les  points  II  et  IP  : une  image 
située  en  A sera  vue  en  A'  par  un  œil  placé  à la  droite  de  la  lentille,  et  une  image 
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située  en  A'  paraîtra  bo  trouver  en  A pour  un  observateur  placé  k gauche.  Il  en  serait 
de  mémo  pour  tout  autre  couple  do  points  pris  sur  les  plans  AY  ot  A'Y';  ces  deux 
plans  sont  donc  les  images  l’un  de  l’autre;  ils  portent  le  nom  de  plans  principaux;  l’un 
est  le  plan  principal  antérieur , l’autre  est  le  plan  principal  postérieur.  Les  points  H et  H' 
par  lesquels  passent  ces  plans  s’appellent  les  points  principaux. 


Fig.  163.  — l'oiuU  el  plana  principaux  ; lignes  de  direcUon  dans  les  lentilles. 


Nous  avons  déjà  dit  que,  dans  les  lentilles,  les  points  principaux  bo  confondent  avec 
les  points  nodaux;  mais  ces  différents  points  sont  distincts  toutes  les  fois  que  le  milieu 
dans  lequel  so  meuvent  les  rayons  lumineux  émergents  n’a  pas  la  mémo  réfringence  que 
celui  d’où  partent  les  rayonB  incidents. 

[Les  plans  principaux  jouissent  de  cette  propriété,  k savoir  que,  « tout  rayon  incident 
qui  rencontre  le  premier  plan  principal  en  un  point  quelconque , répond  un  rayon  émergent 
qui  coupe  le  second  plan  principal  en  un  point  situé  du  même  côté  et  h la  même  distance  de 
Caxc  principal  du  système.] 

En  appliquant  aux  diverses  espèces  do  lentille  les  principes  qui  viennent  d’être 
exposés,  on  arrive  facilement  k déterminer,  pour  chaque  cas  en  particulier,  la  position 
des  points  principaux;  on  trouverait  ainsi  qu’ils  sont  placés,  dans  la  lentille  biconcave, 
do  la  même  manière  que  dans  îa  lentille  biconvexe.  Dans  les  lentilles  plan-convexe  ou 
plan-concave,  la  face  plane  pouvant  être  considérée  comme  une  surface  sphérique  dont 
le  rayon  est  inüivmeut  grand,  l’un  des  points  principaux  coïncide  avec  le  sommet  de  la 
face  courbe.  Dans  les  ménisques  convergents  ou  divergents,  les  points  principaux  sont 
situés  en  dehors  de  la  lentille , du  côté  de  la  face  qui  a le  plus  petit  rayon  de  courbure. 

Dans  la  réfraction  par  une  seule  surface  réfringente,  do  même  que  dans  la  réflexion 
par  les  miroirs,  il  n’y  a qu’un  seul  point  principal,  lequel  est  au  sommet  même  de  la 
surface;  le  centre  do  courbure  représente  le  point  nodal  unique,  qui,  dans  cc  cas,  ne  se 
confond  pas  avec  le  point  principal. 

151».  Construction  géométrique  des  images  à l’aide  des  plans  principaux.  — Sup- 
posons qu’il  s’agisse  de  trouver  l’image  d’un  point  quelconque  P (Fig.  153)  : menons  le 
rayon  incident  PI  parallèle  k l’axe  optique  et  prolongcons-lo  jusqu’il  ce  qu’il  ait  coupé 
les  doux  plans  principaux  on  A et  A';  le  point  A'  est  l’image  du  point  A;  par  consé- 
quent, tout  rayon  incident  dont  la  direction  rencontre  le  premier  plan  focal  on  A,  donne 
un  rayon  émergent  qui  coupe  le  second  plan  principal  on  A'.  D’autre  part,  comme  le 
rayon  PI  est  parallèle  k l’axe,  il  émerge  suivant  la  droite  A 'F'  qui  passe  par  le  foyer  prin- 
cipal. Traçons  ensuite  les  directrices  PH  fctHT';  la  dernière  rencontre  le  rayon  A 'F'  au 
point  P',  qui  est  l’imago  du  point  P. 

[On  peut  se  dispenser  de  mener  les  directrices  du  point  P et  déterminer  lo  foyer  con- 
jugué P'  en  faisant  passer  par  le  foyer  antérieur  F un  rayon  incident  qui  rencontre  le 
premier  plan  focal  en  Y;  le  rayon  émergent  correspondant  doit  être  parallèle  k l’axe; 
la  droite  YP'  représente  ce  rayon.] 
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Nour  avons  vu  (§  149b)  h quoi  se  ramène  cette  construction,  quand  l'épaisseur  de  la 
lentille  est  négligeable,  ce  qui  est  le  cas  général;  les  deux  points  principaux  se  confon- 
dent alors  en  un  seul,  qui  est  en  même  temps  le  centre  optique,  et  loi  deux  plan»  prin- 
cipaux se  réduisent  à un  seul  plan  qui  passe  par  le  centre  optique. 

1511'.  Formule  des  foyers  conjugués  dans  les  lentilles.  — Si  on  désigne  par  p 
la  distance  d’un  objet  à la  lentille  supposée  réduite  à un  plan,  par  p'  la  dis- 
tance de  l’image  au  même  point,  par  R et  R'  les  rayons  de  courbure  des  deux 
faces , par  n l’indice  de  réfraction  de  lu  lentille  par  rapport  au  milieu  dans  le- 
quel elle  est  plongée , on  trouve  entre  ces  cinq  quantités  la  relation  : 


Cette  formule , analogue  à celle  qui  régit  les  foyers  conjugués  dans  le 
cas  d’une  seule  surface  réfringente  (cf.  § 140),  suppose  que  l’épaisseur  de  la 
lentille  est  négligeable,  et  que,  par  suite,  les  deux  plans  principaux  sont  réunis 
en  un  seul  passant  par  le  centre  optique.  On  obtient  la  longueur  focale  en 

■i 

posant  dans  l’équation  précédente  p = oo  , et  par  suite  - — 0,  ce  qui  donne  : 


d’où  l’on  tire  pour  la  longueur  focale  : 
R R' 

r = - ■ i)  (R1  — R)  ’ 


(II**) 


On  obtiendrait  la  même  valeur  en  faisant  dans  l’équation  (I) , p'  = oo  ; par 
conséquent , les  deux  foyers  sont  à égale  distance  de  la  lentille. 

a 

En  mettant  dans  la  formule  (I),  à la  place  du  second  membre,  la  quantité 


qui  lui  est  égale  en  valeur,  nous  arrivons  i\  l’équation  classique  : 

1,1  1 

P p'~  f 


(III) 


Quant  au  rapport  de  grandeur  de  l’objet  et  de  son  image,  il  est  donné  par 
la  formule  : 


1 _ P'_  _ f _ p’—f 
0 P P — f f 


(IV) 


[La  discussion  des  formules  (III)  et  (IV)  conduirait  exactement  aux  mêmes 
résultats  que  ceux  qui  ont  été  trouvés  pour  la  réfraction  à travers  une  seule 
surface  réfringente.  On  verrait  qu’en  résumé  l’objet  et  son  image  se  dépla- 
cent toujours  dans  le  même  sens.] 


On  peut,  facilement  trouver  l'équation  (I),  en  partant  de  la  formule  relative  aux 
foyers  conjuguas  dan»  la  réfraction  il  travers  une  surface  réfringente.  Il  suffit,  à cet 
effet,  de  calculer  la  position  du  foyer  conjugué  d’un  objet,  relativemeut  k la  face  d’en- 
trée de  la  lentille,  puis  de  considérer  cette  première  image  comme  jouaut  le  rôle  d’objet 
par  rapport  h la  face  de  sortie,  et  de  chercher  le  foyer  conjugué  correspondant. 
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La  formule  (TIÎ)  est  encore  applicable,  elle  est  môme  pins  exacte,  dans  le  cas  où  on 
fait  intervenir  la  notion  des  plans  principaux  : mais  alors  il  faut  compter  la  distance  p 
de  l’objet  à partir  du  premier  plan  principal,  et  la  distance  p'  de  l'image  i»  partir  du 
second  plan  principal  ; quant  à la  longueur  focale,  elle  est  donnée  par  la  formule  : 


/= 


n H R'  _ 

(n  — 1)  [n  (K'  — H-  e (»  — 1 )] 


• • (A) 


e désignant  l’épaisseur  de  la  lentille.  Cette  valeur  de  / représente  la  distance  entre  le 
foyer  principal  et  le  plan  principal  voisin. 

La  position  des  points  principaux  se  calcule  à l’aide  des  formules  suivantes  : 

, _ R 

1 * n (R'  — R)  -♦-  « (n  — I) 


ht 


e 


R' 

n (H'  — R)  -h  e (n  — 1) 


h x et  h % désignent  les  distances  des  points  principaux  aux  surfaces  réfringentes  voi- 
sines. 

En  faisant,  dans  l’équation  (À),  e = 0,  on  retombe  nécessairement  sur  la  formule 
(IJbi»)  relative  au  cas  où  l’épaisseur  de  la  lentille  est  négligeable. 


(Si  on  compte  les  distances  a partir  des  foyers  principaux , les  formules  (ID) 
et  (IV)  prennent  la  forme  * 


dd'—r-a t ' 

n 


f = d! 
d f 


152.  Calcul  de  la  longueur  focale  pour  les  diverses  espèces  de  lentilles.  — On  a 

ordinairement  besoin  de  connaître  la  longueur  focale  / d’une  lentille,  afin  de  pouvoir 
calculer  la  position  et  la  grandeur  de  l’image  correspondante  à un  objet  dont  la  gran- 
deur et  la  distance  sont  données.  La  formule  (11)  montre  que  f dépend  des  rayons  de 
courbure  R et  R'. 

Or,  dans  la  lentille  biconvexe,  si  R est  positif,  R'  doit  être  considéré  comme  négatif» 
puisqu'il  se  rapporte  à une  face  dont  la  courbure  est  tournée  en  sens  contraire  de  celle 
dont  le  rayon  est  R.  Dans  ce  cas,  la  formulq  (II)  devient: 

Y = («  - *)  (4  + r- ) O 

Pour  la  lentille  plan-convexe,  où  R’  = oc  , on  a : 

J = («-*)  4- <2>  * 

Dans  le  ménisque  convergent,  R et  R'  sont  tous  deux  positifs,  mais  R’  est  plus  grand 
que  R.  La  formule  du  foyer  conserve  alors  la  forme  : 

} -<—  »(k  - iv) (S) 

le  second  membre  étant  toujours  positif,  puisque  jjr  est  plus  petit  que  ^ . 

Pour  passer  de  la  lentille  biconvexe  à la  lentille  biconcave , il  suffit  de  changer  les 
signes  de  R et  R',  c’est-à-dire  de  considérer  R comme  négatif  et  R'  comme  positif.  On 
obtient  alors  : 

J = (»  - >)  (-  Tf  - K-  ) = — («  - 1)  ( R-  + K ) t41 

Cette  formule  nous  montre  que  la  longueur  focale  d’une  lentille  biconcave  est  égale , 
au  signe  près,  à celle  d’une  lentille  biconvexe  ayant  les  mêmes  rayons  de  courbure;  le 
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foyer  est  négatif  dan»  la  lentille  biconcave , et  par  suite  situ»?  du  côte  des  rayons  in- 
cideuts.  % 

Si  la  lentille  est  plan-concave,  R'  = aC  et  par  conséquent  : 

■J  = -(«-!)  h Gr>) 

Enfin,  dans  le  ménisque  divergent,  R et  R"  sont  tous  deux  négatifs,  mais  avec  R'  > R; 
d’où  résulte  : 

(à  -jl) W 

En  résumé,  on  voit  que  les  trois  lentilles  convergentes  ont  un  foyer  positif,  et  que  les 
trois  lentilles  divergentes  ont  un  foyer  négatif;  que,  d'ailleurs , h égalité  de  courbure,  les 
valeurs  absolues  des  longueurs  focales  se  correspondent  deux  b deux.  Ces  conclusions 
ne  sont  exactes  qu'autant  que  la  substance  de  la  lentille  est  plus  réfringente  que  le  mi- 
lieu amhiapt,  car  si  le  contraire  avait  lieu,  il  faudrait  remplacer  dans  les  formules  « par 

son  inverse  * , et  alors  l’aetiou  des  lentilles  se  trouverait  renversée  : les  lentilles  du 
n 

premier  groupe  deviendraient  divergentes  et  celles  du  second  groupe  seraient  conver- 
gentes. 


1152».  Détermination  expérimentale  du  foyer  principal  des  lentilles.  — Les  pro- 
cédés qu’on  emploie  dans  cette  détermination  sont  pour  la  plupart  semblables 
à ceux  que  nous  avons  indiqués  pour  trouver  le  foyer  des  miroirs. 

A.  Lentille  convergente.  — 1.  On  fait  tomber  sur  la  lentille  des  rayons 
parallèles  (rayons  solaires),  et  on  cherche  à l’aide  d'un  écran  le  sommet  du 
cène  réfracté;  c’est  le  foyer  principal.  — ‘2.  On  place  la  lentille  à line  distance 
telle  d’un  objet  que  l’image  réelle  obtenue  soit  à la  même  distance  de  la  lentille  ; 
alors  l’intervalle  entre  les  deux  foyers  conjugués  est  égal  à quatre  fois  la  lon- 
gueur focale.  — 3.  On  mesure  p et  p'  pour  une  position  quelconque  de  l'objet 
et  on  applique  la  formule  des  foyers  conjugués. 

U.  Lentille  divergente.  — 1.  On  procède,  comme  pour  les  miroirs  convexes, 
en  mesurant  la  grandeur  o et  la  distance  p de  l’objet , ainsi  que  la  grandeur  i de 
l’image  ; puis  on  applique  la  formule  du  grossissement.  — 2.  On  associe  à la 
lentille  divergente  une  lentille  convergente  de  foyer  plus  court,  et  on  cherche 
la  longueur  focale  F du  système.  La  distance  x du  foyer  de  la  lentille  diver- 


gente est  alors  donnée  par  la  formule  "jr  = j — x > nous  désignons  par  f 
la  longueur  focale  de  la  lentille  convergente  auxiliaire  (voy.  § 154).] 


153.  Aberration  de  sphéricité  des  lentilles.  — I,es  lois  précédemment  exposées 
sur  la  réfraction  dans  les  lentilles  ne  sont  applicables  qu’autant  qu’on  se  borne 
à considérer  des  rayons  lumineux  très-voisins  de  l’axe  optique.  Du  moment  que 
cette  condition  n’est  pas  réalisée,  les  lentilles  se  comportent  comme  le  fait  line 
seule  surface  réfringente  (cf.  § 147)  : le  foyer  des  rayons  périphériques  est 
plus  rapproché  de  la  lentille  que  celui  des  rayons  centraux  ; l’image  d’un  point 
lumineux , au  lieu  d’ètrc  réduite  à un  point , se  présente  sous  forme  d’un  petit 
cercle  de  diffusion. 

Cette  aberration , dite  de  sphéricité,  est  d’autant  plus  considérable  que  l’éten- 
due sur  laquelle  tombent  les  rayons  lumineux  est  plus  grande  , et  que  la  cour- 
bure des  faces  de  la  lentille  est  plus  forte  ; car,  dans  ce  cas,  la  lumière  ren- 
contre la  face  d’incidence  sous  un  angle  plus  grand. 
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Les  lentilles  ont  reçu  une  foule  d’applications,  pour  lesquelles  il  est  indispen- 
sable de  diminuer  autant  que  possible  les  effets  de  l’aberration  de  sphéricité. 
Le  moyen  le  plus  exact  consisterait  à donner  aux  faces  de  la  lentille  une  forme 
telle  que  la  courbure  fût  plus  grande  dans  le  voisinage  du  sommet  que  vers 
les  bords;  on  obtiendrait  ce  résultat  avec  des  lentilles  à surfaces  elliptiques  ou 
paraboliques,  car  alors  l’angle  d’incidence  des  rayons  périphériques  serait  sen- 
siblement égal  à celui  des  rayons  centraux,  et  la  réfraction  ne  leur  ferait  pas 
perdre  leur  homoccntricité.  Malheureusement , la  fabrication  de  lentilles  ellip- 
tiques ou  paraboliques  présente  de  si  grandes  difficultés  pratiques  que , jus- 
qu’à présent,  on  n’en  a pas  encore  fait  usage. 

L’aberration  de  sphéricité  dépend  aussi  de  l’indice  de  réfraction  de  la  subs- 
tance dont  est  formée  la  lentille  : elle  est  d’autant  moindre  que  cet  indice  est 
plus  grand.  C’est  ce  qu’il  est  facile  de  comprendre  : imaginons,  en  effet,  un 
milieu  possédant  un  si  haut  degré  de  réfringence  que  l’angle  de  réfraction 
soit  égal  à zéro  pour  tous  les  rayons  qui  y pénètrent  en  traversant  une  sur- 
face sphérique  ; dans  ces  conditions,  les  rayons  réfractés,  tant  ceux  de  la  péri- 
phérie que  ceux  du  centre,  se  confondraient  avec  les  normales  et  iraient  se 
réunir  au  centre  de  courbure.  Assurément  ce  cas  n’est  pas  réalisable , attendu 
que  l’angle  de  réfraction  ne  saurait  devenir  nul  pour  une  valeur  de  l’angle  d’in- 
cidence différente  de  zéro  ; car,  pour  qu’il  en  fût  ainsi , la  formule  - = n 

exigerait  que  n devint  infiniment  grand.  Mais  il  est  évident  que,  toutes  choses 
égales  d’ailleurs,  l’intervalle  qui  .sépare  le  foyer  des  rayons  périphériques  de 
celui  des  rayons  centraux , sera  d’autant  plus  petit  que  l'indice  de  réfraction 
sera  plus  grand.  C’est  pour  cette  raison  que  les  lentilles  en  (tint  .ont  moins 
d’aberration  de  sphéricité  que  les  lentilles  en  crown  ; une  lentille  en  diamant 
serait  encore  préférable  sous  ce  rapport. 

Le  moyen  qu’on  emploie  habituellement  pour  diminuer  autant  que  possible 
l’aberration  de  sphéricité  consiste  à placer  devant  la  lentille  un  écran  percé 
au  milieu  d'une  ouverture  qui  ne  laisse  passer  que  les  rayons  centraux  ; un 
pareil  écran  porte  le  nom  de  diaphragme.  Mais  la  présence  du  diaphragme, 
en  arrêtant  les  rayons  marginaux , diminue  dans  le  même  rapport  l’intensité 
de  la  lumière  transmise  par  la  lentille  ; si , par  exemple , la  portion  opaque  du 
diaphragme  recouvre  la  moitié  de  l’étendue  de  la  lentille , l'éclat  de  l'image 
focale  ne  sera  que  la  moitié  île  celui  qu’elle  aurait  s’il  n’y  avait  pas  de  dia- 
phragme. Par  conséquent,  sous  le  rapport  de  l’intensité  lumineuse  des  images, 
il  y a avantage  à employer  des  lentilles  dont  l’aberration  de  sphéricité  soit  assez 
petite  pour  qu’on  puisse  se  passer  de  diaphragme , ou , au  moins , en  réduire 
considérablement  la  zone  opaque.  L’intensité  de  la  lumière  concentrée  au  foyer 
d’une  semblable  lentille  est  proportionnelle  à l’étendue  de  la  surface  sur  la- 
quelle tombent  les  rayons  incidents. 

[On  nomme  lentilles  aplantliquct  celles  qui  sont  complètement  dépourvues  d'aberra- 
tion de  sphéricité.] 

La  grandeur  de  l'aberration  de  sphéricité  varie  aussi,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
suivant  lo  rapport  qui  existe  entre  les  conrburos  des  deux  faces  de  la  lentille;  la  lon- 
gueur focale  étant  donnée,  il  est  possible  de  réduire  l'aberration  à un  minimum  déter- 
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initié.  [Ainsi,  pour  une  lentille  biconvexe  de  verre  a indice  n ■=  0-,  on  obtient  le  mini- 
mum d'aberration  en  donnant  h la  face  d'entrée  de  la  lumière  un  rayon  de  courbure 
six  fois  plus  petit  que  celui  de  la  face  d’émergence. 

La  lentille  plan-convexe  a presque  l’aberration  minimum,  lorsque  les  rayons  lumineu» 
entrent  par  la  face  courbe;  mais  l'aberration  devient  quatre  fois  plus  grande  si  on  re- 
tourne la  lentille.] 


154.  Association  de  plusieurs  lentilles.  — Les  lois  trouvées  pour  la  réfraction 
à travers  une  seule  lentille  peuvent  facilement  être  étendues  aux  associations 
de  plusieurs  lentilles  placées  l’une  à la  suite  de  l’autre  et  formant  un  système 
centré.  On  démontre  qu’il  existe  entre  le  foyer  F du  système  et  les  foyers  ftJ 
A»  A?  • • • • des  lentilles  qui  le  composent,  la  relation  : 


1 _ 1 

f ~ r, 


i 

L’expression  ^ , qui  est  l’inverse  de  la  longueur  focale,  mesure  ce  qu’on 

appelle  le  pouvoir  réfringent.  Traduite  en  langage  ordinaire,  l’équation  pré- 
cédente s’énonce  de  la  manière  suivante  : 

Le  pouvoir  réfringent  d'un  système  de  plusieurs  lentilles  associées  est 
égal  à la  somme  algébrique  des  pouvoirs  réfringents  des  diverses  lentilles 
qui  composent  le  système. 

De  là  résulte  que,  si  on  associe,  par  exemple,  deux  lentilles  ayant  chacune 

•j 

une  longueur  focale  égale  à 1,  la  longueur  focale  du  système  sèra  ; l’asso- 

q 

ciation  de  trois  lentilles  pareilles  donnerait  un  foyer  égal  à , et  ainsi  de 
suite. 

On  peut  obtenir  de  cette  manière  un  système  dont  l’action  réfringente  soit 
très-grande,  tout  en  n’employant  que  des  lentilles  à long  foyer,  et  cette  asso- 
ciation de  lentilles  offre  l’avantage  de  diminuer  la  longueur  focale , sans  aug- 
menter l’aberration  de  sphéricité. 

La  loi  qui  précède  n’est  applicable  que  dans  l’hypothèse  où  les  lentilles  sont 
très-minces  et  en  contact  l’une  avec  l’autre. 


Nous  avons  dit  que  l’inverse  de  la  longueur  focale  mesure  le  pouvoir  réfrin- 
gent d’une  lentille  ou  d’un  système  dioplriquc  quelconque;  c’est,  qu’en  effet, 
de  deux  lentilles  convergentes  ayant  des  longueurs  focales  différentes , celle 
qui , pour  une  même  distance  d’un  objet , donne  l’image  la  plus  rapprochée, 
est  la  lentille  qui  a le  foyer  le  moins  long.  La  force  d'une  lentille  est  donc  en 
raison  inverse  de  sa  longueur  focale. 

Si,  par  exemple,  les  lentilles  A et  B ont  respectivement  pour  distances 
focales  1 centimètre  et  100  centimètres;  les  forces  de  ces  deux  lentilles  seront 


dans  le  rapport  de  1 à 


1 

100 


Nous  verrons  plus  loin  que  cette  manière  d’éva- 


luer le  pouvoir  réfringent  s’applique  à toute  espèce  d’appareil  dioptrique  et  en 
particulier  à l’œil , qui , au  point  de  vue  optique , n’est  autre  chose  qu’un  sys- 
tème réfringent  composé  (cf.  § 181  et  suiv.). 
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[La  méthode  qui  consiste  à exprimer  le  degré  du  pouvoir  réfringent  par  une  fraction 
ayant  l'imité  pour  numérateur  et  la  distance  du  foyer  pour  dénominateur,  n’est  pas 
commode  dans  la  pratique  médicale;  elle  présente,  en  effet,  deux  inconvénients:  elle  ne 
permet  pas  de  comparer  immédiatement  des  pouvoirs  réfringents  donnés,  puisque  des 
fractions  ne  sont  comparables  qu'autnnt  qu’elles  sont  réduites  au  meme  dénominateur; 
en  second  lieu,  l'ophthalmologiste  se  trouve  h chaque  instant  dans  le  cas  de  calculer  la 
somme  ou  la  différence  de  deux  pouvoirs  réfriugents ; or  les  opérations  arithmétiques 
qu\m  effectue  sur  les  fractions  ordinaires  sont  toujours,  sinon  difficiles,  du  moins 
longues  et  fastidieuses.  Un  moyeu  ingénieux  et  simple  a été  proposé  pour  parer  h ces 
deux  inconvénients  : il  consiste  à prendre  pour  unité  de  réfraction  le  pouvoir  réfringent 
d'une  lentille  convenablement  choisie  et  à exprimer  le  pouvoir  réfringent  de  toute  autre 
lentille  par  un  nombre  entier  qui  indique  le  nombre  d’unités  do  réfraction  auquel  est 
égal  le  pouvoir  de  la  lentille  considérée.  Supposons,  par  exemple,  qu’on  prenne  pour 
unité  le  pouvoir  réfringent  de  la  lentille  qui  a I IX)  centimètres  de  longueur  focale,  et 
c’est,  h notre  avis,  le  seul  choix  auquel  ou  doive  s’arrêter  si  l’on  veut  introduire  le  sys- 
tème décimal  dans  les  mesures  optiques  : le  nombre  1 représentera  donc  la  force  d'une 
lentille  de  100  centimètres  de  longueur  focale;  une  lentille  dont  la  longueur  focale  ne 
serait  que  de  50  centimètres,  c’est-à-dire  moitié  moindre,  aurait  un  pouvoir  réfringent 
double,  qu’on  représenterait,  en  conséquence,  parle  nombre  2,  et  ainsi  de  suite.] 

155.  Applications  diverses  des  lentilles  sphériques.  Éclairage  local.  Chambre 
noire  Verres  de  lunettes.  — Les  propriétés  des  lentilles  ont  reçu  une  foule 
d’applications  ; on  les  emploie  principalement  : 1"  pour  concentrer  la  lumière 
sur  les  objets  dans  le  but  de  les  éclairer  vivement;  2"  pour  obtenir  des  images 
réelles  ou  virtuelles. 

Éclairage  focal.  — Les  lentilles  destinées  à servir  d’appareil  d’éclairage 
sont  évidemment  convergentes  et  ont  en  général  une  longueur  focale  assez 
grande  ; l’objet  à éclairer  est  placé  au  foyer  C’  (Fig.  15V)  ou  dans  sou  voisi- 
nage immédiat. 

|Ce  mode  d’éclairage  est  de- 
venu d’un  emploi  journalier  dans 
la  pratique  ophthalmologique  pour 
explorer  les  parties  antérieures  du 
globe  oculaire  (cornée,  chambre 
antérieure , iris  et  cristallin)  ; il 
est  connu  sous  le  nom  d 'éclairage 
focal.  A l’aide  d'une  lentille  bicon- 
vexe de  2 'i  t à 3 pouces  de  foyer, 
on  concentre  sur  les  parties  à exa- 
miner les  rayons  émanant  d’une  source  lumineuse  artificielle  placée  à une 
assez  grande  distance  ; on  aperçoit  ainsi  des  lésions  qui  échappent  à la  vue, 
quand  on  explore  à l’éclairage  ordinaire  du  jour. 

Nous  avons  déjà  indiqué  (cf  133)  l’adjonction  au  laryngoscope  d’une  len  - 
tille  convergente,  à titre  d’appareil  d’éclairage;  nous  la  verrons  jouer  le  même 
rùle  dans  d’autres  instruments,  tels  que  Vuréthroscope  (voy.  § 201b).  | 

Chambre  noire.  — Quand  il  s’agit  d’obtenir  des  images  réelles,  c’est  aussi 
aux  lentilles  à foyer  positif  qu’il  faut  recourir.  On  a vu  (§  1 Mi)  que  l’image 
réelle  est  amplifiée  ou  rapetissée,  suivant  la  distance  à laquelle  se  trouve 
1 objet.  La  chambre  noire  ou  obscure  donne  des  images  réduites  d’objets 
éloignés. 


Fig.  151.  — Lentille  convergente  employée  pour 

C éclairage,  focal. 
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Col  appareil  se  compose  d’une  caisse  rectangulaire  A (Fig.  155),  noircie  à 
l’intérieur  ; la  face  antérieure  est  percée  d’une  ouverture  circulaire  dans  la- 
quelle s'engage  un  tube  mobile  portant  à son  extrémité  une  lentille  conver- 
gente l;  la  paroi  postérieure  g est  formée  par  une 
lame  de  verre  dépoli.  En  dirigeant  la  lentille  l vers 
un  objet  éloigné,  de  manière  à ce  qu’elle  reçoive  les 
rayons  lumineux  qui  en  parlent , et  en  tirant  le  tube 
jusqu’à  ce  que  le  foyer  conjugué  de  l’objet  coïncide 
avec  l’écran  de  verre  g,  on  voit  se  dessiner  sur  ce 
dernier  une  image  renversée  et  rapetissée  de  l’objet. 

La  chambre  noire  donne  des  images  réelles  d’ob-  Fi(,  l55  _ {.lmmbrc  nolre. 
jets  extérieurs  dans  des  conditions  qui  rappellent  do 

très-près  ce  qui  se  passe  dans  l’œil  ; la  seule  différence  entre  ces  deux  appareils 
consiste  en  ce  que  dans  l’œil  les  images  sont  produites  par  un  système  de  plu- 
sieurs milieux  réfringents , et  non  par  une  simple  lentille  (voy.  liv.  IV, 
chap.  XIV). 

Dans  la  lunette  astronomique,  dans  la  lunette  terrestre  et  dans  le  micros- 
cope composé,  il  y a aussi  une  lentille  convergente,  l’objectif,  qui  sert  à don- 
ner une  image  réelle  des  objets  extérieurs  ; cette  première  image  est  regardée 
à travers  une  seconde  lentille , l’oculaire , qui  l’amplifie  et  la  rend  virtuelle 
Nous  reviendrons  sur  ces  instruments  dans  le  chap.  XV. 

Verres  de  lunettes  ou  Besicles.  — On  peut  se  procurer  des  images  vir- 
tuelles aussi  bien  à l’aide  des  lentilles  convergentes  qu’avec  les  lentilles  diver- 
gentes. Si  on  dispose  devant  l’œil  une  lentille  donnant  une  image  virtuelle  d’un 
objet  extérieur,  l’effet  produit  équivaut  à celui  qu’on  obtiendrait  en  trans- 
portant réellement ' l’objet  au  lieu  occupé  par  son  image  virtuelle.  Or  celle-ci 
est  plus  éloignée  que  l'objet,  quand  elle  est  fournie  par  une  lentille  positive  ; 
elle  est,  au  contraire,  plus  rapprochée  dans  la  lentille  négative.  Aussi  cette 
dernière  espèce  de  verre  convient-elle  aux  yeux  myopes,  pour  leur  permettre 
de  distinguer  les  objets  éloignés;  tandis  que  les  presbytes  ont  besoin  de  lentilles 
convergentes  pour  voir  les  objets  rapprochés  ; les  hypermétropes  se  trouvent 
dans  le  même  cas  (cf.  § 181r). 

[155».  Lentilles  cylindriques.  — Pour  corriger  les  effets  perturbateurs  de  la 
réfraction  asligmatiquc  régulière  (cf.  §§  148  etI8In),  qui  nuisent  à la  netteté 
de  la  vue  chez  certaines  personnes , on  fait  usage  de  lentilles  qui  n’exercent  pas 
une  action  égale  dans  tous  les  méridiens.  Les  verres  employés  dans  ce  but 
sont  terminés  par  des  surfaces  dont  une,  au  moins,  est  cylindrique  ; on  peut 
les  ramener  à trois  types  principaux  : 

I.  Verres  cylindriques  simples  (Fig.  156  et  157).  — Ces  lentilles  doivent 
être  considérées  comme  engendrées  par  l’intersection  de  deux  cylindres  dont 
les  axes  on  les  génératrices  sont  parallèles,  ou  d’un  plan  avec  un  cylindre. 
Pour  donner  une  idée  exacte  de  leur  forme,  nous  les  avons  représentés  dans 
les  Fig.  156  et  157  : la  rangée  I donne  une  coupe  perpendiculaire  à l’axe,  et 
la  rangée  II  la  section  faite  par  un  plan  contenant  l’axe  ; « désigne  la  faee 
antérieure  , p la  postérieure. 
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Los  lentilles  cylindriques  se  divisent,  comme  les  sphériques,  en  deux 
[Troupes  : 

A.  Les  verres  convergents  ou  positifs,  qui  comprennent  : 

1°  La  lentille  biconvexe  (Fig.  150,  A). 

2“  La  lentille  plan-convexe  (B). 

3°  Le  ménisque  positif  (G). 

15  Ia‘S  verres  divergents  ou  négatifs,  savoir  : 

1"  La  lentille  biconcave  (Fig.  157,  D). 

2°  La  lentille  plan-concave  (K). 

3"  Le  ménisque  négatif  (F). 


Fig.  156.  — Lentilles  cylindrique* 
positive*.  — A.  Lentille  bicon- 
vexe. — B.  Lentille  plnn-con- 
vexe.  — C.  Ménisque  positif. 


Fig.  157.  — Lentilles  cylindriques 
négatives.  --  D.  Lentille  bicon- 
cave. — E.  Lentille  plan-con- 
cave. ~ Ménisque  négatif. 


I.  Coupes  faites  par  un  plan  perpendiculaire  à l'axe  du  cylindre.  - TI.  Sections  pas- 
saut  par  l'axe  du  cylindre.  a,  face  antérieure;  p,  face  postérieure* du  verre. 


Il  est  facile  de  voir  que,  dans  le  plan  mené  par  l’axe  même , ces  verres  cy- 
lindriques n’ont  aucune  action  sur  le  foyer  du  système  dioptrique  auquel  ou 
les  ajoute,  puisque  les  rayons  lumineux  qui  se  propagent  dans  ce  plan  sont 
dans  le  cas  de  rayons  traversant  une  lame  à faces  parallèles  ; en  d'autres  ter- 
mes, la  distance  focale  est  infinie  dans  le  plan  mené  par  l’axe  du  cylindre. 
L’effet  réfringent  est,  au  contraire,  à son  maximum  pour  le  [dan  perpendicu- 
laire à l’axe. 

il.  Verres  bicylindriques . — Ges  lentilles  ont  deux  surfaces  courbes  cylin- 
driques, dont  les  axes  sont  croisés.  Dans  tous  les  méridiens,  il  y a action 
convergente  ou  divergente,  mais  l’effet  est  différent  suivant  le  [dan  d’incidence 
des  rayons  lumineux , à moins  que  les  deux  faces  n’aient  le  même  rayon  de 
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courbure,  auquel  ras  la  lentille  est  dite  à la  Chmnblant , et  agit  sensible- 
ment à la  manière  d'une  lentille  sphérique.  Les  faces  peuvent  être  toutes  deux 
convexes  ou  concaves;  ou  bien  l’une  d’elles  est  convexe,  tandis  que  l’autre  est 
concave. 

III.  Verres  sphéro-cylindriques,  — L’upe  des  faces  est  sphérique  et  agit 
comme  telle  ; l’autre  a une  courbure  cylindrique  et  reste  sans  action  sur  les 
rayons  situés  dans  un  plan  passant  par  son  axe. 

On  peut  représenter  ces  lentilles  comme  une  combinaison  d’une  lentille 
plan-cylindrique  avec  une  lentille  plan  sphérique.  On  se  sert  seulement  de 
celles  qui  ont  les  faces  toutes  deux  ou  convexes  ou  concaves.] 


|155b.  Réfraction  à travers  un  nombre  quelconque  de  milieux  réfringents  com- 
posant un  système  centré.  — Étant  donné  un  nombre  quelconque  de  milieux  réfrin- 
gents, séparés  les  uns  des  autres  par  des  surfaces  sphériques  centrées,  et  un  objet  Po, 
placé  dans  le  premier  milieu,  ou  peut  toujours  trouver,  par  lo  calcul  ou  par  des  cons- 
tructions géométriques,  la  position  de  soi» image  Pn  dans  le  dernier  milieu,  en  cherchant 
successivement  pour  chaque  surface  de  séparation  le  foyer  conjugué  correspondant  et  le 
faisant  servir  d'objet  par  rapport  h la  surface  suivante.  Mais  ce  procédé,  aussi  long  que 
fastidieux,  n'est  pas  commode  en  pratique,  car  la  même  sério  d'opérations  serait  h 
recommencer  pour  chaque  nouvelle  position  de  l'objet.  C'est  ici  surtout  que  les  principes 
de  la  théorie  de  Gauss,  complétée  par  Listing,  introduisent  une  admirable  simplification. 
Ces  principes,  que  nous  avons  appliqués  h l'étude  de  la  réfraction  h travers  les  lentilles 
(cf.  §§  150®,  151  et  151®),  s’étendent  il  tous  los  systèmes  diop triques  centrés. 

11  en  résulte  que  tout  système  dioptrique,  quelque  compliqué  qu’il  soit,  peut  être 
remplacé  par  uu  système  composé  de  : 

1°  6 points  cardinaux  y savoir: 

2 points  principaux  ; 

2 points  nodaux; 

2 points  focuuxy  ou  foyers  principaux.  ' 

2°  4 plans  perpendiculaires  a l’axe  commun,  qui  comprennent  : 

2 plans  principaux  ; 

2 plans  focaux. 

Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  définitions  et  les  propriétés  de  ces  points  et  de  ces 
plans,  ni  sur  leur  importance  pour  la  construction  des  images. 

En  comptant  les  distances  p et  p'  de  l'objet  et  do  son  image,  ainsi  que  les  longueurs 
focales  f et /',  à partir  des  points  principaux  correspondants,  on  a toujours  la  formule 

gcne’rale  f -4-  *j\  = 1 pour  représenter  la  loi  des  foyers  conjugués,  et  la  rela- 
tion o pour  exprimer  le  rapport  des  dimensions  linéaires  d'un  objet  et  de 

son  image  dans  un  plan  perpendiculaire  h l'axe  principal. 

Si  on  désigne  par  2.  et  2»'  les  distances  des  points  focaux  aux  points  nodaux  corres- 
pondants, par  k et  k’  les  distances  des  points  nodaux  aux  points  principaux,  on  trouve 
les  relations  suivantes  : 

'i  — f / — 9’ 

d’où  : — f — f — ?»  c'est-h-dire  k = k\ 


En  d'autres  termes,  la  distance  du  foyer  antérieur  au  premier  point  nodal  est  égale  h 
la  longueur  focale  postérieure,  et  la  distance  du  foyer  postérieur  au  second  point  nodal 
égale  la  longueur  focale  antérieure  ; de  là  suit  qu'il  y a entre  les  deux  points  nodaux  le 
même  intervalle  qu’entre  les  points  principaux. 

On  démontre  encore  que  jr  ~ et  fii^  étant  les  indices  absolus  dans  le  pre 


micr  et  le  dernier  milieu. 
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Si  le  dernier  milieu  a lu  même  réfringence  que  le  premier,  »iu  = mQ , et  par  suite  : 

/=/';  ? = r=f;l  = 

c’est-h-dira  que,  dans  ce  cas  ,les  deux  longueurs  focales  sont  égales  et  les  points  nodaux 
se  confondent  avec  les  points  principaux. 

La  détermination  dos  points  cardinaux  d'un  système  dioptriqtie  peut  s'effectuer,  soit 
a l'aide  de.  l'analyse  mathématique , soit  au  moyen  de  simples  constructions  géomé- 
triques. 

Consulter  sur  la  théorie  de  Causa  les  ouvrages  suivants  : 

Gauss,  Dioptrischo  Untersuchugen,  Gottingcn  1840.  (Traduction  française  par  Bravais, 
in  Ann.  de  c/iim.  et  de  phy$.,  1851  (2e  série),  t.  XXXIH.) 

Hm.Mnoi.TS,  Optique  physiologique,  § 9,  traduction  de  Javai.  et  Ki.rix,  Paris  1887. 

i.e  même  sujet  est  traité  sous  une  forme  élémentaire  dans  : 

Nkumann,  Ilie  Ilaupt-und  Bronnpuncte  eincs  Linsensystems,  Leipzig  1866. 

Gavahket,  Des  images  par  rétioxiun  et  par  réfraction,  Paris  1867. 

Maktix,  Interprétation  géométrique  et  continuation  do  la  théorie  des  lentilles,  de 
Gauss  (Ann.  de  chim.  et  de  phyi.,  1867,  4e  série,  t.  X.  p.  385).] 


111.  Chromatique  ((tiiulc  des  coulpiirt). 


CHAPITRE  VIII. 


mSPEItSlON  l»E  LA  LUMIERE  ET  MÉLANGE  'l>ES  COULEURS. 

156.  Décomposition  de  la  lumière  blanche  par  le  prisme.  Spectre  solaire.  — 

Ko  exposant  les  lois  de  la  réflexion  et  de  la  réfraction , nous  avons  toujours 
supposé  que  nous  avions  affaire  à de  la  lumière  homogène  ou  monochroma- 
tique, c’est-à-dire  à de  la  lumière  composée  d’une  seule  espèce  de  rayons.  Or 
l’observation  montre  que  la  plupart  des  sources  lumineuses  émettent  des  rayons 
de  différente  réfrangibilité  et  que  l’impression  faite  sur  l'organe  de  la  vision 
varie  suivant  le  degré  de  réfrangibilité  de  la  lumière  reçue , d’où  résultent  pour 
nous  des  sensations  différentes  qui  correspondent  aux  diverses  couleurs. 

Imaginons  qu’on  fasse  pénétrer  dans  une  chambre  obscure,  à travers  une 
très-petite  ouverture,  H (Fig.  158) , pratiquée  dans  le  volet,  un  pinceau  de  lu- 
mière solaire  et  qu’on  interpose 
sur  son  trajet  le  prisme  de  verre 
D,  disposé  verticalement.  Si  cette 
lumière  était  simple , si  elle  ne 
renfermait  qu’une  seule  espèce 
de  rayons,  elle  irait  former  quel- 
que part  sur  l’écran  A , dans  l’in- 
tervalle o c , une  petite  image 
ronde  et  blanche  du  soleil;  or,  au  lieu  de  cela,  on  observe  s ir  l’écran  une 
image  o c allongée  horizontalement  et  présenlatit  les  diverses  couleurs  de  l’arc- 
en-ciel.  Cette  séparation  de  couleurs  à l’aide  de  la  réfraction  à travers  un 
prisme,  porte  le  nom  de  dispersion  de  ta  lumière,  et  l’image  colorée  ainsi 
obtenue  est  ce  qu’on  appelle  le  spectre  solaire. 


Fiç.  158.  — Dispersion  des  couleurs  par  le  prisme  (séparation 
des  couleurs  simples). 
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Ou  compte  dans  ce  spectre  sept  couleurs  principales  qui  se  succèdent,  à 
partir  de  la  plus  réfrangihle,  dans  l’ordre  suivant  (voy.  p.  319,  Fig.  166)  : 

Violet,  indigo,  bleu,  vert , jaune. , orangé,  rouge. 

Ces  couleurs  ne  sont  pas  séparées  entre  elles  par  îles  lignes  de  démarcation 
nettement  tranchées,  elles  se  fondent  l’une  dans  l'autre  par  dos  teintes  de 
transition;  [et,  en  réalité,  il  y a physiquement  une  inimité  de  couleurs,  c’est- 
à-dire  autant  de  couleurs  que  de  durées  différentes  de  la  vibration  lumineuse; 
mais  l’œil  n’est  pas  en  état  de  les  distinguer  toutes  les  unes  des  autres,  de 
même  que  l’oreille  ne  fait  pas  de  différence  entre  deux  sons  extrêmement 
voisins.] 

Le  phénomène  du  spectre  solaire  prouve  que  la  lumière  du  soleil  renferme 
des  rayons  de  différente  réfrangibilité;  les  plus  rélfangibles  nous  donnent  la 
sensation  de  la  couleur  violette,  et  nous  appelons  rouges  ceux  qui,  étant  le 
moins  déviés  par  le  prisme,  ont  la  plus  faible  réfrangibilité. 

Ixs  couleurs  du  spectre  sont  simples  et  ne  peuvent  plus  être  décomposées 
en  d’autres  couleurs.  C’est  ce  que  l’expérience  suivante  démontra  : on  isole 
l’une  des  couleurs,  en  interceptant  les  autres  au  moyen  de  l’écran  A (Fig.  158); 
les  rayons  rouges  o,  qu’on  laisse  ainsi  passer,  sont  reçus  sur  un  second 
prisme  E;  on  observe  bien  encore  une  déviation,  mais  la  lumière  transmise 
conserve  la  couleur  qu’elle  avait  avant  son  passage  à travers  le  prisme  E et  on 
n’obtient  pas  de  nouveau  spectre.  En  répétant  la  même  expérience  pour  les 
autres  couleurs,  on  constate  qu’elles  ne  sont  plus  décoin  posa  blés. 


156“.  Recomposition  de  la  lumière  blanche.  — Inversement , on  peut  recom- 
poser la  lumière  blanche  eu  réunissant  de  nouveau  les  différentes  couleurs 
séparées  par  le  prisme.  Le  procédé  le  plus  simple  consiste  à disposer  une  len- 
tille convergente  O (F’ig.  loti)  sur  le  trajet  du  faisceau  transmis  par  le  prisme 
qui  fournit  le  spectre;  en  plaçant  un  écran 
F’  au  foyer  de  la  lentille,  on  y recueille,  au 
lieu  d’un  spectre  coloré , une  image  blanche 
du  soleil.  Si  l’on  rapproche  l’écran  de  la  len- 
tille, le  spectre  apparaît  avec  ses  couleurs, 
et  réduit  dans  ses  dimensions;  éloigne-t-on, 
au  contraire,  l’écran,  le  spectre  se  montre 
. encore,  mais  avec  ses  couleurs  disposées  dans 
un  ordre  précisément  inverse. 

Il  existe  un  autre  moyen  tout  aussi  simple  d'annuler  la  dispersion  produite 
par  un  premier  prisme  ; il  suffit  de  recevoir  le  spectre  sur  un  second  prisme 
de  même  substance  et  do  même  angle  réfringent  que  le  premier,  mais  tourné 
en  sens  contraire.  Le  système  des  deux  prismes  représente  alors  une  lame  à 
faces  parallèles  qui  n’a  d’autre  efl'ct  que  de  déplacer  latéralement  le  faisceau 
lumineux. 


Fig.  159.  — Bjrathfoe  de  U lumière 
blanche. 


157.  Mélange  des  couleurs  spectrales.  — De  même  qu’en  réunissant  toutes 
les  couleurs  du  spectre  on  reproduit  de  la  lumière  blanche,  de  même  on 
peut  combiner  entre  elles  deux  ou  plusieurs  de  ces  couleurs,  et  obtenir  ainsi 
des  couleurs  composées. 
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Los  méthodes  tes  plus  convenables  pour  mélanger  les  couleurs  spectrales 
prises  deux  à deux  et  à leur  plus  grand  état  de  pureté , sont  les  suivantes  : 

On  superpose  deux  spectres  de  manière  que  les  deux  couleurs  dont  on  veut 
étudier  le  mélange  se  projettent  au  même  endroit.  Dans  ce  but,  il  suffit  de 
, pratiquer  au  volet  d’une  chambre  obscure , deux  petites  ouvertures,  par  les- 
quelles on  fait  pénétrer  les  rayons  solaires;  derrière  chaque  ouverture  est  dis- 
posé un  prisme  qu’on  peut  tournera  volonté,  de  manière  à amener  telle  couleur 
choisie  dans  l’un  des  spectres,  sur  telle  autre  couleur  déterminée  de  l'autre 
spectre. 

M.  Helmholtz  est  arrivé  au  même  résultat  à l’aide  d'un  seul  prisme.  Sa  mé- 
thode consiste  à pratiquer,  dans  le  volet  d’une  chambre  obscure , une  fente 
étroite  en  forme  de  V . dont  les  branches  ab  et  bc  (Fig.  160)  soient  à angle 
droit  l’une  sur  l’autre;  derrière  cette  fente,  on  place  un  prisme  à arête  verti- 
cale. Il  en  résulte  la  formation  de  deux  spectres  dont  la  Fig.  161  représente  la 


Fig.  160.  — Double  fente  en  V pour  obtenir  Fig.  161. — Double  spectre  partielle  ment  superpose  pour  l’étude 

deux  spectres  partiellement  superposés.  des  mélanges  binaires  des  couleurs  spectrales,  suivant  la  mé- 

thode de  Helmholtz. 

forme  et  la  position  relative  : a»,  33,  est  le  spectre  de  la  fente  ab  ; yy,  [53,  est 
celui  de  la  fente  bc.  On  voit  que  dans  l’espace  triangulaire  3c  S, , situé  au  milieu 
et  commun  aux  deux  spectres , toutes  les  bandes  colorées  de  l'un  coupent 
toutes  celles  de  l’autre  ; cette  surface  comprend  donc  toutes  les  combinaisons 
des  couleurs  simples  prises  deux  à deux. 

Une  autre  méthode  encore  plus  exacte,  mais  qui  exige  un  appareil  plus 
compliqué , permet  d’étudier  le  mélange  de  plus  de  deux  couleurs  à la  fois.  Le 
principe  de  cette  méthode  est  basé  sur  les  considérations  suivantes  : quand  un 
faisceau  de  rayons  parallèles  polychromatiques  traverse  un  prisme  , il  émerge 
à l’état  de  divergence  et  les  différents  pinceaux  qui  le  composent  ne  sont  pas 
homocentriques ; les  rayons  des  diverses  couleurs  paraissent,  après  la  réfrac- 
tion, émaner  de  centres  différents;  mais  plus  on  s’éloigne  du  prisme,  plus  les 
intervalles  qui  séparent  ces  foyers  virtuels  sont  négligeables  en  comparaison  de 
la  distance  à laquelle  on  se  trouve,  plus,  paV conséquent , le  faisceau  émergent 
peut  être  considéré  comme  homocentrique.  C’est  pour  cette  raison  qu'en  pla- 
çant, comme  cela  a été  fait  dans  la  Fig.  159,  une  lentille  convergente  à une 
assez  grande  distance  du  prisme  qui  fournit  le  spectre , tous  les  rayons  colorés 
vont  sensiblement  concourir  en  un  même  point  ; car  alors  la  lumière  qui  tombe 
sur  la  lentille  est  presque  homocentrique,  et  elle  conserve  le  même  degré  d’ho- 
mocentricilé  après  la  réfraction. 
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Imaginons,  au  contraire,  qu’on  dispose  la  lentille  L'  (Fig.  lti‘2)  immédiate- 
ment derrière  le  prisme  P qui  reçoit  un  faisceau  de  rayons  solaires  a'  a";  celle 
lumière  blanche  sera  décomposée  par  le  prisme  en  autant  île  pinceaux  de 
rayons  parallèles  qu’elle  renferme  de  couleurs  de  réfrangibilité  différente;  et, 
comme  les  sommets  virtuels  de  ces  pinceaux  ne  coïncident  pas,  chaque  pin- 
ceau ira,  après  avoir  traversé  la  lentille,  former  son  image  en  un  point  diffé- 
rent. Si,  par  exemple,  le  foyer  des  rayons  violets  se  fait  en  y',  celui  de  la 
lumièrejrouge  sera  situé  en  y".  L’écran  S',  placé  au  foyer  de  la  lentille  L' , 
recevra  ainsi  un'spectre  objectif.  Entre  cet  écran  et  la  lentille  se  trouve  un 
diaphragme  I)  destiné  à arrêter  les  rayons  marginaux  dont  la  présence  nuirait 
à la  pureté  des  couleurs  spectrales  qui  se  projettent  dans  l’intervalle  y’  y"- 


Fig.  1 r,->,  — Méthode  la  plus  exacte  et  la  plua  générale  pour  mélanger  deux  «u  plusitMir*  couleur* 

spectralci. 


Supposons  (pie  l'écran  S'  présente  deux  petites  fentes  verticales  et  qu’on  place 
chacune  d’elles  au  point  de  concours  d’un  des  divers  pinceaux  colorés,  par 
exemple  aux  points  y'  et  y",  où  sont  les  foyers  des  rayons  violets  et  rouges  ; 
ces  deux  espèces  de  rayons  passeront  seuls  et  continueront  leur  route  en  for- 
mant deux  pinceaux  divergents,  l’un  rouge  et  l’autre  violet.  Derrière  l’écran 
se  trouve  une  seconde  lentille  L",  à loyer  plus  court,  qui  projette  sur  un  se- 
cond écran  S"  une  image  S’  3"  de  l’ouverture  s'  t"  du  diaphragme  D;  mais, 
comme  les  fentes  y'  et  y"  ne  laissent  passer  que  deux  des  différentes  espères 
de  rayons  qui  ont  traversé  l’ouverture  du  diaphragme,  l’image  S'  à"  présente 
la  couleur  résultant  du  mélange  de  ces  deux  sortes  de  rayons.  Sur  la  figure,  les 
rayons  latéraux  des  deux  faisceaux  de  couleurs  différentes  dont  les  foyers  coïn- 
cident avec  les  deux  fentes  y'  et  y",  se  reconnaissent  en  ce  que  les  plus  réfran- 
gibles  sont  représentés  par  des  lignes  à traits  discontinus,  et  les  moins  réfran- 
gibles  par  des  lignes  ponctuées. 

En  perçant  une  troisième  fente  dans  l’écran  S',  on  obtiendrait  le  mélange  de 
trois  couleurs  spectrales,  et  ainsi  de  suite.  — (Par  cette  méthode,  on  obtient 
un  champ  coloré  plus  étendu  que  par  ta  première  et  l’on  supprime  toutes  les 
autres  couleurs,  dont  le  contraste  pourrait  être  nuisible. 
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Le  tableau  ci-dessous,  que  nous  empruntons  à l’Optique  physiologique  de 
Helmholtz,  donne  les  résultats  obtenus  à l’aide  des  méthodes  précédentes. 


VIOLET. 

INDIGO. 

BLEU- 

VERT  BLEU 

ROUGE 

Pourpre. 

Rose  foncé. 

Roso  clair. 

titane. 

Jaune  clair. 

Jaune  «Tor. 

Orangé. 

ORANGÉ 

Rusa  foncé. 

Rose  clair. 

titane. 

Jaune  clair. 

Jmme. 

Jaune. 

JAUNE 

Rose  rl air. 

titane. 

Vert  clair. 

Vert  clair. 

Jauni;  ver- 

dàtre. 

JAUNE  VERT 

titane. 

Vert  clair. 

Vert  clair. 

Vert. 

VERT 

Bleu  clair. 

Bien. 

Bleu  verdâtre 

VERT-BLEU- 

Bleu. 

Bleu. 

BLEU 

Indigo. 



. 

Ce  tableau  est  à deux  entrées.  I/>s  couleurs  spectrales  sont  inscrites  au  haut 
des  colonnes  verticales,  et  une  seconde  fois  en  tête  des  rangées  horizontales  ; à 
l'intersection  d’une  colonne  avec  une  rangée,  on  trouve  la  couleur  résultant  du 
mélange  des  deux  couleurs  simples  correspondantes. 

On  voit  par  ce  tableau  que  parmi  les  couleurs  binaires  ainsi  produites  par 
le  mélange  des  couleurs  simples,  il  n’y  en  a qu’une  seule  qui  soit  nouvelle,  c’est 
le  pourpre;  les  autres  sont  analogues  à celles  du  spectre,  sans  toutefois  qu’elles 
procurent  des  sensations  identiques. 

Par  le  mélange  de  plus  de  deux  couleurs  simples,  on  u’ obtient  pas  de  nou- 
velles couleurs  physiologiques,  c’est-à-dire  de  nouvelles  espèces  de  sensations 
colorées.  Ainsi,  toutes  les  combinaisons  possibles  des  couleurs  physique s sim- 
ples caractérisées  par  leur  longueur  d’onde,  n’engendrent  qu’un  nombre  rela- 
tivement restreint  de  sensations  colorées  diirérentes. 

Le  blanc  est  une  couleur  composée  ; le  noir  est  l’absence  de  toute  lumière  ; 
le  gris  est  du  blanc  d’une  intensité  faible.  | 


158.  Mélange  des  sensations  produites  par  les  substances  colorées.  — On  ne 

s’est  pas  borné  à mélanger  les  vives  couleurs  du  spectre  solaire  ; on  a aussi 
cherché  à connaître  la  sensation  résultante  que  produit  sur  l’organe  de  la  vi- 
sion la  réunion  de  plusieurs  impressions  provenant  de  matières  colorées.  Pour 
mélanger  1a  lumière  chromatique  des  matières  colorantes,  le  procédé  le  plus 
simple  est  celui  de  Lambert. 


/ 

/ 

/ 

/ 

\ 

6 c 

t c 

Fig.  163.  — Méthode  de  Lambert  pour  le  mélange 
de»  couleurs. 


Sur  un  fond  noir  horizontal , on  place 
deux  objets  colorés,  par  exemple  deux 
pains  à cacheter,  b et  c (Fig.  163).  A une 
certaine  distance  au-dessus  de  la  table, 
on  dispose  verticalement  une  petite  laine 
de  verre  a , à faces  parallèles , de  telle 
sorte  que  le  plan  de  cette  lame  soit  per- 
pendiculaire à la  droite  qui  joint  les  deux 
objets  colorés  et  qu’il  la  divise  en  deux 
moitiés  égales.  L’observateur  met  son 
mil  tout  près  de  la  lame  de  verre  et  re- 
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garde  obliquement  de  manière  à voir  l’objet  c par  réflexion  sur  celle  lame, 
tandis  qu'il  aperçoit  directement  l’objet  b à travers  ce  milieu  transparent.  Les 
deux  images  se  peignent  ainsi  sur  le  même  endroit  de  la  rétine  et  donnent  la 
sensation  correspondante  au  mélange  des  couleurs  des  objets  b et  c. 

Mais,  pour  que  deux  impressions  lumineuses  se  mélangent  dans  la  rétine , 
il  n’est  pas  indispensable  qu’elles  se  produisent  simultanément,  il  suffit  qu’elles 
se  succèdent  à des  intervalles  de  temps  suffisamment  rapprochés,  car  la  durée 
de  la  sensation  lumineuse  dépasse  toujours  un  peu  celle  de  l’ impression.  Si 
donc  on  fait  agir  sur  la  rétine  une  nouvelle  impression  lumineuse  avant  que  la 
sensation  excitée  par  l’impression  précédente  ne  se  soit  éteinte,  on  obtient  une 
sensation  résultant  de  la  combinaison  des  deux  impressions.  En  diminuant  de 
plus  en  plus  l’intervalle  de  temps  qui  sépare  deux  impressions  consécutives, 
on  peut  ainsi  mélanger  autant  d’impressions  qu’on  le  désire.  C’est  sur  ce  prin- 
cipe que  repose  l’emploi  du  disque  rotatif  pour  le  mélange  des  couleurs. 

Cet  appareil  consiste  en  un  disque  circulaire  (Fig.  llii) , sur  lequel  on  colle 
des  secteurs  découpés  dans  des  papiers  de 

couleur  différente.  Le  disque  est  ensuite  , " ^ 

monté  sur  un  appareil  à rotation,  par  exem-  - ' / \ 

pie  sur  une  toupie  d'Allemagne  (Maxwell) , ^ ^ 

et  dès  qu’il  a atteint  une  vitesse  de  rotation  / 

suffisante,  l’œil  ne  distingue  plus  les  difTé-  , \ ( 

lents  secteurs  colorés;  il  ne  voit  que  la  cou-  | V ~ - . — "T  ! 

■ leur  résultante.  1 ç ê I 

La  méthode  des  disques  rotatifs  a sur  celle  \ 6 ® 

de  Lambert  l’avantage  de  permettre  le  mé-  \ * 

lange  d’un  nombre  quelconque  de  couleurs.  , 

Si  on  dispose  sur  le  disque  des  secteurs  en  ' . 

nombre  égal  aux  couleurs  principales  du  .. 

. . 1 1 Fig.  164. — Diaquc  rotatif  de  Newton,  pour 

spectre  et  reproduisant  autant  que  possible  \c  mélange  de*  couleur», 

les  mêmes  tons,  la  sensation  résultante  est 

celle  de  la  lumière  blanche,  lorsque  le  disque  est  en  mouvement.  Mais,  pour 
obtenir  cet  effet,  il  faut  donner  aux  différents  secteurs  colorés  des  dimen- 
sions qui  soient  entre  elles  dans  des  rapports  convenables.  Newton  a trouvé 
que  les  secteurs  doivent  avoir  des  angles  proportionnels  aux  nombres 

y , qy  , |u  , y , jy  , |y  , y ; un  calcul  très-simple  donne  alors  pour 

les  valeurs  de  ces  angles  les  nombres  : 

Rouge.  Orangé.  Jaune.  Vert.  Bleu.  Indigo.  Violet. 

60"i5’,5  ai»10',5  54®41'  60>>45',5  54»41'  3M0',5  60  45', 5 


Fig.  161.  — Disque  rotatif  de  Newton  , pour 
le  mélange  des  couleurs. 


Tels  sont  précisément  les  rapports  qui  existent  entre  les  secteurs  de  la  Fig.  164. 
Vient-on  à supprimer  une  ou  plusieurs  de  ces  couleurs,  ou  à faire  prédominer 
Tune  d’elles,  il  en  résulte  des  couleurs  composées. 

Les  couleur  ainsi  obtenues  n’ont  jamais  l’éclat  et  la  vivacité  de  celles  que 
produit  le  mélange  des  couleurs  spectrales;  car  les  matières  colorantes  em- 
ployées sont  loin  de  présenter  le  même  degré  de  saturation  que  les  couleurs 
spectrales  correspondantes  ; la  couleur  d’une  matière  colorante,  alors  même 
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qu’elle  es!  aussi  pure  que  possible,  est  toujours  lavée  de  blanc,  c’est-à-dire 
qu’elle  |>eut  être  considérée  comme  formée  par  la  combinaison  d'une  couleur 
spectrale  avec  une  certaine  quantité  de  lumière  blanche.  11  s'ensuit  que  le 
mélange  de  ces  soldes  de  couleurs  présente  toujours  une  nuance  plus  ou 
moins  blanchâtre. 

159.  Des  couleurs  complémentaires,  r—  Quand  on  enlève  au  spectre  solaire 
une  ou  plusieurs  des  couleurs  qui  le  composent,  le  restant  prend , par  son 
mélange,  un  ton  semblable  à l’une  des  couleurs  principales  et  n’en  différant 
que  par  un  degré  moindre  de  saturation;  de  même  le  mélange  des  couleurs 
enlevées  donne  une  autre  couleur  qui  a son  analogue  dans  le  spectre.  Si,  par 
exemple,  on  ôte  du  spectre  les  rayons  rouges,  les  couleurs  restantes  donnent 
par  leur  mélange  du  vert  bleuâtre.  Que  dans  le  disque  de  la  Fig.  164  ou  sup- 
prime les  trois  secteurs  bleu,  indigo,  violet,  et  le  res;te  paraîtra  jaune,  lors- 
que le  disque  tournera,  taudis  que  les  secteurs  enlevés  donneront  par  leur  mé- 
lange un  ton  bleu  violet. 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  qu’il  est  toujours  possible  de  faire  du  blanc, 
en  combinant  deux  couleurs  convenablement  choisies.  Deux  couleurs  qui , par 
leur  mélange,  produisent  de  la  lumière  blanche,  sont  dites  complémentaires. 

Dans  le  premier  des  exemples  cités  plus  liant,  l’une  des  couleurs  complé- 
mentaires était  simple,  tandis  que  l'autre,  composée  elle-même,  pouvait  être 
considérée  comme  un  mélange  d’une  des  couleurs  du  spectre  avec  de  la  lu- 
mière blanche.  Dans  le  second  exemple , les  deux  couleurs  complémentaires 
équivalaient  à des  couleurs  simples  lavées  de  blanc.  M.  HelmholU  a découvert 
que  deux  couleurs  simples  peuvent  aussi  être  complémentaires  ; le  tableau  du 
ij  157  nous  montre,  en  effet , quatre  couples  de  couleurs  spectrales  complé- 
mentaires , savoir  : 

Le  conge  et  le  vert-bleu  ; 

U orangé  et  le  bleu ; 

Le  jaune  et  l'indigo  ; 

Le  jaune  verdâtre  et  le  violet. 

[ Le  vert  du  spectre  n’a  pas  de  couleur  complémentaire  simple  ; il  en  a une 
composée , le  pourpre.] 

En  mélangeant  ces  couleurs  complémentaires  dans  des  proportions  diffé- 
rentes de  celles  qui  sont  nécessaires  pour  reproduire  du  blanc,  ou  obtient  des 
couleurs  intermédiaires,  dont  les  tons  correspondants  dans  le  spectre  occupent 
aussi  une  position  intermédiaire  entre  celles  des  deux  couleurs  complémen- 
taires. Ainsi,  le  mélange  du  rouge  et  du  vert-bleu,  avec  prédominance  du 
rouge,  donne  une  couleur  qui  correspond  à l’orangé,  tandis  que,  si  on  aug- 
mente de  plus  en  plus  la  proportion  du  vert-bleu,  le  ton  résultant  vire  au  jaune 
et. finit  par  devenir  vert.  Ces  couleurs  composées  sont  toujours  moins  saturées 
que  les  couleurs  correspondantes  du  spectre  ; elles  se  comportent  comme  des 
couleurs  simples  auxquelles  on  aurait  ajouté  une  certaine  quantité  de  blanc. 

160.  Les  trois  couleurs  fondamentales.  Dans  la  liste  des  couleurs  com- 
plémentaires donnée  plus  haut,  figurent  deux  couleurs  qui  occupent  les  ex- 
trémités opposées  du  spectre  et  qui  ont  pour  complémentaires  deux  couleurs 
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très-voisines.  Je  veux  parler  du  rouge  et  du  violet  <|iii  ont  pour  complémen- 
taires respectives  le  vert-bleu  et  le  jaune  verdâtre.  Il  est  clair  que,  si  on  com- 
bine ensemble  deux  couples  de  couleurs  complémentaires,  telles  que  le  rouge 
et  le  vert  bleu,  le  violet  et  le  jaune- vert , on  obtient  du  blanc,  tout  aussi  bien 
que  si  on  n’avait  mélangé  que  les  deux  couleurs  complémentaires  d’un  seul 
couple  ; or,  le  vert-bleu  et  le  jaune-vert  donnent  par  leur  combinaison  un  ton 
vert.  Par  conséquent,  le  mélange  des  trois  couleurs  simples  rouge , vert  et 
violet  doit  produire  du  blanc.  Cette  conclusion  , déduite  par  voie  do  raison- 
nement, est  confirmée  par  l’expérience;  si,  en  effet,  sur  le  disque  rotatif  de 
la  Fig.  164,  on  dispose,  suivant  trois  secteurs  de  dimensions  convenables,  les 
trois  couleurs  que  nous  venons  de  nommer,  la  surface  du  disque  parait  blanche, 
quand  on  lui  imprime  une  grande  vitesse  de  rotation. 

Nous  admettrons  donc  comme  un  fait  démontré  que  la  réunion  du  rouge,  du 
vert  et  du  violet  produit  du  blanc , et  que  tous  les  tons  intermédiaires  com- 
pris entre  deux  couleurs  complémentaires  quelconques  peuvent  être  rem- 
placés par  le  mélange  en  proportions  convenables  des  couleurs  complémen- 
taires considérées.  Il  est  évident,  dès  lors,  qu’on  peut,  avec  le  rouge,  le  vert 
et  le  violet,  reproduire  toutes  les  couleurs  qui  existent  dans  la  nature;  mais 
nous  ferons  remarquer  que  les  couleurs  ainsi  obtenues  ne  sauraient , en  raison 
même  de  leur  mode  de  génération,  posséder  le  même  degré  de  saturation  ab- 
solue qui  est  le  propre  des  couleurs  spectrales.  Les  trois  couleurs,  rouge,  vert 
et  violet , à l’aide  desquelles  on  peut  ainsi  reproduire  toutes  les  autres,  ont 
reçu  le  nom  de  couleurs  fondamentales. 

Le  rouge,  le  jaune  et  le  bleu,  qu’on  regardait  autrefois  comme  représentant  les  trois 
couleurs  fondamentales,  et  que  la  plupart  des  peintres  désignent  encore  comme  telles, 
peuvent  aussi  reproduire  tous  les  tous  et  toutes  les  nuauces  avec  assez  de  fidélité,  h 
une  condition  toutefois,  c’est  qu’on  mélange,  non  pas  les  impressions  colorées,  mais  les 
matières  colorantes  elles-mêmes,  ce  qui  est  bien  différent.  Dans  le  mélange  des  poudres 
colorées,  il  se  passe,  en  effet,  des  phénomènes  d’absorption  lumineuse  qui  interviennent 
pour  modifier  les  résultats  (cf.  § 167).  Avec  le  disque  rotatif,  le  mélange  du  rouge,  du 
jaune  et  du  bleu  ne  donne  pas  un  blanc  parfaitement  pur. 

[Les  trois  couleurs  fondamentales  n’ont  pas  une  existence  objective  ; leur  signification 
est  purement  subjective;  niais,  d’après  l’hypothèse  de  Yoting  adoptée  par  M.  ïlelmholtz, 
elles  correspondraient,  dans  l’œil,  h trois  sortes  de  fibres  nerveuses  dont  l’excitation 
donuerait  respectivement  la  sensation  du  rouge,  du  vert  et  du  violet.  Toute  lumière 
objective,  simple  ou  composée,  agirait  h lu  fois  sur  ees  trois  espèces  de  fibres  nerveuses 
avec  une  intensité  qui  varierait  avec  la  longueur  d’onde.  Les  rayons  les  moins  réfran- 
gibles  exciteraient  le  plus  fortement  les  fibres  sensibles  en  rouge , les  rayons  do  réfran- 
gibilité moyenne  ébranleraient  davantage  les  fibres  du  vert  et  les  vibrations  les  plus  ra- 
pides exciteraient  avec  le  plus  d’énergie  les  fibres  du  violet  Telle  est,  en  deux  mots,  le 
priucipo  de  la  théorie  des  sensations  colorées  à laquelle  M.  Ïlelmholtz  s’est  rallié.J 

161.  Triangle  chromatique.  — On  a imaginé  divers  procédés  pour  représenter  par 
une  construction  géométrique  les  lois  du  mélange  des  couleurs.  L’un  des  plus  simples 
est  le  suivant  : 

Traçons  le  triangle  RVU  (Fig.  1G5).  Aux  sommets  des  angles  plaçons  les  trois  couleurs 
fondamentales  : rouge,  vert  et  violet;  sur  les  cotés  du  triangle,  portons  les  autreH  cou- 
leurs qu’on  trouve  dans  le  spectre  et  qu'on  peut  reproduire  approximativement  pur  le 
mélange  de  deux  des  couleurs  fondamentales  ; nous  aurons  ainsi  l’orangé  et  le  jaune 
pour  lo  côté  RV,  le  bleu  et  l’indigo  pour  le  côté  VU;  le  troisième  côté  ne  correspond  pas 
h une  couleur  du  spectre,  çar  le  mélange  du  rouge  et  du  violet  donne  du  pourpre. . 
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Cela  posé,  il  existe  évidemment  dans  l’intérieur  du  triangle  un  point  S,  tel  que,  si 
on  le  joint  aux  sommets  K,  V,  Uf  les  droites  ainsi  menées  K.S,  VS  et  US  sont  respec- 
tivement proportionnelles  aux  quantités  de  rouge,  de  vert  et  de  violet,  nécessaires 

pour  Tonner  du  blanc.  De  même, 
'y  tout  autre  point  M de  la  surface  du 

trianglo  correspond  h.  une  couleur 
composée  qu’on  peut  obtenir  en  mé- 
langeant les  trois  couleurs  fonda- 
mentales dans  des  proportions  re- 
présentées par  les  lignes  KM , YM , 
UM.  Mais,  dans  le  cas  particulier, 
la  droite  UM  passe  par  le  point  .1, 
qui  répond  h la  position  du  jaune  ; 
elle  contient,  par  conséquent,  tons 
les  mélanges  du  jauuc  et  du  violet; 


Fig.  165. 


Pourpre 

- Triangle  chromatique. 


Violet 


noua  pouvons  donc  remplacer  les  quantités  RM  de  ronge  et  VM  de  vert  par  la  quantité  JM 
de  jaune,  et  reproduire  la  couleur  relative  au  point  M , en  mélangeant  du  jaune  et  dn 
violet  dans  le  rapport  de  JM  h UM  ; la  même  couleur  sera  encore  fournie  par  un  mé- 
lange d’une  quantité  JM  de  jaune  avec  une  quantité  SM  de  blanc,  ou  enfin  d’une  quan- 
tité KM  de  rouge  avec  une  quantité  UM  do  vert-bleu.  Le  résultat  est  toujours  le  même, 
quel  que  soit  celui  de  ces  mélanges  qu’on  forme. 

La  construction  indiquée  ci-dessus  permet  donc  de  déterminer  les  diverses  combinai- 
sons de  couleurs  qui  peuvent  se  substituer  les  unes  aux  antres.  Elle  conduit,  en  outre, 
à cette  règle  qu'une  couleur  composée  quelconque , produite  par  te  m Mange  de  plusieurs 
routeurs  simples,  peut  toujours  être  obtenue  aussi  par  la  combinaison  d' une  couleur  spec- 
trale déterminée  (on  du  pourjtre)  arec  une  proportion  conreimlde  de  lumière  blanche. 


161*.  Des  trois  qualités  des  couleurs  composées.  — I.os  considérations  expo- 
sées dans  les  paragraphes  précédents  rions  montrent  que  dans  toute  couleur 
composée  il  faut  distinguer  trois  éléments  : 

1"  Le  ton  de  la  couleur;  ou  entend  par  là  l’espèce  de  la  couleur  simple  qui 
domine  dans  le  mélange  et  qui  la  caractérise;  la  nature  de  cette  couleur  simple 
est  déterminée  par  son  degré  de  réfrangibilité  dans  le  spectre; 

2“  Le  degré  de  saturation  de  la  couleur,  [ce  que  nous  appellerons  encore 
sa  nuance].  La  nuance  dépend  de  la  quantité  plus  ou  moins  grande  de  lumière 
blanche  ajoutée  à la  couleur  simple  qui  donne  le  ton.  Los  couleurs  simples  du 
spectre  possèdent  le  maximum  de  saturation  ; elles  ne  contiennent  pas  de  lu- 
mière blanche,  tandis  que  les  couleurs  composées  sont  toujours  moins  saturées  ; 

3"  L 'intensité  de  la  lumière,  laquelle  est  fonction  de  l'amplitude  des  vibra- 
tions éthérées.  Les  couleurs  qui  ont  une  faible  intensité  lumineuse  paraissent 
sombres,  celles  dont  l’intensité  est  grande  ont  une  teinte  claire. . Quami  la  lu- 
mière est  très-vive,  la  couleur  devient  encore  plus  claire  et  prend  une  nuance 
blanchâtre,  tandis  que  toutes  les  couleurs  simples  ou  composées  paraissent 
noires,  quand  la  lumière  est  suffisamment  affaiblie. 


Le  triangle  chromatique  de  la  Fig.  lfifi  ne  donne  que  les  rapports  de  ton  et  de  satu- 
ration des  couleurs.  Four  représenter  en  même  temps  les  dégradations  de  teinte,  c’est- 
k-dire  les  modifications  correspondantes  aux  variations  d’intensité  lumineuse,  il  Riitlit 
d’ajouter  une  troisième  dimension  au  triangle  et  de  le  transformer  en  pyramide  trîarv 
gulaire  : le  milieu  de  la  base  répondrait  au  blanc  , et  le  sommet  de  la  pyramide  répré- 
scuterait  le  .noir,  c’est-à-dire  une  intensité  lumineuse  nulle.  Dans  une  section  liori/nn- 
tale  faite  par  le  milieu  de  la  hauteur,  on  trouverait  alors  le  brun  (jaune  foncé),  le  gris, 
le  bleu  foncé  etc. 
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Dans  la  cnnstnictinn  de  la  taille  des  couleurs  de  la  Fig.  105,  l'unitû  de  saturation  de 
chacune  des  trois  couleurs  fondamentales  peut  être  choisie  arbitrairement;  et  suivant 
les  unités  adoptées,  les  couleurs  spectrales  sont  placées,  soit  sur  les  eûtes  mêmes  du 
triangle,  soit  le  long  d’une  courbe  située  dans  son  intérieur.  Supposons,  par  exemple, 
qu’on  prenne  pour  unités  les  degrés  de  saturation  des  couleurs  spectrales  ; dans  cc  cas. 
celles-ci  se  trouveront  disposées  le  long  d’une  circonférence  qui  ne  sera  interrompue 
qu’entre  le  rouge  et  le  violet,  oit  elle  fera  place  h une  ligne  droite. 

Ou  ne.  peut  pas  comparer  directement  entre  elles  les  couleurs  spectrales,  quant 
h leur  degré  ale  saturation  : mais  on  regarde  comme  étant  plus  saturée  qu’une  autre 
celle  dont  l’effet  prédomine  dans  le  mélange.  A ce  titre,  nous  dirons  que  le  violet  du 
spectre  est  beaucoup  plus  saturé  que  le  jaune,  car  si  on  superpose  ces  deux  couleurs , 
le  mélange  a un  ton  violet.  En  comparant  de  la  même  manière  les  diverses  couleurs  dit 
spectre , on  arrive  h les  ranger  dans  l’ordre  suivant  : violet,  indigo,  rouge  et  bleu , ‘orangé 
et  vert,  jaune.  Le  jaune  est  la  couleur  la  moins  saturée. 

(juand  il  s’agit  de  trouver  les  proportions  dans  lesquelles  il  faut  mélanger  des  cou- 
leurs simples  pour  obtenir  une  couleur  composée  déterminée,  le  procédé  le  plus  simple 
consiste  a faire  usage  du  disque  rotatif  de  la  Fig.  lût. 


CHAPITRE  IX. 

RAIES  SOMURES  DU  SPECTRE  SOLAIRE. 

162.  Raies  de  Fraunhofer.  — Lorsqu’on  examine  attentivement,  à l’aide  d’une 
lunetle,  le  spectre  solaire,  on  remarque  qu’il  est  traversé  en  un  grand  nombre 
d’endroits  par  des  lignes  sombres  plus  ou  moins  étroites  et  parallèles  à l’arète 
du  prisme.  Ces  lignes,  appelées  raies  de  Fraunhofer,  du  nom  du  célèbre  op- 
ticien qui  les  a étudiées  le  premier  avec  soin  (1815),  présentent  ceci  de  remar- 
quable qu’elles  occupent  des  positions  fixes  et  parfaitement  déterminées,  el 
qu’elles  offrent  ainsi  des  points  de  repère  précieux  pour  s’orienter  dans  le 
spectre.  Les  principales  de  ces  raies  sont  désignées  par  les  lettres  de  l'alphabet 
A , B,  C,  D,  E,  F,  G,  H ; leurs  positions  se  trouvent  indiquées  dans  la  Fig.  160. 
I -a  raie  A est  dans  le  rouge  extrême  ; B occupe  le  milieu  du  rouge  ; C est  à la 
limite  du  rouge  et  de  l’orangé  ; 1)  au  commencement  du  jaune  ; E dans  le 
vert;  F à la  limite  du  vert  el  du  bleu  ; G au  commencement  de  l’indigo,  el  H 
dans  le  violet. 

Fraunhofer  avait  compté  dans  le  spectre  environ  000  raies;  mais  on  en  dé- 
couvre d’autant  plus  qu’on  emploie  pour  les  étudier  des  lunettes  plus  puis- 
santes; MM.  Kirchoff  et  Bunsen  ont  porté  le  nombre  de  ces  rates  A plus  de 
.3000  et  en  ont  dédoublé  plusieurs  qu’on  tenait  pour  simples. 

Les  raies  du  spectre  offrent  un  moyen  précis  et  commode  de  spécifier  les  dif- 
férentes couleurs  spectrales  ; si  nous  disons,  par  exemple,  que  dans  telle  expé- 
rience nous  avons  lait  usage  de  la  raie  1),  nous  indiquons  d’une  manière  rigou- 
reuse le  degré  de  réfrangibilité  de  la  couleur  employée , et  chaque  observateur 
pourra  retrouver  cette  même  couleur  en  cherchant  celte  raie. 

163.  Utilité  des  raies  de  Fraunhofer  pour  la  mesure  des  indices  de  réfraction. 

— Nous  avons  exposé  précédemment  (cf.  § la  manière  dont  on  s’v  prend 
pour  mesurer  A l’aide  du  prisme  l’indice  de  réfraction  des  diverses  substances 
transparentes;  dans  l’exposé  de  celte  méthode,  nous  avons  admis,  pour  plus 
de  simplicité , ([ue  le  faisceau  de  lumière  qui  tombait  sur  le  prisme  était  com- 
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posé  de  rayons  do  môme  réfrangibilité  et  qu'il  avait  une  épaisseur  infiniment 
petite;  or  de  pareilles  conditions,  la  dernière  au  moins,  sont  irréalisables  en 
pratique.  On  opère,  en  général , sur  de  la  lumière  composée , de  sorte  que  le 
faisceau  lumineux,  au  sorlir  du  prisme,  s’étale  en  une  bande  d’une  certaine 
étendue  et  diversement  colorée;  mais,  grâce  aux  raies  de  Fraunhofer,  il  est 
possible  de  faire  usage  de  la  méthode  indiquée  et  même  d’v  apporter  un  grand 
degré  de  précision  ; il  suffit  d’observer  la  déviation  d'une  raie  déterminée.  On 
choisit  généralement  la  raie  K , qui  est  située  dans  la  région  moyenne  du 
spectre,  et  on  a ainsi  l’indice  de  réfraction  motjl'n  de  la  substance  sur  laquelle 
on  opère  ; [mais,  en  réalité,  il  y a lieu  de  considérer  pour  chaque  substance 
autant  d’indices  de  réfraction  qu'il  y a de  rayons  lumineux  de  réfrangibilité 
différente  ; car,  de  ce  que  les  déviations  d’une  même  raie  sont  égales  pour 
deux  prismes  de  même  angle  réfringent , mais  de  nature  différente,  il  ne  s’en- 
suit pas  que  les  déviations  soient  les  mêmes  pour  chacune  des  autres  raies  ; 
c’est  le  contraire  qu’on  observe  généralement  (cf.  § 10'»).] 

183*.  Manière  d’observer  les  raies  du  spectre.  — Toutes  les  fois  qu’on  a besoin 
d’obtenir  un  spectre  bien  pur  dans  lequel  les  raies  sombres  se  détachent  avec  une  grande 
netteté,  l’emploi  seul  du  prisme  est  insuffisant;  car,  au  sortir  de  ce  milieu,  les  diverses 
couleurs  ne  sont  pas  assez  bien  séparées  ; elles  se  recouvrent  en  partie  et  les  raies  ne 
se  montrent  pas,  ou,  au  moins,  n’appnraissgnt  que  confusément. 

Pour  observer  les  raies , on  procède  de  la  manière  suivante  : h une  certaine  distance 
d'une  fente  étroite  à travers  laquelle  pénètrent  les  rayons  solaires,  on  dispose  une  len- 
tille convergente  (de  préférence  une  lentille  cylindrique  convexe,  l’axe  du  cylindre  étant 
parallèle  à la  direction  de  la  fente.]  L’écran  destiné  à recevoir  le  spectre,  se  place  h 
l'endroit  où  la  lentille  projette  nue  image  parfaitement  nette  de  la  fente.  Cela  fait , on 
met  le  prisme  immédiatement  derrière  la  lentille,  entre  celle-ci  et  l'écran.  I)c  cette  ma- 
nière, on  obtient  un  spectre  d’une  grande  pureté  et  dans  lequel  los  diverses  raies  sont 
bien  distinctes.  Quand  il  s’agit  de  procéder  & des  observations  exactes,  au  lieu  de  pro- 
jeter le  spectre  sur  un  écran,  on  l’observe  è l’aide  d’une  lunette  grossissante. 

CHAPITRE  X. 

nu  pouvoir  wsPERsiF  et  de  l’achromatisme. 

164.  Mesure  de  la  dispersion.  — Nous  avons  vu  que , dans  la  détermination 
des  indices  de  réfraction , on  se  sert  généralement  de  la  raie  E du  spectre  ; si 
on  procédait  à la  même  détermination,  en  prenant  toute  autre  raie,  on  ob- 
tiendrait des  résultats  entièrement  différents  des  premiers  ; non-seulement  les 
valeurs  absolues  ne  seraient  pas  les  mêmes,  mais  encore  les  deux  séries  de’ 
valeurs  ne  se  correspondraient  pas.  Fin  effet,  de  deux  prismes  ayant  le  même 
angle  réfringent,  celui  dont  l’indice  de  réfraction  est  le  plus  élevé,  dévie  évi- 
demment davantage  tous  les  rayons  , et , en  outre,  la  déviation  est  proportion- 
nellement plus  forte  pour  les  rayons  les  plus  réfrangibles,  de  sorte  que  le 
spectre  fourni  par  ce  prisme  est  plus  étalé.  Fit  ce  résultat  s’explique  par  ce  fait 
(pie  les  rayons  qui  sont  le  plus  fortement  déviés  en  traversant  la  première  face, 
rencontrent  la  seconde  sous  un  angle  d’incidence  plus  ouvert. 

La  différence  entre  les  indices  de  réfraction  des  rayons  extrêmes  peut  servir 
de  mesure  à la  dispersion.  On  choisit  habituellement  pour  l’indice  des  rayons 
violets  na  celui  (pii  correspond  à la  raie  11 , cl  pour  indice  des  rayons  rouges 
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celui  de  la  raie  B;  la  différence  — n.  = S,  est  ce  qu’on  appelle  le  coeffi- 
cient de  dispersion  totale , ou  simplement  la  dispersion  totale. 

Le  tableau  suivant  donne  les  coefficients  de  dispersion  de  quelques  subs- 
tances importantes  à connaître  : 


NOMS  PF.*  SUBSTANCE*. 

il 

u 

— il  = 

r 

= l 

Eau 

Crown-glass 

Flint-glas» 

Huile  de  Cassia .... 

1,334 

1,546 

1,671 

1,700 

1,331 

1,525 

1,627 

1,590 

0,013 
0,021 
0,044 
4 0,110 

Quand  on  a déterminé  la  grandeur  de  la  dispersion  totale  ou,  si  l’on  veut, 
la  longueur  totale  du  spectre  fourni  par  un  prisme  donné,  il  ne  s’ensuit  pas  que 
l’on  connaisse  du  même  coup  la  longueur  de  ses  différentes  parties,  c’est-à- 
dire  la  distance  de  deux  autres  raies  quelconques,  attendu  qu’il  n'existe  aucun 
rapport  entre  la  dispersion  totale  et  les  dispersions  partielles,  ces  dernières 
ayant  des  valeurs  variables  suivant  la  région  du  spectre  à laquelle  elles  se  rap- 
portent. 

De  là  résulte  une  grande  diversité  dans  les  spectres  produits  par  des  prismes 
de  différentes  substances,  puisque  la  largeur  de  chaque  couleur  varie  avec 
l’étendue  entière  du  spectre , mais  non  pas  proportionnellement  à la  dispersion 
totale.  Des  substances  qui  possèdent  sensiblement  le  même  indice  de  réfrac- 
tion moyen  peuvent  donc  avoir  des  dispersions  notablement  différentes.  Aussi, 
toutes  les  fois  qu’il  s’agit  de  déterminer  les  propriétés  optiques  d’un  milieu  ré- 
fringent, est-il  indispensable  de  connaître,  non-seulement  son  indice  moyen, 
mais  encore  son  coefficient  de  dispersion. 


165.  Prismes  achromatiques.  — Ce  fait,  que  les  dispersions  de  deux  subs- 
tances ne  sont  pas  proportionnelles  à leurs  indices  de  réfraction  pour  une 
même  couleur,  permet  de  faire  disparaître  les  effets  de  la  dispersion  produite 
par  un  prisme  sans  annuler  en  même  temps  la  déviation  des  rayons  lumineux. 

Étant  donné  un 
premier  prisme 
ABC  (Fig  170)  et 
un  rayon  LG  de 
lumière  blanche, 
ce  rayon  sera  à la 
fois  dévié  et  dé- 
composé; en  sor-  * 
tant  du  milieu  ré- 
fringent, il  don- 
nera un  spectre 

WlTîDT,  Physique  tomUchIc. 


Fig.  170.  — Prlumfs  achromatique*. 
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limité  par  les  deux  rayons  extrêmes  UÜ1  et  XX'.  Si  derrière  ce  prisme  nous  en 
disposons  un  second  ayant  le  même  indice,  le  même  angle  réfringent  et  tourné 
en  sens  inverse,  il  est  évident  que  nous  supprimerons  ainsi  la  dispersion,  mais 
non  sans  détruire  en  même  temps  la  déviation;  car  le  système  de  ces  deux 
prismes  se  comportera  comme  une  lame  à faces  parallèles. 

Supposons,  au  contraire,  le  second  prisme  A'B'C  formé  d’une  substance 
qui,  tout  en  ayant  un  indice  moyen  à peu  près  égal  à celui  du  premier  prisme, 
possède  une  dispersion  beaucoup  plus  grande  : dans  ce  cas,  il  sera  possible  de 
lui  donner  un  angle  réfringent  tel  que  les  couleurs  séparées  par  le  prisme  ABC 
soient  réunies  de  nouveau  par  leur  passage  à travers  le  prisme  A'B'C,  et  que 
néanmoins  le  faisceau  lumineux  émergent  conserve  un  certain  degré  de  dévia- 
tion. Remarquons  tout  d’abord  que,  si  les  deux  prismes  avaient  le  même  angle 
réfringent,  les  effets  de  la  dispersion  ne  s’en  manifesteraient  pas  moins,  puis- 
que les  extrémités  du  spectre  fourni  par  la  substance  la  plus  dispersive  dépas- 
seraient celles  du  spectre  de  l’autre  prfcme.  Il  faut  donc  diminuer  l’angle  ré- 
fringent du  prisme  A'B'C  d’une  quantité  convenable  pour  rendre  les  deux 
spectres  égaux  en  longueur;  ce  résultat  étant  obtenu,  la  lumière  émergera  d’un 
pareil  système  sans  subir  lie  décomposition  , et  tout  en  restant  déviée  vers  la 
base  du  prisme  ABC. 

La  Fig.  170  représente  la  marche  des  rayons  dans  ces  conditions  : le  fais- 
ceau lumineux  qui  sort  du  prisme  ABC  et  qui  forme  un  spectre  limité  par  les 
rayous  UC  et  XX'  émerge  du  prisme  A'B'C  suivant  U"U'"  et  X"X"',  après 
avoir  subi  une  inversion  dans  la  disposition  des  couleurs  qui  le  composent,  de 
sorte  que  les  deux  spectres  de  sens  inverse  sont  superposés  l’un  à l’autre,  et 
redonnent  ainsi  de  la  lumière  blanche.  Un  semblable  système  porte  le  nom  de 
prismes  achromatiques. 

A la  simple  inspection  de  cette  ligure,  on  reconnaît  que  le  rapport  des 
angles  réfringents  qui  procure  l’achromatisme  de  deux  prismes,  ne  peut  servir 
que  pour  une  direction  déterminée  des  rayons  lumineux.  Si  l’incidence  du 
rayon  LG  augmente,  l’angle  de  dispersion  UGX  devient  plus  grand  et  ne  peut 
plus  être  compensé  par  la  dispersion  du  second  prisme,  cette  dernière  ayant . 
au  contraire,  diminué. 

[Pour  que  deux  prismes  s’achromatisent  réciproquement,  il  faut  que  leurs  angles  de 

A 2' 

dispersion  soient  égaux,  cc  qui  a lieu  quand  : A et  A' représentent  les  angles 

A 0 

réfringents,  3 et  o'  les  coefficients  de  dispersion  des  deux  prismes.]  On  trouve  de  cette 
« manière  qu’il  faut  associer  nn  prisme  de  crown-glass  d’un  anglo  de  60°  avec  un  prisme 
de  flint  de  29°, 17'  pour  obtenir  un  système  achromatique,  h l’égard  de  rayons  dont  l’in- 
cidence est  de  50°;  pour  toute  autre  incidence,  l’achromatisme  a’ est  pas  parfait,  mais 
néanmoins  l’aberration  de  réfrangibilité  est  diminuée.  [Au  reste,  avec  deux  prismes  on 
ne  peut  achroinatiser  exactement  que  deux  couleurs,  puisque  les  rapports  de  dispersion 
partielle  ne  sont  pas  constants;  on  achromatise  ordinairement  les  rayons  bleus  et 
orangés.) 

166.  Aberration  de  réfrangibilité  des  lentilles  — Par  suite  de  l’inégale  réfran- 
gibilité des  différentes  couleurs,  la  réfraction  de  la  lumière  composée  s’accom- 
pagne toujours  de  la  séparation  dos  diverses  espèces  de  rayons , mais  les  effets 
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de  la  dispersion  sont  bien  moins  marqués  dans  les  milieux  réfringents  terminés 
par  des  surfaces  sphériques  que  dans  les  prismes.  Cependant  ils  ont  encore  une 
valeur  assez  grande  pour  nuire  à la  netteté  des  images  réelles  ou  virtuelles  qui 
se  forment  dans  de  pareils  milieux,  et  même  l’action  perturbatrice  de  la  dis- 
persion est  supérieure  à celle  de  l’aberration  de  sphéricité,  car  non  - seulement 
elle  détruit  l’homoccntricité  des  rayons  réfractés,  mais  encore  elle  donne  nais- 
sance à des  cercles  de  diffusion  diversement  colorés , en  sorte  que  les  images 
sont  irisées,  c’est-à-dire  bordées  d’un  liséré  rouge  ou  violet.  Le  défaut  de  net- 
teté résultant  de  la  dispersion  constitue  ce  qu’on  appelle  V aberration  de  réfran- 
gibilité ou  aberration  chromatique. 

Considérons,  par  exemple,  un  faisceau  de  rayons  blancs  parallèles  tombant 
sur  la  lentille  convergente  de  la  Fig.  171  : les  rayons  rouges,  qui  sont  les  moins 
réfrangibles , iront  se  réunir  sur  l’axe  principal  au 
point  c , tandis  que  les  rayons  violets , se  réfractant 
davantage , concourront  au  point  o ; entre  ces  deux 
foyers  extrêmes  viendront  se  former  ceux  des  couleurs 
intermédiaires,  indigo,  bleu,  vert  etc.  Si  donc  on  dis- 
pose un  écran  en  o,  on  verra  s’y  peindre  un  petit  cer- 
cle blanc  entouré  d’un  liséré  rouge  ; le  centre  parait 
blanc , parce  qu'un  grand  nombre  de  rayons  diverse- 
ment colorés  se  croisent  dans  cette  région  et  recom- 
posent ainsi  de  la  lumière  blanche.  Place-t-on,  au  contraire,  l’écran  en  c, 
on  obtient  un  cercle  blanc  bordé  de  violet.  — La  distance  oc  comprise  entre 
jes  foyers  des  rayons  extrêmes  sert  ordinairement  de  mesure  à l’aberration 
chromatique. 

166*.  Lentilles  achromatiques.  — En  se  reportant  à ce  que  nous  avons  dit  sur 
la  dispersion  dans  les  prismes  (cf.  S 165) . on  comprendra  que  la  nature  de  la 
substance  dont  est  formée  une  lentille  doit  avoir  une  grande  influence  sur  l'in- 
tervalle oc  des  foyers  des  rayons  extrêmes.  De  là,  la  possibilité  de  supprimer 
l’aberration  chromatique  d’une  lentille,  en  employant  une  méthode  tout  à fait 
semblable  à celle  qui  sert  A achromaliser  un  prisme. 

Etant  donnée  une  lentille  convergente,  telle  que  celle  de  la  Fig.  171 , asso- 
cions-laà  une  lentille  divergente  faite  d’une  substance  possédant  un  plus  grand 
pouvoir  dispersif;  nous  pourrons  donner  aux  faces  de  cette  dernière  une  cour- 
bure telle  que  l’intervalle  des  foyers  extrêmes  y soit  égal  à celui  de  la  première 
lentille,  mais  évidemment  disposé  en  sens  inverse;  or  cette  condition,  pour  être 
satisfaite,  exige  que  la  lentille  divergente  ait  un  pouvoir  réfringent  moindre  que 
celui  de  la  lentille  positive,  puisqu’elle  a un  pouvoir  dispersif  plus  grand.  De 
cette  manière,  le  système  des  deux  lentilles  conservera  un  certain  degré  de 
pouvoir  convergent,  et  néanmoins  l’aberration  chromatique  y aura  disparu  ; les 
lentilles  composant  un  tel  système  sont  dites  achromatiques. 

Nous  avons  fait  remarquer  que  des  prismes,  achroraatisc's  pour  une  direction  donnée 
des  rayons  lumineux,  no  le  sont  plus  aussi  exactemont  quand  l'incidence  de  la  lumière 
vient  îi  changer.  Cette  remarque  s'applique  également  aux  lentilles  achromatiques.  Or 
celles-ci  sont  fréquemment  employées  pour  obtenir  des  images  d’objets  placés  h des  dis- 


Fif.  lîl.  — Aberration  de  rdfran- 
gibilité  des  lentilles. 
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tances  plus  ou  moins  rapprochées;  dans  ces  conditions,  l’incidence  des  rayons  lumi- 
neux est  variable  ; cette  circonstance  seule  suffit  déjà  pour  empêcher  qu’on  ait  des  sys- 
tèmes lenticulaires  absolument  achromatiques.  Ce  n’est  pas  tout:  pour  les  lentilles, 
comme  pour  les  prismes , les  dispersions  partielles  n'étant  pas  proportionnelles  aux  dis- 
persions totales,  la  suppression  do  celles-ci  n’entraîne  pas  l’annulation  des  premières; 
de  ce  que,  par  exemple,  l’orangé  de  l’un  des  spectres  se  confond  avec  le  bleu  de  l’autre, 
il  ne  s’ensuit  pas  que  lc9  autres  couleurs  soient  aussi  fusionnées  deux  à deux.  Pour 
obtenir  un  système  parfaitement  achromatique,  il  faudrait  associer  un  plus  grand  nombre 
de  lentilles  do  manière  à fusionner  successivement  toutes  les  couleurs;  dans  la  pratique, 
on  sc  borne  à deux  lentilles,  qu’on  achromatise  pour  les  rayons  orangés  et  bleus. 

Les  lentilles  achromatiques  entrent  dans  la  construction  des  microscopes  et  des  lu- 
nettes. 'Les  opticiens  font  ordinairement  la  lentille  convergente  eu  crown-glasa  et  la 
divergente  en  flint-gbiss.  Pour  les  rendre  achromatiques,  ils  procèdent,  en  général,  par 
voie  de  tâtonnement,  bien  qu’on  puisso  arriver  au  même  résultat  par  le  calcul.  Les 
deux  lentilles  étant  amenées  au  dcgTé  de  courbure  convenable  pour  constituer  un  sys- 
tème achromatique,  on  les  accole  l’une  à l’autre,  à l’aide  d’un  peu  de  baume  de  Ca- 
nada, dont  l’indice  de  réfraction  est  intermédiaire  entre  ceux  du  flint  et  du  crown-glass; 
on  évite  ainsi  la  perte  de  lumière  qu’uccasioimerait  sans  cela  la  réflexion  des  rayons 
snr  les  faces  intérieures  des  lentilles.  Dans  le  but  de  diminuer  encore  davantage  l’aber- 
ration chromatique,  on  arrête  les  rayons  marginaux  à l’aide  d’un  diaphragme  , qui  a ainsi 
une  double  utilité,  puisque  nous  avons  déjà  vu  ce  moyen  servir  K amoindrir  l’aberra- 
tion de  sphéricité  (cf.  § 153). 


Abaorplion  et  émision  cle  la  lumière.  — Itayon* 
chimique». 


CHAPITRE  XI. 

ABSORPTION  .DE  I.A  LUMIÈRE. 

167.  Absorption  de  la  lumière  dans  son  passage  à travers  les  milieux  réfringents. 
Couleur  des  corps  dans  la  lumière  transmise.  — Dans  l’étude  des  lois  de  la  ré- 
flexion et  de  la  réfraction  des  rayons  lumineux,  nous  avons  supposé  que  la  lu- 
mière n’éprouvait  pas  de  déperdition , et  qu’après  avoir  été  réfléchie  ou  réfrac- 
tée, elle  réapparaissait  tout  entière.  Cette  hypothèse  n’est  jamais  réalisée  d’une 
manière  rigoureuse;  souvent  même  elle  est  fort  éloignée  de  la  vérité;  la  lu- 
mière subit  toujours  des  pertes  plus  ou  moins  considérables,  soit  en  se  réflé- 
chissant, soit  en  traversant  les  milieux  réfringents.  Il  en  résulte  des  phéno- 
mènes particuliers  dont  nous  allons  nous  occuper  et  que  nous  chercherons  à 
expliquer. 

Dans  la  réflexion  et  la  réfraction  régulières , on  observe  déjà  la  disparition 
d’une  certaine  quantité  de  lumière,  qui  n’est  ni  renvoyée  par  la  surface  réflé- 
chissante, ni  transmise  par  le  milieu  réfringent,  mais  qui  se  perd  dans  l'inté- 
rieur de  ce  dernier.  Il  n'existe  qu’uAe  circonstance  où  il  se  produise  une  ré- 
flexion totale  ; c’est  lorsque  les  rayons  se  présentent  pour  passer  d’un  milieu 
dans  un  autre  moins  réfringent,  sous  une  incidence  supérieure  à l'angle  limite 
(cf.  § 141  et  145).  Mais,  en  dehors  des  applications  qui  ont  été  faites  de  la  ré- 
flexion totale  par  le  prisme,  ce  genre  de  phénomène  n’est  pas  très-fréquent  dans 
la  nature.  Cependant  il  convient  d’y  rattacher  en  partie  la  réflexion  irrégulière 
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qui  se  produit  dans  les  corps  formés  par  la  réunion  de  particules  inégalement 
réfringentes;  comme  exemple  de  semblables  substances,  nous  citerons  l’écume , 
qui  est  formée  par  le  mélange  de  particules  aqueuses  et  de  bulles  d’air,  la  neige, 
qui  consiste  en  un  assemblage  de  cristaux  de  glace  entre  lesquels  se  trouve  em- 
prisonné de  l’air.  La  blancheur  éclatante  de  la  neige  est  due  précisément  aux 
nombreuses  réflexions,  soit  totales  soit  partielles,  qui  ont  leur  siège  dans  cha- 
que flocon  ; la  même  cause  explique  la  couleur  blanche  de  l’écume.  Mais  alors 
môme  que,  la  réflexion  étant  totale,  la  lumière  n’éprouve  pas  de  perte  de  ce 
chef,  elle  n’en  est  (>as  moins  affaiblie  par  le  fait  de  sa  propagation  dans  les  mi- 
lieux réfringents.  L’expérience  prouve  que  toutes  les  substances,  même  les 
plus  transparentes,  absorbent  une  certaine  quantité  de  la  lumière  qui  les  tra- 
verse; pour  le  démontrer,  il  suffit  de  placer  sur  le  trajet  d’un  faisceau  de 
rayons  lumineux  une  couche  très-épaisse  d’un  des  milieux  les  plus  transpa- 
rents que  l’on  connaisse,  par  exemple  l’eau  ou  le  verre  ; on  mesure  l’intensité 
de  la  lumière  à son  entrée  dans  le  milieu  et  à sa  sortie,  et  on  constate  que  cette 
intensité  diminue  avec  l’épaisseur  de  la  couche  traversée. 

En  général,  les  milieux  diaphanes  n’absorbent  pas  dans  la  même  proportion 
les  rayons  de  différente  réfrangibilité  ; il  en  résulte  que  ces  milieux  paraissent 
colorés.  Ainsi  l’eau,  sous  une  grande  épaisseur,  offre  une  couleur  bleue;  le 
verre  ordinaire  est  tantôt  verdâtre,  tantôt  jaunâtre;  l’air  présente  une  colora- 
tion bleu  foncé,  et  c’est  pour  cette  raison  que  le  ciel  nous  parait  bleu. 

On  peut  dire  qu’il  n’existe  pas  de  corps  transparent  qui,  vu  sous  une  épais- 
seur suffisante,  ne  se  montre  coloré  ; la  coloration,  dans  ce  cas,  provient  évidem- 
ment de  ce  que  les  rayons  de  diverse  réfrangibilité  dont  se  compose  la  lumière 
blanche  sont  absorbés  dans  des  proportions  inégales  par  le  milieu  diaphane 
qu’ils  traversent.  Si,  par  exemple,  l'air  parait  bleu,  cela  prouve  qu’il  absorbe 
les  rayons  bleus  en  moindre  quantité  que  les  jaunes  et  les  rouges. 

Les  corps  transparents  qui  n'exercent  sur  la  lumière  qu’une  absorption  mi- 
nime paraissent  incolores,  quand  on  les  regarde  sous  une  faible  épaisseur  ; car 
plus  la  quantité  totale  de  lumière  absorbée  est  petite,  moins  il  doit  y avoir  de 
différence  entre  la  composition  de  la  lumière  transmise  et  celle  de  la  lumière 
incidente.  On  peut  s’assurer  facilement  qu’il  en  est  ainsi  en  examinant  des 
corps  qui  présentent  des  colorations  variables  suivant  l’épaisseur  considérée  ; 
par  exemple,  le  verre  teint  par  l’oxyde  de  cobalt  est  d’un  bleu  foncé,  quand  on 
le  regarde  sous  une  grande  épaisseur  ; en  lame  mince,  il  parait  bleu  blan- 
châtre. Ile  même  les  globules  sanguins,  examinés  isolément  au  microscope,  sont 
d’un  rouge  fortement  lavé  de  blanc,  tandis  que,  vus  en  masse,  ils  donnent  au 
sang  une  couleur  d’un  rouge  saturé. 

En  rapprochant  les  faits  dont  il  vient  d’èlre  question  ce  que  nous  avons  dit 
au  § 131,  à savoir  que  les  corps  qui  sont  opaques  dans  les  conditions  ordinaires  i 

deviennent  transparents  du  moment  qu’on  les  réduit  en  couche,  suffisamment 
mince,  nous  sommes  amenés  à envisager  comme  un  phénomène  tout  à fait  gé- 
néral l’absorption  de  la  lumière  par  les  milieux  dans  lesquels  elle  pénètre  ; de 
plus,  il  nous  faudra  poser  en  règle  que  cette  absorption  s’exerce  inégalement 
sur  les  rayons  de  différente  réfrangibilité  et  dans  des  proportions  qui  varient 
avec  la  nature  du  milieu.  La  lumière  la  moins  absorbée  donne  au  corps  sa  cot<- 
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leur,  que  cette  couleur  apparaisse  seulement  quand  le  milieu  se  présente  en 
grande  masse,  ou  qu'elle  se  montre  déjà  pour  de  faibles  épaisseurs. 

168  Absorption  de  la  lumière  dans  la  réflexion.  Couleur  des  corps  dans  la  lu- 
mière réfléchie.  — Les  notions  relatives  à l’absorption  de  la  lumière  transmise 
ne  sauraient  s’appliquer  aux  rayons  lumineux  réfléchis  spéculairement  à la  sur- 
face des  corps.  Dans  le  cas  de  la  réflexion  régulière,  la  lumière  renvoyée  doit 
avoir  exactement  la  même  composition  que  la  lumière  incidente  : si  cette  der- 
nière est  blanche,  la  première  l’est  aussi.  Et,  en  elïet,  nous  voyons  que  les  sur- 
faces parfaitement  polies  réfléchissent  la  lumière , sans  en  modifier  la  couleur. 

Il  en  est  autrement  des  corps  à structure  irrégulière,  et  dont  la  surface 
présente  des  rugosités  ; lu  lumière,  eu  rencontrant  des  surfaceq  de  cette  nature, 
ne  se  divise  pas  simplement  en  deux  parts,  l’une  réfléchie  et  l’autre  transmise; 
une  portion  des  rayons  est  réfléchie  diffusément  par  la  surface;  une  autre  por- 
tion pénètre  dans  le  corps  jusqu'à  une  certaine  profondeur,  en  général  peu 
considérable  quand  le  milieu  est  opaque,  Ut  lumière  qui  traverse  ainsi  les 
couches  superficielles  subit  des  réflexions  partielles  en  passant  d’une  couche  à 
l’autre,  et  ce  sont  les  rayons  de  retour  qui  donnent  aux  corps  opaques  leur 
couleur;  car  ces  rayons,  en  parcourant  à deux  reprises  une  épaisseur  plus  ou 
moins  grande  de  la  substance  considérée,  sont  soumis  dans  ce  double  trajet  à 
l'action  de  l’absorption  , qui  les  dépouille  d’une  certaine  quantité  de  couleurs, 
et,  en  conséquence,  ils  ressortent  colorés.  . 

On  voit  donc  que  la  couleur  des  corps  vue  par  réflexion  a la  même  origine 
que  la  couleur  de  la  lumière  transmise;  dans  l’un  et  l’autre  cas,  il  y a absorp- 
tion  en  proportions  inégales  des  rayons  de  différente  réfrangibilité.  Quand 
cette  absorption  s’exerce  à peu  près  avec  la  même  intensité  sur  toutes  les  cou- 
leurs, le  corps  parait  blanc  ou  noir;  blnnr  si  l’absorption  est  faible,  noir  si 
elle  est  très-grande. 

169.  Spectres  d'absorption.  — (Je  n’est  pas  au  simple  aspect  de  la  couleur 
d’un  corps  que  nous  pouvons  reconnaître  exactement  quelles  espèces  de 
rayons  il  absorbe;  sans  doute,  en  voyant  une  substance  laisser  passer  la  lu- 
mière rouge , nous  sommes  en  droit  de  supposer  qu’elle  absorbe  les  rayons  les 
plus  réfrangibles,  mais  en  semblable  matière , notre  jugement  ne  nous  fournit 
que  des  indications  fort  grossières  ; pour  arriver  à une  détermination  rigoureuse 
des  rayons  qui  sont  absorbés  dans  un  cas  donné,  il  finit  analyser  la  lumière 
après  son  passage  à travers  le  milieu  absorbant.  Cette  analyse  se  fait  à l’aide 
d’un  prisme  : la  lumière,  au  sortir  du  corps  qu'elle  a traversé,  est  reçue  sur  un 
prisme  de  verre  et  décomposée  de  la  sorte  en  ses  couleurs  élémentaires;  il  est 
évident  que  les  rayons  ipii  ont  été  absorbés  par  le  corps  considéré  doivent 
manquer  dans  le  spectre  correspondant. 

Afin  d'écarter  toute  lumière  autre  que  celle  qui  r at  transmise  par  le  milieu  absorbant, 
on  se  place  dans  une  chambre  entièrement  obscure  ; une  toute  pratiquée  dans  le  volet 
donne  accès  h un  faisceau  de  lumière  solaire  qu'on  dirige  h travers  la  substance  sou- 
mise U l'étude;  cette  substance  doit  être  en  couche  assez  mince  pour  laisser  passer  les 
rayons  lumineux  ; sur  le  trajet  du  faisceau  transmis , on  dispose  un  prisme  en  Bint-glass 
aussi  pur  que  possible  et  sans  défaut;  on  obtient  ainsi  le  spectre  d’absorption  du  corps 
Considéré. 
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En  examinant  dans  ces  conditions  la  lumière  qui  a traversé  un  verre  bleu  de 
cobalt,  on  ne  trouve  guère  dans  le  spectre  que  deux  couleurs  , le  rouge  et  le 
bleu,  séparées  par  un  intervalle  noir  ; les  rayons  de  réfrangibilité  moyenne  font 
défaut;  ils  ont  été  absorbés.  [Le  verre  teint  en  rouge  par  le  protoxyde  de  cuivre 
ne  laisse  passer  que  l’extrémité  rouge  du  spectre  et  le  commencement  de  l’o- 
rangé.J 

Les  liquides  colorés,  tels  que  des  solutions  de  chlorophylle,  d’hémoglobuline 
ou  d’autres  matières  colorantes,  se  comportent  comme  les  verres  de  couleur, 
sous  le  rapport  de  l'absorption  ; ils  présentent  toutefois  une  particularité  inté- 
ressante : à certaines  places  parfaitement  déterminées  se  montrent  dans  le 
spectre  des  bandes  obscures  formées  par  des  réunions  de  lignes  sombres  sér- 
iées les  unes  contre  les  autres;  ces  lignes  ne  correspondent  pas  aux  raies  som- 
bres du  spectre  solaire  (raies  de  Fraunhofcr)  et  elles  sont  connues  sous  le  nom 
de  raies  < Cabsurption . 

De  semblables  raies  s’observent  aussi  dans  le  spectre  de  la  lumière  qui  a 
traversé  des  gaz  colorés,  par  exemple  des  vapeurs  d’acide  hypo-nitrique , et, 
comme  tous  les  gaz  sont  colorés  quand  on  les  regarde  sous  une  grande  épais- 
seur, il  est  probable  qu’en  couche  suffisamment  profonde  ils  donnent  tous  des 
raies  d’absorption  dans  leurs  spectres. 

Tel  est  précisément  le  cas  de  l’air  atmosphérique:  un  grand  nombre  de  raies 
du  spectre  solaire  proviennent  île  l’absorption  exercée  par  l’atmosphère  ter- 
restre, et  ce  qui  le  prouve,  c’est  que  les  raies  dues  à cette  origine  sont  plus  ou 
moins  nettes  et  plus  ou  moins  nombreuses,  suivant  l'état  de  l’atmosphère,  sui- 
vant sa  pureté,  son  degré  de  sécheresse  ou  d'humidité,  suivant  la  hauteur  du 
soleil  etc.  Quant  aux  raies  principales  du  spectre  solaire,  leur  constance  et 
leur  fixité  prouvent  qu’elles  reconnaissent  une  cause  autre  que  l’absorption  par 
les  couches  de  l’atmosphère  terrestre. 

169*.  Analyse  spectrale  du  sang.  — Le  spectre  d’absorption  du  sang  et  des 
solutions  d’hémalo-globuline  offre  un  intérêt  tout  particulier  pour  le  médecin. 
Quant  on  fait  passer  un  faisceau  de  lumière  solaire  ou  de  toute  autre  lumière 
blanche  (gaz  d’éclairage,  lampe  de  pétrole)  à travers  une  solution  concentrée  de 
sang  oxygéné  ou  d’hémalo-globuline,  les  rayons  rouges  sont  les  seuls  qui  tra- 
versent le  milieu  coloré;  en  ajoutant  de  l’eau,  on  voit  apparaître  dans  le  spectre 
successivement  les  rayons  orangés,  puis  les  jaunes,  les  verts,  les  bleus  et  enfin 
toutes  les  couleurs;  mais  il  reste  deux  bandes  d’absorption  situées  dans  le 
jaune  et  le  vert  entre  les  raies  C et  D de  Fraunhol’er  (Fig.  17*2,  11).  Traite-t-on 
la  solution  de  sang  ou  d’héino-globine  par  un  agent  réducteur  (hydrogène  sul- 
furé, sulfure  ammonique,  acide  carbonique  etc.),  les  deux  raies  précitées  dis- 
paraissent pour  faire  place  à une  raie  unique  située  entre  les  deux  précédentes 
(Fig.  172,  III). 

[ Le  sang  tenant  en  dissolution  de  l’oxyde  de  carbone  présente  les  mêmes 
raies  d’absorption  que  le  sang  normal,  mais  il  s’en  distingue  en  ce  que  les  deux 
raies  persistent  après  l’action  des  agents  réducteurs.  | 

Sous  l’influence  des  acides  et  des  alcalis,  Thémo-globine  ou  hémato-globu- 
line se  dédouble  en  une.  substance  albuminoïde  nommée  glubuline  et  en  une 
matière  colorante  appelée  hèmatine.  Celte  dernière,  en  solution  acide,  donne 
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une  seule  bande  d’absorption  située  à la  limite  du  rouge  et  de  l'orangé,  tout 
près  et  un  peu  au  delà  de  la  raie  C (Fig.  172,  IV)  ; si  la  solution  est  alcaline, 
la  bande  d’absorption  est  située  plus  près  de  la  raie  D,  et  occupe  presque 
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Fig.  172.  — - Spectres  d'absorption  des  matières  colorantes  da  sa»g(hémo-globinc  et 

hémuiinej.  — I.  Spectre  solaire  montrant  la  position  des  raies  de  Fraunhofcr.  — 4 

II.  Spectre  do  l’hémo-globlne  montrant  les  deux  raies  caractéristiques  situées 
entre  les  raies  D et  E.  — III.  Spectre  de  rhémo-globine  après  l'action  d'agents 
réducteurs;  le»  deux  raies  du  spectre  précédent  ont  été  remplacées  par  une 
raie  unique  de  position  intermédiaire.  — IV.  Spectre  de  rhémaiine. 

f 

toute  la  largeur  de  l’oraugé  ; c’est  en  raison  de  cette  absorption  d’une  partie 
des  rayons  de  l’extrémité  rouge  du  spectre  que  l’hématine  parait  verte  dans 
la  lumière  transmise.  En  traitant  l’hématine  par  les  agents  réducteurs,  ou  voit 
disparaître  la  bande  d’absorption  située  dans  le  rouge  ou  l’orangé;  à sa  place 
se  montrent  une  bande  noire  qui  occupe  presque  toute  l’étendue  du  jaune,  et  une 
raie  plus  étroite  placée  dans  le  vert. 

Dans  ces  derniers  temps,  on  a utilisé  ces  caractères  du  spectre  de  l'hémo- 
globine pour  la  recherche  des  taches  du  sang  ou  pour  reconnaître  la  présence 
de  l’oxyde  de  carbone  dans  le  sang.  Dans  ce  but  on  étend  le  liquide  d'une 
quantité  d’eau  suffisante,  on  le  verse  dans  une  petite  auge  fermée  par  deux 
lames  de  verre  à faces  parallèles,  et  on  place  cet  appareil  devant  lu  fente  du 
sjtectroscope  (voy.  pour  la  description  et  l’emploi  du  spectroscope,  le  § 171). 
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[itlblIOKcaphle  * Hoppe-Seyler,  Ueber  die  chcmischen  und  optisclien  Eigcnschaflen 
des  Blutfarbstoffcs  ( Vire  hou'»  Archivfiir  pathol.  Anal.,  1862,  t XXIII,  p.  146;  1864, 
. t.  XXIX,  p.  233  et  597).  — Handbuch  der  physiuf.  u.  pathol.  chcmischen  Analyse. 

Berlin  1865 Valextix,  Der  Gebraueh  des  Spektroskopos  su  pliysiologischcm  und 

Hrztüchcm  Zweck.  Leipzig  et  Heidelberg  1863.  — Stores,  Sur  la  réduction  et  l’oxy- 
dation de  la  matière  colorante  du  sang  P h il.  Maya:.,  1864,  t.  XXVIII,  p.  391.  Ex- 
trait dans  Ihtllrt.  de  la  Société  rhitn.  de  Pari*,  1865,  nouv.  série,  t.  IV,  p.  402).  — 
Bird-Hebafatii,  Pharmaceutical  Journal,  1866  (Première  application  médico-ldgale 
de  l’analyse  spectrale  pour  la  recherche  du  sang).  — Lelobkaix,  De  l’uxyde  de  car- 
bone au  point  do  vue  hygiénique  et  toxicologique.  Thèse.  Strasbourg  1868.  — Bal- 
let, Des  méthodes  h suivre  pour  rechercher  le  sang.  Thèse.  Strasbourg  1868.  — 
R.  Benoît,  Études  spectroscopiques  sur  le  sang.  Thèse.  Montpellier  1869.| 

170.  Spectre  des  flammes.  — Quand  un  gaz  ou  un  corps  à l’état  de  vapeur  est 
porté  à l'incandescence,  il  émet  de  la  lumière;  celle-ci  peut  être  directement 
décomposée  par  le  prisme  et  fournit  alors  un  spectre  que  nous  nommerons 
spectre  d'émission,  par  opposition  au  spectre  d’absorption,  qu’on  obtient  en 
faisant  passer  les  rayons  solaires  à travers  le  gaz. 

La  manière  la  plus  simple  de  se  procurer  des  gaz  incandescents  de  différente 
nature  chimique  consiste  à introduire  un  sel  métallique  dans  une  flamme  aussi 
incolore  que  possible  et  très-peu  éclairante.  On  sait  depuis  longtemps  que  la 
plupart  des  sels  métalliques  communiquent  aux  flammes  des  colorations  très- 
diverses;  ainsi  les  sels  de  soude  colorent  la  flamme  en  jaune,  les  sels  de  stron- 
tium et  de  lithium  la  rendent  rouge,  les  sels  de  baryte  donnent  une  couleur 
verte.  Ces  colorations  sont  produites  par  l'incandescence  des  particules  métal- 
liques réduilcs  ii  l’état  de  vapeur.  11  a été  reconnu  que  le  résultat  ne  dépend 
que  de  la  nature  du  métal , et  qu’il  reste  le  même  quelle  que  soit  la  combinai- 
son dans  laquelle  se  trouve  engagé  le  métal. 

En  examinant  le  spectre  des  vapeurs  métalliques  incandescentes,  on  remar- 
que tout  d'abord  que  ce  spectre  n’est  pas  continu,  qu’il  ne  se  compose  que  d’un 
certain  nombre  de  couleurs , et  que  tous  les  degrés  de  réfrangibilité  n’v  sont 
pas  représentés.  Quant  aux  couleurs  qui  s’y  rencontrent,  elles  se  montrent 
sous  la  forme  de  raies  brillantes,  dont  le  nombre  et  la  position  dépendent  de  la 
nature  du  métal  qui  les  produit.  Le  sodium , par  exemple,  est  caractérisé  par 
une  raie  jaune,  qui  occupe  exactement  la  place  de  la  raie  D de  Fraunhofer 
(Fig.  108,  p.  319)  ; le  spectre  du  thallium  se  réduit  également  à une  raie  unique 
verte  (Fig.  169).  Le  sodium  et  le  thallium  sont  les  deux  seuls  métaux  qui  four- 
nissent une  lumière  monochromatique , c’est-à-dire  ne  contenant  que  des 
rayons  d’une  seule  réfrangibilité.  Les  spectres  des  autres  métaux  renferment 
tous  plusieurs  raies  brillantes  plus  ou  moins  distantes  les  unes  des  autres  et, 
par  conséquent,  de  couleur  différente;  ainsi,  le  potassium  donne  deux  rares  , 
l’une  située  dans  le  rouge  extrême , l’autre  dans  le  violet  (Fig.  167). 

I-.es  raies  brillantes  dont  nous  venons  de  parler  varient  d’un  métal  à l’autre, 
sous  le  rapport  du  nombre,  de  la  couleur  et  de  la  position;  mais  elles  sont 
conslantes  pour  un  même  corps,  el,  pour  les  faire  apparaître,  il  suffit  d’em- 
ployer des  quantités  infiniment  petites  d’un  métal.  Aussi  l'analyse  spectrale 
des  flammes  qui  renferment  des  vapeurs  métalliques  constitue-t-elle  la  mé- 
thode la  plus  sensible  que  nous  possédions  pour  reconnaître  des  traces  d’un 
métal  donné. 
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170“.  Inversion  du  spectre  des  ilammes.  — Imaginons  qu’un  faisceau  île  rayons 
émanant  ilu  soleil  ou  de  toute  autre  source  lumineuse  traverse  successivement 
une  flamme,  c'est-à-dire  une  couche  de  gaz  incandescent,  puis  un  prisme,  il- 
en  résultera  un  spectre  d’absorption,  qui  peut  être  regardé  comme  produit, 
en  quelque  sorte,  par  l’interférence  de  deux  spectres. 

Le  cas  le  plus  simple  est  celui  dans  lequel  les  deux  spectres  qui  interfèrent 
renferment  les  mêmes  raies  brillantes;  c'est  ce  qu'on  obtient,  par  exemple,  en 
prenant  pour  source  lumineuse  la  lumière  Drummond , devant  laquelle  on 
dispose  la  flamme  d’une  lampe  à alcool  contenant  un  sel  de  soude.  La  lumière 
Drummond  est  produite  par  l’incandescence  d’un  bâton  de  chaux  sur  lequel 
on  dirige  la  flamme  d’un  mélange  de  gaz  détonnant;  celte  lumière,  extrêmement 
brillante,  contient  aussi  la  raie  jaune  du  sodium,  comme  il  est  facile  du  s’en 
assurer  en  examinant  directement  sou  spectre.  Nous  avons  ainsi  deux  sources 
lumineuses,  la  lumière  Drummond  et  1a  flamme  de  l’alcool , qui  ont  des  inten- 
sités très-différentes , mais  qui  renferment  toutes  deux  la  même  raie  brillante. 
Si  on  place  la  lumière  Drummond  en  avant  de.  la  flamme  de  l'alcool,  le  spectre 
observé  est  identique  à celui  que  produirait  la  lumière  Drummond  seule;  on 
aperçoit  très-nettement  la  raie  brillante  du  sodium.  Mais  intervertit-on  les  po- 
sitions des  deux  sources  lumineuses,  de  manière  que  les  rayons  de  la  source 
la  plus  intense  aient  à traverser  la  flamme  peu  éclairante  de  l’alcool  avant  de 
rencontrer  le  prisme,  le  phénomène  change  d’aspect  : lu  raie  brillante  a fait 
place  à une  raie  sombre,  qui  occupe  exactement  la  meme  position. 


170h.  Rapport  entre  le  pouvoir  émisait  et  le  pouvoir  absorbant  des  corps  pour 
la  lumière.  — Ainsi , quand  on  dispose  l’une  derrière  l'autre  deux  flammes  dont 
les  spectres  renferment  les  mêmes  raies  brillantes,  et  que  la  flamme  située  en 
avant  possède  une  intensité  notablement  plus  petite , les  raies  brillantes  de  la 
flamme  antérieure  affaiblissent  tellement  l’éclat  des  raies  correspondantes  de  la 
flamme  postérieure  que,  par  un  efl'et  de  contraste,  ces  dernières  paraissent 
sombres,  comparées  au  reste  du  spectre.  Ce  fait  remarquable  s’explique  si 
nous  admettons  que  les  raies  qui  émettent  le  [dus  de  lumière  sont  aussi 
celles  qui  absorbent  en  plus  prande  proportion  les  rayons  de  même  espèce;  en 
d’autres  termes,  les  parties  du  spectre  qui  possèdent  le  plus  grand  pouvoir 
émissif  ont  également  le  plus  grand  pouvoir  absorbant  pour  les  rayons  de 
même  réfrangibilité. 

Et,  en  effet , il  est  une  loi  générale  en  vertu  de  laquelle  le  pouvoir  absorbant 
d'un  cotqis  pour  la  lumière  est  proportionnel  à son  pouvoir  émissif,  c’esl- 


à-dire  que  le  rapport 


A 

E 


est  une  quantité  constante;  A désigne  le  pouvoir  absor- 


bant, E le  pouvoir  émissif.  A l’aide  de  celte  loi,  qui  s’applique  à tous  les  mou- 
vements vibratoires  (son,  chaleur,  lumière),  on  peut,  dans  le  cas  particulier, 
se  rendre  compte  du  phénomène  remarquable  de  l’inversion  du  spectre. 


170c.  Origine  des  raies  de  Fraunholer.  — Les  considérations  dans  lesquelles 
nous  venons  d’entrer  nous  conduisent  naturellement  à l’explication  des  raies 
sombres  du  spectre  solaire;  ces  raies  doivent  leur  origine  à un  phénomène 
d'absorption. 
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Un  petit  nombre  d’entre  elles  résultent , comme  nous  l'avons  déjà  dit,  de 
l'absorption  exercée  par  l’atmosphère  tcrrreslre;  ce  sont  les  raies  dites  tellu- 
riques ou  terrestres;  mais  la  grande  majorité  existent  dans  la  lumière  solaire 
avant  que  celle-ci  ait  traversé  notre  atmosphère.  La  constitution  du  soleil 
réalise,  en  effet,  les  conditions  propres  à donner  un  spectre  interverti.  Cet 
astre  se  compose  d’un  noyau  incandescent,  probablement  à l’état  de  fusion 
ignée,  qui  rayonne  une  lumière  d’une  intensité  extrême;  ce  noyau  est  placé 
au  centre  île  ce  qu’on  appelle  la  photosphère,  sorte  d'atmosphère  de  gaz  en 
combustion  qui  répand  une  lumière  beaucoup  plus  faible.  On  comprend  dès 
lors  que  les  raies  brillantes  de  la  photosphère  absorbent  les  raies  de  même  ré- 
frangibilité qui  se  trouvent  dans  la  lumière  émise  par  le  noyau , et  qu’ainsi  nous 
observions  des  raies  sombres  dans  le  spectre  solaire. 


MM.  Kirchofl*  ot  Bunsen,  auxquels  la  science  est  redevable  d’une  nouvelle  méthode 
d'analyse  des  corps,  l'analyse  spectrale , ont  eu  la  pensée  de  comparer  la  pusitiun  des 
raies  do  Fraunhofcr  avec  les  raies  brillantes  de  différentes  vapeurs  métalliques  à l'état 
d’incandescence,  dans  le  but  de  déterminer  la  composition  chimique  du  soleil.  Quand 
nous  trouvons,  en  effet,  qu’une  raie  sombre  du  spectre  goinfre  coïncide  avec  une  raie 
brillante  du  spectre  d'émission  d'un  métal,  nous  sommes  en  droit  d’en  conclure  que  ce 
métal  existe  réellement  duns  le  soleil.  C’est  de  cette  manière  qu'on  a reconnu  1 1 pré- 
sence du  sodium,  du  potassium,  du  fer,  dans  l'atmosphère  solaire. 

171.  De  l’analyse  spectrale.  Spectroscope.  — MM.  Kircholîet  Bunsen  ont  ima- 
giné , sous  le  nom  d c spectroscope , un  dispositif  commode  pour  étudier  le  spectre 


Fiff.  173.  — Spectroscope  k lunette  horizontale  rt  à un  acul  priante. 


d'émission  ou  d’absorption  des  différentes  substances.  La  Fig.  173  représente 
cet  appareil , tel  qu'il  a été  modifié  par  MM.  Duboscq  et  Grandeau.  Il  se  com- 
pose d’un  prisme  de  ffint  P installé  verticalement  sur  un  support  et  recouvert 
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d'un  tambour  T;  ce  dernier,  noirci  à l’intérieur,  est  percé  sur  son  contour  de 
trois  ouvertures,  en  regard  desquelles  sont  respectivement  disposés  les  tuyaux 
A,  B,  C.  Le  tube  B , faisant  fonction  de  collimateur,  porte  à son  extrémité  L 
une  fente  verticale  étroite,  en  face  de  laquelle  se  place  la  source  lumineuse  à 
analyser;  celle  fente,  qu’on  peut  ouvrir  plus  ou  moins  à l’aide  d’une  vis,  se 
trouve  au  foyer  d’une  lentille  convergente  située  à l'autre  extrémité  du  tube  B; 
de  cette  manière,  les  rayons  lumineux  qui  ont  traversé  la  fente  tombent,  à 
l’état  de  parallélisme , sur  le  prisme  P,  (fui  les  décompose  et  les  dirige  dans  le 
tube  A.  Celui-ci  n’est  autre  chose  qu’une  lunette  grossissante  qui  est  mobile 
autour  de  la' verticale  passant  par  le  prisme  et  qui  permet  ainsi  d’observer  à 
volonté  les  différentes  régions  de  l’image  spectrale.  Le  bouton  K sert  à mettre 
la  lunette  au  point. 

Afin  qu’il  soit  possible  de  relever  exactement  la  position  des  raies , un  micro- 
mètre horizontal  est  placé  à l'extrémité  du  tube  C:  ce  micromètre,  consistant 
en  une  plaque  de  verre  sur  laquelle  on  a reproduit,  par  la  photographie,  une 
échelle  divisée  en  un  grand  nombre  de  parties  égales  portant  une  graduation  de 
10  en  10,  est  éclairée  par  derrière  à l’aide  d’une  lampe  ou  d’une  bougie  S et  se 
trouve  au  foyer  d’une  lentille  convergente  située  à l’autre  extrémité  du  tube  C ; on 
s’arrange  de  manière  que  les  rayons  lumineux  provenant  du  micromètre  se  ré- 
fléchissent sur  la  face  d’émergence  du  prisme  et  soient  renvoyés  dans  la  lunette 
A.  De  celte  façon , l'image  grossie  du  micromètre  vient  se  placer  au-dessus  de 
celle  du  spectre,  et  l’observateur  les  voit  toutes  deux  en  même  temps. 

Comme  source  lumineuse , on  emploie , s’il  s’agit  d’étudier  le  spectre  d’émis- 
sion des  vapeurs  métalliques,  la  llamme  d’une  lampe  à alcool  ou,  de  préfé- 
rence, la  flamme  d’un  bec  de  Bunsen  M ; dans  cette  flamme  peu  éclairante  par 
elle-même , mais  très-chaude,  on  introduit  un  fil  de  platine  O1,  à l'extrémité 
duquel  est  déposée  une  parcelle  du  sel  à examiner. 

Pour  analyser  le  spectre  d’absorption  des  liquides,  celui  du  sang  par 
exemple,  on  prend , comme  source  lumineuse,  un  faisceau  de  rayons  solaires, 
ou , plus  simplement,  la  lumière  du  gaz  ou  celle  d’une  lampe  à pétrole.  Le 
liquide  est  introduit  dans  une  petite  auge,  dont  les  parois  opposées  sont  formées  . 
par  des  plaques  de  verre  à faces  parallèles  ; celte  auge  se  place  derrière  la  fente 
du  tube  B,  entre  celle-ci  et  la  source  lumineuse. 

[Afin  de  pouvoir  comparer,  si  cela  est  nécessaire,  les  parties  de  même  ré- 
frangibilité de  deux  sources  lumineuses,  la  moitié  supérieure  de  la  fente  située 
en  L est  couverte  par  un  petit  prisme  à réflexion  totale,  orienté  de  manière  que 
les  rayons  partis  d’une  seconde  source  lumineuse  placée  latéralement  en  M’ 
puissent  pénétrer  dans  le  collimateur  B , en  même  temps  que  les  rayons  émis 
par  la  source  M entrent  par  la  partie  libre  de  la  fente.  L’observateur  voit  ainsi  à 
travers  la  lunette  A deux  spectres  horizontaux  placés  l’un  au-dessus  de  l’autre 
et  dans  des  positions  rigoureusement  parallèles. 

Une  disposition  ingénieuse  a permis  à M.  Duboscq  de  réduire  le  volume 
de  l’appareil.  La  Fig.  174  représente  le  spectroscope  ainsi  modifié  et  qu’on  dé- 
signe sous  le  nom  de  spectroscope  vertical,  parce  que  la  lunette  y est  placée 
verticalement.  On  voit,  à l’extrémité  du  petit  tube  latéral  C,  la  fente  /'  avec 
son  prisme  à réflexion  totale  p.  Un  second  prisme  à réflexion  totale  situé  dans 
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le  corps  de  l’instrument  renvoie  le  faisceau  lumineux  vers  un  prisme  de  30° 
placé  à la  partie  inférieure  ; les  rayons  entrent  dans  ce  prisme,  puis  reviennent 
sur  eux-mémes,  réfléchis  qu’ils  sont  par  la  face 
inférieure,  qui  est  argentée  dans  ce  but,  et  finale- 
ment ils  arrivent  à l’œil  de  l’observateur  placé  en  O, 
après  avoir  traversé  un  système  de  lentilles  cons- 
tituant une  lunette  grossissante.  Le  micromètre 
est  adapté  au  tube  M , et  son  image  est  renvoyée 
dans  la  direction  de  l’oculaire  O par  une  glace  sans 
tain , disposée  à 45°  A la  hauteur  de  ce  tube  la- 
téral. 

Les  spectroscopes  à un  seul  prisme  ne  donnent 
pas  une  assez  grande  dispersion  pour  qu’on  puisse 
distinguer  les  raies  les  plus  déliées  des  images 
spectrales.  Quand  on  veut  pousser  l’analyse  plus 
loin,  on  emploie  des  appareils  à plusieurs  prismes. 

La  Fig.  175  représente  un  modèle  A quatre  pris-  Fl*' — spoctroKope  vcrtic»i. 
mes;  la  disposition  de  ces  prismes  est  indiquée  en  projection  dans  la  Fig.  17(1. 
La  lunette  d’observation  reste  toujours  devant  le  premier  prisme;  le  micromètre 
est  adapté,  comme 
dans  le  spectros- 
cope  horizontal  à 
un  seul  prisme,  à 
une  petite  lunette 
spéciale  que  l’on 
amène  devant  la 
dernière  face  d'é- 
mergence de  la  sé- 
rie avec  laquelle 
on  opère , puis- 
qu’on peut  pren- 
dre deux , trois , 
quatre  et  jusqu’à 
six  prismes. 

Les  prismes  sont 
mobiles,  isolément 

ou  ensemble,  autour  d’un  axe  vertical , afin  qu’on  puisse  ramener  chaque  cou- 
leur à sa  déviation  minimum.  La  lunette  d’observation  est  aussi  susceptible  de 
recevoir  trois  sortes  de  mouvements,  qui  permettent  de  viser  les  différentes 
parties  du  spectre  et  de  mesurer  la  distance  des  raies. 

Le  dispositif  de  la  Fig.  177  indique  la  manière  dont  on  peut  projeter  les 
phénomènes  spectroscopiques  et  en  particulier  les  raies  brillantes  des  métaux. 
A est  une  lanterne  munie  d’un  porte-fente  O à ouverture  variable  ; dans  l’in- 
térieur de  la  lanterne  se  place  une  lampe  électrique  H ou  une  lumière  Drum- 
moud.  En  avant  de  la  fente  par  où  passent  les  rayons  luminenx,  on  dispose 
la  lentille  cylindrique  L,  de  manière  à obtenir  à une  grande  distance  une 


Pi r.  175. — Spectroscopc  polypriame  (morlôlo 
à quatre  prismes). 


Pig.  176.  — Disposition  dos 
prismes  sur  la  plate-forme 
du  sjK'Ctroscope  polvprisme. 
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image  réelle  de  la  tente  ; puis  , sur  le  trajet  du  faisceau  lumineux  émergent  se 
place  le  prisme  en  llint  P.  Quant  au  miroir  plan  M,  ils  sert  à renvoyer  l'image 
spectrale  sur  un  écran  et  dans  telle  direction  qu’on  désire.  | 


Fig.  177.  — Appareil  pour  la  projection  des  phénomènes  spectroscopiques.  A.  Lanterne  photogé- 
nique , munie  d'un  porte-fente  O,  et  dans  l’intérieur  do  laquelle  se  pince  une  lampe  électrique  R, 
ou  une  lampe  Drummond.  L.  Lentille  cylindrique  convexe.  — P.  Prisme  en  flint  de  60«  — 

M.  Miroir  plan  destiné  à renvoyer  l'Image  spectrale  dans  la  direction  voulue. 

172.  Théorie  des  phénomènes  d'absorption  lumineuse.  — Pour  expliquer  les 
phénomènes  de  l'absorption , il  nous  faut  recourir  à quelques  considérations  de 
mécanique.  Nous  savons  que  la  lumière  est  due  aux  vibrations  des  atomes 
éthérés  et  nous  devons  en  conclure,  conformément  aux  lois  générales  du  mou- 
vement vibratoire,  que  les  divers  rayons  colorés  correspondent  à des  vibrations 
de  durée  différente.  Or,  si  des  rayons  d'une  réfrangibilité  déterminée  viennent 
à s’éteindre  par  le  fait  do  leur  absorption,  la  disparition  de  ces  rayons  ne  s’ex- 
plique que  par  une  communication  de  mouvement,  attendu  que  le  mouvement 
ne  peut  pas  élre  anéanti  d’une  manière  absolue  : les  vibrations  dont  la  durée 
correspond  au  degré  de  réfrangibilité  des  rayons  éteints  se  sont  transformées 
en  mouvements  qui  ne  produisent  pas  d’effets  lumineux,  c’est-à-dire  que  les 
atomes  éthérés  ont  transmis  leur  mouvement  aux  atomes  de  la  matière  pondé- 
rable et  y ont  déterminé  des  changements  de  position.  Mais  quand  cette  com- 
munication de  mouvement  ne  porte  que  sur  des  ondes  d'une  longueur  donnée , 
cela  suppose  que  les  atomes  pondérables  du  corps  considéré  ont  une  tendance 
à exécuter  des  vibrations  île  même  durée  que  celle  qui  correspond  aux  rayons 
absorbés.  Les  molécules  de  la  vapeur  de  sodium,  par  exemple,  doivent  avoir 
une  propension  à accomplir  des  oscillations  dont  la  longueur  d’onde  réponde 
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à la  réfrangibilité  de  la  double  raie  L>  du  spectre  solaire  ; c’est  précisément  pour 
cela  que  la  vapeur  incandescente  du  sodium  donne  un  spectre  d'émission  où 
une  raie  brillante  occupe  la  place  de  la  raie  D , les  vibrations  des  atomes  de 
sodium  se  communiquant  à l’éther  environnant.  Et  si  ces  atomes  de  vapeur  so- 
dique  ont  de  la  facilité  à exécuter  ainsi  des  vibrations  d’une  certaine  durée , ils 
absorberont  de  préférence  les  vibrations  de  même  période  qui  leur  seront 
transmises. 

Il  existe  deux  séries  de  phénomènes  qu’on  peut  regarder  comme  une  con- 
firmation directe  de  la  théorie  précédente.  D’une  part,  nous  voyons  la  lumière 
produire  des  effets  chimiques,  ce  qui  prouve  qu’elle  détermine  des  change- 
ments de  position  des  atomes  pondérables.  D’autre  part,  les  phénomènes  de 
phosphorescence  et  de  fluorescence  nous  montrent  les  vibrations  lumineuses 
communiquées  aux  atomes  pondérables  faisant  retour  à l’éther  et  rendant  ainsi 
lumineux  par  eux-mêmes  les  corps  qui  ont  été  préalablement  impressionnés 
par  la  lumière. 

[On  observe  aussi  très-fréquemment  un  troisième  mode  de  transformation  des 
radiations  lumineuses,  à savoir  leur  conversion  en  vibrations  calorifiques  obs- 
cures. Ce  phénomène  indique  un  abaissement  dans  le  degré  de  réfrangibilité 
des  radiations,  c’est-à-dire  une  augmentation  de  durée  des  vibrations;  le  fait 
s’explique  sans  difficulté  par  les  lois  de  la  composition  des  mouvements,  vibra- 
toires. 

En  résumé,  la  lumière  absorbée  est  convertie  soit  en  chaleur,  soit  en  action 
chimique  ou  en  quelque  autre  travail  moléculaire  ; ou  bien  elle  est  de  nouveau 
émise,  avec  ou  sans  modifications,  par  le  corps  qu’elle  a impressionné.) 


CHAPITRE  XII. 

EFFETS  CHIMIQUES  DE  LA  LUMIÈRE. 

173.  Combinaisons  et  décompositions  chimiques  produites  sous  l’influence  de  la 
lumière.  — Dans  la  plupart  des  circonstances  où  la  lumière  arrive  au  contact 
des  corps,  les  seuls  effets  qui  se  produisent  en  apparence  consistent  dans  les 
modifications  que  manifestent  les  rayons  lumineux  eux-mêmes  lors  de  leur 
réfiexion  ou  de  leur  réfraction.  Cependant  on  est  porté  à penser  que,  même 
dans  ces  cas,  les  corps  éprouvent  des  altérations  plus  ou  moins  passagères  que 
nos  moyens  d'investigation  sont  impuissants  à mettre  en  évidence. 

Il  existe,  au  contraire,  certains  corps  sur  lesquels  lu  lumière  agit  avec  assez 
d’énergie  pour  provoquer,  selon  les  cas,  leur  combinaison  avec  d’autres  subs- 
tances ou  leur  décomposition.  Le  chlore  et  l’hydrogène,  qui  restent  mélangés 
sans  s’unir  dans  une  obscurité  profonde , se  combinent  instantanément  et  avec 
explosion  quand  on  expose  leur  mélange  à l’action  des  rayons  solaires.  Sous 
l’influence  de  la  lumière,  le  chlore  en  solution  dans  l’eau  décompose  ce  liquide 
pour  s’unir  à l’hydrogène  et  met  l’oxygène  eu  liberté  ; les  matières  colorantes 
végétales  sont  décolorées  par  l’action  des  rayons  solaires , et  ce  phénomène  est 
mis  à profit  pour  le  blanchiment  des  étoffes.  Citons , pour  terminer,  l'influence 
toute-puissante  de  la  lumière  sur  les  processus  chimiques  qui  se  passent  dans 
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le  règne  végétal  ; c’est  grâce  à cette  influence  que  les  plantes  absorbent  l’aeiile 
carbonique  répandu  dans  l'atmosphère  et  exhalent  de  l'oxygène. 

173».  Action  de  la  lnmière  sur  les  sels  d'argent.  Photographie.  — La  plus  belle 
application  qu’on  ait  faite  de  nos  jours  des  effets  chimiques  de  la  lumière  est 
fondée  sur  la  décomposition  des  sels  haloïdes  d’argent.  Sous  l'influence  de  la 
lumière,  les  sels  d’argent , tels  que  le  chlorure,  l’iodure  etc.,  prennent  une 
coloration  d’abord  violette,  puis  noire,  par  suite  de  la  réduction  du  sel  et  de 
la  mise  en  liberté  de  l’argent  à l’état  de  poudre  noire.  Si  la  lumière  n’a  agi  que 
pendant  un  temps  très-court,  le  sel  n’est  pas  réduit,  mais  il  a acquis  la  pro- 
priété d’ètre  très-facilement  et  très-rapidement  décomposé  par  les  agents  réduc- 
teurs ; c’est  celte  propriété  des  sels  d’argent  qu’on  a mise  à profit  pour  obtenir 
des  images  photographiques. 

Le  principe  de  la  photographie  est  le  suivant  : une  plaque  de  verre  est  recou- 
verte d’une  mince  couche  de  collodion  renfermant  une  certaine  quantité  d’io- 
dure  de  potassium.  Cette  plaque  est  ensuite  plongée  dans  un  bain  de  nitrate 
d’argent  ; il  se  forme  par  double  décomposition  de  l’fodure  d'argent,  qui  se  fixe 
sur  le  collodion,  et  du  nitrate  de  potasse,  qui  se  dissout  dans  le  bain  : la  couche 
de  collodion  se  trouve  ainsi  sensibilisée.  On  la  porte  alors  dans  une  chambre 
noire,  et  on  la  place  exactement  à l’enUroil  où  vient  se  peindre  l’image  de  l'ob- 
jet à reproduire,  image  qui  est  fournie  par  l’objectif  de  l’instrument.  Quand 
on  juge  que  la  lumière  a agi  un  temps  suffisant  sur  la  plaque,  on  enlève  celle- 
ci  et  on  verse  sur  la  surface  impressionnée  un  liquide  réducteur,  qui  est  ordi- 
nairement une  solution  d’acide  pyrogallique.  Ce  réactif  réduit  l'iodure  d'argent 
dans  les  endroits  où  re  sel  a été  impressionné  par  la  lumière , et  il  le  réduit  en 
proportion  d'autant  plus  grande  que  l’action  de  la  lumière  a été  plus  intense. 
On  voit  alors  l’image  se  développer  ; mais  la  distribution  de  la  lumière  s'v 
trouve  renversée  ; les  parties  claires  dans  l’image  de  la  chambre  noire  se  dé- 
tachent en  noir  dans  l’épreuve  et , réciproquement , les  ombres  sont  remplacées 
par  des  clairs;  aussi  l’image  photographique  ainsi  obtenue  représente-t-elle  ce 
qu’on  nomme  l’épreuve  négative. 

Il  reste  encore  à empêcher  l'action  ultérieure  île  la  lumière  sur  le  sel  d'ar- 
gent non  réduit  ; dans  ce  but , on  enlève  cet  excédant  d’iodure , en  le  dissol- 
vant h l’aide  d’une  solution  d'hyposulfite  de  soude  ou  de  cyanure  de  potassium  ; 
l’image  se  trouve  alors  fixée , et  elle  |>eut  servir  de  cliché  pour  obtenir  des 
épreuves  positives. 

Le  tirage  des  épreuves  positives  se  fait  de  la  manière  suivante  : on  trempe 
une  feuille  de  papier  blanc  dans  une  solution  d’iodure  de  potassium  , puis  on 
la  fait  sécher;  on  l'étend  ensuite  â la  surface  d’un  bain  d’argent  et  on  la  laisse 
s'imprégner  pendant  quelques  minutes.  Le  papier  se  trouve  ainsi  sensibilisé; 
quand  il  est  bien  sec,  on  le  place  sous  l’épreuve  négative,  sa  face  sensible  en 
contact  avec  la  couche  de  collodion,  et  on  expose  le  tout  aux  rayons  solaires. 
Les  parties  noires  du  cliché  interceptant  la  lumière,  le  sel  d’argent  de  la  feuille 
de  papier  sous-jacente  n’est  réduit  que  dans  les  points  placés  en  regard  des 
blancs  de  l’épreuve  négative.  Dans  l'image  qui  se  dessine  ainsi  sur  le  papier, 
la  distribution  des  ombres  et  des  clairs  est  donc  inverse  de  ce  qu'elle  est  dans 
le  cliché,  et,  par  conséquent,  elle  est  semblable  à celle  de  l'image  de  la  chambre 
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iioiro;  aussi  la  nomme-t-on  épreuve  positive.  Ou  développe  cette  image  posi- 
tive, comme  on  l’a  fait  pour  l’épreuve  négative,  en  plongeant  le  papier  impres- 
sionné dans  une  solution  d'acide  pyrogallique.  I.e  sel  d'argent  non  réduit  est 
enlevé  par  l’hyposullite  île  soude,  et  l'image  se  trouve  alors  fixée. 

[La  chambre  noire  employée  en  photographie  est  représentée  dans  la  Fig. 
178.  Elle  ne  ditTére  pas  en  principe  de  celle  qui  a été  décrite  au  § 155  ; mais, 
aji  lieu  d'un  simple  objectif  achromatique,  la  chambre  noire  photographique 
porte  un  objectif  double  composé  de  deux  lentilles  achromatiques  O et  ()’. 

Grèce  à l’emploi 
des  verres  combinés, 
on  peut  donner  à l’ob- 
jectif une  grande  ou- 
verture, tout  en  corri- 
geant l’aberration  de 
sphéricité  ; un  dia- 
phragme / placé  en 
avant  de  la  lentille  an- 
térieure supprime  les  ^ lJg  _ no|rc  . ^ pi)Ur  pl,otogr.phI, 

rayons  marginaux  et 

contribue  ainsi  à donner  plus  de  netteté  aux  images.  Le  pignon  G s’engrène 
dans  une  crémaillère  fixée  au  tube  qui  porte  la  première  lentille,  et  permet  de 
rapprocher  plus  ou  moins  les  deux  verres,  afin  de  faire  varier  le  grossissement 
et  d’achever  la  mise  au  point.  Le  tube  rentrant  I),  qui  porte  l’objectif  double,  esl 
adapté  la  paroi  antérieure  d’une  caisse  composée  de  deux  parties  : l’une  fixe  H, 
l’autre  E mobile,  qui  peut  entrer  plus  ou  moins  dans  la  première,  au  moyen  d’un 
tirage  à coulisse.  La  paroi  verticale  postérieure,  opposée  à l’objectif,  est  formée 
par  une  plaque  de  verre  dépolie  F,  sur  laquelle  vient  se  peindre  l'image  des  ob- 
jets extérieurs  ; c’est  cette  plaque  qui  sert  à l’opérateur  pour  la  mise  au  point. 
En  faisant  mouvoir  le  fond  mobile  de  la  boite,  on  amène  la  lame  de  verre  en  un 
point  tel  que  l’image  de  l’objet  à reproduire  s’y  dessine  nettement  ; on  achève 
île  mettre  au  foyer,  en  rapprochant  ou  en  éloignant , selon  le  cas , la  lentille  O1. 
On  enlève  ensuite  la  plaque  de  verre,  pour  la  remplacer  par  la  surface  sensibi- 
lisée, sur  laquelle  doit  se  développer  l’image  photographique.] 

Dans  ces  dernières  années,  on  s’est  ..Haché  h reproduire  par  la  photographie,  dans 
un  but  scicutiliqnc , les  objets  d'histoire  naturelle;  sous  ce  rapport,  la  photographie  des 
objets  microscopiques  mérite  tonte  notre  attention.  Nous  traiterons  ce  sujet  h l’occasion 
du  microscope  (cf.  § 18ÎM). 

174.  Activité  chimique  des  différentes  radiations  du  spectre  solaire.  Rayons  ultra- 
violets. — Iæs  différents  rayons  colorés  qui  composent  le  spectre  sont  loin  de 
posséder  le  même  degré  d’activité  chimique;  d’une  manière  générale,  celle-ci 
augmente  en  môme  temps  que  la  réfrangibilité.  Les  rayons  rouges  sont  ceux 
dont  l’action  chimicpte  est  la  plus  faible , tandis  que  les  rayons  violets  agissent 
avec  le  plus  d’énergie.  On  peut  mettre  en  évidence  cette  inégalité  d’activité  chi- 
mique des  radiations  solaires,  en  photographiant  le  speetre  du  soleil;  l’image 
obtenue  montre  que  la  partie  impressionnée  par  les  rayons  violets  est  beaucoup 
plus  foncée  que  la  partie  correspondante  aux  rayons  rouges. 
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On  observe , en  outre , un  phénomène  fort  remarquable  : l’image  photogra- 
phique du  spectre  est  plus  grande  que  le  spectre  lui-même  vu  directement; 
elle  s’étend  au  delà  du  violet.  Nous  en  concluons  qu’il  existe  des  radiations  en- 
core plus  réfrangihles  que  les  rayons  violets  ; ces  radiations  particulières  n’af- 
fectent pas  l’œil  ; du  moins  ne  sont-elles  pas  visibles  dans  les  conditions  ordi- 
naires, mais  elles  le  deviennent  quand  on  a soin  de  cacher  la  partie  lumineuse 
du  spectre  (Helmholtz)  ; elles  ne  sont  pas  non  plus  révélées  par  le  thermomètre  ; 
en  revanche,  elles  possèdent  une  activité  chimique  très-énergique. 

La  recherche  des  effets  chimiques  produits  par  les  radiations  des  sources 
lumineuses  a permis  de  compléter  l'étude  des  spectres  d’absorption.  On  a re- 
connu cpie  , dans  toutes  les  circonstances  où  la  lumière  exerce  une  action  chi- 
mique, elle  est  absorbée , et  (pie  l'absorption  porte  principalement  sur  les  rayons 
les  plus  réfrangihles  du  spectre.  Lorsque  , par  exemple,  le  chlore  s’unit  à l’hy- 
drogène sous  l’inlluence  de  la  lumière,  il  y a constamment  absorption  de  rayons 
chimiquement  actifs , et , d’après  les  expériences  de  Bunsen  et  Roscoë , la  quan- 
tité de  rayons  disparus  est  proportionnelle  à l’effet  chimique  produit.  Cette  cor- 
rélation entre  l’action  chimique  et  l’absorption  de  la  lumière  est  une  confirma- 
tion directe  de  la  théorie  que  nous  avons  exposée  plus  haut , louchant  l’absorp- 
tion (cf.  § 172). 

[174*.  Etendue  du  spectre  solaire.  — Nous  venons  de  voir  que  les  radiations 
émanées  du  soleil  renferment,  indépendamment  de  celles  qui  sont  visibles  dans 
les  conditions  ordinaires,  d’autres  radiations  encore  plus  réfrangihles,  non 
lumineuses , mais  douées  d'une  grande  activité  chimique  ; ces  dernières , con- 
nues sous  le  nom  de  rayon*  ultra-violets , occupent  dans  le  spectre  solaire 
une  région  (pii  fait  suite  aux  rayons  violets.  A l’autre  extrémité  du  spectre,  au 
delà  du  rouge,  existent  des  rayons  moins  réfrangihles  que  ceux  de  la  raie  A , 
invisibles,  sans  action  chimique,  mais  reconnaissables  à leur  grande  puissance 
calorifique  ; ce  sont  les  rayons  ultra-rouges,  dont  nous  aurons  occasion  de  par- 
ler dans  l’étude  de  la  chaleur  (voy.  §273a). 


Fig.  179.  — Courbes  d'intensité  calorifique,  lumineuse  et  chimique  des  différentes 
région*  du  spectre  solaire. 

Ainsi  le  spectre  solaire  se  compose  de  trois  parties  : un  spectre  lumineux 
proprement  dit,  qui  occupe  le  milieu;  un  spectre  ultra-violet  formant  l'extré- 
mité la  plus  réfrangible , et  un  spectre  ultra-rovije  placé  à l’autre  extrémité.  La 
partie  supérieure  de  la  Fig.  179  représente  ces  trois  spectres  : les  rayons  lumi- 
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neux  occupent  l'intervalle  compris  entre  les  raies  A et  II  ; le  spectre  ultra- 
violet s’étend  de  la  raie  II  à la  raie  P('),  et  va  même  au  delà  de  celle-ci.  On  voit 
que  le  spectre  chimique  présente,  comme  le  spectre  lumineux,  des  lacunes, 
dont  la  présence  se  révèle  dans  l’image  photographique  par  des  raies  ; les  prin- 
cipales de  ces  raies  ont  été  désignées,  à partir  du  violet , par  les  lettres  qui 
suivent  la  lettre  II.  — L’espace  A O,  correspond  au  spectre  ultra-rouge. 

Au-dessous  de  ce  spectre  complet , se  trouvent  dessinées  trois  courbes , que 
nous  empruntons  au  Cours  de  physique  de  M.  Jamin.  Les  ordonnées  de  la 
courbe  O, !3aG  représentent  les  intensités  de  la  chaleur  dans  les  différents  points 
du  spectre.  La  courbe  AdeH  donne  les  intensités  de  la  lumière  ; on  voit  que 
le  maximum  d’éclat  a lieu  dans  le  jaune  entre  les  raies  D et  E.  Quant  à la 
courbe  des  intensités  de  l’action  chimique , elle  offre  deux  maxima  ; de  A jus- 
qu’en F,  elle  se  confond  sensiblement  avec  la  courbe  de  l’intensité  lumineuse; 
mais  à partir  de  F,  elle  s’élève  de  nouveau , passe  par  un  second  maximum 
qui  correspond  à un  point  situé  entre  les  raies  G et  H , puis  redescend  pour  se 
terminer  à l’extrémité  du  spectre;  c’est  ce  que  montre  la  courbe  ghP.  La 
courbe  des  intensités  chimiques  varie  suivant  la  nature  de  la  substance  impres- 
sionnable qu’on  emploie;  celle  delà  Fig.  179  se  rapporte  au  chlorure  d’argent. 

Nous  donnons,  en  terminant,  les  nombres  de  vibration  qui  correspondent 
à chaque  partie  du  spectre  : 


Rayons  ultra-rouges 62  ’/j  à 400  j trillions 

— lumineux . ’. 400  à 750  » de  vibrations  en 

— ultra-violets 750  à 1000  ) une  seconde. 


Si  nous  comparons  l’échelle  des  radiations  éthérées  à celle  des  sons,  nous 
voyons  que  la  première  ne  comprend  en  tout  que  quatre  octaves , dont  line  à 
peine  est  visible  dans  les  conditions  ordinaires. 

Au  lecteur  désireux  de  pousser  plus  avant  l’étude  des  matières  traitées  dans  le  pré- 
sent  chapitre,  nous  recommandons  spécialement  l’ouvrage  suivant:  Edm.  Becquerel, 
La  lumière,  scs  causes  et  ses  effets,  t.  II  (Effets  de  la  lumière).  Paris  1868.] 


CHAPITRE  XIII. 

DE  LA  FLUORESCENCE  ET  DE  LA  PHOSPHORESCENCE. 

175.  Phénomènes  de  fluorescence.  — Un  certain  nombre  de  corps  transparents, 
solides  on  liquides,  deviennent  lumineux  par  eux-mêmes  quand  on  les  éclaire 
vivement  ; cette  émission  de  lumière  qui  se  produit  pendant  que  le  corps  est 
soumis  à l’action  de  radiations  lumineuses  extérieures  constitue  le  phénomène 
connu  sous  le  nom  de  fluorescence. 

Qu’on  dirige,  par  exemple,  un  faisceau  de  rayons  solaires  à travers  une  so- 
lution de  sulfate  de  quinine , et  l’on  verra  la  surface  du  liquide  s’illuminer  tout 
autour  de  l’endroit  où  les  rayons  solaires  font  leur  entrée  dans  le  milieu  réfrin- 
gent; la  lumière  ainsi  diffusée  en  tout  sens  offre  une  coloration  d’un  beau  bleu 
céleste  et  elle  n’est  émise  que  par  la  couche  superficielle  de  la  substance  fluo- 


1 Par  erreur  on  a mis  sur  1a  Fig.  179  la  lettre  T au  lieu  de  P. 
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rescenle ; à partir  d'une  petite  profondeur,  elle  cesse  entièrement  de  se  pro- 
duire. 

[Nous  appellerons  lumière  inductrice  celle  qui  provoque  la  fluorescence 
d'un  corps,  et  lumière  induite  celle  qui  est  émise  parce  corps.] 

Un  grand  nombre  de  substances,  surtout  de  matières  organiques  animales 
ou  végétales , sont  fluorescentes  ; parmi  celles  qui  possèdent  cette  propriété  au 
plus  haut  degré , nous  citerons  : certains  échantillons  de  spath  fluor  (d’où  le 
nom  «le  fluorescence),  le  verre  «l’urane  (verre  coloré  en  jaune  par  l’uranium) 
et  en  général  les  composés  d’uranium , le  platino-cyanure  de  potassium , la 
solution  de  sulfate  «le  quinine  dans  l'eau  acidulée  par  l’acide  sulfurique  ou  tar- 
trique , la  solution  aqueuse  d’esculine,  la  solution  alcoolique  de  chlorophylle. 

La  rétine  de  l’œil  à l’état  frais  présente  aussi  un  faible  degré  de  fluorescence 
(Helmholtz,  Setsehenow).  Les  métaux,  ainsi  <[uc  le  charbon,  le  quartz  etc., 
sont  entièrement  inactifs. 

I,a  lumière  émise  par  fluorescence  est  toujours  colorée,  et  sa  couleur  varie  . 
suivant  la  nature  de  la  substance  soumise  à l’examen  ; elle  est  bleue  pour  le 
sulfate  de  quinine,  verte  pour  le  verre  d’urane,  rouge  pour  la  chlorophylle. 

L’apparition  de  la  fluorescence  dans  un  corps  actif  est  subordonnée  à la  com- 
position de  la  lumière  qui  tombe  sur  le  corps , car  tous  les  rayons  colorés  ne  sont 
pas  également  aptes  à exciter  la  fluorescence.  Quand  on  examine  sous  ce  l'ap- 
port les  différentes  régions  du  spectre , on  reconnaît  que  les  rayons  qui  pro- 
voquent la  fluorescence  ont  toujours  une  réfrangibilité  au  moins  égale  à celle 
de  la  couleur  émise  par  le  corps.  Si  on  éclaire,  par  exemple,  la  solution  de 
quinine  ou  le  verre  d’urane  avec  des  rayons  rouges  ou  jaunes , ces  corps  ne 
manifestent  pas  leurs  propriétés  fluorescentes , car  la  lumière  qu’ils  sont  en 
état  d’émettre  ne  renferme  que  des  rayons  dont  la  réfrangibilité  est  supérieure 
aux  vibrations  rouges  ou  orangées.  La  chlorophylle,  au  contraire,  répand  une 
lueur  rouge,  à quelque  région  du  spectre  qu’appartiennent  les  rayons  lumi- 
neux qu’on  fait  tomber  sur  celte  substance. 

Ce  fait  que  la  lumière  induite  est  toujours  moins  réfrangible  que  les  rayons 
inducteurs  nous  fournil  un  moyen  fort  remarquable  de  rendre  visible  le 
spectre  ultra-violet  que  l’oeil  n’aperçoit  pas  dans  les  conditions  habituelles. 

Il  suffit,  dans  ce  but,  de  décomposer  par  le  prisme  un  faisceau  de  lumière 
solaire  et  d'isoler  dans  le  spectre  ainsi  obtenu  les  rayons  ultra-violets  à l’aide 
d’un  écran  percé  d’une  fente;  une  solution  de  sulfate  de  tpiinine  placée  sur  le 
trajet  de  ces  rayons  devient  lumineuse  et  accuse  par  là  leur  présence.  On  peut 
d’ailleurs  voir  directement  les  rayons  ultra-violets  sans  le  secours  des  liquides 
fluorescents  ; si  l’on  arrête  à l’aide  d’un  écran  tous  les  autres  rayons , à l’ex- 
ception dos  ultra-violets,  ces  derniers  deviennent  visibles  et  doiment  une  sen- 
sation de  couleur  bleuâtre , très-faible  à la  vérité.  Attendu  que  la  rétine  est 
elle-même  fluorescente,  c’est,  selon  toute  vraisemblance  , à cette  propriété  do 
la  membrane  sensible  de  notre  organe  visuel  qu’il  faut  attribuer  en  totalité  ou 
en  partie  la  faculté  que  nous  possédons  de  voir,  moyennant  certaines  précau- 
tions, les  rayons  ultra- violets  en  général  et  particulièrement  la  couleur  sous 
laquelle  ils  nous  apparaissent. 

L’action  inductrice  des  rayons  ultra- violets  sur  les  substances  fluorescentes 
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est  mise  à prolit  pour  augmenter  considérablement  rétendue  visible  du  spectre 
solaire.  Sur  le  trajet  des  rayons  qui  émergent  du  prisme,  on  interpose  une 
substance  fluorescente,  par  exemple  une  solution  de  sulfate  de  quinine , et  on 
obtient  de  cette  manière  un  spectre  qui  embrasse  à la  fois  les  rayons  lumineux 
et  les  ultra-violets.  M.Stokcs  a trouvé,  dans  cette  expérience,  que  tous  les  rayons 
d’une  réfrangibilité  inférieure  à celle  de  la  couleur  développée  par  induction 
traversent  la  substance  fluorescente  sans  éprouver  d’absorption,  mais  qu’à 
partir  du  point  où  la  fluorescence  commence  à se  manifester , le  spectre  se 
fonce  considérablement,  pour  s’éclaircir  de  nouveau  dans  la  partie  correspon- 
dante aux  rayons  les  plus  réfrangibles , bien  au  delà  de  la  limite  du  spectre 
visible  dans  les  conditions  ordinaires.  Un  grand  nombre  de  raies  sombres  se 
montrent  aussi  dans  cette  partie  ultra-violette  du  spectre.  Vient-on  à analyser 
les  différentes  couleurs  d’un  tel  spectre,  en  les  isolant  à l’aide  d’un  écran  percé 
d’une  fente  et  en  les  recevant  successivement  sur  un  second  prisme,  on  re- 
marque qu’à  partir  du  point  où  la  fluorescence  commence  à se  produire,  la 
réfrangibilité  de  tous  les  rayons  se  trouve  abaissée,  eu  sorte  que  ceux  même 
qui  occupent  l’extrémité  du  spectre  sont  reportés  en  deçà  de  la  limite  du 
violet. 

176.  Théorie  de  la  fluorescence.  — Nous  avons  vu  (§  172)  que  l’absorption  de  la 
lumière  s’explique  par  la  communication  des  vibrations  lumineuses  de  l'éther  aux  molé- 
cules de  la  substance  absorbante,  et  que  celle-ci  absorbe  précisément  les  vibrations  de 
même  période  que  celles  qu’elle  exécute.  Or  les  molécules  des  corps  fluorescents  ont  une 
facilité  toute  particulière  k vibrer  suivant  un  rhythme  déterminé,  et  leurs  oscillations 
sont  si  énergiques  qu’elles  so  communiquent  k l’éther  environnant  et  donnent  ainsi  nais- 
sance k de  U lumière. 

Mais  les  vibrations  étherées  qui  excitent  la  fluorescence  dans  un  corps  ne  sont  pas 
uniquement  celles  qui  ont  la  même  période  que  les  vibrations  propres  de  ce  corps;  des 
oscillations  plus  rapides  pioduiscnt  lo  même  effet.  Nous  pouvons  nous  expliquer  cette 
particularité  en  invoquant  les  lois  de  la  vibration  par  influence  dont  il  a été  parlé  dans 
1 utnde  du  son  (cf.  § 115a).  Nous  avons  montré  qu’une  corde  se  met  k vibrer  quand  on 
produit  dans  son  voisinage  un  son  suflisaminont  intense  et  ayant  la  même  longueur 
d’onde  que  le  son  propre  de  la  corde;  si  le  son 'émis  est  plus  grave , il  reste  sans  action, 
[k  moins  qu’il  ne  soit  composé  et  qu'il  ne  renferme  au  nombre  de  ses  harmoniques  la 
note  même  que  le  corps  résonnant  est  apte  k donner.]  Au  contraire,  un  son  plus  élevé 
peut  faire  résonner  la  corde  [s’il  répond  k l’un  des  harmoniques  que  celle-ci  est  k même 
do  rendre];  cur  alors  il  commence  par  mettre  ch  mouvement  une  portion  do  corde  de 
longueur  telle  que  les  vibrations  induites  soient  k l'unisson  du  son  inducteur;  puis,  le 
mouvement  se  communiquant  de  proche  en  proche,  la  corde  finit  par  résonner  dans 
toute  son  étendue.  Un  effet  du  même  genre  se  produit  dans  les  phénomènes  do  fluo- 
rescence : les  molécules  du  corps  fluorescent  so  mettent  en  mouvement  sous  l’iufluenco 
des  vibrations  de  l'éthcr,  non-sculcmcnt  quand  ces  dernières  ont  la  même  longueur 
d’onde  que  les  oscillations  propres  des  molécules  pondérables,  mais  encore  quand  elles 
ont  des  périodes  plus  courtes.  Une  pareille  transformation  do  vibrations  n’est  pas  pos- 
sible dans  le  cas  ou  le  mouvement  se  propage  uniquement  dans  le  milieu  éthéré  sans 
se  coinmuuiquer  aux  atomes  pondérables;  car  la  petitesse  des  atomes  de  l’éther,  com- 
parée k l’amplitude  des  vibratious  qu’ils  exécutent,  est  telle  qu’ils  no  peuvent  osciller 
qu’en  totalité,  et  qu’en  conséquence  le  mouvement  se  transmet  d’un  atome  k l’autre,  en 
conservant  la  même  vitesse  de  vibration.  Nous  devons,  au  contraire,  regarder  les  molé- 
cules de  la  matière  poude'rablc  comme  ayant  des  dimensions  relativement  notables;  on  con- 
çoit dès  lors  que  chacune  de  ces  molécules  puisse  commencer  par  so  subdiviser  en  un 
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certain  nombre  de  parties  qui  entrent  isolement  on  vibration  sous  l'influence  d'oscillations 
de  même  période;  ces  vibrations  partielles  finissent  par  mettre  la  molécule  tout  entière 
en  mouvement;  celle-ci  exécute  alors  les  vibrations  qui  lui  sont  propres  et  les  transmet 
à l'éther  ambiant. 

177.  Phosphorescence.  — On  désigne  sous  ce  nom  la  propriété  que  possèdent  un 
grand  nombre  de  corps  de  devenir  lumineux  quand  ils  ont  été  exposés  au  soleil , 
et  de  continuer  à luire  plus  ou  moins  longtemps  après  qu’ils  ont  été  soustraits 
à l’action  de  la  lumière  extérieure.  Parmi  les  substances  phosphorescentes 
figurent  le  diamant,  le  spath  calcaire,  une  variété  verte  de  chaux  fiuatée, 
connue  sous  le  nom  de  chlorophane , la  plupart  des  sels  de  chaux,  les  com- 
posés de  strontiane , de  baryte  etc. 

Les  rayons  les  plus  réfrangibles  du  spectre  sont  ceux  qui  excitent  le  mieux 
la  phosphorescence.  Ce  phénomène  doit  donc,  comme  celui  de  la  fluorescence, 
être  attribué  à une  communication  de  mouvement  : les  vibrations  de  l’éther  se 
transmettent  aux  molécules  des  corps  phosphorescents  et  celles-ci  vibrent  con- 
sécutivement pendant  un  temps  plus  ou  moins  long.  [PourM.  Mm.  Becquerel, 
d’ailleurs,  la  fluorescence  n’eut  qu’une  phosphorescence  de  très-courte 
durée. 

Ce  savant  physicien  a fait  des  recherches  très-étendues  sur  la  phosphores- 
cence; en  employant  un  ingénieux  appareil,  nommé  phosphoroscope , qui 
permet  de  voir  un  corps  moins  d’un  millième  de  seconde  après  son  exposition 
au  soleil , il  a reconnu  que  presque  toutes  les  substances  sont  phosphorescentes  ; 
il  n’y  a guère  que  les  métaux  qui  fassent  exception.  Mais,  tandis  que  certains 
corps,  tels  que  les  sulfures  alcalino-terreux  (sulfures  de  calcium,  de  strontium, 
de  baryum),  . onlinuent  à luire  pendant  plusieurs  heures  après  qu’ils  ont  été 
exposés  aux  rayons  solaires,  pour  d'autres  substances,  l’émission  consécutive 
de  la  lumière  ne  dure  qu’une  fraction  de  seconde  ; le  platino-cyanure  de  potas- 
sium ne  reste  lumineux  que  pendant  1 500  de  seconde. 

La  lumière  émise  par  phosphorescence  dépend  de  la  nature  du  corps  et  de 
son  état  moléculaire  ; elle  est  en  général  composée,  et  les  couleurs  qui  la  com- 
posent sont  d’une  réfrangibilité  au  plus  égale  à celle  de  la  lumière  inductrice. 

M.  E.  Becquerel  a reconnu , en  outre,  que  la  durée  d’émission  des  différents 
rayons  colorés  est,  en  général,  inégale  pour  une  même  substance,  de  sorte  que 
la  teinte  du  corps  phosphorescent  change  à mesure  qu’on  s’éloigne  de  l’époque 
de  l’insolation.] 

[177*.  Animaux  luisants.  — 11  existe  une  autre  catégorie  de  phénomènes  dans  les- 
quels on  observe  aussi  une  production  de  lumière  et  qu’on  range  h tort  parmi  les  phé- 
nomènes de  phosphorescence,  car  leur  origine  n'est  certainement  pas  la  meme.  Nous 
voulons  parler  do  la  lueur  que  répand  le  bois  pourri  et  de  la  lumière  qu'e'mettent  cer- 
tains animaux,  tels  que  les  lampyres  ou  vers  luisants,  la  scolopendre  électrique  et  un 
grand  nombre  d’aninmlcules  marins;  parmi  ces  derniers  figurent  des  méduses,  des  mol- 
lusques, des  polypes,  des  infusoires,  des  annélides  etc.;  c’est  h la  lumière  que  répandent 
ces  êtres  vivants  qu’est  due  la  phosphorescence  de  la  mer. 

La  plupart  des  animaux  luisant*  sécrètent  une  sorte  de  mucus,  et  c’est  cotte  matière 
qui  rayonne  do  la  lumière;  d’autres  fois,  chez  les  lampyres  par  exemple,  il  existe  un 
organe  particulier  duns  lequel  se  trouve  renfermée  une  substance  grasse  phospliorée  qui 
constitue  la  matière  pkotogèuc. 
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La  production  do  lumière,  dans  ces  circonstances,  s’accompagne  évidemment  de  phé- 
nomènes chimiques;  mais  on  n’est  pas  encore  suffisamment  renseigné  sur  la  nature  des 
réactions  qui  s'accomplissent  dans  ce  cas,  ni  sur  les  rapports  qu'elles  ont  avec  l'émis- 
sion de  la  lumière. 

[Consultez,  relativement  à la  phosphorescente  et  à la  fluorescence,  l’ouvrage  déjà  cité  de 
M.  Edv.  Becquerel,  La  lumière,  ses  causes  et  scs  effets  (t.  I,  Source  de  lumière), 
Paris  1867.) 

[177b.  Application  des  lois  de  la  phosphorescence  et  de  l’absorption  de  la  lumière 
à la  théorie  des  images  consécutives.  — Les  impressions  visuelles  faites  sur  la  rétine 
par  la  lumière  extérieure  durent  un  certain  temps  après  que  la  cause  qui  les  a excitées  a 
cessé  d’agir.  À-t  on,  par  exemple,  regardé  fixement  là  flamme  d’une  lampe,  ou  tout 
autre  objet  lumineux,  et  vient-on  soudain  h placer  ses  yeux  dans  l’obscurité,  on  continue 
à voir  l’image  do  cet  objet,  comme  si  les  rayons  lumineux  qui  en  émanent  parvenaient 
encore  au  fond  de  l’œil.  Nous  appelons  image  consécutive  la  sensation  visuelle  qui  suc- 
cède ainsi  à la  contemplation  d’un  objet. 

La  persistance  des  sensations  visuelles  consécutives  a une  durée  plus  ou  moins  grande, 
suivant  l’intensité  plus  on  moins  forte  do  la  lumière  qui  a excité  la  rétine  et  suivant  le 
degré  d’impressionnabilité  de  cette  membrane. 

Dans  les  conditions  où  nous  jioub  sommes  placés  pour ‘l'observer,  l’image  consécutive 
est  la  reproduction  fidèle  de  l'objet,  non-seulement  sons  le  rapport  do  la  forme,  mais 
encore  sous  celui  de  la  distribution  de  la  lnmière;les  ombres  et  les  clairs  occupent  dans 
l’imago  les  mêmes  positions  que  dans  l’objet.  Je  suppose,  par  exemple,  pour  plus  de 
simplicité,  qu’on  ait  regardé  une  croix  blanche  placée  sur  un  fond  noir:  l’image  consc- 
tive  montrera  aussi,  dans  les  premiers  instants  du  moins,  un  croix  blanche  sur  fond 
noir.  Dans  ce  cas,  l’image  est  dite  positive.  Pour  observer  ccttc  image  positive,  il  faut, 
comme  nous  l’avons  vu,  que  les  yeux  soient  plongés  dans  l’obscurité  la  plus  complète. 

Quand,  au  lieu  de  se  placer  dans  l’obscurité,  on  laisse  de  nouveau  la  lumière  péné- 
trer dans  l’intérieur  do  l’œil,  pendant  que  l’image  consécutive  est  encore  visible,  il  se 
produit  un  renversement  dans  la  distribution  de  la  lumière  : les  ombres  do  l’image  po- 
sitive sont  remplacées  par  des  clairs  et  inversement;  l’image  est  devenue  négative.  Si,  à 
ce  moment-là,  on  replace  ses  yeux  dans  l’obscurité  complète,  l’image  redevient  positive, 
et  ainsi  de  suite.  Il  s’entend  de  soi  qu’on  peut  obtenir  d’emblée  l’image  négative , en 
regardant  un  fond  blanc,  immédiatement  après  avoir  contemplé  l’objet  lumineux. 

Lorsque  l’image  est  positive,  elle  a,  en  général,  la  même  couleur  que  l’objet;  elle  est 
homochroïque.  Si , par  exemple,  on  a regardé  une  croix  ronge  placée  sur  un  fond  noir,  et 
qu’on  soustraie  ensuite  les  yeux  à l’action  de  toute  lumière  extérieure,  on  continue  à voir 
une  croix  rouge  sur  fond  noir.  Dans  ce  cas,  l’image  consécutive  est  donc  positive  et  ho- 
mochroïque. Je  suppose  qu’on  vienne  alors  à porter  son  regard  sur  un  fond  blanc,  l’image 
passe  à l’état  négatif  et  on  même  temps  elle  prend  la  couleur  complémentaire  de  celle  do 
l’objet:  on  verrait  ainsi  une  croix  verte  sur  fond  blanc. 

Il  y a donc  lieu  à distinguer  deux  classes  d’iraages  consécutives:  les  images  directes , 
qui  résultent  do  l’action  primitive  de  la  lumière  inductrice  et  qu’on  observe  en  l’absence 
de  toute  lumière  modificatrice,  et  les  images  modifiées , qui  sont  dues  à l’action  combinée 
do  l’imago  directe  et  d’une  lumière  modificatrice.  Cette  distinction  est  justifiée  par  la 
raison  que  l’image  directe,  homochroïque  au  début,  peut  devenir  hétéroehroïque , mais 
qu’elle  est  nécessairement  positive,  tandis  que  l’image  modifiée  est,  selon  la  couleur  et 
l’intensité  de  la  lumière  modificatrice,  positive  ou  négative,  homochroïque  ou  complé- 
mentaire. 

L’image  consecutive  directe  ne  conserve  pas  la  même  intensité  lumineuse  pendant  toute 
la  durée  de  son  apparition;  elle  diminue,  en  général,  d’intensité  à mesure  qu’on  s’éloigne 
du  début  du  phénomène;  mais  si  l’impression  lumineuse  primitive  est  suivie  de  nouvelles 
impressions  qui  se  succèdent  dans  le  même  point  de  la  rétine  à des  intervalles  assez  rap- 
prochés pour  que  l’intensité  de  l’image  consécutive  n’ait  pas  le  temps  de.  diminuer  sensi- 
blement d’une  impresion  à l’autre,  il  en  résulte  une  sensation  continue.  Telle  est  la  cause 
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du  phénomèno  qu’on  observe  quand  on  fait  tourner  rapidement  en  cercle  mi  charbon 
incandescent:  au  lieu  d'un  point  lumineux  unique,  on  voit  un  cercle  de  feu. 

Les  phénomènes  dont  nous  venons  de  donner  une  idée  sommaire  s'expliquent  aisément 
h l’aide  des  lois  physiques  de  la  phosphorescence  et  de  l’absorption  de  la  lumière.  Admet- 
tons, en  effet,  que  la  rétine  soit  phosphorescente,  et  ce  n’est  pas  là  une  hypothèse  sans 
fondement;  on  a constate'  expérimentalement  que  cette  membrane  est  fluorescente,  et 
nous  avons  vu  que  la  seule  différence  qui  existe  entre  la  phosphorescence  et  la  fluores- 
cence porte  sur  la  durée  du  phénomène.  La  rétine  est  donc  phosphorescente , c’est-à-dire 
que,  soumise  à l’influence  des  rayons  lumineux,  elle  jouit  de  la  propriété  de  les  absorber» 
puis  d’émettre  à son  tour  de  la  lumière  de  même  couleur  que  la  lumière  inductrice , dans 
les  premiers  instants  du  moins;  en  d’autres  termes,  les  vibrations  lumineuses  qui  viennent 
frapper  la  rétine  se  communiquent  h cette  membrane,  avec  ou  sans  modifications,  et  le 
mouvement  vibratoire,  ainsi  transmis,  persiste  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long 
avant  de  disparaître  entièrement,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  transformé  en  totalité  ou  d’autres 
mouvements  moléculaires. 

La  phosphorescence  de  la  rétine  nous  permet  d’expliquer  tout  naturellement  les  images 
positives  et  hoinochroïques;  rien  n’est  plus  facile  à comprendre." 

Nous  avons  vu,  d’autre  part,  qu’un  corps  qui  émet  des  radiations  lumineuses  absorbe 
précisément  les  vibrations  de  même  réfrangibilité  que  celles  qu’il  rayonne,  et  laisse 
passer,  au  contraire,  sans  l’affaiblir,  toute  couleur  qu’il  n’émet  pas;  c’est  sur  cc  fait  que 
nous  avons  basé  la  théorie  do  l’inrcrrion  du  spectre. 

Appliquant  ces  données  physiques  à la  rétine,  nous  admettrons  que  cette  membrane 
arrête  au  passage  les  rayons  de  même  réfrangibilité  que  ceux  qu’elle  émet  après  avoir 
été  impressionnée  par  la  lumière,  et  qu’elle  transmet  seulement  les  radiations  lumineuses 
qui  manquent  dans  son  propre  spectre.  Rien  de  plus  facile  dès  lois  que  d’expliquer  le  modo 
de  production  des  images  négatives  ou  complémentaires  qu’on  obtient  en  regardant  un 
fond  blanc,  pendant  que  l'image  positive  existe  encore:  l’image  négative  on  complé- 
mentaire est  due  à Y inversion  de  l’image  positive  ou  homochroïquc.  Je  suppose,  par 
exemple , que  l’image  directe  soit  rowje , et  qu'on  fasse  alors  péuétrer  de  la  lumière 
blanche  dans  l’œil  : les  rayons  rouges  seront  absorbés  par  la  rétine  dans  les  points  qui 
émettent  de  la  lunfiëre  rouge;  la  lumière  blanche,  dépouillée  en  totalité  ou  en  partie 
do  ses  rayons  rouges,  représente  la  couleur  complémentaire  du  rouge,  c’est-à-dire  le 
vert;  l’image  consécutive  deviendra  donc  verte,  le  fond  paraissant  blanc,  puisque  les 
parties  do  la  rétine  non  primitivement  impressionnées  par  la  lumière  transmettront  aux 
fibres  du  nerf  optique  toutes  les  radiations  de  la  lumière  réagissante.  — .Si  l’image  posi- 
tive était  blanche  sur  fond  noir,  elle  deviendrait  noire  sur  fond  blanc  sous  l'influence 
d une  lumière  réagissante  blanche;  on  aurait  alors  l’image  négative  proprement,  dite. 

Les  images  consécutives,  tout  en  restant  positives,  éprouvent  quelquefois  une  succes- 
sion de  phases  diversement  colorées,  principalement  quand  l’intensité  de  la  lumière  in- 
ductrice est  considérable;  on  observe  aussi  que  l’image  directe  vire  du  positif  au  négatif 
et  vice  versa,  lors  même  qu’aucune  lumière  extérieure  no  pénètre  jusqu’à  la  rétine.  On  sc 
rend  compte  de  ces  irrégularités  apparentes  dans  la  marche  des  images  consécutives,  eu 
invoquant,  d’une  part,  les  phénomènes  analogues  que  présentent  les  corps  phosphores- 
cents étudiés  par  M.  Edm.  Becquerel,  et.  d’autre  part,  l’existence  d’une  lumière iutra-ocu- 
laire.  On  sait,  en  effet,  qu’en  réalité  l'œil  n’est  jamais  plongé  dans  l’obscurité  absolue , quel- 
que soin  qu'il  prenne  de  se  garantir  de  la  lumière  extérieure.  Il  porte  en  lui-même  une 
source  permanente  do  sensations  lumineuses:  le  mouvement  circulatoire  du  sang  dans  les 
vaisseaux,  les  actions  mécaniques  qui  accompagnent  chaque  mouvement  des  yeux  ou  des 
paupières,  les  variations  de  la  tension  intra-oculaire , les  divers  mouvements  moléculaires 
qui  s’effectuent  dans  l’intimité  des  tissus  etc.,  toutes  ces  causes  d’ébranlement,  en  se  com- 
muniquant aux  cléments  de  la  rétine,  se  traduisent,  par  une  production  de  lumière  que  les 
Allemands  ont  appelée  chaos  lumineux,  lumière  du  chaos,  lumière  propre  de  la  rctine  (Helm  - 
boita);  l'intensité  et  la  couleur  do  cette  lumière  varient  suivant  les  individus  et  suivant 
les  circonstances. 

En  résumé,  notre  théorie  repose  sur  le  pouvoir  émissif  et  absorbant  de  la  rétine  pour 
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1rs  radiations  lumineuses,  et  clic  fait  intervenir  la  lumière  propre  tic  l'œil  à titre  de  lu- 
mière modificatrice.  Elle  explique  tous  les  faits  connus  qui  se  rapportent  aux  images 
consécutives , et  n’est  en  contradiction  avec  aucun  d’eux. 

Tjc  contraste  successif  ou  simultané  des  couleurs,  les  ombres  colorées  sont  des  phéno- 
mènes du  même  ordre  et  auxquels  la  théorie  qui  précède  s’applique  également. 

l<tl>IIOKi-o|>l>l<-  s Plateau,  Essai  d’une  théorie  générale  comprenant  l'ensemble  des 
apparencos  visuelles  qui  succèdent  h la  contemplation  des  objets  colorés  et  de  celles 
qui  accompagnent  cette  contemplation  etc.,  Bruxelles  1834.  — Chevseul,  lies  cou- 
leurs etc.  Paris  1864,  i n-C-,  avec  planches.  — II.  A r I1EHT , Physiologie  der  Net/.haut , 
p.  347  et  auiv.,  Breslau  1865.  — Bbückk,  Des  couleurs  etc.,  trad.  par  Schntzcnbcr- 
ger.  Paris  1866.  — HKi.unoi.TX,  Optique  physiologique,  traduction  de  Javal  et  Klein, 
S 23,  Paris  1867.  — Moxoyek,  Idée  d’une  nouvelle  théorie  entièrement  physique  des 
images  consécutives  (Huit,  de  In  Société  des  sc.  nat.  iU  Strasbourg,  1868,  p.  58-08).] 


V.  Des  principaux  InstninipntH  «l'optique  servant 
à lu  vision. 


CHAPITRE  XIV. 

DE  L'iKlL. 

178.  Description  sommaire  de  l’œil.  — Ou  fait  usage  pour  les  I s-soins  «lu 
l'optique  physiologique  et  <lo  la  médecine  pratique  de  divers  instruments  dont 
la  théorie  esl  fondée  sur  les  lois  «le  la  réfraction  et  de  la  réflexion.  En  tète 
ligure  nécessairement  l’œil  ; les  autres  instruments  d’optique  ne  servent  qu’à 
accroître  la  puissance  de  notre  organe  visuel  et  leur  fonctionnement  ne  saurait 
être  bien  compris  sans  la  connaissance  préalable  «le  la  dioptrique  oculaire. 

| L’appareil  de  la  vision  se  compose  chez  l’homme  d’un  organe  principal , le 
bulbe  ou  globe  oculaire,  et  de  parties  accessoires  destinées  à mouvoir  et  à pro- 
léger le  bulbe. 

Le  globe  de  l’œil  se  présente  sous  la  forme  d’un  sphéroïde  dont  la  partie  an- 
térieure (cornée)  est  un  peu  plus  bombée  que  le  reste.  On  distingue  dans  cet 
organe  une  enveloppe  solide  ou  coque  oculaire  et  un  contenu  transparent.  L’en- 
veloppe se  compose  «le  trois  systèmes  de  membranes  qui  s'emboîtent  récipro- 
quement et  qui  sont , en  allant  de  l’extérieur  à l’intérieur  : 

1“  La  icléroUt/ue  (Fig.  180,  1),  membrane  fibreuse  et  opaque,  qui  se 
continue  en  avant  avec  la  cornée  (3),  membrane  transparente.  La  cornée  a 
sensiblement  la  forme  d’une  calotte  sphérique  dont  l’étendue  représente  environ 
le  sixième  antérieur  du  bulbe  el  dont  le  rayon  de  courbure  (7inm,8en  moyenne) 
est  plus  petit  que  celui  de  la  sclérotique  (12""“).  Des  mesures  exactes  des  images 
catoptriques  de  la  cornée,  obtenues  par  l’emploi  de  l’ophtlialmomètrc,  ont  mon- 
tré que  la  surface  externe  de  cette  membrane  n’est  pas  rigoureusement  sphéri- 
que, mais  qu’elle  appartient  plutôt  à un  ellipsoïde. 

2“  La  choroïde  (9),  membrane  vasculaire,  tapissée  à sa  surface  interne  d’une 
couche  de  pigment.  Cette  membrane  adhère  à la  sclérotique;  elle  s’en  détache, 
un  peu  avant  d’atteindre  la  cornée,  devient  libre  et  forme,  sous  le  nom  d’tri» 
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(14),  une  sorte  de  diaphragme  circulaire  percé  au  centre  d’une  ouverture  qui 
porte  le  nom  de  pupille  ; à la  jonction  de  l’iris  avec  la  choroïde,  se  trouvent  le 
muscle  ciliaire  et  les  procès  ciliaires  (H  et  12). 

3»  La  rétine  (15),  membrane  mince  et  transparente  qui  s’applique  sur  la 
choroïde  sans  y adhérer  et  se  termine  dans  le  voisinage  de  1 ’ora  serrata  où  elle 
se  confond  avec  la  zomile  de  Zinn.  La  rétine  représente  la  membrane  sensible, 
celle  que  la  lumière  doit  impressionner  pour  exciter  une  sensation  visuelle  ; 


Fig.  180.  — Coupe  horizontale  du  globe  oculaire.  — 1)  Sclérotique.  — 2)  Conjonctive.  — 8)  Cornée 
rovfitue  do  4)  «a  lame  élastique  antérieure,  5)  do  boii  épithélium , et  tapissée  sur  sa  face  posté- 
rieure par  6)  la  membrane  de  Pcroours.  — 7,  8)  Canal  de  Fontana.  — 9)  Choroïde  revêtue  do 
10)  sa  couche  pigmentaire.  — 11)  Procès  ciliaires.  12  et  18)  Muscle  ciliaire.  — 14)  Iris.  — • 
15)  lté  Une.  — 16)  Serf  optique,  et  17)  Artère  centrale  de  la  rétine.  — 18)  Jocea  centralis,  oc- 
cupant lu  contre  de  la  tache  jaune  ou  macula  lutea.  — 19,  20)  Commencement  de  la  tonale  de 
Zinn  au  niveau  de  l'ora  serrata.  — 21)  Dédoublement  de  la  zonnlo  do  Zinn  en  22),  et  23)  un 
feuillet  antérieur  qui  sert  de  ligament  nuapenseur  du  cristallin,  et  21)  un  feuillet  postérieur  qni 
n'est  autre  chose  que  la  continuation  de  la  membrane  d’envelnppo  (hyaloïde)  dn  corps  vitré,  et 
qui  va  se  souder  à 1s  face  postérieure  du  cristallin , suivant  la  ligne  portant  le  n°  27.  - 28)  Ligne 
onduleuse  indiquant  l'attache  du  feuillet  autérlcur.  — 29)  Humeur  vitrée,  — 30)  CWnbrc  anté- 
rieure. — 31)  Chambre  postérieure. 


elle  se  compose  de  diverses  couches  dont  la  plus  externe  est  connue  sous  le 
nom  de  couche  des  bâtonnets  et  des  cônes.  Kl  le  est  en  communication  avec  le 
cerveau  par  l’intermédiaire  du  nerf  optique  (46),  qui  traverse  la  sclérotique 
et  la  choroïde  à la  partie  postérieure  du  bulbe. 

L’intérieur  de  la  coque  oculaire  est  divisé  transversalement,  par  le  cristallin 
et  la  zonule  de  Zinn,  en  deux  cavités  de  capacité  fort  inégale  et  sans  communi- 
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cation  l’une  avec  l’autre.  La  cavité  antérieure  comprise  entre  la  cornée  et  la 
face  antérieure  du  cristallin  est  occupée  par  V humeur  aqueuse  et  subdivisée 
elle-même,  par  l’iris,  en  deux  compartiments  : la  chambre  antérieure  (30)  et 
la  chambre  postérieure  (31)  ; cette  dernière  se  trouve  réduite  à un  espace  annu- 
laire par  suite  de  l’application  de  la  plus  grande  partie  de  l’iris  contre  le  cristal- 
lin. L’humeur  aqueuse  est  un  liquide  transparent  et  incolore  dont  les  propriétés 
physiques  ne  diffèrent  pas  sensiblement  de  celles  de  l’eau  ; l’indice  de  réfrac- 
tion est  à peu  près  le  même  (cf.  le  tableau  de  la  p.  274). 

Le  cristallin  (26)  se  présente  sous  la  forme  d’une  lentille  sphérique  bicon- 
vexe, dont  la  face  antérieure  est  moins  bombée  que  la  postérieure  ; le  rayon  de 
courbure  de  cette  dernière  est,  en  effet,  de  près  de  6 millimètres,  tandis  que 
celui  de  la  face  antérieure  a,  en  moyenne,  40  millimètres  de  longueur,  pendant 
l’état  de  repos  de  l’organe.  Les  mensurations  exécutées  sur  le  cristallin  tendent 
à prouver  que  les  deux  faces  de  cette  lentille  organique  ne  sont  pas  rigoureu- 
sement sphériques  : d’après  Krause,  la  face  antérieure  appartiendrait  à un  el- 
lipsoïde de  révolution  aplati , et  la  postérieure,  à un  paraboloïde  de  révo- 
lution. 

La  droite  qui  réunit  les  sommets  ou  pôles  des  deux  faces  s’appelle  l’axe;  la 
longueur  de  cet  axe  mesure  l’épaisseur  du  cristallin.  Sur  le  cadavre,  cette  épais- 
seur est  comprise  entre  4 et  5 millimètres;  dans  l’œil  vivant,  elle  est  moindre 
pendant  le  repos  de  l’accommodation,  3""" ,5  en  moyenne  (Helmholtz). 

On  voit,  d’après  les  nombres  inscrits  sur  le  tableau  de  la  page  274,  que  l’in- 
dice de  réfraction  du  cristallin  augmente  graduellement  de  valeur  en  allant  de 
la  superficie  au  centre  et  que  déjà  dans  la  couche  la  plus  superficielle  il  est  su- 
périeur à celui  de  l’humeur  aqueuse. 

La  cavité  postérieure  de  l’œil  est  remplie  par  une  substance  transparente,  de 
consistance  gélatineuse,  appelée  humeur  vitrée  (29")  et  qui  a sensiblement  le 
môme  indice  de  réfraction  que  l’humeur  aqueuse. 

On  appelle  axe  de  l’œil,  la  droite  qui  passe  par  le  centre  du  globe  et  par  le 
centre  ou  sommet  de  la  cornée  ; tout  plan  mené  par  cet  axe  coupe  la  sphère 
oculaire  suivant  une  circonférence  de  grand  cercle  qui  se  nomme  un  méridien. 
Le  plan  de  V équateur  est  le  plan  mené  perpendiculairement  à l’axe  par  le  centre 
de  l’œil  et  il  partage  le  bulbe  en  deux  hémisphères.  Les  pôles  sont  les  points 
où  l’axe  rencontre  la  surface  de  l’œil.] 

179.  Œil  schématique.  — Au  point  de  vue  de  la  réfraction,  nous  avons  donc 
à considérer  dans  l’œil  trois  milieux  réfringents,  l’humeur  aqueuse,  le  cristal- 
lin, l’humeur  vitrée , et  trois  surfaces  réfringentes,  la  cornée  et  les  deux  faces 
du  cristallin,  le  tout  constituant  un  système  dioptrique  centré. 

A la  vérité,  ces  surfaces  réfringentes  ne  sont  pas  mathématiquement  sphéri- 
ques ; elles  appartiennent  plutôt  à des  portions  d’ellipsoïdes  ; mais  on  peut,  sans 
erreur  sensible,  les  assimiler  à des  calottes  sphériques.  Leurs  centres  de  cour- 
bures ne  sont  pas  non  plus  exactement  situés  sur  une  même  droite;  néanmoins 
il  s’en  faut  de  bien  peu  que  le  centrage  ne  soit  parfait,  et  il  est  permis  de  re- 
garder le  système  comme  rigoureusement  centré.  Nous  avons  vu  que  l’indice 
de  réfraction  de  la  lentille  cristalline  n’est  pas  le  même  dans  toutes  les  couches, 
qu’il  augmente  graduellement  de  la  superficie  au  centre.  | Cet  accroissement 
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régulier  île  réfringence  donne  lieu  à un  résultat  extrêmement  curieux  : la  lon- 
gueur focale  du  cristallin  est  plus  courte  qu’elle  ne  le  serait  si  toute  la  musse 
possédait  l'indice  de  réfraction  du  noyau.  Si  donc  on  voulait  remplacer  le  cris- 
tallin par  une  lentille  homogène  ayant  la  même  forme,  les  mêmes  dimensions 
et  la  même  distance  focale,  il  faudrait  donner  à cette  lentille  un  indice  de  ré- 
fraction supérieur  non-seulement  à la  moyenne  arithmétique  des  indices  de 
toutes  les  couches,  mais  encore  à l'indice  de  la  couche  la  plus  réfringente.  En 
tenant  compte  de  celle  particularité,}  nous  pourrons  toujours  substituer  au  cris- 
tallin une  lentille  homogène  produisant  le  même  effet  optique.  Enfin  nous  né- 
gligerons la  petite  différence  qui  existe  entre  la  réfringence  de  l’humeur  aqueuse 
et  celle  du  corps  vitré  et  nous  assignerons  à ces  deux  milieux  le  même  indice 
de  réfraction. 

Les  considérations  qui  précèdent  permettent  de  se  représenter  le  système 
diop trique  de  l’œil  comme  formé  par  un  milieu  réfringent  (humeur  aqueuse  et 
humeur  vitrée  réunies)  sé|>aré  de  l’air  par  une  surface  sphérique  (cornée),  et 
dans  l’intérieur  duquel  est  plongé  une  lentille  biconvexe  (cristallin),  plus  ré- 
fringente que  le  milieu  ambiant.  Telle  est  la  constitution  de  ce  qu’on  appelle 
IVif  schématique. 

[Un  pareil  système  doit  évidemment  agir  à la  manière  d’une  lentille  conver- 
gente, c’est-à-dire  donner,  comme  dans  la  chambre  noire,  des  images  réelles 
et  renversées  des  objets  extérieurs.  C’est  ce  qu’on  voit  a priori,  eu  suivant  le 
trajet  d’un  rayon  lumineux  dans  l’intérieur  du  système,  à travers  les  trois  sur- 
faces réfringentes  : l’orientation  de  ces  surfaces  et  l’ordre  suivant  lequel  se  suc- 
cèdent les  milieux  réfringents,  montrent  (pic  chaque  nouvelle  réfraction  rap- 
proche le  rayon  lumineux  de  l’axe  principal  et  que  par  suite  le  système  produit 
un  effet  convergent..} 


Nous  avons  dit,  § lâ.r)1',  que,  d’après  la  théorie  de  (lunes,  tout  système  dioptrique 
centré,  quelque  compliqué  qu’il  soit,  peut  être  remplacé  par  un  système  do  air  pointé 
cartlhmux.  C’est  Listing  qui,  le  premier,  a fait  l'application  de  cette  théorie  à l'étude 
de  la  réfraction  dans  l'œil.  Il  est  parti  des  données  suivantes,  qui  ne  s'éloignent  pas 
beaucoup  des  moyennes  expérimentales  : 

llayon  de  courbure  de  lu  cornée S"1™ 

'■  • de  la  face  antérieure  du  cristallin 10n,"> 

'»  '»  de  la  face  postérieure  du  cristallin  G1”"1 

Distance  comprise  entTe  deux  surfaces  réfringentes  consécutives 4mn* 

Indice  de  réfraction  de  l'humeur  aqueuse  et  de  l’humour  vitrée  . . = 1,3379 

Indice  de  réfraction  du  cristallin ■ = 1,4643 

Appliquant  alors  le  calcul , Listing  a trouvé  pour  la  position  des  points  cardinaux  de 
l’œil  schématique,  les  valeurs  suivantes  : 


Premier  point  principal  . 
Second  point  principal  . 
Premier  point  nodal  . . 
Second  point  nodal  . . 
Foyer  principal  antériuur 
Foyer  principal  postérieur 


2mm,174G  ) 
+-  2UUM,5724  j 
+-  7mm,2420  } 
4-  7 m™, 6398  j 
1 2mmJ8326 
f-  22®“>,6470 


différence  : 0,3978 
différence  : 0,3978 
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Ces  distances  sont  exprimées  en  millimètres  et  comptées  ïi  partir  du  sommet  de  la 
cornée  ; les  distances  précédées  du  signe  ■+•  correspondent  h des  points  situés  en  arrière 
de  la  cornée  ; le  signe  — se  rapporte  il  un  point  placé  en  avant  de  cette  surface  réfrin- 
gente. 


Les  nombres  précédonts  nous  donnent  : 

Pour  la  longueur  focale  antérieure  (distance  du  foyer  antérieur  au  premier  point  prin- 
cipal) . . 16,0072 

Pour  la  longueur  focale  postérieure  (distance  du  foyer  postérieur  au  second  point  prin- 
cipal)  20,0740 

On  voit  que  dans  l'œil  les  deux  longueurs  focales  sont  inégales  ; ce  résultat  pouvait 
être  prévu,  car  nons  avons  dit,  § I65b,  que  les  longueurs  focales  f%  et  f*  d’un  système 
dioptrique  dans  lequel  les  milieux  transparents  extrêmes  n’ont  pas  le  même  indice  de 

réfraction  sont  entre  elles  dans  le  rapport  de  oes  indices,  c’est-à-dire  qu’on  a : . 

Or,  pour  l’œil,  l’indice  du  premier  milieu  a pour  valeur  nio  ~ 1,  puisque  ce  premier 
milieu  n’est  autre  que  l’air;  le  dernier  milieu,  l’humeur  vitrée,  a pour  indice  mn  — 

; donc  le  rapport  >,io  . Tel  est  aussi  le  rapport  de  , ainsi  qu’on  peut 

n 11  mu  103  Ir  /.  11 

s en  assurer  en  divisant  15,0072  par  20,0740.  Eu  nombres  ronds,  on  a:  /i  = ^ J\. 


Les  positions  des  points  cardinaux,  d’après  Listing,  sont  marquées  sur  la  Fig.  181, 
qui  représente  l’œil  schématique,  à l’échelle  de  2 1.  On  voit  en  H.  et  H»  les  deux  points 
principaux,  mi  K.  et  K.  les  points  nodaux,  en  F.  et  F.  les  foyers  principaux. 


Fig.  181.  — Œil  schéma  tiquo  (Gross.  = 2).  — A.  Sommet  de  la  cornée.  — RC.  Sclérotique. 
8.  Canal  de  Schlemm.  CH.  Choroïde.  I.  Iris.  — M.  Muscle  ciliaire.  — R.  Rétine. 
— N.  Nerf  optique.  — HA.  Hameur  aqueuse.  — L.  Cristallin  (la  ligne  pointillé,* 
indique  sa  forme  pondant  l'accommodation).  - HV.  Humeur  vitrée.  — DX.  Muscle 
droit  interne.  — DE.  Muscle  droit  externe. 

YY'.  Axo  optique  principal,  — A4**,  Axe  visuel  faisant  un  angle  de  .V»  avec  Taxe  op- 
tique. — C.  Centre  de  ligure  du  globe  oculaire. 

Point*  cardinaux  daprhs  Lifting. 

Pointa  priueipaux.  — K>,K>.  Pointa  nodaux.  — F«,F>.  Foyers  principaux. 
Constante*  dioptrique j»  d'âpre*  (iiraud- Teuton, 

IL  Pointa  principaux  fusionnés.  — O.  Centre  de  similitude  (pointa  nodaux  fusionnés). 
4*1  et*Vi.  Foyer»  principaux  pendant  le  repos  de  l’accommodation.  — n\  Point  prin- 
cipal ; ♦'«  et  ♦'»,  Foyers  principaux  pendant  le  maximum  d’accommodation. 
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(La  Fig.  181  est  une  réduction  au  1/5  du  dessin  publié  par  M.  Giraud-Teulon  dans  le 
Journal  d'anatomie  et  de  physiologie  de  Robin,  1868,  n°  2.  Elle  renferme,  outre  les  points 
cardinaux  donnes  par  Listing,  les  constantes  dioptriques  calculées  par  M.  Giraud-Tou- 
lon ; l’auteur,  remarquant  avec  raison  que  la  longueur  de  l’axe  de  l'œil  schématique  de 
Listing  (22nun,647)  est  un  peu  trop  faible,  a cherché  des  valeurs  qui  se  rapprochassent 
davantage  dès  conditions  optiques  de  l'œil  normal;  malheureusement  il  est  parti  d’une 
donnée  expérimentale  essentiellement  inexacte,  et  il  est  ainsi  arrivé  h des  résultats  qu’on 
ne  saurait  accepter;  en  effet,  co  qu’il  appelle  le  centre  de  similitude , qu’il  identifie  avec 
le  second  point  nodal,  il  le  place  en  O,  à 9mœ,30  en  arrière  de  la  cornée,  c’est-à-dire 
derrière  le  centre  de  courbure  de  ccttc  surface  réfringente,  ce  qui  est  théoriquement 
impossible.  Il  trouve  alors  que  les  points  principaux  fusionnés  (leur  intervalle  0mm,3978 
pouvant  être  négligé)  sont  situés  en  II  dans  le  cristallin  h 4nun,55  de  la  cornée,  et  que 
le  foyer  antérieur  est  en  <h,  h 9n,m,45  de  la  cornée.  Le  foyer  postérieur  «I\  tombe  dans 
la  couche  externe  de  la  rétine. 

Les  considérations  qui  précèdent  étaient  nécessaires  pour  connaître  la  va- 
leur exacte  de  la  réfrafction  oculaire  et  les  limites  des  approximations  permises , 
mais  en  faire  usage  en  pratique  serait  introduire  dans  les  calculs  une  exacti- 
tude illusoire,  et,  pour  les  besoins  ordinaires,  on  peut  parfaitement  se  con- 
tenter de  Vceil  réduit , dont  il  va  être  question  dans  le  paragraphe  suivant.] 

180.  Œil  réduit.  — Nous  avons  vu  précédemment  que  le  système  dioptri^ue 
de  l’œil  peut  être  considéré  comme  constitué  par  une  lentille  biconvexe  plongée 
dans  un  milieu  moins  réfringent,  ce  milieu  étant  séparé  de  l’air  atmosphérique 
par  une  surface  sphérique  dont  la  convexité  regarde  l’extérieur.  Le  problème 
revient  donc  à rechercher  successivement  reflet  produit  par  une  surface  d’en- 
trée convexe  (la  cornée),  séparant  deux  milieux  inégalement  réfringents  (l’air  et 
l’humeur  aqueuse),  puis  par  une  lentille  convergente  (le  cristallin)  placée  entre 
deux  milieux  également  réfringents  (l’humeur  aqueuse  et  le  corps  vitré).  Ces 
questions  nous  sont  connues  ; elles  ont  été  traitées  dans  les  §§  146  et  151h. 


Cela  posé,  considérons  d’abord  l’action  de  la  cornée  seule  et  déterminons,  par  rap- 
port h cette  surface  réfringente , le  foyer  conjugué  d’un  objet  situé  à une  certaine  dis- 
tance en  avant  de  l’œil  ; cette  première  image  servira  ensuite  d’objet  virtuel  pour  le 
cristallin,  et  donnera,  relativement  à cette  lentille,  un  foyer  conjugué  qui  sera  l’image 
définitive  de  l’objet  vu  à travers  tout  le  système  dioptrique  de  l’œil. 

Si  nous  appelons  p la  distance  d’un  objet  F à la  cornée,  pn  la  distance  de  son  foyer 
conjugué  P"  dans  le  milieu  situé  de  l’autre  côté  de  cette  surface  réfringente,  la  for- 
mule (I)  de  la  p.  287  nous  donne  la  relation  : 


= (n  - 1) 


1 

R 


ou,  en  remplaçant  K,  le  rayon  de  courbure  de  la  surface  réfringente,  par  sa  valeur  en 
fonction  de  la  longueur  focale  postérieure  /•  • 


1 

P 


. . (1) 


Négligeant  alors  la  distance  qui  sépare  la  cornée  du  cristallin,  ainsi  que  l’épaisseur 
de  cette  lentille,  nous  prendrons  — p " pour  la  distance  de  l’objet  au  cristallin,  et  nous 
aurons,  en  vertu  de  la  formule  (III)  du  § 151b  : 


4 + -V  = 4 

P P f. 


(*> 


p ’ désigne  la  distance  du  foyer  conjugué  de  l’image  P ",  relativement  ù la  lentille  cris- 
talline ; fn  est  la  longueur  focale  du  cristallin. 


Digitized  by  Google 


351 


Éliminons  fT-  entre  les  équations 


DE  L ŒIL. 

(1)  et  (2)  et  nous  obtenons  : 


p p V /•  />  / 


Or,  la  formule  de  l'association  des  lentilles  (vov.  § 154)  nous  permet  de  remplacer 

1 ■ -i  par  , , , , F'  étant  la  longueur  focale  postérieure  du  système;  il  vient  donc  : 

J , r 


(3) 


[Nous  ferons  remarquer  que  la  longueur  focale  /.  du  cristallin  an  repos  et  en  place 
est  comprise  entre  45  et  47mm  ; tandis  que  la  cornée  a une  longueur  focale  postérieure 
fi  30mm.  Ces  nombres  montrent  que  Faction  réfringente  de  la  cornée  est  supérieure 
!i  colle  du  cristallin,  et  que,  par  conséquent,  on  commettrait  une  erreur  grossière,  en 
ne  tenant  compte  que  do  ce  dernier  milieu  réfringent.] 

L’équation  (3)  est  entièrement  semblable  à la  formule  (1)  qui  se  rapporte  à 
la  réfraction  à travers  une  surface  réfringente.  Nous  en  concluons  qu’on  peut 
substituer  au  système  dioptrique  de  l’oeil  un  seul  milieu  réfringent  séparé  de 
l’air  par  une  surface  sphérique  ; en  donnant  à l’indice  de  ce  milieu  et  au  rayon 
de  courbure  de  la  surface  de  séparation  des  valeurs  convenables,  on  obtient  tm 
système  dioptrique  que  Listing  appelle  œil  réduit,  et  dans  lequel  les  positions 
des  foyers  principaux , et  par  suite  de  deux  foyers  conjugués  quelconques,  sont 
les  mêmes  que  dans  l’œil  schématique. 

Listing  place  la  surface  réfringente  à 2”"", 31 48  en  arrière  de  la  cornée,  c’est- 
à-dire  juste  au  milieu  de  l’intervalle  compris  entre  les  deux  points  principaux 
de  l’œil  schématique.  Le  rayon  de  courbure  H de  celte  surface  idéale  est 

donné  par  la  relation  F = ^ ^ , dans  laquelle  on  prend  pour  n l’indice  de 

réfraction  de  l’humeur  aqueuse,  et  pour  la  longueur  focale  antérieure  F la  dis- 
tance du  foyer  antérieur  à la  surface  réfringente;  on  trouve  alors  : K = 
Le  centre  de  courbure  est  ainsi  placé  à 7"1'", 4(169  en  arrière  de  la 
cornée  et  tombe  au  milieu  de  l’intervalle  des  deux  points  nodaux. 

Quant  au  foyer  postérieur,  sa  distance  à la  surface  réfringente  est  F'  = 
20,3126,  en  vertu  de  la  relation  F1  = n F.  La  réfraction  dans  cet  œil  réduit 
suit  exactement  les  mêmes  lois  que  celles  qui  régissent  la  réfraction  à travers 
une  seule  surface  réfringente.  On  peut  donc  lui  appliquer  les  formules  des 
p.  287  et  288,  savoir  la  formule  des  foyers  conjugués  : 


1 

P 

1 

P 


1 

P' 

\ 

P' 


= (»  - 1) 


1 

TT 

1 

F 


(I) 


ou  encore 


F’ 

¥ 


i. 


Le  rapport  des  dimensions  linéaires  sera  donné  par  la  formule  ; 

R 

R • • • • 


_ E 
V 


(II) 


i étant  la  grandeur  de  l’image  et  u celle  de  l’objet. 
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Tant  <|iio  la  vision  est  distincte,  l’image  de  l'objet  tombe  dans  la  rétine;  par 
suite  p'  est  constant  et  égal  à la  longueur  de  l’axe  de  l’oeil  ; si  nous  désignons 
cette  longueur  invariable  par  A , la  dernière  des  formules  ci-dessus  devient  : 


; _ a — n 

o p ■+■  H 


(II11") 


Les  formules  précédentes  appliquées  au  système  réfringent  de  l’œil  no  peuvent  don- 
ner que  des  valeurs  approchées,  car  dans  l'établissement  de  ces  formules  nous  avons 
négligé  les  distances  mutuelles  des  diverses  surfaces  réfringentes,  comme  nous  l'avions 
fait  pour  la  théorie  des  lentilles  (cf.  § lftlb).  On  commet  donc  une  erreur  eu  substituant 
au  système  dioptrique  do  l’œil  une  seule  surface  réfringente;  en  réalité,  l’effet  n’est 
pas  mathématiquement  le  même  dans  les  deux  cas  ; pas  plus  dans  l’œil  qnc  dans  une 
simple  lentille  il  ne  saurait  y avoir  d'axe  secondaire  rectiligne,  c’est-h-dirc  de  rayon 
lumineux  qui  traverse  le  système  en  ligne  droite,  h l’exception  du  rayon  qui  sc  confond 
avec  l'axe  principal.  Néanmoins  l'œil  réduit  suffit  dans  la  plupart  des  circonstances  ou 
l’on  a besoin  de  faire  intervenir  la  réfraction  des  milieux  oculaires. 

Relativement  h l'emploi  des  formules  applicables  à l’œil  réduit,  nous  ferons  remar- 
quer que  les  seules  constantes  qu’il  soit  nécessaire  do  connaître  sont  : R = 5m,n,l 2JS 
et  F’  = 20“"“, 3126.  Si  h l’aide  de  la  formule  {1)  on  a calculé  p on  p'  et  qu’on  veuille 
rapporter  ces  distances  au  sommet  de  la  cornée,  on  n’a  qu’h  poser  : p = / -t-  e et  p*  = 
1*  — r,  en  désignant  par  l et  V les  distances  de  l'objet  et  de  son  image  h la  cornée 
même,  et  par  e l’intervalle  qui  sépare  le  sommet  de  cette  membrane  do  la  surface  idéale 
de  l'œil  réduit  ; on  se  rappelle  d’ailleurs  que  e = 2,3448. 

[M.  Deniers  a simplifié  encore  davantage  l’œil  réduit , en  adoptant  pour  les  constantes 
optiques  des  valeurs  moins  exactes  que  celles  de  Listing,  mais  suffisamment  approchées, 
et  qui  ont  l'avantage  d’être  faciles  b retenir,  parce  qu’elles  sont  représentées  par  des 

nombres  ronds.  Dans  l’œil  réduit  de  Donders,  R — 5mm  ut  n — (indice  égal  à ce- 
lui do  l’eau);  on  trouve  alors  pour  les  deux  longueurs  focales  : F = lf>mm  et  F'  — 20“"”. 
La  surface  réfringente  est  supposée  placée  h 2“"”  en  arrière  de  la  véritable  position  de 
la  cornée.] 


[180“.  Axe  visuel.  — Toutes  les  régions  de  la  rétine  ne  sont  pas  également 
aptes  à voir  nettement;  la  vision  n’est  parfaitement  distincte  que  dans  une 
très-petite  étendue  de  la  membrane  sensible,  dans  ce  qu’on  appelle  la  macula 
lutea  ou  lacbe  jaune.  Aussi , quand  l’œil  fixe  un  objet  pour  le  voir  le  plus  dis- 
tinctement possible,  il  se  dirige  de  manière  à faire  tomber  sur  sa  macula 
lutea  l’image  rétinienne  de  cet  objet  (Donders).  Or  la  tacbe  jaune  n’est  pas 
située  au  pôle  postérieur  du  globe  oculaire;  elle  est  placée  à une  petite  distance 
('n  dehors  de  ce  |»int.  Il  en  résulte  que  l’axe  optique  de  l’œil  qui  se  confond  avec 
l’axe  de  figure  de  cet  organe  ne  passe  pas  par  le  point  de  fixation  et  que  la  vision 
s'effectue  sur  un  axe  secondaire  que  nous  appellerons  axe  visuel  principal. 

L’axe  visuel  est  donc  l’axe  optique  secondaire  qui  réunit  le  point  fixé  par  l’oeil 
A son  image  rétinienne,  laquelle  image  tombe  au  centre  de  la  tache  jaune,  en  un 
point  connu  sous  le  nom  de  fosse  centrale  ( fovea  ceulralis).  L’axe  visuel  est 
représenté  dans  la  Fig.  181  par  la  droite  F, F,;  il  fait  avec  l’axe  optique  YV  un 
angle  de  5"  en  moyenne,  pour  l’œil  emmétrope. 

La  non-coïncidence  de  l’axe  visuel  avec  l’axe  optique  et  sa  direction  expli- 
quent ce  fait  que  les  yeux  paraissent  loucher  quand  ils  regardent  un  objet  très- 
éloigné,  car  alors  les  axes  visuels  sont  parallèles  et  par  conséquent  les  axes  op- 
tiques divergent. 
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Tandis  que  la  vision  atteint  son  plus  haut  degré  d’acuité  dans  la  macula  ht- 
lea,  la  région  du  fond  de  l’œil  qui  répond  à l’entrée  du  nerf  optique  est  entiè- 
rement insensible  aux  impressions  lumineuses  (expérience  de  la  tache  aveugle 
ou  punctum  cæcum  de  Mariotte).  Cette  région,  représentée  par  la  papille  op- 
tique, a une  forme  circulaire  et  un  diamètre  de  l",m,5  en  moyenne.  La  papille 
optique  est  située  en  dedans  du  pôle  postérieur  de  l’œil  et  légèrement  au-des- 
sous du  plan  horizontal  ; l’axe  secondaire  qui  passe  par  le  milieu  du  punctum 
cæcum  fait  avec  l'axe  visuel  un  angle  d’environ  20°.  | 

[180h.  Angle  visuel.  Mesure  de  l’acuité  de  la  vue.  — On  appelle  angle  vi- 
suel relatif  à deux  points  l’angle  formé  par  les  lignes  visuelles  qui  aboutissent 
à ces  deux  points.  M.  Helmholtz  a montré  que  les  lignes  visuelles  ne  doivent 
pas  être  confondues  avec  les  lignes  de  direction,  que  par  suite  elles  ne  s’entre- 
croisent pas  au  premier  point  nodal  ; la  ligne  visuelle  est  la  droite  qui  joint 
un  point  de  l’espace  au  centre  de  l’image  de  la  pupille  vue  à travers  la 
cornée , ou  sensiblement,  au  centre  réel  de  la  pupille,  puisque  l’image  en  ques- 
tion n’est  située  qu’a  environ  O""", 5 en  avant  de  la  pupille  même. 

La  faculté  que  possède  la  rétine  de  distinguer  deux  impressions  lumineuses 
voisines  a une  limite  qui  dé[>end  de  la  grandeur  des  éléments  sensibles  (cènes 
et  bâtonnets);  cette  grandeur  détermine  l’angle  visuel  minimum,  au-dessous 
duquel  la  rétine  confond  deux  impressions  en  une  seule.  La  valeur  de  cet  angle 
minimum  est  à l’état  physiologique  en  moyenne  de  1',  ce  qui  correspond  sur  la 
rétine  à une  étendue  de  O"1"1 ,004. 

L’acuité  de  la  vue  est  évidemment  en  raison  inverse  de  l’angle  visuel  mini- 
mum sous  lequel  on  distingue  des  impressions  lumineuses  séparées.  Un  grand 
nombre  de  causes  morbides  contribuent  à diminuer  l’acuité  de  la  vue.  Aussi 
est-il  nécessaire  de  pouvoir  la  mesurer. 

En  oculistique,  on  prend  pour  unité  d’acuité  visuelle  celle  d’un  œil  qui  recon- 
naît des  objets  sous-tendant  un  angle  de  5'  et  suffisamment  éclairés  ; on  se  sert 
dans  ce  but  de  caractères  d’imprimerie  (Echelles  typographiques  de  Giraud- 
Teulon  ou  de  Snellen).  On  détermine  alors  la  plus  petite  distance  à laquelle 
l’œil  peut  lire  ces  caractères  ; soit  d cette  distance,  et  a la  distance  à laquelle  les 
caractères  sont  vus  sous  l’angle  de  5'.  Nous  aurons  pour  l’acuité  de  la  vue  V : 


car  l’acuité  de  la  vue  est  en  raison  inverse  de  l’angle  visuel,  et  par  conséquent 
en  raison  directe  de  la  distance,  de  sorte  qu’on  a : ' = ^ . 

Si  d = A , on  trouve  ; V = 1 .] 

181.  De  l’accommodation  de  l'œil  aux  distances.  — (Nousavons  supposé  jus- 
qu’ici que  la  réfraction  était  fixe  et  invariable  pour  un  même  œil  ; c’était  là  une 
hypothèse  destinée  uniquement  à simplifier  l’élude  et  à classer  les  phénomènes. 
En  réalité  et  à l'état  physiologique,  l’œil  jouit  de  la  faculté  d’augmenter  dans 
une  certaine  mesure  le  degré  de  sa  réfraction  et,  par  suite,  de  diminuer 
sa  longueur  focale.  De  là,  la  possibilité  de  voir  nettement  à différentes  dis- 
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tances.  Supposons,  par  exemple,  rju’un  ceil  soit  emmétrope,  c’est-à-dire  orga- 
nisé de  façon  que  sa  rétine  occupe  exactement  le  lieu  où  vient  se  former  l'image 
d’un  objet  infiniment  éloigné,  qu’en  d’autres  termes  son  loyer  principal  posté- 
rieur coïncide  avec  la  coucltq  des  bâtonnets  de  la  rétine  ; l’objet  se  rapproche- 
t-il,  l’imdge  correspondante  s’éloigne  et  tombe  ainsi  en  arrière  de  la  rétine,  si 
l’état  de  la  réfraction  n’a  pas  changé;  dans  ce  cas,  la  membrane  sensible  coupe 
le  faisceau  lumineux  réfracté  suivant  un  cercle  de  diffusion,  ce  qui  rend  la 
vision  confuse.  Si,  au  qpntraire,  la  réfraction  augmente  d’une  quantité  conve- 
nable en  rapport  avec  la  nouvelle  position  de  l’objet,  l’image  restera  toujours  à 
la  même  distance  et  ne  sortira  pas  de  la  rétine;  la  vue  conservera  donc  sa  net- 
teté, quoique  l’objet  ait  changé  de  position. 

On  appelle  accommodation  celte  propriété  que  possède  l'organe  visuel  de 
pouvoir  Raccommoder  ou  s'adapter  à la  distance  des  objets,  en  augmentant 
son  action  réfringente  de  manière  à corriger  l’aberration  dite  de  parallaxe. 
Le  terme  de  parallaxe  désigne  l’angle  formé  par  deux  droites  menées  du  centre 
de  l’objet  aux  extrémités  d'un  diamètre  de  la  pupille  ; la  grandeur  de  cet  angle 
est  sensiblement  en  raison  inverse  de  la  distance  de  l’objet,  de  sorte  que  la 
parallaxe  sert  de  mesure  à celte  distance. 

Il  a été  démontré  expérimentalement  que  l’accommodation  est  bien  positive- 
ment et  uniquement  le  résultat  d’un  accroissement  de  convexité  du  cristallin; 
ce  changement  de  courbure  de  la  lentille  organique  porte  principalement  sur 
la  face  antérieure  de  l’organe  et  parait  être  sous  la  dépendance  du  muscle  ci- 
liaire ; mais  on  en  est  réduit  aux  conjectures  en  ce  qui  concerne  le  mécanisme 
intime  de  cette  importante  fonction. 

A Cramer  revient  l’honneur  d’avoir  prouvé  d’une  manière  irréfutable  que 
l’accommodation  consiste  dans  une  augmentation  de  courbure  du  cristallin. 


A l’aide  d’un  instrument  particulier  dont  la  pièce  principale  est  un  microscope, 
il  a observé  les  images  de  réflexion  produites  par  la  cornée  et  les  deux  faces  du 
cristallin,  et  il  a constaté  dans  l’une  de  ces  images  des  changements  de  position 
et  de  grandeur  liés  aux  variations  de  l’accommodation.  Lorsqu’on  dispose  de- 
vant un  mil  un  objet  lumineux,  par  exemple  la  flamme  d’une  lampe,  on  voit 
dans  le  champ  pupillaire  trois  images  dont  la  découverte  est  due  à Purkinje  et 
que  Sanson  a utilisées  pour  le  diagnostic  de  la  ca- 
taracte. La  première  de  ces  images  a (Fig.  482)  est 
une  image  virtuelle  et  droite  produite  par  la  surface 
de  la  cornée  agissant  comme  miroir  convexe;  la 
deuxième  b,  plus  grande  et  peu  distincte,  est  due  à 
la  face  antérieure  du  cristallin , qui  représente  aussi 
a g i un  miroir  convexe  ; elle  est  virtuelle  et  droite  comme 

la  première;  la  dernière  c,  réelle  et  renversée,  pro- 
1 u ‘rnrJ,  «T  crt?tÏÏ““  vient  de  la  réflexion  de  la  lumière  sur  la  face  posté- 
j»  i‘urkinje-8anm>n . — a)  rieure  du  cristallin  jouant  le  rôle  de  miroir  con- 
ima«i>  virtiiciio  et  droit#  réfléchie  cave  Qr  en  examinant  ces  images,  on  remarque 

par  lu  comec.  — b)  Image  virtuelle  7 . 

ot  droito  nHUfcitie  p«r  1»  f«c«  «nti‘-  que  la  deuxième  devient  plus  petite  et  se  rap- 
rieore  au  rrtiitoiim.  — r)  i»«i<  proche  de  la  première , à l’instant  même  où  l’œil 

réelle  et  renversée  produite  per  U , , . . , , . 

r«oo  posidriron!  du  criataiiin.  s accommode  pour  un  objet  rapproche,  d ou  Ion 
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conclut  que  la  face  antérieure  du  cristallin  qui  donne  l’image  b devient  plus 
convexe. 

5 

La  Fig.  183  représente,  à l’échelle  de  . le  changement  de  courbure  que 
subit  le  cristallin  pendant  l’accommodation  ; celle  figure  est  divisée  en  deux 


Fig.  183.  — A.  Position  et  courbure  de  la  face  antérieure  do  cristallin,  lors  du  maximum  d’accommodation. 
— B.  Forme  du  cristallin  pendant  le  repos  de  l'Accommodation.  — 1),  2),  3),  4)  Cornée  et  ses  diverses 
couches.  — 6)  Canal  do  Schlcram  ou  de  Fontana.  — 7)  Sclérotique.  — 8)  Choroïde.  — 9)  Rétine.  — 
10),  11),  12),  Muscle  et  procès  ciliaires.  — 13  et  14)  Iris.  — 15)  Ora  terrata.  — 16) Terminaison  de  la 
rétine.  — 17)  et  18)  Hyaloïde  ou  membrane  d’enveloppe  du  corps  vitré.  — 19  et  20)  Feuillet  antérieur 
de  l'hyaloïde.  — 21)  Feuillet  ptwtérieur  de  l’hyaloïde.  — 22)  Canal  4e  Petit.  — 23)  Cristallin  pendant 
l’accommodation.  — 24)  Cristallin  pendant  le  repos  de  l’accommodation. 

parties  : la  moitié  A correspond  à la  vision  des  objets  rapprochés,  lors  du  maxi- 
mum d’accommodation  ; la  moitié  B,  à la  vision  des  objets  éloignés,  pendant  le 
repos  de  l’accommodation.] 

181*  Étendue  de  l'accommodation  et  mesure  du  pouvoir  accommodatif.  — On 

vient  de  voir  que  l’organe  visuel  possède  la  faculté  d'augmenter,  dans  l’acte  de 
l’accommodation, la  courbure  du  cristallin  et  plus  spécialement  de  sa  face  anté- 
rieure ; ce  changement  de  courbure  a pour  effet  d’accroître  le  pouvoir  réfrin- 
gent de  l’œil  et  par  conséquent  d’en  diminuer  les  longueurs  focales,  ce  qui  lui 
permet  de  ramener  constamment  au  môme  point  l’image  d'un  objet  placé  suc- 
cessivement à des  distances  de  plus  en  plus  rapprochées.  Mais  cette  diminution 
de  la  longueur  focale  a une  limite  et  il  arrive  un  moment  où  l’objet  est  trop 
près  de  l’œil  pour  que  l’accommodation  soit  en  état  de  maintenir  l’image  cor- 
respondante dans  la  rétine.  11  y a donc  un  point  en  deçà  duquel  la  vision  com- 
mence à ne  plus  être  nette;  ce  point  est  désigné  sous  le  nom  de  punctum 
proximum  ou  point  le  plus  rapproché  de  la  vision  distincte.  D’autre  part,  l’œil 
au  repos  possède  un  état  de  réfraction  minimum  qui  détermine  la  position  du 
punctum  remotum  on  point  le  plus  éloigné  de  la  vision  distincte;  l’accommo- 
dation peut  augmenter  graduellement  le  degré  de  la  réfraction  jusqu’à  un  cer- 
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tain  maximum  auquel  correspond  le  punctum  proximum.  [Il  existe  par  con- 
séquent deux  positions  limites  des  objets  dans  l’intervalle  desquelles  la  vision 
reste  distincte;  cet  intervalle  représente  ce  qu'on  appelle  l 'étendue  de  l’accom- 
modation.] 

On  peut  se  figurer  le  changement  réel  qui  a lieu  pendant  l’accommodation 
comme  équivalent  & l’addition  à la  face  antérieure  du  cristallin  d’une  lentille 
convergente  ; le  pouvoir  réfringent  de  cette  lentille  auxiliaire  sert  de  mesure  à 
ce  (pie  M.  Donders  appelle  la  latitude  d’accommodation;  [cette  expression  nous 
parait  impropre  et  nous  lui  préférons  celle  de  pouvoir  accommodatif.]  Ainsi , 
le  pouvoir  accommodatif,  c’est-à-dire  la  quantité  maxima  de  pouvoir  réfringent 
qui  est  ajoutée  à l’œil  par  le  fait  de  l’accommodation,  a pour  mesure  le  pouvoir 
réfringent  d’une  lentille  convergente  qui,  supposée  en  contact  avec  le  cristallin, 
mais  placée  dans  l’air,  produirait  le  mémo  effet  que  l’accommodation  et  permet- 
trait de  voir  nettement  un  objet  situé  au  punctum  proximum,  sans  que  l’état 
primitif  de  la  réfraction  des  milieux  oculaires  ait  varié.  En  d’autres  termes,  il 
faut  que  les  rayons  lumineux  venant  d’un  objet  situé  au  punctum  proximum 
prennent,  à leur  sortie  de  la  lentille  additionnelle,  une  direction  telle  qu’ils 
semblent  partir  du  punctum  remotum;  par  conséquent, le  punctum  proximum 
doit  être  placé  entre  la  lentille  et  son  foyer.  Appliquant  la  formule  des  lentilles 
au  cas  spécial  où  il  s’agit  d’obtenir  une  image  virtuelle,  nous  trouvons  : 

1 _ 1 _ 1 
p r a 

p désigne  la  distance  du  punctum  proximum , r celle  du  punctum  remo- 
tum, a la  longueur  focale  de  la  lentille. 

1 ' 

C’est  l’expression  - qui  représente  le  pouvoir  accommodatif.  Supposons 

par  exemple,  que  p = 10"',  r a GO™  ; nous  aurons  pour  le  pouvoir  accom- 
modatif : 

1 __  1 _ \ _ 5 __  1 
a — 10  W—  60  — 12 

Ce  qui  veut  dire  que  dans  ce  cas  l’effet  produit  par  l’accommodation  équivaut 
à l’addition  d’une  lentille  convergente  ayant  12  centimètres  de  longueur  focale. 
Le  pouvoir  accommodatif  d’un  adulte  de  vingt  ans  est , à l’état  physiolo- 

gique,égalà  .y  , le  nombre  10  représentant  des  centimètres.  Le  pouvoir 

accommodatif  diminue  avec  l’àge , comme  nous  le  verrons  plus  loin. 

Dans  l’œil  emmétrope , le  punctum  remotum  est  à l’infini  ; c’est-à-dire  que 

• .11 

r = oo  , et  alors  — = — . 

a p 

181h.  Anomalies  de  la  réfraction  : Myopie,  Hypermétropie.  — [Dans  un  oeil 
normalement  constitué  sous  le  rapport  de  la  réfraction,  la  rétine  occupe  une 
position  telle  que  le  foyer  principal  y (Fig.  184)  du  système  dioptrique  soit  situé 
dans  la  couche  des  bâtonnets,  pendant  le  repos  de  l’accommodation.  En  pareil 
cas,  pour  qu’un  objet  extérieur  donne  une  image  qui  tombe  exactement  dans  la 


Digitized  by  Google 


I)E  L’ŒIL. 


357 


Hg.  184.  — Œil  emmétrope. 


membrane  sensible,  qui,  par  conséquent,  s’y  dessine  nettement,  i)  faut  que  cet 
objet  soit  placé  à l’infini,  c’est-à-dire  qu’il  envoie  à l’œil  des  rayons  parallèles; 
l’image  rétinienne  étant  nette,  il  en  est  de  même  de  la  vision.  Un  œil  ainsi  dis- 
posé est  appelé  emmétrope ; on  voit  que,  pour  cet  œil,  le  point  le  plus  éloigné 
de  la  vision  distincte  est  situé  à l’infini. 

Mais  il  existe  des 
yeux,  et  ce  sont  de 
beaucoup  les  plus  nom- 
breux, où  la  rétine  est 
placée,  soit  en  avant, 
soit  en  arrière  du  foyer 
principal  du  système 
dioptrique  ; dans  ces 
cas , un  objet  situé  à 
l’infini  n'est  pas  vu  dis- 
tinctement, puisque  son  image,  se  faisant  au  foyer  principal , ne  saurait  se  des- 
siner nettement  sur  la  rétine  qui  se  trouve  en  deçà  ou  au  delà  du  point  de 
concours  des  rayons  lumineux.  On  appelle,  en  général,  œil  amétrope  celui 
dont  le  foyer  principal  n’est  pas  situé  dans  la  membrane  sensible. 

L’amétropie  ofiïe  deux  cas  à considérer,  selon  que  le  foyer  principal  de  l’œil 
tombe  en  avant  ou  en  arrière  de  la  rétine. 

Supposons,  en  pre- 
mier lieu  /que  le  foyer 
principal  ? (Fig.  185) 
soit  devant  la  rétine  : 
alors  l’image  d’un  ob- 
jet infiniment  éloigné 
se  formera  avant  que 
les*  rayons  lumineux 
aient  rencontré  l’é- 
cran rétinien  , et  par 
conséquent  l’objet  sera  vu  confusément;  mais,  si  on  le  rapproche  peu  à peu 
de  l’œil,  son  image  s’éloigne  du  foyer  pour  s’approcher  de  la  rétine;  il  arrive 
donc  un  moment  où  l’objet  occupe  une  position  telle  que  l’image  correspon- 
dante tombe  exactement  dans  la  couche  des  bâtonnets  et  procure  alors  une 
vision  nette.  C’est  en  cela  que  consiste  l’anomalie  de  la  réfraction , connue 
depuis  fort  longtemps  sous  le  nom  de  myopie.  Pour  un  œil  myope,  le  point  le 
plus  éloigné  de  la  vi- 
sion distincte,  au  lieu 
d’ètre  situé  à l’infini 
comme  pour  l'emmé- 
trope, est  placé  à une 
distance  finie  en  avant 
de  l’œil. 

Considérons  mainte- 
nant le  cas  où  le  foyer  Fig.  iss.  — «eu  i>>-porm<strope. 


Fig.  185.  — Œil  myope. 
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postérieur  f (Fig.  186)  tombe  en  arrière  de  la  rétine  ; on  a alors  affaire  à l'a- 
nomalie que  M.  Donders  a nommée  hypermétropie , et  on  voit  clairement  que 
c’est  là  l’état  opposé  à la  myopie.  Chez  l’hypermétrope,  l’image  d’un  objet  infi- 
niment éloigné  se  forme  derrière  la  rétine;  l’objet  se  rapproche-l-il,  l’image 
eorespondantc,  marchant  dans  le  même  sens,  s’éloigne  encore  davantage  de 
la  membrane  sensible;  en  conséquence,  un  œil  ainsi  organisé  ne  voit  distinc- 
tement les  objets  à aucune  distance,  à moins  qu’il  ne  mette  en  jeu  l’accommo- 
dation et  qu’il  ne  diminue  ainsi  la  longueur  focale  du  système  ; encore  est-il 
nécessaire,  pour  que  l’accommodation  suffise  à corriger  l’hypermétropie,  que 
le  degré  de  celle-ci  ne  soit  pas  supérieur  au  pouvoir  accommodatif.  Si  l’on 
veut  que  les  rayons  réfractés  aillent  se  réunir  sur  la  rétine,  il  faut  donner  aux 
rayons  incidents  une  convergence  préalable  proportionnée  au  degré  de  l’hyper- 
métropie ; les  directions  de  ces  rayons  incidents  se  coupent  en  arrière  de  l’œil 
en  un  point  virtuel , qui  a son  foyer  conjugué  dans  la  rétine  ; le  point  le  plus 
éloigné  de  la  vision  distincte  est  donc  situé  à une  distance  finie  en  arrière  de 
la  rétine  pour  l’hypermétrope.  En  enlevant  à un  œil  son  cristallin , on  le  rend 
fortement  hypermétrope  ; tel  est  le  cas  des  opérés  de  cataracte.  | 

En  résumé,  d’après  M.  Donders , les  yeux  se  divisent  en  emmétropes  et  en 
amétropes.  Dans  l’eminétropie,  le  foyer  postérieur  du  système  réfringent  de 
l’œil  est  situé  exactement  dans  la  rétine  (couche  des  bâtonnets)  pendant  le  re- 
pos de  l’accommodation;  dans  l’amétropie,  il  est  situé,  soit  en  avant  de  la  rétine 
{myopie),  soit  en  arrière  de  cette  membrane  ( hypermétropie ).  Il  en  résulte 
que  le  point  le  plus  éloigné  de  la  vision  distincte  est  placé  à l’infini  pour  l’œil 
emmétrope,  à une  distance  finie  en  avant  de  la  rétine  pour  le  myope,  et  à une 
distance  finie  en  arrière  de  la  membrane  sensible  pour  l’hypermétrope.  En 
d’autres  termes,  la  distance  r est  positive  dans  la  myopie,  négative  dans  l’hy- 
permétropie, infinie  dans  l’emmétropie. 

[Myopie  et  hypermétropie,  telles  sont,  en  définitive,  les  deux  anomalies  op- 
posées de  la  réfraction  de  l’œil,  dans  le  cas  où  les  surfaces  réfringentes  sont 
sphériques;  quand  cette  dernière  condition  n'est  pas  remplie,  il  apparaît  une 
troisième  anomalie,  l 'astigmatisme  , dont  nous  parlerons  plus  loin. 

La  myopie  et  l’hypermétropie  sont  dues  aux  différences  individuelles  de  la 
longueur  de  l’axe  optique,  c’est-à-dire  aux  différences  de  position  de  l’écran 
rétinien  (Donders);  la  réfringence  de  l’œil  et  par  suite  sa  longueur  focale  sont 
sensiblement  les  mêmes  chez  tous  les  individus.  | 

181°.  Correction  de  l’amétropie  par  l'emploi  des  besicles.  Mesure  du  degré 
de  l'amétropie.  — [Le  myope  ne  distingue  pas  les  objets  éloignés;  l’hypermé- 
trope ne  voit  bien  à aucune  distance  sans  mettre  en  jeu  son  accommodation  , 
ce  qui  est  une  cause  de  fatigue  pour  l’œil  ; et  encore  l’accommodation  est-elle 
loin  de  suffire  toujours  à masquer  l’hypermétropie.  11  importe  donc  de  corriger 
ces  deux  défauts  de  la  vue. 

Pour  rendre  emmétrope  un  œil  amélrope , il  faut  ramener  dans  la  rétine  le 
foyer  principal  postérieur,  sans  faire  intervenir  l’accommodation.  Comme  on 
ne  peut  changer  la  position  de  la  rétine,  on  modifie  la  réfringence  de  l’œil  : on 
la  diminue  chez  le  myope,  on  l'augmente  chez  l’hypermétrope  ; dans  le  pre- 
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inier  cas,  la  longueur  focale  du  système  dioplrique  est  allongée;  dans  le  second 
elle  est  raccourcie.  On  arrive  à ce  résultat  en  plaçant  devant  l’œil  une  len- 
tille sphérique  convergente  ou  divergente,  selon  le  cas;  les  lentilles  qu’on 
emploie  ainsi  pour  corriger  les  défauts  de  la  vue  prennent  le  nom  de  besicles 
ou  lunettes.  ] 

L’œil  myope  sera  rendu  emmétrope  par  une  lentille  négative  (divergente)  de 
longueur  focale,  telle  que  Ips  rayons  lumineux  partis  de  l’infini  divergent , 
après  avoir  traversé  la  lentille,  comme  s’ils  venaient  de  la  distance  r du  punc- 
tum remotum.  La  longueur  focale  de  cette  lentille  devra  donc  être  égale  à r, 
en  supposant  qu’on  néglige  la  distance  du  verre  à l’œil. 

L’hypermétrope  a besoin,  au  contraire,  d’une  lentille  positive  qui  donne  aux 
rayons  venant  de  l’infini  une  convergence  telle  qu’ils  iraient  se  réunir  derrière 
la  rétine , à une  distance  r du  centre  optique,  cette  convergence  étant  précisé- 
ment celle  que  doivent  avoir  les  rayons  incidents  pour  que  le  foyer  conjugué 
de  leur  point  de  concours  tombe  dans  la  rétine.  La  longueur  focale  de  cette 
lentille  doit  donc  être  égale  à r,  si  on  néglige  la  distance  du  verre  de  lunette  à 
l’œil. 

On  voit  que  le  pouvoir  réfringent  * do  la  lentille  positive  on  négative  qui 

corrige  l’amétropie  représente  en  même  temps  l’excès  ou  le  déficit  de  réfrin- 
gence de  l’ceil , et  peut,  en  conséquence,  servir  de  mesure  au  degré  de  l’amé- 
tropie. 

Supposons,  par  exemple,  qu’un  œil  myope  ait  son  punctum  remotum  à 
20  centimètres  de  distance  ; nous  représenterons  le  degré  de  sa  myopie  par 

R =s-f-  ^ , ce  qui  indique  qu’un  verre  négatif  de  20  centimètres  de  longueur 
focale  est  nécessaire  pour  corriger  celle  myopie , c’est-à-dire  pour  procurer  à 
cet  œil  la  vision  nette  des  objets  éloignés.  La  notation  R = — se  rap- 
porterait , au  contraire,  à un  œil  hypermétrope  ayant  son  punctum  remotum 
à 20  centimètres  en  arrière,  et  exigeant,  pour  devenir  emmétrope,  un  verre 
positif  de  20  centimètres  de  longueur  focale.  L’emmôtropie  est  indiquée  par  la 

notation  : R = =0. 

x> 

(181'1.  Anomalies  de  l'accommodation.  Presbyopie.  — Nous  venons  de  faire 
connaître  les  défauts  de  la  vue  qui  ont  leur  origine  dans  une  position  anormale 
du  punctum  remotum,  et  conséquemment  du  foyer  principal;  ces  défauts 
constituent  ce  qu’on  appelle  les  anomalies  de  la  réfraction  permanente  ou 
réfraction  proprement  dite.  11  existe  aussi  des  anomalies  de  la  réfraction 
variable  ou  de  V accommodation. 

Le  pouvoir  accommodalif  peut  diminuer  ; alors  l’étendue  de  l’accommoda- 
tion devient  plus  petite,  le  punctum  proxi  mum  s'éloigne  , et  l'œil  n’est  plus 
en  état  de  voir  nettement  les  objets  d’aussi  près  qu’il  le  faisait  avant  d'avoir 
perdu  de  sa  force  d’accommodation.  On  se  trouve  ici  en  présence  d’une  ano- 
malie de  l’accommodation  depuis  longtemps  connue  sous  le  nom  de  presbpo- 
pie  ou  presbytie. 
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La  limite  à partir  de  laquelle  commence  la  presbyopie  est  de  pure  conven- 
tion. 11  n’est  plus  possible  de  travailler  le  soir  à quelque  ouvrage  très-fin , 
lorsque  la  distance  du  punctum  proximum  est  supérieure  à huit  pouces 
(l21rm,fi6)  ; c’est  pour  cette  raison  que  M.  Donders  considère  comme  presbyte 
tout  œil  pour  lequel  on  a : p > 8 pouces. 

A l’état  physiologique,  le  pouvoir  accommodatif  diminue  avec  l’Age , et  il 
arrive  un  moment  où  la  distance  du  punctum  proximum  dépasse  8 pouces, 
en  sorte  que  la  presbyopie  est  une  suite  naturelle  du  progrès  des  années.  O 
défaut  de  la  vue  commence  à se  manifester,  pour  l’emmétrope , presque  sans 
exception , vers  l’âge  de  40  à 42  ans. 

On  voit  que  la  presbyopie  ne  représente  en  aucune  façon  l'éta*  opposé  à la 
myopie,  comme  on  le  croyait  autrefois  ; celle-ci  est  une  anomalie  de  la  réfrac- 
tion permanente , et  l’autre  une  anomalie  de  l’accommodation  ; ces  deux  vices 
de  la  vue  sont  si  peu  opposés  l’un  à l’autre  qu’ils  peuvent  coexister  dans  le 
même  œil , quand  le  degré  de  la  myopie  est  supérieur  à ’/«• 

Pour  corriger  la  presbyopie,  il  s’agit  de  donner  aux  rayons  lumineux  éma- 
nant d’un  objet  situé  à 8 pouces  la  direction  qu’ils  auraient  s’ils  parlaient  du 
punctum  proximum.  Ce  résultat  s’obtient  à l’aide  d’une  lentille  convexe  pla- 
cée devant  l’œil , et  ayant  une  longueur  focale  telle  qu’elle  donne  de  l’objet  une 


image  virtuelle  située  à la  distance  p ; le  pouvoir,  réfringent 


1 

f 


de  celte  len- 


tille sera  fourni  par  l’équation  : 


1 1 _ 1 

« p - J 


et  exprimera  en  même  temps  le  degré  de  la  presbyopie. 

Lai  Fig.  187  montre  la  manière  dont  la  lentille  L,  placée  devant  l’œil  , re- 
porte l’objet  situé  en  PQ  à la  distance  de  la  vision  distincte  en  P'Q'. 


Fig.  187.  — Correction  de  ln  presbytie  par  les  verres  convexe». 


Anciennement,  et  jusque  dans  ces  derniers  temps,  on  confondait  la  réfraction  per- 
manente de  l’œil  avec  la  réfraction  variable,  qui  dépend  de  l’accommodation  ; le  point 
de  repère  qui  servait  de  base  k la  classification  des  défauts  de  la  vue  correspondait  k 
une  distance  arbitraire  qu’on  nommait  fort  improprement  la  distance  de  la  vision  dis- 
tincte, comme  si  l'accommodation  n'était  pas  k même  do  rendre  la  vision  distincte  dans 
toute  l’étendue  comprise  entre  le  punctum  remotum  et  le  punctum  proximum  ; tout  œil 
dont  le  punctum  remotum  était  situé  eu  deçk  du  point  correspondant  k cette  distance 
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dite  do  lu  vision  distincte  était  réputé  myope  ; quand  c’était  lo  punctum  prorimum  gui 
reculait  au  delà  do  ce  même  point,  on  avait  affaire  à la  presbyopic.  En  ce  qui  conccrno 
cette  dernière  affection,  on  était  dans  le  vrai  ; mais  cVtait  méconnaître  la  nature  do  la 
myopie  que  do  l'opposer  à la  presbyopic  et  do  la  déterminer  par  rapport  au  mémo  point 
de  repère.  M.  Dondora  est  venu  débrouiller  ces  notions  confuses  : il  a établi  entre  la 
réfraction  permanente  et  l'accommodation  uno  ligne  do  démarcation  bien  tranchée  ; h 
la  réfraction  permanente  appartiennent  les  anomalies  qui  résultent  de  la  position  dé- 
fectueuse du  punctum  remotum  et  par  suite  du  foyer  principal  le  plus  long.  Quand  , au 
contraire , c’est  la  position  vicieuse  du  punctum  prorimum  qui  nuit  à l'accomplissement 
régulier  de  la  fonction  visuelle,  l'anomalio  est  du  ressort  de  l'accommodation.] 

181*.  Astigmatisme.  — [Nous  avons  supposé  jusqu’ici  que  les  surfaces  ré- 
fringentes de  l’œil  étaient  symétriques  autour  de  l’axe  principal , et  qu’en  con- 
séquence la  longueur  focale  du  système  dioptrique  oculaire  avait  exactement 
la  même  valeur  dans  tous  les  méridiens.  Dans  les  conditions  physiologiques, 
cçtte  hypothèse  est  assez  voisine  de  la  réalité  pour  qu’on  puisse  l’ad- 
mettre.] 

Mais  on  rencontre  des  yeux  où  il  existe  entre  les  divers  méridiens  des  diffé- 
rences de  courbure  telles  que  la  vision  en  est  considérablement  troublée  ; cette 
aberration  de  courbure  donne  naissance  au  défaut  de  la  vue  qu’on  appelle 
l’astigmatisme. 

[Dans  l'astigmatisme  régulier,  la  cornée  représente  le  sommet  d’un  ellip- 
soïde à trois  axes  inégaux  ; nous  avons  exposé  (§  4-48)  l'action  réfringente  d’une 
semblable  surface.  On  a vu  qu’en  raison  de  la  différence  de  courbure  qui 
existe  entre  les  divers  méridiens,  différence  qui  atteint  sa  valeur  maxima 
pour  les  deux  méridiens  principaux  perpendiculaires  l'un  à l’autre,  la  réfrac  • 
tion  détruit  Phomoccntricité  des  rayons  lumineux  partis  d'un  même  point  ; 
ceux-ci , au  lieu  de  se  réunir  en  un  foyer  unique,  s’entre-croisent  de  telle 
sorte  que  toute  section  faite  dans  le  faisceau  réfracté  perpendiculairement  à 
l’axe  principal  donne  une  image  de  diffusion  dont  la  forme  et  la  grandeur  va- 
rient suivant  le  point  où  a lieu  la  section  : au  niveau  des  poiuts  focaux  on  ob- 
tient une  ligne  droite  (lignes  focales);  dans  l’intervalle  focal,  l’image  de  diffu- 
sion est  une  ellipse  allongée  dans  un  sens  ou  dans  l’autre  et  qui , dans  une  po- 
sition intermédiaire,  se  transforme  en  un  cercle.  En  pareil  cas,  les  images  qui 
vont  se  dessiner  sur  la  rétine  ne  sauraient  être  parfaitement  nettes,  et  par 
suite  la  vue  n’est  pas  distincte. 

L’astigmatisme  régulier  peut  être  corrigé  avec  une  exactitude  suffisante  par 
l’emploi  des  lentilles  cylindriques  (cf.  § 455”) , qu'on  dispose  devant  l’œil  de 
manière  que  l’axe  du  cylindre  soit  parallèle  à l’un  des  méridiens  principaux  ; 
l'action  réfringente  d’une  semblable  lentille  étant  nulle  dans  le  plan  qui  passe 
par  son  axe  et  ayant,  au  contraire,  sa  valeur  maxima  dans  le  plan  perpendi- 
culaire, il  est  ainsi  possible  de  n’agir  que  sur  l’un  des  points  focaux  et  de  l’é- 
loigner ou  de  l’avancer  d’une  quantité  suffisante  pour  le  faire  coïncider  avec 
l’autre  point  focal. 

Quand  l’astigmatisme  est  compliqué  de  myopie  ou  d'hypermétropie,  c'est-à- 
dire  toutes  les  fois  que  l’un  des  méridiens  principaux  n’est  pas  emmétrope,  il 
faut  déplacer  les  deux  points  focaux  de  quantités  inégales , et  pur  conséquent 
employer  un  verre  bicylindrique  ou  un  sphéro-cylind rique . ] 
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M.  Donders  représente  le  degré  de  l’astigmatisme  par  le  pouvoir  réfri n- 

A 

gent  J de  la  lentille  cylindrique , qui , ajoutée  au  méridien  «lu  minimum  de 

courbure , en  rend  la  longueur  focale  égale  à celle  du  méridien  du  maximum 
de  courbure. 

[Tous  les  yeux , presque  sans  exception  , sont  affectés  d'astigmatisme  ; on 
s’en  assure  facilement  en  regardant  de  loin  avec  un  seul  o;il  des  droites  dispo- 
sées en  rayons,  comme  celles  de  la  Fig.  189,  mais  à une  échelle  suffisante  pour 
être  distinguées  à distance.  On  remarque  alors  qu’il  y a toujours  un  de  ces 
rayons  qu'on  voit  plus  nettement  que  les  autres.  — Tant  que  le  degré  de  l’as- 
tigmatisme ne  dépasse  pas  '/» o (Donders),  ou  même  '/«„  (Javal),  H est  normal, 
car  il  ne  trouble  pas  assez  la  vue  pour  nécessiter  l'emploi  des  verres  cylin- 
driques.] 

Quand  les  courbures  des  divers  méridiens  différent  entre  elles , mais  sans 
correspondre  d’une  manière  suffisamment  approchée  à celle  d’un  ellipsoîde’à 
trois  axes,  ou  que  la  courbure  d’un  mémo  méridien  n’est  pas  régulière,  l’as- 
tiginatisme  qui  en  est  la  conséquence  est  dit  irrégulier  ; il  ne  peut  pas  être 
corrigé  par  les  verres  cylindriques.] 

[18tf.  Optométrie.  — L’optométrie  s’occupe  des  méthodes  qui  servent  à dé- 
terminer les  deux  limites  de  la  vision  distincte.  Un  grand  nombre  d’instru- 
ments ont  été  imaginés  dans  ce  but. 

Le  procédé  usité  «lans  la  pratique  ophthalniologique  pour  mesurer  la  dis- 
tance r du  punctum  remotum  consiste  à chercher  par  des  essais  successifs 
le  verre  positif  ou  négatif  qui  rend  le  plus  distincte  la  vision  d’un  objet  éloigné 
et  de  grandeur  proportionnée  à la  distance  ; les  caractères  d’imprimerie  de  l’é- 
chelle typographique  de  Giraud-Teulon  ou  de  Snellen  sont  employés  à cet 
usage.  La  longueur  focale  du  verre  qui  procure  ce  résultat  indique,  en  pouces 
de  Paris,  comme  nous  l’avons  montré  § 181e,  la  distance  négative  ou  positive 
du  punctum  remotum. 

Pour  déterminer  le  point  le  plus  rapproché  de  la  vision  distincte  (punctum 
proximum),  on  se  sert  d’un  réseau  de  fils  métalliques  très-fins  qu’on  approche 
de  l’œil,  jusqu’à  ce  que  leur  image  commence  à devenir  confuse  ; on  mesure 
alors  la  distance  du  réseau  , ce  qui  donne  la  position  du  punctum  proximum. 

Quant  au  degré  de  l’astigmatisme,  le  moyen  le  plus  rapide  et  le  plus  com- 
mode de  le  mesurer  consiste  dans  l’omploi  de  Voptomètrc  binoculaire  de  Javul 
ou  a stigma  mètre. 

Cet  appareil  se  compose  d’une  caisse  rectangulaire  montée  sur  un  pied  en 
fonte  très-massif  (Fig.  188)  ; la  paroi  antérieure  de  la  caisse  contient,  placées 
l’une  à côté  de  l’autre,  deux  lentilles  sphériques  achromatiques  à court  foyer  ; 
l’une  d’elles  est  mobile  latéralement,  ce  qui  permet  de  régler  l’écartement  des 
verres  et  de  le  proportionner  à celui  des  yeux  de  la  personne  examinée.  L’autre 
lentille  porte  un  système  de  huit  verres  cylindriques  concaves  fixés  dans  les 
liras  de  deux  montures  en  forme  de  croix  ; ces  montures,  superposées  l’une  à 
l’autre,  sont  mobiles  séparément  et  permettent  ainsi  d’amener,  soit  isolément . 
soit  deux  à deux,  les  verres  cylindriques  en  face  du  centre  de  la  lentille  sphé- 
rique. lai  paroi  postérieure  de  la  caisse  porte  un  carton  sur  lequel  se  trouvent 
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représentas  deux  dessins  semblables  (Fig.  18!)) , qui  , vus  chacun  par  l’œil 
placé  en  face,  sont  fusionnés,  comme  dans  le  stéréoscope,  en  une  image  uni- 
que. Celui  des  dessins  qui  est  offert  à l’œil  examiné  contient,  en  outre,  au 
centre  une  étoile  dont  les  rayons  forment  entre  eux  des  angles  de  15°. 

L'individu  att'ecté  d’as- 
tigmatisme regardant  avec 
les  deux  yeux,  à travers 
les  lentilles  sphériques,  le 
double  dessin  dont  il  vient 
d’étre  question,  et  le  voyant 
simple,  on  fait  tourner  le 
bouton  E (Fig.  188)  de  ma- 
nière à éloigner  le  dessin 
jusqu’à  ce  que  l’astigmate 
ne  distingue  plus  nette- 
ment qu’un  rayon  de  l’é- 
toile ; à ce  moment,  la  ligne 
focale  postérieure  du  fais- 
ceau réfracté  coïncide  avec- 
la  rétine  et  a une  direction 
nécessairement  parallèle  à 
celle  du  dernier  rayon  resté 
visible.  On  amène  ensuite 
au  devant  de  l’œil  examiné, 
soit  un  à un , soit  combinés 
par  deux , les  verres  cylin- 
driques, en  commençant 
par  les  combinaisons  dont 
le  pouvoir  réfringent  est  le 
plus  faible , et  en  s’arran- 
geant de  manière  que  l’axe 
des  verres  cylindriques  soit 
toujours  perpendiculaire  à 

la  direction  de  la  ligne  focale  postérieure,  résultat  facile  à obtenir,  grâce  à une 
disposition  particulière  qui  permet  de  donner  au  système  des  croix  l’orienta- 
tion désirée.  On  s’arrête  à .l'instant  où  tous  les  rayons  paraissent  également 
nets  ; l’astigmatisme  est  alors  corrigé  et  le 
degré  en  est  égal  au  pouvoir  réfringent  du 
verre  cylindrique  qui  produit  cet  effet. 

La  fixation  binoculaire  est  mise  à profit 
dans  la  méthode  de  M.  Javal  pour  enchaî- 
ner l’accommodation  et  pour  empêcher  par- 
la les  variations  de  longueur  focale  du  s y s. 
lème  dioptrique  oculaire. 


Fig.  !8$.  — A lit  iy  monte  tre  ou  optymitre  binoculaire  de  Javal. 
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Fig.  189.  — Dettfin  «ervuul  d'objet  dans 
l'aaligwomètre. 
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MM.  Maurice  Perrin  et  Maacart  ont  imaginé  récemment  un  nouvel  optomctrc  qu’ils 
considèrent  comme  étant  d’un  maniement  facile , rapide,  et  donnant  des  résultats  suffi- 
samment exacts  pour  la  pratique. 

Cet  instrument  sc  compose  d’un  tube  cylindrique  en  cuivre,  portant  H l’une  de  ses 
extrémités  en  G (Fig.  190)  une  lentille  convergente  qui  sert  d’oculaire,  K l’autre  extrémité 
un  objet  K (Fig.  191)  dessiné  sur  verre  noirci  et  éclairé  par  transparence.  Dans  l'inté- 


Flg.  191. 


Fig.  190.  — Optotntore  de  Perrin  et  Mascart  (vu  d'en  haut). 

Fig.  191.  — Le  même  instrument , vn  en  élévation  et  en  coupe. 

Fig.  192.  — Le  même  instrument,  vu  de  face. 

(Le*  même*  lettre*  désignent  le*  mêmes  pièces  dan*  les  trois  figures). 

A,  Support.  — B,  Tirage  pour  e lever  l'appareil.  — C,  Collier  avec  vis  de  pression. 

— D,  P,  Tuyau  métallique  formant  le  corps  de  l’optomètre.  — E,  Crémaillère. 

— *,e,  Doublo  règle  graduée  donnant  l'état  de  la  réfraction.  — F,  (tlhuilère 
munie  d'un  index  et  portaut  une  Jcnllllo  concave  située  dans  le  corp*  de  l'ins- 
trument /,  Pignon  qui  commande  la  crémaillère  et  qui  fait  mouvoir  la  glis- 
sière F.  O , Œilleton  derrière  lequel  est  placé  l'oculaire  consistant  en  une 
lentille  convergente.  — H,  Lentille  divergente.  — 1,  Cadran  fixé  au  tuyau. 

J , Cadran  mobile  fixé  an  porte-objet  et  à tranche  divisée  en  degrés.  - K , Objet. 
L , Petit  tube  porto-objet.  — M , Ecran  à charnière  et  k tirage. 
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rieur  du  tube  sc  trouve  une  lentille  concave  H,  d’uno  longueur  focale  plus  courtç  que 
celle  de  la  lentille  convergente  et  qui  peut  être  déplacée  depuis  l’objet  jusqu’à  l’oculaire, 
à l'aide  d’un  pignon  /,  agissant  sur  une  crémaillère  E.  Selon  la  position  qu’elle  occupe 
par  rapport  à l’objet,  la  lentille  négative  imprime  aux  rayons  lumineux  émanés  de  ce 
dernier  des  directions  telles  qu’en  sortant  de  l’oculaire  ces  rayons  présentent  à volonté 
tous  les  degrés  de  convergence  ou  de  divergence  qui  conviennent  aux  différentes  formes 
d’amétropio  (hypermétropie  et  myopie),  et  aux  divers  états  anormaux  de  l’accommoda- 
tion (presbytie,  spasme  ciliaire  etc.).  Un  index  fixé  à la  glissièro  F qui  entraîne  la  len- 
tille concave  affleure  une  règle  graduée  en  pouces  e,  e,  et  donne,  par  une  simple  lec- 
ture, l’état  de  la  réfraction. 

L’objet  regardé  par  l’œil  examiné  consiste,  pour  les  déterminations  sphériques,  en 
fins  caractères  d’imprimerie  ou  en  petits  groupes  de  cercles  disposés  les  uns  à côté  des 
autres;  pour  les  déterminations  cylindriques  (astigmatisme),  on  emploie  un  système  de 
lignes  parallèles,  pouvant  être  placées  dans  tous  les  azimuts,  à l’aide  d’un  tambour  à 
rotation  J.] 

[181b.  Aberration  de  réfrangibilité  de  l’œil.  — Le  système  dioptrique  de  l’œil 
n’est  pas  achromatique;  c’est  là  un  fait  parfaitement  établi  par  les  recherches 
de  Fraunhofer,  Matthiessen,  Helmholtz  etc.,  qui  ont  mesuré  l’aberration  de 
réfrangibilité  de  l’œil,  c’est-à-dire  la  distance  comprise  entre  le  foyer  des 
rayons  rouges  et  celui  des  rayons  violets  ; ils  ont  trouvé  que  la  longueur  de 
cet  intervalle  ne  dépasse  guère  1/2  millimètre.  Il  en  résulte  que  l’œil  ne  peut 
pas  être  exactement  accommodé  à la  fois  pour  deux  objets  de  couleur  diflfé- 
rente  placés  à la  môme  distance.  Si,  dans  les  circonstances  habituelles,  les 
effets  de  la  dispersion  ne  se  font  pas  sentir,  cela  tient  précisément  à la  petitesse 
du  pouvoir  dispersif  de  l’œil  et  à la  présence  de  l’iris  qui , arrêtant  les  rayons 
marginaux,  contribue  à diminuer  l’aberration  chromatique.  Mais,  quand  l’ac- 
commodalion  de  l’œil  pour  un  objet  n’est  pas  exacte,  les  contours  de  cet  objet 
paraissent  irisés  ; telle  est  la  cause  du  phénomène  des  auréoles  accidentelles 
ejui  se  montrent  autour  d’un  objet  lorsqu’on  le  contemple,  jusqu’à  ce  que  l’ac- 
commodation, cédant  à la  fatigue,  se  relâche  plus  ou  moins  complètement.] 

[Frincipdk*  indications  bibliographiques  relatives  à la  dioptrique  oculaire. 

Kei’pi.kk,  Dioptrice  etc.  Augusta  Vinclelicorum  (Augsbourg)  1611. 

Scheixek,  Oculus,  sive  fund&mentum  opticum.  Innsbruck  1619. 

Descartes,  Dioptrice.  Lugd.  Batav.  1637. 

R.  Smith,  Complet  System  of  optik.  Cambridge  1738  (trad.  franç.  Avignon  1767). 
Jurin,  Essay  upon  distinct  and  indistinct  vision  (R.  Smith,  Optik.  1738). 

Th.  Youno,  Observations  on  vision  ( Philos . Transact.,  1793,  t.  LXXXIII,  2®  part.,  p.  169), 
— On  the  Mcchanism  of  the  Eyc  {ibid.}  1801,  t.  XCI,  lre  part.,  p.  23;  analysé  in  Bibl. 
britann .,  1801,  t.  XVIII,  p.  225). 

Toübtual,  Uebcr  Cbromasie  des  Auges  {MecheVs  Archiv  f.  Anat.  u.  Physiol 1830,  p.  29). 
F.  Sturm,  Mémoire  sur  la  théorie  de  la  vision  [Compt.  rend.,  1845,  t.  XX,  p.  55-1,  761  et  1238). 
A.  Matthiessen,  Détermination  exacte  de  la  dispersion  de  l’œil  humain  par  des  mesure» 
directes  {Comptes  rendus , 1847,  t.  XXIV,  p.  875). 

Listino  , Artikel  Dioptrik  det  Auges  (ITa^rner’f  IJandwœrterb.  d.  Phyeiol .,  1851,  t.  IV, p.  451). 
Cramer,  Ilet  accommodatic-vennogeu  der  Oogen  pliysiologisch  toegclicht.  Harlem  1853. 
Doxders  , Ametropie  en  haro  gcvolgen.  Utrecht  1860.  — Astigmatisme  en  cylindrische 
glazen.  Utrecht  1862  (trad.  franç.,  par  Dos.  Paris  1862). 

Dor,  Des  différences  individuelles  de  la  réfractiou  de  l’œil  ( Journal  de  la  physiol.  de 
r homme  et  des  animaux  , 1860). 
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Vallée,  Théorie  de  l’œil.  Paria  1843,  et  dans  Comptes  rendus  (1862-1861) , t XXXIV, 
XXXV,  LU.  — Mémoire  des  savants  étrangers , t.  XII,  p.  204,  et  t.'XV,  p.  98. 

En,  JjtOER , l eber  die  Einstcllung  des  dioptriseben  Apparats  ira  menschlichen  Auge. 
Wien  1801. 

Giraud-Teulon,  Physiologie  et  pathologie  fonctionnelle  de  U vision  binoculaire  etc. 
Paris  1801.  — Précis  de  la  réfraction  et  de  l’accommodation  de  l’œil  etc.,  in  Supplé- 
ment au  Traité  pratique  des  maladies  de  l’œil,  par  Makenzie,  trad.  de  Warlomont  et 
Testelin;  1806,  p.  I h CLII. 

Leroux,  Expériences  destinées  à mettre  en  évidence  le  défaut  d'achromatisme  de  l’œil 
(Arm.  de  chim.  et  de  phys.;  1802  [3],  t.  LXVI,  p.  173). 

Knapp,  Ucber  die  Asymraetrie  des  Auges  in  seinen  vcrschiedonen  Meridianen  (Arrhiv 
fur  Ophthulmol.,  1862,  t.  VIII,  2e  part.,  p.  186). 

A.  Bubow,  Ein  nouer  Optometer.  Berlin  1863. 

A.  von  Græfe,  Ein  Optometer  {Deutsche  Klinik,  1803,  p.  10). 

Dokders,  On  the  anomalies  of  Accommodation  and  réfraction  of  the  Eve.  London  1864  ; 
trad.  frnnç.,  in  Weckeb,  Traité  théorique  et  pratique  des  maladies  des  yeux,  1™  édit. 
Paris  1807,  t.  Il,  p.  481-913  (les  développements  mathématiques  et  historiques  ont  été 
remplacés  dans  la  traduction  par  de  Courtes  anuîysesj.  — Edition  originale  allemande. 

Wien  18G6 Le  même,  Les  anomalies  de  la  réfraction  de  l’œil  et  leurs  suites;  trad. 

fr&nç.,  par  Monoyek  (Journ.  de  Va natom.  et  de  la  phynolog . de  l'homme,  et  des  animaux, 
janvier  1866). 

II.  Schepfler,  Dîc  physiologischc  Optik.  Brannschweig  1804  et  1865.  — Die  Théorie 
der  Augenlchlcr  und  der  Brille.  Wien  1868. 

Javal,  Sur  le  choix  des  verres  cylindriques  {Ann.  d'ocul. , 1866,  t.  LV,  p.  5).  — Histoire 
et  bibliographie  de  l’astigmatisme  (ibid.}  1866,  t.  LV,  p.  105). 

Wüllser,  Einleitung  in  die  Dioptrik  des  Auges.  Leipzig  1866. 

Scbxrmeb,  Die  Lehre  von  de»  Réfractions-  und  Accom.oodntions-Stomngcn.  Berlin  1866. 
Naqei.  , Die  Réfractions-  und  Accommodations-Anomalien  des  Auges.  Tiibingen  1866. 
Polaii.lon  , Des  milieux  réfringents  de  l’œil.  Thèse  de  concours.  Paris  1860. 

W.  Zkhkndkr,  Die  Accommodations-  und  Réfractions- Anomalie»  des  Auges  (Klin.  Mo- 
natsbUetter  f.  A ugenheilkunde , 1866,  t.  IV,  p.  279-462.) 

Hklmholtz,  Optique  physiologique;  trad.  française  par  Javal  et  Klein.  Paris  1867  (bi- 
bliographie complète  jusqu'il  l’année  1866). 

Monoyer  , Des  anomalies  de  la  réfraction  de  l’œil  etc.  ( Gazette  méd.  de  Strasbourg,  1868). 
Gkbold,  Die  ophthalmologische  Physik  und  ihre  Amvendung  anf  die  Praxis.  Wien  1869. 
En.  Meyer  , Leçons  sur  la  réfraction  et  l'accommodation.  Paris  1869. 

Perrin  etMAscxRT,  Mém.  sur  un  nouvel  optomètre  etc.  [Ann.  d'ocul.,  1869,  t.  LXII,  p.  5.) 
Rabuteaü,  Des  phénomènes  physiques  de  la  vision.  Thèse  de  concours.  Paris  1869. 
Javal  , Nouveau  Dictionnaire  de  médecine  et  de  chirurgie  pratiques.  Paris  1870,  article 
Emmétropîe. 

Consultez,  en  outre,  les  indications  bibliographiques  placées  h la  suite  du  § 155b, 
p.  310.] 

CHAPITRE  XV. 

DES  MICROSCOPES. 

182.  LOUPE  ET  MICROSCOPE  SIMPLE.  — Pour  comparer  entre  elles  les  dimensions 
des  images  rétiniennes  fournies  par  des  objets  de  diverses  grandeurs  ou  placés 
à des  distances  différentes,  le  moyen  le  plus  simple  consiste  à déterminer  les 
angles  visuels  correspondants. 

(Nous  avons  vu,  § 180b,  que  l'angle  visuel  d’un  objet  a pour  mesure  l'angle  que  formeni 
entre  elles  les  droites  qui  passent  par  les  deux  extre'mités  opposées  de  l'objet  et  par 
le  centre  de  l'image  de  lu  pupille  vue  h travers  la  cornée  ; mais,  si  I on  considère  que 
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ce  centre  des  lignes  visuelles  est  il  moins  de  4 millimètres  (exactement  (!nim,S2)  en  avant 
du  premier  point  nodul,  on  ne  commet  pas  une  grande  erreur  en  mettant  le  sommet  de 
l'angle  visuel  il  ce  premier  point  nodul,  il  moins  ipie  l’objet  ne  soit  très-rapprochd  de  l’œil.] 

En  prenant  pour  mesure  de  l’angle  visuel  l’angle  des  lignes  de  direction  ex- 
trêmes, nous  avons  entre  l’objet  et  son  image  la  relation  exprimée  parla  formule 
,|u  £ jgQ  Qu  peut  dire  plus  simplement  que  les  images  rétiniennes  des 
objets  gui  sont  vus  sous  le  même  angle,  visuel  sont  égales  entre  elles. 

Lorsque  l’angle  visuel  descend  au-dessous  d’une  certaine  valeur  déterminée, 
nous  ne  sommes  plus  capables  de  distinguer  séparément  deux  impressions  dont 
l’intervalle  soustend  un  angle  plus  petit.  Regarde-t-on,  par  exemple,  deux  fils 
très-fins  tendus  l'un  à cêté  de  l’autre,  et  diminue-t-on  peu  à peu  leur  écarte- 
ment, il  arrive  un  moment  où  ces  deux  (ils  paraissent  n’en  plus  former  qu’un 
seul , bien  que  le  contact  ne  soit  pas  encore  établi.  Il  a été  dit,  § 180i>,  que 
l’angle  visuel  minimum  qui  représente  la  limite  de  linesse  de  la  vue  a une 
valeur  moyenne  de  l1,  ce  qui  correspond  sur  la  rétine  de  l’œil  schématique  à 
une  étendue  linéaire  de  4““» ,3. 

Les  considérations  précédentes  montrent  que  nous  devons  d’autant  mieux  dis- 
tinguer les  détails  d’un  objet  que  nous  le  voyons  sous  un  angle  visuel  plus  grand, 
et  qu’inversement  tout  corps,  quelque  grand  qu’il  soit , n’apparait  que  comme  un 
point,  dés  que  son  diamètre  apparent  est  inférieur  à l’angle  visuel  minimum. 

Grâce  à l’accommodation , nous  sommes  en  état  de  voir  nettement  le  même 
objet  sous  des  angles  visuels  très-différents,  puisque  nous  pouvons  faire  varier 
la  distance  de  l'objet , sans  que.  son  image  rétinienne  cesse  d’être  nette.  Le 
moyen  habituel  auquel  nous  avons  recours  pour  reconnaître  les  détails  les 
plus  lins  d’un  objet  consiste  à rapprocher  ce  dernier  le  plus  possible  de  notre 
mil  ; mais  on  a vu  que  le  pouvoir  accommodatif  possède  une  valeur  maxima  , 
qu’il  ne  peut  dépasser,  et  qui  détermine  la  position  du  punctum  proximum. 
Du  moment  qu’un  objet  est  situé  en  deçà  de  cette  limite,  les  rayons  réfractés  à 
travers  le  système  dioptrique  oculaire  ont  leur  point  de  concours  placé  en  ar- 
rière de  la  rétine  ; il  en  résulte  sur  l’écran  rétinien  la  formation  de  cercles  de 
diffusion  dont  l'influence  défavorable  sur  la  netteté  de  la  vision  n’est  pas  com- 
pensée par  l’accroissement  de  l’angle  visuel. 


Or  nous  avons  dans  l’emploi  de  la  lentille  convergente  un  moyen  de  rame- 
ner dans  la  rétine  le  point  de  concours  de  rayons  lumineux  qui , sans  cela , 
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iraient  se  réunir  en  arrière  de  la  membrane  sensible.  Cette  catégorie  de  len- 
tille nous  permet  donc  de  rapprocher  les  objets  plus  que  nous  ne  pouvons  le 
faire  à l’oeil  nu  ; de  celle  manière  il  nous  est  donné  de  distinguer  des  détails 
qui  ne  sont  pas  visibles  à une  plus  grande  distance.  La  lentille  convergente 
employée  à cet  usage  prend  le  nom  de  loupe. 

Soit , par  exemple,  L (Fig.  193),  une  lentille  biconvexe  placée  devant  l’œil,  et 
PQ  un  objet  situé  entre  cette  lentille  et  sou  foyer  antérieur  F ; la  lentille  aura 
pour  effet  de  diminuer  la  divergence  des  rayons  lumineux  partis  des  différents 
points  de  l’objet  ; ainsi , les  rayons  émanés  du  point  P prendront , au  sortir  de 
la  lentille,  une  direction  telle  qu’ils  sembleront  provenir  d’un  point  P'  situé 
plus  loin  ; de  même,  le  faisceau  lumineux  qui  a son  sommet  en  Q'  deviendra 
moins  divergent  et  son  sommet  sera  reculé  en  Q’.  Il  en  résulte  que  l’œil  croit 
voir,  au  lieu  de  l’objet  PQ , un  objet  P'Q'  plus  grand  et  plus  éloigné. 

L’effet  de  la  loupe  repose  donc  sur  les  deux  points  suivants  : 1°  possibilité 
de  rapprocher  davantage  les  objets  de  l’œil  ; 2“  accroissement  de  l’angle  visuel 
par  suite  de  la  déviation  des  rayons  lumineux.  Supprimons  , en  effet , la  len- 
tille L , et  joignons  les  extrémités  de  l’objet  au  centre  optique  O [ou , pour 
plus  d’exactitude,  au  centre  des  ligues  visuelles]  : nous  avons  ainsi  l’angle  vi- 
suel POQ,  qui  correspond  sur  la  rétine  à une  étendue  pq.  Si  nous  remettons 
la  loupe  en  place , l’angle  visuel  est  alors  P’OQ’,  et  l’image  rétinienne  corres- 
pondante occupe  une  étendue  égale  à P''Q"  ; or  la  figure  montre  que  P"Q" 
est  plus  grand  que  pq. 

Le  grossissement  de  la  loupe  CBt  égal  au  rapport  de  P'Q’  h PQ.  Désignons,  comme 
nous  l'avons  fait  jusqu'ici,  par  p la  distance  SL  de  l’objet  il  la  lentille,  par  p la  dis- 
tance 8'L  de  l’image,  et  par  / la  longueur  focale  de  la  lentille  ; nous  avons  entre  ces 
trois  quantités  la  relation  connue  : 


1 1 t 

P P'  ~ f 


Le  terme  en  p'  est  précédé  du  signe  — , parce  que  l’imago  est  virtuelle  et  par  consé- 
quent située  du  meme  côté  que  l’objet.  De  cotte  équation,  on  tire  : 

p = _J>-V  ’ 

V P +f 


Or  la  loupe  doit  reporter  l’image  de  l’objet  k la  distance  moyenne  de  la  vue  distincte, 
distance  que  nous  appellerons  D ; il  en  résulto  que,  si  nous  désignons  par  e l’intervalle 
qui  sépare  la  lentille  do  l’œil,  nous  avons  : 


et  par  suite  : 


P'  - D — e, 

- /(D-*) 

7+5"— « 


D’autre  part,  nous  savons  quo  le  rapport  — des  grandeurs  de  l’image  et  de  l’objet 


est  égal  h . Par  conséquent,  le  grossissement  sera  : 


O = 


PL  — « + .f 

p / 


Digitized  by  Google 


m:s  microscopes. 


369 


Si  on  néglige  la  distance  e,  qui  est  tonjonrs  très-potîte  par  rapport  h D,  la  formule 
précédente  se  réduit  h la  suivante  : 

D 

/ 


G = 


1 


qui,  traduite  en  langage  ordinaire,  signifie  que  le  grossissement  (le  la  loupe  est  égal  à 
l'unité  augmentée  du  rapport  de  la  distance  de  la  vision  à la  longueur  foeale  de  rinstru- 

ment.  [Lorsque  la  longueur  focale  est  très  petite,  le  terme  y est  très -grand;  on  peut 

alors  négliger  le  terme  1,  ce  qui  donne  simplement  : G = y- . Dans  ce  cas , le  grossis- 
aement  est  sensiblement  en  raison  inverse  de  la  longueur  foeale  de  la  loupe.] 

Pour  une  même  loupe,  le  grossissement  vario  selon  la  personne  qni  on  fait  usage  11 
cause  des  différences  individuelles  de  la  distance  D.  Si,  par  exemple,  D = 16e"1  et 
/ = 1,  ces  valeurs  donnent  un  grossissement  égal  h 16  -|-  1 ou  17  ; pour  un  antre  œil, 
dont  la  distance  D serait  de  30  centimètres , la  même  loupe  procurerait  un  grossisse- 
ment égal  k 30  -4-  1 ou  31. 


Avec  la  loupe  on  ne  peut  jamais  voir  nettement  qu’une  faible  partie  de  l’ob- 
jet qu’on  regarde.  Cela  tient  à ce  que  les  rayons  lumineux  qui  partent  des  ex- 
trémités de  l’objet  PQ  sont  réfractés  plus  fortement  que  les  rayons  émanant 
d’un  point  voisin  de  l’axe  principal  (cf.  § 153),  et  que,  par  suite,  leur  diver- 
gence est  diminuée  dans  une  plus  grande  proportion  ; il  en  résulte  que  l’image 
des  points  P et  Q parait  plus  éloignée  que  celle  du  point  S,  et  qu'ainsi  la  sur- 
face de  l’objet  semble  bombée.  On  évite  cette  déformation  de  l’image  en  n’uti- 
lisant que  la  partie  centrale  de  la  loupe  et  en  excluant  les  régions  périphé- 
riques à l’aide  d'un  diaphragme  percé  au  milieu  d’une  ouverture.  Pour  sup- 
primer l’aberration  de  réfrangibilité,  il  suffit  d’employer  un  système  de  len- 
tilles achromatiques  (voy.  § 160). 

L’instrument  qu’on  désigne  sous  le  nom  de  microscope  simple  n’est  autre 
chose  qu’une  loupe  montée  sur  un  support  et  accompagnée,  comme  le  micros- 
cope composé,  d’un  porte-objet  et  d’un  appareil  d’éclairage;  la  loupe  est  for- 
mée d'une  seule  lentille  ou  de  plusieurs  lentilles  constituant  un  système  achro- 
matique. Le  microscope  simple  est  souvent  employé  pour  préparer  les  objets 
qu’on  étudie  ensuite  à l’aide  du  microscope  composé. 

183.  MICROSCOPES  It  PROJECTION.  — Dans  la  loupe,  la  lentille  convergente  est 
employée  à donner  une  image  virtuelle  et  amplifiée  des  objets.  On  peut  se 
servir  d’une  lentille  du  môme  genre  pour  projeter  sur  un  écran  une  image 
réelle  et  agrandie  ; tel  est  le  principe  des  microscopes  à projection. 

Nous  avons  vu 
(cf.  § l-i9b)  que  , 
si  on  place  un  ob- 
jet d e (Fig.  -194) 
un  peu  au  delà  du 
foyer  principal  F 
d’une  lentille  con- 
vergente,  mais 
très  - près  de  ce 
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point,  il  se  forme  de  l’autre  côté  de  la  lentille,  et  à une  grande  distance,  une 
image  DE,  réelle,  renversée  et  plus  grande  que  l’objet;  imaginons  que 
nous  recueillions  cette  image  sur  un  écran  disposé  à cet  effet  en  DE  , et  nous 
aurons  un  microscope  à projection  réduit  à sa  forme  la  plus  simple.  Pour  le 
soustraire  aux  effets  des  aberrations  de  sphéricité  et  de  réfrangibilité  qui  nui- 
raient à la  netteté  des  images , on  emploie  un  système  de  lentilles  aplanétiques 
et  achromatiques. 

En  outre,  l’image  sera  d’autant  mieux  visible  qu’elle  sera  plus  brillante , 
toutes  choses  égales  d’ailleurs  ; il  importe  donc  que  l’objet  d e soit  fortement 
éclairé,  car  la  quantité  de  lumière  envoyée  par  la  surface  de  l’objet  se  répar- 
titt dans  l’image  DE,  sur  une  étendue  bien  plus  considérable,  de  sorte  que  l'i- 
mage a d'autant  moins  d’éclat  que  le  grossissement  est  plus  grand  ; et  puis,  la 
lumière,  en  traversant  un  système  de  leutille  éprouve  une  série  de  réflexions 
et  d’absorptions  qui  l’affaiblissent  toujours  un  peu.  C’est  en  raison  de  cette 
importance  de  l’éclairage  qu’on  distingue  différentes  variétés  de  microscopes 
à projection,  suivant  le  mode  d’éclairage  employé.  Dans  le  microscope  solaire , 
on  fait  usage  de  la  lumière  du  soleil  ; la  source  lumineuse  du  microscope  à 
gaz  est  la  lumière  Drummond  ; enfin,  dans  le  microscope  photo-électrique , 
l’objet  est  éclairé  par  la  lumière  électrique.  De  tous  ces  appareils,  le  micros- 
cope solaire  est  le  plus  avantageux,  parce  qu’il  est  le  seul  qui,  pour  les  plus 
forts  grossissements,  donne  une  image  suffisamment  éclairée. 

Le  dispositif  d’un  microscope  K projection  reste  h peu  près  toujours  le  meme,  quel 
que  soit  le  mode  d'éclairage  employé.  Ou  y distingue  comme  parties  essentielles  un 
système  de  lentilles  achromatiques,  ordinairement  au  nombre  de  trois,  une  pièce  for- 
mée de  deux  lames  de  verre  entre  lesquelles  so  place  l’objet,  un  écran  destiné  à re- 
cueillir l’image  et  un  appareil  d’éclairage.  Ce  dernier  consiste  en  un  miroir  concave  ou 
en  un  miroir  plan  associé  à une  lentille  convergente  ; dans  l’nn  comme  dans  l'autre 
cas,  les  rayons  provenant  de  la  source  lumineuse  sont  concentrés  6ur  l’objet,  qui  se 
trouve  Ainsi  éclairé  par  derrière. 

Le  grossissement  sc  calculera  h l'aide  de  la  formule  connue  (cf.  § lf»lb,  p.  301,  for- 
mule IV)  : 

i _ p'  = f 

n P P — J 

Si  l’on  suppose  p = /,  c’e^t-à-dirc  l’objet  situé  au  foyer  mémo  du  système  dioptrique, 
on  a,  pour  la  grandeur  de  l’image,  o = » ; donc,  pour  obtenir  une  image  aussi  grande 
que  possible,  il  faut  placer  l’objet  très-près  du  foyer,  sans  toutefois  le  faire  coïncider 
avec  ce  dernier  point.  Il  est  clair,  d'ailleurs,  qu’on  doit  toujours  avoir  p >/;  sinon  i 
deviendrait  négatif,  c’est-à-dire  que  l'image  se  formerait  du  même  côté  que  celui  où  se 
trouve  l’objet  ot  serait,  par  conséquent,  virtuelle.  Lorsque  p = 2/,  la  graudeur  de 

l’image  est  égale  à celle  de  l'objet,  car  on  a alors  : *-  = •y  = 1. 

Le  microscope  solaire  donne  des  grossissements  extrêmement  considérables,  pouvant 
aller  jusqu'à  G000  et  même  8000  ; en  outre,  le  champ  de  l’instrument  a une  grande  éten- 
due, ce  qui  permet  d’embrasser  d’un  seul  coup  d'œil  un  objet  dans  sa  totalité  ; malgré 
ces  avantages,  ce  microscope  ne  saurait  être  employé  dans  les  recherches  inicrogra- 
p biques,  car  il  ne  fournit  pas  d’images  suffisamment  nettes.  La  cause  de  ce  défaut  ré- 
side non-seulement  dans  l’aberration  de  sphéricité  et  de  réfrangibilité,  mais  encore  dans 
1 interférence  des  rayons  lumineux  (cf.  chap.  XVIII);  l’influence  de  ce  dernier  genre  de 
phénomènes  se  fait  surtout  sentir  dans  les  forts  grossissements.  En  revanche , les  mi- 
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croscopcs  i\  projection  sont  très-utiles  comme  moyen  de  démonstration , pour  faire  voir 
îi  un  grand  nombre  d'observateurs  les  objets  que  leur  petitesse  empêche  do  distinguer 
do  loin. 

184.  MICROSCOPE  COMPOSÉ.  — Quand,  au  lion  de  projeter  sur  un  écran  l'image 
réelle  que  donne  un  système  lenticulaire,  on  la  regarde  à l’aide  d’une  loupe, 
ce  qui  augmente  encore  le  grossissement,  on  réalise  le  principe  du  micros- 
cope composé.  Cet  instrument  résulte  donc  de  la  combinaison  de  la  loupe  avec 
le  microscope  à projection. 

Sous  sa  forme 
la  plus  simple, 
le  microscope 
composé  pré- 
sente à considé- 
rer une  lentille 
convergente  GH 
(Fig.  1!)5),  en 
avant  de  laquelle 
est  placé  l’objet 
DE,  à une  dis- 
tance plusgrande 

que  la  longueur  focale  principale  ; cette  première  lentille  donne  une  image 
réelle  et  renversée  D'E',  plus  grande  que  l’objet , si  celui-ci  est  situé  près  du 
foyer.  Une  seconde  lentille  convergente  (VJ  est  disposée  de  manière  que  son 
foyer  principal  antérieur  tombe  au  delà  de  l’image  D'E’  ; la  lentille  G’J  agit 
alors  comme  loupe  par  rapport  à l’image  réelle  D’E’  et  en  fournit  une  image 
virtuelle  et  amplifiée,  située  en  D”E";  pour  que  l’œil  placé  derrière  la  se- 
conde lentille  distingue  nettement  l’image  virtuelle,  il  faut  que  celle-ci  oc- 
cupe une  position  qui  ne  soit  pas  en  dehora  des  limites  de  la  vision  dis- 
tincte. 

En  résumé,  dans  le  microscope  composé,  il  se  forme  d’abord  une  image 
réelle  et  renversée  D’E’  plus  grande  que  l’objet , et  qui , reprise  par  une  loupe, 
donne  une  image  virtuelle  D’’E''  plus  grande  elle-même  que  l’image  réelle.  En 
plaçant  un  écran  en  D’E',  on  pourrait  y recueillir  l’image  réelle  ; mais  l’image  vir- 
tuelle n’existe  que  pour  notre  œil,  qui  reporte  en  D”E''  les  rayons  lumineux 
venus  des  différents  points  de  D’E'.  La  lentille  GH  tournée  vers  l’objet  et  four- 
nissant l’image  réelle,  porte  le  nom  d’objectif;  la  lentille  par  laquelle  on  re- 
garde et  qui  donne  l’image  virtuelle,  s’appelle  l 'oculaire. 

Le  champ  du  microscope  composé,  c’est-à-dire  l’espace  dans  lequel  sont 
renfermés  les  points  d’un  objet  qui  peuvent  être  vus,  est  toujours  peu  considé- 
rable, d’abord  , parce  que  l’objectif  lui-mème  a un  champ  limité,  mais  sur- 
tout parce  que,  de  tous  les  rayons  qui  partent  des  différents  points  de  l’objet 
et  qui  tombent  sur  l’objectif,  ceux-là  seuls  qui  viennent  d’un  point  situé  près 
de  l’axe  principal  rencontrent  l’oculaire.  Le  cène  des  rayons  qui  proviendraient 
d’un  point  E,,  par  exemple,  donnerait,  au  sortir  de  l’objectif,  un  cône  réfracté 
ipti  aurait  son  sommet  en  E,',  et  qui,  se  continuant  suivant  G'E',G",  n’entrerait 
ni  dans  l’oculaire,  ni , par  conséquent,  dans  l’œil. 


Fig.  195.  — Principe  du  microscope  composé. 
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184a  Calcul  du  grossissement  du  microscope  composé.  — Pour  obtenir  le  gros- 
sissement du  microscope  composé,  il  suffit  do  calculer  le  grossissement  produit  par  l’ob- 
jectif, puis  celui  de  l’oculaire,  et  de  multiplier  les  deux  grossissements  l’un  par  l’autre. 
Or,  si  nous  appelons  o la  grandeur  de  l’objet,  «\  celle  de  l’image  re'elle  fournie  par  l’ob- 
jectif, p i la  distance  de  l’objet  à la  lentille  objective,  et  /•  la  longueur  focale,  nous 
avons  : 

± ± /»  ’ 

o p,  —fj 

Quant  au  grossissement  de  l’oculaire,  il  a la  même  expression  que  celui  de  la  loupe 
(cf.  § 1 8*2)  : 

t.  _ H-  D 

t.  f> 

»>  désigne  la  grandeur  de  l’image  virtuelle,  / , la  longueur  focale  de  l’oculaire,  et  T) 
la  distance  pour  laquelle  l’œil  est  accommodé. 

En  multipliant  terme  il  terme  les  deux  équations  précédentes,  nous  trouvons  pour  le 
grossissement  du  microscope  : 


o 


f-  ■+-  D 

> 


/•  (n  +/.) 

/•  ip-  —f)  ' 


(il 


Dans  cette  formule,  la  valeur  de  p peut  varier  entre  certaines  limites.  Si  p>  diminue, 
l’image  D'E'  devient  plus  grande  et  s’éloigne  de  l’objectif  pour  se  rapprocher  de  l’ocu- 
laire ; l’image  D"E"  marche  dans  le  même  sens,  et  il  arrive  un  moment  où  elle  est  trop 
près  de  l’œil  pour  être  vue  nettement.  On  peut  remédier  à cet  inconvénient,  soit  en  re- 
culant l’oculaire,  soit  en  en  prenant  un  pins  fort.  Pour  nn  objectif  et  un  oculaire  don- 
nés, la  distance  p*  de  l’objet  il  l’objectif  est  subordonnée  à la  longueur  / du  microscope, 
c'est-à-dire  à la  grandeur  de  l'intervalle  IP  qui  sépare  l'oculaire  de  l’objectif.  11  est  donc 
possiblo  d’exprimer p>  en  fonction  de /.,/*,  D et  /. 

Appelons  pft  la  distance  PS'  de  l’image  D'E'  à l’objectif , p>  la  distance  ST  de  cette 
même  image  à l’oculaire  et  rappelons-nous  que  la  distance  8"P  de  l’image  D"E"  à l’o- 
culaire doit  être  égale  à D,  distance  de  la  vision  distincte.  Nous  avons  nécessairement  : 

i=p<'  +P’- 

on,  en  remplaçant  p\  et  jp * parleurs  valeurs  tirées  de  la  formule  des  foyers  conjugués  : 


P'  /• 
p>  —/> 


i)  4-  /. 


(2) 


A l’aide  de  cette  équation,  on  calculera  la  valeur  de  p>  qu’on  mettra  ensuite  dans  la 
formule  (1) , et  o#en  déduira  le  grossissement. 

Il  est  à peine  besoin  de  faire  remarquer  que  le  grossissement  ainsi  obtenu  ne  saurait 
être  très-exact,  d’abord  parce  que  les  formules  employées  pour  le  calculer  ne  sont 
qu’approchées;  en  second  lieu,  parce  qu’on  néglige  la  distance  de  l’œil  à l’oculaire. 
Nous  nous  abstiendrons  néanmoins  de  développer  les  calculs  qui  permettent  d’arriver 
à une  valeur  exacte  ; il  nous  suffit  d’avoir  donné  une  idée  générale  de  la  théorie  du 
microscope.  D’ailleurs  l’emploi  de  la  méthode  théorique  pour  déterminer  le  grossisse- 
ment du  microscope  composé,  est  toujours  peu  sftr  et  fort  long;  en  pratique,  il  est 
beaucoup  plus  avantageux  de  recourir  à la  méthode  expérimentale , que  nous  expose- 
rons plus  loin  (voy.  § 191). 


185.  De  la  lentille  de  champ. — Le  microscope  composé , réduit  aux  parties 
que  nous  avons  décrites,  présente  plusieurs  défauts  : 1°  le  champ  de  l’instru- 
ment est  peu  étendu  ; 2°  les  aberrations  de  sphéricité  et  de  réfrangibilité  y 
font  sentir  leurs  effets  perturbateurs  sur  la  pureté  des  images. 
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L’influence  de  l'aberration  de  courbure  se  manifeste  par  le  phénomène  sui- 
vant : les  rayons  qui  tombent  sur  les  parties  périphériques  de  l’objectif  sont 
réfractés  plus  fortement  que  les  rayons  centraux  ; il  en  résulte  que  l’image 
réelle  D'E'  (Fig.  193),  au  lieu  d’ètre  plane  comme  l’objet,  offre  une  courbure 
dont  la  convexité  regarde  l’observateur;  l’oculaire  agit,  à son  tour,  dans  le 
même  sens,  l’image  D''E"  est  encore  plus  bombée.  D’un  autre  côté,  le  con- 
tour de  l’image  est  bordé  d’un  liséré  coloré  dû  à l’aberration  chromatique.  Ces 
imperfections  peuvent  être  réduites  à un  minimum  par  un  moyen  qui  consiste 
à ajouter  au  microscope  une  troisième  lentille  convergente  qu’on  place  entre 
l'objectif  et  l’oculaire , avant  le  lieu  de 
formation  de  l’image  réelle  donnée  par 
l’objectif.  L’introduction  de  cette  nouvelle 
lentille  L1  (Fig.  196)  a pour  résultat 
d’augmenter  la  convergence  des  rayons 
lumineux , et  par  conséquent  de  rap- 
procher de  l’objectif  l’image  réelle  et  de 
la  rendre  plus  petite.  Nous  avons  indi- 
qué sur  la  figure  en  P'Q'  la  position  et 
la  grandeur  de  l’image  que  donnerait 
l'objectif  L ; par  suite  de  la  présence  de 
la  lentille  L',  l’image  P'Q'  est  reportée 
en  P"Q",  et  c’est  celte  dernière  image 
dont  l’oculaire  L"  donne  alors  une  image 
virtuelle  P'"Q"'. 

On  voit  que  l’introduction  de  la  lentille 
L',  qui  porte  le  nom  de  lentille  de  champ 
ou  lentille  collective , diminue  un  peu 
le  grossissement,  puisqu’elle  rend  plus 
petite  l’image  réelle  P"Q"  ; mais,  en  re- 
vanche, elle  augmente  le  champ  de  ^'ins- 
trument, et,  en  outre,  elle  accroît  la 
clarté  de  l’image  virtuelle  P"'Q'"  dans  le 
même  rapport  qu’elle  réduit  la  grandeur 
de  l’image  réelle.  Ce  n’est  pas  tout  : la 
lentille  de  champ  corrige  aussi  dans  une 
certaine  mesure  les  aberrations  de  sphé- 
ricité et  de  réfrangibilité,  et  elle  est  re- 
devable de  cet  effet  à l’action  qu’elle  exerce  sur  les  rayons  réfractés,  action 
qui  consiste  à diminuer  l’obliquité  des  rayons  extrêmes  tombant  sur  l’oculaire, 
et  à rapprocher  les  uns  des  autres  les  foyers  des  diverses  couleurs 


Fig.  196  — Effet  produit  par  la  lentille  de  champ 
dans  le  microscope  compost*.  [Par  erreur,  la 
lentille  de  champ  L'  J'  tourne  sa  face  plane 
▼ers  l’objectif;  elle  devrait  être  disposée  eu 
sens  inverse,  pour  avoir  le  minimum  d'aberra- 
tien  sphérique  (ef.  § 153,  p.  305).] 


Le»  microscope»  actuel»  »ont  toujours  muni»  d’une  lentille  de  champ  ; la  présence  de 
ce  troisième  milieu  réfringent  introduit  nécessairement  une  modification  dans  la  formule 
qui  donne  le  grossissement  de  l’instrument.  La  manière  la  plus  simple  d’en  tenir  compte 
consiste  à substituer  au  système  do  l’oculaire  et  de  la  lentille  de  champ  une  lentille 
unique , qui  produirait  le  même  effet.  fc 

Supposons  d'abord  que  l’oculaire  et ‘la  lentille  de  champ  sc  touchent;  appelons  f»  et 
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/»  leur»  longueurs  focales  respectives;  nous  pourrons  déduire  la  longueur  focale  F du 
système  de  la  formule  comme , relative  à l'association  des  lentilles  : 


Mais,  puisque  en  réalité  l'oculaire  et  la  lentille  de  champ  sont  séparés  l'un  de  l’autre 
par  un  intervalle  notable,  la  longueur  focale  du  système  est  plus  grande  que  F.  Pour 
trouver  la  véritable  longueur  d»,  introduisons  une  lentille  auxiliaire  divergente  de  foyer 

tel  que,  associée  h la  lentille  convergente  de  foyer  F,  elle  donne  une  longueur  fo- 
cale <l>.  Nous  aurons  alors  : 

1 I 1 

«|f—  F > 

et  en  remplaçant  -p-  par  sa  valeur  : 

1 _ 1 I I 

■•>  ~ /■  + f ~ f 

On  exprimer»  ensuite  ‘è  en  fonction  des  longueurs  focales  />  et  /<  et  de  l'dcartc- 
ment  a des  deux  verres ; puis  on  tirera  la  valeur  de  <1>,  iju’on  introduira  dans  la  formule 
du  grossissement. 

Lo  rapport  entre  les  trois  quantités /»,  fi  et  a est  le  plus  favorable  pour  la  correction 
des  aberrations  do  sphéricité  et  do  réfrangibilité,  quand  on  a :/•  : a : />  = 3 : 2:  1, 
c’est-b-diro  quand  la  lentille  collective  a une  longueur  focaie  triple  de  celle  de  l’ocu- 
laire et  que  l’écartement  des  deux  verres  est  égal  au  double  de  cette  dernière  longueur. 

186.  Objectifs  achromatiques  et  aplanétiques.  — Pour  donner  encore  plus  de 
netteté  aux  images  fournies  par  le  microscope  composé,  on  emploie  des  objec- 
tifs achromatiques  et  aplanétiques.  Lorsque  le  grossissement  est  moyen,  une 
seule  lentille  achromatique  est  suffisante  ; il  n’en  est  plus  de  même  pour  les 
forts  grossissements  ; on  associe  alors  un  certain  nombre  de  lentilles  compo- 
sées , ce  qui  offre  le  double  avantage  d’augmenter  le  grossissement  et  de  corri- 
ger les  aberrations  de  sphéricité  et  de  réfrangibilité  mieux  qu’on  ne  peut  le 
faire  avec  un  système  uniquement  formé  d’un  verre  en  crown  et  d’un  verre 
en  flint. 

Malgré  les  avantages  que  présentent  les  systèmes  achromatiques  et  aplané- 
tiques, on  en  borne  l’emploi  à l’objectif.  L’oculaire  et  la  lentille  de  champ 
sont , en  général , de  simples  verres  convergents , parce  qu’on  ne  pourrait 
leur  substituer  des  combinaisons  lenticulaires  aplanétiques  qu’au  détriment  du 
grossissement.  D’ailleurs  on  a dans  le  choix  du  système  objectif  un  moyen  de 
compenser  l’aberration  produite  par  l’oculaire  et  la  lentille  de  champ.  11  est 
facile,  en  effet,  de  composer  un  système  lenticulaire  qui,  au  lieu  de  dévier  les 
rayons  périphériques  plus  fortement  que  les  rayons  centraux,  comme  le  fait 
une  simple  lentille  convergente , ou  même  de  réunir  en  un  point  unique  tous 
les  rayons  réfractés,  agisse,  au  contraire,  plus  faiblement  sur  les  rayons  mar- 
ginaux ; nous  dirons  d’un  tel  système  qu’il  est  achromatisè  ou  compensé  en 
excès  ( ïtberverbessertes  System).  On  reconnaît  cet  excès  de  correction  à ce 
signe  que  le  foyer  le  plus  rapproché  est  bordé  d’un  liséré  bleu,  tandis  que.  dans 
une  simple  lentille  convergente,  ce  liséré  est  ronge.  Nous  dirons,  au  con- 
traire, que  l’achromatisme  est  en  déficit  (un terverbessertes  System),  lorsque 
l’aberration  du  système  sera  incomplètement  corrigée  ; l’oculaire  et  la  lentille 
de  champ  réunis  constituent  un  système  de  cette  nature. 
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On  peut  donc  s’arranger  de  manière  que  l'excès  de  correction  de  l’objectif 
compense  exactement  le  déficit  d’achromatisme  de  l’oculaire,  y compris  celui 
de  la  lentille  de  champ.  Mais  il  est  clair  que,  si  un  objectif  donné  produit  une 
compensation  exacte  pour  une  distance  déterminée  du  verre  oculaire  et  de  la 
lentille  de  champ , l’achromatisme  de  tout  l’ensemble  du  système  ne  subsiste 
plus  avec  la  même  rigueur  dès  l’instant  qu’on  vient  à changer  les  'distances 
respectives  des  différents  verres.  C’est  pour  cette  raison  qu’on  rend  invariable 
l'écartement  qui  existe  entre  l’oculaire  et  la  lentille  de  champ,  en  fixant  ces 
lieux  verres  dans  le  même  tube;  on  donne  souvent  le  nom  d'oculaire  à l’en- 
semble de  ces  deux  lentilles. 

Quant  à la  distance  du  système  de  l'oculaire  à celui  de  l’objectif,  on  peut  la 
faire  varier  entre  certaines  limites  ; de  là  un  moyen  d’obtenir  avec  la  même 
combinaison  de  verres  des  grossissements  différent».  11  est  clair,  en  effet,  que 
plus  la  lentille  de  champ  est  éloignée  de  l’objectif,  plus  l’image  P"Q"  (Fig.  196), 
et  par  suite  l'image  PmQMI  sont  grandes.  Si  l’on  désire  connaître  plus  exacte- 
ment l’influence  de  la  longueur  du  tube  du  microscope  sur  le  grossissement  de 
l’appareil , on  n’a  qu’à  se  reporter  aux  considérations  développées  dans  le  § 1 8 !■' . 
Mais  ees  variations  de  la  distance  entre  l’oculaire  et  l’objectif  s’accompagnent 
aisément  d’un  défaut  de  netteté  des  images,  surtout  lorsqu’il  a fallu , pour 
obtenir  l’achromatisme  du  système  dioptrique  tout  entier,  dépasser  notable- 
ment le  point  de  correction  de  l'objectif. 


187.  Objectifs  à correction.  — Pour  examiner  un  objet  sous  le  microscope, 
on  le  dispose  généralement  entre  deux  plaques  de  verre;  or  quand  le  grossisse- 
ment est  considérable,  l’influence  de  la  plaque  supérieure  sur  la  marche  delà 
lumière  n’est  pas  négligeable.  Cette  lamelle  représente,  en  effet , une  lame  à faces 


parallèles,  et  dévie  en  conséquence 
obliquement  la  surface  ; il  en  résulte 
que  les  rayons  qui  partent  d’un  môme 
point  P de  l’objet  (Fig.  197)  prennent, 
après  avoir  traversé  la  plaque  AH, 
des  directions  telles  qu’ils  semblent 
provenir  de  différents  points  P', P”... 
situés  l’un  au-dessus  de  l’autre.  Si 
donc  l’objectif  doit  de  nouveau  faire 
concourir  tous  ces  rayons  en  un  même 
point,  il  faut  le  construire  de  telle 
sorte  que  des  rayons  homocentriques 
qui  tomberaient  sur  la  face  la  plus 
extérieure  soient  réfractés , de  façon 


;s  rayons  lumineux  qui  en  rencontrent 


/’ 


I 

1 


j.  197.  — Action  perturbatrice  de  la  lame  couvre -objet 
■ur  l’homoeentrint**  des  rayon»  lumineux. 


à aller  se  réunir  en  une  série  de  points  situés  l’un  à la  suite  de  l’autre,  mais 
disposés  dans  un  ordre  inverse  de  celui  des  points  P,  P',  P"... 

Il  est  évident,  dès  lors,  qu’un  objectif  donné  ne  convient  qu’à  une  plaque 
île  verre  d’une  épaisseur  déterminée.  Néanmoins  on  peut  employer  un  seul  et 
même  objectif  pour  des  plaques  de  differente  épaisseur,  en  faisant  varier  les 
distances  mutuelles  des  diverses  lentilles  qui  composent  cet  objectif  ; plus  la 
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plaque  de  verre  qui  recouvre  l’objet  est  épaisse,  plus  il  faut  rapprocher  ces 
lentilles  les  unes  des  autres,  si  l’on  veut  corriger  l’aberration  de  courbure  et 
de  réfrangibilité.  [Dans  les  objectifs  dits  à correction  ou  à compensation , la 
première  lentille  peut  être  rapprochée  ou  éloignée  des  deux  autres , de  ma- 
nière à corriger  l’influence  de  l’épaisseur  de  la  lame  de  verre  couvre-objet.] 
Si  l’on  n’a  pas  à sa  disposition  d’objectif  à correction , il  faut  toujours  se  servir 
de  plaques  d’une  épaisseur  en  rapport  avec  les  propriétés  optiques  du  sys- 
tème objectif  employé. 

187*.  Objectifs  à immersion.  — Le  rapprochement  mutuel  des  diverses  len- 
tilles qui  composent  l'objectif  augmente  le  pouvoir  réfringent  du  système  et 
par  suite  le  grossissement  du  microscope.  On  pourrait  donc  avec  une  seule  et 
même  combinaison  de  verres  obtenir  un  grossissement  d’autant  plus  fort  qu'on 
recouvrirait  l’objet  d’une  lame  de  verre  plus  épaisse  ; mais,  en  réalité,  cette 
manière  d’accroître  le  grossissement  n’est  piatieable  que  dans  des  limites  très- 
restreintes , parce  que,  la  distance  focale  de  l’objectif  diminuant , il  arriverait 
un  moment  où  l’épaisseur  de  la  plaque  de  verre  deviendrait  supérieure  à la 
distance  à laquelle  il  faudrait  placer  l’objet. 

Le  but  qu’on  se  propose  d’atteindre  en  augmentant  l’épaisseur  de  la  lame 
couvre-objet,  peut  aussi  être  obtenu  par  l’interposition  entre  cette  lamelle  et  la 
surface  de  la  dernière  lentille  objective,  d’une  couche  d’eau  ou  de  tout  autre 
liquide  plus  réfringent  que  l’air.  [Tel  est  le  principe  de  l 'immersion  imaginé 
par  Amici.]  L’eau  agit  dans  ce  cas  comme  le  ferait  le  verre,  et  exige,  par 
conséquent,  qu’on  corrige  l’objectif  dans  le  même  sens,  c’est-à-dire  qu’on 
diminue  l’intervalle  des  lentilles  qui  Je  composent.  Les  objectifs  disposés  d’a- 
près le  principe  de  l’immersion  sont  appelés  objectifs  à immersion  ; non- 
seulement  ils  produisent  un  grossissement  plus  considérable,  mais  encore 
ils  ont  l’avantage  de  donner  plus  de  clarté  que  les  objectifs  ordinaires  ; car  la 
suppression  de  la  lame  d’air  entre  la  plaque  de  verre  et  la  première  lentille  de 
l’objectif  fait  disparaître  en  majeure  partie  une  cause  puissante  de  déperdition 
de  la  lumière,  en  amoindrissant  beaucoup  l’intensité  de  la  réflexion  aux  sur- 
faces de  séparation  entre  le  verre  et  le  milieu  interposé. 

188.  Description  du  microscope  composé.  — Après  ces  notions  théoriques 
préliminaires,  qu’il  était  indispensable  d’exposer,  nous  allons  décrire  rapide- 
ment le  microscope  composé  tel  qu’on  le  construit  de  nos  jours. 

Le  corps  de  l’instrument  consiste  en  un  tuyau  BC  (Fig.  198)  portant  à son 
extrémité  inférieure  l’objectif  formé  de  trois  lentilles  achromatiques,  dont  la 
plus  extérieure  est  celle  qui  a le  plus  court  foyer.  Dans  l’intérieur  du  tuyau  BC , 
vers  son  milieu,  se  trouve  un  diaphragme  percé  au  centre  d’une  ouverture  et 
destiné  à arrêter  les  rayons  marginaux.  A la  partie  supérieure,  on  voit  l’ocu- 
laire C,  comprenant  le  verre  oculaire  proprement  dit  et  la  lentille  de  champ  ; 
ces  deux  verres  sont  montés  dans  un  même  tube  appelé  porte-oculairc , qui 
s’enfonce  à frottement  doux  dans  le  tuyau  principal.  Le  porte-oculaire  renferme 
dans  son  intérieur  un  petit  diaphragme  situé  à l’endroit  où  se  forme  l'image 
réelle. 
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Les  pièces  accessoires  les  plus  importantes  sont  le  porte-objet  et  l'appareil 
d'éclairage.  Le  porte-objet  consiste  en  une  plate-forme  ou  platine  E reliée  au 
corps  du  microscope  par  l’intermédiaire  d’une  colonne  portant  un  collier  qui 
embrasse  le  tuyau  BC.  On 
procède  à la  mise  au  foyer, 
soit  en  déplaçant  le  porte- 
objet,  soit  en  faisant  mou- 
voir le  corps  de  l’instrument. 

Dans  le  microscope  que  re- 
présente la  Fig.  198,  c’est  le 
tuyau  BC  qui  est  mobile  : les 
mouvements  rapides  sontob- 
tenus  à l’aide  du  pignon  A , 
qui  commande  une  crémail- 
lère fixée  au  collier  dont 
nous  avons  parlé  ; la  mise  au 
foyer  s’achève  à l’aide  de  la 
vis  de  rappel  D,  qui  déter- 
mine un  mouvement  lent. 

La  plaque  qui  constitue  le. 
porte-objet  est.  en  laiton  ; 
les  vis  K et  L permettent  de 
la  transporter  dans  deux 
sens  perpendiculaires  pour 
amener  l’objet  dans  le  champ 
de  l’instrument.  Au  centre 
de  la  platine  se  trouve  une 
ouverture  destinée  à laisser 
passer'  les  rayons  lumineux 
renvoyés  par  l’appareil  d’é- 
clairage. Ce  dernier  consiste 
en  un  miroir  concave  F,  mo- 
bile dans  tous  les  sens  et 
qu’on  oriente  de  manière  à 
réfléchir  dans  la  direction 
convenable  la  lumière  pro- 
venant des  nuées  ou  d’une 
lampe.  [Quand  on  veut  ob- 
tenir un  éclairage  plus  intense,  on  place  sous  l’ouverture  dont  est  percée  la 
platine , un  système  de  lentilles  convergentes  connu  sous  le  nom  d'éclairage 
Dujardin  , et  destiné  à concentrer  1a  lumière  sur  l’objet.  ) Au-dessous  se  meut 
un  diaphragme  tournant  qui  porte  plusieurs  ouvertures  de  différente  gran- 
deur ; par  ce  moyen , on  peut,  faire  varier  la  quantité  de  lumière  qui  tombe  sur 
l’objet.’  Ce  dernier  se  pose  sur  la  platine  E , entre  deux  plaques  de  verre,  dont 
l’inférieure,  la  plus  grande,  est  maintenue  par  deux  règles  à ressort.  [Le  sys- 
tème tout  entier,  corps  du  microscope,  porte-objet  et  appareil  d’éclairage,  est 


Fig.  198.  — Microscope  Incliniuit  (grand  modèle  perfectionné  de 
Nachet).  — A.  Double  pignon  Imprimant  par  l'intermédiaire 
d’une  crémaillère  des  mouvements  rapides  au  corp*  du  micros- 
cope. — B.  Système  objectif.  — C.  Syatème  oculaire.  — C'  Via 
micrométrique  pour  mettre  le  micromiire  oculairt  exactement 
an  point.  — D.  Via  de  rappel  pour  achever  la  mise  au  foyer.  — 
E.  Platine.  — F.  Miroir  réflecteur.  — K , L.  Via  servant  à dé- 
placer la  platine. 
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suspendu  sur  axe  de  manière  à pouvoir  s'incliner  et  rester  lixe  dans  toutes  les 
positions. 

La  Fig.  199  représente  un  microscope  de  construction  plus  simple,  et  qui 

suffit , en  général , pour  les  besoins  de  la 
médecine  pratique.  Dans  ce  modèle,  l'ins- 
trument ne  peut  pas  être  incliné;  les  mou- 
vements rapides  s’opèrent  directement  à 
l’aide  de  la  main , et  un  certain  nombre  d’au- 
tres |>erfectionnements  font  également  dé- 
faut.] 


Fig.  S00.  — Prlsmo  à réflexion  totale. 


189.  Microscope  horizontal.  — Dans  un 
grand  nombre  de  circonstances , il  est  utile 
de  pouvoir  changer  la  direction  des  rayons 
lumineux  qui  traversent  le  microscope,  avant 
qu’ils  entrent  dans  l’oeil  de  l’observateur. 
Ce  résultat  s’obtient  généralement  à l’aide 
d’un  prisme  à réflexion  totale.  C’est  ainsi 


Fig.  199.  — Microscope  petit  modèle  droit 
(Nachct). 


qu’en  plaçant  entre  l’objectif  et  l’oculaire  un  prisme  tel  que  celui  de  la  Fig.  200, 
on  renvoie  dans  la  direction  horizontale  les  rayons  qui  ont  traversé  l’objectif , et 
qu’en  coudant  alors  le  corps  du  microscope  à angle  droit , on  a un  instrument 
à l'aide  duquel  on  peut  observer  en  regardant  droit  devant  soi.  [Cette  disposi- 
tion a été  adoptée  par  Ch.  Chevalier.] 


189'.  Application  de  la  chambre  claire  au  microscope.  — En  adaptant  au  mi- 
croscope une  chambre  claire,  on  peut  dessiner  l’image  fournie  par  l’instru- 
ment en  eu  suivant  exactement  les  contours  sur  une  feuille  de  papier.  Dispo- 
sons , par  exemple , devant  l’oculaire  d'un  microscope  ho- 
rizontal la  chambre  claire  de  Wolluston.  Ce  petit  appareil 
consiste  en  un  prisme  à quatre  faces,  dont  la  coupe  est 
représentée  en  BDCE  (Fig.  201)  ; l’angle  D est  <i toit , tan- 
dis que  l’angle  E a 135°.  Un  rayon  lumineux  , tel  que  de, 
qui  arrive  horizontalement,  traverse  sans  déviation  la  face 
CD  ; puis , rencontrant  en  c la  face  CE  sous  un  angle  supé- 
rig.  soi. — Chambre  cuire  rieur  à 41",  il  est  réfléchi  totalement  suivant  ef;  il  subit 
en  /'  une  seconde  réflexion  totale,  qui  le  renvoie  verticale- 
ment dans  la  direction  fi,  et  de  là  dans  l’œil  de  l’observateur,  qui  le  projette 
au  dehors  suivant  /'S.  En  plaçant  une  feuille  de  papier  en  S,  un  voit  à la  fois 
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l’image  fournie  par  le  microscope  et  le  papier,  et  l’on  peut  ainsi  suivre  les  con- 
tours de  l’image. 

|M.  Nachel  a imaginé  pour  les  microscopes  verticaux  une  chambre  claire 
spéciale,  qui  est  représentée  dans  la  Fig.  ‘202.  Elle  se  compose  d’un  prisme 
dont  la  section  degh  est  un  parallélogramme  ; les  angles  aigus  d et  g ont  45°. 
Sur  la  petite  face  gh,  qui  se  place  au-dessus  de  l’oculaire, 
est  collé  un  petit  cylindre  de  verre,  dont  la  base  inférieure 
est  horizontale  comme  les  faces  dh  et  eg,  de  sorte  que  les 
rayons  qui  émergent  du  microscope  traversent  le  prisme 
sans  déviation.  Mais  ceux  qui , venant  du  papier  placé  à côté 
du  microscope,  rencontrent  la  face  dh,  éprouvent  sur  les 
faces  obliques  ed  et  gh  deux  réflexions  totales  qui  les  ren- 
voient dans  l’œil  de  l’observateur  suivant  une  direction  pa- 
rallèle à celle  des  rayons  fournis  par  le  microscope.  | 

189h.  Microscope  redresseur.  — Le  microscope  composé  ordinaire  renverse 
les  images  ; c’est  là  un  grave  inconvénient , quand  on  veut  disséquer  sur  le 
porte-objet , puisque  la  pointe  du  scalpel  parait  se  déplacer  en  sens  contraire 
du  mouvement  réel  qu’on  lui  imprime.  Le  redressement  des  images  peut  s’ob- 
tenir de  la  manière  suivante. 

Supposons  qu’on  ait  affaire  à un  .microscope  vertical.  Imaginons  qu’on 
surmonte  l’oculaire  de  deux  prismes  à réflexion  totale  semblables  à celui 
de  la  Fig.  203 , et  qu’on  les  dispose  l’un  au-dessus  de  l’autre , mais  de  ma- 
nière que  leurs  sections 
perpendiculaires  soient 
situées  dans  deux  plans 
verticaux  faisant  entre 
eux  un  angle  de  90". 

Chacun  des  prismes  ren- 
versera l’image  dans  le 
plan  perpendiculaire  à 
ses  arêtes , comme  le 
montre  la  Fig.  203,  où 
l’on  voit  les  points  L,  R , S disposés,  après  la  réfraction , dans  l’ordre  S',  R1,  L\ 
Par  suite,  l’image  sera  redressée  dans  tous  les  sens.  [M.  Nachet  combine  les 
deux  prismes  en  un  seul  prisme  triangulaire  à bases  obliques,  qui  produit  le 
môme  cfTet.] 

189e.  Microscope  pancratique.  — Le  redrossement  de  l’image  petit  encore  être  ob- 
tenu par  l’adjonction  d'un  second  objoctif.  Imaginons,  en  effet,  qu'on  placu  l'objet  h 
-une  distance  plus  grande  qu'ou  ne  te  fait  avec  les  microscopes  ordinaires  ; l'image  réelle 
donnée  par  l'objectif  sera  alors  plus  petite  et  plus  rapprochée  du  système  réfringent 
qui  la  produit;  nous  pouvons  reprendre  cette  image  au  moyen  d'un  second  objectif, 
qui,  la  renversant  b son  tour,  donnera  une  image  réelle  de  même  Bons  que  l'objet;  c'cst 
cette  seconde  image  que  l'oculaire  rendra  virtuelle. 

Un  microscope  ainsi  dispose'  permet  do  varier  le  grossissement  tout  en  conservant  le 
même  système  d'objectifs.  Selon  qu’on  approchera  ou  qu'on  éloignera  l'objet  du  pre- 
mier objectif  la  première  imago  réelle  deviendra  plus  grande  ou  plus  petite.  Approche- 


A 


Fig.  202. 
Chambre  claire 
de  Nachet  pour  Ica  mi. 
croacopes  verticaux. 
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t-on,  par  exemple,  l'objet,  l'image  grandit;  en  mCme  temps  elle  s'éloigne;  par  consé- 
quent , il  faut  aussi  reculer  le  second  objectif  avec  l'oculairo,  afin  que  l'image  soit  rue 
distinctement.  Les  instruments  construits  d'aprbs  ce  principe  sont  connus  sous  le  nom 
de  microscopes  pancratiquei. 


189J.  Application  de  la  photographie  à la  reproduction  des  objets  microsco- 
piques. — Nous  avons  montré  § I89J  comment  la  chambre  claire  appliquée  au 
microscope  composé  permet  de  calquer  pour  ainsi  dire  sur  le  papier  l'image 
fournie  par  l’instrument.  Nous  devons  dire  un  mot  d’une  méthode  qui  donne 
des  résultats  encore  plus  exacts;  nous  voulons  parler  de  la  photographie  ap- 
pliquée à la  reproduction  des  objets  microscopiques. 

On  a commencé  par  photographier  directement  les  images  fournies  par  le 
microscope  solaire , en  projetant  ces  images  sur  une  plaque  sensible  ; mais  les 
épreuves  ainsi  obtenues  laissaient  à désirer,  et  d’ailleurs  ce  genre  de  micros- 
cope n’est  pas  d’un  emploi  avantageux  dans  les  recherches  micrographiques. 

L’appareil  le  plus  conve- 
nable est  un  bon  microscope 
composé,  tel  que  celui  qui  est 
représenté  en  C (Fig.  204.  ! 
Pour  le  faire  servir  à la  pho- 
tographie , on  enlève  l’ocu- 
laire et  on  le  remplace  par 
un  châssis  A dans  lequel  se 
meut  la  plaque  sensible  ; la 
distance  de  l’objet  à l’objectif 
doit  être  telle  que  l’image 
réelle  fournie  par  l’instru- 
ment se  peigne  exactement 
au  lieu  occupé  par  la  plaque 
photographique.  Il  faut  éclai- 
rer l’ohjet  beaucoup  plus  for- 
tement que  cela  n’est  néces- 
saire quand  on  se  sert  du 
microscope  pour  observer  di- 
rectement l’image.  [Aussi 
concentre -l -on  la  lumière 
sur  le  miroir  M à l’aide  d’un 
appareil  particulier  repré- 
senté en  B ; en  outre , sous 
la  platine  du  microscope  on 
place  l 'éclairage  de  Dujar- 
din F.] 

A l’aide  du  dispositif  qui 
vient  d'être  décrit,  on  ne  peut  obtenir  que  des  images  de  dimensions  assez 
petites.  On  les  amplifie  en  les  faisant  servir  d’objet  pour  une  nouvelle  épreuve 
photographique , et  ainsi  de  suite.  [Mais  il  est  quelquefois  préférable  d’obtenir 


Fig.  204,  — Appareil  de  photographie  microscopique  à pi-Utce 
épreuves  (modèle  N achat).  — A.  Châssis  substitué  à l'oculaire 
et  destiné  à recevoir  la  plaque  sensible.  — B.  Règle  à coulisse 
supportait  l’appareil  auxiliaire  d'éclairage,  savoir  : I)  un  miroir 
argenté;  E)  un  diaphragme  à ouverture  circulaire;  D)  une  len- 
tille convergente;  II)  une  cuve  renfermant  une  solution  de  sul- 
fate de  cuivre  ammoniacal . qui  ne  laisse  passer  que  des  rayons 
possédant  une  activité  chimique.  — C.  Corps  du  microscope. 

— F.  Éclairage  de  Dujardin  concentrant  la  lumière  sur  l’obJcL 

— M.  Miroir  réflecteur  du  microscope. 


du  premier  coup  une  image  suflisammeiil  agrandie.  Dans  ce  cas,  on  adapte  au 
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microscope  une  hoile  à soufflet  avec  rallonge,  à l'aide  île  laquelle  la  plaque 
sensible  peut  être  placée  à une  assez  grande  distance,  de  manière  que  l'image 
réelle  fournie  par  le  microscope,  se  faisant  plus  loin , soit  aussi  plus  grande  ; 


Fig,  105.  — Appareil  do  photographie  tnicroacopique  à amplification  directe 
(modMc  Xaehet).  — A.  Allonge  antérieure  de  la  boite  à soufflet  qni  ré* 
présent!?  nne  chambre  noire.  — B.  Chevalet  servant  d'appui  à celte 
allonge.  — Tube  renfermant  nn  prisme  à réflexion  totale.  — D.  Mi- 
croscope. — E.  Tablette  do  bols  mobile.  — F.  Disque  tournant  suppor- 
tant le  microscope  et  l'appareil  auxiliaire  d'éclairage.  — H.  Allonge  à 
porte  latérale  constituant  la  partie  postérieure  de  la  chambre  noire. 

il  va  sans  dire  que  l’objet  doit  alors  être  rapproché  de  l’objectif.  La  Fig.  20û 
représente  un  appareil  de  ce  genre  adapté  à un  microscope  vertical  , qu’un 
prisme  à réflexion  totale  placé  en  C transforme  en  microscope  horizontal.  | 

Pour  le  détail  des  opérations  que  nécessite  la  photographie  des  objets  microscopiques, 
nous  renvoyons  le  lecteur  aux  ouvrages  suivants  : 

Geelach,  Die  Photographie  als  Hiilfsmittel  mikroskopischer  Forschung.  Leipzig  1863. 

[Moitessier  , La  photographie  appliquée  aux  recherches  micrographiqucs.  Paris  1806.] 

190.  Microscope  binoculaire.  — Les  prismes  peuvent  être  utilisés  de  diffé- 
rentes manières  pour  transformer  le  microscope  monoculaire  en  microscope 
binoculaire  ou  stéréoscopique. 

Imaginons  que,  derrière  la  lentille  objective  L (Fig.  20G),  nous  disposions 
deux  prismes  D,  et  D, , dont  les  arêtes  soient  placées  en  regard  et  au  contact 
l'une  de  l’autre.  Chacun  des  prismes  recevra  une  moitié  du  faisceau  lumineux 
émané  du  point  1 de  l’objet  P(J  et  réfracté  par  l’objectif  ; les  rayons  qui  tra- 
versent le  prisme  D,  iront  se  réunir  en  I',,  pour  donner  une  image  réelle  du 
point  I;  les  rayons  réfractés  par  le  prisme  1),  projetteront  l’image  en  1', . Il  en 
serait  de  même  pour  tous  les  autres  points  île  l’objet  PQ . en  sorte  qu’on  a ainsi 
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en  P,Q,  et  P,Q„  deux  images  réelles.  Sur  le  trajet  des  rayons  lumineux  qui 
partent  de  ces  images,  plaçons  à une  distance  convenable  deux  oculaires  O, 

et  O, , et  mettons-nous  derrière , 

de  façon  que  notre  œil  droit  voie 
l’une  des  images  et  l’œil  gauche 
l’autre  image.  Si  l’objet  PQ  pré- 
sente des  différences  de  niveau  , 
c’est-à-dire  des  saillies  et  des 
creux,  les  deux  images  P,Q,  et 
P,Q,  ne  seront  pas  semblables , 
car  tel  point  de  l’objet  enverra  un 
pinceau  de  lumière  qui  tombera 
tout  entier  sur  l’un  des  prismes 
et  qui  ne  rencontrera  pas  l’autre  ; 
en  un  mot,  il  existera  entre  les 
images  P,Q,  et  P,Q,  les  mêmes 
différences  qu'entre  les  deux  pro- 
jections stéréoscopiques  de  l'ob- 
jet. 11  en  résultera  que  les  yeux , 
venant  à fusionner  ces  deux  ima- 
ges, éprouveront  la  sensation  du 
relief,  et  croiront  voir  l’objet  lui- 
même  avec  ses  saillies  et  ses 
creux. 

Le  dispositif  que  nous  venons 
île  décrire  a deux  défauts  qui  en 
rendent  l’emploi  impraticable  : 
1“  les  prismes  D,  et  I),  dispersent 
la  lumière  et  donnent  ainsi  des  images  colorées;  2°  le  fusionnement  des  deux 
images  donne  naissance  à un  effet  pseudoscopique,  c’est-à-dire  que  la  sensa- 
tion de  relief  a lieu  en  sens  inverse  de  ce  qu’elle 
est  dans  l'objet  ; les  saillies  apparaissent  en  , 
creux , et  inversement. 

Cet  effet  de  pseudoscopie  est  dû  au  renverse- 
ment de  l’image.  Considérons,  par  exemple, 
les  deux  dessins  G et  D (Fig.  207),  qui , regar- 
dés respectivement  par  l’œil  correspondant , don- 
nent par  leur  fusionnement  l’apparence  d’une 
pyramide  tronquée,  dont  la  petite  base  est  en 
avant  delà  grande.  Transposons  les  deux  images  ; 
en  mettant  à gauche  en  D'  le  dessin  D,  et  à droite 
en  G'  le  dessin  G,  l’œil  droit  voit  alors  le  dessin 
qui  correspond  à l’œil  gauche,  et  inversement. 

Il  en  résulte  que  la  pyramide  apparaît  en  creux , 
c’est-à-dire  que  la  petite  base  semble  située  sur 
un  plan  plus  reculé  que  celui  de  la  grande  base. 
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Fig.  206.  — Principe  du  microscope  binoculaire. 
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Fig.  207.  - Dessins  disposas  pour  pro- 
duire l’effet  stéréoscopique  (D,  Q)  ou 
l’effet  pseudoscopique  (D'f  O'). 
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On  peut  supprimer  du  même  coup  l’aberration  de  réfrangibilité  et  l’effet 
pseudoscopique , en  prenant  deux  prismes  achromatiques  et  en  les  disposant 
base  contre  base.  Par  ce  moyen  , le  faisceau  de  lumière  parti  de  chaque  point 
de  l’objet  est  divisé  en  deux  portions , et  les  deux  pinceaux  ainsi  obtenus 
s’enlre-croisent , de  manière  que  celui  de  droite  se  rend  à l’œil  gauche,  et 
celui  de  gauche  à l’œil  droit  ; le  relief  apparait  alors  tel  qu’il  existe  en  réalité. 


Fig.  208.  — Système  de  prismes  à 
réflexion  totale  produisant  le  dé- 
doublement des  faisceaux  lumi- 
neux dans  le  microscope  unique- 
ment binoculaire. 


Au  lieu  de  déterminer  le  dédoublement  du  faisceau  lumineux  par  la  voie  dioptrique , 
on  préfère  l'obtenir  h l'aide  de  la  réflexion  totale,  parce  qu’il  n’y  a pas  lieu,  dans  ce 
cas , de  s’occuper  de  la  correction  de  l’aberration  de  réfrangibilité.  Nous  nous  bornerons 
b décrire  deux  des  dispositifs  usités  dans  la  construction  du  microscope  binoculaire. 

Un  premier  procédé  consiste  k prendre  trois  prismes 
équilatéraux  et  k les  disposer  comme  le  représenta  la 
Fig.  208.  Le  prisme  inférieur  dédouble  le  faisceau  lumi- 
neux et  détermine  en  même  temps  l'cntrc-croisemcnt  des 
deux  pinceaux  partiels,  co  qui  empêche  l’effet  stéréosco- 
pique de  se  transformer  en  vue  pscudoscopique.  Les  deux 
prismes  supérieurs  s'emparent  des  pinceaux  qui  émer- 
gent du  prisme  inférieur  pour  leur  donner  une  direction 
appropriée  k la  position  des  yeux  de  l’observateur.  Un  mé- 
canisme spécial  permet  de  régler  la  distance  mutuelle  des 
prismes  supérieurs,  afin  de  la  mettre  en  harmonie  avec 
l’écartement  des  yeux  pour  chaque  individu. 

M.  Nachct  emploie  encore  un  autre  procédé  fort  ingé- 
nieux pour  transformer  le  microscope  monoculaire  en  ins- 
trument binoculaire.  Au-dessus  de  l’objectif  a (Fig.  209) 
est  un  premier  prisme  k réflexion  totale  1) , placé  de 
façon  k s'emparer  de  la  moitié  du  faisceau  lumineux  qui 
émergo  de  l’objectif  et  k le  renvoyer  horizontalement  sur 
un  second  prisme  E ; celui-ci,  disposé  en  sens  inverse  du  premier,  projette  la  lumière 
sur  l'oculaire  A'B'.  Quant  aux  rayons  qui  traversent  l’antre  moitié  de  l’objectif,  ils  conti- 
nuent leur  route  en  ligne  droite  et  tombent  sur  l’ocu- 
laire AB.  Dans  ces  conditions,  chaque  faisceau  provenant 
d’un  point  de  l’objet  est  dédoublé,  mais  les  pinceaux  par- 
tiels ne  s’entre-croisent  pas,  de  sorte  qu’on  a une  vue 
pscudoscopique  de  l’objet.  Si  on  veut  obtenir  la  vision 
stéréoscopique  dans  des  conditions  de  relief  conformes  k 
la  réalité,  il  suffit  de  déplacer  le  prisme  D parallèlement 
k lui-même  dans  un  plan  horizontal , de  manière  k ce  qu’il 
dégage  la  moitié  gauche  du  faisceau  réfracté  par  l’objec- 
tif et  qu’il  s’empare  de  la  moitié  droite  ; c’est  alors  le  pin- 
ceau de  gauche  qui  continue  sa  route  en  ligne  droite  pour 
se  rendre  dans  l’œil  droit,  et  le  pinceau  de  droite  subit 
deux  réflexions  qui  le  dirigent  dans  l’œil  gauche.  Cet  ap- 
pareil est  très-instructif,  en  ce  qu’il  permot,  par  un  simple 
déplacement  du  prisme,  d’obtenir  k volonté  une  vue  sté- 
réoscopique directe  ou  une  vue  pseudoscopique,  et  do 
comparer  ainsi  la  différence  des  effets  dans  les  deux  cas. 

Enlève-t-on  entièrement  le  prisme  D,  on  n’a  plus  qu’un 
microscope  monoculaire.  La  Fig.  210  représente  dans  son 
ensemble  un  microscope  muni  de  son  appareil  binocu- 
laire. — Ce  genre  d’instrument  donne  moins  do  clarté  que 
les  microscopes  monoculaires;  car,  k cause  du  dédoublement  1 ,'Vno*ulairJ^ ^«ppHcablc*  àP*«ut 

du  faisceau  lumineux,  chaque  image  est  moins  éclairée.  microscope. 
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Mais  il  jouit  du  précieux  avantage  do  produire  la  sensation  du  relief,  c'est-à-dire  de  mon- 
trer l’objet  tel  qu'il  est  en  réalité,  avec  ses  saillies  et  ses  creux,  de  nous  faire  apprécier 
les  différences  de  niveau  de  scs  diverses  parties  et  de  nous  donner  ainsi  nne  idée  vraie  de 

la  forme  des  objets.  Toutefois  le  microscope  mo- 
noculaire permet  aussi  de  déterminer  indirecte- 
ment l'éloignement  relatif  des  détails  observés; 
car,  en  faisant  varier  la  mise  au  point,  on  peut  ex- 
plorer successivement  les  différents  plans  de  l’ob- 
jet. Toujours  est-il  que  le  microscope  binoculaire 
est  un  excellent  instrument , surtout  comme  moyen 
de  démonstration.  * 

191.  Mesure  du  grossissement  d'un  micros- 
oope  composé.  — Nous  avons  indiqué  pré- 
cédemment (cf.  §!j  184»  et  185)  la  marche  à 
suivre  pour  calculer  le  pouvoir  grossissant 
d’un  microscope , à l'aide  de  ses  constantes 
dioptriques.  En  pratique , on  n’emploie  ja- 
mais ce  procédé,  parce  qu’il  est  long  et  qu’il 
donne  des  résultats  incertains  ; on  a recours 
à la  voie  expérimentale  pour  mesurer  le  gros- 
sissement. 

Un  moyen  très-facile  consiste  à placer  sur 
le  porte-objet  du  microscope  une  lame  de 
verre  portant  des  divisions  très-rapprochées 
les  unes  des  autres,  par  exemple  100  divi- 
sions dans  l’espace  d’un  millimètre  ; c’est  là 
ce  qu’on  appelle  un  micromètre.  [Nobert 
fabrique  des  micromètres  dont  les  traits 
sont  si  rapprochés  qu’il  en  irait  au-delà  de 
six.  xio.  Microscope  munt  d’nn  appareil  :$000  divisions  dans  la  longueur  d’un  seul 

millimètre  ! ] A l’aide  de  la  chambre  claire, 
on  projette  les  divisions  grossies  du  micromètre  sur  une  règle  divisée  en 
millimètres  et  placée  à la  distance  moyenne  de  la  vision  distincte  ; il  suffit 
alors  de  voir  combien  de  divisions  de  l’échelle  sont  couvertes  par  un  certain 
nombre  de  divisions  du  micromètre.  Si  nous  désignons  par  N le  nombre  des 
divisions  de  la  règle  qui  sont  recouvertes  par  m divisions  du  micromètre , et 
par  k le  rapport  de  grandeur  qui  existe  entre  les  deux  sortes  de  divisions, 
nous  avons  évidemment  pour  le  grossissement  : 


(1) 


Supposons , par  exemple , qu’on  ait  Trouvé  N = 20  pour  m = 10  et  que 
k = 100  (une  division  du  micromètre  étant  égale  à O™1"/)!,  tandis  qu'une  di- 
vision de  la  règle  a pour  longueur  lmm)  ; on  a alors  : 

G=  100  H-  =200. 
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Dans  le  ras  où  la  règle  divisée  ne  serait  pas  à la  distance  moyenne  de  la 
Vision  distincte,  il  faudrait  la  ramener  par  le  calcul  à cette  distance.  Or  la 
grandeur  apparente  d’un  objet  est  en  raison  inverse  de  son  éloignement  ; donc 

une  longueur  comprenant  N divisions  à la  distance  e , se  réduirait  à N ^ 
pour  la  distance  moyenne  de  la  vision  distincte  D.  Mettant  à la  place  de  N la 
valeur  N ^ dans  l’équation  (1),  nous  obtenons  : 


G 


= k 


NI) 

me 


ro- 


Si  , par  exemple,  N = 20  pour  m = 10,  à la  distance  e = 300“"n,  et  qu’on 
adopte  pour  valeur  de  la  distance  moyenne  de  la  vision  distincte  D = 200ram„ 
le  grossissement  réel  sera  : 


G 


=r  100 


20  x 200 
lo  x :#h> 


= 133,33 


Un  observateur  habitué  à fusionner  deux  images  sans  le  secours  du  stéréo- 
scope peut  se  passer  de  chambre  claire  et  opérer^  comme  l’indique  M.  Iîertin  : 
avec  l’un  des  yeux  il  regarde  dans  le  microscope  le  micromètre , tandis  que 
l'autre  œil  fixe  la  règle  divisée  placée  sur  le  porte-objet  ; quand  la  superposi- 
tion des  deux  images  a lieu,  on  cherche,  comme  précédemment,  le  nombre 
de  divisions  de  l’échelle  qu’embrasse  une  division  du  micromètre. 


191".  Mesure  de  la  grandeur  réelle  des  objets  microscopiques.  — Pour  déter- 
miner la  grandeur  réelle  d’un  objet  vu  sous  le  microscope , on  peut  procéder 
de  la  manière  suivante  : après  avoir  mesuré  le  grossissement  de  l’instrument, 
on  remplace  le  micromètre  par  l’objet  dont  on  veut  connaître  les  dimensions 
absolues , et  on  cherche  combien  son  image  couvre  de  divisions  de  la  règle. 
En  divisant  le  nombre  ainsi  trouvé  par  le  grossissement , on  a la  grandeur 
réelle  de  l’objet.  Si , par  exemple , l’image  de  l’objet  recouvre  sur  l’échelle 
2",ln,  et  que  le  grossissement  soit  de  200,  la  grandeur  absolue  de  l’objet  est 
égale  à 2/200  de  millimètre  ou  0,nm,01 . 

Habituellement  on  a recours  a des  méthodes  plus  exactes  et  qui  ne  néces- 
sitent pas  la  connaissance  préalable  du  grossissement.  Le  procédé  le  plus  gé- 
néralement suivi  est  celui  qui  repose  sur  l'emploi  du  micromètre  oculaire. 
On  désigne  sous  ce  nom  un  simple  micromètre  en  verre  qui  se  place  entre  la 
lentille  de  champ  et  le  verre  oculaire,  juste  au  point  où  se  forme  l’image  réelle 
fournie  par  l’objectif;  de  cette  manière  les  divisions  du  micromètre  sont  gros- 
sies par  l’oculaire  conjointement  avec  l’image  réelle  de  l’objet.  Il  faut  com- 
mencer par  déterminer  la  valeur  d’une  division  du  micromètre  oculaire  relati- 
vement à l’objectif  employé  ; dans  ce  but , on  dispose  sur  le  porte-objet  un 
micromètre  objectif,  et  on  cherche  combien  une  division  du  premier  recouvre 
de  divisions  du  second. 

Supposons  que  1 division  du  micromètre  oculaire  embrasse  5 divisions  du 
micromètre  objectif,  et  que  chaque  division  de  ce  dernier  soit  égale  à 0mm,0!  ; 
nous  en  conclurons  que  i division  du  micromètre  ôculaire  représente  en  réa- 
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litê  une  longueur  de  5 fois  0,nm,0l  ou  0,n,ll,05.  Connaissant’ la  valeur  des  divi- 
sions du  micromètre  oculaire,  nous  n’avons  qu'à  regarder  combien  il  en  entre 
dans  la  dimension  à mesurer  sur  l’objet  examiné  au  microscope,  et  à multi- 
plier le  nombre  trouvé  par  la  valeur  d’une  division. 

192.  Essai  du  microscope.  — Pour  juger  de  la  bonté  d’un  microscope,  il  faut  prendre 
en  considération,  d’une  part,  les  conditions  générales  auxquelles  doit  satisfaire  tout 
instrument  d’optique,  savoir  : l’aplanétisme,  l'achromatisme,  l'exactitude  du  centrage 
etc.;  d'autre  part,  le  but  spécial  auquel  il  est  destiné.  Sous  ce  rapport,  l'essai  d'un  mi- 
croscope comprend  une  série  d’épreuves  que  nous  allons  passer  en  revue. 

Pour  vérifier  si  l'instrument  est  exempt  d'aberration  de  sphéricité  et  de  réfrangibilité, 
on  prend  comme  objet  une  image  h contours  très-nettement  délimités,  par  exemple  l'image 
d'nne  croisée  réfléchie  à la  surface  d'un  globule  do  mercure  ; cette  image,  regardée  à 
travers  le  microscope , doit  conserver  la  pureté  de  ses  contours  et  disparaître  sitôt  qu'on 
élève  on  qu’on  abaisse  le  corps  de  l'instrument.  Toutefois  la  disparition  de  l'image  n’est 
jamais  brusque,  parce  qu’il  est  impossible  de  supprimer  entièrement  les  aberrations  de 
sphéricité  et  de  réfrangibilité.  8i  la  correction  du  système  réfringent  est  en  déficit, 
l'image  s'évanouit  h l’instant  meme  où  l’on  abaisse  le  microscope,  mais  elle  se  change 
en  une  sorte  de  nébulosité  lumineuse,  quand  on  relève  l'instrument.  La  correction  est- 
elle  en  excès,  le  phénomène  se  montre  dans  l’ordre  inverse. 

Le  procédé  suivant  est  encore  plus  sensible  pour  vérifier  l'achromatisme  : on  recouvre 
d’une  feuille  d’étain  l'une  des  moitiés  de  l'objectif  ; l'autre  moitié  représente  alors  un 
prisme;  si  l'aberration  de  sphéricité  n'y  est  pas  suffisamment  corrigée,  on  s’en  aperce- 
vra à l’apparition  de  lisérés  colorés  qui  borderont  les  images  de  lignes  claires  placées 
sur  fond  noir  ; l’irisation  des  contours  sera  surtout  marquée  quand  la  mise  au  point  sera 
défectueuse. 

Pour  essayer  le  microscope  relativement  h la  déformation  particulière  des  images,  dont 
il  a été  question  dans  le  § 1 85,  le  meilleur  procédé  consiste  h regarder  un  réseau  quadrillé 
aussi  fin  que.  possible  ; ce  réseau,  vu  il  travers  le  microscope,  doit  présenter  une  surface 
parfaitement  plane;  il  paraîtrait,  au  contraire,  excavé,  si  l'achromatisme  du  système  pé- 
chait par  excès;  il  semblerait  bombé  dans  le  cas  inverse  (cf.  § 180). 

Quant  aux  autres  qualités  optiques  que  doit  remplir  un  bon  microscope,  telles  que 
l’exactitude  du  centrage,  la  clarté  etc.,  il  serait  difficile  de  les  soumettre  a une  épreuve 
directe.  On  sc  borne  h apprécier  la  puissance  de  l'instrument,  en  examinant  des  pré- 
parations microscopiques  qui  offrent  des  détails  de  structure  d'une  délicatesse  incompa- 
rable , et  qu'on  ne  peut  apercevoir  qu’avec  un  excellent  microscope.  Ces  préparations 
microscopiques  sont  connues  sous  le  nom  d c test -objets  ; les  plus  généralement  employées 
sont  des  diatomées,  groupe  de  végétaux  microscopiques  de  la  famille  des  algues;  l’enve- 
loppe siliceuse  de  ces  plantes  porte  à sa  surface  une  série  de  stries  extrêmement  fines 
et  si  rapprochées  les  unes  des  autres  dans  certaines  espèces,  qu'il  en  va  jusqu’à  2000 
dans  l’espace  d'un  millimètre.  On  jugera  de  la  puissance  d'uu  microscope,  en  comparant 
l'image  qu'il  donne  d’un  test-objet  à celle  que  fournit  un  autre  microscope  déjà  reconnu 
excellent  ou  à une  bonne  reproduction  photographique  de  cet  objet. 

La  puissance  d’un  microscope,  ce  qu’on  appelle  aussi  son  pouvoir  optique,  comprend 
deux  éléments  distincts  : le  pouvoir  définissant  ou  délimitant , et  le  pouvoir  pénétrant  ou 
résolvant.  Co  sont  là  deux  qualités  qui  s’excluent  jusqu'à  un  certain  point  l’une  l'autre, 
et  qui  néanmoins  doiveut  se  trouver  réunies  dans  un  bon  microscope.  Aussi  faut-il  tenir 
compte  de  l'usage  auquel  on  destine  particulièrement  l'instrument,  et  donner,  selon  les 
cas,  la  préférence  au  pouvoir  définissant  ou  au  pouvoir  résolvant;  la  dernière  de  ccs 
qualités  sera  recherchée  surtout  pour  les  forts  grossissements  ; on  attachera , au  con- 
traire, plus  d'importance  à la  première  pour  les  grossissements  moyens. 

Sous  le  nom  de  pouvoir  définissant , on  désigne  la  propriété  que  possèdo  un  micros- 
cope de  donner  des  images  à contours  très-nettement  délimités;  plus  la  correction  des 
aberrations  de  sphéricité  et  de  réfrangibilité  est  exacte,  plus  le  pouvoir  définissant  a 
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un  degré  élevé.  Or  cette  correction  est  d'autant  plus  aisée  à faire  que  Y angle  d'ouver- 
ture de  l’objectif  est  plus  petit,  car  alors  il  ne  pénètre  dans  le  microscope  que  des  rayons 
centraux , c’est-à-dire  peu  inclinés  sur  l’axe  principal  du  système. 

Le  pouvoir  résolvant  a pour  mesure  le  degré  de  finesse  des  détails  qu’on  peut  encore 
apercevoir  avec  un  microscope  donné.  11  exige  que  l’instrument  ait  une  clarté  suffisante 
même  dans  les  forts  grossissements,  et  que  l’éclairage  ne  soit  pas  uniquement  obtenu 
a l’aide  de  rayons  centraux,  mais  qu’il  s’y  ajoute  des  rayons  marginaux,  qui,  rencontrant 
obliquement  l’objet,  produisent  des  effets  d’ombre  dus  aux  petites  inégalité»  de  la  sur- 
face et  rendent  ainsi  visibles  les  moindres  détails  de  structure.  On  réalise  ces  condi- 
tions en  donnant  h l’objectif  une  grande  ouverture  ; niais  nous  venons  de  voir  que  dans 
ce  cas  lés  aberrations  de  sphéricité  et  de  réfrangibilité  ne  peuvent  pas  être  corrigées 
exactement.  Il  est  donc  évident  qu’un  microscope  perd  en  pouvoir  définissant  ce  qu’il 
gagne  en  pouvoir  résolvant.  Cependant,  grâce  aux  perfectionnements  apportés  à la 
construction  des  microscopes,  on  est  arrivé  de  nos  jours  K donner  aux  objectifs  un  angle 
d’ouverture  de  près  de  150°,  tandis  que  dans  les  anciens  instruments  cet  ongle  ne  dé- 
passait pas  70°. 

On  peut  déterminer  directement  l’angle  d’ouverture  d’un  objectif,  en  faisant  tomber 
sur  la  dernière  lentille  du  système  (celle  qui  est  la  plus  éloignée  de  l’objet)  un  faisceau 
de  lumière  parallèle  et  en  mesurant  la  distance  h laquelle  les  rayons  forment  leur  foyer; 
un  calcul  fort  simple  donne  alors  l’angle  d’ouverture.  Parmi  tous  les  rayons  qui  tombent 
sur  la  lentille  frontale  (celle  qui  est  la  plus  rapprochée  de  l’objet) , ceux-là  seuls  qui  sont 
compris  dans  l'angle  d’ouverture  peuvent  traverser  tout  le  système  objectif. 

[itlbllofcmptito  : Brewster,  Treatisc  on  tbe  microscope,  1837.  — Maxim. , Traité 
pratique  du  microscope  et  de  son  emploi  à l’étude  des  corps  organisés.  Paris  1838. 
— IIaxnover,  De  la  construction  et  de  l'emploi  du  microscope;  traduction  par  Ch. 
Chevalier.  Paris  1855.  x—  Théry,  Notice  sur  les  microscopes  [Arch.de*  sciences  phys. 
et  nat.  de  Genève , 1800,  n°  32).  — A.  Chevalier,  L’étudiant  micrographe  ; Traité 
théorique  et  pratique  du  microscope,  etc.;  2°  édit.  Paris  1865.  — Haktiko  , Dos 
Mikroskop;  2°  édit,  allem.  Braunschweig  1806  (ouvrage  le  plus  complet  qui  existe 
sur  la  matière,  comprenant  la  théorie,  l’emploi  et  l'histoire  du  microscope).  — H.  Frey, 
Le  microscope,  trad.  franç.,  pur  Paul  Spillmann.  Paris  1807.  — C.  Næueli  et  Schwex- 
denkr,  Das  Mikroskop.  Leipzig  1807.  — Ch.  Rohix,  Du  microscope  et  des  injec- 
tions, 2e  édit.  Paris  1870.] 


CHAPITRE  XVI. 

LUNETTES  D’ APPROCHE  LT  TÉLESCOPES.  OPIITH ALMOMÈTRE. 

193.  Lunette  astronomique.  — La  lunette  astronomique  ou  lunette  de  Keppler 
se  compose,  de  môme  que  le  microscope , d'un  objectif  et  d’un  oculaire. 

L’objectif  consistant  en  une  lentille  convergente  achromatique  donne  de  l'ob- 
jet qu'on  vise  une  image  reelle  et  renversée  ; et  comme  on  se  sert  de  la  lunette 
astronomique  pour  regarder  des  objets  très-éloignés , tels  que  les  astres,  cette 
image  est  excessivement  petite  et  se  forme  très-près  du  foyer  de  l’objectif  ; 
elle  est  alors  reprise  par  l’oculaire  qui , faisant  l’office  de  loupe,  la  transforme 
en  une  image  virtuelle,  droite  et  amplifiée.  Pour  que  l'image  réelle  ait  beau- 
coup de  clarté  et  qu’elle  ne  soit  pas  trop  petite,  il  faut  prendre  un  objectif  de 
grand  diamètre  et  de  grande  longueur  focale.  Ainsi,  tandis  que  dans  la  cons- 
truction du  microscope  on  cherche  à réduire  le  plus  possible  la  distance  focale 
de  l’objectif,  on  s’applique , au  contraire,  à l’augmenter,  quand  il  s’agit  des 
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lunettes  , et  par  là  on  accroît  la  puissance  de  l’instrument.  Le  système  oculaire 
est  composé,  comme  dans  le  microscope,  d’un  verre  de  champ  et  d’une  len- 
tille oculaire  convergente. 


l.c  ijTmsiiutemrnt  de  la  lunette  est  le  rapport  des  diamètres  apparents  de  l'ol>jct  vu 
dans  la  Innette  et  à l'teil  nu,  rapport  égal  h celui  des  angles  visuels  dans  les  deux  cas. 
Ki  on  suppose  que  l'image  réelle  donnée  par  l'objectif  se  fasse  en  nu  point  qui  coïncide 
Il  la  fois  avec  le  foyer  principal  de  l’objectif  et  qclùi  de  l’oculaire,  ce  qu'on  peut  ad- 
mettre sans  erreur  sensible , ou  trouve  par  un  calcul  fort  simple  que  le  grossissement  : 


K désignant  la  longueur  focale  de  l'objectif  et  / celle  de  l'oculaire.  Le  grossissement  est 
donc  égal  au  rapport  des  distances  focales  de  l’objectif  et  de  l’oculaire  ; il  faut,  par 
conséquent,  que  le  foyer  de  l'objectif  soit  très-long  et  celui  de  l'oculaire  très-court. 


194.  Lunette  terrestre.  — Elle  ne  diffère  de  la  lunette  astronomique  que  par 
l’adjonction  d’un  système  de  deux  lentilles  convergentes  placées  entre  l’objec- 
tif el  l’oculaire,  et  destinées  à redresser  les  images,  afin  que  les  objets  ne  soient 
pas  vus  renversés. 


194".  Lunette  de  Galilée.  — Dans  la  lunette  dite  de  Gnlilée,  le  redressement 
de  l'image  est  obtenu  par  un  autre  moyen  extrêmement  simple  : l’oculaire,  au 
lieu  d’èlre  uue  lentille  convergente  comme  dans  la  lunette  astronomique  et 
dans  la  lunette  terrestre,  consiste  en  un  verre  divergent  AD  (Fig.  211)  qui  se 

place  entre  l’objectif  JI  el  le 
point-  où  viendrait  se  former 
l’image  réelle  c d , s’il  n’y  avait 
pas  d’oculaire.  Les  rayons  qui 
convergent  vers  les  points  de 
cette  image  sont  rendus  diver- 
gents par  la  lentille  concave, 
et  leurs  prolongements  vont  donner  du  même  côté  que  l’objet,  une  image  d'e' 
virtuelle,  droite  et  plus  grande  que  ne  le  serait  l’image  réelle  si  elle  se  formait. 

Pour  que  l’oculaire  agisse  dans  le  sens  que  nous  venons  d’indiquer,  il  faut 
ipie  sa  longueur  focale  soit  un  pou  plus  courte  que  la  distance  à laquelle  il  se 
trouve  du  point  où  l’objectif  seul  formerait  son  iipage  réelle. 


Fi#.  211.  — Principe  üo  la  lunette  du  Galilée. 


La  valeur  approchée  du  grossissement  est  ici,  de  même  que  dans  In 
lunette  astronomique,  égale  au  rapport  de  la  distance  focale  de  l’ob- 
jectif h celle  de  l'oculaire  ; on  suppose  que  l'image  réelle  se  formerait 
au  foyer  de  l’objectif,  ce  qui  est  vrai  quand  l’objet  est  très-éloigné  et  que 
le  foyer  extérieur  de  l'oculaire  coïncide  avec  celui  de  l’objectif,  ce  qui 
a lieu  quand  l’œil  est  accommodé  pour  dos  rayons  parallèles. 

[La  loupe  composée  dont  se  servent  les  oculistes  pour  exa- 
miner les  pai  lies  antérieures  du  globe  oculaire,  n’est  autre  chose 
qu’une  lunette  de  Galilée  disposée  pour  observer  des  objets  peu 
éloignés.  Elle  est  représentée  en  perspective  dans  la  Fig.  212. 

Elle  a sur  la  loupe  simple  l’avantage,  à égalité  de  grossisse- 
ment, de  pouvoir  être  tenue  à une  plus  grande  distance  de 
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l’objet , en  sorte  que  l'observateur  ne  court  pas  le  risque  de  projeter  son  ombre 
sur  les  parties  qu’il  examine.  C’est  à tort  que  la  loupe  dont  nous  parlons  porte 
le  nom  de  loupe  de  Bruecke,  car  la  priorité  de  l’invention  appartient  à 
Ch.  Chevalier. 

La  lunette  de  Galilée  est  employée  comme  lorgnette  de  spectacle. 

Nous  verrons  plus  loin  le  principe  de  la  lunette  de  Galilée  servir  de  base  à 
un  procédé  d’examen  du  fond  de  l’œil  à l’aide  de  l’ophthalmoscope  (cf.  §199).] 

195.  Télescope.  — Les  notions  exposées  plus  haut  sur  la  the'orie  des  Innettes  nous 
ont  appris  que,  pour  obtenir  un  fort  grossissement  et  une  clarté  suffisante,  il  faut  em- 
ployer comme  objectif  une  lentille  convergente  k long  foyer  et  ii  grand  diamètre,  et 
comme  oculaire  une  lentille  k court  foyer.  Or  il  est  difficile  de  fabriquer  des  lentilles 
de  grandes  dimensions  qui  soient  parfaitement  sphériques  et  exemptes  de  tout  défaut; 
aussi  a-t-on  imaginé  de  remplacer  la  lentille  objective  par  un  miroir  concave.  On  a 
alors  ce  qu’on  appelle  un  télescope  ou  une  lunette  catoptrique. 

196.  Emploi  de  la  lunette  dans  les  instruments  de  mesure.  — La  lunette  d’ap- 
proche ne  sert  pas  seulement  à observer  les  astres  ou  les  objets  situés  à la  sur- 
face de  la  terre;  elle  entre  aussi  dans  la  composition  d’un  certain  nombre  d’ins- 
truments de  mesure  d’un  usage  très-fréquent.  C’est  ainsi  qu’on  la  trouve 
associée  à une  règle  verticale  dans  le  cathétomètre  pour  la  mesure  des  distances 
verticales  de  deux  points,  à un  cercle  divisé  dans  le  théodolite  et  le  goniomètre 
pour  la  mesure  des  angles. 

[La  lunette  doit  être  munie,  dans  ces  cas,  d’un  réticule.  Ou  désigne  sous  ce 
nom  deux  fils  très-fins  en  métal  ou  en  soie,  disposés  en  croix  dans  un  plan 
perpendiculaire  à l’axe  de  l’instrument  et  au  point,  où  se  forme  l'image  réelle 
donnée  par  l’objectif;  l’un  des  fils  est  vertical,  l’autre  horizontal  et  leur  point 
d’enlre-croisement  se  trouve  exactement  sur  l’axe  optique  de  la  lunette.] 

1 96*.  CATHÉTOMÈTRE.  — Cet  instrument  se  compose  d’unc  règle  verticale  en  métal, 
le  long  de  laqnellc  se  meut  une  lunette  grossissante  disposée  horizontalement  et  munie 
d’une  vis  de  rappel  pour  les  déplacements  lents.  La  règle  est  divisée  en  millimètres,  et 
la  lunette  porte  un  vcmier  mobile  avec  elle  et  donnant  les  cinquantièmes  de  millimètre. 
En  vigant  avec  la  lunette  successivement  les  deux  points  dont  on  veut  connaître  la  dis- 
tance verticale,  et  en  notant  k chaque  station  la  position  de  la  lunette  sur  la  règle,  on 
obtient  par  nne  simple  soustraction  la  mesure  cherchée. 

On  se  sert  du  cathétomètre  dans  une  foule  de  circonstances , par  exemple  pour  me- 
surer la  différence  de  hauteur  de  deux  colonnes  liquides  (lecture  des  hauteurs  baromé- 
triques, recherches  relatives  k la  dilatation  des  liquides  par  la  chaleur),  ou  encore  pour 
déterminer  l'allongement  des  corps  élastiques  soumis  a des  charges  plus  ou  moins 
fortes  etc. 

Quand  on  ne  tient  pas  k atteindre  un  grand  degré  de  précision,  on  peut,  dans  cer- 
tains cas,  remplacer  le  cathétomètre,  instrument  d’un  prix  très-élevé,  par  un  simple 
viseur.  On  nomme  ainsi  une  lunette  horizontale  mobile  le  long  d’une  colonne  verticale. 
S’agit-il,  par  exemple,  de  mesurer  les  allongements  successifs  d'un  corps  élastique,  on 
fixe  k son  extrémité  inférieure  une  tige  graduée,  et  on  amène  le  fil  horizontal  du  réticule 
de  la  lunette  en  coïncidence  avec  l’une  des  divisions  de  cette  règle;  rallongement  se 
produisant,  la  règle  s'abaisse  et  une  nouvelle  division  sc  trouve  en  regard  de  la  lunette. 
Ce  procédé  a etc  utilisé  en  physiologie  pour  mesurer  l’élasticité  des  muscles  et  des 
autres  tissus  de  l'organisme. 
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1961'.  MESURE  DES  ANGLES.  — La  lunette  munie  «l'un  réticule  est  fréquemment  em- 
ployée pour  mesurer  la  distance  angulaire  de  deux  points  éloignés  ou  l’angle  visuel 
snn’s-tcndu  par  un  objet.  Dans  ce  but , on  la  rend  mobile  autour  d'un  axe  perpendicu- 
laire h son  axe  optique  et  passant  par  le  centre  d’un  cerclo  métallique,  dont  le  limbe 
divisé  on  dégrés  est  parallèle  au  plan  de  rotation.  La  position  angulaire  de  la  Innette 
est  donnée  par  une  règle  ou  alidade , qui  tourne  avec  clic  et  qui  porte  un  index  muni 
d'un  rentier. 

En  disposant  un  pareil  système  dans  un  plan  vertical  et  en  l'associant  K un  second 
cercle  horizontal  qui  l’entraîne  dans  son  mouvement  de  r«itation,  on  réalise  le  principe 
du  IhMolite,  un  dos  instruments  les  phis  précis  qu’on  puisse  employer  pour  la  mesure 
des  angles,  et  dont  on  se  sert  pour  les  mesures  astronomiques  et  géodésiques. 

197.  Ophtiialmomètre.  — La  lunette  fail  enfin  partie  d’un  instrument  très- 
précieux  dans  les  recherches  physiologiques;  nous  voulons  parler  de  l'ophthul- 
momitre.  Cet  appareil , imaginé  par’M.  Helmholtz,  est  destiné  à mesurer  la 
grandeur  des  images  réfléchies  par  la  cornée  ou  par  les  faces  du  cristallin,  ce 
qui  permet  de  calculer  ensuite  le  rayon  de  courbure  de  ces  surfaces  réfrin- 

L’ophthalmomèlre  se  compose  d’une  lu- 
nette horizontale  T (Fig.  213),  dont  l'ob- 
jectif s’ouvre  dans  une  hoile  renfermant 
deux  lames  de  verre  à faces  parallèles  MN 
et  PQ , disposées  comme  celles  de  la  Fig. 
132,  p.  270,  c’cst-à-<lire  placées  de  champ 
l’une  sur  l’autre,  et  mobiles  en  sens  inverse 
autour  d’un  axe  vertical  commun  ; la  ligne 
de  séparation  des  deux  lames  doit  être  à la 
hauteur  du  diamètre  horizontal  de  l’objec- 
tif. Nous  avons  montré  § 142  que  si  l’on 
regarde  un  objet,  tel  que  A13,  à Ira  vers  ce 
système  de  lames , et  «jue  celles-ci  fassent 
un  angle  «|uelconque  entre  elles,  l’objet  est 
vu  double  ; on  obtient  ainsi  deux  images  ah 
et  «p;  et  comme  la  distance  des  images 
augmente  avec  l’angle  de  rotation  des 
lames,  il  est  possible  d’amener  l’extrémité 
de  droite  de  l’une  des  images  en  coïnci- 
dence avec  l’extrémité  gauche  de  l’autre 
image  ; tel  est  le  cas  représenté  dans  la 
Fig.  213,  où  les  extrémités  ot  et  b se  con- 
fondent. 

La  lunette  , dans  cet  instrument,  sert  à 
la  fois  à faire  mieux  voir  les  images  et  à 
assurer  au  regard  de  l’observateur  une  di- 
rection fixe  et  invariable.  Elle  ne  diffère 
d’une  lunette  astronomique  ordinaire  que  par  l’adjonction  d’une  seconde  len- 
tille objective  achromatique  ; un  objectif  formé  d’une  seule  lentille  nchroma- 
thjiie  ne  donnerait  pus  d'images  suflisauunenl  nettes,  dans  le  cas  où  l’on  ob- 


gentes. 


Fig-  213.  — Principe  de  ropbthRlmomùtre. 
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serve  dos  objets  peu  éloignés , car  alors  les  rayons  incidents  ont  une  divergence 
notable.  La  seconde  lentille  peut  être  supprimée  si  l’objet  visé  est  à une  grande 
distance. 

Un  mécanisme  spécial  permet  de  faire  tourner  les  lames  autour  d’un  axe 
vertical  commun  et  de  quantités  angulaires  égales,  mais  de  sens  contraire;  l’in- 
clinaison des  lames,  l’une  par  rapport  à l’autre , se  lit  sur  un  tambour  qui  se 
meut  avec  chacune  d’elles  et  qui  est  divisé  en  degrés. 

Pour  mesurer  avec  l’ophthalmomètre  une  image  de  réflexion , il  faut  com- 
mencer par  faire  choix  d'un  objet;  le  plus  convenable  consiste  dans  un  système 
•le  trois  petites  flammes  alignées  suivant  une  droite  perpendiculaire  à l’axe  de 
l’instrument;  deux  de  ces  flammes  doivent  être  très-rapprocbées  l’une  de  l’au- 
tre. On  considère  comme  grandeur  de  l'objet  la  distance  qui  sépare  la  troisième 
flamme  du  point  milieu  de  l’intervalle  compris  entre  les  deux  premières.  Obser- 
vant alors  la  double  image  réfléchie  par  la  surface  organique  qui  joue  le  rôle 
•le  miroir  (cornée,  faces  du  cristallin),  on  fait  tourner  les  lames  de  l’opldhal- 
momètre,  jusqu’à  ce  que  les  deux  images  se  louchent  par  leurs  extrémités  oppo- 
sées, c’est-à-dire  que  la  troisième  flamme  de  l’une  des  images  tombe  exacte- 
ment entre  les  deux  flammes  voisines  de  l’autre  image. 


Nous  avons  vu,  p.  271),  que  la  distance  d des  deux  images  est  alors  donnée  par  la 
formule  : 


d 


e sin  a 


(' 


[/  1 — siu2  a \ 

| / n2  — sin2  a J 


dans  laquelle  c désigne  l’épaisseur  des  laïucs,  et  a l’angle  dont  chaque  laine  a tourné. 

On  peut  éviter  l’emploi  de  cetto  formule,  et  cela  est  même  préférable,  en  d«: terminant 
expérimentalement  une  fois  pour  toutes  les  valeurs  de  d qui  correspondent  aux  diffé- 
rentes valeurs  de  a,  pour  l’ophthalmomètrc  dont  on  se  sert.  [Il  suffit,  dans  ce  but,  de 
viser  un  objet  de  grandeur  connue,  par  exemple  une  règle  divisée  en  millimètres,  et  de 
noter  l’angle  dont  il  faut  faire  tourner  les  lames  pour  amener  la  coïncidence  d’un  trait 
de  division  successivement  aveenm  autre  distant  du  premier  de  un,  deux,  trois....  milli- 
mètres.] 

Connaissant  la  distance  p et  la  grandeur  o d’un  objet,  la  grandeur  i de  son  image  ré- 
fléchie par  un  miroir  convexe,  il  est  facile  de  calculer  le  rayon  de  courbure  r de  la  sur- 
face réfléchissante  U l’aide  de  la  formule  : f — p 1 (ci*.  § ISO1*);  on  se  rappellera 

d’ailleurs  que  la  longueur  focale  / --  rt>  . 


| Un  des  avantages  les  plus  importants  do  rophthalmoniètre , c’est  que  la 
grandeur  linéaire  de  l'écartement  apparent  des  images  doubles  qu’on  y observe 
est  indépendante  de  leur  distance  à l’instrument.  Un  autre  avantage  non  moins 
précieux,  dans  les  recherches  physiologiques  surtout,  résulte  de  ce  fait  que  de 
légers  mouvements  imprimés  à la  surface  réfléchissante  et  par  suite  aux  images, 
ne  gênent  nullement  l’observation,  car  les  deux  images  se  déplacent  toujours 
de  la  même  manière,  et  leur  position  relative  ne  change  pas.  C’est  gr;Ue  à cette 
dernière  circonstance  qu’il  est  devenu  possible  de  mesurer  sur  le  vivant  la 
courbure  île  la  cornée  et  «lu  cristallin,  et  avec  un  degré  de  précision  «pii  va 
jusqu’au  1/tJOü  de  millimètre.  | 
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CHAPITRE  XVII. 

OPHT  HALMOSCOPE . 

198.  Conditions  de  visibilité  du  fond  de  l'œil.  — On  désigne  sous  le  nom 
il'nphllialmoscope,  un  instrument  dont  l'invention  est  due  à M.  HelmholU 
(1851)  et  qui  est  destiné  à observer  les  parties  profondes  de  l’œil.  Dans  les 
circonstances  ordinaires,  quand  on  regarde  l’œil  d’une  personne,  l’ouver- 
ture pupillaire  parait  noire;  cette  apparence  tient  aux  conditions  particulières 
de  la  réfraction  oculaire.  Mais  il  ne  suffit  pas  d’éclairer  le  fond  de  l’œil  pour  le 
rendre  visible  ; il  faut,  en  général,  recourir  à quelque  artifice  dioptrique  parti- 
culier, si  on  veut  voir  nettement. 

Soit,  en  efièt,  L (Fig.  214)  un  point  lumineux  envoyant  un  cène  MLN  de  lu- 
mière divergente  sur  l’œil;  si  ce  dernier  est  exactement  accommodé  pour  la 
distance  du  point  L,  les  rayons  réfractés  iront  se  réunir  sur  la  rétine  en  un 

v 

ir_ 

i 
v 

Ki>ç.  214.  — Marche  de*  rayons  lumineux  qui  émergent  de  l’œil. 

point  L',  qui  sera  le  foyer  conjugué  de  L.  Or,  en  vertu  de  la  loi  de  réciprocité, 
les  rayons  réfléchis  par  le  point  L,  sortiront  de  l’œil  de  manière  à concourir  au 
point  L.  Un  observateur  placé  à côté  du  point  I. , par  exemple  en  Q' , ne  rece- 
vra aucun  des  rayons  de  retour  venus  du  point  L* , et  par  conséquent , le  fond 
de  l’œil  observé  lui  paraîtra  noir;  car  la  partie  de,la  rétine  qui  pourrait  lui  ren- 
voyer de  la  lumière  n’est  pas  éclairée;  pour  qu’elle  le  fût,  il  faudrait  que  l’œil 
de  l’observateur  émit  lui-même  de  la  lumière.  Telle  est  la  raison  pour  la- 
quelle le  fond  de  l’œil,1  examiné  dans  les  circonstances  ordinaires,  sans  appareil 
spécial,  n’est  pas  visible. 

Supposons  maintenant  que  l’œil  observé  soit  accommodé  pour  une  distance 
OL",  supérieure  à celle  du  point  lumineux  L : alors  les  rayons  réfractés  pro- 
venant de  L convergeront  vers  un  point  L,1,  situé  derrière  la  rétine,  et  éclai- 
reront ainsi  une  certaine  étendue  PQ  de  cette  membrane.  Les  rayons  réfléchis 
par  la  portion  éclairée  ressortiront  de  l’œil  pour  donner  à l’extérieur  une  image 
aérienne  P'Q',  réelle  et  renversée.  Dans  ces  conditions,  un  observateur  placé 
en  Q'  recevra  dans  son  œil  les  rayons  de  retour  provenant  du  point  Q,  et  aura 
ainsi  la  sensation  de  la  lumière  ; mais  il  ne  verra  pas  distinctement  le  point  Q, 
parce  que  les  rayons  qui  ont  traversé  le  système  réfringent  de  l’œil  observé 
émergent  à l’état  de  convergence.  On  peut  rendre  la  vision  nette,  en  interpo- 
sant entre  l’œil  du  patient  et  celui  dè  l’observateur  un  milieu  réfringent  (len- 
tille convexe  ou  concave)  qui  déplace  le  point  de  concours  des  rayons  lumineux , 
soit  eu  le  rendant  virtuel,  soit  en  le  rapprochant,  tout  en  le  laissant  réel. 
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En  résumé,  pour  voir  distinctement  le  fond  de  l’œil,  il  faut  réaliser  les  deux 
conditions  suivantes  : 

1°  Éclairer  les  parties  qu’on  désire  observer,  et  de  manière  que  l’œil  de  l'ob- 
servateur puisse  se  placer  sur  le  trajet  des  rayons  émergents  ; 

2°  Reporter  l’image  du  fond  de  l’œil  à une  distance  en  rapport  avec  le  pou  • 
voir  accommodatifde  l’observateur. 

De  là  résulte  que  l’instrumentation  ophthalmoscopique  comprend  en  général 
deux  ordres  d’appareils  : une  partie  catoptrique  représentée  par  un  appareil  d’é- 
clairage , et  un  appareil  dioptrique  consistant  en  lentilles  de  diverses  espèces. 


199.  Méthodes  pour  observer  à l'ophthalmoscope.  — Il  existe  deux  méthodes 
pour  observer  le  fond  de  l’œil  à l’aide  de  l’ophthalmoscope  : la  méthode  dite  à 
l 'image  droite  et  la  méthode  à Vimittje  renversée. 


I.  Examen  a l’image  droite.  — Dans  cette  méthode,  on  transforme  l’image 
aérienne  du  fond  de  l’œil,  image  réelle  et  renversée,  en  une  image  droite  et 
virtuelle  ; on  obtient  ce  résultat  en  interposant  entre  l’œil  du  patient  et  celui 
de  l’observateur  une  lentille  divergente  de  longueur  focale  convenable. 

Soit,  par  exemple,  A (Fig.  215)  l'œil  observé  et  a un  point  éclairé  de  la  ré- 
tine, dont  le  foyer  conjugué  est  b;  en  ce  point  se  formera  l’image  aérienne  du 
du  fond  de  l’œil, 

image  réelle  qui,  T*  - «. 

comme  le  montre 
la  direction  de  la 
llêche,  est  ren- 
versée. Plaçons 
en  B une  lentille 
divergente , dont 

la  longueur  focale  Bp  soit  plus  petite  que  la  distance  de  l’image  aérienne  à cette 
lentille.  Dans  ces  conditions,  les  rayons  lumineux  venant  de  à et  convergeant , 
au  sortir  de  l’œil,  vers  le  point  b,  seront  rendus  divergents  par  la  lentille  B, 
et  paraîtront  partir  d’un  point  d situé  en  arrière  de  l’œil  observé  ; il  en  sera  de 
même  pour  tous  les  autres  points  éclairés  de  la  rétine,  et  nous  aurons  ainsi  en  d 
une  image  redressée  et  virtuelle  que  l’œil  de  l’observateur,  placé  derrière  la 
lentille  divergente , pourra  voir  nettement  si  elle  se  trouve  à une  distance  com- 
prise dans  les  limites  de  la  vision  distincte 


Fig.  215.  — Théorie  de  l'examen  ophthalmoscopique  à l'image  droite. 


[La  méthode  h l’image  droite  applique  le  principe  do  la  lunette  do  Galilée  (cf.  § 194»)  : 
l’objectif  de  cette  lunette  est  représenté  ici  par  le  système  réfringent  de  l’œil  observé 
et  l’oculaire  par  la  lentille  divergente  B;  la  théorie  de  la  formation  des  images  est  la 
meme  dans  les  deux  cas  (voy.  § 201). 

Le  calcul  nous  montrera  que  la  longueur  focale  de  la  lentille  qui  fait  voir  distincte- 
ment le  fond  de  l'œil,  dépend  h la  fois  de  la  distance  pour  laquelle  l'observateur  adapte 
sa  vue  et  de  la  distance  de  l'image  aérienne,  c'est-b-dire  de  l'état  d’accommodation  do 
l’œil  observé  ; le  choix  de  la  lentille  n’est,  donc  pas  indifférent  et  doit  nécessairement 
varier  pour  chaque  cas  particulier.  — 8i  l’œil  de  Tobscrvatcur  et  celui  de  l’observé  sont 
tous  deux  accommodés  pour  une  distance  infinie,  on  n’a  pas  besoin  do  lentille  pour 
obtenir  une  image  nette.  Il  en  serait  de  meme  si  l’un  des  yeux  possédait  un  degré  d’hy- 
permétropie qui  compensât  exactement  la  myopie  de  l’autre. j 
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H.  Examen  a l’image  hknversée.  — Dans  telle  méthode,  on  se  borne  à 
rapprocher  de  l'œil  observé  l’image  aérienne,  tout  en  la  laissant  réelle  et  ren- 
versée; l’interposition  d’une  lentille  convergente  sur  le  trajet  des  rayons  lumi- 

j lieux  produit  ce  résultat.  Soit  de 

nouveau  A (Fig.  216)  l’oeil  ob- 
servé ; l’image  aérienne  b ,4  est , 
en  général , trôs-éloignée , et  si 
l’observateur  voulait  se  placer 
derrière , à sa  distance  visuelle , 
il  n’embrasserait  qu’un  champ 
tellement  restreint  qu’il  lui  se- 
rait impossible  de  rien  distin- 
guer, d’autant  plus  que  la  clarté  de  cette  image  est  extrêmement  faible. 

Mettons  devant  l’œil  A une  lentille  convei'gente  B de  2 à 3 pouces  de  lon- 
gueur focale  ; cette  lentille  aura  pour  effet  d’augmenter  la  convergence  des 
rayons  qui  émergent  de  l’œil,  de  rapprocher,  par  conséquent,  l’image  réelle  et 
de  la  reporter  en  d , à une  distance  telle  qu’un  observateur,  ayant  son  œil  en 
G,  puisse  la  voir  distinctement. 


I* 


Fig.  216.  — Théorie  de  l'examen  ophthalmoscopique 
h C image  renreret't. 


[La  théorie  de»  foyer»  conjugué»  dan»  le  cas  d'une  lentille  positive  recevant  de»  rayons 
convergent»,  nous  apprend  que,  si  l'image  réelle  b , qui,  par  rapport  h la  lentille  H, 
fait  fonction  d’objet,  virtuel,  est  à une  distance  infinie,  son  image  conjuguée  d se  forme 
au  foyer  même  de  la  lentille,  et,  pendant  que  la  distance  de  l'image  Avarie  depuis  l'in- 
fini jusqu’à  zéro,  l’image  d ne  se  déplace  que  de  d eu  B.  Donc,  en  général,  l’image  d 
sera  très-voisine  du  foyer  do  la  lentille , et  l’observateur  connaissant  ainsi  la  distance 
pour  laquelle  il  doit  accommoder  sa  vue,  n’aura  pas  de  peine  h voir  nettement. 

Sous  ce  rapport,  l’examen  à l’image  renversée  l’einportc  sur  l’examen  b l’imago  droite, 
car,  dans  co  dernier  cas,  l'observateur  ignore  la  position  de  l’image  virtuelle.  La  pre- 
mière méthode  présente  encore  un  autre  avantage,  celui  de  donner  un  champ  très-étendu  ; 
aussi  est-elle  d'uu  emploi  plus  général  et  plus  utile.  Cependant  l’examen  à l’image  droite 
devient  indispensable  du  moment  qu’on  veut  le  faire  servir  h la  détcrmiuatiuu  de  l'état  de 
la  réfraction  ou  qu’il  s’agit  de  calculer,  soit  la  profondeur  d’une  excavation,  soit  la 
saillie  d’une  partie  proéminente. 

Le  grossissement  do  l’image  droite  est  généralement  plus  considérable  que  celui  de 
l’image  renversée;  e’gal  environ  h 13  fois  dans  le  premier  cas,  il  n'est  que  de  4 dans 
l'image  renverséo  produite  par  une  lentille  convergente  de  6cra  de  loyer.  Mais  ici  on  est 
toujours  maître  d’en  augmenter  la  valeur,  d'une  part,  eu  prenant  des  lentilles  a longueur 
focale  de  plus  en  plus  grande,  d'autre  part,  en  armant  l’œil  de  l'observateur  d’une  len- 
tille convergente  jouant  le  rôle  de  loupe,  par  rapport  h l’image  réelle  donnée  par  la  len- 
tille objective.  On  réalise  ainsi  le  principe  du  microscope  composé,  et  on  obtient  par  là 
un  grossissement  supérieur,  si  l’on  veut,  à celui  que  procure  le  procédé  à l'image  droite. 

Nous  venons  de  dire  qu’on  accroît  le  grossissement  en  prenant  une  lentille  objective 
à long  foyer;  c’est,  qu’en  effet,  l'action  de  cette  lentille  est  inverse  de  celle  d'une 
loupe  ; elle  grossit  d'autant  plus  qu'elle  a une  distance  focale  plus  grande,  car  elle  réduit 
d’autant  moins  l’image  aérienne.  — Il  est  entendu  d'ailleurs  que,  toutes  choses  égales, 
le  grossissement  dépend  de  l’état  de  réfraction  de  l'œil  observé  (cf.  § 201).] 


200.  Mode  d’éclairage  du  fond  de  l’œil  pour  l'examen  ophthalmoscopique L’é- 

clairage du  fond  de  l’œil  pour  les  observations  ophthalmoscopirpies  doit  satis- 
libi'airc  aux  deux  conditions  suivantes  : 1°  être  suffisamment  intense;  2°  per- 
mettre à l'œil  de  l’observateur  de  se  placer  sur  le  trajet  des  rayon*  qui 
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émergent  de  l’œil  observé.  Ce  double  résultat  s’obtient  le  plus  facilement  par 
l’emploi  de  miroirs  dont  le  centre  est  percé  d’une  petite  ouverture  ; les  rayons 
émanés  d’une  source  artificielle  sont  projetés  à l’aide  du  miroir  dans  l’œil  à 
examiner,  et  les  rayons  île  retour  traversant  l’ouverture  centrale  du  miroir  en- 
trent dans  l’œil  de  l’observateur  placé  derrière. 

Soient  A (Fig.  217)  l’œil  observé,  B l’œil  de  l’observateur,  SS  un  miroir  plan 
percé  d’une  petite  ouverture  centrale , D la  source  lumineuse  (une  lampe  mo- 
dérateur ou  un  bec  de  gaz)  placée  latéralement  et  C la  lentille  convergente  ob- 
jective destiuée  à l’examen  de  l’image  renversée.  Le  miroir  SS,  orienté  d’une 


-v 


Fig.  217.  — Conditions  pratiques  de  l'exantcu  ophthalmoscopique  à Cimagt.  rrnvertée. 


manière  convenable,  réfléchit  dans  la  direction  de  l’œil  A les  rayons  venant  du 
foyer  lumineux  D ; le  point  « éclairé  envoie  à son  tour  des  rayons  qui,  réfractés 
par  le  système  réfringent  oculaire  et  la  lentille  C , se  réunissent  au  point  d et 
continuent  ensuite  leur  marche  jusqu’à  l’œil  B,  en  passant  par  l’ouverture  cen- 
trale du  miroir. 

Le  miroir  plan  seul  ne  donne  pas , en  général,  un  éclairage  suffisant  ; car  il 
conserve  aux  rayons  émanés  de  la  source  lumineuse  leur  divergence  primitive, 
de  sorte  que  la  quantité  de  lumière  qui  pénètre  dans  l’œil  observé  est  peu  con- 
sidérable. On  remédie  à cet  inconvénient  en  interposant  entre  la  source  lumi- 
neuse et  le  miroir  plan  une  lentille  convexe  L ; par  ce  moyen,  le  miroir  reçoit 
un  faisceau  de  rayons  convergents  qu’il  renvoie  sur  la  lentille  objective  C dans 
le  même  état  de  convergence. 

Au  lieu  d'un  miroir  plan  associé  à une  lentille  convergente,  il  est  préférable 
d’employer  un  miroir  concave;  ce  dernier  produit  le  mème  effet  que  la  combi- 
naison précédente,  et  plus  simplement. 

On  a aussi  imaginé  d’associer  un  miroir  convexe  à une  lentille  convergente. 
Avec  ce  système  d’éclairage,  on  a l’avantage  de  pouvoir  en  faire  varier  la  lon- 
gueur locale  par  le  changement  relatif  de  la  distance  de  la  lentille  au  miroir; 
,ce  résultat  est  impossible  à obtenir  avec  le  miroir  concave , et  ne  peut  l'être 
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avec  le  miroir  plan  que  si  on  change  de  lentille.  La  combinaison  d’un  miroir 
convexe  avec  une  lentille  convergente  se  comporte,  en  effet,  de  la  même  ma- 
nière que  l’association  de  deux  lentilles,  dont  une  serait  convexe  et  l'autre  con- 
cave ; la  longueuï  focale  d'un  pareil  système  diminue  par  le  rapprochement  des 
verres  et  augmente  avec  leur  écartement.  [ Mais  l’avantage  dont  nous  venons  de 
parler  est  illusoire  en  pratique,  car  il  a trop  peu  d’importance  au  point  de  vue 
des  résultats  pour  qu’on  en  tienne  compte  ; le  miroir  concave  est  toujours  pré- 
férable en  raison  de  sa  simplicité  et  de  la  commodité  de  son  maniement.] 
Examinons  maintenant  l’action  de  la  lentille  objective  C sur  l’éclairage  du 
fond  de  l’œil  ; elle  accroît  la  convergence  des  rayons  lumineux  «pii  lui  sont  ren- 
voyés par  le  miroir  et  concentre  ces  rayons  en  un  point  situé  très  en  avant  de  la 
rétine;  de  ce  point  les  rayons  s’écartent  de  nouveau  pour  aller  éclairer  une 
étendue  plus  ou  moins  grande  du  fond  de  l’œil. 

Dans  l’examen  à l’image  droite , les  conditions  d’éclairage  sont  moins  favo- 
rables, à Muse  de  l’absence  de  la  lentille  objective.  Néanmoins  l’emploi  des 
appareils  qui  viennent  d’èlre  indiqués  est  encore  suffisant.  Mais  il  faut  avoir 
soin  de  tenir  le  miroir  aussi  près  que  possible  île  l’œil  observé,  comme  le 
montre  la  Fig.  218.  Pour  peu  que  les  rayons  réfléchis  par  le  miroir  possèdent 

un  léger  degré  de  convergence,  ils  sont 
rassemblés  par  le  système  dioptrique  de 
l’œil  observé  en  un  point  situé  en  avant 
de  la  rétine,  et  celle-ci  se  trouve  alors 
éclairée  dans  une  certaine  étendue. 

Supposons  que  l’œil  A soit  accommodé 
pour  une  distance  inllnie,  les  rayons  ren- 
voyés par  un  point  éclairé  a sortiront  à 
l’état  de  parallélisme,  et  si  l’observateur  a 
aussi  son  œil  accommodé  pour  l’infiui , il 
verra  distinctement  l’image  réelle  et  con- 
sidérablement amplifiée  du  fond  de  l’œil.  Mais  il  arrive  rarement  que  l’obser- 
vateur et  l’observé  aient  tous  deux  leurs  yeux  disposés  pour  la  vision  d’ob- 
jets situés  à l’infini  ; aussi  est-on  obligé , la  plupart  du  temps , de  recourir  à 
l’emploi  d’une  lentille  concave  ; celle-ci  se  place  alors  eu  G immédiatement 
derrière  le  miroir. 


Fig.  218,  — Conditions  pratiques  de  l'cxainen 
ophthalmoscopique  à l’image  droite. 


200“.  Principales  formes  d’ophthalmoscopes  monoculaires.  — Les  ophthalmos- 
copes  les  plus  répandus  ne  diffèrent  les  uns  des  autres,  en  général,  que  par 
le  mode  d’éclairage  employé.  Dans  l’ophtlialmoscope  de  Ructe,  l’appareil  d’é- 
clairage consiste  en  un  miroir  concave;  dans  l’ophthabnoscope  de  Cocciux,  c’est 
un  miroir  plan  associé  à une  lentille  convergente  ; dans  celui  de  Zeheiider, 
figure  la  combinaison  du  miroir  convexe  avec  la  lentille  convergente. 

[La  forme  d’oplithalmoscope  dont  l’usage  sVsl  le  plus  généralisé  , est  celle 
dans  laquelle  l'appareil  d’éclairage  se  borne  au  miroir  concave.  Dans  les  pre- 
miers temps  qui  ont  suivi  la  découverte  de  l’ophthalmoscope,  le  miroir  était  en 
métal  ou  en  verre  étamé,  avec  une  ouverture  centrale , pour  le  passage  des 
rayons  de  retour.  Actuellement  on  donne  avec  raison  la  préférence  aux  miroirs 
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Fig.  219.  — OphtliAlmoscope  de  Monoyer  rT  Inst  ruinent  est  vu 
do  face,  ouvert  et  étalé;  échelle  de  2/3). 


en  verre  argenté  qui  réfléchissent  une  plus  grande  quantité  de  lumière  et,  an 
au  lieu  de  percer  un  trou  dans  le  verre,  on  se  borne  à enlever  au  centre  la 
couche  d’argent  dans  l'étendue  d’un  tout  petit  cercle.) 

Il  n’entre  pas  dans  le  plan  de  cet  ouvrage  de  donner  des  instructions  pra- 
tiques sur  l’emploi  de  l’ophthalmoscope  ; notre  tâche  se  borne  à l’exposé  des 
principes  physiques  qui  servent  de  base  à la  théorie  des  instruments  d’optique. 
En  conséquence,  nous  pouvons  nous  dispenser  de  décrire  les  nombreuses  mo- 
difications qui  ont  été  apportées  au  dispositif  de  l’appareil  ophthalmoscopique. 
[Cependant  il  nous  sera  permis  de  dire  un  mot  d’un  ophthalmoscope  qui  se 
recommande  au  médecin  praticien  par  la  simplicité  et  la  rapidité  de  sa  ma- 
nœuvre et  par  la  facilité  de  son  transport. 

La  disposition  adoptée  pour  cet  instrument  est  semblable  à celle  qui  est  usi- 
tée dans  la  loupe  de  poche  dite  loupe  fermante  ; on  a pu,  par  ce  moyen,  sup- 
primer l’étui  ou  la  boite  des ophlhalmoscopes  ordinaires,  ou,  du  moins,  faire  ser- 
vir cette  pièce  accessoire  à 
deux  fins,  comme  enveloppe 
de  . protection  et  comme 
manche  de  l’instrument.  En 
rattachant  alors  toutes  les 
autres  pièces  à cette  partie 


Fig.  220. 

Le  même  Instrument, 
vu  de  profil  et  fermé. 


de  l’appareil,  on  a obtenu  un  instrument  occupant  peu  de  place,  très-porta- 
tif par  conséquent,  d’un  maniement  prompt  et  facile,  et  ne  le  cédant  néanmoins 
à aucun  autre  sous  le  rapport  des  qualités  optiques.  Cet  ophthalmoscope  est  re- 
présenté dans  les  tlg.  219  et  220,  aux  2/3  de  sa  grandeur  naturelle  ; la  première 
figure  montre  l’instrument  ouvert  et  étalé,  vu  de  face;  la  seconde  le  montre 
fermé  et  vu  de  profil. 

On  voit  en  L,  M,  D,  les  trois  parties  essentielles,  savoir,  un  miroir  concave  M, 
une  lentille  objective  Let  uue  série  de  trois  lentilles  oculaires  I,  V,  I".  Le  mi- 


Digitized  by  Google 


OPTIQUE. 


398 

roir  est  en  verre  argenté  ; il  a 34  millimètres  de  diamètre  et  0 4/2  pouces  (18 
centimètres)  de  longueur  focale  ; il  présente  au  centre  un  petit  cercle  de  3 mi- 
limètres  de  diamètre,  dont  on  a ôté  la  couche  d’argent,  pour  livrer  passage 
aux  rayons  qui  doivent  être  reçus  dans  l’œil  de  l'observateur.  La  lentille  ob- 
jective L,  destinée  à l'examen  de  limage  renversée,  est  une  lentille  biconvexe 
de  2 4/4  pouces  (0  centimètres)  de  longueur  focale  et  de  même  diamètre  que 
le  miroir.  Les  trois  lentilles  oculaires  n’ont  que  8 millimètres  de  largeur  et  sont 
enchâssées,  l'une  à côté  de  l’autre,  dans  l’épaisseur  d’un  disque  circulaire  D. 

Les  montures  de  ces  trois  pièces  ont  les  mômes  dimensions  et  sont  portées,  à 
l’aide  d’un  prolongement , par  un  pivot  commun  , autour  duquel  elles  peuvent 
tourner,  chacune  séparément,  pour  être  introduites  entre  les  deux  châsses  C 
et  G.  La  lentille  objective , placée  devant  le  miroir,  est  la  seule  pièce  qui  puisse 
être  détachée  du  reste  de  l’appareil  ; c’est  aussi  la  seule  pour  laquelle  cette 
condition  soit  indispensable;  dans  ce  but,  le  prolongement  de  la  monture  est 
brisé  au  milieu  et  la  lentille  n’est  rattachée  au  pivot  commun  que  lorsque  les 
deux  pointes  p et  p'  sont  engagées  dans  les  trous  correspondants  de  la  mon- 
ture. Le  disque  D,  porteur  des  lentilles  oculaires  est  derrière  le  miroir;  les 
lentilles  sont  échelonnées  le  long  d’un  arc  de  cercle,  qui  a pour  centre  le  pivot 
commun  et  pour  rayon  la  distance  de  ce  pivot  au  centre  du  miroir;  cette  dis- 
position permet  d’amener  à volonté  l’un  quelconque  des  oculaires  en  regard  de 
la  partie  non  argentée  du  miroir.  Dans  le  modèle  de  48090,  l’un  des  oculaires, 

celui  du  milieu,  est  une  lentille 
convexe  de  8 pouces  de  longueur 
focale,  et  servant  de  loupe  pour 
observer  l’image  renversée;  les 
<leux  autres  sont  des  lentilles  con- 
caves — 8 et  — 46  qui  suffisent , 
en  général , pour  l’examen  à l’i- 
mage droite.] 

Nous  croyons  devoir  encore  parler 
de  t’ophthalmoscope  à pile  déplaces,  de 
Helmholtz,  et' de  l’ophthalmoscope  îi 
miroir  jrrismatique , de  Meycrstcin , 
parce  que  l'appareil  d’éclairage  de  ccs 
instruments  diffère  notablement  de 
ceux  que  nous  avons  fait  connaître. 
Dans  l’ophthalmoscope  de  Helmholtz, 
il  n’y  a pas  de  miroir  opaque  ; les 
rayons  émanant  de  la  source  lumi- 
neuse sont  renvoyés  dans  l’oeil  ob- 
servé par  une  pile  de  places , c'est-à- 
dire  par  une  série  de  lames  transpa- 
-..  uu,  ... , , , . rentes  de  verre  empilées  les  unes  sur 

Fis.  221.  — Ophthslniuscopc  à main,  ninm  de  lentille»  , , 1 . 

urhromatiqnes  (A.  Chevalier).  - a)  Miroir  ophthalmos-  ,es  autrcp  ? le*  rayons  qui  reviennent 
copiqne  concave.  — b)  Lentille  convergente  acliroma-  “U  fond  de  1 œilt  en  arrivant  il  la 
tique.  — c)  Lentille  divergente  achromatique.  surface  do  cette  pile  de  glaces  «ont 

(*)  Le  modèle  primitif  «le  18G4 , construit  par  M.  N’nrhet , portait  deux  oculaires  convergents  10  et  -+-  IG 
c-t  une  seule  lentille  concave  — 8.  Le  nouveau  modèle  se  trouve  chez  M.  EUer,  fabricant  d'instruments  dd 
chirurgie  & Strasbourg. 
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en  partie  réfléchis  dans  lu  direction  de  la  source  lumineuse , en  partie  transmis  à l'obser- 
vateur. Avec  cet  appareil,  l'e'clairagc  est  peu  intense,  mais  suffisant  neanmoins  pour 
l'examen  à l'image  droite. 

M.  Meyerstcin  emploie  comme  réflecteur  un  prisme  H réflexion  totale  disposé  de  ma- 
nière h renvoyer  par  sa  face  hypoténuse  la  Ibmibro  dans  l’œil  observé  ; un  trou  percé 
h travers  le  prisme  livre  passage  aux  rayons  de  rotour  qui  vont  dans  l’œil  do  l’observa- 
teur. L'ophthalmoscopc  il  miroir  prismatique  peut  servir  à l'examen  h l’image  droite  ou 
à l'image  renversée. 

[Les lentilles  généralement  adoptées  pour  l’examen  ophthalmoscopique  sont  de  simples 
lentilles  en  verre.  Il  est  incontestable  qu’avec  des  systèmes  achromatiques,  on  se  pla- 
cerait dans  de  meilleures  conditions  optiques;  c’est  duns  ce  but  qu’on  a construit  des 
ophthalmoscopes  munis  de  lentilles  achromatiques  (Fig.  221).  Mais  ce  que  ces  sortes  de 
lentilles  ajoutent  à la  netteté  des  images  ophthalmoscopiques  n'est  pas  compensé  par 
l’élévation  du  prix  de  l'instrument 

Les  diverses  espèces  d’ophthalmoscopc  se  divisent  en  deux  classes  : les  uns,  appelés 
ophthalmoscopes  à main , parce  qu’en  les  tient  librement  a la  main,  sont  ceux  auxquels 
le  praticien  donne  la  préférence;  leur  construction  est  peu  compliquée;  ils  se  manient 
avec  facilité. 

Les  ophthalmoscopes  fixes  sont  plus  volumineux,  plus  compliqués,  h cause  des  pièces 
accessoires  qui  permettent  d’en  immobiliser  les  différentes  parties  et  de  fixer  tout  l’ap- 
pareil  sur  une  table.  Ces  derniers  ne  rendent  do  services  réels  que  lorsqu'on  veut  avoir 


la  liberté  de  ses  mains,  pour  dessiner  par  exemple,  ou  bien,  lorsqu’il  s’agit,  dans  les  dé- 
monstrations cliniques,  de  faire  voir  l’image  ophthalmoscopique  à des  élèves  novices 
dans  ce  genre  d’observation.  Les  plus  parfaits  des  ophthalmoscopes  fixes  sont  ceux  de 
F olliu  et  Nachct  et  de  Liebrcich. 

Mentionnons  encore  les  auto-ophthalmo- 
scopes,  instruments  qui  permettent  h une  per- 
sonne d’examiner  son  propre  œil.  Dans  l’auto- 
ophthalmoscope  de  Coccius,  c’est  l’œil  obser- 
vateur qui  se  voit  lui-même  ; avec  les  instru- 
ments de  Giraud-Tenlon,  do  Hcymann,  l’un 
des  yeux  examine  sou  congénère.] 


|200b.  Ophthalmoscope  binoculaire  — 

M.  Giraud-Teulon  a eu  l’heureuse  idée 
d'approprier  l’ophthalmoscopc  à la  vision 
binoculaire,  eide  procurer  ainsi  à l’obser- 
vateur la  sensation  du  relief  stéréoscopi- 
que. Le  mécanisme  par  lequel  est  obtenu 
ce  résultat  ne  diffère  pas  en  principe  de 
celui  que  M.  Nachet  emploi  pour  trans- 
former le  microscope  monoculaire  en 
instrument  binoculaire  (cf.  p.  383). 

Derrière  le  miroir  concave  mn  (Fig. 
222),  en  verre  argenté,  se  trouvent  deux 
rhomboèdres  R,  R,  en  crown-glass;  ils 
sont  placés  en  contact  par  un  de  leur 
sommet  o,  de  manière  à se  partager  par 
moitiés  égales  la  petite  surface  circulaire 
non  argentée  du  miroir.  Chacun  de  ces 
rhomboèdres  représente  un  double  prisme 
de  45°  à réflexion  totale. 


Fig.  222.  - - Principe  de  l'oplilhalmoscopu 
binoculaire. 


Digitized  by  Google 


iOO 


OPTIQUE. 


Dans  ces  conditions,  tout  faisceau  lumineux  qui,  parti  d’un  point  quelconque 
a de  l’i ma;re  réelle  on  virtuelle  du  fond  de  l’œil,  traverse  la  portion  transpa- 
rente du  miroir,  est  dédoublé  par  le  système  des  rhomboèdres  en  deux  pin- 
ceaux ; chacun  de  ces  pinceaux  subit,- dans  l’intérieur  du  rhomboèdre  corres- 
pondant, une  double  réflexion  totale  que  le  fait  émerger  parallèlement  à sa 
direction  première,  mais  avec  un  déplacement  latéral  égal  à la  dimension  trans- 
versale du  rhomboèdre. 

L’image  unique  a est  ainsi  remplacée  par  deux  images  rejetées  l’une  à droite 
en  d , l’autre  à gauche  en  g ; et  si  leur  distance  mutuelle  est  précisément  égale 
à l’écartement  des  yeux , l’observateur  se  trouve  avoir  devant  lui  deux  images 
placées  comme  le  sont  les  dessins  stéréoscopiques.  Deux  petits  prismes  p et  p', 
sommet  interne , opèrent  le  fusionnement  de  ces  images  en  une  seule  située 
quelque  part  sur  la  ligne  médiane  en  a'. 


Fig.  223.  — Opbtbulmotcope  binoculaire  de  Olraud-Teulon  (vu  de  derrière  à 
l'échelle  de  2/3). 

Fig.  224.  — Coupe  horizontale  de  l’ophthalmoscope  binoculaire,  montrant  lea 
détail*  du  mécanisme  optique  qui  procure  la  vision  binoculaire. 

La  Fig.  223  donne  une  vue  d’ensemble  de  l’ophlhalmoscope  binoculaire;  la 
coupe  horizontale  de  la  Fig.  22-i  montre  les  détails  de  construction  de  l’instru- 
ment, tel  qu’il  est  fabriqué  actuellement  par  M.  Nachet.  On  y remarque  que 
l’un  des  rhomboèdres  est  coupé  en  deux , ce  qui  permet  de  mobiliser  la  moitié 
externe  C,  en  la  faisant  glisser  dans  l’intérieur  de  la  monture,  à l'aide  d’une 
tige  terminée  par  le  bouton  V.  Cette  disposition  a pour  but  de  donner  à l’ob- 
servateur la  faculté  de  régler  l'écartement  des  doubles  images  et  de  le  pro- 
portionner  à l’écartement  de  ses  propres  yeux. 
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Signalons  encore  l’adjonction  de  deux  lentilles  prismatiques  convexes  qu’on 
substitue  aux  simples  petits  prismes  à faces  planes,  pour  obtenir  le  fusionne- 
ment des  doubles  images,  quand  l’observateur  ne  |>cut  pas  accommoder  pour 
une  distance  rapprochée  ou  qu’il  désire  grossirTimage  réelle  du  fond  de  l’œil. 

Il  n’y  a,  du  reste,  rien  de  particulier  à ajouter  quant  au  maniement  de  l’ap- 
pareil et  au  mode  d’examen;  on  suit  à cet  égard  les  préceptes  généraux  établis 
pour  les  ophtlialmoscopes  monoculaires.  Seulement,  si  on  veut  se  trouver  dans 
de  bonnes  conditions  d'observation , il  faut  avoir  soin , quand  ou  se  sert  de  l’oph- 
llialmoscope  binoculaire,  de  placer  la  source  lumineuse  au-dessus  et  en  arrière 
île  la  tète  du  patient;  c’est  ce  que  montre  la  Fig.  225.] 


Fig.  225.  — Ophtlutlinoiieopc  binoculaire  diapotû  pour  l'observation. 


201.  Calcul  des  constantes  optiques  de  l'ophthalmoscope.  — La  force  du  verre 
positif  ou  négatif  nécessaire  pour  reporter  l'image  du  fond  de  l’œil  il  la  distance  requise 
par  les  lois  de  la  vision  , la  distance  de  ce  verre  au  miroir  réflecteur  et  il  l'œil  de  l'ob- 
servateur, les  distances  respectives  de  ces  différentes  pièces  il  l'œil  observé,  ce  sont  lh 
des  données  qui  dépendent  évidemment  de  l'état  de  la  réfraction  des  yeux  en  présence, 
et  qui  déterminent  le  grossissement  de  l'image  réelle  ou  virtuelle  obtenue. 

Cependant  il  existe  plus  ou  moins  de  latitude  dans  le  choix  de  la  lentille  correctrice, 
Attendu  qu'on  peut,  entre  certaines  limites,  en  compenser  l’excès  ou  le  déficit  de  ré- 
fringence, soit  par  l’intervention  de  l'accommodation,  soit  par  le  changement  des  dis- 
tances. Je  suppose,  par  exemple,  que  pour  l’examen  il  l'image  renversée  on  prenne  une 
lentille  convergente  plus  forte  que  celle  de  la  Fig.  227;  il  en  résultera  que  l'image  réelle 
osera  plus  près  de  l’œil  observé  A;  l’observateur  devra  donc  sc  rapprocher  il  son 
tour  ou  accommoder  pour  une  distance  plus  grande.  8*agit-il  de  l'examen  il  l'image 
droite,  et  la  lentille  concave  choisie  est-elle  plus  forte  que  celle  de  la  Fig.  220,  l’œil  de 
l'observateur  sera  obligé,  soit  de  s'accommoder  pour  une  distance  plus  petite,  soit  de 
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s'éloigner  do  la  lentille  B.  On  voit  par  là  quo  la  position  exacte  à donner  awx  diffé- 
rentes pièces  de  l'appareil  ophthalmoscopique  est  toujours  subordonnée  h un  essai  préa- 
lable. ("est  pourquoi  nous  serons  obligés,  on  général,  de  nous  borner  a indiquer  les 
principes  qui  doivent  nous  guider  dans  le  choix  des  verres  et  dans  lu  détermination  ap- 
proximative des  distances. 

1°  Kramen  ît  C image  droite.  — Considérons  d’abord  le  cas  de  l'image  droite.  Nous 
savons  que  le  système  réfringent  de  l'œil  observé  A (Fig.  220)  donne  de  la  portion 


A 


hR 


^ F 

J i ¥■ 


H* 


Fig.  226.  — Théorie  do  l'examen  ophthalmoscopique  à Vimagt  droite. 

éclairée  a une  image  réelle  et  renversée  qui  se  projette  h l’extérieur  en  //  JS , mais  que  l’in- 
terposition de  la  lentille  concave  B redresse  cette  image , en  la  rendant  virtuelle  et  en 
la  reportant  derrière  l’œil  en  d $.  L’œil  À et  la  lentille  B forment  ainsi  un  système  com- 
posé équivalent  à l’association  d’une  lentille  convexe  avec  une  lentille  concave.  Il  s'agit 
de  calculer  la  longueur  focale  f de  la  lentille  B qui  donne  une  image  virtuelle  d$  placée 
à la  distance  de  la  vision  distincte  pour  l’observateur.  L'image  aérienne  b ji  joue,  k l'égard 
de  la  lentille  B,  lo  rôle  d’objet  virtuel;  son  éloignement  de  l’œil  A est  égal  à la  dis- 
tance Ab  pour  laquelle  cct  œil  est  accommode.  De  même,  l'image  virtuelle  do  doit  se 
trouver  à lu  distance  B d pour  laquelle  l’observateur  accommode  son  organe  visuel. 
Appelons  Do  la  première  distance,  Du  la -seconde,  et  e l’iutervalLe  AB,  qui  sépare  la 
lentille  B do  l'œil  observé;  lions  aurons  alors  : B 6 = Do  — « et  B d = D*,  en  négli- 
geant la  distance  de  l'œil  de  l’observateur  h la  lentille.  Introduisons  ces  valeurs  dans 
la  formule  des  lentilles  concaves  appropriée  au  cas  où  l’objet  est  virtuel,  et  il  vient: 

JL  ^ L-.  + L 

. / l)o— « ^ ». 

Cette  équation  nous  montre  que  la  longueur  focale  f doit  être  d'autant  plus  grande 
que  Do  et  Da  sont  plus  grands.  On  voit  aussi  que  de  légères  variations  dans  la  distance 
visuelle  Dtf  peuvent  être  compensées  par  des  variations  égales  et  de  même  sens  de  l’in- 
tervalle e;  quand,  par  exemple,  Do  augmente,  il  faut  éloigner  la  lentille  de  l’œil  ob- 
servé, et  inversement,  quand  Do  diminue,  la  lentille  doit  être  rapprochée.  D’autre  part, 
si  Db  varie  dans  un  sens,  pendant  que  Do  varie  dans  l'autre,  la  compensation  est  en- 
core possible  sans  que  la  valeur  de  / change.  Enfin,  supposons  que  Do  = D»  =■  ao,  alors 
on  a aussi /=  <*;  ce  qui  veut  dire  que,  lorsque  les  yeux  en  présence  sont  l’un  et 
l'autre  accommodés  pour  une  distance  infinie,  la  lentille  devient  inutile. 

[Connaissant /,  e et  D*,  on  peut  tirer  de  la  formule  posée  plus  haut  lu  valeur  de  Do, 
et  par  suite  l’état  de  la  réfraction  de  l’œil  observé.  Tel  est  le  moyen  qui  permet  de  dé- 
terminer l'état  de  la  réfraction  d'un  œil  frappé  do  cécité.] 

Quant  au  grossissement,  on  le  calculera  de  la  manière  suivante  : en  appelant  *•  la 
grandeur  de  l’image  réelle  ôS,  t*  la  grandeur  do  l’image  virtuelle  d£y  on  a,  d’après  la 
formule  IV  de  la  p.  301  : 

J»  _ Db 

ii  " ‘ Do  — e 


Quand  D0  est  très-grand,  e peut  être  négligé,  et  l’on  a simplement  : 

...  (1) 


D. 
- Do 


d’où  nous  tirons  : 


Du 


Do 
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Or,  les  quotients  - et  mesurent  respectivement  les  angles  visuels  ou  les  gran- 
deurs apparentes  de  l'image  ii  pour  l’œil  do  l’observateur,  et  de  l'image  ti , pour  e.olui 
de  l’observé.  Donc  l'image  virtuelle  i » de  la  rétine  de  l’œil  A offre  à l’observateur  une 
grandcuV  apparente  égale  h celle  qu’aurait  pour  l’œil  bbservé  l’image  réelle  i<  de  sa 
propre  rétine. 

Cela  posé,  nous  avons  vu  (cf.  § 180,  p.  352,  équation  que  si  A désigne  la  lon- 
gueur de  l’axe  de  l’œil,  le  rapport  des  dimensions  linéaires  d’un  objet  à son  image  ré- 
tinienne a pour  expression  : 

0 p -f-  K 

1 ~ A — R 


Pour  appliquer  cotte  formule  au  cas  présent , il  nous  faut  poser  o = t. , i as  o et 
/»  = !)<>;  il  vient  ulors  : 

i.  Do  4-  R 
o ~ Â — K 


R représente  le  rayon  de  courbure  de  la  surface  réfringente  de  l’coil  réduit,  c’cst-à-dirc 
une  quantité  très-petite  (un  peu  plus,  de  5mm);  nous  pouvons  la  négliger  devant  Do  et 
écrire  : 


o 


Do 

A — R 


(2) 


Multipliant  membre  à membre  les  équations  (1)  et  (2),  nous  obtenons  finalement: 


(3) 


Telle  est  l’expression  du  grossissement,  c’est-à-dire  du  rapport  entre  la  grandeur  i» 
de  l’image  virtuelle  et  la  grandeur  o de  la  portion  de  rétine  qui  donne  cette  imagé. 
Dans  l’œil  réduit,  A — R = 15mm  ; si,  d’autre  part,  nous  faisons  D*  = 200mm,  nous 
trouvons  que  le  grossissement  est  de  13,333. 

2°  Examen  à C image  retirer  née.  — 

Remplaçons  la  lentille  concave  par  JL 
un  verre  convexe  B (Fig.  227).  L’i- 
mage aérienne  b fi  remplit  de  nou- 
veau, à l’égard  de  cette  lentille, 
l’office  d’objet  virtuel  et  elle  en  est 
à une  distance  (Do  — e).  Désignons 
par  q l’intervalle  B d qui  sépare  la 
lentille  de  l’image  réelle  d o qu’elle 
fournit;  nous  avons  alors,  en  appli- 
quant la  formule  des  foyers  conjugués  relative  au  cas  où  une  lentille  convergente 
reçoit  des  rayons  convergents  : 

1 _ 1 1 

/ q Do  — e 


f $ 


Fis 


227.  — Théorie  de  l'examen  ophthalmoscopique 
à C image  rfnrersJe. 


Remarquons  que  g et  e sont  nécessairement  très-petits  par  rapport  à D0,  puisque 
l’image  réelle  pour  être  vue  distinctement  de  l'observateur,  ne  doit  pas  se  trouver 
à une  trop  grande  distance  ni  de  l’œil  observé  A,  ni  de  la  lentille  B.  Nous  pouvons 

donc  négliger  le  terme  ^ 1 — - et  poser,  avec  une  approximation  suffisante  : 

1 __  1 

/ ' “ ? 


ce  qui  revient  à admettre  que  l’image  d%  se  forme  juste  au  foyer  de  la  lentille  ob- 
jective. 
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Cela  pnsi- , nous  avons  alors  entre  les  grandeurs  t,  de  l'iniage  rij  et  i , de  l'image  Sj3, 
la  relation  : 

_»j_  _ / 

« » Do  — r 

ou , en  négligeant  e : 

' _ / 

i.  " D»  * * * 

Combinant  cette  équation  avec  l'équation  (2)  déjà  trouvée,  noua  obtenons  le  grossis- 
Renient  : 

/ 

A — ~K  * * 

Cette  expression  noua  montre  que,  dans  IVxamen  h l’image  renversée , le  grossisse- 
ment croit  en  raison  directe  de  la  longueur  focale  de  la  lentille  objective,  tandis  que,  dans 
l’examen  à l'image  droite  f il  était  proportionnel  il  la  distance  de  la  vision  distincte  de 
l'observateur.  *Si , par  exemple,  on  emploie  une  lentille  ayant  pour  longueur  focale 
f = 800nun,  on  trouve  pour  le  grossissement  : 


O = 


(5) 


(i  =rr 


300 

16 


Avec  une  lentille  de  600ram  de  distance  focale,  on  aurait  Q = 4 etc... 

(201».  Œil  ophthalmoscopique  du  Dr  Perrin.  — Le  maniement  de  l’ophthalmoscope 
exige  un  long  apprentissage.  M.  Perrin  a rendu  un  service  réel  aux  études  ophthalmos- 
copiques en  faisant  construire  un  œil  qui  permet  aux  débutants  de  s'exercer  dans  des 
conditions  absolument  semblables  h celles  qu'on  rencontre  chez  le  vivant.  L'emploi  de 
cet  appareil  artificiel  fait  disparaître  deux  des  inconvénients  inséparables  de  l’observa- 
tion sur  le  vivant  : les  mouvements  du  patient  qui  modifient  il  chaque  instant  les  cou- 
uttm  ditions  de  l’observation,  et  la  fatigue  qu’entraîne 

pour  l’œil  observé  un  examen  trop  prolongé. 

L'œil  ophthalmoscopique  est  représenté  dans  la 
Fig.  228  ; il  consiste  en  une  sphère  métallique  creuse , 
dont  les  dimensions  sont  approximativement  égales  k 
celles  du  globe  oculaire  de  l'homme.  Cette  sphère  sc 
compose  do  trois  parties,  qui  peuvent  être  séparées 
les  unes  des  autres  : 1°  nne  partie  moyenne  qui  cor- 
respond k la  zone  équatoriale;  2°  un  segment  anté- 
rieur A,  formé  par  une  lentille  convergente  sertie  dans 
une  virole  à vis,  qui  s’ajuste  sur  la  pièce  précédente; 
3°  une  cupule  en  cuivre  R,  représentant  le  fond  de 
l’œil  et  maintenue  en  place  par  une  bague  métallique 
C,  qui  s'articule  avec  la  pièce  moyenne  k l’aide  d'une 
charnière.  Cette  sphère  oculaire  est  portée  par  un  pied 
qui  peut  s’élever  ou  s'abaisser  k volonté  ; une  articu- 
lation placée  en  O permet  en  outre  des  mouvements 
d'inclinaison. 

La  lentille  convergente  a une  action  réfringente 
équivalente  k celle  du  système  dioptrique  de  l’œil. 
Chaque  appareil  en  possède  trois  de  valeur  différente  : 
l'une  a son  foyer  exactement  sur  la  rétine  (emmétro- 
pie),  quand  la  virole  est  vissée  k fond  ; ou  réalise  la 
myopie  en  n'engageant  que  très-peu  la  virole.  Une 
deuxième  lentille,  montée  de  la  même  façon,  a son 
foyer  principal  au-delk  de  la  rétine;  elle  rend  l'œil 
hypermétrope.  Enfin  , une  troisième,  sphéro-cylindri- 
quo,  réalise  les  conditions  de  l'astigmatisme.  Sur  la 


Pif.  îafS.  — Œil  ophthalmoscopique.  — 
A.  Lentille  convergente  représentant 
le  «y même  dioptrique  do  l’adL  — C. 
Collier  à charnière  destiné  h mainte- 
nir la  cupule  métallique.  — E.  Écran. 
— O.  Articulation  permettant  d’ineli- 
ner  le  globe  oculaire.  — R.  Cupnle  en 
cuivre  sur  laquelle  est  peinte  une 
image  du  fond  de  lu? fl. 
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face  concave  de  la  cupule  en  cuivre  on  a reproduit  par  la  peinture  le  dessin  du  fond  de 
l'œil,  lino  collection  de  cupules  semblables  représentant  les  différents  aspects  du  fond 
do  l'œil  normal  ou  pathologique  est  jointe  h l'appareil.  En  arrière  do  l’œil  se  trouve  un 
écran  E destiné  à renseigner  les  débutants  sur  la  direction  do  leur  éclairage.] 

[Bibliographie  : Hki.miioi.tz,  Bescbreibung  eînes  Augenspicgels  zur  Untersuchung 
der  Netzhaut  ira  lebenden  Auge.  Berlin  1851.  — Dondkrs,  Note  sur  le  miroir  ocu- 
laire, inventé  par  M.  Helmholtz , pour  l'exploration  de  la  rétine  dans  l'œil  vivant 
(Ann.  ( rocul .,  1852,  t.  XXVII,  p.  Lb).  — Maressai,  de  Maksilly,  Notice  sur  l’oph- 
thalmoscopc  do  MM.  Follin  et  A ’aehet  ( ibid .,  1852,  t.  XXVIII,  p.  76).  — Th.  Rukte, 
Der  Augenspiegel  und  dns  Optometer.  Gœttingen  1852.  — A.  Coccius,  Ueber  die 
Anwendung  des  Augenspiegels  nebst  Angabe  cines  neuen  Instruments.  Leipzig  1853. 
— Vax  Triut,  De  spcculo  oculi,  Dissert,  inaug.  Utrecht,  juin  1853  (une  traduction 
allemande  de  ce  travail  avec  additions,  par  Schauenburg , Lahr  1854,  a été  traduite 
en  français  dans  les  Archives  <V ophlhahnologic  de  Jamais,  1855,  t.  V,  p.  5,  sous  le 
titre  : Mémoire  sur  l'examen  des  yeux  malades  d'hommes  et  d'animaux,  h l’aide  de 
l’optoscope  de  M.  Donders  etc.)  — Ulrich,  Bescbreibung  eines  neuen  Augenspicgels 
( Zeitschrift  für  ration.  Medic.,  nouv.  sér.,  1853,  t.  IV,  p,  175).  — Meyekstkin,'  Be- 
schreibung  eines  neuen  Augenspiegels  (ibid.,  t.  IV,  p.  310). — ânauxohtakis  , Essai 
sur  l'exploration  de  la  rétine  et  des  milieux  de  l’œil  sur  le  vivant  au  moyen  d’un 
nouvel  ophthalmoscope  (-lnn.  d'ocul.,  1854,  t.  XXXI,  p.  61  et  107;  tirage  h part. 
Paris  1854).  — Stellwaq  vos  Cakiox,  Théorie  des  Augenspiegels.  Wïen  1854.  — 
W.  Zeuexdkr  , Ueber  die  Beleuchtung  des  innern  Auges  mit  specieller  Borück- 
sichtigung  eines  nach  eigener  Angabe  construirten  Augenspiegels  (Arch.f.  Ophthalm 
1854,  t.  I,  l1*  part.,  p.  321).  — IIahnkh,  Ueber  den  Augenspiegel  (Prager  Vierteljahr- 
schrift  f.  d.  prakt.  Heilk .,  1855,  t.  XII,  p.  133).  — Le  Même,  Ueber  die  Bcnutzung 
foliirter  Glaslinsen.  Prag  1855.  — En.  Jæoeb,  Beitriige  jsur  Pathologie  des  Auges. 
Wicn  1855.  - Castokam  , Ophthalmoscope  de  l’auteur  (.4rc/i.  d' ophthalm.  de  Jamain, 
1856,  t.  VI,  p.  254.) — De  i.a  Cai.i.e,  De  l’ophtlialmoscope,  Disaert.  inaug.  Paris 
1856.  — W.  Zeiik.ndeii  , Ueber  die  Beleuchtung  des  innern  Auges  dureh  heterocen- 
tische  Glasspiegel  ( Arch.  /.  Ophthalm .,  1856,  t.  II,  2,  p.  103).  — . R.  Likbkeicu,  De 
l’cxamcn  de  l'œil  au  moyen  de  l' ophthalmoscope, in  Mackenzie,  Traité  des  maladies 
de  l’œil,  trad.  par  Warlomont  et  Tcstclin , 1857,  t.  II,  pp.  I il  LXII.  — FOLLIN,  Le- 
çons sur  l'application  de  l'ophthalmoscope  nu  diagnostic  des  maladies  des  yeux. 
Paris  1859.  — Gillet  de  Grandmont,  sur  un  nouvel  ophthnlmoscope  (Bullet.  de 
VAcad.  de  médec .,  12  juillet  1859,  t.  XXIV,  p.  1096). Giraüd-Teulon,  Théo- 

rie de  l'ophthalmoscope  avec  les  déductions  pratiques  qui  en  découlent  etc.  (Gaz. 
médic.  de  Paris , 1859,  noa  7 et  8;  et  tirage  h part.  Paris  1859.)  — A.  Zander,  Der 
Augenspiegel,  seine  Formen  und  sein  Gebrauch,  lre  édit.,  1859;  2°  édit.,  Leipzig 
et  Heidelberg,  1862  (Bibliographie  complète).  — - Oiraud-Teulon  , Note  sur  la  cons- 
truction ot  les  propriétés  d'un  nouvel  ophthalmoscope,  permettant  de  voir,  par  le 
concours  harmonique  des  deux  yeux,  les  images  du  fond  de  l’œil  (Comptes  rendus , 
1er  avril  1861,  t.  LII,  p.  646,  et  in  Physiologie  et  pathologie  fonctionnelle  de  la 
vision  binoculaire , §§  347  K 350.  Paris  1861).  — Follin  , Leçons  sur  l’exploration 
de  l'œil.  Paris  1863.  — G.  Z.  Laurence  et  Giraüd-Teulon  , D’une  modification  des 
procédés  ophthalmoscopiques  (.Ann.  d'ocul 1863,  t.  L,  p.  106). — Mokoyer  , Un 
ophthalmoscope  portatif  (Ann.  d'ocul.,  1864,  t.  LU,  p.  210).  — Perrin,  Œil  artificiel 
destiné  h faciliter  les  études  ophthalmoscopiques  (-Inn.  d'ocul.,  1866,  t.  LVI,  p.  181). 
— Giraud-Teulon,  Nouvelle  combinaison  ophthalmoscopique  (ibid.,  1867,  t.  LVH, 
p.  82).  — Màuthner,  Lehrhuch  der  Ophtlialmoscopic.  Wicn  1868.  — Poucet , 
Ophthalmoscope  h chambre  noire  (Gaz.  hebdom.  de  méd.  et  de  chir .,  1869,  n°  32, 
p.  501.  — C.  M.  Gariel,  Sur  l'ophthalmoscope.  Paris  1869.]  — Gavarket,  Rapport 
sur  un  nouvel  optomètre  destiné  h faire  reconnaître  et  à mesurer  les  vices  de  ré- 
fraction de  l’œil,  par  Perrin  eLMascart  (Bullet.de  VAcad.  de  méd.,  1869,  t.  XXXIV} 

Perrin  , Traité  pratique  d’ophthalmoscopie  et  optométrie.  Paris  1870,  gr.  in-8°,  et  atlas. 
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[CHAPITRE  XVII 

DK  t/UtlÉTH  IIOSCOPE.J 


[201b.  Principe  de  l'uréthroscope.  — Los  propriétés  des  miroirs  et  des  lentilles 
comme  appareils  de  concentration  de  la  lumière  ont  encore  été  utilisées  dans 
la  construction  de  Vuréthroscope.  On  appelle  ainsi  un  instrument  imaginé  en 


lfôtl  par  M.  A.  J.  Desor- 
meaux, et  destiné  à exami- 
ner plus  particulièrement  l’in- 
térieur du  canal  de  l'urèthre  ; 
cependant  il  peut  servir,  en 
général , à explorer  toutes  les 
cavités  internes  qui  ne  sont  en 
communication  avec  l’exté- 
rieur que  par  un  orifice  ou 


un  canal  très-étroits,  et  où  l’on  peut  pénétrer  en  ligne 
droite;  de  là  le  nom  il  'endoscope  sous  lequel  M.  Desor- 
meaux a présenté  l’appareil  de  son  invention. 

Ia>s  parties  essentielles  de  l’uréthroscope  sont  (l'  ig.  229)  : 
une  sonde  rectiligne  et  creuse  pour  maintenir  ouvert  le 
canal  de  l’urèthre  et  livrer  ainsi  passage  aux  rayons  lu- 
mineux ; un  miroir  plan  percé  au  centre  et  disposé  obli- 
quement en  face  de  la  sonde  pour  projeter  parallèlement  à 
l’axe  de  celle-ci  le  faisceau  lumineux  émané  d’une  source 
placée  latéralement.  Afin  d’augmenter  l’intensité  de  l’é- 
clairage, une  lentille  plan-convexe  rassemble  les  rayons 
avant  qu’ils  tombent  sur  le  miroir  percé  et  leur  donne 
une  convergence  telle  que  les  rayons  réfléchis  vont  se  con- 
centrer sur  les  objets  situés  à l’extrémité  de  la  sonde.  Du 
côté  op|>osé  à la  lentille  se  trouve  un  miroir  concave,  dont 
le  centre  de  courbure  coïncide  avec  la  source  lumineuse; 
de  celle  manière,  la  lumière  qui  tombe  sur  le  miroir  est 
renvoyée  au  point  même  où  est  placée  la  source  lumi- 
neuse et  contribue  à augmenter  la  quantité  des  rayons 
qui  sont  envoyés  sur  la  lentille.  L’observateur  place  son 
œil  derrière  l’ouverture  du  miroir,  et  voit  alors  les  par- 
ties situées  à l'extrémité  de  la  sonde,  j 

1 201  '' . Diverses  formes  d'uréthroscopes.  — L’uréthro- 
scope de  Desormeaux , le  premier  en  date,  est  représenté 


Irémité  de  ce  tube  située  eu  avant  du  miroir  (en  bas,  sur  la  figure),  s’articule 
avec  la  sonde,  à l’aide  d’une  bagne  fendue,  munie  d’une  vis  de  pression.  En 
arrière  du  miroir  (en  liant  sur  la  figure)  se  trouve  un  diaphragme  percé  d’une 
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ouverture  conique  correspondante  à celle  du  miroir,  mais  un  peu  plus  petite, 
«fin  d’arrêter  les  rayons  lumineux  réfléchis  par  les  parois  de  l’ouverture  prati- 
quée dans  le  miroir,  rayons  qui  gêneraient  la  vue  des  objets  placés  à l'extré- 
mité de  la  sonde  ; puis  vient  un 
œilleton  contre  lequel  l’observa- 
teur applique  son  mil.  Quand  on 
veut  grossir  les  objets  à examiner, 
on  adapte  à cette  extrémité  du 
tube,  à la  place  du  diaphragme 
percé,  une  petite  lunette  de  Galilée 
à courte  portée;  deux  modèles  sont 
joints  à l’uréthroscope,  l’un  pour 
les  myopes,  l’autre  pour  les  pres- 
bytes et  les  hypermétropes.  — A 
droite,  nous  trouvons  l’appareil 
d’éclairage  comprenant  : la  lentille 
convergente , la  source  lumineuse 
et  le  réflecteur.  La  source  lumi- 
neuse consiste  en  une  lampe  à g a- 
zogène  (mélange  d’alcool  et  d’es- 
sence de  térébenthine),  (pii  pré- 
sente l'avantage  de  donner  une 
flamme  très-éclairante  sous  un  pe- 
tit volume.  La  flammé  est  entou- 
rée d’une  enveloppe  cylindrique 
surmontée  d’une  cheminée  d’appel 
qui  active  le  tirage  et  rend  la 
flamme  plus  fixe.  L’air  nécessaire 
à la  combustion  est  fourni  par  une 
rangée  de  trous  percés  à la  partie 
inférieure  de  l’enveloppe  ; une  se- 
conde rangée  île  trous  située  à la 
partie  supérieure  amène  de  l’air 
frais  qui  ralentit  réchauffement  de 
l’appareil.  Toutes  ces  ouvertures 
sont  garnies  de  recouvrements  llg- ï31-  ~ s“l,do 

, . , bout  de  l’uréthroscope. 

pour  empêcher  que  les  courants 
d’air  extérieurs  ne  se  fassent  sentir  à la  flamme.  L’enveloppe  est  pourvue,  à la 
hauteur  du  foyer  de  lumière,  de  deux  tubulures  latérales  qui  se  font  face  : l’une 
d’elles  reçoit  à frottement  un  petit  tul>e  qui  porte  le  miroir  réflecteur  ; l’autre 
donne  entrée  aune  tubulure  semblable  qui  renferme  la  lentille  et  qui  lait  partie 
du  tube  par  lequel  on  regarde.  De  celle  manière  l'axe  du  tube  en  question  peut 
prendre  telle  inclinaison  qu’on  veut  par  rapport  à l’horizon , pendant  que  la 
lampe  conserve  sa  verticalité;  dans  la  Fig.  230,  le  tube  a été  ramené  dans  une 
direction  parallèle  à celle  de  la  lampe.  Une  virole  de  baïonnette  sert  à fixer  la 
lampe  à son  enveloppe.  — Le  réflecteur  cl  le  miroir  percé  sont  en  argent. 


Fig.  230. — rrélhroscopi1  deDe- 
Hormcaux  (coupe  verticale). 
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La  Ir i <r . '■21  il  représente  la  sonde  et  l’embout  dont  on  la  garnit  pour  l'intro- 
duire dans  le  canal  de  l’urèthre;  la  fente  longitudinale  qu’on  remarque  sur  la 
sonde  sert  au  passage  des  instruments  destinés , soit  à abslerger  les  parties , 
soit  à pratiquer  des  opérations. 

La  Fig.  232  montre  l’urétliroscope  disposé  pour  l’observation. 


n*.  232.  — Ur&hroacope  Je  Desormeaux,  disposé  pour  PobcervAtton. 


M.  Couriard  a simplifié  ce  mode  d’exploration  en  rendant  l’appareil  d’éclai- 
rage entièrement  indépendant  de  la  sonde,  ce  qui  facilite  le  maniement  de  cette 
dernière,  mais  rend  l’observation  moins  aisée  par  suite  de  l’obligation  dans  la- 
quelle on  se  trouve  de  régler  à chaque  instant  la  direction  de  la  lumière.  Les 
rayons  lumineux  provenant  d’une  bonne  lampe  placée  latéralement,  sont  con- 
centrés à l’aide  d’une  lentille  sur  un  miroir  réflecteur  qui  les  renvoie  dans  la 
direction  de  la  sonde.  D’autres  modifications  ont  été  proposées  par  M.  Eber- 
mann , mais  n’ont  jamais  été  réalisées. 

M.  Mallez,  adoptant  une  idée  qui  avait  été  rejetée  par  M.  Desormeaux  comme 
donnant  des  résultats  insuffisants,  a remplacé  la  lampe  gazogène  par  une  sim- 
ple bougie.  L’uréthroscope  de  Mallez  est  représenté  dans  la  Fig.  233,  en  coupe 
horizontale  (F.  f)  et  en  élévation  (F'.  2). 

On  voit,  qu’à  part  les  modifications  tenant  au  changement  de  source  lumi- 
neuse, cet  instrument  ne  diffère  pas  sensiblement  de  celui  de  Desormeaux.  Ce- 
pendant nous  signalerons  la  suppression  de  la  lentille  collectrice  et  la  pré- 
sence d’un  cône  t à surface  intérieure  argentée,  placé  entre  la  flamme  de  la 
bougie  et  le  miroir  percé;  ce  cône,  largement  ouvert  du  côté  de  la  source  lu- 
mineuse, u pour  but  de  concentrer  les  rayons. 
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L’enveloppe  de  tôle  qui  entoure  la  bougie  est  double;  entre  les  deux  parois 
circule  un  courant  d’air  qui  empêche  réchauffement  de  l’appareil.  Enfin,  la 
bougie  et  son  enveloppe  peuvent 
être  séparées  du  reste  de  l'instru- 
ment , ce  qui  permet  d'utiliser  la  lu- 


mière solaire. 

L’uréthroscope  de  Malle/,  a été 
présenté  le  6 octobre  1868  à l’Aca- 
démie de  médecine.  Peu  de  temps 
auparavant  (séance  du  22  sep- 
tembre), M.  Langlebert  avait  fait 
connaître  un  instrument  fort  ana- 
logue, mais  dans  lequel  la  source 
lumineuse,  rayons  solaires  ou  bou- 
gie placée  à distance,  ne  pouvait  pas 
être  rendue  solidaire  du  reste  de 
l’appareil.] 

« 

[Bibliographie  : A.  J.  Desormeaüx, 
De  l'endoscope  et  de  ses  applications 
au  diagnostic  et  au  traitement  des  affec- 
tions de  Turlithre  et  de  la  vessie.  Paris 
1865.  — • Couriahd,  Modification  des  En- 
docops  (Peter ab.  mcd.  Zeütchrift , 1865, 
t.  VIII,  p.  52).  — Edermaxx  , Ueber  En- 
doscopie der  Harnrühre  etc.  ( ibtd .,  t.  IX  , 
p.  327.) — Langlebert,  Note  sur  un  nou- 
veau module  d'uréthroscope  ( Buliet . de 
PÀcod.  de  médec.,  séance  du  22  septenr 
bro  1868,  et  Gaz.  hebdomad.  de  méd.  et 
de  chir.y  1868,  n°  39,  p.  616}.  — M allez  , 
Nouvel  uréthroscope  ( Buliet . de  VAcad. 
de  médec .,  séance  du  6 octobre  1868,  et 
Gaz.  hebdom 1868,n°41,p.  649).] 


Fig.  333.  — l'réthroacopc  do  Ma  liez.  — F.  I.  Coupe  ho- 
rizontale. — F.  8.  Élévation.  — a)  Œilleton.  - b)  Bou- 
gie maintenue  à une  hauteur  constante  par  un  ressort 
renfermé  dan*  le  porte- bougie.  — e)  VJ*  pour  régler  le 
réflecteur.  — e ) Cheminée  qui  surmonte  la  flamme  de  1a 
bougie.  — 0 Extrémité  de  la  sonde.  — 1}  Via  de  pres- 
sion. — s»)  Miroir  percé.  — o)  Trou  de  l'œilleton  contre 
lequel  s'applique  l’œil  de  l’observateur.  — r)  Partie  éra- 
séo  de  la  sonde.  — t ) Cône  à surface  argentée  et  à base 
tournée  vers  la  source  lumineuse.  — x)  Lentille  oculaire. 


VI.  Interférence  et  diffraction  de  la  lumière. 


CHAPITRE  XVIII. 

INTERFÉRENCE  DES  ONDES  LUMINEUSES. 

202.  Conditions  dans  lesquelles  se  produit  l'interférence  do  la  lumière.  — Nous 
abordons  maintenant  l’étude  d’une  série  de  phénomènes  qui  sont  plus  propres 
que  tous  ceux  dont  il  a été  question  jusqu’ici  à confirmer  directement  la  théorie 
des  ondulations  lumineuses.  En  effet,  ces  phénomènes  nous  feront  voir,  pour 
ainsi  dire,  la  vibration  lumineuse;  non-seulement  .ils  prouveront  jusqu’à  l’évi- 
dence que  la  lumière  est  le  résultat  d’un  mouvement  vibratoire,  mais  encore  ils 
nous  donneront  les  éléments  de  ce  mouvement,  en  nous  permettant  de  calculer 
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la  longueur  d’onde  et  la  vitesse  de  la  vibration  ; ils  nous  mettront  à même  de 
déterminer  la  direction  de  la  vibration  et  de  décider  si  elle  est  transversale  ou 
longitudinale. 

L 'interférence  des  ondes  lumineuses  se  produit  quand  deux  rayons  de  lu- 
mière qui  suivent  la  même  route  viennent  à se  rencontrer.  Ici,  de  même  qu’en 
général  dans  l’interférence  de  deux  mouvements  vibratoires  (cf.  §37),  la  super- 
position de  deux  demi-ondes  positives,  c'est-à-dire  de  deux  .protubérances,  en- 
gendre une  protubérance  plus  élevée,  et  la  rencontre  de  deux  dépressions  donne 
une  dépression  plus  profonde , tandis  que  si  une  demi-onde  positive  coïncide 
avec  une  demi-onde  négative,  le  mouvement  est  détruit  en  partie  ou  en  totalité. 
Et,  comme  l'amplitude  de  la  vibration  détermine  l’intensité  de  la  lumière,  il  en 
résulte  que  celle-ci  augmente  par  l’interférence  de  deux  demi-ondes  de  même 
sens  et  diminue,  au  contraire,  ou  même  devient  nulle,  quand  les  demi-ondes 
qui  interfèrent  sont  de  signe  contraire. 

Ainsi,  en  faisant  suivre  àdcux  rayons  lumineux  la  même  route,  c’est-à-dire  en 
ajoutant  de  la  lumière  à de  la  lumière,  on  peut  obtenir,  selon  les  cas,  une  lu- 
mière plus  intense  ou  de  l’obscurité.  Si  les  deux  rayons  possèdent  la  mémo 
longueur  d’onde,  ils  interfèrent  de  manière  à donner  une  lumière  plue  in- 
tente, quand  la  différence  de  phase  de  leurs  vibrations  est  nulle,  ou  égale  à 
1 , -,  3...  longueurs  d'onde , en  un  mot,  quand  elle  est  un  nombre  pair  de 

demi  - longueurs 

d'onde  [2  n ^ j 

(Fig.  234).  Au 
contraire,  les 
deux  rayons  in- 
terfèrent de  ma- 
nière à s’entre- 
détruire  et  à pro- 
duire de  F obscu- 
rité quand  Usant 
une  différence  de 
phase  égale  à un 
nombre  impair 
de  demi  - lon- 
gueurs d’onde 

[<*■»  + *)  l J, 

c’est-à-dire  quand 
leurs  phases  diffè- 
rent de'/,,  1 
2 '/,...  longueurs 
d’onde  (Fig.  235) . 

Ces  lois  condui- 
sent immédiate- 
ment à une  méthode  permettant  d’étudier  les  phénomènes  d'interférence.  Il 
suflit,  dans  ce  but,  de  produire  deux  ondes  lumineuses  qui,  parties  d’un  même 


inèuie  période  et  ayant  une  différence  de  phase  égale  à un  nombre  pair  de 
demi-longueurs  d'onde. 


Fig.  2SÔ.  — Extinction  de  la  lumière  par  l'interférence  de  deux  ondes  de  môme 
période  et  ayant  une  différence  égale  à un  nombre  impair  de  demi-ion 
guenrs  d'onde. 
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point  ou  île  deux  points  très -voisins , suivent  sensiblement  la  même  route,  et 
de  faire  en  sorte  que  l’un  des  mouvements  soit  en  retard  sur  l’autre  : alors  il  y 
aura  accroissement  de  lumière,  toutes  les  fois  que  la  différence  de  marche 
sera  égale  à un  nombre  pair  de  demi-longueur  d’onde,  et  obscurité,  quand 

la  différence  de  marche  sera  un  nombre  impair  de  . Comme  d’ailleurs  les 

faits  éludiés  jusqu’ici  ne  nous  ont  encore  rien  appris  sur  la  valeur  de  la  lon- 
gueur des  ondes  lumineuses,  c'est  à l’expérimentât  ion  seule  que  nous  devons 
recourir  pour  déterminer  quelle  est  la  différence  de  marche  qui  produit,  soit 
le  renforcement,  soit  l’extinction  de  la  lumière.*  Et  c’est  après  avoir  mesuré 
cette  différence  de  marche  que  nous  aurons  les  éléments  nécessaires  pour  cal- 
culer la  longueur  d’onde. 

203.  Expérience  des  miroirs  de  Fresnel.  — L’cxpériencd  suivante,  due  à Fresnel, 
repose  sur  le  principe  qui  vient  d'être  indique,  et  fournit  la  méthode  la  plus  simple 
pour  déterminer  la  longueur  des  endos  lumineuses. 

Deux  petits  miroirs  plans,  en  métal  ou  en  verre  noir,  sont  placés  verticalement  l’un 
à côté  de  l'autre  de  manière  h fumier  entre  eux  un  angle  excessivement  obtus.  En  avant 
de  ces  miroirs,  et  près  du  bord  externe  de  l'un  d'eux,  on  dispose  une  source  do  lumière 
de  dimensions  aussi  réduites  que  possible,  au  moins  dans  le  sens  horizontal.  Les  ondes 
lumineuses  émanant  de  cette  source  vont  sc  réfléchir  sur  les  miroirs,  et  il  en  résulte 
deux  systèmes  d’ondes  réfléchies  qui  sc  propagent  dans  les  mêmes  conditions  que  si 
elles  partaient  de  deux  points  très-voisins,  ces  points  n’étant  autres  que  les  images  de 
réflexion  de  la  source  lumineuse  dans  les  miroirs.  Par  ce  moyen , nous  avons  deux  sys- 
tèmes de  vibrations  qui  sont  parfaitement  synchrone* , c’est-k-dire  constamment  d’accord, 
et  qui  suivent  sensiblement  la  même  route;  nous  supposerons,  en  outre,  que  la  lumière 
employée  est  monochromatique, , qu'elle  ne  renferme  qu'une  seule  espèce  de  rayons, 
d’où  résulte  que  la  longueur  d'onde  est  la  même  pour  tous  les  rayons. 

Cela  posé,  concevons  qu’on  joigne  par  une  ligne  droite  les  deux  images  virtuelles  qui 
remplissent  l'office  de  sources  lumineuses,  et  que,  sur  le  milieu  de  cette  droite,  dans  le 
plan  horizontal,  on  élève  une  perpendiculaire,  laquelle  passera  par  le  sommet  de  l'angle 
des  miroirs;  donnons  à cette  perpendiculaire  le  nom  d’axe.  Tout  point  de-  cet  axe,  étant  à 
égale  distance  des  deux  centres  virtuels  d'ébranlement  lumineux,  correspondra  à la  ren- 
contre de  deux  ondes  qui  n'auront  pas  de  différence  do  marche  et  qui  se  trouveront, 
par  conséquent,  dans  la  mémo  phase  de  vibration,  comme  aux  points  de  départ;  dans 
ce  cas,  les  deux  mouvements  interfèrent  de  manière  h ajouter  leurs  vitesses,  et,  par 
suite,  n renforcer  la  lumière.  Mais,  si  on  s’écarte  progressivement  de  l'axe,  soit  k droite, 
soit  à gauche,  ou  rencontre  nécessairement  un  point  où,  la  différence  de  marche  étant 

de  \ X,  les  rayons  interfèrent  de  manière  à s'entre-détruire;  eu  cet  endroit,  il  doit 

donc  y avoir  de  l'obscurité.  8* éloigne-t-on  davantage  de  l’axe,  on  tombe  sur  un  point 
on  la  différence  de  marche,  et  par  suite  de  phase  est  égale  k X;  il  y a do  nouveau  ren- 
forcement d’intensité  lumineuse.  Eu  continuant  k s'éloigner,  on  trouve  un  point  répon- 

dant  k une  différence  de  marche  de  X,  et  conséquemment  privé  de  lumière,  et  ainsi 

de  suite.  Si  donc  on  dispose,  k une  certaine  distance  en  avant  derf  miroirs,  un  écran 
vertical  perpendiculaire  k l’axe,  on  verra  sur  cet  écran,  de  chaque  côté  du  point  où  il 
est  coupé  par  l’axe,  usfc  série  de  taches  punctiformes  alternativement  brillantes  et  som- 
bres; la  tache  centrale  se  trouvant  sur  l’axe  est  nécessairement  brillante.  On  donne 
ordinairement  h la  source  lumineuse  la  forme  d’un  trait  vertical  très-étroit  ; on  obtient 
alors  sur  l’écran  une  série  de  bandes  verticales  alternativement  brillantes  et  obscures  ; 
ces  bandes  sont  désignées  sous  le  nom  de  frangea.  La  Fig.  230  montre  l'aspect  des 
franges  ainsi  produites  ; Mit  désigne  la  frange  centrale. 
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D'après  les  explications  que  nous  avons  donne'es  plus  haut,  on  voit  que  les  franges 
sombres  correspondent  h des  différences  de  marche  des  rayons  lumineux  égale*  à un 

nombre  impair  de  - — , tandis  que  les  franges  brillantes  sont  produites  par  des  diffé- 


rences égales  b un  nombre  pair  de  ^ . 

Remarquons,  en  outre,  que  les  fran- 
ges sont  équidistantes. 

Si  on  rapproche  l’écran  de*s  miroirs, 
les  franges  so  serrent  davantage  les 
unes  contro  les  autres;  elles  s'écar- 
tent, au  contraire,  quand  on  éloigne 
l'écran.  Les  mesures  effectuées  par 
Fresnel,  aussi  bien  que  l'analyse  ma- 
thématique, prouvent,  en  effet,  que 
l'ensemble  des  points  qui,  dans  un 
plan  perpendiculaire  h la  ligne  d'in- 
tersection des  miroirs,  répondent  h une  frange  d’un  même  ordre,  forme  une  hyperbolo 
qui  a pour  foyers  les  deux  images  de  la  source  lumineuse. 


Fig.  236.  — Fnuigc*  d’interférenaj  (expérience  des  tleux 
miroirs  de  J fresnel). 


204.  Détermination  de  la  longueur  d'onde  et  du  nombre  des  vibrations  lumi- 
neuses. — L’expérience  de  Fresnel  fournit  un  moyen  très-simple  de  calculer  la  lon- 
gueur d’onde;  il  existe,  en  effet,  ontre  X et  la  distance. <Z>  do  la  première  frange  bril- 
lante à la  frange  centrale  une  relation  facile  h trouver,  et  qui  est  la  suivante  : 

X = d>  sin  (o. 

Nous  désignons  par  co  l'angle  que  font  entre  elles  les  droites  qui  joignent  la  frange 
centrale  aux  deux  images  de  la  source  lumineuse;  cet  angle  peut  être  mesuré  directe- 
ment ou  calculé  en  fonction  de  l’anglo  des  deux  miroirs  et  de  la  distance  de  ceux-ci  h 
l’écran.  Quant  h rf.,  on  le  mesure  directement. 

En  procédant  de  la  même  manière  successivement  pour  toutes  les  couleurs  simples, 
on  arrive  k déterminer  les  longueurs  d’ondes  correspondantes,  et  on  constate  que  plus 
la  couleur  est  réfrnngiblo,  plus  les  franges  sont  serrées  et,  par  suite,  plus  X est  petit. 

Nous  donnons,  dans  le  tableau  suivant , les  longueurs  d'ondes  correspondantes  aux 
principales  raies  du  spectre,  telles  qu'elles  résultent  des  mesures  de  Fraunhofcr;  ces 
longueurs  sont  exprimées  en  millièmes  de  millimètre  ou  millionimètrei  (mmm)  : 


B (rouge)  ... 

....  À - 0,nm"‘,6878 

c (rouge)  .... 

. ...  *«  0mnun,6064 

E (vert) 

....  ..  0mmm,5260 

F (bleu)  

....  ••  ()mmm4g43 

H (violet)  .... 

....  ..  omraln,3928 

Les  nombres  précédents  représentent  les  longueurs  d'onde  dans  l'air  ; pour  avoir  leur 
valeur  dans  lo  vide,  il  faudrait  multiplier  ces  nombres  par  le  rapport  -y-  ; mais  ce  rap- 
port, dans  lequel  U désigne  la  vitesse  de  la  lumière  dans  le  vide  et  V la  vitesse  dans 
l’air,  diffère  peu  de  l’unité,  de  sorte  que  les  résultats  ne  seraient  pas  sensiblement  mo- 
difiés par  cette  correction. 

Connaissant  la  longueur  d’onde  pour  une  couleur  donnée , nous  pouvons  facilement 
calculer  le  nombre  de  vibrations  correspondant.  On  a vu , § 32 , qu’il  existe  entre  la 
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longueur  d'onde  X,  la  vitesse  de  propagation  du  mouvement  vibratoire  V,  et  le  nombre  »i 
des  vibrations  accomplies  en  une  seconde,  la  relation  : 

, V 

A = 

d’où  noua  tirons  : n — — - . 

A 

E*  prenant  pour  V le  nombre  300,000  kilomètres  (cf.  § 120),  et  pour  \ les  valeurs 
précédemment  obtenues,  on  trouve  que  le  nombre  des  vibrations  accomplies  en  une 
seconde,  s’élève  : 


Pour  la  raie  B,  . . * . h 435  trUlions, 

»»  (!,  , . , . 456  » 

» I), 509 

»•  E,  . 569  »» 

» F, 630 

n G, . 698  »• 

*»  H,.  .....  764  >• 


205.  Spectre  d’interférence.  — Dans  l’expérience  de  Fresnel  (§  203),  nous 
avons  supposé,  pour  observer  le  phénomène  d’interférence  sous  sa  forme  la 
plus  simple,  que  nous  opérions  sur  de  la  lumière  monochromatique.  Vient-on 
à prendre  de  la  lumière  composée,  par  exemple  un  faisceau  de  rayons  solaires 
qui  renferme  des  radiations  dé  durée  et  de  longueur  d’onde  différentes,  le  phé- 
nomène présente  une  apparence  qu’on  peut  prévoir  en  combinant  par  la  pensée 
les  résultats  obtenus  avec  de  la  lumière  simple  dont  on  fait  varier  successive- 
ment la  réfrangibilité.  Chaque  couleur  ayant  son  système  de  franges  et  celles- 
ci  étant  d’autant  plus  larges  que  la  longueur  d’onde  est  plus  grande,  les  franges 
de  même  ordre  des  divers  systèmes,  à l’exception  des  franges  centrales,  ne  se 
superposeront  pas  exactement,  mais  se  placeront  l’une  à côté  de  l’autre,  de  ma- 
nière à donner  des  franges  irisées  ou  spectres  d'interférence,  dans  lesquels  le 
violet  sera  tourné  du  côté  de  la  frange  centrale,  qui  seule  reste  blanche. 

Ces  spectres  sont  loin  (t’avoir  U pnrete’  de  celui  que  donne  la  réfraction  par  les  pris- 
mes, car  les  différentes  couleurs  n’y  sont  pas  aussi  bien  séparées;  il  y s,  dans  les  divers 
points  d’un  mémo  spectre,  mélange  d’un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  couleurs 
possédant  des  intensités  inégales.  En  outre,  la  succession  des  couleurs  n’est  pas  exac- 
tement la  même  pour  les  spectres  des  différents  ordres,  et  phis  on  s’éloigne  de  la  frange 
centrale,  plus  les  couleurs  deviennent  indistinctes. 

206.  Couleurs  des  lames  minces.  — H existe  encore  diverses  autres  manières 
de  laire  apparaître  des  couleurs  par  voie  d’interférence;  de  tels  phénomènes  de 
coloration  s’observent  le  plus  fréquemment  dans  des  lames  très-minces  de  mi- 
lieux transparents;  aussi  les  désigne-t-on  sous  le  nom  de  couleurs  des  lames 
minces.  A cette  catégorie  de  phénomènes  appartiennent  les  riches  teintes  dont 
se  parent  les  bulles  de  savon,  quand  leur  enveloppe  est  suffisamment  mince, 
les  couleurs  que  présentent  les  lames  de  mica  ou  de  verre  qui  ont  une  très- 
faible  épaisseur,  quelques  millièmes  de  millimètres  seulement;  les  ailes  mem- 
braneuses de  certains  insectes,  les  écailles  de  poisson,  une  pellieule  excessive- 
ment mince  d’huile  répandue  à la  surface  de  l’eau  etc  , nous  offrent  des  colo- 
rations du  même  genre. 
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Considérons  une  lame  mince  d’une  substance  transparente,  limitée  par  deux 
races  parallèles  et  plongée  dans  un  même  milieu;  ce  sera,  par  exemple,  une 
laine  de  verre  placée  dans  l’air.  Soit  DE  (Fig.  237)  un  rayon  lumineux  qui 
rencontre  la  première  face  de  la  lame  eu  E;  ce  rayon  va  donner  naissance  à un 
rayon  réfléchi  EE'  et  à un  rayon  réfracté  EF.  Ce  dernier  se  divise  à son  tour, 
en  arrivant  à la  seconde  l'ace  de  la  lame;  une  partie 
se  réfléchit  suivant  FG,  l’autre  traverse  la  face  F K et 
sort  définitivement  de  la  lame.  Quant  il  la  portion  réflé- 
chie FG,  elle  émerge  de  la  lame  suivant  GH , mais  après 
avoir  éprouvé  une  nouvelle  réflexion  qui  en  a renvoyé 
une  partie  dans  la  direction  GK , et  ainsi  de  suite.  On 
voit  que  tout  rayon  qui  pénètre  dans  l’intérieur  de  la 
lame  y éprouve  une  succession  de  réflexions  et  de  ré- 
fractions à la  suite  desquelles  il  fournit  chaque  fois  un 
nouveau  rayon  ; mais,  en  même  temps  qu’il  se  multiplie, 
il  perd  de  son  intensité,  et  quand  il  a été  réfléchi  et  ré- 
fracté à deux  reprises,  il  est  tellement  affaibli  qu’on  peut  se  dispenser  de  le 
poursuivre  dans  sa  marche  ultérieure. 

Couleur  île  la  lumière  réfléchie.  — En  résumé , la  lumière  réfléchie  par 
la  lame  se  compose  de  deux  systèmes  de  rayons  : les  uns  ont  été  renvoyés  par 
la  première  face , les  autres  sont  réfléchis  par  la  seconde  et  ont  ainsi  eu  à 
subir  deux  réfractions.  Les  rayons  incidents  étant  parallèles,  tous  les  rayons 
réfléchis  le  sont  également  et  se  groupent  nécessairement  deux  par  deux  pour 
suivre  la  même  route , les  rayons  qui  composent  chaque  groupe  provenant  de 
rayons  incidents  très-voisins  et  appartenant  par  conséquent  il  des  systèmes  dif- 
férents. 

Soit,  par  exemple,  GIl  la  route  suivie  par  un  de  ces  couples  de  rayons  réflé- 
chis*; l’un  des  rayons  est  fourni  par  la  réflexion  du  rayon  D'G  sur  la  première 
face;  l’autre  provient  du  rayon  DE  qui  s’est  réfracté  suivant  EF,  et  a été  réflé- 
, rhi  parla  seconde  face  dans  la  direction  FG.  Ces  deux  rayons  vont  interférer; 
et,  selon  que  leur  -différence  de  marche  sera  égale  à un  nombre  pair  ou  à un 

nombre  impair  de  ^ , ils  ajouteront  leur  lumière  ou  s’éteindront  mutuelle- 
ment (cf.  tj  202).  Or  nous  avons  vu,  §■  42*,  que  la  réflexion  d’une  onde  à la 
surface  de  séparation  entre  deux  milieux  occasionne  une  perte  de  ^ X quand 

Fonde  retourne  dans  le  milieu  le  moins  dense,  et  qu’elle  s’accomplit  sans  chan- 
gement de  phase  quand  Fonde  est  renvoyée  dans  le  milieu  le  plus  dense.  Par 
conséquent,  le  rayon  réfléchi  sur  la  première  face  et  qui  provient  du  rayon  in- 
cident D'G  se  trouve  dans  le  même  cas  que  s’il  avait  éprouvé  un  retard  égal 

à ^ , tandis  que  la  réflexion  sur  la  seconde  face,  en  F,  n’a  pas  modifié  la 

phase  du  mouvement  du  rayon  FGH.  Si  donc  l’épaisseur  de  la  laine  était  infi-  . 
niment  petite,  les  deux  rayons  réfléchis  qui  se  propagent  suivant  GH  auraient 

une  différence  de  marche  égale  à . X et  produiraient  de  l’obscurité.  Quand 


Fig.  2S7.  — Théorie  ,lo  Cap- 
paritinu  dea  couleur*  dans 
les  lames  minces. 
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l’épaisseur  île  la  lame  n’est  pas  nulle,  il  faut,  de  la  différence  EFG  des  chemins 
parcourus,  retrancher  la  perte  constante  ^ ; si  EFG  = 4)  X,  les  deux  rayons 
auront  des  mouvements  concordants  et  ils  interféreront  de  manière  à ajouter 
leur  lumière;  pour  EFG  =2  * , la  différence  de  phase  sera  ^ , et  les  ra- 
yons s’entre-détruiront,  d’où  obscurité,  et  ainsi  do  suite. 

[Lorsqu’on  emploie  de  la  lumière  homogène,  l’interférence  des  rayons  n’a 
d’autre  effet  que  d’accroître  ou  de  diminuer  l’intensité  de  la  lumière  réfléchie. 
Mais  avec  de  la  lumière  blanche,  on  observe  une  coloration  qui  dépend  de 
l’épaisseur  de  la  lame;  car  la  longueur  d’onde  étant  différente  pour  chaque 
couleur,  toutes  les  couleurs  ne  peuvent  pas  se  trouver  en  même  temps  soit  ren- 
forcées, soit  affaiblies  ou  éteintes.] 

Supposons  le»  ray  ms  incidents  sensiblement  perpendiculaires  k ln  lame  et  lYpnisscur 
de  celle-ci  assez  minime  pour  qu’on  puisse  regarder  le  chemin  EFG  parcouru  en  plus 
pur  l'un  des  rayons  comme  ëgjil  n 2 e,  en  désignant  par  e l'épaisseur  de  la  lame.  Alors 
la  différence  de  marche  est  : 

o m V 

-*•  i 

Si  cette  quantité  représente  un  nombre  pair  do  demi-longueur*  d’ondo,  c’est-h-dire  si 

2 e — \ = 2n  \ , d’où  : < s (2  n 4-  1)  \ ; les  rayons  sont  concordants  et  l’in- 

2 2 -4 

tensité  do  la  lumière  réfléchie  sera  augmentée  pour  la  couleur  caractérisée  par  X. 

Au  contraire,  pour  2e  — J-  = (!  n — 1)  è-,  d’où  : e 2 h les  rayons  s’é- 
teindront mutuellement. 


On  voit  donc  qu’il  y aura  augmentation  de  lumière  pour  des  épaisseurs  de 
lame  correspondantes  à un  nombre  impair  de  fois  * , et  diminution,  pour 

des  épaisseurs  équivalentes  à un  nombre  pair  île  ^ . 


Couleur  de  la  lumière  transmise.  — Examinons  maintenant  le  cas  de  la 
lumière  transmise.  Ici,  de  même  que  pour  la  réflexion,  nous  trouvons  deux 
systèmes  de  rayons  transmis,  qui  se  superposent  deux  par  deux.  Chaque  rayon 
transmis  se  compose  d’un  rayon  qui  a traversé  directement  la  lame  trans- 
parente, et  d’un  autre  qui  s’est  réfléchi  deux  fois  dans  l’intérieur  de  la  lame, 
en  F et  en  G,  nvapt  d’émerger.  Ces  deux  rayons  vont  interférer;  et  comme  les 
deux  réflexions  succcessives  qu’a  subies  le  second  rayon  se  sont  faites  dans  le 
milieu  le  plus  réfringent  , la  différence  de  phase  qui  existe  entre  les  deux  ondes 
ne  peut  provenir  que  de  la  différence  de  marche  des  deux  rayons,  c’est-à-dire 
du  chemin  parcouru  en  plus  par  le  rayon  réfléchi  deux  fois;  ce  chemin  est 
égal  au  double  de  l’épaisseur  de  la  lame.  On  voit  dès  lors  que  l’interférence 
des  rayons  transmis  donne  de  V obscurité  quand  l’épaisseur  tle  la  lame  est  égale 

à un  nombre  impair  de  ’ V , et  une  augmentation  de  lumière  quand  cette 
épaisseur  équivaut  à un  nombre  pair  de  ^ . 
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Ix?  phénomène  se  présente  donc  dans  un  ordre  précisément  inverse , selon 
qu’on  observe  les  rayons  réfléchis  ou  transmis.  [Si  l’on  opère  sur  de  la  lumière 
blanche , la  lumière  transmise  fournit  une  coloration  complémentaire  de  celle 
que  produit  la  lumière  réfléchie  ] 


207.  Anneaux  colorés  de  Newton.  — Nous  venons  de  voir  que  l’interférence 
des  rayons  réfléchis  ou  transmis  par  une  lame  très- mince  ayant  partout  la 
même  épaisseur  ne  se  révèle  que  par  une  augmentation  ou  un  affaiblissement 
de  la  lumière,  quand  celle-ci  est  homogène,  ou  par  une  coloration  uniforme, 
quand  la  lumière  est  composée.  Mais  si  la  lame  n’a  pas  ses  faces  exactement 
parallèles,  si  l’épaisseur  varie  d’un  point  à l’autre  de  manière  à produire  une 
différence  de  phase  égale  tantôt  à un  nombre  pair,  tantôt  à un  nombre  impair 

de  ^ , le  phénomène  prend  un  caractère  bien  plus  remarquable  * avec  une 

lumière  monochromatique  on  observe  alors  des  places  sombres  h côté  de  places 
extrêmement  brillantes;  avec  la  lumière  blanche,  les  différentes  parties  de  la 
lame  sont  diversement  colorées.  De  semblables  jeux  de  lumière  se  montrent 
dans  une  foule  de  substances  transparentes  réduites  en  lamelles  très-minces; 
nous  citerons,  entre  autres,  les  ailes  membraneuses  de  certains  insectes,  les 
écailles  de  poisson  etc. 


Lorsque  l’épaisseur  do  la  lamelle  varie  d’une  manière  régulière  et  continue  h partir 
d’un  point  central  et  en  rayonnant  dans  toutes  les  directions,  les  points  pour  lesquels 
l’interférence  s'opère  dnns#  des  conditions  identiques  se  trouvent  disposés  symétrique- 
ment autour  d’un  centre  ; il  en  résulte  la  formation  de  franges  circulaires  ou  d'anneaux 
concentriques  alternativement  brillants  ou  sombres,  si  la  lumière  est  homogène  ; avec  de 
la  lumière  blanche,  les  anneaux  sont  irisés  sur  leurs  bords. 

Tel  est  précisément  le  phénomène  que  l’on  observe  dans  tout  sou  éclat  en  répétant 
l’expérience  dite  des  anneaux  colorée.  Pour  réaliser  cette  expérience , on  pose  sur  une 
glace  bien  plane  la  surface  convexe  d’une  lentille  ü courbure  très-faible  ; on  a ainsi  entre 
les  deux  verres  une  lame  d’air  dont  l’épaisseur  croît  par  degrés  insensibles,  en  allant  du 
point  de  contact  vers  la  circonférence.  C’est  dans  l'intérieur  de  cette  lame  d’air  que  va  s’o- 
pérer la  réflexion  des  rayons  qui  interféreront  avec  ceux  du  premier  système,  ces  dernien 
étant  des  rayons  directement  transmis  ou  réfléchis  sans  avoir  pénétré  dans  la  lame.  Les 
lois  trouvées  pour  les  couleurs  des  lAmes  minces  {§  206)  s’appliquent  h ce  cas  particulier. 

Supposons  que  nous  opérions  avec  de  la  lumière  simple,  et  que  nous  placions  notre 
œil  sur  le  trajet  des  rayons  réfléchis:  daus  la  région  qui  répond  au  point  de  contact  de 
la  plaque  de  verre  avec  la  lentille,  nous  verroLS  une  tache  sombre;  car,  en  ce  point,  l’é- 
paisseur de  la  lame  d’air  est  nulle  ; autour  de  cette  tache  centrale  se  montre  un  anneau 


brillant  dont  le  maximum  d’éclat 


correspond  h une  épaisseur  e =•  - 


4 * 


ensuite  vient  un 


anneau  sombre 


Fig.  239. 
Anneaux  colorés 
de  Newton,  vos  par 
réflexion. 


pour  e = 2 - J , puis  un  nouvel  anneau  brillant  pour  e = 3 * , et 

ainsi  de  suite.  Ce  cas  est  représenté  dans  la  Fig.  238.  Dans  la  lumière 
transmise , l’ordre  d’alternance  des  anneaux  brillants  ou  sombres  est 
interverti,  et  au  centre  se  trouve  une  tache  brillante. 

Avec  de  la  lumière  blanche,  les  anneaux  sont  irisés.  Vus  par  réflexion, 
ils  présentent  un  centre  obscur  entouré  d’un  premier  anneau  , dans 
lequel  les  couleurs  se  succèdent  dans  l’ordre  suivant:  bleu,  blanc, 
jaune,  orangé,  rouge;  le  deuxième  anneau  est  formé  parle  vert,  le 
jaune  et  le  rouge;  le  troisième  anneau  par  le  bleu  foncé,  le  bleu,  le 
vert  , le  jaune,  le  rouge,  et  ainsi  de  suite.  Chacun  de  ces  anneaux  repré- 
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«ente  nn  spectre  d’interférence  dont  les  couleurs  sont  plus  ou  moins  pures.  (Pour  la  dis- 
tribution exacte  des  couleurs  dans  les  anneaux  des  différents  ordres,  voy.  § 231.) 

Les  anneaux  formés  par  la  lumière  transmise  ont  le  centre  blanc  et  leurs  couleurs  dis- 
posées dans  un  ordre  inverse  de  celui  qu’on  observe  dans  les  anneaux  réfléchis,  de  sorte 
que  les  couleurs  qui  se  montrent  an  même  point  par  transmission  et  par  réflexion  sont 
complémentaires  l’une  de  l’autre.  Les  anneaux  transmis  ont  d'ailleurs  moins  d’éclat  que 
les  anneaux  réfléchis,  puisque,  l’un  des  rayons  qui  interfère  dans  le  premier  cas  a subi 
deux  réflexions  et  se  trouve  ainsi  très-affaibli.  Le  phénomène  des  anneaux  colorés  a été 
observé  pour  la  première  fois  par  Hoocko  ; mais  c’est  Newton  qui  en  a découvert  les  lois  ’ 

CHAPITRE  XIX. 

DIFFRACTION  DE  LA  LUMIÈRE. 

208.  Nature  et  cause  de  la  dittraction.  — L’interférence  des  ondes  joue  un 
rôle  important  dans  la  diffraction  de  la  lumière.  On  désigne  sous  ce  nom  la 
propriété  que  possèdent  les  rayons  lumineux  d’ètre  déviés  de  leur  direction  , 
quand  ils  viennent  à raser  le  bord  d’un  corps  opaque. 

Soit  O (Fig.  239)  un  centre 
d'ébranlement  rayonnant  de  la 
lumière  dans  toutes  les  direc- 
tions ; interceptons  une  portion 
des  rayons  à l’aide  d’un  corps 
opaque  AK.  Les  rayons  OA, 

OC,  OB  etc.  passeront  sans 
obstacle  et  continueront  à se 
propager  en  ligne  droite  ; mais 
le  rayon  OAA’,  qui  rase  le  bord 
de  l’écran  , ne  forme  pas  la  li- 
mite de  séparation  de  l’ombre 
et.de  la  lumière;  on  constate 
que  du  point  A du  bord  de  l’é- 
cran partent  d’autres  rayons 
AE,  AF  etc.,  qui  cheminent 
dans  une  région  de  l’espace  où 
il  devrait  y avoir  obscurité  com- 
plèle,  si  la  propagation  de  la 
lumière  était  toujours  rigoureusement  rectiligne.  Ces  rayons  latéraux  qui  sem- 
blent ainsi  émaner  du  bord  de  l’écran  sont  ce  qu’on  appelle  des  rayons  dif- 
fractés.  [On  aperçoit,  en  outre,  du  côté  opposé  à l’ombre,  une  série  de  bandes 
très-brillantes  parallèles  au  bord  de  l’écran  et  séparées  les  unes  des  autres  par 
des  bandes  de  moindre  éclat.] 

t’es  résultats  paraissent  en  désaccord  avec  co  qu'un  observe  habituellement,  et  ce- 
pendant ils  sont  la  conséquence  forcée  de  la  théorie  des  ondulations.  Mais  il  est  facile 
de  les  expliquer  il  l'aide  du  principe  if  Huyghenn , et  si,  daus  les  circonstances  ordinaires 
ces  phénomènes  passent  inaperçus,  cela  tient  il  ce  qu’en  général  la  source  lumineuse 
a une  trop  grande  étendue,  et  qu’alors  la  présence  de  la  pénombre  masque  les  effets 
de  la  diffraction. 

Wl’NDT,  Physique  médicale.  27 


flg.  230.  — Théorie  de  U diffraction  de  laluinlvrc. 


Digitized  by  Google 


418 


OPTIQUE. 


Dans  un  milieu  constitué  de  manière  h transmettre  le  mouvement  vibratoire  dans 
toutes  les  directions,  chuquc  point  de  la  surface  d'une  onde  devient  l'origine  d’une  nou- 
velle onde  qui  se  propage  en  tont  sens  ; car,  en  vertu  des  lois  générales  qui  régissent 
la  propagation  dn  mouvement  vibratoire,  toute  rupture  d’équilibre  qui  se  produit  en  un 
point  quelconque,  détermine  la  formation  d’une  onde. 

Si,  par  exemple,  nous  considérons  l’onde  partie  du  point  lumineux  O (Fig.  239)  au 
moment  où  elle  est  arrivée  en  AB,  chaque  point  de  la  surface  de  cette  onde,  tel  que  C, 
devient  à son  tour  l'origine  d’une  nouvelle  onde,  puisque  les  vibrations  de  la  molécule  C 
se  communiquent  aux  molécules  environnantes  de  la  même  manière  que  l’ébranlement 
de  la  molécule  O s’est  transmis  de  proche  en  proche  jusqu’en  C.  En  un  mot,  la  surface 
d’une  onde  quelconque  pciit  être  regardée  comme  le  lieu  géométrique  d’une  série  de 
centres  d’ondes  secondaires.  Il  semblerait  résulter  de  là  qu’un  point  tel  que  C',  situé 
sur  l’écran  TT',  devrait  recevoir  de  la  lumière  de  tous  leR  points  de  la  surface  de  l’onde 
AB.  Comment  se  fait-il  dès  lors  qu’il  n’arrive  au  point  C7  que  de  la  lumière  venant  du 
point  de  la  surface  de  l’onde  qui  se  trouve  sur  la  droite  menée  du  centre  lumineux  pri- 
mitif O au  point  éclairé  C’7;  qu’en  d’autres  ternies,  la  lumière  sc  propage  en  ligne  droite 
de  O en  C7  ? 

On  lève  la  difficulté  en  supposant  la  surface  do  l’onde  AB  divisée  de  part  et  d’autre 
du  point  C , qui  sc  nomme  le  pôle  dn  point  éclairé  C7,  en  une  série  d'arcs  élémentaires 

dont  les  distances  respectives  au  point  C7  different  de  J d’un  arc  au  suivant.  On  voit 

alors  que  les  rayons  qui  partent  de  ces  différents  points  pour  aboutir  en  C7,  sc  neutralisent 
deux  à deux,  à l’exception  du  premier  arc  voisin  du  pôle,  qui,  en  raison  de  son  éten- 
due plus  considérable,  n'a  pas  toute  sa  lumière  détruite  par  l’interférence  des  rayons 
émanés  des  arcs  adjacents.  Donc,  en  définitive,  le  ppiut  C'  ne  reçoit  de  la  lumière  que 
dan»  la  direction  de  son  pôle  C.  Il  en  est  autrement  quand  une  portion  de  l’onde  est 
arrêtée  dans  sa  marche  par  un  corps  opaque , tel  que  AK. 

[DanB  ce  cas,  tout  point,  tel  que  C',  de  la  partie  de  l’écran  située  dans  la  lumière,  re- 
cevra une  quantité  maxùna  ou  minima  de  rayons  lumineux,  selon  que  le  corps  opaque 
laissera  h découvert,  h partir  du  pôle  C,  un  nombre  impair  ou  pair  d’arcs  élémentaires. 
De  là  l’apparition  sur  l’écran  à partir  de  A',  en  allant  vers  B,  d’une  série  de  franges 
brillantes  séparées  par  de»  intervalles  de  moindre  éclat.]  D'autre  part,  de  l’uutre  côté  de 
de  A',  dans  l'espace  que  devrait  occuper  l’ombre  géométrique,  la  surface  de  l'écran  est 
illuminée  avec  une  intensité  qui  va  en  s’affaiblissant  graduellement  à partir  de  A'  jus- 
qu’à une  faible  distance  où  toute  lumière  cesse  d’être  visible.  Cette  lueur  est  produite 
par  la  partie  de  l’onde  laissée  à découvert.  Quant  au  point  A',  il  possède  un  éclaire- 
ment moindre  que  celui  qu’il  aurait  si  le  corps  opaque  ne  lui  masquait  pas  le  premier 
arc  élémentaire  qui  lui  correspond  sur  l’onde  AB. 

Plaçons  maintenant  un  second  corps  opaque  BH  en  regard  et  très-près  du 
premier  : le  bord  de  chacun  de  ces  corps  diffractera  la  lumière  qui  traverse 
l’ouverture  AB,  et,  si  celle-ci  est  très-étroite,  les  rayons  diffractés  pourront  in- 
terférer. 


209.  Interférence  des  ondes  diflractées.  Spectre  de  diffraction.  — Considérons 
les  deux  rayons  diffractés  AE  et  BE  (Fig.  239)  qui  aboutissent  au  point  E : ces 
rayons  ont  une  différence  de  marche,  puisque  la  distance  du  point  E aux  points 
A et  B n’est  pas  la  même;  les  deux  rayons  interféreront  donc  de  manière  à se 


détruire,  si  leur  diflérence  de  marche  est  un  nombre  impair  de 


Quant  aux 


rayons  compris  dans  l’intervalle  des  deux  premiers,  nous  pouvons,  en  menant 
le  rayon  médian  CE,  les  diviser  en  doux  pinceaux.  Or  deux  rayons  svmétri- 
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quement  places  par  rapport  à CE  auront  entre  eux  une  différence  de  marche 
d'autant  plus  grande  ipi'ils  seront  plus  éloignés  de  ce  rayon  médian,  et  inver- 
sement; donc,  en  somme,  le  faisceau  entier  AEB  donnera  moins  de  lumière 
(pie  chacun  des  pinceaux  partiels  AEC  ou  BEC  considérés  isolément. 

Si,  au  contraire,  les  rayons  extrêmes  AF  et  BF  ont  une  différence  de  marche 

égale  à un  nombre  pair  de  * , ils  interféreront  de  manière  à se  renforcer 

mutuellement,  et  il  en  sera  de  même  des  deux  pinceaux  partiels  (pii  composent 
le  faisceau  AFB.  11  en  résultera  que  le  point  F sera  vivement  éclairé,  tandis 
ipie  le  point  E paraîtra  sombre;  au  delà  de  F,  on  trouverait  un  second  point 
sombre,  puis  un  nouveau  point  de  maximum  d’éclat,  et  ainsi  de  suite.  On  ob- 
servera donc  sur  l’écran  TT’,  de  part  et  d’autre  de  la  partie  centrale,  une  série 
de  bandes  ou  franges  alternativement  brillantes  et  sombres,  le  passage  de  l’une 
à l’autre  s’opérant  par  degrés  insensibles. 

Avec  de  la  lumière  simple,. les  franges  sont  brillantes  ou  sombres,  mais  ne 
présentent  qu’une  seule  couleur,  et  elles  sont  d’autant  plus  étroites  que  le  de- 
gré de  réfrangibilité  de  la  lumière  employée  est  plus  élevé.  On  a donc,  dans  ce 
phénomène  de  diffraction,  un  nouveau  moyen  de  mesurer  la  longueur  d’onde 
des  différentes  couleurs. 

En  opérant  sur  de  la  lumière  blanche,  on  obtient,  au  lieu  de  bandes  alterna- 
tivement brillantes  et  sombres,  une  série  de  franges  irisées  dont  les  couleurs  se 
succèdent  exactement  dans  le  même  ordre  que  celles  des  anneaux  colorés  de 
Newton.  Chacune  de  ces  franges  représente  un  spectre  dit  de  diffraction. 

[Nous  venons  de  voir  l’origine  des  franges  extérieures  ; mais  il  existe  une 
autre  série  de  franges  qui  prennent  naissance  dans  la  partie  A’B’  de  l’écran  di- 
rectement éclairée  par  la  source  lumineuse;  ce  sont  les  franges  intérieures. 
I.eur  mode  de  production  est  semblable  à celui  des  franges  extérieures.] 

210.  Phénomènes  de  diffraction  produits  par  des  ouvertures  multiples.  — 

Quand  , au  lieu  de  laisser  passer  la  lumière  par  une  ouverture  unique , on 
prend  plusieurs  ouvertures,  chacune  d’elles  donne  son  système  de  franges. 
Mais  si,les  ouvertures  sont  très-rapprochées  les  unes  des  autres,  les  franges 
des  différents  systèmes  se  superposent  partiellement  et  le  phénomène  se  com- 
plique davantage  Deux  ouvertures,  par  exemple,  donnent  une  nouvelle  série 
de  franges  que  Fraunhofer  nomme  spectres  de  deuxième  classe , pour  les 
distinguer  des  spectres  de  première  classe  qu’on  obtient  avec  une  seule  ouver- 
ture. Avec  trois  ouvertures  , on  voit  apparaître  d’autres  spectres,  dits  de  troi- 
sième classe  et  qui  se  placent  entre  les  précédents.  Si  on  augmente  encore  le 
nombre  des  ouvertures,  il  ne  se  forme  plus  de  nouvelles  classes  de  spectres, 
mais  ceux  qui  existent  déjà  se  modifient  ; les  spectres  de  deuxième  classe  ne 
changent  pas,  tardis  que  ceux  de  troisième,  se  resserrent  de  plus  en  plus  jus- 
qu’à devenir  presque  invisibles. 

Spectres  produits  par  les  réseaux.  — On  obtient  de  magnifiques  effets 
de  diffraction  avec  les  réseaux.  L.e  terme  de  réseau  désigne  en  optique  une 
série  de  raies  alternativement  opaques  et  transparentes,  très-rapprochées' les 
unies  des  autres  et  équidistantes;  les  traits  gravés  an  diamant  sur  une  plaque 
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de  verre  pour  construire  un  micromètre  constituent  un  réseau  parallèle  dans 
lequel  les  intervalles  qui  existent  entre  deux  traits  consécutifs  représentent 
des  ouvertures.  Si  on  regarde  à travers  un  tel  système  d’ouvertures  une  fente 
lumineuse  dont  la  direction  soit  parallèle  à celle  des  stries  du  réseau , on 
aperçoit  cette  fente  comme  on  la  verrait  à l’œil  nu  ; mais,  en  outre , de  part  et 
d’autre  de  ce  trait  central,  on  observe  un  espace  noir  assez  large,  suivi  d’un 
spectre  dont  le  violet  est  en  dedans;  viennent  ensuite  un  second  espace  obscur 
moins  large  que  le  premier,  puis  une  série  de  spectres  de  plus  en  plus  étalés 
et  empiétant  de  plus  en  plus  les  uns  sur  les  autres.  Les  couleurs  du  premier 
spectre  sont  si  pures  qu’on  y peut  facilement  distinguer  les  principales  raies  de 
Fraunhofer;  de  là,  un  moyen,  le  plus  précis  de  tous,  de  mesurer  la  longueur 
d’onde  de  chaque  couleur. 

[Les  barbes  d’une  plume  d’oiseau  représentent  un  réseau  naturel  qui  donne 
aussi  des  spectres  de  diffraction  On  peut  également  observer  des  effets  de  ce 
genre,  en  regardant  la  llamme  d’une  bougie,  les  paupières  presque  closes;  les 
cils,  en  se  joignant,  forment  un  réseau  plus  ou  moins  régulier. 

La  réflexion  de  la  lumière  sur  des  corps  dont  la  surface  présente  des  stries 
alternativement  polies  et  ternes  produit  les  mêmes  effets  que  les  réseaux;  telle 
est  l'origine  des  reflets  irisés  de  la  nacre  de  perle. 

Les  spectres  d’interférence  des  réseaux  ont  reçu  une  application  médicale. 
M.  Edmond  Rose  s’en  est  servi  pour  le  diagnostic  de  l’achromatopsie.  On  dé- 
signe sous  les  noms  d’achromatopsie,  de  dyschromatopsie,  de  daltonisme 
ou  de  cécité  des  couleurs,  une  affection  particulière  du  sens  de  la  vue,  par  suite 
de  laquelle  on  ne  voit  pas  certaines  couleurs,  ou  bien  on  les  confond  avec 
d'autres.  11  existe  deux  classes  de  daltonistes  ; la  première,  de  beaucoup  la  plus 
nombreuse,  comprend  les  individus  qui  ne  perçoivent  pas  la  couleur  rouge  el 
qui,  par  conséquent,  confondent  avec  d'autres  couleurs  où  il  n’entre  pas  de 
range,  toutes  les  couleurs  qui  en  renferment.  Or  nous  avons  vu  qu'en  regar- 
dant à travers  un  réseau  à lignes  parallèles  (micromètre  de  microscope)  un 
trait  lumineux  ou  simplement  la  flamme  d’une  bougie,  on  aperçoit  de  part  et 
d’autre  de  la  source  lumineuse  une  série  de  spectres  dont  le  premier  seul  est 
complètement  isolé  ; le  rouge  du  deuxième  empiète  déjà  sur  le  violet  (ju  troi- 
sième ; mais  si  l’observateur  n’a  pas  la  sensation  du  rouge,  il  verra  un  espace 
obscur  entre  le  deuxième  et  le  troisième  spectre.  | 

[COUIIONNES  IRISÉES  PRODUITES  PAR  DES  CORPUSCULES.  ANNEAUX  COLORÉS 
dans  LE  glaucome.  — 11  convient  de  rattacher  aux  phénomènes  des  réseaux 
les  cercles  colorés  qu’on  aperçoit  autour  d’une  source  lumineuse  (soleil,  lune, 
flamme  de  bougie  etc.) , lorsqu'entre  le  foyer  de  lumière  et  l'œil  de  l’observa- 
teur se  trouvent  interposés  un  grand  nombre  de  corpuscules  opaques,  laissant 
entre  eux  de  petits  intervalles  pour  le  passage  des  rayons  lumineux.  C’est  ainsi 
qu’en  répandant  sur  une  lame  de  verre  une  légère  couche  de  poudre  de  lyco- 
pode  ou  des  globules  sanguins,  en  général,  des  corpuscules,  dont  le  plus 
grand  nombre  soient  égaux,  on  observe  , quand  on  regarde  la  flamme  d’une 
bougie  à travers  cette  lame , trois  ou  quatre  anneaux  irisés  ayant  le  violet  en 
dedans;  la  source  lumineuse  qccupc  le  centre  de  ces  anneaux,  et  1e  dia- 
mètre d’un  même  anneau  est  en  raison  inverse  de  la  grosseur  des  corpuscules. 
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Lu  théorie  de  ces  phénomènes  a été  donnée  par  M . Baliinet  et  par  Verdct  ; 
ce  dernier  physicien  a montré  que  la  surface  d’onde  qui  coïncide  avec  le  plan 
des  corpuscules , peut  être  remplacée  par  une  surface  opaque  munie  d’ouver- 
tures ayant  les  mêmes  dimensions  et  la  même  position  que  ces  corpuscules. 

On  observe  dans  le  glaucéme  un  symptôme  curieux , qui  trouve  son  expli- 
cation dans  les  effets  de  diflraction  dont  il  vient  d’èfre  question.  Le  glaucôme 
est  une  affection  de  l’oeil  caractérisée  par  une  augmentation  de  la  pression 
intra-oculaire,  et  qui  s’accompagne  fréquemment  de  poussées  inflammatoires, 
pendant  lesquelles  une  fine  poussière  organique  se  répand  dans  la  chambre 
antérieure  et  y occasionne  le  trouble  de  l’humeur  aqueuse.  C’est  à ce  moment 
que  les  malades  voient  autour  de  la  flamme  d’une  bougie  des  anneaux  irisés. j 


Vil.  Polurlentton  et.  double  réfrncllon  de  lu  lumière. 


CHAPITRE  XX. 

POLARISATION  DE  LA  LUMIÈRE. 

211.  POLARISATION  RECTILIGNE.  — Les  phénomènes  d'interférence  prouvent  pé- 
remptoirement que  la  lumière  consiste  dans  le  mouvement  vibratoire  de  l’éther, 
mais  ils  ne  nous  apprennent  rien  sur  la  direction  des  vibrations  par  rapport  au 
rayon  suivant  lequel  se  propage  le  mouvement. 

Nous  avons  montré  (vov.  Liv.  1,  cliap.  IV)  qu’il  existe  deux  formes  princi- 
pales de  vibrations  : les  vibrations  longitudinales  et  les  transversales.  L’étude 
des  sons  nous  a offert  des  exemples  de  ces  deux  espèces  de  mouvements.  11 
s’agit  de  savoir  si  les  vibrations  lumineuses  sont  longitudinales  comme  les  ondes 
sonores  qui  se  propagent  dans  l'air,  ou  si  elles  sont  transversales  comme  les 
vibrations  des  cordes. 

La  comparaison  suivante  aidera  à faire  comprendre  la  manière  différente 
dont  se  (emporte  une  vibration  selon  qu’elle  est  longitudinale  ou  transversale. 
Imaginons  qu'on  laisse  tomber  des  aiguilles  sur  un  crible  dont  le  fond  hori- 
zontal porte  une  série  de  fentes  rectilignes  et  parallèles  entre  elles  : si  les 
aiguilles  ont  leur  axe  dirigé  verticalement,  c’est-à-dire  perpendiculairement 
au  plan  du  crible,  elles  passeront  à travers  ce  dernier,  quelle  que  soit  l’orien- 
tation des  fentes;  si,  au  contraire,  les  aiguilles  ont  leur  axe  horizontal,  celles- 
là  seules  qui  seront  parallèles  aux  fentes  traverseront  le  crible.  Supposons  que 
les  aiguilles  soient  parallèles  entre  elles  et  que , pour  une  certaine  position  du 
crible,  elles  le  traversent  toutes,  il  n’v  eu  aura  [dus  une  seule  qui  pourra  pas- 
ser, si  on  fait  tourner  le  crible  de  00". 

Hodification  qu'éprouve  la  lumière  dans  son  passage  à travers  une  plaque  de 
tourmaline.  — 11  existe  des  corps  qui  se  comportent  à l’egard  de  la  lumière 
comme  le  crible  dont  nous  venons  de  parler  le  fait  par  rapport  aux  aiguilles 
qui  se  présentent  pour  le  traverser.  Prenons,  par  exemple,  deux  plaques  de 
tourmaline,  taillées  parallèlement  à l’axe  du  cristal,  playons-les  l’une  der- 
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rière  l'autre  et  faisons  tomber  sur  le  système  un  pinceau  de  rayons  lumineux 
normal  à la  surface  des  plaques  : on  remarque  alors  que,  suivant  l'orientation 
respective  des  plaques  l’une  par  l'apport  à l’autre,  la  lumière  traverse  le  sys- 
tème ou  est  interceptée.  Lorsque  les  axes  des  deux  tourmalines  (il  s'agit  ici  de 
l'axe  cristallographique)  sont  parallèles,  le  système  est  transparent;  lorsque 
les  axes  sont  croisés , c’est-à-dire  tournés  de  90"  l’un  par  rapport  à l'autre, 
la  lumière  ne  traverse  plus  l’ensemble  des  deux  plaques,  bien  que  chacune 
d'elles  séparément  soit  transparente. 

[Ces  expériences,  et  une  foule  d'autres  relatives  aux  effots  de  la  lumière  polarisée, 
sont  faciles  ti  répéter  à l’aide  de  la  pince  à tourmaline».  Ce  petit  appareil,  représenté 
dans  la  Fig.  240,  se  compose  de  deux  plaques  de  tourmalino  parallèles  à l’axe,  enchâs- 
sées chacune  dans  un  disque  métallique.  Les  deux  disques 
A et  P sont  eux-mêmes  montés  dans  deux  anneaux  qui  re- 
présentent les  extrémités  d’un  ressort  contourné  en  forme 
de  pince  et  destiné  h appliquer  les  plaques  l’une  contre 
l’autre;  les  disques  peuvent  tourner  dans  les  anneaux  qui 
leur  servent  de  montures,  ce  qui  permet  de  donner  aux 
axes  des  tourmalines  telle  orientation  qu’on  désire.] 

Des  phénomènes  décrûs  ci-dessus,  nous  tirons 
deux  conclusions  : la  première,  c’est  que  la  tourma- 
line ne  possède  pas  une  structure  moléculaire  iden- 
tique dans  toutes  les  directions,  mais  qu’elle  appar- 
tient à la  classe  des  milieux  anisotropes  (cf.  § A3*, 
p.  00);  la  seconde,  que  la  lumière  qui  a traversé 
une  plaque  de  tourmaline  n’est  pas  constituée  de  la 
même  manière  dans  tonies  les  directions  perpendi- 
culaires au  trajet  du  rayon  lumineux.  Cette  absence 
de  symétrie  autour  du  rayon  transmis  par  une  tour- 
maline est  tout  à fait  incompréhensible  si  on  admel 
que  les  vibrations  élhérées  se  font  dans  le  sens  sui- 
Fig.  îhi.-  Mm* à tounuxitne».  «vaut  lequel  se  propage  la  lumière;  elle  s’explique, 
a et  p.  Disque#  méuiiiqDes  doua  au  contraire,  tout  naturellement  dans  l’hviiothèsc  de 
plaque  ,1e  lourm.iine  pmiièiah  vibrations  transversales.  Nous  pouvoas  dès  lors  nous 
r.xe.  -- 1>.  iliaque  en  lié**  p,.r-  pendre  compte  du  mode  d'action  de  la  tourmaline  sur 
r 'a  lumière  qui  traverse  une  plaque  de  ce  milieu  ré- 

fringent  ; la  tourmaline  ne  laisse  passer  que  les  vi- 
brations lumineuses  qui  s’elTecluent  dans  un  azimut  déterminé  par  rapport  à 
l'axe  cristallographique  de  la  plaque;  la  lumière  transmise  est  donc  composée 
de  vibrations  transversales  qui  ont  toutes  la  même  direction;  par  conséquent 
elle  ne  pourra  traverser  une  seconde  tourmaline  que  si  les  axes  des  deux  pla- 
ques sont  parallèles;  dans  le  cas  contraire,  la  lumière  ne  passera  pas. 

241*.  Pian  de  polarisation,  plan  de  vibration.  Direction  des  vibrations  dans  la 
lumière  polarisée  et  dans  la  lumière  naturelle.  — On  dit  que  la  lumière  est  po- 
larisée rectilignement,  quand,  par  suite  de  son  passage  à travers  une  tourma- 
line ou  par  tout  autre  moyen,  elle  a suivi  nue  modification  telle  que  toutes  les 
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vibrations  qui  la'  composent  soient  orientées  de  la  même  manière , en  sorte 
qu’elles  s’effectuent  toutes  dans  un  même  plan.  On  appelle  plan  de  polarisa- 
tion d’un  rayon  le  plan  qui  contient  à la  Ibis  le  rayon  considéré  et  l’axe  cris- 
tallographique de  la  tourmaline,  cet  axe  occupant  la  position  dans  laquelle  le 
rayon  polarisé  ne  passe  pas.  Nous  admettrons  avec  Fresnel  que  la  tourmaline 
ne  laisse  passer  que  les  vibrations  perpendiculaires  à son  axe;  il  s’ensuit  que 
les  vibrations  qui  composent  un  rayon  polarisé  s’effectuent  dans  un  plan  per- 
pendiculaire au  plan  de  polarisation.  Ainsi,  le  plan  de  vibration  est  perpendi- 
culaire à celui  de  polarisation.  Supposons,  par  exemple,  que  le  plan  de  vibra- 
tion soit  celui  de  la  Fig.  241  ; les  os- 
cillations des  atomes  de  l’éther  s'ac- 
complissent de  part  et  d’autre  de  la 
droite  AE  qui  représente  le  ravoir 
polarisé,  et  il  en  résulte  une  onde 
linéaire  ABCDE  dont  les  monts  et  les 
vaux  sont  tous  situés  dans  un  même 
plan.  Si  l’on  imagine  un  second  plan 
perpendiculaire  au  précédent  et  le.coupant  suivant  la  droite  AE,  on  a le  plan 
de  polarisation. 

De  ce  <(iie  la  lumière  ordinaire  ou  naturelle  traverse  une  tourmaline,  quelle 
que  soit  l’orientation  de  l'axe  cristallographique  de  la  plaque,  nous  devons  en 
conclure  qu’un  rayon  de  lumière  naturelle  est  produit  par  des  vibrations  qui 
sont  toujours  transversales,  mais  qui  s’exécutent  dans  des  directions  sans  cesse 
variables,  en  sorte  qu’il  en  est  toujours,  dans  le  nombre  qui  se  trouvent  dans 
les  conditions  requises  pour  pouvoir  traverser  une  plaque  de  tourmaline.  Si  on 
veut  se  représenter  un  rayon  de  lumière  naturelle,  on  n’a  qu’à  faire  tourner 
l’onde  linéaire  et  plane  de  la  Fig.  241  autour  de  1a  droite  AE  : après  un  tour 
complet,  cette  onde  aura  engendré  une  ligure  à trois  dimensions,  qui  nous  don- 
nera les  vibrations  de  l’éther  dans  un  rayon  de  lumière  naturelle. 

212.  Interférence  des  rayons  polarisés.  — Les  phénomènes  qu’on  observe  dans 
l’interférence  de  la  lumière  polarisée  prouvent  directement  que  les  vibrations 
d’un  rayon  polarisé  sont  normales  au  rayon  et  qu'elles  s’effectuent  toutes  dans 
le  même  plan.  En  effet,  si  l’on  fait  interférer  deux  rayons  polarisés  de  la  même 
manière,  c’est-à-dire  dont  les  plans  de  polarisation  sont  parallèles,  on  constate 
une  similitude  parfaite  entre  les  phénomènes  produits  dans  ces  conditions  et 
ceux  que  donne  l’interférence  de  la  lumière  naturelle.  Prend-on,  au  contraire, 
deux  rayons  polarisés  à angle  droit,  c’est-à-dire  dont  les  plans  de  polarisation 
sont  perpendiculaires  l’un  à l’autre,  on  ne  peut  plus  les  faire  interférer  : quelle 
que  soit  la  différence  de  marche  des  deux  rayons,  on  ne  parvient  pas  à les  dé- 
truire l’un  par  l'autre.  Ainsi  donc  , deux  rayons  polarises  <>  angle  droit 
n’interfèrent  pas. 

Ou  démontre  facilement  l'interférence  des  rayons  polarisés  dans  le  même  plan , au 
moyen  de  l’expérience  des  deux  miroirs  de  Fresnel  (voy.  § 203),  en  ayant  soin  d’inter- 
poser entre  la  sourre  lumineuse  et  le  système  des  miroirs  une  plaque  de  tourmaline: 
les  rayons  réfléchis  se  trouvent  alors  polarisés  dans  le  même  plan,  et  les  franges  d’in- 
terférence apparaissent  comme  si  l’on  avait  employé  de  ln  lumière  naturelle. 


Fifc.211.  — Direction  des  vibrations  lumineuses  dan  h 
un  rayou  polarisé  reetillpncmcnt. 
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Pour  démontrer  que  les  rayons  polarisés  K angle  droit  n’intcrtèrenf  pas,  ou  a recours 
h la  diffraction  par  deux  ouvertures  très-voisines  (cC§  210).  Plaçons  devant  chaque  ou- 
verture une  tourmaline , et  donnons  aux  axes  dos  deux  tourmalines  des  directions  paral- 
lèles ; l’interférence  des  rayons  diffractés  se  produira  exactement  de  la  même  manière 
que  si  l’on  opérait  sur  de  la  lumière  naturelle  ; nous  verrons  apparaître  non-seulement 
les  franges  résultant  de  la  diffraction  produite  par  chaque  ouverture  séparément , mais 
encore  les  franges  dues  à l'Interférence  mutuelle  des  rayons  diffractés  par  l’une  des 
ouvertures  avec  ceux  de  l'autre.  Tournons  Tune  des  tourmalines  de  90^,  et  aussitôt 
les  franges  de  deuxième  classe  disparaissent  ; celles  de  lu  première  classe  subsistent 
seules. 

De  ce  fait  que  deux  rayons  polarisés  a angle  droit  donnent  toujours  la  même  inten- 
sité lumineuse,  quelle  que  soit  leur  différence  de  marche,  il  faut  nécessairement  conclure 
que  les  oscillations  de  l’éther  sont  normales  au  rayon , qu’on  d’autres  termes,  elles  ap- 
partiennent à la  catégorie  des  vibrations  transversales  ; car,  pour  peu  que  la  vibration 
fût  inclinée,  on  pourrait  la  décomposer  en  deux  mouvements,  l’un  perpendiculaire  cl 
l’autre  parallèle  au  rayon  ; et  alors  les  composantes  parallèles  devraient  nécessairement 
so  renforcer  ou  s’affaiblir  mutuellement. 


«U.*. 


213.  Polarisation  par  réflexion.  — Le  passage  de  la  lumière  à travers  une  pla- 
que de  tourmaline  n’est  pas  le  seul  moyen  que  nous  ayons  pour  polariser  les 
rayons  lumineux;  il  en  existe  un  grand  nombre  d'autres.  Ceux  dont  nous 
allons  nous  occuper  ici  en  particulier  sont  éminemment  propres  à élucider 
d’une  manière  plus  approfondie  la  nature  de  la  lumière  polarisée. 

Sur  le  miroir  de  verre  noir  AB  (Fig.  Ü1‘2)  faisons  tomber  un  rayon  luini- 

• u neux  LI  sous  l’incidence  de 

54"35';  le  rayon  réfléchi  IR 
qui  prendra  naissance  aura 
acquis  la  propriété  de  ne 
plus  pouvoir  être  réfléchi 
par  un  second  miroir  Cl) 
que  dans  certaines  condi- 
tions. Si , par  exemple , 
l’angle  d’incidence  sur  la 
seconde  glace  est  aussi  de 
54',:î5',  et  que  les  plans  des 
deux  surfaces  réfléchis- 
santes soient  parallèles,  le 
rayon  IR  se  réfléchira  pres- 
que sans  perte  dans  la  di- 
rection RL'  ; mais , à me- 
sure qu’on  fait  tourner  le 
miroir  Cl)  autour  de  IR  comme  axe,  de  manière  à obtenir  entre  le  plan  d’in- 
cidence sur  la  première  glace  et  le  plan  d’incidence  sur  la  seconde  un  angle 
de  pins  en  plus  grand , l’intensité  du  rayon  réfléchi  par  la  lame  CB  diminue 
progressivement  jusqu'à  ce  qu’elle  devienne  nulle,  quand  les  deux  plans  d’in- 
cidence sont  perpendiculaires  l’un  à l’autre;  à ce  moment-là,  le  miroir  CB 
ne  réfléchit  plus  aucune  portion  de  la  lumière  qui  lui  est  renvoyée  par  le  mi- 
roir AU. 

Nous  voyons  donc  que  les  deux  miroirs  de  verre  se  comportent  l’un  à l’égard 


' C 


Fig.  242.  --  l'olarifuitioii  de*  la  hnnicru  pur  réflexion  et  pur  réfraction. 


Digitized  by  Google 


l'OLAlUSATION  UK  LA  Ll  M1EKE. 


•425 

de  l’autre  comme  deux  plaques  de  tourmaline;  et,  en  effet,  on  peut,  sans  mo- 
difier les  résultats,  substituer  à chaque  lame  de  verre  une  tourmaline.  Suppo- 
sons, par  exemple,  qu'au  lieu  de  recevoir  sur  la  glace  Cl)  le  rayon  réfléchi  IR, 
nous  le  fassions  tomber  sur  une  plaque  de  tourmaline  TT,  dans  ce  cas,  le  rayon 
en  question  passera  ou  sera  arrêté,  selon  que  la  tourmaline  se  trouvera  orientée 
dans  un  sens  ou  dans  l’autre  ; si  l’axe  TT  de  la  tourmaline  est  situé  dans  le  plan 
de  réflexion,  le  rayon  IR  sera  éteint;  au  contraire,  il  traversera  presque  sans 
déperdition  la  tourmaline,  si  l’axe  de  celle-ci  est  perpendiculaire  au  plan  de  ré- 
flexion. 

Nous  en  concluons,  conformément  à la  définition  donnée  au  § 211»,  que  le 
rayon  réfléchi  par  le  miroir  AB  est  polarisé  dans  le  plan  qui  passe  par  l’axe  TT 
de  la  tourmaline,  c’est-à-dire  dans  le  plan  d’incidence  LIR;  par  conséquent, 
les  vibrations  du  rayon  IR  s'effectuent  dans  une  direction  perpendiculaire  au 
plan  de  la  figure;  c’est  ce  que  nous  avons  voulu  indiquer  en  représentant  ce 
rayon  par  une  série  de  points,  chacun  de  ces  points  figurant  la  projection  de  la 
trajectoire  décrite  par  la  molécule  oscillante.  Et  la  preuve,  d ailleurs,  que  la 
réflexion  polarise  la  lumière  dans  le  plan  d’incidence , c’est  la  manière  dont 
le  second  miroir  Cl)  se  comporte  à l’égard  du  rayon  Ut  réfléchi  par  le 
premier. 


213».  Angle  de  polarisation.  Loi  de  Brewster.  — Un  observe  les  mêmes  phéno- 
mènes de  polarisation  quand  ou  remplace  les  laines  de  verre  par  toute  autre  subs- 
tance polie;  seulement,  l’angle  sous  lequel  il  faut  faire  tomber  la  lumière  pour 
obtenir  le  maximum  de  polarisation  varie  suivant  la  nature  de  la  surface  réflé- 
chissante. On  appelle  angle  de  polarisation  d’une  substance  l’angle  d'inci- 
dence pour  lequel  le  rayon  réfléchi  est  complètement  polarisé.  Cet  angle  est  de 
ôtcRS'  pour  le  verre,  de  52°45'  pour  l’eau,  de  57°22'  pour  le  cristal  de  roche, 
de  fi8"8’  pour  le  diamant  etc. 

D'après  une  loi  découverte  par  Brewster,  il  existe  une  relation  fort  remar- 
quable entre  l’angle  de  polarisation  d’une  substance  et  son  indice  de  réfraction  : 
la  tangente  de  l'angle  de  polarisation  est  égale  « l'indice  de  réfraction  de 
la  substance  réfléchissante.  Si  nous  désignons  l’angle  de  polarisation  par  p el 
l’indice  de  réfraction  par  n,  nous  avons  donc  : tg  p — n. 

[Connaissant  l’une  des  deux  quan-  ’ n 

ti lés  p ou  n,  on  peut  calculer  l’autre. 

C’est  ainsi  qu’on  a été  à même  de  L j .„ 

déterminer  l’indice  de  réfraction  des 


substances  opaques.] 

La  loi  de  Brewster  peut  être  présentée 
sous  une  autre  forme  : soit,  en  oifet,  LI 
(Fig.  243)  le  rayon  lumineux  rencontrant, 
sous  l'angle  de  polarisation,  la  surface  de 
séparation  AB  entre  deux  milieux  inéga- 
lement réfringents;  LIN  sera  l’angle  de 
polarisation  p;  soient  IK  le  rayon  réfléchi 
correspondant , lequel  est  polarisé  dans 


Fig.  if-FJ.  — L>thuon*tr»tlon  de  I»  loi  de  Brewslcr 
relative  à l'auglc  «11-  puUrUatluii. 
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le  pim)  d'incidence,  et  1T  le  rayun  réfracté  qui  eut,  ainsi  qu'un  le  verra  g 214,  polarisé 
dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  d'incidence.  Désignant  par  i*  l'ongle  de  réfraction 
X IT,  nous  avons,  eu  vertu  de  la  loi  générale  do  la  réfraction  : 

’!“i'  =n (1) 

siu  r 

Or,  on  sait,  d’après  un  théorème  de  trigonométrie,  que  la  tangente  d'un  angle  est 
égale  au  rapport  entre  le  sinus  et  le  cosinus  de  cet  angle  : nous  pouvons  donc  poser  : 

tg.  o - sln  P , et , en  vertu  de  la  loi  de  Brewstcr  : 

h 1 COB  p ’ ’ 

*inr  — n (2) 

■ «os  p 

Des  deux  équations  (1)  et  (2),  nous  tirons  : 

siu  p 'il!  p 

eos  p sin  r 

d’où  : eos  p = sin  r 

et , pour  que  ces  deux  lignes  trigonométriques  soient  égales , il  faut  que  les  angles  p 
et  r soient  complémentaires,  c’est-k-dire  que  leur  somme  égale  un  angle  droit. 

Mais  l'angle  p a aussi  pour  complément  l’angle  a ou  son  égal  p ; doue  ft  = r;  d'autre 
part,  l’angle  do  réfraction  NTT  a pour  complément  l’angle  BIT,  que  je  désigne  par  f; 
donc  p ~ f.  Par  conséquent  les  angles  S et  Y sont  complémentaires,  et  par  suite  le 
rayon  IK  est  perpendiculaire  au  rayon  1T. 

La  loi  de  Brewfitcr  s'énonce  alors  de  la  manière  suivante  : lorsqu'un  rayon  lamineur 
tombe  sur  une  surface  sous  l' ai  o/le  de  polarisation , le  rayon  réfléchi  est  perpendiculaire  au 
rayon  réfracté . 


214.  Polarisation  par  réfraction.  — l«t  lumière  est  aussi  polarisée  par  la  ré- 
fraction. Pour  le  démontrer,  on  remplace  les  miroirs  de  verre  par  deux  pla- 
ques de  verre  transparent  AB* et  A'B'  (Fig.  242).  Faisons  de  nouveau  tomber 
sur  la  première  plaque  un  rayon  lumineux  LI  sous  l’angle  de  54°35'  : nous  ob- 
tiendrons, comme  précédemment,  un  rayon  réfléchi  III  polarisé  dans  le  plan 
d’incidence  et,  en  outre,  un  rayon  réfracté  IE  qui  traversera  la  plaque  et  émergera 
suivant  El';  or  ce  rayon  réfracté  étant  reçu  sur  une  seconde  plaque  de  verre 
parallèle  à la  première,  la  traversera  sans  perle  notable  suivant  I'E'L"  ; une 
très-faible  portion  seulement  se  réfléchira  dans  la  direction  PS.  Mais,  si  on  fait 
tourner  la  plaque  A'B1  de  90”  autour  de  El'  comme  axe,  la  majeure  partie  du 
rayon  El1  est  réfléchie  et  il  n’eu  passequ’une  portion  insignifiante.  De  là  résulte 
que  le  rayon  El'  est  polarise  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  de  la  ligure, 
c’est-à-dire  au  plan  d’incidence;  par  suite,  les  vibrations  se  font  dans  le  plan 
d’incidence,  mais  toujours  normalement  au  rayon  ; c’est  ce  qu’indiquent  sur  la 
ligure  les  hachures  transversales  placées  sur  le  trajet  du  rayon  lEl'E'L". 

Nous  ferons  remarquer  que  la  polarisation  du  rayon  réfracté  n’est  pas  com- 
plète, puisqu’un  peu  de  lumière  traverse  encore  la  seconde  plaque  A'B1,  alors 
même  que  celle-ci  est  orientée  de  manière  que  les  deux  plans  d'incidence  soient 
perpendiculaires  l’un  à l’autre. 

Si  maintenant  on  compare  l’intensité  du  rayon  IR  réfléchi  par  la  plaque  AB 
avec  l’intensité  de  la  lumière  réfléchie  par  la  plaque  A'B1,  quand  le  plan  d’in- 
cidence sur  cette  dernière  est  perpendiculaire  au  plan  d’incidence  sur  la  pre- 
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mière,  ou  trouve  que  tes  intensités  sont  sensiblement  égales  entre  elles.  D'où 
il  suit  que  la  proportion  de  lumière  polarisée  que  renferme  le  rayon  réfracté  IEI1 
est  égale  à la  quantité  de  lumière  polarisée  obtenue  par  la  réflexion  sur  la  pla- 
que AB,  le  rayon  réfléchi  lit  étant  d’ailleurs  entièrement  polarisé. 

En  résumé,  lorsqu’un  rayon  lumineux  rencontre  la  surface  polie  d'un  milieu 
transparent,  il  donne  naissance  à un  rayon  réfléchi  polarisé  dans  le  plan 
d'incidence  et  à an  rayon  réfracté  polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire 
au  premier,  et  les  deux  rayons  renferment  la  même  quantité  de  lumière  pola- 
risée. 


215.  Théorie  do  ta  polarisation  par  réflexion  et  par  réfraction.  — Pour  expli- 
quer l’origine  de  la  polarisation  par  réflexion  et  par  réfraction,  nous  devons 
admettre  que  tout  milieu  transparent  laisse  passer  de  préférence  les  vibrations 
lumineuses  qui  s’effectuent  dans  le  plan  d’incidence,  et  qu’il  réfléchit  celles  qui 
sont  perpendiculaires  à ce  même  plan.  On  conçoit  dès  lors  qu’un  rayon  lumi- 
neux qui  tombe  sur  une  plaque  de  verre  la  traversera  sans  subir  de  modifica- 
tion, s’il  est  uniquement  composé  de  vibrations  dont  les  trajectoires  sont  situées 
dans  le  plan  d’incidence.  Supposons,  au  contraire,  que  les  vibrations  affectent 
différentes  directions  par  rapport  au  plan  d’incidence , dans  ce  cas , la  surface 
de  la  plaque  de  verre  exercera  sur  ces  vibrations  une  action  particulière,  en 
vertu  de  laquelle  celles  qui  constituent  le  rayon  transmis  seront  ramenées  dans 
le  plan  d’incidence,  tandis  que  les  vibrations  du  rayon  réfléchi  seront  orientées 
perpendiculairement  à ce  plan.  En  un  mot,  toute  vibration  qui  rencontre  la 
lame  de  verra  est  décomposée  en  deux  composantes  perpendiculaires  entre 
elles,  l’une  située  dans  le  plan  d’incidence,  l’autre  située  dans  un  plan  faisant 
avec  le  premier  un  angle  droit. 


Y' 


Cette  décomposition  est  facile  a comprendre;  nous  pouvons,  en  effet,  considérer  un 
rayon  de  lumière  naturelle  comme  formé  par  fa  réunion  de  deux  rayons  polarités  a angle 
droit . Soient,  par  exemple,  les  vibrations  OV»,  OV», 

OVi  (Fig.  244),  perpendiculaires  au  rayon  qui  coupe 
le  plan  de  la  figure  au  point  O.  Chacune  de  ces  vi- 
brations, telle  que  V»,  peut  être  décomposée,  suivant 
la  règle  du  parallélogramme,  en  deux  vitesses,  situées, 
l’une  dans  le  plan  O Y,  l’autre  dans  le  plan  OX  per- 
pendiculaire au  premier.  En  opérant  la  même  décom- 
position sur  les  vitesses  V»  et  Vt , ou  obtient  filiale- 
ment deux  systèmes  do  vitesses  O y>,  Oy»,  Oyi,  et 
Oxi,  Ox»,  Oxi,  représentant  deux  séries  de  rayons 
polarisés,  les  plans  de  polarisation  étant  d’ailleurs 
perpendiculaires  l’un  à l’autre. 


Kijif.  241.  — Décomposition  d'une  vibra- 
tion en  deux  autres , perpendiculaires 
entre  elles. 


l-a  décomposition  dont  nous  venons  do  parler 
n’est  jamais  complète  avec  une  seule  plaque  de 
verre;  maison  peut'polariser  à peu  près  entièrement  le  rayon  transmis  aussi 
bien  que  le  rayon  réfléchi,  en  employant  une  série  de  plaques  de  verre;  c’est 
ce  qui  arriverait,  par  exemple,  si  la  plaque  AB  de  la  Fig.  ÏW  était  remplacée 
par  une  pile  de  glaces,  c’est-à-dire  par  plusieurs  plaques  appliquées  les  unes 
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sur  les  autres.  Toutefois  le  rayon  transmis  par  une  pile  <le  glaces  n’est  jamais 
polarisé  entièrement  d’une  manière  absolue,  tandis  qu’une  seule  réllexion  suflit, 
en  général,  pour  polariser  en  totalité  la  lumière,  quand  celle-ti  rencontre  la 
surface  réfléchissante  sous  l’angle  de  polarisation. 

216.  POLABISATtON  ELLIPTIQUE.  - 11  a été  dit,  dans  le  paragraphe  précédent,  qu’on 
peut  considérer  un  rayon  de  lumière  naturelle  comme  composé  de  deux  rayons  polarisés 
k angle  droit  ; mais  on  suppose , eu  outre , que  les  deux  vibrations  composantes  varient 
continuellement  de  grandeur  Fane  par  rapport  à l'autre  ; tel  était  précisément  le  cas  des 
composantes  Oy.,  Oy*f  Oyj,  relativement  aux  composantes  Ox.,  Ox»,  Ox  1 dans  la  Fig. 
244.  Si,  au  contraire,  les  deux  composantes  considérées  conservent  toujours  les  memes 
valeurs  relatives,  elles  sc  composent  en  une  seule  vibration,  dont  l'orientation  est  cous* 
tante,  et  elles  donnent  de  cette  manière  un  rayon  polarisé  dans  un  seul  plan. 

D’autre»  phénomène»  apparaissent  quand  deux  rayons  polarisés  à angle  droit  suivent 
la  même  route,  mais  avec  une  différence  de  marche  d’une  valeur  déterminée.  Imaginons, 
par  exemple,  que  la  vibration  de  l'un  des  rayons  soit  dirigée  suivant  AO  (Fig.  245),  que 

la  vibration  de  l’autre  rayon  s’effectue  dans  la  direc- 
tion perpendiculaire  AH.,  et  possède  une  amplitude 
plus  petite;  supposons,  en  outre,  qu’il  existe  entre 
les  doux  mouvements  vibratoires  une  différence  de 
phase  égale  h «n  fjuart  de  longueur  d’onde.  Une  mo- 
lécule d’étber,  telle  que  A,  située  sur  lo  trajet  com- 
mun des  deux  rayons,  se  trouvera  alors  animée  de 
deux  vitesses,  l’une  dirigée  suivant  AO,  et  croissant 
depuis  A jusqu’en  O,  l’autre  dirigée  suivant  AB.,  et 
diminuant  de.  A en  B«;  la  première  vitesse  aurait 
pour  effet  de  transporter  lu  molécule  vibrante  de  A 
versO;  la  seconde  vitesse,  agissant  seule,  ferait  mar- 
cher la  molécule  ver»  B.. 

Ces  deux  mouvements  vont  se  composer  pour  donner  une  résultante  qui,  variant  d'une 
manière  continue  en  grandeur  et  en  direction , fera  parcourir  a la  molécule  A le  chemin 
AB,  clans  un  intervalle  de  temps  correspondant  au  quart  de  la  durée  d'une  vibration. 
Pendant  le  deuxième  quart  de  X,  la  vitesse  dirigée  suivant  AA'  décroîtra,  tandis  que 
celle  qui  agit  dans  la  direction  de  OB,  parallèle  il  AB*,  changera  de  signe  et  ira  en  aug- 
mentant de  valeur  absolue;  la  molécule  vibrante  parcourra  alors  le  chemin  BA\  puis 
successivement  dans  les  instants  suivants  les  portions  de  courbe  A 'B'  et  B'A. 

On  démontre  par  l’analyse  mathématique  que  la  trajectoire  totale  AB  A 'B'  ainsi  dé- 
crite pendant  la  durée  d’une  vibration  est  une  ellipse;  aussi  appelle-t-on  lumière  /Wci- 
risée  rUijitvjueinent  celle  qn’on  obtient , comme  nous  venons  de  le  montrer,  par  l’interfé- 
rence de  deux  rayons  polarisées  k angle  droit,  présentant  entre  eux  une  différence  de 
marche  déterminée  et  ne  possédant  pas  la  même  intensité.  Le  petit  axe  Hll'  de  l’ellipse 
décrite  par  la  molécule  vibrante  atteint  sa  grandeur  marima , quand  la  différence  de 

marche  dos  deux  rayons  qui  interfèrent  est  de  ^ ; lorsque  la  différence  de  marche  a une 

valeur  supérieure  ou  inférieure  à ^ ,il  n’est  pas  nécessaire  que  le»  intensités  des  deux 

rayons  soient  inégales,  et  le  petit  axe  diminue  de  plus  eu  plus,  jusqu’à  ce  que  final*  - 
meut  l’ellipse  se  transforme  en  ligne  droite  pour  une  différence  de  marche  égale  à <»  ou 

à J . — On  peut  encore  produire  la  polarisation  elliptique  avec  deux  vibrations  recti- 
lignes inclinées  Fane,  sur  l’autre,  et  ayant  une  différence  de  marche  comprise  entre  0 


li 


Fig.  S4â.  g-  Trajectoire  des  molécule» 
éiliéréu»  duiiü  la  poUriaittion  ellip- 
tique. 
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217.  Production  de  la  polarisation  elliptique.  — Noua  avons  dans  1»  phénomène 
de  la  réflexion  totale  un  moyen  de  nous  procurer  très-facilement  de  la  lumière  polarisée 
elliptiquement.  On  a vu,  § 141,  qu’il  y a réflexion  totale  toutes  les  lois  que  la  lumière 
se  présente  pour  passer  d’un  milieu  dans  un  autre  moins  réfringent,  sous  un  angle  d’in- 
cidence suffisamment  grand  qu’on  nomme  l’angle  limite.  Tant  que  l’incidence  est  supé- 
rieure h cet  angle  limite,  le  rayon  lumineux  donne  naissance  à un  rayon  réfléchi  et  n 
un  rayon  réfracté,  tons  deux  polarisés  perpendiculairement  l’un  à l’autre  (cf.  § 214). 
Mais,  du  moment  que  la  réflexion  totale  a lieu,  la  portion  de  lumière  qui  traversait  la 
surface  de  séparation  quand  la  réfraction  était  encore  possible,  est  réfléchie  h son  tour, 
et,  en  outre,  les  vibrations  qui  la  composent  sont  en  retard  sur  celles  de  l'autre  por- 
tion , d’une  quantité  qui  varie  avec  l'incidence  et  avec  l’angle  limite;  de  lh,  polarisation 
elliptique  de  la  lumière  par  le  fait  de  la  réflexion  totale.  — [La  différence  de  phase  qui 
se  produit  dans  ces  circonstances  entre  les  deux  portions  du  faisceau  réfléchi  totalement 
est  nulle  pour  une  incidence  égale  h l’angle  limite  ou  h 90°;  entre  ces  deux  termes,  elle 
varie  d'une  manière  continue,  en  passant  par  un  maximum  qui,  pour  le  verre,  s'élève  ii 
environ  1/8  ). , et  correspond  à l’incidence  de  54°30'.] 

En  général , la  lumière  se  polarise  elliptiquement,  en  proportion  plus  ou  moins  grande, 
toutes  les  fois  qu’elle  se  réfléchit,  excepté  dans  le  cas  où  l’incidence  est  égale  h l’angle 
de  polarisation.  [La  réflexion  sur  les  surfaces  métalliques  est  surtout  favorable  h la  pro- 
duction de  la  polarisation  elliptique.] 

Pour  reconnaître  de  la  lumière  polarisée  elliptiquement,  on  peut  se  servir  d’une  plaque 
de  tourmaline.  On  observe  alors  que  la  tourmaline,  quelle  qu’en  soit  l’orientation,  n’éteint 
jamais  complètement  le  rayon  polarisé  elliptiquement,  ce  qui  distingue  cette  espèce  de 
lumière  de  celle  qui  est  polarisée  rectiiigncmcnt;  d’autre  part,  le  faisceau  polarisé  ellipti- 
quement, vu  h,  travers  la  tourmaline,  présente  des  intensités  maximum  et  minimum  dans 
deux  positions  rectangulaires  de  la  plaque,  phénomène  qui  ne  se  produit  pas  avec  la  lu- 
mière naturelle,  ni  avec  la  lumière  polarisée  circuUiremcnt  dont  il  sera  question  dans  le 
paragraphe  suivant.  On  sAit  que  la  tonrmaliue  éteint  les  rayons  qui  sont  polarisés  dans  un 
plan  parallèle  h son  axe  cristallographique;  nous  en  concluons  qu’avec  de  la  lumière  po- 
larisée elliptiquement , le  minimum  d’éclat  a lieu  quaud  le  petit  axe  de  l’ellipse  est  paral- 
lèle h l’axe  do  la  tourmaline,  et  qu’on  obtient,  au  contraire,  le  maximum  d’éclat,  lorsque  le 
parallélisme  existe  entre  le  grand  axe  de  l’ellipse  et  l’axe  de  la  tourmaline. 


218.  POLARISATION  CIRCULAIRE.  — Supposons  maintenant  que  les  deux  axes  de  la  tra- 
jectoire elliptique  décrite  par  les  molécules  éthérées  dans  la  lumière  polarisée  elliptique- 
ment soieut  égaux  entre  eux  : dans  ce  cas,  l’ellipse  se  transforme  en  cercle  et  il  en  résulte 
de  la  lumière  polariséo  circulai  remeut. 

La  polarisation  circulaire  prend  naissance  quand  detix  rayons  polarisées  rcctilignemcnt 
et  possédant  des  intensités  égales  suivent  la  même  route , avec  une  différence  de  marche 

de  * , les  plans  de  polarisation  étant  toujours  perpendiculaires  l’un  à l’autre.  On  réali- 
serait ccs  conditions,  en  faisant  subir  h un  faisceau  de  lumière  naturelle  la  réflexion  totale 
sous  une  incidence  telle  que  la  différence  de  phase  des  deux  groupes  de  rayons  réfléchis 

pût  être  égale  à ^ ; mais,  pour  obtenir,  par  une  seule  réflexion,  une  différence  de  phase 

aussi  grande,  il  faut  opérer  sur  des  substances  qui  ont  un  angle  limite  très-petit  et  par 
conséquent  un  indice  de  réfraction  très-élevé;  c’est  tout  au  plus  si  le  diamant  permettrait 
d’atteindre  le  but.  On  élude  la  difficulté  en  augmentant,  le  nombre  des  réflexions  to- 
tales. 

8oit,par  exemple,  ABCD  (Fig.  246)  la  coupe  <l’un  parallélipcdc  en  verre  dont  les  angles  A 
et  C ont  chacun  une  valeur  de  54°, 30';  tel  est  ce  qu’on  appelle  le  parallclipkle de  Fresncl. 
Le  rayon  lumineux  LI,  normal  à la  face  Al),  rencontrera  la  face  oblique  Al  sous  l’inci- 
dence de  54°, 30',  y subira  la  réflexion  totale,  qui  le  renverra,  avec  la  même  incidence,  sur 
la  face  opposée  CD,  en  E,  où  il  sc  réfléchira  une  seconde  fois  totalement.  Chaque  réflexion 
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totale  produisant  un  retard  de  £ , le  rayon  émergent  KL'  se  composera  de  deux  rayons 

polarisés  à angle  droit  et  possédant  nne  différence 

de  marche  de  — ; nous  aurons  ainsi  un  rayon 

4 


polarisé  circulairement. 

La  lumière  polarisée  circulairement,  vue  h tra- 
vers une  plaque  de  tourmaline,  présente  la  même 
intensité  dans  tous  les  azimuts;  sous  ce  rapport , 
elle  ne  se  distingue  pas  de  la  lumière  naturelle. 
Mais  si  on  la  reçoit  sur  un  second  jtaraUélipède  de 

Framd,  il  se  produit  un  nouveau  retard  de  ' ;le 
retard  total  est  alors  de*  , et  le  rayon  qui  sort 


Fig.  ‘J46.  — Pamlléllpipèdo  de  Freanel,  pour 
polariser  cirfulairemrnt  1a  lumière. 


du  second  prisme  est  polarisé  rectilignemeut. 

Un  autre  caractère  différentiel  entre  la  lumière 
polarisée  circulairement  et  la  lumière  naturelle  est 
le  suivant  : quand  ou  fait  interférer  deux  rayous 
dont  les  vibrations  sont  polarisées  circulairement, 
mais  en  sens  contraire,  il  en  résulte  un  rayon  pola- 
risé rectilignemeut.  Soient,  par  exemple,  ACBD 


et  A'C'B'D'  (Fig.  247)  deux  vibration»  circulaires  qui  «'accomplissent  dan»  le  Relis  indi- 
que par  les  flèches  courbes,  c'est-à-dire,  l*une  dans  le  sens  direct,  1 autre  dans  le  sens  in- 
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Fia.  S47.  — Vlbmtlon.  circulaires  de  «en»  opposé. 


renie.  Imaginons  qu'on  superpose  ces 
deux  vibrations  et  qu'on  décompose  cha- 
cune d'elles  en  deux  vibrations  recti- 
lignes et  perpendiculaires  l’une  k l'autre, 
comme  le  moutrent  les  flèches  droites  : on 
voit  que  les  composantes  AB  et  A'B'  se 
détruiront  mutuellement,  puisqu'elles  sont 
dirigées  en  sens  contraire,  tandis  que  les 
composantes  CD  et  CD'  s'ajouteront  pour 
produire  une  vibration  rectiligne. 


CHAPITRE  XXI. 

ROUBLE  RÉFRACTION  DANS  LES  MILIEUX  ANISOTROPES. 

219.  DOUBLE  RÉFRACTION  OANS  LES  CRISTAUX  A UN  AXE.  — Nous  avons  vu,  dans  le 
chapitre  précédent,  que,  sous  l’influence  simultanée  de  la  réflexion  et  de  la  ré- 
fraction, un  rayon  lumineux  donne  naissance  à deux  rayons  polarisés  à angle 
droit.  Cette  décomposition  peut  aussi  être  obtenue  par  la  réfraction  seule,  mais 
à la  condition  que  l’élasticité  de  l’éther  renfermé  dans  le  milieu  réfringent  ne 
soit  pas  la  même  dans  toutes  les  directions  ; un  pareil  milieu  est  dit  anisotrope, 
et  il  possède  la  propriété  de  dédoubler  par  voie  de  réfraclion  un  rayon  de  lu- 
mière naturelle  en  deux  autres  qui  correspondent  chacun  à un  indice  de  ré- 
fraction différent.  Ce  phénomène  est  éonnu  sous  le  nom  de  double  réfraction. 

Le  spath  d'Islande , qui,  au  point  de  vue  chimique,  n’est  autre  chose  que  du 
carbonate  de  chaux  cristallisé,  d’une  pureté  et  d’une  transparence  parfaites, 
présente  d’une  manière  très- marquée  le  phénomène  de  la  double  réfraction. 
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La  forme  primitive  du  spath  d’Islande  est  le  rhomboèdre,  c’est-à-dire  un  solide 
terminé  par  six  faces  planes,  rpii  sont  des  losanges  ou  rhombes  égaux  entre 
eux  (Fig.  248);  chaque  face  a deux  angles  obtus  de  •ItH055'  et  deux  angles 
aigus  de  78a5'.  Des  huit  sommets  du  rhomboèdre, 
il  en  est  deux  opposés  D et  D’,  auxquels  aboutissent 
trois  angles  plans  obtus  égaux  entre  eux  ; la  droite 
AB  qui  passe  par  ces  deux  sommets  porte  le  nom 
d’ct.re  cristallographique.  Les  autres  sommets 
sont  tous  formés  par  la  rencontre  d’un  angle  obtus 
avec  deux  angles  aigus.  Les  angles  dièdres  dont 
les  arêtes  se  coupent  aux  deux  sommets  principaux 
DD'  ont  une  valeur  de  405"5'.  — Attendu  qu’un 
cristal  quelconque  peut  être  considéré  comme  formé 
par  la  réunion  d’une  infinité  de  cristaux  élémen- 
taires de  même  forme  et  semblablement  orientés , 
il  en  résulte  que  toute  droite  parallèle  à l’axe  cris-  F|s- 

. n , . . . . . Cristal  de  spath  d Islande. 

tallographique  jouira  des  memes  propriétés;  1 axe 

optique  d’un  cristal  est  donc  représenté  par  toute  droite  parallèle  à l’axe  cris- 
tallographique. On  donne  le  nom  de  section  principale  à tout  plan  contenant 
l’axe  optique  et  normal  à une  face  naturelle  ou  artificielle  du  cristal. 

Cela  posé,  imaginons  qu’on  taille  à chaque  extrémité  de  l’axe  d’un  cristal  de 
spath  d’Islande  une  face  perpendiculaire  à cet  axe  et  qu’on  dirige  à travers  ce 
milieu  réfringent  un  rayon  normal  aux  faces  ainsi  obtenues;  le  rayon  ne  se  bi- 
furquera pas  et  il  suivra  une  direction  parallèle  à l’axe  optique.  Il  n’en  est  plus 
île  même  si  le  rayon  incident  est  incliné  sur  l’axe  optique  ; dans  ce  cas , il  y 
aura  toujours  formation  de  deux  rayons  réfractés  : l’un,  appelé  rayon  ordinaire, 
suit  les  lois  de  la  réfraction  simple;  l’autre,  le  rayon  extraordinaire , est  régi 
par  des  lois  différentes. 

Soit,  par  exemple,  DG'D'F'  (Fig.  24ÿ) 
une  section  principale  faite  dans  le  cristal 
de  la  Fig.  248  par  un  plan  perpendiculaire 
à la  face  DGG'E  et  qui,  renfermant  l’axe 
DD1,  passe  par  les  sommets  D,  G1,  D',  F'. 

Considérons  le  rayon  LI,  qui  tombe  norma- 
lement sur  la  face  DF'  ; il  donne  naissance, 
d’une  part,  au  rayon  ordinaire  I L , qui  tra- 
verse le  cristal  sans  déviation,  et  émerge 
normalement  suivant  I„0,  d’autre  part,  au 
rayon  extraordinaire  IL,  qui  reste  dans  la 
section  principale,  mais  s’écarte  de  la  nor- 
male pour  émerger , suivant  Ie  E , parallè- 
lement au  rayon  ordinaire.  Un  œil  placé  sur 
le  trajet  des  rayons  émergents  verrait  donc  p,ï-  *4'J- — Düübl*  a*n»  untMction 

. . . » • . t principale  du  spath  d’ Islande 

deux  images  L et  L d un  même  objet  L. 

On  reconnaît,  en  outre,  que  les  deux  rayons  I L O et  I L K sont  polarisés  à 
angle  droit  : le  rayon  ordinaire  dans  la  section  principale,  le  rayon  extraordi- 
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nuire  dans  un  plan  perpendiculaire  à cette  section;  les  vibrations  de  ce  dernier 
rayon  s’exécutent  donc  dans  la  section  principale,  tandis  que  celles  du  rayon  or- 
dinaire sont  normales  à ce  plan.  Si  le  rayon  incident  tombe  obliquement  sur  la 
surface  réfringente,  il  se  bifurque  comme  dans  le  cas  de  l'incidence  normale; 
mais  le  rayon  extraordinaire  n’est  pas  seul  dévié,  le  rayon  ordinaire  s’écarte 
aussi  de  la  normale,  conformément  aux  lois  de  la  réfraction  simple. 

Kn  étudiant  la  réfraction  ilans  le  spath  d’Islande,  pour  différentes  incidences, 
on  a reconnu  que  le  rayon  ordinaire  obéit  en  toutes  circonstances  aux  lois  de 
la  réfraction  simple,  c’est-à-dire  qu’il  est  toujours  situé  dans  le  plan  qui  passe 
par  le  rayon  incident  et  par  la  normale  à la  surface  au  point  d’incidence,  et 
qu’il  répond  à un  indice  de  réfraction  d’une  valeur  constante  de  4,0513.  Le 
rayon  extraordinaire  se  comporte  différemment.  Quand  le  rayon  incident  est 
parallèle  à l’axe  optique,  le  rayon  extraordinaire  se  confond  avec  l’ordinaire  et 
possède,  par  conséquent,  le  même  indice  de  réfraction;  mais,  du  moment  que 
l’incidence  est  oblique  par  rapport  à l’axe  optique,  l’indice  de  réfraction  du 
rayon  extraordinaire  devient  plus  petit  que  celui  du  rayon  ordinaire , et  il 
atteint  un  minimum  égal  à 1 .483,  lorsque  le  plan  d’incidence  est  perpendicu- 
laire à l’axe  optique.  En  outre,  le  rayon  extraordinaire  ne  reste  dans  le  plan 
d’incidence  qu’autant  que  ce  dernier  est  une  section  principale  ou  un  plan  per- 
pendiculaire à cette  section  ; dans  tous  les  autres  cas,  le  rayon  extraordinaire 
sort  du  plan  d’incidence. 

220.  Surface  de  l’onde  dans  les  cristaux  à un  axe.  — Nous  avons  vu  , fj  139», 
que  l’indice  de  réfraction  d’une  substance  est  en  raison  inverse  de  la  vitesse 

de  propagation  de  la  lumière  dans  ce 
milieu. 

En  conséquence,  si, dans  le  spath  d’Is- 
lande, l’indice  du  rayon  ordinaire  est  cons- 
tant, cela  prouve  que  le  mouvement  vibra- 
toire qui  produit  ce  rayon  se  propage  avec 
la  même  vitesse  dans  toutes  les  directions  ; 
les  variations  qu’éprouve  la  valeur  de  l’in  - 
dice du  rayon  extraordinaire  indiquent,  au 
contraire,  que  les  vibrations  éthérées  qui 
constituent  ce  rayon  se  propagent  inéga- 
lement vite  dans  les  différentes  directions. 
Ainsi,  tandis  que  le  rayon  ordinaire  par- 
court dans  des  temps  égaux  les  chemins 
égaux  OA  et  01  (Fig.  250),  le  rayon  extra- 
ordinaire emploie  le  même  temps  pour  aller 
de  0 en  A,  suivant  l’axe  optique  AA’,  que 
pour  accomplir  le  trajet  OB  dans  line  di- 
rection perpendiculaire  à l’axe  optique. 

En  déterminant,  pour  chaque  rayon  et  dans  différentes  directions  , la  lon- 
gueur du  chemin  parcouru  dans  un  même  intervalle  île  temps  à partir  d’un 
centre  commun  O,  on  trouve  que  le  lieu  géométrique  des  positions  auxquelles 
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Kl*,  if 50.  — Surface  tic  l'onde  dana  les  cristaux 
à un  axe. 
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est  parvenu  le  mouvement  vibratoire  à la  fin  du  temps  considéré  représente 
une  sphère  AIA'H  pour  le  rayon  ordinaire,  et  un  ellipsoïde  de  révolution 
ABA'lî'  pour  le  rayon  extraordinaire  ; cet  ellipsoïde  peut  être  regardé  comme 
engendré  par  la  rotation  de  la  demi-ellipse  ABA'  autour  de  son  petit  axe  AA' 
qui  se  confond  avec  un  des  diamètres  de  la  sphère.  L’axe  de  rotation  AA1  ré- 
pond à l’axe  optique  du  corps  biréfringent. 

Il  a été  dit  précédemment  que,  dans  les  milieux  transparents  isotropes,  le 
mouvement  vibratoire  de  l’éther  se  propage  sous  forme  d’onde  sphérique.  On 
voit  que,  dans  les  milieux  biréfringents,  la  surface  de  l’onde  n’est  pas  une  simple 
sphère,  mais  qu’elle  se  compose  d’une  sphère  enveloppée  par  une  surface  ellip- 
soïdale ; la  sphère  est  produite  par  les  vibrations  normales  à la  section  principale 
et  constituant  le  rayon  ordinaire  ; l’ellipsoïde  correspond  aux  vibrations  qui  s’ac- 
complissent dans  la  section  principale  et  qui  forment  le  rayon  extraordinaire. 


221.  Surface  d’élasticité  des  cristaux  à un  axe.  — Le  mode  do  propagation  de 
l’onde  lumineuse  dans  les  cristaux  il  un  axe,  tels  que  le  spath  d’Islande,  s’explique  par- 
faitement, si  l’on  admet  que  les  milieux  réfringents  de  cette  espèco  possèdent  une  élas- 
ticité variable  suivant  la  direction,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  que  la  densité  de  l’éther 
n’y  est  pas  la  même  dans  toutes  les  directions.  Les  cristaux  à un  axe  présentent,  en 
effet,  un  axo  de  moindre  élasticité  parallèle  h la  section  principale  et  un  axe  do  plus 
grando  élasticité  perpendiculaire  au  premier;  en  construisant  sur  ces  deux  axes  une  el- 
lipse et  en  faisant  tourner  cette  ellipse  autour  de  son  grand  axe,  on  engendre  un  ellip- 
soïde qui  représente  ce  qu’on  appelle  la  turface  cCilaêticiié,  et  qui  est  semblable  h la  sur- 
face de  l’onde,  mais  disposé  en  sons  inverse.  Les  vibrations  perpendiculaires  il  l’axe  do 
plus  grande  élasticité  se  propageront  avec  la  même  vitosso  dàns  tous  les  azimuts,  et  en- 
gendreront l’onde  sphérique  ; les  vibrations  parallèles  on  obliques  il  ce  même  axe  mar- 
cheront plus  vite  que  les  premières  et  d’autant  plus  qne  leur  direction  se  rapprochera 
davantage  de  celle  do  l’axe  de  pins  gronde  élasticité;  de  lh,  formation  do  l’onde  extraor- 
dinaire , dont  la  surface  a la  forme  d’un  ellipsoïde. 

222.  Explication  du  dédoublement  des  rayons  lnminenx  dans  les  milienx  biré- 
fringents. Construction  d’Huygbens.  — Pour  bien  comprendre  le  dédoublement 
du  rayon  lumineux  dans  l’intérieur  d’un  milieu  biréfringent , il  est  nécessaire 
de  répéter  pour  ce  cas  la  construction  d’Huygbens  qui  nous  a servi  à trouver  la 
direction  du  rayon  réfracté  dans  un  milieu  monoréfringent  (cf.  § 43). 

A cet  effet,  nous  allons  considérer  une  onde  plane  incidente  et  examiner  la 
manière  dont  elle  se  propage  en  pénétrant  dans  un  cristal  à un  axe.  Soit  MN 
(Fig.  251)  la  surface  qui  sépare  un  tel  milieu  de  l’air,  et  AA'  la  direction  de 
l’axe  optique  du  corps  biréfringent.  Un  rayon  lumineux  qui , en  traversant  la 
surface  réfringente  MN,  prendrait  la  direction  de  l’axe  IA’,  ne  se  bifurquerait 
pas,  et  les  deux  ondes,  l’ordinaire  et  l’extraordinaire,  mettraient  le  même 
intervalle  de  temps  pour  parvenir  au  même  point  A'.  Pour  toute  autre  inci- 
dence, il  y aura  séparation  des  deux  ondes  ; les  vibrations  perpendiculaires  à 
la  section  principale  donneront  une  onde  sphérique,  et  les  vibrations  parallèles 
à cette  section  produiront  une  onde  ellipsoïdale;  le  petit  axe  de  cet  ellipsoïde 
de  révolution  se  confondra  avec  l’un  des  diamètres  de  la  sphère,  du  moins  dans 
les  cristaux  qui  appartiennent  au  même  groupe  que  le  spath  d’Islande;  le  grand 
axe  sera  perpendiculaire  au  premier,  et  le  rapport  des  deux  axes  sera  égal  à 
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F!g.  251.  — Constrnetlon  des  deux  rayons  r^fraotds  dans  nn  cristal  k un  axe. 


celui  qui  existe  entre  la  vitesse  de  propagation  du  rayon  extraordinaire  dans 
une  direction  perpendiculaire  à l’axe  optique  et  la  vitesse  du  rayon  ordinaire. 

Les  axes  AA'  et  BB' 
étant  connus , on  pourra 
construire  la  surface  de 
l’onde  pour  le  rayon  or- 
dinaire et  le  rayon  ex- 
traordinaire. 

Cela  posé , considé- 
rons la  portion  d'onde 
plane  incidente  IP,  limi- 
tée latéralement  par  les 
rayons  parallèles  LI  el 
ST  : à l’instant  où  le 
rayon  LI  rencontre  la 
surface  réfringente  en  1, 
le  ■ mouvement  qui  se 
propage  suivant  le  rayon 
ST  n’est  encore  parvenu 
qu’en  P et , pendant  le 
temps  qu’il  met  pour  al- 
ler de  P en  T,  l’onde  ordinaire  et  l’onde  extraordinaire  qui  ont  pris  naissance 
au  point  1 parcourent  dans  le  milieu  biréfringent  un  certain  chemin  ; la  pre- 
mière franchit  la  distance  10,  la  seconde  la  distance  IE.  Si  par  le  point  T on 
mène  perpendiculairement  au  plan  d’incidence  un  plan  tangent  à l’onde  sphé- 
rique, ce  plan,  dont  la  trace  est  représentée  dans  la  figure  par  la  tangente  TO, 
contiendra  toutes  les  molécules  dans  le  même  état  de  vibration  au  même  ins- 
tant; c’est  ce  qu’il  serait  facile  de  démontrer.  Donc  TO  est  l’onde  plane  réfrac- 
tée ordinaire.  La  droite  10,  qui  joint  le  point  d’incidence  I au  point  de  tangence 
0,  donne  la  direction  des  rayons  réfractés  ordinairement. 

La  même  construction  appliquée  à l’ellipsoïde  ARA'  fournit  pour  onde  plane 
réfractée  extraordinairement  la  tangente  TE;  la  droite  IE  étant  la  direction 
commune  des  rayons  extraordinaires.  Dans  l’instant  suivant,  l’onde  plane  ordi- 
naire parviendrait  en  0'V„  et  l’onde  plane  extraordinaire  en  E'VC. 

On  voit  donc  qu’en  définitive  le  rayon  incident  LI  produit  deux  rayons  réfrac- 
tés : l’un  ordinaire  10 , l’autre  extraordinaire  1E  moins  dévié  que  le  premier. 

Nous  avons  supposé,  dans  ce  qui  précède,  que  le  plan  d’incidence  était  une 
section  principale  ; on  a vu  que  dans  ce  cas  le  rayon  extraordinaire  est  situé, 
.comme  l’ordinaire,  dans  le  plan  d’incidence.  Il  en  est  autrement  quand  ce 
plan  ne  coïncide  pas  avec  une  section  principale:  alors,  le  rayon  rayon  ex- 
traordinaire ne  se  trouve  plus  dans  le  plan  d'incidence,  à moins  que  celui-ci 
ne  soit  perpendiculaire  à l’axe  optique. 


223.  Double  réfraction  positive  et  négative.  — Le  phénomène  de  la  double  ré- 
fraction se  montre  dans  tous  les  cristaux  à un  axe  principal , c’est-à-dire  dans 
les  cristaux  qui  appartiennent  au  système  télragonal  et  au  système  hexagonal. 
Les  corps  cristallisés  dans  ces  systèmes  se  distinguent  les  uns  des  autres,  sous 
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le  rapport  de  la  double  réfraction,  non  - seulement  par  la  grandeur  de  l'é- 
cart qui  existe  entre  l'indice  ordinaire  na  et  l'indice  extraordinaire  n«,  mais 
encore  par  le  sens  de  cet  écart:  dans  les  uns,  c’est  l’indice  ordinaire  qui  a la 
valeur  la  plus  forte  et,  par  conséquent,  le  rayon  ordinaire  qui  est  le  plus  dévié; 
dans  les  autres,  l'indice  extraordinaire  est  supérieur  à l’ordinaire,  et  le  rayon 
extraordinaire  s'écarte  plus  de  la  normale  que  le  rayon  extraordinaire.  On  ap- 
pelle cristaux  négatifs  ceux  du  premier  groupe  ; dans  ce  cas  nc  — n»  est  négatif; 
le  spath  d’Islande  appartient  à ce  groupe.  On  nomme  cristaux  positifs  ceux 
pour  lesquels  la  différence  — n0  est  positive. 

De  même  que,  pour  expliquer  le  phénomène  de  la  double  réfraction  dans  les 
cristaux  négatifs,  nous  avons  construit  une  onde  à surface  sphérique  enveloppée 
par  un  ellipsoïde  de  révolution,  de  même  nous  obtiendrions  dans  les  cristaux 
positifs  un  ellipsoïde  de  révolution  enveloppé  par  une  sphère  de  diamètre  égal 
au  grand  axe  de  l'ellipsoïde. 

224.  DOUBLE  RÉFRACTION  DANS  LES  CRISTAUX  A DEUX  AXES.  — Le  groupe  des  cristaux 
k deux  axes  comprend  tous  les  corps  cristallises  qui  n'appartiennent  ni  au  système  ré- 
gulier ou  cubique,  ni  aux  systèmes  tétragonaux  et  hexagonaux.  Dans  les  cristaux  à 
deux  axes,  la  surface  d’élasticité  présente  la  forme  d’un  ellipsoïde  h trois  axes  inégaux. 
Une  surface  de  ce  genre  offre  deux  sections  planes  qui  sont  dos  cercles,  et  elle  n’en 
possède  que  deux  ; ces  sections  renferment  Taxe  de  moyenne  élasticité , et  elles  sont 
symétriquement  placées  par  rapport  aux  deux  autres  axes.  La  droite  menée  perpendi- 
culairement à une  section  circulaire  par  le  centre  de  l’ellipsoïde  correspond  sensible- 
ment à un  axe  optique.  Il  existe,  par  conséquent,  deux  axes  optiques  dans  les  cristaux 
dont  il  est  ici  question. 

Tout  rayon  lumineux  incident  qui  suit  la  direction  d'un  axe  optique  n’éprouve  pas  de 
dédoublement,  mais  il  donne  naissance,  comme  nous  allons  le  voir,  à un  faisceau  lumi- 
neux de  forme  conique. 

Pour  déterminer  la  surface  de  l’onde  dans  un  cristal  k deux  axes,  il  faut  d’abord  cons- 
truire un  ellipsoïde  dont  les  axes  représentent  les  vitesses  de  propagation  du  mouve- 
ment lumineux  dans  les  trois  directions  principales.  Cet  ellipsoïde. a nécessairement  ses 
trois  axes  inégaux,  et  leurs  longueurs  sont  entre  elles  dans  le  rapport  inverse  des  axes 
de  l’ellipsoïde  d’élasticité , le  grand  axo  de  la  première  surface  correspondant  au  petit 
axe  de  la  seconde,  et  inversement.  Tout  plan  passant  par  deux  des  axes  de  figure  de 
l’ellipsoïde  coupe  la  surface  suivant  une  ellipse  principale  ; il  y a donc  trois  ellipses 
principales.  On  obtiendra  lu  surface  de  l’onde,  k l’aide  de  l'ellipsoïde  de  la  vitesse,  en 
faisant  tourner  successivement  autour  de  leur  grand  axe  les  trois  ellipses  principales.  La 
surface  ainsi  engendrée  est  h deux  nappes,  et  peut  être  représentée  par  une  équation  du 
quatrième  degré;  elle  offre  ceci  de  particulier  qu’elle  possède  quatre  points  singuliers  ou 
ombilics , c’est-à-dire  quatre  portions  rentrantes  sous  forme  d’entonnoir.  Si  l’on  coupe 
cette  surface  successivement  par  un  plan  renfermant  deux  des  axes  principaux  de  l’el- 
lipsoïde générateur,  on  trouve  que  chacune  de  ces  sections  représente  une  ellipse  et 
une  circonférence.  Dans  la  section  perpendiculaire  k l’axe  moyen,  ces  deux  courbes  se 
coupent;  dans  les  deux  autres  sections,  qui  sont  dites  sections  principales,  la  circonfé- 
rence enveloppe  l’ellipse,  ou  inversement  l’ellipse  est  extérieure  k la  circonférence. 

En  appliquant  k la  surface  do  l’onde  dans  les  cristaux  k deux  axes  la  construction 
d’Huyghcns , on  reconnaît  aisément  : 

1°  Qu’à  tout  rayon  incident  correspondent  en  général  deux  rayons  réfractés,  dont 
aucun  nc  suit  les  lois  de  la  réfraction  simple;  ils  sont  tous  les  deux  extraordinaires; 

2°  Que  néanmoins  dans  les  cas  où  le  plan  d’incidence  sc  confond  avec  une  section 
principale , l’un  des  rayons  se  réfracte  conformément  aux  lois  de  la  réfraction  simple, 
l'autre  restant  extraordinaire  ; 
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30  Que,  si  le  rayon  incident  pénètre  dans  le  milieu  biréfringent,  parallèlement  h l'un 
des  axes  optiques,  il  ne  se  bifurque  pas,  mais,  nu  lieu  do  rester  b Tétât  de  rayon 
linéaire,  il  s'étale  dans  l’intérieur  du  cristal  sous  fonne  d'un  cône  creux.  Co  phénomène 
porte  le  nom  de  réfraction  conique  intérieure.  En  observant  ce  qui  se  passe  lorsque  le 
faisceau  réfracté  émerge  du  milieu  biréfringent  par  une  face  de  sortie  parallèle  à la  face 
d'entrée,  011  remarque  que  lo  faisceau  émergent  est  cylindrique. 

4°  Un  rayon  lumineux  qui  chemine  dans  l'intérieur  d'un  cristal  & deux  axes  parallèle- 
ment à l'un  des  axes  optiques  secondaire»,  et  qui  sort  du  milieu  biréfringent  pour  entrer 
dans  un  milieu  isotrope,  donne  naissance  b un  faiscoau  coniquo  Creux  intérieurement. 
Tel  est  le  phénomène  connu  sous  le  nom  de  réfraction  conique  extérieure.  On  appelle 
axe  optique  secondaire  le  diamètre  de  la  surface  de  l'onde  qui  passe  par  deux  ombilics 
opposés.  Les  axes  de  réfraction  conique  extérieure  sont  très-voisins  des  axes  optiques 
principaux. 

[Les  deux  rayons  réfractés  sont  polarisés  dans  des  plans  sensiblement  perpendicu- 
laires l’un  è l'autre.  Lorsque  le  plan  d’incidence  se  confond  avoc  une  section  principale, 
le  rayon  ordinaire  est  polarisé  dans  cette  section  et  le  rayon  extraordinaire  dans  un  plan 
perpendiculaire.] 

La  réfraction  conique  intérieure,  ainsi  que  Toxtérienre,  ont  été  déduites  a priori  de 
la  théorie  des  ondulations  par  Hamilton,  et  c'est  Lloyd  qui  en  a démontré  expérimen- 
talement l'existence  dans  les  cristaux  d'anagonitc. 


CHAPITRE  XXH. 

PHÉNOMÈNES  D’lNTERFÉRENCE  HANS  LA  LUMIÈRE  POLARISÉE.  POLARISATION 
CHROMATIQUE. 

225.  Polariseurs  et  analyseurs.  Prisme  de  Nicol.  — Les  milieux  biréfringents 
offrent  un  moyen  précieux  de  reconnaître  la  polarisation  de  la  lumière;  dans 
ce  but  ôn  emploie  de  préférence  les  cristaux  à un  axe  taillés  en  plaques  ou  en 
prismes.  L’œil  seul  n’est  pas  en  état  de  distinguer  la  lumière  polarisée  de  la  lu- 
mière naturelle  ; il  a besoin  de  recourir  à des  appareils  particuliers  pour  faire 
cette  distinction.  On  désigne  sous  le  terme  général  d 'analyseurs  ou  polari- 
scopes  les  appareils  à l’aide  desquels  on  reconnaît  que  la  lumière  est  polarisée; 
ces  appareils  permettent,  en  outre,  de  déterminer  la  direction  du  plan  de  pola- 
risation. 

La  tourmaline,  qui  nous  a servi  à étudier  les  phénomènes  de  polarisation 
(cf.  § 211),  est  elle-même  un  cristal  biréfringent,  mais  qui  possède  la  propriété 
d’absorber  entièrement  le  rayon  ordinaire  et  de  ne  laisser  passer  que  le  rayon 
extraordinaire. 

Au  lieu  de  tourmaline,  on  peut  employer  une  plaque  de  spath  d’Islande  ou 
de  tout  autre  cristal  à un  axe;  mais  le  spath  d’Islande  laisse  passer  les  deux 
rayons,  et  cette  circonstance  modifie  l’apparence  sous  laquelle  se  présente  le 
phénomène.  Quand  on  taille  un  de  ces  cristaux  parallèlement  à Taxe  optique 
et  qu’on  regarde  à travers  la  plaque  aiasi  obtenue  un  point  lumineux , on  voit , 
eu  général , deux  images , Tune  formée  par  les  rayons  ordinaires , l’autre  par 
les  rayons  extraordinaires  ; mais  si  la  lumière  incidente  est  préalablement  po- 
larisée, il  existe  une  certaine  orientation  de  la  plaque  pour  laquelle  l’image 
ordinaire  disparaît:  c’est,  lorsque  la  section  principale  est  perpendiculaire  au 
plan  de  polarisation  ; dans  la  position  perpendiculaire  à la  première , c’est 
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l’image  extraordinaire  qui  s’évanouit.  [ Quand  la  sevtion  principale  fait  un  angle 
de  45°  avec  le  plan  de  polarisation  , les  deux  images  ont  une  même  intensité, 
égale  à la  moitié  de  celle  de  la  lumière  incidente.  Dans  les  positions  intermé- 
diaires, les  intensités  des  deux  images  sont  différentes  l’une  de  l’autre,  mais 
toujours  complémentaires,  c’est-à-dire  que  leur  somme  est  égale  ù l’intensité 
de  la  lumière  primitive. 

En  appelant  O l’intensité  do  l’image  ordinaire , E celle  do  l'image  extraordinaire  , 
I celle  de  la  lumière  incidente,  a l'angle  de  la  section  principale  avec  le  plan  do  pola- 
risation, Malus  a montré  qu'on  a toujours  : 

Ô = I cos  E - I sin  2ot 
dont  la  somme  O -F-  B — I. 

Telle  est  l'expression  mathématique  du  la  loi  connuo.sons  le  nom  do  loi  de  Malus.] 

La  présence  de  deux  images  est  souvent  gênante  pour  l’observation;  d’autre 
part,  la  tourmaline  est  colorée , ce  qui  en  restreint  l’emploi  aux  cas  où  l’on  ne 
s’occupe  pas  des  phénomènes  de  coloration.  11  était  donc  désirable  de  cons- 
truire un  analyseur  qui  réunit  à l’avantage  de  ne  fournir  qu’une  seule  image 
celui  d’être  d’une  transparence  parfaite  pour  les  vibrations  de  toute  réfrangibi- 
lité. La  disposition  qu’on  adopte  le  plus  habituellement  pour  remplir  ces  con- 
ditions est  celle  qui  constitue  le  prisme  de  Nicol.  Ce  polariscopc  ne  laisse 
passer  que  le  rayon  extraordinaire,  lequel  est,  comme  on  le  sait,  polarisé  dans 
un  plan  perpendiculaire  à la  section  principale. 

Pour  obtenir  un  prisme  do  Nicol,  on  prend  un  cristal  naturel  de  spath  d’Islande  et  on 
lo  taille  parallèlement  à scs  faces  de  clivage  do  manière  h obtenir,  non  pas  un  rhom- 
boèdre parfait,  mais  un  prisme  allonge  à base  exactement  losangique,  dans  lequel 
chaque  arête  latérale  ait  3,7  fois  la  longueur  du  côté  do  la  base.  Les  deux  arêtes  laté- 
rales opposées  qui  aboutissent  aux  sommets  des  angles  obtus  des  bases  forment  avec  les 
petites  diagonales  des  deux  bases  un  parallélogramme  qui  représente  la  section  princi- 
pale et  dont  les  angles  sont  do  71°  et  do  109°;  ces  angles  mesurent  en  même  temps  l’in- 
clinaison des  bases  sur  les  arêtes  en  question.  Il  faut  alors  tailler  do  nouvelles  bases  de 
façon  à réduire  h 68°  l’angle  de  71°.  Cela  fait,  on  divise  le  prisme  en  deux  par  un  plan 
perpendiculaire  à la  fois  H la  section  principale  et  aux  deux  bases  artificielles.  Les  deux 
moitiés  ainsi  obtenues  sont  ensuite  réunies  dans  leur  position  primitive  et  colléos  avec 
du  baumo  de  Canada;  lo  tout  est  sorti  dans  uno  raonturo  do  liégo  entourée  d’un  tube 
de  laiton. 

Soit  DGD'G'  (Fig.  252)  la 
section  principale  d’un  prisme 
do  Nicol  et  LI  un  rayon  inci- 
dent qui  rencontro  la  face  DG 
parallèlement  h la  direction  des  E — 
arêtes  du  prisme;  ce  rayon  se 
bifurque  et  donne  un  rayon  or- 
dinaire IRo  et  un  rayon  extra- 
ordinaire IRe. 

Mois,  comme  le  baume  de  Fig.  252.  - Pristno  de  Nicol  (conpo  longitudinale). 

Canada  possède  un  indice  de 

réfraction  1,528  inférieur  h l’indice  ordinaire  1,654  du  spath,  et  que  l’incidence  du  rayon 
IRo  sur  la  surface  de  séparation  I>D'  est  supérieure  à l’angle  limite  (69°),  il  en  résulte  que 
le  rayon  ordinaire  subit  la  réflexion  totale,  et  qu’au  lieu  de  traverser  la  seconde  moitié 
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du  prisme,  il  est  renvoyé  dans  la  direction  KL",  où  il  rencontre  une  paroi  noircie  (pli 
l'absorbe.  Quant  au  rayon  extraordinaire  IKe  , il  poursuit  sa  route  eu  ligne  droite  et  émerge 
en  G du  prisme  dans  une  direction  EL'  parallèle  à celle  du  rayon  incident.  Pour  que  le 
rayon  ordinaire  rencontre  la  surface  de  séparation  sous  un  angle  supérieur  à l’angle  li- 
mite, il  faut,  comme  on  l’a  vu,  donner  il  l’angle  DGI)'  une  valeur  de  68°  et  il  l’angle  GDD' 
une  valeur  d’au  moins  80";  on  fait  ordinairement  ce  dernier  angle  égal  U 90°,  puisquo  le 
prisme  est  cuupé  par  un  plan  perpendiculaire  aux  faces  d’entrée  et  de  sortie. 

[Tout  analyseur  peut  en  même  temps  servir  de  polariseur.  Le  prisme  de 
Nicol,  par  exemple,  ne  laissant  passer  que  le  rayon  extraordinaire,  polarise 
la  lumière  dans  un  plan  perpendiculaire  à la  section  principale  du  cristal.  Un 
miroir  de  verre,  incliné  sous  l’angle  de  polarisatibn  , -remplit  aussi  à volonté  le 
rôle  d’analyseur  ou  de  polariseur. 

M.  Al.  Bryson  (’)  a imaginé  d’appliquer  le  prisme  de  Nicol  à l’examen  de  la 
cornée,  loi  lumière  'réfléchie  par  la  surface  antérieure  de  cette  membrane 
donne  un  relie!  qui  gène  l’observation  ; mais,  comme  cette  lumière  est  partiel- 
lement polarisée,  l’interposition  d’un  analyseur,  convenablement  orienté,  eu 
diminue  l’éclat.  — On  pourrait  également  se  servir  d’un  polariscope  dans 
l’examen  ophthalmoscopique,  pour  affaiblir  le  reflet  de  la  cornée,  qui  masque 
quelquefois  la  vue  des  parties  profondes.] 


226.  Phénomènes  de  polarisation  produits  par  deux  prismes  de  Nicol  super- 
posés. — La  superposition  de  deux  niçois  mobiles  autour  d’un  axe  commun 
offre  un  dispositif  très-propre  à étudier  les  différents  phénomènes  de  polarisa- 
tion; l’un  des  prismes  sert  de  polariseur  et  l’autre  d’analyseur. 

Lorsque  les  sections  principales  des  deux  prismes  sont  orientées  de  la 
même  manière , le  rayon  lumineux  qui  sort  du  premier  prisme  traverse  aussi 
le  second,  sans  perte  sensible;  mais  si  on  fait  tourner  l’un  d’eux  de  90’,  le 
rayon  transmis  par  le  polariseur  s’éteint  dans  l’analyseur,  puisque  les  plans  de 
polarisation  sont  alors  perpendiculaires  entre  eux  ; dans  ce  cas,  le  système  des 
deux  prismes  ne  laisse  pas  passer  de  lumière. 

A Considérons  enfin  ce  qui  a lieu  quand  les  sec- 

tions principales  font  entre  elles  un  angle  compris 
'D  entre  O*  et  90’;  donnons,  par  exemple,  au  nicol 
inférieur  une  position  telle  que  les  plans  de  pola- 
risation des  deux  rayons  soient  perpendiculaires 
au  plan  du  papier,  et  que  AA'  et  HIV  (Fig.  253) 
représentent  leurs  traces  ; AA'  sera  la  section  prin- 
a'/  ’|  c'  cipale  et  BB'  la  section  perpendiculaire.  Quant  au 

A nicol  supérieur,  si  nous  le  supposons  orienté  de 

Fig.  253.  — Activa  d’un  analyseur  *ur  manière  à avoir  ses  plans  de  polarisation  dirigés 

la  lumière  polarisée.  . . . . , . . . , . 

suivant  CG  et  DD  , il  diminuera  plus  ou  moins 
l’intensité  de  la  lumière  transmise,  mais  il  ne  l’éteindra  jamais  entièrement. 
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En  effet,  le  nicol  inférieur  ne  laisse  passer  quo  le  rayon  extraordinaire,  c’est-à-dire  les 
vibrations  parallèles  à AA';  ces  vibrations,  en  entrant  dans  le  second  prisme,  se  décom- 


(!)  A.  Barsox,  Du  polariscope  {Ldmb.  new  ptnlosopA.  Journal , janvier  1850,  p.  19;  aaalyeô  dune  -lue. 
'C oeuf.,  1855,  t.  XXXIII , p.  PS). 
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posent  eu  deux  autres  dirigées  suivant  les  plans  de  polarisation  CC'  et  DO';  les  compo- 
santes parallèles  il  DD'  sont  éteintes,  si  DD'  représente  le  plan  de  polarisation  du  rayon 
ordinaire  dans  lo  second  nicol,  c’cst-h-diro  la  section  perpendiculaire;  seules  les  compo- 
santes parallèles  à la  section  principale  CC'  traversent  l’analyseur;  or  ecs  composantes 
sont  d’autant  plus  grandes  que  l’angle  compris  entre  les  sections  principales  des  deux 
niçois  est  plus  petit,  et.  Inversement,  elles  sont  d’autant  plus  petites  que  cet  angle  est 
plus  voisin  de  90°. 


227.  Interférence  des  rayons  polarisés  produite  par  une  lame  biréfringente  pa- 
rallèle à l'axe.  — Les  phénomènes  qu’on  observe  avec  deux  appareils  de  pola- 
risation superposés  qui  ne  transmettent  chacun  que  des  vibrations  d’une  setde 
direction,  se  compliquent  quand  on  interpose  entre  le  polariseur  et  l’analyseur 
un  troisième  milieu  biréfringent  qui  laisse  passer  les  deux  rayons  polarisés  à 
angle  droit  auxquels  il  donne  naissance. 

Soit  PP'  (Fig.  254)  le  plan  de  vibration  S 

du  polariseur  et  SS' celui  de  l’analyseur  que  x I T 

nous  supposons  perpendiculaire  au  premier  ; 

le  système  de  deux  niçois  ainsi  orientés  ne  -|-Gy 

laisse  passer  aucune  vibration  lumineuse.  T r-  p - r: r 

Plaçons  alors  entre  les  deux  prismes  une  j ’ ' 

plaque  de  sjpath  d’Islande  taillée  parallèle-  ,/  I \ 

ment  à l'axe,  et  d’une  épaisseur  convenable;  * j x 

soient  XX'  la  section  principale  de  cette  lame  s 


cristallisée,  et  YY'  sa  section  perpendicu- 
laire. Les  vibrations  transmises  par  le  pola- 
riseur s’efl’ectuent  suivant  la  droite  PP'  ; en 
traversant  la  lame  biréfringente,  chaque  vi- 


Fig.  $54.  — Décomposition  successive  du  la 
lumière  polarisée , dans  son  passage  à tra- 
vers nne  lame  biréfringente  parallèle  h l’axe 
et  k travers  un  analyseur. 


bration,  telle  que  op,  va  se  décomposer  en  deux  autres,  l’une  ordinaire  oy' 
située  dans  la  section  perpendiculaire,  l’autre  extraordinaire  ox  dans  la  section 


principale.  L’analyseur  décomposera,  à son  tour,  chacune  de  ces  composantes 
suivant  deux  directions  perpendiculaires  SS'  et  PP'  : la  vibration  ox  sera  rem- 


placée par  os  et  op',  la  vibration  oy’  jmr  os'  et  op'  ; les  deux  composantes  op' 
"seront  éteintes  par  l’analyseur,  et  les  vibrations  dirigées  suivant  SS'  passeront 
seules.  En  définitive,  la  présence  de  la  lame  biréfringente  empêche  l’analyseur 
d’éteindre  le  rayon  lumineux  que  transmet  le  polariseur;  mais,  pour  que  la 
lumière  reparaisse,  il  faut  que  les  plans  de  polarisation  de  la  lame  ne  coïnci- 
dent pas  avec  ceux  des  ni  ois.  Si  la  section  principale  XX'  du  cristal  biréfrin- 
gent se  confond  avec  le  plan  de  vibration  du  polariseur  ou  tle  l’analyseur,  le' 
phénomène  est  semblable  à ce  qu’on  observe  avec  les  niçois  seuls;  la  lumière 
passe  ou  est  arrêtée,  selon  que  les  sections  principales  des  deux  prismes  sont 


parallèles  ou  croisées. 


Cas  de  la  lumière  parallèle  ET  simple.  — L’action  d’une  plaque  biréfrin- 
gente, parallèle  à l’axe,  placée  entre  deux  niçois  orientés  de  manière  à inter- 
cepter la  lumière,  ne  se  borne  pas  à la  faire  reparaître  ; cette  lumière  manifeste, 
en  outre,  des  phénomènes  d’interférence  dont  il  est  facile  de  découvrir  l’origine. 
Selon  l’épaisseur  île  la  plaque,  toutes  choses  égales  d’ailleurs,  la  lumière  trans- 
mise possède  une  intensité  plus  ou  moins  grande. 
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Nous  avons  vu  que  la  vibration  op  transmise  par  le  polarisour  est  décomposée  par  la 
plaque  cristallisée  en  deux  vibrations  rectangulaires  ox  et  oy\  la  première  appartenant 
au  rayon  extraordinaire,  la  seconde  au  rayon  ordinaire.  A mesure  que  ces  vibrations  sc 
propagent  dans  le  milieu  biréfringent,  elles  éprouvent,  l’une  par  rapport  a l'autre,  une 
différence  de  marche  due  ii  ce  que  la  vitesse  de  propagation  du  mouvement  n’est  pas  la 
même  pour  le  rayon  ordinaire  que  pour  l'extraordinaire  ; la  quantité  dont  le  premier 
rayon  sc  trouve  en  retard  sur  le  second  dépend  de  l’épaisseur  do  la  lame  ainsi  que  du 
rapport  qui  existe  entre  l’indice  ordinaire  et  l'indice  extraordinaire. 

Supposons  qu'au  sortir  de  la  lame , la  différence  de  phase  soit  égale  à un  nombre  im- 
pair de  demi-longueurs  d’onde;  alors,  pendant  que  dans  l’uvi  des  rayons,  la  molécule 
cthéréc  vibrera  de  o en  x,  la  vibration  de  l’autre  rayon  correspondra  h la  phase  oy,  qui 
diffère  do  la  phase  oy'  d’une  demi-longueur  d'onde.  Les  vibrations  ox  et  Oy  no  peuvent 
pas  interférer,  puisqu’elles  sont  polarisées  h anglo  droit.  Mais  l'analyseur,  les  décompo- 
sant K son  tour,  ramène  deux  des  composantes  op'  et  op”  dans  le  plan  PP'  et  les  deux 
autres  os  dans  le  plan  S8';  les  composantes  os  seules  peuvent  passer  et,  comme  elles 
sont  do  même  sens,  elles  so  renforcent  mutuellement.  Si,  au  contraire  , la  différence  de 


phase  comprend  un  nombre  pair  do 


A_ 
2 * 


les  vibrations  so  trouvent  dans  les  phases  pri- 


mitives ox  et  oy';  elles  donnent  pour  composantes  parallèles  H SS'  les  vibrations  os  et  os’ 
qui,  étaiit  de  sens  contraire,  interfèrent  de  manière  â so  détruire;  lorsque  la  section 
principale  XX'  de  la  lame  fait  un  anglo  de  45°  avec  le  plan  do  polarisation,  les  compo- 
santes os  et  os ' sont  égales , et  il  eu  résulte  de  l’obscurité. 

Dans  le  cas  où  on  ferait  tourner  l’analyseur  de  00°,  do  telle  sorte  que  son  plan  de  po- 
larisation coïncidât  avec  celui  du  polarisour,  le  renforcement  et  l'affaiblissement  do  la  la- 
micro  so  produiraient  dans  l’ordre  inverse,  c’cst- îi-dire  qu’il  y aurait  diminution  d’éclat 


pour  une  différence  do  marche  égale  à (2n  -4-  1) 


À 

2 


ot  augmentation  de  clarté  pour  une 


différence  2 n 


X 

2 ’ 


Nous  avons  supposé,  dans  l’expérience  précédente,  que  la  lumière  incidente 
ne  renfermait  que  des  vibrations  de  même  réfrangibilité,  et  que  les  rayons  qui 
la  composent  étaient  parallèles  entre  eux;  cette  dernière  condition  nous  a per- 
mis de  prendre  une  plaque  cristallisée  d’une  certaine  épaisseur.  Les  mêmes 
phénomènes  s’observent  aussi  dans  la  lumière  divergente",  si  la  lame  biréfrin- 
gente est  extrêmement  mince , car  alors  la  différence  de  phase  n’est  pas  # 
influencée  d’une  manière  sensible  par  l’obliquité  des  rayons  lumineux. 

Nous  verrons  plus  loin  (§  229)  ce  qui  arrive  dans  la  lumière  divergente, 
quand  la  laine  cristallisée  a une  épaisseur  dont  il  faut  tenir  compte. 


228.  Couleurs  dans  la  lumière  parallèle  et  composée.  — Quand , au  lieu 
d’opérer  avec  de  la  lumière  homogène,  on  se  sert  de  lumière  blanche , l’interfé- 
rence des  rayons  polarisés  sc  manifeste  par  l’apparition  de  couleurs.  La  cause 
de  cette  coloration  est  facile  à expliquer.  En  effet , si  une  plaque  d’une  épaisseur 


donnée  produit  une  différence  de  phase  de 


X 

2 


pour 


une  couleur  déterminée , 


cette  couleur  sera  éteinte  par  l’analyseur  convenablement  orienté;  mais  les 
autres  couleurs  seront  transmises , car  la  différence  de  phase  pour  chacune 
d’elles  aura  nécessairement  une  valeur  supérieure  ou  inférieure  à une 
demi-longueur  d’onde,  attendu  que  la  longueur  d’onde  varie  d’une  couleur  à 
l’autre. 
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Supposons , par  exemple , que  ce  soient  les  vibrations  rouges  qui  possèdent 
une  différence  de  phase  de  ^ , et  que  les  plans  de  polarisation  des  deux  prismes 

de  Xicol  aient  une  direction  parallèle  ; dans  ce  cas , si  la  section  principale  de 
la  lame  cristallisée  fait  un  angle  de  45°  avec  le  plan  de  polarisation,  les  rayons 
rouges  sont  entièrement  détruits  par  l’interférence , l’intensité  des  rayons 
orangés  et  jaunes  est  affaiblie,  et  la  lumière  transmise  prend  une  teinte  verte; 
en  faisant  tourner  l’analyseur  de  90°,  on  obtiendrait,  au  contraire,  une  colora- 
tion rouge. 

229.  Franges  d’interférence  dans  la  lumière  polarisée  et  divergente  avec  une 
lame  parallèle  à l’axe.  — Considérons  maintenant  le  cas  où  les  rayons  polarisés 
qui  tombent  sur  une  lame  épaisse,  parallèle  à l'axe , sont  divergents;  l’inéga- 
lité des  angles  d’incidence  produit  à elle  seule  des  différences  de  phase  qui 
donnent  naissance  à une  nouvelle  série  de  phénomènes. 


Soient  AA' (Fig.  255)  la  section  principalo  de  la  lame,  BB'  sa  section  perpendiculaire, 
PP'  et  PiP.'  les  plans  de  polarisation  des  deux  niçois,  ces  plans  étant  perpendiculaires 
l’un  A l’autre  et  inclinés  de  45°  sur  la  section  principalo  du  cristal.  Supposons,  pour 
plus  de  simplicité,  que  nous  opérions  sur  de  la  lu- 
mière monochromatique.  Dans  ce  cas,  nous  verrons 
apparaître  au  centre  C,  lh  où  les  rayons  incidents 
sont  perpendiculaires  h la  laine,  uue  tache  sombre, 
eu  admettant  que  l’épaisseur  du  milieu  cristallisé 
produise  entre  le  rayon  ordinaire  et  l’extraordinaire 
une  différence  de  phase  égale  à un  nombre  pair 

de  • Pour  tous  les  points  de  la  section  perpendi- 
culaire BB',  la  différence  de  vitesse  de  propagation 
de  l’onde  ordinaire  et  do  l’onde  extraordinaire  est 
constante;  par  conséquent,  les  variations  qu’éprouve 
la  différence  do  marche  des  deux  rayons  ne  peuvent 
provenir  que  des  variations  de  la  longueur  du  chemin  parcouru  dans  l’intérieur  du  cris- 
tal, longueur  liée  h l’incidence  de  la  lumière.  Or  l’obliquité  des  rayons  incidents  aug- 
mente régulièrement  à mesure  qu’on  s’éloigne  du  centre  C;  il  en  résulte  que,  de  chaquo 

côté  de  ce  point  milieu,  pour  lequel  la  différence  de  marche  est  2n  on  rencontrera 


Fig.  285.  — Lame  biréfringente  parallèle 
k l'axe  placée  entre  un  polariseur  et  un 
analyseur. 


successivement  dos  points  correspondant  h des  différences  (2 n -4-  1)  , (2n  -+-  2) 

, ( 2»  -f-  8 ) , etc.  Donc,  de  part  et  d’autre  du  milieu  C,  tout  le  long  de  la,  droite 

BB',  nous  devons  voir  des  points  alternativement  brillants  et  sombres. 

Dans  le  plan  AA'  de  la  section  principale,  la  différence  entre  l’indico  ordinaire  et 
l’indice  extraordinaire  atteint  sa  valeur  maximum  pour  l’incidence  normale,  et  elle  dimi- 
nue avec  l’obliquité  jusqu’il  devenir  nulle  quand  le  rayon  incident  est  parallèle  h l’axe  du 
cristal.  Aussi,  bien  que  l’accroissement  de  l’incidence  augmente  la  longueur  du  chemin 
parcouni  dans  l’intérieur  do  la  lame  cristallisée,  et  par  suite  la  différence  de  marche  des 
rayons  ordinaires  et  extraordinaires,  la  différence  de  phase  de  ces  deux  rayons  diminue 

h mesure  qu’on  s’éloigne  du  milieu  C;  clic  prend  successivement  les  valeurs  2n  ~-,(2n — 1) 

y,(2»  — 2)  , etc.  Donc  nous  devons  aussi  rencontrer,  de  part  et  d’autre  de  C,  le  long 

du  l’axo  AA',  des  points  alternativement  brillants  et  sombres. 
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Dans  les  directions  intermédiaires,  la  différence  de  marche  du  rayon  ordinaire  et  du 
rayon  extraordinaire  éprouvera  évidemment  des  variations  comprises  entre  les  valeurs 
extrêmes  qui  correspondent  aux  directions  principales  AA'  et  BB\  Ces  variations  se  fe- 
ront dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  selon  que  la  direction  considérée  sera  plus  voisine  de 
la  section  principale  ou  do  la  section  perpendiculaire,  en  sorte  que  dans  les  plans  PP' 
ou  P.Pi'  qui  partagent  en  deux  moitiés  égales  l’angle  des  directions  AA'  et  BB',  rang* 
orientation  et  la  diminution  de  la  différence  de  marche  so  compenseront  exactement.  Par 
exemple,  en  un  certain  point  de  la  direction  PP',  la  différence  de  marche  sera  d’une  part 

{2n  1 ) J , de  l’autre  (2n  — 1)  ^ ; au  total,  elle  sera  donc  2»  J-  comme  pour  le  point 

central  V. 

On  voit,  par  Ih,  que  le  long  des  lignes  PP'  et  P. P/  il  y aura  une  série  continue  de 
poiuts  sombres;  en  d’autres  termes,  le  champ  (lo  la  vision  est  interrompu  par  une  croix 
noire  , dont  les  branches  sont  parallèle*;  aux  deux  plans  de  polarisation.  Dans  chacun 
des  angles  ainsi  délimités,  les  variations  de  la  différence  de  marche  suivent  une  loi  plus 
compliquée;  nous  avons  montré  qu’il  doit  y apparaître  des  places  alternativement  bril- 
lantes et  sombres,  mais  les  distances  et  les  largeurs  de  ces  places  varient  suivant  la  di- 
rection considérée  et  d’après  une  loi  dont  la  recherche  nécessiterait  le  secours  de  l’ana- 
lyse mathématique. 

Toujours  est-il  qu’on  aperçoit,  dans  ces  conditions,  quatre  systèmes  de 
franges  affectant  la  forme  de  branches  d’hyperbole , dont  les  bras  de  la  croix 
représentent  les  asymptotes.  Telle  est  la  disposition 
figurée  ci-contre  (Fig.  256). 

Lorsqu’on  opère  avec  de  la  lumière  blanche,  les  fran- 
ges sont  irisées,  et  les  couleurs  s’y  succèdent  dans  le 
même  ordre  que  celles  des  anneaux  de  Newton  (cf.  §§207 
et  231).  Mais  il  est  évident  que  les  couleurs  observées 
varient  avec  l’épaisseur  de  la  plaque  cristallisée,  en  ce 
sens  que  si , pour  une  épaisseur  donnée , on  obtient  la 
série  des  couleurs  correspondantes  à celles  du  premier 
ordre  dans  les  anneaux  de  Newton , une  plaque  plus 
épaisse  donnera  des  couleurs  d’un  ordre  plus  élevé. 


Fig.  256.  — Frange*  d’interfé- 
rence do  la  lumière  polari- 
sée et  divergente,  dans  nne 
lame  biréfringente  parallèle 
à Taxe. 


230.  Anneaux  d'interférence  d'une  lame  perpendiculaire  à l'axe  dans  la  lumière 
polarisée  et  divergente.  — Les  phénomènes  d’interférence  se  présentent  sous  un 
autre  aspect  lorsqu’on  reçoit  un  faisceau  divergent  de  lumière  polarisée  sur 
une  plaque  de  spath  d’Islande  taillée  perpendiculairement  à l’axe.  Pour 
abréger  le  langage , nous  appellerons  une  lame  ainsi  taillée  lame  perpendi- 
culaire. 

Premier  cas  : Lümièiie  homogène.  — Afin  de  simplifier  l’étude  du  phéno- 
mène , nous  supposerons  d’abord  qu’on  opère  avec  de  la  lumière  monochroma- 
tique. 


I 


Soit  SS'  (Fig.  257)  la  coupe  d’une  lame  perpendiculaire.  Conside'rons  lui  rayon  de  lu- 
mière polarisée,  parti  du  point  L et  tombant  normalement  aur  la  plaque;  ce  rayon, étant 
dirigé  suivant  l’ave  optique  LA  du  cristal,  passera  sans  sc  dédoubler  et  sans  subir  de 
déviation;  nous  supposons  que  lo  plan  de  polarisation  de  la  lumière  incidente  ne  soit 
ni  parallèle  ni  perpendiculaire  au  plan  de  la  figure.  Mais  le  rayon  oblique  1,1  se  décom- 
posera en  un  rayon  ordinaire  10  polarisé  dans  la  section  principale  qui  est  ici  le  plan  de 
la  figure,  et  en  nu  rayon  extraordinaire  IE  polarisé  dans  la  section  perpendiculaire:  les 
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vibrations  du  premier  seront  normales  ù la  section  principale,  et  celles  du  second  se- 
ront situées  dans  le  plan  de  cette  dernière.  Par  suite  de  la  différence  de  vitesse  de  pro- 
pagation, l’un  de  ces  rayons  sera  eu  retard  sur  l’autre  d’une  certaine  quantité.  Un  autre 
rayon  incident  LU  donnerait  de  même  un 
rayou  ordinaire  l'O'  et  uu  extraordinaire 
PB'.  Or  le  deuxième  point  d’incidence  peut 
toujours  être  pris  assez  rapproché  du  pre- 
mier pour  que  le  point  d’éinergcuqo  O'  du 
deuxième  rayon  ordinaire  coïncide  ave 
le  point  d’émergence  K du  premier  rayon 
extraordinaire  ; nous  aurons  ainsi  deux 
rayons  qui  suivront  sensiblement  la  même 
route,  mais  avec  une  différence  de  marche 
déterminée.  Ce#  deux  rayons  ne  peuvent 
pas  interférer , tant  qu’ils  sont  polarisés  à 
angle  droit;  mais  du  moment  qu’on  les  ra- 
mène dans  le  même  plan  de  polarisation  à 
l’aido  d’un  analyseur,  ils  interfèrent  de 
manière  à se  renforcer  ou  a se  détruire, 
selon  leur  différence  de  marche.  Or  cette 

différence  de  marche,  nulle  au  point  d'incidence  du  rayon  normal  h la  lame,  augmente 
graduellement  avec  l'obliquité , et  devient  successivement  égale  h ^ , 2 , 3 

etc...  Nous  devons  donc  observer  de  part  et  d'autre  du  pied  do  la  perpendiculaire  AL, 
une  série  de  points  alternativement  brillants  et  sombres;  comme  d’ailleurs  tout  est 
symétrique  autour  de  l’axe,  ce  qui  se  produit  dans  le  plan  de  la  Fig.  257  se  répète  de  la 
même  manière  pour  tous  les  autres  plans  passant  par  l’axe  AL;  on  observera  donc  un 
système  d’anneaux  concentriques  alternativement  brillants  et  sombres.  D’après  les  lois 
exposées  au  § 227,  uu  anneau  donné  est  brillant  ou  obscur  selon  l’orientatiou  réciproque 
des  plans  de  polarisation  de  l’analyseur  et  du  polariscur  : quand  les  deux  plans  sont  pa- 
rallèles, les  anneaux  correspondants  à des  différences  de  marche  d’un  nombre  pair  de 

—-sont  brillants;  dans  ce  cas,  le  centre  est  aussi  brillant.  Si  les  plans  de  polarisation 
sont  croisés,  le  centre  est  noir,  et  les  anneaux  brillant#  correspondent  à des  différences 
de  marche  d’un  nombre  impair  de  . 


Fig.  257.  — Action  d’ane  Unie  biréfringente  perpendi- 
culaire à Taxe  sur  un  faisceau  divergent  du  lumière 
polarisée. 


Ainsi,  lorsqu’on  place  une  lame  bi- 
réfringente perpendiculaire  à l’axe  entre 
un  polarisour  et  un  analyseur,  soit  deux 
prismes  de  Nicol , on  aperçoit  avec  de 
la  lumière  homogène  une  série  d’an- 
neaux concentriques  alternativement 
brillants  et  sombres  ; si  les  plans  de  po- 
larisation sont  parallèles,  le  centre  des 
anneaux  est  brillant;  si  ces  plans  sont 
croisés , le  centre  est  sombre.  On  re- 
marque, en  outre,  que  ces  anneaux  sont 
interrompus  en  quatre  endroits  par  une 
croix,  brillitntf.  dans  le  premier  cas  (Fig. 

258),  noire  dans  le  second  (Fig.  259). 

Les  bras  des  croix  sont  parallèles  ou  perpendiculaires  aux  plans  de  polarisation. 


Fig.  25».  Fig.  25*J. 

Fig.  25».  — Frangea  d’interférence  des  cristaux  à uu 
axe,  dans  la  lumière  polarisée  divergente  (lame  bi- 
réfringente perpendiculaire  à Taxe  et  plan*  de  po- 
larisation parallèles). 

Fig.  259.  — Franges  d’interférence  de*  cristaux  îi  un 
axe,  dans  la  lumière  polarisée  divergente  (lame 
biréfringente  perpendiculaire  à l’axo  cl  plans  do 
polarisation  croisé*). 
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Fig.  260.  — Explication  de  la  croix  brillante 
on  sombre  des  cristaux  à un  axe. 


Pour  nous  rendre  compte  de  la  formation  de  cette  croix  brill&nto  ou  sombre,  consi- 
dérons une  coupe  faite  dans  la  plaque  cristallisée  p'ar  un  plan  perpendiculaire  h Taxe. 
Le  point  C (Fig.  260)  se  trouve  alors  être  la  projection  do  l’axe  optique  sur  le  plan  de 

la  figure.  En  menant  par  ce  point  C une  série  de 
plans  .perpendiculaires  à la  lame,  nous  aurons  au- 
tant do  sections  principales  PP',  88'  etc.  Imagi- 
nons que  les  vibrations  transmises  par  le  polari- 
seur  soient  parallèles  K PP'.  Tout  rayon  qui  tom- 
bera sur  la  plaquo  cristallisée  sera  composé  de 
vibrations  parallèles  à PP';  soit  IV  une  de  ces 
vibrations  appartenant  au  rayon  dont  le  point  d’in- 
cidcncc  est  on  I dans  la  section  principalo  AA'. 
Le  cristal  décomposera  la  vibration  IV  en  deux 
autres,  l’une  ordinaire  10  située  dans  la  section 
perpendiculaire,  l’autre  extraordinaire  IE  située 
dans  la  section  principale.  Il  n’en  sera  pas  de  même 
des  rayons  incidents  situés  dans  les  plans  PP' 
et  SS';  leurs  vibrations  ne  seront  pas  décompo- 
sées, et  selon  que  les  plans  de  polarisation  de 
l’analyseur  et  du  polariseur  seront  parallèles,  ces 
vibrations  passeront  ou  seront  éteintes;  de  là  l’origine  do  la  croix  dont  les  bras  sont 
parallèles  à PP'  et  à 88':  croix  claire,  si  les  vibrations  peuvent  traverser  l’analyseur; 
croix  noire,  si  les  vibrations  sont  interceptées. 

231.  Deuxième  cas:  Lumière  composée.  — Lorsqu'on  répète  l'expérience 
précédente  avec  de  la  lumière  blanche,  les  anneaux  sont  irisés,  et  les  couleurs 
s'y  trouvent  distribuées  de  la  même  manière  que  dans  les  anneaux  de  Newton; 
les  franges  de  polarisation  obtenues  avec  le  parallélisme  des  plans  de  polarisation 
correspondent  aux  anneaux  des  lames  minces  vus  par  transmission  ; les  plans 
de  polarisation  croisés  donnent  des  anneaux  de  même  espèce  que  ceux  de  New- 
ton vus  par  réflexion.  Les  couleurs  des  deux  systèmes  d’anneaux  de  polarisation 
sont  donc  aussi  respectivement  complémentaires  les  unes  des  autres  (cf.  § 207). 

On  distingue  les  couleurs  de  ces  anneaux  en  couleurs  du  premier,  du  deuxième , du 
troisième...  ordre,  suivant  qu’elles  appartiennent  au  premier,  au  deuxième,  nu  troisième... 
anneau,  h partir  du  centre.  En  raison  de  l'importance  que  la  connaissance  de  ces  cou- 
leurs présente  pour  l’étude  des  corps  k l’aide  de  la  lumière  polarisée,  nous  en  donnons 
la  liste  dans  le  tableau  suivant.  La  colonne  A se  rapporte  au  cas  où  les  plans  do  polari- 
sation sont  croisés  ; la  colonne  B au  cas  du  parallélisme  de  ces  plans. 

DEUXIÈME  ORDRE. 


PREMIER  ORDRE. 

A 

Noir. 

Gris. 

Gris  bleu. 

Jaune  bleu. 

Vert  blanchâtre. 

Blanc. 

Jaune  blanchâtre. 

Jaune. 

Brun  jaune. 

Orangé  brunâtro. 

Rouge  orangé. 

Rouge. 

Rougo  foncé. 


B 

Blanc. 

Blanc. 

Jaune  blanchâtre. 
Jaune  brun. 

Brun  rouge. 
Rougo  violet. 
Violet. 

Indigo  clair. 

Bleu  gris. 

Bleu. 

Bleu  vert. 

Vert  pâle. 

Jaune  verdâtre. 


Rouge  pourpre.  * 
Violet. 

Indigo. 

Bleu. 

Bleu  verdâtre. 
Vert. 

Vert  clair. 

Jauno  verdâtre. 
Vert  jaunâtre. 
Jaune. 

Orangé. 

Orangé  rougeâtre. 
Rougo  violet. 


B 

Vert  clair. 

Vert  jaune. 
Jauno. 

Orangé. 

Orangé  brunâtre. 
Rouge  carmin. 
Rougo  pourpre. 
Pourpre  violet. 
Violet. 

Indigo. 

Bleu  foncé. 

Vert  bleu. 

Vert. 
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TROISIÈME  ORDRE.  QUATRIÈME  ORDRE. 


A 

B 

A 

B 

Violet. 

Vert  jaune. 

Violet  clair. 

Jaune  vert  clair. 

Bleu. 

Jaune  orangé. 

Bleu  verdâtre. 

Roso  clair. 

Vert. 

Rouge. 

Vert. 

Rouge  clair. 

Jaune. 

Violet. 

Vert  jaune  clair. 

Lilas. 

Rose. 

Vert  bleu. 

Jaune  rouge  clair. 

Bleu  vert  clair. 

Rouge. 

Vert. 

Rouge  clair. 

Vert  clair. 

CINQUIÈME  ET  SIXIÈME  ORDRES. 

(Les  couleurs  de  ccs  deux  ordres  sont  les  mêmes;  seulement  celles  du  dernier  sont 
encore  plus  lavées  de  blanc  que  celles  du  cinquième.) 

A B 

Bleu  clair.  Kose  clair. 

Vert  clair.  Rouge  clair. 

Teinte  blanchâtre.  Teinte  blanchâtre. 

Rouge  clair.  Vert  clair. 


232.  Couleurs  de  polarisation  des  cristaux  biaxiaux  taillés  en  lame  mince  pa- 
rallèlement au  plan  de  deux  axes  d'élasticité.  — Les  phénomènes  chromatiques 
que  présentent  les  cristaux  à deux  axes  dans  la  lumière  polarisée  sont  plus 
compliqués  que  ceux  qu’on  observe  dans  les  cristaux  à un  axe.  Dans  un  cas 
pourtant , le  seul  qui  ait  une  grande  importance  pratique,  le  cristal  à deux  axes 
se  comporte  exactement  comme  un  cristal  uniaxial  taillé  parallèlement  à l’axe  ; 
ce  cas  est  celui  dans  lequel  le  cristal  biaxial  est  en  lame  mince,  taillée  paral- 
lèlement au  plan  de  deux  quelconques  des  axes  de  l’ellipsoïde  d’élasticité. 

Le  gypse  (sulfate  de  chaux  hydraté)  cristallise  naturellement  en  tables  rhom- 
boïdales  qui  se  laissent  facilement  cliver  ou  lamelles  très-minces;  deux  des 
axes  d’élasticité  ab  et  cd  (Fig.  ‘261)  sont  contenus  dans  un 
plan  parallèle  au  plan  de  clivage , en  sorte  de  l’ellipse  adbc 
représente  une  section  de  la  surface  d’élasticité  faite  par  un 
plan  parallèle  à celui  du  clivage.  Dans  le  mica,  deux  des 
axes  d’élasticité  sont  aussi  parallèles  au  plan  de  clivage. 

C’est  pour  cela  que,  dans  la  lumière  polarisée  et  parallèle, 
les  lames  de  mica  ou  de  gypse  donnent,  comme  les  lames 
minces  des  cristaux  uniaxiaux  parallèles  à l’axe , une  colo- 
ration uniforme,  dont  la  nature  dépend  de  l’épaisseur  de  la 
lame  cristallisée;  la  couleur  change  nécessairement  quand 
on  superpose  plusieurs  de  ces  lames. 

On  choisit  de  préférence  le  gypse  ou  le  mica  pour  obtenir 
ces  couleurs  d’interférence,  précisément  parce  que  ces  cris- 
taux se  laissent  facilement  cliver  en  lames  très-minces  à 
faces  parallèles.  L’intensité  de  la  couleur  varie  avec  l’orien- 
tation de  la  lame  cristallisée  relativement  aux  plans  de  polarisation  du  polariseur 
et  de  l’analyseur.  Si  les  deux  plans  sont  croisés  à angle  droit,  le  champ  parait 
sombre  , lorsque  les  axes  d’élasticité  ab  et  cd  sont  respectivement  parallèles  à 
ces  plans  ; il  présente,  au  contraire,  le  maximum  d’éclat,  lorsque  ccs  axes  sont 
inclinés  à 45"  sur  les  plans  de  polarisation. 


Fig.  2G1.  — Lame  do 
gypmj  tuilliSo  parai - 
IMemcnt  k deux  axes 
d’dlasticitd. 
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Examinons  maintenant  ce  qui  arrive  quand  on  applique  une  seconde  lame 
cristallisée  sur  la  première.  Nous  supposons  une  lame  de  gypse  placée  entre 
deux  niçois,  ceux-ci  étant  croisés  et  les  axes  d’élasticité  de  la  lame  étant  à 45s 
des  plans  de  polarisation  ; dans  cette  position,  nous  obtenons  une  coloration  qui 
correspond  à une  couleur  déterminée  des  anneaux  dd  Newton  d’autant  plus 
voisine  du  centre  que  la  lame  est  plus  mince.  Admettons,  pour  tixer  les  idées, 
que  cette  couleur  soit  le  gris  du  premier  ordre.  Plaçons  sur  celte  première 
lame  une  seconde  de  même  épaisseur  et  semblablement  orientée  (duplication 
parallèle);  nous  obtenons  alors  une  couleur  qui,  dans  les  anneaux  de  Newton, 
occupe  une  position  plus  périphérique  : c’est  un  bleu  clair  du  premier  ordre. 
Ainsi , la  superposition  de  deux  gypses,  qui  donnent  chacun  séparément  le  gris 
du  premier  ordre,  produit  une  couleur  résultante  qui  est  le  bleu  clair  du  pre- 
mier ordre.  Nous  appellerons  couleurs  additionnelles  celles  qui  sont  obtenues 
de  cette  manière. 

Tournons  ensuite  la  seconde  lame  de  90”,  de  manière  que  les  axes  homo- 
logues des  deux  gypses  soient  croisés  ( duplication  croisée).  I.a  couleur  résul- 
tante sera  dite  différentielle , puisque  la  seconde  lame  déterminera  entre  le 
rayon  ordinaire  et  l'extraordinaire  une  différence  de  marche  de  sens  précisé- 
ment contraire  à celle  que  produit  le  premier  gypse.  Dans  l’exemple  choisi,  les 
deux  lames  ont  même  épaisseur;  par  conséquent,  les  deux  différences  de 
marche  se  compensent,  et  la  couleur  différentielle  est  le  noir. 

Si  les  niçois  sont  parallèles , on  obtient  les  couleurs  correspondantes  à 
celles  des  anneaux  de  Newton  dans  la  lumière  transmise.  Ainsi,  la  lame 
de  gypse  qui,  avec  les  niçois  croisés,  donne  le  gris  du  premier  ordre,  produit 
du  blanc  quand  les  niçois  sont  parallèles  ; en  superposant  deux  lames  sem- 
blables, on  aura  pour  couleur  additionnelle  le  blanc  jaunâtre,  et  pour  couleur 
différentielle  le  blanc. 

Il  est  très-important  pour  l'étude  des  propriétés  biréfringentes  des  corps  de  Connaître 
les  couleurs  résultantes  produites  par  la  superposition  de  deux  lames  cristallisées;  aussi 
donnons-nous  ci-dessous  le  tableau  de  ces  couleurs,  relatif  aux  cas  où  les  niçois  sont 
croisés  et  où  les  deux  lames,  ayant  la  même  épaisseur,  fournissent  des  couleurs  du  pre- 
mier ordre;  le  tableau  du  § 231,  p.  444  et  445,  permettra  de  passer  immédiatement  du 
cas  des  niçois  croisés  à celui  des  niçois  parallèles. 


COULEURS  DES 

LIMES  SÉPâRÈES. 

COULEURS  ADDITIONNELLES. 

COULEURS  DIFFÉRENTIELLES,  i 

Gris.  . . 

Gris. 

Bleu  clair. 

Noir. 

! Bleu  clair. 

Bleu  clair. 

Jaune. 

id. 

Jaune  . . 

Jaune. 

Bleu. 

id. 

Orangé 

Orangé. 

Jaune. 

id. 

lîougc  . . 

Bouge. 

Bouge. 

id. 

Les  couleurs  additionnelles  fournies  par  la  duplication  de  plaques  cristallisées  don- 
nant des  couleurs  d'un  ordre  plus  élevé  sont  semblables  b celles  du  tableau  précédent  : 
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tout  au  plus  passent-elles  au  ton  voisin.  Le  jaune  du  deuxième  ordre,  par  exemple, 
donne  avec  le  jaune  du  promier  ordre  un  bleu  clair  ; mais  deux  jaunes  du  deuxième 
ordre  fournissent  nn  vert  du  quatrième  ordre. 

Il  va  do  soi  que  la  coloration  change  quand  on  fait  tourner  les  deux  plaques,  Tune 
par  rapport  h l'antre,  en  sorte  que  leurs  axes  homologues  ne  soient  ni  parallèles  ni 
croises , mais  qu’ils  occupent  une  position  intermédiaire.  Ainsi,  le  bleu  clair,  produit  par 
la  superposition  de  deux  gypses  orientés  do  la  mémo  manière,  et  donnant  chacun,  sé- 
parément, un  gris  do  premier  ordre,  se  fonce  de  plus  en  plus  à mesure  qu'on  fait  tourner 
l'une  des  lames,  et  devient  finalement  du  noir,  quand  les  axes  homologues  sont  perpen- 
diculaires l'un  il  l'autre.  Dans  les  mêmes  circonstances,  la  duplication  de  deux  plaques, 
fournissant  chacune  lo  bleu  clair  du  premier  ordre,  donne  une  couleur  jaune  qui  passe 
successivement  parle  blanc  et  le  blanc  bleuâtre , pour  arriver  au  noir  etc. 

233.  Courbes  colorées  des  cristaux  à deux  axes.  — Si  la  plaque  taillée  parallè- 
lement à deux  axes,  au  lieu  d’être  très-mince,  possède  une  épaisseur  suffisante 
pour  qu’il  en  résulte  une  différence  de  marche  sensible  quand  l’obliquité  du 
rayon  incident  Tarie,  on  observe  les  mêmes  phénomènes  d’interférence  que 
ceux  qui  se  montrent  dans  les  plaques  des  cristaux  uniaxiaux  parallèles  à l’axe 
(cf.  § 229)  ; il  apparait  des  franges  hyperboliques  semblables  à celles  do  la 
Fig.  257. 

La  similitude  entre  les  effets  des  cristaux  à un  et  à deux  axes  ne  subsiste 
plus  du  moment  que  la  plaque  n’est  pas  taillée  parallèlement  à deux  des  axes. 
Le  cas  le  plus  intéressant  est  celui  dans  lequel  la  lame  est  perpendiculaire  à ce 
qu’on  appelle  la  ligne  moyenne  ; cette  ligne  partage  en  deux  parties  égales 
l’angle  aigu  que  font  entre  eux  les  axes  optiques.  Une  lame  ainsi  baillée 
donne,  avec  les  niçois  croisés,  une  croix  noire,  dont  les  bras  correspondent 
aux  plans  de  polarisation;  sous  ce  rapport,  l’apparence  est  analogue  à celle 
qu’on  observe  dans  une  lame  perpendiculaire  d’un  cristal  à un  axe.  Mais,  au 
lieu  d’un  seul  système  d’anneaux  ayant  pour  centre  le  milieu  de  la  croix,  on 
en  aperçoit  un  autour  de  chacun  des 
points  par  où  passent  les  axes  (Fig. 

262).  Ces  anneaux  ne  sont  pas  cir- 
culaires ; ils  appartiennent  à une 
forme  particulière  de  courbe  qui 
porte  le  nom  de  lemniscate.  Les  an- 
neaux les  plus  extérieurs  des  deux 
systèmes  s’allongent  vers  la  ligne 
moyenne  et  se  portent  à la  ren- 
contre les  uns  des  autres  de  manière 
à former  une  seule  courbe. 

Nous  venons  de  supposer  le  plan 
des  axes  parallèle  ou  perpendicu- 
laire au  plan  primitif  de  polarisation. 

Si  on  fait  tourner  la  lame  autour 
de  la  ligne  moyenne , la  forme  des  anneaux  he  change  pas,  mais  leur  ensemble 
tourne  dans  le  même  sens  que  la  lame,  et,  en  outre,  la  croix  noire  se  sépare 
en  deux  courbes,  qui  finissent  par  représenter  deux  branches  d’hyperbole  quand 
le  plan  des  axes  fait  un  angle  de  45"  avec  le  plan  primitif  de  polarisation 
Fig.  263). 


FI*.  üCi. 


Fig.  ïi',3. 


Courbes  d'interférence  des  rristuux  à deux  axes  dans 
Ica  lames  perpendiculaires  à la  ligne  moyenne,  avec 
les  niçois  croisés.  • 

Fig.  Ml  — Plan  des  axes  perpendiculaire  ou  parallèle 
au  plan  primitif  de  polarisation. 

Fig.  963.  — Plan  «les  axes  incliné  de  45*»  sur  le  plan 
primitif  de  polarisation. 
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I.orsqu’on  oriente  le  polariseur  et  l’analyseur  de  la  môme  manière , on  ob- 
tient les  mêmes  figures  ; seulement  les  parties  qui  se  détachaient  en  noir,  dans 
le  cas  où  les  plans  de  polarisation  étaient  croisés , sont  devenues  brillantes , et 
inversement. 

234.  Emploi  des  lames  de  mica , de  gypse  et  de  quartz  pour  produire  et  pour  re- 
connaître la  lumière  polarisée  circulairement.  — Les  lames  de  mica  et  de  gypse, 
placées  entre  deux  prismes  de  nicol,  sont  fréquemment  employées  pour 
produire  la  polarisation  circulaire  dont  nous  avons  parlé  au  § 218.  Dans  ce 
but,  il  suffit  de  donner  à la  lame  cristallisée  une  épaisseur  telle  qu'elle 

-t 

occasionne  entre  les  deux  rayons  une  différence  de  marche  égale  à — j-  X ; [une 

lame  remplissant  cette  condition  se  nomme  lame  quart  d’onde.  L’épaisseur 
doit  être  de  0lnm,O158  pour  le  gypse,  et  de  O™"1, 032  pour  le  mica. 

Une  lame  quart  d’onde,  associée  à un  analyseur  ordinaire,  constitue  un 
polariscope  à l’aide  duquel  on  peut  reconnaître  la  lumière  polarisée  circulaire- 
ment; car  les  rayons  polarisés  à angle  droit,  qui  engendrent  cette  lumière,  ont 

déjà  une  différence  de  marche  de  — j-,  et,  en  traversant  la  lame  quart  d’onde, 

ils  éprouvent  un  nouveau  retard  égal  au  premier,  en  tout  un  retard  de  -g-  ; 

il  en  résulte  un  rayon  polarisé  dans  un  plan , qui  se  reconnaît  aux  caractères 
ordinaires  de  la  polarisation  rectiligne.] 

Un  cristal  encore  plus  fréquemment  employé  que  le  gypse  et  le  mica , pour 
polariser  circulairement  la  lumière,  est  le  quartz  ou  acide  silicique  cristallisé, 
et  particulièrement  la  variété  la  plus  pure  connue  sous  le  nom  de  cristal  de 
roche.  [L’épaisseur  d'une  lame  quart  d’onde  est  la  même  pour  le  quartz  que 
pour  le  gypse.  On  verra  § 238  qu’une  lame  de  quartz  perpendiculaire  à l’axe 
produit  encore  un  autre  genre  de  phénomènes,  qui  consiste  dans  la  rotation  du 
plan  de  polarisation  ] 

[234”.  Double  réfraction  et  polarisation  chromatique  des  corps  organisés.  — Ce 

ne  sont  pas  seulement  les  corps  cristallisés  appartenant  aux  cinq  derniers  sys- 
tèmes qui  présentent  le  phénomène  de  la  double  réfraction.  D’une  manière 
générale  , toutes  les  fois  qu’un  milieu  transparent  ne  possède  pas  la  même  den- 
sité dans  toutes  les  directions,  ce  milieu  est  anisotrope , et,  par  suite , biréfrin- 
gent, car  les  variations  de  densité  de  la  matière  pondérable  s’accompagnent  de 
variations  correspondantes  dans  la  densité  de  l’éther.  C’est  ainsi  que,  par  la 
Compression  , on  peut  développer  la  double  réfraction  dans  les  cristaux  du  sys- 
tème régulier,  ou  dans  les  milieux  non  cristallisés,  tels  que  le  verre. 

Les  corps  dont  la  structure  est  stratifiée , c’est-à-dire  ceux  qui  sont  formés 
de  couches  concentriques,  ont  une  densité  qui  augmente  du  centre  à la  super- 
ficie.; cette  circonstance  suffit,  comme  l’ont  montré  MM.  Neumann  et  G.  Va- 
lentin, pour  donner  naissance  aux  phénomènes  de  polarisation  chromatique 
qui  décèlent  l’existence  de  la  double  réfraction.  Aussi  la  plupart  des  tissus  et 
des  productions  qu’on  rencontre  dans  les  animaux  et  les  végétaux  sont-ils 
biréfringents  ; on  s’en  assure  en  les  observant  à l’aide  du  microscope  polarisant 
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(voy.  §230).  Lfis  grains  d’amidon,  par  exemple,  examinés  dans  la  lumière 
polarisée,  montrent  une  série  d’anneaux  colorés,  entrecoupés  par  une  croix 
noire  ou  blanche,  suivant  que  les  plans  de  polarisation  sont  croisés  ou  paral- 
lèles ; la  figure  ressemble  à celle  que  donne  un  cristal  à un  axe  taillé  en  lame 
perpendiculaire. 

La  cornée  et  le  cristallin  des  animaux  se  comportent  aussi  dans  la  lumière 
polarisée  comme  un  cristal  à un  axe  positif;  toutefois  le  phénomène  de  double 
réfraction  ne  devient  manifeste  dans  le  cristallin  , que  lorsque  ce  tissu  transpa- 
rent commence  à se  troubler. 

Parmi  les  tissus  biréfringents  nous  citerons  encore  le  tissu  élastique,  les 
tendons , le  tissu  osseux , le  contenu  des  tubes  nerveux  après  coagulation  de  la 
moelle,  certains  éléments  renfermés  dans  la  fibre  des  muscles  striés,  et  qui, 
en  raison  de  cette  propriété,  portent  le  nom  de  disdiaklastes.  Les  cellules  épi- 
dermiques, les  ongles,  les  cheveux  possèdent  aussi  la  double  réfraction  à un 
haut  degré. 

Presque  tous  les  tissus  se  comportent  comme  les  cristaux  uniaxiaux  positifs. 
La  dessiccation  augmente,  en  général,  la  double  réfraction  , et  quelquefois  la 
fait  changer  de  sens  en  la  rendant  négative  ; c’est  ce  qui  arrive  pour  le  cris- 
tallin notamment.  ) 

[Blltllofcen|iIkle  : K.  lincBcKE,  l'ntcnuchintgen  über  den  lia»  lier  Muskctfasei-n  mit 
Iliilfc  des  polarisirti  u Liclitcs  (ltraktchriflm  der  Akademie  der  Ifïnmuc/iuflen  zu 
JITen , 1858).  — G.  Valkstis,  Die  Untcrsuchung  der  Pflanzen-  und  Thicrgcwobe  im 
polarisirten  Licht.  Leipzig  1861.  — Die  physikiüischc  Piitcrsuehung  der  Gewobe. 
Leipzig  et  Heidelberg  1867.] 

235.  Houppes  de  polarisation  de  Haidinger.  — Un  phénomène  qui  se  rattache 
à ceux  de  polarisation  chromatique  est  le  suivant,  découvert  par  M.  Haidinger. 
Lorsqu’on  reçoit  directement  dans  l’œil  de  la  lumière  polarisée,  on  aperçoit 
dans  la  région  du  point  de  fixation  une  croix  formée  de  quatre  houppes  très- 
diffuses  à leur  extrémité;  deux  d’entre  elles  sont  jaunes,  tandis  que  les  deux 
autres  sont  violettes.  Pour  observer  ce  phénomène , il  suffit  de  regarder  à tra- 
vers un  prisme  de  Nicol  une  surface  blanche,  telle  qu’un  nuage  lumineux  ou 
une  feuille  de  papier  blanc,  bien  éclairée.  Si  les  houppes  n’ap|iaraissent  pas 
immédiatement,  on  les  rend  visibles  en  faisant  tourner  le  polariseur  sur  lui- 
môme  ; cependant  tous  les  yeux  ne  sont  pas  également  propres  à percevoir  ce 
phénomène.  Les  houppes  jaunes  marquent  la  direction  du  plan  de  polarisation  ; 
lorsqu’on  fait  tourner  le  prisme  de  Nicol,  le  système  des  houppes  tourne  de  la 
même  quantité.  Les  individus  qui  voient  nettement  les  houppes  ont  ainsi  un 
moyen  de  distinguer,  sans  instrument  particulier,  la  lumière  polarisée  de  la 
lumière  naturelle,  et  même  de  déterminer  la  direction  du  plan  de  polarisation. 

Un  certain  nombre  d’hypothèses  ont  été  émises  pour  expliquer  la  production 
des  houppes  de  Haidinger.  M.  Helmhollz  admet  que’les  éléments  fibreux  de  la 
tache  jaune  sont  faiblement  biréfringents , et  qu’ils  absorbent  plus  fortement  le 
rayon  extraordinaire  de  la  couleur  bleue  que  son  rayon  ordinaire  ; l’observation 
montre , en  effet , que  les  houppes  de  polarisation  n’apparaissent  que  dans  la 
lumière  qui  contient  du  bleu.  Dès  lors,  quand  la  lumière  bleile , polarisée 
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d’une  manière  quelconque,  traverse,  dans  le  sens  de  leur  longueur,  des  libres 
ainsi  constituées,  elle  est  absorbée  en  grande  quantité;  mais  si  elle  les  tra- 
verse perpendiculairement  à leur  direction , elle  est  absorbée  fortement  ou  fai- 
blement , suivant  qu'elle  est  polarisé»!  perpendiculairement  ou  parallèlement  à 
la  direction  des  libres.  Or  les  libres  de  la  couche  (il)reuse  externe  sont  obliques 
dans  la  tache  jaune;  et  par  suite,  dans  cette  région,  la  lumière  éprouvera 
une  absorption  plus  grande  aux  endroits  où  les  fibres  sont  parallèles  au  plan 
de  polarisation  ; de  là , l’origine  des  deux  houppes  obscures. 

L’explication  des  houppes  de  polarisation  a été  cherchée  parM.  Sil  ber  manu, 
dans  la  double  réfraction  du  cristallin  ; par  M.  Jainin , dans  les  réfractions  mul- 
tiples que  subit  la  lumière  en  traversant  les  diverses  surfaces  réfringentes  de 
l'œil  ; mais,  suivant  M.  Hclmholtz,  ces  théories  ne  concordent  pas  dans  tous 
leurs  détails  avec  les  faits.] 

236.  Appareils  de  polarisation  pour  l'étude  de  la  polarisation  chromatique.  — 

On  a imaginé  un  certain  nombre  d’instruments,  destinés  à faciliter  l’observa- 
tion des  corps  dans  la  lumière  polarisée.  Tous  ces  appareils  renferment  deux 
parties  essentielles  : un  polariseur,  qui  a pour  but  de  polariser  la  lumière  in- 
cidente avant  de  la  laisser  arriver  sur  l’objet  à examiner,  et  un  analyseur  ou 
polar  iscope , qui  ramène  dans  le  même  plan  de  polarisation  les  rayons  pola- 
risés à angle  droit,  transmis  par  le  milieu  biréfringent. 

La  pince  à tourmaline,  décrite  dans  le  § 'JH  , représente  un  appareil  de 
polarisation  des  plus  simples.  La  tourmaline  qu'on  tourne  vers  la  lumière  in- 
cidente, fait  l’office  de  polariseur;  l’autre  tourmaline,  derrière  laquelle  l’obser- 
vateur applique  l’oeil,  remplit  le  rôle  d’analyseur.  Le  cristal  C (Fig.  'JW. 
p.  422)  se  met  entre  les  deux  plaques  de  tourmaline. 

Deux  prismes  de  nicol,  entre  lesquels  on  place  le  corps  à examiner,  consti- 
tuent également  un  appareil  de  polarisation  fort  simple. 

Les  appareils  plus  compliqués  renferment,  en  sus  du  polariseur  et  de  l’ana- 
lyseur, un  certain  nombre  de  pièces  auxiliaires  destinées,  les  unes  à déter- 
miner l’orientation  des  plans  de  polarisation  et  de  la  lame  cristallisée;  les 
autres,  à rendre  la  vision  plus  nette.  Nous  nous  bornerons  à décrire  deux  des 
appareils  les  plus  employés,  l'appareil  de  Nærremberg,  et  le  microscope  po- 
larisant. Le  premier  sert  à l’examen  des  cristaux , dont  on  possède  des  échan- 
tillons assez  grands  pour  qu’on  puisse  les  tailler  en  lames;  le  second  est  des- 
tine à l’observation  des  objets  microscopiques. 

Appareil  polarisant  de  Nocrremreuc.  — [ Le  polariseur  consiste  en  une 
glace  sans  tain  »/  (Fig.  264),  mobile  autour  d’un  axe  horizontal  ; l’inclinaison 
de  la  glace  est  donnée  par  une  aiguille  qui  se  meut  sur  le  cercle  gradué/,  cl 
qui  tourne  avec  l’axe  de  rotation.  La  lumière  incidente  est  polarisée  par  lé- 
flexion  sur  la  glace  </,  qui  la  dirige  de  haut  en  bas  sur  une  glace  étarnée  s ; 
celle-ci  renvoie  les  rayons  verticalement  de  bas  en  haut;  ces  rayons,  après  avoir 
traversé  la  glace  sans  tain,  passent  par  l’ouverture  centrale  h d’un  écran  »/. 
destiné  à porter  la  lame  cristallisée,  et  tombent  sur  la  glace  de  verre  noir  p, 
qui  remplit  l’office  d’analyseur.. La  glace  p fait  un  angle  de  35“25’  avec  la  ver- 
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ticale  ; elle  est  portée  par  un  disque  r percé  d’une  ouverture  centrale,  et  mobile 
dans  son  plan  à l’intérieur  d’un  cercle  gradué  l ; par  ce  moyeu  le  plan  de  pola- 
risation de  l’analyseur  peut  être  amené  dans  tel  azimut  qu’on  désire.  L’écran 
d,  sur  lequel  on  place  le  cristal  à examiner,  repose  sur  un  anneau  n,  dont  le 
limbe  est  divisé  en  degrés,  le  zéro  de  la  graduation  correspondant  au  plan  de 
polarisation  des  rayons  incidents. 


l-*lg.  Sftl.  — Appareil  da  polarisation  do  XciTruuilmrg. 
il)  Ecran  porte-objet.  — g)  Colonnes  qui  snppor- 
tout  tontes  les  pièces  de  l'appareil.  - /)  Cadran 
gradué  qui  indique  l'Inclinaison  de  la  glace  servant 
do  polarisateur.  — A)  Ouvert»  ro  destinée  h laisser 
arriver  la  lumière  polarisée  sur  la  plaque  cristalli- 
sée. — t)  Anneau  à limbe  gradué  pour  mesurer 
l'angle  que  fait  le  plan  de  polarisation  do  l'analyseur 
avec  celui  du  polarisent-.  — n)  Anneau  A limbe  gra- 
dué indiquant  l'orientation  de  la  lame  cristallisée.  — 
p)  Analyseur  formé  d'un  miroir  de  verre  noir.  — 
y)  Glace  sans  tain  servant  de  polarisateur.  — r)  Dis- 
que mobile  qui  porte  l'analyseur.  — s)  Glace  clamée 
renvoyant  de  bas  en  haut  les  rayons  polarisés  par  la 
glace  sans  tain. 


Fig.  203.  — Autre  ana- 
lyseur employé  dans 
l'appareil  de  polari- 
sation de  Noirrem- 
berg  et  consistant, 
soit  on  un  prisme  du 
spath  d'Islande,  soit 
en  nn  prisme  do  Ni- 
eol,  monté  dans  le 
tube  k . — i)  Écran 
percé  d'une  ouver- 
ture eentralo  sur  la- 
quelle se  pose  le  cris- 
tal o,  serti  dans  une 
monture  de  liège. 

I.C  miroir  />,  qui  sert  d’ana- 
lyseur, peut  être  remplacé  par 
un  prisme  bi-réfringent  en  spath 
d’Islande , monté  dans  le  tube  k 
(Kig.  265).  On  obtient  alors  deux 
images  de  l’ouverture  h.  On 
peut  aussi  se  servir,  comme 
analyseur,  d’un  prisme  de 
Nicol,  qui  ne  donne  qu’une 
image.] 


Quand  on  veut  observer  dans  la  lumière  divergente,  on  dispose  au-dessous 
du  porte-objet  une  lentille  convergente  qui  concentre  les  rayons  lumineux 
sur  la  lame  cristallisée  ; une  seconde  lentille  convergente , placée  au-dessus  , 
sert  de  loupe  pour  distinguer  les  courbes  chromatiques  qui  ont  pris  nais- 
sance. 
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Microscope  polarisant.  — Cet  appareil  est  surtout  employé  pour  étudier 
les  tissus  animaux  et  végétaux  dans  la  lumière  polarisée. 

Le  microscope  polarisant  de  Hoffmann  est  un  microscope  composé  ordi- 
naire muni  de  deux  prismes  de  Nicol , l’un  fixé  au-dessous  du  porte-objet  et 
servant  de  polariseur,  l’autre  placé  au-dessus  de  l’oculaire  et  remplissant  l’office 
d’analyseur.  Chacun  de  ces  niçois  peut  tourner  autour  de  son  axe.  Le  porte- 
objet  est  mobile  à la  fois  autour  d’un  axe  vertical  et  autour  d’un  axe  horizon- 
tal ; les  angles  décrits  dans  ces  mouvements  de  rotation  se  lisent  sur  des  limbes 
gradués. 

Le  polariseur  et  l'analyseur  peuvent  être  séparés  de  l’appareil , et  l’on  a alors 
un  microscope  composé  ordinaire,  à l’aide  duquel  on  peut  observer  les  objets  à 
la  lumière  naturelle  , avant  de  les  examiner  dans  la  lumière  polarisée. 

237.  Application  de  la  polarisation  chromatique  à la  détermination  des  axes 
d'élasticité  et  des  axes  optiques  des  cristaux.  — Les  phénomènes  de  polarisation 
chromatique  fournissent  un  moyen  extrêmement  précieux  d’investigation  pour 
étudier  les  propriétés  optiques  des  corps  relativement  à leur  réfraction , et  pour 
pénétrer  par  là  leur  structure  intime. 

A l’aide  des  appareils  de  polarisation  que  nous  venons  de  décrire , on  re- 
connaît , en  effet , si  le  cristal  examiné  apparlielit  au  système  régulier,  ou  bien 
s’il  possède  un  ou  deux  axes  optiques.  On  peut,  en  outre,  déterminer  la  po- 
sition des  axes , l’angle  qu’ils  font  entre  eux , et  dans  le  cas  d’un  cristal  à un 
axe,  savoir  s’il  est  positif  ou  négatif.  Bien  plus,  il  est  encore  possible  de  dé- 
terminer la  position  îles  axes  d’élasticité  et  leur  grandeur  relative. 

L’observation  dans  la  lumière  parallèle  suffit,  en  général,  pour  trouver  les 
directions  des  axes  d’élasticité  d’un  cristal  et  leur  grandeur  relative.  Ces  dé- 
terminations se  déduisent  des  changements  de  teinte  qu'on  obtient  en  faisant 
tourner  la  lame  cristallisée  autour  d’un  axe  horizontal,  tantôt  dans  un  sens, 
tantôt  dans  l’autre,  ainsi  que  de  la  position  à donner  à la  lame  pour  produire 
île  l’obscurité,  quand  les  plans  do  polarisation  du  polariseur  et  de  l’analyseur 
sont  croisés.  Une  fois  la  direction  des  axes  connue,  on  pratiquera  des  coupes 
parallèles  ou  perpendiculaires , qui  permettront  alors  de  procéder  à la  recherche 
de  la  longueur  relative  des  axes.  On  rendra  celle  recherche  plus  rapide  et  plus 
sûre , en  ayant  recours  à l’emploi  d’une  lame  d’un  cristal  biaxial  taillé  paral- 
lèlement au  plan  de  deux  axes  d’élasticité,  et  qui,  superposée  à la  lame  du 
cri  sud  étudié,  donnera  naissance  à des  couleurs  additionnelles  ou  différen- 
tielles , selon  que  la  duplication  sera  parallèle  ou  croisée  (cf.  § 232).  On  se  sert 
ordinairement,  dans  ce  but,  d’une  plaque  de  gypse  donnant  le  rouge  du  pre- 
mier ordre. 

En  opérant  dans  la  lumière  divergente  et  sur  des  lames  perpendiculaires,  on 
peut  aussi,  au  moyen  des  franges  colorées,  distinguer  immédiatement  un 
cristal  à un  axe  d’un  cristal  à deux  axes,  et,  dans  ce  dernier  cas,  connaitrc 
l’angle  des  axes  optiques. 


[Consultez,  pour  plus  de  détails,  C.  X.euei.e  et  Schwexdbiceb,  Das  Mikroskop.  Leip- 
zig 1S67.] 
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1 237“ . Chromatomètre  à polarisation  de  Rose  '1).  — Nous  avons  indiqué,  § 210, 
l’application  que  M.  Edm.  Rose  a faite  du  spectre  des  réseaux  au  diagnostic  de 
Vachromatopsie.  Mais  ce  mode  d’observation  n’est  utile  que  pour  donner  une 
première  idée  de  la  nature  de  l’anomalie  fonctionnelle  relative  à la  perception 
des  couleurs  ; et  d’ailleurs  il  ne  fournit  plus  d’indications  du  moment  qu’il  y 
a,  non  pas  achromatopsie  absolue,  c’est-à-dire  cécité  complète  pour  une  cou- 
leur, mais  seulement  diminution  de  sensibilité  (dyschromatopsie)  pour  une  ou 
plusieurs  couleurs  déterminées. 

Que  l’acbromatopsie  soit  complète  ou  non , il  est  évident  que  toute  couleur 
dans  la  composition  de  laquelle  entre  la  couleur  non  perçue  ou  incomplètement 
perçue  produit  pour  Vachromatope  la  même  sensation  que  la  couleur  com- 
plémentaire, à condition  que  l’intensité  des  deux  couleurs  diffère  d’une  quan- 
tité déterminée,  variable  suivant  le  degré  de  l’affection.  Ainsi,  pour  tout  indi- 
vidu affecté  d’achromatopsie,  il  existe  deux  couleurs  complémentaires  d’inégale 
intensité  qui  sont  confondues  par  lui.  C’est  là  un  fait  dont  on  a tiré  parti  pour 
déterminer  exactement  la  nature  de  l’achromatopsie , et  pour  en  mesurer  le 
degré.  Il  suffit  de  chercher  quelles  sont  les  deux  couleurs  complémentaires  con- 
fondues par  l’individu , et  quelle  est  leur  intensité  relative.  On  s’est  servi  dans 
ce  but  du  disque  rotatif  de  Maxwell , qui  permet  d’obtenir  le  mélange  de  deux 
ou  plusieurs  couleurs  dans  telle  proportion  q l’on  désire.  Mais  la  manœuvre  de 
cet  appareil  exige  toujours  beaucoup  de  temps  et  de  patience.  Aussi  M.  Edm. 
Rose  a-t-il  rendu  un  véritable  service  en  imaginant  un  chromatomètre , à l’aide 
duquel  ces  essais  se  font  avec  une  très-grande  rapidité. 

Le  chromatomètre  a la  forme  d’un  microscope  polarisant  ; il  se  compose 
d’un  prisme  de  Nicol  qui  sert  de  polariseur  et  ([ui  tient  la  place  de  l’objectif.  Au- 
dessus  se  trouve  un  diaphragme  à ouverture  rectangulaire,  puis  un  prisme  de 
spath  d’Islande  achromatisé,  et,  plus  haut,  une  lame  de  quartz  de  5 millimètres 
d’épaisseur.  Enfin , la  place  de  l’oculaire  est  occupée  par  un  second  prisme  de 
Nicol  faisant  office  d’analyseur.  Le  prisme  biréfringent  donne  deux  images  de 
l’ouverture  du  diaphragme,  et  la  lame  de  quartz,  en  vertu  de  son  pouvoir  ro- 
tatoire (cf.  § 238»),  colore  ces  deux  images  de  teintes  exactement  complémen- 
taires. En  faisant  tourner  l’analyseur,  on  obtient,  dans  l’intervalle  d’un  demi- 
tour,  la  série  complète  des  tons  du  spectre.  La  rotation  du  polariseur  ne  modifie 
que  l’intensité  relative  des  couleurs,  sans  en  altérer  le  ton.  Chaque  prisme  de 
Nicol  porte  un  index  qui  tourne  avec  lui  sur  un  cercle  divisé  en  degrés;  on 
peut  de  cette  manière  indiquer  par  des  chiffres  les  positions  du  polariseur  et 
de  l’analyseur. 

Cet  appareil  permet  donc  d’obtenir  deux  images  qui  passent  par  toute  la 
série  des  couleurs  spectrales,  les  deux  teintes  étant  toujours  complémentaires, 
et  présentant,  relativement  l’une  à l’autre,  une  différence  d’intensité  à laquelle 
on  peut  donner  telle  valeur  qu’on  désire.  Pour  examiner  avec,  le  chromato- 
mètre l’état  fonctionnel  d’un  œil , relativement  à la  perception  des  couleurs  , on 
fera  regarder  l’individu  dans  l’appareil  et  on  le  laissera  tourner  l’analyseur 

(I)  K dm.  RORK , reber  die  ÏTaHucInatlonen  Im  Santonrauscü  ( Virehote't  Archiv  f.  pathoiogischc  Anatomie  u. 
rbi/aiu’ogie,  u.ffir  klinischc  JfeJisin,  lrtfrll,  t.  XXVIII).  — L'cber  die  elnfnrhstc  UntorsnekungBinQthode  Fnr- 
benknuikcr  (Deriintr  klinischc  Wochenschrift , IRil!»,  n<>  31). 
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et  le  polariseur  jusqu’à  ce  qu'il  affirme  la  parfaite  identité  des  deux  images  vues 
par  lui.  Les  yeux  normaux  n’arrivent  jamais  à obtenir  dans  ces  conditions 
deux  images  de  même  couleur  ; mais  ces  yeux-là  sont  excessivement  rares. 

D’après  M.  Edm.  Rose,  tous  les  hétnéralopes  seraient  affectés  de  dyschroma- 
topsie ; on  aurait  donc,  dans  l’emploi  du  cliromatomètre,  un  moyen  rapide  et  sûr 
de  diagnostiquer  la  nyctanopie  ou  héméralopie , et  d’en  découvrir  la  simula- 
tion, j 


CHAPITRE  XXHI. 

POLARISATION  ROTATOIRE. 

238  (3.94).  Rotation  du  plan  de  polarisation  par  le  cristal  de  roche.  — Le  quartz 

ou  cristal  de  roche  cristallise  dans  le  système  hexagonal  ; c’est  donc  un  cristal 
uniaxial.  En  conséquence  on  devrait  s’attendre  à ce  qu’une  lame  de  quartz 
perpendiculaire  à l'axe,  examinée  à l’aide  d’un  appareil  de  polarisation  dans  la 
lumière  divergente,  donnât  naissance,  comme  le  spath  d’Islande  et  les  autres 
cristaux  à un  axe , aux  phénomènes  de  polarisation  chromatique  qui  ont  été 
décrits  dans  le  § 230  (Fig.  258  et  259).  Il  n’en  est  rien.  Quand  on  opère  dans  la 
lumière  homogène  et  divergente , et  que  les  plans  de  polarisation  du  polariseur 
et  de  l’analyseur  sont  croisés  à angle  droit,  on  remarque  que  la  croix  noire 
manque  totalement  au  centre,  et  qu’elle  y est  remplacée  par  une  tache  ou 
plage  claire.  ; on  retrouve  d’ailleurs  ici  la  même  série  d’anneaux  alternative- 
ment brillants  et  sombres  que  dans  le  spath  d’Islande.  La  différence  entre  le 
quartz  et  les  autres  cristaux  à un  axe  porte  donc  sur  la  tache  centrale,  qui  est 
brillante  avec  le  quartz,  et  sombre  avec  le  spath  d’Islande  et  les  cristaux  ana- 
logues. Mais  on  peut  aussi  rendre  cette  tache  sombre  dans  le  quartz , en  fai- 
sant tourner  le  plan  de  polarisation  de  l’analyseur  d’une  quantité  déterminée. 
Ainsi , la  figure  de  polarisation  que  donnent  les  cristaux  à un  axe  quand  les 
plans  de  polarisation  sont  croisés,  ne  s’obtient  avec  le  quartz  que  si  les  plans 
de  polarisation  font  entre  eux  un  angle  différent  de  l’angle  droit.  Or,  quand 
les  plans  de  polarisation  sont  perpendiculaires  l’un  à l’autre,  le  centre  des 
anneaux  du  spath  est  sombre,  précisément  parce  que  la  lame  cristallisée 
ne  change  pas  le  plan  de  polarisation  des  rayons  qui  la  traversent  parallè- 
lement à l’axe  optique,  en  sorte  qu’aux  points  où  les  rayons  incidents  sont 
normaux  à la  lame,  les  choses  se  passent  comme  s’il  n’y  avait  ]xis  de  milieu 
biréfringent  interposé,  auquel  cas  l’analyseur  éteint  la  lumière  transmise  par 
le  polariseur.  I)e  ce  que  le  quartz  se  comporte  autrement , nous  devons  en  con- 
clure qu’il  décic  le  plan  Je,  polarisation  des  rayons  qui  le  traversent  paral- 
lèlement à son  axe  ; le  sens  et  la  grandeur  de  la  rotation  sont  donnés  par 
l’angle  dont  il  faut  faire  tourner  l’analyseur  pour  produire  l'obscurité  de  la 
taclie  centrale. 

La  rotation  du  plan  de  polarisation  par  le  cristal  de  roche  a lieu,  suivant  les 
échantillons , tantôt  à droite , dans  le  sens  du  mouvement  des  aiguilles  d’une 
montre , tantôt  à gauche  ; il  y a donc,  des  quartz  de.alrogyres  et  des  quartz 
lévogyres. 
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L’angle  «le  rotation  du  plan  «le  polarisation  varie  avec  la  couleur  ; il  esl 
d’autant  plus  élevé  que  les  ragons  sont  plus  réfrangibles.  Voici,  par  exemple, 
d’après  les- mesures  de  Hiol,  «pielles  sont  les  déviations  du  plan  de  polarisa- 
tion de  quelques  couleurs  simples,  avec  une  plaque  de  quartz  de  1 millimètre 
d’épaisseur. 


NOMS  DES  COULEURS. 

LONGUEUR  D’ONDE. 

I " 

ANGLE  OE  ROTATION. 

Rouge  extrême.  ..... 

0“m™,645 

17°,4<l 

Jaune  moyen  . 

OnunnytôO 

24°, 00 

Limite  du  vert  et  du  bleu.  . 

()mntm  492 

80°, 04 

Violet  extrême  . 

Omitun^OG 

44", 08 

La  rotation  est  proportionnelle  à V épaisseur  delà  lame.  Ainsi  une  plaque 
île  «piartz  de  2 millimètres  d’épaisseur  produira  u ‘c  déviation  des  rayons 
rouges  extrêmes,  égale  â 2 x 17",  49,  ou  34", 98.  Lr  talion  reste  la  même, 
quanti  on  retourne  la  lame  face  à face. 

23g*.  Couleurs  avec  la  lumière  blanche.  Teinte  sensible.  — Si , au  lieu  d’opérer 
«lans  la  lumière  monochromatique,  on  emploie  «fe  la  lumière  blanche,  il  est 
évident  que  la  partie  centrale  de  la  figure  de  polarisation  sera  toujours  colorée  ; 
car,  en  faisant  tourner  l’analyseur  de  la  quantité  nécessaire  pour  éteindre  com- 
plètement les  rayons  rouges,  on  n’arrète  pas  les  autres  couleurs,  et  si  on  aug- 
mente la  rotation , l’intensité  des  rayons  plus  réfrangibles  diminue , mais  celle 
des  rayons  rouges  s’accroît  de  nouveau. 

[ Lorsque  la  lumière  incidente  est  formée  de  rayons  parallèles , la  coloration 
de  la  plaque  est  uniforme  ; elle  change  d’ailleurs,  d’une  manière  continue,  à 
mesure  qu’on  fait  tourner  l’analyseur.  Parmi  les  couleurs  qui  se  succèdent 
ainsi,  Biol  a remarqué  dans  l'imago  extraordinaire  ce  qu’il  appelle  la  teinte 
sensible  ou  teinte  de  passage  ; elle  répond  à la  position  de  l’analyseur  «pii  pro- 
duit l’extinction  des  rayons  jaunes  ; pour  une  plaque  de  quartz  de  1 millimètre 
d’épaisseur,  l’analyseur  doit  donc  être  tourné  de  24°.  La  couleur  de  la  teinte 
sensible  est  un  bleu  violacé  qui  rappelle  la  couleur  de  la  fleur  du  lin  ; elle 
offre  ce  caractère  particulier  que,  pour  le  plus  petit  déplacement  de  l’analy- 
seur, elle  vire  immédiatement  au  bleu  ou  au  rouge,  suivant  le  sens  du  dépla- 
cement, circonstance  qui  permet  de  la  reconnaître  facilement  et  de  s’en  servir 
pour  déterminer  la  déviation  du  plan  de  polarisation  (ef.  § 2 40' , appareil  de 
Biot , saccharimètre  de  Soleil). 

A l’aide  des  déviations  du  plan  de  polarisation  dt>s  couleurs  simples  et  de  la 
règle  de  Newton  sur  le  mélange  des  couleurs,  on  peut  calculer  la  coloration 
que  donne  la  lumière  blanche  pour  chaque  position  de  l’analyseur,  avec  une 
plaque  de  quartz  d’épaisseur  connue.  Quand  on  interpose  entre  le  polarisaleur 
et  la  plaque  de  quartz  un  prisme  biréfringent,  celui-ci  donne  deux  images  qui, 
conformément  à la  loi  de  Malus  (voy.  §225.  p.  437),  ont  des  intensités  romplé- 
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mentairea  ; il  on  résulte  qu’après  le  passage  des  rayons  à travers  le  quartz  et 
1’analysour,  ces  deux  images  ont  toujours  des  teintes  complémentaires , puis- 
que la  portion  de  chaque  couleur  simple  qui  manque  dans  l’image  ordinaire 
se  retrouve  nécessairement  dans  l’image  extraordinaire.] 

239  Structure  du  cristal  de  roche.  Théorie  de  la  polarisation  ro'.atoire. 

— La  forme  cristallographique  du  quartz  donne  une  indication  sur  la  cause  des  phéno- 
mène* de  polarisation  rotatoire  produits  par  ce  corps.  La  forme  primitive  du  cristal  de 
roche  est  une  combinaison  du  prisme  hexagonal  avec  une  double  pyramide  h six  faces. 

Dans  la  Fig.  206,  les  faces  appartenant  au  prisme  sont  désignées 
par  la  lettre  M , et  les  faces  des  pyramides  par  la  lettre  P.  Aux 
angles  du  prisme,  a la  naissance  de  chaque  pyramide  terminale, 
on  remarque  des  facettes  h inclinées  toutes  d’un  côté,  soit  h droite, 
soit  h gauche , ce  qui  constitue  un  genre  de  dissymétrie  qui 
rentre  dans  ce  qu’on  appelle  Y hémiédrie.  Trois  de  ccs  facettes 
sont  posées  de  deux  en  deux  sur  les  angles  supérieurs  du  prisme; 
les  trois  autres,  alternant  avec  les  premières  et  tournées  en  sens 
inverse,  occupent  les  angles  inférieurs,  t’es  facettes,  désignées 
par  Ifafly  sous  le  nom  de  plagièdreê , peuvent  être  envisagées 
comme  appartenant  h une  pyramide  ou  h un  rhomboèdre  qui 
serait  enclavé  dans  la  forme  primitive,  sans  que  les  axes  des  deux 
formes  coïncidassent. 

II  y a dès  lors  a considérer  dans  un  cristal  de  quartz  deux 
ellipsoïdes  d’élasticité  : l’un,  correspondant  à la  forme  principale 
du  cristal  ; l’autre,  a la  forme  secondaire  qui  produit  rhémiédrie, 
les  grands  axes  de  ccs  ellipsoïdes  secondaires  étant  légèrement 
inclinés  l’un  sur  l’autre.  Cela  posé,  imaginons  qu’on  taille  une 
lame  de  quartz  perpendiculairement  nu  grand  axe  do  l’ellipsoïde 
principal;  cet  axe  se  confond  avec  l’axe  optique,  puisque  le  quartz  est  positif.  Tout 
rayon  lumineux  normal  h la  lame  la  traverserait  sans  se  bifïirqner,  si  l’ellipsoïde  prin- 
cipal existait  seul;  mais,  par  suite  de  la  présence  de  l'ellipsoïde  secondaire,  chaque 
rayon  normal  it  la  lame  se  décomposera  en  deux  couples  de  rayons,  deux  ordinaires 
qui  suivront  lu  même  route  perpendiculaire  à la  surface  réfringente,  et  deux  extraordi* 

Or  nous  avons  vu  que  toute  vibration  recti- 
ligne, telle  que  AA'  (Fig.  207),  peut  être  regar- 
dée comme  compoge'e  de  deux  vibrations  circu- 
laires ABA'B'  et  AB'A'B  de  sens  contraire;  cha- 
cune de  ces  vibrations  circulaires  étant  eugeu- 
drc'e  h son  tour  par  deux  vibrations  rectilignes, 
polarisées  it  angle  droit  et  ayant  une  différence 

de  phase  égale  h (cf.  § 218). 

4 

Cela  posé,  nous  admettrons  que,  réciproque- 
ment, les  quatre  rayons  auxquels  donnent  nais- 
sance les  deux  ellipsoïdes  d'élasticité  du  quartz 
sc  combinent  deux  à deux,  un  ordinaire  de*  I*un 
des  couples  avec  un  extraordinaire  de  l’autre,  de 
manière  à engendrer  deux  rayons  polarisés  cir- 
culairement  et  de  sens  contraire,  ces  deux  rayons 
restant  superposés  quand  l'incidence  est  normale 
h la  lame  perpendiculaire  h l’axe.  Si  les  deux  vibrations  circulaires  possédaient  la 
même  vitesse  de  propagation , elles  sc  composeraient  en  une  vibration  rectiligne  AA', 
qui  aurait  toujours  la  même  direction  ; mais  supposons  que  l’une  des  vibrations  eircti- 


naires  qui  auront  des  trajets  distincts. 


Fig.  2fl7.  — Explication  de  1a  rotation  ilu 
plan  de  polarisation. 
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bures  se  propage  plus  rapidement  que  l'autre,  la  vibration  rectiligne  résultante  se  dé- 
placera dans  le  sens  de  la  composante  qui  marche  le  plus  vite,  et  d'une  quantité  angu- 
laire d'autant  plus  grande  que  le  chemin  parcouru  sera  plus  considérable.  Le  plan  do 
vibration  prendra  ainsi  successivement  les  positions  PP',  P. P/  etc.,  h mesure  que  lu 
longueur  du  trajet  accompli  augmentera.  Telle  est  la  cause  de  la  rotation  du  plan  de 
polarisation. 

Nous  avons  admis  qu'un  rayon  lumineux  qui  rencontre  normalement  une  lame  de 
quartz  perpendiculaire  h l’axe  produit  deux  rpyons  polarisés  cireulairement  et  de  sens 
inverse;  qu’en  outre,  les  deux  vibrations  circulaires  possèdent  une  vitesse  de  propaga- 
tion différente.  Cette  hypothèse  est  confirmée  d’une  manière  éclatante  par  l’expérience. 
Taillons,  en  effet,  un  prisme  BDE  (Fig.  2G8)  de  152°  dans  un  cristal  do  roche  dextro- 
gyre ; placons-lo  entre  deux  autres  prismes  BCD  et 
A 1)E  lévogyres,  taillés  et  disposés  de  manièro  h for- 
mer avec  le  premier  un  parallélipipède  rectangle.  Un 
rayon  polarisé  entrant  normalement  à la  face  BC , se 
décompose  en  deux  autres,  polarisés  cireulairement 
en  sens  contraire  ; ces  rayons  restent  superposés  jus- 
qu’en o.  Mais  arrivés  en  ce  point,  ils  entrent  dans  le 
prisme-  BDE,  qui , faisant  tourner  le  plan  de  polarisa- 
tion en  sens  inverse  du  prisme  d’entrée  BCD,  donnera  à la  vibration  circulaire  droite  la 
vitesse  de  marche  qu'avait  la  gauche  dans  le  premier  ihilieu,  et  h la  vibration  gauche  la 
vitesse  que  possédait  la  droite.  L’uno  de  ces  vibrations  se  trouvera  donc  dans  le  meme 
cas  que  si  elle  pénétrait  dans  un  milieu  plus  réfringent,  et  l’autre  entrera,  au  contraire, 
dans  un  milieu  relativement  moins  réfringent.  De  là  bifurcation  du  rayon  vo  et  formation 
de  deux  rayons  od  et  o/*,  tous  deux  déviés,  l’un  à droite,  l’autre  à gauche.  Le  prisme  ADE 
produira  sur  chaque  rayon  une  nouvelle  déviation  dans  le  sens  de  la  première,  et  aug- 
mentera ainsi  l’angle  d’écartement  des  rayons  émergeuts  dh'  et  fh.  Ces  rayons  possèdent 
tous  les  caractères  de  la  lumière  polarisée  cireulairement;  on  constate,  en  outre,  que 
les  vibrations  se  font  h droite  pour  l’un , et  h gauche  pour  l’autre. 

[Le  quartz  doit  son  pouvoir  rotatoire  à sa  structure  cristalline  ; la  molécule 
môme  de  ce  corps  est  inactive,  car  les  solutions  de  silice  ne  dévient  pas  le 
plan  de  polarisation.  Il  en  est  de  môme  de  quelques  autres  substances  qui 
exercent  sur  la  lumière  polarisée  la  môme  action  que  le  quartz  ; telles  sont  le 
cinabre  (sulfure  de  mercure  cristallisé),  le  chlorate  et  le  bromate  de  soude, 
l’acétate  d’uraue  et  «le  soude.  Le  fait  est  remarquable  pour  ces  trois  derniers 
corps,  parce  qu’ils  cristallisent  dans  le  système  régulier.] 

240.  POUVOIR  ROTATOIRE  MOLÉCULAIRE.  — Un  grand  nombre  de  substances, 
liquides  naturellement  ou  dissoutes  dans  un  liquide  inactif,  exercent  sur  la 
lumière  polarisée  une  action  semblable  à celle  du  quartz.  Le  pouvoir  rotatoire 
de  ces  substances,  se  manifestant  en  dehors  de  tout  phénomène  de  cristallisa- 
tion, appartient  évidemment  à la  molécule  môme  du  corps. 

Le  pouvoir  rotatoire  moléculaire  se  rencontre  dans  la  plupart  des  principes 
immédiats  qui  sont  élaborés  sous  l'influence  de  la  vie  dans  les  êtres  organisés, 
animaux  ou  végétaux,  et  qui  offrent  un  certain  degré  de  complication  molécu- 
laire. Nous  citerons,  entre  autres,  les  différentes  espèces  de  sucre,  la  dextrine, 
la  gomme  arabique , les  essences  de  térébenthine,  do  citron  etc.,  les  acides 
tartrique,  malique  etc.,  la  quinine,  la  cinchonine,  la  strychnine  et  d’autres 
alcaloïdes,  l’albumine,  la  chondrine  etc.  Parmi  ces  corps,  les  uns  dévient  le 
plan  de  polarisation  à droite,  les  autres  le  font  tourner  à gauche.  Ainsi  la  sac- 


Flg.  2(18.  — Séparation  de  deux  rayon* 
polarités  d mil  aire  ment  en  sent  con- 
traire. 
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charose  (sucre  de  canne),  la  glycose  (sucre  de  raisin,  de  diabète),  la  lactose 
(sucre  de  lait),  la  dextrine,  l’essence  de  citron  etc.  sont  dextrogyres  ; l’albu- 
mine, la  gélatine,  la  gomme  arabique,  les  essences  de  térébenthine,  de  lau- 
rier etc.  sont  lévogyre*.  11  en  est  quelques-uns  qui,  quoique  ayant  la  même 
composition  chimique,  sont  tantôt  dextrogyres,  tantôt  lévogyres  ; l’acide  tar- 
trique  se  trouve  dans  ce  cas  ; aussi  distingue-t-on  un  acide  lartrique  droit  et 
un  acide  tartrique  gauche. 

[L’action  rotatoire  d’un  liquide  appartenant  à la  molécule  même  du  corps, 
il  est  évident  que,  toutes  choses  égales,  la  déviation  du  plan  de  polarisation 
produite  par  une  colonne  liquide  doit  être  proportionnelle  au  nombre  des 
molécules  traversées  par  la  lumière,  c’est-à-dire  à la  longueur  de  la  colonne 
et  à la  densité  de  la  substance  active. 


Si  nous  appelons  « l'angle  do  déviation,  d la  densité  de  la  substance  active,  / la  lon- 
gueur de  la  colonne  liquide , nous  avons  ; 


d’où  l'on  tire  : 


La  quantité  p est  ce  que  Biot.  appelle  le  pouvoir  rotatoire  moléculaire  ; on  peut  le  de‘- 
finir  : la  déviation  du  plan  de  polarisation  que  jjroduit  une  substance , en  supposant  ta 
densité  et  son  épaisseur  ramenées  h l'unité.  Le  pouvoir  rotatoire  moléculaire  varie  d’une 
substance  a l'autre;  niais,  en  général,  il  est  constant  pour  un  même  corps,  quelles  que 
soient  les  valeurs  qu’on  donne  à d et  b /,  pourvu  toutefois  que  In  température  ne  change- 
pas  : il  sert  donc  il  spécifier  ce  corps  quant  h son  action  rotatoire. 

S'il  s'agit  d'une  dissolution,  on  calculera  la  densité  d de  la  manière  suivante  : soient 
ji  le  poids  de  la  substance  active,  et  V le  volume  de  la  dissolution;  la  densité  du  corps 


actif  sera  évidemment  le  rapport  de  son  poids  il  son  volume,  c’cst-ii-dirc  ^ 
mule  (1)  deviendra  : 

p = ir <2> 


Cette  dernière  formulo  permet  de  calculer  la  quantité  de  substance  active  contenue 
dans  une  dissolution,  quand  on  connaît  le  pouvoir  rotatoire  p de  cette  substance;  il 
suffit  alors  d'évaluer,  il  l'aide  d’un  appareil  de  polarisation  rotatoire  (voy.  § 240*  et  suiv.), 
In  déviation  produite  par  une  colonne  liquide  dont  on  mesure  îa  longueur  et  le  volume. 
De  la  formule  (2)  on  tire  : 

« = P ryl 13) 


équation  qui  donne  la  déviation  a produite  par  une  colonne  / d’une  dissolution  renfer- 
mant un  poids  p de  substance  active  dans  un  volume  V. 

Quand  ou  a affaire  à un  mélange  de  plusieurs  substances  actives,  on  calcule  séparé- 
ment les  déviations  de  chacune  d'elles,  comme  si  elle  était  scnlc,  et  on  fait  leur  somme 
en  affectant  du  signe  ■+•  les  déviations  qui  ont  lieu  il  droite,  et  du  signe  — celles  qui 
sont  de  sens  contraire.  Supposons,  par  exemple,  qu’on  ait  un  mélange  de  deux  subs- 
tances actives  de  pouvoirs  rotatoires  p et  p'  ; soient  p et  p'  les  poids  de  ces  substance*, 
V le  volume  de  la  dissolution , et  l la  longueur  de  la  colonne  liquide.  La  déviation  dite 
il  la  première  substance  sera  ; 


* = P 


Pj 

V 
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La  déviation  duc  h la  seconde  aura  pour  valeur  : 
a=f  V 

Donc,  nous  aurons  pour  la  déviation  totale  A : 

l 

V 


A — oc  a’  =■ 


(PJ>  -+-  p'//) 


(4) 


Nous  donnons,  dans  le  tableau  ci-dossous,  los  pouvoirs  rotatoires  d’un  certain  nombre 
de  corpB  dont  1a  plupart  se  rencontrent  dans  l’organisme  humain.  Suivant  que  la  dé* 
viation  a lieu  h droite  ou  h gaucho,  elle  est  précédée  du  signe  •+•  ou  du  signe  — . 


SUBSTANCES  DEXTROGYRES. 

Saccharose  (sucre  de  cannes) o 

(rlycosc  (sucre  de  raisin) ■ 

' ? 

Lactose  (sucre  de  lait) p 

, . i de  Pasteur p 

Lactoglycoses  _ 

• de  rudokowski p 

D extraie p 

Amidon  soluble o 

Acide  glycocholiquc p 

Taurocbolato p 

SUBSTANCES  LÉVOGYRES. 

Lévulose o 

Gomme  arabique 5 

Albumine  ....  } **  “f"”’  , ' 

I du  blanc  d œuf p„ 

Gélatine.  p 

Chondrinc  \ avec  un  peu  do  soude  . ...  p 

dissoute  dans  l'eau , f avec  grand  exebs  de  soude  . . p 


73o,84 
53°, 50 
5Co,0O 
58û,20 

67°, 53 

900,74 
1180,00 
211  o,00 
29°, 00 
240,50 


106°,0° 
360,00 
56°, 00 
350,50 

1300.00 
2130,50 

5520.00 


La  nutation  ? d représente  la  déviation  de  la  couleur  correspondant  h la  raie  D de 
Frauuhofer.  Les  pouvoirs  rotatoires  simplement  désignés  par  p se  rapportent  au  jaune 
moyen.] 

240a.  Appareils  de  polarisation  pour  la  détermination  du  pouvoir  rotatoire  mo- 
léculaire. — Biot,  Soleil  [M.  Wild  et  d’autres]  ont  imaginé  des  appareils  qui 
permettent  de  mesurer  la  déviation  imprimée  au  plan  de  polarisation  par  un 
liquide  actif , c’est-à-dire  doué  du  pouvoir  rotatoire,  ou  par  une  substance  ac- 
tive en  solution  dans  un  liquide  inactif  ; à l’aide  de  cette  déviation,  on  peut 
ensuite  calculer,  soit  le  pouvoir  rotatoire  moléculaire , soit  la  richesse  d’une 
solution  en  substance  active.  — Tous  ces  appareils  renferment,  comme  parties 
essentielles,  un  polariseur  et  un  analyseur. 
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[Appareil  de  Biot  (').  — Dans  cet  appareil  le  polariseur  est  un  miroir  en 
verre  noir  qu'on  incline  sous  un  angle  convenable  pour  polariser  entièrement 
la  lumière  ; l’analyseur  consiste  en  un  prisme  de  Nicol  monté  dans  un  petit  tul>e 
mobile  autour  de  son  axe  ; ce  tube  entraîne  dans  son  mouvement  une  alidade, 
qui  parcourt  un  cercle  fixe  divisé  en  degrés , et  qui  indique  ainsi  l’angle  que 
fait  la  section  principale  de  l’analyseur  avec  le  plan  primitif  de  polarisation. 

Entre  le  polariseur  et  l’analyseur  se  place  un  tube  de  verre  é|»ais  qu’on  rem- 
plit du  liquide  à examiner.  Le  tube  plein  de  liquide  est  fermé  à chacune  de 
ses  extrémités  par  un  disque  de  verre,  maintenu  en  place  à l’aide  d’une  virole 
métallique  qui  se  visse  sur  une  gaine  en  laiton , servant  d’enveloppe  au  tube 
de  verre. 

Pour  observer,  on  fait  tourner  l’analyseur  jusqu’à  ce  que  la  teinte  sensible 
apparaisse  (cf.  § 2B8“)  : on  lit  alors  sur  le  cercle  gradué  le  degré  indiqué  par 
l’alidade,  et  on  a ainsi  mesuré  la  déviation  du  plan  de  polarisation.  | 

240b.  Saccharimêtre  de  Soleil.  — L’appareil  imaginé  par  Soleil  est  par- 
ticulièrement destiné  .à  doser  la  quantité  de  sucre  contenu  dans  un  liquide  ; de 
la,  le  nom  de  saccharimètre  qui  lui  a été  donné. 

Le  saccharimètre  de  Soleil  se  compose  de  trois  parties  principales  A , B , C 
(Fig.  269)  : la  partie  postérieure  A renferme  le  polariseur,  la  partie  antérieure 
B , l’analyseur  et  un  dispositif  spécial  pour  mesurer  l'action  rotatoire  de  la  dis- 
solution sucrée.  Duns  la  partie  intermédiaire  C , se  place  le  tube  G , rempli  du 
liquide  sur  lequel  on  opère  ; ce  tube  est  semblable  à celui  de  l’appareil  de 
Biot. 

Le  polarisateur  est  un  prisme  biréfringent  achromatisé  p,  figuré  à part  enC' ; 
la  lumière  pénètre  en  o par  une  petite  ouverture  circulaire,  et  tombe  sur  le 
prisme  p , qui  la  polarise  en  donnant  deux  images  de  l’ouverture  ; mais  l'une 
d'elles,  l’image  ordinaire,  est  arrêtée  par  un  diaphragme.  L’analyseur,  con- 
sistant en  un  prisme  de  Nicol  figuré  à part  en  N,  de  profil  et  de  face , occupe 
dans  la  partie  B la  position  marquée  o.  Il  est  précédé  d’un  tube  L,  renfermant 
une  lunette  de  Galilée  à courte  portée,  destinée  à rendre  la  vision  nette.  Le 
prisme  de  Nicol  a son  plan  de  polarisation  perpendiculaire  à celui  du  polari- 
seur, de  sorte  que,  si  l’appareil  ne  renfermait  que  ces  deux  pièces,  l’analyseur 
éteindrait  entièrement  la  lumière  transmise  par  le  polariseur.  Mais , entre  ce 
dernier  et  la  partie  G où  on  met  le  tube  rempli  de  la  dissolution  sucrée , se 
trouve  en  p'  un  biquartz  à rotations  inverse * ou  plaque  à deux  rotations. 
On  nomme  ainsi  une  plaque  de  quartz  composée  de  deux  demi -disques  d’égale 
épaisseur,  taillés  perpendiculairement  à l’axe,  l’un  dans  un  cristal  dextrogyre, 
l’autre  dans  un  échantillon  lévogyre;  les  deux  demi-disques  sont  juxtaposés 
suivant  leur  tranche  diamétrale,  de  manière  à former  un  disque  circulaire 
complet  ; la  plaque  à rotations  inverses  est  figurée  à part  en  Q.  Les  plans  de 
polarisation  de  l’analyseur  et  du  polariseur  étant  croisés  à angle  droit , la  colo- 
ration des  deux  moitiés  du  biquartz  est  identiquement  la  même,  puisque  la 
moitié  dextrogyre  dévie  à droite  le  plan  de  polarisation  d’une  quantité  précisé- 

(1)  BIOT,  Instruction»  pratique*  «ttr  l'observation  et  la  ineanre  des  propriété  optique*  appelée*  rotatoire», 
vee  l'expoa»?  succinct  de  leur  application  à la  chimie  médicale,  scient ifiqtte  et  industrielle.  Paris  lK4.r>,  in-4<». 
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ment  égale  à celle  dont  la  moitié  lévogyre  le  l'ait  tourner  à gauche.  L'épaisseur 
de  la  plaque  a été  choisie  telle  que  la  couleur  commune  obtenue  dans  les  con- 
ditions qui  viennent  d'étre  indiquées  soit  celle  de  la  teinte  sensible  ; il  faut 
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pour  cela  une  épaisseur  de  3“*, 7.  Pour  peu  qu’on  déplace  alors  l’analyseur 
dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  l’une  des  moitiés  vire  au  bien  , tandis  que  l'autre 
passe  au  rouge  (Fig.  260,  Q'),  car  les  plans  de  polarisation  des  rayons  lumi- 
neux qui  ont  traversé  les  deux  moitiés  du  biquartz  ne  sont  plus  symétrique- 
ment placés  par  rapport  à la  section  principale  de  l’analyseur,  et  celle-ci  s’est 
rapprochée  autant  de  l’un  qu’elle  s’éloignait  de  l’autre. 

11  est  évident  que  l’interposition  d’un  liquide  doué  du  pouvoir  rotatoire  entre 
la  plaque  à deux  rotations  et  l’analyseur,  produira  le  même  effet  que  la  rotation 
de  ce  dernier  ; le  liquide  augmentera  l’action  du  demi-disque  à pouvoir  rota- 
toire de  même  sens,  dans  la  même  proportion  qu'il  diminuera  celle  du  demi- 
disque  qui  dévie  le  plan  de  polarisation  en  Sens  inverse.  Ainsi  le  tube  G,  rempli 
de  la  dissolution  active,  étant  mis  en  C,  détruira  l’égalité  de  teinte  des  deux 
moitiés  de  la  plaque  à rotations  inverses. 

Il  s’agit  maintenant  d’évaluer  l’action  rotatoire  de  la  colonne  liquide  inter- 
posée. On  y arrive  très-simplement  en  annulant  cette  action  par  celle  d’une 
plaque  de  quartz  qui  dévie  en  sens  contraire  de  la  rotation  produite  par  le 
liquide,  et  qui  ait  l’épaisseur  voulue. 

A eet  effet,  MM.  Duhoscq  et  Soleil  ont  imaginé,  sous  le  nom  de  compensa- 
teur, un  dispositif  ingénieux  (pii  permet  tout  à la  fois  de  faire  varier  l'épais- 
seur de  la  plaque  de  quartz , et  le  sens  de  son  pouvoir  rotatoire.  Le  compen- 
sateur est  placé  dans  la  partie  B du  sacchnrimôtre,  entre  le  tube  à liquide  et 
l’analyseur.  11  comprend  deux  pièces  : une  plaque  simple  p"  de  quartz  de-c- 
trogyre  perpendiculaire  à l'axe,  de  3 millimètres  d’épaisseur,  elle  compensa- 
teur proprement  dit,  consistant  en  une  plaque  de  quartz  lévogyre,  formée 
elle-même  de  deux  lames  l,  l',  dont  une  coupe  horizontale  est  figurée  à pari 
en  D.  Les  faces  de  chaque  lame  sont  inclinées  l'une  sur  l'autre  sous  un  angle 
très-aigu , et  forment  ainsi  un  prisme  à arête  verticale  ; ces  prismes , parfaite- 
ment égaux  entre  eux  et  achromatisès  par  des  prismes  de  verre , se  trouvent 
disposés  l’un  au  devant  de  l’autre,  mais  en  sens  inverse,  de  manière  à repré- 
senter une  plaque  de  quartz  à faces  parallèles.  On  peut , en  outre , faire  glisser 
les  deux  lames  l’une  sur  l’antre  horizontalement  et  dans  des  directions  opposées, 
ce  qui  permet  de  faire  varier  l'épaisseur  du  système  et  de  la  rendre  à volonté 
supérieure  ou  inférieure  à celle  de  la  plaque  dextrogyre  p".  Pour  effectuer  ce 
déplacement  mutuel  des  lames,  on  manœuvre  le  bouton  b qui  porte  un  pignon 
denté  agissant  sur  deux  crémaillères , adaptées  à la  partie  inférieure  des  mon- 
tures métalliques  des  prismes.  L’une  des  montures  est  surmontée  d’une  règle 
ee,  placée  horizontalement  en  travers  de  l’axe  du  saccharimèlrc  (voy.  au-des- 
sous  de  la  partie  B , la  projection  horizontale  de  cette  même  partie)  ; l’autre 
monture  porte  un  double  vemier  vv , placé  en  regard  de  la  règle,  sur  laquelle 
sont  tracées  des  divisions  de  part  et  d’autre  du  zéro . qui  est  au  milieu.  La  po- 
sition du  zéro  du  vemier,  par  rapport  aux  divisions  de  l’échelle , indique  la 
grandeur  et  le  sens  du  déplacement  relatif  des  deux  lames,  et  permet  d’évaluer 
l’épaisseur  correspondante  du  système.  Quand  les  zéros  de  la  règle  et  du  ver- 
nier  coïncident , c'est  la  position  figurée  à part  en  F,  la  somme  des  épaisseurs 
des  deux  prismes  est  égale  à l’épaisseur  de  la  plaque  p"  ; l’effet  rotatoire  de 
cette  dernière  se  trouve  ainsi  annulé.  Si  on  tourne  le  bouton  b de  manière  à 


Digitized  by  Google 


l'ULAlUSATION  HOTATOlIlIi. 


•HW 

diminuer  l’épaisseur  du  système  des  lames  mobiles,  l'action  de  la  plaque  dex- 
trogyre devient  prépondérante  ; si , par  un  mouvement  en  sens  inverse , on 
augmente  cette  épaisseur,  c’est  l’effet  du  quartz  lévogyre  qui  l’emporte. 

Le  compensateur'  fournit  donc  le  moyen  de  neutraliser  l’action  rotatoire  de 
la  dissolution  active,  et  de  rétablir  ainsi  l’égalité  de  teinte  des  deux  moitiés  du 
disque  à rotations  inverses.  Connaissant  l’épaisseur  du  quartz  qui  produit  ce 
résultat,  épaisseur  donnée  par  le  déplacement  du  vernicr,  on  peut  calculer 
l’angle  dont  le  liquide  fait  tourner  le  plan  de  polarisation , et  si  on  connaît,  en 
outre,  le  pouvoir  rotatoire  de  la  substance  dissoute,  on  a tous  les  éléments 
nécessaires  pour  déterminer,  à l’aide  des  formules  du  § ‘210 , la  quantité  de 
cette  substance  qui  est  tenue  en  solution.  Ordinairement  chaque  division  de 
Péebelle  correspond  à un  dixième  de  millimètre  d’épaisseur  de  quartz  en  plus 
ou  en  moins,  suivant  le  sens  du  déplacement  ; le  vernier  donnant  à son  tour  les 
dixièmes,  on  peut  mesurer  l’épaisseur  à un  centième  de  millimètre.  — Pour 
le  dosage  des  solutions  sucrées,  on  évite  tout  calcul  en  se  servant  des  tables 
que  M.  Clerget  (‘)a  dressées  à cet  effet,  et  qui  donnent  pour  chaque  division  de 
l’échelle  du  saccharimètre  le  titre  correspondant  de  la  liqueur. 

[Quand  la  liqueur  sur  laquelle  on  opère  ou  que  la  lumière  employée  ne  sont  pas  inco- 
lores, leur  couleur,  s'ajoutant  à celle  qu’engendre  la  polarisation  rotatoire,  modifie  la 
teinte  sensible  et  nuit  ainsi  tt  l'exactitude  de  l'observation.  Pour  rétablir  la  teinte  sen- 
sible, on  adapte  it  l'extrémité  du  saccharimètre,  au  délit  du  polariseur  ]>,  une  plaque 
de  quartz  y il  rotation  simple,  et  un  second  prisme  biréfringent  achromatisé  n.  Le  quartz  y, 
placé  entre  les  deux  prismes  polarisants  p et  n,  donne  une  teinte  qu’on  fait  varier  en 
tournant  le  prisme  n jusqu'il  ce  qu'elle  neutralise  la  coloration  du  liquide  ou  de  la 
lumière  employée.] 

Pour  graduer  le  saccharimètre,  on  procède  empiriquement.  On  prépare  une  série  de 
solutions  de  sucre  de  canne  dans  l'eau,  à divers  degrés  de  concentration,  et  on  mesure 
lu  déviation  correspondante  it  chacune  d’elles.  La  même  méthode  peut  être  employée 
pour  graduer  le  saccharimètre  par  rapport  il  d’autres  liquides  doués  du  pouvoir  rota- 
toire. 

[‘240'.  PoLAftiSTROBOMKTRK  ut;  Wild  (:).  — Le  saccharimètre  de  Soleil , 
manié  par  des  mains  habiles,  donne  des  résultats  très-précis,  mais  à lu  con- 
dition que  l’œil  de  l’observateur  ne  soit  pas  affecté  de  quelque  anomalie  dans 
la  perception  des  couleurs  (achrotnatopsie , dysebrom'atopsie).  Le  polaristrobo- 
mètre  de  M.  Wild  offre  cet  avantage  que  l’évaluation  de  la  rotation  du  plan  do 
polarisation  y repose,  non  sur  l’appréciation  d’une  couleur,  mais  sur  la  dispa- 
rition tle  franges  d’interférence  et  sur  leur  réapparition. 

Dans  cet  appareil , le  polariseur  et  l’analyseur  sont  des  prismes  deNicol.  Un 
polnrixcope  de  Savart , placé  eidre  l’analyseur  et  le  tube  à liquide , donne  une 
image  traversée  horizontalement'  par  une  série  de  franges  parallèles  ; mais  ces 
franges  manquent  dans  la  partie  centrale  toutes  les  fois  que  les  sections  prin- 
cipales des  deux  prismes  île  nicol  sont  croisées  ou  parallèles,  et  réapparaissent 

(l)  Clehokt,  Analyse  des  substances  sarchnri  fores  au  moyen  «les  propriété#  optiques  de  leurs  dissolutions 
et  évaluation  de  luur  rondement  industriel  {Ann.  de  chimie  et  de  physique  (3],  1819,  t.  XXVI,  p.  175)  — 
J.  DUBOSl-g  , Pratique  du  sncchari mètre  Soleil.  Paris  18»',l>. 

(s)  H.  WlJ.D,  Ucbcr  cm  noues  Polaristrobomcter  und  cilié  ueu?  BcsUmniung  dor  Dretiungsconstanto  des 
Zuckers.  Btnt  18t>5. 
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si  lot  qu'on  fait  tourner  soit  le  polariseur,  soit  l’analyseur.  Le  polariscope  de 
Savai  t est  formé  par  la  superposition  de  deux  lames  épaisses  de  quartz , taillées 
un  peu  obliquement  à l’axe  et  croisées  à angle  droit.  Ce  système  donne  dans  la 
lumière  polarisée  des  franges  hyperboliques  dont  on  ne  voit  que  les  parties 
éloignées  du  sommet,  de  sorte  qu’elles  paraissent  rectilignes  et  parallèles. 

Supposons  maintenant  que  les  sections  principales  du  polariseur  et  de  l'ana- 
lyseur soient  perpendiculaires  l’une  à l’autre:  il  y a interruption  des  franges 
dans  la  région  centrale.  Vient-on  alors  à remplir  le  tube  à liquide  d’une  subs- 
tance douée  du  pouvoir  rotatoire,  les  franges  réapparaissent  dans  toute  l’étendue 
de  l’image  ; pour  les  faire  disparaître  de  nouveau , on  tourne  le  polariseur  d’une 
certaine  quantité,  qui  mesure  précisément  la  déviation  du  plan  de  polarisation. 

Quand  la  déviation  surpasse  5°,  cl  qu’on  emploie  la  lumière  blanche,  les 
franges  d’interférence  ne  peuvent  jamais  être  effacées  entièrement , quelle  que 
soit  la  position  du  polariseur;  elles  passent  seulement  par  un  minimum  d’éclat. 
Mais  on  peut  obtenir  leur  dis|>arition  en  se  servant  de  la  lumière  monochro- 
matique.J 
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LIVRE  V. 

DE  LA  CHALEUR. 

24t.  Aperçu  général  des  phénomènes  calorifiques.  Division  du  livre.  — La  plu- 
part des  corps,  mis  au  contact  do  notre  organisme , produisent  sur  nous,  par 
l’intermédiaire  de  nos  nerfs  sensitifs,  une  sensation  do  chaleur  ou  de  froid.  Un 
corps  nous  semble  chaud  ou  froid  suivant  qu’il  possède  une  température  supé- 
rieure ou  inférieure  à celle  de  notre  peau.  La  distinction  entre  le  froid  el  le 
chaud  repose  donc  uniquement  sur  la  manière  dont  nos  organes  sensitifs  sont 
impressionnés  par  le  calorique. 

Envisagée  en  soi,  la  chaleur  nous  apparaît  comme  un  état  qui  affecte  tous  les 
corps  à un  degré  plus  ou  moins  grand,  et  qui  a une  influence  essentielle  sur 
leurs  autres  propriétés.  On  observe,  par  exemple,  que  les  corps  augmentent  de 
volume  avec  l'élévation  de  la  température , et  que,  portés  à des  températures 
déterminées,  ils  changent  d’état.  Pour  qu’un  corps  éprouve  des  changements  de 
volume  et  d’état,  il  faut  qu’il  reçoive  de  la  chaleur  du  dehors  ou  qu’il  perde  une 
partie  de  la  sienne.  Ces  gains  et  ces  pertes  de  calorique  s’effectuent,  soit  par 
conductibilité,  la  chaleur  passant  directement  d’un  corps,  à un  autre  en  contact 
avec  le  premier,  soit  par  rayonnement , de  la  même  manière  que  se  propage 
la  lumière.  Quant  à la  quantité  de  chaleur  qu’absorbent  les  différents  corps 
pour  arriver  à un  même  degré  de  température,  elle  varie  suivant  la  nature  du 
corps  considéré  : tous  les  corps  n’ont  pas,  comme  on  dit,  la  même  capacité 
calorifique  ou  la  même  chaleur  spécifique.  De  plus,  lorsqu’un  corps  se  dilate 
et  surtout  lorsqu'il  passe  à un  état  de  lluidilé  plus  grande,  une  partie  de  la 
chaleur  absorbée  disparaît,  pour  reparaître  ensuite  quand  le  corps  revient  à 
son  volume  ou  à son  état  primitifs  ; la  chaleur  dont  l’effet  thermique  se  trouve 
ainsi  dissimulé  est  désignée  sous  le  nom  de  chaleur  latente.  Pendant  la  décompo- 
sition chimique  des  corps,  de  la  chaleur  devient  aussi  latente,  tandis  que  toute 
combinaison  est  accompagnée  d’un  dégagement  de  calorique.  De  toutes  les 
combinaisons  chimiques,  c’est  la  combustion  qui  fournit  la  principale  source 
de  chaleur  dans  la  nature.  L’étude  des  différents  moyens  de  produire  la  cha- 
leur nous  amènera  à examiner  la  corrélation  qui  existe  entre  1a  chaleur  et  les 
autres  forces  de  la  nature  ; à la  suite  de  cet  examen , nous  aurons  à exposer  nos 
vues  sur  l’essence  des  phénomènes  calorifiques. 

Nous  suivrons  donc  dans  l’étude  de  la  chaleur  l’ordre  suivant  : 1"  dilatation 
des  corps  par  la  chaleur;  2»  changements  d’état;  3"  chaleur  latente  et  chaleur 
spécifique;  4"  propagation  de  la  chaleur;  5“  sources  île  chaleur  et  théorie  des 
phénomènes  calorifiques. 

WL'NDT,  Physique  médicale.  • Ju 
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CHAPITRE  PREMIER. 

DILATATION  DES  CORPS  PAU  LA  CHALEUR. 

242.  La  température  considérée  comme  mesure  du  degré  de  chaleur,  -r-  Pour 
déterminer  la  dilatation  que  les  différents  corps  éprouvent  quand  on  les 
chauffe , il  faut  avant  tout  avoir  à sa  disposition  un  moyen  de  mesurer  leur  cha- 
leur. Les  impressions  calorifiques  que  nous  ressentons  au  contact  des  corps 
sont  impropres  à nous  faire  apprécier  leur  degré  de  chaleur;  elles  peuvent  Lien 
nous  permettre  de  reconnaître  si  un  corps  est  plus  chaud  ou  plus  froid  qu’un 
autre  ; mais  elles  ne  sauraient  servir  en  aucun  cas  à indiquer  avec  exactitude 
des  différences  déterminées  de  chaleur.  Nous  ne  pouvons  arriver  à mesurer  la 
chaleur  qu'à  l’aide  des  effets  qu’elle  produit  sur  les  corps  extérieurs.  On  a choisi 
dans  ce  but  l’effet  le  plus  général  et  en  même  temps  le  plus  facile  à observer,  à 
savoir  la  dilatation  produite  par  la  chaleur.  Mais,  comme  les  différentes  subs- 
tances se  dilatent  de  quantités  très-inégales,  on  est  convenu  de  n’employer 
pour  les  mesures  thermiques  (pie  la  dilatation  d’un  seul  et  même  corps,  le 
mercure.  On  obtient  alors  le  degré  de  chaleur  d’un  corps  en  mesurant  la  dila- 
tation que  subit  le  mercure  lorsqu’il  est  porté  à la  même  température. 

On  appelle  température  d’un  corps  un  état  d’équilibre  particulier  dans  lequel 
le  corps  ne-perd  ni  ne  gagne  de  chaleur,  et  auquel  correspond  un  volume  dé- 
terminé de  ce  corps  ; en  d’autres  termes , c’est  l’état  actuel,  de  la  chaleur  sen- 
sible dans  le  corps  considéré.  Le  problème  revient  donc  à mesurer  la  tempéra- 
ture, et  ou  y arrive  en  évaluant  la  quantité  dont  se  dilate  un  volume  déterminé 
de  mercure  lorsqu'il  est  mis  en  contact  intime  avec  le  corps  dont  on  cherche  à 
évaluer  la  température. 

242*.  THERRIOHÈTRES  R LIQUIDE.  — [On  appelle  thermomètres  des  instruments 
destinés  à mesurer  la  température.] 

En  remplissant  de  mercure  chimiquement  pur,  jusqu’à  une  hauteur  déter- 
minée, une  houle  creuse  en  verre  surmontée  d’un  tube  capillaire  dont  le  ca- 
libre soit  partout  le  même,  on  a nn  thermomètre  des  plus  simples;  la  boule 
porte  le  nom  de  réservoir.  Lorsque  le  réservoir  est  mis  en  contact  avec  un 
corps  d’une  température  supérieure  à celle  que  possède  le  mercure,  ce  métal 
se  dilate  et  s’élève  dans  le  tube  thermométrique  au-dessus  du  niveau  primitif; 
si,  au  contraire,  l’instrument  est  exposé  au  contact  d'un  corps  plus  froid, le 
mercure  se  contracte  et  son  niveau  baisse.  On  ferme  hermétiquement  l’extré- 
mité supérieure  du  tube,  pour  que  le  mercure  ne  puisse  pas  s’échapper  au  de- 
hors quand  on  incline  l'appareil.  11  importe,  en  outre,  que  l’intérieur  du  tube 
soit  complètement  purgé  d’air  comme  l’est  la  chambre  barométrique  ; car  l'air, 
comprimé  par  l’augmentation  de  volume  du  mercure,  opposerait  une  résistance 
croissante  à la  dilatation  de  ce  liquide.  Pour  enlever  tout  l’air,  on  chauffe  le  ré- 
servoir jusqu’à  ce  qu’il  atteigne  un  degré  de  chaleur  un  peu  supérieur  aux 
températures  les  plus  élevées  que  le  thermomètre  est  destiné  à mesurer,  et  ou 
ferme  le  tube  à l’endroit  même  où  s'arrête  alors  le  niveau  du  mercure.  Quand 
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ensuite  le  liquide  se  contracte  par  le  refroidissement,  il  laisse  au-dessus  de  lui 
un  vide  ; de  cette  manière  les  mouvements  du  mercure  ne  sont  pas  entravés  par 
la  résistance  de  l’air  comprimé.  En  plaçant  une  échelle  divisée  le  long  de  la  tige, 
on  a un  appareil  qui  peut  servir  à comparer  entre  elles  des  températures  diffé- 
rentes. Toutes  les  fois  que  le  niveau  du  mercure  correspond  à la  même  division , 
la  température  est  aussi  la  même. 

Mais  un  parei)  instrument  mériterait  plutôt  le  nom  de  thermoscope  que  celui 
de  thermomètre,  car  les  indications  qu’il  fournirait,  bien  que  comparables 
entre  elles,  ne  le  seraient  pas  à celles  que  donnerait  un  autre  instrument  cons- 
truit sur  le  même  principe,  mais  dont  les  dimensions  seraient  différentes. 

Afin  de  rendre  les  indications  de  tous  les  thermomètres  comparables  entre 
elles,  on  a choisi  pour  base  de  la  graduation  deux  points  fixes  répondant  à des 
températures  toujours  identiques,  savoir  : d’une  part,  la  température  de  l’eau 
lors  de  son  passage  de  l’état  solide  à l’état  liquide  , c’est-à-dire  la  température 
de  la  glace  fondante;  d’autre  part,  la  température  d’ébullition  de  l’eau.  On  a 
constaté,  en  effet,  qu’un  thermomètre,  construit  de  la  manière  qui  vient  d’être 
indiquée,  donne  toujours  les  mêmes  indications  pour  ces  deux  changements 
d’état  de  l’eau,  d’où  il  faut  conclure  que  les  températures  correspondantes  sont 
constantes.  A l’aide  de  ces  deux  points  fixes,  tous  les  thermomètres,  quelles 
(pie  soient  leurs  dimensions  absolues  ou  relatives,  peuvent  être  gradués  de 
façon  à fournir  des  indications  concordantes. 

On  procède  à la  graduation  d’un  thermomètre  de  la  manière  suivante  : 

On  entoure  l’instrument  d’abord  de  glace  fondante  : la  colonne  de  mercure 
baisse,  et  quand  elle  est  devenue  stationnaire,  on  marque  le  point  où  sou  ni- 
veau s’arrête.  On  plonge  ensuite  le  thermomètre  dans  la  vapeur  d’eau  bouil- 
lante : le  mercure  monte  dans  le  tube  jusqu’à  un  point  qu’on  marque  sur  la 
tige.  Comme  le  point  de  fusion  et  surtout  celui  de  l’ébullition  varient  avec  la 
pression  atmosphérique,  on  est  convenu  de  les  rapporter  à la  pression  normale 
de  700  millimètres  de  mercure.  Les  positions  des  deux  points  fixes  étant  ainsi 
trouvées,  on  marque  0 au  point  inférieur,  100  au  point  supérieur,  et  on  divise 
l’intervalle  en  100  parties  égales  : l’instrument  ainsi  gradué  est  connu  sous  le 
nom  de  thermomètre  centigrade  ou  thermomètre  de  Celsius. 

Le  thermomètre  centigrade  est  celui  dont  on  fait  généralement  usage  dans  les  rc* 
chorches  scientifiques.  On  emploie  encore  sur  le  continont  le  thermomètre  do  Kéaumur, 
dans  lequel  l’intcrvnllc  entre  les  deux  points  fixes  est  partagé  ou  80  parties  égales.  Kn  An- 
gleterre on  se  sert  de  préférence  du  thermomètre  de  Fahrenheit,  dont  lo  degré  32  cor- 
respond à la  température  de  fusion  de  la  glace,  et  le  degré  212  h la  température  d’ébul- 
lition de  l’eau , de  sorte  quo  l’intervalle  entre  les  deux  points  fixes  comprend  180  degrés. 
On  voit  donc  quo  1°  centigrade  équivaut  h 0°,8  Réaumur  et  K 1°,8  Fahrenheit.  Pour  con- 
vertir les  degrés  Fahrenheit  en  degrés  des  deux  autres  échelles,  il  faut,  en  outre,  retrancher 

32  du  nombre  donné.  Par  conséquent,  on  a:  C = R,  = (F  — 32),  en  désignant 

par  C,  R et  F les  degrés  correspondant  h une  même  température  pour  les  trois  échelles 
thermométriques. 

[Il  existe  une  quatrième  échelle  usitée  en  Russie,  colle  de  Dclislc,  qui  a les  mêmes 
points  fixes  que  le  thermomètre  centigrade,  mais  qui  est  divisée  on  lf>0  degrés;  en  outre, 
lo  zéro  est  inscrit  en  regard  du  point  d’ébullition  do  l'eau,  do  sorte  que  la  graduation 
est  descendante.] 
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Tout  thermomètre  construit  comme  nous  venons  de  l’exposer  donne  des  in- 
dications indépendantes  du  volume  du  réservoir  et  du  calibre  du  tube.  En  effet, 
quand  un  thermomètre  indique  une  élévation  de  température  d’un  degré  cen- 
tigrade, par  exemple,  cela  signifie  simplement  que  l’accroissement  de  tempéra- 
ture observée  correspond  à un  changement  de  volume  du  mercure  égale  à la 
centième  partie  de  la  dilatation  qu’éprouve  ce  liquide  en  passant  de  la  tempéra- 
ture de  la  glace  fondante  à celle  de  la  vapeur  d’eau  bouillante.* 

Il  va  de  soi  que  la  graduation  du  thermomètre  peut  être  prolongée  «le  part 
et  d’autre  des  deux  points  fixes;  on  fait  précéder  du  signe  — les  degrés  qui 
répondent  à des  températures  inférieures  à zéro,  et  du  signe  les  degrés  si- 
tués au-dessus  du  zéro. 

Ix»  thermomètre  à mercure  ne  peut  servir  que  pour  les  températures  com- 
prises entre  le  point  de  congélation  du  mercure  et  son  point  d’ébullition.  Le 
mercure  se  solidifie  à — 39°,  5 et  bouta  H- 360»;  la  température  à mesurer 
approche-t-elle  de  ces  limites,  on  ne  peut  plus  taire  usage  du  thermomètre  à 
mercure  ; il  faut  alors  avoir  recours  au  thermomètre  à alcool  pour  les  basses 
températures,  et  au  thermomètre  à air  pour  les  hautes  températures  (vov.  § 249’). 

Lu  graduation  du  thermomètre,  telle  qu’on  l’a  indiquée  plus  haut,  suppose  que  le  tube 
a exactement  le  même  calibre  dans  toute  sa  longueur;  c’est  à cette  condition  seulement 
que  chaque  degré  de  l’échelle  répond  à une  môme  variation  de  volume  du  mercure. 
Lorsqu’il  s'agit  de  mesurer  la  température  avec  une  grande  précision,  il  faut  vérifier  si 
le  tube  thermométrique  est  parfaitement  cylindrique,  et  dans  le  cas  où  il  ne  l’est  pas,  on 
doit  tenir  compte  des  variations  de  calibre.  On  procède  à cette  vérification  eu  prome- 
nant successivement  dans  toute  la  longueur  du  tube  une  petite  colonne  de  mercure,  qui, 
si  le  tube  est  parfaitement  cylindrique,  conserve  exactement  la  même  longueur,  dans 
toutes  les  positions  où  on  l’amène;  dans  le  cas  contraire,  on  fait  avancer  successive- 
ment la  coluuuc  de  mercure  d'une  quantité  égale  h sa  longueur,  et  on  marque  h chaque 
fois  les  points  correspondants  aux  extrémités  de  la  colonne;  les  intervalles  compris  entre 
deux  traits  consécutifs  représentent  ainsi  des  parties  d’égale  capacité.  Cet  essai  peut  sc 
faire  môme  sur  un  thermomètre  déjh  construit:  on  n'a  qu’à  refroidir  le  réservoir  en  le 
plongeant  dans  la  glace  fondante  pendant  qu’on  chauffe  légèrement  le  tube  : on  impri- 
mant alors  une  secousse  brusque  à l'instrument,  on  voit  la  colonne  de  mercure  sc  déta- 
cher ordinairement  juste  au  niveau  du  point  de  jonction  du  tube  avec  le  réservoir. 

Dans  chaque  thermomètre  a mercure,  la  grandeur  du  réservoir  doit  être  proportionnée 
au  diamètre  de  la  tige.  En  effet,  plus  le  réservoir  est  petit,  plus  le  tube  doit  être  étroit, 
pour  que  la  longueur  du  degré  reste  la  môme.  Aussi,  à égalité  de  volume  du  réservoir, 
les  subdivisions  du  degré  pourront-elles  être  d'autant  plus  nombreuses  que  le  tube  sera 
plus  fin.  Le  choix  des  dimensions  relatives  du  tube  et  du  réservoir  est  déterminé  par  l’u- 
sage auquel  est  destiné  l'instrument.  Les  thermomètres  à grand  réservoir  et  à tube  large 
sont  les  plus  faciles  à construire,  mais  plus  leur  masse  est  considérable,  plus  il  leur  faut 
de  temps  pour  sc  mettre  en  équilibre  de  température  avec  le  milieu  ambiant;  aussi  les 
instruments  de  ce  genre  ne  trouvent-ils  leur  emploi  que  dans  les  cas  où  une  très-grande 
précision  n’est  pas  de  rigueur,  et  où  les  circonstances  permettent  de  prolonger  le  con- 
tact du  thermomètre  avec  le  corps  dont  on  cherche  à évaluer  la  température;  c’est  ce  qui 
a lieu,  par  exemple,  quand  il  s'agit  de  mesurer  la  température  de  l’air. 

242b.  Thermomètres  médicaux.  — La  détermination  de  la  température  du  corps 
de  l’homme  et  des  animaux  exige  des  instruments  à la  fois  plus  précis  et  plus 
sensibles,  c’est-à-dire  des  instruments  qui  permettent  d’évaluer  de  très-petites 
différences  de  température,  et  qui  donnent  leurs  indications  avec  une  grande 
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rapidité.  On  choisit  à cet  effet  des  thermomètres  à tube  capillaire  extrêmement 
fin , et  dont  le  réservoir  ait  une  capacité  très-petite  et  des  parois  excessivement 
minces.  Dans  ces  conditions,  si  on  conservait  l’échelle  thermométrique  dans 
toute  son  étendue,  depuis  le  point  de  fusion  de  la  glace  jusqu’à  la  température 
d’ébullition  de  l’eau  et  au  delà,  on  serait  obligé  de  donner  à l’instrument  une 
longueur  démesurée  qui  en  rendrait  le  maniement  peu  commode. 

Thermomètres  a échelle  fractionnée.  — Pour  éviter  cet  inconvénient  on 
règle  le  thermomètre  de  manière  qu’il  n’embrasse  qu’un  petit  nombre  de 
degrés,  et  que  ces  degrés  répondent,  aux  températures  qui  sont  à mesurer  dans 
les  recherches  auxquelles  est  destiné  l'instrument.  On  a ainsi 

fee  qu’on  appelle  un  thermomètre  à échelle  fractionnée. 

Veut-on,  par  exemple,  déterminer  la  température  des  ani- 
i.  maux  à sang  chaud , on  sait  à l’avance  que 

dans  ce  cas  on  a affaire  à des  températures  a 

: , qui  ne  descendent  pas  au-dessous  de  -p  35°, 

f * et  qui  ne  dépassent  pas  -(-  45".  Il  suffira  donc 

liL,  d’employer  un  thermomètre  dont  l’échelle  P" 

s’étende  depuis  le  degré  -H  35  jusqu’au  de- 
" gré  -p  45.  H : 

: L , [la  Fig.  270  représente  un  thermomètre  à 

mercure  spécialement  destiné  aux  besoins  de  L ! 
la  pratique  médicale;  l’écbelle  n’embrasse  que 
^ -j  l’intervalle  compris  entre  — 10"  et-p55“; 

: ■ les  degrés  sont  tracés  sur  la  tige  même  de  . fi  ; 

l’instrument,  ainsi  que  cela  a lieu  pour  tous  flj 

■ : les  thermomètres  de  précision.  Pour  le  proté-  : 

| j 'L  ger  contre  les  causes  de  rupture , on  le  ren-  ïj  I 

ferme  dans  un  étui  métallique.  L’échelle  du  H ■ 

■ • 1 thermomètre  médical  de  la  Fig.  271  est  divi-  F» 

. J sée  en  cinquièmes  de  degré,  et  s’étend  depuis  R - 

-p  12°  jusqu’à  -p  45".  ; 

: ..  Dans  ces  derniers  temps,  on  a construit 

J ; i pour  l’usage  médical  des  thermomètres  à t i 

' ] échelle  fractionnée  et  à maximu  fondés  sur  le 

Omème  principe  que  le  thermomètre  métasta- 
tique à maxima  (voy.  plus  loin) , et  qui  n’en  i [ 
diffèrent  que  par  la  graduation.  Dans  le  ther- 
momètre métastatique  l’échelle  est  arbitraire, 
tandis  que  dans  le  thermomètre  à maxima  ThennométremCdicni 
Fig. s7o.  dont  nous  parlons  en  ce  moment,* on  a adopté  a 

Thermomètre  médical  p^chellc  centigrade,  ce  qui  permet  de  con- 

naître  la  température  par  une  simple  lecture.]  cinquième»  de  deffrlK. 


échelle  fractionnée. 


La  méthode  de  graduation  que  nous  avons  indiquée  plus  haut  et  qui  exige  la  déter- 
mination expérimentale  des  deux  points  fixes,  celui  de  fusion  de  la  glace  et  celui  dV* 
bullitiou  de  l'eau,  n’est  évidemment  pas  applicable  aux  thermomètres  il  échelle  fi rarfionnnér 
dont  il  vient  d’être  question. 
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nomme  ainsi  „„  thormomfc^^oîîlS^^rir^î^  “"a  ""  thern,omi,tre  ou 

déterminant  directement  ica  deux  pointe  fixes  et  !’.  » fr''ar' d so,n'  et  1“’on  « ffrndue  en 
libre  du  tube.  Pour  procéder  « une  " *•’  U tenant  COmPte  des  variations  de  ca- 
•>  if'ducr  et  £ Z ^r»'’  “ ^ ti.ermo- 

ratnre  voulue,  par  le  mélange  en  nronorti,  ne  i qU  ™ portc  h Ia  ‘«n»pé- 

Quand  les  colonne,  mercurielle  de8  donv  ..  e d e,u  ,Voi'!c  «*  d’eau  chaude, 

temps  suffisant,  on  peut  admettre  que  la  terni.  .'°rmom<!tros  *ont  stationnaire*  depuis  un 
pour  les  deux  instrument»;  on  mlnl  l l iT  V*r,<!  p1'18  et  ,|U'clle  >»  >"™-' 
point  où  s'arrête  la  colonne  mercurielle  la  t”  VT  d“  l!,.onnomi,tro  “ graduer,  au 
étalon;  on  recommence  la  même  ouérnti  ’ t<'"'Porat”‘e  indiquée  par  lo  thermomètre 
de  suite.  opération  pour  un  autre  degré  do  température  et  ainsi 


?: 


[ HEIÏMOMÈTRK  A RÉSERVOIR  INTERMÉDIAIRE.  — Dans  le* 
thermomares  a échelle  fractionnée  dont  nous  venons  de 
Pailei,  il  nest  pas  possible  de  vérifier  la  position  du  zéro, 
, pour  contrôler  leurs  indications,  on  est  obligé  de  les 
comparer  de  temps  à autre  avec  un  thermomètre  étalon.  Le 
eimometrc  a réservoir  intermédiaire  (Fig.  272)  a ôté  ini  i- 
gme  précisément  dans  le  but  d’obtenir  un  instrument  à 
échelle  fractionnée , qui  permit  en  même  temps  la  vérifica- 
tion du  zéro.  Au-dessous  des  degrés  dont  on  a à faire  usage 

“n  “ ,laus  le  l|ibe  thermométrique  un  réservoir 

destiné  a loger  une  quantité  de  mercure  suffisante  pour 

e zéro  puisse  être  marqué  plus  lias  sur  la  tige  même  de 
1 instrument.] 


[Thermomètres  métastatiques,  -^thermomètres  rne- 

tasta  tiques  de  Walferdin  sontaussides  thermomètres  à échelle 
fractionnée;  mais,  outre  leur  exquise  sensibilité  qui  permet 
d évaluer  facilement  le  deux-centième  et  même  le  millième 
de  degré,  ils  présentent  l’avantage  de  pouvoir  servir  en  toute 
circonstance,  à quelque  degré  de  l’échelle  que  corresponde 
la  température  à mesurer,  de  sorte  qu’un  seul  instrument 
Lia  ,le  re  Renre’  q''0><l»e  ayant  une  tige  de  très-'faihle  longueur 

H remplace  toute  une  série  d’autres  thermomètres  à échelle 

fractionnée.  ,,L 

Le  thermomètre  métastatique  à mercure  (Fig  273  I \ 
■ et  B)  se  compose  d’un  très-petit.réservoir  soudé  à un  ’tuhe 

W dont  le  calibre  intérieur  est  si  capillaire  qu’une  variation 

température  de  quelques  degrés  suffît  pour  faire  parcourir  ô 
la  colonne  mercurielle  toute  la  longueur  de  la  tige.  !..  * 

- se  terminé  par  une  petite  ampoule.  La  quantité  de  meivi 

ren  ennee  dans  l’instrument  doit  être  sUffîsante'pour  remplir  ï rt r Sr Z 

s’agl  d’éXr  rnP0Ule’  mème  à 13  tCm'1,'ratUIe  la  P«'»  basse  qu’il 

Pour  se  servir  de  l’instrument,  il  faut  chaque  fols  en  renier  la  , 

manière  que  le  sommet  de  la  colonne  mercurielle  se  trouve  dans  K ri  1 

i»  ï-*— , ».,«, . p,  s ïrJiSc: 


Fig.  272. 

Thermomètre  à réser- 
voir Intermédiaire. 
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comprises  entre  33°  et  42“,  on  chauffe  le  thermomètre  un  peu  au  delà  de  42°  ; 
le  mercure  doit  alors  remplir  tout  le  tube  avec  le  réservoir  et  une  partie  de 


l’ampoule  (Fig.  273,  I,  A).  Quand  l’équilibre  est  établi,  on  laisse  refroidir 
l’instrument,  et  on  lui  imprime  1 11  111  iv 


une  secousse  brusque  qui  a pour 
effet  de  briser  la  colonne  mercu- 
rielle au  niveau  du  point  rétréci 
'où  commence  l’ampoule;  le  mer- 
cure contenu  dans  l’ampoule  y 
reste,  tandis  que,  par  le  refroi- 
dissement, le  niveau  du  liquide 
situé  au-dessous  s’abaisse  (Fig. 
273,  I,  II).  Le  thermomètre  est 
alors  prêt  à fonctionner,  et  on 
l’emploie  comme  un  thermomètre 
ordinaire.  — Il  ne  reste  plus  qu’à 
convertir  en  degrés  centigrades 
les  indications  fournies  par  le  ther- 
momètre métastatique,  car  cet 
instrument  porte  une  échelle  en- 
tièrement arbitraire;  |a  tige  est 
simplement  divisée  en  parties  d’é- 
gale capacité. 

Pour  effectuer  cette  transfor- 
mation, on  plonge  l’instrument  et 
un  thermomètre  étalon  dans  un 
même  bain  d’eau , dont  la  tem- 
pérature soit  voisine  de  celle  qui 
a été  mesurée  ; on  note  le  degré- 
marqué  par  le  thermomètre  éta- 
lon et  la  division  correspondante 
du  thermomètre  métastatique;  la 
température  ayant  baissé  d’un  de- 
gré, on  note  de  nouveau  les  deux 
indications.  Par  ce  moyen,  on  con- 
naît la  température  correspon- 
dante à une  division  déterminée 
de  l’échelle  métastatique , ainsi 
que  le  nombre  des  divisions  qui 
représente  un  degré  centigrade. 
Un  simple  calcul  de  proportion 
suffit  alors  pour  convertir  en  de- 
grés centigrades  les  indications 
du  thermomètre  métastatique.  Cet 


y.uM. 

Fig.  273.  — Thermomètre*  métastatique*  <lo  Walferdin.  — . 
I (A,  B).  Thermomètre  métastatique  & mercure.  — II  (C) 


instrument  ne  dpnne  pas  au-delà 
du  200“  de  de-ré. 


Thermomètre  à m&xlnut.  — III  (A',  B',  C',  D).  Thermo- 
mètre mëtatastique  à maxima,  — IV  (E).  Thermomètre  mé- 
tastatique h alcool. 
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Le  thermomètre  à maxima  de  Walferdin  (Fig.  273,  II,  G)  est  construit  d’a- 
près le  même  principe  que  le  précédent;  il  n’en  diffère  que  par  la  présence  d'un 
index  de  mercure  séparé  du  reste  de  la  colonne  mercurielle.  Quand  la  tempé- 
rature s’élève,  le  mercure,  en  montant,  pousse  l’index  saus  s’unir  à lui;  et  si 
la  température  baisse,  la  colonne  mercurielle  descend  , sans  entraîner  avec 
elle  l’index,  qui , par  suite  de  l’étroitesse  du  tube,  reste  dans  la  position  où  il  a 
été  amené,  et  indique  ainsi  le  maximum  de  la  température  à laquelle  a été  sou- 
mis l'instrument.  Pour  obtenir  cet  index , on  chauffe  le  réservoir  jusqu'à  ce 
r que  le  mercure  pénètre  un  peu  dans  l’ampoule;  on  donne  alors  un  coup  sec 
pour  détacher  le  sommet  de  la  colonne  ; puis,  dès  que  celle-ci  est  redescendue 
d’une  très-petite  hauteur , on  fait  rentrer  à sa  suite  dans  le  tube  la  portion  de 
mercure  qui  était  restée  dans  l’ampoule;  on  obtient  ce  résultat  en  chauffant 
l’ampoule. 

Le  thermomètre  à maxima  qui  vient  d’être  décrit  ne  peut  pas  être  réglé 
pour  telle  température  qu’on  désire;  son  emploi  est  donc  borné  aux  tempéra- 
tures correspondantes  à la  portion  de  l’échelle  centigrade  pour  laquelle  il  a été 
construit.  M.  Walferdin  a imaginé  un  thermomètre  métastatique  à double  am- 
poule , qui  réunit  les  avantages  du  thermomètre  métastatique  à ceux  du  ther- 
momètre à maxima.  Pour  remplir  ce  but,  il  a suffi  de  disposer  à la  partie  su- 
périeure du  tube  doux  ampoules  (Fig.  273,  III,  A',  B',  C',  D)  : la  plus  élevé*1 
sert  à loger  le  mercure  qui  ne  doit  pas  servir  dans  leg  conditions  de  l’expé- 
rience, et  permet  ainsi  de  régler  l'instrument  pour  la  température  voulue;  la 
seconde  est  destinée  à la  formation  de  l’index  qui  produit  le  thermomètre  à 
maxima. 

Le  thermomètre  représenté  en  E (Fig.  273,  IV)  est  encore  plus  sensible  que 
les  précédents,  grâce  à l’emploi  de  l’alcool , qui  permet  de  réduire  davan- 
tage le  calibre  du  tube  et  de  pouvoir  ainsi  apprécier  les  millièmes  de  degré.  Les 
mouvements  de  la  colonne  alcoolique  sont  rendus  visibles  par  un  tout  petit  in- 
dex de  mercure  6.] 

243.  DILATATION  DES  CORPS  SOUDES  PAR  LA  CHALEUR.  — Coefficients  de  dilatation 
linéaire  et  cubique.  — Un  corps  solide  se  dilate  dans  toutes  les  directions  par 
l’effet  de  la  chaleur.  Ordinairement  la  grandeur  de  la  dilatation  est  la  même 
dans  tous  les  sens  ; elle  ne  présente  de  différence  que  dans  les  cristaux  qui  pos- 
sèdent des  axes  d’élasticité  inégaux. 

On  mesure  la  dilatation  des  corps  par  la  chaleur  en  déterminant  soit  leur  di- 
latation linéaire,  c’est-à-dire  l’allongement  qu’ils  éprouvent  sous  l’influence 
d'une  élévation  de  température  donnée,  soit  l’augmentation  de  volume  produit1 
dans  les  mêmes  conditions,  c’est-à-dire  la  dilatation  cubique. 

On  appelle  coefficient  de  dilatation  linéaire,  l'allongement  qu'éprouve  l’u- 
nité de  longueur  d’un  corps,  quand  sa  température  s’élève  de  I»,  et  coefficient 
de  dilatation  cubique  l’augmentation  de  l’unitc  de  volume  dans  les  mômes  con- 
ditions. 

De  nombreuses  expériences  faites  sur  différents  corps  ont  montré  que  ces 
coefficients  sont  sensiblement  constants  dans  l’intervalle  de  O11  à 100",  c’est-à- 
dire  que  l’allongement  de  l’unité  de  longueur  pour  une  élévation  de  tempérn- 
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ture de  1°  est  toujours  le  même,  quelle  que  soit  entre  ces  limites  la  tempéra- 
ture initiale  du  corps,  qu’elle  soit,  par  exemple  , 0°  ou  100°.  Il  s’ensuit  que  la 
dilatation  des  corps  est  proportionnelle  à leur  élévation  de  température.  Si 
la  dilatation  de  l'imité  de  longueur  ou  de  volume  pour  un  degré  est  K,  elle  sera 
Kt  pour  une  élévation  de  t degrés. 

Nous  avons  choisi,  pour  mesurer  la  température,  la  dilatation  du  mercure, 
précisément  parce  que  le  changement  de  volume  de  ce  corps  est  proportionnel  à 
l’élévation  de  température.  Nous  voyons  donc  que  la  loi  de  la  dilatation  des  coips 
solides  est  la  même  que  celle  du  mercure.  Cette  loi  n’est  plus  suffisamment 
exacte  lorsque  la  température  dépasse  celle  de  l’éhullition  de  l'eau  : à mesure 
que  la  température  s’élève,  les  corps  solides  se  dilatent  plus  rapidement  que  le 
mercure. 


Duns  le  tableau  suivant  nous  avons  réuni  les  coefficients  de  dilatation  linéaire  do 
quelques  solides,  dans  l'intervalle  de  0°  il  100°. 


SUBSTANCES. 

COEFFICIENTS. 

SUBSTANCES. 

COEFFICIENTS. 

Bois  de  sapin  .... 

0,000.005.00 

Fer  doux  forgé  . . , 

0,000.012.20 

Flint-Gloss 

».  » 008.10 

Or 

» » 014.CC 

Verre  blanc 

..  >.  008.61 

(.  invre  .• 

» ..  017.18 

Platine 

» » 008.84 

Laiton 

» ..  018.78 

Acier  trempé  .... 

■>  ••  012.25 

Argent  

..  ..  019.09 

Acier  recuit  .... 

.•  » 012.39 

Plomb  ...... 

..  ..  028.57 

243“.  (FoftMULSB  des  dilatations.  — Les  lois  de  la  dilatation  conduisent  à des  for- 
mules d’un  usage  frequent,  et  qui  permettent  de  résoudre  les  problèmes  suivants: 

1°  Étant  donnée  la  longueur  Lo  d'un  corps  a 0°,  calculer  sa  longueur  Lt  h t°. 

Soit  h lo  coefficient  de  dilatation  linéaire  de  ce  corps;  l'allongement  de  l'unité  de  lon- 
gueur pour  tQ  sera  t fois  k ou  kty  et  la  dilatation  de  Lo  unités  de  longueur  sera  L<>  ht: 
donc  la  longueur  du  corps  il  t°  est  Lo  -4-  Lo  kt  ou,  en  mettant  Lo  en  facteur  commun, 
Lo  (1  “4-  kt). 

Ainsi  on  a : Lt  = Lo  (1  -h  kt) (1) 


Lo  facteur  (1-4-  kt)  se  désigne  sous  le  nom  de  binôme  de  dilatation. 

Quand  on  connaît  L0,  Lt  et  t,  on  peut  calculer  le  coefficient  k il  l'aide  de  la  formule 
précédente. 

2°  Étant  donnée  la  longueur  Lt  d'un  corps  a /°,  trouver  In  longueur  Lo  qu’il  aurait 
k 0». 


De  la  formule  (1)  nous  tirons  immédiatement 


L» 


hL 

1 -4-  kt 


(2) 


Cette  formule  permet  de  ramener  la  longueur  cTun  corps  à zéro. 

3°  Etant  donnée  la  longueur  Lt  d'un  corps  h t°y  calculer  la  longueur  Lt'  qu’il  aurait 
h t'°. 

Nous  avons  la  formule  (1)  : 

Lt  = Lo  (1  -4-  27) 

et  de  mémo  : 

Lt'  =?  L«  (1  -4-  27'). 
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Si  noua  éliminons  Lo  entre  ces  dcnx  équations,  en  divisant  membre  à membre  la  se- 
conde par  la  première,  il  vient: 

Lt'  _ 1 -+■  kt' 

Lï  1 -h  kt 

d'oft:  L.'=L-  J-*-*-.  (3) 

Au  lieu  de  cette  formule  exacte,  on  emploie  fréquemment  la  formule  approchée; 

Lt'=*  Lt  [1  ri-  h («'  — *))  (4) 

qu’on  déduit  de  la  formule  (3)  en  effectuant  la  division  do  (1  H-  kt')  par  (1  -4-  kt\  et  en 
négligeant  les  termes  qui  renferment  k h une  puissance  supérieure  h l'imité. 

Pour  la  dilatation  cubique  ou  dilatation  en  volume , on  obtient  des  formules  tout  K fai* 
semblables  aux  précédentes;  il  suffit  d’y  rtuiiplucer  lo  coefficient  de  dilatation  linéaire 
par  le  coefficient  de  dilatation  cubique.] 

Lorsque  la  dilatation  est  uniforme  dans  tous  les  sens,  on  peut  calculer  la  dilatation 
cubique  il  l’aide  de  la  dilatation  linéaire  et  réciproquement.  Considérons,  en  effet,  un 
cube  dont  le  côté  ait  une  longueur  égale  il  1 , et  dont  le  coefficient  de  dilatation  linéaire 
soit  k.  Elevons  la  température  do  ce  corps  de  1°;  il  se  dilatera  dans  toutes  les  direc- 
tions. La  longueur  du  côté  deviendra  1 -4-  ky  et  le  volume  du  cube,  qui  était  primitive-  i 

ment  égal  h 1,  sera  actuellement  (1  -4 - k)  3—  1 + 31*  + 3 k*  -4-  k3.  Or  l’allongement  b | 

étant  toujours  une  fraction  très-petite,  le  cube  kP  et  le  carré  k 3 seront  beaucoup  plu* 
petits  et  pourront  être  négligés  en  comparaison  de  3À\  Le  nouveau  volume  aura  ainsi  ! 
pour  valeur  suffisamment  approchée  1 -4-3  k,  par  conséquent  l'augmentation  de  l'imité 
de  volume  pour  1°,  c’est-h-dîre  lo  coefficient  de  dilatation  cubique  est  3 k9  quantité  égale 
au  triple  du  coefficient  de  dilatation  linéaire  k. 

243b.  Dilatation  des  corps  cristallisés.  — Pour  les  cristaux,  le  coefficient  do  dila- 
tation linéaire  n’est  le  même  dans  toutes  les  directions  que  lorsqu'ils  appartiennent  au 
système  régulier  ou  cubique.  Les  cristaux  ii  un  axo  optique  éprouvent  dans  le  sens  cb 
l’axe  principal  un  allongement  tautôt  supérieur,  tantôt  inférieur  h la  dilatation  suivant 
les  axes  secondaires,  scion  que  le  cristal  est  positif  ou  négatif.  Dans  les  cristaux  è deux 
axes  optiques,  lesquels  possèdent  trois  axes  d’élasticité  inégaux,  la  dilatation  est  diffé- 
rente pour  chacun  des  axes.  Mitschcrlicb  a démontré  l’inégalité  de  dilatation  des*  cris- 
taux dans  différents  sens,  en  mesurant  leurs  angles  ii  des  températures  différentes;  car 
évidemment,  si  la  dilatation  linéaire  n’est  pas  la  meme  dans  toutes  les  directions,  la 
grandeur  des  angles  doit  aussi  varier  avec  la  température.  Supposons,  par  exemple,  que 
dans  un  rhomboèdre,  l’axe  principal  s'allonge  plus  qne  les  axes  secondaires  qui  lui  sont 
perpendiculaires,  il  est  évident  que  les  Angles  qui  aboutissent  aux  extrémités  de  l’axe 
principal  diminueront,  et  que  les  angles  situés  aux  extrémités  des  axes  secondaires  aug 
menteront.  Le  contraire  aura  lieu,  si  la  longueur  des  axes  secondaires  croît  dans  une 
proportion  plus  grande  que  colle  de  l’axe  principal. 

1 243e.  Thermomètre  métallique  de  Breguet.  — L’inégale  dilatabilité  des  métaux 
a été  mise  à profit  par  Breguet  pour  construire  un  thermomètre  d’une  grande 
sensibilité.  Cet  instrument  so  compose  d'un  ruban  métallique  HH  (Fig.  274? 
enroulé  en  hélice,  suspendu  verticalement  par  son  extrémité  supérieure  à une 
potence  SS,  et  portant  à son  extrémité  inférieure  une  aiguille  qui  se  meut  sur 
un  cadran  horizontal  divisé  en  degrés  centigrades. 

Le  ruban  métallique  qui  forme  l’hélice  est  composé  de  trois  lames  de  platine, 
d’or  et  d’argent  superposées  et  soudées  ensemble  dans  toute  leur  longueur.  Le 
platine  constitue  la  paroi  extérieure  de  l'hélice;  Pargen  est  à l’intérieur.  Lors- 
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qiip  lu  température  s’élève,  l’hélice  se  déroule,  puisque  l’argent  se  dilate  plus 
que  le  platine;  l’effet  in- 
verse se  produit  quand  la 
température  baisse.  I/ai- 
guille  suit  les  mouvements 
de  l’hélice  et  indique  sur  le 
cadran  la  température  cor- 
respondante. Ce  thermo- 
mètre se  gradue  par  com- 
paraison avec  un  thermo- 
mètre étalon  à mercure.  — 

L’or,  qui  possède  une  dila- 
tation intermédiaire  entre 
celles  de  l’argent  et  du  pla- 
tine , n’est  là  que  pour  em- 
pêcher les  deux  autres  mé- 
taux de  se  séparer,  ce  qui 
pourrait  arriver  à cause  de 
leur  grande  différence  de 
dilatabilité.  I 

Fig.  274.  — Tliermomctro  métallique  de  Uregiiet. 

[2431.  Contraction  de  quelques  corps  solides  par  la  chaleur.  — Nous  avons  vu 
que  la  chaleur  dilate  les  corps.  11  en  est  pourtant  quelques-uns  qui  font  excep- 
tion à cette  loi  générale;  le  caoutchouc  est  de  ce  nombre.  M.  Joule  a découvert 
que  cette  substance  diminue  de  volume  en  s’échauffant.  L’iodure  de  plomb 
se  trouve  dans  le  môme  cas.  Cette  propriété  du  caoutchouc  de  se  contracter 
sous  l’influence  de  la  chaleur  est  en  rapport  avec  un  autre  fait  tout  aussi  sin- 
gulier : un  métal  soumis  à une  compression  s’échaufl'e;  au  contraire,  un  lil 
métallique  qu’on  étire  se  refroidit;  or,  quand  on  étire  le  caoutchouc,  il- s'é- 
chauffe.'! 

244.  DILATATION  DES  LIQUIDES.  — Dilatation  apparente  et  dilatation  absolue.  — Les 

liquides  n’ont  pas  de  forme  fixe,  leur  volume  seul  est  constant  pour  une  même 
température.  Nous  n’avons  donc  à considérer  dans  cette  classe  de  corps  que  des 
dilatations  cubiques,  c’est-à-dire  des  augmentations  de  volume. 

La  dilatation  du  mercure  a été  choisie  pour  mesurer  les  variations  de  tempé- 
rature. Il  n’était  pas  nécessaire,  dans  ce  but,  de  déterminer  l’augmentation 
réelle  de  volume  du  mercure , c’est-à-dire  la  valeur  numérique  de  son  coeffi- 
cient de  dilatation  absolue  ; [il  suffisait  de  connaître  la  dilatation  apparente, 
c’est-à-dire  la  différence  entre  la  dilatation  absolue  du  mercure  et  la  dilatation 
de  l'enveloppe  contenant  ce  liquide.] 

Dulong  et  Petit,  ainsi  que  M.  Régnault  ont  employé,  pour  mesurer  la  dilata- 
tion absolue  du  mercure,  une  méthode  fort  ingénieuse  basée  sur  le  principe  des 
vases  communiquants,  et  qui  offre  l’avantage  de  ne  pas  faire  intervenir  la  dila- 
tation du  réservoir. 

Nous  avons  démontré,  §68",  que  des  liquides  renfermés  dans  des  vases  coin- 


muniquants  sont  en  équilibre,  quand  leurs  hauteurs  au-dessus  de  la  surface  de 
séparation  sont  en  raison  inverse  do  leurs  densités.  Supposons  qu'on  verse  une 
certaine  quantité  de  mercure  dans  un  système  de  deux  tubes  communiquant?  : 
si  le  liquide  a partout  la  même  température,  et  par  suite  la  même  densité,  il  se 
mettra  exactement  de  niveau  dans  les  deux  vases.  Mais,  si  on  porte  à t"  la  tem- 
pérature du  mercure  de  l'un  des  tubes,  en  disposant  autotir  de  ce  dernier  un 
manchon  contenant  de  l’huile  chauffée,  tandis  qu’on  refroidit  àO"  l’autre  tube, 
en  l'entourant  de  glace  fondante , le  niveau  du  mercure  dans  le  premier  vase 
s’élèvera  au-dessus  de  la  surface  libre  du  liquide  dans  le  second  vase,  d’une 
quantité. en  rapport  avec  la  dilatation  qu’a  subie  ce  liquide  en  passant  de  O à t°. 
M.  Régnault,  en  opérant  de  cette  manière  et  en  prenant  toutes  les  précautions 
nécessaires  pour  obtenir  des  températures  stationnaires  dans  les  deux  vases,  et 
pour  empêcher  que  leurs  contenus  ne  se  mélangent , a trouvé  comme  coefficient 
de  dilatation  absolue  du  mercure,  entre  0°  et  50“  le  nombre  0,00018027  ; entre 
0»  et  100,  le  nombre  0,00018153.  [La  première  de  ces  valeurs  est  à très-peu 

près  égale  à car  cette  fraction  ordinaire  réduite  en  fraction  décimale 

5uü0 

donne  0,000180180. 

Quant  au  coefficient  de  dilatation  apparente  du  mercure  dans  le  verre,  il 
est  sensiblement  égal  à la  différence  entre  le  coefficient  de  dilatation  absolue 

de  ce  liquide  et  celui  du  verre,  c’est-à-dire,  en  moyenne,  à . | 

Connaissant  le  coefficient  de  dilatation  absolue  du  mercure,  il  est  facile  île 
déterminer  celui  des  autres  liquides. 

La  manière  la  plus  simple  de  procéder  à cette  recherche  consiste  à remplir 
de  liquide  à 0*’  un  réservoir  en  verre,  à le  peser  et  à répéter  la  même  opéra- 
tion à une  autre  température  t».  Soient  P„  et  V„  le  poids  et  le  volume  du  liquide 
à O1’,  Pt  le  poids  d’un  même  volume  de  ce  liquide  à I»  et  W,  ce  volume  ra- 
mené à la  température  deO®.  Supposons,  pour  un  moment,  que  la  capacité  du 
réseiwoir  n’ait  pas  varié  dans  l’intervalle  de  0®  à I®,  alors  les  poids  P„  et  Pt  se- 
ront proportionnels  aux  volumes  Y„  et  W,  c’est-à-dire  qu’on  aura  : 

Po  _ V„ 

P.  ~ V„r 

Et  si  K désigne  le  coefficient  de  dilatation  absolue  du  liquide,  le  volume  \7 
de  ce  liquide  est  égal  au  volume  V0  divisé  par  le  binôme  de  dilatation  (cf.  p.  473. 
formule  |2J: 

y ' — ^® 

° — 1 + k t 

En  mettant  cette  valeur  de  W dans  la  formule  précédente  et  en  simplifiant, 
nous  obtiendrons  : 


d’où  l’on  tirerait  le  coefficient  de  dilatation  absolue 
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Mais  la  valeur  ainsi  trouvée  serait  inexacte,  car  nous  avons  néglige  l'aug- 
mentation de  volume  subie  par  le  réservoir.  Or  ce  volume,  ipii  était  V„  à 0", 
est  devenu  Y„  (i  a t)  à u désignant  le  coefficient  de  dilatation  cubiipie 
du  verre.  Nous  tiendrons  compte  de  cette  dilatation  de  l’enveloppe,  si  nous 
prenons  pour  volume  du  liipiidc  pesé  à t",  non  pas  V„,  mais  Y„  (1  -f-  u t)  ; 
alors  le  volume  ramené  à 0°  est 

VI  \ » ( 1 -|-  <«  t) 

Vo  ~ 1 + K t 

ce  qui  lionne  après  réduction  : 

1'.,  1 4-  K t 

l\  1 -|-  a t 

Cette  équation  permet  de  calculer  le  coefficient  de  dilatation  absolue  du  li- 
quide, quand  on  connaît  celui  du  verre.  On  détermine  ce  dernier  en  répétant 
avec  du  mercure  la  série  des  opérations  que  nous  venons  d’indiquer,  ce  qui 
conduit  à une  formule  ne  différant  de  la  précédente  que  par  la  valeur  de  K , 
qui  représente  alors  le  coefficient  de  dilatation  absolue  du  mercure,  quantité 
connue  en  fonction  de  laquelle  on  calculera  le  coefficient  a du  verre,  il  faut 
avoir  soin  , d’ailleurs,  de  faire  cette  recherche  pour  le  réservoir  employé,  at- 
tendu que  le  coefficient  de  dilatation  varie  d'un  verre  à l’autre. 

244».  Dilatation  irrégulière  de  la  plupart  des  liquides.  Maximum  de  densité  de 
l’eau.  — On  a trouvé  qu’en  général  la  dilatation  des  autres  liquides  n’est  pas  pro- 
portionnelle à celle  du  mercure,  mais  que  le  coefficient  croit  avec  la  tempéra- 
ture. Toutefois  la  plupart  des  liquides  ont  ceci  de  commun  avec  le  mercure 
qu’ils  se  dilatent  d’une  manière  continue  à mesure  qu’its  s’échauffent.  L’eau 
seule  et  les  liquides  qui  en  contiennent  font  exception  à cette  loi  : à une  tem- 
pérature déterminée,  ils  occupent  le  plus  petit  volume  possible,  et,  à partir  de  ce 
point,  fisse  dilatent,  soit  qu’on  les  chauffe,  soit  qu’on  les  refroidisse.  Le  maxi- 
mum de  densité  de  l’eau  distillée  correspond  à la  température  d’environ  ’v'. 
l’our  les  mélanges  ou  les  solutions  contenant  de  l'eau , cette  température  est 
un  peu  moins  élevée. 

Quelle  qui:  soit  la  loi  que  suit  la  dilatation  d'un  liquide,  on  peut  toujours  la  repré- 
senter par  une  équation.  I’onr  le  mercure,  la  loi  de  sa  dilatation  est  facile  il  traduire 
algébriquement,  puisque  l'augmentation  de  volume  de  ce  liquide  est  proportionnelle  il 
l'élévation  de  la  température.  Si  nous  supposons , en  effet,  que  le  volume  à 0°  est  1,  le 
volume  x 11  une  température  de  t°  sera  : 

• x = 1 -4-  a / 

« désignant  le  coefficient  de  dilatation  dn  mercure. 

Nous  avons  vu  que  pour  les  autres  liquides  le  volume  croit  généralement  avec  lu 
température , mais  plus  rapidement.  Le  volume  d’un  pareil  liquide  à t°  pourra  se  repré- 
senter pnr  l'équation  : 

x = 1 -4-  a t -4-  il2  -4-  r <3 

a , b et  c étant  des  coefficients  qu'il  faut  déterminer  potir  chaque  liquide.  Cette  formule 
est  aussi  applicable  h l’eau  et  aux  liquides  aqueux , à condition  qu'on  donne  des  va- 
leurs différentes  aux  coefficients  a,  b,  c,  snivant  l’intervallo  dos  températures  que  l’on 
veut  embrasser;  entre  0°  et  50°  tes  coefficients  a et  c sont  négatifs. 
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A la  suitu  4c  nombreuses  rwlierobn  et  eu  s'aidant  des  formules  d'interpolation  "'i 
de  la  représentation  graphique,  M.  Despretr.  et , plus  tard , M.  Hermann  Kopp  ont  drosse 
des  tables  donnant  les  volumes  et  les  densités  de  l'eau  de  degré  en  degré.  Comme  on 
a aouvent  il  faire  usage  de  la  densité  de  l’eau  pour  la  correction  des  poids  spccitipios 
des  autres  corps,  nous  reproduisons  ici  une  partie  de  ces  tables  : 


TEMPÉRATURE. 

. 

DENSITÉ  DE  L'EAU. 

TEMPtSATUftE. 

DENSITÉ  DE  L'EAU. 

0“ 

0,99988 

16° 

0,99903 

1" 

0,99393 

17u 

0,99887 

«JO 

0,99997 

18" 

0,99869 

3" 

0,99999 

19® 

0,99851 

4» 

1,00000 

20° 

0,99831 

6© 

0,99999 

21" 

0,99810 

6° 

0,99997 

22" 

0,99789 

70 

0,99994 

23° 

0,99760 

8° 

0,99989 

24° 

0,99742 

9" 

0,99983 

25° 

0,99717 

10" 

0,99976 

26° 

0,99691 

11" 

0,99960 

27° 

0,99664 

12° 

0,99950 

28" 

0,99637 

13" 

0,99945 

29" 

0,99608 

14° 

0,99932 

30" 

0,99679 

15° 

0,99918 

100" 

0,95864 

245.  DILATATION  DES  £42,  — Pour  mesurer  la  dilatation  des  gaz  sous  l’in- 
fluence  de  la  chaleur,  ou  peut  s'appuyer  sur  le  principe  qui  a servi  à détermi- 
ner la  dilatation  des  liquides.  S’agit-il , par  exemple,  de  mesurer  la  «lilntati 
de  l’air,  lorsqu’on  porte  sa  température  de  0°  à 100",  on  place  dans  un  bai» 
d’eau  en  ébullition  un  réservoir  eylirtdrique  en  verre,  terminé  par  une  pliai 
effilée,  et  on  y introduit  de  l’air  préalablement  desséché  sur  du  chlorure é 
calcium.  Fermant  alors  au  chalumeau  la  pointe  effilée  du  tube,  ou  a un  cer- 
tain volume  d’air  sec  à 100°.  L’appareil  est  ensuite  retiré  de  l’eau  bouillante  > 
entouré  de  glace  fondante;  on  enfonce  la  pointe  dans  un  bain  do  mercuiv e 
on  l’y  casse.  Le  mercure  monte  dans  le  réservoir  à une  hauteur  qui  correspw 
à la  diminution  que  l'abaissement  de  température  de  ÎOO"  à O’  a fait  éproin<; 
au  volume  d’air  contenu  dans  le  réservoir.  Gela  fait , on  pèse  le  réservoir  an 
le  mercure  qui  y a pénétré,  puis,  successivement  rempli  complètement  do  iwi- 
< ure,  et  enfin  vide. 

Désignons  par  1”  le  premier  poids,  par  P"  le  deuxième,  et  par  P le  troi- 
sième. Supposons,  pour  simplifier,  que  toutes  ces  pesées  soient  faites  à la  tem- 
pérature de  zéro  et  à la  pression  normale  de  7-GO  millimètres  ; qu’en  ouïr 

cette  pression  n’ait  pas  varié  pendant  la  durée  de  l’expérience.  P" p1  repr 

xentera  la  quantité  de  mercure  qui  occupe  le  même  espace  que  le  volume  (Lu 
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p'> p> 

à 0“  ; ce  volume  a donc  pour  mesure ^ — , D étant  la  densité  du  mer- 


P" — P 
D 


cure.  A ou , d’une  manière  générale,  à (»,  le  volume  était  devenu 

(1  -+-  a t) , a étant  le  coeflicient  de  dilatation  de  l’air  ; mais  à cette  même  tem- 
pérature le  volume  de  l'air  était  égal  à la  capacité  du  réservoir;  cette  der- 

mère  a pour  valeur  à 0°  : — ^ - et  à t“  : ^ (1  + K l)  ; K désigne 

le  coeflicient  de  dilatation  du  verre. 

Nous  pouvons  donc  poser  : 

P"— P’ 


D 


(1  -|-  x t)  = 


1) 


( ! + K l '- 


on , en  divisant  les  deux  membres  par  I)  . 

(P"—  P’)  (1  + « t)  = (P"—  P)  (1  -+-  K «) 

d’où  l’on  tire  : 

_ (P"-  P)  (1  4-  Kt^  _ i 
~ (P"— P')t  t 

équation  qui  perrnel  de  calculer  a,  quand  on  connaît  K. 

Si , pendant  les  pesées,  la  température  était  différente  de  zéro  et  la  pression 
atmosphérique  différente  de  760,  on  ramènerait  les  poids  à la  température  de  0" 
et  à la  pression  normale  de  760,  en  appliquant  les  formules  du  § 247.  — La 
même  méthode  peut  être  employée  pour  la  mesure  de  la  dilatation  des  autres 
gaz  ; c’est  celle  qu’ont  suivie  Dulong  et  Petit. 

Une  méthode  plus  exacte  que  la  précédente  et  à laquelle  ont  eu  recours  Rud- 
berg  et  M.  Régnault,  consiste  à mesurer,  non  pas  le  volume  qu’occupe  la  même 
quantité  d’air  à différentes  températures  et  sous  pression  constante,  mais  la 
pression  nécessaire  pour  ramener  au  même  volume  la  même  masse  d’air  portée 
successivement  à diverses  températures.  Soit,  en  effet,  V„  un  certain  volume 
de  gaz  à 0"  et  la  pression  H ; élevons-en  la  température  de  0°  à t ° ; le  volume 
deviendra  Vu  (1  i ()\  Mais,  comme  le  volume  d’une  même  masse  gazeuse 
est  en  raison  inverse  de  la  pression  qu’il  supporte,  si  nous  augmentons  en 
même  temps  la  pression  dans  le  rapport  de  H à H (1  + « t),  il  est  évident  que 
le  volume  du  gaz  ne  changera  pas  et  qu’il  restera  V0. 

Voici  maintenant  de  quelle  manière  sont  réalisées  les  conditions  pratiques  de 
cette  méthode  : on  remplit  le  réservoir  cylindrique  cil  (Fig.  275)  d’air  parfaite- 
ment sec,  puis  l’intérieur  de  ce  réservoir  est  mis  en  communication  par  un  tube 
capillaire  avec  le  tube  manométrique  à deux  branches  htjki,  qui  porte  à sa  partie 
inférieure  un  robinet  R.  I-e  manomètre  étant  rempli  de  mercure  sec,  on  en- 
toure le  réservoir  de  glace  fondante,  et  on  ouvre  le  robinet  R de  manière  à 
laisser  écouler  du  mercure  jusqu’à  ce  que  son  niveau  dans  la  branche  hg  ar- 
rive à un  repère  a.  On  mesure  alors  la  distance  verticale  des  niveaux  du  mer- 
cure dans  les  deux  branches,  et  on  observe  en  même  temps  la  hauteur  du  ba- 
romètre; en  retranchant  la  première  quantité  de  la  seconde,  on  a la  pression 
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du  gaz.  On  chauffe  ensuite  le  réservoir  jusqu’à  f"  ; Pair  se  dilate  et  fait  baisse 


le  niveau  du  mercure 
dans  la  branche  Jtj; 
on  ramène  ce  niveau 
au  repère  a en  versant 
du  mercure  dans  l’au- 
tre branche.  La  nou- 
velle pression  du  gaz 
est  mesurée  comme  la 
première  fois,  et  on 
constate  qu’elle  a aug- 
menté dans  le  rapport 
de  1 & (1  + at). 

A l’aide  de  ce  pro- 
cédé, M.  Régnault  a 
trouvé  que  l’air  a pour 
coefficient  de  dilatation 
le  nombre  0,003000 


Fig.  276.  — Mesure  do  la  dilatation  de*  guz  par  le  procédé  do  M.  Régnault. 


245*.  Loi  de  ttay-Lussac.  — C'est  à Gay-Lussac  qu’on  doit  la  découverte  de 
la  loi  suivante  : fous  les  gaz  se  dilatent  régulièrement , ef  possèdent  le  menu 
coefficient  de  dilatation  entre  0°  et  100". 

Cependant  cette  loi  n’est  pas  aussi  rigoureusement  exacte  qu’on  l’avait  ern 
d’abord;  elle  présente,  ainsi  que  l’ont  montré  les  recherches  plus  récentes  do 
M.  Magnus  et  de  M.  Régnault,  de  légers  écarts  analogues  à ceux  qui  existent 
pour  la  loi  de  Mariotte.  Les  gaz,  dont  le  volume  diminue  dans  une  proportion 
plus  forte  que  l’augmentation  de  pression , éprouvent  aussi  une  dilatation  supé- 
rieure à celle  des  gaz  (pii  se  compriment  moins  que  ne  l’indique  la  loi  de  Ma- 
riotte ; il  en  résulte  que  l’acide  carbonique  doit  avoir  un  coefficient  de  dilata- 
tion plus  grand  que  celui  de  l’air;  l'hydrogène,  au  contraire,  aurait  un 
coefficient  plus  petit.  C’est,  en  effet,  ce  qui  a été  constaté;  mais  les  diffé- 
rences sont  bien  minimes  : d’après  M.  Magnus , le  coefficient  de  dilatation 
serait  de  0,00369  pour  l’acide  carbonique  et  de  0,00365  pour  l’hydrogène.  Sui- 
vant M.  Régnault,  le  coefficient  de  dilatation  de  tous  les  gaz  augmente  avec  h 
pression  et,  par  suite , en  même  temps  que  la  densité.  On  peut  donc  supposer 
que  les  différences  observées  entre  les  coefficients  de  dilatation  des  divers  gaz 
pour  une  même  pression,  sont  dues  à la  différence  de  leurs  densités.  L'ac- 
croissement du  coefficient  de  dilatation  avec  la  pression  est  fort  petit  d'ailleurs 
et  on  comprend  dès  lors  que,  si  la  pression  diminue , il  arrive  un  moment  où 
la  loi  de  Gay-Lussac  est  d’une  exactitude  absolue,  c’est-à-dire  où  tous  les  guz 
ont  rigoureusement  le  môme  coefficient  de  dilatation. 

245h.  Thermomètre  à air.  — Entre  0°  et  100*',  la  dilatation  de  l’air  est  sensible- 
ment proportionnelle  à celle  du  mercure  ; mais  au  delà  de  100",  le  gaz  se  dilate 
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moins  rapidement  que  le  liquide , de  sorte  qu’à  partir  de  cette  température 
les  indications  thermométriques  fournies  par  la  dilatation  de  l’air  ne  concordent 
plus  avec  celles  du  thermomètre  à mercure;  quand,  par  exemple,  ce  dernier 
marque  182°,  le  thermomètre  à air  n’indique  que  180". 

Le  thermomètre  à air  est  un  appareil  destiné  à évaluer  la  température  au 
moyen  de  la  dilatation  de  l'air.  Le  dispositif  de  la  Fig.  275  peut  servir  à cet 
usage  ; les  températures  s’y  déduisent  des  pressions  par  le  calcul , et  ou  peut  les 
comparer  aux  indications  d’un  thermomètre  à mercure  placé  dans  le  même  bain. 

Si  l’on  a fait  choix  du  thermomètre  à mercure  pour  mesurer  les  températures, 
c’est  affaire  de  pure  convention.  A priori,  on  eût  pu  tout  aussi  bien  se  servir 
dans  ce  but  de  la  dilatation  de  l’air,  et  eu  réalité  le  thermomètre  à air  doit  être 
préféré  ; car,  le  coefficient  de  dilatation  étant  sensiblement  le  même  pour  tous  les 
gaz  et  conservant  la  môme  valeur  aux  températures  les  plus  diverses,  il  est  évi- 
dent que  les  corps  gazeux  sont  plus  rapprochés  que  les  autres  de  cet  état  de  la 
matière  dans  lequel  l’influence  de  la  cohésion  ne  se  fait  plus  du  fout  sentir. 
Comme  d’ailleurs,  selon  toute  vraisemblance,  il  n’y  a pas  de  substance  qui, 
soumise  à une  température  suffisamment  élevée,  ne  puisse  passer  à l’état  ga- 
zeux, nous  devons  supposer  l’existence  d’une  limite  à partir  de  laquelle  le  coef- 
ficient de  dilatation  serait  identique  et  constant  pour  tous  les  corps.  Seuls  les 
gaz  permanents  atteignent  cette  limite  aux  températures  ordinaires. 

Lorsqu’il  s’agit  de  mesurer  une  température  inférieure  à 100",  on  peut  in- 
différemment faire  usage  du  thermomètre  à mercure  ou  du  thermomètre  à air; 
les  indications  des  deux  instruments  sont  suffisamment  d’accord  dans  cet  inter- 
valle. Mais,  pour  les  températures  plus  élevées,  il  est  préférable  de  les  ramener 
aux  indications  du  thermomètre  à air.  On  n’a  pas  besoin,  du  reste,  de  mesurer 
chaque  fois  la  température  avec  le  thermomètre  à air;  la  comparaison  entre  les 
degrés  du  thermomètre  à mercure  et  ceux  du  thermomètre  à air  se  fait  une 
fois  pour  toutes,  et  il  suffit  alors  de  convertir  les  indications  fournies  par  le 
premier  de  ces  instruments  en  degrés  du  thermomètre  à air. 

Il  y a encore  une  autre  raison  pour  laquelle  on  doit  rapporter  les  températures  aux 
degrés  du  thermomètre  h air,  quand  on  veut  obtenir  des  mesures  exactes.  Ce  que  l'on 
mesure,  a.  vrai  dire,  avec  un  thermomètre,  c’est  la  dilatation  apparente,  c’est-à-dirc  la 
différence  entre  la  dilatation  du  réservoir  et  celle  du  mercure  ou  de  l’air;  pour  les  tem- 
pératures inférieures  à 100°,  la  dilatation  du  verre  est  si  faible  en  comparaison  de  celle 
du  mercure  qu’elle  n’exerce  pas  d’influence  appréciable  sur  les  résultats.  Il  en  est  au- 
trement dans  les  températures  élevées  et,  comme  chaque  espèce  de  verre  possède  un 
coefficient  do  dilatation  différent,  divers  thermomètres  à mercure,  d’accord  entre  0°  et 
100°,  cesseront  de  donner  des  indications  identiques  au  delh  do  100°;  il  sera  donc  in  • 
dispcnsable  de  les  rapporter  h celles  du  thermomètre  il  air.  L’inégale  dilatabilité  des 
différents  verres  ne  saurait,  d’ailleurs,  avoir  la  même  influence  sur  le  thermomètre  à air, 
car  la  dilatation  du  réservoir  est  ici  tout  h fait  insignifiante  en  comparaison  de  la  grande 
dilatabilité  de  l’air. 

246.  Correction  relative  à la  température  dans  la  mesure  des  longueurs.  — 

Toutes  les  fois  qu’en  physique  on  a besoin  d’évaluer  avec  une  grande  précision 
des  longueurs,  des  volumes  ou  toute  autre  quantité  analogue,  il  faut  avoir  soin 
de  tenir  compte  de  la  dilatation  des  corps  par  la  chaleur.  S’agit-il , par 
exemple,  de  mesurer  une  longueur  à l’aide  d’une  échelle  divisée,  on  n’obtien- 
dra de  résultat  parfaitement  exact  qu’en  opérant  à la  température  à laquelle 
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la  règle  a été  graduée  ; la  longueur  trouvée  sera  trop  petite  si  la  température 
est  plus  élevée;  elle  sera  trop  grande  dans  le  ras  contraire.  La  dilatation  des 
corps  solides  étant  très-faible , on  peut  la  négliger  dans  la  plupart  des  circons- 
tances; mais  quand  la  mesure  doit  être  très-exacte,  il  est  nécessaire  de  faire 
subir  à la  longueur  lue  sur  la  règle  une  correction  relative  à la  température. 


[Les  échelles  divisées  qui  accompagnent  les  instruments  do  précision  doivent  être 
graduées  à 0°  ; c'est  donc  seulement  h cette  température  que  leurs  divisions  ont  exac- 
tement la  longueur  qu’elles  indiquent. 

8oit  alors  N lo  nombre  des  divisions,  qui,  à une  température  f,  mesure  la  longueur 
d’un  corps  ; appelons  k le  coefficient  de  dilatation  linéaire  de  la  règle.  La  longueur 
d'une  division  qui  était  1 h 0°,  devient  (1  -+-  Kf)  h.  t°;  par  conséquent  la  longueur  exacte 
du  corps  est  N (1  -+-  K/).  En  d’autres  tennes,  la  correction  h faire  pour  tenir  compte 
de  la  dilatation  de  l’échelle  consiste  à multiplier  la  longueur  trouvée  expérimentale- 
ment par  lo  binôme  de  dilatation  de  la  substance  dont  est  formée  la  règle  qui  sert  à U 
mesure.] 

246n.  Pendule  compensateur.  La  dilatation  des  solides  exerce  une  influence  en- 
core plus  considérable  sur  lo  mouvement  des  horloges.  La  marche  d’une  horloge  sc 
ralentit  nécessairement  quand  son  pendule  s’allonge  par  l'action  de  la  chaleur;  elle 
s’accélère  dans  le  cas  contraire.  Pour  obvier  à cct.  inconvénient,  les  horloges  de  pré- 
cision sont  munies  de  pendules  compensateurs.  La  tige  de  ces  derniers  consiste  en  un 
système  de  petites  lames  de  fer  et  de  laiton,  assemblées  de  telle  sorte  que  la  lentille 
du  pendule  se  relève  d'autant  par  la  dilatation  de  l’un  des  métaux  qu’elle  s’abaisse 
par  celle  de  l’autre. 


^47.  Correction  relative  à la  température  dans  les  pesées.  — La  détermination 
du  poids  des  corps  et  celle  de  leur  poids  spécifique  exigent  aussi  une  correc- 
tion relative  à la  température.  Nous  avons  vu  , § 1)4,  que,  pour  faire  une  pesée 
exacte , il  faut  toujours  tenir  compte  du  poids  de  l’air  déplacé  par  le  corps 
eu  expérience  et  par  les  poids  marqués  qui  lui  font  équilibre.  Le  poids  de  l’air 
déplacé  dépend  du  volume  du  corps  et  de  la  densité  de  l’air  ; or,  tandis  que 
l’élévation  de  température  augmente  le  volume  en  question  , elle  diminue  la 
densité  de  l’air  ; cette  dernière  varie  en  outre  avec  la  pression  atmosphérique. 
Ces  remarques  nous  indiquent  immédiatement  quelles  sont  les  différentes  cor- 
rections à faire  pour  obtenir  le  poids  absolu  d’un  corps  supposé  homogène. 

Appelons  P ce  poids,  c’est-à-dire  le  poids  du  corps  dans  le  vide , p son 
poids  dans  l’air,  q celui  d’un  volume  d’air  égal  au  volume  du  corps  en  expé- 
rience . on  a p — P — q . Pour  trouver  la  valeur  de  q , il  faut  d’abord  cher- 
cher le  volume  qu’occupera  le  corps  à la  température  de  Soit  D sa  densité 


à 0",  et  K son  coefficient  de  dilatation  cubique  ; son  volume  à 0“  sera 


P 

1) 


p 

à t"  il  deviendra  (1  -(-  K t).  Si  nous  désignons  alors  par  a la  densité  ou 
le  poids  de  l’unité  de  volume  de  Vair  à la  température  et  à la  pression  de  l’ex- 
périence , nous  aurons  q = a ^ (1  -+-  K t).  L’équation  p = P — q pourra 


être  remplacée  par 

P=  P [1  “ -J-(1+Kt)]  ....  (1) 
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Dans  cette  équation  , il  faut  encore  exprimer  a le  poids  de  l’unité  de  volume 
de  l’air,  en  fonction  de  quantités  connues.  Ce  poids  varie  : 1"  avec  la  hauteur 
barométrique  ; 2“  avec  le  degré  marqué  par  le  thermomètre  ; 3°  avec  l’état  hy- 
grométrique de  l’air.  On  est  convenu  de  ramener  par  le  calcul  toutes  les  dé- 
terminations de  poids  à la  température  de  0°  et  à la  pression  de  7G0  millimètres. 
Le  poids  de  l’unité  de  volume,  c’est-à-dire  d’un  centimètre  cube  d’air,  à la 
température  de  0”  et  à la  pression  de  7(K)ram,  a été  trouvé  égal  à 0sr,ÜO1293, 
quantité  que  nous  désignerons  par  o.  Or,  d’après  la  loi  de  Mariotte , la  densité 
d’un  gaz  est  proportionnelle  à la  pression  qu’il  supporte  ; par  conséquent  le 
poids  a d’un  centimètre  cube  d’air  sous  la  pression  H et  à 0°  sera  donné  par 
la  relation  : 

« _ Il 

S 700 


Mais,  si  le  thermomètre  marque  t°,  le  volume  qui  était  1 à 0"  devient 
i -f  a l h l"  ; a désigne  le  coefficient  de  dilatation  du  gaz.  La  densité  variant 
en  raison  inverse  du  volume,  nous  avons,  si  la  pression  est  de  7COm,‘  : 

n 1 

o 1 -f-  a t 


Celte  proportion  nous  donnerait  le  poids  a de  1e’'  d’air  à t”,  la  pression  étant 
760""“.  p0ur  avoir  le  poids  a sous  la  pression  11  et  à t",  il  faut  donc  combiner 
les  deux  proportions  posées  ci-dessus , ce  qui  donne 


a 


« « 

700 


X 


1 

1 -f-  * t 


En  mettant  celte  valeur  de  a dans  l’équation  (1),  nous  obtenons  finale- 
ment : 


= P(, 


D * 700  X 


1 -f-  K t \ 

1 + Vt  J 


. (2) 


équation  qui  permet  de  calculer  le  poids  absolu  P d’un  corps,  en  fonction  de 
son  poids  apparent  p dans  l’air. 


Les  équations  précédentes  suffisent,  même  pour  les  recherches  les  plus  délicates,  si 
l’on  a eu  la  précaution  de  dessécher  Voir  ambiant  au  moyen  d’une  capsule  remplie  d’a- 
cide sulfurique  et  placée  daus  la  cage  qui  renferme  la  balance.  Dans  le  cas  où  cette 
précaution  aurait  été  négligée,  on  aura  k tenir  compte  de  l’état  hygrométrique  de  l’air. 
Pour  faire  cette  nouvelle  correction,  il  faut  s’appuyer  sur  des  considérations  qui  ne 
seront  exposées  que  dans  le  chapitre  suivant;  mais  afin  de  ne  pas  scinder  notre  sujet, 
nous  allons  faire  l’application  de  ces  lois  à la  détermination  du  poids  absolu  des  corps. 

La  hauteur  barométrique  H no  représente  exactement  la  pression  de  l’air  que  dans 
lo  cas  où  celui-ci  est  parfaitement  sec.  S’il  renferme  de  la  vapeur  d’eau , la  pression  in- 
diquée par  le  baromètre  provient:  1°  de  la  pression  h de  l’air  sec;  2°  de  la  pression  f 
exercée  par  la  vapeur  d’eau.  On  a par  conséquent  : H = h H-  f.  Or,  d’après  la  loi  de 
Dalton  qui  régit  le  mélange  des  corps  gazeux  (ef.  § 103),  la  vapeur  d’eau  se  répand 
dans  l’air  de  manière  que  les  deux  fluides  conservent  leurs  pressions  respectives.  Donc 
quand  nous  pesons  un  corps  daus  de  l’air  humide,  c’est  comme  si  nous  le  pesions  dans 
un  mélange  d’air  sec  k la  pression  H — ft  et  de  vapeur  d’eau  h la  pression  /.  La  valeur  de /, 
ou,  comme  on  l’appelle,  la  tension  de  la  vapeur  d’eau,  se  détermine  h l’aide  des  mé- 
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iliodes  indiquées  plus  loin  dans  le  § 254.  Commençons  par  calculer  le  poids  n de  l’air 
sec  déplacé,  k la  pression  H — J ; nous  avons,  comme  on  l'a  vu  précédemment  : 


-S  11 
0 760 


a t 


La  densité  de  la  vapeur  d’eau  suit  les  mêmes  lois  que  celle  de  l’air;  elle  augmente 
avec  la  pression  et  diminue  quand  la  température  s’élève.  Par  conséquent , si  nous  ap- 
pelons d la  densité  de  la  vapeur  d’eau  par  rapport  à l'air,  dans  les  mêmes  conditions  de 
pression  et  de  température,  nous  aurons  pour  le  poids  a"  de  vapeur  déplacée  parle 
corps , k la  température  t°  et  sous  la  pression  f : 


a"  = d$ 


f 

760 


1 

H-  a t 


La  valeur  de  d est  sensiblement  égale  k 5/8.  Faisant  la  sumino  des  poids  d’air  et  de 
vapeur  d'eau  déplacés  par  le  corps,  nous  trouvons  '• 


a ' -t-  a"  ~ 


H — 
760 


TTVT  - 4s~ 


H — f (Y  — d) 
760 


1 + a t 


i + ii  x 


Mettant  cette  valeur  k la  place  de  n dans  la  formule  (2),  on  a : 

!•(-,_  « LdbJLL  x JL=i/ U-*  1 . 

* L TT  X 1 H-  « * X 760  J 


(3) 


équation  qui  sert  k trouver  le  poids  réel  P d’un  c rps,  k l’aide  de  son  poids  apparent  j», 
après  détermination  des  valeurs  1),  K,  H et  f. 

Désire-t-on  pousser  la  précision  jusqu’à  ses  dernières  limites,  on  aura  encore  a tenir 
compte  de  la  perte  de  poids  éprouvée  par  les  po  ils  marques  qui  servent  k faire  la  pe- 
sée. En  répétant  la  série  des  raisonnements  qui  viennent  d’être  développés,  nous  trou- 
verions que,  bî  on  appelle  Q le  nombre  de  grammes  indiqués  par  les  poids  employé?. 
q leur  poids  dans  l’air,  on  a : 


= Q i - 


U' 


l + K'l 
1+  a I 


H -/(!_,/) 


X - 


tiO 


!■) 


(4) 


D'  désigne  la  densité  du  inétal  dont  les  poids  sont  faits,  et  K'  leur  coefficient  de  di 
lutation  cubique.  Posons , pour  abréger  : 


1+K/ 
1 + a t 


et 


U' 


-K'  t 
h j t 


H / (l  - d) 

760 

H — / (1  -d) 


= A 


X 


760 


L’équation  (3)  prend  alors  la  forni 
La  formule  (4)  devient  : 


p = P (1  — A) 
q = Q O - B). 


îSi  on  emploie  la  méthode  des  doubles  pesées,  et  c’est  la  seule  dont  on  doive 
usage  quand  ou  vent  obtenir  un  résultat  exact,  il  est  évident  que  les  poids  p et  q , qui 
font  équilibre  k la  même  tare , sont  égaux  entre  eux.  Nous  pouvons  donc  écrire  : 


d’où  : 


P (1  — A)  = Q (1  — B) 

p-ûJ-» 

1 — A 


(6) 
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248.  Correction  relative  à la  température  dans  la  détermination  de  la  densité 
des  corps.  — La  correction  relative  à la  température  est  plus  nécessaire  encore 
dans  la  recherche  des  densités.  On  a vu , § 7»,  que  le  poids  spécifique  d’un 
corps  est  le  rapport  de  son  poids  réel  à 0",  au  poids  d’un  égal  volume  d’eau 
prise  à la  température  de  son  maximum  de  densité.  Puisque  le  poids  de  l’unilé 
de  volume  de  l'eau  à + 4»  a été  choisi  comme  unité  de  poids,  il  en  résulte 
que  le  poids  spécifique  d’un  corps  représente  le  poids  de  son  unité  de  volume. 
Quand  on  dit,  par  exemple  , que  la  densité  du  mercure  est  18,6,  cela  signifie 
que  1 centimètre  euhe  de  mercure  à 0°  pèse  13»r,6,  ou  13,6  fois  plus  que 
1er  d’eau  à 4-  4".  Pour  déterminer  exactement  le  poids  spécifique  d’un  corps 
à 0",  il  faut  donc  ramener  à 0"  le  volume  de  ce  corps,  et  à 4-  4»  le  poids  d’un 
égal  volume  d’eau.  Voici  comment  s'effectuent  ces  corrections  ; 

Soit  P le  poids  d’un  corps  à t»  dans  l’air,  et  P'  la  perle  de  poids  qu’il  éprouve 
quand  on  le  plonge  dans  de  l’eau  à t»;  le  poids  spécifique  est  approximative* 

ment  - . Soient,  en  outre,  a la  densité  de  l’air,  e la  densité  de  l’eau  à t«, 

V le  volume  du  corps  à O*  et  D sa  densité  à 0°,  en  prenant  pour  unité  celle  de 
l’eau  à 4-  4".  On  aura  évidemment  : 


P = VD  — V (1  -+-  Kt)  o = V [D  — (1  + Kl)  o] 

P1  = \ (1  -h  Kl)  e — V (1  4-  Kl)  a = V (1  -(-  Kl)  (e  — o) 


d’où  : 


et 


P 1)  — (1  -(-  Kl)  a 

P'  (1-+-Kl)(e  — a) 

D = (1  + Kl)  a -t-  p,  (1  -4*  Kl)  (e  — cr) 


pr  (1  4-  KO  e 4-  * p-,  (1  4-  Kt)  « 


En  général,  on  néglige  le  facteur  (1  4-  Kl)  dans  la  pratique,  parce  que  le 
plus  souvent  K n’est  pas  connu , surtout  quand  il  s’agit  des  tissus  de  l’orga- 
nisme, et  qu’en  outre  cette  correction  tombe  en  dehors  des  limites  d’erreur. 
On  a donc  simplement  : 


D = 


I1 

P’ 


Le  premier  terme  donne  la  correction  due  à la  densité  de  l’eau , et  le  se- 
cond , celle  qui  résulte  de  la  perte  de  poids  dans  l’air  ; ce  dernier  terme  est 
positif  ou  négatif,  suivant  (pie  P1  est  plus  grand  ou  plus  petit  que  P. 

[On  obtient  ainsi,  en  réalité,  la  densité  du  corps  à la  température  de  l’expé- 
rience, puisque  le  facteur  (1  4-  Kt)  a été  négligé.  Si  on  veut  la  connaître  A (P, 
le  moyen  le  pins  simple  consiste  à opérer  à la  température  de  0°,  en  entourant 
le  corps  et  l’eau  de  glace  fondante  ; la  correction  relative  à la  dilatation  du 
corps  se  trouve  alors  éliminée  d’elle-mème. 

La  méthode  de  correction  qui  vient  d’être  exposée,  et  qui , pour  la  marche 
des  calculs , dillère  un  peu  de  celle  de  l’auteur,  est  générale  et  s'applique  à 
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lous  les  procédés  usités  pour  déterminer  les  densités.  Il  est  inutile  de  tenir 
compte  de  la  perle  que  subissent  les  poids  gradués  employés;  comme  on  prend 
un  rapport  de  deux  poids , les  poids  dans  l’air  sont  proportionnels  aux  poids 
absolus.] 

CHAPITRE  II. 

CHANGEMENTS  Il'ÉTAT  DES  COUPS. 

249.  Lois  de  la  fusion  et  de  l'ébullition.  Fixité  des  points  de  fusion  et  d'ébulli- 
tion , sous  pression  constante.  — Les  variations  quantitatives  de  la  chaleur  sont 
une  des  causes  les  plus  fréquentes  du  changement  d'état  des  corps.  Quand  on 
ajoute  de  la  chaleur  aux  corps,  on  fait  passer  les  solides  à l’état  liquide,  les 
liquides  à l’état  gazeux.  Une  soustraction  de  chaleur  opère  les  transformation» 
inverses  : liquéfaction  des  corps  gazeux  et  solidification  des  liquides. 

Il  n’est  pas  douteux  que  tous  les  corps,  à l’exception  de  ceux  qui , comme  1? 
carbone  et  beaucoup  de  composés  organiques , brûlent  ou  se  décomposent  avec 
facilité,  ne  puissent  se  présenter  sous  les  trois  états  solide,  liquide  et  gazeux , sui- 
vant le  degré  de  la  température.  On  est  parvenu  à fondre  les  substances  les  plus 
réfractaires,  telles  que  le  platine,  le  silicium,  l’iridium  etc. , en  les  soumettant 
à l’action  de  la  flamme  du  chalumeau  à gaz  hydrogène  et  oxygène.  If  n’y  a que 
cinq  gaz,  l'hydrogène , V oxygène,  l'azote,  le  bioxyde  d’azote  et  l’oxyde  de 
carbone,  qui  n’aient  pas  encore  pu  être  liquéfiés,  à quelque  basse  tempéra- 
ture qu’on  les  ait  exposés. 

On  appelle  point  de  fusion,  la  température  à laquelle  un  corps  passe  de 
l’état  solide  à l’état  liquide,  et  point  d’ébullition , la  température  à laquelle  un 
liquide  se  vaporise  , [en  tant,  du  moins,  que  ce  changement  d’état  prenne  nais- 
sance au  soin  même  de  la  masse  liquide , sous  forme  de  bulles  de  vapeur  qui 
montent  à la  surface  et  se  dégagent|.  Le  point  de  solidification , c’est-à-dirc 
la  température  à laquelle  un  liquide  repasse  à l’état  solide,  ne  diffère  pas  sen- 
siblement du  point  de  fusion.  Ainsi  le  thermomètre  marque  toujours  0",  qu’on 
le  plonge  dans  la  glace  fondante  ou  dans  de  l’eau  qui  se  congèle. 

Les  lois  de  la  fusion  et  de  l'ébullition  sont  les  suivantes  : 

1”  Pour  chaque  substance,  sous  une  même  pression  , les  points  de  fusion 
et  d’ébullition  sont  fixes. 

[2°  Pendant  toute  la  durée  de  la  fusion  ou  de  l’ébullition,  la  température 
de  la  substance  reste  stationnaire  ; en  chauffant  plus  ou  moins  follement,  on 
ne  fait  qu’activer  plus  ou  moins  le  changement  d'état , sans  élever  pour  cela  In 
température.] 

Néanmoins,  moyennant  certaines  précautions,  on  parvient  à maintenir  un 
corps  à l’état  liquide  à une  température  bien  au-dessous  de  celle  de  son  point 
habituel  de  solidification.  Si,  par  exemple,  on  garantit  l’eau  contre  tout  ébran- 
lement , on  peut  la  refroidir  jusqu’à  — 20°  sans  qu’elle  se  congèle;  mais  aloe 
la  plus  légère  agitation  suffit  pour  la  faire  passer  en  masse  à l’état  solide.  Ce 
phénomène,  qu’on  désigne  fous  le  nom  de  sur  fusion,  ne  constitue  pas  une 
exception  à la  loi  de  fixité  du  point  de  congélation  ; car,  au  moment  ou  l’eau 
se  transforme  en  glace,  la  température  remonte  en  général  et  subitement  à 0°. 
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250.  Influence  de  la  pression  sur  les  points  de  fusion  et  d'ébullition.  — Les 

points  de  fusion  et  d’ébullition  varient  avec  la  pression  extérieure  : ils  s’élèvent 
tous  les  deux  quand  la  pression  augmente,  et  le  point  d’ébullition  beaucoup 
plus  que  le  point  de  fusion.  Cependant  le  fait  n’est  pas  général  pour  la  fusion , 
ainsi  qu’on  le  verra  tout  à l’heure. 

L’influence  de  la  pression  sur  l’ébullition  est  si  grande  que  les  fluctuations 
ordinaires  de  la  hauteur  barométrique  suffisent  pour  la  mettre  en  évidence. 
Ainsi,  l’eau  ne  bout  à la  température  de  100“  que  sous  la  pression  normale  de 
760.  Si  le  baromètre  tombe  à 730,  l’ébullition  se  produit  déjà  à 90°;  si,  au  con- 
traire, la  pression  atmosphérique  s'élève  à 770,  le  point  d’ébullition  de  l’eau  est 
d’environ  100° ,5.  Dans  le  vide,  sous  une  pression  de  4“""  de  mercure , l’eau 
bout  à une  température  voisine  de  01*. 

Pour  retailler  l’ébullition  par  l'accroissement  de  la  pression,  il  suffit  de  chauffer  le 
liquide  en  vase  clos  : la  vapour  qui  prend  naissance',  no  pouvant  s’échapper,  exerce  nno 
pression  qni  croît  avec  la  température  , et  le  liquide  "ne  peut  jamais  bouillir.  On  so  sert 
dans  ce  but  do  la  marmite  de  l'apin.  Cet  appareil  consiste  en  un  vase  métallique  h pa- 
rois très-épaisses,  formé  par  un  couvercle  qu’on  maintient  solidement  fixé  au  moyen 
d’une  vis,  dont  l’écrou  fait  partie  d'une  sorte  d’étrier  qui  prond  son  point  d’appui  sur  le 
rebord  de  la  marmite.  Le  couvercle  est  muni  d'une  soupape  presséu  plus  ou  moins  for- 
tement pas  des  poids.  Si  l’on  échauffe  de  l’eau  dans  ce  vase,  la  température  du  liquide 
s’élève  de  plus  en  plus  jusqu’à  ce  que  la  soupape  soit  soulevée  par  la  force  élastique 
de  la  vapeur  produite.  Au  moment  où  la  vapeur  s’échappo,  la  température  redescend  à 
100°,  pour  remonter  de  nouvoau  quand  la  soupape  se  referme,  et  ainsi  de  suite.  — On  em- 
ploie la  marmite  de  Papin  pour  extraire  des  substances  organiques,  telles  que  les  os, 
certains  principes  qui  ne  se  dissoudraient  que  difficilement  h la  température  de  100°. 

Les  corps  gras,  facilement  fusibles,  sont  très-propres  à montrer  l’influence 
de  la  pression  sur  la  température  à laquelle  a lieu  la  fusion.  C’est  ainsi  que 
M.  Bunsen  a constaté  que  le  blanc  de  baleine (sperma  ceti ) fondu  se  solidifie 
à 47°, 7 sous  la  pression  d’une  atmosphère,  et  seulement  à 50°, 9 sous  une  pres- 
sion de  156  atmosphères.  La  glace  fait  exception  à cette  règle.  Comme  elle 
occupe  un  volume  plus  grand  que  l’eau  à la  même  température,  il  en  résulte 
que  son  point  de  fusion  s’abaisse,  au  lieu  de  monter,  quand  la  pression  aug- 
mente. En  soumettant  des  morceaux  de  glace  à l’action,  d’une  presse,  on  peut 
leur  faire  prendre  toutes  les  formes  imaginables,  parce  qu’une  partie  de  la 
glace  fond  quand  la  pression  augmente  et  se  congèle  de  nouveau , sitôt  que  la 
pression  cesse.  Telle  est  aussi  la  raison  pour  laquelle,  en  comprimant  de  la 
neige  à 0°,  on  la  transforme  en  un  bloc  de  glace. 

Comme  le  point  de  fusion  et  le  point  d’ébullition  dépendent  de  la  pression , 
on  peut,  au  moyen  de  l’action  combinée  de  la  chaleur  et  de  la  pression , pro- 
duire sur  certaines  substances  des  changements  d’état,  qu’il  serait  impossible 
ou  du  moins  très-difficile  d’obtenir  par  la  seule  addition  de  la  chaleur  ou  par  la 
réfrigération  seule. 

En  effet,  l’augmentation  de  la  pression  agit,  en  général,  dans  le  même  sens 
que  l’abaissement  de  la  température,  et  inversement , la  diminution  de  la 
pression  équivaut  à une  élévation  de  température;  il  s’ensuit  que  le  froid,  dé- 
veloppé sous  une  grande  pression,  produit  l’effet  d’un  froid  beaucoup  plus  in- 
tense, et  qu’au  contraire,  en  diminuant  la  pression  en  même  temps  qu’on  ac- 
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croit  la  température,  on  obtient  ce  que  donnerait  une  température  plus  élevée. 
Tel  est  le  principe  qui  a été  utilisé  pour  liquéfier  les  gaz.  On  peut  obtenir  l’a- 
cide carbonique  à l’état  liquide,  en  le  soumettant  à une  compression  énergique 
dans  un  vase  qu’on  entoure  de  glace,  ou  mieux  d’un  mélange  réfrigérant. 

251.  Fusion  des  alliages  et  des  solutions  salines.  — Indépendamment  de  la 
pression,  il  y a encore  d’autres  causes  qui  influent  sur  la  température  a laquelle 
les  corps  changent  d’état.  Ainsi,  le  point  de  fusion  des  alliages  diffère,  non-seu- 
lement de  ceux  des  métaux  composants,  mais  encore  de  la  moyenne  de  leurs 
points  de  fusion;  en  général,  il  est  plus  bas.  Tandis  que  le  plomb,  par  exemple, 
fond  à 330°  et  l’étain  à 230°,  un  alliage  formé  de  parties  égales  de  ces  deux 
métaux  entre  en  fusion  à 189°;  si  on  augmente  la  proportion  de  plomb,  le  point 
de  fusion  s’élève  et  ne  devient  égal  à celui  de  l’étain  que  quand  la  proportion  de 
• plomb  est  double.  Un  alliage  composé  de  deux  parties  de  bismuth , une  partie 
de  plomb  et  une  d’étain  (alliage  de  H.  Rose)  fond  déjà  à 94°;  la  température  de 
fusion  du  bismuth  est  d’environ  265». 

D’après  les  expériences  de  M.  Ileintz,  les  mélanges  d’acides  gras  offrent  la 
même  particularité  que  les  alliages  : le  point  de  fusion  du  mélange  est  moins 
élevé  que  celui  de  chacune  des  substances  qui  entrent  dans  sa  composition. 
L’acide  stéarique  fond  à 69",  l’acide  palmitique  à 62";  un  mélange  de  trente 
parties  d’acide  stéarique,  et  de  soixante-dix  d’acide  palmitique  est  déjà  fusible 
à 55». 

L’eau  tenant  des  sels  en  dissolution  présente  des  phénomènes  du  même 
genre  : le  point  de  solidification  est  abaissé.  C’est  pour  cela  que  l’eau  de  mer  se 
congèle  à une  température  plus  basse  que  l’eau  douce.  Quand  on  ajoute  deux 
parties  de  chlorure  de  sodium  à cent  parties  d’eau,  l’eau  de  la  solution  ne  passe 
à l’état  solide  qu’à  la  température  de  — 1°,2;  si  la  proportion  de  sel  s’élève  A 
12  “/„,  la  congélation  n’a  lieu  qu’à  — 7°,2. 

251*.  Ébullition  des  solutions  salines.  Influence  de  l'adhésion  sur  le  point  d’é- 
bullition. — La  présence  d’un  sel  dans  l’eau  retarde  aussi  l'ébullition,  bien  que 
l'eau  seule  se  vaporise. 

Pour  les  solutions  de  sel  marin,  le  point  d’ébullition  s’élève  presque  pro|>or- 
tionnellement  à la  quantité  de  sel  dissous  : ainsi  7,7  ®/0  de  chlorure  de  sodium 
font  monter  le  point  d’ébullition  de  1»  ; avec  39,7  parties  de  sel , l’élévation 
est  de  8».  Nous  ne  pouvons  guère  attribuer  ces  écarts  du  point  d’ébullition  des 
solutions  salines  qu’aux  effets  de  la  cohésion  ; il  semble  que  les  molécules  du 
sel,  en  raison  de  l’attraction  qu’elles  exercent  sur  les  molécules  de  l’eau,  em- 
pêchent ces  dernières  de  prendre  la  forme  gazeuse.  Dans  les  alliages,  au  con- 
traire, la  force  de  cohésion  qui  unit  entre  elles  les  molécules  de  chaque  métal, 
parait  être  affaiblie,  et  on  s’explique  ainsi  pourquoi  les  alliages  sont  en  général 
plus  fusibles  que  les  métaux  dont  ils  sont  formés. 

Celte  manière  de  voir  est  étayée  par  ce  fait  que  le  contact  du  liquide  avec  un 
corps  solide,  c’est-à-dire  un  simple  effet  d’adhésion , suffit  pour  changer  le 
point  d’ébullition  ; la  température  à laquelle  bout  un  liquide  varie,  en  effet , 
un  peu  selon  la  nature  du  vase  dans  lequel  on  le  chauffe.  Plus  la  force  d'adhé- 
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sion  du  liquide  pour  la  substance  du  vase  est  considérable , plus  le  point  d’é- 
bullition est  élevé  : l’eau,  par  exemple,  bout  à une  température  lin  peu  plus 
grande  dans  un  vase  de  verre  (pie  dans  un  vase  de  fer;  son  point  d’ébullition 
est  ordinairement  de  101»  dans  le  verre,  et  seulement  de  100°  dans  le  fer. 
Quand  on  laisse  la  surface  intérieure  d’un  vase  de  verre  en  contact  avec  de 
l’acide  sulfurique  ou  de  la  potasse  caustique , la  température  d’ébullition  de 
l’eau  monte  de  3 à 5 degrés,  même  après  qu’on  a lavé  soigneusement  le  vase. 
Si , au  contraire,  on  jette  des  fragments  de  métal  dans  le  liquide,  le  point  d’é- 
bullition s’abaisse  aussitôt;  ainsi , pour  faire  bouillir  de  l’eau  à 100"  dans  un 
vase  de  verre,  il  suffit  d’y  introduire  des  fragments  de  platine. 

252.  Vaporisation  des  liquides  au-dessous  du  point  d'ébullition:  évaporation. 
Influence  de  la  pression  sur  l’évaporation.  — Ce  n’est  pas  seulement  à la  tempé- 
rature de  l’ébullition  que  les  liquides  volatils  passent  à l’état  gazeux  ; de  leur 
surface  se  dégagent  continuellement  des  vapeurs  à des  températures  bien  plus 
basses  que  celle  de  l’ébullition  ; on  dit  alors  qu’il  y a évaporation.  L’évaporation 
diffère  de  l’ébullition  en  ce  que  dans  le  premier  cas  les  vapeurs  ne  prennent 
naissanee  qu’à  la  surface,  tandis  qu’elles  se  forment  simultanément  dans  toute 
la  masse  d’un  liquide  bouillant  ou  plutôt  contre  les  parois  du  vase  (cf.  § 249). 

L’évaporation  se  produit  à toutes  les  températures  compatibles  avec  l’état  li- 
quide, mais  elle  est  d’autant  plus  lente  que  la  température  est  plus  basse.  Nous 
avons  vu,  § 250,  que  la  diminution  de  la  pression  fait  descendre  le  point  d’é- 
bullition , et  que  dans  le  vide  les  liquides  peuvent  bouillir  à des  températures 
extrêmement  basses;  de  là  nous  devons  conclure  qu’en  général,  les  liquides  ont 
toujours  une  tendance  à se  vaporiser,  et  qu’ils  ne  sont  maintenus  à l’état 
liquide  que  grâce  à la  pression  extérieure , aidée  en  partie,  comme  on  l’a  vu 
dans  le  paragraphe  précédent , à la  fois  par  la  cohésion  et  par  l’adhérence  aux 
corps  solides. 

En  ajoutant  de  la  chaleur  à un  liquide,  on  augmente  sa  tendance  à passer  à 
l’état  gazeux,  et  on  finit  ainsi  par  triompher  de  la  résistance  qu’opposent  à la 
vaporisation  la  pression  extérieure  ainsi  que  les  forces  de  cohésion  et  d'adhé- 
sion. 


253.  Influence  de  la  cohésion  et  de  l'adhésion  snr  la  formation  des  vapeurs. 

— On  sait  que  la  diffusion  des  gaz  suit  les  mêmes  lois  que  leur  écoulement 
dans  le  vide;  il  en  résulte  que  l’évaporation  d'un  liquide  ne  peut  être  empê- 
chée ni  par  la  pression  de  l’atmosphère  ni  par  celle  d’un  autre  gaz,  quelque 
forte  qu’elle  soit. 

Il  n’en  est  plus  de  même  pour  les  molécules  situées  dans  l’intérieur  de  la 
masse  liquide  ; le  poids  de  l’atmosphère  presse  sur  elles  comme  le  ferait  un 
corps  solide,  car  la  couche  superficielle  du  liquide  remplit  à l’égard  des  couches 
suivantes  l’office  d’un  piston.  On  comprend  dès  lors  que  la  vapeur  ne  puisse 
se  former  au  sein  de  la  masse  liquide  qu’à  partir  du  moment  où  sa  tension  de- 
vient capable  de  soulever  cette  sorte  de  piston;  c’est  ce  qu’on  peut  obtenir,  soit 
en  diminuant  la  pression  extérieure , soit  en  chauffant.  La  température  de 
l’ébullition  sera  donc  celle  pour  laquelle  la  vapeur  possède  une  force  élas- 


Digitized  by  Google 


490 


GHALEm. 


tique  un  peu  supérieure  à la  pression  extérieure,  auqmentèe  des  forces  de 
cohésion  cl  d’adhésion  (l)alton).  Ces  deux  dernières  forces  sont  les  seules  que 
le  liquide  ait  à vaincre  pour  liouillir  dans  le  vide. 

| Les  expériences  de  M.  Dufour  oïd  montré  le  retard  de  l'ébullition  de  l'eau 
ordinaire  ou  distillée,  comme  un  fait  général,  quand  on  provoque  l’ébullition 
par  la  diminution  de  la  pression,  la  température  l'estant,  constante,  et  que  le 
liquide  a subi  antérieurement  plusieurs  réchauffements , de  manière  à débar- 
rasser les  solides  qu’il  baigne  de  la  couche  d’air  qui  y est  adhérente  ; les  re- 
tards observés  vont  jusqu'à  20  et  même  30  degrés. 

M.  Dufour  pense  qu’il  y a lieu  de  modifier  de  la  manière  suivante  l'énoncé 
de  la  loi  de  Dalton  relative  à la  température  de  l’ébullition  : 

s L’ébullition  d’un  liquide  à une  pression  déterminée  peut  se  produire  seu- 
« lement  à partir  d’une  température  minimum  qui  est  celle  où  la  force  élasti- 
a que  de  sa  vapeur  fait,  équilibre  à la  pression  extérieure.  F.n  d’autres  fermes , 
« l’ébullition  est  possible  à partir  du  point  indiqué  par  la  loi  de  Dalton  ; mais 
« elle  se  produit  on  réalité  à des  températures  variables,  égales  ou  supérieures 
« à ce  point-là  , suivant  les  conditions  dans  lesquelles  le  liquide  est  placé.» 

Parmi  les  causes  (pii  provoquent  l'ébullition  à partir  du  minimum  de  tem- 
pérature où  ce  phénomène  est  possible , il  faut  placer  en  première  ligne  le  con- 
tact des  gaz.  D’après  M.  Dufour,  le  contact  des  solides  n’u  d’influence  que  par 
la  couche  d'air  qui  y est  adhérente. 

On  ne  peut  pour  ainsi  dire  pas  faire  liouillir  de  liquide  non  en  contact  avec 
un  corps  solide  ; c’est  ce  qu'on  observe  quand  on  maintient  des  globules  liqui- 
des en  suspension  dans  un  autre  liquide  de  même  densité.] 


[253*.  État  spheroidal  ou  caléfaction  des  liquides.  Incombustibilité  momentanée 
des  tissus  vivants.  — Un  phénomène  des  plus  remarquables  se  manifeste 
quand  on  introduit  un  liquide  volatil  dans  un  vase  préalablement  chauffé  à une 

température  notablement  supérieure 
au  point  d’ébullition  du  liquide.  Ce 
dernier,  au  lieu  de  se  mettre  à bouil- 
lir, se  rassemble  en  un  globule  lim- 
pide, aux  bords  arrondis  et  déchique- 
tés (Fig.  27(i),  qui  tourne  sans  cesse 
sur  lui-même,  et  qui  ne  finit  par  dis- 
paraître qu’au  bout  d’un  temps  assez 
long.  Le  liquide  est,  comme  on  dit,  à 
l’état  sphémidal,  expression  imagi- 
née par  M.  Bouligny. 

Ce  phénomène,  étudié  pour  la  pre- 
mière fois  par  Leidenfrost,  et  depuis 
par  un  certain  nombre  de  physiciens, 
au  nombre  desquels  il  convient  de 
citer  M.  Boutigny,  s’explique  par  l’ab- 
sence de  contact  entre  le  liquide  et  la  surface  chaude.  L’expérience  suivante 
est  probante  à cet  égard  : sur  une  plaque  de  métal  poli,  suffisamment  chauffée 


Fig.  27fi.  — Liquide  à l'état  spliérûïdmL 
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à l’aide  d’une  lampe  à alcool  (Fig.  277),  on  projette  une  goutte  d’eau  qui  prend 
aussitôt  l’état  sphéroïdal  ; en  plaçant  une  bougie  derrière  l’appareil , on  voit 
très-distinctement  la  flamme  briller  entre  le  globule  et  la  plaque.  M.  Pog- 
gendorff  a reconnu  de  son 
côté  qu’un  courant  élec- 
trique ne  peut  passer  du 
liquide  au  métal,  ce  qui 
suffit  pour  prouver  qu’il 
n'y  a pas  contact. 

Quant  à la  cause  qui 
empêche  un  liquide  vola- 
til de  toucher  une  surface 
très -chaude,  elle  réside 
dans  l’action  de  la  cha- 
leur, qui  diminue  de  plus 
en  plus  l’adhésion  des  li- 
quides aux  solides.  11  arrive  donc  un  moment  où  le  contact  cesse  d’avoir  lieu  ; le 
liquide  n’étant  alors  soumis  qu’à  l’influence  de  sa  cohésion,  prend  une  forme 
sphérique;  en  même  temps  il  s’évapore  par  sa  surface;  de  là,  formation  d’une 
couche  de  vapeur  qui  s’interpose  entre  le  globule  et  la  surface  surchauffée. 
La  chaleur  n’est  plus  transmise  au  liquide  que  par  rayonnement,  et  l’évapora- 
tion suffit  pour  empêcher  la  température  de  s’élever  jusqu’au  point  d’ébullition. 
Quel  que  soit  le  liquide  expérimenté,  sa  température  à l’état  sphéroïdal  a tou- 
jours été  trouvée  inférieure  à son  point  d’ébullition.  Pour  l’eau , par  exemple, 
la  température  reste  au-dessous  de  100°;  pour  l’éther,  elle  n’atteint  pas  36°, 
et  pour  l’acide  sulfureux  liquide  elle  est  plus  basse  que  — 10».  Aussi  peut-on 
congeler  de  l’eau,  en  la  versant  dans  une  capsule  de  platine  portée  au  rouge 
et  renfermant  de  l’acide  sulfureux  liquide  (Faraday). 

Les  phénomènes  de  caléfaction  dont  il  vient  d’ètre  question  rendent  compte 
d’un  certain  nombre  de  faits  qui  paraissent  inexplicables  au  premier  abord. 
Ainsi,  il  est  reconnu  qu’on  peut  plonger  la  main  dans  du  plomb  fondu,  toucher 
de  la  fonte  en  fusion , passer  la  langue  sur  un  fer  rouge,  sans  se  brûler.  Il  faut 
avoir  soin  toutefois  de  procéder  à ces  expériences  avec  habileté  et  rapidité. 
L’incombustibilité  momentanée  de  la  peau  et  des  muqueuses  dans  ces  circons- 
tances est  due  à la  présence  de  l’humidité  qui  recouvre  ces  tissus;  l’eau,  en 
présence  du  métal  incandescent,  passe  à l’état  sphéroïdal,  et  empêche  le  con- 
tact. On  fait  bien,  du  reste,  de  mouiller  préalablement  la  peau  avec  de  l’eau  ou 
mieux  encore  avec  de  l’éther.] 

1253".  Vapeurs  non  saturées  et  vapeurs  à l’état  de  saturation.  — Les  vapeurs 
possèdent  des  propriétés  distinctes,  suivant  qu’elles  se  trouvent  ou  non  en  con- 
tact avec  un  excès  de  liquide  géuérateur  ; dans  le  premier  cas,  elles  sont  dites 
saturées  et  elles  différent  alors  des  gaz  en  ce  que,  pour  une  température  don- 
née, on  ne  peut  faire  varier  leur  force  élastique,  in  en  augmentant  ni  en  dimi- 
nuant leur  volume. 

Au  contraire,  les  vapeurs  non  saturées,  c'est-à-dire  non  en  contact  avec  un 
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excès  du  li([iiidc  générateur,  sont  comparables  aux  gaz  sous  tous  les  rapports.] 
Nous  avons  vu  que  les  gaz  ont  la  propriété  : 4°  d’occuper  un  espace  dont  la 
grandeur  est  en  raison  inverse  de  la  pression  supportée  par  le  gaz  (loi  de 
Mariolte);  2°  de  se  dilater  par  la  chaleur  de  telle  sorte  que  l’accroissement  de 
volume  soit  proportionnel  à l'augmentation  de  température  (cf.  § 245). 

On  peut  aisément  prouver  par  l’expérience  que  les  vapeurs  non  saturées , 
comme  les  gaz  permanents,  obéissent  à ces  deux  lois,  la  loi  de  Mariotte  n’étant 
d’ailleurs  absolument  exacte  qu’entre  certaines  limites.  Introduisons  dans  la 
chambre  barométrique  un  certain  volume  de  vapeur  d’un  liquide,  de  l’éther 
par  exemple,  nous  verrons  aussitôt  le  niveau  du  mercure  descendre  par  suite 
de  la  force  élastique  de  cette  vapeur.  On  peut,  à volonté,  augmenter  ou  dimi-  » 
nuer  la  pression,  en  enfonçant  plus  ou  moins' le  tube  barométrique  dans  le 
bain  de  mercure  que  renferme  la  cuvette;  on  voit  alors  l’espace  occupé  par  la 
vapeur  varier  en  raison  inverse  de  la  pression , celle-ci  étant  chaque  fois  égale 
à la  pression  atmosphérique  diminuée  de  la  hauteur  de  la  colonne  mercurielle 
soulevée. 

La  loi  de  Mariotte  appliquée  aux  vapeurs  est  d’autant  plus  exacte  que  la 
pression  est  plus  faible.  Dans  le  voisinage  de  la  pression  qui  fait  repasser  le 
fluide  aériforme  à l'état  liquide,  la  force  élastique  de  la  vapeur  croit  bien  moins 
rapidement  que  le  volume  ne  diminue,  et  elle  finit  par  atteindre  un  maximum 
qu’elle  ne  peut  dépasser,  au  moment  ou  apparaît  à la  surface  du  mercure  une 
couche  du  liquide  volatil  provenant  de  la  condensation  de  la  vapeur.  Si,  dans 
les  limites  où  la  loi  de  Mariotte  est  applicable,  on  a déterminé  une  diminution 
de  volume  par  l’augmentation  de  la  pression,  on  peut  rétablir  le  volume  primi- 
tif, en  élevant  d’un  certain  nombre  de  degrés  la  température  de  l’espace  qui 
contient  la  vapeur. 

254.  Force  élastique  des  vapeurs  à l’état  de  saturation.  — Si  on  introduit 
dans  une  série  de  tubes  barométriques  différents  liquides  volatils,  tels  que  de 
l’eau , de  l’alcool , de  l’éther,  et  s’il  y a un  excès  de  liquide , on  observe  que 
la  dépression  du  mercure  varie  avec  la  nature  de  la  substance  introduite , lors 
même  que  la  température  est  identique  pour  tous  les  tubes  : le  mercure  se 
tient  plus  bas  dans  le  tube  qui  renferme  de  l’éther  que  dans  celui  qui  a reçu 
de  l’alcool , et  plus  bas  dans  ce  dernier  que  dans  le  tube  où  se  trouve  l’eau. 

On  nomme  tension  de  la  vapeur  la  force  d’expansion  en  vertu  de  laquelle  elle 
fuit  équilibre  à une  certaine  colonne  de  mercure  pour  une  température  donnée. 

On  peut  mesufer  la  tension  maxima  ou  force  élastique  des  vapeurs  aux  diffé- 
rentes températures  en  opérant , comme  nous  venons  de  l’indiquer,  c’est-à-dire 
en  évaluant  la  hauteur  de  la  colonne  mercurielle  soulevée.  Une  autre  méthode 
consiste  ù appliquer  la  loi  énoncée  dans  le  § 253,  à savoir  qu’un  liquide  entre 
en  ébullition  à la  température  pour  laquelle  la  tension  île  sa  vapeur  fait  équi- 
libre à la  pression  extérieure.  Si  donc  on  fait  bouillir  un  liquide  sous  une  cer- 
taine pression , il  suffira  de  mesurer  celte  pression  ainsi  que  la  température 
d’ébullition  pour  avoir  la  force  élastique  de  la  vapeur  à ladite  température. 
C’est  en  se  basant  sur  ce  principe  que  Dulong  et  Petit  ont  mesuré  la  tension 
maxima  de  la  vapeur  d’eau  à différentes  températures.  Les  recherches  les  plus 
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exactes  et  les  plus  récentes  ont  été  faites  par  M.  Régnault  et  par  M.  Magnus; 
elles  ont  montré  que  la  force  élastique  de  la  vapeur  croit  bien  plus  rapidement 
que  la  température. 

Nous  reproduisons  dans  le  tableau  suivant  la  partie  des  résultats  obtenus  par  M.  lie. 
gnault,  dont  on  peut  avoir  besoin  pour  effectuer  les  corrections  indiquées  dans  les 
§§  247  et  248  relativement  aux  poids  et  aux  densités,  [ou  pour  calculer  la  quantité  de 
vapeur  d’eau  contenue  dans  un  volume  donné  d’air,  et  par  suite  Y étal  hygrométrique  du 
l'air.] 
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M.  Magnus  et  M.  Régnault  ont  établi , en  partant  de  leurs  expériences,  des  formules  em- 
piriques qui  permettent  de  calculer  la  tension  de  la  vapeur  d’eau  aux  différentes  tempé- 
ratures. Comme  on  peut  le  voir  d’après  les  nombres  ci-dessus,  les  forces  élastiques  de  la 
vapeur  d'eau  croissent  U peu  près  suivant  une  progression  géométrique  lorsque  Us  tempéra- 
tures augmentent  en  progression  arithmétique.  Si  cette  loi  était  rigoureusement  exacte,  la 
force  élastique  F Ji  t°  serait:  F = Foa*;  dans  cette  formule,  Fo  représente  la  tension  de 
la  vapeur  h 0°,  a la  raison  de  la  progression  géométrique,  et  t la  température.  Mais  puis- 
que F n'augmente  pas  aussi  rapidement  que  le  voudrait  la  progression  géométrique,  il 
faut  diviser  l'exposant  t par  un  certain  nombre. 


Digitized  by  Google 


CIIALEUK. 


494 

255.  Tension  des  vapeurs  des  dissolutions  salines.  — La  présence  des  sels  eu 
dissolution  dans  l’eau  diminue  la  tension  maxima  de  la  vapeur.  C'est  sans  doute 
à cette  circonstance  qu’il  faut  attribuer  l’élévation  du  point  d’ébullition  des 
solutions  salines  (cf.  (j2ûl*)  ; en  effet,  puisque  chaque  liquide  bouta  la  tempé- 
rature à laquelle  la  tension  de  sa  vapeur  est  égale  à la  pression  extérieure , il 
faut  que  les  solutions  salines  atteignent  un  degré  de  température  plus  élevé 
pour  que  leur  tension  fasse  équilibre  à la  pression  extérieure. 

255“.  Tension  des  vapeurs  des  liquides  mélangés.  Mélange  des  vapenrs.  — Les 

vapeurs  fournies  par  des  mélanges  de  liquides  se  comportent  d’une  manière  dif- 
férente selon  que  les  liquides  en  présence  .sont  ou  non  solubles  l’un  dans 
l’autre. 

Si  les  liquides  ne  se  dissolvent  pas  mutuellement,  comme  par  exemple  l’eau 
et  le  sulfure  de  carbone,  la  force  élastique  de  la  vapeur  fournie  par  le  mélange 
est  égale  à la  somme  des  tensions  que  chacun  des  liquides  produirait  isolément 
à la  même  température. 

Quand,  au  contraire,  les  liquides  en  présence  sont  solubles  les  uns  dans  les 
autres,  la  force  élastique  de  la  vapeur  du  mélange  est  toujours  inférieure  à 
celle  de  chacun  des  liquides  isolés.  Ainsi,  un  mélange  de  vapeur  d’éther  et 
d’alcool  possède  une  tension  plus  petite  que  celle  de  la  vapeur  d’éther  et  que 
celle  de  la  vapeur  d’alcool  à la  même  température. 

Nous  voyons  donc  que  les  vapeurs  des  liquides  non  miscibles  entre  eux 
suivent  la  loi  de  Dalton,  absolument  comme  les  gaz  : chaque  vapeur  se  com- 
porte comme  si  elle  était  seule,  et  acquiert  la  force  élastique  qui  lui  est  propre. 
Quand , au  contraire , les  liquides  mélangés  se  dissolvent  mutuellement , il  se 
produit  entre  les  molécules  de  leurs  vapeurs  des  attractions  réciproques  qui 
doivent  nécessairement  diminuer  la  force  expansive  du  mélange  gazeux. 

255''.  Mélange  des  vapeurs  et  des  gaz.  — Le  mélange  des  vapeurs  et  des  gaz 
suit  également  la  loi  de  Dalton,  dans  le  cas  où  la  vapeur  n’exerce  aucune  action 
sur  le  gaz.  Si  l’on  fait  passer  de  la  vapeur  d’eau  dans  la  chambre  barométrique, 
on  constate  que,  la  température  restant  constante,  la  quantité  dont  descend  la 
colonne  mercurielle  est  la  même,  que  l’espace  dans  lequel  se  répand  la  vapeur 
ait  été  ou  non  privé  d’air. 

D’où  l’on  conclut  que  : 

I"  La  tension  et  par  suite  la  quantité  de  vapeur  qui  sature  un  espace  donné, 
sont  les  mêmes  à tempéralure  égale,  quand  cet  espace  contient  un  gaz  que  lors- 
qu’il est  vide. 

2". La  force  élastique  du  mélange  est  égale  à la  somme  des  forces  élastiques 
du  gaz  et  de  la  vappur  mélangés. 

Toutefois,  comme  M.  Régnault  l’a  trouvé,  ces  lois  ne  se  vérifient  pas  exacte- 
ment, quand  on  apporte  une  grande  précision  dans  les  expériences  ; on  trouve 
pour  la  tension  de  vapeur  dans  le  vide  une  valeur  un  peu  plus  forte.  M.  Ré- 
gnault explique  cet  écart  de  la  loi  de  Dalton,  en  admettant  que  les  parois  du 
vase,  par  un  eQ'et  d'attraction  moléculaire , tendent  sans  cesée  à condenser  les 
vapeurs  à leur  surface  : cette  condensation  doit  s’opérer  plus  facilement  dans  un 
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espace  l’enfermant  île  l’air  ipie  dans  le  vide,  puisque  dans  ce  dernier  cas  elle  est 
sans  cesse  neutralisée  par  l’évaporation  qui  se  fait  en  toute  liberté. 


256.  Intluence  de  la  pression  et  de  la  température  sur  la  densité  des  va- 
peurs — Les  gaz  et  les  vapeurs  non  saturées,  c’est-à-dire  non  en  contact  avec 
un  excès  de  liquide,  possèdent  en  commun  les  deux  propriétés  suivantes  : 1°  ils 
diminuent  de  volume  proportionnellement  à la  pression  (loi  de  Mariotte); 
2“  pour  des  accroissements  égaux  de  température,  ils  se  dilatent  de  la  même 
quantité  (loi  de  Gay-Lussac).  En  conséquence,  la  densité  des  gaz  ainsi  que 
celle  des  vapeurs  est  extrêmement  variable,  suivant  la  pression  et  la  tem- 
pérature. Mais,  vu  les  relations  fort  simples  qui  existent  entre  les  volumes,  les 
pressions  et  les  températures,  il  est  très- facile  de  ramener  les  densités  à une 
pression  et  à une  température  déterminées.  Cette  réduction  est  indispensable 
pour  rendre  possible  la  comparaison  des  densités  des  différents  gaz  et  des  dif- 
férentes vapeurs.  On  est  convenu  de  rapporter  la  densilé  des  gaz  à celle  de  l’air 
à la  température  de  zéro  et  à la  pression  de  7(30"'"'.  [Nous  avons  vu,  § !)3“, 
qu’il  serait  plus  avantageux  de  prendre  la  densité  de  l’hydrogène  comme 
unité.] 

Si  nous  désignons  par  P le  poids  d’un  certain  volume  de  vapeur  ou  de  gaz  à 
la  température  ("  et  à la  pression  H,  par  P'  le  poids  d’un  égal  volume  d’air,  à 

la  même  température  et  à la  même  pression , le  rapport  p7  représentera  la  den- 
sité D du  gaz  par  rapport  à l’air  dans  les  mêmes  conditions  de  température  et 
de  pression.  On  a donc  : D = jlT . Comme  d’ailleurs  les  poids  P et  P'  varient 


dans  le  même  rapport  avec  la  pression  et  la  température,  puisque  les  vapeurs 
ainsi  que  les  gaz  suivent  la  loi  de  Mariotte  et  possèdent  le  même  coefficient  de 

p 

dilatation  , il  est  évident  que  jJf-  mesurera  la  densité  de  la  vapeur  par  rapport 


à l’air,  quelles  que  soient  les  valeurs  absolues  de  la  pression  et  de  la  tempéra- 
ture auxquelles  on  a opéré,  pourvu  que  P et  1JI  soient  les  poids  de  volumes 
égaux  de  vapeur  et  d’air  dans  les  mêmes  conditions  de  pression  et  du  tempéra- 
ture. 

Dans  les  méthodes  usitées  pour  déterminer  la  densité  des  vapeurs,  on  n’ob- 
tient pas  directement  le  poids  P1  de  l’air;  on  mesure  le  volume  occupé  par  la 
vapeur,  et  on  calcule  le  poids  de  l’air  correspondant.  Or,  si  nous  appelons  V le 
volume  mesuré,  1 et  H la  température  et  la  pression  correspondante,  o le  poids 
du  centimètre  cube  d’air  à 0"  et  à la  pression  7ti0,  on  sait,  d’après  les  formules 
établies  au  § 247,  que  le  poids  P1  de  ce  volume  d’air  a pour  expression 


P1  = V 8 j 


11 

7(30’ 


Par  conséquent,  la  densité  de  la  vapeur  sera  donnée  par  la  formule  : 


D==V6(1  +at) 


7(30 
H ’ 


Pour  mesurer  la  densité  des  vapeurs,  on  se  sert  habituellement  du  procédé 
suivant , imaginé  par  M.  Dumas,  et  analogue  à celui  que  nous  avons  décrit  au 
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g 93  pour  les  gaz.  Le  liquide  dont  on  cherche  la  densité  de  vapeur  est  intro- 
duit dans  un  ballon  muni  d’un  col  à pointe  etüléc,  puis  porté  à l’ébullition. 
Lorsque  la  vapeur,  en  se  dégageant  par  la  pointe  effilée,  a chassé  tout  l’air  du 
ballon,  on  ferme  celui-ci  au  chalumeau;  en  même  temps  on  note  la  pression 
et  la  température.  Le  poids  du  ballon  ainsi  rempli  de  vapeur  est  égal  au  poids 
de  la  vapeur  augmenté  du  poids  du  verre,  et  diminué  du  poids  de  l’air  déplacé  ; 
nous  pouvons  donc  trouver  le  poids  P de  la  vapeur.  D’autre  part,  du  volume  V 
du  ballon , qu’on  obtient  en  mesurant  le  volume  de  mercure  qui  peut  le  rem- 
plir, on  déduit , en  tenant  compte  de  la  dilatation  produite  par  la  chaleur,  le 
poids  de  l’air  qu’il  peut  contenir  à 0°  et  à la  pression  de  760.  La  densité  de  la 
vapeur  se  calcule  alors  à l’aide  de  la  formule  donnée  plus  haut. 

La  recherche  des  densités  k des  températures  et  k des  pressions  differentes  peut 
servir  k vérifier  l’exactitude  des  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac.  On  a reconnu  de  la 
sorte  que  la  constance  de  la  densité  pour  des  températures  et  des  pressions  différentes 
n'est  qu’approximative  ; c’est  1k  une  nouvelle  preuve  que  les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay- 
Lussae  no  sont  pas  rigoureusement  exactes.  Pour  les  vapeurs , les  variations  de  la  den- 
sité oscillent  entre  des  limites  encore  plus  étendues  que  pour  les  gaz.  Ce  n’est  qu’k  uno 
distance  assez  grande  de  l(?ur  point  de  saturation  que  les  vapeurs  possèdent  une  densité 
constante. 

257.  Loi  de  la  dilatation  des  corps  dans  les  trois  états  et  pendant  les  change- 
ments d'état.  — Nous  avons  vu  que  la  loi  de  proportionnalité  qui  existe  entre  la  dila- 
tation d’une  vapeur  et  la  température,  n’est  plus  exacte  aux  environs  du  point  de  con- 
densation, et  qu’en  ce  point  même  il  survient  brusquement  une  forte  diminution  do 
volume.  Les  liquides  nous  offrent  dans  leur  dilatation  une  chute  analogue  lorsqu’on  les 
amène  k la  température  où  ils  passent  k l’état  solide;  ce  changement  d’état  s'accom- 
pagne aussi,  dans  la  généralité  des  cas,  d’une  réduction  subite  do  volume.  8i  nous  vou- 
lons représenter  par  la  méthode  graphique  la  marche  de  la  dilatation  d’une  substance  dans 
les  trois  états,  nous  obtenons  uno  courbe  semblable  k celle  de  la  Fig.  278.  La  ligne  ho- 
rizontale AD  est  l’axe  des  abscisses  sur  lequel 
sont  portées  les  températures  ; les  ordonnées 
donnent  les  accroissements  correspondants  du 
volume.  On  voit  quo  la  ligne  qui  joint  les  som- 
mets do  toutes  les  ordonnées  est  brisée  en 
deux  points,  qui  répondeut  aux  changements 
d’état  : en  B a lieu  le  pussage  de  l’état  solide 
k l’état  liquide,  en  C le  passage  de  l’état  li- 
quide k l’état  gazeux.  De  A k B,  la  ligne  des 
ordonnées  figure  la  dilatation  de  la  substance 
k l’état  solide;  de  B k C,)a  dilatation  relative 
au  liquide,  et  an  delk  de  C,  nous  avons  la  di- 
latation de  la  vapeur. 

Dans  la  figure  qui  précède,  nous  avons 
supposé  que  les  augmentations  de  volume 
sont  rigoureusement  proportionnelles  aux  ac- 
croissements de  température;  nous  avons  pu 
en  conséquence,  représenter  par  des  lignes  droites  la  marche  de  la  dilatation  dans  les 
trois  états.  Toutefois  la  loi  de  proportionnalité  de  la  dilatation  k la  température,  vraie  pour 
les  gaz  et  seulement  k partir  d’une  certaine  limite,  n’est  plus  aussi  exacte  dans  les  au- 
tres états  de  la  matière;  un  grand  nombre  de  corps  solides  la  vérifient  encore  assez 
bien  ; mais  les  liquides  s’en  écartent  d'autant  plus  qu'on  les  prend  k une  distance  plus 
voisine  de  leur  point  d'ébullition.  M.  IL  Kopp  a trouvé  que  le  pbosphoro  suit,  dans  sa 


Fig.  278.  — Représentation  graphique  de  U dila- 
tation des  corps  dans  les  trois  états. 


Digitized  by  Google 


407 


CHALEUR  latente  et  chaleur  spécifique. 

dilatation,  do  très-près  la  loi  représentée  par  la  Fig.  278;  le  soufre,  il  l'état  liquide,  se 
dilate  proportionnellement  il  l'accroissement  do  température,  mais  il  l'état  solide,  son 
coefficient  de  dilatation  augmente  avec  la  température.  L’eau  fait  naturellement  excep- 
tion, en  ce  sens  qu’au  moment  de  son  passage  il  l'ctat  solide,  cllo  so  dilate  aussi  brus- 
quement que  la  plupart  des  antres  liquides  so  contractent.  La  stéarine  présente  une 
marche  tout  il  fait  anormale:  en  deçà  do  son  point  de  flision,  vers  fiOü  environ,  clic 
éprouve  une  diminution  subite  de  volume,  après  quoi  elle  se  dilate  de  uouveau  rapide- 
ment et  fond  à 60°  en  se  dilatant  encore  davantage. 


CHAPITRE  III. 

CHALEUR  LATENTE  ET  CHALEUR  SPÉCIFIQUE. 

258.  Idée  de  ce  qu’on  entend  par  chaleur  latente.  — Le  changement  d’étal 
d’un  corps  est  toujours  accompagné  d'une  variation  quantitative  de  chaleur. 
Lorsqu’un  solide  passe  à l’état  liquide,  ou  qu’un  liquide  se  vaporise,  de  la  cha-  . 
leur  disparaît  et  devient  latente  ; inversement,  lorsqu’un  gaz  se  liquéfie  ou  qu’un 
liquide  passe  à l’état  solide,  il  y a de  la  chaleur  mise  en  liberté. 

La  quantité  de  calorique  qui  devient  ainsi  libre  ou  latente  est  constante  pour 
un  mémo  corps  et  pour  un  même  changement  d’état;  un  corps,  en  passant  de 
l’état  liquide  à l’état  solide,  dégage  autant  de  chaleur  qu’il  en  absorbe  pour 
passer  de  l’état  solide  à l’état  liquide  ; de  même,  la  condensation  d’un  gaz  met 
en  liberté  une  quantité  de  calorique  égale  à celle  que  cette  même  substance  à 
l’état  liquide  absorbe  pour  se  vaporiser.  On  peut  formuler  de  la  manière  sui- 
vante la  loi  qui  régit  ces  variations  de  chaleur  : tout  corps  qui  fond  ou  qui  se 
vaporise,  absorbe  et  rend  latente  une  quantité  de  chaleur  précisément  égale 
à celle  qu’il  met  en  liberté  quand  il  revient  à son  premier  état. 

259.  Constance  de  la  température  pendant  la  fusion  et  l'ébullition.  — Celle  trans- 
formation de  la  chaleur  libre  en  chaleur  latente  nous  explique  le  fait  signalé 
précédemment  (cf.  § 249)  et  facile  à constater,  à savoir  que  la  température  d’un 
corps  qui  change  d’élat  ne  varie  pas  pendant  toute  la  durée  de  la  fusion  ou  de 
l’ébullition.  Prenons,  par  exemple,  de  la  glace  à 0"  et  chaufTons-la  : une  partie 
de  cette  glace  fondra  ; la  chaleur  qui  a été  ajoutée  pour  opérer  ce  changement 
d’état  deviendra  latente,  et  le  mélange  d’eau  et  de  glace  restera  à la  tempéra- 
ture de  zéro.  Si  nous  continuons  à chauffer,  une  nouvelle  portion  de  glace  se 
fondra,  et  la  chaleur  consommée  pour  cette  fusion  ne  sera  pas  non  plus  sen- 
sible au  thermomètre.  Aussi,  malgré  l’addition  continuelle  de  chaleur,  la  tem- 
pérature ne  pourra-t-elle  s’élever  au-dessus  de  0°  que  lorsque  toute  la  glace 
aura  été  convertie  en  eau.  Le  môme  phénomène  s’observe  dans  la  fusion  des 
métaux  et  en  général  de  tous  les  corps. 

Dès  que  le  changement  d’état  est  entièrement  accompli,  la  température  aug- 
mente jusqu’au  point  d’ébullition;  arrivée  à ce  degré  et  quelque  quantité  de 
chaleur  qu’on  ajoute , la  température  reste  stationnaire  jusqu'à  ce  que  tout  le 
liquide  ait  passé  à l’état  gazeux.  L’eau  étant  à 100",  si  on  la  chauffe,  le  calo- 
rique ajouté  passe  à l’état  latent  et  sert  à vaporiser  une  partie  du  liquide  ; c’est 
seulement  lorsque  toute  l’eau  est  convertie  en  vapeur  que  la  chaleur  qu’on  y 
ajoute  fait  monter  la  température. 

WUNDT,  Physique  médlrale.  32 
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La  même  série  de  phénomènes  se  reproduit  dans  l’ordre  inverse,  quand  on 
soustrait  du  calorique  à un  gaz  ; ce  dernier  commence  par  se  liquéfier  et,  le 
froid  continuant  à augmenter,  le  liquide  passe  à l’état  solide.  Dans  ce  cas  on  ob- 
serve aussi  que  le  passage  d’un  état  à un  autre  demande  un  certain  temps , et 
que  pendant  toute  la  durée  de  cette  transformation , la  température  reste  sta- 
tionnaire. la;  fait  mentionné  au  § 249,  que  l'eau  refroidie  au-dessous  de  O11  se 
congèle  subitement  quand  on  l’agite,  et  qu’au  moment  delà  solidification  la 
température  remonte  à 0°,  s’explique  par  la  mise  en  liberté  de  la  chaleur 
latente. 

260.  Mesure  de  la  chaleur.  Calorie.  — Si  l’on  veut  comparer  entre  elles  les 
quantités  de  chaleur  qu’absorbent  ou  que  dégagent  les  différentes  substances  en 
passant  d’un  état  à un  autre,  il  est  nécessaire  d’adopter  une  unité  de  mesure.  Il 
est  clair  que  le  thermomètre  qui  donne  la  température  d’un  corps  ne  nous  in- 
dique pas  la  quantité  de  chaleur  que  possède  ce  corps.  En  effet , plus  la  masse 
d’un  corps  est  grande,  plus  il  lui  faut  de  chaleur  pour  le  faire  arriver  à une 
température  déterminée.  Prenons,  par  exemple,  d’une  part,!  kilogramme 
d’eau,  d’autre  part,  2 kilogrammes  du  môme  liquide;  élevons  de  un  degré  les 
températures  de  ces  deux  masses  d’eau , températures  que  nous  supposerons 
primitivement  égales  : il  est  évident  que  les  indications  fournies  par  le  thermo- 
mètre seront  identiques  dans  les  deux  cas,  bien  qu’il  ait  fallu  ajouter  à la  se- 
conde masse  deux  fois  plus  de  chaleur  qu’à  la  première.  En  second  lieu , des 
corps  de  masses  égales  ont  besoin  de  quantités  différentes  de  chaleur  pour 
s’échauffer  du  même  nombre  de  degrés.  On  mesure  la  quantité  de  chaleur 
perdue  ou  gagnée  par  un  corps  à l’aille  de  l’élévation  de  température  qu’elle 
produit  sur  un  poids  déterminé  d’un  autre  corps  choisi  dans  ce  but.  L’unité  de 
chaleur  ou,  comme  on  l’appelle,  la  calorie,  est  la  quantité  de  chaleur  néces- 
saire pour  élever  de  O à 1°  la  température  d’un  kilogramme  d’eau. 

On  a trouvé  que  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  convertir  un  kilo- 
gramme de  glace  ou  de  neige  à 0°  en  un  kilogramme  d’eau  à 0"  est  de  79,25  ca- 
lories. Ainsi,  pour  transformer  1 kilogramme  de  glace  à 0°  en  1 kilogramme 
d’eau  à 0",  il  faut  autant  de  chaleur  que  pour  élever  de  0°  à 1 degré  la  tempé- 
rature de  79,25  kilogrammes  d’eau  ; c’est  ce  que  l’on  exprime  en  disant  que  la 
chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  est  égale  à 79,25  calories.  De  même  que 
chaque  kilogramme  de  glace,  en  fondant,  absorbe  79,25  unités  de  chaleur  qui 
deviennent  insensibles  au  thermomètre,  de  même  l’eau,  en  se  congelant,  met 
en  liberté  79,25  calories. 

La  chaleur  latente  de  vaporisation  de  l’eau  a été  trouvée  égale  à 597  ca- 
lories, c’est-à-dire  que , lorsque  \ kilogramme  d’eau  se  vaporise,  537  unités  de 
chaleur  passent  à l’état  latent,  et  quand  \ kilogramme  de  vapeur  se  change  en 
eau , 537  unités  de  chaleur  deviennent  libres. 

|260\  Application  de  la  chaleur  dégagée  par  la  condensation  do  la  vapeur  d'eau 
au  chauffage  des  appartements.  — La  grande  quantité  de  chaleur  mise  en  li- 
berté par  la  condensation  de  la  vapeur  d’eau  a été  utilisée  pour  le  chauffage  des 
appartements. 
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Un  calorifère  à vapeur  comprend  trois  parties:  une  chaudière  renfermant 
de  l’eau  et  placée  au-dessus  d’un  foyer  de  chaleur;  la  vapeur  prend  naissance 
dans  la  chaudière,  et  des  tuyaux  de  conduite  la  distribuent  dans  des  récipients 
à large  surface  où  elle  se  condense  en  abandonnant  la  chaleur  qu’elle  avait  ab- 
sorbée pour  passer  û l’état  gazeux.  Les  récipients  sont  placés  dans  les  pièces 
qu’il  s’agit  de  chauffer.] 

261.  Chaleur  latente  de  différentes  substances.  — Quand  on  compare  les  cha- 
leurs latentes  de  diverses  substances  liquides  ou  gazeuses,  on  remarque  entre 
elles  des  différences  assez  notables.  Dans  le  tableau  suivant  nous  avons  réuni 
quelques  nombres  qui  mettent  ce  fait  en  évidence. 


NOMS  DES  SUBSTANCES. 

CHALEUR  LATENTE 
DE  FUSION. 

CHALEUR  LATENTE 

DE  VAPORISATION. 

Eau 

79,25 

537 

Mercure 

2,83 

Plomb 

5,37 

Étain 

14,25 

Argent  

21,07 

Zinc 

28,13 

Alcool  éthylique 

209 

Ether  éthylique 

90 

Essence  de  tére'bcnthine 

70 

26ia.  Chaleur  rendue  latente  par  la  dissolution  des  solides.  Mélanges  réfrigé- 
rants. — La  chaleur  latente  conserve  la  même  valeur  quel  que  soit  le  moyen 
employé  pour  produire  le  changement  d’état  du  corps  considéré.  Lorsque,  par 
exemple,  la  vapeur  d'pau  est  liquéfiée  au  moyen  de  la  pompe  à compression 
(§  100),  on  trouve  que  de  la  chaleur  devient  libre,  exactement  comme  si  la  con- 
densation était  l’effet  d’une  soustraction  de  calorique.  | Diminue-t-on , au  con- 
traire, la  pression,  l’eau  s’évapore  et  prend  à elle-même  la  chaleur  nécessaire 
pour  passer  à l’état  de  vapeur;  il  en  résulte  une  production  de  froid  qui  peut 
être  assez  intense  pour  congeler  l'eau  non  évaporée.] 

Il  y a également  absorption  de  chaleur  quand  un  sel  se  dissout  dans  l’eau. 
D’après  les  recherches  de  M.  Person,  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  la 
dissolution  d’un  certain  poids  de  sel  diminue  avec  la  concentration  de  la  liqueur. 
On  explique  ce  fait  de  la  manière  suivante  : la  dissolution  d’un  sel  comprend 
deux  phases;  le  sel  passe  d’abord  à l’état  liquide,  puis  il  se  diffuse  dans  l’eau  ; 
la  chaleur  qui  devient  latente  par  le  fait  du  changement  d’état  est  évidemment 
proportionnelle  à la  quantité  de  sel  dissous;  quant  à la  chaleur  absorbée  par  la 
diffusion  du  sel,  elle  augmente  avec  la  quantité  du  dissolvant.  La  diminution 
de  température  qui  a lieu  chaque  fois  qu’on  étend  une  solution  concentrée, 
prouve  que  le  fait  seul  de  la  diffusion  d’une  solution  saline  dans  l’eau  absorbe 
de  la  chaleur. 
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On  utilise  l'absorption  de  la  chaleur  par  dissolution  dos  sels  dans  l'eau 
pour  produire  artificiellement  du  froid.  Is\s  mélanges  de  glace  ou  do  neige  avec 
des  sels  soluldcs  sont  surtout  propres  à cet  usage,  car,  dans  ces  mélange*  ré- 
frigérants, deux  causes  interviennent  pour  abaisser  la  température,  la  fusion 
de  la  glace  et  la  dissolution  du  sel.  Ainsi , en  mêlant  du  chlorure  de  sodium  à 
de  la  neige,  on  obtient  un  froid  de  20''  au-dessous  de  zéro'.  [A  défaut  de  neige 
ou  de  glace,  on  peut  composer  des  mélanges  réfrigérants  avec  certains  sels  et 
de  l’eau  pure  ou  additionnée  d’acides. 

Le  médecin  se  trouve  assez  souvent  dans  le  cas  de  recourir  à l’application  du 
froid  pour  combattre  une  inflammation,  pour  arrêter  l’écoulement  du  sang, 
pour  calmer  la  douleur  ou  pour  abolir  localement  la  sensibilité  etc.;  s’il  n’a 
pas  de  glace  sous  la  main  , il  y suppléera  par  l’emploi  d’un  mélange  réfrigé- 
rant, en  se  rappelant  toutefois  qu’il  ne  doit  pas  appliquer  un  froid  par  trop  in- 
tense . sous  peine  de  gangréner  les  tissus.  Nous  donnons  ici  les  formules  de 
quelques  mélanges  réfrigérants  faciles  à préparer  : 

Neige  ou  glace  pilée 2 parties 

Sel  marin 1 partie 

Ce  mélange  produit  un  froid  de  — 20". 

Eau 1 partie 

Nitrate  de  potasse 1 » 

L’abaissement  de  température  produit  par  ce  mélange  est  de  — IG",  la  tem- 
pérature initiale  s’élevant  à 10". 

Sulfate  de  soude 3 parties 

Acide  nitrique 2 » 

Avec  ce  mélange  on  fait  descendre  la  température  de  -f- 10>  à — 19". 

Sulfate  de  soude 8 parties 

Acide  chlorhydrique 5 # 

L’abaissement  de  température  est  de  — 17"  à partir  de  10'.] 

26ih.  Liquéfaction  des  gaz.  froid  produit  par  l'évaporation  des  gaz  condensés. 
Appareil  de  Carré  pour  la  fabrication  de  la  glace.  — Quand  ou  vent  produire  un 
froid  très-intense,  on  a recours  il  l’évaporation  des  gaz  liquéfiés.  L’acide  carbonique  se 
liquéfie  b 0°  sous  une  pression  de  38  atmosphères  environ.  Abandonné  il  l’air,  le  liquide 
ainsi  obtenu  se  vaporise  très-rapidement,  et  le  froid  produit  est  tel  qu'une  partie  de  la 
substance  se  congèle.  Cet  acide  carbonique  solide  se  trouve  il  la  température  de  — 70°; 
en  v ajoutant  de  l’éther  et  en  plaçant  le  mélange  sous  le  récipient  de  la  machine  pneu- 
matique, on  peut  faire  descendre  la  température  il  — 100°  et  au-dessous. 

Le  froid  intense  produit  par  la  vaporisation  d'un  mélange  d’acide  carbonique  solide  et 
d'étber  a permis  il  Faraday  de  liquéfier  et  de  solidifier  des  gaz  encore  plus  difficilement 
coercihlcs  comme,  par  exemple,  le  gaz  ammoniac,  l’acide  sulfureux,  le  protoxyde  d’a- 
zete  etc.  Nous  indiquons  ci-dessous  les  points  de  fusion  des  plus  importants  de  ecs  gax, 
sous  la  pression  ordinaire. 

Acide  carbonique  ...  — 58»  i Acide  sulfureux ....  — 70° 

Ammoniaque — 75°  | Acide  sulfliydriquc.  . . — 8U° 

Protoxyde  d’azote  ....  — 105» 
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Kn  approchant  du  point  où  iis  passent  h l'état  liquide , cos  gaz  et  quelques  autres  qui, 
sans  avoir  pu  être  solidifiés,  ont  été  liquéfiés  (gaz  oléfiant,  gaz  acide  chlorhydrique), 
présentent  les  mêmes  écarta  que  les  vapeurs,  relativement  aux  lois  de  Mariette  et  de 
Gay-Lussae. 

[M.  Carré  a imaginé  un  appareil  destiné  à la  fabrication  de  la  glace  et  fondé 
sur  le  froid  produit  par  l’évaporation  de  l’ammoniaque.  Cet  appareil  comprend  : 
1°  une  chaudière  cylindrique  A (Fig.  279)  renfermant  une  solution  très-con- 
centrée d’ammoniaque  ; 

2“  un  vase  B ayant  la 
forme  d’un  cône  creux 
à double  enveloppe  et 
constituant  le  congéla- 
teur. Un  tube  EE'  sert 
à établir  la  communi- 
cation entre  ces  deux 
pièces. 

Pour  se  servir  de  cet 
appareil , il  faut  com- 
mencer par  chasser  le 
gaz  ammoniac  de  l’eau 
dans  laquelle  il  est  dis- 
sous et  par  le  conden- 
ser dans  le  congélateur. 

On  obtient  ce  résultat 
en  chauffant  la  chau- 
dière pendant  que  le  Fig.  279  _ Appnrc-il  de  Cuti!  jour  la  fabrlcatlou  do  la  gl.ee. 

vase  B est  plongé  dans 

l’eau  froide  : le  gaz  ammoniac  se  dégage  de  l’eau  et  se  rend  dans  le  congéla- 
teur, où  il  se  liquéfie  par  sa  propre  pression.  L’appareil  est  alors  prêt  à fonc- 
tionner. On  retire  le  congélateur  de  l’eau  froide  pour  y mettre  à sa  place  la 
chaudière  : l'ammoniaque  liquéfiée  distille  en  sens  inverse  et  repasse  dans  la 
chaudière  où  elle  se  dissout  de  nouveau  dans  l’eau.  La  chaleur  absorbée  à l’étal 
latent  par  la  vapeur  qui  prend  naissance  est  si  considérable,  qu’en  introduisant 
dans  le  congélateur  un  vase  cylindrique  il  rempli  d’eau,  on  voit  celle-ci  se  con- 
geler assez  rapidement.] 

[261e.  Appareil  de  Richardson  pour  l'anesthésie  locale.  — Le  froid  produit  par 
l’évaporation  rapide  de  l’éther  ou  d’autres  liquides  très-volatils  a été  utilisé  en 
chirurgie  pour  obtenir  l’insensibilité  locale  des  tissus  sur  lesquels  on  a à pra- 
tiquer îles  opérations  douloureuses. 

M.  Richardson  a imaginé  dans  ce  but  un  appareil  à l’aide  duquel  l’éther  est 
projeté  à l’état  d’extrême  division  sur  les  parties  à anesthésier.  Cet  appareil  se 
compose  de  trois  parties  : 1°  un  (lacon  a (Fig.  280)  qu'on  remplit  à moitié 
d’éther  pur  b;  2"  un  tube  métallique  ced,  à double  enveloppe  concentrique,  re- 
présentant deux  tubes  placés  l’un  dans  l’autre  entre  lesquels  existe  un  espace 
libre  ; le  tube  intérieur  plonge  dans  l’éther,  l’extérieur  n’atteint  pas  la  surface 
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du  liquide  el  s’arrête  en/;  tous  les  deux  sont  coudés  et  terminés  en  pointe  à 
leur  extrémité  supérieure  d,  le  plus  extérieur  dépassant  l’autre  d’environ  un 
centimètre  ; ce  double  tube  traverse  un  bouchon  qui  ferme  hermétiquement 
le  llacon  ; 3°  un  système  de  deux  poires  en  caoutchouc  j et  k reliées  entre  elles 
par  un  tube  li  de  même  substance.  L’une  d’elles  porte  une  ouverture  i munie 
d’une  soupape  qui  s’ouvre  de  dehors  en  dedans.  Cette  poire,  alternativement 
comprimée  avec  la  main  et  abandonnée  à elle-même,  fait  l'office  de  soufflet  et 
lance  un  courant  d’air  dans  la  seconde  poire  k,  qui  agit,  comme  chambre  à air, 
pour  régulariser  et  rendre  continu  l'écoulement  du  gaz  ; de  là,  par  l’intermé- 
diaire d’un  tube  de  caoutchouc  qui  s’adapte  à une  tubulure  latérale  g du  tube 
métallique,  l’air  pénètre  dans  le  flacon  et  y augmente  la  pression  extérieure. 


Fig.  280.  — Appareil  <lo  Kiclmrtlaon  pour  l’anûBth&tfe  locale  (emprunté  nu  Traité 
ité  médecine  opératoire,  de  MM.  Sédillot  et  Legouest,  4*  <5  «lit.,  1870). 


Sous  l’influence  de  cet  excès  do  pression,  l’éther  monte  dans  le  tube  inté- 
rieur, pendant  que  l’air  s’écoule  à l’extérieur  par  l’espace  ménagé  entre  les 
deux  enveloppes.  11  résulte  de  celte  disposition  que  le  jet  de  liquide  aneslhéi 
sique  est  enveloppé  à sa  sortie  par  un  courant  de  gaz  qui  le  pulvérise,  c’est-à- 
dire  le  réduit  en  gouttelettes  d’une  ténuité  extrême.  L’éther  est  ainsi  projeté 
sous  forme  de  nuage  sur  les  parties  qu'on  veut  anesthésier  et  s’évapore  très- 
rapidement,  d’où  production  de  froid  et  consécutivement  perte  de  la  sensi- 
bilité. 

A défaut  de  l’appareil  de  Richardson  , on  peut  faire  servir  au  même  usage 
un  des  nombreux  instruments  qui  ont  été  imaginés  dans  ces  derniers  temps 
pour  pulvériser  les  liquides  ( pulvérisateurs  de  Luër,  de  Siegle,  de  Galante, 
etc.).  L’appareil  à anesthésie  locale  de  Stapfcr  ne  diffère  de  celui  de  Richard- 
son que  par  la  substitution  au  tube  à double  enveloppe  d’un  dispositif  analogue 
a celui  qui  existe  dans  le  pulvérisateur  de  Siegle  : l’air  et  le  liquide  s’écou- 
lent par  deux  tubes  entièrement  isolés  et  agencés  de  telle  sorte  que  le  courant 
gazeux  affleure  l’extrémité  du  tube  qui  donne  issue  à l’éther.  | 
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(Hlhllo|(rnphl«  i Foubkrt,  De  l'anesthésie  localo  (Dissert,  inaiig.).  Paris  1854.  — 
Kichardhon,  On  a now  and  ready  mode  of  producing  local  anæsthesia  ( Medic . 
Time»  and  Oatelte , 5 février  1866,  p.  115.  — M.  Pkrrix,  article:  Aneethceic  chirurgi- 
cale ( Dictionnaire  encgclopéd.  de»  science»  nié  die..  1866,  t.  IV,  p:  483).  — Stapfek, 
Nouvel  appareil  pour  l'anesthésie  locale  ( lîuUetin  de  C Acad,  de  mrd .,  5 février  1867, 
t.  XXXII,  p.  425).  — Jeanxel  , Formulaire  international.  Palis  1870,  sect.  X (Anes- 
thésiques), p.  397).} 

262.  Ce  qu’on  entend  par  chaleur  spécifique.  — Nous  avons  déjà  fait  la  remarque, 
quand  il  s’est  agi  de  choisir  une  unité  de  chaleur  (cf.  § 260) , qu'il  faut  des 
quantités  de  chaleur  très-différentes  pour  échauffer  les  divers  corps  d’un  même 
nombre  de  degrés.  C'est  là  un  fait  que  nous  apprend  l’observation  de  tous  les 
jours.  Si  l’on  dispose  sur  un  poêle,  l’une  à côté  de  l’autre,  une  plaque  de  métal 
et  une  plaque  de  pierre  de  même  poids,  on  constate  que  la  première  s’é- 
chauffe bien  plus  vite  que  la  seconde;  preuve  que  le  métal  a besoin  de  beau- 
coup moins  de  chaleur  que  la  pierre  pour  arriver  à la  même  température.  On 
est  ainsi  conduit  à se  poser  cette  question  : quelle  est  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire  pour  élever  d'un  nombre  déterminé  de  degrés  la  température  d’un 
coi'ps  donné  ? 

Ici  encore  nous  prendrons,  comme  unité  démesure,  la  calorie,  c’est-à-dire 
la  chaleur  nécessaire  pour  élever  la  température  d’un  kilogramme  d’eau  de  0" 
à i degré.  On  a reconnu  que  la  quantité  de  chaleur  qui  élève  de  1°  la  tempéra- 
ture d’un  kilogramme  d’eau  est  sensiblement  la  même  dans  toute  l’étendue  de 
l’échelle  thermométrique;  que,  par  conséquent,  il  faut  à très-peu  près  autant 
de  chaleur  pour  échauffer  de  99°  à 100°  une  certaine  masse  d'eau  que  pour 
l’amener  de  0°  à 1».  C’est  ce  qu’il  est  facile  de  prouver  au  moyen  de  l’expé- 
rience suivante  : on  mêle  ensemble  1 kilogramme  d’eau  à 100  et  1 kilogramme 
à 0°  ; on  trouve  que  le  mélange  prend  une  température  de  50  degrés.  Nous 
pouvons  donc  définir  d’une  manière  générale  la  calorie  : la  quantité  de  cha- 
leur nécessaire  pour  élever  de  i degré  la  température  d'un  kilogramme 
d’eau. 

Tous  les  corps  solides,  liquides  et  gazeux,  pourvu  qu’ils  ne  changent  pas  d’é- 
tat, présentent  cette  même  constance  de  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
les  échauffer  de  1",  quelle  que  soit  leur  température  initiale  ; nous  ne  tenons  pas 
compte  ici  des  légers  écarts  dont  il  sera  parlé  plus  loin  (cf.  § 203).  Ainsi,  le  mer- 
cure à l’état  solide  exige,  pour  s’échauffer  de  i degré,  une  certaine  quantité  de 
chaleur,  toujours  la  même,  que  la  température  monte  de — 100°  à — 99"  ou  dû 
- — il 11  à — fô"  ; si  le  mercure  est  liquide,  il  lui  faut,  pour  élever  sa  tem|iérature 
de  1" , une  quantité  de  chaleur  différente  de  la  première,  mais  constante  dans 
toute  l’échelle  thermométrique;  enfin,  la  quantité  de  chaleur  qui  échauffe  de 
1 degré  la  vapeur  de  mercure  est  encore  autre,  et  néanmoins  invariable.  Dans 
le  but  de  comparer  les  corps  eu  égard  à cette  propriété,  on  est  convenu  d’ap- 
peler chaleur  spécifique  ou  capacité  calorifique  d’un  corps,  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  pour  élever  de  1"  la  température  d’un  kilogramme  de  ce 
corps,  en  supposant  qu'il  ne  change  pas  d’état. 
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262».  Chaleur  spécifique  des  solides , des  liquides  et  des  gaz.  — Nous  avons 
réuni  dans  lo  tableau  suivant  les  chaleurs  spécifiques  d’un  certain  nombre  de 
corps,  d’après  les  recherches  de  divers  observateurs. 


CHALEURS  SPÉCIFIQUES. 

SUBSTANCES. 

A I.’ÜTAT 

A l/tiTAT  ^ 

BOUDE. 

LIQUIDE. 

0,5040 

1,0000 

0,4750 

[Lait  (Dalfcon)]  . ' 

0,9800 

[San//  artériel  et  veineux  (J.  Dnvy)]  . . 
[Carpe  humain  (Liebcrmeistcr)j  . . . 

0,8300 

0,9000 

Charbon  animal 

0,2608 

Charbon  do  bois 

0,2415 

Graphite 

0,2018 

Diamant 

0,1468 

Mercure 

0,0319 

0,0333 

Alcool  éthylique  . 

0,6148 

0,4534 

Alcool  radthylique 

0,6009 

Sulfure  de  carbone 

0,2206 

0,1575 

Acier  

0,1156 

Fer 

0,1098 

Zinc 

0,0927 

Argent  

0,0559 

K tain 

0,0562 

0,0637 

Plomb 

0,0314 

0,0402 

Air 

0,2374 

Oxygène  

0,2175 

Acide  carbonique 

0,2024 

Protoxyde  d’azote 

0,2327 

Azote 

0,2428 

Oxyde  de  carbone 

0,2450 

Hydrogène 

3,4090 

On  voit,  par  les  nombres  inscrits  dans  ce  tableau,  (pic  les  corps  qui  peuvent 
être  obtenus  sous  plusieurs  états,  possèdent  la  chaleur  spécifique  la  plus  grande 
à l’état  liquide. 

282K  Représentation  graphique  de  la  relation  qui  existe  entre  les  variations 
de  température  et  les  quantités  de  chaleur  ajoutées.  — Nous  avons  représenté  gra- 
phiquement dans  la  Fig.  280  les  variations  de  température  que  font  éprouver  h un  corps 
des  additions  successives  de  chaleur.  Les  abscisses  ab,'  nf , ai,  ah  etc.  mesurent  tes 
quantités  de  chaleur  et  les  ordonnées  les  températures  correspondantes.  Considérons  la 
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température  initiale  ac  pour  laquelle  le  corps  est  h l'état  solide;  ajoutons  une  quantité 
de  chaleur  égale  à ab  et  soit  bd  la  température  correspondante,  plus  grande  que  la  pré- 
cédente de  la  longueur  de;  si  nous  supposons  que  de  représente  1 degré,  ab  sera  la 


r. 


!f  !■ 

— 

“ ~~ 

i 

ab  s L & x j-  j. 

Fis.  281.  — Courbe  des  températures  en  fonction  de  la  chaleur,  dans  les  trois  états. 


chaleur  spécifique  du  corps  h l’état  solide.  Comme  d’ailleurs  la  température  croît  pro- 
portionnellement k la  quantité  de  chaleur  ajoutée  tant  que  le  corps  ne  change  pas  d’état, 
la  marche  de  la  température  sera  figurée  par  une  droite  ey,  faisant  avec  l’axe  des  abscisses 
«X  un  angle  d’autant  plus  grand  que  la  chaleur  spécifique  mesurée  par  ab  est  plus  petite. 
La  température  fg  correspondant  au  point  de  fusion,  toute  nouvelle  quantité  de  chaleur 
qu’on  ajoute  passe  à l’état  latent  jusqu’il  ce  que  la  totalité  de  la  substance  soit  fondue; 
dans  cet  intervalle,  la  ligne  des  ordonnées gh  court  donc  parallèlement  h l’axe  des  abs- 
cisses, et  la  portion  fi  de  cct  axe  mesurera  la  chalcnr  latente  de  fusion.  A partir  du 
point  ï,  la  température  s’élève  de  nouveau  et  en  raison  directe  de  la  chaleur  ajoutée,  de 
sorte  que  la  ligne  des  ordonnées  ho  est  une  droite  inclinée  sur  l’axe  des  abscisses;  mais 
comme  l’état  liquide  possède  une  chaleur  spécifique  plqs  grande  que  l’état  solide,  et  que 
par  suite  l'accroissement  de  température  mn=  ed , qui  représente  1°,  correspond  ii  une 
augmentation  de  chaleur ik  plus  grande  que  ab , il  en  résulte  que  la  ligue  désordonnées 
fait  avec  l’axe  des  abscisses  un  angle  plus  petit  que  précédemment.  De  l en  r le  liquide 
se  vaporise  et  la  longueur  Ir  de  l’axe  des  abscisses,  auquel  la  droite  op  reste  parallèle, 
représente  la  chaleur  latente  de  vaporisation.  La  chaleur  spécifique  diminue  de  nouveau 
quand  le  corps  se  trouve  h l’étpt  gazeux , en  sorte  que  la  ligne  des  températures  pq  s’é- 
lève plus  rapidement  qu’elle  ne  le  faisait  dans  l’intervalle  correspondant  à l’état  liquide  ; 
pour  l’eau,  par  exemple,  pq  est  prosque  parallèle  à cg. 

Si  nous  comparons  maintenant  cette  ligne  brisée  eghopq  h celle  de  la  Fig.  278 , qui  re- 
présente la  marche  de  la  dilatation  en  fonction  de  la  température,  nous  remarquons  que 
la  température  croît  d’une  manière  continue  tant  que  le  volume  augmente  , mais  que 
les  lignes  gh  et  op  qui  restent  parallèles  à l’axe  des  abscisses  et  qui,  par  suite,  indiquent 
une  température  stationnaire,  répondent  aux  points  do  dilatation  brusque  de  la  Fig.  278. 
Les  deux  courbes  dont  il  s’agit  offrent  encore  un  autre  trait  de  ressemblance  : aussi 
longtemps  que  les  températures  et  les  dilatations  croissent  d'une  manière  continue,  ces 
quantités  varient  toutes  deux  eu  raison  directe  des  intensités  des  causes  dont  elles  dé- 
rivent; ainsi  la  dilatation  est  proportionnelle  h l’élévation  de  la  température,  et  ccttc 
dernière  h la  chaleur  ajoutée. 

263.  Dérogation  aux  lois  de  la  dilatation  et  de  la  température  dans  les  corps 
solides,  liquides  et  gazeux.  - Nous  avons  vu  (§§  213  et  suiv.)  que  la  loi  do  proportion- 
nalité de  la  dilatation  à la  température  n’est  vraie  qu’ approximativement.  Si  nous  pre- 
nons pour  terme  de  comparaison  la  dilatation  des  gaz,  nous  remarquons  clans  les  hautes 
températures  uu  accroissement  de  la  dilatation  des  solides  et  des  liquides.  Des  écarts 
analogues  s’observent  clans  l'élévation  de  la  température,  à mesure  que  les  additions 
de  chaleur  deviennent  plus  considérables;  la  clialcur  spécifique  des  solides,  de  même  que 
celle  des  liquides,  augmente  en  général  avec  l’élévation  de  la  température.  L’eau  est 
la  substance  dont  la  chaleur  spécifique  varie  le  moins;  d'apres  les  recherches  précises 
de  M.  Régnault,  l’augmentation  ne  serait  que  de  1 il  1,005,  dans  l’intervalle  de  0°  à 
100  degrés. 
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Portons  les  températures  sur  l'axe  dos  abscisses  ad  (Fig.  281)  et  donnons  aux 
ordonnées  des  longueurs  respectivement  proportionnelles,  d’une  part  aux  dilatations  » 
de  l'autre,  aux  quantités  de  chaleur  correspondantes;  nous  obtenons  ainsi  sur  la  même 
figure  la  courbe  des  dilatations  AA  et  la  courbe  des  chaleurs  spécifiques  88,  et  on  voit 
quo  les  deux  courbes  offrent  entre  elles  une  certaine  analogie  do  forme.  Elles  diffèrent 

l'une  de  l'autre  en  ce  que  de  a en  b pour  l'état  so- 
lido,  la  courbo  88  s'élève  plus  rapidement  que  la 
courbe  AA,  tandis  que  cette  dernière  préseute  une 
pente  plus  forte  de  fj  en  r pour  l'état  liquide. 

264.  Chaleur  spécifique  des  gaz  à pression 
constante  et  à volume  constant.  — La  chaleur 
spécifique  des  gaz  demande  une  étude  parti- 
culière. Les  gaz  se  distinguent  des  liquides 
et  des  solides  en  ce  que  leur  état  dépend  non- 
seulement  de  la  température,  mais  aussi  à un 
haut  degré  de  la  pression  qu’ils  supportent.  . 
Les  nombres  inscrits  dans  le  tableau  de  la 
p.  504,  représentent  les  chaleurs  spécifiques 
des  gaz  calculées,  comme  pour  les  solides  et 
les  liquides,  par  rapport  à l’unité  de  poids. 
M.  Régnault  a trouvé  que  la  chaleur  spéci- 
lique ainsi  déterminée  est  la  même  à toutes  les  pressions,  à condition  toutefois 
que  la  pression  reste  parfaitement  constante  pendant  qu’on  échaufTe  le  gaz, 
c’est-à-dire  qu’on  permette  au  gaz  de  se  dilater,  autant  que  l’exige  la  tem- 
pérature à laquelle  il  est  porté;  le  volume  augmente  ainsi  de  ^ pour  cha- 
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Flfj.  282.  — Parallèle  entre  la  courbe  de* 
dilatations  et  celle  de*  chaleurs  spéci- 
fiques 88. 


que  degré  centigrade.  La  chaleur  spécifique  obtenue  de  cette  manière  s'appelle 
chaleur  spécifique  A pression  constante. 

Supposons,  au  contraire,  qu’on  empêche  le  gaz  de  se  dilater  et  qu’on  le 
force  ainsi  à garder  un  volume  constant.  Vient-on  à déterminer  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  dans  ces  conditions,  pour  élever  de  1°  la  température  d’un 
certain  poids  du  gaz,  la  force  élastique  du  fluide , et,  par  suite,  la  pression  à la- 
quelle il  est  soumis , croissent  dans  le  même  rapport  que  celui  suivant  lequel 
augmenterait  le  volume  si  la  dilatation  pouvait  s’effectuer  librement  ; on  cons- 
tate que  la  chaleur  spécifique  à volume  constant  et  à pression  variable  est 
toujours  plus  petite  que  la  chaleur  spécifique  à pression  constante  et  à volume 
variable.  C’est  ainsi  que  pour  l’air  la  valeur  de  la  première  est  environ  les  2/R 
de  celle  de  la  seconde  ; la  capacité  calorifique  des  autres  gaz  présente  une  dimi- 
nution semblable. 


265.  Relation  entre  la  chaleur  spécifique  et  la  chaleur  latente.  — Le  fait 
établi  dans  le  paragraphe  précédent  peut  s’expliquer  si  l’on  étend  aux  variations 
de  volume  qu’éprouve  un  corps  sans  changer  d’état,  les  phénomènes  qui  sur- 
viennent quand  une  substance  passe  d’un  étal  à un  autre.  Nous  avons  vu  ([ue 
lors  de  la  fusion  ou  de  la  vaporisation  des  corps,  il  disparait  de  la  chaleur,  qui 
devient  latente.  Le  passage  d’un  corps  solide  à l’état  liquide  ou  d’un  liquide  à 
l’état  gazeux  étant  accompagné  d’une  augmentation  de  volume,  il  est  clair  que 
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la  chaleur  disparue  a servi  à accroître  les  distances  qui  séparent  entre  elles  les 
molécules  de  la  matière  et  à produire  le  changement  d’état.  Par  contre , quand 
un  corps  passe  de  l’état  gazeux  à l’état  liquide  ou  de  l’état  liquide  à l’état  solide, 
l'écartement  de  ses  molécules  diminue  et  la  chaleur  latente  redevient  libre.  A 
mesure  donc  qu’on  ajoute  ou  qu’on  enlève  de  la  chaleur  à un  corps,  son  volume 
et  par  suite  la  distance  de  ses  molécules  varient  continuellement,  s’il  n’y  a pas  de 
causes  extérieures  qui  mettent  obstacle  à ces  mouvements.  Un  gaz,  par  exemple, 
absorbera,  en  se  dilatant,  une  certaine  quantité  de  chaleur  qu’il  mettra  de  nou- 
veau en  liberté,  quand  on  le  ramènera  à son  volume  primitif.  On  rend  ce  fait 
manifeste  en  comprimant  de  l’air  à l’aide  d’une  machine  de  compression  : il  se 
produit  un  dégagement  de  chaleur  qu’on  peut  consulter  avec,  un  thermomètre  ; 
vient-on  ensuit*;  à donner  issue  au  gaz  de  manière  à faire  cesser  rapidement  sa 
compression,  l’air  se  refroidit  notablement. 

Si  nous  appliquons  ces  données  à la  chaleur  spécifique  des  gaz,  il  est  clair 
que  la  capacité  calorifique  à pression  constante  doit  être  plus  grande  que  la 
chaleur  spécifique  à volume  constant.  Car,  si  on  permet  au  gaz  de  se  dilater  au- 
tant que  l’exige  la  chaleur  ajoutée,  une  certaine  quantité  de  calorique  sera  em- 
ployée à produire  la  dilatation  ; il  faut  donc  plus  de  chaleur  pour  élever  do  lu 
la  température  d’un  gaz,  quand  le  volume  varie,  que  lorsqu’il  reste  constant, 
et  la  quantité  dont  la  chaleur  spécifique  à pression  constante  surpasse  la  cha- 
leur spécifique  à volume  constant,  représente  exactement  la  chaleur  nécessaire 
pour  dilater  le  gaz. 

La  différence  entre  les  deux  espèces  de  chaleurs  spécifiques  nous  fournit  un 
des  meilleurs  moyens  pour  déterminer  le  travail  mécanique  équivalent  à une 
quantité  de  chaleur  donnée  (voy.  § 280). 

266.  Relation  entre  la  chaleur  spécifique  et  le  poids  atomique  des  corps.  — 

Dulong  et  Petit  ont  découvert  entre  les  chaleurs  spécifiques  et  les  poids  ato- 
miques de  la  plupart  des  corps  chimiquement  simples,  la  relation  suivante  : les 
cltalcMrs  spécifiques  des  corps  simples  sont  en  raison  inverse  de  leurs  poids 
atomiques.  On  peut  encore  énoncer  cette  loi  en  disant  que  les  poids  atomiques 
des  corps  simples  possèdent  la  même  capacité  pour  la  chaleur.  Sous  sa  pre- 
mière forme,  la  loi  île  Dulong  et  Petit,  traduite  en  langage  algébrique,  nous 
donne,  en  effet  : 


équation  dans  laquelle  C représente  la  chaleur  spécifique  d’un  corps  dont  le 
(raids  atomique  est  P.  Nous  en  lirons  PC  = c , formule  qui  montre  que  si  on 
multiplie  le  poids  atomique  P d’un  corps  parla  chaleur  spécifique  C,  le  produit 
PC  est  un  nombre  constant  c.  Ce  nombre  est  égal  en  moyenne  à 6,4,  quand 
on  rapporte  les  poids  atomiques  à celui  de  l’hydrogène  pris  comme  unité. 

Ira  carbone,  le  bore  et  le  silicium  font  seuls  exception  à la  loi  précédente. 
Prenons  pour  exemple  le  carbone  ; le  produit  de  son  (raids  atomique  par  sa  cha- 
leur spécifique  a une  valeur  qui  diffère  peu  de  la  moitié  du  nombre  6,4;  mais, 
fait  plus  singulier,  on  obtient  des  résultats  tout  différents,  suivant  l’état  allotro- 
pique du  carbone  qui  sert  à déterminer  la  chaleur  spécifique;  ainsi,  calculé 
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d’après  la  chaleur  spécifique  du  diamant  (0,147),  le  produit  PG  est  égal  à 
1,704. 

Il  résulte  des  recherches  de  M.  Neumann  et  de  M.  Régnault,  que  la  loi  de 
üulong  et  Petit  s’applique  aussi  aux  corps  composés  de  môme  composition  ato- 
mique et  de  constitution  chimique  semblable.  Toutefois,  comme  M.  Régnault  l’a 
démontré,  la  constance  du  produit  PC  n’est  rigoureusement  vraie,  ni  pour  les 
corps  composés,  ni  pour  les  corps  simples.  C’est  ce  qu’on  peut  déjà  conclure 
de  ce  fait  que  la  chaleur  spécifique  n’est  pas  parfaitement  constante  (cf.  § 263)  : 
le  produit  PC  éprouve  en  conséquence  des  variations  de  même  sens  que  celles 
qui  affectent  la  chaleur  spécifique.  La  loi  de  Dulong  et  Petit  est  encore  moins 
exacte  pour  les  corps  à l’état  gazeux.  Les  gaz  permanents  la  suivent  avec  une 
approximation  suffisante  ; mais  les  fluides  qui , tels  que  les  vapeurs  de  brôine  , 
d’iode,  sont  faciles  à condenser,  s’en  écartent  plus  ou  moins. 

On  sait  que  les  poids  atomiques  des  gaz  occupent  le  môme  volume  ; il  s’en- 
suit que  dans  les  limites  où  la  loi  des  chaleurs  spécifiques  des  atomes  est  vraie, 
les  capacités  calorifiques  des  gaz  sont  égales  entre  elles.  Dans  la  théorie  ato- 
mique adoptée  par  les  chimistes,  on  admet  que  le  poids  atomique  représente  le 
poids  relatif  de  l’atome,  et  que  par  conséquent,  les  poids  atomiques  renferment 
le  môme  nombre  d’atomes.  Si  cette  hypothèse  est  conforme  à la  réalité,  la  loi 
de  Dulong  et  Petit  signifie  que  les  atomes  de  tous  les  corjis  simples  possèdent 
la  même  chaleur  spécifique.  Quant  aux  anomalies  observées,  elles  doivent  être 
attribuées  à des  modifications  d’ordre  physique  survenues  dans  les  corps,  mo- 
difications qui  troublent  le  rapport  naturel  entre  la  chaleur  spécifique  et  la  cons- 
titution chimique.  Nous  trouverions  peut-être  des  chaleurs  spécifiques  parfaite- 
ment égales  pour  tous  les  atomes,  s’il  nous  était  possible  d’obtenir  tous  les  corps 
dans  le  même  état  moléculaire. 

267*.  Chaleur  dégagée  dans  les  combinaisons.  — Les  variations  qu’éprouve 
la  cpiantité  de  chaleur  conlenue  dans  les  corps  lors  des  changements  d’état, 
nous  ont  appris  que  chaque  substance  retient  une  certaine  quantité  de  calo- 
rique, dont  une  partie  devient  libre  quand  le  corps  passe  de  l’état  gazeux 
à l’état  liquide,  ou  de  ce  dernier  état  à l’état  solide.  Etant  donnée  une  sub- 
stance que  nous  pouvons  obtenir  à volonté  sous  l’un  quelconque  des  trois  états, 
nous  savons  mesurer  de  combien  la  chaleur  unie  au  corps  est  plus  grande  dans 
la  vapeur  que  dans  le  liquide,  et  dans  le  liquide  que  dans  le  solide.  Ce  sont  ces 
quantités  (pie  nous  avons  appelées  chaleurs  latentes  de  vaporisation  et  de  fusion. 
Mais  les  valeurs  ainsi  trouvées  représentent  seulement  la  quantité  de  chaleur 
absorbée  par  les  corps  pour  passer  d’un  état  à un  autre  moins  fixe  ; elles  ne 
font  pas  connaître  la  cpiantité  totale  de  chaleur  qui  est  renfermée  à l’état  latent 
dans  un  corps  et  qui  pourrait  s’en  dégager.  Il  est  évident , en  etfet , que  les 
corps,  môme  à l’état  solide , peuvent  encore  contenir  une  certaine  quantité  de 
chaleur  latente. 

Une  partie  de  la  chaleur  ainsi  unie  au  corps,  abstraction  faite  de  celle  qui 
produit  les  changements  d’état,  apparaît  quand  le  corps  considéré  se.  combine 
avec  un  autre,  ou  qu’il  se  sépare  d’une  combinaison.  On  peut  poser  en  règle  gé- 
nérale qu’il  y a dégagement  de  chaleur  toutes  les  fois  que  des  corps  simples 
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se  combinent  ou  que  des  combinaisons  peu  stables  /tassent  à Vêlât  de  com- 
binaisons plus  stables,  et  qu'au  contraire,  de  la  chaleur  devient  latente 
toutes  les  fois  que  des  corps  se  décomposent  eu  leurs  éléments  ou  qu'ils  se 
transforment  en  composés  moins  stables.  La  combinaison  chimique  agit  donc 
de  la  même  manière  que  les  changements  d’état  inverses  (passage  de  Fétat  ga- 
zeux à l'état  liquide,  ou  de  l’état  liquide  à l’état  solide),  et  la  décomposition  agit 
dans  le  même  sens  que  les  changements  d’état  directs. 

Les  recherches  des  physiciens  ont  principalement  porté  sur  la  chaleur  dé- 
gagée dans  les  combinaisons  chimiques,  et  qu’on  désigne  sous  le  nom  de  cha- 
leur de  combinaison.  Voici  les  principaux  résultats  auxquels  on  est  arrivé  : 

Il  faut  remarquer  tout  d’abord  que  la  quantité  de  chaleur  qui  devient  latente 
par  le  fait  de  la  décomposition  d’un  corps  est  évidemment  égale  à la  chaleur 
mise  en  liberté  pendant  l’acte  de  la  combinaison  qui  a produit  ce  composé. 

Plus  le  composé  qui  prend  naissance  est  stable,  plus  il  y a de  la  chaleur 
dégagée  pendant  la  combinaison.  Dans  la  formation  des  composés  binaires, 
tels  que  les  oxydes,  les  chlorures,  les  bromures,  les  iodures  etc.,  la  chaleur 
qui  devient  libre  est  généralement  très-considérable;  il  s’en  dégage  beaucoup 
moins  quand  un  acide  s’unit  à une  base  pour  former  un  sel.  C’est  ce  qu'on 
peut  vérifier  immédiatement  en  jetant  un  coup  d’œil  sur  les  tableaux  de  la 
p.  510. 

Il  peut  aussi  arriver  que  dans  la  formation  des  composés  de  ce  genre,  où  la 
combinaison  s’accompagne  de  décomposition,  il  y ait  plus  de  chaleur  rendue 
latente  pur  la  décomposition  que  de  chaleur  dégagée  par  la  combinaison , de 
sorte  qu’en  somme  l’effet  résultant  se  traduit  par  une  absorption  de  calo- 
rique. 

C’est  ainsi,  par  exemple,  que  la  suroxydation  de  l’eau,  quand  on  la  trans- 
forme en  peroxyde  d’hydrogène  (eau  oxygénée),  absorbe  de  la  chaleur  qui  de- 
vient latente,  tandis  que  la  décomposition  de  ce  corps  en  eau  et  en  oxygène  dé- 
gage de  la  chaleur;  cela  est  dû  probablement  à ce  que  les  atomes  d’hydrogène 
et  d’oxygène  sont  moins  intimement  unis  dans  le  peroxyde  d’hydrogène  que 
dans  l’eau.  Dans  d’autres  cas,  le  dégagement  de  chaleur  est  masqué  par  un 
changement  d’état  concomitant  qui  absorbe  du  calorique.  La  formation  de  l’a- 
cide iodhydrique,  par  exemple,  s’accompagne  de  production  de  froid. 

267.  Équivalents  calorifiques.  — MM.  Favre  et  Silbermann  qui  ont  fait  de 
nombreuses  recherches  sur  la  chaleur  de  combinaison,  appellent  équivalent 
calorifique  d’un  composé  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  la  combinaison 
des  équivalents  chimiques  des  substances  qui  s’unissent,  ces  équivalents  étant 
rapportés  à celui  de  l’hvdrogène  qu'on  prend  égal  à i . Ainsi , l’équivalent  calo- 
rifique de  l’eau  , qui  a pour  valeur  34  402  calories,  représente  la  chaleur  déga- 
gée par  la  combinaison  de  1 kilogramme  d'hydrogène  avec  8 kilogrammes 
d’oxygène  ; l’équivalent  calorifique  du  chlorure  de  potassium  100  900  est  le 
nombre  de  calories  mises  en  liberté  par  l'union  de  39  kilogrammes  de  potas- 
sium avec  35ki|<’sr,0  de  chlore. 
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Le  tableau  suivant  renferme  lefoéqui valent»  calorifiques  de  l'hydrogène  et  des  métaux 
‘les  plus  usuels,  relativement  h un  certain  nombres  de  métalloïdes: 


• 

OXYGÈNE. 

CHI.ORK. 

BUOME. 

IODE. 

sot*  PRE. 

Hydrogène 

34462 

23  783 

9322 

— 3 606 

2 741 

Potassium ...... 

100960 

90188 

77  268 

45  C38 

Sodium 

94  817 

Zinc 

42  461 

50  296 

Fer 

37  828 

49  651 

Cuivre 

21  885 

27  524 

Argent 

C 1 13 

34  800 

25618 

18  651 

5 524  IJ 

Le  signe  — qui  précède  l’équivalent  calorifique  de  l'acide  iodhydrique , signifie  que  la 
quantité  de  chaleur  indiquée  passe  îi  l'état  latent.  Les  nombres  inscrits  dans  ce  tableau 
confirment  la  proposition  énoncée  précédemment,  h savoir  que  la  chaleur  produite  par 
la  combinaison  est  d’autant  plus  considérable  que  le  composé  qui  prend  naissance  est 
plus  stable.  C’est  ainsi  que  la  formation  des  oxydes  de  fer  et  de  cuivre,  composés  très- 
stables,  dégage  bien  plus  de  chaleur  que  la  combinaison  de  l’argent  avec  l’oxygène;  on 
sait  que  l’oxyde  d’argent  se  décompose  facilement.  La  chaleur  dégagée  pendant  la  for- 
mation de  composés  d’un  ordre  plus  élevé  apporte  une  nouvelle  preuve  en  faveur  de  la 
proposition  dont  il  s’agit.  Dans  un  sel,  tel  que  le  sulfate  de  soude,  l’affinité  de  l’acide  sul- 
furique pour  la  soude  est  bien  moindre  que  celle  de  l’oxygène  pour  le  sodium  dans  l’oxyde 
de  sodium.  Aussi  la  formation  de  sels  de  cette  nature  dégage-t-elle  relativement  peu  de 
chaleur.  Nous  avons  réuni  dans  le  tableau  suivant  la  chaleur  dégagée  par  la  coinhinaisan 
do  1 kilogramme  de  quelques  basés  avec  des  acides  puissants. 


BASES. 

ACIOE  CHLORHYDRIQUE. 

ACIDE  SULFURIQUE. 

Potassium 

333,1 

342,2 

329,7 

•Sodium ...... 

492,7 

520,1 

493,2 

Ammoniaque  .... 

520,6 

565,0 

526,7 

Protoxyde  de  fer  . . 

273,1 

306,7 

248,4 

Oxyde  d'argent  . . . 

197,9 

89,1 

53,5 

268.  Relation  entre  les  équivalents  calorifiques  des  différents  éléments.  Mo- 
dule des  métalloïdes.  — Les  valeurs  qu’on  trouve  pour  les  équivalents  calori- 
fiques des  corps,  en  évaluant  soit  la  chaleur  dégagée  par  leur  combinaison,  soit 
la  chaleur  absorbée  par  leur  décomposition,  ne  donnent  pas  une  mesure  par- 
faitement exacte  de  la  chaleur  de  combinaison.  En  effet,  nous  avons  déjà  fait 
remarquer  que  pendant  la  formation  de  l’acide  iodhydrique  il  y a absorption  et 
non  dégagement  de  chaleur,  parce  que  le  changement  d’état  qui  a lieu  en  même 
temps,  produit  un  effet  thermique  inverse  de  celui  qui  résulte  de  l’affinité  chi- 
mique. Des  causes  perturbatrices  analogues  interviennent  dans  la  formation  des 
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autres  composés.  Si  donc  nons  voulons  mesurer  la  quantité  de  chaleur  qui  ré- 
pond réellement  à l’intensité  de  l'affinité  des  corps  les  uns  pour  les  autres,  nous 
devons  nécessairement  les  faire  réagir  dans  des  conditions  où  leur  état  phy- 
sique soit  sensiblement  le  même.  Cela  n’est  possible  que  pour  les  combinaisons 
solubles  ; après  avoir  dissous  le  corps,  on  le  décompose  et  on  mesure  la  chaleur 
absorbée.  Il  est  évident  que  cette  même  quantité  de  clialeur  se  fût  dégagée,  si 
le  corps  considéré  avait  pris  naissance  dans  le  sein  de  la  solution. 

En  opérant  de  cette  manière,  MM.  Favre  et  Silbermann  ont  découvert  que 
les  métaux,  en  se  combinant  avec  les  divers  métalloïdes,  possèdent  des  équiva- 
lents calorifiques  qui  diffèrent  les  uns  des  autres  d’une  quantité  constante  pour 
chaque  métalloïde.  Si  nous  désignons  les  équivalents  calorifiques  du  potassium, 
du  sodium,  du  zinc  par  rapport  à l’oxygène  par  Ck  , Cx„  Cz  . les  équivalents 
calorifiques  de  ces  mêmes  métaux  par  rapport  au  chlore,  seront  Cs -+- Mci, 
Os.  -|-  Mci,  Cz  H-  Ma;  la  quantité  Moi  est  une  constante  qu’on  détermine  ex- 
périmentalement. De  même  les  équivalents  calorifiques  de  ces  métaux  par  rap- 
port au  soufre  seront  Ck  -f*  Ms  , Cx,  -+•  Ms  , Cz  4-  Ms  etc.,  Ms  désignant  la 
constante  relative  au  soufre.  Cette  constante,  propre  à chaque  métalloïde,  se 
nomme  le  module  du  métalloïde.  Etant  donné  les  équivalents  calorifiques  des 
métaux  par  rapport  à l'oxygène,  on  peut  ainsi  calculer  leurs  équivalents  par 
rapport  aux  autres  métalloïdes,  dont  on  connaît  les  modules. 

D’après  Favre  et  Silbermann,  les  modules  des  principaux  métalloïdes,  rapportés  à 
l’oxygène,  out  pour  valeurs  : 

Chlore  ...-+-  20  834  ! Iode.  . . . — 4 003 

Brome  9 273  I Soufre  ...  — 25  219 

Voici,  d’autre  part,  les  équivalents  calorifiques  relativement  il  l’oxygène,  de  quelques 
métaux  considérés  h l’état  de  solutions  : * 

Potassium.  . . 76  638  | Zinc 35  751 

Bodium.  . . . 75510  | Fer 32  554 

Argent 2,808 

A l’aide  de  ces  nombres  et  des  modules,  on  peut  calculer  les  équivalents  calorifiques 
'des  chlorures,  des  sulfures  etc.  de  ces  métaux;  mais  il  est  bien  entendu  que  cos  équi- 
valents représentent  la  chaleur  mise  en  liberté,  quand  les  corps  qui  se  combinent  sont 
V en  solution. 

Dans  le  chap.  V,  où  il  sera  traité  de  l’origine  de  la  chaleur,  nous  aurons  h revenir  sur 
la  chaleur  dégagée  par  l’oxydation  des  corps,  attendu  que,  sous  le  nom  de  chaleur  de 
combustion , elle  constitue  la  principale  source  de  chaleur. 


266.  Des  méthodes  calorimétriques.  - La  mesure  de  la  chaleur  spécifique, 
de  la  chaleur  latente  et  de  la  chaleur  de  combinaison  exige  remploi  de  procédés 
d’une  grande  précision,  car  tout  corps  qu’on  chauffe  ou  qu’on  refroidit,  tend  à 
se  mettre  en  équilibre  de  température  avec  le  milieu  ambiant.  Les  méthodes 
suivies  dans  ce  genre  de  recherches  sont  appelées  méthodes  calorimétriques , 
et  les  instruments  employés  portent  le  nom  de  calorimètres.  Nous  allons  ex- 
poser les  méthodes  calorimétriques  les  plus  usitées. 
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I.  Méthode  df.s  mélanges.  — Un  vase  contenant  de  l’eau  est  soigneusement 
isolé  au  moyen  de  corps  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur,  c’est  le  calori- 
mètre: un  thermomètre  très-sensible  plongé  dans  l'eau  en  donne  la  tempéra- 
ture. I.e  corps  dont  ou  veut  mesurer  la  chaleur  spécifique  est  placé  dans  une 
capsule  que  l’on  porte  dans  une  enceinte  chauffée.  Quand  la  température  du 
corps  est  devenue  stationnaire,  on  la  détermine,  puis  on  introduit  rapidement 
le  corps  dans  le  calorimètre,  et  l’on  agile  l’eau  afin  que  l’équilibre  de  tempéra- 
ture s’établisse  promptement. 

Soient  j)  le  poids  du  corps,  T la  température  à laquelle  il  a été  porté,  q le  poids 
de  l’eau  contenue  dans  le  vase  et  t la  température  initiale  de  l’eau.  Désignons 
par  0 la  température  finale  commune  à l’eau  et  au  corps.  L’eau  s’est  donc 
échauffée  d'un  nombre  de  degrés  représenté  par  (0  — t),  tandis  que  le  corps 
s’est  refroidi  de  (T  — 0)  degrés.  Par  conséquent , la  quantité  de  chaleur  gagnée 
par  l’eau  a pour  mesure  q (0  — t)  calories,  puisque  nous  avons  adopté  pour 
calorie  la  quantité  de  chaleur  qui  élève  de  1"  la  température  du  kilogramme 
d’eau.  D’autre  part,  le  corps  en  expérience  a cédé  une  quantité  de  chaleur  re- 
présentée par  cj>  (T  — 0),  si  nous  désignons  par  c la  chaleur  spécifique  du 
corps.  Or  il  est  évident  que  la  chaleur  perdue  par  le  corps  est  égale  à celle 
que  gagne  l’eau  ; nous  pouvons  donc  poser  : 


d’où  l’on  tire  : 


cp  (T  — 0)  = q (0  — t) 


C 


__  V (9  — 0 
- q(l'~0)’ 


formule  qui  sert  à calculer  la  chaleur  spécifique  du  corps. 

La  même  méthode  peut  être  employée  pour  déterminer  non-seulement  la 
chaleur  spécifique  des  solides,  mais  encore  la  chaleur  latente  et  la  chaleur  spé- 
cifique des  gaz  et  des  vapeurs.  Seulement,  dans  ce  dernier  cas,  il  faut  donner 
au  calorimètre  une  disposition  différente.  M.  Régnault  a procédé  de  la  manière 
suivante  : le  gaz  traversait  d’abord  un  long  serpentin  plongé  dans  un  bain 
d’huile  et  prenait  ainsi  une  température  déterminée;  du  serpentin,  le  gaz  pas- 
sait dans  un  calorimètre  rempli  d’eau  à une  température  connue.  Dans  l’inté- 
rieur du  calorimètre  étaient  disposées  des  cloisons  en  spirale  qui  forçaient  le 
gaz  à parcourir  un  long  trajet  avant  de  sortir;  celte  disposition  avait  pour  but 
de  laisser  au  gaz  le  temps  de  se  mettre  en  équilibre  de  température  avec  l’eau. 
C’est  sur  le  même  principe  que  repose  le  procédé  employé  par  Dulong  et  plus 
tard  par  MM.  Favre  et  Silbermann,  pour  déterminer  la  chaleur  de  combustion 
des  corps. 

On  a aussi  recours  à la  méthode  des  mélanges  pour  déterminer  la  chaleur 
latente  de  fusion  et  la  chaleur  latente  de  vaporisation.  A cet  effet,  s’il  s’agit 
de  la  chaleur  latente  de  fusion,  on  fait  fondre  le  corps  en  le  plongeant  dans 
un  liquide  dont  la  température  est  supérieure  au  point  de  fusion  de  ce  corps;  s’il 
s’agit  de  la  chaleur  latente  de  vaporisation , on  réduit  le  corps  en  vapeur  que 
l’on  condense  ensuite  dans  un  liquide  dont  la  température  est  suffisamment 
basse.  Dans  les  deux  cas,  on  mesure  la  température  finale  du  mélange.  Lesap- 
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pareils  à employer  el  les  précautions  à prendre  sont  tout  à lait  les  mêmes  ici 
que  dans  la  détermination  des  chaleurs  spécifiques. 

Prenons,  par  exemple,  la  mesure  de  la  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace. 
Le  calorimètre  renferme  une  quantité  d’eau  g à la  températuie  f.  On  y intro- 
duit un  poids  p de  glace  à 0°,  et  quand  toute  la  glace  est  fondue,  on  mesure  la 
température  finale  9 du  mélange.  Appelons  y la  chaleur  latente  de  fusion  de  la 
glace,  c’est-à-dire  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  fondre  l’unité  de  poids 
de  ce  corps,  sans  en  élever  la  température,  py  sera  la  quantité  de  chaleur  né- 
cessaire pour  opère'-  la  fusion  d’un  poids  p de  glace;  et  comme,  en  outre,  la 
température  a monté  de  0“  à 0°,  la  chaleur  totale  gagnée  par  la  glace  est  py  -+- 
p't-  Cette  quantité  doit  être  égale  à la  chaleur  q (t  — 0)  perdue  par  l’eau  ; nous 
aurons  donc  : 

py  + pO  = q(t  — d) 

d’où  l'on  lire  : 

x=q(t  -6)-pf»  (t  — 9)  — 9 

II.  Méthode  de  la  fusion  de  la  glace.  — Cette  méthode,  employée  autre- 
fois par  Lavoisier  et  Laplace  pour  la  détermination  des  chaleurs  spécifiques  et 
de  la  chaleur  de  combinaison,  n’a  plus  aujourd’hui  qu’un  intérêt  historique,  at- 
tendu qu’elle  offre  peu  de  précision,  par  suite  de  la  grande  quantité  de  chaleur 
consommée  pour  fondre  la  glace.  En  conséquence , nous  ne  nous  y arrêterons 
pas. 

III.  Méthode  du  refroidissement.  — Cette  méthode  suivie  par  M.  Régnault 
pour  déterminer  la  chaleur  spécifique  des  corps , repose  sur  une  loi  que  nous 
démontrerons  dans  le  chapitre  suivant  (cf.  § 278) , loi  en  vertu  de  laquelle  la 
vitesse  avec  laquelle  se  refroidissent  deux  corps  de  même  surface  et  chauffés  à 
la  même  température,  est  inversement  proportionnelle  au  produit  de  leurs 
masses  par  leurs  chaleurs  spécifiques.  On  peut  donc  calculer  le  rapport  entre 
les  chaleurs  spécifiques  de  différents  corps,  en  mesurant  le  temps  qu’il  leur 
faut  pour  se  refroidir  d’un  même  nombre  de  degrés,  quand , après  les  avoir 
échauffés  à la  même  température,  on  les  porte  dans  une  enceinte  à tempéra- 
ture constante. 


CHAPITRE  IV. 

PROPAGATION  DE  LA  CHALEUR. 

270.  Propagation  de  la  chaleur  par  rayonnement  et  par  conductibilité.  — Tous 
les  corps  tendent  à se  mettre  en  équilibre  de  température  avec  le  milieu  am- 
biant : ils  perdent  de  la  chaleur  quand  ils  sont  plus  chauds,  et  ils  eu  gagnent 
quand  ils  sont  plus  froids.  Ces  échanges  de  calorique  peuvent  s'effectuer  de 
deux  manières  : ou  bien  le  corps  chauffé  rayonne  de  la  chaleur  qui  traverse  le 
milieu  ambiant,  ou  bien  il  cède  directement  de  la  chaleur,  soit  aux  corps  avec 
lesquels  il  est  en  contact,  soit  aux  parties  mêmes  de  sa  masse  qui  sont  à une 
température  inférieure.  Le  premier  mode  de  transmission  constitue  la  propaga- 
tion par  rayonnement,  le  second  la  propagation  par  conductibilité. 
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Le  rayonnement  de  la  chaleur  suit  exactement  les  mêmes  lois  que  celui  de 
la  lumière,  auquel  il  est  souvent  uni.  Les  rayons  calorifiques  présentent  les 
phénomènes  de  la  réflexion,  de  la  réfraction,  de  l’interférence  etc.,  et  nous 
ramènent  nécessairement  à la  théorie  des  ondulations  de  l’éther.  La  transmis- 
sion de  la  chaleur  par  conductibilité  ressemble,  au  contraire,  à l’écoulement 
des  fluides;  la  vitesse  avec  laquelle  s'effectue  ce  mode  de  propagation  dépend, 
en  partie  du  pouvoir  conducteur  propre  à chaque  corps,  en  partie  de  la  diffé- 
rence de  température  qui  existe  entre  deux  points  voisins. 

27t.  Appareils  thermo- électriques  pour  la  mesure  des  températures.  — Quand 
on  veut  rechercher  les  lois  de  la  chaleur  rayonnante  et  celles  qui  régissent  la 
propagation  de  la  chaleur  par  conductibilité,  il  est  nécessaire  d’avoir  à sa  dis- 
position des  appareils  Ihcrmométriques  qui  permettent  de  mesurer  très-rapi- 
dement la  température  en  un  point  donné.  Les  divers  thermomètres  que  nous 
avons  fait  conuailre  jusqu’ici  sont  impropres  à cet  usage,  car  il  leur  faut  tou- 
jours un  certain  temps  pour  prendre  la  température  du  milieu  ambiant  ou  des 
corps  avec  lesquels  on  les  met  en  contact.  Mais  nous  avons  dans  l’emploi  des  appa- 
reils tliermo-élecl  riques  un  moyen  de  mesurer  presque  instantanément  la  tempé- 
rature. Ces  appareils  sont  fondés  sur  le  développement  de  courants  électriques 
par  l’action  de  la  chaleur,  phénomène  que  nous  étudierons  dans  le  livre  suivant. 

Thermo-multiplicateur.  — Tout  appareil  thermo-électrique  comprend  une 
pile  thermo-électrique  et  un  galvanomètre;  l’ensemble  de  ces  deux  parties 
constitue  ce  qu’on  appelle  le  thermo-multiplicateur.  Cet  appareil  est  repré- 
senté schématiquement  dans  la  Fig.  283. 

La  pile  thermo-électrique  se  com- 
pose de  petits  barreaux  de  bis- 
muth et  d’antimoine  coudés  à angle 
droit  et  soudés  les  uns  à la  suite 
des  autres  ; les  barreaux  d’antimoine 
sont  marqués  en  noir  sur  la  figure. 
A Le  système  d’un  barreau  d’anti- 

rig.  2S3.  — Principe  du  thortuo-muitipiicateur  moine  et  dc  bismuth  soudés  en- 
semble constitue  un  couple  ou  élé- 
ment thermo-électrique.  Si , après  avoir  réuni  par  un  fil  métallique  les  bar- 
reaux extrêmes  A et  B,  de  manière  à fermer  le  circuit,  on  chauffe  les 
soudures  impaires  4 , 3,  5 situées  d’un  même  côté,  tandis  qu’on  laisse  les  sou- 
dures paires,  2,  4,  à leur  température  primitive,  il  se  développe  un  courant 
électrique  qui  va  de  B vers  A à travers  la  pile  et  de  A en  B à travers  le  fil  con- 
jonctif. Ce  fil  étant  enroulé  autour  d’un  cadre  vertical , au  centre  duquel  se 
meut  horizontalement  une  aiguille  aimantée  NS,  disposition  qui  représente  le 
principe  du  galvanomètre,  le  pôle  nord  N de  l'aiguille  est  dévié  vers  la  gauche 
du  courant,  c’est-à-dire  en  avant  du  plan  de  la  figure.  Chauffe-t-on , au  con- 
traire, les  soudures  paires  2 et  4,  le  courant  qui  prend  naissance  va  de  B 
en  A par  le  fil  conjonctif,  et  le  pôle  nord  de  l’aiguille  est  dévié  du  côté  opposé. 
La  grandeur  de  la  déviation  augmente  avec  la  différence  de  température  des 
deux  séries  de  soudures.  On  détermine  expérimentalement,  et  une  fois  pour 
toutes  pour  chaque  appareil,  les  déviations  qui  correspondent  à des  différences 
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de  températures  données.  Celle  graduation  étant  établie  , on  a dans  le  termo- 
multiplicateur  un  moyen  de  mesurer  la  température  avec  une  précision  et 
une  rapidité  très-grandes.  Il  suffit  dans  ce  but  de  maintenir  les  soudures  de 
l’une  des  séries  à une  température  constante,  pendant  qu’on  fait  agir  sur 
l’autre  série  de  soudures  la  chaleur  rayonnée  par  une  source  placée  à distance 
ou  cédée  par  un  corps  mis  en  contact  avec  la  pile  ; la  déviation  de  l'aiguille 
aimantée  indique  aussitôt  la  différence  de  température  cherchée. 


La  pile  thermo-électrique  a re<;u  différentes  formes.  Ordinairement  on  em- 
ploie un  bien  plus  grand  nombre  d’éléments  que  ceux  que  nous  avons  repré- 


sentés dans  la  Fig.  283,  et  alin  de 
réduire  le  volume  do  la  pile,  on  dis- 
pose les  couples  par  rangées  paral- 
lèles, de  manière  à donner  à l’en- 
semble la  forme  d’un  parallélipipède 
rectangle  0(Fig.  28  4).  Dans  ses  belles 
recherches  sur  la  chaleur  rayonnante, 
Melloni  renfermait  la  pile  ejans  un 
étui  métallique  formé  de  deux  tubes 
rectangulaires  D et  £,  lesquels  s’a- 
daptent à chaque  extrémité,  et  sont 
destinés  à mettre  les  bases  de  la  pile 
à l’abri  de  la  chaleur  qui  pourrait  ve- 
nir latéralement.  A l’aide  des  oper- 
cules mobiles  H et  H'  on  peut  à vo- 


Fig.  281.  — Pile  thenno-éloctriquo.  — D,  E.  Tubes 
métalliques  qui  «'adaptent  aux  extrémités  de  la 
pile  à l'aide  des  vis  de  pression  rf,  e,  et  qui  sont 
munis  d'écrans  mobiles  H et  H'.  — O.  Ensemble 
des  couples  qui  constituent  la  pile.  — p,  r.  Bornes 
qui  communiquent  l’une  avec  le  barreau  d'anti- 
moine du  premier  élément,  l'autre  avec  le  bis- 
muth du  dernier  élément. 


lonté  laisser  arriver  la  chaleur  sur  l’une  ou  l’autre  face  de  la  pile.  Le  tout  es 


monté  sur  un  support  en  laiton. 


Le  thermo-multiplicateur  est  représenté  dans  la  Fig.  285.  La  pile  O munie 
d’un  cône  évasé  F,  poli  intérieurement , qu’on  tourne  vers  la  source  calori- 


fique, porte  deux 
bornes  p et  v,  aux- 
quelles aboutis- 
sent les  fils  de  lai- 
ton d et  t destinés 
à établir  la  com- 
munication avec  le 
galvanomètre  H . 
Ce  dernier  se  com- 
pose d’un  fil  de 
laiton  recouvert  de 
soie  et  enroulé  un 
très-grand  nombre 
de  fois  autour  de 


Fig.  285.  — Thermo-multiplicateur  do  NobiH  et  Melloni. 


l’aiguille  aimantée,  atin  de  multiplier  l’action  déviatrice  du  courant.  L ai- 
guille elle-même  est  double  et  forme  un  système  astatique,  qui , soustrait  en 
partie  à l’influence  du  magnétisme  terrestre,  donne  plus  de  sensibilité  au  gal- 


vanomètre. 
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Aiguilles  thermo-électrique.  — La  pile  thermo-électrique  décrite  ci-des- 
sus  ne  |)eut  pas  servir  dans  les  recherches  de  physiologie,  où  il  s’agit  de  me- 
surer la  température  de  parties  situées  profondément  à l’intérieur  du  corps.  Il 
a fallu  lui  donner  une  forme  qui  permit  de  l’employer  dans  ces  circonstances, 
et  c’est  ainsi  qu’on  a été  conduit  à imaginer  les  aiguilles  thermo-électriques. 

M.  Becquerel  s’est  surtout  servi  d’aiguilles  à soudure  médiane  ; on 
nomme  ainsi  une  aiguille  composée  d’un  fil  de  fer  et  d’un  fil  de  cuivre , de 
même  longueur  et  de  même  épaisseur,  soudés  bout  A bout.  La  soudure  d’une 
de  ces  aiguilles  étant  introduite  dans  la  partie  dont  on  veut  déterminer  la  tem- 
pérature, et  une  seconde  aiguille  étant  placée  dans  un  milieu  à température 
constante,  on  réunit  les  extrémités  fer  par  un  fil  de  même  inétal,  tandis  que  les 
autres  extrémités  sont  mises  en  communication  avec  le  galvanomètre. 

M.  Helmlioltz,  dans  ses  mesures  sur  la  chaleur  déve- 
loppée par  la  contraction  musculaire,  employait  les  cou- 
ples thermo-électriques  représentés  Fig.  286.  Chacune 
des  aiguilles  se  compose  d’une  lame  de  fer  e,  aux  ex- 
Irémités  de  laquelle  sont  soudées  deux  lames  en  maille- 
chort  n,  n,  moitié  plus  courtes,  et  terminées  en  pointe 
afin  de  pouvoir  transpercer  les  tissus.  M.  Helmlioltz 
disposait  une  série  d’aiguilles  semblables  de  telle  sorte 
que  la  soudure  a se  trouvât  dans  l’intérieur  du  muscle 
et  la  soudure  b à l’extérieur;  en  réunissant  deux  à deux 
les  extrémités  de  chaque  aiguille,  on  formait  ainsi  une 
pile  composée  de  plusieurs  éléments  et  traversant  le 
muscle  en  expérience.  En  associant  à cet  appareil  un  galvanomètre  très-sen- 
sible, on  a pu  mesurer  une  élévation  de  température  de  0“,0007. 


Fig.  — Aiguilles  thermo- 
électriques  de  Hulmholtz. 


Fig.  287. 


Fl  g.  SS8. 


Fig.  287.  — Aiguille  thermo-électrique  à toudure  Uxtérodtrminale. 

Fig.  288.  — Aiguilles  à toudure  laitro-lenninaie,  disposées  pour  U mesure  do 
lu  température  en  un  point  d'un  arliro.  — C.  Aiguille  Immergée  doits  l'eau 
d'un  voue  K.  — O.  Galvanomètre.  — 8.  Aiguille  fixée  n une  bronche  de 
l'arbre.  — T.  Thermomètre  indiquant  la  température  de  Tenu  dons  laquelle 
est  plongée  la  soudure  C. 


[Les  aiguilles  tlier- 
mo  - électriques  ont 
encore  reçu  une  autre 
forme  dite  à soudure 
terminale.  Cette 
forme  est  représentée 
dans  la  Fig.  287;  la 
pointe  S de  l’aiguille 
correspond  à la  sou- 
dure des  deux  fils  de 
cuivre  c et  de  fer  /. 
La  Fig.  288  montre 
l’emploi  de  cette  forme 
d’aiguilles  pour  mesu- 
rer la  température  en 
un  point  d’un  arbre.] 
Les  appareils  ther- 
mo  - électriques  ont 
servi  à mesurer  la 
température  des  dil- 
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férentes  parties  du  corps  humain.  Ils  ont  sur  le  thermomètre  à mercure  les 
avantages  suivants  : 1°  ils  peuvent  être  employés  dans  des  cas  oi'i  le  thermo- 
mètre ordinaire  n’est  pas  applicable,  par  exemple  lorsqu’il  s’agit  de  prendre  la 
température  d’organes  situés  dans  la  profondeur  des  tissus  ; 2°  ils  permettent, 
en  raison  de  la  rapidité  de  leurs  indications,  de  suivre  les  variations  passagères 
de  la  température. 

27ï.  PROPRIÉTÉS  DE  LA  CHALEUR  RAYONNANTE.  — La  chaleur  rayonnante  suit  dans 
sa.  propagation  tout  à fait  les  mêmes  lois  que  la  lumière.  Il  nous  suffira  donc 
d’énoncer,  sans  autre  explication , les  propositions  suivantes  : 

"1°  L’intensité  de  la  chaleur  varie  en  raison  inverse  du  carré  delà  dislance  de 
la  source  calorifique; 

2°  Toutes  les  fois  qu’un  rayon  calorifique  rencontre  une  surface  de  sépara- 
tion entre  deux  milieux  inégalement  réfringents,  il  est  réfléchi  en  partie;  le 
rayon  incident  et  le  rayon  réfléchi  sont  situés  dans  un  même  plan  avec  la  nor- 
male à la  surface  réfléchissante,  et  l’angle  de  réflexion  est  égal  à l’angle  d'inci- 
dence ; 

3°  Les  rayons  calorifiques , en  passant  d’un  milieu  dans  un  autre,  se  ré- 
fractent comme  les  rayons  lumineux  ; l’indice  de  réfraction  varie  avec  la  source 
de  chaleur,  et , de  plus,  une  même  source  émet  des  rayons  de  diverses  réfran- 
gibilités  (dispersion  de  la  chaleur)  ; 

4"  La  chaleur,  dans  son  passage  à travers  les  corps,  éprouve  une  absorption 
qui  dépend  du  milieu  traversé  et  qui  n’affecte  pas  également  les  rayons  de  dif- 
férente réfrangibilité  ; 

5°  La  chaleur  produit,  comme  la  lumière,  des  phénomènes  d’interférence,  de 
diffraction,  de  polarisation  et  de  double  polarisation. 

Toutes  ces  lois  se  démontrent  h Vaille  du  thermo-multiplicateur  de  Mellon!  décrit  plus 
haut.  On  étudie  la  loi  que  suit  l’intensité  do  la  chalenr  en  rapport  avec  la  distance,  en 
faisant  varier  la  distance  de  la  pile  h la  source  calorifique.  Pour  vérifier  les  lois  de  la  ré- 
flexion, on  reçoit  les  rayons  de  chaleur  snrun  miroir  mobile  autour  d’un  axe  vertical, 
et  on  place  la  pile  thermo-électrique  sur  lo  trajet  des  rayons  réfléchis.  l.cs  expériences 
relatives  h la  réfraction  do  la  chaleur  se  font  h l'aide  d'une  substance  qui  laisse  passer 
les  rayons  calorifiques  et  h laquelle  on  donne  la  forme  d'un  prisme.  Quant  aux  phéno- 
mènes d’absorption,  d'interférence,  do  diffraction,  de  polarisation  et  de  double  réfraction 
de  la  chaleur,  on  suit  dans  leur  étude  les  mêmes  méthodes  que  celles  qui  servent  h l'ob- 
servation des  phénomènes  analogues  delà  lumière  ; seulement , quand  il  s'agit  des  radia- 
tions calorifiques,  il  faut  employer  lo  thermo-multiplicateur  pour  reconnaître  la  chalenr 
et  en  mesurer  le  degré  d’intensité,  tandis  que  l’œil  do  l'expérimentateur  suffit  pour  l'ob- 
servation des  phénomènes  lumineux. 

273.  Substances  diathermanes  et  adiathermanes.  — Le  passage  des  rayons  ca- 
lorifiques à travers  les  corps  et  leur  absorption  par  les  milieux  traversés,  ce 
sont  là  les  seuls  phénomènes  qui  méritent  une  étude  particulière. 

De  même  que  les  corps  sont  transparenLs  ou  opaques  par  rapport  A la  lu- 
mière, de  même  il  y a des  substances  qui  laissent  passer  les  rayons  de  chaleur 
et  d’autres  qui  les  arrêtent.  Les  milieux  transparents  sont  ou  incolores  ou  co- 
lorés; de  même,  parmi  les  corps  qui  se  laissent  traverser  par  la  chaleur  rayon- 
nante , il  en  est  qui  livrent  passage  à toute  espèce  de  radiations  calorifiques  et 
d’autres  qui  ne  transmettent  que  des  rayons  d’une  réfrangibilité  déterminée.  On 
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est  ainsi  conduit  à distinguer  les  corps  en  rtiathermanes  et  adinthermane», 
suivant  qu’ils  sont  transparents  ou  opaques  pour  la  chaleur.  Les  milieux  dia- 
thermanes  se  divisent  à leur  tour  en  milieux  tliermochroiques  et  atltermo- 
chroïquea  ■ les  premiers  sont,  à l’égard  de  la  chaleur,  ce  qu’est  une  substance 
colorée  à l’égard  de  la  lumière  ; les  seconds  correspondent  aux  corps  incolores. 
Nous  avons  dans  le  set  gemme  l’exemple  d’un  corps  à la  fois  parfaitement  dia- 
thermane  et  athermochroïque.  Le  noir  de  fumée  est  presque  complètement 
athermane.  La  plupart  des  autres  corps  sont  thcrmochroïqucs,  c’est-à-dire 
qu’ils  absorbent  les  rayons  calorifiques  d’une  certaine  réfrangibilité , et  ne 
laissent  passer  que  les  autres. 

273*.  Spectre  caloritique.  — En  plaçant  sur  le  trajet  d’un  faisceau  île  rayons 
solaires  un  corps  dialhermane  taillé  en  prisme,  du  sel  gemme  par  exemple, 
on  obtient  un  spectre  lumineux  et  calorifique  à la  fois.  Si,  à l’aide  de  la  pile 
thermo-électrique,  on  mesure  l’intensité  de  la  chaleur  dans  les  différents  points 
de  ce  spectre , on  reconnaît  qu’elle  est  à son  maximum  dans  le  rouge,  qu’elle 
diminue  peu  à peu  à mesure  que  la  réfrangibilité  augmente,  et  qu’elle  devient 
presque  nulle  dans  le  violet.  Par  contre , on  trouve  encore  de  la  chaleur  en 
deçà  du  rouge  extrême  dans  la  partie  obscure  du  spectre.  Ainsi,  tandis  que  les 
rayons  chimiques  s’étendent  au  delà  des  rayons  lumineux  les  plus  réfrangibles 
(rayons  violets),  il  existe  des  rayons  calorifiques  encore  moins  réfrangibles  que 
les  rayons  rouges. 

Nous  avons  construit  dans  la  Fig.  289  trois  courbes  qui  représentent,  la  pre- 
mière 0,fS»G  l’intensité  de  la  chaleur  aux  différents  points  du  spectre  solaire. 


Fig.  280.  — Courbes  d'intensité  calorifique,  lumineuse  et  chimique  don  différentes 
régions  du  spectre  solaire. 


la  deuxième  AdeGll  l’intensité  lumineuse,  et  la  troisième  17/1 T l’intensité  chi- 
mique des  rayons.  On  voit  que  la  courbe  lumineuse  occupe  la  région  moyenne 
du  spectre,  depuis  la  raie  A de  Fraunhofer  jusqu’à  la  raie  H ; l’ordonnée  maxi- 
mum répond  à la  couleur  jaune  en  un  point  situé  entre  les  raies  L)  et  E.  La 
courbe  chimique  s'étend  bien  au  delà  de  la  partie  lumineuse  du  spectre  et  a son 
maximum  dans  le  violet.  Enfin,  la  courbe  calorifique  dépasse  de  l’autre  côté  le 
spectre  lumineux , et  son  maximum  se  trouve  en  dehors  de  la  limite  du  rouge 
extrême. 
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274.  Thermochrose.  Rayon*  calorifiques  obscurs.  — Un  prisme  de  sel  gemme, 
quelle  qu’en  soit  l’épaisseur,  donne  toujours  un  spectre  solaire  dans  lequel  les 
intensités  calorifique,  lumineuse  et  chimique  se  trouvent  réparties,  comme  le 
représente  la  Fig.  289.  Nous  en  concluons  que  le  sel  gemme  est  à la  fois  trans- 
parent et  dialhermane.  Répète-t-on  l’expérience  avec  d’autres  substances 
transparentes,  telles  que  le  verre,  l’alun,  le  feldspath,  le  speclre  lumineux  con- 
serve la  même  disposition,  mais  le  spectre  calorifique  est  modifié  en  ce  sens 
que  les  rayons  d’une  certaine  réfrangibilité  diminuent  d'intensité  à mesure  que 
l’épaisseur  du  milieu  augmente  et  qu’ils  finissent  par  disparaître  tout  à-  fait.  On 
voit  par  là  que  des  substances  optiquement  incolores  peuvent  être  thermo- 
ehroïques. 

Les  expériences  précédentes  ont  montré  un  fait  remarquable  : en  chaque 
point  de  la  partie  lumineuse  du  spectre,  l’intensité  de  la  chaleur  est  toujours  en 
rapport  avec  celle  delà  lumière,  et  elle  ne  varie  d’une  substance  à l’autre  que 
dans  la  région  en  deçà  du  rouge.  Un  corps  transparent,  comme  le  verre,  n’ab- 
sorbe donc  que  des  rayons  calorifiques  obscurs  et  point  de  chaleur  lumineuse. 
Si  le  verrre  est  coloré , il  ne  laisse  passer , en  fait  de  rayons  thermochroïques 
lumineux,  que  ceux  dont  la  couleur  correspond  à la  sienne;  un  verre  rouge, 
par  exemple , transmet  des  rayons  de  réfrangibilité  égale  à celle  de  la  couleur 
rouge,  et  intercepte  les  rayons  verts,  les  rayons  jaunes  etc.  En  un  mot,  les  corps 
transparents  laissent  passer  la  chaleur  lumineuse  et  la  lumière  en  même  quan- 
tité, mais.ils  peuvent  absorber  des  proportions  différentes  de  radiations  calori- 
fiques obscures. 

D’après  les  recherches  de  Masson  et  de  .Tamin,  les  substances  transparentes 
se  rangent  dans  l’ordre  suivant,  relativement  à la  facilité  avec  laquelle  elles  lais- 
sent passer  les  rayons  calorifiques  obscurs:  scf  gemme,  spath  fluor,  sjutth 
d'Islande,  verre  , cristal  de  roche , alun,  glace.  Le  sel  gemnie  laisse  passer 
tous  les  rayons  obscurs,  tandis  que  la  glace  les  absorbe  presque  tous.  — Les 
corps  opaques  ne  peuvent  évidemment  transmettre  que  des  rayons  calorifiques 
obscurs. 

Lorsqu’un  corps  absorbe  des  radiations  calorifiques  d’une  espèce  déterminée, 
la  proportion  des  rayons  absorbés  augmente  avec  l’épaisseur  de  la  couche 
qu’ils  ont  à traverser.  Quant  aux  rayons  calorifiques  qui  ne  perdent  pas  de  leur 
intensité  en  traversant  une  couche  mince , ils  ne  sont  pas  absorbés  en  quantité 
notable  sous  une  épaisseur  plus  grande.  Il  se  passe  là  un  phénomène  semblable 
à celui  que  présente  la  lumière:  un  verre  jaune,  par  exemple,  transmet  sans 
perte  les  rayons  lumineux  jaunes,  quelque  épaisseur  qu’il  ait,  tandis  qu’il  ab- 
sorbe les  autres  couleurs  en  proportion  d’autant  plus  grande  qu’il  est  plus 
épais. 

Toutes  les  fois  que  la  chaleur  rayonnante  rencontre  un  corps,  il  en  résulte, 
comme  avec  la  lumière,  des  phénomènes  de  réflexion,  de  réfraction  et  d’ab- 
sorption. La  réflexion  de  la  chaleur  à la  surface  de  la  plupart  des  substances 
est  diffuse;  une  partie  de  la  chaleur  n’est  réfléchie  qu’après  avoir  pénétré  jus- 
qu’à une  certaine  profondeur  au-dessous  de  la  surface,  et  comme  parmi  les 
rayons  calorifiques  qui  se  propagent  ainsi  dans  l’intérieur  du  corps  il  en  est  qui 
sont  absorbés,  la  chaleur  réfléchie  est  diversement  colorée,suivnnt  la  nature  de 
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la  substance  considérée.  Il  n’existe  pas  de  corps  absolument  métenotliei'miques, 
c’est-à-dire  tout  à fait  noirs  sous  le  rapport  de  la  chaleur  : tous  renvoient  au 
moins  une  portion  de  la  chaleur  qu’ils  reçoivent  et  en  laissent  passer  une  autre 
portion.  Le  noir  de  fumée  est  la  substance  qui  absorbe  le  plus  toutes  les  radia- 
tions calorifiques;  c’est  presque  un  corps  parfaitement  mélanothermique.  On 
trouve  peu  de  substances  qui , possédant  des  couleurs  identiques,  soient  thermo- 
chroïques  de  la  même  manière  ; de  tels  corps  sont  aussi  rares  que  des  milieux 
à la  fois  parfaitement  diathermanes  et  transparents.  Les  métaux,  par  exemple, 
bien  que  de  couleurs  différentes , ont  tous  la  même  thermochrose , et  on  doit 
les  considérer  comme  leucothermiques,  puisqu’ils  réfléchissent  tous  les  rayons 
calorifiques  à peu  près  avec  une  égale  intensité. 


27S.  Rapport  entre  le  pouvoir  émissit  et  le  pouvoir  absorbant  des  corps  pour 
la  chaleur.  — La  manière  dont  un  corps  se  comporte  à l’égard  de  la  chaleur , 
ainsi  qu’à  l’égard  de  la  lumière,  dépend  du  rapport  mutuel  qui  existe  entre  son 
pouvoir  absorbant  et  son  pouvoir  émissif.  Plus  un  corps  est  diathermane,  moins 
il  absorbe  de  chaleur.  Le  sel  gemme,  par  exemple,  qui  a une  diathermanéité 
parfaite,  n’absorbe  presque  pas  de  rayons  calorifiques,  tandis  que  le  noir  de 
fumée  possède  un  pouvoir  absorbant  très-considérable. 

Quand  un  corps  est  porté  à une  température  plus  élevée  que  celle  du  milieu 
ambiant,  il  se  refroidit  jusqu’à  ce  que  l’équilibre  de  température  se  soit  rétabli; 
ce  phénomène  prouve  que  le  corps  émet  de  la  chaleur.  Plus  le  pouvoir  émissif 
est  grand , moins  il  faut  de  temps  au  corps  chauffé  pour  se  mettre  en  équilibre 
de  température  avec  le  milieu  environnant. 

Il  existe  une  corrélation  nécessaire  entre  le  pouvoir  absorbant  et  le  pouvoir 
émissif.  La  température  maxima  à laquelle  on  peut  faire  arriver  un  corps  en  lui 
ajoutant  une  quantité  de  chaleur  déterminée  est  en  raison  directe  du  pouvoir 
absorbant  et  en  raison  inverse  du  pouvoir  émissif  de  ce  corps  Car  une  subs- 
tance s’échauffe  d’autant  plus  qu’elle  absorbe  plus  de  chaleur,  et  qu’elle  en 
perd  moins  par  rayonnement.  Si  donc  deux  corps  différents  reçoivent  la  même 
quantité  de  chaleur,  les  températures  T et  T1  auxquelles  parviendront  ces  corps 

seront  dans  le  rapport  suivant  : ,j,,  , = ^ pt  ^ désignant  le  pouvoir 

absorbant  et  le  pouvoir  émissif  du  premier  corps,  A'  et  E'  se  rapportant  au 
second. 


Afin  d’avoir  une  unité  de  mesure  du  pouvoir  absorbant , nous  supposerons 
que  A et  A'  représentent  la  quantité  de  chaleur  rayonnante  qui  échauffe  de  1° 
l’unité  de  surface  d’un  corps,  que  E et  E'  représentent  la  quantité  de  chaleur 
émise  par  l’unité  de  surface  d’un  corps  dont  la  température  est  de  1°  supérieure 
à celle  du  milieu  ambiant.  Cela  revient  à poser  T = T'  = 1 dans  l’équation 

précédente,  ce  qui  donne  : 1 = ^ > d’où  : • En  comparant  un 

troisième  corps  avec  le  premier,  nous  aurions  de  même  : ^ = D’une  ma- 
nière générale,  si  l’on  désigne  par  A,  A' , A"  , A'",...  les  pouvoirs  absorbants 
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d’un  nombre  quelconque  de  corps,  parE,  E',  E”,  E"'...,  leurs  pouvoirs  émis- 
sifs  on  a : 

E _ E1  _ E"  _ E'"  _ ,, 

A'  ~ A."  ~ Am  — 

c’est-à-dine  que  le  rapport  du  pouvoir  émissif  d'un  corps  à son  pouvoir  ab- 
sorbant est  une  quantité  constante. 

Cette  loi  n’est  vraie  qu’autant  qu’on  considère  des  rayons  calorifiques  de 
môme  longueur  d’onde.  Car  tous  les  corps  sont  plus  ou  moins  thermochroïques, 
et  par  conséquent  leurs  pouvoirs  absorbants  et  émissifs  ne  sont  pas  les  mêmes 
pour  les  diflérenLs  rayons  de  chaleur.  Si,  par  exemple,  la  constante  C s’applique 
à des  rayons  dont  la  longueur  d’onde  soit  X,  et  si  nous  appelons  E, , E1, , E", , 
E'",  et  A, , A', , A", , A'”, , les  coefficients  d’émission  et  d’absorption  relatifs 
aux  rayons  ayant  une  longueur  d’onde  X, , nous  aurons  : 


Le  quotient  du  pouvoir  émissif  par  le  pouvoir  absorbant  est  encore  une  cons- 
tante , mais  différente  de  la  précédente. 

Il  résulte  de  là  que  la  qualité  des  rayons  émis  par  un  corps  ne  dépend  que 
de  la  température  et  non  de  la  nature  de  ce  corps.  Draper  a démontré  l’exac- 
titude de  cette  conclusion , en  découvrant  que  les  substances  les  plus  diverses 
commencent  à émettre  des  rayons  lumineux,  à la  même  température,  d’en- 
viron 525°. 


Si  Ton  choisit  pour  unité  de  mesure  le  pouvoir  absorbant  et  le  pouvoir  émissif  d’une 
substance  déterminé  e,  on  peut  encore  dire  que  le  pouvoir  absorbant  d'un  corps  est  éyal  à 
son  pouvoir  émissif  pour  les  mêmes  rat/ons  et  pour  la  même  température.  Melloni  a démontré 
directement  cette  loi  à l’aide  de  la  pilo  thermo-électrique;  en  représentant  par  100  le 
pouvoir  émissif  ainsi  que  le  pouvoir  absorbant  du  noir  de  fumée,  il  a trouvé  pour  quel- 
ques autres  substances  les  valeurs  suivantes  : 


POUVOIR  ÉMISSIF.  POUVOIR  ABSORBANT. 

(T  = 100°)  (T  = 100°)  (T  = 400°  ^ 

Noir  de  fumée 100  100  100 

Blanc  de  céruse 100  100  89 

Colle  de  poisson 91  91  C4 

Encre  de  Chine 85  85  87 

Gomme  laque  .......  72  72  70 

Surfaces  métalliques 12  13  13 


Pour  déterminer  le  pouvoir  émissif,  on  chauffait  les  substances  K la  tompératuro  de 
100°;  dans  la  mesure  du  pouvoir  absorbant,  on  se  servait  comme  source  de  chaleur  d’une 
plaque  de  cuivre  chauffée  h 100°.  Les  nombres  inscrits  dans  la  troisième  colonne  sc  rap- 
portent au  cas  où  la  plaque  do  cuivre  était  portée  à la  température  de  400°;  de  )h  des 
changements  dans  le  pouvoir  absorbant,  et  par  conséquent  aussi  dans  le  pouvoir  émis- 
sif. Par  suite  de  l’égalité  des  pouvoirs  absorbant  et  émissif,  il  suffît  de  déterminer  l’un 
ou  l’autre  de  ces  coefficients. 

276.  COMMUNICATION  DE  LA  CHALEUR  PAR  CONDUCTIBILITÉ.  — Tandis  que  la  cha- 
leur rayonnante  se  propage,  comme  la  lumière,  avec  une  vitesse  à peine  me- 
surable, tant  elle  est  grande,  la  transmission  de  la  chaleur  par  conductibilité 
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s'effectue  si  lentement  qu’on  peut  aisément  .en  suivre  la  marche  dans  l’inté- 
rieur des  corps.  On  constate,  en  outre,  que  la  vitesse  avec  laquelle  la  cha- 
leur se  communique  ainsi  de  molécule  à molécule,  varie  considérablement 
suivant  la  nature  des  corps.  Si,  par  exemple,  nous  chauffons  une  barre  métal- 
lique par  l’une  de  ses  extrémités,  une  élévation  notable  de  température  ne 
tarde  pas  à se  faire  sentir  à l’autre  extrémité  ; au  contraire , une  baguette  de 
verre  ou  de  bois  s'échauffe  beaucoup  moins  et  bien  plus  lentement  dans  le' 
parties  qui  ne  sont  pas  en  contact  direct  avec  le  foyer  de  chaleur. 

La  propagation  de  la  chaleur  par  conductibilité  s’explique  à l’aide  du  prin- 
cipe du  rayonnement  particulaire.  Tout  corps,  en  tant  qu’il  conduit  la  cha- 
leur, doit  être  considéré  comme  étant  entièrement  alhermane;  la  molécule  di- 
rectement en  contact  avec  la  source  calorifique  absorbe  de  la  chaleur,  .s’échauffe, 
et  sitôt  qu’elle  possède  une  température  un  peu  supérieure  à celle  des  parties 
environnantes,  elle  rayonne  de  la  chaleur  dans  tous  les  sens;  la  molécule  voi- 
sine absorbe  une  portion  de  ces  rayons  calorifiques , s’échauffe  à son  tour,  et 
ainsi  de  suite,  de  proche  en  proche.  Nous  pouvons  donc  envisager  la  conduc- 
tion de  la  chaleur  dans  un  corps  comme  le  résultat  d’une  succession  de  phéno- 
mènes d’absorption  et  «l’émission.  Cette  théorie  est  applicable  à toutes  les  subs- 
tances, qu’elles  soient  diathermanes  ou  non,  car  un  corps  ne  peut  conduire  que 
la  chaleur  qu’il  absorbe  et  non  les  rayons  calorifiques  auxquels  il  laisse  le  pas- 
sage libre;  le  sel  gemme,  par  exemple,  qui  jiossède  une  diathermsnéité  par- 
faite , n’est  pour  ainsi  dire  pas  capable  de  propager  la  chaleur  par  conduc- 
tibilité. 

276’.  Coefficient  de  conductibilité  intérieure.  — Considérons  un  corps  ayant 
la  forme  d’un  mur  indéfini,  et  supposons-le  par  la  pensée  divisé  perpendicu- 
lairement à son  épaisseur  en  tranches  parallèles  et  très-minces  : vient-on  à 
chauffer  la  première  tranche , la  chaleur  se  transmettra  à la  tranche  suivante 
d’autant  plus  rapidement  que  la  différence  de  température  sera  plus  grande; 
la  deuxième  tranche  échauffera  de  même  la  troisième,  et  ainsi  de  suite  jusqu’à 
la  dernière,  que  nous  supposons  entretenue  à une  température  constante  par  un 
moyen  quelconque.  An  bout  d’un  certain  temps  plus  ou  moins  long,  une  tranche 
quelconque  recevra  autant  de  chaleur  de  la  précédente  qu’elle  en  communi- 
quera à la  suivante.  La  température  sera  alors  stationnaire;  par  suite,  la  quan- 
tité de  chaleur  qui  traverse  chacune  des  tranches  dans  un  temps  donné,  sera 
la  môme  pour  toutes  et  .dépendra  d’un  certain  coefficient  qui  est  constant  pour 
chaque  corps,  et  qui  mesure  la  conductibilité  de  ce  corps  pour  la  chaleur.  On 
appelle  précisément  coefficient  de  conductibilité  intérieure,  la  quantité  de 
chaleur  qui  passe  dans  l’unité  de  temps  par  l’unité  de  surface  à travers  une 
tranche  d’épaisseur  égale  à l’unité , et  dont  les  deux  faces  présentent  une  diffé- 
rence de  température  de  1". 

277.  Conductibilité  extérieure.  Pouvoirs  conducteurs  des  corps.  — La  conduc- 
tibilité intérieure  d’un  corps  ne  peut  être  déterminée  directement,  car,  indé- 
pendamment des  phénomènes  d’émission  et  d’absorption  intermoléculaires , 
le  corps  rayonne  de  la  chaleur  au  dehors.  C’est  pour  cette  raison  que,  si  on 
chauffe  l’extrémité  d’un  corps  de  forme  prismatique,  une  tranche  éloignée  de  la 
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source  calorifique  s’échauffe  plus  lentement  que  ne  l'exigerait  la  conductibilité 
intérieure  de  la  substance  considérée  ; elle  prend  une  température  stationnaire, 
à partir  du  moment  où  elle  cède,  dans  l'unité  de  temps,  au  milieu  environnant  et 
à la  tranche  suivante  autant  de  chaleur  qu’elle  en  reçoit  de  la  tranche  précédente. 

La  température  à laquelle  parvient  un  corps  dépend  donc,  non-seulement  de 
sa  conductibilité  intérieure,  mais  aussi  de  sa  conductibilité  extérieure. 

Par  analogie  avec  la  définition  du  coefficient  de  conductibilité  intérieure,  on 
nomme  coefficient  de  conductibilité  extérieure,  la  quantité  de  chaleur  perdue 
par  l’unité  de  surface  dans  l’unité  de  temps,  quand  l’excès  de  température  du 
corps  sur  celle  du  milieu  ambiant  est  de  1".  la  déperdition  de  la  chaleur  par 
conductibilité  extérieure  est  un  phénomène  complexe,  car  elle  dépend  en  partie 
du  pouvoir  émissif  du  corps,  en  partie  du  pouvoir  absorbant  du  milieu  environ- 
nant. Abandonne-t-on  le  corps  au  refroidissement  dans  le  vide,  on  n’a  à tenir 
compte  que  de  son  pouvoir  émissif;  mais,  si  le  corps  se  refroidit  dans  l’air,  il 
faut  av'oir  égard  en  même  temps  à la  chaleur  absorbée  par  ce  milieu  gazeux. 
Et  alors  même  que  le  milieu  ambiant  ne  change  pas , des  corps  différents 
prennent  des  températures  qui  dépendent  toujours  de  leurs  pouvoirs  èmissifs, 
et  qui,  par  conséquent,  ne  font,  pas  connaître  leurs  conductibilités  intérieures. 

Toutefois  on  peut  donner  à tous  les  corps  le  même  pouvoir  émissif,  en  les 
recouvrant  d’une  mince  couche  de  la  même  substance  (vernis  ou  argent).  Dans 
ces  conditions,  et  toutes  choses  égales  d’ailleurs,  des  corps  de  même  section, 
de  même  périmètre,  mais  de  longueurs  différentes,  perdent , par  conductibilité 
extérieure,  dans  le  même  temps  des  quantités  de  chaleur  proportionnelles  à leurs 
longueurs.  Considérons  deux  barres  de  même  section  et  de  même  périmètre, 
mais  dont  l’une  soit  deux  fois  plus  longue  que  l’autre , et  supposons  (pie  les 
substances  qui  les  composent  aient  des  pouvoirs  conducteurs  tels  que,  les  deux 
liarres  étant  exposées  par  une  de  leurs  extrémités  à la  même  source  de  cha- 
leur, les  autres  extrémités  prennent  des  températures  finales  identiques.  Cha- 
que section  de  la  barre  la  plus  longue  perdra  par  conductibilité  extérieure  deux 
fois  plus  de  chaleur  que  la  section  correspondante  de  l’autre;  donc  elle  devra 
recevoir  deux  fois  plus  de  chaleur,  et  comme  elle  est  à une  distance  double  de 
la  source  calorifique,  il  en  résulte  que  la  première  barre  a un  coefficient  de 
conductibilité  intérieure  ou  pouvoir  conducteur  quadruple  de  celui  de  la  se- 
conde. En  généralisant  cet  exemple  particulier,  nous  voyons  que  les  corps  de 
mêmes  dimensions  ont  des  pouvoirs  conducteurs  qui  sont  entre  eux  comme  les 
carrés  des  distances  à la  source,  des  tranches  qui  ont  même  température. 

C’est  en  h’ appuyant  sur  cette  loi  qu’on  a pu  comparer  entre  elle»  lc9  conductibilités 
des  différents  solides.  En  représentant  par  1000  la  conductibilité  de  l’argent,  on  obtient 
pour  les  pouvoirs  conducteurs  de  divers  solides  les  nombres  suivants  : 

Argent 
Cuivre 
Or  . 

Laiton 
Zinc. 

Étain 
Fer . 

Plomb 


1000 

736 

682 

231 

193 

145 

119 

85 


Platine 84 

Charbon  do  bois 71 

Maillechort 63 

Marbre 23 

Bismuth 18 

Porcelaine 12 

Brique 11,4 

Corne  de  vache 9 
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M.  de  Sénarmont  a étudié  la  conductibilité  de  la  chaleur  dans  les  cristaux,  en  les  façon- 
nant eu  plaques  minces  dont  il  enduisait  la  surface  d'une  légèro  couche  de  cire  ; au  centre 
de  la  plaque  était  pratiqué  un  petit  trou  dans  lequel  on  engageait  un  fil  métallique 
chauffé  h l'une  de  ses  extrémités.  La  cire  fondait  h partir  de  ce  point  central  jusqu'à  une 
distance  en  rapport  avec  la  conductibilité  du  cristal.  M.  de  8énarmont  a trouvé  que  dans 
les  cristaux  du  système  régulier  la  chaleur  bo  propage  également  vite  dans  tous  les 
sens.  Dans  les  cristaux  à un  axe  le  pouvoir  conducteur  est  plus  grand  suivant  l'axo  que 
dans  toute  autre  direction.  Si  donc,  comme  on  l'a  fait  pour  la  propagation  do  la  lumière, 
on  construisait  de  la  mémo  manière  la  surface  de  propagation  de  la  chaleur  dans  les 
cristaux,  on  obtiendrait  dans  le  premier  cas  une  sphère,  dans  le  second  un  ellipsoïde  de 
révolution.  Les  cristaux  à deux  axes  donneraient  un  ellipsoïde  à trois  axes  inégaux. 

M.  Knoblanch  a employé  la  même  méthode  pour  étudier  la  conductibilité  du  bois,  et 
il  a confirmé  les  résultats  antérieurs  de  MM.  De  la  Kive  et  'lie  Oandolic  qui  ont  montré 
que  le  bois  conduit  mieux  la  chaleur  dans  le  Bens  des  fibres  que  dans  le  sens  perpendi- 
culaire. 

277*.  Conductibilité  des  liquides  et  des  gaz.  — Dans  les  liquides  et  les  gaz,  la 
chaleur  se  propage  en  majeure  partie  par  les  mouvements  qu’elle  imprime  aux 
molécules  de  ces  corps.  Le  foyer  de  chaleur  étant  ordinairement  à la  partie  in- 
ferieure, les  couches  échauffées  s’élèvent,  tandis  que  les  couches  plus  froides 
viennent  prendre  la  place  des  premières , s’échauffent  à leur  tour  et  ainsi  de 
suite.  La  chaleur  est  donc  transportée  d’un  point  à l’autre  avec  les  molécules 
fluides.  Pour  éviter  ces  mouvements  et  pour  apprécier  l’influence  seule  de  la 
conductibilité  , il  faut  renfermer  les  liquides  ou  les  gaz  dans  un  vase  que  l’on 
chauffe  par  la  partie  supérieure.  C’est  de  cette  manière  que  Despretz  a trouvé 
le  pouvoir  conducteur  de  l’eau  environ  95  fois  plus  petit  que  celui  du  cuivre, 
ce  qui,  rapporté  à l’argent,  donne  le  nombre  7,75.  De  tous  les  liquides,  c’est  le 
mercure  qui  conduit  le  mieux  la  chaleur.  D’après  les  recherches  de  M.  Ma- 
gnus,  les  gaz,  à l’exception  de  l’hydrogène . sont  encore  plus  mauvais  conduc- 
teurs de  la  chaleur. 

[277b.  Applications  médicales  de  la  conductibilité  des  corps  pour  la  chaleur.  — 

Parmi  les  corps  solides  qui  conduisent  mal  la  chaleur , il  contient  de  citer  les 
substances  de  nature  organique,  telles  que  la  laine,  les  plumes , le  duvet  etc.  ; 
en  général,  toutes  les  matières  à structure  spongieuse,  surtout  quand  elles  se 
présentent  sous  forme  de  filaments  réunis  en  une  masse  qui  emprisonne  de 
l’air  dans  ses  instersfices.  C’est  la  non-conductibilité  des  tissus  de  laine  pour 
la  chaleur  qui  les  rend  si  éminemment  propres  à sertir  de  vêtements  ; ils  em- 
pêchent la  chaleur  du  corps  humain  de  se  dissiper  au-dehors. 

Rumford  a étudié  la  conductibilité  des  substances  employées  dans  les  vête- 
ments; de  toutes  les  substances  examinées,  le  poil  de  lièvre  est  celle  qui  con- 
duit le  moins  la  chaleur  ; tiennent  ensuite  l’édredon , la  soie,  la  laine,  le  colon 
et  le  chanvre. 

La  conductibilité  du  fer  joue  aussi  un  rôle  dans  l’emploi  de  ce  métal  chauffé 
au  rouge  pour  déterminer  la  cautérisation  des  tissus;  la  cautère  transmet  sa 
chaleur  aux  parties  qu’il  louche.  L’effet  produit  dépend  de  la  masse  du  cautère, 
de  sa  chaleur  spécifique  et  du  pouvoir  conducteur  du  métal  don!  il  est  formé, 
de  la  température  qu’il  possède  au  moment  de  son  application,  enfin  des  pro- 
priétés thermiques  des  tissus  soumis  à son  action.] 
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278.  Lois  du  reiroidissement  des  corps.  — Tout  corps  que  l’on  porte  dans  une 
enceinte  dont  la  température  est  inférieure  à la  sienne,  se  refroidit  graduelle- 
ment jusqu’à  ce  qu’il  ait  la  même  température  que  le  milieu  environnant.  On 
appelle  vitesse  de  refroidissement  d’un  corps  l'abaissement  de  température 
pendant  l’unité  de  temps.  La  vitesse  du  refroidissement  est  proportionnelle 
à l'excès  de  la  température  du  corps  sur  celle  de  l’enceinte,  à condition  que 
cet  excès  ne  dépasse  pas  20°  (loi  de  Newton).  Si  donc  la  température  de  1’en- 
oeinte  est  maintenue  constante,  la  vitesse  de  refroidissement  se  ralentit  d’autant 
plus  que  l’excès  de  température  diminue  davantage. 

Le  refroidissement  des  corps  dans  l’air  ou  dans  tout  autre  milieu  s’opère  sous 
l’influence  de  deux  causes  qui  agissent  simultanément  : il  y a déperdition  de 
chaleur  à la  fois  par  rayonnement  et  par  conductibilité.  On  peut  isoler  la  pre- 
mière de  ces  causes  en  plaçant  dans  le  vide  le  corps  qui  se  refroidit  ; si  le  re- 
froidissement a lieu  dans  l’air,  à la  perte  par  rayonnement  vient  s’ajouter  la 
perte  due  au  contact  du  gaz.  Aussi  les  corps  se  refroidissent-ils  beaucoup  plus 
rapidement  dans  l’air  que  dans  le  vide. 

Toutes  choses  égales  d’ailleurs,  la  vitesse  du  refroidissement  dépend  de  la 
grandeur  de  la  surface  du  corps  et  de  sa  chaleur  spécifique.  Si  l’on  considère 
des  corps  géométriquement  semblables , leur  surface  est  d’autant  plus  grande 
par  rapport  à leur  masse  que  cette  dernière  est  plus  petite;  dans  ces  condi- 
tions, la  vitesse  du  refroidissement  varie  en  raison  inverse  du  produit  du  poids 
du  corps  par  sa  chaleur  spécitique. 

Comparons  dès  lors  deux  corps  de  même  forme  et  de  môme  surface,  et  dont 
la  température  dépasse  du  même  nombre  de  degrés  celle  du  milieu  ambiant  : 
la  vitesse  de  déperdition  de  la  chaleur  par  voie  de  rayonnement  sera  proportion- 
nelle au  pouvoir  émissif  des  corps  ; la  vitesse  de  déperdition  par  voie  de  con- 
ductibilité sera  proportionnelle  au  pouvoir  émissif  du  corps  et  au  pouvoir  ab- 
sorbant du  milieu  environnant,  car  nous  avons  vu  que  la  conduction  de  la 
chaleur  consiste  dans  une  succession  de  phénomènes  d’émission  et  d’absorption 
intermoléculaires.  Si  le  refroidissement  a lieu  dans  l’air,  le  milieu  ambiant 
reste  toujours  le  même,  et  on  peut,  dans  ce  cas,  admettre  que  la  quantité  de 
chaleur  cédée  à l’air  par  voie  do  conductibilité  dépend  directement  du  pouvoir 
émissif  du  corps.  La  vitesse  V du  refroidissement  est  alors  donnée  par  la  for- 
mule : 


K est  une  constante,  P désigne  le  poids  du  corps , E son  pouvoir  émissif , et  C 
sa  chaleur  spécitique. 

Le  second  membre  de  cette  équation  se  compose,  d'après  ce  qui  a été  dit  plus  haut , 
de  deux  termes.  Si  nous  appelons,  en  effet,  v la  vitesse  de  refroidissement  duo  au  rayon- 
ncmcat  seul,  et  »'  la  vitesse  duo  au  contact  do  l’air,  nous  avons  évidommeut  : V = o -+- 

FF  , 

v ' avec  v = K et  v ' = K'  " ’ - , K et  K'  représentant  deux  constantes  differentes. 

PC  FC 

La  loi  de  Newton,  qui  dit  que  la  vitesse  du  refroidissement  est  proportionnelle  k l'ex- 
cès de  tcmpe'rature,  n'est  plus  exacte  quand  la  différence  entre  la  température  du  corps 
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et  celle  du  milieu  ambiant  est  trop  considérable.  D'après  les  recherches  de  Dulong  et 
Petit,  la  vitesse  du  refroidissement  augmente  plus  rapidemout  que  la  différence  des  tem- 
pératures : /es  vateuri  fie  V croissent  en  progression  géométrique  quand  la  température  de  V en* 
ceinte  augmente  en  progression  arithmétique,  si  la  différence  des  températures  reste  constante. 

Les  lois  du  refroidissement  sont  directement  applicables  au  corps  de  l'homme, 
qui,  par  ses  sources  actives  de  chaleur,  se  maintient  toujours  à une  température 
plus  élevée  que  celle  du  milieu  ambiant,  et  la  différence  de  température  est 
assez  petite  pour  qu’on  puisse  faire  usage  de  la  loi  de  Newton.  Le  corps  hu- 
main répare  à chaque  instant  les  pertes  de  chaleur  qu’il  éprouve  par  le  refroi- 
dissement, de  telle  sorte  qu’il  y a,  en  général , égalité  entre  la  perte  et  le  gain  , 
et  par  suite  constance  de  température.  En  conséquence , pour  connaître  la  dis- 
tribution de  la  chaleur  dans  l’organisme  humain , il  faut  prendre  en  considéra- 
tion, non-seulement  le  pouvoir  conducteur  et  le  pouvoir  émissif  des  tissus , 
mais  encore  la  production  de  la  chaleur.  C’est  pour  cette  raison  que  nous  ren- 
voyons l’étude  du  refroidissement  du  corps  humain  au  chapitre  suivant,  dans 
lequel  nous  traiterons  de  la  chaleur  animale  dans  son  ensemble. 


CHAPITRE  V. 

ORIGINE  DE  LA  CHALEUR  ET  THÉORIE  DES  PHÉNOMÈNES  CALORIFIQUES. 

279.  Sources  de  chaleur.  — Nous  avons  passé  en  revue,  dans  les  chap.  II  et 
III,  une  série  de  phénomènes  où  nous  avons  pu  constater  la  production  de  cha- 
leur. C’est  ainsi  qu’il  s’opère  un  dégagement  de  calorique  pendant  les  change- 
ments d’elat  inverses , liquéfaction  d’un  gaz  ou  d’une  vapeur,  et  solidification 
d’un  liquide.  11  suffit  môme  de  réduire  le  volume  d’un  gaz  par  la  compression 
pour  en  élever  la  température.  Enfin,  nous  avons  dans  les  combinaisons  chi- 
miques une  puissante  source  de  chaleur.  Mais,  pour  comprimer  un  corps,  il 
faut  dépenser  un  certain  travail  extérieur  ; pour  qu’une  combinaison  s’effectue, 
il  faut  qu  il  existe  entre  les  éléments  qui  s’unissent  une  force  d’affinité  ou 
énergie  potentielle.  Les  sources  de  chaleur  se  réduisent  donc  à deux  : le  tra- 
vail mécanique  et  l’action  chimique  ; de  tous  les  phénomènes  de  combinaison , 
c’est  la  combustion  qui  a le  plus  d'importance,  en  tant  que  source  générale  de 
chaleur. 

280.  Production  de  la  chaleur  par  le  travail  mécanique.  — Un  grand  nombre 
de  faits  nous  montrent  le  travail  mécanique  engendrant  de  la  chaleur. "Quand 
on  fait  du  feu,  par  exemple,  soit  au  moyen  du  briquet,  soit  au  moyen  des  al- 
lumettes, la  chaleur  qui  détermine  l’incandescence  du  fer  ou  l’inflammation  du 
phosphore  est  produite  par  le'  frottement.  On  voit  quelquefois  le  moyeu  des 
roues  prendre  feu,  lorsque  celles-ci  sont  animées  d’un  mouvement  rapide  de 
rotation;  c est  encore  là  un  effet  de  la  chaleur  développée  par  le  frottement. 
Dans  le  martelage  des  métaux,  le  choc  produit  souvent  des  élévations  de  tem- 
péiature  considérables.  Des  appareils  thermométriques  délicats  permettent  de 
reconnaître  que  les  actions  mécaniques  peu  intenses  mettent  aussi  de  la  clm- 
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leur  en  liberté  : on  peut  ainsi  constater  que  l’eau  s'échauffe  quand  on  l'agite 
dans  un  vase  ou  qu’elle  s’écoule  dans  un  tuyau.  Tous  les  gaz  s'échauffent  par 
la  compression  ; les  ondes  sonores  même  élèvent  la  température  de  l’air  au 
sein  duquel  elles  se  propagent  [ou , du  moins  la  demi-onde  condensante  dé- 
gage de  la  chaleur  qui  est  de  nouveau  absorbée  par  la  demi-onde  dilatante , en 
sorte  que  l'effet  thermique  produit  est  à peu  près  nul. ] 

Pour  évaluer  la  quantité  de  chaleur  correspondante  à une  certaine  dépense  de 
travail  mécanique,  M.  Joule  a eu  recours  à divers  moyens,  le  frottement  des  so- 
lides, celui  des  liquides  et  la  compression  des  gaz.  Un  premier  procédé  consistait 
à appliquer  l'une  contre  l’autre  deux  plaques  métalliques  et  à faire  tourner  rapi- 
dement l’une  d’elles,  de  manière  qu’il  y eût  un  fl  ottement  énergique;  les  deux 
plaques  étaient  plongées  dans  un  bain  de  mercure  : on  évaluait  le  travail  dépensé 
pour  produire  la  rotation  de  la  plaque,  et  on  mesurait  l’élévation  de  température 
éprouvée  par  le  mercure  ; cette  dernière  donnée  permettait  de  calculer , à l’aide 
de  la  chaleur  spécifique  du  mercure,  la  quantité  de  chaleur  produite.  On  ob- 
tenait ainsi  le  nombre  de  calories  engendrées  par  le  travail  mécanique  dépensé 
dans  le  frottement  de  deux  métaux  l’un  contre  l’autre.  Dans  une  autre  série 
d’expériences,  M.  Joule  a déterminé  la  quantité  de  chaleur  dégagée  parle  mou- 
vement des  liquides  : dans  ce  but,  il  faisait  tourner  une  roue  à palettes  plongée 
dans  l’eau  ou  le  mercure,  et  il  calculait  comme  ci-dessus,  d’après  l’élévation  de 
la  température  du  liquide,  la  quantité  de  chaleur  produite  par  le  travail  dé- 
pensé. Le  physicien  anglais  a aussi  mesuré  la  température  dégagée  par  la  com- 
pression dé  l'air. 

Des  recherches  de  M.  Joule  et  de  celles  d’autres  savants,  parmi  lesquels 
nous  citerons  MM  Mayer,  Clausius,  Hirn,  etc.,  il  résulte  que  l’équivalent  mé- 
canique de  la  chaleur  est  d’environ  424  kilogrammètres , c’est-à-dire  que  pour 
produire  une  calorie,  il  faut  dé|>enser  un  travail  mécanique  correspondant  A 
424  kilogrammètres. 


281 . Production  de  travail  mécanique  par  la  chaleur.  — La  transformation  de 
la  chaleur  en  travail  mécanique  se  trouve  réalisée  dans  les  machines  à feu  et  A 
vapeur,  qui  représentent  de  nos  jours  les  moteurs  les  plus  puissants  que  nous 
ayons  à notre  disposition.  On  s’est  demandé  si  dans  cette  transformation  il  dis- 
parait une  quantité  de  chaleur  équivalente  au  travail  effectué  ; l’expérience  a 
répondu  affirmativement  : quand  la  chaleur  produit  un  effet  mécanique,  il  dis- 
paraît une  calorie  par  424  kilogrammètres  de  travail  accompli.  M.  Hirn  a dé- 
montré cette  équivalence  pour  la  inactiine  A vapeur,  en  comparant  la  chaleur 
de  la  vapeur,  après  qu’elle  a agi  sur  le  piston,  avec  le  nombre  de  calories 
qu’elle  possédait  avant  sa  transformation  : le  savant  français  tenait  compte,  dans 
cette  comparaison,  de  la  perle  de  chaleur  due  au  rayonnement  et  au  contact  du 
milieu  ambiant. 

Une  méthode  de  démonstration  encore  plus  rigoureuse  consiste  à mesurer 
l’abaissement  de  température  qu’éprouve  un  gaz  quand  il  se  dilate.  Ou  sait  que 
les  gaz,  en  vertu  de  leur  force  expansive,  occupent  toujours  tout  l’espace  qui  est 
mis  A leur  disposition.  Or,  dans  ce  mouvement  de  dilatation,  les  molécules  ga- 
zeuses accomplissent  un  certain  travail  qui  est  nécessairement  emprunté  à la 
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chaleur  qu’elles  possèdent;  il  en  résulte  qu’un  gaz  se  refroidit  quand  il  se  di- 
late par  suite  de  la  diminution  de  la  pression  extérieure.  C’est  aussi  là  ce  qui 
explique  pourquoi  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  échauffer  d’un  certain 
nombre  de  degrés  une  niasse  gazeuse  donnée  est  plus  grande  quand  on  laisse 
le  fluide  se  dilater  librement  que  lorsqu’on  en  maintient  le  volume  constant 
(cf.  § 264).  La  différence  entre  la  chaleur  spécifique  à pression  constante  et  la 
chaleur  spécifique  à volume  constant  permet  donc  de  calculer  facilement  l’équi- 
valent mécanique  de  la  chaleur.  Ce  qui  prouve  encore  que  la  chaleur  qui  dispa- 
raît pendant  la  dilatation  d’un  gaz  est  employée  à produire  un  travail,  c’est  que 
les  fluides  aèriformes  n’éprouvent  pas  de  refroidissement  quand  ils  se  répandent 
dans  le  vide;  il  est  évident,  en  effet,  qu’il  n’y  a de  travail  produit  que  si  le  gaz, 
pour  se  dilater,  a à vaincre  une  résistance;  or,  quand  l’écoulement  a lieu  dans 
le  vide,  il  n’y  a pas  de  résistance  qui  s’oppose  à l’expansion  du  gaz. 

La  dilatation  des  solides  et  des  liquides  consomme  aussi  une  certaine  quan- 
tité de  chaleur  qui  est  employée  à produire  l’écartement  des  molécules.  La  cha- 
leur, spécifique  d’un  corps  se  compose  donc  de  deux  parties  : l’une  qui  produit 
le  travail  mécanique  de  la  dilatation  ; l’autre  qui  est  réellement  employée  à 
élever  la  température.  Or  les  corps  présentent  entre  eux  de  grandes  différences 
sous  le  rapport  de  leur  dilatabilité  par  la  chaleur;  en  d’autres  termes,  il  faut,  pour 
augmenter  leur  volume  d’une  môme  fraction,  dépenser  des  quantités  fort  diffé- 
rentes de  travail  mécanique  ; par  conséquent,  si  nous  voulions  obtenir  des  cha- 
leurs spécifiques  comparables,  nous  devrions  les  déterminer  dans  des  conditions 
telles  que  le  volume  des  corps  restât  constant.  Jusqu’à  présent  cette  cotndition 
n’a  pu  être  remplie  que  pour  les  gaz.  C’est  sans  doute  aux  différences  de  dila- 
tation des  corps  par  la  chaleur  qu’il  y a lieu  d’attribuer  les  valeurs  différentes 
que  présente  la  chaleur  spécifique  des  corps  suivant  leur  état  d’agrégation. 

En  étudiant  les  changements  d’état  des  corps,  nous  avons  vu  que,  sous  ce  rapport,  la 
diminution  de  la  pression  et  l'élévation  de  la  température  produisent  des  effets  iden- 
tiques, que  l'augmentation  de  la  pression  et  l'abaissement  de  la  température  peuvent 
aussi  se  suppléer  mutuellement.  Ce  sont  là  des  faits  qui  trouvent  leur  explication  dans 
les  notions  exposées  ci-dessus.  L'écartement  des  molécules  qui  accompagne  le  pas- 
snge  d'un  corps  de  l’état  liquide  à l'état  gazeux,  exige  un  certain  travail  mécaniquo; 
pour  produire  ce  travail,  il  faut  dépenser  une  certaine  quantité  de  chaleur  empruntée, 
soit  h l’extérieur,  soit  au  corps  lui-même:  ici,  comme  danB  la  machine  à vapeur, il  y a 
disparition  do  chaleur.  Tous  les  phénomènes  dans  lesquels  du  calorique  passe  11  l'état 
latent  consistent  donc  dans  une  transformation  de  chaleur  en  travail  intérieur.  Ces  con- 
sidérations nous  conduisent  directement  h l'idée  que  nous  devons  nouB  faire  de  la  nature 
de  la  chaleur,  question  dont  il  sera  traité  dans  le  § 284.  Kous  avons  montré,  d'autre 
part  (cf,  §§11  et  suiv.),  l'importunes  de  la  transformation  réciproque  de  la  chaleur  et  du 
travail  mécanique  au  point  de  vue  du  principe  de  la  conservation  de  la  force. 


282.  Chaleur  solaire.  — La  source  de  chaleur  la  plus  abondante  est  fournie 
par  les  actions  chimiques,  et  surtout  par  la  combustion.  Le  soleil,  qui,  suivanf 
les  opinions  les  plus  accréditées,  se  trouve  dans  un  étal  de  combustion  perma- 
nente, constitue  pour  nous  directement  et  indirectement,  la  source  de  chaleur 
la  plus  importante  : directement , parce  que  la  chaleur  de  la  surface  terrestre 
est  due  presque  exclusivement  aux  rayons  calorifiques  que  nous  envoie  le  so- 
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leil  ; indirectement,  parce  que  c’est  sous  l’influence  îles  radiations  calorifiques 
et  lumineuses  émanées  de  cet  astre  que  se  forment  ces  combinaisons  organiques 
du  règne  végétal  et  du  règne  animal  qui,  soumises  à une  combustion  artifi- 
cielle, deviennent  pour  nous  les  sources  ordinaires  de  chaleur. 

Pouillel  a cherché  à mesurer  la  quantité  de  chaleur  que  la  terre  reçoit  du  so- 
leil ; dans  ce  but  il  exposait  aux  radiations  solaires,  pendant  un  temps  déter- 
miné, un  vase  métallique  rempli  d’eau  et  dont  la  base  supérieure,  directement 
tournée  vers  le  soleil,  était  noircie.  Cet  appareil  a reçu  le  nom  de  pyrhélio- 
mètre.  En  ajoutant  au  résultat  obtenu  la  chaleur  absorbée  par  notre  atmos- 
phère, Pouillet  a trouvé  qu’un  centimètre  carré  de  la  surface  terrestre  reçoit 
dans  une  minute  0,8816  unité  de  chaleur;  si  l’on  admet  que  chaque  point  de 
notre  globe  soit  exposé  en  moyenne  pendant  12  heures  chaque  jour  aux  radia- 
tions solaires,  il  en  résulte  qu’un  centimètre  carré  reçoit  en  un  an  231  684  ca- 
lories. En  supposant  que  cette  quantité  de  chaleur  soit  répartie  uniformément 
sur  toute  l’étendue  de  la  surface  terrestre,  on  trouve  qu'elle  serait  capable  de 
fondre  une  couche  de  glace  de  31  mètres  d’épaisseur.  De  la  quantité  totale  de 
chaleur  envoyée  par  le  soleil  sur  la  terre,  notre  atmosphère  en  absorbe  environ 
les  s/5;  le  tiers  de  ce  qui  reste  est  employé  à produire  de  la  vapeur  d’eau. 

283.  Chaleur  de  combustion.  — La  chaleur  de  combustion  n’est  qu’un  cas  par- 
ticulier de  la  chaleur  dégagée  dans  les  actions  chimiques , question  que  nous 
avons  déjà  traitée  dans  le  § 267.  Mais,  comme  l’oxygène  constitue  l’un  des  élé- 
ments essentiels  de  notre  atmosphère,  les  phénomènes  de  combustion  l’em- 
portent tellement  en  fréquence  sur  les  autres  actions  chimiques  qu’ils  les  ef- 
facent toutes  en  tant  que  source  de  chaleur.  Parmi  les  combustions,  c’est 
surtout  celle  du  carbone  et  de  ses  combinaisons  qui  occupe  la  place  la  plus  im- 
portante. 

En  vertu  de  la  loi  générale  développée  Jj  267,  par  suite  de  laquelle  deux  corps 
qui  se  combinent  produisent  d’autant  plus  de  chaleur  qu’avant  de  s’unir  ils  se 
trouvent  engagés  dans  des  combinaisons  moins  stables,  la  quantité  de  chaleur 
mise  en  liberté  par  la  combinaison  d’une  même  quantité,  soit  de  carbone,  soit 
d’hydrogène,  soit  de  soufre  etc.,  avec  une  quantité  donnée  d’oxvgène,  n’est 
pas  toujours  la  même  ; le  carbone,  par  exemple,  à l’état  isolé,  produit  en  brû- 
lant plus  de  chaleur  que  s’il  est  préalablement  engagé  dans  une  combinaison, 
telle  que  la  celluldse,  le  sucre  etc..  Il  suit  de  là  que  la  combustion  d’une  sub- 
stance composée  produit  une  quantité  de  chaleur  différente  de  celle  que  lourni- 
raient  ensemble  les  divers  éléments  qui  la  constituent  s’ils  étaient  brûlés  sépa- 
rément; car,  pendant  la  formation  de  ce  composé,  il  s’est  dégagé  une  certaine 
quantité  de  chaleur  qui  repasse  à l’état  latent  quand  le  corps  se  décompose, 
et  qui  est  à défalquer  de  celle  que  produit  la  combustion  des  éléments  du  com- 
posé. Par  conséquent,  en  général,  la  chaleur  de  combustion  d’un  composé  est 
plus  petite  que  la  somme  des  chaleurs  de  combustion  de  ses  éléments.  Ce  n’est 
que  très-exceptionnellement  qu’elle  est  égale  ou  supérieure  à cette  somme  ; le 
cas  peut  se  présenter,  quand  la  formation  du  composé  a eu  lieu  avec  absorp- 
tion de  chaleur,  par  suite  d’un  changement  d’état  par  exemple. 

La  chaleur  de  combustion  est  constante  pour  un  même  corps , simple  ou 
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composé,  quelle  que  soit  la  rapidité  avec  laquelle  le  corps  brûle,  quels  que  soient 
aussi  le  nombre  et  la  nature  des  états  intermédiaires  par  lesquels  il  passe 
avant  d’arriver  à son  maximum  d’oxydation.  Un  gramme  de  carbone,  par 
exemple,  en  passant  directement  et  d'emblée  à l’état  d’acide  carbonique,  déve- 
loppe autant  de  chaleur  que,  lorsqu’avant  d’arriver  à ce  degré  linal  d'oxyda- 
tion , il  se  transforme  d’abord  en  oxyde  de  carbone. 

Nous  devons  a MM.  Favre  et  Silbcrmnnu  les  recherches  les  plus  étendues  et  les  plus 
exactes  sur  la  chaleur  produite  par  la  combustion  des  corps  simples  et  des  corps  com- 
posés. Ces  physiciens  ont  remarqué  quo  mémo  les  corps  simples  possèdent  des  chaleurs 
do  combustion  nu  peu  différentes  suivant  leur  état  physique  ; le  fait  est  surtout  mani- 
feste pour  les  diverses  modifications  allotropiques  du  carbone  et  du  soufre. 

[Cependant  il  restait  à déterminer  la  chaleur  do  combustion  des  substances  alimen- 
taires et  des  produits  d’excrétion  du  corps  humain,  afin  de  pouvoir  calculer  avec  une 
approximation  suffisante  la  chaleur  développée  dans  l’organisme  par  les  actions  chi- 
miques qui  s’v  accomplissent  ; car  nous  avons  vu  quo  la  chaleur  de  combustion  d'un 
composé  n’est  pas  égale  à la  somme  des  chaleurs  de  combustion  de  scs  éléments  com- 
posants. Les  reche  ch  os  récentes  de  M.  Frankland  sont  venues  combler  la  lacune  que 
nous  signalons.] 

Le  tableau  suivant  donne  les  résultats  obtenus  pour  la  chaleur  dégagée  par  la  com- 
binaison de  1 kilogramme  de  combustible  avec  l’oxygène.  [Les  nombres  imprimés  en 
italique  se  rapportent  aux  travaux  de  Frankland  et  supposent  les  substances  à l’état 
nec];  les  autres  ont  été  trouvés  par  MM.  Favre  et  Silberinann. 


NOMS 

DEH  8ÜB8TASCE8. 

CHALEUR 

dégngde 

par  1 kllogr.  de 
combustible. 

NOMS 

UES  SUBSTANCES. 

CHALEUR 
dégagée 
par  1 kilofçr.  de 
combustible. 

Hydrogène 

34  462 

Pommes  de  terre.  ... 

3 732 

Charbon  de  bois  . 

8 080 

Choux 

3 776 

Carbone 

Charbon  de  sucre. 

8 039,8 

Carotte  . 

3 067 

Graphite  naturel  . 

7 796,6 

Pain  (mit). 

3 OS4 

Diamant.  . . . 

7 770,1 

Jambon  (maigre) 

4 341 

Oxyde  de  carbone. 

2 403 

Veau  (maigre)  . 

4 514 

Soufre  natif  . . . 

2 261,8 

Merlan  .... 

4 320 

Soufre  mou  . . 

2 258,4 

Lait . . 

5 01)3 

Alcool  méthylique  (C  H4  O; 

5 307 

Bœuf  (mutj  2 * 

3 313 

Alcool  éthylique  (C2  H60) . 

7 184 

Maquereau 

6 064 

Alcool  amyliquo  (C5H  12  0). 

8 958,6 

Fromage  ( Chester ) .... 

6 114 

Ether  éthylique  (C4  H10  0)  . 

9 027,6 

Jaune  d'œuf 

6 460 

Acide  acétique  (C2  H4  O2)  . 

3 505 

Urée 

2 206 

Acide  butyrique  (C4  H8  O2) . 

5 647 

Acide  urique  ...... 

2 613 

Acide  valérique  (C5H10Oa). 

6 439 

Acide  hippurique  ... 

3 383 

284.  THÉORIE  MÉCANIQUE  DE  LA  CHALEUR-  — Quand  on  envisage  l’ensemble 
des  phénomènes  caloriliques  , on  arrive  forcément  à conclure  que  la  cha- 
leur est  un  mouvement.  Le  doute  ne  saurait  s’élever  sur  la  nature  de  ce 
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mouvement  et  sur  la  matière  qui  eu  est  le  siège,  en  ce  qui  concerne  la  chaleur 
rayonnante.  Les  radiations  calorifiques  consistent  en  vibrations  transversales 
de  l’éther;  dans  la  région  lumineuse  du  spectre  solaire,  elles  ne  sont  pas 
distinctes  des  vibrations  qui  produisent  la  lumière. 

La  propriété  la  plus  générale  ries  ondulations  de  l’éther  consiste  donc  dans  la 
production  de  sensations  calorifiques,  tandis  qu’une  partie  seulement  de  ces  on- 
dulations est  apte  à impressionner  l’organe  de  la  vision  et  à procurer  des  sensa- 
tions de  lumière.  Nous  pouvons  conclure  de  là  avec  lieaueoup  de  vraisemblance 
que  la  chaleur  inhérente  aux  corps,  celle  qui  se  manifeste  à nous  par  la  tempé- 
rature qu’ils  possèdent , consiste  aussi  dans  un  mouvement  vibratoire.  Mais 
jusqu’à  présent  les  physiciens  ne  sont  pas  d’accord  sur  la  question  de  savoir  si 
dans  ce  cas  ce  soi\t  aussi  les  atomes  de  l’éther  qui  vibrent  on  les  molécules 
pondérables  des  corps.  Les  propriétés  des  gaz  rendent  cette  dernière  hypothèse 
probable  : on  les  explique  toutes,  en  effet , en  admettant  que  les  molécules  ga- 
zeuses se  meuvent  dans  toutes  les  directions  et  qu’elles  parcourent  lies  trajec- 
toires rectilignes  (l).  Bemouilli,  Clausius).  Si  les  solides  et  les  liquides  se  com- 
portent autrement,  on  peut  expliquer  ce  fait  en  supposant  que  dans  les  corps 
solides,  les  molécules  oscillent  autour  de  positions  d équilibré  fixes,  tandis  que 
dans  les  liquides  il  y aurait  combinaison  de  mouvements  ondulatoires  et  de  mou- 
vements de  progression , chaque  molécule  liquide  pouvant  facilement  être  chas- 
sée pendant  qu’elle  vibre  hors  de  la  sphère  d’attraction  des  molécules  voisines, 

Comme  conséquence  des  idées  qui  viennent  d’ètro  exposées,  nous  devons  ad- 
mettre qu’un  corps  qui  rayonne  de  la  chaleur  transmet  aux  atomes  d'éther  qui 
l’environnent  le  mouvement  de  ses  propres  molécules.  L’augmentation  d'inten- 
sité de  ce  mouvement  se  traduirait  par  une  élévation  de  température  du  corps, 
et  la  propagation  de  la  chaleur  par  conductibilité  consisterait  dans  la  transmis- 
sion directe  du  mouvement  de  molécule  à molécule.  Au  reste , quelle  que  soit 
l’idée  qu’on  se  fasse  de  la  chaleur  contenue  dans  les  corps,  cela  importe  peu 
pour  la  théorie  des  phénomènes  calorifiques;  il  suffit  de  s’en  tenir  à cette  no- 
tion générale  que  la  chaleur  est  un  mouvement  dont  l'intensité  peut  augmenter 
ou  diminuer,  d’où  résultent  des  modifications  correspondantes  dans  la  tempé- 
rature des  corps,  c’est-à-dire  dans  le  degré  de  leur  chaleur  sensible. 

284*.  Travail  de  dérogation  et  travail  de  vibration.  — Chaque  corps  renferme 
une  certaine  quantité  de  travail  mécanique  qui  y est  accumulée  sous  forme  de 
mouvement  calorifique  ; ce  travail  a pour  mesure  la  somme  des  forces  vives, 
c’est-à-dire  la  demi-somme  des  produits  des  masses  de  toutes  les  molécules 
par  les  carrés  de  leurs  vitesses  de  vibration  (cf.  § ‘25).  On  désigne  sous  le  nom 
de  travail  de  vibration  le  travail  correspondant  à la  portion  du  mouvement 
qui  dans  un  corps  se  présente  sous  forme  de  chaleur  sensible.  L’augmentation 
ou  la  diminution  de  ce  travail  se  traduisent  par  1’échauffement  ou  le  refroidis- 
sement du  corps.  Mais  il  n’est  pas  dit  pour  cela  que  toute  addition  de  calorique 
doive  nécessairement  accroître  le  travail  de  vibration.  Quand  la  chaleur  ajoutée 
produit  un  changement  permanent  des  distances  mutuelles  des  molécules  ma- 
térielles, il  peut  arriver  de  deux  choses  l’une,  ou  qu’une  quantité  déterminée 
de  travail  soit  consommée  et  que  ce  travail  reste  dans  le  corps  à l’état  de  force 
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de  tension  (énergie  potentielle),  ou  bien  qu’une  certaine  quantité  de  la  force  de 
tension  qui  préexistait  dans  le  corps  devienne  libre  et  passe  à l’état  de  force 
vive.  Si  la  dislance  moyenne  des  molécules  augmente,  c’est  ce  qui  a lieu  dans 
les  changements  d’état  directs  ou  dans  la  dilatation  des  corps,  il  y a consomma- 
tion de  travail , comme  dans  le  cas  où  l’on  élfeve  un  poids  à une  certaine  hau- 
teur; si,  au  contraire,  les  distances  interrnoléculaires  deviennent  plus  petites 
(changements  d’état  inverses  et  diminution  de  volume),  du  travail  devient  libre 
comme  dans  lu  chute  d’un  poids.  On  appelle  travail  de  disgrégation  la  force 
vive  qui  est  ainsi  déjiensée  ou  rendue  libre  pendant  le  changement  de  distance 
des  molécules.  Lorsque  du  travail  de  vibration  est  converti  en  travail  de  dis- 
grégation, nous  disons  que  la  chaleur  passe  à l’état  latent  ; quand,  au  contraire, 
une  partie  du  travail  de  disgrégation  se  transforme  en  travail  de  vibration,  cela 
signifie  que  de  la  chaleur  devient  libre. 

Le  travail  de  disgrégation  et  celui  de  vibration  constituent  par  leur  réunion 
le  travail  intérieur  d’un  corps.  Ce  travail  intérieur  peut  être  augmenté  par 
l’addition  d’un  travail  extérieur;  il  peut  diminuer  en  se  transformant  en  tra- 
vail extérieur.  Si,  par  exemple,  nous  ajoutons  de  la  chaleur  à un  corps,  celle 
chaleur  représente  une  certaine  quantité  de  travail  de  vibration,  qui  se  convertit 
en'partieen  travail  de  vibration  intérieur,  en  partie  en  travail  de  disgrégation. 
Si  nous  enlevons,  au  contraire,  de  la  chaleur,  cette  soustraction  de  calorique 
se  fait  aux  dépens,  soit  du  travail  de  vibration,  soit  du  travail  de  disgrégation. 
La  quantité  de  chaleur  qu’on  donne  ou  qu'on  enlève  à un  corps  est  donc  tou- 
jours proportionnelle  à la  somme  des  variations  concomitantes  des  travaux  de 
vibration  et  de  disgrégation. 

On  voit  que  la  production  de  la  chaleur  par  le  travail  mécanique  ou  du  travail 
par  la  chaleur  consiste  toujours  dans  la  conversion  du  travail  de  vibration  en 
travail  de  disgrégation  ou  dans  la  transformation  inverse.  La  loi  de  l’équiva- 
lence de  la  chaleur  et  du  travail  mécanique  n’est  donc  qu’un  cas  particulier  de 
cette  loi  plus  générale,  en  vertu  de  laquelle  dm ui  chaque  corps  la  somme  des 
travaux  de  disgrégation  et  de  vibration  reste  constante,  aussi  longtemps 
qu’aucune  addition  de  chaleur  ou  de  travail  ne  lui  arrive  du  dehors,  au- 
quel cas  la  somme  en  question  augmente  proportionnellement  au  travail 
ajouté.  C’est  précisément  parce  que  la  chaleur  n’est  elle-même  qu’une  forme 
particulière  de  mouvement,  qu’il  y a équivalence  entre  cette  force  et  le  travail 
mécanique. 

Le  travail  accompli  par  l'affinité  chimique  pendant  la  combinaison  de  deux 
corps  équivaut  aussi  à une  certaine  quantité  de  chaleur.  11  est  clair  que  les  mo- 
difications d’ordre  physique  qui  s’opèrent  pendant  l’union  de  deux  corps  ont  la 
plus  grande  analogie  avec  le  travail  de  disgrégation  qui  accompagne  les  chan- 
gements d’état.  Quand  deux  corps  se  combinent,  de  môme  que  lorsqu’un  li- 
quide se  solidifie , ou  qu’un  gaz.  se  condense , le  déplacement  permanent  des 
molécules  matérielles  exige  la  mise  en  liberté  d’une  certaine  quantité  de  cha- 
leur; en  d’autres  termes,  une  partie  du  travail  de  disgrégation  qui  existait  dans 
les  éléments  non  combinés,  à l’état  de  force  de  tension  ou  d’énergie  potentielle, 
apparaît  à la  suite  de  la  combinaison  sous  forme  de  travail  de  vibration.  La 
quantité  totale  de  chaleur  qui  devient  libre  dans  celte  opération  ne  dépend  que 
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de  l’état  initial  et  de  l’état  final  des  corps  mis  en  présence  : elle  est  indépen- 
dante de  leurs  états  intermédiaires,  car  à un  changement  déterminé  dans  les 
distances  des  molécules  correspond  une  quantité  invariable  de  force  vive.  La 
loi  de  la  constance  de  la  chaleur  de  combustion  répond  donc  complètement  à 
cette  loi  de  la  mécanique,  en  vertu  de  laquelle  un  corps  qui  tombe  d’une  cer- 
taine hauteur  possède  la  même  vitesse  et , par  suite,  la  même  force  vive,  lors- 
qu’il est  arrivé  au  bas  de  sa  course,  quel  que  soit  le  chemin  qu’il  ait  suivi,  qu’il 
soit  tombé  en  chute  libre,  suivant  la  verticale,  ou  qu’il  ait  roulé  sur  un  plan  in- 
cliné, ou  qn'il  ait  décrit  toute  autre  trajectoire  (cf.  § 54). 

284b.  Relation  entre  la  chaleur  et  les  divers  états  de  la  matière.  — La  théorie 
des  phénomène»  calorifiques  nous  a conduit  à concevoir  les  divers  états  de  la  matière 
d’une  manière  qui  complète  les  notions  générales  exposées  dans  le  livre  Ior  (cf.  § 15).  A 
cet  endroit  de  l’ouvrage,  nous  avons  fait  dépendre  les  divers  états  de  la  matière  des 
distances  mutuelles  des  molécules  matérielles  ; actuellement  nous  les  considérons  comme 
le  résultat  des  mouvements  propres  à cos  molécules.  Ces  deux  points  de  vue  ne  s’ex- 
clncnt  pas  l’un  l’autre.  En  eftet,  tout  ce  que  nous  avons  dit  au  § 15,  relativement  aux 
distances  moyennes  des  molécules  est  exact,  mais  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur 
nous  apprend,  en  outre,  que  le  mode  de  mouvement  des  molécules  dépend  nécessaire- 
ment de  leurs  distances  mutuelles. 

Les  propriétés  fondamentales  de  la  matière  sous  ses  différents  e'tuts  ont  été  étudiées 
avec  détail  dans  les  chap.  I,  V et  XI  du  liv.  II;  l’explication  que  nous  en  avons  alors 
donnée  sc  trouve  donc  complétée  par  les  notions  que  nous  venons  de  développer,  et 
qui  montrent  les  atomes  de  la  matière  ne  produisant  de  la  force  que  lorsqu’ils  sont  en 
mouvement.  C’est  lh  une  conception  déjà  contenue  en  germe  dans  le  principe  de*  rites*** 
virtuelle*  (cf.  § 21),  et  qui  semble  devoir  faire  subir  à la  physique  théorique  des  modifi- 
cations profondes. 

285.  CHALEUR  ANIMALE.  — La  transformation  des  forces  chimiques  en  chaleur 
et  delà  chaleur  en  travail  mécanique  est  le  moyen  le  plus  puissant  auquel  ait 
recours  l’induslrie  pour  produire  de  la  force  motrice.  A la  physique  technique 
il  appartient  d’étudier  la  construction  des  machines  artificielles  qui  réalisent 
cette  transformation  de  forces.  Quant  à la  physique  physiologique,  elle  ap- 
plique à l’organisme  animal  les  principes  de  la  théorie  de  la  chaleur. 

Origine  de  la  chaleur  animale.  — Tous  les  animaux  produisent  de  la  cha- 
leur; lu  preuve  en  est  que  généralement  les  animaux,  et  en  particulier  leurs 
organes  internes,  possèdent  une  température  supérieure  à celle  du  milieu  am- 
biant. Depuis  I-avoisier,  on  s’accorde  à regarder  la  production  de  la  chaleur 
animale  comme  le  résultat  d’une  combustion.  Mais  jusque  dans  ces  derniers 
temps,  on  avait  l’habitude  de  se  représenter  d’une  manière  bien  plus  simple 
que  ne  le  permet  l’état  actuel  de  nos  connaissances  en  thermodynamique , le 
rapport  qui  existe  entre  les  combustions  lentes  accomplies  au  sein  de  l’orga- 
nisme et  la  quantité  de  chaleur  produite.  Ou  pensait,  par  exemple,  que  tous  les 
phénomènes  de  combustion  qui  s'effectuent  dans  l’animal  vivant  servaient  à 
fournir  de  la  chaleur;  on  admettait,  en  outre  , que  les  éléments  oxydables  de 
l’organisme  et  des  matières  alimentaires,  notamment  te  carbone  et  l’hydrogène, 
dégageaient , en  brûlant , autant  de  chaleur  quand  ils  faisaient  partie  d’une 
combinaison  que  lorsqu’ils  se  trouvaient  à l’état  de  liberté.  On  en  était  ainsi 
arrivé  à se  figurer  la  production  de  la  chaleur  animale,  comme  consistant  en 
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une  sorte  de  chauffage  naturel , qui , au  point  de  vue  des  résultats,  aurait  pu 
être  remplacé  par  la  combustion  directe  de  quantités  de  carbone  et  d’hvdro- 
gène  équivalentes  à celles  que  contiennent  les  produits  d’oxydation  des  sécré- 
tions. C’étaient  là  de  pures  hypothèses  contraires  à la  réalité  des  choses;  nous 
avons  vu,  en  effet,  § 283,  que  la  chaleur  dégagée  parla  combustion  d’un 
composé  est  plus  petite  que  la  somme  des  chaleurs  de  combustion  de  ses  élé- 
ments, de  toute  la  quantité  mise  en  liberté  pendant  la  formation  de  ce  com- 
posé. L’hypothèse  d’après  laquelle  la  totalité  des  phénomènes  de  combustion 
qui  ont  lieu  dans  l’organisme  animal  serait  employée  à produire  de  la  cha- 
leur, n’est  pas  non  plus  soutenable  en  présence  du  principe  de  la  transformation 
des  forces. 

Les  phénomènes  chimiques  dont  le  corps  des  animaux  est  le  siège,  consistent 
principalement  dans  l’oxydation  des  matières  albuminoïdes,  des  substances 
hydro-carbonées  et  des  graisses,  tous  corps  riches  en  carbone  et  en  hydrogène, 
et  par  contre  pauvres  en  oxygène.  Les  produits  ultimes  de  la  transformation  de 
ces  composés  très -complexes  sont,  d'une  part,  l'acide  carbonique  et  l’eau, 
derniers  termes  de  l’oxydation,  d’autre  part,  l'ammoniaque,  composé  d’azote 
et  d’hydrogène  [ou  plutôt  l’urée,  qui  se  transforme  aisément  en  carbonate  d’am- 
moniaque], Toutes  les  fois  que  l’animal  accomplit  un  travail,  qu’il  s’agisse  de 
produire  plus  de  chaleur,  ou  de  mettre  en  jeu  la  contractibilité  musculaire,  il 
y a augmentation  delà  quantité  d’oxygène  employé  à la  combustion  et  exhala- 
tion plus  abondante  d’acide  carbonique  et  d’eau , tandis  que  la  quantité  d’azote 
éliminé  reste  la  même  ou  ne  varie  que  peu.  Sous  le  rapport  du  processus  chi- 
mique, la  machine  animale  offre  donc  une  certaine  ressemblance  avec  la  ma- 
chine à vapeur;  dans  les  deux  cas  il  y a combustion.  Tandis  que  le  carbone  et 
l’hydrogène  qui  alimentent  la  machine  à vapeur  lui  sont  présentés  sous  la 
forme  brute  de  bois  ou  de  bouille,  l’animal  tire  son  combustible  des  produits 
variés  qui  composent  sa  nourriture,  et  que  lui  fournissent  le  règne  végétal  et  le 
règne  animal.  Dans  l'une  des  machines  comme  dans  l’autre,  l’acide  carbonique 
et  l’eau  sont  les  produits  ultimes  de  la  combustion  des  éléments  carbonés  et 
hydrogénés;  mais  l’organisme  animal,  sans  doute  en  raison  de  la  nature  parti- 
culière des  combustions  dont  il  es]  le  siège,  donne  un  troisième  produit  de  dé- 
composition, l’urée. 

Dans  la  machine  à vapeur  le  combustible  s’unit  directement  à l’oxygène  et 
brûle  rapidement;  dans  le  corps  des  animaux,  la  combustion  est  lente,  et  l’oxy- 
dation des  matériaux  s’y  opère  d’une  manière  uu  peu  différente.  Les  éléments 
qui  entrent  dans  la  composition  des  tissus  de  l'organisme  et  des  matières  ali- 
mentaires ne  sont  pas  aptes  à subir  une  combustion  vive  et  directe  ; ils  ne  s’u- 
nissent à l’oxygène  que  lentement  et  par  degrés  successifs,  sous  l’influence 
d’une  excitation  spéciale  agissant  d’une  manière  continue  pour  entretenir  la 
combustion.  Le  processus  chimique  qui  s’accomplit  dans  l’organisme  animal  est 
semblable  à celui  de  la  fermentation  et  de  la  putréfaction,  où  nous  voyons  une 
matière  albuminoïde  complexe,  douée  de  vie  ou  dépourvue  d’organisation,  le 
ferment,  déterminer  la  décomposition  lente  et  successive  d’autres  substances 
appropriées  à ce  genre  de  métamorphose. 

L’origine  de  la  chaleur  animale  a été  l’objet  d’un  grand  nombre  de  travaux. 
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Despretz  et  Dulong,  chacun  de  son  côté,  ont  institué  dans  ce  but  une  série  de 
recherches,  les  plus  complètes  que  la  science  possède  jusqu’à  ce  jour.  A 
l’exemple  de  Lavoisier,  ils  mesuraient  directement,  au  moyen  d’un  calorimètre 
à eau , la  quantité  de  chaleur  perdue  par  un  animal  dans  un  temps  donné  ; 
d’un  autre  côté,  ils  évaluaient  la  chaleur  produite  dans  le  môme  temps,  en 
déduisant  de  la  quantité  d’oxygène  absorbé  et  de  la  composition  des  gaz 
expirés,  les  proportions  de  carbone  et  d’hydrogène  brûlés , et  en  multipliant 
le  poids  de  chacun  de  ces  corps  par  sa  chaleur  de  combustion.  La  méthode  de 
calcul  employée  dans  cette  deuxième  partie  du  problème  s’appuie  sur  des  hy- 
pothèses inadmissibles  ; car  elle  suppose  : 1"  que  la  chaleur  fournie  par  la  com- 
bustion d’un  corps  composé  est  égale  à la  somme  des  quantités  de  chaleur  pro- 
duites par  l’oxydation  de  chacun  de  ses  éléments  considérés  à l’état  libre;  nous 
avons  vu  (§  283)  que  cette  proposition  est  inexacte  ; [2°  que  tout  l’oxygène  ab- 
sorbé est  employé  à translormer  le  carbone  en  acide  carbonique  et  l’hydrogène 
en  eau.|  Quoi  qu’il  en  soit,  en  partant  des  résultats  trouvés  par  Despretz  et 
Dulong  pour  la  chaleur  perdue  par  un  animal , M.  Helmholtz  estime  à 2700 
calories  la  quantité  de  chaleur  produite  journellement  par  l’homme  ; cette  quan- 
tité de  chaleur  élèverait  de  1°,2  par  heure  la  température  du  corps,  si  le 
rayonnement , l’évaporation  et  les  autres  causes  de  déperdition  ne  rétablis- 
saient à chaque  instant  l'équilibre. 

285».  Transformation  de  la  chaleur  de  combustion  en  travail  musculaire.  — 

Dans  la  machine  à vapeur  le  combustible , en  brûlant , engendre  de  la  cha- 
leur et  du  travail  mécanique.  Il  en  est  de  même  dans  le  corps  des  animaux. 
Nous  devons  donc  nous  attendre  à ce  que  la  chaleur  et  le  travail  produits  dans 
un  temps  donné  par  un  animal,  représentent  une  somme  de  force  mécanique 
équivalente  à la  quantité  de  force  vive  développée  par  la  combustion  des  maté- 
riaux de  l’organisme,  [en  faisant  abstraction  du  travail  consommé  par  l’activité 
du  système  nerveux].  Jusqu’à  ce  jour,  il  n’a  pas  été  possible  de  vérifier  par  des 
mesures  précises  cette  conséquence  de  la  théorie;  les  recherches  instituées 
dans  ce  but  par  Lavoisier,  Dulong  et  Despretz,  MM.  Régnault  et  Reiset, 
MM.  Andral  et  Gavarret,  M.  Boussingault,  M.  Peltenkoffer  etc.,  ont  été  exécu- 
tées à une  époque  où  les  travaux  de  M.  Krankland  ne  nous  avaient  pas  encore 
fait  connaître  la  chaleur  de  combustion  des  substances  alimentaires;  de  plus, 
la  chaleur  dégagée  par  les  animaux  n’a  jamais  pu  être  déterminée  avec  une 
précision  suffisante.  Néanmoins  tous  les  faits  connus,  tous  les  résultats  four- 
nis par  l’observation , tendent  à prouver  que  la  combustion  des  aliments  est 
l’unique  source  de  la  chaleur  animale  et  du  travail  de  la  contraction  muscu- 
laire. Chaque  fois  que  le  corps  accomplit  un  travail  mécanique  ou  qu’il  éprouve 
une  perte  de  chaleur,  les  phénomènes  d’oxydation  y deviennent  plus  actifs;  ce 
surcroît  d’activité  des  combustions  organiques  se  manifeste  par  une  plus  grande 
consommation  do  matières  hydro-carbonées  et  par  une  formation  plus  abon- 
dante d’acide  carbonique.  Quand  le  travail  mécanique  effectué  augmente,  la 
production  de  la  chaleur  devient  aussi  plus  considérable,  mais,  relativement  à 
la  quantité  d’oxygène  consommé,  la  chaleur  dégagée  est  toujours  inférieure  à 
ce  qu’elle  serait  si  le  corps  restait  au  repos. 
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Nous  pouvons  donc  comparer  le  corps  des  animaux  à une  machine  mainte- 
nue à une  certaine  température  constante  par  un  chauffage  non  interrompu  et 
prête  à tout  instant  à transformer  sa  chaleur  en  travail  mécanique.  Tel  serait 
le  cas  d’une  locomotive  chauffée,  mais  au  repos;  si  nous  imaginons  que  cette 
locomotive  soit  munie  d’un  dispositif  spécial  qui  lui  permette  d’employer  la  force 
élastique  de  sa  vapeur  à l’entretien  de  son  feu,  nous  aurons  rendu  la  comparaison 
enpore  plus  exacte.  En  effet , la  machine  animale  travaille  constamment  pour 
entretenir  les  phénomènes  de  combustion  dont  elle  est  le  siège , et  ce  sont  les 
appareils  de  la  respiration  et  de  la  circulation  qui  s’acquittent  de  cette  fonction. 
Mais  aucune  portion  de  la  force  motrice  développée  par  la  contraction  du 
cœur  et  par  les  puissances  qui  mettent  en  mouvement  la  cage  thoracique,  n’est 
transmise  au  dehors  ; tout  le  travail  produit  disparait  dans  le  corps  même , où 
il  est  employé  à vaincre  la  résistance  due  au  frottement  du  sang  contre  les  pa- 
rois vasculaires  et  au  jeu  des  articulations  mues  par  les  ntuscles.  Le  travail  qui 
est  ainsi  absorbé  par  les  résistances  internes  n’est  pas  détruit  : il  se  convertit 
de  nouveau  en  chaleur  qui  est  rendue  en  entier  à l’économie  ; nous  pouvons 
donc  le  compter  comme  chaleur  libre. 

Au  contraire,  toute  consommation  de  force  motrice  employée  à vaincre  une 
résistance  extérieure  se  fait  aux  dépens  de  la  chaleur  développée  dans  le  corps 
et  ne  lui  est  plus  restituée;  en  conséquence,  pourquê  la  température  de  l’ani- 
mal ne  baisse  pas  dans  ces  conditions,  il  faut  que  les  phénomènes  de  combus- 
tion deviennent  plus  actifs,  (l’est,  en  efTet,  ce  qui  arrive;  et  l’observation  montre, 
en  outre,  qu’en  général,  l’accroissement  des  combustions  internes  est  plus 
grand  que  ne  l’exige  le  maintien  de  1a  température  propre  de  l’animai.  Aussi, 
toutes  les  fois  qu’un  animal  travaille,  produit-il  une  plus  grande  quantité  de 
chaleur,  et  l’excès  de  calorique  qui  n’est  ni  converti  en  travail,  ni  utilisé  pour 
l’entretien  de  la  température  se  trouve  enlevé,  au  fur  et  à mesure  de  sa  pro- 
duction , par  des  phénomènes  de  compensation,  tels  que  l’évaporation  qui  a lieu 
à la  surface  de  la  peau  et  des  poumons,  phénomènes  dont  il  sera  parlé  dans  le 
paragraphe  .suivant. 

Le  rendement  d’une  machine  se  mesure  par  le  rapport  du  travail  utile  au  tra- 
vail moteur.  Les  machines  à vapeur  les  plus  perfectionnées  donnent  un  rende- 
ment qui  s’élève  en  moyenne  à 1/8,  rarement  au  delà;  sur  100  unités  de  cha- 
leur  produite,  il  n’y  en  a que  12  ou  13  qui  soient  transformées  en  travail 
mécanique;  les  87  calories  restantes  sont  perdues  et  restent  à l’état  de  chaleur 
libre.  Une  évaluation  approximative  fixe  à 1/5  le  rendement  du  corps  humain, 
c’est-à-dire  que  20  °/„  de  la  chaleur  de  combustion  développée  dans  l’organisme 
de  l’homme  peuvent  être  utilisés  comme  force  motrice.  La  supériorité  de  la 
machine  animale  sur  les  machines  industrielles  est  due,  sans  doute,  à la  len- 
teur particulière  avec  laquelle  s’accomplissent  les  combustions  intra-orga- 
niques. 

D’après  les  expériences  de  M.  Smith , un  homme  qui  élève  son  propre 
corps  à une  hauteur  de  571  mètres  en  une  heure,  exhale  5 fois  plus  d’acide 
carbonique  que  lorqu’il  est  au  repos;  il  produit  ainsi  une  quantité  de  chaleur 
capable  de  faire  monter  de  6°  par  heure  la  température  de  son  corps.  Or  le  tra- 
vail mécanique  accompli  pour  élever  à une  hauteur  de  571  mètres  un  poids 
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égal  à celui  de  l’homme  équivaut  à une  quantité  de  chaleur  qui  produirait  une 
augmentation  de  température  de  1°,3,  ce  qui  représente  20  »/„  de  la  chaleur  to- 
tale développée  par  la  combustion. 

Ce  qui  est  vrai  du  corps  de  l’homme  pris  dans  son  ensemble,  s’applique  éga- 
lement à chacun  de  ses  organes  considérés  isolément.  Toute  glande , tout 
muscle  à l’état  d’activité,  fonctionnent  conformément  au  principe  de  l’équiva- 
lence entre  la  chaleur  et  le  travail  mécanique.  Le  système  musculaire  seul  a été 
étudié  à ce  point  de  vue:  on  a constaté  que  la  chaleur  diminue  momen- 
tanément quand  le  muscle  se  contracte,  et  n’augmente  qu’après  le  relâchement 
de  l’organe  ; la  fibre  musculaire,  en  se  contractant , effectue  un  travail  ; il  y a 
conversion  de  chaleur  en  travail  mécanique  ; pendant  le  relâchement , du  tra- 
vail devient  disponible  et  se  présente  sous  forme  de  chaleur  sensible. 

[Mais  ici  il  importe  de  distinguer  plusieurs  cas.  « La  contraction  musculaire, 
k dit  M.  Gavarret('),  en  conservant  la  même  énergie  et  en  s’accompagnant  de 
<■  combustions  internes  de  même  intensité,  peut  s’effectuer  dans  trois  conditions 
t très-différentes.  — Dans  un  premier  cas,  le  muscle  contracté  soutient  un 
i poids  donné  à une  hauteur  déterminée;  le  muscle  est  tendu  en  contraction 
<•  statique,  mais  il  n’effectue  aucun  travail.  — Dans  un  second  cas,  le  même 
poids  est  soulevé  à une  hauteur  déterminée,  et  arrive,  sans  vitesse,  à l’exlré- 
« mité  de  sa  course  ascensionnelle;  le  muscle  est  en  contraction  dynamique, 
> et  effectue  un  travail  positif  égal  au  produit  du  jx>ids  évalué  en  kilogrammes 
< par  la  hauteur  de  course  évaluée  en  mètres.  — Enfin,  dans  un  troisième  cas, 
i le  poids  descend  de  la  même  hauteur  toujours  soutenu  par  le  muscle  con- 

i tracté,  qui  annule  à chaque  instant  la  vitesse  communiquée  par  la  pesanteur  ; 
<•  le  muscle  est  encore  en  contraction  dynamique,  mais  il  accomplit  un  travail 
<*  négatif  <le  même  valeur  que  le  travail  positif  du  cas  précédent,  puisqu’il  dé- 
i'  truit  la  force  vive  qu'aurait  acquise  le  poids  en  tombant  librement,  de  la 
« même  hauteur.  » 

Dans  quelque  circonstance  que  la  contraction  s’effectue , la  température  du 
muscle  s’élève  toujours;  mais  les  résultats  expérimentaux  obtenus  par  M.  J. 
Béclard  et  confirmés  par  les  recherches  de  M.  Heidenhain,  ont  montré  que  l’é- 
lévation de  la  température,  pendant  la  contraction  statique , est  plus  grande 
que  pendant  la  contraction  dynamique  avec  travail  positif,  et  plus  petite  que 
pendant  cette  même  contraction  dynamique  avec  travail  négatif. 

Ces  faits  s’expliquent  tout  naturellement  par  les  considérations  suivantes 
empruntées  à M.  Gavarret  : « Quand  le  muscle,  en  contraction  statique,  est 
« tendu  sans  travail  effectué,  la  réaction  chimique  intérieure  est  tout  entière 
u représentée  par  la  chaleur  sensible  dégagée.  — Pendant  la  contraction  dyna- 
. inique,  avec  soulèvement  de  poids,  l’élévation  de  température  du  muscle  u’ac- 
» cuse  pas  toute  la  chaleur  développée  par  les  combustions  intérieures  ; la  por- 
« tion  de  cette  chaleur  qui  disparait  est  transformée  par  voie  d'équivalence 
« en  travail  mécanique.  — Enfin  si , pendant  qu’il  soutient  le  poids  dans  sa 
« chute,  le  muscle  acquiert  une  température  supérieure  à celle  que  peuvent  lui 

ii  communiquer  les  réactions  chimiques  intérieures,  c’est  qu’il  fixe  à son  profit 


il)  Gavarret , Ip*  phfronihie*  jfh y *!*jue*  tir  fa  r i>f  p.  131.  Paris  184j9. 
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« une  quantité  rte  chaleur  équivalente  à la  force  vive  détruite  rtn  poids  qu’il 
« arrête  dans  sa  course  descendante.  » 

M.  Hirn,  en  mesurant  à la  fois  la  quantité  d’oxygène  consommé,  la  chaleur 
sensible  dégagée , et  le  travail  produit  par  un  homme  dans  un  temps  donné , a 
aussi  reconnu  que  le  travail  positif  consomme  de  la  chaleur,  tandis  que  le 
travail  négatif  en  dégage.  Quand  l’homme  monte  un  escalier,  par  exemple, 
son  système  musculaire,  en  se  contractant,  .accomplit  un  travail  mécanique 
positif;  en  même  temps  la  quantité  d’oxygène  consommé  augmente,  et  chaque 
gramme  de  ce  gaz  développe  moins  de  chaleur  sensible  que  pendant  le  repos; 
une  partie  de  la  chaleur  de  combustion  disparaît  donc  pour  se  transformer  en 
travail  mécanique.  Si,  au  contraire,  l’homme  descend  le  même  escalier,  il  ac- 
complit un  travail  négatif,  et  la  quantité  d’oxygène  consommé  augmente  aussi, 
comme  dans  le  premier  cas,  mais  la  chaleur  sensible  dégagée  est  alors  supé- 
rieure à celle  que  peut  produire  l’oxygène  ; il  faut  donc  que  la  force  vive  dé- 
truite pendant  la  descente  se  soit  convertie  en  chaleur  et  ait  ainsi  contribué  à 
accroître  la  quantité  de  chaleur  sensible  mise  en  liberté.  J 

286.  Température  du  corps  dans  l'état  de  santé.  — Les  animaux  doivent  à la 
chaleur  qu’ils  produisent  continuellement  de  posséder  une  température  propre, 
en  général  supérieure  à celle  du  milieu  ambiant.  I.e  degré  de  cette  température 
dépend  A la  fois  de  la  quantité  de  chaleur  formée  et  de  la  quantité  de  chaleur 
perdue  dans  le  même  temps.  I.es  causes  de  refroidissement  sont  multiples  : le 
rayonnement,  le  contact  du  milieu  ambiant,  l’évaporation  de  la  sueur  à la  sur- 
face de  la  peau  et  du  poumon  occasionnent  la  perte  la  plus  considérable;  la 
quantité  de  chaleur  enlevée  au  corps  de  l’homme  par  ces  trois  causes  réunies  est 
évaluée  à 77  p.  0/0  de  la  perte  totale.  Le  réchauffement  de  l’air  inspiré,  des 
boissons  et  des  aliments  ingérés  intervient  aussi  pour  une  faible  part  dans  le 
refroidissement  du  corps  animal. 

Quand  la  production  et  la  perte  de  chaleur  ne  varient  pas,  la  température  ne 
tarde  pas  à devenir  constante.  Lorsque  cet  état  d’équilibre  se  trouve  atteint,  la 
chaleur  perdue  dans  un  certain  temps  est  évidemment  égale  à celle  qui  se  pro- 
duit dans  le  même  temps;  si,  par  exemple,  le  corps  de  l’animal  engendre  1 ,87 
calories,  il  perd  la  même  quantité  de  chaleur  par  voie  de  rayonnement,  d’éva- 
poration, de  conductibilité  etc.  Mais  quand  la  température  reste  constante,  il 
ne  s’ensuit  pas  nécessairement  que  la  production  et  la  perte  de  chaleur  con- 
servent les  mêmes  valeurs  absolues;  il  suffit,  pour  que  la  température  du 
corps  soit  invariable,  que  le  gain  et  la  perte  de  chaleur  varient  dans  le  môme 
sens  et  dans  le  même  rapport.  C’est  précisément  ce  qui  arrive  pour  les  ani- 
maux à sang  chaud  ou  à température  constante  ; les  gains  et  les  pertes  de 
chaleur  s’y  compensent  presque  toujours  de  telle  sorte  que  la  température  de 
leurs  organes  internes  demeure  à peu  près  invariable.  Chez  les  animaux  à sang 
froid  ou  « température  variable,  la  compensation  n’a  pas  lieu,  ou,  du  moins, 
elle  est  insuffisante,  parce  que,  d’une  part,  ces  animaux  produisent  moins  de 
chaleur  que  les  animaux  à sang  chaud,  et  que,  d’autre  part,  le  plus  grand 
nombre  d’entre  eux  sont  soumis  à des  causes  de  refroidissement  plus  puis- 
santes. La  température  des  animaux  à sang  froid  surpasse,  en  général,  à peine 
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de  quelques  degrés  celle  du  milieu  ambiant  ; elle  peut  même  descendre  au- 
dessous,  quand  l’évaporation  qui  se  fait  à la  surface  de  leur  corps  devient  plus 
abondante  et  enlève  ainsi  plus  de  chaleur;  c’est  là  un  fait  qui  prouve  le  peu 
d’activité  de  la  calorification  dans  ces  organismes.  Beaucoup  d’animaux  à sang 
froid  passent  une  partie  ou  la  totalité  de  leur  existence  dans  l’eau,  c’est-  à-dire 
dans  un  milieu  qui  possède  un  pouvoir  refroidissant  considérable.  Pour  qu’un 
être  vivant,  placé  dans  de  pareilles  conditions,  conserve  une  température  propre, 
supérieure  à celle  du  milieu  ambiant,  il  faut  qu’il  soit  le  siège  de  combustions 
respiratoires  d’une  grande  intensité,  et  qu’il  soit  organisé  de  façon  à atténuer 
autant  que  possible  la  déperdition  de  la  chaleur;  aussi  les  animaux  à sang 
chaud  qui  vivent  habituellement  dans  l’eau,  les  cétacés  par  exemple,  ont-ils 
la  peau  doublée  d’une  épaisse  couche  de  graisse,  corps  mauvais  conducteur  de 
la  chaleur. 

Toutes'  choses  égales  d’ailleurs,  la  perte  de  calorique  est  d’autant  moins 
grande  que  la  surface  d'un  corps  est  plus  petite  relativement  à son  volume. 

Si  nous  voulions  nous  rendre  exactement  compte  des  lois  qui  règlent  dans 
le  corps  humain  la  production  et  la  dépense  de  la  chaleur,  nous  aurions  besoin 
de  connaître  : 1°  la  distribution  de  la  chaleur  dans  l’organisme,  c’est-à-dire  le 
degré  de  température  en  chaque  point;  2"  la  conductibilité  de  tous  les  organes 
et  de  tous  les  tissus  pour  la  chaleur  ; malheureusement,  la  plupart  de  ces  données 
nous  manquent  dans  l’état  actuel  de  la  science.  Mais,  comme  la  circulation  du 
sang  établit  entre  tous  les  organes  internes  un  échange  continuel  de  chaleur, 
on  peut  admettre  que  lés  différences  de  température  qui  tendent  à se  produire 
sont  sans  cesse  neutralisées,  et  que,  par  suite,  toutes  les  parties  intérieures  du 
corps  se  trouvent  constamment  à la  même  température.  La  supposition  que 
nous  venons  de  faire  est  justifiée  par  l’observation  : on  n’a  constaté  entre  les 
températures  des  viscères  internes , des  cavités  profondes  accessibles  au  ther- 
momètre (cavité  buccale,  rectum),  du  sang  du  cœur  droit  et  de  celui  du  cœur 
gauche,  que  des  différences  peu  marquées.  [Chez  l’homme,  la  température  de 
la  bouche  prise  sous  la  langue  est  en  moyenne  de37»,l  à 37°, 2;  dans  le  rectum 
et  le  vagin,  elle  est  de  37", 3 à 37°, 4.  D’après  M.  Jurgensen,  qui  base  ses  con- 
clusions sur  le  chiffre  énorme  de  11,000  essais  thermométriques,  la  tempéra- 
ture dans  le  rectum  serait  de  37°, 87  chez  l’homme  sain.  La  moyenne  géné- 
ralement admise  pour,  la  température  prise  sous  l’aisselle  est  de  37°. 

Les  recherches  de  Malgaigne,  de  M.  G.  de  Liehig,  de  MM.  Claude  Bernard 
et  Walferdin,  deM.  G.  Colin,  de  MM.  Jacobson  etBernhardtont  montré  que  chez 
les  animaux,  le  sang  du  cœur  droit  possède  une  température  supérieure  de 
quelques  dixièmes  de  degré  (0",1  à 0,4)  à celle  du  sang  du  cœur  gauche  ; ce 
fait  indique  que  le  sang  se  refroidit  un  peu  en  traversant  les  poumons]. 

En  somme,  nous  pouvons  considérer  les  parties  intérieures  du  corps  humain 
comme  formant  un  tout,  qui  possède  une  conductibilité  thermique  sensible- 
ment égale  à celle  de  l’eau,  ou  en  tout  cas  tr.ès-voisino,  puisque  tous  les  tissus 
de  l’organisme  sont  imprégnés  d’un  liquide  aqueux.  Le  corps  pris  ainsi  en  bloc 
reçoit  en  moyenne  1 ,87  calories  par  minute  ; comme  le  poids  moyen  de  l'homme 
adulte  est  do  00  kilogrammes,  il  en  résulte  qu’une  quantité  de  chaleur  égale  à 
0e ,0311  est  fournie  par  minute  à chaque  kilogramme  de  matière  organique. 
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\/i  corps  est  recouvert  extérieurement  d’une  enveloppe  qui  conduit  mal  la 
chaleur  ; nous  voulons  parler  de  la  peau  et  de  la  couche  graisseuse  dont  elle 
est  doublée.  I>a  température  de  la  peau  même  est  assez  variable , excepté  dans 
les  points  où  la  membrane  cutanée  se  replie  sur  elle-même  de  manière  à cir- 
conscrire un  espace  presque  entièrement  clos  qui  prend  la  température  de  l’in- 
térieur du  corps;  telle  est  la  disposition  qui  se  rencontre  dans  l’aisselle,  et 
c’est  pour  cela  qii’on  choisit  habituellement  cette  légion  pour  y prendre  la  tem- 
pérature, 

286*.  Régulateurs  de  la  température  du  corps.  — L’enveloppe  cutanée  renferme 
des  vaisseaux  sanguins  et  des  glandes  sudnripares  ; ce  sont  là  les  appareils  de 
compensation  destinés  à régler  le  rapport  entre  la  production  et  la  perte  de 
chaleur.  Suivant  que  les  vaisseaux  sanguins  se  dilatent  ou  se  resserrent , le 
sang  chaud  venant  de  l’intérieur  de  l’organisme  afflue  en  plus  ou  moins  grande 
abondance  à la  surface  du  corps  ; 41e  là , des  variations  correspondantes  dans 
la  quantité  de  chaleur  enlevée  par  le  rayonnement  et  par  le  contact  du  milieu 
ambiant.  Sous  l'action  du  froid  extérieur  les  fibres  musculaires  qui  entrent 
dans  la  composition  des  paroi»  des  artérioles  se  contractent,  [probablement  par 
l’intermédiaire  des  vaso-moteurs,]  rétrécissent  ainsi  la  lumière  du  vaisseau, 
et  par  suite  en  diminuent  le  débit  ; l’application  de  la  chaleur  produit  l’effet  in- 
verse, relâchement  des  muscles , dilatation  consécutive  des  vaisseaux  et  afflux 
plus  grand  de  sang.  On  voit  donc  que  l’influence  de  la  température  extérieure 
suffit  pour  déterminer  le  fonctionnement  en  quelque  sorte  automatique  de  l'ap- 
pareil qui  sert  de  régulateur  à la  déperdition  de  la  chaleur. 

Les  glandes  sudoripares  aident  aussi  à régulariser  la  température  ; les  ori- 
fices de  ces  glandes  livrent  passage  au  liquide  sécrété  qui  se  répand  à la  surface 
de  la  peau  et  s’y  évapore  continuellement;  cette  évaporation  de  l’eau  renfermée 
dans  la  sueur  absorbe  une  certaine  quantité  de  chaleur  qui  est  soustraite  au 
corps.  La  température  extérieure  exerce  sur  les  parois  et  probablement  aussi 
sur  les  nerfs  de  sécrétion  des  glandes  sudoripares  la  même  influence  que  sur 
les  vaisseaux  sanguins  : le  froid  ralentit  la  sécrétion  de  ces  glandes  ; la  chaleur 
l’active. 

286>'.  Appareils  de  protection  contre  le  froid.  Vêtements.  — Indépendamment 
des  organes  régulateurs  de  la  déperdition  de  la  chaleur,  dont  nous  venons  d’ex- 
poser le  fonctionnement  et  qui  sont  constamment  en  activité,  un  grand  nombre 
d’animaux  possèdent,  dans  les  poils  ou  les  plumes  dont  leur  corps  est  recou- 
vert , un  appareil  de  protection  qui  les  garantit  contre  les  variations  extrêmes 
de  la  température  extérieure.  Le  pelage  et  le  plumage  varient  eu  épaisseur  sui- 
vant les  climats  et  suivant  les  saisons , en  sorte  que  la  perte  de  chaleur  se  pro- 
portionne au  degré  de  la  température  ambiante. 

L’homme  emploie  dans  le  même  but  des  vêtements  plus  ou  moins  chauds. 
En  vertu  de  la  loi  de  Newton  (voy.  tj  278),  la  vitesse  du  refroidissement  d’un 
corps  est  proportionnelle  à l’excès  de  température  de  ce  corps  sur  le  milieu  en- 
vironnant; mais  nous  pouvons  diminuer  la  perte  de  chaleur,  en  nous  envelop- 
pant de  substances  qui  conduisent  mal  la  chaleur  (cf.  § 277b).  Quand  ce  moyen 
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ne  suffit  pas  à maintenir  la  température  de  notre  corps,  il  l'aut,  pour  rétablir 
l’équilibre,  que  la  production  de  la  chaleur  augmente  et,  par  conséquent,  que 
les  combustions  respiratoires  deviennent  plus  actives. 

286 ' . Température  du  corps  dans  l'état  de  maladie.  — Dans  les  maladies  qui 
s’accompagnent  d’un  étal  fébrile,  les  régulateurs  cutanés  de  la  température 
sont  vivement  affectés  ; les  vaisseaux  sanguins , en  particulier , se  resserrent 
pendant  le  stade  de  froid  de  la  fièvre,  comme  s’ils  étaient  soumis  à un  abaisse- 
ment subit  de  température  : pendant  le  stade  de  chaleur,  ils  se  dilatent,  ainsi 
qu’ils  le  font  quand  la  température  extérieure  s’élève.  Eli  effet , au  moment  du 
frisson,  la  peau  devient  plus  froide;  conséquemment,  la  température  intérieure 
doit  augmenter.  La  chaleur  fébrile  qui  suit  le  stade  de  froid  est  due  en  partie 
à l’élévation  de  la  température  intérieure  produite  par  un  ralentissement  dans 
la  déperdition  du  calorique,  en  partie  aussi  à un  surcroît  d'activité  dans  la  for- 
mation de  la  chaleur. 

Lu  fait  observé  par  Uærcnsprung,  que  le  thermomètre  placé  sous  l'aisselle  indique 
une  élévation  de  température  dès  le  début  de  la  lièvre  pendant  le  stade  de  lïoid,  ne 
prouve  pas  que  la  peau  soit  aussi  plus  chaude,  car  nous  avons  ru,  § 2 Ht),  qu'au  obtient 
de  cette  manière,  non  la  température  de  l’enveloppe  cutanée,  mais  une  température  à 
peu  près  égale  à celle  des  parties  centrales.  Un  ne  saurait  donc  accepter  l'opinion 
avancée  par  Iiærensprung,  d'après  laquelle  un  accroissement  dons  la  déperdition  de  lu 
chaleur  nous  donnerait  déjà  la  sensation  du  froid;  d'ailleurs  cette  hypothèse  est  eu 
désaccord  avec  toutes  les  autres  données  expérimentales  que  nous  fournissent  nos  sen- 
sations calorifiques. 

[La  mensuration  de  la  température  dans  les  maladies  a acquis  mie  grande 
importance  en  médecine,  et  de  nos  jours  le  praticien  ne  saurait  se  dispenser 
de  recourir  à l’emploi  du  thermomètre  au  lit  du  malade.  Pour  montrer  l’im- 
portance de  la  thermométrie  médicale,  nous  reproduisons  ici  les  raisons  pré- 
sentées à te  sujet  par  M.  Wunderlieh  dans  la  préface  de  son  Traité  sur  la 
marche  de  la  température  dans  les  maladies  ; ces  arguments  sont  les  sui- 
vants : 

Tout  phénomène  morbide  offre  un  intérêt  scientifique  ; il  est  possible  de  me- 
surer la  température  du  corps  avec  un  degré  de  précision  auquel  atteignent  les 
mensurations  de  bien  peu  de  symptômes  ; l’état  de  la  température  ne  peut  être 
ni  simulé  ni  dissimulé;  un  simple  écart  de  lu  clialeur  normale  suffit,  sans 
autres  signes,  pour  dénoter  un  trouble  de  l'organisme  ; l’élévation  de  la  tempé- 
rature au  delà  d’une  certaine  limite  est  le  seul  signe  certain  de  la  fièvre;  dans 
bien  des  cas,  le  degré  marqué  par  le  thermomètre  mesure  en  quelque  sorte 
l'intensité  et  lu  gravité  de  la  maladie  ; la  mensuration  de  la  température  per- 
met parfois  de  découvrir  la  loi  que  suit  la  marche  de  certaines  formes  mor- 
bides; quand  cette  loi  est  trouvée,  l’observation,  à l’aide  du  thermomètre,  peut 
faciliter  et  assurer  le  diagnostic  ; elle  décèle,  plus  sûrement  el  plus  rapidement 
que  tout  autre  moyen , les  moindres  irrégularités  qui  surviennent  dans  la 
marche  de  l’affection , elle  indique  si  la  maladie  est  eu  voie  d’amélioration  ou 
d’aggravation  ; il  en  résulte  que  la  thermométrie  médicale  permet  de  contrôler 
l’effet  du  traitement  etc. 
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Pour  donner  une  idée  de  la  marche  de  lu  température  morbide , nous  em- 
pruntons à l’article  chaleur  du  Nouveau  dictionnaire  de  médecine  et  de 
chirurgie  pratiques  deux  exemples  de  courbes  therinoiuétriques.  La  Fig.  290 


l" heure,  eh.  3'  h.  et»,  s-  h.  «*h 


Fig.  2ÜU.  — Courbe  tbcrmomdtrique  prise  pendant  un  accès  de  Jicvre  intermittente. 


représente  le  tracé  graphique  de  la  température  pendant  un  accès  de  fièvre  in- 
termittente. On  voit  que  dans  l’espace  de  2 heures,  la  température  centrale 
monte  de  37»  à 41",  qu’elle  se  maintient  à ce  niveau  pendant  près  de  3 heures, 
pour  redescendre  rapidement  à son  degré  normal. 


96° 


Jours  : 2«  S®  4®  5®  G*  7» 


9°  10®  Hc 


Fig.  291.  — Courbe  tUcriuoméiiiquo  relative  à uuo  pneumonie  do  vieillard. 


La  Fig.  291  se  rapporte  à une  pneumonie  sénile;  ici  les  variations  de  la 
température  sont  moins  grandes  et  moins  rapides;  ce  n’est  qu’au  bout  de 
10  jours  que  la  chaleur  revient  à son  état  normal.] 


» 
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LIVRE  VI. 

DE  L'ÉLECTRICITÉ. 

287.  Aperçu  général  des  phénomènes  électriques.  — On  appelle  électricité  une 
force  physique  dont  la  nature  est  encore  inconnue.  L’existence  de  cette  force 
ne  nous  est  pas  démontrée  comme  celle  du  son,  de  la  lumière,  de  la  chaleur, 
par  des  sensations  d’un  caractère  spécial.  L’électricité  cependant  possède  au 
plus  haut  degré  la  propriété  d’exciter  le  système  nerveux  mais  elle  agit  comme 
le  ferait  tout  autre  mode  d’excitation  : sur  les  nerfs  optiques,  elle  produit  une 
sensation  de  lumière;  sur  ceux  de  l’ouïe,  une  sensation  auditive;  sur  les  nerfs 
de  la  sensibilité  générale,  elle  détermine  des  sensations  de  douleur  plus  ou 
moins  intenses. 

L’électricité  présente,  en  outre,  une  certaine  analogie  avec  la  pesanteur,  car 
les  corps  électrisés  se  comportent  comme  les  corps  pesants:  ils  s’attirent  entre 
eux.  Il  va  toutefois  entre  ces  deux  agents  des  différences  capitales  : la  pesanteur 
est  une  force  inhérente  aux  corps  mêmes,  tandis  que  les  propriétés  électriques 
n’existent  que  temporairement  et  se  développent  sous  l’intluencè  de  certaines 
causes,  telles  (pie  le  frottement,  la  chaleur,  le  contact  de  métaux  hétérogènes, 
le  mélange  de  liquides  (pii  peuvent  réagir  les  uns  sur  les  autres;  de  plus,  l’é- 
lectricité contenue  dans  un  corps  se  dissipe  rapidement  en  se  portant  sur  les 
corps  environnants.  Enfin,  la  pesanteur  n’agit  que  d'une  seule  manière,  puisque 
tous  les  corps  pesants  s’attirent;  l’électricité,  au  contraire,  manifeste  ses  effets 
sous  deux  formes  opposées  : tantôt  les  corps  électrisés  s’attirent , tantôt  ils  se 
repoussent.  C’est  pour  expliquer  celle  double  manière  d’agir  de  l’électricité  et 
pour  se  faire  une  idée  nette  des  phénomènes  qui  en  résultent,  qu’on  a imaginé 
l’existence  de  deux  fluides  électriques  impondérables,  l’un  positif,  l’autre  né- 
gatif. Ces  deux  fluides  sont  supposés  renfermés  dans  tous  les  corps  : quand  le 
corps  est  à l'état  naturel , les  deux  lluides  s’y  trouvent  combinés  en  quantités 
égales;  dans  un  corps  électrisé,  la  proportion  de  l’un  des  deux  fluides  rem- 
porte sur  celle  de  l’autre.  On  ne  doit  accepter  la  théorie  des  deux  fluides  que 
comme  moyen  de  faciliter  les  démonstrations , car  elle  est  loin  de  rendre 
compte  de  tous  les  faits  observés  et  par  suite  ne  peut  être  admise  avec  le  même 
degré  de  certitude  que  la  théorie  des  ondulations  dans  l’étude  des  phénomènes 
lumineux. 

Nous  ignorons  entièrement  la  nature  de  l’électricité.  Nous  ne  connaissons 
cet  agent  que  par  ses  effets,  savoir  l’attraction  ou  la  répulsion  réciproque  des 
corps  électrisés,  la  chaleur  ou  la  lumière  qu'il  engendre,  les  actions  chimiques 
et  mécaniques  auxquelles  il  donne  naissance,  la  sensation  que  la  recomposition 
des  deux  lluides  produit  sur  nos  nerfs. 

WUNDT,  Physique  nmlicale.  35 
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287».  Plan  du  livre  consacré  à l’étude  de  l'électricité.  — Dans  l’étude  des  plié- 
iminèncs  électriques,  nous  nous  occuperons  d’abord  de  la  production  de  l’élec- 
tricité. Nous  exposerons  ensuite  les  méthodes  à l’aide  desquelles  on  peut  me- 
surer l’intensité  de  cette  force,  et  de  cette  mesure  nous  déduirons  les  lois  de 
la  recomposition  électrique,  puis  celles  du  mouvement  de  l’électricité  et  des 
elfets  qui  résultent  de  ce  mouvement.  Ces  effets  se  manifestent,  tantôt  dans 
l’intérieur  des  corps  parcourus  par  le  fluide  électrique,  tantôt  à l’extérieur. 
Nous  distinguerons  donc  les  effets  qui  prennent  naissance  dans  le  circuit  même 
du  courant  électrique  et  ceux  qui  se  produisent  au  dehors.  Parmi  ces  actions 
à distance,  il  faut  surtout  signaler,  comme  ayant  une  importance  capitule,  les 
phénomènes  magnétiques  et  dia magnétiques,  V électro-magnétisme,  V induc- 
tion électrique  et  magnétique. 


CHAPITRE  PREMIER. 

ÉLECTRICITÉ  STATIQUE.  SOURCES  d’ÉI.ECTHICITÉ. 

288.  Développement  de  l'électricité  par  le  frottement.  Attraction  et  répulsion 
des  corps  électrisés.  — L’électricité  tire  son  nom  de  l’ambre  jaune  ou  succin, 
en  grec  f.Àtxtoov.  Les  anciens  avaient  déjà  remarqué  que  cette  substance,  frottée 
avec  un  morceau  d’étoffe  de  laine,  acquiert  la  propriété  d’attirer  les  corps 
légers.  La  cire  à cacheter,  la  résine,  le  verre , le  soufre  etc.  se  comportent 
comme  le  succin  : tous  ces  corps,  frottés  avec  une  étoffe  de  soie,  de  laine  ou 
avec  une  peau  de  chat , de  lapin , attirent  les  petits  morceaux  de  papier,  les 
petites  halles  de  moelle  de  sureau  qu’on  leur  présente. 
Une  halle  de  sureau  suspendue  à un  lîl  de  soie  constitue 
ce  qu’on  appelle  un  pendule  électrique  (Fig.  292);  quand 
ou  approche  de  ce  pendule  un  bâton  de  résine  ou  de  verre 
préalablement  électrisé,  la  halle  de  sureau  se  porte  sur  le 
corps  électrisé  ; puis,  dès  que  le  contact  a été  établi , elle 
est  vivement  repoussée.  Approche-t-on  un  corps  métal- 
lique d’un  bâton  de  résine  ou  de  verre  qu’on  a électrisé 
par  des  frictions  énergiques,  on  voit  une  étincelle  jaillir 
entre  les  deux  corps  ; en  même  temps  on  entend  un  petit 
bruit  de  pétillement,  et  le  bâton  de  verre  ou  de  lésine  n’est 
plus  électrisé  dans  les  points  voisins  de  la  tige  métallique. 

Une  balle  de  sureau  à laquelle  on  a communiqué  l’électricité  d’un  bâton  de 
verre  électrisé  par  frottement  est  repoussée  par  tout  bâton  de  verre  électrisé  de 
la  même  manière;  elle  est,  au  contraire,  attirée  par  un  bâton  de  résine  plus  vi- 
vement que  si  elle  n’était  pas  électrisée. 

On  peut  augmenter  jusqu’à  une  certaine  limite  la  quantité  d'électricité  com- 
muniquée à la  balle  de  sureau , en  frottant  le  bâton  de  verre  à plusieurs  re- 
prises, et  en  lui  faisant  chaque  fois  toucher  la  balle;  au  Contraire,  celle  der- 
nière, mise  en  contact  avec  un  bâton  de  résine  électrisé,  perd  instantanément 
son  électricité.  Réciproquement,  l’électricité  obtenue  par  le  frottement  de  la 
résine  est  neutralisée  par  l’électricité  du  verre. 
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288".  Théories  électriques  : hypothèse  des  deux  fluides  ; hypothèse  d'un  seul 
fluide.  Électricité  positive  et  négative.  — C’est  à lu  suite  de  ces  observations 
dues  à l’académicien  français  Dufay , que  plus  tard  Symmcr  a proposé  l’hypo- 
thèse  des  deux  fluides  électriques.  L’électricité  engendrée  par  le  frottement  du 
verre  est  dite  positive;  l’électricité  contraire  que  donne  la  résine  s’appelle  né- 
gative. Ces  dénominations  signifient  simplement  que  ces  deux  sortes  d’électri- 
cités se  détruisent  comme  des  quantités  affectées  de  signes  contraires  en  al- 
gèbre. C'est  arbitrairement  qu’on  a considéré  comme  positive  l’électricité  vitrée  ; 
car  les  deux  électricités  ne  se  distinguent,  en  général,  que  par  leur  action  ré- 
ciproque; elles  suivent  toutes  les  deux  les  mômes  lois,  à peu  d’exceptions 
près. 

| Les  dénominations  <\' électricité  positive  et  négative  ont  été  imaginées  par 
Franklin,  qui  n’admettait  l’existence  (pie  d’un  seid  fluide.  Les  corps  à l’état 
neutre  contiennent  d’après  lui  une  certaine  quantité  de  fluide  électrique  nor- 
mal; les  corps  chargés  d’électricité  positive  renferment  un  excédant  de  ce 
fluide;  au  contraire,  les  corps  électrisés  de  la  môme  manière  que  la  résine  eu 
contiennent  moins  que  la  quantité  normale.  Cette  théorie  développée  par  .Epi- 
nus,  à la  lin  du  siècle  dernier,  abandonnée  d’abord  à cause  de  certaines  diffi- 
cultés qu’elle  présentait,  tend  aujourd’hui  à reprendre  le  dessus  et  à être  pré- 
férée à la  théorie  de  Symmcr.  El(e  est  plus  simple  et  certainement  elle  permet, 
mieux  que  la  théorie  des  deux  fluides,  de  faire  rentrer  les  phénomènes  élec- 
triques dans  le  cercle  général  des  mouvements  de  l’éther,  j 

Ou  admit  dans  le  principe  que  chaque  espèce  d’électricité  était  propre  à cer- 
taines substances;  c'est  pour  cela  qu’on  a appelé  vitrée  l’électricité  positive, 
résineuse  l’électricité  négative.  Des  expériences  plus  exactes  ont  prouvé  que  la 
nature  de  l’électricité  développée  ne  dépend  pas  seulement  de  la  nature  des 
corps  frottés,  mais  aussi  de  celle  du  corps  avec  lequel  on  les  frotte.  Une  seule 
et  môme  substance  peut  donc  être  électrisée  positivement  ou  négativement. 

Pour  rechercher  quelle  est  la  nature  de  l’électricité  que  possède  un  corps, 
on  se  sert  ordinairement  de  l’électricité  produite  à l’aide  d’un  bâton  de  verre 
frotté  avec  un  morceau  de  peau  ou  d’étotïe  de  laine  préalablement  enduit  d’un 
amalgame  de  zinc  et  d’étain.  L’électricité  ainsi  obtenue  est  positive  ; l’électri- 
cité de  nature  contraire  est  négative.  Quand  ou  électrise  un  corps  par  le  frotte- 
ment, le  frottoir  est  également  électrisé,  et  son  électricité  est  toujours  de  nom 
contraire  à celle  du  corps  frotté.  Ainsi  la  peau  qui  sert  à frotter  un  bâton  de 
verre  se  charge  d’électricité  négative  ; le  morceau  d'étoffe  dé  laine  avec  lequel 
on  électrise  négativement  un  bâton  de  résine  prend  le  fluide  positif. 

2881’.  Corps  idio-électriques  et  anéleotriques.  — On  nommait  Autrefois  corps  iiliu- 
électrir/uc*  tous  ceux  qui,  tonus  il  1a  main  et  frottés  ensemble , prennent  t’unc  ou  l’autre 
électricité;  ceux  qui,  nu  contraire,  ne  peuvent  pas  s’électriser  dans  ces  conditions 
étaient  dits  anélectrù/ue».  Le  verre,  la  résine,  la  cire,  le  soufre,  le  cuir,  la  gutta- 
pcrclia  etc.  sqnt  idio-électriques;  tous  les  métaux,  le  charbon,  l’eau  et  les  substances 
imbibées  d'oau  appartiennent  a la  catégorie  des  corps  anélcctriqucs. 

Au  moyen  de  l'électruscopc,  que  nous  décrirons  plus  loin  (voy.  8 Î90),  on  peut  dé- 
montrer que  les  actions  les  plus  faibles  suffisent  h produire  des  traces  d’électricité  sur 
los  substances  idio-électriques.  Ainsi,  deux  corps,  inclue  entièrement  identiques,  frottés 
l’un  contre  l’autre,  s’électrisent,  l'un  positivement,  l'autre  négativement.  Si  l’on  coupe 
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ou  si  l'un  brise  en  deux  un  corpa  idio-électriquc,  l’une  dos  sections  prend  l'c'lreti ieite 
positive,  et  l’autre  la  négative.  Noua  verrons  tout  a l’heure  que  les  corps  (diélectriques 
peuvent  aussi  s’électriser  par  te  frottement,  quand  on  a soin  de  les  isoler  pour  empêcher 
que  l’électricité  ne  so  répande  sur  les  corps  environnants. 

289.  Corps  conducteurs  et  non  conducteurs  de  l’électricité.  — Si  l’on  recouvre 
il’ttn  vérins  à la  gomme-laque  ou  à la  gutta -percha  une  baguette  métallique 
dans  la  moitié  de  sa  longueur  et  qu’on  tienne  à la  main  la  partie  vernie,  pen- 
dant qu'on  frotte  l’autre  moitié,  le  métal  s’électrise  faiblement  ; mais  l’électri- 
cité ainsi  produite  disparait  immédiatement,  quand  on  touche  avec  la  main  la 
partie  non  vernie.  Il  faut  conclure  de  là  que,  si  ou  lie  réussit  pas  dans  les  con- 
ditions ordinaires  à électriser  les  corps  anélectriques , c’est  que  l’électricité  dé- 
veloppée se  porte  aussitôt  sur  les  corps  en  contact  avec  les  premiers.  Mais 
toutes  les  substances  ne  sont  pas  également  aptes  à enlever  ainsi  l’électricité 
développée  sur  un  corps  anéleclrique  ; si,  par  exemple,  au  lieu  de  tenir  ce  der- 
nier à la  main,  on  le  soutient  à l’aide  d’une  substance  idio-électrique,  telle  que 
de  la  cire,  de  la  gomme-laque,  du  soufre...,  le  corps  anélectriqne  conserve 
l’électricité  qui  lui  est  communiquée  par  le  frottement. 

En  outre,  quand  on  frotte  un  letton  de  résine  ou  de  verre,  les  parties  frottées 
sont  les  seules  qui  soient  électrisées;  au  contraire,  une  tige  métallique  traitée 
de  la  môme  manière  se  charge  d’électricité  dans  toute  son  étendue,  même  dans 
les  points  non  frottés.  De  tous  ces  faits  nous  concluons  que  les  corps  anélec- 
triques, non-seulement  sont  plus  aptes  que  les  idio-électriques  à transmettre 
leur  électricité  aux  corps  environnants,  mais  encore  qu’ils  prennent  plus  faci- 
lement l’électricité  des  corps  avec  lesquels  on  les  met  en  contact.  Par  ces  mo- 
tifs on  appelle  conducteurs  de  l’électricité  les  corps  anélectriques,  tandis  (pie 
les  idio-électriques  sont  dits  isolants  ou  non  conducteurs. 

Ixîs  métaux  occupent  le  premier  rang  parmi  les  bons  conducteurs  de  l’élec- 
tricité; immédiatement  après  eux  viennent  certaines  variétés  de  carbone,  le 
graphite  entre  autres,  puis  les  acides  et  les  dissolutions  salines,  enfin  l’eau  et 
les  tissus  animaux  et  végétaux  imbibés  d’eau.  Les  huiles  grasses,  les  huiles  vo- 
latiles, la  porcelaine,  le  cuir,  les  plumes,  les  cheveux,  la  laine,  la  soie,  le  mica, 
le  verre,  la  cire,  le  soufre,  la  résine  etc.  sont  des  corps  isolants. 

290.  Électroscope. — La  propriété  que  possèdent  les  métaux  de  prendre  laci- 
lement  aux  autres  corps  leur  électricité  a été  mise  à profit  pour  reconnaître  la 

présence  de  faibles  traces  d’électricité.  Dans  ce  but  on  se  sert 
ordinairement  de  V électroscope  à feuilles  d'or.  Cet  appareil 
consiste  en  une  cloche  de  verre  (Eig.  ‘293)  dont  le  sommet  est 
percé  d’une  ouverture  fermée  par  tut  bouchon  de  liège  que  tra- 
verse un  tube  en  verre  renfermant  dans  son  intérieur  une  lige 
métallique.  Cette  tige  est  terminée  à si  partie  supérieure  par 
un  bouton  métallique,  et  elle  porte  à sa  partie  inférieure  deux 
feuilles  d’or  très-minces. 

Pour  reconnaître  si  un  corps  est  électrisé,  on  approche  ce 
corps,  par  exemple  un  bâton  de  résine  ou  de  verre,  du  bouton 
de  l’électroscope;  l’électricité  se  répand  très-rapidement  sur  la 
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lige  métallique  et  sur  les  feuilles  d’or;  ces  dernières  divergent  aussitôt  puis- 
qu’elles sont  chargées  d’électricités  de  mémo  nom  qui  se  repoussent. 

Au  moyen  de  cet  instrument  on  peut  aussi  reconnaître  facilement  la  nature 
de  l’électricité.  A cet  effet  on  électrise  d’abord  le  bouton  positivement  à l’aide 
d’un  bâton  de  verre  frotté  avec  de  la  peau.  Si  on  touche  ensuite  le  bouton  avec 
un  corps  électrisé  positivement,  la  divergence  des  feuilles  d’or  augmente  ; elle 
diminue,  au  contraire,  ou  disparait  même,  si  le  nouveau  corps  possède  de  l’é- 
lectricité négative. 

L’électroscope  peut  encore  servir  à rechercher  si  un  corps  est  bon  ou  mau.- 
vais  conducteur  de  l’électricité.  L’instrument  étant  électrisé,  on  le  touche  avec 
le  corps  à essayer  : ce  corps  est-il  bon  conducteur,  il  enlève  à l’instant  même  à 
l’électroscope  toute  son  électricité  ; le  corps  est-il  mauvais  conducteur,  la  dé- 
perdition de  l’électricité  ne  se  fait  que  petit  à petit  et  exige  un  temps  plus  ou 
moins  long.  L’air,  quoique  mauvais  conducteur,  n’est  cependant  pas  un  isolant 
parfait,  de  sorte  qu’un  électroscope  se  décharge  de  lui-même,  au  bout  d’un  cer- 
tain temps,  sans  qu’il  soit  hesoin  de  le  toucher  avec  un  bon  conducteur. 


Fig.  21)1.  — Appareil  pour  démontrer  que  l’él ecUric I ti- 
ge porte  tout  entière  à la  itirface  de*  corps. 


291.  Accumulation  de  l'électricité  à la  surlace  des  corps, — Quand  nous  élec- 
trisons un  corps  ronducteur,  soit  parle  frottement,  soit  en  le  niellant  en  com- 
munication avec  une  source  électrique,  du  moment  que  ce  corps  est  parfaite- 
ment isolé,  l’électricité  se  porte  tout 
entière  à la  surface.  On  peut  s'assurer 
du  fait  â l’aide  de  l’éleclrotcope.  On  se 
sert , dans  ce  but,  d’une  sphère  de  métal 
montée  sur  un  pied  isolant  en  verre,  ou 
suspendue  à un  fil  de  soie,  et  recou- 
verte de  deux  hémisphères  métalliques 
qui  l’emboitent  exactement  (Fig.  294). 

Ces  hémisphères  étant  en  place , on  les 
électrise,  puis  on  les  enlève  en  les  tenant  par  des  manches  de  verre  et  on  cons- 
tate, au  moyen  de  l’électroscope,  que  la  sphère  ne  renferme  pas  la  moindre 
trace  d’électricité  et  même  que  la  surface  interne  des  hémisphères  en  est  dé- 
pourvue. [L’expérience  est  encore  plus  démonstrative  si  nous  électrisons 
d’abord  la  sphère  et  que  nous  la  recouvrions  ensuite  des  deux  hémisphères 
isolés  ; on  constate,  en  enlevant  ces  derniers,  que  la  sphère  a perdu  toute  son 
électricité,  et  que  celle-ci  s’est  transportée  à la  surface  extérieure  des  hémi- 
sphères.] Faraday  a présente  cette  expérience  sous  une  forme  saisissante  : il  fil 
construire  une  chambre  dont  les  murs  étaient  formés  de-  corps  bons  conduc- 
teurs; des  fils  de  cuivre  traversaient  celle  chambre  de  part  en  part;  en  électri- 
sant fortement  les  parois  extérieures,  il  ne  remarqua  aucune  trace  d’électricité, 
ni  sur  les  fils  de  cuivre  ni  à la  surface  intérieure  des  parois. 


292.  Développement  de  l'électricité  par  influence.  — Quand  on  approche  un 
corps  électrisé  d’un  autre  qui  se  trouve  à l’état  neutre  et  qui  est  séparé  du 
premier  par  une  substance  isolante,  une  couche  d’air  par  exemple , le  corps  à 
l’étal  neutre  s’électrise  )tar  influence , de  telle  sorte  que  l'extrémité  la  plus  rap- 
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prochée  de  la  source  électrique  se  charge  d’électricité  de  nom  contraire,  et  que 
l’autre  extrémité  prend  l’électricité  de  mémo  nom.  Si,  par  exemple,  on  dispose 
au-dessus  d’une  sphère  métallique  isolée  II  (Fig.  295)  et  électrisée  positive- 
ment un  conducteur  métallique  CL),  l’extrémité  qui  regarde  la  sphère  B s’élec- 
trise négativement,  tandis  que  l’extrémité  opposée  C se  charge  d’électricité  posi- 
tive. La  quantité  de  fluide  négatif  accu- 
mulé à la  surface  du  cylindre  CD  diminue 
il  partir  de  D,  à mesure  qu’on  se  rapproche 
du  milieu  du  conducteur,  pour  faire  place  à 
l’électricité  positive  qui  augmente  progres- 
sivement jusqu’à  l’extrémité  C.  Vers  le  mi- 
lieu du  conducteur,  mais  plus  près  de  1) 
que  de  G,  se  trouve  donc  une  zone  appelée 
ligtie  neutre,  où  l’on  ne  constate  aucune 
trace  d’électricité.  Vient-on  à éloigner  la 
sphère  B.  le  cylindre  CD  retourne  à l’état 
neutre.  Si  le  conducteur  CD  était  formé  de 
deux  cylindres  placés  bout  à bout  et  qu’on 
vînt  à les  séparer  pendant  qu’ils  sont  soumis 
à l'influence  de  la  sphère  B,  le  plus  rappro- 
ché serait  chargé  d’électricité  de  nom  con- 
traire à celle  de  la  sphère,  et  le  plus  éloi- 
gné d’électricité  de  même  nom.  On  obtient 
plus  simplement  h*  même  résultat , en  tou- 
chant avec  la  main  le  conducteur  CD,  pen- 
•**  m 1 danlqu.n  est  soumis  à l’influence  de  la 

sphère  B;  on  été  ensuite  la  main  avant  d’é- 
loigner la  sphère  B,  et  le  conducteur  reste  chargé  d’électricité  de  nom  con- 
traire à celle  du  corps  inducteur.  Dans  ce  cas  notre  corps  et  la  terre  forment 
avec  le  cylindre  métallique  un  seul  conducteur,  dans  lequel  l’électricité  de 
même  nom  que  celle  de  la  sphère  B est  repoussée  le  plus  loin  possible,  c’esl- 
à-dire  dans  le  sol,  tandis  que  l’autre  espèce  d’électricité  s’accumule  sur  le 
cylindre  CD.  Quel  que  soit  le  point  touché,  c’est  toujours  l’électricité  de  même 
nom  que  relie  du  corps  inducteur  qui  s’écoule  dans  le  sol. 

Ces  mouvements  de  l’électricité  trouvent  leur  explication  dans  les  phéno- 
mènes d’attraction  et  de  répulsion  électriques  dont  nous  avons  parlé  § 288.  Nous 
avons  montré  que  les  corps  chargés  d’électricités  d’espèce  contraire  s’attirent, 
et  que  les  corps  qui.  possèdent  des  électricités  de  même  nom  se  repoussent. 
Nous  voyons  maintenant  que  cette  loi  s’applique  aussi  aux  fluides  électriques 
eux-mêmes  : en  effet,  l’électricité  positive  de  la  sphère  B (Fig.  295)  attire  l’é- 
lectricité négative  du  conducteur  CD  et  repousse  la  positive;  elle  sépare  donc 
les  deux  fluides,  qui  se  trouvaient  primitivement  à l'état  neutre  et  par  moitiés 
égales  dans  le  conducteur,  de  telle  sorte  que  l’électricité  positive  s’accumule  en 
C et  la  négative  en  D.  Aussi  appelle-t-on  ce  mode  de  production  de  l’électri- 
cité, électrisation  par  décomposition  ou  par  influence. 

Sur  les  corps  non  conducteurs  comme  le  verre,  la  cire  à cacheter,  on  peut  aussi 
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observer  le  développement  d’électricité  par  influence.  Mais  la  séparation  des 
deux  lluides  dans  ces  corps  exige  plus  de  temps  cpie  dans  les  bons  conducteurs, 
et  quand  le  corps  est  électrisé,  il  perd  aussi  plus  lentement  son  électricité. 

293.  Distribution  de  l’électricité  à la  suriace  des  corps  conducteurs.  — Des  lois 
de  la  décomposition  par  influence,  nous  pouvons  déduire  le  mode  de  distribution 
de  l’électricité  à la  surface  des  corps  conducteurs  isolés.  L’n  corps  électrisé  agit 
|iar  influence  sur  les  molécules  d’air  qui  l’environnent  ; il  se  trouve  ainsi  en- 
veloppé d’une  couche  d’air  chargé  d’électricité  de  nom  contraire,  laquelle  al- 
tire  l’électricité  contenue  dans  le  corps;  cette  dernière  se  porte  donc  tout  en- 
tière à la  surface,  et  elle  s’y  distribue  de  telle  sorte  que  les  actions  de  tous  les 
points  de  la  surface  sur  ceux  de  l’intérieur  se  neutralisent  mutuellement,  puis- 
que l’intérieur  du  corps  ne  manifeste  pas  trace  d’électricité. 

Il  résulte  de  là  que  la  distribution  de  l’électricité  à la  surface  des  corps  dé- 
pend de  leur  forme.  Nous  verrons  dans  le  chapitre  suivant  que  les  attractions 
et  les  répulsions  électriques  suivent  les  lois  générales  des  actions  à distance, 
c’est-à-dire  que  leurs  intensités  sont  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 
En  conséquence,  il  n’existe  qu’une  seule  forme  de  corps,  la  sphère,  à la  sur- 
face de  laquelle  la  couche  électrique  ait  partout  la  même  épaisseur.  Pour  que 
les  attractions  et  les  répulsions  qui  s’exercent  sur  chacun  des  points  de  l’inté- 
rieur d’un  corps  de  forme  non  sphérique  s’entre-détruisent,  il  faut  que  l’é- 
lectricité s’y  répartisse  inégalement  dans  les  différents  points  de  la  surlace. 
Dans  un  ellipsoïde,  par  exemple,  la  couche  électrique  a son  minimum  d’é- 
paisseur aux  extrémités  du  petit  axe,  et  son  maximum  aux  extrémités  «lu 
grand  axe.  Quand  la  surface  d’un  corps  présente  des  arêtes , des  bords  tran- 
chants ou  des  pointes,  c’est  surtout  dans  ces  endroits  que  l’électricité  s’accu- 
mule en  très-grande  quantité.  On  peut  s’assurer  «le  ce  fait  au  moyen  de  l’élec- 
troscope  : en  effet,  si  on  touche  le  boulon  de  cet  appareil  avec  une  sphère 
électrisée,  la  divergence  des  feuilles  d’or  est  toujours  la  même,  quel  que  soit  le 
point  «le  la  sphère  qui  ait  été  en  contact  avec  l’électroscope.  Prend-omin  corps 
d’une  autre  forme,  la  divergence  varie  suivant  le  point  touché  par  le  lxniton  de 
l’appareil. 

293*.  Pouvoir  des  pointes.  — L’influence  des  arêtes  vives  et  des  pointes  sur  la 
distribution  de  l’électricité  a une  très-grande  importance,  à cause  des  applica- 
tion?! qu’on  en  a faites.  On  peut  facilement  se  rendre  compte 
île  cette  action  au  moyen  de  la  I’ig.  290.  Soit  a un  point  pris 
dans  l’intérieur  d’un  conducteur  de  forme  conique,  et  terminé  ^ „ 
en  pointe  au  sommet  s.  Le  point  a est  sollicité  par  les  points  J; 
électrisés  de  la  surface  dans  les  directions  as,  ah,  ac  etc.  Pour 
que  ces  actions  se  détruisent  mutuellement,  il  est  clair  que 
celle  qui  s’exerce  dans  la  direction  ns  doit  faire  équilibre  aux 
forces  électriques  qui  agissent  suivant  les  droites  ab,  ac,  ail  I \ 
etc.,  il  faut  donc  que  la  quantité  d’électricité  accumulée  en  s a 

soit  très-considérable  |iar  rapport  à celle  qui  se  trouve  dans  les  fi*  atw. 
points  6,  c,  (I,  e.  Si  le  sommet  s était  un  point  mathématique,  W"l"^r*u"" 
|’é|ectricité  devrait  y être  accumulée  en  quantité  intime;  mais  miroir  a -,  point.-» 
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alors  même  que  la  pninle  s est  plus  ou  moins  mousse,  la  quantité  d’électricité 
qui  s’y  rassemble  dépasse  toujours  de  beaucoup  celle  des  points  b,  c,  d...; 
en  général,  l’épaisseur  de  la  couche  électrique  augmente  au  fur  et  à mesure 
qu’on  s’approche  du  sommet  du  cône. 

C’est  cette  tendance  du  fluide  électrique  à s’accumuler  aux  pointes  qu’on 
utilise  pour  recueillir  l’électricité  ou  pour  la  (aire  écouler.  Si  l’on  approche,  en 
effet,  d’un  corps  électrisé  une  lige  métallique  terminée  en  pointe,  et  que  l’on 
mette  cette  tige  en  communication  avec  le  sol , elle  se  chargera  sur  toute  sa 
surface  d’électricité  de  nom  contraire.  L’électricité  ainsi  développée  par  in- 
fluence s’accumulera  en  plus  grande  quantité  sur  la  pointe,  et  elle  agira  à son 
tour  sur  l’électricité  du  corps  inducteur , de  sorte  (pie  ce  dernier  se  trouvera 
plus  chargé  à l’endroit  placé  en  regard  de  la  pointe  métallique.  Par  suite  de  la 
tension  des  fluides  de  noms  contraires,  les  deux  électricités  se  recomposeront 
brusquement  avec  production  de  lumière,  et  les  deux  corps  reviendront  à 
l’état  neutre. 

Quand  on  électrise  directement  un  corps  métallique  isolé  et  terminé  en 
pointe,  l’électricité  s’accumule  en  plus  grande  quantité  sur  la  pointe;  en  même 
temps,  les  particules  de  l'air  ambiant  se  chargent  par  influence  d’électricité  de 
nom  contraire,  et  il  arrive  bientôt  un  moment  ou  la  tension  à l’extrémité  de 
la  pointe  est  telle  que  celle-ci  se  décharge;  dans  ce  cas,  l’électricité  de  la 
pointe  s’écoule  dans  l’atmosphère,  généralement  avec  production  de  lumière. 
Comme  l’air  est  trop  mauvais  conducteur  pour  pouvoir  neutraliser  en  une  fois 
l’électricité  accumulée  sur  le  métal,  il  n’y  a qu’une  partie  de  cette  dernière  qui 
s’échappe;  les  particules  d’air  électrisées  sont  alors  repoussées,  cèdent  leur  place 
à d’autres,  et  ainsi  de  suite , de  sorte  qu’il  se  produit  un  mouvement  dans  l’air 
ambiant,  mouvement  qui  favorise  l’écoulement  de  l’électricité. 

294.  APPAREILS  FONDES  SUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DE  L'ÉLECTRICITE  PAR  INFLUENCE.  — 

On  a fait  une  importante  application  du  pouvoir  des  pointes  à la  construction 
des  ■paratonnerres  et  des  machines  électriques. 

P.vnATOXNEnnE.  — Le  paratonnerre  consiste  en  une  tige  métallique  terminée 
par  une  pointe  d’un  métal  non  oxydable  et  peu  fusible  (or  ou  platine),  et  mise 
en  communication  avec  la  terre  au  moyen  d’un  corps  aussi  bon  conducteur  que 
possible.  D’après  ce  (pie  nous  avons  vu  plus  haut,  quand  l’atmosphère  est 
chargée  d’électricité,  la  pointe  du  paratonnerre  peut  soutirer  celle-ci,  en  se 
chargeant  par  influence  d'électricité  de  nom  contraire,  et  elle  empêche  ainsi  la 
chute  de  la  foudre;  ou  bien,  si  le  nuage  électrisé  se  décharge  brusquement,  le 
paratonnerre  conduit  l'électricité  dans  le  sol;  de  toute  manière,  le  bâtiment 
pourvu  de  cet  appareil  se  trouve  l’abri  des  dégâts  occasionnés  par  la  foudre. 

294".  Machines  électriques  à frottement.  — Les  machines  électriques  servent 
ordinairement  à obtenir  des  quantités  plus  ou  moins  considérables  d’électri- 
cité. [On  distingue  deux  classes  de  machines  électriques  : dans  les  unes,  l’élec- 
tricité est  obtenue  par  le  frottement;  dans  les  autres,  elle  est  développée  par 
influence.] 
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La  machine  à frottement  la  plus  employée  est  celle  de  Ramsden  ou  machine 
à plateau  de  verre  (Fig.  25)7).  Elle  consiste  en  un  plateau  de  verre  circulaire, 
qu’à  l’aide  d’une  manivelle  M on  fait  tourner  autour  d’un  axe  passant  par  son 
centre.  Pendant  ce  mouvement  de  rotation , 
le  plateau  passe  entre  deux  paires  de  cous- 
sins en  cuir  enduits  d’or  mussif,  ou  mieux 
d’un  amalgame  de  zinc  et  d’étain  ; ces  cous- 
sins pressent  contre  la  surface  du  verre  et 
l’électrisent  par  frottement.  En  regard  du  pla- 
teau se  trouvent,  en  outre,  devis  peignes  ar- 
més de  dents  métalliques  et  reliés  à un  sys- 
tème de  conducteurs  G,  formés  de  deux 
cylindres  en  cuivre  portés  par  des  colonnes 
isolantes, en  verre.  L’électricité  positive  déve- 
loppée par  le  frottement  s’accumule  sur  le 
plateau,  tandis  que  l’électricité  négative  se 
porte  sur  les  coussins,  d’où  elle  s’écoule  dans 
le  sol  par  l’intermédiaire  d'une  chainc  métal- 
lique. Les  dents  des  peignes  métalliques  se 
chargent  alors  d’électricité  négative,  qui,  lors- 
qu'elle a atteint  une  tension  suffisante,  va 
plateau  pour  la  neutraliser,  tandis  que 
ducteur. 

La  décomposition  du  fluide  neutre  des  conducteurs  se  continue  jusqu’à  ce 
que  la  quantité  d’électricité  positive  qui  s’y  accumule  devienne  assez  grande 
pour  contre-balancer  l’influence  du  fluide  développé  sur  le  plateau . A ce  moment 
la  charge  électrique  a atteint  une  limite  qu’elle  ne  (veut  dépasser.  En  effet, 
l’électricité  positive  qui  se  renouvelle  sur  le  plateau  développe  toujours  pur  in- 
fluence de  l’électricité  négative  sur  les  dents  des  peignes  ; mais  cette  dernière 
ne  peut  pas  s’écouler,  retenue  qu'elle  est  par  l’électricité  positive  existante  sur 
le  conducteur. 

Si  l’on  mot  en  communication  métallique  les  coussins  avec  le  conducteur  et 
les  peignes  avec  le  sol , la  machine  se  charge  d’électricité  négative , au  lieu  de 
fournir  de  la  positive.  [La  machine  de  Nairne,  celle  de  Winter  (de  Vienne)  ne 
diffèrent  pas  en  principe  de  celle  de  Ramsden  ; il  existe  toutefois  dans  celle  de 
Winter  un  dispositif  particulier  qui  lui  donne , sous  le  rapport  des  effets  pro- 
duits, une  supériorité  marquée  sur  les  autres  machines  électriques  analogues.] 


Fig.  297.  — Machine  électrique  de 

ItAmftdcm. 


rejoindre  l’électricité  positive  du 
l’électricité  positive  reste  sur  le  con- 


|294b.  Machines  électriques  par  influence  . — Ce  genre  de  machines  a été  ima- 
giné en  1805,  d’abord  par  M.  Trepler,  professeur  à Riga,  et  presque  à la  même 
époque  par  M.  Hollz,  de  Berlin.  Celle  de  Holtz  plus  simple,  est  devenue  le  type 
d’une  foule  d’autres  machines,  fondées  sur  le  même  principe,  et  qui  n’en  dif- 
fèrent pas  essentiellement  (machines  de  Bertsch,  de  Pisch  etc.). 

La  machine  de  Holtz  se  compose  d'un  plateau  de  verre  VV  (Fig.  298),  pou- 
vant recevoir  un  mouvement  rapide  de  rotation  à l’aide  d’un  système  de  deux 
poulies  R et  R',  reliées  par  une  corde  sans  fin;  la  plus  petite  de  ces  poulies  R’ 
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est  montée  sur  l'arbre  qui  porte  le  plateau  mobile,  et  elle  reçoit  son  mouvement 
île  la  poulie  H qu’on  fait  tourner  à la  main  à l’aide  de  la  manivelle  B;  grâce  à 
cette  disposition,  le  plateau  tourne  environ  quatre  fois  plus  vile  que  la  main. 
Derrière  ce  premier  plateau  et  à une  très-petite  distance  s’en  trouve  un  second 

lixe  VT,  maintenu  en 
place  par  quatre  tra- 
verses de  verre  A , A , 
A,  A,  et  percé  au  centre 
d’une  ouverture  circu- 
laire suffisante  pour  lais- 
ser passer  l’arbre  qui 
porte  le  plateau  mobile. 
Dans  le  plateau  fixe  sont 
pratiquées  deux  fenê- 
tres O,  O'  diamétrale- 
ment opposées.  Le  long 
des  bords  de  chacune 
d’elles  est  collée  une 
bande  de  papier  fort  P 
et  P',  formant  ce  que 
l’on  nomme  les  arma- 
tures, et  portant  une  ou 
plusieurs  pointesou  lan- 
guettes p,  p'  qui  s’a- 
De  l’autre  coté  du  pin- 


Fig.  298.  — MkcIiIiic  électrique  do  Hotte. 


vannent  dans  l’ouverture  de  la  fenêtre  correspondante 
leau  mobile  et  en  regard  des  armatures  P et  P',  sont  disposés  deux  poignes 
métalliques  1,  P armés  de  dents  fines  et  nombreuses;  ces  peignes  font  suite  à 
deux  conducteurs  dont  les  extrémités  sont  traversées  par  deux  tiges  mobiles 
que  terminent  les  boutons  C et  C'  susceptibles  d'être  rapprochés  Ou  éloignés. 
Deux  montants  en  caoutchouc  durci  soutiennent  l'axe  de  rotation  du  plateau 
mobile. 

Pour  faire  marcher  la  machine  de  Holtz,  il  faut  d'abord  l’amorcer  : à cet 
effet,  on  applique  contre  une  des  armatures  une  lame  de  caoutchouc  durci,  frottée 
préalablement  avec  une  peau  de  chat,  et,  après  avoir  rapproché  au  contact  les 
deux  boutons  C,  C,  on  imprime  au  disque  mobile  un  mouvement  de  rotation  de 
sens  contraire  à la  direction  des  languettes  de  papier  p et  p'.  Sitôt,  qu'on  voit  ap- 
paraître des  aigrettes  lumineuses  sur  les  dents  des  peignes,  et  qu'on  entend  une 
sorte  de  bruissement  indiquant  l’écoulement  de  l’électricité,  la  machine  est 
amorcée:  on  peutalors  séparer  les  deux  boutons  CetC1,  et  ou  voit  jaillir  entre 
eux  une  série  indéfinie  d'étincelles  électriques,  aussi  longtemps  qu'on  fait  tour- 
ner le  plateau  mobile.  Un  autre  signe  indique  encore  que  la  machine  donne  de 
l’électricité:  c’est  l'effort  plus  considérable  qu’on  est  obligé  de  faire  pour  entre- 
tenir la  rotation  du  plateau;  car  ici  nous  trouvons  une  nouvelle  application  du 
principe  de  la  conservation  de  la  force  : la  production  de  l’électricité  aux  dépens 
de  la  force  musculaire. 

Voici  la  théorie  de  la  machine  de  Holtz,  telle  que  l’a  donnée  M,  Biess  : l’ar- 
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mature  P étant  électrisée  négativement  par  le  contact  de  la  lame  de  caoutchouc, 
agit  par  influence  sur  le  peigne  I,  attire  son  fluide  positif  sur  le  disque  mobile, 
et  repousse  le  fluide  négatif  dans  l’autre  peigne  I',  d’où  il  s’écoule  au  niveau 
de  I”  sur  le  plateau  mobile.  Par  l'effet  de  la  rotation,  le  mémo  phénomène  se 
renouvelle  successivement  pour  chacun  des  points  du  plateau  mobile,  de  sorte 
que  toute  la  moitié  supérieure  de  ce  dernier  se  trouve  chargée  d’électricité  po- 
sitive et  l’inférieure  d’électricité  négative.  De  plus,  en  arrivant  près  des  fe- 
nêtres, l’électricité  du  plateau  mobile  agit  sur  les  pointes  des  armatures,  attire 
à elle  le  fluide  de  nom  contraire  et  repousse  le  fluide  de  même  nom;  la  charge 
des  armatures  augmente  ainsi  indéfiniment,  autant  du  moins  que  le  permettent 
les  conditions  isolantes  de  la  machine.  Les  armatures  sont  séparées  du  disque 
mobile  par  l’épaisseur  du  plateau  fixe,  atin  que  l’influence  du  premier  sur  les 
[siiii les  soit  très-énergique  à travers  les  fenêtres,  et  le  soit  moins  sur  les  arma- 
tures elles-mêmes.  Si,  en  effet,  les  armatures  étaient  soumises  à la  même  ac- 
tion inductrice  que  les  pointes,  il  y aurait  deux  actions  inverses  qui  se  détrui- 
raient; c'est  ce  qui  arrive  quand  on  place  les  armatures  du  côté  du  plateau 
mobile,  au  lieu  de  les  mettre  en  dehors.  — Une  fois  la  machine  amorcée,  on 
peut  séparer  les  tiges  en  communication  avec  les  jieignes  : les  étincelles  qui 
éclatent  entre  les  deux  boutons  G et  G'  maintiennent  la  continuité  du  circuit  et 
ne  cessent  de  se  produire  que  lorsqu’on  écarte  les  tiges  au  delà  d’une  certaine 
limite;  si  on  ne  les  remet  pas  alors  immédiatement  en  contact,  on  est  obligé 
d’amorcer  de  nouveau.  La  machine  de  Uoltz  n’a  d’autre  défaut  que  d’être  trop 
sensible  A l’humidité.] 


294e.  Électrophore.  — Cet  appareil  est  aussi  fondé  sur  le  développement  de 
l’électricité  par  influence.  Dans  un  moule  de  métal  ayant  la  forme  d’un  plat  A 


(Fig.  290),  on  coule  de  la  résine  fondue 

Fis.  soo*  O 


Fig.  HW.  — Electrophore. 

Fig.  300.  — - Coiipe  verticale  du  plateau  P et  du  g&teau 


qui , par  le  refroidissement,  donne  un 
gâteau  HH.  Après  avoir  électrisé 
ce  gâteau  de  résine,  en  en  frottant 
la  surface  à l’aide  d’une  queue  de 
renard , on  [mse  au-  dessus  un  pla- 
teau métallique  P muni  d’un  man- 
che isolant  S : l’électricité  négative 
qui  occupe  la  couche  supérieure 
de  la  résine,  agit  par  influence  sur 
le  plateau,  attire  à la  face  inférieure 
le  fluide  positif  et  repousse  à la  face 
supérieure  le  fluide  négatif.  Si, 
après  avoir  touché  un  instant  le 
plateau  avec  le  doigt  afin  de  taire 


rt'aine  K,  destinée  à montrer  la  distribution  de  l’dlectri- 
citd  dans  l’appareil. 


écouler  l’électricité  négative  dans  le 
sol,  on  l’enlève  de  dessus  le  gâteau 


de  résine  en  le  tenant  par  le  manche  isolant,  il  reste  chargé  d’électricité  po- 
sitive. 


Dans  le  gâteau  de  résine  même,  il  se  fait  par  influence  une  séparation  des 
lieux  fluides.  L’électricité  négative  développée  A la  face  supérieure  y reste,  tan- 
dis quo  l’électricité  positive  est  repoussée  vers  la  face  inférieure  (Fig.  500) , cl 
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comme  la  résine  est  un  très-mauvais  conducteur  de  l’électricité,  cette  sé|ia ra- 
tion des  deux  fluides  subsiste  fort  longtemps.  Aussi  l’éleclrophore  reste-t-il 
électrisé  souvent  pendant  plusieurs  mois. 

294J.  Électricité  dissimulée.  Condensateur.  — Nous  avons  vu  plus  liant  que  la 

charge  du  conducteur  d’une  machine  électrique  atteint  une  limite  qu’elle  ne 
peut  dépasser.  I-a  même  chose  a lieu  dans  l’éleclrophore  et  dans  tous  les  appa- 
reils qui  servent  à fournir  de  l’électricité.  Il  n’est  pas  possible  de  communiquer 
directement  à un  conducteur  métallique  une  tension  électrique  supérieure  à 
celle  de  la  source.  Cependant  on  arrive  à condenser  l’électricité  sur  un  corps, 
en  mettant  à profit  la  décomposition  par  influence,  et  en  faisant  passer  à l’étal 
dissimulé  l’électricité  au  fur  et  à mesure  de  sa  production. 

Le  condensateur  permet  d'obtenir  ce  résultat.  Cet  appareil  consiste  essen- 
tiellement en  deux  plateaux  de  métal  séparés  par  un  milieu  isolant,  tel  qu’une 
lame  de  verre,  une  couche  de  vernis  ou  même  une  lame  d’air  sec;  ces  plateaux 
portés  tous  les  deux  par  des  pieds  isolants,  peuvent  être  mis  en  communication, 

l’un  avec  le  sol , l’autre  avec  la  source  d’élec- 
tricité. Soient  A B et  .V  H’  (Fig.  301)  deux 
plateaux  métalliques  recouverts  sur  les  faces 
qui  se  regardent,  d'une  couche  de  vernis  à la 
gomme-laque  ou  au  collodion.  L’un  d’eux, 
A B par  exemple,  porte  le  nom  de  collecteur; 
l’autre  s'appelle  le  plateau  condensateur.  Je 
suppose  qu'on  communique  au  premier  une 
certaine  quantité  d’électricité,  en  le  touchant 
avec  un  corps  électrisé,  puis  qu’on  rapproche 
les  deux  plateaux  au  contact.  L’electricité  répandue  sur  le  collecteur  décompo- 
sera par  influence  le  fluide  neutre  du  plateau  condensateur , attirera  sur  la 
face  vernie  l’électricité  de  nom  contraire,  la  négative  par  exemple,  et  repoussera 
sur  la  face  opposée  l'électricité  de  même  nom,  e’cst-à  - dire  la  positive.  Cette  der- 
nière s’écoulera  dans  le  sol,  si  on  fait  communiquer  le  condensateur  avec  la 
terre.  Mais  alors  l’électricité  négative  du  plateau  A'  B'  agit  à son  tour  sur  la  po- 
sitive du  plateau  A B,  l’attire  vers  la  face  vernie,  l’y  retient  et  en  dissimule 
la  présence,  sauf  une  très-faible  portion  qui  reste  libre.  Dès  lors  le  collecteur, 
mis  en  rapport  avec  la  source  électrique , est  derechef  en  état  de  recevoir  une 
nouvelle  dose  d’électricité,  qui  , opérant  la  même  décomposition  que  la  pre- 
mière fois , augmente  les  quantités  de  fluide  accumulé  sur  chacun  des  pla- 
teaux ; en  continuant  de  celte  manière  ou  arrive  à charger  l’appareil  jusqu’à 
ce  que  la  tension  de  l’électricité  restée  libre  sur  le  collecteur  soit  égale  à celle 
de  la  source  électrique. 


294*.  Électromètre  condensateur.  — En  adaptant  un  condensateur  à l’électros- 
cope,  on  transforme  ce  dernier  en  électromètre  condensateur.  11  suffit,  dans 
ce  but , de  substituer  au  bouton  qui  termine  l’électroscope  de  la  Fig.  293  un 
plateau  condensateur,  sur  lequel  on  pose  le  plateau  collecteur.  L’appareil  prend 
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alors  la  disposition  représentée  dans  la  Fig.  302.  Il  n’est  pas  inutile  do  l'aire  re- 
marquer que  l’électromètre  condensateur  se  charge  évi- 
demment d’électricité  de  nom  contraire  à celle  «pii  est 
communiquée  au  plateau  collecteur. 

294 f.  Bouteille  de  Leyde.  — La  bouteille  de  Lcyde , 
dont  on  «ioit  la  découverte  à Cunéus,,  n’est  autre  chose 
qu’un  condensateur  d’une  forme  particulière.  Elle  con- 
siste en  un  llacon  de  verre  recouvert  dans  les  trois 
«piarts  de  sa  hauteur,  à partir  du  bas,  par  une  feuille 
d’étain,  qui  forme,  ce  qu’on  appelle  1 ’artnalure  exté- 
rieure; une  couche  de  vernis  à la  cire  d’Espagne  est 
déposée  sur  le  reste  de  la  surface  extérieure.  L’inté- 
rieur de  la  liouteille  renferme  des  feuilles  de  dimpiant 
découpées  en  lanière,  au  milieu  desquelles  plonge  une 
lige  métallique  lixée  au  goulot  par  un  bouchon  ; cette 
tige  se  continue  à l’extérieur  avec  une  partie  recourbée 
en  forme  d'S , et  se  termine  par  une  boule;  l’ensemble 
«le  ces  parties  métalliques  constitue  l’armature  intérieure.  Pour  charger  la 
bouteille  de  Lcyde,  on  met  la  boule  qui  termine  la  tige  métallique  en  contact 
avec  le  conducteur  d’une  machine  électrique  pendant  que  la  feuille  d’étain  ex- 
térieure communique  avec  le  sol  par  l'intermédiaire  d’une  chaîne  métallique 
ou  de  la  main  de  l’expérimentateur.  L’armature  intérieure  remplit  l’oflice  de 
collecteur,  et  l’armature  extérieure  sert  de  condensateur. 

294».  Batterie  électrique.  — La  quantité  d’électricité  qu’on  peut  accumuler 
dans  une  bouteille  de  Leyde  augmente  avec  la  surface  des  armatures.  Aussi, 
pour  obtenir  des  effets  très-énergiques,  Franklin  a-t-il  imaginé  de  réunir  un 
certain  nombre  de  bouteilles  de  Leyde,  «le  manière  ù former  un  condensateur 
à très-grande  surface.  On  emploie  dans  ce  but  de  vastes  bouteilles  ayant  la 
forme  de  bocaux  et  appelées  jarre*  ; l’armature  intérieure  en  est  constituée 
comme  l’exterieurc  par  une  feuille  d’étain  collée  à la  surface  du  verre  et  com- 
muniquant avec  la  tige  métallique  par  l’intermédiaire  d’une  «'haine.  On  réunit 
ensemble  toutes  les  armatures  intérieures  par  l’intermédiaire  de  tiges  métal- 
liques; les  armatures  extérieures  sont  de  même  toutes  reliées  au  sol.  Une  sem- 
blable association  de  bouteilles  de  Leyde  constitue  ce  qu’on  appelle  une  batterie 
électrique.  L’appareil  se  charge  comme  une  simple  bouteille  «le  Leyde. 

295.  Électricité  produite  par  le  contact  de  métaux  hétérogènes.  Force  électro- 
motrice. — Considérons  deux  disques  métalliques  à surface  parfaitement  polie 
et  montés  sur  des  pieds  isolants,  comme  les  plateaux  du  condensateur  (cf.  § 2!)  h1). 
Supposons,  «m  outre,  <(ue  ces  disques  soient  formés  de  métaux  différents,  et 
inettons-les  en  contact  l’un  avec  l’autre,  puis  séparona-les  rapidement:  nous 
pourrons  alors  constater  que  chacun  de  ces  disques  est  électrisé,  mais  que  leurs 
électricités  sont  de  nom  contraire.  Si,  par  exemple,  l’un  des  disques  est  en 
cuivre  et  l’autre  en  zinc,  le  cuivre  prendra  l’électricité  négative  et  le  zinc  la  po- 
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silive.  Comme  les  quantités  d’électricité  qui  se  développent  dans  ces  circons- 
tances sont  excessivement. faillies , il  est  nécessaire,  pour  en  constater  la  pré- 
sence, de  recourir  à l’emploi  de  l’éleclromélre  condensateur  (voy.  tj  , et 
afin  d'éviter  toute  cause  d’erreur,  il  faut  que  le  plateau  collecteur  du  conden- 
sateur soit  du  même  métal  que  le  disque  avec  lequel  on  le  touclie;  car  sans 
cette  précaution  on  aurait  dans  ce  contact  une  nouvelle  source  d’électricité  qui , 
suivant  les  cas,  renforcerait  ou  neutraliserait  celle  dont  on  recherche  la  pré- 
sence . 

Tant  que  les  disques  se  touchent,  ils  ne  manifestent  aucune  trace  d’électri- 
cité; cette  dernière  n'apparaît  qu’au  moment  même  ou  l’on  opère  la  séparation 
des  deux  métaux.  11  se  passe  ici  un  phénomène  semblable  à celui  qu'on  observe 
dans  Je  condensateur  sur  les  plateaux  duquel  on  ne  peut  constater  la  présence 
de  l’électricité  qu'après  les  avoir  éloignés  l’un  de  l’autre.  La  distribution  îles 
fluides  électriques  dans  deux  métaux  hétérogènes  qui  se  touchent,  s’opère  donc 
île  la  même  manière  que  dans  le  condensateur  : les  électricités  se  portent  sur 
les  faces  eu  contact,  la  positive  sur  le  zinc,  la  négative  sur  le  cuivre,  cl  elles  s’v 
dissimulent  mutuellement;  puis,  quand  on  sépare  les  deux  métaux,  l’électri- 
cité négative  se  répand  également  sur  tonie  la  surface  du  cuivre,  et  la  positive 
sur  tonte  la  surface  du  zinc.  La  quantité  d’électricité  qui  se  développe  sur 
chaque  métal  ne  dépend  pas  de  la  durée  du  contart;  c’est  ce  dont  on  peut  s’as- 
surer à l’aide  de  l’électroscopc  : la  divergence  des  feuilles  d’or  de  ce  dernier  est 
tout  aussi  grande  après  un  contact  momentané  des  deux  disques  qu’après  un 
contact  prolongé. 

295».  Liste  des  métaux  rangés  dans  l’ordre  de  leur  pouvoir  électro-moteur.  — Lu 

dressant  la  liste  des  métaux  et  de  quelques  autres  corps  comme  le  charbon,  le 
peroxyde  de  manganèse,  qui  sont  doués  de  pouvoir  électro-moteur,  on  remar- 
que qu’on  peut  les  ranger  dans  un  ordre  tel  que  chacun  des  corps  inscrits  dans 
la  listai  prenne  l'électricité  positive  quand  il  est  mis  en  contact  avec  l’une  des 
substances  qui  le  suivent,  et  l’électricité  négative  avec  celles  qui  le  précèdent  ; 
en  outre,  la  quantité  de  fluides  positif  et  négatif  développée,  c'est-à-dire  la 
force  électro-motrice,  est  d’autant  plus  grande  que  les  corps  considérés  occupent 
des  rangs  plus  éloignés  l’un  ae  l’autre  dans  la  série.  Voila  a déjà  dressé  la 
liste  suivante , dans  laquelle  la  substance  la  plus  électro-positive  est  placée  eu 
télé,  tandis  que  la  plus  électro-négative  occupe  le  dernier  rang  : 

/inc,  plomb,  étain,  fer,  cuivre,  arijent,  or,  charbon,  peroxyde  de  man- 
ganèse. 

Les  recherches  ultérieures  des  successeurs  de  Volta  n’ont  apporté  que  des 
changements  de  peu  d’importance  dans  la  liste-précédente. 

296.  Théorie  du  contact.  Force  électro-motrice.  — On  peut  expliquer  le  produc- 
tion d'électricité  daim  les  circonstances  indiquées  ci-dessus,  en  admettant  que  les  diffé- 
rents métaux  possèdent  dos  affinités  illégales  pour  chacun  des  fluides  électriques.  Dans 
les  conditions  ordinaires,  chaque  métal  contient  les  deux  fluides  en  quantités  égales, 
et  ceux-ci  se  neutralisent  mutuellement;  mais  sitôt  que  le  contact  est  établi  entre  deux 
métaux  hétérogènes,  l’inégalité  de  leurs  affinités  électriques  peut  se  manifester. Si,  par 
exemple,  le  cuivre  a plus  d'affinité  que  le  ziuu  pour  le  fluide  négatif  et,  au  contraire, 
lino  affinité  moins  grande  pour  le  fluide  positif,  ces  deux  métaux  venant  h se  toucher,  le 
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premier  se  chargera  d'électricité  négative , et  le  second  d’électricité  positive  ; d'ailleurs , 
comme  les  fluides  de  «ont  contraire  s’attirent,  ils  s'accumulent  respectivement  sur  les 
faces  métalliques  qui  se  touchent  et  y restent  à l'état  dissimule"  aussi  longtemps  que 
dure  le  contact , sans  toutefois  pouvoir  se  recomposer  pour  former  du  fluide  neutre , 
puisqu'ils  sont  maintenus  séparés  par  l'affinité  élective  de  chacun  d’eux  pour  un  métal 
différent. 

Il  suit  de  là  que  le  contact  des  mêmes  métaux  développe  toujours  la  mémo  quantité 
d'éloctricité;  car  si  la  production  augmentait,  la  tendaucu  des  deux  fluides  à la  recom- 
position l'emporterait  sur  la  force  qui  les  a séparés;  si,  au  contraire , la  quantité  d’élec- 
tricité diminuait,  cette  môme  force  agirait  jusqu’à  ce  que  l'équilibre  primitif  soit  rétabli. 
On  appelle  force  clcrtronnotrice  celle  qui  prend  ainsi  naissance  au  contact  do  deux  mé- 
taux différents,  et  qui  détermine  la  séparation  des  fluides  électriques.  La  genèse  même 
de  la  force  électro-motrice  indique  que  l’intensité  de  cette  forco  dépend  uniquement  de- 
là nature  des  métaux  en  présence , et  nullement  do  la  durée  du  contact  ni  do  l'étendue 
des  surfaces  qui  se  touchent.  Car,  au  moment  où  le  contact  a lieu,  les  attractions  des 
métaux  pour  chaque  fluide  électrique  doivent  faire  équilibre  à lu  tendance  des  deux- 
fluides  à la  recomposition;  il  faut,  on  outre,  que  cet  équilibre  soit  le  même  en  chaque 
point  des  surfaces  qui  se  touchent. 


297.  Électricité  développée  par  le  contact  d’nn  métal  arec  un  liquide.  — Nous 
avons  vu , § 295 , que  le  contact  de  deux  métaux  engendre  de  l’électricité  ; le 
même  phénomène  se  produit  au  contact'  d'un  métal  avec  un  liquide.  Plongés 
datis  l’eau  pure,  dans  la  plupart  des  acides  dilués,  ainsi  que  dans  les  dissolu- 
tions alcalines,  les  métaux  prennent  l’électricité  négative,  tandis  que  le  liquide 
se  charge  d’électricité  positive.  Dans  ce  cas  aussi,  les  fluides  libres  s’accumulent 
de  chaque  côté  de  la  surface  de  contact  entre  le  métal  et  le  liquide , et  c’est 
seulement  après  la  séparation  de  ces  deux  corps  que  l’électricité  négative  se  ré- 
pand dans  toute  l’étendue  du  métal,  que  la  positive  se  dissémine  dans  toute  la 
masse  du  liquide,  et  que  l’une  et  l’autre  peuvent  être  décelées  au  moyeu  du 
l’électroscope. 

Les  divers  métaux  mis  eu  contact  avec  un  même  liquide  possèdent  des  forces 
électro-motrices  très-différentes.  D’après  M.  Poggendorff,  les  principaux  mé- 
taux mis  en  rapport  avec  une  dissolution  étendue  d’acide  sulfurique  se  rangent 
dans  l’ordre  suivant  relativement  à la  tension  électrique  qu’ils  sont  en  état  de 
développer  : 

Zinc.,  étain,  plomb,  fer,  cuivre,  argent,  or,  platine  , charbon. 

I je  métal  placé  en  tête  de  la  liste  est  celui  qui  se  charge  le  plus  d’électricité 
négative;  les  corps  suivants  sont  de  moins  en  moins  électro-négatifs.  D'autres 
expérimentateurs  auraient  même  trouvé  que  les  trois  derniers  corps  , or,  pla- 
tine, charbon,  s’électrisent  positivement,  tandis  que  la  dissolution  d’acide  sul- 
furique prend  l’électricité  négative. 

Si  l’on  compare  l’ordre  de  tension  des  métaux  relativement  à la  dissolution  d’acide 
sulfurique  avec  leur  ordre  do  tension  quand  ils  sont  mis  en  contact  les  uns  avec  les 
autres  (cf.  § 295»),  oïl  qonstatc  immédiatement  des  différences.  On  voit,  en  outre,  qu’il 
n'est  pas  possible  de  réunir  dans  une  même  série  les  liquides  et  les  métaux.  Kn  effet,  le 
xinc  plongé  dnns  les  liquides  se  charge  d'élcctrieité  négative,  tandis  que,  mis  en  con- 
tact avec  d’autres  métaux , il  est  le  corps  le  plus  électro-positif;  il  s’ensuivrait  donc  que 
les  liquides  seraient  plus  électro-positifs  que  le  aine  ; par  conséquent  tous  les  métaux 
immergés  dans  des  liquides  devraient  prendre  cncoro  plus  de  fluide  négatif  que  le  zinc. 


Digitized  by  Google 


500 


UE  I.’ÉLECTIUCITÉ. 


Or  c'eût  précisément  l’inverse  qui  a lieu,  ainsi  que  le  montre  la  liste  donnée  plus  haut. 
Chaque  liquide  forme  avec  les  différents  métaux  et  les  corps  analogues  une  série  à part 
qui  ne  peut  être  comparée  ni  avec  la  série  dos  métaux  entre  eux,  ni  avec  celle  des 
mêmes  corps  relativement  h un  autre  liquide.  Nous  verrons  plus  tard  ( chap.  IV  ) qu'à 
ces  différences  de  propriétés  correspondent  des  différences  dans  la  facilité  avec  laquelle, 
les  corps  conduisent  l'électricité  ; c'cst  même  en  raison  do  ccs  faits  qu'on  désigne  sous 
le  nom  de  condttcteurs  de  première  classe  tous  les  corps  qui  peuvent  être  rangés  dans  la 
série  de  tension  des  métaux,  et  qu'on  appelle  conducteurs  de  seconde  classe  chacun  des 
corps  qui  forment  avec  les  métaux  des  séries  particulières. 


298.  Cas  de  deux  métaux  hétérogènes  en  contact  avec  un  seul  liquide.  — Pour 
mettre  deux  métaux  différents  en  contact  avec  un  même  liquide  conducteur,  il 
suffit  d’interposer  entre  les  deux  plaques  métalliques  une  rondelle  de  drap  im- 
bibé du  liquide  conducteur,  ou,  plus  simplement  encore,  de 
verser  le  liquide  dans  un  vase  et  d’v  faire  plonger  les  plaques 
métalliques  : telle  est  la  disposition  représentée  dans  la  Fig. 
301! , où  nous  voyons  de  l’eau  acidulée  L interposée  entre 
une  lame  de  zinc  Z et  une  lame  de  cuivre  C.  On  constate , il 
l’aide  de  l’électroseope , que  dans  ces  conditions  le  zinc  se 
charge  toujours  d’électricité  négative,  et  le  cuivre  d’électricilé 
positive.  D’une  manière  générale,  quand  deux  métaux  sont 
réunis  par  l’intermédiaire  d’un  liquide  conducteur,  chacun 
d’eux  prend  une  autre  espèce  d’élec.lricité. 


Fig.  .W3.  Dans  la  théorie  du  contact,  cc  fait  peut  s'expliquer  de  la  manière 

Couple  rotulqno.  suivante  : au  contact  de  l'eau  acidulée,  le  cuivre  comme  le  zinc  se 
chargent  d’électricité  négative,  et  le  liquido  d’éleefricité  positive. 
Mais,  taudis  que  la  force  électro-motrice  qui  s'exerce  entre  lo  zinc  et  l’eau  acidulée,  dé- 
veloppe une  quautité  d'électricité  représentée,  par  exemple,  par  — 10  pour  le  métal  et 
par -4-  10  pour  le  liquide,  le  contact  du  cuivre  avec  l'eau  acidulée  ne  met  en  liberté  que 
— 5 d'électricité  qui  se  portent  sur  le  cuivre,  et  -t-  5 qui  restent  dans  le  liquide.  Or 
les  -I-  10  d’éloctricité  engendrés  par  la  présence  du  zinc  se  répandent  à la  fois  dons  le 
liquide  et  sur  le  cuivre;  de  même  les  -4-  5 dus  au  contact  du  cuivre  se  distribuent  nussi 
bien  sur  le  cuivre  que  dans  le  liquide.  Donc,  en  définitive,  nous  aurons  sur  la  lame  de 
zinc  une  quantité  d'électricité  égale  à — 10  -t-  5 ou  — 5,  c'est-à-dire  du  fluide  négatif, 
sur  la  lame  de  cuivre  une  quantité  — 5 -4-  10  ou  -+-  5,  c’est-H-dirc  du  fluide  positif; 
quant  h l'eau  acidulée,  elle  renfermera  -4-10  + 5 ou  15  parties  d’électricité  positive. 


299.  Courant  électrique.  — ■ Quand  deux  métaux  sont  mis  en  contact  immédiat, 
sans  interposition  d’un  liquide  conducteur,  nous  avons  vu,  en  parlant  du  con- 
densateur, qu’on  ne  peut  constater  la  présence  des  électricités  libres  qu’après 
avoir  séparé  les  plaques  métalliques , attendu  que , pendant  toute  la  durée  du 
contact , les  fluides  de  nom  contraire  se  retiennent  mutuellement  par  in- 
fluence.  11  n’en  est  plus  de  même,  du  moment  qu’on  plonge  les  métaux  dans 
un  liquide  conducteur  : dans  ce  cas,  l’électricité  qui  se  développe  à la  surface  de 
séparation  du  liquide  et  de  l’un  des  métaux  se  répand  dans  tout  le  liquide  et 
aussi  sur  l’autre  métal.  Si  donc  on  réunit  les  deux  métaux  (’,  et  Z (Fig.  308) 
par  un  lil  métallique  E,  de  manière  à fermer  le  circuit,  les  deux  fluides  élec- 
triques iront  à travers  ce  fil  à la  rencontre  l’un  de  l’autre  pour  se  recomposer 
et  reconstituer  du  fluide  neutre.  Un  courant  d’électricité  positive  parcourra 
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ainsi  le  fil  conjonctif,  en  allant  du  cuivre  au  zinc , pendant  que  l’électricité  né- 
gative marchera  en  sens  inverse,  du  zinc  au  cuivre. 

Or,  au  fur  et  à mesure  que  cette  recomposition  des  fluides  de  nom  con- 
traire s’effectue,  de  nouvelles  quantités  d’électricité  deviennent  libres , puisque 
la  force  électro-motrice  agit  d’une  manière  continue  pour  maintenir  entre  le 
liquide  et  chacun  des  métaux  une  différence  de  tension  électrique  de  grandeur 
constante.  11  en  résulte  que  le  lit  conjonctif  E est  parcouru  par  un  courant  non 
interrompu  de  fluide  positif  qui  va  du  cuivre  au  zinc,  et  par  un  courant'  de 
fluide  négatif  qui  marche  du  zinc  vers  le  cuivre.  On  a l’habitude  de  désigner  la 
direction  du  courant  électrique  par  le  sens  du  courant  positif;  on  dit,  en  con- 
séquence que  le  courant  va  du  cuivre  au  zinc  en  passant  par  le  fil  conjonctif,  et 
du  zinc  au  cuivre  dans  l’intérieur  du  liquide.  [Les  partisans  de  la  théorie  des 
deux  fluides  se  trouvent  ainsi  amenés  à se  débarrasser  de  l’un  des  courants,  en 
le  passant  sous  silence.  La  théorie  de  Franklin  n’a  pas  besoin  de  recourir  à cet 
artifice,  puisqu’elle  n’admet  qu’un  seul  fluide,  d’où  résulte  un  courant  unique.] 

Ce  qui  précède  nous  montre  que  le  sens  du  courant  dépend  à la  fois  de  la 
nature  du  liquide  et  de  celle  des  métaux  qui  y sont  plongés,  qu'en  outre  l’élec- 
tricité développée  au  contact  de  l’un  des  métaux  se  propage  uniformément  dans 
le  liquide  en  passant  d’une  couche  à la  suivante.  Nous  verrons  plus  loin  que 
cette  transmission  de  l’électricité  s’accompagne  toujours  d’une  action  chimique. 
Aussi  un  grand  nombre  de  physiciens,  [en  France  surtout , se  rangeant  à l’opi- 
nion de  M.  de  la  Rive,]  ont-ils  considéré  l’action  chimique  comme  la  source  de 
l’électricité  qui  prend  naissance  au  contact  des  métaux  avec  les  liquides,  et 
qui  se  renouvelle  constamment  dès  que  le  circuit  est  fermé  par  l'intermédiaire 
d’un  fil  conducteur.  [Ce  qu’il  y a de  certain,  c’est  que,  pour  obtenir  un 
couple  voltaïque  capable  de  produire  un  courant  électrique , il  faut  toujours 
que  le  liquide  attaque  au  moins  l’un  des  métaux,  et  le  métal  le  plus  attaqué 
prend  V électricité  négative,  tandis  que  l’autre  recueille  l’électricité  positive. 
Si  l’action  chimique  est  la  même  sur  les  deux  métaux,  ou  si  aucun  d’eux  n’est 
attaqué , on  ne  constate  aucun  dégagement  d’électricité.  Ce  fait  milite  en  faveur 
de  la  théorie  chimique,  et  tend  à faire  rejeter  la  théorie  du  contact,  en  ce  qui 
concerne  l’origine  de  l’électricité  dans  le  couple  voltaïque.] 


299».  Pile  voltaïque.  — En  disposant  les  uns  à la  suite  des  autres  un  certain 
nombre  de  couples  voltaïques  semblables  à celui  de  la  Fig.  303 , et  en  réunis- 
sant chaque  fois  le 
cuivre  d’un  couple 
avec  le  zinc  du 
couple  suivant,  on 
forme  ce  qu’on  ap- 
pelle une  pile.  La 
Fig.  304 représente 
une  disposition  de 
ce  genre.  Considé-  V 
rons  d’abord  les 
trois  couples  V,  V', 

V”,  et  supposons 
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Fig.  £04.  — Thcorlo  de  la  plie. 
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que  le  zinc.  Z <lu  premier  élément  V communique  avec  le  sol.  La  force  électro- 
motrice agissant  au  contact  de  Z avec  le  liquide,  développera  entre  ces  deux 
corps  une  différence  de  tension  électrique  égale  à 10,  et  comme  l’électricité  né- 
gative qui  se  porte  sur  le  zinc  s’écoule  à mesure  de  sa  production  dans  le  sol , 
il  en  résultera  que  le  liquide  prendra  une  charge  + 10;  cette  électricité  se 
transmettent  au  cuivre  C,  et  de  là  au  second  zinc  Z'  ; au  contact  de  Z1  avec  le 
liquide  du  second  couple,  la  force  électro- motrice  maintiendra  de  même  une 
différence  de  tension  égale  à 10,  et  comme  le  zinc  Z'  possède  +10,  le  liquide 
prendra  une  charge  +‘20,  qui  se  portera  sur  le  cuivre  C,  et  ainsi  de  suite;  le 
cuivre  C"  du  troisième  couple  aura  donc  une  tension  + 30.  On  voit  qu’en 
augmentant  le  nombre  des  couples,  on  accroît  dans  le  même  rapport  la  ten- 
sion électrique  à l’extrémité  isolée. 

Considérons  maintenant  les  trois  couples  V„,  V, , V, , et  mettons  le  cuivre  C, 
du  premier  en  communication  avec  le  sol  ; en  répétant  ici  le  même  raisonne- 
ment que  ci-dessus,  nous  verrions  que  le  zinc  Z , du  dernier  élément  est  chargé 
d’électricité  négative,  et  qu’il  possède  une  tension  — 30. 

Si,  au  lieu  de  mettre  en  communication  avec  le  sol  l’une  des  extrémités  de 
chacune  des  séries  de  couples  V,  V',  V"  et  V„,  V, , V,,  on  réunit  ces  extré- 
mités par  un  fil  conjonctif  P'N’,  l’équilibre  du  système  n’est  pas  modifié,  puis- 
que les  lames  Z et  C0  sont  toutes  deux  à l’état  neutre.  On  a alors  une  pile 
isolée,  dont  les  extrémités  nommées  pôles,  sont  chargées,  l’une  C"  d’électri- 
cité positive  de  tension  +30,  et  l’autre  Z,  d’électricité  négative  — 30.  La 
charge  à chaque  pôle  est  donc  moitié  de  ce  qu’elle  serait  si  l’une  des  extré- 
mités communiquait  avec  le  sol  ; car  nous  avons  dans  ce  cas  six  couples,  qui 
donneraient  une  tension  égale  à + 00  si  l’un  des  pôles  était  en  rapport  avec  le 
sol.  [Nous  avons  supposé  dans  ce  qui  précède  (pie  le  contact  du  cuivre  avec  le 
liquide  ne  développait  pas  d’électricité;  cette  hypothèse  nous  était  permise, 
puisque  le  cuivre  n’est  pas  attaqué  par  l’eau  acidulée  dans  la  pile.  Du  reste, 
quel  (pie  soit  le  point  où  se  développe  la  force  électro-motrice,  que  ce  soit  au 
contact  du  liquide  avec  les  deux  métaux,  ou  avec  un  seul,  ou  même  au  con- 
tact des  métaux  entre  eux,  les  tensions  positive  et  négative  des  deux  pôles 
croissent  proportionnellement  au  nombre  des  couples  qui  composent  la  pile.] 

En  résumé,  on  voit  que  la  pile  nous  permet  d’obtenir  des  courants  continus 
d’électricité  et  d’accroître  à volonté,  en  augmentant  le  nombre  des  couples,  la 
tension  de  l’électricité  ainsi  mise  en  mouvement.  Nous  ferons  connaître  les 
principales  formes  données  à la  pile  quand  nous  traiterons  de  l’électricité  dyna- 
mique (chap.  111). 

299b.  Théorie  chimique  de  la  pile.  — Volta  et  ses  successeurs  admettaient  (pie 
le  développement  de  l’électricité  dans  la  pile  était  dû  au  contact  des  métaux 
hétérogènes,  et  que  le  rôle  du  liquide  se  bornait  à conduire  l’électricité;  la 
théorie  du  contact  se  trouvait  ainsi  appliquée  à la  pile.  Une  opinion  tout  oppo- 
sée a prévalu  depuis  les  travaux  de  M.  De  la  Rive,  opinion  d’après  laquelle  l’é- 
lectricité ne  se  développe,  en  général,  qu’au  contact  des  métaux  avec  des  li- 
quides ou  même  des  gaz.  Comme,  d’ailleurs , le  passage  du  courant  électrique 
à travers  un  liquide  s’accompagne  toujours  de  décompositions  chimiques , on 
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en  a conclu  que  V électricité  de  la  pile  ne  peut  être  produite  que  par  une  ac- 
tion chimique  : telle  est  la  proposition  fondamentale  qui  sert  de  base  à la  théo- 
rie chimique. 

L’ancienne  théorie  du  contact,  qui  attribuait  le  développement  de  l’électri- 
cité dans  la  pile  au  simple  contact  des  métaux,  était  eu  opposition  avec  ce  prin- 
cipe définitivement  acquis  à la  science  qu’aucune  force  ne  se  crée  dans  la  na- 
ture ; elle  ne  pouvait  donc  pas  se  soutenir.  Mais  on  est  allé  trop  loin  en  voulant 
expliquer  aussi  par  la  théorie  chimique  les  phénomènes  électriques  observés 
Ibrs  du  contact  de  deux  métaux,  cl  en  supposant  que  dans  ce  cas  la  production 
d'électricité  libre  avait  sa  source  dans  la  présence  d’une  couche  d’humidité  con- 
densée à la  surface  des  métaux.  On  peut  admettre  ici  la  théorie  du  contact, 
sans  se  trouver  en  contradiction  avec  le  principe  de  la  conservation  de  la  force, 
et  attribuer,  comme  nous  l’avons  fait  plus  haut,  la  décomposition  du  fluide  aux 
affinités  différentes  des  métaux  pour  les  fluides  électriques;  car  le  contact  de 
conducteurs  de  première  classe,  tels  que  les  métaux,  ne  donne  jamais  de  cou- 
rants continus.  L’affinité  élective  de  chaque  métal  pour  l’un  des  fluides  est  une 
force  de  tension  d’une  grandeur  déterminée,  qu’on  est  toujours  obligé  de 
mettre  en  liberté,  soit  par  le  travail  mécanique  nécessaire  pour  amener  les 
métaux  au  contact  et  pour  les  séparer  ensuite , soit  par  une  action  chimique 
permanente,  soit  enfin,  comme  nous  le  verrons  §302,  par  l’application  de  la 
chaleur. 

300.  Électricité  produite  par  le  contact  des  métaux  et  des  gaz.  — Le  contact 
des  métaux  avec  les  gaz  est  aussi  une  source  assez  puissante  d’électricité.  Si 
l’on  introduit  deux  lames  de  platine  dans  deux  tubes  communiquants  fermés 
par  le  haut  et  renfermant  de  l’eau  acidulée  ; si,  en  outre,  on  fait  passer  dans  l’un 
des  tubes  du  gaz  oxygène,  dans  l’autre  du  gaz  hydrogène,  un  courant  électri- 
que prend  naissance  dès  qu’on  relie  les  deux  lames  de  platine  par  un  fil  métal- 
lique. Le  courant  va  à travers  le  fil  conjonctif  de  la  lame  qui  plonge  dans  l’oxy- 
gène à celle  qui  plongo  dans  l’hydrogène,  et  en  sens  inverse  dans  l’intérieur  du 
liquide.  Le  courant  ainsi  engendré  ne  tarde  pas  à s’arrêter,  car  il  décompose 
l’eau,  en  transporte  l’hydrogène  sur  la  lame  qui  plonge  dans  l’oxygène,  l’oxy- 
gène sur  l’autre  lame  ; les  deux  gaz  mis  ainsi  en  présence  se  recombinent  pour 
former  de  l’eau.  Toutefois,  si  l’on  a soin  de  déposer  sur  les  lames  de  platine 
une  couche  de  noir  de  platine,  qui  a la  propriété  d’absorber  une  grande  quantité 
de  gaz  , on  peut  obtenir  des  courants  constants  et  durables.  Grove  a construit 
avec  de  tels  couples  à gaz  des  piles  très-puissantes.  Nous  reviendrons  sur  la 
production  de  l’électricité  par  le  contact  des  métaux  et  des  gaz,  à l’occasion  de 
la  polarisation  galvanique  (cf.  § 327). 

301.  Électricité  développée  par  le  contact  des  liquides  de  nature  différente.  — 

Le  contact  de  deux  liquides  différents  produit  aussi  de  l'électricité  en  petite 
quantité.  C’est  ainsi  que  M.  Becquerel  a construit  une  pile  qu’il  nomme  chaîne 
simple  à oxygène,  et  qui  est  formée  par  un  liquide  acide  et  par  un  liquide  al- 
calin pouvant  communiquer  entre  eux  à travers  une  cloison  en  argile  poreuse  ; 
une  lame  de  platine  plonge  dans  chaque  liquide , et  quand  on  réunit  les  deux 
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lames  par  un  (il  conjonctif,  on  constate  le  passage  d'un  courant  qui  va  de  l'a- 
cide à l’alcali  à travers  le  fil  conjonctif.  Les  courants  électriques  qui  prennent 
naissance  au  contact  des  métaux  avec  des  gaz  ou  des  liquides  entre  eux  n’ont 
guère  d’importance  que  parce  qu’on  les  observe  comme  effets  secondaires  des 
courants  produits  par  l'action  cliimique  des  liquides  sur  les  métaux,  mais  on  ne 
s’en  sert  presque  jamais  comme  source  d'électricité. 


302.  Courants  thermo-électriques.  — En  chauffant  les  surfaces  de  contact  de 
deux  métaux  différents,  on  obtient  des  effets  électriques  semblables  à ceux  que 
produit  le  couple  voltaïque.  Pour  rendre  plus  intime  le  contact  des  métaux,  on 
les  soude  l’un  à l’autre  par  leurs  extrémités,  de  manière  à fermer  le  circuit, 
comme  le  représente  la  Fig.  1505,  où  l'on  voit  un  barreau  de  bismuth  R,  dont 

les  extrémités  sont  soudées  à 
celles  d’un  barreau  de  cuivre  C. 
Quand  on  chauffe  l’une  des  sou- 
dures, celle  de  droite  par  ex- 
emple, le  circuit  est  parcouru 
par  un  courant  électrique,  qui 
va,  comme  l’indique  la  flèche, 
du  bismuth  au  cuivre  en  pas- 
sant par  la  soudure  chaude;  si, 
au  lieu  de  chauffer  la  soudure 
de  droite,  on  refroidit  celle  de 
gauche,  l’effet  produit  reste  le 
même.  Mais,  quand  c’est  la  sou- 
dure de  droite  qui  est  refroidie 
ou  celle  de  gauche  qui  est 
échauffée ,'  le  courant  s’établit 
en  sens  inverse.  Une  aiguille  aimantée,  placée  dans  l’intérieur  du  circuit , in- 
dique par  sa  déviation  le  passage  et  le  sens  du  courant. 

On  appelle  courants  tliermo-clectriques  ceux  qui  prennent  naissance  dans 
les  circonstances  que  nous  venons  d’indiquer,  et  couple  thermo-électrique  le 
système  de  deux  métaux  soudés  et  disposés  de  manière  à produire  de  l’électri— 
cilé  par  l’application  de  la  chaleur  à l'une  des  soudures.  L’intensité  du  courant 
augmente,  toutes  choses  égales  d’ailleurs,  avec  la  différence  de  température  des 
deux  soudures. 

Par  analogie  avec  ce  qui  a lieu  dans  le  couple  voltaïque , on  admet  que  le  ■ 
métal  vers  lequel  se  dirige  le  courant,  en  partant  de  la  soudure  chauffée,  prend 
l’électricité  positive  ; dans  le  cas  que  représente  la  Fig.  305,  c’est  le  cuivre  G 
qui  prend  le  fluide  positif,  lorsqu’on  chauffe  la  soudure  de  droite.  En  essayant 
successivement  les  différents  métaux  deux  par  deux,  on  a pu  les  ranger  dans 
un  ordre  tel  que  chacun  d’eux  reçoit,  près  de  la  soudure  chaude,  le  fluide  né- 
gatif avec  ceux  qui  le  suivent  et  le  fluide  positif  avec  ceux  qui  le  précèdent;  on 
a ainsi , d’après  Seebeck , la  série  : 

Bismuth,  plomb,  étain,  platine,  or,  argent,  zinc,  fer,  antimoine. 


Fig.  305.  — Apptuvil  pour  démontrer  la  production  do 
l’élflctriciu-  pur  la  chaleur. 
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Les  métaux  placés  à l’extrémité  de  la  série  donnent,  quand  on  les  réunit,  le 
courant  le  plus  intense. 

Nous  avons  déjà  indiqué,  dans  l'étude  do  la  chaleur  (vov.  § 271),  la  manière  dont  on 
dispose  les  métaux  pour  former  une  pile  thermo-électrique. 


CHAPITRE  II. 

MESURE  DF.  L’ÉTAT  ÉLECTRIQUE  DES  CORPS  ET  DES  FORCES  ÉLECTRIQUES. 


303.  Quantité  d'électricité.  Densité  et  tension  électriques.  — L’électricité,  de 
môme  que  toute  autre  force,  ne  saurait  être  mesurée  que  par  les  effets  qu'elle 
produit.  Déjà  dans  le  chapitre  précédent  nous  avons  été  obligé , pour  les  besoins 
de  la  démonstration,  de  prendre  en  considération  les  quantités  de  fluide  mis  en 
liberté;  car,  quel  que  soit  le  moyen  auquel  on  ait  recours  pour  se  procurer  de 
l’électricité,  l’état  électrique -obtenu  peut  varier  en  intensité. 

En  partant  de  l'hypothèse  que  nous  avons  adoptée  pour  expliquer  la  nature 
de  l’électricité,  nous  admettons  que  la  grandeur  de  l’état  électrique  d’un  corps 
est  en  rapport  avec  la  quantité  de  fluide  positif  ou  négatif  accumulé  sur  ce 
corps.  Or  une  môme  quantité  d’électricité  peut  être  répartie  sur  une  surface 
plus  ou  moins  grande  ; l’intensité  d’action  d’un  corps  électrisé  dépend  donc  de 
la  couche  de  fluide  libre  qui  s’y  trouve  accumulé,  c’est-à-dire  de  la  densité  élec- 
trique. Si,  à égalité  de  surface,  un  corps 'renferme  deux  fois  plus  de  fluide 
qu’un  autre,  il  est  évident  (pic  la  densité  électrique  sera  deux  fois  plus  grande 
dans  le  premier  cas  que  dans  le  second.  Désignons  par  S la  surface  sur  laquelle 


est  distribuée  une  quantité  E d’électricité,  le  quotient 


E 

S' 


exprimera  la  densité 


électrique.  Plus  la  valeur  de  ce  rapport  devient  grande,  plus  l’action  répulsive 
des  particules  du  fluide  électrique  les  unes  à l’égard  des  autres  augmente,  et, 
par  suite,  plus  est  considérable  l’effort  que  fait  l’électricité  pour  abandonner  le 
corps  à la  surface  duquel  elle  est  accumulée.  Celte  propension  de  l’électricité  à 
s*échapper  ou  à aller  rejoindra  l’électricité  de  nom  contraire  se  nomme  la  ten- 
sion électrique.  On  voit  que  la  tension  , comme  la  densité,  est  proportionnelle 
K 

au  rapport  g . 


303».  Lois  des  attractions  et  des  répulsions  électriques.  — Afin  d’avoir  des 
mesures  de  la  deusité  ou  de  la  tension  électrique  comparables  entre  elles , il 
est  nécessaire  de  choisir  une  unité  pour  évaluer  les  quantités  d’électricité. 
On  utilise  dans  ce  but  l’effet  le  plus  général  que  produit  l’électricité,  effet  dont 
nous  nous  sommes  servi  pour  reconnaître  si  un  corps  est  électrisé  et  quelle 
est  la  nature  de  son  électricité  ; nous  voulons  parler  de  la  propriété  que  pos- 
sèdent les  corps  de  se  repousser  quand  ils  ont  des  électricités  de  même  nom 
et  de  s’attirer  quand  leurs  électricités  sont  de  nom  contraire.  Conformément 
aux  conventions  adoptées  en  mécanique  pour  la  mesure  des  forces  (cf.  § 25), 
on  a choisi  pour  unité  électrique  la  quantité  d’électricité  qui,  à l'unité  de  dis- 
tance, imprime  à l’unité  de  ma&e  une  vitesse  égale  à un.  Imaginons  deux 
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sphères  pesant  chacune  1 milligramme,  et  dont  les  centres  se  trouvent  à un 
millimètre  de  distance  l’un  de  l’autre;  nous  supposons  le  diamètre  de  ces 
sphères  assez  petit  pour  qu’on  puisse  le  négliger  en  comparaison  de  la  distance 
des  centres;  il  est  alors  permis  de  considérer  toute  l’électricité  accumulée  sur 
chaque  sphère  comme  rassemblée  au  centre.  Cela  posé,  communiquons  à cha- 
cun de  ces  corps  la  même  espèce  d’électricité  et  en  même  quantité.  Cette  quan- 
tité sera  considérée  comme  égale  à l'unité  quand  les  sphères  se  repousseront  avec 
une  force  capable  de  leur  imprimer  pendant  la  première  seconde  une  vitesse  égale 
à un  millimètre.  Si  la  charge  de  chaque  sphère  n’est  pas  égale  à 1 , mais  que 
l’une  d’elles  renferme  une  quantité  d’électricité  E et  l’autre  une  quantité  E',  la 
force  de  répulsion  ne  sera  plus  1 ; elle  aura  pour  valeur  le  produit  E x E'.  Si, 
en  outre,  cette  force,  au  lieu  d'agir  sur  l’unité  de  masse,  est  appliquée  à une 
masse  qui  correspond  à un  poids  de  M milligrammes,  elle  lui  imprimera  une 


vitesse 


EE’ 
M ’ 


Pour  pouvoir  mesurer  les  quantités  d’électricité  contenues  dans  les  corps, 
lors  même  que  ces  derniers  sont  à une  distance  quelconque  les  uns  des  autres, 
il  nous  reste  à rechercher  la  loi  d’après  laquelle  les  forces  attractives  et  répul- 
sives varient  avec  la  distance.  Or,  si  on  dispose  l’une  en  regard  de  l’autre  deux 
sphères  chargées  do  quantités  égales  de  lluide  du  même  nom , et  qu’on  fasse 
varier  la  longueur  de  l’intervalle  qui  les  sépare,  on  trouve  que  la  force  répul- 
sive est  chaque  fois  inversement  proportionnelle  au  carré  de  la  distance  d.  Deux 
quantités  d’électricité  E et  E1  exercent  donc,  en  général,  l’une  sur  l’autre,  une 


action  dont  l’intensité  est 


EE' 

dr’ 


et  la  vitesse  que  chacune  d’elles  communique 


FF1 

à une  masse  M,  a pour  expression  . Il  y a répulsion  ou  attraction  selon  que 
les  électricités  en  présence  sont  de  même  nom  ou  de  nom  contraire. 


La  loi  des  attractions  et  des  répulsions  élootriques  n’est  qu’un  cas  particulier  do  la 
loi  générale  qui  régit  l’action  des  masses  (cf.  § 9).  Dans  le  cas  de  l’électricité , les  masses 
qni  s’attirent  ou  se  repoussent  sont  les  quantités  do  fluide  électriquo  libre  que  ren» 
ferment  les  corps.  Coulomb  a vérifié  l’exactitude  des  lois  qui  président  aux  attractions 
et  aux  répulsions  électriques  il  l’aide  d’une  balance  de  torsion  qui  porto  son  nom. 
MM.  Dcllmann  et  Koblrauscb  ont  modifié  la  balance  do  Conlomb,  de  manière  à en  ac- 
croître do  beaucoup  la  sensibilité  et  b en  permettre  l’emploi  pour  la  mesurer  de  quan- 
tités d’électricité  extrêmement  faibles. 


304.  Grandeur  de  la  lorce  électro-motrice  développée  par  le  contact  des  mé- 
taux. Lois  des  tensions  électriques.  — Nous  avons  vu , § 295,  que  le  contact  de 
deux  disques  métalliques  développe  sur  chacun  d’eux  une  tension  électrique 
qui  est  constante  pour  deux  mêmes  métaux,  et  qu’on  rapporte  à la  force  électro- 
motrice. Plus  la  force  électro-motrice  est  grande,  plus  il  s’accumule  d’électri- 
cité libre  sur  les  deux  métaux,  du  fluide  positif  sur  l’un,  du  fluide  négatif  sur 
l’autre.  On  peut  donc  arriver  à mesurer  la  force  électro-motrice  eu  cherchant, 
d’après  la  méthode  indiquée  dans  le  paragraphe  précédent,  la  quantité  d’élec- 
tricité qui  reste  sur  chacun  des  disques  après  leur  séparation.  On  trouve  par 
ce  moyen  que,  pour  un  système  donné  de  dcitx  métaux,  la  densité  de  l’élcclri- 
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cité  est  toujours  la  même  en  chaque  point  des  surfaces  métalliques,  quelle  que 
soit  l’étendue  des  disques  employés.  11  suit  de  là  que  l’intensité  de  la  force  élec- 
tro-motrice est  indépendante  de  la  grandeur  des  surfaces  en  contact.  On  peut, 
en  conséquence,  admettre  qu’elle  est  proportionnelle  à la  densité  de  l’électricité 
libre.  . 

La  force  électro-motrice  et  avec  elle  la  densité  de  l’électricité  libre  sont  d’au- 
tant plus  grandes  que  les  métaux  employés  occupent  des  rangs  plus  distants 
l’un  de  l’autre  dans  la  série  des  tensions.  C’est  ainsi  que  Voila,  en  prenant 
comme  unité  de  force  électro-motrice  celle  du  couple  cuivre  et  argent,  a trouvé 
pour  les  autres  métaux  les  valeurs  suivantes  : 


Zinc  et  plomb  . , 

. . 5 

Cuivre  et  argent  . . 

1 

Plomb  et  étain.  . . 

. 1 

Zinc  et  argent . . . 

. 12 

Étain  et  fer.  . . . 

. 3 

Zinc  et  fer  .... 

. 9 

Fer  et  cuivre  . . . 

o 

Cuivre  et  étain.  . . 

. 5 

La  seule  comparaison  do  ces  nombres  avec  les  numéros  d’ordre  des  métaux 
dans  la  série  des  tensions  du  § 295"  (zinc,  plomb,  étain,  fer,  cuivre,  argent) 
conduit  directement  à la  loi  suivante  : La  force  électro-motrice  développée  au 
contact  de  deux  métaux  quelconques  est  égale  à la  somme  des  forces  électro- 
motrices qu'engendreraient  les  différents  couples  qu'on  pourrait  former  en 
réunissant  chacun  des  métaux  compris  dans  la  série  des  tensions,  entre  les 
deux  en  expérience,  successivement  avec  celui  qui  le  précédé  et  celui  qui  le 
suit.  Ainsi,  par  exemple,  si  nous  représentons  la  force  électro-motrice  d’un 
couple  par  les  symboles  chimiques  des  métaux  qui  le  composent,  nous  aurons  • 
Z,  Ag  = Z,  Pb  -f-  Pb,  Sn  ■+■  Sn,  Fc  Fe,  Cu  Cu,  Ag. 

Cette  loi , d’après  laquelle  l’ordre  des  métaux  dans  la  série  des  tensions  in- 
dique en  même  temps  la  grandeur  relative  de  leurs  forces  électro-motrices,  est 
connue  sous  le  nom  de  loi  des  tensions. 

La  loi  des  tonnions  a déjà  été  découverte  par  Volta  nu  moyon  do  l'élcctroscopo  u 
feuilles  d’or;  M.  KohlrauBch  en  a de  nouveau  vérifié  l'exactitude  dans  une  sério  d’expé- 
ricncca  faites  avec  beaucoup  de  soin  h l'aide  de  la  balance  de  torsion  do  Ücllmann. 

305.  Mesure  de  la  force  électro-motrice  développée  au  contact  des  métaux  et 
des  liquides.  — La  force  électro-motrice  due  au  contact  d’un  métal  avec  un  li- 
quide peut  être  mesurée  de  la  manière  qui  vient  d’être  exposée  pour  le  cas  de 
deux  métaux  l’un  avec  l’autre.  Mais  comme  les  liquides  ne  se  laissent  point 
ranger  dans  la  série  des  tensions,  la  loi  des  tensions  ne  leur  est  pas  applicable. 

Quand  on  plonge  deux  métaux  dans  un  même  liquide , la  force  électro-mo- 
trice qui  agit  au  niveau  des  surfaces  métalliques  doit  être  égale,  comme  nous 
l’avons  démontré  § 298,  à la  différence  des  forces  électro-motrices  que  chacun 
des  métaux  développerait  pour  sa  part  s’il  se  trouvait  seul  en  contact  avec  le 
liquide.  Vient-on  à comparer  entre  elles  les  quantités  d’électricité  qu’on  obtien- 
drait en  immergeant  successivement  les  différents  métaux  dans  un  même  li- 
quide, on  trouve  que  ces  métaux  peuvent  être  sériés  suivant  l’ordre  des  tensions 
qu’ils  produisent,  mais  que  cet  ordre  est  tout  différent  d.e  celui  qui  existe  pour 
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les  mômes  métaux  mis  en  contact  immédiat  les  uns  avec  les  autres,  et  qu’en 
outre  il  change  avec  la  nature  du  liquide  ; toutefois  la  loi  des  tensions  s'applique 
à chacune  des  séries  prises  à part. 

La  force  cicctro-motrice  do  deux  métaux  plongés  dans  un  mémo  liquide  pourrait  être 
déterminée  par  les  mêmes  procédés  que  ceux  qui  nous  ont  servi  jnsqu’ici  h mesurer  l’é- 
lcctricité  ; il  suffirait  de  sortir  les  métaux  du  liquide  qui  les  baigne , et  do  mesuror  la  ten- 
sion électrique  qui  s’est  développée  sur  pliacun  d’eux.  Mois  nous  avons,  dans  le  cou- 
rant électrique  qui  s'établit , sitôt  qu'on  réunit  par  un  fil  conducteur  les  deux  métaux 
plongés  dans  lo  liquide,  un  moyen  bien  plus  sensible  et  plus  commode  de  mesurer  la 
force  électro-motrice.  Nous  verrons,  eu  effet,  dans  los  chapitres  suivants,  que  co  courant 
produit  certains  effets  particuliers,  tant  dans  l’intérieur  même  du  circuit  qu’au  dehors. 
Si  donc  on  donne  toujours  aux  lames  métalliques  la  même  grandeur , et  quo  la  circula- 
tion des  fluides  électriques  s’opère  constamment  dans  des  conditions  identiques,  ces 
effets  du  courant  mesurent  directement  la. tension  de  l'électricité  libre  qui  se  renouvelle 
h chaque  instant  sur  les  lames  métalliques,  en  d’antres  termes,  la  force  électro-motrice. 
Attendu  quo  cette  méthode  de  mensuration  de  la  force  électro-motrice  dn  couple  vol- 
taïque ne  saurait  êtro  séparée  do  l’étudo  des  lois  du  couraut  de  la  pile,  nous  eu  repor- 
tons la  description  au  chapitre  suivant. 

Les  mêmes  observations  s'appliquent  à la  force  électro-motrico  de  la  pile  thermo-élec- 
trique. A l'égard  do  cette  source  d’électricité,  nous  ferons  remarquer  quo  la  loi  des  ten- 
sions de  Volta,  en  vertu  do  laquelle  l’ordre  des  métaux,  rangés  par  rapport  Meurs  ten- 
sions électriques,  indique  en  même  temps  la  grandeur  relativo  de  l'électricité  produite, 
est  également  vraie  pour  la  série  des  tensions  thermo-électriques. 


CHAPITRE  III. 

ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 

306.  Ditlérentes  sortes  de  mouvements  de  l’électricité.  — Nous  avons  vu,  dans 
lo  cliap.  ICT  de  ce  livre,  l’électricité  accumulée  sur  un  corps  quelconque  se  mettre 
en  mouvement , dès  qu’on  en  approche  un  conducteur  : il  se  développe  sur  ce 
dernier,  par  influence,  de  l’électricité  de  nom  contraire  à celle  du  corps  in- 
ducteur, et,  comme  les  électricités  d’espèce  différente  s’attirent,  il  arrive,  quand 
les  deux  corps  sont  assez  rapprochés  l’un  de  l’autre,  que  leurs  électricités  se 
portent  brusquement  à la  rencontre  l’une  de  l’autre  et  se  recomposent  pour 
former  du  fluide  neutre.  Cette  recomposition  instantanée  des  électricités  de 
nom  contraire  s’accompagne  toujours  d’un  dégagement  de  lumière  et  se 
nomme  la  décharge  disrnptive;  le  courant  qui  prend  naissance  dans  ces  con- 
ditions est  appelé  courant  de  décharge. 

Le  mouvement  do  l’électricité  est  autre  quand  il  s’établit  dans  le  fil  conjonctif 
qui  réunit  deux  métaux  plongés  dans  un  liquide  : au  fur  et  à mesure  que  la 
différence  des  tensions  électriques  entre  les  deux  métaux  tend  à s’égaliser,  elle 
est  rétablie  par  les  forces  électro-motrices  qui  agissent  au  contact  des  métaux 
avec  le  liquide  ; il  se  produit  ainsi  dans  le  fil  conjonctif  un  échange  continu 
d’électricité,  qui  conserve  la  même  intensité,  aussi  longtemps  que  les  forces 
électro-motrices  et  les  conditions  do  conductibilité  ne  varient  point.  Ce  mode 
de  mouvement  de  l'électricité  constitue  le  courant  volta'ique  ou  galvanique. 
Un  courant  de  même  nature  s’établit  dans  un  circuit  métallique  formé  de  plu- 
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sieurs  métaux  soudés  ensemble,  et  où  la  difl'érence  de  tension  électrique  est  en- 
tretenue par  l’inégalité  de  température  des  différentes  soudures. 

Nous  aurons  donc  à étudier  séparément  les  lois  du  courant  de  décharge  et 
celles  du  courant  galvanique. 

307.  COURANT  DE  DECHARGE.  — La  décharge  diruptive  do  l’électricité  accumulée 
dans  un  corps  conducteur  isolé  ne  consiste  pas  dans  le  simple  transport  du 
fluide  sur  l 'excitateur  ; on  nomme  ainsi  le  conducteur  qui  sert  à opérer  la  dé- 
charge. Il  s’établit  toujours  un  échange  en  quantités  égales  entre  les  électricités 
de  nom  contraire  ; car  tout  conducteur  qu’on  approche  d’un  corps  électrisé  ne 
reste  pas  à l’état  neutre  : il  se  charge  par  influence  de  fluide  de  nom  contraire 
à celui  du  corps  conducteur,  et  la  décharge  alieudis  que  les  tensions  des  deux 
électricités  sont  assez  grandes  pour  rompre  la  continuité  de  la  couche  d’air  in- 
terposée entre  les  deux  corps  en  présence. 

Quand  le  corps,  électrisé  est  bon  conducteur  et  qu’on  met  l’excitateur  en  com- 
munication à la  fois  avec  le  corps  à décharger  et  avec  le  sol , la  décharge  est 
Complète  : les  deux  corps  rentrent  à l’état  neutre.  Si , au  contraire,  les  deux 
corps  sont  isolés , une  partie  seulement  de  l’électricité  passe  sur  l’excitateur. 
La  décharge  est  encore  incomplète  toutes  les  fois  qu’une  couche  d’air  plus  ou 
moins  épaisse  sépare  le  corps  électrisé  de  l’excitateur.  Présente-t-on , par 
exemple,  un  excitateur  au  conducteur  d’une  machine  électrique  qui  a atteint 
sa  charge  maximum , une  étincelle  part  entre  les  deux  corps  quand  ils  sont  à 
une  certaine  distance  l’un  de  l’autre;  si  l’on  approche  davantage  l’excitateur, 
une  deuxième  étincelle  se  produit,  et  ainsi  de  suite.  La  décharge  totale  d’un 
corps  électrisé  consiste  donc  dans  une  série  de  décharges  partielles. 

307".  Distance  explosive.  Durée  de  l'étincelle.  Vitesse  de  propagation  de  l'élec- 
tricité. — On  appelle  distance  explosive  celle  à laquelle  s’opère  la  première 
décharge  partielle.  D’après  les  recherches  de  M.  Ftiess,  la  distance  explosive 
est  directement  proportionnelle  à la  densité  ou  à la  tension  de  l’électricité. 
De  là  cette  conséquence  que  toute  décharge  doit  se  composer  d’une  série  de 
décharges  partielles;  c’est  ce  qu’on  peut  démontrer  expérimentalement.  Si,  en 
effet , on  présente  l’excitateur  au  corps  électrisé , de  manière  que  l’intervalle 
qui  sépare  ces  doux  corps  soit  juste  égal  à la  distance  explosive,  il  se  produira 
une  décharge  partielle,  qui  aura  pour  effet  de  diminuer  la  densité  de  l'électri- 
cité libre  ; il  faudra  alors  rapprocher  davantage  l’excitateur  pour  qu’une  nou- 
velle décharge  se  fasse , et  la  décharge  ne  pourra  être  complète  que  lorsque  la 
distance  des  deux  corps  sera  nulle. 

La  décharge  totalo  bo  compose  donc  d'une  série  do  décharges  partielles  qui  so  suc- 
cèdent depuis  le  moment  où  l'excitateur  est  assez  près  du  corps  électrisé  pour  qu’nné 
première  étincelle  puisse  jaillir,  jusqu'il  l’instant  où  les  deux  oorps  so  touchent.  Wheat- 
stone  a montré,  en  outre,  que  chaque  déchargo  partielle  consiste  dans  la  succession 
d’un  certain  nombre  du  décharges  élémentaires  plus  petites,  do  sorte  quo,  pour  une 
même  distance  explosive,  il  y a toujours  plusieurs  étincelles  qui  jaillissent  successi- 
vement. 

En  vue  de  ccttc  démonstration,  Wheatetone  a d’abord  mesuré  la  vitesse  de  propagation 
de  l’élcctricité,  c’cst-h-diro  la  vitesse  dtt  courant  de  décharge;  il  a employé  dans  ce  but 
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une  méthode  analogue  h collo  dont  on  s'est  servi  plus  tard  pour  mesurer  la  vitesse  de 
propagation  de  la  lumière  dans  differents  milieux,  et  il  a trouvé  que  dans  un  fil  de  cuivre 
l’électricité  se  meut  avec  une  vitesse  d’environ  450,000  kilomètres  par  seconde. 

Avec  une  vitesse  aussi  considérable,  l'étincelle  qui  part  entre  deux  conducteurs  voi- 
sins devrait  avoir  une  durée  inappréciable , si  clic  no  se  composait  que  d’une  seule 
* décharge.  Or  Wheatetonc,  et  plus  tard  M.  Feddersen,  observant  l’étincelle  dans  un  mi- 
roir tournant  avec  rapidité  autour  d'un  axe  parallèle  h la  direction  de  l’étincelle,  ont 
aperçu,  au  lieu  d’une  étroite  ligne  de  feu,  une  bande  lumineuse  d’autant  plus  étalée  que 
la  vitesse  de  rotation  était  plus  grande  ; ils  en  ont  conclu  que  l’étincelle  a une  durée 
appréciable  qu’on  peut  mesurer  au  moyen  do  la  largeur  de  son  image  vue  dans  le  miroir 
tournant;  que,  par  conséquent,  elle  se  compose  en  réalité  d’une  sérffe  de  décharges  suc- 
cessives qui  se  produisent  toutes  h la  même  distance.  Les  recherches  dont  nous  parlous 
ont  montré,  en  outre,  que  la  durée  de  l’étincelle  augmente  avec  la  distance  explosive» 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  avec  la  densité  électrique,  car  ces  deux  quantités  sont  pro- 
portionnelles l’une  h l’autre;  clic  croît  aussi  avec  la  grandeur  de  la  résistance  du  milieu 
interposé. 

Los  lois  établies  ci-dessus,  relativement  h la  décharge  disruptivo,  no  s’appliquent, 
comme  nous  l’avons  déjà  dit,  qu'au  cas  où  le  corps  électrisé  et  l’excitateur  sont  tous 
deux  conducteurs  do  l’électricité.  Il  va  de  soi  qu’un  corps  isolant  no  saurait  servir  d’ex- 
citateur, ou  du  moins  qu’il  ne  déchargerait  que  très-incomplètement  le  corps  électrisé, 
car  il  ne  peut  prendre  qu’une  quantité  fort  minime  d’électricité.  D’un  antre  côté,  si  un 
corps  isolant  a été  électrisé  par  le  frottement,  on  peut  bien,  h l’aide  d’un  excitateur,  en 
tirer  quelques  étincelles  et  le  priver  ainsi  d’une  partie  de  son  électricité;  mais,  alors 
même  que  le  corps  conducteur  toucherait  le  corps  isolant,  l’élcctrici^î  de  ce  dernier  no 
sc  perdrait  que  très-lentemont.  C’est  là  co  qui  explique  un  fait  qu’on  observe  dans  tous 
ics  appareils  destinés  à produire  do  l’électricité  par  influence,  et  dans  lesquels  les  sur- 
faces métalliques  qui  remplissent  le  rôle  de  collecteur  et  de  condensateur  sont  séparées* 
non  point  par  une  simple  couche  d’airrmais  par  un  isolateur  solide,  tel  qu’une  lame  de 
verre  : si  nous  établissons  par  exemple,  uno  communication  métallique  entre  les  deux 
armatures  d'une  bouteille  de  Leyde  chargée,  nous  ne  parvenons  jamais  à la  décharger 
complètement  du  premier  coup  ; il  reste  toujours  dans  la  bouteille  un  pou  d’électricité 
libre,  qui  ne  so  perd  que  très-lentement.  On  explique  co  phénomène  en  admettant  qu’une 
certaine  quantité  d’électricité  so  transporte  à la  surface  do  la  lame  isolante  et  y adhère 
plus  ou  moins  longtemps,  surtout  quand  la  charge  est  forte. 

[On  déinontro,  d’ailleurs,  à l'aide  d’une  bouteille  de  Lcydo  dont  les  armatures  peuvont 
être  séparées  du  verre,  que  l'électricité  se  condense  à la  surface  même  de  la  l.*me  iso- 
lante et  non  dans  les  armatures.] 

30S.  PILES  ÉLECTRIQUES.  — Pour  obtenir  des  courants  électriques  continus,  on 
se  sert  de  la  pile.  [On  en  a imaginé  un  grand  nombre  d’espèces;  elles  se  di- 
visent en  piles  à courant  variable  et  piles  à courant  constant .] 

Piles  à courant  variable.  — Pile  de  Yolta.  — La  forme  de  pile  la  plus  an- 
cienne est  celle  de  Volti  ou  pile  à colonne.  Chaque  élément  de  cette  pile  se  com- 
|K>se  d’un  disque  de  cuivre  et  d’un  disque  de  zinc  entre  lesquels  est  interposée 
une  rondelle  de  drap  ou  de  feutre  imbibée  d’eau  acidulée.  La  superposition  d’un 
certain  nombre  de  ces  couples  constitue  la  pile;  il  faut  avoir  soin  de  placer  les 
métaux  toujours  dans  le  meme  ordre  ; habituellement  les  deux  disques  métal- 
liques contigus  sont  soudés  l’un  à l’autre.  À chaque  extrémité  ou  pôle  de  la 
pile,  c’est-à-dire  au  dernier  cuivre  et  au  dernier  zinc,  est  fixé  un  fil  de  cuivre 
qui  porte  le  nom  de  rhêopliore  ou  d 'électrode.  Quand  on  établit,  soit  directe- 
ment soit  indirectement,  la  communication  entre  les  deux  électrodes,  le  circuit 
ainsi  fermé  esl  parcouru  par  un  courant,  qui  va  du  pôle  positif  au  pôle  négatif. 
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308».  Pile  a couronne  de  tasses.  — Une  modification  de  la  pile  à co- 
lonne déjà  imaginée  par  Volta , consiste  à verser  le  liquide  acidulé  dans  un 
vase  de  verre  ou  de  grès,  et  à y plonger  les  deux  mélaux  ; on  a ainsi  un  couple. 
Veut-on  obtenir  une  pile,  il 
suffit  de  réunir  plusieurs  de 
ces  couples,  de  telle  sorte,  que 
des  fils  métalliques  relient  le 
zinc  a'  (Fig.  300)  du  premier 
coupleaucuivreb'dudeuxième, 

le  zinc  a"  du  deuxième  couple  F1(ç.  „„  4 Mnroml0  ,u 

au  cuivre  b"  du  troisième  et 

ainsi  de  suite.  Telle  est  la  disposition  de  la  pile  à couronne  de  tasses. 


308L  Pile  de  Wollaston.  Pile  de  Munch.  — Quand  on  ne  tient  pas  es- 
sentiellement à avoir  un  courant  constant,  on  se  sert  parfois  encore  de  nos 
jours  de  piles  analogues  à Ja  précédente,  mais  d’un  maniement  plus  commode; 
telles  sont  la  pile  de  Wollaston  [et  la  pile  de  Munch.]  La  première  ne  diffère 
de  la  pile  à couronne  de  lasses  qu’en  deux  points  : la  laine  de  cuivre  de  chaque 
couple  est  repliée  de  manière  à entourer,  sans  les  toucher,  les  deux  faces  de  la 
lame  de  zinc,  ce  qui  augmente  la  surface  métallique  destinée  à recueillir  l’élec- 
tricité développée  dans  le  liquide  ; les  anses  métalliques  qui  réunissent  le  cuivre 
et  le  zinc  de  deux  couples  consécutifs  sont  toutes  fixées  à une  même  traverse 
horizontale  de  bols  qu’on  peut  élever  ou  al  laisser  à volonté,  de  manière  à faire 
plonger  à la  fois  tous  les  couples  dans  le  liquide  acidulé  des  bocaux  ou  à les  en 
retirer.  Cette  pile  est  d’un  emploi  très-commode;  car,  pour  la  mettre  en  acti- 
vité, il  suffit  d’immerger  les  couples,  et  sitôt  qu’on  ne  s'en  sert  plus,  on  relève 
la  traverse  de  bois,  afin  que  les  métaux  ne  restent  pas  en  contact  avec  l’eau 
acidulée. 

[Le  dispositif  de  la  pile  de  Munch  est  encore  plus  simple  : tous  les  couples 
plongent  dans  une  même  auge  de  bois  mastiquée  à l’intérieur.  Sous  un  |*tit  vo- 
lume, cette  pile  donne  des  effets  très-énergiques,  mais  peu  durables.] 


[308e.  Chaîne  galvanique  de  Pulvermacher.  — M.  Pulvermacher  a 
pour  les  usages  médicaux,  une  pile  en  forme  de  chaîne 
qui  peut  s’appliquer  sur  les  différentes  parties  du  corps. 

Chaque  couple  ou  chaînon  de  cette  pile  se  compose  d’un 
petit  billot  de  bois  a (Fig.  307)  sur  lequel  sont  enroulés  eu 
hélice  un  fil  de  cuivre  et  un  fil  de  aine  logés  dans  des 
sillons  séparés  et  parallèles  I/  s deux  chefs  du  fil  de  zinc, 
d’un  couple  donné  sont  liés  aux  chefs  correspondants  du 
fil  de  cuivre  du  chaînon  précédent  ; le  fil  de  cuivre  du 
même  couple  est  relié  de  la  même  manière  au  fil  de  zinc  du 
billot  suivant.  En  outre,  tous  les  couples  sont  articulés 
entre  eux,  de  telle  sorte  que  la  pile  se  présente  sous  la 
forme  d’une  chaine  flexible. 

Pour  mettre  la  pile  de  Pulvermacher  en  activité,  on 
la  trempe  dans  de  l’eau  vinaigrée  comme  le  montre  la 
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Fig.  308,  puis  on  l’applique  sur  la  peau  en  ayant  soin  de  comprendre  entre  les 
deux  pôles  la  partie  malade  à travers  laquelle  on  veut  faire  passer  le  courant. 
La  l'ig.  309  représente  la  manière  de  disposer  une  double  chaîne  galvanique 


Fie-  308.  Fig.  309. 

Mise  en  Activité  de  1a  pile  de  Emptol  des  chaînes  de  PnlverinAclicr  pour  foire  passer  le 

Pulvermacher.  courant  électrique  à travers  les  muscles  de  l'avant-bras. 


pour  électriser  les  muscles  de  l’avant-bras  : les  extrémités  de  la  chaîne  portent 
des  tubes  de  cuivre  creux  qui  s’appliquent,  par  l’intermédiaire  d’une  éponge 
mouillée,  en  deux  points  de  la  peau  situés  sur  le  trajet  des  muscles.  Un  méca- 
nisme particulier,  placé  dans  ces  cylindres  métalliques,  permet  d’interrompre 
ou  de  rétablir  à volonté  le  courant,  de  manière  à exciter  des  commotions. 

La  pile  de  Pulvermacher  produit  dans  les  premiers  instants  des  effets  éner- 
giques eu  égard  au  petit  volume  de  l’appareil,  mais  elle  s’affaiblit  très-rapide- 
ment, et  on  lui  préfère  avec  raison  les  piles  à courant  constant  dont  il  sera 
question  plus  loin.] 

308'1.  Piles  sèches.  — On  a imaginé  des  piles  sans  liquide,  qui  présentent  l’a- 
vantage do  fournir  de  l'électricité  pendant  très-longtemps , mais  qui  donnent 
des  courants  extrêmement  faibles.  La  pile  sèche  de  Zamboni  se  compose  de 
rondelles  de  papier  recouvertes,  sur  une  seule  de  leurs  faces,  alternativement 
d’une  couche  de  cuivre  et  d’une  couche  de  zinc;  on  empile  ces  rondelles  dans 
un  tube  de  verre,  toujours  dans  le  même  ordre,  de  manière  qu’une  surface 
cuivre  soit  en  contact  avec  une  surface  zinc  ; à chaque  extrémité  de  la  pile  est 
adapté  un  bouton  métallique  qui  sert  à porter  les  électrodes.  Le  papier,  en 
vertu  de  ses  propriétés  hygroscopiques,  joue  dans  ce  cas  le  rôle  d’un  conduc- 
teur humide,  et  le  zinc  s’oxyde  lentement.  La  pile  de  Zamboni  ne  diffère  donc 
de  celle  de  Volta  que  par  l’infériorité  de  ses  effets;  mais,  comme  elle  est  for- 
mée d’un  nombre  très-considérable  d'éléments,  on  obtient,  avec  la  pile  ouverte, 
des  effets  de  tension  assez  marqués,  qu’on  utilise  pour  la  construction  d’élec- 
troscopes  excessivement  sensibles. 
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308e.  Causes  d'affaiblissement  de  la  pile.  Polarité  secondaire  des  éléments.  — 

Toutes  les  fois  qu’on  a besoin  d’un  courant  constant  et  de  longue  durée,  ni  la 
pile  de  Volta , ni  celles  qui  sont  construites  d’après  le  même  type  ne  peuvent 
être  employées.  Dans  ces  piles  il  se  produit,  à la  suite  de  la  décomposition  du 
liquide,  un  courant  secondaire  qui  va  en  augmentant  progressivement  d’inten- 
sité et  qui  marche  en  sens  contraire  du  courant  primitif  ; par  suite , ce  dernier 
s’affaiblit  de  plus  en  plus  jusqu’à  ce  que  finalement  il  soit  réduit  à une  cer- 
taine valeur  minimum.  Si , par  exemple,  le  couple  employé  se  compose  d’une 
lame  de  zinc  et  d’une  lame  de  cuivre  plongées  dans  de  l’eau  additionnée  d'a- 
cide sulfurique,  le  courant  de  la  pile  décompose  l’eau  en  oxygène  et  en  hydro- 
gène ; le  premier  de  ces  corps  se  porte  sur  le  zinc,  l’oxyde,  et  la  hase  qui  en  ré- 
sulte se  combine  avec  l’acide  sulfurique  pour  former  du  sulfate  de  zinc  qui  se 
dissout  dans  le  liquide  ; quant  à l'hydrogène , il  se  porte  sur  le  cuivre  et  y 
forme  une  couche  plus  ou  moins  épaisse.  Or  nous  avons  vu  , § 300,  que  les 
gaz,  en  contact  avec  les  métaux , dégagent  de  l’électricité  : l’hydrogène,  qui 
adhère  au  cuivre,  produit  le  même  effet  que  si  le  cuivre  était  recouvert  d’un 
métal  attaquable  par  l’eau  acidulée.  Il  se  produit  doue  un  courant  secondaire 
qui  marche  en  sens  contraire  du  courant  primitif;  le  courant  résultant  est  égal 
à leur  différence,  et  son  intensité  dépend  des  actions  sur  l’eau  du  zinc  d’un 
côté,  et  de  l'hydrogène  de  l’autre;  d’ailleurs,  comme  le  zinc  est  plus  électro- 
positif  ou  plu*  attaquable  que  l’hydrogène , son  action  l’emporte  et  le  cuivre 
reste  le  pôle  positif.  [Quant  à la  cessation  absolue  du  courant  au  hout  d’un  cer- 
tain temps,  elle  tient  à ce  qu’il  se  forme  du  sulfate  de  zinc,  qui , décomposé  par 
le  courant  lui-mème,  laisse  déposer  du  zinc  sur  le  cuivre  ; les  deux  éléments 
du  couple  sont  alors  formés  de  métaux  identiques,  et,  par  suite,  le  courant  ne 
peut  plus  se  produire.] 

309.  Files  à courant  constant.  — On  peut  éviter  la  formation  de  ce  contre- 
courant  en  mettant  chacun  des  métaux  du  couple  en  contact  avec  un  liquide  qui 
ne  donne  pas  de  produits  de  décomposition  capables  d’engendrer  un  courant 
en  sens  contraire  du  courant  principal.  On  obtient  de  cette  manière  des  piles 
qui  présentent  une  constance  d’intensité  remarquable,  ce  sont  les  piles  dites  à 
deux  liquides.  Ces  pfles  se  distinguent  de  celle 
de  Volta , en  ce  que  chaque  couple  se  compose 
de  deux  métaux  et  de  deux  liquides.  Un  vase 
extérieur,  en  grès  ou  en  verre  V (Fig.  310),  ren- 
ferme l'un  des  liquides,  dans  lequel  plonge  le 
premier  métal  Z,  auquel  on  donne,  en  général, 
la  forme  d’un  cylindre  creux  fendu  latéralement. 

L’intérieur  de  ce  cylindre  est  occupé  par  un 
vase  poreux  ou  diaphragme  D en  terre  de  pipe 
dégourdie , qui  renferme  le  second  liquide , et 
dans  lequel  est  placé  un  cylindre  ou  une  lame 
du  second  métal.  Xa  constance  du  courant  est 
subordonnée  au  choix  du  liquide  mis  en  con- 
tact avec,  chaque  métal . 


l'ig"  310.  — Couple  île  Diiiilcll. 
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Dans  les  piles  à courant  constant,  on  emploie  toujours  comme  élément  né- 
gatif du  zinc  amalgamé , c’est-à-dire  du  zinc  dont  on  a frotté  la  surface  avec 
du  mercure.  Le  zinc  du  commerce  renferme  beaucoup  d’impuretés,  et  no- 
tamment des  parcelles  de  fer  et  de  cadmium;  de  sorte  que  si  on  le  plonge  tel 
quel  dans  l’eau  acidulée,  il  s’établit  de  petits  courants  galvaniques  entre  les  dif- 
férents points  de  la  lame  métallique,  ce  qui  entraîne  l’usure  très-rapide  du 
zinc,  sans  qu’on  puisse  utiliser  l’électricité  ainsi  produite.  On  évite  la  produc- 
tion de  ces  courants  en  amalgamant  la  surface  du  zinc,  et  il  en  résulte  que  le 
métal  n’est  pas  attaqué  tant  que  le  circuit  est  ouvert.  La  puissance  électro-mo- 
trice du  zinc  amalgamé  ne  diffère  guère  de  celle  du  zinc  chimiquement  pur. 
Nous  allons  décrire  les  formes  les  plus  usitées  qui  ont  été  données  aux  piles  à 
deux  liquides. 

309».  Pile  Tir  Daniell.  — Dans  cette  pile,  le  zinc  Z (Fig.  310)  est  à l’ex- 
térieur et  plonge  dans  de  l’eau  acidulée  ; le  vase  en  terre  poreuse  D renferme 
une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  et  un  cylindre  de  cuivre  C.  Dans  ce  couple 
le  courant  va,  comme  dans  celui  de  Volta,  du  cuivre  au  zinc  en  dehors  de  la  pile, 
et  du  zinc  au  cuivre  à l’intérieur.  L’oxvgène  résultant  de  la  décomposition  de 
l’eau  se  pOrte  sur  le  zinc,  l’oxyde,  et  il  se  forme  avec  l’acide  sulfurique  du  sul- 
fate de  zinc.  L’hydrogène  se  porte  sur  le  cuivre,  réduit  le  sulfa)e  de  cuivre  en- 
vironnant, s’unit  à l’oxygène  de  la  hase  pour  régénérer  de  l’eau , et  met  en  li- 
berté le  métal , qui  se  dépose  à la  surface  du  cylindre  de  cuivre.  Afin  do  main- 
tenir toujours  au  même  degré  de  concentration  la  dissolution  de  sulfate  de 
cuivre,  on  y met  quelques  cristaux  de  ce  sel. 


309''.  Pile  de  Groyf.  — Le  métal  extérieur  est  aussi. un  cylindre  de  zinc  Z 
(Fig.  311)  qui  plonge  dans  de  l’acide  sulfurique 
étendu.  Dans  le  vase  poreux  se  trouve  une  lame  de 
platine  P,  entourée  d’acide  nitrique  fumant.  A l’in- 
térieur du  couple,  le  courant  va  du  zinc  au  platine  ; 
il  se  produit  donc,  comme  dans  le  couple  de  Daniell , 
de  l’oxygène  qui  se  porte  sur  le  zinc , et  de  l’hydro- 
gène qui  se  dépose  sur  le  platine.  L’hydrogène  ré- 
duit l’acide  nitrique,  lui  enlève  de  l’oxygène  avec 
lequel  il  se  combine  pour  former  de  l’eau,  et  il 
reste  de  l’acide  hypo-nilrique  qui  se  dégage  quand 
l’acide  nitrique  en  est  saturé. 

Ce  couple,  légèrement  modifié , est  employé  dans 
l’appareil  de  Middeldorpf  (tour  la  galvano-caustique 
thermique  (cf.  § 322“). 


Fig:  311.  — Couple  de  Grove. 


309f.  Pile  de  Bunsen.  — Elle  ne  diffère  de  la  précédente  que  par  la  na- 
ture du  collecteur  qui  plonge  dans  l’acide  azotique;  la  feuille  de  platine  est 
remplacée  par  un  cylindre  de  charbon  préparé,  qu’on  obtient  en  calcinant  dans 
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un  moule  de  fer  un  mélange  intime  de  coke  et  de  houille  grasse  bien  pulvé- 
risé et  fortement  tassé.  Au  lieu  de  charbon  préparé , on  emploie  aussi  le  char- 
bon très-dur  et  bon  conducteur 
qui  se  dépose  dans  l’intérieur  des 
cornues  servant  à la  préparation 
du  gaz  de  l’éclairage.  La  théorie 
du  couple  de  Bunsen  est  la  même 
que  celle  du  couple  de  drove, 
car  le  charbon  joue  le  même  rôle 
que  le  platine.  La  Fig.  312  re- 
présente une  pile  de  Bunsen 
composée  de  six  couples  réunis 

en  série.  Fig.  318.  - Hlo  do  Bunsen. 


309'1.  Piles  au  bichromate  de  potasse.  — Indépendamment  des  piles 
que  nous  venons  de  décrire , on  en  a imaginé  une  foule  d’autres  ; mais  peu 
d’entre  elles  sont  entrées  dans  la  pratique  Nous  devons  toutefois  faire  une  ex- 
ception en  faveur  des  piles  au  bichromate  de  potasse.  Pour  éviter  les  vapeurs 
d’acide  hypoazolique  que  répandent  les  couples  de  Grove  et  de  Bunsen  , 011  a 
substitué  à l’acide  nitrique  d’autres  liquides  oxydants,  et  particulièrement  des 
solutions  d’acide  chromique  ou  de  bichromate  de  potasse  additionné  d’acide 
sulfurique  ; mais  le  courant  obtenu  par  ce  moyen  est  plus  faillie  et  moins  cons- 
tant. [La  pile  au  bichromate  de  potasse  ainsi  construite  est  due  à M.  Bunsen, 
et  ne  diffère  de  la  pile  a charbon  du  même  chimiste  qu’en  ce  que  la  solution 
acide  de  bichromate  de  potasse  y a remplacé  l’acide  nitrique. 

Il  existe  une  autre  sorte  de  pile  au  bichromate  de  potasse,  imaginée  par 
M.  Poggendorff  et  perfectionnée  par  M.  Grenet;  elle  est  à un  seul  liquide.  Le 
couple  se  compose  d’une  lame  de  zinc  qui  peut  être  abaissée  ou  élevée  entre 
deux  lames  de  charbon  des  cornues  à gaz  ; le  tout  plonge  dans  une  solution 
renfermant  1/40  de  bichromate  de  potasse  et  1/40  d’acide  sulfurique;  un  ma- 
ins de  verre  contient  le  liquide.  Le  bichromate  de  potasse  est  réduit  par 
l’hydrogène,  et  l’oxyde  de  chrême  formé  se  dépose  sur  le  zinc;  ce  dépôt  dimi- 
nue aussi  l’intensité  du  courant:  mais  M.  Grenet  remédie  à cette  cause  d’affai- 
blissement , en  insufflant  entre  la  lame  de  zinc  et  celles  de  charbon  de  l’air  qui , 
par  l’agitation  qu’il  produit  dans  le  liquide,  enlève  le  dépôt  d'oxyde  de  chrôme.  | 


[309».  Couple  de  Marié-Davy  au  sulfate  de  mer- 
cure. — Dans  cette  pile  (Fig.  313),  disposée  comme 
celle  de  Bunsen , l’acide  azotique  est  remplacé  par  une 
bouillie  de  sulfate  de  bioxyde  de  mercure,  sel  très- 
peu  soluble,  qui  entoure  le  charbon  C;  le  zinc  Z plonge 
dans  de  l’eau  ordinaire  ou  salée.  Les  produits  de  la 
décomposition  du  sulfate  mercurique  sont  de  l’oxygène, 
dont  s’empare  l’hydrogène  naissant , un  sous-sulfate 
d’oxyde  de  mercure  qui  se  dépose  au  fond  du  vase 
poreux  et  du  mercure  métallique  qui  se  rend  sur  le 
charbon. 


du  mercure. 
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[ On  emploie  beaucoup,  depuis  un  certain  nombre  d’années,  des  piles  au 
sulfate  de  mercure,  dans  lesquelles  il  n’existe  pas  de  diaphragme  poreux  ; le 
charbon  et  le  zinc  se  trouvent  tous  deux  dans  un  môme  vase  contenant  de 
l’eau  et  un  peu  de  sulfate  mercurique  ; le  mercure  métallique  mis  en  liberté 
entretient  l’amalgamation  du  zinc.] 

1309'.  Pile  au  sulfate  de  plomd.  — M.  Marié-Davy  a proposé,  pour  ab- 
sorber l’hydrogène  dans  les  couples,  l’emploi  du  sulfate  de  plomb,  qui  joint  à 
l’avantage  de  son  peu  de  solubilité  celui  d’un  bas  prix  de  revient.  La  Fig.  314 

représente  une  pile  au  sulfate  de  plomb  : 
chaque  couple  se  compose  d’une  assiette 
en  cuivre  élamé  C , au  fond  de  laquelle 
est  placé  un  disque  de  zinc  Z entouré 
d’eau  salée  ; par-dessus  se  trouve  un  dia- 
phragme poreux  D renfermant  du  sulfate 
de  plomb  imbibé  d’eau  salée  et  en  couche 
suffisamment  épaisse  pour  qu’il  soit  en 
contact  avec  le  plat  de  cuivre  du  couple 
placé  au-dessus.  — Cette  pile,  peu  em- 
barrassante, d’un  entretien  facile  et  peu 
coûteux,  fournit  un  courant  d’une  assez 
grande  constance.  Avec  le  sulfate  de 
plomb , comme  avec  tous  les  sels  peu  so- 
lubles, on  peut  supprimer  le  diaphragme 
poreux.  — Sous  le  rapport  des  effets  pro- 
duits, le  chlorure  de  plomb  et  surtout 
celui  d’argent  sont  encore  préférables.] 

309s.  Batterie  voltaïque  de  Siemens.  — Depuis  quelques  années  on  fait 
en  médecine  un  fréquent  usage  du  courant  continu;  il  était  donc  néces- 
saire de  construire  des  piles  qu’on  puisse  monter  et  démonter  rapidement  ou 
qui,  tout  en  restant  montées  et  prèles  à fonctionner,  conservent  longtemps 
leurs  propriétés  électro-motrices.  Nous  allons  décrire  les  plus  parfaits  et  les 
plus  nouveaux  de  ces  appareils  à courant  continu  destinés  aux  usages  médicaux. 

La  batterie  de  Siemetis  se  compose  de  couples  de  Daniell  modifiés  de  la 
manière  suivante  : dans  le  vase  extérieur  se  trouve  une  capsule  en  terre  de 
pipe  dont  le  fond,  tourné  vers  le  haut,  est  percé  d’une  ouverture  dans  laquelle 
on  a mastiqué  un  étroit  cylindre  de  verre.  L’intérieur  du  vase  en  terre  de  pipe 
renferme  une  lame  de  cuivre  recourbée  plusieurs  fois  sur  elle-même,  et  à la- 
quelle est  soudé  un  fil  de  cuivre.  Sur  le  diaphragme  poreux  est  étendue  une 
couche  de  papier  mûcbé , qu’on  a traité  successivement  par  l’acide  sulfurique 
et  l’eau,  de  manière  à la  transformer  en  une  masse  compacte  ; enfin , par-des- 
sus cette  couche  de  papier  se  place  un  cylindre  de  zinc.  Le  cylindre  de  verre 
qui  surmonte  la  capsule  en  terre  de  pipe  est  rempli  de-  cristaux  de  sulfate  de 
cuivre  sur  lesquels  on  verse  de  l’eau  ; dans  le  vase  de  verre  extérieur  on  intro  - 
duit  de  l’eau  ou  bien  une  dissolution  d’acide  sulfurique  très-étendue.  Un  couple 


Fig.  314.  — l'ilc  de  Maritj-Davy  au  sulfata  du 
plomb.  — C,  C,  C...  Assiettes  de  cuivre  étamé. 
— D,  D,  D...  Vases  poreux  contcnaut  la  bouillio 
de  sulfate  de  plomb.  — Z,  Z,  Z...  Disques  do 
siuc. 
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ainsi  construit  peut  fonctionner  pendant  plusieurs  années,  sans  qu’il  soit  besoin 
d’y  toucher,  si  ce  n’est  pour  renouveler  de  temps  à autre  l’acide  sulfurique  et 
les  cristaux  de  sidfate  de  cuivre.  Quand  finalement  l’activité  de  la  pile  s’est 
éteinte,  on  est  obligé  de  remplacer  le  papier  mâché.  lai  force  d’un  de  ces 
couples  est  moindre  que  celle  d’un  couple  de  Daniell  ordinaire;  mais  une  bat- 
terie de  60  éléments  suffit  à presque  tous  les  usages. 

La  batterie  de  Meidinger,  adoptée  depuis  quelques  années  pour  le  service 
de  la  télégraphie  eu  Allemagne,  est  aussi  une  modification  de  la  pile  de  Daniell. 
Elle  a l’avantage  de  fonctionner  pendant  plusieurs  mois  avec  la  même  intensité, 
d’être  très-facile  à nettoyer  et  à renouveler,  tandis  que  la  batterie  de  Siemens 
nécessite  l’intervention  d’un  ouvrier  spécial  à cause  de  la  préparation  qu’il  faut 
faire  subir  à la  couche  de  papier  mâché. 

3091’.  Batterie  de  Stcehrer.  — Cette  pile  se  compose  de  couples,  zinc  et 
charbon,  dont  le  nombre  peut  être  porté  jusqu’à  32,  et  qui  sont  construits  de 
la  manière  suivante.  Le  charbon  lui-même  a la  forme  d’une  auge  et  rend  ainsi 
superflu  l’emploi  d’un  diaphragme  en  terre  de  pipe  ; on  remplit  l’intérieur  du 
charbon  de  sable  qu’on  arrose  avec  10  à 12  gouttes  d’une  solution  concentrée 
d’acide  chromique.  Un  cylindre  de  zinc  amalgamé  entoure  le  charbon  et  plonge 
avec  lui  dans  un  vase  rempli  d’eau  acidulée.  Ces  couples  produisent  un  cou- 
rant bien  plus  intense,  mais  moins  constant  que  ceux  de  Siemens. 

On  peut  les  disposer  de  la  même  manière  que  dans  la  pile  de  Wollaston, 
en  faisant  porter  tous  les  cylindres  de  charbon  et  do  zinc  par  une  traverse 
commune,  qui  permet  de  plonger  à la  fois  tous  les  éléments  dans  l’eau  acidulée 
et  de  les  en  retirer  à .volonté. 

[309h  Pile  portative  de  Stœiirer.  — M.  Stœhrer  construit  aussi  une  pile 
portative  spécialement  destinée  aux  usages  médicaux.  Cette  pile  ne  diffère 
pas  essentiellement  de  celle  de  Wollaston  ; elle  représente,  par  conséquent, 
en  réalité  une  pile  à courant  variable.  Chaque  couple  se  compose,  en  effet, 
d’une  lame  de  zinc  amalgamé  et  d’une  lame  de  charbon  plongeant  dans  une 
auge  en  verre  remplie  d'eau  acidulée.  Les  couples,  au  nombre  de  trente , sont 
alignés  sur  deux  rangs  et  renfermés  dans  une  caisse  en  bois  munie  d’un  cou- 
vercle. La  tige  métallique  qui  établit  lu  communication  entre  les  éléments  op- 
posés de  deux  couples  consécutifs  est  surmontée  d’un  crochet  en  cuivre  ; tous 
les  crochets  sont  suspendus  à une  même  traverse  en  bois  qui  peut  être  fixée  à 
volonté  à deux  hauteurs  différentes,  ce  qui  permet  de  retirer  du  liquide 
acidulé  tous  les  éléments  à la  fois , quand  on  n’a  plus  besoin  de  la  pile. 
La  traverse  en  bois  est  creusée  dans  tonte  sa  longueur  d’une  rainure  dans 
laquelle  glisse  un  chariot  qui  porte  deux  bornes  métalliques  correspondantes 
aux  deux  pôles  de  la  pile  et  destinées  à recevoir  les  électrodes  ; la  commu- 
nication entre  ces  bornes  et  les  pôles  de  la  pile  s’établit  par  l’intermédiaire 
de  deux  ressorts  fixés  sur  les  côtés  du  chariot  et  qui  pressent  contre  deux 
des  crochets  suspenseurs  des  éléments.  Grâce  à cette  disposition,  on  peut 
introduire  dans  le  circuit  tel  nombre  pair  de  couples  qu’on  désire,  depuis 
2 jusqu’à  30. 

WL’NDT,  Physique  imhltcnle.  37 
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Sur  te  chariot  se  trouve,  en  outre,  un  commutateur  fort  semblable  à celui 
île  Berlin  (cf.  § 3U9‘"),  et  qui  permet  d’interrompre  il  volonté  le  courant  ou 
d'en  changer  le  sens.  Cette  pile  peut  conserver  son  activité  pendant  plusieurs 
mois,  si  l’on  a la  précaution  de  retirer  les  éléments  de  l’eau  acidulée,  chaque 
fois  qu’on  ne  se  sert  plus  du  courant] 

|309L  Pile  portative  au  chlorure  d’argent  du  docteur  Pincus  (•).  — 
Chaque  couple  de  cette  pile  se  compose  d’un  dé  en  argent  contenant  une 
bouillie"  de  chlorure  d’argent  au  milieu  de  laquelle  plongent  quatre  petites 
lames  de  zinc  amalgamé  disposées  à angle  droit  et  portées  par  un  fil  métal- 
lique entouré  de  gutta-percha  ; le  tout  est  contenu  dans  un  petit  tube  en  verre 
rempli  d’eau  acidulée.  Quoique  ne  renfermant  qu’un  seul  liquide, 'la  pile  en 
question  donne  un  courant  sensiblement  constant;  car  l’hydrogène  naissant 
réduit  le  chlorure  d’argent  et  ne  peut  se  déposer  sur  le  dé  d’argent  qui  repré- 
sente l’élément  positif;  par  ce  moyen,  on  évite  la  formation  d’un  courant  se- 
condaire qui  viendrait  affaiblir  le  courant  principal;  l’acide  chlorhydrique  ainsi 
produit  attaque  à son  tour  le  zinc  et  donne  du  chlorure  de  zinc. 

Les  couples,  au  nombre  de  soixante,  sont  alignés  sur  six  rangs.  Des  tra- 
verses en  bois  avec  chariots  mobiles,  comme  dans  la  pile  portative  de  Stœhrer, 
permettent  de  supprimer  le  contact  entre  les  éléments  et  l’eau  acidulée , et 
d’introduire  dans  le  circuit  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  couples.  Un 
commutateur  et  un  rhéostat  ont  été  annexés  à l’appareil  par  M.  IL  Brenner. 

La  pile  au  chlorure  d’argent  ainsi  perfectionnée,  se  recommande  par  son  petit 
volume,  la  durée  de  son  activité,  la  propreté  et  la  facilité  de  son  entretien.  | 

1309L  Pile  portative  a courant  continu  de  Ruiimkorff  et  Duchenne  (!). 
— Celte  pile  (Fig.  315),  de  construction  récente,  est  à un  seul  liquide  et 
donne  néanmoins  un  courant  d’une  énergie  assez  constante. . Elle  comprend 
quarante-deux  couples  composés  chacun  d’une  lame  de  zinc  z et  d’une  lame 
(le  charbon  c qu’on  fait  plonger  dans  un  vase  de  verre  V renfermant  de  l’eau 
ordinaire  et  une  petite  quantité  de  sulfate  de  mercure.  Le  charbon  est  recou- 
vert sur  toute  sa  surface  d’un  enduit  particulier  consistant  en  une  couche  de 
mousse  de  platine  pour  la  partie  qui  regarde  le  zinc,  et  en  vernis  ordinaire 
pour  les  autres  parties. 

Les  couples  sont  disposés  par  séries  de  sept  sur  six  rangs  de  profondeur,  et 
placés  dans  l’intérieur  d’une  caisse  en  bois  A , A,  A.  Tous  les  éléments  sont 
fixes  par  leur  partie  supérieure  à un  double  fond  en  bois  C qu’on  peut  élever 
ou  abaisser  à volonté,  au  moyen  des  boutons  b qui  terminent  un  axe  horizontal 
muni  de  deux  pignons  d,  d,  dont  les  dents  engrènent  dans  les  tiges  à crémaillère 
d\  d'.  Cette  disposition  permet  de  régler,  suivant  les  besoins,  la  quantité 
d’électricité  produite,  puisqu’on  peut,  en  faisant  plonger  plus  ou  moins  les  élé- 
ments dans  l’eau  acidulée,  augmenter  ou  réduire  à volonté  l’étendue  de  la 


(i)  L«  description  île  cotte  plie  se  trouve  dan  h l’ouvrage 'suivant  : R.  BhKNNKU , Vnttrfurhungrn  un</  lirai 
nchtuwjeu  au/  dm  Oebiete  tler  Elrktratkfrapie , t.  II,  p.  5 et  24.  I<eip*ig  1870. 

(*)  IH'CMF.NNE  t Dr  f itretritation  locaUnre  etc.,  3*  édit,  l'aris  1«70. 
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.surface  immergée  et  par  suite  attaquée.  Deux  échelles  divisées  g,  servent  de 
graduateur  en  indiquant  la  hauteur  de  la  partie  immergée.  Une  autre  dispo- 
sition no»  moins  ingénieuse  fournit  le  moyen  de  modifier  la  tension  du  cou- 
rant : on  obtient  ce  résultat  en  faisant  mouvoir  le  curseur  g';  selon  que  ce 
curseur  est  plus  ou  moins  enfoncé,  le  nombre  des  couples  qui  font  partie 
du  circuit  est  plus  ou  moins  grand , et  peut  varier  depuis  un  seul  jusqu’à 
quarante-deux. 


Fig.  316.  — Pile  portative  à courant  continu  de  Kuhmkorff  et  Dticlienne.  — A , A,  A , Boite  en  boU, 
dans  laquelle  ac  trouve  renfermée  la  plie.  — B,  Fond  do  la  boite,  sur  lequel  «ont  posés  Ici* 
vases  de  verre  des  couples.  — C.  Double  fond  servant  de  couvercle  collectif  à tout  les  roupies 
— b)  Bouton  de  réglage  qu'on  tourne  pour  hausser  ou  nbaiascr  le  double  fond  qui  porte  lea  élé- 
nicut*  de  la  pile.  — r)  Charbon  d’un  roupie.  — d,  d)  Pignons,  dont  les  dents  s'engrènent  avec 
lea  tiges  à crémaillère  d\  »/',  ut  qui  opèrent  le  mouvement  d’ascension  ou  de  descente  des  élé- 
ments. — d")  Cliquet  pour  arrêter  le  mouvement  au  point  voulu.  — <)  Tampon  de  cltarbou 
pour  appliquer  te  courant.  -/)  Peloton  de  fils  métalliques  recouverts  de  sole,  ponr  former  les 
électrode*. — g,  pi  Échelle*  divisée?!  indiquant  la  hautenr  d’immersion  des  couplés  et  servant 
de  graduateur  pour  lu  quantité  d'électricité  développée.  — g')  Curseur  permettant  do  faire  varier 
le  nombre  des  couples  associés  eu  sérié,  et  par  suite  de  modifier  la  tension  du  courant.  — a») 
Poignée,  à l’aide  du  Inquellc  on  peut  enlever  d'un  seul  coup  le  double  fond  C et  les  éléments 
qui  s’y  trouvent  suspendus.  — h)  Borne  où  aboutit  le  pfile  négatif  et  à laquelle  on  adapte  l’un 
des  rhéophorea.  — p)  Borne  correspondante  au  pèle  positif  et  destinée  à recevoir  l'autre  rhéo- 
pliorc.  — *•)  Vase  eu  verre  d'un  couple  renfermant  du  sulfate  de  mercure  et  de  l'ean,  qui  doit 
s'élever  toujours  à la  même  hauteur.  — p’)  Fenêtre  latérale  qui  permet  d'apercevoir  le  niveau 
du  liquide  dans  les  vases.  x,  x')  Tiges  et  tubes  servant  de  guides  pour  l’ascension  du  double 
fond.  — >)  Lame  de  aine  d’un  couple. 


La  faculté  qu’on  a de  graduer  ainsi  la  pile  île  ItulunkorlT  et  Duchennc  en 
quantité  et  en  tension,  rend  cet  appareil  très-précieux,  surtout  dans  les  expé- 
riences de  physiologie  et  dans  les  applications  thérapeutiques.  | 
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[309  Pile  portative  a courant  continu  de  Gaifke.  — Nous  empruntons 
la  description  de  cette  pile  a un  récent  mémoire  de  MM.  Mallez  et  Tripier  ('). 

Le  couple  adopté  par  M.  Gaifl'e 
est  le  couple  au  chlorure  d’argent 
de  M.  Warren  de  la  Rue,  modifié 
de  façon  à en  simplifier  la  mani- 
pulation et  l’emploi.  Ce  couple  se 
compose  d’une  lame  de  zinc  Z 
(Fig.  310)  et  d’une  lame  de  chlo- 
rure d’argent  fondu  Y ; ces  lames 
sont  contenues  dans  un  flacon  en 
caoutchouc  durci  G H ST  (Fig. 
317),  qui  se  ferme  hermétique- 
ment à l'aide  du  couvercle  à vis 
G H.  Des  crampons  en  argent 
fin  V,  V',  sur  lesquels  s’accro- 
chent les  lames  Z , Y’,  portent  les 
contacts  qui  établissent  extérieu- 
rement les  communications.  Deux 
petits  coussins  I , l' et  un  lien  J K , 
en  caoutchouc , maintiennent  les 
Le  liquide  excitateur  est  de  l’eau 


Kl*.  sic. 

Éléuu'iiU  «lu  couple  au  chlorure 
d'urgent , de  (iaiffe. 


Fig.  317. 

Couple  ou  chlorure  d’ar- 
gent, de  Coiffe. 


lames  à un  écartement  convenable  et  fixe 
distillée  contenant  2,5  p.  100  de  chlorure  de  zinc. 

Tant  que  le  circuit  est  ouvert,  la  pile  peut  rester  chargée  sans  que  les  élé- 
ments s’usent.  Si  on  laissait  le  circuit  fermé,  elle  pourrait  fournir  dix  heures 
de  travail  non  interrompu 

Pour  recharger  la  pile,  il  faut  dévisser  le  couvercle  G 11 , enlever  le  lien  J K , 
décrocher  les  lames  /. , Y,  les  remplacer  par  d’autres,  renouveler  le  liquide 
et  remettre  le  couvercle  en  place. 

M.  GailTe  a réuni  trente-six  de  ces  couples  pour  former  sa  pile  portative  à 
courant  continu  ; ces  couples  sont  répartis  dans  six  casiers  ou  tiroirs.  La 

Fig.  318  représente  les 
couples  montés  F,  F,  F, 
disposés  côte  à côte  dans 
le  tiroir  C et  appuyant 
leurs  saillies  polaires  con- 
tre les  extrémités  des  res- 
sorts RH  , RH ,...  qui  éta- 
blissent les  communica- 
tions des  couples  entre 
eux. 

La  Fig.  319montre  l’ap- 

«8.  - Uuicr  a.  u plie  1 courant  conllun  ,1c  (l. IITc.  reufemuo.  Pa,eil  moDté ul Pril :'1  r°'M:* 
six  couples  au  chlorure  d’wgvnl.  tlOlin6r«  (|lltUl(l  OU  illil'il 


(*)  MAI.LFZ  el  TRII'IKi:,  Ue  la  ffiitrûoH  durable  des  relnriMOWflil  </c  furilbrc  par  la  fahano  can«tn/tte 
chtmi'fttr . ï*  «Jdlt.,  p.  33.  I*»H»  1870. 
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Fig.  319.  — Pile  portative  ii  courant  continu  de  Galffe. 

Les  manettes  M , M'  servent  ;\  introduire  dans  le  circuit  les  couples  que  l’on 
veut  employer,  permettant  de  faire  travailler  tour  à tour  les  diverses  parties  de 
la  pile,  afin  de  répartir  aussi  également  que  possible  entre  tous  les  couples 
le  travail,  c’est-à-dire  l’usure;  dans  la  figure,  les  extrémités  des  manettes 
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remis  en  place  le  tiroir  couvercle  qui  est  retiré  en  partie  pour  laisser  voir  la 
disposition  des  casiers  C,  C , C C’est  à ce  couvercle  que  s'attachent  en  B et  B' 
les  rhénphores. 
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appuyant  sur  les  boutons  18  et  26,  cela  veut  dire  que  huit  couples,  de  18  à 26, 
sont  en  action. 

Les  lettres  P et  N (positif  et  négatif)  indiquent  le  sens  général  du  courant 
dirigé,  en  dehors  de  la  pile,  du  bouton  le  plus  rapproché  de  P,  à l’autre  plus 
rapproché  de  N.  Une  boussole  G,  fixée  dans  le  couvercle,  de  la  caisse  qui  ren- 
ferme tout  l’ensemble  de  la  pile,  est  destinée  à indiquer  l’intensité  du  courant. 

La  construction  de  cet  appareil  aurait  enfin  résolu,  d’après  MM.  Malles  et 
Tripier,  d’une  façon  tout  à fait  satisfaisante  le  problème  des  piles  portatives 
donnant  à la  fois  de  la  quantité  et  de  la  tension.  | 


309m.  Commutateurs.  — Pour  conduire  le  courant  dans  les  points  où  il  doit 
agir,  on  se  sert  ordinairement  de  deux  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie;  ces 
électrodes  sont  fixés  par  l’une  de  leurs  extrémités  aux  bornes  qui  surmontent 
les  pôles  de  la  pile.  Afin  de  pouvoir  interrompre  et  rétablir  à volonté  le  courant, 
sans  être  obligé  de  détacher  les  rhéophorcs,  on  peut  en  couper  uu  en  deux,  et 
faire  plonger  les  deux  bouts  de  la  section  dans  un  godet  rempli  de  mercure. 

Le  même  résultat  s’obtient  à l’aide  de  petits  appareils  nommés  coimoutateurs, 
et  qui  présentent,  en  outre,  l’avantage  de  permettre  de  changer  instantané- 
ment le  sens  du  courant,  sans  qu’on  ait  besoin  de  déplacer  les  rhéophores. 

[Le  commutateur  le  plus  ancien  est  celui  dit  ù bascule  d’Ampère  ; il  est  re- 
présenté en  projection  horizontale  dans  la  Fig.  320 , et  en  perspective  dans  la 
Fig.  321.  Sur  une  planchette  de  bois  sont  pratiquées  huit  cavités  o,  i,  <>' , i\ 
h,  V , h',  l (Fig.  320)  remplies  de  mercure  ; les  cavités  u et  /i , o'  et  It' , i et  / 

communiquententre  elles 
par  l'intermédiaire  de  ri- 
goles renfermant  aussi  du 
mercure;  quanlauxdeux 
cavités  »'  et  l',  elles  sont 
reliées  par  une  bande  de 
cuivre  i'  l'  qui  passe  par 
dessus  lu  rigole  i 1 , sans 
toucher  le  mercure.  Les 
rhéophores  de  la  pile 
aboutissent  aux  cavités  o 
et  o'  ; ceux  de  la  partie  II  du  circuit  dans  laquelle  on  veut  changer  le  sens  du 
courant  se  reudent  dans  les  cavités  l et  i'.  Un  système  de  quatre  arcs  métalli- 
ques placés  aux  extrémités  de  deux  leviers  ee',  ee'  (Fig.  321)  qu’on  peut  faire 
basculer  autour  d’un  axe  commun  f f,  permet  d’établir  la  communication  , 
soit  entre  les  cavités  o et  i d’une  part , u'  et  i'  de  l’autre,  soit  entre  les  cavités  h 
et  l',  li'  et  l : dans  le  premier  cas,  le  courant  suit  le  trajet  o i MI  i i'  o'  ; dans 
le  second  cas  il  marche  en  sens  inverse  dans  la  portion  U du  circuit,  car  il 
parcourt  o h V U 1 h'  La  position  des  leviers  indiquée  dans  la  Fig.  320  se 
rapporte  au  premier  cas.] 

Le  commutateur  de  l'olil , très-répandu  en  Allemagne,  repose  sur  le  même 
principe  que  le  précédent;  il  est  plus  simple  en  ce  que  les  cavités  o et  h du 
commutateur  d’Ampère  ont  été  réunies  en  une  seule,  et  qu’on  a agi  de  même 


Hk-  3*1. 

Commutateur  à fournie  d’Ampèn.*,  vu  eu  projection  horizontale 
dan»  la  Fig.  320,  Ct  «-t»  perspective  dans  la  Fig,  321. 
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à l'égard  des  cavités  o'  et  h1.  Cette  simplification  a entraîné  des  changements 
correspondants  dans  la  disposition  des  arcs  métalliques  destinés  à établir  la 
communication  entre  les  autres  cavités. 

[ht.  Ruhmkorff  construit  un  commutateur  à cylindre  tournant  d'un  usàge 
très-commode.  Sur  un  cylindre  d’ivoire  plein  i (Fig  322) . mobile  autour  de 
son  axe,  sont  fixés  longitudinalement  deux  lames 
de  cuivre  a et  c qui  recouvrent  en  partie  la  sur- 
face de  l’ivoire,  en  laissant  entre  elles  deux  inter- 
valles libres;  l’une  des  lames  a communique  avec 
le  support  d auquel  s’attache  le  (il  positif  de  la 
pile  ; l’autre  lame  c est  reliée  au  support  m’  au- 
quel aboutit  le  fil  négatif.  Contre  le  cylindre 
s’appuient  les  extrémités  de  deux  ressorts  fixés  à 
deux  bornes  opposées  e et  e1,  d’où  partent  les 
fils  qui  forment  le  circuit.  Pour  faire  marcher 
le  courant  dans  le  sens  indiqué  par  la  flèche, 
il  faut  donner  au  cylindre  d’ivoire  la  position  représentée  dans  la  Fig.  322  ; le 
courant  de  la  pile  entre  alors  en  d,  passe  par  la  lame  «,  va  dans  le  ressort  s 
et  la  borne  e,  parcourt  le  circuit , puis  revient  à la  borne  e'  et  se  rend,  par 
l’intermédiaire  du  ressort  correspondant  qui  s’appuie  sur  la  lame  c,  au  sup- 
port  m’,  d’où  il  sort  pour  retourner  à la  pile.  Désire-t-on  changer  le  sens  du 
courant,  il  suffit  de  faire  tourner,  à l’aide  du  bouton  E,  le  cylindre  de  180", 
de  manière  à mettre  la  lame  c en  contact  avec  le  ressort  s et  la  lame  a avec  le 
ressort  opposé.  Quand  les  extrémités  des  ressorts  tombent  dans  les  intervalles 
des  lames  métalliques  et  appuient  ainsi  sur  l’ivoire,  le  courant  ne  passe  pas. 

On  a imaginé  un  grand  nombre  d’autres  commutateurs  ; l’un  des  plus  ingé- 
nieux et  des  plus  simples  est  le  commutateur  en  fer  à cheval  de  Berlin.] 

3iÿ.  Intensité  du  courant  galvanique.  Voltamètre  et  rhéomètre.  — A chaque 
pôle  d’une  pile  galvanique  s’accumule  une  certaine  quantité  d’électricité  libre, 
aussi  longtemps  que  le  circuit  reste  ouvert.  Quand  on  le  ferme,  un  courant 
continu  d’électricité  parcourt  le  fil  conjonctif,  car  à chaque  pôle  le  fluide  se  re- 
nouvelle à mesure  qu’il  s'écoule.  Nous  devons  admettre  que  la  force  ou  l'in- 
tensité du  courant  est  proportionnelle  à la  quantité  d’électricité  qui  traverse 
dans  l’unité  de  temps  la  section  du  circuit.  Cette  intensité  ne  peut  d’ailleurs 
être  mesurée  qu’au  moyen  des  effets  produits  par  le  courant.  Parmi  ces  effets , 
qui  seront  étudiés  danî  les  cliap.  V et  VI  de  ce  livre,  il  en  est  surtout  deux 
qu’on  a utilisés  pour  mesurer  l’intensité  des  courants  galvaniques  : la  décom- 
position des  substances  chimiques  placées  dans  le  circuit  et  l’action  du  courant 
sur  l’aiguille  aimantée. 

Voltamètres.  — Quand  on  veut  mesurer  l'intensité  d’un  courant  par  ses 
effets  chimiques,  on  a recours  à la  décomposition  de  l'eau  et  on  se  sert  de  petits 
appareils  nommés  voltamètres.  Le  voltamètre  de  la  Fig.  323  consiste  en  un 
flacon  à large  col , rempli  d’eau  acidulée  et  fermé  par  un  bouchon  de  liège  ; dans 
l’intérieur  du  flacon  se  trouvent  deux  lames  de  platine  suspendues  par  des  fils 


Fig.  3î2.  — Commutateur  à cylindre 
tournant , de  Rohmkorff. 
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Fig.  3*3.  — Voltamètre  à gaz  rdnnii. 


du  même  métal  qui  traversent  le  bouchon.  Un  tube  abducteur  également  plein 
d’eau  est  destiné  à conduire  les  gaz  provenant  de  la  décomposition  dans  une 
cloche  graduée  remplie  de  mercure.  Les  fds  de  plaliue  étant  mis  en  communi- 
cation avec  les  pôles  de  la  pile  en  expérience, 
le  courant  passe  à travers  l’eau  du  voltamètre 
et  la  décompose  en  oxygène  et  hydrogène  ; ces 
gaz  se  rendent  dans  l’éprouvette  où  on  mesure 
leur  volume.  Or  les  intensités  de  deux  courants 
sont  entre  elles  comme  les  volumes  do  gaz  ob- 
tenus dans  le  même  intervalle  de  temps,  ces 
volumes  étant  mesurés  à la  même  pression  et 
à la  même  température.  On  a choisi  pour  unité 
d’intensité  celle  d’un  courant  qui  dégage  dans 
une  minute  1 centimètre  cube  du  mélange  dé- 
tonnant d’oxygène  et  d’hydrogène,  à 0"  et  sous 
la  pression  normale  de  760"™  de  mercure. 

[ La  Fig.  324  représente  un  voltamètre  dans  lequel  les  gaz  oxygène  et  hydro- 
gène sont  recueillis  séparément  dans  deux  petits  tubes  gradués;  on  mesure 
alors  soit  le  volume  de  l’oxygène  dé- 
gagé, soit  de  préférence  celui  de  l’hy- 
drogène, qui  est  double  du  premier. 

Le  voltamètre  de  Berlin  est  une 
modification  heureuse  du  précédent,  à 
cause  de  la  commodité  et  de  la  rapidité 
de  son  emploi.  Il  consiste  en  un  cy- 
lindre de  verre,  fermé  à chacune  de 
ses  bases  par  une  plaque  de  cuivre; 
la  plaque  inférieure  livre  passage  à 
deux  fils  de  platine  s et  l (Fig.  325) 
qui  partent  des  bornes  P et  N où  aboutissent  les  fils 
de  la  pile.  Le  fil  positif  s est  entouré  d’un  tube  à 
boule  C qui  se  prolonge  au-dessus  de  la  base  supé- 
rieure du  cylindre,  et  qui  porte  un  trait  de  repère  a; 
c’est  par  ce  tube  qu’on  remplit  entièrement  l’appareil 
■ d’eau  acidulée;  l’air  s’échappe  par  un  tube  capillaire  U recourbé,  dont  on  ferme 
ensuite  l’extrémité  inférieure  en  la  plongeant  dans  du  mercure  E.  L’appareil  est 
alors  prêt  à fonctionner  : les  fils  dé  la  pile  étant  attaclié»  aux  bornes  P et  O,  et 
la  communication  entre  O et  N étant  établie  par  l’intermédiaire  du  pont  métal- 
lique e,  le  circuit  se  trouve  fermé;  l’oxygène  s'échappe  par  le  tube  C,  tandis 
que  l’hydrogène,  s'accumulant  à la  partie  supérieure  du  cylindre,  refoule  le 
liquide  dans  le  tube  à boule  ; quand  le  niveau  du  liquide  est  parvenu  au  trait 
de  repère  a , on  interrompt  le  courant  en  enlevant  le  pont  e.  — Les  intensités 
des  divers  courants  essayés  seront  entre  elles  en  raison  inverse  des  temps  né- 
cessaires pour  refouler  le  liquide  jusqu’au  niveau  a.] 


Fl*.  8*4. 

Voltamètre  à par. 
séparas. 


Fig,  3*5.  - Voltamètre  ge  Bertlru 


Rhéomètres.  — Quand  on  fait  passer  un  courant  électrique  dans  un  conduc- 
nur  métallique  CDE  (Fig.  326),  disposé  verticalement,  suivant  le  plan  du  méri- 
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<!ien  magnétique,  autour  d’une  aiguille  aimantée  AB  pouvant  tourner  dans  un 
plan  horizontal,  celle-ci  est  déviée  de  sa  position  d’équilibre  et  se  met  en  croix 
avec  le  plan  du  courant.  Le  sens  de  la  déviation  dépend  de  celui  du  courant  ; 
si  l’on  imagine  un  observateur  placé  dans  le  cir- 
cuit, de  telle  sorte  que  le  courant  entre  par  ses 
pieds  et  sorte  par  sa  tète , et  si  cet  observateur 
regarde  l’aiguille  aimantée , il  en  verra  le  pôle 
nord  A se  porter  à sa  gauche.  Il  existe  un  rap- 
port déterminé  entre  la  grandeur  de  la  déviation 
et  l’intensité  du  courant.  C’est  sur  ce  principe 
qu’ont  été  construits  des  appareils  appelés  galva- 
nomètres ou  mieux  rhèomètres,  et  destinés  à 
mesurer  l’intensité  des  courants  galvaniques , 
à l’aide  de  leur  action  sur  l’aiguille  aimantée. 

Nous  verrons  plus  loin  (§  339)  que , si  le  courant 
passe  à une  distance  assez  grande  de  l’aiguille, 
son  intensité  est  proportionnelle  à la  tangente  de  .. 

lt  . . ...  r v Hg.  3Sft,  — Principe  des  rluomf'tros 

I angle  de  déviation.  magnétique». 

311.  Densité  du  courant.  — L’emploi  de  ces  deux  méthodes  de  mensuration  a 
permis  de  découvrir  la  loi  suivante  : l’intensité  d'un  courant  galvanique  est 
la  même  dans  tous  les  points  de  son  trajet.  En  effet,  la  quantité  d’eau  dé- 
composée, l’angle  de  déviation  de  l’aiguille  aimantée  restent  les  mêmes,  quel 
que  soit  le  point  du  circuit  où  l’on  introduise  les  appareils  de  mesure  ; le 
courant  est  tout  aussi  intense  dans  les  liquides  qui  font  partie  du  circuit  que 
dans  les  parties  métalliques.  Ce  résultat  est  une  conséquence  nécessaire  du 
principe  de  la  constance  de  la  force  électro- motrice  sur  lequpl  repose  la  pile 
galvanique,  principe  en  vertu  duquel  à tout  instant  chaque  section  du  circuit 
est  traversée  parla  même  quantité  d’électricité.  Si,  comme  cela  arrive  fréquem- 
ment, la  section  n’a  pas  la  même  grandeur  dans  tous  les  points,  il  s’ensuit  na- 
turellement que  la  quantité  d’électricité  qui  passe  par  chaque  unité  de  section 
doit  varier  en  sens  inverse.  En  désignant  par  D la  densité  du  courant,  c’est-à- 
dire  la  quantité  d’électricité  qui  dans  l’unité  de  temps  passe  par  une  section 

égale  à l’unité,  on  a donc  : D = ^ . 

I représente  l’intensité  du  courant , et  S la  surface  de  ta  section  au  point 
considéré. 

312.  Lois  d’Ohm  relatives  à l'intensité  des  courants.  — 1°  L'intensité  du  cou- 
rant'est  proportionnelle,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  à la  quantité  d’é- 
lectricité développée  au  contact,  c’est-à-dire  à la  force  électro-motrice. 

2°  L’intensité  du  courant  est  en  raison  inverse  des  résistances  que  le  fluide 
éprouve  à se  propager  dans  le  circuit , résistances  qui  dépendent  de  la  lon- 
gueur, de  la  section  et.  de  la  nature  des  différentes  parties  qui  composent  ce 
circuit,  y compris  la  pile. 

La  première  de  ces  lois  penl  être  vérifiée  expérimentalement  par  le  moyen 
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suivant  : dans  une  auge  remplie  d’eau  acidulée  on  place  une  lame  de  zinc  et 
une  lame  de  cuivre  séparées  par  un  intervalle  d’une  longueur  invariable;  l’in- 
tensité du  courant  du  couple  ainsi  formé  est  mesurée  à l’aide  d’un  rhéomètre 
auquel  aboutissent  deux  électrodes  fixés  aux  éléments  zinc  et  cuivre.  Si  l’on 
interpose  ensuite  entre  les  deux  lames  extrêmes  un  nombre  croissant  d’autres 
éléments  semblables,  ce  qui  ne  change  pas  notablenlent  les  résistances  qui 
s'opposent  au  mouvement  de  l’électricité,  on  constate  que  l'intensité  augmente 
proportionnellement  au  nombre  des  couples  employés. 

Considérons  maintenant  une  pile  dont  la  force  électro-motrice  ait  une  valeur 
déterminée  et  constante;  prenons,  par  exemple,  le  couple  voltaïque  représenté 
dans  la  Fig.  327.  Nous  pouvons  faire  varier  la  résistance  du  circuit,  soit  en 
augmentant  ou  en  diminuant  l’intervalle  qui  sépare  les  élé- 
ments Z etC,  soit  en  donnant  au  fil  conjonctif  E une  longueur 
plus  ou  moins  grande,  ou  bien  en  introduisant  d’autres  con- 
ducteurs dans  le  circuit.  Or  on  trouve  que  l’intensité  du  cou- 
rant est  d’autant  plus  faible  que  l’écartement  des  éléments 
est  plus  grand,  ou  que  la  longueur  du  fil  conjonctif  est  plus 
considérable.  On  peut  comparer  la  propagation  du  courant 
électrique  au  mouvement  d’un  liquide  dans  un  tube  : pour 
que  l’écoulement  ait  lieu,  il  faut  que  le  courant  triomphe  des 
résistances  qui  -font  obstacle  à sa  marche.  La  résistance  croit 
en  raison  directe  de  la  longueur  du  chemin  à pareourir,  et 
elle  a pour  effet  de  réduire  uniformément , dans  toute  l’éten- 
due du  circuit,  la  quantité  d’électricité  qui  traverse  en  un 
temps  donné  une  section  quelconque. 

Si  nous  désignons  par  E la  force  électro-motrice,  par  R la  somme  des  résis- 

E 

lances  dn  circuif , l'intensité  I du  courant  sera  : I — . 

Cette  relation  entre  l’intensité  du  courant,  la  force  électro-motrice  et  la  ré- 
sistance du  circuit,  a été  établie  pour  la  première  fois,  en  1827,  par  Ohm  ; 
aussi  est-elle  connue  sous  le  nom  de  loi  (l'Ohm.  [L’exactitude  de  celte  loi  a 
été  vérifiée  expérimentalement  par  M.  Fechner,  en  1831,  et  par  Pouillet  eu 
1838.) 

313.  Résistance  intérieure  et  résistance  extérieure.  — La  résistance  R Se  com- 
pose, comme  on  l’a  vu,  de  deux  parties  : la  résistance  produite  par  la  couche  de 
liquide  interposé  entre  les  métaux  de  la  pile,  et  la  résistance  du  fil  conjonctif. 
Appelant  Ri  la  première  de  ces  résistances  et  Re  la  seconde,  nous  aurons  donc  : 


ri*,  sa;. 

Couple  voltaïque. 


La  quantité  Ri  a reçu  le  nfltn  de  résistance  intérieure  de  la  pile;  R0  s'ap- 
pelle la  résistance  extérieure.  Les  valeurs  de  chacune  de  ces  résistances  dé- 
pendent des  dimensions  des  conducteurs  métalliques  et  liquides  que  traverse  le 
courant. 
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313*.  Lois  de  la  résistance.  — La  résistance  qu’oppose  un  (il  conducteur  au 
mouvement  de  l’éleclricilé  est  d’autant  plus  considérable  que  sa  section  est 
plus  petite  et  sa  longueur  plus  grande.  Elle  dépend  en  outre  de  la  conductibi- 
lité spécifique  de  la  substance  qui  compose  le  conducteur  mais  elle  est  entière- 
ment indépendante  de  la  forme  que  présente  la  section  du  conducteur.  Si  donc 
nous  appelons  L la  longueur  du  circuit,  S la  grandeur  de  sa  section , et  K une 
constante  qui  mesure  la  conductibilité  propre  aux  substances  considérées,  nous 
n L 

aurons  : il  — , . 

K8 

Cette  formule  montre  que  la  résistance  intérieure  d’une  pile  est  d'autant  plus 
petite  que  les  liquides  employés  sont  meilleurs  conducteurs  de  l’électricité,  que 
les  surfaces  de  contact  îles  métaux  et  des  liquides  sont  plus  grandes,  et  que  les 
lames  métalliques  sont  plus  rapprochées  les  unes  des  autres.  Aussi,  pour  dimi- 
nuer la  résistance  intérieure,  laut-il  donner  aux  lames  métalliques  une  grande 
surface,  et  les  rapprocher  autant  que  possible  l’une  de  l'autre. 

In  résistance  extérieure  est  très-variable  selon  les  dimensions  et  le  pouvoir 
conducteur  des  corps  qui  forment  le  circuit  placé  en  dehors  de  la  pile;  elle  est 
surtout  grande  quand  îles  liquides  ou  des  corps  mauvais  conducteurs  imprégnés 
de  liquides  font  partie  du  circuit;  c’est  ce  qui  arrive,  par  exemple,  quand  le 
courant  est  obligé  de  traverser  des  tissus  organiques. 

3i3h.  Divers  modes  d'association  des  couples  d'une  pile.  — Quand  on  fuit  choix 
d’une  pile  pour  un  but  déterminé,  il  faut  surtout  prendre  en  considération  le 
rapport  entre  la  résistance  intérieure  et  l’extérieure.  Si  la  résistance  lt„  est 
tellement  petite  qu’elle  disparaisse  devant  Ri  , l’intensité  du  courant  pour  une 
force  électro-motrice  donnée,  dépendra  uniquement  de  la  résistance  intérieure 
de  la  pile.  On  accroîtra  dans  ce  cas  l’intensité  du  courant,  soit  en  prenant  des 
éléments  à grande  surface,  soit  en  associant  plusieurs  couples  en  batterie  ; la 
résistance  intérieure  se  trouve  alors  diminuée.  C’est  ce  que  la  discussion  de 
la  formule  d’Ohm  va  nous  montrer. 

Remarquons  tout  d’abord  qu’il  existe  différentes  manières  d’associer  les  , 
couples.  Nous  pouvons,  par  exemple,  les  réunir  les  uns  à la  sjiite  des  autres, 
comme  dans  la  pile  deVolta', 

en  faisant  communiquer  le  - foY  (»)-  (*)  + 

zinc  du  premier  couple  avec  2 c 

le  cuivre  du  deuxième,  le  riS.  sm.  _ A«»uci»ticm  do  .ix  couple*  en  ou  en 
zinc  du  deuxième  couple  avec 
le  cuivre  du  troisième , et 
ainsi  de  suite  ; ce  mode  de 
combinaison,  représenté  dans 
la  Fig  328,  se  nomme  l’asso- 
ciation en  série  ou  en  ten- 
sion. Une  autre  combinaison 
consiste  à réunir  d’un  côté 

tOUS  les  zinCS,  de  I autre  tous  lü).  ~ ARMUiMlloiHli;  ^li  couples  si  btlcn>  ou  eu  ^HnnliV. 
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les  cuivres,  de  manière  à former  un  couple  unique  composé  de  plusieurs  par- 
lies,  comme  le  montre  la  Fig.  3'29.  On  dit  alors  que  les  couples  sont  associés 
en  batterie  ou  en  quantité. 

Dans  l'association  en  série,  chaque  couple  produit  un  courant  qui  traverse 
la  pile  comme  s’il  était  seul,  de  sorte  que  la  force  électro-motrice  ou  la  tension 
aux  pôles  qui  lui  sert  de  mesure,  est  égale  à la  somme  des  forces  électro-nio- 
trices  des  couples  associés.  Quant  à la  résistance  intérieure  de  la  pile,  elle  est 
aussi  égale  à la  somme  des  résistances  des  couples,  puisque  le  courant  produit 
par  chacun  d’eux  a à traverser  tous  les  autres.  Si  donc  E et  R i désignent  la  force 
électro-motrice  et  la  résistance  intérieure  d’un  couple,  l’intensité  du  courant 
fourni  par  n couples  associés  en  série  aura  pour  expression  : 

I — ' • " E 
■ _ Il  II,  -(-  Re 

Supposons  maintenant  la  résistance  extérieure  R0  très-faible  ; c’est  ce  qui  a 
lieu  quand  les  pôles  sont  réunis  par  une  lame  métallique  courte  et  épaisse  ; 
nous  pouvons  alors  négliger  R„  et  écrire  : 

. _ » K _ E 
“ — » Ri  — Ri 

Dans  ce  ras,  par  conséquent,  n couples  disposés  en  série  ne  donnent  pas  un 
courant  plus  intense  qu’un  couple  unique.  Il  n’y  a donc  aucun  avantage  à aug- 
menter le  nombre  des  couples  associés  en  tension , quand  la  résistance  exté- 
rieure est  excessivement  faible  par  rapport  à la  résistance  intérieure. 

Mais  on  peut  accroître  l’intensité  du  courant  en  réunissant  plusieurs  couples 
en  batterie.  En  effet  m couples  disposés  en  batterie  agissent  comme  un  seul 
couple  dont  on  aurait  rendu  la  surface  des  éléments  m fois  plus  grande;  la  ré- 
sistance intérieure  devient  alors  m fois  plus  petite»  par  suite  l’intensité  du  cou- 
rant est  : 


En  faisant  Ii„=  0,  nous  obtenons  : 

. E t»  E 

,u  ~ Ri  II, 

m 

I tans  ce  cas  l’intensité  est  proportionnelle  au  nombre  des  couples.  Ainsi,  quand 
la  résistance  extérieure  est  négligeable  par  rapport  ét  la  résistance  inté- 
rieure, l'intensité  du  courant  croit  en  raison  directe  du  nombre  des  couples 
associés  en  batterie,  tandis  qu’elle  n'est  pas  influencée  par  le  nombre  des 
couples  associés  en  série. 

Le  contraire  a lieu  lorsque  la  résistance  intérieure  est  négligeable  par  rap- 
port à la  résistance  extérieure.  Associe-t-on  m couples  en  batterie,  ^ 1 est  trè«- 

tn 
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et  1 intensité  du  courant  a pour  valeur  lm  ,qui  ne  diffère  pas  de  Fin- 

tensité  fournie  par  un  seul  couple.  Mais,  si  on  réunit  « couples  en  série,  on  a : 

i — _» E 

" — n R,  + R„ 


ut  comme  Ri  est  très-petit,  nous  [suivons  supprimer  le  terme  n R(;  il  reste- 
I„  = 11  . Une  pile  de  n couples  donne  dans  ce  cas  une  intensité  de  courant  u 

ï\e 


fois  plus  forte  qu’un  seul  couple.  On  voit  donc  que,  si  la  résistance  intérieure 
est  négligeable  par  rapport  à la  résistance  extérieure , l'intensité  du  cou- 
rant augmente  proportionnellement  aie  nombre  des  couples  associés  en  sé- 
rie , tandis  qu’elle  n’est  pas  modifiée  par  les  couples  disposés  en  batterie , 
quel  qu’en  soit  le  nombre. 

En  conséquçnce,  toutes  les  fois  que  la  résistance  extérieure  sera  grande,  par 
exemple  quand  il  s’agira  de  faire  passer  le  courant  à travers  les  tissus  de  l’or- 
ganisme, on  donnera  la  préférence  aux  couples  à petite  surface,  mais  on  devra 
en  prendre  un  grand  nombre  et  les  associer  en  série;  quand , au  contraire , la 
résistance  extérieure  est  minime,  tel  est  le  cas  qui  se  présente  dans  la  galvano- 
caustique  thermique,  il  faudra  choisir  des  couples  à grande  3urface  et  les  dis- 
poser en  batterie. 

[On  peut  aussi  combiner  l’association  en  série  avec  l’association  en  batterie. 
Etant  donnés  six  couples  par  exemple,  il  y u quatre  manières  différentes  de  les 
associer;  nous  pouvons  les  réunir  tous  en  tension,  c’est-à-dire  en  une  seule 
série  (Fig.  328),  ou  bien  en  quantité,  c’est-à-dire  en  une  batterie  comme  celle 
de  la  Fig.  329  ; de  plus  nous  pouvons  former  soit  deux  séries  de  trois  cou  [des 
chacune  (Fig.  330) , et  réunir  ces  deux  séries  en  batterie,  soit  trois  séries  de 
deux  couples  chacune  (Fig.  331).  Dans  les  combinaisons  mixtes,  l’intensité  du 
courant  est  donnée  par  la  formule  : 


n E 


Ri  + R. 


E 

Ri  Rr 

m n 


ni  désigne  le  nombre  des  séries  parallèles, 
n celui  des  couples  de  chaque  série;  le 
nombre  total  des  couples  est  alors  mn. 

On  voit  que  la  résistance  intérieure  de 
la  pile  décroît  à mesure  que  le  nombre  des 
séries  parallèles  augmente.  Eu  effet,  si 
l’on  représente  par  1 la  résistance  d’un, 
couple  unique,  l’association  en  une  seule 
série  aura  une  résistance  égale  à 6;  la 
combinaison  de  deux  séries  (Fig.  330) 
donnera  3 pour  la  résistance  de  chaque 

série  et  ^ ou  1 ,5  pour  la  résistance  des 

deux  réunies;  dans  la  combinaison  de 
trois  séries  (Fig.  331),  lu  résistance  est  2 


Fis.  SSO. 

Association  du  bîx 
Couplet*  eu  2 tirries. 


Fig.  331. 

Association  «le  six  couples 
en  trois  sérié». 
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pour  chaque  série,  et  ^ eu  0,666..;  pour  la  réunion  de  tous  les  couples  en 

batterie  (Fig.  329),  la  résistance  intérieure  a |»our  valeur  ou  0,1666.  Le 

mode  d’association  des  couples  n’est  donc  pas  indifférent  et  il  y a lieu  de  se  de- 
mander quel  est  celui  qu’on  doit  adopter  dans  tel  ou  tel  cas  déterminé,  pour 
obtenir  le  courant  le  plus  intense.  Or  la  discussion  de  la  formule  inscrite  en 
dernier  lieu  nous  apprend  que  l'intensité  du  courant  fourni  par  une  pile 
composée  d’un  nombre  donné  de  couples  atteint  sa  valeur  maximum  quand 
la  résistance  intérieure  est  égale  à la  résistance  extérieure. J 

» 314  Tensions  de  l’électricité  dans  lo  circuit.  Chute  électrique.  — On  peut  établir 
fou  lois  d'Ohtn  en  partant  de  considérations  théoriques  et  expérimentales  d’un  ordre 
plus  élevé  que  celles  qui  nous  out  servi  de  base;  on  arrive  à montrer  qu’elles  ne  sont 
qu’une  conséquence  des  principes  de  l’élcetncité  statique. 

Les  électricités  de  nom  contraire  s’accumulent  aux  deux  pôle»  d’une  pde  en  quantités 
égales,  tandis  que  dans  l’intérieur  la  quantité  d’électricité  libre  diminue  à mesure  qu’on 
s’éloigne  des  pôles,  et  finit  par  devenir  nulle  au  milieu  même  de  la  pile.  Cette  distribu 
tion  de  l’électricité  libre  est  représentée  graphiquement  dans  la  Fig.  332  : le  point  C ré- 
pond au  milieu  de  la  pile,  P et  N en  sont  les 
deux  pôles,  dont  les  tensions  électriques  de 
sens  opposé  ont  respectivement  pour  mesure 
les  ordonnées  PA  et  NB.  Supposons  alors  qu’on 
mette  les  pôles  P et  N en  communication  au 
moyen  du  fil  conjonctif  PM  N;  le  fluide  positif 
et  le  fluide  négatif  vont  s’élancer  dans  ce  fil 
à la  rencontre  l’un  de  l’autre.  Cet  écoulement 
de  l’électricité  durera  un  certain  temps,  d’au- 
tant plus  considérable  que  le  fil  conjonctif  sura 
loi-même  plus  long.  Or,,  h mesure  que  l’élec- 
tricité rassemblée  en  P et  en  N s’en  va,  clic  est 
renouvelée  par  la  force  électro-motrice  ; les 
tensions  aux  pôles  conservent  donc  toujours,  malgré  l’écoulement  coutinn  de  l’électricité, 
une  certaine  valeur  constante,  qui  dépend  de  la  résistance  du  conducteur  PM  N,  et  que 
nous  représentons  par  les  ordonnées  P A et  N B ; cette  tension  polaire  est  d’autant  plus 
* grande  que  la  conductibilité  du  fil  P M N est  plus  grande;  elle  ne  pourrait  être  égale  à 
lu  tension  existante,  quand  le  circuit  est  ouvert,  que  si  la  résistance  du  fil  conjonctif 
était  infinie. 

Considérons  maintenant  ce  qui  se  passe  dans  le  circuit  PMN  pendant  que  les  fluides 
positif  et  négatif  marchent  en  allant  dgs  noies  vers  le  point  milieu  M.  Dans  un  temps 
infiniment  court,  une  partie  du  fluide  positif  accumulé  au  pôle  P s’est  avancée  jusqu’en 
un  point  voisin  P.;  dans  l'instant  suivant  une  portion  du  fluide  existant  en  Pt  a été 
poussée  en  P»;  mais  pendant  ce  temps  P.  recevait  du  pôle  P de  nouvelle*  quantités 
d’électricité,  de  sorte  qu’il  un  moment  donné  on  trouve  aux  points  P,  P,,  P*  de  l’élec- 
tricité libre,  mais  en  quantité  décroissante,  à mesure  qu’on  s’éloigne  du  pôle.  P.  L’écou- 
lement de  l’électricité  négative  s’opère  exactement  de  la  mémo  manière  h l’autre  pôle 
N;  et  quand  les  deux  fluides  sont  tous  deux  parvenus  en  M,  ils  sc  neutralisent.  La  ten- 
sion électrique  doit  donc  être  nulle  en  ce  point,  et  à partir  de  là  elle  va  en  croissant,  à 
mesure  qu'on  se  rapproche  de  l’un  ou  de  l’autre  pôle  jusqu’à  ce  qu'elle  atteigne  les  va- 
leurs ninxima  PA  et  NB;  si  le  fil  conjonctif  possède,  le  même  pouvoir  conducteur  dans 
tous  ses  points,  les  accroissements  de  la  tension  de  part  et  d’autre  de  M sont  propor- 
tionnels aux  longueurs  parcourues.  Par  conséquent,  au  moment  où  les  deux  élec- 
tricités se  rencontrent  au  milieu  M du  circuit,  la  distribution  dos  tensions  électriques 


n y 

Fig.  332.  Loi  de»  tunaioiia  électriques  dans 
un  circuit  voltaïque  homogène. 
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clan»  le  fil  conjonctif  est  la  même  que  dans  l’intérieur  de  la  pile:  si  donc  le  point  C ré-  • 
pond  au  point  M,  la  droite  AB  représentera  à la  fois  la  marche  de  la  tension  électrique 
a l'intérieur  do  la  pile  et  danB  le  fil  conjonctif.  On  conçoit  d’ailleurs  que  la  distribution 
des  fluides  qui  existe  au  moment  de  leur  rencontre  en  M sc  maintienne  telle  quelle 
pendant  toute  la  durée  du  courant.  Car  au  fur  et  il  mesure  que  les  électricités  de  nom 
contraire  se  neutralisent  à leur  point  de  rencontre,  elles  sont  remplacées  par  de  nou- 
velles quantités  d’électricité  venues  des  points  voisins  où  la  tension  est  plus  forte.  Nous 
voyons  ainsi  que  la  tension  électrique  dans  le  circuit  décroît  graduellement  il  mesure 
qu'on  s’éloigne  des  pôles;  Je  courant  électrique  consiste  précisément  dans  lo  transport 
continu  de  l’électricité  libre  d'un  point  au  suivant  où  la  tension  est  moindre.  Par  analo- 
gie avec  cc  qui  se  passe  dans  un  cours  d'eau , on  appelle  chute  électrique  la  différence 
de  tension  entre  deux  points  consécutifs  du  circuit.  La  chute  est  d’autant  plus  forte  que 
la  tension  est  plus  grande,  aux  deux  pôles,  et  que  la  longueur  ainsi  que.  la  résistance 
spécifiques  du  fil  conjonctif  sont  plus  faibles. 

La  chute  électrique  n’est  représentée  par  une  ligne  droite  que  dans  le  cas  où  la  sec- 
tion et  la  conductibilité  du  fil  conjonctif  ont  partout  les  mêmes  valeurs.  Lorsque  le  cir- 
cuit n’est  pas  homogène,  la  chute  totalc#sc  compose  de  plusieurs  chutes  partielles,  qui 
varient  en  raison  inverse  du  pouvoir  conducteur  de  la  section  et  de  la  longueur  des  dif- 
férentes parties  du  circuit.  Si  nous  désignons  par  E la  différence  de  tension  électrique 
entre  deux  points  consécutifs  d’un  premier  conducteur;  par  E'  la  même  quantité  relati- 
vement à un  second  conducteur,  par  K et  K'  les  conductibilités  correspondantes,  par  8 
et  S'  les  sections,  chaque  section  du  premier  conducteur  sera  traversée  par  une  quantité 
d’électricité  E K S,  et  chaque  section  du  second  par  la  quantité  E'  K'  8'.  Or,  comme  les 
deux  conducteurs  font  partie  du  même  circuit,  il  faut  que  EKB  = E'K'  8',  d’où  l’on 
E K'  S' 

tire  : y7  ~ KS  ' ®UPP080118»  l,ar  exemple,  que  le  circuit  soit  composé  de  deux  par- 


/ 


et  offre 
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tîes  PC  et  NC  (Fig.  333  , que  la  dernière  partie  ait  une  section  plus  grande 
moins  de.  résistance  que  la  première  : la  chute 
sera  représentée  pour  la  portion  PC  par  la  droite 
AF,  et  pour  la  portion  CN  par  une  droite  qui 
joindrait  le  point  F au  point  B,  et  qui  n’est  pas 
tracée  sur  la  figure. 

On  voit,  h la  simple  inspection  de  la  figure,  que 
la  longueur  CN  du  second  conducteur  pourrait 
être  remplacée  par  une  longueur  CD  du  premier 
telle  que  la  résistance  totale  du  circuit  rcstftt  la 
même.  La  longueur  d’un  fil  qui  produirait  la 
même  résistance  qu’un  autre  d’une  section  et  d’une 
résistance  déterminée , se  nomme  la  luiu/ucur  rér 
c lutte  du  premier  fil  rapportée  au  second.  Si  on  dé- 
signe par  l la  longueur  réduite  du  circuit,  par  c 
la  quantité  d’électricité  libre  qui  est  accumulée  h 
chaque  pôle  P,  et  N de  la  pile,  la  chute  électrique 

a pour  valeur  : g = **,-;  M.  Kohlrausch  a démontré  directement  l’cxactitmlc  de  cette 
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/* 

- 
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Fig.  353.  — Chute  êlectrir|iiu  duiu*  u 
non  homogène. 


formule  en  comparant  an  moyen  de  l’électromètre  les  électricités  libres  en  différents 
points  du  circuit  avec  celles  qui  existent  aux  pôles. 

* Les  considérations  qui  précèdent  demandent  à être  rectifiées  sur  un  point.  .lusqu’ici 
nous  avons  regardé  comme  équivalentes  les  expressions  : tension  électrique  et  électricité 
libre , et  nous  avons  dù  admettre  en  conséquence  que  l’électricité  libre  était  distribuée 
dans  tous  les  points  d’une  même  section  du  circuit  comme  le  Biippose  la  Fig.  332.  Or  il  y 
aurait  là  une  contradiction  avec  cc  fait  démontré  §291,  que  l'électricité  libre  s'accumule 
tout  entière  à la  surface  des  corps  conducteurs.  La  contradiction  disparait  si  l'on  ne 
regarde  plus  comme  synonymes  les  termes  de  tension  et  d 'électricité  libre , dès  qu’il  s’a- 
git d'électricité  en  mouvement.  Nous  entendrons  dès  lors  par  le  mot  de  tension  la  force 
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qui  tond  h pciussor  dans  an  sens  nu  dans  l'autre  une  certaine  quantité  d’électricité  poni- 
tivc  ou  négative.  Il  n’est  point  du  tout  indiapenaable  qu'il  y ait  accumulation  d’électri- 
cité  libre  nu  point  môme  où  se  manifeste  la  tension  : en  effet,  les  attractions  et  les  ré* 
pulsions  électriques  s'exerçant  h distance,  l'électricité  libre  qui  se  trouve  h la  surface 
pourra  développer  des  tensions  dans  l’intérieur  du  conducteur  sans  que  pour  cela  de  l’é- 
lectricité libre  s'accumule  dans  ces  parties  intérieures,  car  la  tension  produite  pousse 
autant  de  fluide  positif  d’un  côté  que  de  fluide  négatif  de  l’autre.  La  force  en  vertu  de 
laquelle  un  agent  comme  l’électricité,  dont  l’intensité  varie  en  raison  inverse  du  carré 
de  la  distance,  attire  ou  repousse  une  unité  du  mémo  agent,  se  nomme  la  force  jtoten- 
tielle  ( Potentialfuncti&n ) ou  la  charge  dynamique  (Gaugairi).  Les  Fig.  331  et  332  repré- 
sentent la  marche  de  la  charge  dynamique  ou  de  la  force  potentielle  aux  différents 
points  d'un  conducteur  linéaire. 

315.  Courants  dérivés.  — Si  l’on  réunit  par  un  ou  plusieurs  lils  métalliques 
Ar4  B,  A r3  B (Fig.  33A)  deux  points  A et  B d’un  eircuit  PArtDN  parcouru  par 
un  courant,  ce  courant  se  divise  en  autant  de  bras  qu’il  y a de  fils  de  dérivation 
B,  Ar,  B.  Le  fil  Ar,  UN  est  le  circuit  principal;  la  partie  Ar,  B comprise 

jy entre  les  points  de  dérivation  se 

nomme  V intervalle  de  dérivation, 
et  le  courant  cjui  traverse  cette 
partie  est  le  coûtant  partiel  ; on 
appelle  courants  dérivés  ceux  qui 
passent  dans  les  fils  de  dérivation, 
il  est  évident  que  dans  l’intervalle 
de  dérivation  Ar,  B le  courant  sera 
moins  intense  que  dans  le  reste 
«lu  circuit  principal;  mais  on  voit 
aussi  qu’en  dehors  de  l’intervalle 
de  dérivatiuu  le  courant  primitif  deviendra  plus  intense,  puisque  la  présence  des 
lils  de  dérivation  diminue  la  résistance  du  circuit  total  entre  les  points  A et  B. 
Nous  avons  maintenant  à rechercher  la  relation  qui  existe  entre  les  intensités 
du  courant  dans  les  différentes  parties  du  circuit.  Or  il  est  clair  que  la  quantité 
d’électricité  qui  traverse  dans  l’unité  de  temps  l’ensemble  des  sections  des  fils 
Ar,  B , Ar,!!,  Ar j B doit  être  égale  à celle  qui  passe  par  la  section  du  circuit 
principal  placé  en  dehors  des  points  de  dérivation.  Donc,  en  désignant  par 
t, , i„  i,  les  intensités  du  courant  en  r, , r, , r„  par  i l’intensité  en  PrA,  nous 
aurons  : 

i<  -+■  ii  -bit  — i 


/ 


Fig.  331.  - Courants  dérivés. 


d’où 


»■+».  + *5 


i =0. 


Si  nous  considérons  comme  positive  l’intensité  des  courants  qui  se  dirigent 
vers  un  point  de  dérivation  tel  que  A,  et  comme  négative  l’intensité  des  courants 
qui  s’éloignent  du  même  point,  l’équation  précédente  se  traduit  par  l’énoncé  sui- 
vant : la  somme  algébrique  des  intensités  de  tous  les  courants  qui  partent 
d’un  même  point  de  dérivation  ou  qui  y aboutissent  est  égale  à zéro.  Celte 
loi  peut  être  représentée  par  lu  fornmle  symbolique  : 


Vl 


(1) 


Digitized  b J»  Google 


593 


ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 

qu’on  lit*  somme  de  I égale  zéro . Quand  il  n’existe  qu’une  seule  force  électro- 
motrice dans  le  circuit,  comme  c’est  le  cas  représenté  dans  la  Fig.  334,  on  peut 
employer  immédiatement  la  formule  d’Ohm  IR  = E.,  en  y mettant  à la  place 
de  IR  la  somme  des  produits  ir  4-  it  rt  4-  itrt  4-..,  etc,;  r,  r,,  rtt  repré- 
sentent les  résistances  des  parties  du  circuit  qui  ont  pour  intensités  correspon- 
dantes.^ it , if ,...  On  obtient  ainsi  l’équation  : ir  -+-  i,r,  4-  tars  4-  i5r3  = E. 

Si,  au  lieu  d’une  force  électro-motrice,  le  circuit  en  renferme  plusieurs  E,, 
E*  etc.,  il  n’y  a qu’à  mettre  à la  place  de  E,  dans  l’équation  précédente,  la 
somme  E,  4-  E*  4-  Es...  La  loi  d’Ohm  appliquée  au  cas  d’un  courant  à plu- 
sieurs dérivations  et  à plusieurs  forces  électro-motrices  prend  donc  la  forme 

2:  ut  = e (ii) 

Les  lois  formulées  dans  les  équations  (I)  et  (II)  permettent  de  résoudre  tous 
les  problèmes  que  peuvent  présenter  les  courants  dérivés , dans  le  cas  où  ils 
circulent  dans  des  conducteurs  linéaires. 


Avant  do  quitter  ce  sujet,  nous  allons  essayer  de  donner  une  démonstration  plus  ri- 
goureuse de  la  seconde  de  ces  e'quations,  qui  ont  été'  établies  pour  la  première  fois  par 
M.  Kirchhoff  dans  toute  leur  généralité;  nous  tirerons  ensuite  de  ces  deux  équations 
quelques-unes  de  leurs  conséquences  les  plus  importantes. 

Considérons  un  circuit  r r«  r.  (Fig.  335)  dans  le- 
quel se  trouvent  trois  couples  voltAÏques  PN,  P.  Ni, 

P» Ni;  nous  avons  ainsi  affaire  à trois  forces  élcc- 
tro-inotrices  e , e.,  e».  Désignons  par  » et  r l’inten- 
sité du  courant  et  la  résistance  dans  la  portion  1*N« 
du  circuit,  par  i«  et  n les  mêmes  quantités  relati- 
vement au  fil  P»  N»  etc..;  soient  enfin  H la  ten- 
sion de  l'électricité  libre  K l’extrémité  P du  con- 
ducteur r,  h la  tension  h l’autre  extrémité  N.  du 
même  conducteur,  H.  et  h • les  mêmes  quantités 
pour  le  fil  n etc.  L’intensité  du  courant  daus  le 
fil  r est  évidemment  égale  à la  différence  des  ten- 
sions de  rélcetricite'  libre  aux  deux  extrémités  do 
ce  conducteur  divisée  par  la  résistance  r;  on  a 

donc  i = ; de  même  pour  la  portion  Pi  Ni, 


\ 


on  a : ti  = 


H. 


, et  pour  la  troisième  portion  i»  = - 


IL  — A. 


Il  s’ensuit  que: 


i r *1  Tt  -+-  i>  ri  = (H  — h)  -4-  (Ht  — ht)  -+-  (II.  — A«).  Mais  II  — h = 9,  Hi  — ht 
= a*,  IL  — h » = e»,  de  sorte  que  le  second  membre  de  l’égalité  précédente  est  égal 
à £ E;  la  formule  (II)  se  trouve  ainsi  démontrée. 

Proposons-nous  encore  de  déduire,  de  la  résistance  de  ces  différentes  parties  du  cir- 
cuit, la  résistance  du  circuit  tout  entier.  Reportons-nous  it  la  Fig  334  et,  pour  abréger, 
laissons  de  côté  la  dérivation  Arr>  B;  occupons-nous  seulement  des  courants  Ar.  B et 
An  B.  Nous  avons  alors  k considérer  trois  circuits  fermés  P An  BN,  P An  BN  et  Ar,  Bn. 
Dans  le  premier  et  le  deuxieme  de  ces  circuits  la  force  électro-motrice  est  E;  dans  le 
troisième  clic  est  nulle.  L’équation  (II)  nous  donne  alors  immédiatement  : 


ir  + i»  f 1 a E (a) 

ir  + i»ri-E (/f) 

•■r.  — tri*  0 (Y) 
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Le  terme  £>  doit  être  affecté  du  signe  — , puisque  dans  le  circuit  A r,  Bri  les  courants 
i»  et  ii  marchent  en  sens  contraire  l'un  de  l'autre.  D'autre  part,  eu  vertu  de  la  formule  (I), 
nous  avons  : »\  H-  t»  — » — 0.  Eu  remplaçant  dans  cette  dernière  équation  i»  et  i>  par 
leurs  valeurs  tirées  des  équations  (*)  et  (fi),  nous  obtenons  après  réduction  : 


% = E 


r -+-  r< 

W.  -f-  rr.  r r > 


(0 


Si  nous  reportons  cctto  valeur  do  i dans  les  équations  («)  et  ($),  nous  en  déduirons: 


t.  = E 


rr i -+-  rr . -t-  r.  rt 


(2) 


».  = E 


rr.  H-  rr-  -+-  r.  r- 


(3) 


Pour  connaître  la  résistance  totale  K de  l'ensemble  du  circuit,  il  suffît  de  substituer, 

E 

dans  la  formule  d’Ohm  i — ^ , h » sa  valeur  (1)  précédemment  trouvée.  Nous  obtenons 
ainsi: 


R = rr-  rr  ‘ ■+"  r r ' 
r.  -4-  r» 


Cctto  équation  peut  être  étendue  à autant  de  fils  de  dérivation  que  l’on  désire. 

Si  l’on  séparo  du  reste  de  la  résistance  celle  du  circuit  principal  en  dehors  de  l'inter- 
valle de  dérivation,  ce  qui  s'obtient  par  la  mise  de  r en  facteur  commun,  il  vient: 


r,  , r r- 
K — r -4- 

r.  -f-  r» 

On  voit  alors  que  la  résistance  produite  par  l’ensemble  des  ramifications  Ar.B  et 
Àr.B  est  — , c'est-à-dire  qu'elle  est  égale  au  produit  de*  résistances  de  chacun  des 

fils  divisée  par  la  somme  de  ces  résistances. 


315a.  Dérivation  en  forme  de  pont.  — - Un  cas  intéressant  à étudier  est  encore 
celui  où  un  fil  CD  (Fig.  33(5)  relie  sous  forme  de 
pont  deux  courants  dérivés  A CB  et  AD  B. 

Désignons  r,,  rt , r5,  t\  les  résistances  des  dif- 
férentes parties  du  circuit  limilées  par  les  quatre 
pointsde  dérivation  A,  B,  C,  D ; appelons  i,,  it , 
î 3 , t4  les  intensités  correspondantes  ; soient  en 
outre  p et  i la  résistance  et  l’intensité  du  courant 
dans  le  pont.  La  force  électro-motrice  étant  nulle 
dans  l’intérieur  du  circuit  AC  BD,  nous  devons 
avoir  pour  la  portion  ACD  : 

V’.  + ••?  — '»  rs  =0  . . . (fl) 
et  pour  la  portion  CBD  : 

»«>•»  — «P  — H rt  = 0 ...  (b) 

En  outre,  les  intensités  des  rournnls  qui  aboutissent  aux  extrémités  C et  I) 
du  pont  doivent  satisfaire  aux  équations  : 


■ = *.  — *«•  • • • • • • ( e ) 
» = *»—<« (d) 
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Pour  que  l'intensité  ilu  courant  i soit  nulle,  c’est-à-dire  pour  qu’il  ne  passe 
pas  d’électricité  dans  le  pont  (il),  il  faut  qu’on  ait,  en  vertu  de  l’équation  (a)  : 

V’i  = »>, 

en  vertu  de  l’équation  (b)  : 

V'i  = «>4  . 

et  d’après  les  équations  (c)  et  (d)  : 

»,  = it  el  »,  ss  »'4. 

Il  en  résulte  qu’on  doit  avoir  : 


Tel  est  le  rapport  qui  doit  exister  entre  les  résistances  des  quatre  parties 
AC,  CB,  AD,  DB,  pour  qu’il  ne  passe  pas  de  courant  dans  le  pont  CD. 

316.  Propagation  du  courant  dans  les  conducteurs  & deux  et  à trois  dimensions. 

— La  marche  du  courant  se  complique  davantage  quand  , au  lieu  d’un  conduc- 
teur linéaire,  on  a alTaire  à un  corps  à deux  ou  à trois  dimensions;  cependant 
on  peut  ramener  en  partie  le  problème  à des  données  plus  simples,  en  regar- 
dant le  corps  quel  qu’il  soit  comme  composé  d’un  grand  nombre  de  conduc- 
teurs linéaires. 

Considérons,  par  exemple,  la  plaque  circulaire  de  la  Fig.  937;  soient  P et 
N deux  points  diamétralement  opposés  par  où  le  courant  entre  et  sort.  Nous 
pouvons  nous  figurer  cette  plaque  comme 
Composée  d’une  infinité  de  conducteurs  liné- 
aires, tels  que  ceux  qui  sont  représentés  par 
les  lignes  Pf,N  , P/,N,  Pf,N,...  Si  la  plaque 
est  homogène,  la  ligne  médiane  est  une  droite 
qui  réunit  le  point  P au  point  N ; les  autres 
sont  des  courbes  qui  passent  par  les  deux 
mêmes  points , et  qui  à mesure  qu’elles  se 
rapprochent  de  la  périphérie , mesurent  des 
hauteurs  de  flèche  de  plus  en  plus  grandes, 
jusqu’à  ce  que  finalement  la  dernière  courbe 
se  confonde  avec  la  circonférence  limite  de 
la  plaque.  Les  longueurs  l, , lt,  l....  de  ces 
lignes  augmentent  à mesure  qu’on  s’éloigne 
de  la  ligne  médiane  ; et  comme  la  résistance  d’un  conducteur  linéaire  est 
proportionnelle  à sa  longueur,  toutes  choses  égales  d’ailleurs,  les  intensités  des 
courants  en  l, , /,  doivent  diminuer  à mesure  qu’on  se  rapproche  de  la 
périphérie.  Si  nous  développons  ces  courbes  de  manière  à les  transformer  en 
lignes  droites,  la  variation  des  tensions  dans  chacune  d'elles  sera  représentée 
par  une  droite  comme  dans  la  Fig.  332;  cette  droite  coupera  la  ligne  des  abs- 
cisses en  son  milieu  et  les  ordonnées  extrêmes  des  points  P et  N seront  les 
mêmes  pour  toutes  les  courbes.  Or  la  perpendiculaire  élevée  au  milieu  de  PN 
divise  toutes  les  courbes  en  deux  moitiés  égales;  par  conséquent  les  tensions 


Fig.  337.  — Diffusion  du  courant  dan* 
une  plaque  circulaire.  Courbes  d’d- 
pale  tension. 
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des  points  situés  sur  cette  perpendiculaire  sont  égales  entre  elles , c’est-à-dire 
égales  à zéro. 

D’un  autre  côté,  la  droite  PN  coupe  les  deux  extrémités  de  tous  les  courants 
linéaires  qui  cheminent  à la  surface  de  la  plaque  ; en  ces  points  les  tensions  sont 
donc  encore  les  mômes  pour  toutes  les  courbes,  c’est-à-dire  égales  aux  ordon- 
né!» extrêmes-)- H et- — H.  Dans  chaque  courant  linéaire  £,,  l„  1,...,  les  tensions 
varient  depuis  -f-  II  jusqu’à  zéro  pour  la  première  moitié,  et  depuis  zéro  jus- 
qu’à — II  pour  la  seconde  moitié.  Il  faut  donc  qu’à  chaque  point  de  la  courbe 
I,  corresponde  un  point  des  courbes  l,.  /,...  qui  possède  la  même  tension  En 
réunissant  par  une  ligne  continue  chaque  système  de  points  d’égale  tension , 
on  obtient  une  série  de  courbes  s,,  s,,  ss...,  (pii  sont  perpendiculaires  à la  fois 
à tous  les  courants  linéaires  et  à la  circonférence  du  conducteur.  Les  lignes 
ainsi  tracées  portent  le  nom  de  courbes  d'égale  tension  ou  courbes  d'égale 
charge  dynamique  (voy.  §314*)  ou  encore  courbes  iso-électriques. 

Comme  dans  tout  conducteur,  l’électricité  se  porte  toujours  d’un  point  où  la 
tension  est  plus  élevée  à un  point  où  elle  est  moindre,  elle  ne  peut  jamais 
passer  d’un  courant  linéaire  à l’autre,  par  exemple,  de  !s  à lt  ou  i„;  car  un 
point  quelconque  de  I,  a immédiatement  au-dessus  et  au-dessous  de  lui  un 
point  de  lt  et  de  I,  qui  appartient  à la  môme  courbe  iso-électrique.  Il  suit  de  là 
qu’au  point  de  vue  de  la  propagation  de  l’électricité,  nous  pouvons  remplacer 
un  conducteur  à deux  ou  à trois  dimensions  par  une  série  de  conducteurs  li- 
néaires isolés  les  uns  des  autres.  Attendu  d’ailleurs  que  la  surface  d’un  corps 
se  confond  avec  le  courant  le  plus  extérieur,  les  courbes  d’égale  tension  doivent 
être  normales  à cette  surface,  et  par  suite  l’électricité  n’a  pas  plus  de  tendance 
à s’échapper  du  corps,  qu'elle  n’en  a à passer  d’un  courant  linéaire  au  voisin. 

316*.  Éléments  électro-moteurs  des  nerfs  et  des  muscles.  — Les  muscles  et  les 
nerfs  sont  parcourus  par  des  courants  électriques,  et  l’élude  de  ces  phéno- 
mènes conduit  à admettre  que  ces  courants  ont  pour  origine  des  couples  électro- 
moteurs dont  les  deux  éléments  positif  et  négatif  se  touchent.  Ce  cas  diffère 
encore  de  celui  qui  a été  traité  dans  le  paragraphe  précédent  en  ce  que  les  sur- 
faces qui  sont  le  siège  des  forces  électro-motrices  ont  une  certaine  étendue. 
Figurons-nous , par  exemple,  comme  élément  électro-moteur  du  nerf  ou  du 
muscle,  une  molécule  formée  d’une  zone  polaire  positive  et  d’une  zone  polaire 
négative , ces  deux  zones  se  touchant  et  la  molécule  tout  entière  étant  entourée 
d’une  couche  de  liquide  conducteur  (cf.  Wundt  , Traité  de  physiologie , 
2°  édit.,  trad.  par  Bouchard , § ltrl  ; Paris  1871).  De  chaque  point  de  la  partie 
positive  de  la  surface  part  un  courant  linéaire  qui  se  dirige  à travers  l’enve- 
veloppe  conductrice  vers  un  point  correspondant  de  la  zone  négative.  Il  se  pro- 
duit ainsi  autour  de  chaque  élément  dipolaire  un  système  de  courants  linéaires, 
allant  de  la  zone  positive  à la  négative , et  entièrement  distinct  des  courants 
auxquels  donnent  naissance  les  molécules  voisines.  L’intensité  de  ces  courants 
linéaire?  qui  circulent  entre  les  deux  zones  d’un  élément  dipolaire  devient 
moindre  quand  la  longueur  du  trajet  parcouru  augmente  : cette  longueur  étant 
nulle  aux  points  de  contact  de  deux  zones,  l’intensité  du  courant  y est  infinie; 
elle  diminue  graduellement  à mesure  qu’on  s’éloigne  de  cette  position  limite 
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et  suit  une  marche  décroissante  semblable  à celle  qu'on  observe  dans  le  cas 
représenté  par  la  Fig.  337. 

316b.  Courants  musculaire  et  nerveux.  — Un  cas  particulièrement  intéressant 
pour  les  recherches  d’électricité  animale  est  celui  où  les  extrémités  d’un  con- 
ducteur en  forme  d’arc  sont  mises  en  rapport  avec  deux  points  différents  d’un 
corps  ou  d'une  surface  parcourue  par  des  courants.  Si  l’arc  est  métallique , 
taudis  quo  le  corps  auquel  il  est  appliqué  appartient  aux  conducteurs  de  la  se- 
conde classe,  il  est  évident  a priori  qu’il  passera  plus  d’électricité  par  l’arc  de 
dérivation  que  dans  les  parties  du  corps  comprises  entre  les  points  de  déri- 
vation. En  outre,  le  courant  qui  passe  dans  l’arc  métallique  ne  saurait  en  au- 
cune manière  donner  la  mesure  des  forces  électro-motrices  qui  agissent  dans 
l’intérieur  de  l’autre  conducteur;  on  peut  seulement  déterminer  quelles  forces 
électro-motrices  devraient  exister  aux  points  de  la  surface  touchés  pour  pro- 
duire dans  l’arc  de  dérivation  un  courant  d’intensité  égale  à celle  qui  est  ob- 
servée. Figurons-nous  une  surface  électro-motrice  substituée  aux  nombreux 
éléments  électro-moteurs  disséminés  dans  l’intérieur  du  corps  qui  produit  les 
courants  observés  ; cette  surface  peut  être  remplacée  à son  tour  par  un  con- 
ducteur linéaire  dans  lequel  circule  un  courant  d’une  intensité  déterminée.  Le 
problème  se  trouve  ainsi  ramené  à celui  des  courants  dérivés,  dont  les  lois  ont 
été  établies  précédemment. 

Nous  pouvons  dès  lors  employer  immédiatement  les  formules  (2)  et  (3)  du 
§315,  en  représentant  par  i,  et  par  r,  l'intensité  du  courant  et  la  résistance  dans 
le  fil  substitué  au  conducteur  primitif,  par  »,  et  r,  l’intensité  et  la  résistance  dans 
l’arc  de  dérivation.  Les  formules  permettent  alors  de  calculer  la  force  électro- 
motrice E de  la  surface  fictive  considérée  ; mais  il  est  évident  que  la  valeur  de  E 
ainsi  obtenue  ne  nous  fournit  aucune  indication  relativement  à l’intensité  des 
forces  électro-motrices  qui  agissent  à l’intérieur  de  l’électromoteur  réel. 

Dans  les  expériences  sur  l’électricité  animale,  il  n’y  a que  les  éléments 
électro-moteurs  en  contact  immédiat  avec  les  extrémités  de  l’arc  de  dérivation 
qui  puissent  produire  un  effet  utile;  les  autres  éléments  ne  sauraient  avoir  la 
moindre  influence,  puisque  les  actions  des  zones  polaires  de  nom  contraire  de 
deux  molécules  adjacentes  se  détruisent  mutuellement;  c’est  là  une  consé- 
quence nécessaire  du  mode  d’arrangement  que  la  théorie  nous  indique  comme 
étant  celui  des  éléments  électro-moteurs  dans  les  nerfs  et  les  muscles. 

Ainsi  donc,  la  surface  d’un  muscle  ou  d’un  nerf  est  seule  active,  c’est-à-dire 
qu’elle  seule  intervient  dans  la  production  dès  courants  dérivés.  Or,  comme  la 
coupe  longitudinale  d’un  muscle  ou  d’un  nerf  met  à 
nu  principalement  les  zones  positives,  et  que  la  coupe 
transversale  laisse  à découvert  surtout  les  zones  néga- 
tives, il  en  résulte  qu’en  réunissant  par  un  fil  conjonctif 
un  point  de  la  section  longitudinale  avec  un  point  de 
la  section  transverse , on  obtient  un  courant  qui  va  de 
la  première  à la  seconde  à travers  le  til  de  dérivation  , 
ainsi  que  le  montre  la  Fig.  338.  Les  surfaces  naturelles 

1 r ng.  ara. 

des  muscles  et  des  nerfs  se  comportent  exactement  dq  Cour*ut  mnscniatre. 
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la  môme  manière  que  les  surfaces  produites  artificiellement  : la  section  longi- 
tudinale est  toujours  positive,  l’ar  contre,  quand  on  réunit  deux  points  pris 
tous  deux,  soit  sur  la  section  longitudinale,  soit  sur  la  transversale,  on  n’ob- 
serve pas  de  courant,  dans  le  cas  du  moins  où  toutes  les  molécules  dipolaires 
possèdent  la  môme  force  électro-motrice.  Si  M.  E.  du  Bois-Reymond  a constaté 
dans  ses  expériences  l’existence  de  faibles  courants,  quand  il  réunissait  deux 
points , soit  de  la  section  longitudinale  , soit  de  la  section  transverse,  ces  deux 
points  étant  inégalement  distants  du  milieu  de  la  surface,  il  y a là  un  phéno- 
mène probablement  dû  à ce  que  les  forces  électro-motrices  des  éléments  du 
tissu  employé  ne  conservent  pas  une  valeur  tout  à fait  constante,  notamment 
après  la  mort. 

Dans  le  § 328»  nous  décrirons  les  méthodes  et  les  appareils  employés  pour 
l’observation  et  l’étude  du  courant  musculaire  ou  nerveux. 

317.  Diffusion  des  courants  électriques  dans  le  corps  humain.  — Un  des  cas 

les  plus  compliqués  de  la  propagation  de  l’électricité  se  présente  quand  on  fait 
passer  un  courant  à travers  le  corps  de  l'homme  ou  celui  des  animaux.  Appli- 
quons, par  exemple,  en  deux  points  quelconques  du  corps  humain  les  pôles 
d’un  électro-moteur  : le  courant  se  divisera  en  une  infinité  de  bras  qui  se  ré- 
pandront dans  le  corps  enlier,  car  tous  les  tissus  organiques  conduisent  plus  ou 
moins  l’électricité  ; mais  les  intensités  de  ces  divers  courants  seront  très-diffé- 
renlcs.  Si  nous  imaginons  de  nouveau  le  corps  enlier  subdivisé  en  un  cer- 
tain nombre  de  conducteurs  linéaires,  l’intensité  du  courant  dans  chacun  de 
ces  conducteurs  dépendra  de  sa  longueur  et  de  la  résistance  spécifique  des  tis- 
sus qu’il  traverse.  Aux  points  mômes  où  sont  appliqués  les  pôles,  la  densité 
électrique  a sa  plus  grande  valeur,  puisque  tous  les  courants  élémentaires 
passent  par  ces  deux  points.  Si  tous  les  tissus  avaient  le  môme  pouvoir  conduc- 
teur, le  courant  le  plus  intense  suivrait  le  trajet  de  la  droite  qui  joint  les  doux 
pôles;  et  plus  les  courbes  considérées  s’écarteraient  de  ce  premier  trajet,  plus 
les  courants  seraient  faibles,  jusqu’à  ce'qu’cnfin  leur  intensité  devint  nulle. 
Mais  par  suite  de  l’inégale  conductibilité  des  différents  tissus,  les  trajets  des  di- 
vers courants  ne  sont  pas  disposés  aussi  régulièrement  que  nous  le  supposions 
à l’instant.  Si,  par  exemple,  nous  appliquons  les  deux  pôles  en  deux  points  de 
la  peau  éloignés  l’un  de  l’autre  et  placés  aux  extrémités  d’une  même  droite  con- 
tenue tout  entière  dans  la  membrane  cutanée,  le  courant  qui  se  propagera  le 
long  de  cette  droite  n’aura  qu’une  faible  intensité,  à cause  de  la  mauvaise  con- 
ductibilité de  la  peau  ; le  courant  le  plus  énergique  cheminera  dans  la  couche 
musculaire  sous-jacente , attendu  que  les  muscles  offrent  moins  de  résistance 
au  passage  de  l’électricité. 

Par  suite  de  la  diffusion  du  courant  électrique  dans  toutes  les  directions, 
nous  ne  pouvons  jamais,  à vrai  dire,  exciter  isolément  une  partie  quelconque 
du  corps;  il  est  du  moins  en  notre  pouvoir  de  faire  passer  dans  un  endroit 
donné  un  courant  dont  l'intensité  soit  très-grande  en  comparaison  de  celle  des 
courants  voisins.  Le  but  qu’on  se  propose  en  soumettant  à l’action  de  courants 
électriques  le  corps  de  l’homme  ou  des  animaux  est  ordinairement  d’exciter 
les  muscles  ou  les  nerfs.  Le  premier  de  ces  tissus  conduit  relativement  assez 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE.  599 

bien  l'électricité;  aussi  se  laisse-t-il  aisément  traverser  par  le  courant;  toute- 
fois, en  raison  de  la  constitution  anatomique  et  de  la  disposition  des  muscles, 
il  est  difficile  d’en  exciter  un  isolément.  Les  muscles  ont,  en  général,  une  .cer- 
taine longueur;  il  faut  donc,  pour  les  exciter  directement,  placer  les  deux  pèles 
de  la  pile  il  une  assez  grande  distance  l’un  de  l’autre;  dans  ces  conditions,  une 
portion  notable  du  coûtant  se  répand  toujours  dans  les  tissus  voisins.  L’électri- 
sation est  bien  plus  facile  à localiser  quand  il  s’agit  des  nerfs.  A la  vérité , la 
substance  nerveuse  offre  beaucoup  plus  de  résistance  que  le  tissu  musculaire  au 
passage  de  l’électricité  ; mais  par  contre  un  courant  d’une  tension  relativement 
faible  et  qui  ne  parcourt  qu'une  très-i>ctite  portion  du  trajet  d’un  nerf  suffit 
pour  produire  une  forte  excitation  dans  toute  la  longueur  de  ce  nerf  et  jusque 
dans  ses  terminaisons.  Aussi,  en  appliquant  les  pôles  à une  petite  distance  l’un 
de  l’autre , dans  une  région  de  la  peau  correspondant  au  trajet  d’une  brandie 
nerveuse  située  superficiellement,  détermine-t-on  une  excitation  assez  puis- 
sante pour  provoquer  soit  une  forte  sensation  si  l’on  opère  sur  un  nerf  sensitif, 
soit  une  contraction  musculaire  énergique  s’il  s’agit  d’un  nerf  moteur. 

317*.  Influence  de  la  forme  et  de  la  nature  des  excitateurs  sur  le  trajet  du 
courant  prédominant.  — Les  électrodes  qui  servent  à conduire  le  courant  sur 
les  points  choisis  par  l’expérimentateur  portent  à leur  extrémité  terminale  des 
pièces  de  nature  et  de  forme  variées;  ces  pièces,  nommées  excitateurs,  s’appli- 
quent directement  sur  les  parties  par  où  doit  passer  le  courant. 

Le  mode  d’application  et  le  choix  de  l’excitateur  permettent  de  modifier  dans 
certaines  limites  la  route  suivie  par  le  courant  principal.  La  forme  même  des 
excitateurs  aune  grande  importance  sous  ce  rapport.  Si  l’excitateur  se  termine 
en  pointe,  c’est  à l’endroit  même  où  il  est  en  contact  avec  le  tégument  que  la 
densité  électrique  acquiert  sa  plus  grande  valeur.  Aussi , pour  produire  une 
excitation  limitée  à un  point , faut-il  terminer  l’un  des  rhéopbores  par  un  ex- 
citateur pointu  et  l’autre  par  un  excitateur  à large  surface  : l’intensité  du  cou- 
rant est  alors  à son  maximum  au  point  de  contact  de  l’excitateur  pointu.  Quand  , 
au  contraire,  on  veut  électriser  des  parties  situées  profondément,  on  doit 
faire  en  sorte  que  la  densité  du  courant  ne  soit  guère  plus  forte  au  niveau  des 
points  de  contact  que  dans  les  parties  les  plus  courtes  du  circuit  ; en  consé- 
quence, il  faut  employer  des  excitateurs  à large  surface.  Mais  cette  condition 
ne  suffit  pas  encore , car  l’épiderme  à l’étal  sec  est,  pour  ainsi  dire,  un  corps 
isolant,  dans  lequel  les  petits  pertuis  correspondants  aux  pores  cutanés  et  aux 
canaux  sudoripares  sont  seuls  meilleurs  conducteurs.  Dans  ces  conditions,  une 
plaque  métallique  appliquée  sur  la  peau  se  comporte  comme  une  série  d’exci- 
tateurs terminés  en  pointes  : le  courant  ne  peut  guère  arriver  jusqu’aux  tissus 
humides  situés  dans  la  profondeur  que  par  la  voie  des  pores  et  des  canaux  de 
l’épiderme  ; il  en  résulte  que  les  nerfs  qui  se  distribuent  dans  les  couches  su- 
perficielles de  la  peau  reçoivent  des  courants  d’une  intensité  considérable,  tan- 
dis que  les  parties  sous-jacentes  ne  sont  traversées  que  par  de  faibles  dériva- 
tions. L’expérience  confirme  d’ailleurs  ces  déductions  théoriques  ; elle  montre 
que  l’application  d’excitateurs  métalliques  sur  la  peau  à sec  excite  vivement  les 
nerfs  cutanés,  et  n’agit  que  faiblement  sur  les  tissus  sous-jacents,  notamment 
sur  les  muscles. 


Digitized  by  Google 


(500 


DE  l’électricité. 


Quand  on  veut  porter  1 action  principale  du  courant  dans  la  profondeur,  il 
faut  augmenter  le  pouvoir  conducteur  des  parties  de  la  peau  sur  lesquelles  s'ap- 
pliquent  les  excitateurs  ; c'est  ce  qu’on  obtient  en  recouvrant  la  surface  métal- 
lique des  excitateurs  d’un  morceau  de  cuir  ou  d’éponge  que  l’on  mouille  avec 
de  l'eau  salée.  Par  ce  moyen , on  augmente  le  pouvoir  conducteur  de  la  peau  de 
manière  à le  rendre  à peu  près  égal  à celui  des  tissus  sous-jacents.  Le  courant 
électrique  circule  alors  entre  les  deux  points  d’application  des  excitateurs,  en 
donnant  naissance  à des  ramifications,  qui  pénètrent  d’autant  plus  profondément 
que  les  surfaces  de  contact  des  excitateurs  sont  plus  larges  et  plus  éloignées 
l’une  de  l’autre.  Si  donc  on  veut  électriser  directement  un  muscle,  il  faut  choi- 
sir des  excitateurs  humides  à surface  assez  large,  et  les  appliquer  sur  la  peau 
dans  des  points  correspondants  aux  extrémités  de  ce  muscle.  S’agit-il , au  eon- 


I V.  330.  — Eponges  électriques  de  Botilu  (empruntée 
X Du  Moncel,  ÉkctriciU,  t.  1X1 , p.  417). 


Elg.  340.  — Sue  électrique  (empruntée  à Du  Moncel , 
foc.  cii.). 


traire,  d’exciter  isolément  une 
branche  nerveuse,  on  emploiera 
avec  plus  d’avantage  des  excita- 
teurs humides  mais  à petite  sur- 
face , et  on  les  appliquera  dans  le 
voisinage  l’un  de  l’autre,  sur  la 
région  dé  la  peau  qui  recouvre  le 
nerf. 

[ Dans  certaines  affections  ner- 
veuses occupant  une  grande  éten- 
due du  corps,  il  peut  être  désirable 
d’électriser  à la  fois  et  d’une  ma- 
nière uniforme  toutes  les  parties 
malades.  M.  Boulu  a imaginé  dans 
ce  but  des  excitateurs  à très-large 
surface  (Fig.  339),  composés  d’un 
nombre  plus  ou  moins  grand  d’é- 
ponges recouvertes  de  flanelles  et 
placées  entre  deux  plaques  métal- 
liques de  grandeurs  et  de  formes 
diverses;  ces  plaques  sont  armées 
en  différents  endroits  de  boutons 
auxquels  on  fait  aboutir  plusieurs 
fils  partant  d’un  même  pôle  de  la 
pile.  Les  éponges  préalablement 
rendues  humides  par  un  liquide 
conducteur,  distribuent  assez  uni- 
formément le  courant  sur  toute 
l’étendue  des  parties  avec  les- 
quelles elles  sont  en  contact. 

La  Fig.  340  représente  un  sac 
électrique,  consistant  en  une  sorte 
de  vêtement  de  laine  sillonné  par 
des  bandes  circulaires  eu  tissu 
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métallique  ; ces  bandes  sont  armées  de  distance  en  distance  de  boutons,  aux- 
quels on  fixe  les  fils  multiples  destinés  à conduire  le  courant  électrique.  Le 
malade  est  introduit  dans  ce  vêlement,  quand  il  s’agit  de  faire  passer  le  fluide 
électrique  à travers  la  totalité  du  corps  humain,  et  sans  que  le  courant  se  loca- 
lise dans  une  région  plutôt  que  dans  l’autre.] 

M.  Duchenne  (de  Boulogne)  a découvert  empiriquement  la  différence  des  effet»  qu’on 
obtient  suivant  que  Ica  excitateurs  employés  sont  secs  ou  humides;  c’est  h M.  A.  Kick 
qu’on  doit  ta  première  explication  de  ces  phénomènes.  M.  Duchenne  n’a  excité  que  les 
muscles  et  les  nerfs  cutanés,  ltemak  a appelé  l’attention  sur  In  manière  la  plus  conve- 
nable pour  agir  sur  les  nerfs  moteurs  situés  superficiellement,  et  M.  Ziemssen  a précisé 
davantage  leB  points  où  l'on  doit  appliquer  de  préférence  le»  électrodes  pour  exciter 
toile  ou  telle  branche  nerveuse  (Voy.  Ziemsses,  Die  Electricitiit  in  fier  J tedicin,  3°  édit; 
Berlin  1866). 

318.  Emploi  des  courants  dérivés  pour  graduer  l’intensité  d’un  courant  donné. 
Rhéostats.  — En  vertu  de  la  loi  d’Ohm , on  peut  modifier  l’intensité  d’un  cou- 
rant en  faisant  varier,  soit  la  force  électro-motrice  de  la  pile,  soit  la  résistance 
du  circuit  interpolaire.  Pour  pouvoir  changer  à volonté  l’intensité  d’un  courant, 
on  a généralement  recours  à l’emploi  de  résistances  variables  ; c’est  ainsi  qu’on 
augmente  plus  ou  moins  la  résistance  en  introduisant  dans  le  circuit  une  co- 
lonne liquide  dont  on  fait  varier  la  longueur,  ou  bien  un  cylindre  bon  con- 
ducteur recouvert  d’un  fil  métallique  qu’on  déroule  plus  ou  moins.  Mais , par 
suite  de  la  polarisation  fréquente  des  électrodes  (cf.  § 327),  l’emploi  des  colonnes 
liquides  ne  saurait  convenir,  en  général , toutes  les  fois  qu’on  a besoin  d’un 
courant  aussi  constant  que  possible.  Quant  aux  fils  métalliques  disposés  sous 
forme  de  rhéostats,  il  en  faudrait  des  longueurs  énormes  pour  que  la  résis- 
tance qu’ils  introduisent  dans  le  circuit  soit  une  fraction  appréciable  de  celle 
de  la  pile. 

318».  Rhéociiorde  de  Neumann.  — L’emploi  des  courants  dérivés  offre  un 
moyen  commode  de  diminuer  l’intensité  d’un  courant  donné  ; les  lois  établies 
au  § 315  montrent  qu’à  l’aide  d’une  dérivation  on  peut  faire  varier  l’intensité 
dans  un  circuit  donné  depuis  zéro  jusqu’à  une  limite  supérieure.  L’appareil 
ordinairement  employé  à cet  effet  porte  le  nom  de  rhéochorde.  Celui  de  Neu- 
mann sé  compose  de  deux  fils  de  platine  parallèles  tendus  sur  une  planche;  les 
extrémités  antérieures  de  ces  fils  aboutissent  à deux  bornes  de  laiton  isolées 
l’une  de  l’autre.  A ces  mômes  bornes  viennent  se  fixer,  d’une  part,  des  fils 
en  communication  avec  les  pôles  de  la  pile,  d’autre  part,  les  extrémités  du  cir- 
cuit parcouru  par  le  courant  dont  on  veut  faire  varier  l’intensité.  Les  fils  de 
platine  traversent  à frottement  une  petite  auge  en  fer  remplie  de  mercure,  et 
forment  ainsi  un  circuit  de  longueur  variable  suivant  la  position  dans -laquelle 
on  amène  l’auge  en  question.  Par  suite  de  la  disposition  de  l’appareil,  le  cou- 
rant de  la  pile , en  arrivant  à la  borne  positive,  se  divise  en  deux  : une  portion 
passe  par  le  rhéochorde  ; l’autre  se  rend  dans  le  circuit  sur  lequel  on  expérimente; 
ces  deux  courants  reviennent  à la  borne  négative  pour  retourner  de  là  à la  pile. 
Or  on  peut  augmenter  ou  diminuer  à volonté  le  trajet  du  courant  dans  le  rhéo- 
chorde , suivant  qu’on  éloigné  ou  qu’on  rapproche  des  bornes  de  dérivation 
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l’auge  qui  établit  la  communication  entre  les  deux  fils;  plus  on  diminue  la  lon- 
gueur du  circuit  dans  le  rhéochorde,  plus  on  affaiblit  l’intensité  du  courant 
dans  l’autre  circuit. 


318\  Ritéocorde  de  du  Bois-Reymond.  — En  vue  de  certains  cas  détor- 


Fig.  341.  — Khëocordc  do  du  Bois-Boymoud  (G.  1/10). 


minés , on  a apporté  di- 
verses modifications  au 
rhéochorde  de  Neumann. 
Quand  il  s’agit,  par  ex- 
emple , de  réduire  dans 
une  très-forte  proportion 
le  courant  du  circuit  par- 
tiel, on  emploie  à la  place 
de  fils  de  platine,  un  épais 
fil  de  fer.  Veut-on , an 
contraire,  se  réserver  la 
faculté  de  taire  varier  l'in- 
tensité du  courant  entre 
des  limites  plus  étendues, 
il  faut  augmenter  la  lon- 
gueur des  fils  du  rhéo- 
chorde; le  moyen  le  plus 
simple  consiste  à disposer 
à côté  des  fils  de  platine 
un  grand  nombre  d’autres 
fils,  qu’on  peut  introduire 
dans  le  circuit  de  dériva- 
tion en  quantité  plus  Ou 
moins  grande;  ces  fils  ad- 
ditionnels sont  en  inaille- 
chort,  dont  le  pouvoir  con- 
ducteur est  moindre  que 
celui  du  platine.  Tel  est  le 
principe  sur  lequel  repose 
le  rhéochorde  de  du  Bois- 
Reymond  (Fig.  341). 

Sur  une  caisse  en  bois 
de  plus  de  1 mètre  de 
long  sont  tendus  paral- 
lèlement l’un  à côté  de 
l’autre  deux  fils  de  platine 
AA’  et  RR',  soutenus  à 
une  certaine  hauteur  par 
un  chevalet  d’ivoire  CD. 
Au-dessous  des  fils  et  pa- 
rallèlement it  leur  direc- 
tion se  meut  un  clutriot  en 
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laiton , qui  porte  deux  dés  en  fer  D,  D soudés  suivant  leur  longueur,  remplis 
de  mercure  enfermés  par  des  bouchons  de  liège  ; les  fils  de  platine  traversent 
à frottement  doux  ces  dés  et  sont  ainsi  réunis  par  un  conducteur  métallique  à 
large  section.  La  position  du  chariot  est  donnée  par  une  échelle  divisée  en 
millimètres  et  placée  sur  le  côté.  Les  extrémités  A et  11  des  (ils  de  platine  allou- 
assent à deux  plaques  de  laiton  parfaitement  isolées;  l’une  porte  une  borne 
P,  dans  laquelle  on  engage  à la  fois  l’électrode  positif  de  la  pile  et  l’une  des 
extrémités  du  circuit  dont  on  veut  utiliser  le  courant;  à côté  de  l’autre  plaque 
désignée  par  le  chiffre  1,  s’en  trouvent  cinq  semblables  marqués  2,  3,  4,  5,  (i  ; 
sur  la  dernière  s’élève  une  borne  N , destinée  à recevoir  l’électrode  négatif  de  la 
pile  ainsi  que  l’autre  extrémité  du  circuit.  De  la  plaque  1 part  un  lil  de  maille- 
chort  qui  chemine  dans  l’intérieur  de  la  caisse  et  qui , après  s’être  réfléchi  sur 
la  poulie  la,  se  termine  à la  plaque  2;  sa  longueur  a été  choisie  de  manière  à 
ce  qu’il  offre  une  résistance  égale  à celle  des  deux  fils  de  platine,  lorsque  le 
chariot  est  arrêté  à la  division  1000.  Quatre  autres  système»  de  (ils  de  maille- 
chort  disposés  d’une  manière  analogue,  comme  le  montrent  les  ligues  pointil- 
lées  de  la  figure,  et  offrant  des  résistances  respectivement  égales  1,  2,  5, 10 
fois  celle  du  premier  système  Ib , réunissent  deux  à deux  les  plaques  sui- 
vantes. En  outre,  on  peut  établir  une  communication  large  et  directe  entre  ces 
diverses  plaques,  en  enfonçant  dans  l’intervalle  qui  les  sépare  des  coins  de 
laiton  à sections  circulaires. 

Cela  posé,  tous  les  coins  étant  en  place,  et  le  chariot  au  zéro  de  l’échelle , le 
courant  qui  arrive  en  P trouvera  dans  la  série  des  plaques  et  du  double  dé  un 
large  conducteur  qui  n’offrira  pas  de  résistance  appréciable,  et  il  suivra  cette 
voie  de  préférence  à toute  autre.  Si  on  éloigne  le  chariot , la  résistance  aug- 
mente et  a pour  mesure  la  longueur  des  fils  de  platine  que  doit  traverser  le  cou- 
rant; celui-ci  ne  passera  donc  pas  en  entier  par  le  rhéochorde  ; une  portion  ira 
dans  l’autre  circuit.  Le  chariot  étant  arrivé  à l'extrémité  de  sa  course,  il  faudra, 
pour  augmenter  encore  la  résistance,  enlever  le  coin  placé  entre  les  plaques  1 
et  2 ; alors  le  courant  sera  obligé  de  passer  par  le  système  de  fils  Ib,  ce  qui  ajou- 
tera une  résistance  égale  à I fois  celle  des  (ils  de  platine.  L’enlèvement  suc- 
cessif des  coins  suivants  introduirait  dans  le  circuit  du  rhéochorde  des  résis- 
tances croissantes,  qui  peuvent  s’élever  jusqu’à  20. 

Désignons  par  ».  et  r.  l'intensité  du  courant  et  la  résistance  dans  le  circuit  qu’on 
veut  utiliser,  par  E et  r la  force  électro-motrice  de  la  pile  et  la  résistance  du  circuit 
principal,  y compris  la  résistanco  intérieure  de  la  pile,  enfin  par  r»  la  résistance  du 
rhéochorde;  l'équation  (Z)  du  § 815  donne 


Quand  le  circuit  utilisé  comprend  des  tissus  animaux,  la  résistance  r est  ordinaire- 
ment trèa-petito  en  comparaison  de  r».  Si,  en  outre,  on  introduit  dans  le  circuit  du  rhéo- 
chorde une  longueur  de  fil  telle  que  r soit  négligeable  par  rapport  h r.,  l'équation  pré- 
cédente so  réduit  h 

»-,  = K r>  = JL 

r.  r.  r. 

Cotto  formule  nous  montre  que  dans  le  cas  où  la  résistance  dn  rhéochorde  est  tres- 
grande  par  rapport  h celle  do  la  pile,  l'intensité  du  courant  dans  l’intervalle  de  dériva- 
tion est  la  même  que  si  le  rhéochorde  n'existait  pas. 


Digitized  by  Google 


004 


UK  l’électricité. 


Prend-on , au  contraire,  ri  assez  petit  pour  qu'il  soit  négligeable  eu  comparaison  de  r 
et  ri , il  vient  : 

i,=E  -U. 


Donc  dans  le  cas  où  la  résistance  du  rhdochorde  est  triis-potito,  l’intensité  du  courant 
utilisé  est  on  raison  directe  de  cette  résistance. 


318°.  Levier-clef  de  du  Bois-Reymond.  — Le  principe  de  la  dérivation 
des  courants  a encore  trouvé  quelques  applications  très-utiles  dans  la  pra- 
tique. C’est  ainsi  que  le  levier-clef  An  du  Bois-Revmond  permet,  non-seu- 
lement d’ouvrir  ou  de  fermer  un  circuit , mais  aussi  de  lancer  le  courant  dans 
un  circuit  supplémentaire  d’une  faible  résistance.  Cet  appareil  se  compose 
d’une  tablette  G (Fig.  342)  en  caoutchouc  durci , sur  laquelle  sont  fixées  deux 

bornes  métalliques  A et  B.  Un 
prisme  de  laiton  C,  muni  d’un 
manche  isolant  en  ivoire , éta- 
blit la  communication  entre 
les  deux  bornes  quand  il  est 
couché  horizontalement  ; on 
peut  redresser  verticalement 
cette  pièce , qui  représente  la 
clef  proprement  dite,  en  la  fai- 
sant pivoter  autour  de  la  borne 
B ; la  communication  se  trouve 
alors  interrompue.  Le  tout  est 
porté  sur  un  serre-joints  qui 
permet  de  fixer  l’appareil  à 
une  table.  Si  l’on  n’engage 
dans  les  bornes  A et  B que  les 
électrodes  venant  d’une  pile, 
la  clef  sert  tout  simplement  à 
ouvrir  et  à fermer  le  circuit, 
et  tient  lieu  du  godet  rempli  de 
mercure  qu’on  emploie  ordi- 
nairement à cette  fin.  Mais  si 
les  bornes  reçoivent  d’une  part 
les  fils  de  pile  PA  et  NB,  de  l’autre  les  extrémités  du  circuit  dérivé  A1B , le 
courant  de  la  pile  passera  en  entier  à travers  la  clef  quand  celle-ci  sera  fermée, 
car  elle  offre  une  résistance  presque  nulle  en  comparaison  de  celle  du  circuit 
AIB.  Ouvre-t-on  la  clef,  toute  communication  entre  les  deux  bornes  ne  peut 
plus  exister  qu’à  travers  le  fil  AIB,  et  celui-ci  reçoit  alors  tout  le  courant. 


Fig.  312.  — LerieMlfif  de  du  Boiü-Ruymond. 


319.  Mesure  des  résistances.  — Pour  pouvoir  comparer  entre  elles  les  résis- 
tances qu’opposent  les  différents  conducteurs  à la  propagation  du  courant  élec- 
trique, il  faut  ramener  toutes  les  mesures  à une  même  unité.  On  choisit  à cet 
effet,  pour  unité  de  résistance,  celle  d’un  corps  donné  sous  l’unité  de  longueur 
et  l’unité  de  section.  M.  Jacobi  a pris  pour  unité  de  résistance,  celle  d’un  fil  de 
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cuivre  cylindrique  de  1 mètre  de  long  et  de  1 millimètre  de  diamètre.  M.  Malli- 
thiessen  a proposé  un  alliage  formé  de  deux  parties  d’argent  et  d’une  partie  d’or; 
M.  Wiedemann  de  l’argent  pur.  L’argent  ou  l’alliage  d’or  et  d’argent  sont  pré- 
férables au  métal  adopté  par  M.  Jacobi,  car  on  peut  les  obtenir  dans  un  plus 
grand  état  de  pureté.  [Un  métal  qui  conviendrait  encore  mieux  et  qui  a été  pro- 
posé, c’est  le  mercure,  attendu  qu’il  est  possible  de  l’avoir  toujours  identique  à 
lui-même.]  Les  résistances  ainsi  mesurées  ne  donnent  que  des  valeurs  rela- 
tives; nous  verrons,  dans  le  cliap.  VII  (§  338),  la  manière  dont  on  détermine 
- la  résistance  absolue. 

11  existe  sous  le  rapport  de  la  conductibilité  électrique  une  différence  consi- 
dérable entre  les  conducteurs  qui,  comme  les  métaux,  livrent  passage  au  cou- 
rant, sans  éprouver  eux-mèmes  de  modification  chimique  (conducteurs  de  pre- 
mière classe) , et  ceux  qui  sont  décomposés  par  le  courant  (conducteurs  de  se- 
conde classe).  Ainsi,  la  conductibilité  d’une  solution  saturée  de  sulfate  de  cuivre 
esta  celle  du  platine,  à peu  près  comme  1 est  à 2 546  680;  et  à mesure  que 
le  titre  de  la  solution  baisse,  sa  conductibilité  s’affaiblit  encore  bien  plus  ; le  pou- 


voir conducteur  de  l’eau  pure  ne  s’élève  qu’à 


1 

MX) 


du  nombre  qui  se  rapporte 


à la  solution  saturée  de  sulfate  de  cuivre. 

Les  métaux  se  rangent  relativement  à leur  conductibilité  pour  les  courants 
galvaniques  ou  thermo-électriques  dans  le  même  ordre  que  pour  leur  conduc- 
tibilité à l’égard  de  l’électricité  développée  par  frottement.  MM.  Wiedemann  et 
Franz  ont  fuit  remarquer  que  cet  ordre  est  identique  à celui  des  conductibilités 
des  mêmes  corps  pour  la  chaleur. 

Quand  la  température  s’élève  , le  pouvoir  conducteur  des  métaux  diminue 
sensiblement  en  raison  directe  de  l’accroissement  de  température.  Sous  ce  rap- 
port  les  conducteurs  de  seconde  classe  se  comportent  aussi  autrement,  car  leur 
pouvoir  conducteur  augmente  ordinairement  avec  la  température. 

Nous  donnons  ici,  d’après  les  expériences  de  M.  Malthiessen,  une  liste 
abrégée  des  pouvoirs  conducteurs  des  principaux  métaux  à la  température  de 
0“,  la  conductibilité  de  l’argent  étant  représentée  par  100  : 


Argent . . . . 

. 100 

Cuivre  . . . . 

. 77,43 

Or 

. 55,91 

Sodium  . . . 

. 37,43 

Aluminium  . . 

. 33,76 

Zinc  . . . . 

. 27,39 

Magnésium  . . 

Potassium.  . . 

. 25,47 

. 20,84 

. 19,00 

Lithium  . . . 

Fer.  . . . 

. 44,44 

Étain  . . . 

. 11,45 

Platine . . . 

. 10,53 

Plomb  . . . 

. 7,77 

Argentan  . . 

7,67 

Strontium . . 

6,71 

Mercure  . . 

. ' 1,63 

Bismuth  . . 

1,19 

Charbon  . . 

0,038 

319».  Conductibilité  des  tissus  organiques.  — Le  pouvoir  conducteur  des  tissus 
animaux  à l’état  humide  dépend  essentiellement  de  celui  des  liquides  qui  les 
iinprèguent,  car  ces  mêmes  tissus,  à l’état  sec,  ne  conduisent  presque  pas  le 
courant;  les  différences  de  conductibilité  qu’on  observe  entre  les  divers  tissus 
sont  donc  dues  à la  différence  de  composition  de  leur  contenu  liquide. 
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Il’apris  les  expériences  d’Fld.  Weber,  les  tissus  animaux  (enduisent  10  à 
'20  fois  mieux  que  l’eau  distillée,  c’est-à-dire  environ  50  millions  de  fois  moins 
bien  que  le  cuivre.  Il  en  résulte  que  la  résistance  des  tissus  à l’état  humide 
serait  à peu  prés  double  de  celle  d’une  solution  au  1/100  de  chlorure  de  so- 
dium ; car,  d’après  les  expériences  de  M.  AV.  Schmidt,  cette  solution  possède 
une  conductibilité  20  millions  de  fois  plus  petite  que  celle  du  cuivre. 

M.  Eckhard  a cherché  à comparer  entre  elles  les  résistances  des  nerfs,  des 
tendons  et  des  muscles  : il  a trouvé  que  les  neifs  et  les  tendons  ont  la  même 
conductibilité  et  que  leur  résistance,  par  rapport  à celle  du  tissu  musculaire 
prise  comme  unité,  varie  entre  1,  8 et  2,  5.  I.es  recherches  de  cette  nature 
comportent  une  foule  de  causes  d’erreur,  qu'on  ne  peut  éliminer;  aussi  ne 
peuvent-elles  donner  que  des  résultats  approximatifs. 

319b  Mesure  de  la  résistance.  — Pour  mesurer  la  conductibilité  électrique  d'un 
corps,  trois  appareils  sont  nécessaires  : une  pile,  nu  galvanomètre  et  un  rhéostat  on  nn 
rhéochordc.  Tout  d'abord  il  faut  graduer  le  rhéostat,  c’est-à-dire  déterminer  la  longueur 
do  son  fü  équivalente  h l’unité  de  résistance.  A cet  effet,  apres  avoir  fait  choix  du  fil 
normal  qui  doit  représenter  l’uuité  de  résistance,  on  l'enroulo  autour  d’un  tube  de 
verre,  on  le  place  dans  un  milieu  maintenu  à 0°  par  de  la  glace  fondante  et  on  l’inter- 
poBC,  en  même  temps  que  le  galvanomètre  et  le  rhéochordc  dans  le  circuit  do  la  pilo. 
Le  rhéochordc  étant  au  séro,  on  note  la  déviation  indiquée  par  l'aiguille  du  galvano- 
mètre; le  fil  normal  est  «lors  enlevé,  et  on  introduit  dans  le  circuit  une  longueur  de  fil 
du  rhéochordc  telle  que  la  déviation  dn  galvanomètre  soit  la  moine  que  dans  b;  premier 
cas.  On  connaît  do  cette  manière  la  longncur  de  fil  du  rhéochordc  qui  correspond  h l’u- 
nité do  résistance. 

Cette  opération  préliminaire  faite  une  fois  pour  toutes,  la  résistance  d’un  corps  quel- 
conque peut  être  mesurée  à l’aide  de  l’ane  ou  de  l’autre  des  deux  méthodes  suivantes  : 

Première  méthode.  — On  met  à la  place  du  fil  normal  le  corps  dont  il  s'agit  (lo  me- 
surer la  résistance,  et  on  procède  comme  ci-dessus.  La  résistance  de  ce  corps  est  alors 
mesurée  parla  longueur  du  fil  du  rhéostat,  qu'il  faut  introduire  dans  le  circuit  pour  pro- 
duire le  même  effet  que  le  corps  lui-même. 

Deuxième  méthode.  — On  dispose  le  corps  en  expérience  et  le  rhéochordc,  de  manière 
à former  deux  courant*  dérivés,  qu’on  réniiït  par  un  pont  dans  lequel  est  placé  le  galva- 
nomètre. Il  suffit  alors  de  donner  aux  résistances  des  portions  de  circuits  qui  abou- 
tissent h l'nne  des  extrémités  du  pont  un  rapport  tel  que  le  courant  ne  passe  pas  par  le 
galvanomètre;  puis  d’appliquer  la  formule  du  S 315*,  qui  permet  de  calculer  la  résis- 
tance de  la  portion  du  circuit  dans  laquelle  est  placé  le  corps  en  expérience, 

320.  Mesure  de  la  force  électro-motrice.  — De  même  que  la  conductibilité 
électrique  des  corps  se  mesure,  en  général,  par  comparaison  avec  celle  d’un 
conducteur  choisi  arbitrairement,  de  même  on  évalue  habituellement  les  forces 
électro-motrices  en  les  rapportant  à celle  d’un  couple  voltaïque  à courant  cons- 
tant, par  exemple , au  toupie  de  Daniell  ou  de  Grove.  Mais  il  n'existe  aucune- 
relation  entre  la  force  électro-motrice  ainsi  déterminée  et  les  unités  choisies 
pour  mesurer  les  autres  quantités,  l’intensité  et  la  résistance,  qui  figurent  dans 
la  formule  d’Ohrn. 

Quand  on  veut  que  toutes  cos  quantités  aient  une  commune  mesure,  on 
prend  comme  unité  de  force  électro-motrice  celle  qui,  dans  un  circuit  dont  la 
résistance  est  égale  à l’unité,  produit  un  courant  tel  que,  conduit  à travers  un 
voltamètre  et  conservant  la  même  intensité , il  y dégagerait  dans  l’espace  d’une 
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minute,  1 centimètre  cube  de  gaz  détonnant.  En  adoptant  cette  unité , on  peut 

K 

calculer  la  force  électro-motrice  au  moyen  de  la  formule  d’Ohm  I = ^ , du  mo- 


ment que  l’on  connaît  l’intensité  et  la  résistance. 

Si  on  représente  par  1 la  force  électro-motrice  d’un  couple  de  Daniell,  celle 
d’un  couple  de  Grove  ou  de  Bunsen  est  égale  à environ  1,7.  Du  reste,  ces 
rapports  varient  un  peu  avec  la  concentration  des  liquides.  Si  nous  adoptons, 
au  contraire,  pour  mesurer  l’intensité  du  courant  l’unité  indiquée  ci-dessus,  et 
comme  unité  de  résistance  celle  d’un  fil  de  cuivre  de  1 millimètre  de  dia- 
mètre et  de  1 mètre  de  long , la  force  électro-motrice  du  couple  de  Daniell  a 
pour  valeur  le  nombre  -170. 

Rapportée  aux  mêmes  unités,  la  force  électro-motrice  des  couples  à gaz  dont 
il  a été  question  dans  le  § 300  est  représentée  par  les  nombres  suivants  : 


-f*  — E 

Hydrogène  et  chlore 574 

» et  oxygène 4G1 

» et  acide  carbonique  . . 416 

» et  air 390 


Les  forces  électro-motrices  des  couples  thermo-électriques  ont  été  mesurées 
parM.  Wiedemann,  qui,  en  représentant  par  1 la  différence  thermo-électrique 
entre  le  zinc  et  le  cuivre,  a trouvé  les  valeurs  suivantes  : 


Fer  et  argent  ....  ‘29,12  p Fer  et  étain  ....  35,70 

» et  zinc 29,44  » et  maillcchort  . . Gl,36 

» et  cuivre  ....  30,44  i » et  laiton  ....  86,32 

Quant  aux  forces  électro-motrices  des  couples  formés  par  l'association  des 
métaux  composant  le  second  élément  des  couples  inscrits  dans  le  tableau  pré- 
cédent , on  peut  les  calculer  au  moyen  de  la  loi  des  tensions  (cf.  § 304).  C’est 
ainsi , par  exemple,  que  pour  le  couple  zinc  et  cuivre  on  a : 


Z n,  Cu  = Fe,  Cu  — ■ Fe,  Z a 

et  en  remplaçant  ces  symboles  par  les  forces  électro-motrices  correspondantes  : 
Zn,  Cu  = 30,44  — 29,44  = I 


La  force  thermo-électromotrice  croit  en  raison  directe  de  la  différence  de 
température  des  soudures.  Si,  par  exemple,  cette  différence  s’élève  successive- 
ment à 10",  20",  30°...,  les  forces  électro-motrices  correspondantes  croissent 
comme  les  nombres  1,2,3...  Aussi,  quand  ou  veut  comparer  les  forces  électro- 
motrices des  couples  thermo-électriques  avec  celles  des  couples  hydro-élec- 
triques, imparte-t-il  d’indiquer  pour  quelle  différence  de  température  les  pre- 
mières ont  été  déterminées.  M.  Wild  a trouvé  que  la  force  électro-motrice  d’un 
couple,  cuivre  et  maillechort,  pour  une  différence  de  température  de  100°, 
était  égale  à 0,001108  de  celle  d’un  couple  de  Daniell. 
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CHAPITRE  IV. 

EFFETS  DE  L’ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 

321.  Effets  du  courant  de  décharge.  — La  recomposition  brusque  des  deux 
électricités  j’accompagne  de  phénomènes  lumineux , calorifiques,  mécaniques  et 
physiologiques. 

[Nous  ferons  remarquer  à cet  le  occasion  que , d’après  les  curieuses  expé- 
riences de  M.  Gassiot  et  de  M.  HittorfT,  l’électricité  ne  traverse  pas  le  vide 
absolu , et  que  la  présence  d’un  milieu  pondérable  semble  nécessaire  à la 
propagation  de  cet  agent.  ) 

Suivant  la  nature  des  métaux  entre  lesquels  jaillit  l’étincelle , celle-ci  pré- 
sente une  couleur  différente;  M.  Kirchhoff  a montré  que  le  spectre  de  la  lu- 
mière de  l’étincelle  est  identique  à celui  de  la  vapeur  des  métaux  en  présence 
(voy.  § 170). 

WUNDT,  PbyKique  nuMirulc.  39 
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Le  développement  de  chaleur  produit  par  le  courant  de  décharge  est  capable 
d’enflammer  les  corps  facilement  combustibles.  La  foudre  nous  offre  un 
exemple  de  cet  effet  sur  une  grande  échelle.  Quand  on  réunit  par  un  fil  métal- 
lique deux  conducteurs  chargés  d’électricités  de  nom  contraire,  ce  fil  s'échauffe, 
et  si  la  tension  électrique  est  très-grande,  il  fond  et  devient  incandescent. 

D’après  les  recherches  de  M.  Riess,  V élévation  de  température  dans  l'arc 
conjonctif  est  directement  proportionnelle  au  carré  de  la  quantité  d'élec- 
tricité contenue  dans  le  condensateur -et  en  raison  inverse  de  la  surlace  de 
ce  dernier.  Si  l’on  opère  comparativement  à la  fois  sur  différents  arcs  con- 
jonctifs, on  trouve  que  leur  échauffement  est  proportionnel  à la  grandeur  de 
leur  section , en  raison  inverse  de  leur  longueur,  et  qu'il  dépend , en  outre , 
d’une  constante  qui  mesure  le  pouvoir  conducteur  du  métal  employé. 

Les  effets  mécaniques  du  courant  de  décharge  se  font  remarquer  en  premier 
lieu  sur  l’air  qui  entoure  le  conducteur  électrisé.  Si  le  conducteur  se  termine 
en  pointe,  l’écoulement  de  l’électricité  s’accompagne  d’un  courant  continu  d’air  ; 
les  particules  gazeuses  en  contact  avec  la  pointe  se  chargent  d’électricité  cl 
sont  ensuite  repoussées.  Quand  la  décharge  est  brusque,  l’air  éprouve  une  com- 
motion violente  qui  produit  un  bruit  plus  ou  moins  intense.  Sous  l’influence  de 
cet  ébranlement,  les  corps  légers  sont  projetés  de  côté  et  d’autre  ; les  solides 
non  conducteurs,  placés  sur  le  trajet  du  courant,  sont  transpercés  ou  brisés. 
Si  la  tension  électrique  est  assez  énergique  pour  déterminer  la  fusion  du  con- 
ducteur traversé  par  l’électricité,  les  parties  fondues  incandescentes  sont  lancées 
au  loin  avec  une  grande  force.  . 

[Quant  aux  effets  physiologiques  qu’on  observe  dans  les  parties  vivantes 
placées  sur  le  passage  du  courant  de  décharge , ils  consistent  en  contractions 
violentes  des  muscles  et  en  sensations  douloureuses.] 

322.  Production  de  chaleur  par  le  passage  du  courant  galvanique.  Lois  de  Joule. 

— Le  passage  du  courant  voltaïque  dans  un  circuit  métallique  de  petite  section 
produit  un  dégagement  de  chaleur.  L’échauffement  du  fil  suit  une  loi  semblable 
à celle  que  nous  avons  donnée  plus  haut  relativement  au  courant  de  décharge. 
D’après  les  expériences  de  M.  Joule,  lorsqu’un  courant  traverse  un  fil  métal- 
lique homogène,  la  quantité  de  chaleur  dégagée  dans  l’unité  de  temps  est 
proportionnelle  : 1°  « la  résistance  que  ce  fil  oppose  au  passage  de  l’èlectri- 
cilé;  2°  ou  carré  de  l'intensité  du  courant.  Si  donc  ou  désigne  par  c la  quan- 
tité de  chaleur  développée  pendant  l’unité  de  temps  dans  un  fil  métallique 
dont  la  résistance  est  égale  à l’unité  par  un  courant  d’une  intensité  1 , la  cha- 
leur C dégagée  en  un  temps  t par  un  courant  d’intensité  I,  dans  un  circuit  de 
résistance  R,  sera  donnée  par  l’équation  suivante  : 

C = c 1!  R t . . . (1) 

En  remplaçant  R par  sa  valeur  tirée  de  la  formule  d’Ohrn  , il  vient  : 

G = c 1 E t . . . . (2) 

De  là  nous  concluons  que  Va  quantité  de  chaleur  dégagée  dans  un  temps 
donné  est  proportionnelle  au  produit  de  la  force  électro-motrice  par  l’inten- 
sité du  courant. 
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Ou  peut  facilement  vérifier  cette  loi  en  faisant  passer  le  courant  d’une  pile 
constante  à travers  un  fil  métallique  entouré  d’un  liquide  mauvais  conducteur 
(eau  distillée,  alcool),  et  en  mesurant  avec  les  précautions  nécessaires  l’éléva- 
tion de  température  survenue  dans  le  liquide. 

En  appelant  l et  s la  longueur  et  la  section  du  fil,  k son  pouvoir  conducteur 
spécifique,  nous  avons,  en  vertu  du  § 313»,  pour  expression  de  la  résistance  de 

ce  fil  -j^-.  Mettons  cette  valeur  de  II  dans  l’équation  (1),  et  nous  obtenons  : 

c=cV  L ‘ ■ ■ ■ m 

L’éehauffement  d’un  conducteur  de  seconde  classe  introduit  dans  le  circuit 
suit  les  mêmes  lois.  Attendu  que  dans  ce  cas  le  coefficient  k est  très-petit,  il 
eu  résulte  qu’en  général  les  conducteurs  de  seconde  classe  doivent  dégager 
plus  de  chaleur.  Mais  ici  il  importe  de  faire  une  distinction  : il  survient  facile- 
ment une  décomposition  chimique  qui  masque  le  développement  de  chaleur. 
Si,  par  exemple,  nous  faisons  passer  un  courant  à travers  de  l’eau,  la  formation 
d’oxygène  et  d’hydrogène  à l’état  gazeux  absorbe  une  certaine  quantité  de  cha- 
leur qui  est  à défalquer  de  la  chaleur  totale  engendrée  par  le  courant.  Quand , 
au  contraire,  les  transformations  chimiques  ipii  s’accomplissent  au  sein  du  li- 
quide sont  telles  que  leurs  effets  calorifiques  se  compensent  exactement,  la  loi 
de  Joule  énoncée  plus  haut  est  directement  applicable.  Le  cas  se  présente  lors- 
qu’on prend  pour  liquide  conducteur  la  solution  d’un  sel  métallique  et  pour 
électrode  un  fil  du  mémo  métal , par  exemple  des  électrodes  dé  cuivre  plongés 
dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  ou  des  électrodes  de  zinc  dans  une  solu- 
tion de  sulfate  de  zinc  : la  quantité  de  métal  qui  est  alors  enlevée  à l’électrode 
par  lequel  le  courant  de  fluide  positif  entre  dans  le  liquide  est  égale  à celle  qui 
se  dépose  sur  l’électrode  par  où  le  courant  sort  du  liquide , et  ces  deux  actions 
neutralisent  mutuellement  leurs  effets  thermiques. 

Dans  les  piles  qui  fournissent  un  courant  d’intensité  constante  et  où,  par 
conséquent,  l’action  chimique  suit  une  marche  uniforme,  la  loi  de  Joule  rela- 
tive à la  production  de  chaleur  est  vraie,  non-seulement  pour  le  circuit  ex- 
térieur, mais  encore  pour  l’intérieur  même  de  la  pile.  Désignons,  comme 
précédemment,  par  Ri  la  résistance  intérieure  et  par  H„  la  résistance  exté- 
rieure; la  chaleur  dégagée  dans  le  liquide  du  couple  pendant  un  temps  t est 
c II i I*t;  la  chaleur  dégagée  dans  le  circuit  extérieur  a pour  valeur  c R0  I ’t  ; 
par  conséquent,  la  quantité  totale  de  chaleur  est  donnée  par  la  formule  : 

C=c  (lti  4-  Ro  ) l*f. 

S’il  y a des  dérivations  dans  le  circuit,  on  n’a  qu’à  déterminer  l'intensité  du 
courant  pour  chaque  portion  du  circuit , et  on  trouvera  de  la  môme  manière 
la  quantité  de  chaleur  qui  s’y  -développe. 

[322a.  Galvano  - caustique  thermique.  — La  propriété  du  courant  galvanique 
de  porter  au  rouge  les  conducteurs  métalliques  qu’il  traverse , a été  utilisée  en 
chirurgie  pour  cautériser  et  diviser  les  tissus  organiques.  Ce  mode  de  cauté- 
risation est  connu  sous  le  nom  de  galvatw-causlique  thermique. 
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Tout  appareil  destiné  à la  cautérisation  galvano-lhermiquc  comprend  deux 
parties  essentielles  : le  cautère  proprement  dit  et  la  source  électrique. 

Le  cautère  consiste  en  un  fil  de  platine  dont  les  extrémités  sont  mises  en 
communication  avec  les  rhéopliores  de  la  pile,  de  manière  à fermer  le  circuit. 
On  a choisi  le  platine,  parce  qu’étant  un  des  métaux  les  moins  bons  conduc- 
teurs de  l’électricité  (voy.  le  tableau  de  la  p.  005),  il  offre  une  plus  grande  ré- 
sistance au  passage  du  courant  et  par  conséquent  s'échauffe  le  mieux  (cf.  § 322); 
comme , en  outre , le  platine  est  très-difficilement  fusible , on  peut  le  porter 
à l’incandescence,  sans  risquer  de  le  fondre. 

La  communication  entre  le  cautère  et  les  fils  de  la  pile  a lieu  par  l’intermé- 
diaire d’un  manche  isolant , en  bois  ou  en  ivoire  (Fig.  343,  344  et  345),  dis- 
posé de  manière  qu’on  puisse  fermer  ou  interrompre  à volonté  le  circuit.  A 
cet  effet , le  manche  est  traversé  dans  le  sens  de  sa  longueur  par  deux  tiges  de 
cuivre  (Fig.  344)  isolées  l’une  de  l’autre.  Les  deux  bouts  de  ces  tiges  métal- 
liques situés  à l’une  des  extrémités  du  manche,  sont  mis  eu  communication 
avec  les  fils  de  la  pile  ; les  bouts  opposés  se  terminent  en  tubes  creux  dans  les- 
quels on  engage  les  extrémités  du  cautère;  des  vis  de  pression  maintiennent 
la  fixité  des  rapports.  Dans  l’épaisseur  du  manche  isolant , l’une  des  tiges  de 
cuivre  est  coupée  obliquement,  et  l’une  des  portions  tend  naturellement  à s'é- 
carter de  l’autre  ; pour  établir  la  continuité  du  circuit,  il  suffit  de  presser  sur 
un  bouton  qui  fait  saillie  hors  du  manche  et  qui  ramène  au  contact  les  deux 
portions  de  la  tige  brisée. 

Suivant  le  but  qu’on  se  propose  d’atteindre,  diverses  formes  ont  été  données 
au  cautère  proprement  dit,  c’est-à-dire  à la  partie  du  circuit  qui  doit  être  portée 
à l'incandescence. 

Tantôt  le  fil  de  platine  est  replié  à angle  aigu  et  représente  ainsi  une  sorte 
de  stylet  (Fig.  343)  qui  permet  de  cautériser  les  trajets  fistuleux  étroits  et  la 
cavité  des  dents  cariées. 

Tantôt  le  fil  de  platine  est  aplati  et  recourbé  de  manière  à figurer  une  pe- 
tite lame  de  couteau  (Fig.  344  et  345).  On  s’en  sert  alors  pour  couper  par 
ustion,  si  on  emploie  le  tranchant,  ou  pour  cautériser  de  petites  surfaces , 
si  on  l’applique  à plat. 

Une  forme  extrêmement  utile,  toutes  les  fois  qu’il  s’agit  de  diviser  les  tissus 
dans  une  grande  étendue,  par  exemple  pour  l’ablation  des  tumeurs,  pour  l’am- 
putation des  membres,  est  l’anse  coupante. 

L’indication  à remplir  dans  ce  cas  consistait  à obtenir  un  circuit  cautérisant 
dont  on  put  faire  varier  à volonté  la  longueur.  A cet  effet,  les  liges  métal- 
liques qui  traversent  le  manche  porte-cautère  sont  surmontées  de  deux  pro- 
longements en  cuivre  qui  se  fixent  en  D (Fig.  346);  une  lame  d’ivoire, 
interposée  entre  les  deux  colonnes,  empêche  le  courant  de  passer  direc- 
tement de  l’une  à l'autre  et  le  force  à circuler  dans  l’anse  fi;  celle-ci  est  for- 
mée d’nu  fil  de  platine,  mince  et  flexible;  chacun  des  chefs  de  ce  fil  s’en- 
gage dans  une  ouverture  pratiquée  à l’extrémité  de  la  colonne  métallique 
correspondante  et  va  s’enrouler  sur  un  barillet  d’ivoire  A.  Les  parties  du 
fil  comprises  entre  l’anse  H et  les  barillets  d'ivoire,  ne  faisant  pas  partie  du' 
circuit  de  la  pile,  ne  s’échauffent  pas  ; quant  à l'anse,  on  peut  en  augmenter 
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ou  en  réduire  la  longueur  en  enroulant  plus  ou  moins  le  fil  de  platine  sur  les 
barillets. 


Kl*.  343.  Fl*  341.  Fl*.  843. 

Manche  porte-cautère  électrique. 

Fig-  343.  Profil  du  manche  unité  d’un  cautère  en  forme 
do  pointe.  — Fig.  344.  Cottpe  longitudinale  du  man- 
che destinée  à montrer  le  mécanisme  qui  aert  à fer- 
mer et  à interrompre  le  circuit.  — Fig.  345.  Manche 
armé  d’uu  cautère  eu  forme  de  couteau , représenté 
de  face. 


Fig.  34d.  — A.  Barillets  d'ivoire  nut  lcaquela 
«'enroulent  lea  chefs  terminaux  du  fil  de  pla- 
tine. — B.  Anse  coupante.  — C.  Contant  à 
l'aida  duquel  on  ouvre  ou  ou  ferme  le  circuit. 
— D.  Insertions  sur  la  porte-cautère  ordinaire 
dea  colonnes  métalliques  qui  prolongent  lea 
tiges  Intérieures.  — E.  Extrémités  auxquelles 
s’adaptent  ica  fils  de  la  pile.  — O.  Fil  de  pla- 
tine disposé  en  forme  de  cautère  nlivairt. 


Comme  sources  électriques,  il  importe  de  choisir  des  couples  à grandç  sur- 
face et  en  petit  nombre,  car  la  résistance  du  circuit  extérieur  étant  relative- 
ment peu  considérable,  il  faut  diminuer  autant  que  possible  la  résistance  inté- 
rieure en  augmentant  la  surface  des  éléments  ou  en  associant  les  couples  en 
batterie  (voy.  § 31 3b)  ; de  celte  manière,  on  obtient  une  grande  intensité  de 
courant,  et,  par  suite,  un  grand  développement  de  chaleur.  Le  praticien 
devra,  du  reste,  avoir  présentes  à l’esprit  les  lois  relatives  A réchauffement 
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des  fils  métalliques  par  le  courant  (cf.  § 322),  et  il  aura  à modifier  la  combi- 
naison des  couples  voltaïques  suivant  les  circonstances. 

Middeldorpf  a employé  dans  son  appareil  galvano-caustique  des  couples 

de  Grove  modifiés,  comme  le  montre 
la  Fig.  347,  qui  représente  une  coupe 
horizontale  d’un  de  ces  couples.  Lo 
collecteur  se  compose  de  six  feuilles  do. 
platine  p,  p,  p...,  qui , réunies  ensemble 
par  un  de  leurs  côtés  longitudinaux , for- 
ment une  étoile  d’une  grande  surface. 
Le  cylindre  de  zinc  Z porte  sur  sa  faco 
intérieure  six  bandes  longitudinales  du 
même  métal , qui  s’élèvent  normalement 
à la  paroi  interne  et  qui  augmentent 
ainsi  la  surface  de  l'élément  électromo- 
teur. Le  vase  poreux  D,  rempli  d’acide 
Fis.  847. — Couple  de  Grove  modtflë,  employé  (Uni  nitrique,  est  recouvert  d’un  obturateur 
u pile  do  Middoidi.rpf.  — d.  Diaphragme  po-  en  verre  destiné  à empêcher  les  vapeurs 
'■/■..''.VT  j*  pl“ine' — v‘  v**e  d’acide  hyponitrique  de  se  répandre  dans 
1 air.  Quand  la  pden  a pas  à fonctionner, 
on  retire  le  vase  poreux  avec  son  contenu  et  son  couvercle  pour  le  mettre  dans 
un  bocal  contenant  de  l’acide  nitrique;  l’appareil  est  ainsi  toujours  prêt  à servir- 


Fig.  348.  — Pile  de  Grenet,  ou  bichromate  de  potasse , appropriée  k la  galviuio-caustique 
thermique.  — A.  Cautère  électriqvie.  — B.  Châssis  qui  renferme  les  éléments  de  lu 
pile.  — C.  Yase  contenant  une  solution  de  bichromate  de  potasse.  — - D.  Soufflet  à 
l’aide  duqnel  on  insuffle  l’air  entre  les  éléments.  — B.  Rbénpliorcs, 
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Quatre  couples  semblables  à celui  que  nous  venons  rie  décrire  composent  la 
pile  de  Middeldorpf.  Un  commutateur  d’une  construction  spéciale,  placé  entre 
les  quatre  couples,  permet  de  les  associer,  soit  en  série,  soit  en  batterie,  soit 
deux  à deux.  • 

M.  Broca  s’est  servi  de  la  pile  de  Grenet  au  bichromate  de  potasse,  qui  est 
représentée  dans  la  Fig.  348.  Les  éléments  de  cette  pile,  consistant  en  plaques 
de  zinc  et  de  charbon,  sont  disposés  dans  un  châssis  à rainures  B,  qui  plonge 
dans  un  liquide  contenant  100  grammes  de  bichromate  de  potasse  et  100 
grammes  d’acide  sulfurique  par  litre  d’eau.  Deux  tubes,  qui  arrivent  jus- 
qu’au fond  du  châssis,  amènent  l’air  chassé  par  un  soufflet  D;  nous  avons  vu 
(§  300 ')  que  cette  insufflation  de  gaz  avait  pour  but  de  détacher  l'oxyde  de 
chrême  qui , déposé  sur  les  plaques  de  charbon , devient  une  cause  d’affaiblis- 
sement du  courant. 

La  galvano-c&ustique  thermique  présente,  sinon  dans  tous  les  cas,  au  moins 
dans  un  grand  nombre , des  avantages  marqués  sur  la  cautérisation  par  le  cau- 
tère actuel  ordinaire;  les  principaux  de  ces  avantages  consistent  dans  la  possi- 
bilité de  brûler  ou  de  couper  des  parties  profondes  inaccessibles  au  cautère  ac- 
tuel et  aux  instruments  tranpbants,  la  limitation  exacte  des  efTets  de  l’opéra- 
tion, la  rapidité  et  la  facilité  de  la  cautérisation.  Employé  à la  place  du  bistouri, 
le  cautère  galvano-thermique  empêche  les  hémorrhagies  et,  fait  non  moins  im- 
portant reconnu  par  M.  Sédillot,  il  prévient  les  douleurs  consécutives  à l’opé- 
ration.] 

[Rlbllofcraplile  t John  Marshall,  Tho  employaient  of  tho  beat  of  elcctricity  in  pra- 
tlcal  surgery  ( Mrdiro- chirurij . Trane.  London  1851,  t.  XXXÏ  Y,  p.  221.  — Leroy  u’É- 
tioli.es  , Do  la  cautérisation  d'avant  on  arrière  ; de  l'électricité  et  du  cautère  élec- 
trique. Paris  1853.  — Middeldorof,  Die  Galvanocaustik,  cin  Bcitrag  zur  opcrativcn 
Medicin.  Breslau  1854.  — Le  même,  Lettre  A la  Société  do  chirurgie  ( Bulletin  de  la 
Société  de  chirurgie  de  Parie,  21  janvier  1857,  t.  VU,  p.  280).  — J.  Reosauld,  Note 
sur  un  nouveau  mode  de  cautérisation  ( Comptes  rendue  de  V Académie  dee  eciencee, 
18  décembre  1854,  t.  XXXIX,  p.  1185).  — P.  Broca,  Rapport  sur  la  méthode  de 
galvano-caustique  de  Middeldorpf  (Bull,  de  la  Soc.  de  chir.  de  Parie,  5 novembre 
1658,  t.  VII,  p.  205). — Le  même,  Sur  une  modification  de  l’appareil  galvano-caus- 
tique ( Bulletin  de  l'Académie  de  méd.,  10  novembre  1857.  t.  XXIII,  p.  75) Catti*  , 

De  la  galvano-caustie  dans  les  opérations  chirurgicales;  dissert,  inaug.  Paris  1858. 
— Blanchet,  De  l’emploi  du  feu  en  chirurgio,  et  eu  particulier  du  cautère  actuel, 
du  cautère  galvanique  et  du  couteau  galvano-caustique  ; dÏBsert.  inaug.  Paris  1862. 
— Dcri.oun,  De  la  galvano-cauRtique , du  couteau  galvano-caustique  et  de  l’anse 
coupante  à échelle  graduée  d’Eugène  do  Séré;  dissert,  inaug.  Paris  1882.  — Coll», 
Do  la  galvano-caustie;  dissert,  inaug.  Strasbourg  1868.  — Oliviero,  Middeldorpf  s 
Instrumenten-Apparat  zur  Galvanokaustik  etc.  Breslau  1869.  — Jaxa-Kwiatkowski, 
Amputation  des  membres  par  la  méthode  galvano-caustique  ; dissert,  inaug.  Stras- 
bourg 1870.] 

323.  Effets  lumineux  dans  le  circuit  et  à l’ouverture  du  circuit.  — Les  efTets 
lumineux  produits  par  le  courant  de  la  pile  consistent , soit  dans  l’incandes- 
cence permanente  du  fil  qui  réunit  les  deux  pôles,  soit  dans  des  étincelles  qui 
jaillissent  entre  deux  points  du  circuit  qu’on  vient  à séparer  brusquement. 

L’incandescence  continue  du  fil  conjonctif  n’a  lieu  que  lorsque  l’intensité  du 
courant  est  très-forte;  c’est  simplement  la  conséquence  d’un  abondant  dégage- 
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ment  de  chaleur.  Nous  avons  vu,  dans  le  chap.  IV  du  livre  précédent,  que 
tous  les  corps  commencent  à émettre  de  la  lumière  à la  môme  température. 
Il  suffit  donc  que,  dans  le  circuit  de  la  pile,  le  rapport  entre  la  production  et 
la  perte  île  chaleur  soit  tel  que  le  (il  atteigne  cette  température  limite,  pour 
qu’il  commence  à rougir.  Il  résulte  des  expériences  de  M.  Muller  que,  pour 
une  même  intensité  du  courant , l’apparition  de  l’incandescence  est  indéjien- 
dante  de  la  longueur  du  fil;  et  d’après  M.  Zœllner,  pour  que  des  fils  de  sec- 
tion différente  émettent  les  mêmes  quantités  de  lumière,  il  faut  que  ces  sec- 
tions soient  entre  elles  comme  les  intensités  des  courants. 

323».  Étincelle  de  rupture.  — Quand  on  vient  à ouvrir  le  circuit  d’un  courant 
galvanique  même  peu  intense,  il  se  produit  une  étincelle  au  point,  quel  qu’il 
soit , où  a lieu  la  solution  de  continuité.  La  formation  de  celle  lumière  est  un 
phénomène  essentiellement  différent  de  l’étincelle  qu’engendre  le  courant  de 
décharge.  En  effet,  l’étincelle  de  la  pile  ne  se  produit  qu’à  l’ouverture  du  circuit 
et  non  à la  fermeture;  ensuite  elle  apparaît  quel  que  soit  le  point  du  circuit  où 
l’on  détermine  la  rupture,  bien  que  la  tension  de  l’électricité  libre  diminue  ra- 
pidement à mesure  qu’on  s’éloigne  des  pôles  et  devienne  nulle  au  milieu  même 
du  circuit.  Aussi  est-on  conduit  à voir  dans  l’étincelle  de  rupture  un  phéno- 
mène d’incandescence:  l’ouverture  du  circuit  détermine  au  point  de  rupture 
une  diminution  excessivement  rapide  de  la  section  du  courant , qui  est  réduite 
à zéro  dans  un  temps  très-court  ; par  suite,  la  température  s’élève  aussitôt 
jusqu’au  rouge.  Dans  ce  cas  encore,  la  couleur  de  l’étincelle  dépend  île  la  na- 
ture du  métal  dont  est  formé  le  circuit;  on  obtient  la  lumière  la  plus  éclatante 
quand  on  ouvre  le  circuit  au  niveau  d’un  point  en  contact  avec- le  mercure. 

3231’.  Arc  voltaïque.  — L’arc  voltaïque , observé  pour  la  première  fois  par 
IL  Davy,  est  un  phénomène  voisin  de  l'élincêlle  produite  par  l’ouverture  d’un 
courant.  Pour  l’obtenir,  il  faut  employer  une  pile  composée  d'au  moins  douze 
couples  de  Llunsen  ou  de  Grove;  le  circuit  étant  préalablement  fermé,  on 
l’ouvre  en  laissant  les  deux  parties  de  la  solution  de  continuité  à une  petite 
distance  l’une  de  l’autre  ; il  se  produit  alors  dans  l’intervalle  de  l’interruption 
un  arc  lumineux  d’un  éclat  éblouissant.  La  longueur  de  cet  arc  dépend  en 
partie  de  la  force  de  la  pile,  en  partie  de  la  nature  des  corps  entre  lesquels 
existe  la  solution  de  continuité  ; c’est  quand  il  se  produit  entre  des  pointes  de 
charbon  que  l’arc  voltaïque  atteint  le  maximum  de  longueur  et  d’éclat.  Des- 
pretz  obtint  un  arc  de  plus  de  16  centimètres  de  long,  en  employant  une  batterie 
de  600  couples  de  Bunsen.  Dans  le  vide,  l’arc  lumineux  acquiert  des  dimen- 
sions encore  plus  grandes  que  dans  l’air,  ce  qui  prouve  qu’il  n’est  pas  le 
résultat  d’un  phénomène  de  combustion.  On  a reconnu  que  les  électrodes 
entre  lesquels  se  produit  la  lumière  se  volatilisent,  et  que  des  particules  de  l’é- 
lectrode positif  sont  transportées  sur  l’électrode  négatif,  et  réciproquement. 
Toutefois  ce  transport  de  particules  solides  se  fait  en  bien  plus  grande  abon- 
dance du  pôle  positif  au  négatif  que  dans  le  sens  inverse , de  sorte  que  le  poids 
de  l’électrode  positif  diminue  toujours,  tandis  que  celui  de  l’électrode  négatif 
augmente  parfois.  Cet  échange  inégal  entre  les  électrodes  modifie  aussi  leur 
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forme  : ainsi , quand  on  prend  des  cônes  de  charbon , le  cône  positif  se  creuse 
en  forme  de  coupe,  tandis  que  le  charbon  négatif  s’allonge  en  pointe. 

La  température  à l'intérieur  de  l’arc  lumineux  est  très-élevée  : la  volatilisa- 
tion des  électrodes  le  prouve.  Les  corps  les  plus  réfractaires  ont. pu  être  volati- 
lisés à l’aide  de  quelques  centaines  de  couples  de  Bunsen.  La  température  de 
l’électrode  positif  est  d’ailleurs  supérieure  à celle  de  l’électrode  négatif.  On  re- 
connaît ce  fait  à ce  que  l’électrode  positif  commence  déjà  à rougir  quand  l’autre 
est  encore  sombre. 

La  production  de  l’arc  voltaïque  est  sans  contredit  étroitement  liée  à celle 
des  étincelles  de  rupture  : au  moment  où  on  sépare  les  deux  pointes  de  char- 
bon , une  étincelle  jaillit  en  entraînant  des  particules  de  substance  d’un  élec- 
trode à l’autre;  ces  particules  forment  un  conducteur  de  très-petite  section 
qui,  à cause  de  sa  grande  résistance,  s’échauffe  jusqu’à  l’incandescence;  la 
continuité  du  circuit  se  trouve  ainsi  rétablie  et  se  maintient  dans  cet  état,  grâce 
aux  nouvelles  particules  qui  se  détachent  sans  interruption  des  électrodes. 

324.  Effets  chimiques  du  courant.  Électrolyte.  — Les  conducteurs  de  première 
classe  traversés  par  le  courant  de  la  pile  ne  donnent  naissance  qu’aux  effets 
calorifiques  et  lumineux  dont  il  vient  d’être  question.  Dans  les  conducteurs  de 
seconde  classe,  le  passage  du  courant  s’accompagne  toujours  de  transformations 
chimiques.  Ces  effets  sont  produits  par  les  courants  même  les  plus  faibles,  et 
les  liquides  qui  n’éprouvent  pas  de  décomposition  ne  conduisent  pas  non  plus 
l’électricité.  Nous  devons  donc  regarder  l’action  chimique  du  courant  sur  les 
conducteurs  de  seconde  classe  comme  une  condition  nécessaire  du  passage  de 
l’électricité. 

Faraday  a proposé  une  terminologie  spéciale  pour  faciliter  le  langage  de  l’é- 
lectrochimie. Les  électrodes  sont  les  extrémités  des  rhéophores  qui  plongent 
dans  le  liquide  conducteur.  L’ensemble  des  phénomènes  de  décomposition  chi- 
mique engendrés  par  le  courant  porte  le  nom  d’électrolyse;  les  corps  qui  su- 
bissent la  décomposition  sont  les  électrolytes.  Faraday  appelle,  en  outre. 
anode,  l’électrode  positif;  cathode,  l’électrode  négatif;  ions  les  éléments  sé- 
parés par  l’électrolyse,  allions  ceux  qui  se  rendent  au  pôle  positif,  et  cathions 
ceux  qui  se  portent  au  pôle  négatif  ; les  anions  représentent , par  conséquent, 
les  éléments  électro-négatifs  et  les  cathions  les  éléments  électro-positifs,  confor- 
mément aux  lois  générales  des  attractions  électriques.  [Ces  termes  d’anode,  de 
cathode,  d’ions  etc.,  n’ont  pas  été  généralement  adoptés,  en  France  du  moins.] 

Nous  avons  déjà  vu , comme  exemple  de  décomposition  chimique,  celle  de 
l’eau  dans  le  voltamètre  (cf.  § 310)  ; l’oxygène  se  rend  au  pôle  positif,  et  l’hy- 
drogène au  pôle  négatif,  le  volume  de  ce  dernier  étant  double  de  celui  de  l’oxy- 
gène ; c’est  précisément  le  rapport  qui  existe  entre  les  volumes  de  ces  deux 
gaz  pour  former  de  l’eau.  L’étude  des  piles  à courant  constant  nous  a fourni 
d’autres  exemples  d’électrolyse.  Si  on  plonge  des  électrodes  de  cuivre  dans  une 
solution  d’un  sel  de  cuivre , la  quantité  de  métal  qui  est  enlevée  à l’électrode 
négatif  est  égale  à celle  qui  se  dépose  au  pôle  positif;  si , au  lieu  d’un  électrode 
positif  en  cuivre,  on  emploie  une  lame  d’argent  ou  tout  autre  métal , la  même 
quantité  de  cuivre  que  précédemment  vient  s’y  déposer. 
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324“ . Loi  de  Faraday,  — Considérons  une  pile  à deux  liquides,  où  une  lame 
de  zinc  plonge  dans  une  solution  étendue  d’acide  sulfurique  et  une  lame  de 
cuivre  dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  : si  nous  réunissons  les  deux  élé- 
ments par  l'intermédiaire  d’un  fil  conducteur,  la  lame  de  zinc  représentera  l’é- 
lectrode positif,  c’est-à-dire  celui  par  où  le  courant  entre  dans  le  liquide;  la 
lame  de  cuivre,  l’électrode  négatif,  par  lequel  le  courant  sort  du  liquide;  il 
y aura  donc  dans  l’intérieur  du  couple  un  courant  qui  ira  du  zinc  au  cuivre; 
par  suite,  une  portion  du  zinc  se  dissoudra  pendant  que  du  cuivre  se  déposera 
sur  la  lame  de  cuivre.  On  trouve  qu’il  n’y  a pas  égalité  entre  le  poids  de  zinc 
dissous  et  celui  de  cuivre  déposé,  mais  que  ces  deux  poids  sont  dans  le  rapport 
des  équivalents  chimiques  de  ces  métaux,  c’est-à-dire  que  pour  chaque  équi- 
valent de  zinc  qui  se  dissout  à l’électrode  positif,  un  équivalent  de  cuivre  se  dé- 
pose sur  les  lames  du  môme  métal.  Si  l’on  répète  la  même  expérience  sur  diffé- 
rentes substances,  en  employant  la  même  intensité  de  courant,  on  reconnaît  que 
la  loi  est  générale  : lorsqu'un  même  courant  agit  successivement  sur  diffé- 
rents composés,  les  poids  des  éléments  séparés  sont  dans  le  même  rapport 
que  leurs  équivalents  chimiques.  Telle  est  la  loi  de  Faraday  relative  aux  dé- 
compositions électro-chimiques. 

Nous  avons  choisi , § 310,  la  décomposition  de  l’eau  dans  le  voltamètre  pour 
mesurer  l'intensité  du  courant.  En  vertu  de  la  loi  de  Faraday,  il  est  clair  qu’on 
peut  employer  au  même  usage  tout  autre  électrolyte.  Si  on  fait,  par  exemple, 
plonger  des  électrodes  de  cuivre  dans  une  auge  l'enfermant  une  solution  d’un 
sel  de  cuivre,  l’intensité  du  courant  est  proportionnelle  à l’augmentation  de 
poids  de  l’électrode  positif  ou  à la  diminution  de  poids  de  l’électrode  négatif. 
Dans  un  couple  de  Daniell , l’intensité  du  courant  est  proportionnelle  au  zinc 
oxydé  ou  bien  à la  quantité  de  cuivre  métallique  qui  se  sépare  de  la  solution  de 
sulfate  de  cuivre. 

3241'.  Électrolyse  des  composés  binaires  et  ternaires.  Réactions  secondaires. 

— Pour  embrasser  dans  leur  ensemble  les  phénomènes  éleclrolytiques,  il  faut 
étudier:  "1°  les  changements  qui  surviennent  dans  le  liquide  électrolysé;  ->  les 
modifications  qu’éprouvent  les  électrodes  qui  plongent  dans  le  liquide.  La  dé- 
composition produite  par  le  courant  peut  ne  porter  que  sur  le  liquide,  comme 
cela  a lieu  dans  le  voltamètre  où  les  lames  de  platine  restent  entièrement  in- 
tactes. Mais,  dans  la  plupart  des  cas,  l’éleclrolyse  du  liquide  est  accompagnée 
d’altérations  des  électrodes;  toutefois  ce  dernier  phénomène  est  toujours  un 
efTet  secondaire,  qui  provient,  soit  de  l’action  dissolvante  exercée  par  l’un  des 
éléments  séparés  sur  la  substance  de  l’électrode  , soit  du  dépôt  sur  l’autre  élec- 
trode d’un  produit  de  décomposition. 

Tous  les  composés  qui  ont  une  constitution  chimique  analogue  à celle  de 
l’eau  sont  électrolvsés  de  la  même  manière.  Les  combinaisons  qui  par  leur  com- 
position se  rapprochent  le  plus  de  l’eau  sont  les  oxydes  métalliques  et  les  sels 
halnïdes  ; les  premiers  se  décomposent  en  oxygène  qui  se  rend  au  pôle  positif 
et  en  métal  qui  se  dépose  sur  l’électrode  négatif.  Les  sels  haloïdes  (chlorures, 
bromures,  iodures)  se  comportent  d’une  manière  semblable,  le  métal  se  ren- 
dant au  pôle  négatif  et  le  métalloïde  au  pôle  positif;  il  en  est  de  même  des  hv- 
dracides,  dont  l’hydrogène  se  dégage  au  pôle  négatif. 
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Quand  on  fait  passer  le  courant  à travers  une  solution  aqueuse  très-concen- 
trée d’un  sel  haloïde  ou  d’un  oxyde  soluble,  la  substance  dissoute  se  décompose 
seule;  le  dissolvant  n’est  pas  attaqué.  Mais  si  la  solution  est  étendue  et  le  cou- 
rant énergique,  l’eau  se  décompose  en  même  temps  que  la  substance  dissoute; 
la  décomposition  du  dissolvant  porte  le  nom  d’ électrolyte  secondaire , et  vient, 
en  général , compliquer  les  phénomènes  électrolytiques  engendrés  par  le  pas- 
sage du  courant  ; car  l’oxygène  naissant,  qui  résulte  de  la  décomposition  de  l’eau, 
possède  un  pouvoir  oxydant  énergique  ; l’hydrogène  produit  dans  les  mêmes 
circonstances  est,  au  contraire,  un  puissant  agent  do  réduction;  aussi,  en  pa- 
reil cas,  les  autant  s’oxydent-ils  facilement , tandis  que  les  catliions  sont  ré- 
duits. Les  éléments  mis  en  liberté  par  l’électrolyse  peuvent  à leur  tour  réagir 
sur  l’eau  et  donner  ainsi  lieu  à de  nouvelles  décompositions  ; c’est  ce  qui  arrive 
précisément  dans  l’électrolyse  des  oxydes,  des  chlorures,  des  bromures  et  des 
iodures  des  métaux  alcalins  et  alcalino-terreux.  Le  métal  qui  se  dépose  sur  l'é- 
lectrode négatif  décompose  l’eau  au  moment  njèipe  où  il  se  sépare,  se  combine 
avec  l’oxygène  et  met  l’hydrogène  en  liberté. 

Les  combinaisons  des  oxydes  métalliques  avec  les  oxacides,  c’est-à-dire  les 
sels  ternaires,  sulfates,  nitrates,  chlorates  etc. , sont  décomposés  par  le  courant 
galvanique  de  telle  sorte  que  le  métal  devienne  libre  et  se  dépose  au  pèle  né- 
gatif, tandis  que  l’acide  et  l’oxygène  de  la  base  se  rendent  au  pôle  positif.  Une 
solution  de  sulfate  dépotasse  (K’O,  S0‘),  par  exemple,  se  dédouble  en  acide 
sulfurique  plus  oxygène  (SO1  -+-  O)  qui  se  rendent  au  pèle  positif,  et  en  potas- 
sium qui  se  porte  sur  l’électrode  négatif;  mais  le  potassium  décompose  aussitôt 
l’eau,  de  sorte  qu’on  obtient  en  réalité  au  pèle  positif  de  l’acide  sulfurique  et 
de  l’oxygène,  et  au  pôle  négatif  de  la  potasse  et  de  l’hydrogène. 

On  peut  ramener  l’éleetrolyse  des  sels  ternaires  à celle  des  composés  bi- 
naires, en  représentant  la  composition  d’un  sel  par  le  symbole  M RO" , dans 
lequel  M désigne  le  métal  de  la  base , R le  radical  de  l’acide , et  O l’oxygène. 
La  loi  générale  qui  régit  les  décompositions  chimiques  opérées  par  le  courant 
s’énonce  alors  de  la  manière  suivante  : toutes  les  combinaisons  binaires  se  dé- 
doublent par  l’électrolyse  en  leurs  deux  parties  constituantes.  Dans  cette 
décomposition,  l’élément  simple  ou  composé  qui  se  rend  au  pôle  négatif  est  ce- 
lui qui  dans  le  type  eau  H*0,  tient  la  place  de  l’hydrogène  ; au  pôle  positif  se 
porte  le  reste  du  composé. 

Les  éléments  séparés  par  le  courant  peuvent  réagir  en  partie  sur  les  élec- 
trodes, en  partie  sur  l’électrolyte  lui-mème , et  déterminer  ainsi  des  transfor- 
mations secondaires.  La  plus  fréquente  de  ces  réactions  secondaires  consiste 
en  ce  que  l’oxygène  provenant  de  l’électrolyse  oxyde  l’électrode  positif  dans  le 
cas  où  ce  dernier  est  fait  d’un  métal  oxydable;  si  l’électrolyte  est  un  sel,  l’oxyde 
formé  se  dissout  dans  l’acide  devenu  libre.  Ainsi,  un  électrode  positif  en  cuivre 
plongé  dans  une  solution  d'un  sulfate  se  dissout  et  produit  du  sulfate  de 
cuivre,  car  chaque  équivalent  de  S0‘  qui  devient  libre  au  pôle  positif  sc  com- 
bine avec  un  équivalent  de  cuivre  emprunté  à l’électrode,  et  donne  un  équi- 
valent de  sulfate  de  cuivre.  On  emploie  pour  électrode  positif  des  métaux  oxy- 
dables, quand  il  s’agit  soit  d’empêcher  le  dégagement  de  l’oxygène,  soit  de 
maintenir  constante  la  composition  de  l’électrolyte,  et  alors  on  prend  des  êlec- 
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trodes  formés  du  môme  métal  que  celui  qui  entre  dans  la  constitution  de 
l’électrolyte. 

Nous  avons  déjà  parlé  des  réactions  secondaires  que  les  produits  de  l’électro- 
lyse  déterminent  dans  l’électrolyte  même , et  nous  avons  vu  notamment  que  le 
métal  mis  en  liberté  décompose  l’eau  ; c’est  là  la  réaction  la  plus  fréquente, 
mais  il  peut  s’en  produire  une  foule  d’autres.  C’est  ainsi  que  dans  la  décompo- 
sition du  protochlorure  d’étain  parle  courant  de  la  pile,  le  chlore  devenu  libre 
au  pôle  positif  transforme  le  protochlorure  non  décomposé  en  bichlorure  qui 
donne  des  vapeurs;  dans  l’électrolyse  du  bichlorure  de  cuivre,  ce  sel  est  changé 
en  protochlorure  par  le  cuivre  qui  se  porte  au  pôle  négatif  etc. 

11  est  une  réaction  secondaire  qui  me'ritc  une  mention  spéciale,  c'est  celle  qui  s'accom- 
plit dans  le  voltamètre  quand  on  augmente  dans  une  trop  forte  proportion  la  quantité 
d’acide  sulfurique  ajoutée  à l’eau.  On  constate  alors  que  le  dégagement  gazeux  est  de 
beaucoup  diminué;  une  partie  de  l'oxygène  se  transforme,  en  effet,  en  ozone,  dont  le 
volume  est  bien  moindre;  en  outre,  au  pôle  positif  il  se  forme  du  peroxyde  d'hydrogène. 

La  manière  la  plus  simple  d'expliquer  le  fait  que,  dans  les  solutions  aqueuses  très-con- 
centrées, le  corps  en  dissolution  est  seul  décomposé,  tandis  que  l'eau  reste  inattaquée, 
consiste  à admettre  que  le  courant  se  distribue  dans  les  différentes  parties  constituantes 
de  l’électrolyte  suivant  les  lois  des  courants  dérivés.  Cette  explication  s'accorde  avec  cet 
autre  fait  que,  si  le  courant  a une  très-grande  intensité,  l’eau  est  à son  tour  décomposée, 
même  dans  une  solution  concentrée. 

Au  reste,  le  mélange  do  plusieurs  solutions  se  comporte  comme  s'il  ne  renfermait 
qu'une  seule  substance.  En  opérant,  par  exemple,  sur  uno  solution  contenant  à la  fois 
du  sulfate  de  cuivre  et  du  sulfate  do  zinc,  on  ne  voit  so  déposer  au  pôle  négatif  que 
du  cuivre  si  les  sels  sont  mélangés  en  certaine  proportion  et  si  le  courant  possède  une 
intensité  convenable.  Veut-on  qu’il  se  dépose  aussi  du  zinc,  il  faut  augmenter  ou  la 
quantité  du  sulfate  de  zinc  dans  la  solution  ou  l'intensité  du  courant.  Comme  les  pou- 
voirs conducteurs  de  ces  deux  sels  sont  h peu  près  les  mêmes,  on  ne  peut  plus  in- 
voquer ici  les  courants  dérivés;  M.  Hittorf  explique  le  phénomène  de  la  manière  sui- 
vante : les  deux  métaux  sc  déposent  ensemble  sur  l'électrode  négatif;  mais  le  zinc  sc 
redissout  immédiatement  et  précipite  le  cuivre;  lo  zinc  commence  h sc  déposer  seule- 
ment quand  la  proportion  de  ce  sel  est  devenu  si  considérable  qu’il  ne  trouve  plus  dans 
son  voisinage  une  quantité  suffisante  de  cuivre  pour  s’y  substituer  en  totalité. 

[324e.  Électrolyse  des  substances  animales.  — L’action  décomposante  du  cou- 
rant sur  les  matières  animales  a été  étudiée  par  llrugnatelli , Aldini,  H.  Davy, 
Prévost  et  Dumas,  etc.  Le  sang-,  le  lait,  la  chair  musculaire  etc.  renferment 
des  sels  minéraux , et  c’est  sur  ces  principes  que  se  porte  en  premier  lieu  l’ac- 
tion du  courant  : les  acides  sont  transportés  au  pôle  positif  et  les  bases  au  pôle 
négatif.  Ainsi , Davy,  en  faisant  plonger  les  extrémités  d’un  morceau  de  chair 
dans  deux  vases  pleins  d’eau  distillée  mis  en  communication  avec  les  pôles 
d’une  forte  pile,  trouva  dans  le  vase  négatif  de  la  potasse,  de  la  soude,  de  la 
chaux  , de  l’ammoniaque  ; et  dans  le  vase  positif  des  acides  sulfurique,  chlor- 
hydrique, phosphorique , nitrique.  Le  morceau  de  chair  soumis  à ce  traite- 
ment pendant  plusieurs  jours , fut  entièrement  privé  de  ses  sels.  Davy  ayant 
établi  la  communication  entre  les  deux  vases  au  moyen  des  doigts  bien  lavés 
dans  l’eau  distillée,  trouva  également  des  acides  dans  le  vase  positif  et  des 
alcalis  dans  le  vase  négatif,  preuve  que  l’action  électrolytique  du  courant  sur 
les  substances  animales  s’exerce  aussi  bien  pendant  la  vie  qu’après  la  mort. 
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Quand  on  opère  sur  des  liquides  albumineux , tels  que  le  sang , le  blanc 
d’œuf,  on  observe  la  formation  d’un  coagulum  au  pôle  positif  (Brugnatelli , 
Brandt,  Prévost  et  Dumas),  tandis  qu’au  pôle  négatif  il  se  dépose  une  substance 
de  consistance  gélatineuse.  MM.  Prévost  et  Dumas  ont  expliqué  ce  phénomène 
par  l’action  secondaire  des  produits  de  décomposition  des  sels  minéraux  sur 
l’albumine  : les  acides  qui  se  portent  au  pôle  positif  y déterminent  la  coagulation 
de  l'albumine,  tandis  que  les  alcalis  transportés  au  pôle  négatif  maintiennent 
les  substances  albuminoïdes  en  dissolution.] 

325.  Transport  des  éléments  aux  électrodes.  — Les  réactions  chimiques  pro- 
voquées par  le  passage  du  courant  ne  s’accomplissent  que  dans  le  voisinage  im- 
médiat des  électrodes  ; et  comme  elles  ne  s’arrêtent  que  lorsque  tout  le  liquide 
soumis  à l’électrolyse  a été  décomposé , nous  devons  admettre  un  transport 
continuel  des  ions  vers  les  deux  pôles.  L’électrode  positif  attire  les  éléments 
électro-négatifs,  et  l’électrode  négatif  les  éléments  électro-positifs.  Il  semble 
i[ue,  pour  chaque  équivalent  de  l’élément  positif  qui  se  rend  au  pôle  négatif,  il 
devrait  se  déposer  à l’autre  pôle  un  équivalent  du  corps  électro  - négatif. 
Mais  les  faits  ne  confirment  pas  cette  supposition  ; on  reconnaît  qu’en  général 
la  proportion  de  l’élément  électro -négatif  transporté  au  pôle  positif  est  plus 
forte.  Supposons  , par  exemple,  qu’on  soumette  à l’action  de  l’électrolyse  une 
solution  de  sulfate  de  cuivre , en  employant  des  électrodes  de  cuivre  : il  se  dé- 
posera au  pôle  négatif  un  équivalent  de  cuivre  pour  chaque  équivalent  de 
(S0J  O)  qui  se  portera  sur  le  pôle  positif.  Si  la  migration  des  éléments  avait 
la  môme  valeur  dans  les  deux  directions,  la  liqueur  située  dans  le  voisinage  du 
pôle  positif  conserverait  une  composition  invariable,  car  chaque  équivalent  d’a- 
cide sulfurique  dissout  un  équivalent  de  cuivre,  c’est-à-dire  autant  qu’il  en 
passe  sur  l’électrode  négatif.  Du  côté  de  ce  dernier,  au  contraire,  la  quantité  de 
cuivre  devrait  augmenter  d’un  équivalent , car  la  solution  conserve  son  titre 
primitif,  et,  en  outre,  un  équivalent  de  cuivre  se  précipite  sur  l'électrode 
négatif. 

Or  on  constate  que  la  quantité  totale  de  cuivre  qui  se  trouve  du  côté  du  pôle 
négatif  n’augmente  que  d’environ  1/3  d’équivalent;  il  faut  donc  que  dans  celte 
région  la  solution  se  soit  affaiblie,  ce  qu’on  reconnaît  d’ailleurs  à son  change- 
ment de  couleur;  du  côté  du  pôle  positif,  au  contraire,  la  solution  renferme  2/3 
d’équivalent  de  sulfate  de  cuivre  en  plus,  et  sa  coloration  se  fonce.  D’une  ma- 
nière générale,  si  l’excès  de  l’élément  électro-négatif  transporté  au  pôle  positif 

est  de  d’équivalent,  l’excès  d’élément  électro-positif  transporté  à 1 autre 

pôle  a pour  valeur  n - d’équivalent.  Ainsi,  tandis  que  la  séparation  êlec- 

trolytique  des  éléments  s’effectue  toujours  dans  le  rapport  des  équivalents  chi- 
miques, leur  migration  s’accomplit  par  fraction  d’équivalent,  et  il  se  porte  rela- 
tivement plus  de  cathion  sur  l’anode  que  d’anion  sur  le  cathode.  Le  rapport 
suivant  lequel  s’ôpèrent  ces  transports  en  sens  opposé  varie  d’ailleurs  un  peu 
avec  la  concentration  de  la  solution  électrolytique. 
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Nous  donnons , dans  le  tableau  suivant , quelques-uns  des  nombres  trouvés 
par  M.  Hittorf  : 


KOMS  DES  SELS. 

QUANTITÉ 
d’eau  sur  1 gramme 
de  sel. 

CATUIONS 

transporté*. 

AXIONS 

transporté*. 

Chlorure  de  sodium 

3,472 

0,352 

0,648 

20,706 

0,366 

0,634 

„ 

104,760 

0,372 

0,628 

Chlorure  de  potassium 

4,845 

0,484 

0,516  i 

Sulfate  de  soude 

11,769 

0,359 

0,641 

Nitrate  de  soude 

2,994 

Sulfate  de  potasse 

11,873 

0,500 

Nitrate  de  potasse 

4,621 

0,521 

0,479 

325a.  Endosmose  électrique.  — Quand  on  place  entre  les  deux  électrodes  une 
cloison  poreuse  qui  divise  en  deux  le  liquide  électrolytique,  on  remarque  que  la 
migration  des  ions  s’accompagne  d'un  transport  de  tout  le  liquide  en  masse; 
lorsqu'il  n’y  a pas  de  cloison  poreuse,  le  phénomène  n’est  pas  apparent,  parce 
que  la  pression  hydrostatique  rétablit  constamment  l’équilibre.  Ce  transport 
des  molécules  liquides  est  connu  sous  le  nom  d’endosmose  électrique ; il  est 
entièrement  indépendant  de  l’éleetrolyse,  et  il  se  dirige  du  pèle  positif  au  né- 
gatif; en  conséquence,  la  hauteur  du  liquide  augmente  du  côté  de  l’électrode 
négatif.  D’après  les  expériences  de  M.  Wiedemann,  la  quantité  de  liquide  qui 
passe  dans  un  temps  donné  à travers  un  diaphragme  en  terre  de  pipe  est  di- 
rectement proportionnelle  à l’intensité  du  courant,  et,  toutes  choses  égales 
d’ailleurs,  elle  est  indépendante  de  la  surface  ainsi  que  de  l’épaisseur  de  la  cloi- 
son. Du  reste,  ce  mouvement  de  totalité  de  l’électrolyte  est  sans  aucune  influence 
sur  la  migration  des  ions. 

Ln  cloison  poreuse,  «ans  laquelle  le  transport  (lu  liquide  en  masse  11e  peut  pas  se 
manifester  quand  le  courant  est  faible,  n’est  plus  nécessaire  avec  un  courant  très-in- 
tense. M.  Quincke  a trouvé  que,  dans  ce  dernier  cas,  la  plupart  des  liquides  sont  en- 
traînés dans  le  sens  du  courant  positif.  En  introduisant,  par  exemple,  l'électrolyte  dans 
un  tube  recourbé  en  U,  on  voit  le  liquide  monter  dans  la  brandie  où  plonge  l’électrode 
négatif  et  baisser  dans  celle  où  se  trouve  l’électrode  positif.  Ici  encore,  comme  dans 
l'endosmose  électrique,  la  hauteur  h laquelle  s’élève  le  liquide  est  proportionnelle  à 
l'intensité  du  courant.  Si  ou  prend  do  l’eau  renfermant  un  sel  bon  conducteur,  tel  que 
du  chlorure  de  sodium,  l’ascension  du  liquide  est  moins  considérable.  Quand  le  liquide 
renferme  en  suspension  îles  particules  très-fines  d’une  substance  solide,  M.  Jurgensen  a 
observé  que  ces  particules  sont  entraînées  dans  une  direction  opposée  à celle  de  l’eau, 
c’est-à-dire  dans  le  sens  du  courant  négatif.  Mais,  d’après  M.  Quincke,  si  le  courant  est 
faible,  les  corpuscules  solides  se  meuvent  aussi  dans  le  sens  du  courant  positif.  Ce  fait 
s'explique  si  l’on  considère  que  le  mouvement  des  particules  solides  est  déterminé  en 
partie  par  celui  du  liquide  : la  progression  du  liquide  est  plus  rapide  dans  la  couche  at- 
tenante à la  paroi  du  tube,  tandis  que  dans  les  couches  centrales  il  y a tendance  à un 
mouvement  rétrograde;  en  conséquence,  les  corpuscules  solides  situés  près  de  ia  paroi 
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sont  entraînés  par  le  liquide  dans  un  sens  opposé  à celui  de  leur  mouvement  propre , 
tandis  qu'au  contre  les  deux  mouvements  se  font  dans  le  même  sens. 

Un  phénomène  physiologique  qui  a sans  doute  quelque  rapport  avec  ces  effets  méca- 
niques du  courant  galvanique  est  le  suivant  : j’ai  constaté  que  les  muscles  éprouvent  un 
raccourcissement  durable  quand  on  les  soumet  h l'action  d'un  courant  constant.  Pendant 
le  passage  du  courant , on  voit  en  même  temps,  comme  l’a  fait  remarquer  M.  Kühnc,  un 
mouvement  continuel  d'ondulation  qui  marche  vers  le  pôle  négatif,  et  sur  ce  dernier  il 
se  produit  une  dépression  déjà  observée  antérieurement  par  M.  Schiff.  Le  mouvement 
ondulatoire  peut  êtro  rattaché  h l’écoulement  du  liquide  contenu  dans  les  muscles,  et  la 
dépression  au  rapprochement  des  parties  solides  de  la  fibre  musculaire. 

326.  Théorie  de  l'électrolyse.  — Les  phénomènes  d’électrolyse  n’ont  pas  en- 
core pu  être  réunis  dans  une  théorie  qui  embrassât  tous  les  cas.  Le  premier, 
Grotthus  a posé  les  hases  de  la  théorie  actuellement  en  honneur.  11  a supposé 
que  les  éléments  constitutifs  de  tout  composé  binaire,  ou  se  comportant  comme 
tel,  renferment,  à l’état  naturel,  des 

quantités  égales  d’électricité  de  nom  f îi1  +*' **  ^ r 

contraire.  Pendant  l’acte  de  la  com-  k /\  / , * ■ P 

binaison,  les  deux  fluides  se  sépa-  •+  Qj  OS  QJ  QÇ  S 

rent,  de  sorte  que  l’un  des  éléments,  Ml  ®:Hs  ML 

l’hydrogène  par  exemple,  soit  chargé  „g.  M9.  _ ,,,.orlc  ,lc  Wtactrolj,0  * lw 
d'électricité  positive,  et  l’autre,  l’oxy- 
gène, d’électricité  négative.  Dans  les  circonstances  ordinaires,  les  molécules 
d’eau  qui  résultent  de  cette  combinaison  sont  orientées  suivant  toutes  les  di- 
rections, de  sorte  qu’il  ne  se  manifeste  point  d’électricité  libre.  Mais  si  l’on 
vient  à plonger  dans  l’eau  deux  électrodes , et  qu’on  fasse  passer  le  cou- 
rant , les  molécules  commencent  par  s'orienter  toutes  de  la  même  manière  : 
les  atomes  d’oxygène  se  tournent  du  côté  du  pèle  positif,  et  les  atomes 
d’hydrogène  du  côté  du  pôle  négatif  comme  le  montre  la  Fig.  349,  où  l’on 
voit  une  file  de  molécules  d’eau  H,0, , H,0, , H3Oj...,  ayant  toutes  leur 
atome  d’oxygène,  figuré  par  un  cercle  blanc,  tourné  vers  l’électrode  positif  P, 
et  leurs  deux  atomes  d’hydrogène,  représentés  par  deux  points  noirs,  tournés 
vers  l’électrode  négatif  N.  Dans  l’instant  suivant,  l’hydrogène  H,  de  la  première 
molécule  se  porte  sur  l’électrode  négatif  qui  l’attire,  tandis  que  l’oxygène  O, 
s’unit  aussitôt  à l’hydrogène  H,  de  la  molécule  suivante,  laquelle  abandonne 
son  oxygéné  O,  à l’hydrogène  H,  île  la  troisième  molécule,  et  ainsi  de  suite; 
l’oxygène  Os  de  la  dernière  molécule  devenu  libre  se  rend  au  pôle  positif. 
Puis  les  molécules  restantes  s’orientent  de  nouveau  comme  la  première  fois, 
et  la  même  série  de  phénomènes  se  reproduit  indéfiniment.  Les  éléments 
électro-positifs,  c’est-à-dire  les  atomes  d’hydrogène,  cheminent  donc  du  pôle 
positif  au  négatif,  par  étapes  successives,  en  passant  d’une  molécule  à l’autre; 
les  atomes  d’oxygène  se  transportent  en  sens  inverse  par  un  mécanisme  sem- 
blable. En  somme,  l’électrolyse  consiste  dans  une  série  de  décompositions  et 
de  recompositions  successives  et  non  dans  un  transport  direct  des  éléments 
d’un  pôle  à l’autre. 

Nous  pouvons  ramener  la  constitution  de  tous  les  électrolytes  à celle  du  type 
eau.  En  eflet,  ils  présentent  les  trois  formes  suivantes  : 1"  comme  l’eau,  ils  ré- 
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sulteut  de  la  combinaison  d’un  élément  positif  avec  un  élément  négatif;  tel  est 
+ - -+*  — ■ 

le  cas  de  la  potasse  K*  O,  du  chlorure  de  sodium  Na  Cl  etc...;  2“  un  élément 
négatif  peut  être  uni  à un  radical  composé  faisant  fonction  d’élément  positif; 

■+■  — 

par  exemple  le  chlorure  de  sodium  (NH‘  Cl);  3"  enfin,  l’élément  positif  élanl 


simple,  le  négatif  est  un  radical  composé;  ainsi,  le  sulfate  de  soude  Na5  (SO1), 

4-  — 


le  nitrate  de  soude  Na  (NO3).  A celle 
dernière  classe  appartiennent , en  gé- 
néral, tous  les  sels  oxygénés.  La  Fig. 
350  représente  l’électrolyse  d’un  sel 


Fig.  350.  — Théorie  do  r«iiectrot>'«e  df.m  kl  ternaire  : le  métal  o représenté  par 

un  carré  noir  se  dépose  sur  l’électrode 


négatif,  tandis  que  l’acide,  sous  forme  de  triangle  noir  d,  et  l’oxygène  r de  la 
base  se  rendent  au  pôle  positif. 

Berzelius  a étendu  l’hypothèse  de  Grotthus  à toutes  les  réactions  chimiques. 
Il  a admis  que,  dans  toute  combinaison  de  deux  atomes  hétérogènes,  il  se  pro- 
duit une  décomposition  du  fluide  neutre  semblable  à celle  qui  a lieu  au  contact 
de  deux  métaux  hétérogènes.  La  combinaison  chimique  des  atomes  serait  alors 
un  effet  de  l’attraction  mutuelle  des  électricités  de  nom  contraire.  Suivant  Ber- 


zelius, l’ordre  des  corps  simples  rangés  d’après  l’intensité  de  leurs  affinités 
chimiques  serait  identique  à celui  de  leurs  tensions  électriques.  Mais  la  liste 
dressée  par  le  chimiste  suédois  est  en  certains  points  très-hypothétique,  car 
il  y a des  corps  très-voisins  l’un  de  l’autre  dans  la  série  des  tensions  qu’on 


ne  parvient  pas  à combiner  ensemble. 


Si  la  théorie  de  Grotthus  donne , en  général , une  idée  nette  des  décomposi- 
tions électrolytiques , elle  est  loin  de  suffire  pour  expliquer  en  détail  tous  les 


phénomènes  qui  s’y  rattachent;  cette  remarque  s’applique  notamment  à l’iné- 
galité de  migration  des  ions  et  à l’endosmose  électrique.  Pour  se  rendre  compte 
«lu  premier  de  ces  phénomènes,  M.  Hittorf  suppose  que  le  mouvement  des  ions 
de  nom  contraire  s’effectue  avec  une  vitesse  différente  : tandis  que , par  exemple, 
dans  l’électrolyse  du  sulfate  de  cuivre,  le  cuivre  s’avance  vers  le  pôle  négatif 
d’une  longueur  égale  au  1/3  de  la  distance  qui  le  sépare  de  la  molécule  sui- 
vante, l’élément  électro-négatif  (SO3  -I-  O)  parcourt  en  sens  opposé  un  chemin 
représenté  par  2/3  de  la  distance  moléculaire  ]>our  se  rendre  au  pôle  positif; 
en  général,  las  vitesses  de  progression  des  deux  éléments  sont  dans  le  rapport 

. 1 . h — 1 

de  — a . 

n n 


Enfin,  M.  Wiedemann  a essayé  d’édifier  une  théorie  de  l’électrolyse , en  s'ap- 
puyant sur  le  principe  de  la  conservation  de  la  force.  Il  part  de  cette  donnée 
que  la  majeure  partie  du  travail  accompli  par  le  courant  dans  l’électrolyte  n’ap- 
parait  point  à l’extérieur,  le  travail  consommé  étant  en  grande  partie  régénéré 
à nouveau.  Ainsi,  dans  l’électrolyse  du  sulfate  de  cuivre  au  moyen  d’électrodes 
en  cuivre,  le  travail  dépensé  pour  précipiter  le  métal  de  la  solution  sur  l’élec- 
trode négatif  est  compensé  par  le  travail  que  développe  au  pôle  positif  la  disso- 
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Inlion  d’une  égale  quantité  de  cuivre.  En  outre,  la  séparation  des  éléments 
dans  chaque  molécule  de  la  solution  consomme  un  certain  travail  ; mais  la  re- 
conqxjsition  de  ces  éléments  avec  ceux  des  molécules  voisines  rend  libre  la 
même  quantité  de  travail.  Comme  travail  extérieur  accompli  il  ne  reste  donc 
que  : 1»  le  transport  d’une  certaine  quantité  de  métal  sur  l’électrode  négatif; 
2°  le  transport  sur  l’électrode  positif  d’une  certaine  quantité  de  sel,  ce  qui  aug- 
mente la  concentration  de  la  liqueur  dans  cette  partie  de  l’électrolyte  ; 3°  dans 
le  cas  où  le  liquide  est  divisé  en  deux  portions  par  une  cloison  poreuse,  la  trans- 
lation en  masse  du  côté  de  l'électrode  négatif  d’une  certaine  quantité  de  solution 
non  décomposée;  4"  enfin,  il  disparait  une  grande  quantité  de  travail  qui  est 
absorbé  par  le  frottement  mutuel  des  molécules  que  le  courant  met  en  mouve- 
ment ; le  travail  ainsi  perdu  réparait  sous  forme  de  chaleur,  et  comme , d'après 
ce  quia  été  dit  plus  haut,  la  chaleur  développée  par  un  courant  est  proportion- 
nelle à la  résistance  des  conducteurs , nous  devons  en  conclure  que  les  obs- 
tacles qui  s’opposent  au  mouvement  imprimé  par  le  courant  sont  directement 
proportionnels  à cette  même  résistance.  Cela  nous  explique  la  relation  qui 
existe  entre  la  transmission  de  l’électricité  et  la  décomposition  chimique,  ainsi 
que  les  cflets  mécaniques  qu’on  observe  dans  l’électrolyte. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  faire  remarquer  que  les  considérations  précédentes  ne 
sauraient,  en  aucune  façon,  prétendre  à constituer  une  théorie  rigoureuse;  elles  avaient 
surtout  pour  but  de  jeter  plus  de  clarté  sur  les  phénomènes  électrolytiques.  Récemment 
M.  Clausius  a soulevé  des  objections  sérieuses  contro  la  hase  même  de  la  théorie  de 
Grotthns.  Pour  que  les  éléments  d’un  composé  so  séparent,  il  faut  employer  une 
certaine  force;  aussi  longtemps  que  le  courant  ne  l'a  pas  acquise  dans  l’électrolyte, 
il  ne  peut  pas  y survenir  du  décomposition  chimique;  et  par  contre,  une  fois  la  li- 
mite franchie,  la  décomposition  devrait  atteindre  tut  grand  nombre  de  molécules  h la 
fois,  car  elles  se  trouvent  toutes  placées  sous  l'influence  de  la  mémo  force.  Or  c'est  ce 
qui  n'arrive  pas:  le  plus  faible  courant,  on  l'a  va,  détermine  une  décomposition  qui 
croit  avec  l'intensité  du  courant.  M.  Clausius  écarte  la  difficulté  en  invoquant  su  théorie 
de  l’état  liquide  (cf.  g 2fl4lj)  : il  admet,  en  général,  que  les  atomes  constituants  d’une 
molécule  matérielle  ne  sont  pas  réunis  les  uns  aux  autres  d'une  manière  fixe  et  inva- 
riable, mais  qu’ils  exécutent  des  vibrations  dans  toutes  les  directions;  dans  les  liquides, 
les  trajectoires  décrites  par  les  atonies  seraient  assez  grandes  pour  qu’un  élément  positif 
pût  facilement  pénétrer  dans  la  sphère  d'activité  de  l’élément  négatif  d’une  autre  molé- 
cule, et  vice  rena.  Un  élément  devenu  libro  de  cette  manière  chemine  dans  l’intérieur 
du  liquide  jusqu'il  ce  qu’il  rencontre  un  élément  de  nom  contraire  avoc  lequel  il  se  com- 
bine. Si  un  courant  traverse  l'électrolyte,  il  tend  h pousser  tous  Icb  éléments  positifs 
vers  le  pôle  négatif,  et  tous  les  éléments  négatifs  vers  le  pôle  positif;  les  premiers  se 
rendront  donc  en  plus  grand  nombre  sur  l’électrode  négatif,  et  les  seconds  sur  l’élec- 
trode positif.  Jusqu’ici  ccttc  hypothèse  n'a  pas  encore  été  appliquée  h l’explication  dé- 
taillée des  phénomènes  électrolytiques. 

[3261’.  Galvano-caustique  chimique.  — Taudis  que  la  galvano-caustique  ther- 
mique utilise  les  effets  calorifiques  du  courant  de  la  pile  pour  porter  à l’incan- 
descence des  cautères  métalliques  destinés  à détruire  les  tissus  par  ustion 
(cf.  $ 322a),  c’est  aux  effets  chimiques  que  la  galvano-caustique  chimique 
emprunte  ses  moyens  de  cautérisation.  Nous  avons  vu,  § 324e,  qu’en  faisant 
passer  un  courant  galvanique  à travers  une  substance  animale , vivante  ou 
morte,  on  opère  la  décomposition  des  sels  minéraux  renfermés  dans  les  par- 
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tics  placées  sur  le  trajet  de  l’électricité  ; les  acides  se  rendent  à l'électrode  po- 
sitif et  les  alcalis  à l’électrode  négatif.  Or  les  éléments  ainsi  séparés  réagissent 
sur  les  parties  avec  lesquelles  ils  se  trouvent  en  contact.  Si  les  électrodes  sont 
inaltérables,  c’est  sur  les  tissus  que  se  porte  l’action  des  acides  et  des  alcalis 
et  il  en  résulte  une  cautérisation  semblable  à celle  que  produisent  les  caustiques 
potentiels  : au  pôle  positif  on  obtient  une  eschare  dure  et  rétractile  comme 
celle  que  déterminent,  en  général,  les  acides  ; au  pôle  négatif,  l'eschare  due 
à la  présence  des  alcalis,  est  molle  et  non  rétractile.  11  est  bien  entendu  que 
la  cautérisation  se  limite  aux  parties  directement  en  contact  avec  les  électrodes. 

La  galvano-caustique  chimique  exige  l’emploi  d’une  pile  à forte  tension , car 
les  tissus  organiques  qui  sont  interposés  dans  le  circuit  offrent  une  grande 
résistance  au  passage  du  courant  ; il  s’ensuit  qu’il  faut  augmenter  la  résistance 
intérieure  en  associant  les  couples  en  série.  On  doit,  d’ailleurs,  choisir  des 
éléments  à petite  surface , pour  éviter  autant  que  possible  les  effets  calori- 
fiques. Les  piles  de  Gaiffe,  de  Ruhmkorff,  de  Pincus,  décrites  précédemment 
(voy.  §§  309»,  309k,  309')  sont  très-propres  à cet  usage. 

La  forme  à donner  aux  électrodes  est  nécessairement  subordonnée  à la  dis- 
position des  parties  qu’on  veut  cautériser.  En  général , on  se  sert  d’aiguilles 
métalliques  que  l’on  implante  dans  les  tissus  à une  certaine  distance  l’une  de 
l’autre. 

Si  l’on  veut  obtenir  des  effets  de  cautérisation  aux  deux  électrodes,  il  faut 
les  choisir  en  métal  inattaquable  par  les  produits  de  décomposition  ; l’élec- 
trode positif  devra  donc  être  en  platine  ou  en  acier  doré  ; pour  l’électrode 
négatif,  on  pourra  prendre  du  cuivre  ou  de  l'acier,  car  ces  métaux  ne  sont  pas 
attaqués  par  les  alcalis.  Quand  un  seul  des  électrodes  est  destiné  à agir,  on  ap- 
plique l’autre  à la  surface  du  corps  ; c’est  de  cette  manière  qu’on  procède  lors- 
qu’il s’agit  de  cautériser  des  rétrécissements  de  l’urèthre. 

C’est  à M.  Cisinelli,  de  Crémone,  en  1860,  que  revient  l’honneur  d’avoir 
érigé  la  galvano-caustique  chimique  en  méthode  bien  définie,  d’en  avoir  com- 
pris le  mode  d’action  et  la  portée. 

— On  a aussi  utilisé  l’action  coagulante  de  l’électrode  positif  sur  le  sang 
pour  la  cure  des  anévrysmes  ; ce  mode  d’application  de  la  méthode  électroly- 
tique constitue  ce  qu’on  appelle  la  galvano-puncture .] 

[Klil>llo£i'nptile  t OisiNKLi.i , Dell1  a zi  on  e chimica  dell*  ellectrico  sopra  i tessuti  nrga- 
nici  vivent!  c tlello  suc  applicazioni  alla  ternpeutica  ; Crémone  1862.  — A.  Tripier, 
La  galvano-caustique  chimique  {Annales  de  V électrothérapie , janvier  1863;  Arch.  géiu 
de  médecine ^ janvier  1866).  — Scoütettbk,  l)c  la  méthode  électrolytique  dans  scs 
applications  aux  opérations  chirurgicales  {Bull,  de  CAcad.  de  médecine,  11  juillet 
1866,  t.  XXX,  p.  969).  — Ch.  Sàiiàzin,  art.  Cautère  (AWr.  Dict.  de  méd . et  de  cfnr. 
jrrat.y  18G7,  t.  VI,  p.  582).  — Uau.BR  et  Tripier,  De  la  guérison  durable  des  rétré- 
cissements de  l’urèthre  par  la  galvano-caustique  chimique,  lre  édition.  Paris  1807; 
2e  édit.,  Paris  1870.] 

327.  Polarisation  galvanique.  Résistance  au  passage.  — Les  réactions  chi- 
miques que  produit  le  passage  du  courant  galvanique  dans  un  conducteur  li- 
quide modifient  la  composition  de  ce  dernier;  il  peut  en  résulter  un  affaiblisse- 
ment d’intensité  du  courant,  soit  parce  que  la  résistance  du  liquide  augmente. 
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soit  parce  que  les  produits  de  décomposition  donnent  naissance  à un  courant 
secondaire  marchant  en  sens  contraire  du  courant  principal.  Le  plus  souvent 
c’est  la  dernière  de  ces  causes,  désignée  assez  improprement  sous  le  nom  de 
polarisation  galvanique , qui  rend  inconstants  les  courants  dirigés  à travers 
les  liquides.  La  résistance  n’augmente  que  lorsque  les  électrodes  se  recouvrent 
à la  suite  de  l’électrolyse  d’un  dépôt  mauvais  conducteur,  comme  par  exemple, 
une  couche  d’oxvde. 

Les  produits  de  décomposition  gazeux  constituent  la  source  la  plus  fréquente 
de  la  polarisation  galvanique;  tel  est  le  cas  qui  se  présente  dans  l’électrolyse  de 
l’eau  ou  des  solutions  aqueuses  : l’oxygène  devenu  libre  à l’électrode  positif  et 
l’hvdrogène  déposé  sur  l’électrode  négatif  forment  un  couple  gazeux  qui  en- 
gendre un  courant  marchant  en  sens  inverse  du  courant  primitif,  c’est-à-dire 
allant  de  l’hydrogène  à l'oxygène  à travers  le  liquide.  Comme  la  force  électro- 
motrice qui  produit  ce  courant  secondaire  est  due  au  contact  des  gaz  avec  les 
électrodes  métalliques,  sa  grandeur  dépend  aussi  de  la  nature  des  métaux  em- 
ployés : elle  est , par  exemple,  bien  plus  considérable  avec  des  électrodes  en 
platine  qu’avec  des  électrodes  en  cuivre.  Tous  les  électrolytes  qui  donnent  nais- 
sance à des  ions  gazeux  se  comportent  comme  l’eau  : ainsi  en  est-il  de  l’acide 
nitrique,  de  l’acide  chlorhydrique  etc.  Dans  l’éleclrolyse  des  sels  alcalins,  où 
l’acide  se  rend  au  pôle  positif  et  l’alcali  au  pôle  négatif,  le  contact  des  électrodes 
métalliques  avec  des  liquides  hétérogènes  engendre  de  son  côté  des  courants 
secondaires  qui  renforcent  notablement  celui  que  développe  le  couple  gazeux. 

On  démontre  l’existence  des  courants  de  polarisation , en  interrompant  au 
bout  d’un  certain  temps  le  courant  primitif,  et  en  mettant  en  communication 
avec  un  galvanomètre  les  électrodes  qui  plongent  dans  l’électrolyte  : on  observe 
alors  une  déviation  de  l’aiguille  aimantée,  plus  ou  moins  grande,  selon  l’in- 
tensité du  courant  secondaire  ; niais  ce  dernier  s’affaiblit  très-rapidement  et  ne 
tarde  pas  à s’arrêter.  C’est  qu’en  effet,  le  courant  de  polarisation  décompose  à 
son  tour  l’électrolyte,  et  comme  il  marche  en  sens  contraire  du  courant  pri- 
mitif, il  transporte  l’oxygène  sur  l’électrode  où  se  trouve  l’hydrogène  et  réci- 
proquement; les  deux  gaz  en  présence  se  recombinent  pour  former  de  l’eau , 
et  peu  à peu  les  électrodes  se  dépouillent  de  la  couche  gazeuse  qui  donnait 
naissance  au  courant  secondaire.  De  là  un  moyen  fort  simple  de  détruire  la 
polarisation  des  électrodes:  il  suffit  de  supprimer  le  courant  primitif  et  de  fermer 
le  circuit  en  réunissant  les  électrodes  par  un  fil  conjonctif. 


On  attribuait  autrefois  à ce  qu’on  appelle  la  résistance  au  passage,  l'affaiblissement 
quVprouvo  le  courant  quand  un  conducteur  liquide  est  introduit  dans  le  circuit,  car  on 
supposait  que  le  courant  éprouvait  une  résistance  à son  entrée  dans  le  liquide  et  à su 
sortie.  S'il  en  était  ainsi,  l’intensité  du  courant  dans  un  circuit  qui  renferme  un  électrolyte 


H 

serait  donnée  dans  tous  les  cas  par  l'équation  : I — g—  _^~r>  représentant  la 

résistance  intérieure,  Ra  la  résistance  extérieure,  et  r la  résistance  au  passage. 

Admet-on,  au  contraire,  comme  nous  l'avons  fait  plus  haut,  que  dans  la  majorité  des 
cas , l'affaiblissement  du  courant  est  dû  il  l'intervention  d’une  force  électro-motrice  agis- 
sant en  sens  contraire,  alors  l'intensité  du  courant  résultant  sera  exprimée  par  l’équa- 


tion :1  — 


E — e 

lit  -+-  lie 


, dans  laquelle  e désigna  la  force  électro-motrice  due  à la  polarisa- 
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don.  Daim  cette  dernièro  hypothèse,  la  polarisation  serait  indépendante  de  l'inten- 
sité du  courant  et  de  l’étendue  do  la  surface  des  électrodes;  d’après  les  expériences  do 
MM.  Beetx  et  Poggendorff,  cette  loi  n’est  suffisamment  exacte  que  pour  les  courants 
très-forts;  quand  les  courants  sont  faibles,  la  polarisation  n'est  pas  constante;  elle  aug- 
mente jusqu’il  un  certain  maximum  avec  l’intensité  des  courants  et  par  suite  aussi  avec 
la  grandeur  des  électrodes.  C’est  seulement  il  partir  du  moment  où  ce  maximum  est  at- 

teint  que  l’équation  I—  ^ peut  s'appliquer  en  toute  rigueur,  et  qu’elle  permet 

alors,  par  l’emploi  des  méthodes  indiquées  précédemment,  de  déterminer  la  valeur  de 
la  force  électro-motrice  e due  h la  polarisation.  On  a trouvé  que  la  force  électro-motrice 
développée  par  des  électrodes  de  platine  plongeant  dans  l’eau  varie  entre  1,8  et  2,8,  si 
on  la  rapporte  h celle  d’un  couple  de  Dnniell  prise  pour  unité.  Il  suit  de  là  qu’on  ne 
peut  décomposer  l'eau  dans  un  voltamètre  qu’en  employant  au  moins  trois  couples  de 
Daniell  ou  deux  de  Orove. 

La  formule  I ==  =t--  montre  immédiatement  que  dans  une  pile  la  force  électro- 

Ki  + lie 

motrice  de  polarisation  e a d’autant  moins  d’influence  sur  l'intensité  du  courant  que  la 
force  électro-motrice  E du  couple  principal  est  plus  grande.  Si,  au  contraire,  E est  égal 
à e ou  môme  plus  petit  que  c,  l’intensité  du  courant  ne  tarde  pas  à devenir  nulle.  D’un 
antre  côté,  lors  même  qu’on  a:  E < e,  jamais  le  courant  ne  peut  changer  de  sens,  aussi 
longtemps  que  le  circuit  primitif  reste  fermé;  car  l’inversion  du  courant  produirait  aus- 
sitôt une  polarisation  qui  aurait  pour  elfot  de  renforcer  le  courant  primitif.  L’action  du 
contre-courant  engendré  par  la  polarisation  ne  peut  donc  prévaloir  au  point  de  renverser 
le  sens  du  courant  primitif;  elle  peut,  tout  au  plus,  l’annihiler  complètement;  mais  elle 
ne  va  pas  an  delà.  Du  reste,  avec  un  courant  d'une  intensité  donnée,  la  polarisation 
•galvanique  n’acquiert  jamais  du  premier  coup  son  maximum;  elle  ne  disparaît  pas  non 
plus  instantanément  quand  on  rompt  le  circuit  de  la  pile  et  qu'on  réunit  les  électrodes 
par  un  fil  conjonctif;  elle  augmente  dans  le  premier  cas  et  diminue  dans  le  second  avec 
une  vitesse  décroissante.  Des  secousses  imprimées  aux  électrodes,  la  diminution  de  la 
pression  hydrostatique  à laquelle  ils  sont  soumis,  l’élévation  de  la  température  , ce  sont 
là  autant  de  causes  qui  diminuent  l’intensité  de  la  polarisation. 

328.  Destruction  de  la  polarisation  dans  les  piles  à courant  constant.  — Nous 
avons  déjà  fait  remarquer  (cf.  § 309)  que  l'inconstance  de  la  pile  de  Volta  et 
des  piles  analogues  est  due  au  courant  secondaire  engendré  par  la  polarisation 
des  éléments.  Dans  un  couple  formé,  par  exemple,  d’une  lame  de  zinc  et  d'une 
lame  de  cuivre  plongeant  dans  une  solution  étendue  d'acide  sulfurique , de 
l’oxygène  se  porte  sur  le  zinc  et  de  l’hydrogène  sur  le  cuivre;  il  est  vrai  que 
l’oxygène  s’unit  au  zinc  et  donne  un  oxyde  qui  avec  l’acide  sulfurique  produit 
du  sulfate  de  zinc;  mais  l’hydrogène,  par  son  contact  avec  le  cuivre  auquel  il 
adhère,  engendre  un  courant  secondaire  un  peu  plus  faible,  sans  doute,  que  le 
courant  qui  se  produirait  entre  l’oxygène  et  l’hydrogène,  assez  fort  toutefois 
pour  alfaihlir  considérablement  le  courant  primitif.  Dans  ce  cas,  la  force  élec- 
tro-motrice résultant  de  la  polarisation  est  a retrancher  de  celle  de  la  pile  ; l’ef- 
fet produit  est  par  conséquent  le  même  que  si  la  force  électro- motrice  de  la 
pile  était  variable.  La  force  électro-motrice  résultante  diminue  progressivement 
à partir  du  moment  où  on  ferme  le  circuit  de  la  pile,  et  elle  descend  jusqu’à  un 
minimum  qui  approche  parfois  de  zéro.  Cependant  cette  dernière  limite  n’est 
jamais  complètement  atteinte,  lors  même  qu’on  a e > E ; car,  comme  nous  l’a- 
vons vu  plus  haut,  le  degré  de  la  polarisation  dépend  de  l'intensité  du  courant, 
et  quand  ce  dernier  est  fortement  affaibli  par  le  développement  d'une  grande 


Digitized  by  Google 


(>29 


F.ITKTS  1)E  I.’kI.KCTIUCITK  DYNAMIQUE. 

forte  électro-motrice  secondaire  e,  la  polarisation  produite  a aussi  une  valeur 
relativement  minime.  Dans  une  pile  composée  de  plusieurs  couples,  le  courant 
résultant  s’all'aiblit  d’autant  plus  vite  (pie  le  nombre  des  éléments  est  plus 
grand,  car  en  même  temps  l’intensité  du  courant  primitif  augmente. 

Nous  avons  indiqué  § 309  le  moyen  employé  dans  les  piles  à touranl  cons- 
tant pour  détruire  la  polarité  secondaire  des  éléments,  moyen  qui  consiste  à 
enqiéclier,  par  un  choix  convenable  des  métaux  et  des  liquides,  le  dépôt  de  pro- 
duits pouvant  engendrer  un  contre -courant. 

328*.  Électrodes  non  polarisables.  — On  peut  s’opposer  à la  polarisation  des 
électrodes  qui  conduisent  le  courant  à travers  un  liquide,  de  la  même  manière 
qu’on  empêche  la  polarité  secondaire  des  éléments  d’une  pile.  Des  électrodes 
sur  lesquels  la  polarisation  ne  peut  se  produire  sont  dits  impolarisables. 

Les  électrodes  de  ce  genre  qu’on  emploie  le  plus  fréquemment  sont  formés 
de  lames  de  zinc  amalgamé  plongeant  dans  une  solution  de  sulfate  de  zinc.  On 
s’en  sert  surtout  dans  les  expériences  électro-physiologiques , soit  pour  faire 
passer  des  courants  constants  à travers  des  parties  animales,  soit  pour  recueillir 
les  courants  engendrés  par  les  tissus  musculaires  et  nerveux.  Dans  un  cas 
comme  dans  l’autre,  il  faut  prendre  garde  (pie  les  tissus  sur  lesquels  on  expé- 
rimente ne  soient  mis  en  contact  avec  un  liquide  qui  pourrait  les  attaquer. 


’jP.M  d-l 

Fig.  351, — Appareil  à électrode#  non  polarUablcs,  pour  l'étude  don  courant# 
musculaires  et  nerveux. 


Quand  l’électrode  est  destiné  à porter  le  courant  sur  un  point  du  corps,  de 
manière  à produire  une  excitation , on  lui  donne  la  forme  d’un  tube  de  verre 
fermé  à sa  partie  inférieure  par  un  bouchon  en  argile  plastique,  et  rempli  d'une 
solution  de  sulfate  de  zinc  dans  laquelle  plonge  une  lame  de  zinc  amalgamé  ; 
à la  partie  supérieure  du  tube  est  soudée  latéralement  une  tige  de  verre  qui 
s’engage  dans  une  monture  métallique  reliée  à un  support  par  l’intermédiaire 
d’une  articulation  dite  ijenou  à coquille,  qui  permet  d’amener  l’électrode  dans 
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toutes  les  positions  imaginables.  La  lame  de  zinc,  portée  par  la  monture  mé- 
tallique, est  mise  en  communication  avec  l’un  des  pôles  d’une  pile  constante. 
Quant  au  bouchon  d’argile,  on  peut  lui  faire  prendre  la  forme  la  plus  conve- 
nable pour  l’approprier  à celle  des  parties  animales  sur  lesquelles  ou  l’ap- 
plique. 

Pour  recueillir  le  courant  propre  des  nerfs  ou  des  muscles,  on  emploie  le 
dispositif  suivant  : deux  auges  eu  verre  V,V  (Fig.  351)  sont  remplies  d’une  so- 
lution de  sulfate  de  zinc,  dans  chacune  desquelles  plongent  d’une  part  une 
lame  de  zinc  amalgamé  Z,  de  l’autre  un  coussinet  de  papier  à lillrer  p qui  se.  re- 
plie au  dehors  et  s'appuie  sur  le  bord  de  l’auge;  ce  coussinet  est  imbibé  lui- 
même  de  solution  de  sulfate  de  zinc.  Les  lames  de  zinc  sont  mises  en  commu- 
nication avec  les  deux  liis  du  galvanomètre  G.  Le  tissu  dont  on  veut  étudier 
les  propriétés  électriques  est  placé  entre  les  deux  coussinets  de  papier  et  com- 
plète ainsi  le  circuit.  La  Fig.  352  représente  la  manière  dont  on  dispose  un 

muscle  pour  observer  un  cou- 
rant propre  dirigé  en  dehors 
de  l’organe  de  la  surface  lon- 
gitudinale à la  section  trans- 
versale naturelle,  bans  la  Fig. 
353,  la  section  transversale  est 
artificielle. 

Au  lieu  de  lames  de  zinc 
plongeant  dans  une  solution  de 
sulfate  de  zinc,  on  a aussi  em- 
ployé comme  électrodes  non  polarisables  des  lames  de  cuivre  dans  du  sulfate 
de  cuivre  ou  des  lames  de  platine  dans  de  l’acide  nitrique  fumant;  ces  der- 
niers surtout  sont  à l’abri  de  la  polarisation,  car  l’hydrogène  mis  en  liberté 
réduit  l’acide  nitrique  à l’état  d’acide  byponitrique,  tandis  que  l’oxygène  oxyde 
de  nouveau  ce  dernier  composé.  L’amalgalion  du  zinc  remplit  le  même  rôle  dans 
les  électrodes  impolarisablos  que  dans  les  piles  à courant  constant. 

Au  reste,  il  n’est  pas  plus  possible  d’obtenir  dos  électrodes  absolument  im po- 
larisables que  des  piles  à courant  parfaitement  constant  ; de  faibles  dépôts  des 
produit  de  décomposition  ne  sont  pas  à éviter.  L’inconstance  d’une  pile  est 
due  aussi  jusqu’à  un  certain  point  aux  changements  qui  surviennent  dans  la 
concentration  et  la  composition  des  liquides.  Cette  cause  existe  également 
dans  le  dispositif  de  la  Fig.  351 , et  c’est  pour  cela  qu’en  général  cet  appareil 
constitue  à lui  tout  seul  un  électro-moteur,  très-faible  il  est  vrai.  On  peut  s’as- 
surer qu’il  engendre  par  lui-même  un  courant  galvanique  : si , en  effet , on 
réunit  les  deux  coussinets  de  papier  par  un  troisième  coussinet  trempé  dans 
une  solution  de  sulfate  de  zinc,  on  observe  une  déviation  plus  ou  moins  grande 
de  l’aiguille  du  galvanomètre.  La  méthode  dite  de  compensation  permet  de 
neutraliser  l’cfTet  de  cette  force  électro-motrice  constante,  qui  ajoute  son  action 
à celle  du  tissu  en  expérience. 


Klg.  SM.  — M H5rl"  lin  le-"*  riK.  353.  — MiiuHe  de  mm- 
noullle  11  «nrfeen  naturelle,  nouille  il  M-rlIou  11  1111  R- 

déposé  sur  U1  h coiiSKinclx  de  versai u artificielle, 

l'appareil  à électrodes  110:1 
polariaables. 
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329.  Propriétés  générales  des  aimants.  — On  trouve  dans  la  nature  un  oxyde 
de  fer  Fe’O'  appelé  oxyde  magnétique  ou  pierre  d'aimant,  qui  possède  trcs- 
souvent  la  propriété  d’attirer  les  petits  morceaux  de  fer  et  de  les  retenir.  La 
pierre  d’aimant  était  déjà  connue  des  anciens,  qui  la  nommaient  en  grec 
u«yviîr/;< , d’où  l’on  a fait  le  mot  magnétisme  et  scs  différents  dérivés.  Ce  nom 
vient  de  celui  de  la  ville  de  Magnésie,  en  Lydie,  aux  environs  de  laquelle 
furent  découverts  les  premiers  échantillons  de  ce  minerai  de  fer. 

Tout  aimant  naturel  présente  des  points  qui  jouissent  de  la  vertu  attractive 
à un  plus  haut  degré  que  les  autres  ; ces  points  sont  ce  qu’on  appelle  des 
pôles.  Si  l’on  approche  de  ces  pôles  un  barreau  de  fer  doux,  le  fer  acquiert 
les  mômes  propriétés  que  la  pierre  d’aimant  : il  devient  capable  d’attirer  à son 
tour  des  fragments  de  fer,  et  il  offre  deux  pôles  où  l’intensité  de  l’attraction 
est  le  plus  prononcée  ; l’un  des  pôles  est  situé  vers  l’extrémité  du  barreau  qui 
regarde  l’aimant  naturel  ; l’autre  se  trouve  à l’extrémité  opposée.  Entre  les 
deux  pôles,  la  force  attractive  diminue  à mesure  qu’on  se  rapproche  du  milieu 
du  barreau  ; à ce  niveau  même  existe  une  ligne  transversale  sans  attraction 
magnétique  ; c’est  la  ligne  neutre.  Vient-on  à éloigner  l’aimant,  le  barreau 
de  fer  doux  perd  complètement  ses  propriétés  magnétiques. 

L’acier  se  comporte  autrement;  un  barreau  d’acier  approché  d’un  aimant 
naturel  ne  manifeste  dans  les  premiers  moments  aucun  changement  ; mais  si 
le  contact  se  prolonge,  l’acier  devient  magnétique,  et,  comme  le  fer  doux,  il 
acquiert  deux  pôles  opposés;  une  fois  aimanté,  il  conserve  son  aimantation 
même  après  qu’on  a éloigné  la  pierre  d’aimant.  Cette  propriété  de  l’acier  offre 
un  des  principaux  moyens  d’obtenir  des  aimants  artificiels.  Ces  derniers  peu- 
vent servir,  comme  les  aimants  naturels,  à faire  de  nouveaux  aimants. 

On  peut  distinguer  l’un  de  l’autre  les  deux  pôles  d’un  aimant  naturel  ou  ar- 
tificiel en  le  suspendant  librement  dans  une  position  horizontale  ; alors  l’ai- 
mant prend  toujours  une  direction  telle  que  l’un  des  pôles  soit  tourné  vers  le 
nord  et  l’autre  vers  le  sud  ; le  premier  s’appelle  en  conséquence  le  pôle  nord, 
ou  austral,  et  le  second,  le  pôle  sud  ou  boréal.  Ces  deux  pôles  se  compor- 
tent tout  à fait  de  la  même  manière  à l’égard  du  fer  et  de  l’acier  non  aiman- 
tés ; mais  si  l’on  présente  à un  aimant  mobile  les  pôles  d’un  autre  aimant, 
on  remarque  que  les  pôles  de  même  nom  se  repoussent,  et  que  les  pôles  de 
nom  contraire  s'attirent.  A ce  fait  se  rattache  cet  autre,  que  les  pôles  qui  se 
forment  dans  un  barreau  de  fer  ou  d’acier  qu’on  met  en  contact  avec  un  ai- 
mant naturel  occupent  une  position  renversée  par  rapport  à celle  des  pôles  de 
l’aimant  inducteur,  c’est-à-dire  que  l’extrémité  du  barreau  qui  touche  le  pôle 
nord  devient  un  pôle  sud,  et  réciproquement. 

329».  Procédés  d'aimantation.  — On.donuc  aux  aimants  artificiels  la  forme  de  bar- 
reaux prismatiques  ou  celle  d’un  fer  à cheval.  Mais  pour  obtenir  des  aimants  puissants, 
il  ne  suffit  pas  do  mettre  un  barreau  d’acier  simplement  en  contact  avec  un  aimant  Les 
principaux  procédés  d’aimantation  sont  les  suivants  : 
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A.  Procédé  de  la  ttimplc  touche.  — On  fait  glisser  plusieurs  fois  do  suite,  et  toujours 
dans  le  même  sens,  le  pôle  d’un  fort  aimant  d’un  bout  a l’autre  du  barreau  d’acier  qu'on 
Tout  Aimanter. 

B.  Procédé  de  ta  touche  eéjmrée,  — On  applique  l'un  îles  pâles  d’un  aimant  sur  le  mi- 
lieu du  barreau  & aimanter  et  on  le  fait  glisser  dans  un  sens  , puis  on  applique  au  même 
endroit  l’autre  pôle  et  on  le  fait  glisser  vers  l’autre  extrémité  du  barreau.  On  répète 
cette  manœuvre  un  certain  nombre  de  fois. 

Dans  les  deux  procédés , il  se  forme  à l'extrémité  du  barreau  que  l'aimant  quitte  en 
dernier  lieu  un  pôle  do  nom  contraire  h celui  qui  a opère’  la  friction.  L'aimantation  des 
barreaux  en  forme  de  fer  h cheval  s’effectue  à l’aide  des  mêmes  procédés.  Nous  indique- 
rons § 341  une  autre  roétbodo  plus  rapide  et  pins  sûre  ponr  aimanter  énergiquement  le 
fer  et  l’acier. 

330.  Constitution  élémentaire  des  aimants.  — Quand  on  brise  parle  milieu  un 
aimant,  on  n’obtient  pas  deux  fragments  représentant  l’un  un  pôle  nord,  l’autre 
un  pôle  sud;  mais  chaque  moitié  forme  un  aimant  complet,  attendu  qu’un  pôle 
de  nom  contraire  à celui  qui  fait  partie  du  fragment  considéré  se  développe  à 
l'extrémité  nouvellement  produite.  11e  môme,  si  l'on  sépare  un  aimant  dans  le 
sens  de  sa  longueur  en  un  certain  nombre  de  parties,  chaque  fragment  repré- 
sente un  aimant  complet,  ayant  son  pôle  nord,  son  pôle  sud  et  sa  ligne  neutre. 
Nous  concluons  de  là  que  tout  aimant  naturel  ou  artificiel  se  compose  d’une 
infinité  d’aimants  élémentaires,  et  que  l’action  totale  de  l’aimant  est  égale  à la 
somme  des  actions  individuelles  de  tous  ces  aimants  moléculaires. 

D’après  cela,  l’idée  que  nous  pouvons  nous  faire  des  aimants  et  des  corps 
susceptibles  d’étre  aimantés  a de  l’analogie  avec  la  manière  dont  nous  avons 
envisagé  la  constitution  des  électrolytes;  nous  devons  admettre  que  dans  un 
aimant,  de  même  que  dans  un  électrolyte  traversé  par  le  courant  voltaïque, 
toutes  les  molécules  sont  polarisées,  c’est-à-dire  qu’elles  ont  leur  pôle  nord 
tourné  vers  un  côté  et  leur  ]>ôle  sud  tourné  du  côté  opposé.  Dans  un  morceau 
de  fer  ou  d’acier  non  aimanté,  les  pôles  des  différentes  molécules  sont  orientés 
dans  tous  les  sens , de  sorte  que  leurs  actions  se  détruisent  mutuellement  et 
qu’elles  ne  peuvent  produire  de  résultante  magnétique;  mais  l’aimantation 
donne  à toutes  les  molécules  la  même  orientation,  de  sorte  que  les  pôles  nord 
se  trouvent  d’un  côté  et  les  pôles  sud  de  l’autre.  L’étude  des  faits  nous  oblige 
à admettre  en  outre  que  les  molécules  du  fer  ou  de  l’acier  sont  sollicitées  par 
une  force  coercitive  qui  agit  constamment  pour  les  ramener  dans  la  position 
qu’elles  occupent.  Cette  force  coercitive  est  bien  plus  forte  pour  l’acier  que 
pour  le  fer  doux  ; aussi  les  molécules  de  ce  dernier  corps  se  polarisent-elles  fa- 
cilement ; mais  sitôt  que  l’action  polarisante  cesse , elles  reprennent  tout  aussi 
facilement  leur  position  primitive;  dans  l’acier,  au  contraire,  les  molécules 
exigent  plus  d’effort  et  plus  de  temps  pour  s’orienter  uniformément  ; mais  une 
fois  que  la  polarisation  a été  obtenue , elle  persiste. 

La  Fig.  354  donne  une  idée  schématique  de  l’arrangement  moléculaire  d’un  aimant. 

Soient  C,  Cs , c. ,...  les  pôles  nord  des 
molécules;  d,  du  ri, ....  les  pôles  sud- 
Si  Von  partage  par  la  pensée  cette 
série  de  molécules  en  deux  moitiés 
égales,  il  est  clair  que  1o  point  mi- 
lion  de  la  molécule  moyenne  c,t  dt 


Fig.  35-1.  — Constitution  élémentaire  d'un  aimant. 
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ne  peut  manifester  aucune  action  magnétique;  en  effet,  le  pôle  c*  neutralise  le  pôle  dt; 
de  plus,  il  y a autant  de  pôles  nord  et  sud  à droite  qu'a  gauche  de  ce  point  milieu, 
et  ces  pôles  sont  situés  deux  h deux  il  la  même  distance,  de  sorte  que  la  résultante» 
de  leurs  actions  sur  le  milieu  de  c*  d2  doit  être  nulle.  Toutefois,  pour  expliquer  l’ac- 
tion magnétique  dans  le  reste  du  barreau,  il  faut  faire  une  nouvelle  hypothèse  : si,  en 
effet , toutes  les  molécules  étaient  polarisées  au  même  degré , il  y aurait  bien  en  C un 
pôle  nord  libre  et  en  D un  pôle  sud  libre;  mais  l’action  magnétique  de  d serait  neu- 
tralisée par  celle  de  <?i,  celle  do  d%  par  celle  de  c*  et  ainsi  de  suite;  de  sorte  que  le 
barreau , il  l’exception  de  scs  deux  extrémités , ne  manifesterait  aucune  trace  de  ma- 
gnétisme dans  le  reste  de  son  étendue.  Or  nous  avons  vu  que  la  ligne  neutre  seule 
n’attirc  pas  le  fer.  On  peut  expliquer  le  fait  en  admettant  que  le  pôle  moléculaire  r, 
l’emporte  en  énergie  sur  le  pôle  d , que  la  force  de  c*  est  supérieure  ù celle  doé|, 
qu’il  en  est  de  même  de  l’autre  côté  de  la  molécule  moyenne;  qu’on  d’autres  termes 
l'aimantation  des  molécules  augmente  h mesure  qn’on  se  rapproche  du  milieu  du  bar- 
reau. Cette  hypothèse  rend  compte  d'une  manière  complète  des  effets  magnétiques  de 
l’aimant;  elle  découle  très-simplement  de  la  supposition  que  plus  on  s’approche  du  mi- 
lieu du  barreau,  plus  il  y aurait  de  molécules  polarisées,  tandis  que  dans  le  voisinage 
des  extrémités  il  s’en  trouverait  toujours  un  grand  nombre  qui  auraient  conservé  leur 
groupement  irrégulier.  On  explique  aisément  un  tel  arrangement  par  l’action  mutuelle 
des  molécules  aimantées  les  unes  sur  les  autres.  Admettons,  en  effet,  que  la  force  exté- 
rieure qui  produit  l’aimantation  polarise  dans  chaque  section  le  même  nombre  de  molé- 
cules; mais  le  pôle  sud  d agira  aussi  sur  les  molécules  de  la  couche  c»  et  augmentera 
ainsi  la  force  polarisante  dans  la  molécule  c»d»;  la  molécule  ctd * sera  sollicitée  en  plus 
par  les  actions  des  molécules  précédentes,  et  ainsi  de  suite;  il  en  sera  de  même  dans 
l’autre  moitié  du  barreau,  de  sorte  que  la  force  polarisante  augmente  en  allant  des  ex- 
trémités du  barreau  vers  le  milieu.  L’examen  des  fragments  que  l’on  obtient  en  brisant 
un  aimant  confirme  la  justesse  do  ces  déductions;  si  ou  aimante  une  aiguille  en  acier  et 
qn’on  la  brise  en  plusieurs  endroits,  on  remarque  que  les  fragments  du  milieu  possèdent 
toujours  une  puissance  magnétique  plus  grande. 

331.  Lois  des  attractions  et  des  répulsions  magnétiques.  — Toutes  les  fois  que 
deux  éléments  magnétiques  sont  mis  en  présence , ils  sc  repoussent,  ou  s’at- 
tirent, selon  qu’ils  sont  de  môme  nom  ou  de  nom  contraire,  et,  conformément 
à la  loi  générale  des  actions  à distance  (cf.  § 9),  l’intensité  de  l’attraction  ou  de 

la  répulsion  varie  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  On  a donc 

pour  expression  de  l’intensité  de  l’attraction  ou  de  la  répulsion  magnétiques;  m 
et  m1  représentent  ici  les  quantités  de  magnétisme  ou,  comme  on  dit,  de  fluide 
magnétique,  qui  agissent  l’une  sur  l’autre;  r est  la  distance  qui  sépare  les 
centres  d’action.  Selon  qu’il  y a attraction  ou  répulsion,  m et  m'  sont  affectés 
du  même  signe  ou  de  signes  contraires. 

Cela  posé,  la  force  avec  laquelle  un  aimant  agit  sur  un  autre  aimant  se  com- 
pose des  actions  de  chacun  des  pôles  du  premier  sur  ceux  du  second.  Si  nous 
considérons  le  cas  où  les  deux  aimants  sont  suffisamment  éloignés  l’un  de 
l’autre  pour  que  leurs  longueurs  soient  négligeables  en  comparaison  de  leur 
distance,  et  c’est  le  seul  cas  important  en  pratique,  on  démontre  que  chaque 
aimant  exerce  sur  l’autre  une  action  directrice  dont  Vintensitc  est  sensible - 
ment  en  raison  inverse  de  la  troisième  puissance  de  la  distance. 

En  effet,  supposons,  pour  fixer  les  idées,  un  aimant  mobile  placé  ii  une  grande  dis- 
tance d’un  aimant  fixe  dont  la  direction  prolongée  serait  perpendiculaire  au  milieu  de 
1 aimant  mobile.  Appelons  r la  distance  des  centres  des  deux  aimants  et  l la  demi-lon- 
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guour  du  l'aimant  fixe.  Le  polo  nord  do  ce  dernier  attirera  le  pôle  snd  de  l’aimant  mobilu 
#t  repoussora  son  pôle  nord  aveo  la  môme  force  I de  même,  le  pôle  and  do  l’ai- 

mant fixe  attirera  le  pôle  nord  et  repoussera  lo  pôle  and  de  l’autre  aimant  avec  une 

force  j.  L’aimant  mobile  sera  donc  soumis  h l’action  d’un  système  do  deux  cou- 

(r-Wr 

pics  de  force  inégale,  qui  auront  pour  effet  de  lui  donner  une  direction  parallèle  h celle 
de  l’aimant  fixe.  D’autre  part,  la  force  qui  sollicitera  chacun  des  pôles  de  l’aimant  mo- 
bile aura  pour  valeur 

mm'  tu m'  [(r  + — (r  — /)2] 

[r— tp  jr-M?  (r2—  /2)s*  ~“ 

4 rlmm' 

~ {**-&)* 


Et  comme  l est  très-petit  par  rapport  h r,  on  peut  négliger  P au  dénominateur;  il  vient 
alors  : 

A rlmm'  4 /mm'  r , 

. = o , c.  q.  f.  d. 

r 4 r*  * 

332.  Moment  magnétique.  Force  directrice  des  aimants.  — Les  forces  magné- 
tiques, on  vient  de  le  voir,  suivent  les  mêmes  lois  que  la  pesanteur;  toutefois,  comme 
elles  agissent  non-seulement  par  attraction,  mais  encore  par  répulsion,  leurs  effets  sont 
plus  compliqués.  Les  lois  de  la  chute  des  corps  s’appliquent  également  aux  mouvements 
déterminés  par  les  forces  magnétiques;  ces  mouvements  consistent  en  mouvements  do 
translation  ou  de  rotation.  Quels  qu’ils  soient,  ils  sont  toujours  produits  par  l’action 
combinée  des  forces  magnétiques  et  de  la  pesanteur,  car  cctto  dernière  force  sollicite 
tous  les  corps  sans  exception.  C’est  en  partie  pour  cotte  raison  que  l’action  magnétique 
donne  rarement  lieu  h des  mouvements  de  translation;  h moins  que  lo  corps  sollicité  par 
l’aimant  n’en  soit  très-rapproclié,  lo  frottement  ou  d’autres  résistances  empêchent,  eu 
général,  les  déplacements  de  totalité.  (Je  sont  des  mouvements  do  rotation  qu’on  ob- 
serve le  plus  souvent,  et  on  les  emploie  d’ordinaire  pour  mesurer  l’intensité  des  forces 
magnétiques. 

Si  nous  considérons  un  aimant  mobile  autour  d’un  point  situé  sur  la  ligne  des  pôles 
et  sollicité  par  un  aimant  fixe,  toute  force  qui  ne  passera  pas  par  le  centre  de  rotation 
pourra  être  décomposée  en  doux  autres  : l’une,  perpendiculaire  à la  longueur  de  l’ai- 
mant, tendra  k le  faire  tourner;  c’est  la  composante  rotatoire;  l’autre,  dirigée  suivant  la 
ligne  des  pôles,  représentera  la  force  directrice  et  sera  détruite  parla  résistance  du  point 
d’appui.  D’ailleurs  nous  avons  vu  dans  le  paragraphe  précédent  que,  si  l’aimant  mobile 
est  k une  grande  distance  do  l’aimant  fixe,  les  composantes  rotatoires  agissout  seules  et 
font  tourner  l’aimant,  et  que  les  composantes  directrices  se  tiennent  mutuellement  en 
équilibre. 

En  appelant  m l’action  magnétique  et  a l’angle  que  font  entre  elles  les  directions  des 
deux  aimants,  on  a pour  expression  de  la  composante  rotatoire  m sin  a,  et  pour  la  com- 
posante directrice  m cos  a.  L’effet  de  la  composante  rotatoire  a pour  mesure  le  moment 
de  cette  force,  c’est-à-dire  le  produit  de  sa  valeur  par  lo  bras  de  levier  sur  lequel  elle 
agit. 

Pour  mesurer  la  force  magnétique  d’un  aimant  quelconque,  on  peut  indifféremment  sc 
servir  du  moment  magnétique  ou  de  la  force  directrice. 

333.  Action  directrice  de  la  terre  sur  les  aimants.  Méridien  magnétique.  Décli- 
naison. Inclinaison.  — Lorsqu’on  dispose  horizontalement  line  aiguille  aimantée 
de  manière  qu’elle  puisse  tourner  librement  autour  de  son  centre  de  figure, 
elle  prend  une  direction  qui  est  à peu  près  constante  pour  un  même  lieu  de 
la  terre,  à condition  qu’il  n’y  ait  pas  dans  le  voisinage  de  masse  de  fer  dont 
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l'influence  modifie  la  position  de  l’aiguille.  On  désigne  sous  le  nom  de  méri- 
dien magnétique  le  plan  vertical  qui  passe  par  l’axe  de  l’aiguille , quand  celle-ci 
a pris  spontanément  sa  position  d’équilibre.  L'angle  formé  par  la  direction  de 
l’aiguille  aimantée  avec  le  méridien  astronomique  du  lieu  s’appelle  la  décli- 
naison. Le  pèle  nord  de  l’aiguille  se  trouve  tantôt  à l’est,  tantôt  à l’ouest  du 
méridien  astronomique,  ce  qu’on  indique  en  disant  que  la  déclinaison  est  orien- 
tale ou  occidentale. 

Si  on  dispose  l’aiguille  aimantée  clans  le  méridien  magnétique  de  manière 
qu’elle  puisse  tourner  autour  d’un  axe  horizontal  passant  par  son  centre  de 
gravité,  elle  s’incline  dans  un  sens  ou  dans  l’autre.  Ou  désigne  sous  le  nom 
d'inclinaison  l’angle  que  fait  l’axe  de  l’aiguille  avec  l’horizon.  L’inclinaison , 
de  même  que  la  déclinaison,  est  sensiblement  constante  pour  un  même  lieu  de 
la  terre,  mais  elle  varie  d’un  lieu  à l’autre;  elle  diminue  à mesure  qu’on  se 
rapproche  de  l'équateur,  où  elle  est  nulle.  Dans  l’hémisphère  nord,  le  pôle 
nord  de  l’aiguille  aimantée  s’incline  au-dessous  de  l’horizon  ; dans  l'hémisphère 
sud,  c’est  le  pôle  sud  qui  s’incline  dans  ce  sens. 

333".  Intensité  du  magnétisme  terrestre.  — Quand  on  écarte  du  méridien 
magnétique  une  aiguille  aimantée  suspendue  horizontalement  sur  un  pivot, 
puis  qu’on  l’abandonne  à elle-même,  elle  revient  à sa  position  primitive  après 
une  série  d’oscillations.  La  durée  de  ces  oscillations  dépend  : lu  de  la  force 
magnétique  de  l’aiguille  aimantée;  2<’  de  l’intensité  du  magnétisme  terrestre 
dans  le  lieu  de  l’observation.  Le  magnétisme  terrestre  étant  supposé  invariable, 
les  forces  magnétiques  de  deux  aiguilles  aimantées  sont  entre  elles  en  raison 
inverse  des  carrés  de  leurs  durées  d’oscillation,  ainsi  que  cela  résulte  des  lois 
générales  du  mouvement  vibratoire  (cf.  §29).  Si,  au  contraire,  on  fait  osciller 
la  même  aiguille  en  différents  lieux  de  la  terre,  c’est  l’intensité  du  magnétisme 
terrestre  qui  variera  en  raison  inverse  du  carré  de  la  durée  des  oscillations.  De 
là  une  méthode  dite  des  oscillations  pouf  mesurer  l’intensité  du  magnétisme 
terrestre. 

333h.  Distribution  du  magnétisme  terrestre.  — Pour  acquérir  une  connais- 
sance exacte  de  l’état  du  magnétisme  à la  surface  du  globe  terrestre,  il  faut 
mesurer  la  déclinaison,  l’inclinaison  et  l’intensité  de  la  force  magnétique  dans 
le  plus  grand  nombre  possible  de  lieux.  La  déclinaison  indique  la  direction  du 
méridien  magnétique.  La  mesure  de  l’inclinaison  peut  servir  de  contrôle  à celle 
de  la  déclinaison,  car  l'angle  dont  s’incline  l’aiguille  aimantée  atteint  sa  plus 
petite  valeur  dans  le  plan  du  méridien  magnétique  et  augmente  à mesure  qu’on 
s’écarte  à droite  ou  à gauche  de  ce  plan;  la  ligne  des  pôles  se  place  verticale- 
ment, lorsqu’elle  se  trouve  dans  un  plan  perpendiculaire  au  méridien  magné- 
tique. On  explique  ce  fait  de  la  manière  suivante  : la  résultante  des  actions  du 
magnétisme  terrestre  sur  l’aiguille  aimantée  est  une  force  située  dans  le  plan 
du  méridien  magnétique  et  dont  la  direction  coïncide  avec  celle  que  prend  l’ai- 
guille d’inclinaison.  Or  cette  force  peut  être  remplacée  par  deux  composantes, 
l'une  verticale,  l’autre  horizontale;  cette  dernière  diminue  à mesure  que 
l’angle  de  l’aiguille  d’inclinaison  avec  le  plan  du  méridien  magnétique  augmente. 
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et  elle  devient  finalement  nulle  quand  cet  angle  est  de  !M1“;  il  ne  reste  plus 
alors  que  la  composante  verticale,  laquelle  fait  prendre  à l’aiguille  la  direction 
suivant  laquelle  elle  agit.  A l’aide  de  l’inclinaison , on  peut  calculer  la  compo- 
sante horizontale  de  la  force  magnétique  terrestre  et,  par  suite,  l’intensité  to- 
tale de  cette  force.  Gauss  a fait  connaître  les  meilleures  méthodes  à suivre  pour 
arriver  à celle  détermination. 

On  appelle  lu i nés  isogoniques  des  lignes  qui  joignent  les  points  «le  la  sur- 
face terrestre  où  la  déclinaison  est  la  même.  Les  lignes  qui  réunissent  les  lieux 
d’égale  inclinaison  sont  désignées  sous  le  nom  de  lignes  isoclines;  enlin  on 
entend  par  lignes  isodynamiques  celles  qui  passent  par  les  points  pour  les- 
quels l’intensité  du  magnétisme  a la  môme  valeur.  L’axe  magnétique  de  la  terre 
répond,  d’après  Gauss,  au  diamètre  terrestre  «pii  réunit  le  point  situé  par 
77"50'  de  latitude  Nord  et  65“  51’  24"  de  longitude  occidentale,  à partir  de 
l’observatoire  de  Paris,  avec  le  point  situé  par  77"  50'  latitude  Sud  et  1 1 i"  0’  3f>” 
longitude  orientale. 

Quant  aux  variations  séculaires  et  diurnes  qu’éprouvent  la  déclinaison  et 
l’inclinaison,  ainsi  que  l’intensité  du  magnétisme  terrestre,  elles  ne  sont  pas 
encore  expliquées  (voyez,  à ce  sujet,  § 337“). 


CHAPITRE  VI. 

ÉLECTRO-DYNAMIQUE.  THÉORIE  DU  MAGNÉTISME. 

334.  Actions  des  courants  électriques  les  uns  sur  les  autres.  Lois  d’ Ampère.  — 

Pin  étudiant  l’action  des  aimants  les  uns  sur  les  autres , nous  avons  été  à même 
d’observer  des  phénomènes  de  mouvement  dont  les  hypothèses  faites  jusqu’ici 
sur  les  forces  magnétiques  ne  donnent  pas  une  explication  satisfaisante.  Afin 
de  nous  faire  une  idée  plus  exacte  d«» ces  forces,  il  est  nécessaire  d’étudier  au- 
paravant une  série  de  phénomènes  électriques  qui  ont  la  plus  grande  analogie 
avec  les  actions  magnétiques. 

De  même  que  deux  aimants  agissent  l’un  sur  l’autre,  de  môme  deux  con- 
ducteurs parcourus  par  des  courants  électriques  s’attirent  ou  se  repoussent. 
Ampère  a reconnu  le  premier  les  actions  mutuelles  des  courants;  l’ensemble 
de  ces  phénomènes  constitue  ce  qu’on  appelle  V électro-dynamique. 

Pour  rendre  sensible  les  actions  attractives  ou  répulsives  de  deux  courants 
l’un  sur  l’autre,  il  faut  que  l’un  des  courants  soit  mobile.  On  peut  remplir  cette 
condition  de  différentes  manières.  Ampère  employait  comme  circuit  un  fil  de 
cuivre  plié  en  forme  de  rectangle  dont  les  extrémités  recourbées  en  crochet 
venaient  s’appuyer  sur  le  fond  de  deux  godets  remplis  de  mercure  et  cominu-' 
niquant  chacun  avec  un  des  pôles  d’une  pile;  le  circuit  se  trouve  ainsi  suspendu 
de  manière  à tourner  librement  autour  de  l’axe  vertical  passant  par  les  deux 
godets  superposés.  Le  mode  de  suspension  adopté  par  Ampère  présentait  quel- 
ques inconvénients  qu’on  a su  éviter  dans  lies  appareils  de  construction  ré- 
cente. G.  de  la  Rive  a imaginé  de  rendre  mobile  tout  le  circuit,  y compris  la 
pile  : dans  ce  but,  on  fixe  à la  face  inférieure  d’un  morceau  de  liège  une  pile 
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en  hélice  formée  d’une  lame  mince  de  platine  et  d'une  lame  de  zinc  amalgamé  ; 
sur  la  face  supérieure  s’élève  le  circuit , auquel  on  donne  la  forme  d'un  double 
rectangle  dont  deux  côtés  verticaux  sont  disposés  l'un  près  de  l’autre  sans  se 
toucher  (Fig.  355)  ; on  fait  flotter  le  tout 
sur  de  l’eau  acidulée,  et  on  a ainsi  une 
pile  flottante. 

A l’aide  des  appareils  que  nous  venons, 
de  décrire , nous  pouvons  démontrer  les  lois 
suivantes  : 


Lois  DES  COURANTS  PARALLÈLES.  — 1°  Deux 
courants  parallèles  et  de  même  sens  s’at- 
tirent; 

2°  Deux  courants  parallèles  et  de  sens 
contraire  se  repoussent. 

En  effet , si  on  présente  parallèlement  à 
l’une  des  branches  verticales  du  circuit  flot- 
tant décrit  ci-dessus  (Fig.  355)  un  lil  tra- 
versé par  un  courant  qui  marche  en  sens 
contraire  de  celui  de  la  branche  mobile,  on 
voit  ce  dernier  s’éloigner  du  courant  fixe; 
vient-on  alors  à renverser  le  sens  du  cou- 
rant fixe,  le  courant  mobile  est  attiré  et 
s’arrête  à la  plus  petite  distance  possible  du 
courant  fixe. 


Fig.  355.  — Pile  flottante  disposée  pour  la 
démonstration  des  lois  des  courants  pa- 
rallèles. 


Lots  des  COURANTS  angulaires.  — 1°  Deux  courants  rectilignes , dont  les 
directions  forment  entre  elles  un  angle,  s’attirent  lorsqu’ils  s’approchent 
ou  s’éloignent  tous  deux  de  leur  point  de  croisement  ; 

2«  Ils  se  repoussent  lorsque  l’un  marche  vers  le  sommet  de  l'angle , tan- 
dis que  l’autre  s'en  éloigne. 

La  Fig.  356  représente  les  dif- 
férents cas  que  peut  offrir  l’ac- 
tion mutuelle  des  courants  angu- 
laires. Les  flèches  placées  le  long 
des  droites  qui  figurent  des  por- 
tions de  circuit,  indiquent  le  sens 
des  courants;  les  petites  flèches 
placées  dans  l’angle  et  perpendi- 
culairement aux  courants  font 
connaître  le  sens  du  mouvement 
produit.  Les  lois  des  courants  angulaires  peuvent  être  vérifiées  à l’aide  d’un 
circuit  flottant  disposé  de  manière  à avoir  une  branche  horizontale  (Fig.  357). 
Si  l’on  présente  à cette  branche  un  courant  rectiligne  également  horizontal , de 
telle  sorte  que  les  directions  des  deux  courants  forment  un  angle  dont  le  som- 
met soit  à l’extrémité  de  la  branche  mobile,  on  voit  aussitôt  celle-ri  se  mettre 
en  mouvement,  entraînant  avec  elle  tout  le  circuit  dont  elle  fait  partie,  et 
tourner  autour  du  sommet  de  l’angle  pour  venir  se  placer  parallèlement  au 


Fig.  — Action  mutuelle  des  courante  angulaires.  — 
I.  Courant*  centripète»  : attraction.  — U et  III.  Cou- 
rant centripète  avec  courant  centrifuge  : rrpuhion.  — 
IV.  Courant»  centrifuge»  : attraction. 
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courant  fixe;  le  sens  de  la  rotation  est  tel  que  la  branche  mobile  se  rapproche 
on  s'éloigne  du  courant  fixe,  selon  que  ces  deux  courants  sont  tous  deux  cen- 
tripètes ou  centrifuges, 
ou  bien  que  l’un  d’eux 
se  dirige  vers  le  som- 
met de  l’angle,  tandis 
que  l’autres’en  éloigne. 

L’action  répulsive  qui 
s’exerce  entre  deux  cou- 
rants angulaires,  dont 
l’un  est  centripète  et 
l’autre  centrifuge,  sub- 
siste quelque  grand  que 
soit  l'angle  formé  par 
les  directions  des  deux 
courants,  même  quand 
cet  angle  est  de  ISO", 
c'est-à-dire  quand  les 
deux  courants  sont  sur 
le  prolongement  l’un  de  l’autre.  Il  suit  de  là  que  deux  portions  consécutives 


T^T 


Fig.  357.  — Pile  flottante  <U«i»oge'e  pour  ]A  démonstration  des  luis 
des  courants  uuguUires. 


d’ini  même  courant  se  repoussent. 

Les  lois  d’Ampère  sur  les  courants  parallèles  expliquent  le  phénomène 
suivant  : quand  on  fait  passer  un  courant  à travers  un  fil  métallique  contourné 
en  spirale , les  tours  de  spire  se  rapprochent  les  uns  des  autres  et  la  spire 
tout  entière  se  raccourcit.  , 


334'.  Action  directrice  d'un  courant  rectiligne  indéfini  sur  nn  courant  fermé. 

— De  l’action  mutuelle  de  deux  courants  angulaires  on  peut  facilement  dé- 
duire l'action  qu’exerce  un  courant  rectiligne  fixe  et  indéfini  sur  un  courant 
rectangulaire  ou  circulaire  mobile  autour  d’un  axe  perpendiculaire  à la  direc- 
tion du  premier.  En  analysant  l’action  du  courant  fixe  sur  chacune  des  por- 
tions'du  courant  mobile,  on  arrive  à conclure  que  ce  dernier  doit  prendre  une 
position  telle  que  son  plan  devienne  parallèle  à la  direction  du  courant  fixe , et 
qu'en  outre  le  sens  du  courant  soit  le  même  dans  le  conducteur  fixe  et  dans  la 
portion  du  circuit  mobile  qui  en  est  la  plus  rapprochée. 

334b.  Mesura  des  forces  électro-dynamiques.  — Les  expériences  rapportées  dans  les 
deux  derniers  paragraphes  ne  uous  upprennent  rien  sur  la  grandeur  des  forces  électro- 
dynamiques  mesurées  en  fonction  des  intensités,  do  la  distance  et  de  la  direction  des 
courants  qui  agissent  l’un  sur  l’autre.  W.  Weber  a procédé  îv  ces  mesures  en  opposant 
les  forces  électro-dynamiques  h des  forces  mécaniques  faciles  h évaluer  avec  précision 
et  eu  observant  la  position  d'équilibre  quo  prenait  le  courant  mobile  soumis  b l'action 
simultanée  des  deux  genres  de  forces.  Weber  s’est  servi  dans  ce  but  d’un  instrument 
très-délicat  appelé  électru-dtpiamomètrc  bifilaire,  et  il  est  ainsi  arrivé  b confirmer  les  lois 
suivantes  établies  antérieurement  par  Ampère  : 

1°  La  force  attractive  ou  répulsive  résultant  des  actions  mutuelles  de  deux  éléments  de 
courant  est  proportionnelle  au  produit  des  quantités  d'électricité  qui  traversent  ces  éléments 
dans  f unité  de  temps ; 
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2°  Cette  force  eut  inversement  proportionnelle  au  carré  de  la  distance,  qui  sépare  les  mi- 
lieux des  deux  éléments  de  courant , et  elle  conserve  la  même  valeur,  il  une  constante  près, 
que  les  éléments  de  courant  soient  parallèles  ou  sur  le  prolongement  l'un  de  l’autre. 

Désignons  par  / la  longueur  de  l’un  des  éléments  et  par  t l’intensité  du  courant;  lu  quan- 
tité d’électricité  e qui,  dans  l’unité  de  temps,  traversera  cet  élément,  sera  e = il;  de 
même,  la  quantité  d’électricité  c ' qui  passe  par  un  autre  élément,  de  longueur  V et  avec 
une  intensité  4c  courant  *',  aura  pour  valeur  e'  = %*V.  L’intensitc  des  actions  mutuelles 

des  deux  éléments  de  courant  a donc  pour  expression  : k JJ  dans  le  cas  des  cou- 
rants parallèles,  et  k'  * * JJ  dans  le  cas  où  les  courants  sont  sur  le  prolongement  l’un 

de  l’autre;  k et  k'  représentent  des  constantes,  r est  la  distance  des  deux  éléments  con- 
sidérés. En  posant  ; k = 1,  on  trouve,  d’après  les  expériences  d’Ampèrc  et  de  Weber, 
que  k'  = 1/2,  c’est-k-diro  que  l’action  de  deux  éléments  de  courant  qui  se  font  suite  est, 
cieteris  paribus , égale  k la  moitié  de  l’action  mutuelle  d’éléments  parallèles.  Si  on  fuit 
passer  un  môme  courant  par  les  deux  conducteurs,  l’action  électro-dynamique  est  pro- 
portionnelle au  carré  de  l’intensité  de  ce  courant. 


335.  Théorie  des  phénomènes  électro-dynamiques  d’après  Weber.  — L’action  mu- 
tuelle de  deux  courants  peut  être  déduite  de  considérations  théoriques  qui  ont  été 
développées  plus  particulièrement  par  Weber  et  qui  rattachent  les  phénomènes  électro- 
dynamiquVs  aux  attractions  et  répulsions  électriques  ordinaires  ; nous  allons  esquisser 
brièvement  les  principes  do  cette  théorie. 

En  vertu  des  lois  de  l’électricité  statique,  deux  conducteurs  élémentaires  parcourus 
par  des  courants  électriques  et  séparés  entro  eux  par  une  distance  r exerceraient  l’un 


sur  l’autre  des  actions  qui  auraient  pour  i 


^ — —Jj~r  \ si  on  représente  par 


les  quantités 


gative  qui  se  trouvent  dans  les  éléments  considérés.  La  somme  de  ces  actions  est  évi- 
demment égale  k zéro.  On  voit  donc  que  les  uctions  mutuelles  des  courants  ne  décou- 
lent pas  immédiatement  des  lois  de  l’électricité  statique;  c’est  ce  qu’on  pouvait  du  reste 
prévoir,  car  les  phénomènes  électro-dynamiques  ne  se  manifestent  que  lorsque  l’électricité 
est  en  mouvement;  leur  intensité  augmente  avec  la  rapidité  du  mouvement,  ces t-k- dire 
avec  la  force  du  courant.  Dans  l’électro-statique  on  se  trouve,  pour  ainsi  dire,  en  présence* 
d’un  cas  limite  où  les  vitesses  relatives  sont  milles  et  où,  par  conséquent,  les  effets  qui 
dépendent  de  ces  vitesses  disparaissent , en  sorte  que  les  effets  produits  par  l’électricité 
libre  se  montrent  seuls.  Dès  lors,  il  nous  suffira,  pour  rendre  applicable  aux  phénomènes 
électro-dynamiques  l’équation  fondamentale  de  l’électricité  statique,  d’y  ajouter  un  terme 
qui  renferme  la  vitesse  relative  des  électricités  en  mouvement.  Or,  dans  tout  système  de 
deux  éléments  de  courant,  il  se  produit  un  double  mouvement:  ainsi,  pour  deux  por- 
tions consécutives  d’un  courant,  les  électricités  de  même  nom  déterminent  deux  mouve- 
ments dirigés  dans  le  même  sens,  et  les  électricités  de  nom  contraire  engendrent  un 
mouvemeut  en  sens  opposé.  Mais  comme,  d’après  la  loi  générale  des  attractions  et  des 
répulsions  électriques,  les  fluides  de  même  nom  se  repoussent  et  que  les  fluides  de  nom 
contraire  s’attirent;  comme,  d’autre  part,  l’expérience  nous  apprend  que  les  portions 
d’un  même  courant  se  repoussent,  nous  en  tirons  nécessairement  la  conclusion  sui- 
vante : les  attractions  des  électricités  de  nom  contraire  sont  plus  faibles  que  les  répulsions  des 
électricités  de  même  nom. 

Cela  posé,  si  on  désigne  par  v la  vitesse  de  l’électricité  e,  par  v’  la  vitesse  de  l’élec- 
tricité e\  la  vitesse  relative  aura  pour  valeur  : t?  — et  l’action  mutuelle  des  deux 

quantités  d’électricité  sera  exprimée  par  la  formule:  |l — a (t*  — r'jnJ,  dans  la- 

quelle a représente  une  constante  et  n un  exposant  qui  reste  k déterminer. 
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Ces  premières  bases  ne  suffisent  pas  encore  pour  édifier  une  théorie  complète  dos  ac- 
tions électro-dynamiques.  En  effet,  si  l'intensité  de  ces  actions  dépend  de  la  vitesse 
relative  des  courants,  il  est  clair  que  toute  variation  qui  surviendra  dans  la  valeur  de 
cette  vitesse  aura  une  influence  sur  l'effet  produit.  Dans  deux  conducteurs  droits, 
par  exemple,  la  vitesse  relativo  de  l'électricité  est  différente  selon  la  position  des  élé- 
ments considérés;  elle  est  d'autant  plus  grande  qu’ils  sont  plus  éloignés  l’un  de  l’autre, 
et  elle  devient  nulle  quand  les  deux  conducteurs  sont  juxtaposés;  car,  danB  ce  cas,  il  ne 
s’opère  entre  les  électricités  en  mouvement  ni  rapprochement  ni  éloignement.  Désignant 
donc  par  u la  variation  de  la  vitesse  relative,  nous  avons  à introduire  dans  la  dernière 
formule  un  terme  bu,  dans  lequel  b est  une  constante.  En  supposant  alors  que  l’expo- 
sant n soit  égal  h 2,  nous  aurons  comme  expression  définitive  et  complète  de  la  force 
électro-dynamique  F la  formule  : 

F = y®  — - a ( v — t?')2  -4-  bu  | 

Weber  a montré  quo  cette  équation  peut  être  ramenée  H celle  du  § 334b,  F = ^ 
qui  est  donnée  par  l'expérience. 

Pour  expliquer  les  phénomènes  électro-dynamiques,  nous  sommes  ainsi  conduits  il 
admettre  : que  Caution  qui  9 exerce  entre  deux  quantités  d'électricité  en  mouvement  est  non- 
seulement  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance,  mais  encore  quelle  dépend,  d'une  part t 
du  carré  de  la  vitesse  relative,  et,  d'autre  part,  de  la  variation  de  cette  vitesse.  Cette  loi 
comprend,  comme  cas  particuliers,  celui  où  la  variation  de  la  vitesse  relative  est  mille 
et  celui  où  la  vitesse  elle-même  devient  égale  h zéro;  ce  dernier  cas  n’est  autre  que  ce- 
lui qui  se  rapporte  h l’électricité  statique. 

Nous  ferons  remarquer  quo  la  loi  générale  qui  régit  les  phénomènes  électro-dyna- 
miques se  trouve  en  contradiction  avec  les  principes  actuels  do  la  niécauiquc;  car,  par 
cela  même  que  les  forces  électro-dynamiques  dépendent  do  la  vitesse,  elles  diffèrent  de 
toutes  les  autres  forces  physiques  dont  il  a été  question  jusqu’ici  et  dont  le  mode  d’ac- 
tion sert  de  hase  aux  lois  de  la  mécanique. 


336.  Courant  terrestre.  — Si  l’on  donne  à un  circuit  fermé  un  mode  de  sus- 
pension tel  qu’il  puisse  tourner  librement  autour  d’un  axe  vertical,  et  qu’on  y 
fasse  passer  un  courant,  on  constate  que  ce  circuit  prend  de  lui-même  une 
position  déterminée,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  faire  agir  sur  lui  un  autre 
courant.  Le  plan  du  circuit  mobile  se  place  perpendiculairement  au  plan  du 
méridien  magnétique,  de  telle  sorte  que  le  courant  soit  ascendant  du  cêté  de 
l’ouest  du  méridien  et  descendant  du  côté  de  l’est.  On  voit  qu’un  courant  qui 
passe  dans  un  circuit  fermé  et  mobile  autour  d’un  axe  vertical  se  comporte 
comme  s’il  était  placé  au-dessus  d’un  courant  rectiligne  indéfini  allant  hori- 
zontalement de  l’est  à l’ouest  (cf.  § 334*). 

La  terre  agit  donc  sur  un  courant  mobile  vertical  comme  le  ferait  un  courant 
qui  circulerait  de  l’est  à l’ouest  autour  île  notre  globe.  La  rotation  spontanée 
d’un  courant  mobile  autour  d’un  axe  vertical  répond  à la  déclinaison  de  l’ai- 
guille aimantée.  De  même,  un  circuit  mobile  autour  d’un  axe  horizontal  qui 
passe  par  son  centre  de  gravité  prend  spontanément  une  position  inclinée  quand 
il  est  traversé  par  un  courant  ; il  se  place  de  telle  sorte  que  son  plan  soit  per- 
pendiculaire à la  direction  de  l’aiguille  d’inclinaison  ; nous  en  concluons  que 
le  courant  terrestre  circule  dans  un  plan  perpendiculaire  à l’aiguille  d’incli- 
naison. 
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337.  Propriétés  dos  solénoïdes.  — Si,  au  lieu  d’un  courant  circulaire  unique, 
on  considère  une  série  de  petits  courants  circulaires  parallèles,  de  même  sens 
et  placés  les  uns  à la  suite  des  autres,  de  manière  que  leurs  plans  soient  tous 
perpendiculaires  à un  môme  axe, 
on  a ce  qu’ Ampère  a désigné  sous 
le  nom  de  solênoide.  Nous  pouvons 
imiter  un  pareil  système  en  enroulant 
un  lil  métallique  en  hélice,  comme 
le  montre  la  Fig.  358  ; les  extrémités 
du  lil  sont  ramenées  jusqu’au  milieu 
de  l’hélice , puis  recourbées  à angle 
droit  et  dirigées  verticalement  pour 
aller  s’accrocher  aux  godets  K et  K' 
et  fermer  ainsi  le  circuit  de  la  pile 
dont  les  rhéophores  aboutissent  en  P 
et  N.  On  obtient  par  ce  moyen  un 
système  de  courants  qui  jouit  des 
mêmes  propriétés  que  le  solénoïde. 

En  effet,  le  courant  qui  circule  dans 
chaque  tour  de  l'hélice  peut  être  dé- 
composé en  un  courant  circulaire 
dont  le  plan  est  perpendiculaire  à 
l’axe  du  système , et  en  un  courant 
rectiligne  perpendiculaire  au  premier  et  qui  transporte  l’électricité  à la  spire 
suivante;  or  l’action  de  cette  composante  rectiligne  est  détruite  par  celle  d’une 
portion  correspondante  du  courant  qui  revient,  suivant  l’axe,  en  sens  con- 
traire. Il  ne  reste  donc  à considérer  que  l’action  des  courants  circulaires. 

Uu  solénoïde,  suspendu  comme  celui  de  la  Fig.  358  el  placé  au-dessus  d’un 
courant  horizontal  indéfini , prendra  une  position  telle  que  dans  la  partie  infé- 
rieure de  chaque  spire  le  courant  soit  parallèle  au  courant  indéfini  et  dirigé 
dans  le  même  sens  ; en  conséquence , le  solénoïde  se  mettra  en  croix  avec  le 
courant  fixe;  l’une  des  extrémités,  celle  qui  est  déviée  à gauche  du  courant 
fixe,  correspondra  au  pèle  nord  d'un  aimant,  l’extrémité  opposéoau  pèle  sud. 

Un  solénoïde  mobile  autour  d’un  axe  vertical  prend  spontanément,  même 
en  l’absence  d’un  courant  placé  dans  le  voisinage,  une  position  déterminée;  il 
se  dirige  de  manière  que  son  axe  se  trouve  dans  le  plan  du  méridien  magné- 
tique el  que  dans  la  partie  inférieure  de  chaque  spire  le  courant  aille  de  l’est  à 
l’ouest.  Si  le  cylindre  est  mobile  autour  d’un  axe  horizontal , son  axe  prend  la 
même  position  que  l’aiguille  d’inclinaison. 

Enfin,  quand  on  présente  l’un  à l’autre  deux  solénoïdes,  ils  se  comportent 
comme  deux  aimants:  leurs  extrémités  ou  pôles  de  même  nom  se  repoussent 
et  leurs  pôles  de  nom  contraire  s’attirent. 


Fig.  m - 


- l>isjx>sitif  pour  r«5ltidu  des  propriété*  des 
«olénoïdtsi. 


337".  Théorie  oloctro-dynamique  du  magnétisme.  Assimilation  des  aimants  aux 
solénoïdes.  — Les  propriétés  des  solénoïdes  nous  conduisent  à une  théorie  du 
magnétisme  qui  rattache  directement  cette  force  aux  phénomènes  électriques. 
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Étant  reconnu  qu’un  solénoïde  se  comporte  exactement  comme  un  aimant, 
rien  n’est  plus  naturel  que  d’attribuer  les  propriétés  des  aimants  à la  présence 
de  courants  circulaires  parallèles  et  de  même  sens.  Or  nous  avons  vu  que  si  on 
fend  longitudinalement  un  aimant,  chaque  fragment  représente  un  aimant 
conqdet;  il  ne  nous  est  donc  pas  permis  d’assimiler  un  aimant  à un  système 
unique  de  courants  circulaires;  nous  devons  le  considérer  comme  renfermant 
un  nombre  infini  de  solénoïdes  infiniment  petits.  Nous  jiouvons  supposer  qu’au- 
tour  île  chaque  molécule  d’un  corps  magnétique  circule  un  courant  élémen- 
taire; quand  tous  les  courants  moléculaires,  ou  du  moins  la  i.njorité  d’entre 
eux , sont  dirigés  dans  le  même  sens , le  corps  dans  lequel  ils  circulent  doit 
produire  les  mêmes  elfets  qu’un  solénoïde.  L'aimant  ne  diffère  de  celui-ci 
qu’en  un  point  : les  effets  magnétiques  se  manifestent  dans  toute  la  longueur 
d’un  aimant,  excepté  au  niveau  de  la  ligne  neutre,  tandis  que  les  extrémités 
seules  du  solénoïde  offrent  des  propriétés  magnétiques.  Mais  si  nous  adoptons 
l’hypothèse  qui  consiste  à envisager  un  aimant  connue  la  réunion  d’un  nombre 
infini  de  solénoïdes  élémentaires  dont  la  majeure  partie  seulement  serait  po- 
larisée, nous  pouvons  facilement  concevoir  un  arrangement  de  ces  solénoïdes 
tel  que  tout  le  système  se  comporte  exactement  comme  un  aimant. 

La  même  théorie  permet  d’expliquer  comment  le  frottement  du  pôle  d’un 
aimant  sur  des  corps,  tels  que  le  fer  et  l'acier,  agit  pour  communiquer  à ces 
substances  des  propriétés  magnétiques.  11  faut  admettre  que  les  courants  élé- 
mentaires préexistent  dans  les  corps  magnétiques,  mais  qu’ils  sont  orientés 
dans  tous  les  sens , et  que , par  suite , ils  neutralisent  mutuellement  leurs  effets. 
Par  le  fait  de  l’aimantation , la  majeure  partie  de  ces  courants  se  polarisent , 
c’est-à-dire  s’orientent  de  la  même  manière,  et  plus  le  nombre  des  courants 
ainsi  polarisés  est  grand , [dus  le  corps  acquiert  de  puissance  magnétique. 

Nous  appliquerons  la  même  théorie  à l’explication  du  magnétisme  terrestre, 
et  nous  admettrons  qu’il  est  produit  par  des  courants  électriques  circulant  dans 
l’intérieur  de  la  terre.  Les  actions  de  ces -différents  courants  ont  une  résultante 
à laquelle  on  peut  substituer  un  courant  unique  produisant  le  même  eflèl  ; c’est 
le  courant  terrestre  dont  nous  avons  supposé  l’existence  au  § 336.  On  com- 
prend maintenant  que  des  changements  survenus  dans  l’intensité  ou  la  direc- 
tion de  quelques-uns  des  courants  terrestres  partiels  doivent  occasionner  les 
variations  d’intensité  du  magnétisme  terrestre  dont  nous  avons  parlé  § 333b. 

Qu’un  granit  nombre  do  courants  puissent  marcher  les  uns  h côté  des  autres  dans  un 
corps  conducteur  sans  se  troubler  mutuellement,  c’est  lk  une  hypothèse  qui  soulève  h 
première  vue  une  objection;  mais  il  faut  se  rappeler  qu’il  s’agit  ici  de  courants  élémen- 
taires circulant  autour  de  chaque  molécule  matérielle,  cos  courants  n’ayant  d'ailleurs  h 
vaincre  que  dos  résistances  infiniment  petites,  sans  quoi  ils  s’arrêteraient  peu  h peu.  Par 
contre,  nous  devons  admettre  que  chaque  molécule  magnétique  est  entourée  d'une  enve- 
loppe d’éther  non  conductrice. 

Nous  aurons  it  compléter  cotte  théorie  électro-dynamiqüo  du  magnétisme  lorsque 
l’étude  de  l'induction  galvanique  (voy.  chap.  IX)  nous  aura  donne  les  connaissances 
nécessaires  pour  comprendre  le  phénomène  île  l'aimantation. 
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CHAPITRE  VII. 

ACTION  DES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  SUR  LES  AIMANTS. 

338.  Déviation  de  l'aiguille  aimantée  par  le  courant  voltaïque.  Loi  d' Ampère.  — 

C’est  en  étudiant  l’action  du  magnétisme  terrestre  sur  les  solénoïdes  et  la  manière 
dont  les  solénoïdes  agissent  les  uns  sur  les  autres  que  nous  avons  été  conduits 
à rapporter  les  phénomènes  magnétiques  à des  courants  circulaires  élémentaires. 
En  même  temps  notre  attention  s’est  [lortée  sur  les  mouvements  qu’un  courant 
rectiligne  imprime  à un  solénoïde  placé  dans  son  voisinage.  Ici  se  pose  encore  la 
question  de  savoir  si , sous  ce  dernier  rapport,  il  y a identité  entre  les  solénoïdes 
et  les  aimants;  la  réponse  étant  affirmative,  elle  fournit  un  argument  d’une 
grande  valeur  à l’appui  de  la  théorie  que  nous  avons  donnée  du  magnétisme. 

Nous  avons  déjà  eu  l’occasion  de  montrer  comment  l’aiguille  aimantée  per- 
met de  reconnaître  la  présence  des  courants  électriques  et  d’en  mesurer  l’in- 
tensité (cf.  § 310,  pp.  584  et  585);  mais  nous  n’avons  pas  encore  étudié  le 
mode  d’action  des  courants  sur  l’aimant.  Œrsted  est  le  premier  qui  ait  démontré 
l’influence  des  courants  sur  les  aimants,  en  1819,  avant  même  qu’on  élit  dé- 
couvert les  phénomènes  électro-dynamiques  dont  il  a été  question  dans  le  cha- 
pitre précédent.  Le  physicien  danois  fit  voir  que,  si  on  dispose  un  fil  métal- 
lique traversé  par  un  courant  parallèlement  à une  aiguille  aimantée  mobile  sur 
un  pivot  et  placée  dans  le  méridien  magnétique , celle-ci  quitte  sa  position  pre- 
mière et  se  met  en  croix  avec  le  courant.  Ampère  réunit  dans  un  seul  énoncé 
les  différentes  circonstances  du  phénomène  et  formula  la  loi-qui  préside  au  sens 
de  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée.  Si  on  imagine  un  observateur  couché 
dans  le  courant,  regardant  l’aiguille  aimantée  et  placé  de  telle  sorte  que  le 
courant  entre  par  ses  pieds  et  sorte  par  sa  tète,  la  loi  d’Arapère  s’énonce  ainsi: 
le  pôle  nord  ou  austral  de  l’aiguille  aimantée  est  dévié  à la  gauche  du  cou- 
rant. Nous  avons  vu  dans  le  § .‘137  que  cette  même  loi  s’applique  aux  solé- 
noïdes. L'action  des  courants  sur  les  aimants  se  trouve  ainsi  ramenée  à la  loi  fon- 
damentale de  l'électro-dynamique  sur  l’attraction  et  la  répulsion  des  courants. 

n 

339.  Emploi  de  l'aiguille  aimantée  pour  mesurer 
l'intensité  des  courants.  Boussole  des  tangentes 
et  boussole  des  sinus.  — L’emploi  de  l’aiguille 
aimantée  est,  comme  on  Ta  dit  § 310,  le  moyen 
le  plus  commode  pour  mesurer  l’intensité  des 
courants. 

Supposons  qu’au  centre  d’un  conducteur  par- 
couru par  un  courant  et  recourbé  en  cercle , 
on  dispose  l’aiguille  aimantée  AB  (Fig.  359)  mo- 
bile sur  un  pivot;  si  la  longueur  de  cette  aiguille 
est  petite  en  comparaison  du  diamètre  du  cercle, 
et  si  le  plan  de  ce  dernier  coïncide  avec  le  méri- 
dien magnétiqtie , l'aiguille  éprouvera  une  dé- 
viation dont  la  tangente  sera  proportiomxelle 


\ 


Fig.  859.  — Princiiw  de  U boussole 
dos  tangontos. 
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à l’intensitéda  courant.  On  démontre  aisément  celte  proposition  en  cherchant 
les  conditions  d'équilibre  de  l’aiguille  aimantée  sollicitée  à la  fois  par  deux  forces, 
le  magnétisme  terrestre  et  l’action  répulsive  du  courant  ; la  première  dirigée 
dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  la  seconde  perpendiculaire  à ce  plan. 
L’aiguille  prendra  donc  une  position  intermédiaire,  telle  que  les  composantes 
de  sens  contraire,  qui  agissent  sur  elle  perpendiculairement  à la  ligne  de  ses 
pèles,  se  fassent  équilibre  et  par  conséquent  soient  égales  en  grandeur.  De 
simples  considérations  trigonométriques  montrent  alors  que  la  tangente  de 
l’angle  de  déviation  est  proportionnelle  à l’intensité  du  courant. 

Boussole  des  tangentes.  — C’est  sur  ce  principe  qu’on  a construit  l’ins- 
trument nommé  boussole  (les  tangentes  (Fig.  1100) 
et  destiné  à mesurer  l’intensité  des  courants.  Quand 
1 s’agit  de  courants  d’une  grande  énergie,  on  peut 
employer  comme  conducteur  circulaire  un  large 
ruban  do  cuivre;  mais,  pour  les  courants  faibles, 
on  prend  un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie  et  on 
l'enroule  un  certain  nombre  de  fois  autour  d’un 
anneau  circulaire  dont  le  contour  extérieur  porte 
dans  ce  but  une  rainure.  De  cette  manière,  le  cou- 
rant circule  à plusieurs  reprises  autour  de  l’aiguille, 
et  son  action  se  trouve  ainsi  multipliée  par  le  nom- 
bre des  tours  du  circuit,  lais  déviations  de  l’aiguille 
aimantée  se  lisent  ordinairement  sur  un  cadran  ho- 
rizontal, dont  le  limbe  est  divisé  en  degrés  et  au 
centre  duquel  s’élève  le  pivot  qui  soutient  l’ai- 
guille. 

Boussole  des  sinus.  — Quand  la  déviation  devient  considérable,  la  tangente 
de  l’angle  de  déviation  ne  reste  pas  rigoureusement  proportionnelle  à l’inten- 
sité du  courant , car  alors  la  position  des  pèles  de  l’aiguille  aimantée  par  rap- 
port au  courant  change  notablement.  Pour  éviter  cette  cause. d'erreur,  on’a 
donné  à la  boussole  une  autre  disposition,  rarement  usitée  du  reste;  cette  mo- 
dification consiste  à rendre  le  courant  circulaire  mobile  autour  de  l’axe  verti- 
cal qui  passe  par  le  centre  de  rotation  de  l’aiguille  aimantée.  Celle-ci  étant 
déviée  par  le  courant,  on  fait  tourner  le  circuit  jusqu'à  ce  que  son  plan  coïn- 
cide avec  l’axe  de  l’aiguille.  Dans  cette  position , le  sinus  de  l'angle  de  dévia- 
tion est  proportionnel  à l'intensité  du  courant;  c’est  ce  qu’il  est  facile  de 
démontrer  en  analysant  les  forces  qui  se  font  équilibre  aux  extrémités  de  l'ai- 
guille aimantée.  L’instrument  ainsi  modifié  porte  le  nom  de  boussole  des  sinus. 
Dans  cette  boussole,  le  cercle  divisé  qui  sert  à lire  la  déviation  doit  se  mouvoir 
avec  le  courant  mobile,  au  lieu  d’ètre  fixe  comme  dans  la  boussole  des  tan- 
gentes. Le  dispositif  représenté  dans  la  Fig.  360  permet  d'utiliser  l’instrument 
à volonté  comme  boussole  des  tangentes  ou  des  sinus. 

340.  Galvanomètre  multiplicateur.  - Le  courant  qui  produit  la  déviation  de 
l’aiguille  aimantée  dans  la  boussole  des  sinus  ou  dans  celle  des  tangentes  doit 


Fig.  36o.  — Bousaolu  dr>8  tan- 
gentes ut  il»**  sinus. 
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être  assez  puissant  pour  vaincre  non-seulement  la  force  d’inertie  de  l’aiguille, 
mais  encore  la  force  directrice  qu’exerce  sur  elle  le  magnétisme  terrestre. 
Aussi  ces  instruments  restent-ils  muets  quand  les  courants  sur  lesquels  on  ex- 
périmente n’ont  qu’une  faible  intensité;  on  a recours  alors  au  galvanomètre 
multiplicateur. 

Dans  cet  appareil,  la  sensibilité  est  accrue  par  deux  moyens.  Le  premier, 
dû  à Schweigger,  consiste  à multiplier  l’action  déviatrice  du  courant  en  en- 
roulant le  fil  conducteur  un  très-grand  nombre  de  fois  sur  un  cadre , dans  l'in- 
térieur duquel  est  placée  l’aiguille  aimantée.  11  est  facile  de  voir,  en  appliquant 
la  loi  d’Ampère , que  toutes  les  parties  du  circuit  dévient  l’aiguille  dans  le 
même  sens.  Unfe  semblable  disposition  constitue  ce  qu'on  appelle  le  multipli- 
cateur. On  construit  des  multiplicateurs  dans  lesquels  le  fil  fait  jusqu’à  2L  000 
tours  et  au  delà. 

Le  second  moyen,  imaginé  parNohili,  consiste  à diminuer  l’action  direc- 
trice de  la  terre  en  faisant  agir  le  courant,  non  sur  une  seule  aiguille,  mais 
sur  un  système  asiatique.  On  désigne  sous  ce  nom  l’ensemble  de  deux  ai- 
guilles aimantées  parallèles  AB  et  A’B'  (Fig.  301),  de  force  magnétique  aussi 
égale  que  possible,  fixées  invariablement  l’une  à 
l’autre  dans  un  même  plan  vertical , de  manière  que 
leurs  pèles  de  nom  contraire  se  correspondent.  L’ac- 
tion du  magnétisme  terrestre  sur  un  tel  système  se 
trouve  annulée,  et  si  les  aiguilles  pouvaient  être 
rigoureusement  asiatiques,  elles  resteraient  dans 
toutes  les  positions  où  on  les  amènerait;  mais,  en 
pratique,  on  n’arrive  point  à réaliser  un  système 
parfaitement  asiatique;  la  puissance  magnétique  de 
l’une  des  aiguilles  l’emporte  toujours  un  peu  sur 
celle  de  l’autre , de  sorte  que  le  système , étant  sus- 
pendu librement  à un  fil  de  cocon,  se  place  sponta- 
nément dans  le  plan  du  méridien  magnétique.  Quand  on  l’écarte  de  cette  posi- 
tion, il  y revient  après  une  série  d’oscillations  dont  la  durée  est  d’autant  plus 
longue  que  l’action  du  magnétisme  terrestre  est  moindre.  On  peut  donc  recon- 
naître à la  durée  des  oscillations  si  le  système  est  plus  ou  moins  bien  asiatique. 
Quant  à l’action  du  courant , il  est  facile  de  voir,  en  appliquant  la  loi  d’Ampère, 
qu’oile  est  plus  forte  sur  un  système  astatique  que  sur  une  seule  aiguille,  si 
toutefois  l’une  des  aiguilles  est  placée  à l’intérieur  du  circuit  et  l’autre  au 
dehors,  comme  le  représente  la  Fig.  3ftl.  En  effet,  toutes  les  portions  du  cir- 
cuit agissent  sur  l’aiguille  intérieure  AB,  de  façon  à dévier  son  pèle  austral  A 
en  arrière  du  plan  de  la  figure  ; la  portion  G H produit  un  elfet  de  même  sens 
sur  l’aiguille  supérieure  A' B1,  puisqu'elle  tend  à amener  le  pèle  austral  A'  en 
avant  et  par  suite  l’autre  pèle  B'  on  arrière.  B est  vrai  que  les  trois  autres  por- 
tions du  circuit  tendent  à déterminer  une  déviation  en  sens  inverse;  mais 
comme  elles  sont  plus  éloignées,  c’est  l’action  de  la  parLic  GH  qui  prédomine. 

La  Fig.  3C2  représente  le  galvanomètre  dans  son  ensemble.  Au-dessus  d’un 
socle  porté  par  trois  vis  calantes  se  trouve  un  plateau  tournant  sur  lequel  est 
fixé  un  cadre  en  bois  ou  en  ivoire;  autour  de  ce  cadre  est  enroulé  un  très- 
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Fig.  361.  — Système  «statique 
du  galvanomètre. 
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grand  nombre  de  fois  un  fil  de  cuivre  ronge  recouvert  de  soie,  dont  les  extré- 
mités se  terminent  à deux  bornes  placées  sur  le  socle  et  auxquelles  abou- 
tissent  les  fils  a ei  b de  la  source  électrique. 

I!n  cercle  gradué,  AB.  en  cuivre  rouge,  repose  sur  le  cadre.  Sur  les  cétés 

a de  la  plaque  tournante  s’élèvent  une  ou  deux 
colonnes  en  cuivre  portant  une  vis  de  rappel  à 
laquelle  est  suspendu,  à l’aide  d'un  fil  de  cocon, 
un  système  asiatique;  l’aiguille  supérieure  se 
meut  au-dessus  du  cercle  gradué,  tandis  que 
l’inférieure  est  placée  à l’intérieur  du  cadre; 
deux  fentes  pratiquées  parallèlement  à la  direc- 
tion des  tours  du  fil  du  circuit,  l’une  dans  le 
cercle  gradué,  l’autre  dans  le  cadre,  sont  des- 
tinées à livrer  passage  à l’aiguille  inférieure. 
Chaque  lois  qu’on  veut  se  servir  du  galvano- 
mètre, il  faut,  après  avoir  établi  l’horizontalité 
du  cercle  gradué,  amener  le  zéro  de  la  gradua- 
tion en  regard  de  l’extrémité  de  l’aiguille,  ré- 
sultat qu’on  obtient  en  faisant  mouvoir  le  pla- 
teau tournant  à l’aide  d’un  pignon  placé  sur  le 
h*,  sss.  — Qaivuiomitra.  côté  du  socle.  Tout  l’appareil  est  recouvert  d’une 
cage  en  verre,  afin  de  le  mettre  à l’abri  des 
agitations  de  l’air.  Quand  on  n’emploie  plus  le  galvanomètre,  on  fait  descendre 
la  vis  de  rappel  qui  supporte  le  fil  de  cocon  jusqu’à  ce  que  l’aiguille  supé- 
rieure repose  sur  le  cercle  gradué  ; cette  précaution  est  nécessaire  pour  éviter 
la  rupture  du  fil  de  suspension. 

340*.  Sensibilité  du  galvanomètre.  — La  sensibilité  d’un  galvanomètre  multiplica- 
teur dépend:  1°  du  nouibro  des  tunrB  du  fil  parcouru  par  le  courant;  2°  de  la  force  di- 
rectrice du  système  asiatique,  qui  doit  être  aussi  faible  que  possible;  3°  de  la  puissance 
individuelle  de  chacune  des  aiguilles,  laquelle  doit  être  au  contraire  très-grande. 

Examinons  d’abord  f influence  du  nombre  des  tours  du  courant  Supposons,  pour  com- 
mencer, que  le  circuit  consiste  en  uu  large  ruban  de  cuivre  enroulé  une  seule  fois  au- 
tour du  cadro.  Appelons  p la  résistance  de  cette  portion  du  circuit  et  K la  résistance  du 
reste  du  circuit;  suit  E la  force  électro-motrice  qui  engendre  le  courant  dont  on  cherche 
Il  mesurer  l’intensité.  Lo  courant  exerçant  sur  l’aiguille  aimantée  une  action  proportion- 
nelle b son  intensité,  noua  aurons,  en  vertu  de  la  loi  d’Ohm,  comme  expression  de  cotte 
action  : ,, 

F = ?-=- 


Fl#.  3d2.  — Galvanomètre. 


Imaginons  maintenant  qu’on  étire  le  ruban  de  cuivre  en  un  fil  qui  entoure  n fois  le 
cadre;  l’action  sur  l’aiguille  aimantée  sera  n fois  plus  grande;  mais,  d’autre  part,  la  ré- 
sistance du  multiplicateur  aura  aussi  augmentée  et  sera  devenue  «2  fois  plus  considé- 
rable, car  le  fil  est  n fois  plus  long  que  le  ruban  do  cuivre  et  sa  soction  est  n fuis  plus 
petite.  On  a donc  : ,, 

r p _ «b 

n*p-t-R 

Or  nous  savons,  d’après  ce  qui  a été  dit  § 313*»  (p.  590),  que  cotte  valeur  F atteint  son 
maximum  quand  la  résistance  du  multiplicatenr  est  égale  à ccllo  du  reste  du  circuit, 

K 

0 est-lt-dirc  quand  n2p  = R,  cc  qui  donne:  K = . On  voit  donc  que,  si  le  cou- 
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rant  essayé  a à vaincre  une  grande  résistance,  il  faut  employer  un  multiplicateur  com- 
posé d’un  grand  nombre  do  tours  et  d’un  fil  de  cuivre  très-milice.  Aussi,  dans  les  re- 
cherches d’ électricité  animale  où  l’on  a généralement  affaire  h des  résistances  très-con- 
sidérables, par  suite  du  faible  pouvoir  conducteur  des  tissus  organiques,  convient-il 
d’employer,  coraino  l’a  fait  M.  du  Bois-Reymond,  un  galvanomètre  avec  30,000  tours 
de  fil. 

L influence  do  l’état  magnétique  du  système  asiatique  sur  la  grandeur  de  la  déviation 
découle  des  considérations  suivantes.  Désignons  par  m et  m'  les  forces  magnétiques  des 
aiguilles,  par  I l’intensité  du  courant,  par  |jl  le  magnétisme  terrestre;  nous  pourrons 
alors  représenter  l'action  déviatrico  exercée  sur  lo  système  astatique  par  l’expression  : 

alm-fr-ùlm'  I(am  -f-  bmr) 

p.  (m — m5}  {A  ( m — m') 

dans  laquelle  a et  b représentent  des  constantes  déterminées.  On  voit  que  l'action  dé- 
viatrice  augmente  à mesure  que  la  différence  (m  — m')  des  forces  magnétiques  des  ai- 
guilles diminue,  et  qu’elle  croît,  en  outre,  avec  les  valeurs  absolues  de  m et  m'. 

Quand  la  force  directrice  d’un  système  astatique  est  excessivement  faible,  il  arrivo  or- 
dinairement que  le  système  ne  se  place  pas  exactement  dans  le  plan  du  méridien  magné- 
tique, mais  qu’il  dévie  h gauche  ou  h droite  du  zéro.  La  cause  de  cette  déviation 
spontanée  provient  surtout  de  ce  que  le  fil  de  cuivre  enroulé  autour  du  cadre  renferme 
tres-souvent  des  parcelles  de  fer  qui  le  rendent  magnétique;  qu’en  général,  ces  molé- 
cules magnétiques  ne  sont  pas  réparties  également  de  chaque  côté  de  l’axe  du  système 
astatique;  en  conséquence,  ce  dernier  prend  une  position  qui  répond  à la  résultante 
de  la  force  directrice  de  la  terre  et  des  actions  déviatriccs  exercées  par  le  fil  du  multi- 
plicateur. Or  l’action  du  courant  sur  l’aiguille  aimantée  est  notablement  affaiblie  du 
moment  que  celle-ci  n’est  pas  dans  le  plan  du  circuit.  C’est  pour  cela  qu’on  doit  détruire 
la  déviation  spontanée  en  faisant  intervenir  une  autre  force  directrice.  Le  moyen  le  plus 
commode  d’obtenir  ce  résultat  consiste,  d’après  du  Bois-Reymond,  h fixer  sur  le  zéro 
du  cercle  gradué  la  pointe  d’une  aiguille  fortement  aimantée,  capable  de  maintenir  le 
système  astatique  dans  le  plan  du  méridien  magnétique. 

Un  phénomène  qu’on  observe  assez  fréquemment  aussi  dans  le  système  parfaitement 
astatique,  c’est  une  déviation  do  sens  variable  : quand  on  cherche  à amener  l’aiguille 
au  zéro,  elle  saute  sans  transition  d’un  point  situé  à droite  h un  point  placé  h gauche, 
et  inversement.  Ce  changement  brusque  du  sons  de  la  déviation  spontanée  est  l’effet 
d’uno  aimantation  temporaire  quô  lo  magnétisme  terrestre  fait  subir  aux  aiguilles  per- 
pendiculairement h leur  longueur. 

340b.  Choix  des  rhéomètres  destinés  à la  mesure  des  courants  de  faible  intensité. 

— Le  galvanomètre  multiplicateur  sert  surtout  à déceler  la  présence  des  cou- 
rants faibles;  il  est  moins  propre  à en  mesurer  l’intensité,  cardés  que  l’ai- 
guille s’écarte  un  peu  de  la  direction  des  tours  du  fil,  les  déviations  ne  sont 
plus  proportionnelles  à l’intensité  du  courant.  Dans  ce  cas,  il  faut  avoir  re- 
cours à la  méthode  dite  de  compensation , à l’aide  de  laquelle  on  peut  cons- 
truire des  tables  qui  font  connaître  l’intensité  du  courant  pour  les  diverses 
déviations. 

On  peut  aussi  approprier  à la  mesure  des  courants  faibles  d’autres  appareils, 
par  exemple  la  boussole  des  tangentes  décrite  §330;  il  suffit,  dans  ce  but, 
d’employer  comme  conducteur  un  fil  de  cuivre  enroulé  un  grand  nombre  de 
fois  autour  du  cercle,  et  de  rendre  astatique  l’aiguille  aimantée  en  plaçant  dans 
son  voisinage  un  aimant  dont  les  pôles  soient  orientés  en  sens  inverse.  Afin 
d’augmenfer  encore  la  sensibilité  de  l’instrument,  on  y adaptera  un  miroir 
mobile  avec  l’aiguille,  à l’aide  duquel  on  procédera  à la  lecture  de  la  déviation. 
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C’est  sur  ce  principe  que  MM.  Meycrstein  et  Meissner  ont  construit  un  appa- 
reil qu’ils  nomment  électro-galvanomètre  et  qui  est  spécialement  destiné  aux 
recherches  d’électricité  animale;  ce  qui  rend  un  tel  instrument  avantageux, 
c’est  qu'on  peut  s’en  servir  eu  toute  circonstance , que  le  courant  à mesurer 
soit  ou  non  intense. 


CHAPITRE  VIII. 

ÉT.ECTROMAGNÉTISME  ET  DIAMAGNETISME. 


341.  Aimantation  dn  fer  et  de  l'acier  par  les  courants  électriques.  Électro- 
aimants.  — Si,  autour  d’un  barreau  de  fer  doux,  on  enroule  en  hélice  un  lil 
île  cuivre  recouvert  de  soie,  on  observe  que  le  fer  s’aimante  à l’instant  même 
où  un  courant  parcourt  le  fil,  mais  que  l’aimantation  disparaît  dès  que  le  cou- 
rant cesse  de  passer.  En  répétant  la  même  expérience  avec  un  barreau  d’acier, 
on  constate  qu'il  s’écoule  un  certain  temps  avant  que  le  barreau  soit  aimanté, 
mais  que  l’aimantation  persiste  après  la  rupture  du  courant.  Ainsi  un  courant 
électrique  produit  sur  le  fer  et  l’acier  le  même  effet  que  le  contact  d’un  aimant 
naturel.  La  position  des  pôles  est  donnée  par  la  loi  d' Ampère  : le  pôle  austral 
se  forme  dans  l'extrémité  du  barreau  située  à la  gaucho  du  courant. 

Comme  l’acier  conserve  l’aimantation  qui  lui  a été  communiquée  par  le  cou- 
rant électrique,  on  utilise  cette  propriété  pour  fabriquer  des  aimants  perma- 
nents. Le  procédé  suivant  réussit  le  mieux  : on  enroule  en  hélice  un  lil  de  cuivre 
très-épais,  de  manière  à former  un  cylindre  creux  dans  l’intérieur  duquel  on 
introduit  le  barreau  à aimanter;  puis,  pendant  qu’on  fait  passer  le  courant  à 
travers  le  fil,  on  promène  le  barreau  d’une  extrémité  du  cylindre  à l’autre. 

Les  aimants  ainsi  obtenus  ne  sont  cependant  pas  ceux  qui  possèdent  l'énergie 
la  plus  intense;  les  électro-aimants  sont  encore  plus  puissants;  on  donne  ce 


Fig.  368.  — Élretro-aininnl 
en  fer  à cheval. 


nom  à des  barreaux  de  fer  doux  aimantés  temporaire- 
ment par  le  passage  du  courant  électrique.  La  forme 
des  électro-aimants  est  celle  d’un  barreau  droit  ou  d’un 
fer  à cheval  (Fig.  34>î)  ; dans  ce  dernier  cas,  le  fil  de 
cuivre  est  enroulé  sur  chacune  des  branches  de  manière 
à former  deux  bobines  A et  B,  et  dans  un  sens  tel  que 
l'une  des  bobines  soit  la  continuation  de  l’autre.  Pour 
essayer  la  puissance  d’un  électro-aimant,  on  suspend 
à ses  deux  pôles  une  pièce  de  fer  doux  T appelée  par- 
tant , terminée  par  un  crochet  auquel  on  peut  accrocher 
un  plateau  avec  des  poids. 

|On  a tenté  avec  plus  ou  moins  de  succès  d'utiliser 


'les  électro-aimants  pour  extraire  les  projectiles  en  fonte 
et  en  plomb  à noyaux  de  fer  logés  dans  la  profondeur  des  tissus,  et  les  corps 
étrangers  magnétiques  implantés  dans  la  cornée  ou  introduits  dans  les  cavités 
naturelles  (conduit  auditif,  urèthre  etc.)  (').] 


[(*)  Mil.  MOT,  Nouveau  moyen  de  diagnostic  et  d'extraction  des  projectiles  en  fonte  et  en  plomb  à noyaux 
de  fer  (Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences,  1869,  t.  LXIX,  p.  1112,  et  Jlulletîn  de.  V Académie  de  m édec., 
1 S octobre  1870).  — DELORE,  Emploi  de  l'dlectro-almant  pour  enlever  les  corps  étrangers  (Jjgon  médical, 
1870,  t.  V,  p.  391). 


Digitized  by  Google 


ÉLECTOO  - MAGNÉTISME  F.T  DIAMAGNÉTISME.  640 

341».  Lois  et  théorie  de  l'électro-magnétisme.  — D’après  M.  Millier,  el  con- 
trairement aux  conclusions  de  MM.  Lenz  et  Jacohi,  la  force  magnétisante  d’un 
courant  électrique  ne  serait  pas  tout  à fait  proportionnelle  à l’intensité  de  ce 
courant;  elle  augmenterait  un  peu  plus  lentement.  D’autre  part,  si  l’intensité 
du  courant  reste  la  même,  la  force  de  l’aimant  croit  avec  l’épaisseur  et  la  lon- 
gueur du  barreau  de  fer.  Enfin  le  calcul,  d’accord  avec  l’expérience,  démontre 
que,  pour  obtenir  le  maximum  d’effet  d’un  électro-aimant,  la  résistance  de  l’hé- 
lice magnétisante  doit  être  égale  à celle  du  reste  du  circuit,  y compris  la  pile. 

Quand  on  veut  obtenir  des  effets  extrêmement  puissants,  on  emploie,  au 
lieu  d’un  barreau  de  fer,  un  faisceau  de  fils  de  fer  ; la  force  magnétique  d’un 
faisceau  ainsi  composé  est  plus  grande  que  celle  d’un  barreau  unique  de  môme 
épaisseur,  car  l’action  magnétisante  du  cqurant  atteint  son  maximum  dans  la 
couche  superficielle  de  chaque  barreau  et  diminue  peu  à peu  vers  l’intérieur. 

L'aimantation  par  un  courant  électrique  et  le»  phénomènes  qui  s’y  rattachent  s’ex- 
pliquent très-simplement  dans  l’hypothèse  adoptée  plus  haut  (cf.  § 330),  et  qui  consiste 
il  envisager  les  corps  magnétiques  comme  composés  d’une  infinité  d’aimants  élémen- 
taires orientés  dans  toutes  les  directions,  cette  hypothèse  étant  d'ailleurs  modifiée  dans 
le  sens  des  idées  émises  au  chapitre  précédent  sur  la  nature  du  magnétisme.  En  effet, 
tout  courant  électrique  circulant  autour  d’un  harreau  do  fer  exerce  une  force  directrice 
sur  les  solénoïdes  élémentaires,  car  les  courants  parallèles  et  de  même  sens  s'attirent, 
et  par  suite  les  solénoïdes  moléculaires  tendent  tous  à prendre  une  position  telle  que 
les  courants  circulaires  qui  les  composent  soient  parallèles  au  courant  extérieur;  en 
d’autres  termes,  ce  courant  donne  h tous  les  aimants  élémentaires  la  même  orientation 
qu’à  un  grand  aimant.  De  lit  découle  immédiatement  ce  fait  signalé  plus  haut,  que  la 
position  des  pôles  dépend  du  sciib  du  courant.  I’Ius  le  courant  devient  intense,  plus 
la  force  directrice  qu’il  exerce  sur  les  solénoïdes  moléculaires  augmente,  plus  par  con- 
séquent l'aimantation  est  puissante.  Toutefois  il  est  facile  de  voir  que  l’effet  produit  no 
saurait  augmenter  indéfiniment  et  qu’il  doit  y avoir  une  limite  h partir  de  laquelle  l’ai- 
mantation reste  stationnaire  ; cette  limite  est  atteinte  quand  tous  les  solénoïdes  ont  pris 
l'orientation  déterminée  par  l’influence  du  courant. 

|34i1'.  Emploi  du  courant  électrique  pour  découvrir  la  présence  des  corps 
étrangers  métalliques  au  sein  des  tissus.  Explorateur  électrique  de  Trouvé.  — 

C’est  à M.  Favre  (de  Marseille)  que  revient  l’honneur  d’avoir  le  premier  pro- 
posé l’emploi  du  courant  électrique  pour  la  recherche  des  corps  étrangers  mé- 
talliques logés  dans  la  profondeur  des  tissus  el  d’avoir  inventé  un  dispositif 
destiné  à cette  méthode  d'investigation.  Se  fondant  sur  l’énorme  différence  de 
conductibilité  électrique  qui  existe  entre  les  métaux  et  les  substances  solides 
ou  liquides  de  l’organisme,  M.  Favre  avait  imaginé  d’introduire  dans  la  plaie  à 
sonder  deux  styleLs  isolés  l’un  de  l’autre  et  attachés  aux  rhéophores  d'une  pile  ; 
dans  ces  conditions,  tant  que  la  communication  entre  les  deux  électrodes  n’a 
lieu  que  par  l’intermédiaire  de  conducteurs  de  la  seconde  classe,  comme  le  sont 
les  parties  vivantes,  os,  muscles,  tissu  cellulaire,  sang,  lymphe  etc.,  le  cou- 
rant ne  passe  pas,  du  moins  quand  il  e§t  peu  énergique;  au  contraire,  du  mo- 
ment que  les  extrémités  des  stylets  rencontrent  un  corps  métallique,  le  circuit 
se  trouve  complété  et  le  courant  s’établit;  un  galvanomètre  interposé  sur  le 
trajet  du  circuit  indique  par  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée  le  passage  du 
courant.  L’idée  de  M.  Favre  était  excellente;  mais  le  procédé  qu’il  employait 
laissait  à désirer,  sous  le  rapport  de  la  confiance  qu’on  pouvail  avoir  dans  les 
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indications  fournies  |>ar  l’appareil;  car,  si  la  pile  employée  donne  un  courant 
capable  de  décomposer  les  liquides  organiques,  ceux-ci  deviennent  assez  bons 
conducteurs  pour  laisser  circuler  l’électricité,  et  l’aiguille  du  galvanomètre  est 
déviée , même  en  l’absence  de  tout  corps  métallique  ; de  là  une  cause  d’erreur 
qui  ôte  presque  toute  valeur  à ce  procédé.  D'autre  part,  un  courant  trop  faible 
ne  produit  qu’une  déviation  peu  probante,  si,  au  lieu  d’opérer  dans  le  calme 
d’une  salle  d’hôpital,  on  veut  aller  à la  recherche  d’une  balle  ou  d’un  éclat 
d’obus  dans  le  va-et-vient  d’une  ambulance  de  campagne.  A ces  causes  d’in- 
certitude et  d'erreur  se  joignent  les  inconvénients  qui  résultent  du  manie- 
ment d’un  instrument  aussi  délicat  que  le  galvanomètre,  lequel  constitue  avec 
la  pile  un  attirail  volumineux  et  embarrassant.  Malgré  ses  défauts,  le  dispositif 
de  M.  Favre  a réussi  entre  les  mains  de  M.  Nélaton,  dans  une  circonstance 
célèbre  où  il  s’agissait  de  savoir  si  la  balle  qui  avait  frappé  le  général  Garibaldi 
était  restée  dans  le  pied  du  blessé. 

La  découverte  de  M.  Favre  a été  suivie  de  diverses  tentatives  faites  pour 
rendre  plus  pratique  l’application  de  l’électricité  à l’exploration  des  plaies  par 
armes  à feu. 

M.  RuhmkortT a commencé  par  simplifier  le  galvanomètre  et  par  en  réduire 
le  volume  en  lui  donnant  les  dimensions  d’une  boussole  de  poche;  comme 
électro-moteur,  il  a adopté  une  petite  pile  de  Marié-Davy;  enfin,  il  a remplacé 
les  stylets  de  M.  Favre  par  deux  fils  de  fer  engagés  dans  une  sonde  d’ivoire  et 
isolés  l’un  de  l’autre  au  moyen  d’un  mastic. 

En  Allemagne,  M.  Neudœrfer  substituait  à la  pile  voltaïque  une  pile  tbermo- 
êlectrique,  qu’il  disposait  de  manière  à la  faire  servir  en  même  temps  de  mul- 
tiplicateur; l’électro-moteur  et  le  galvanomètre  se  trouvaient  ainsi  réunis  en 
un  seul  instrument.  En  1870,  M.  O.  Liebreich  a imaginé  un  dispositif  sem- 
blable au  fond  à celui  de  Ituhinkorlï. 

M.  Kovvàcs  (de  Pesth)  a fait  faire  un  progrès  marqué  à la  méthode  d’explo- 
ration qui  nous  occupe , en  mettant  à profit  ce  fait  expérimental  qu’un  courant, 
môme  assez  énergique  pour  décomposer  l’eau  acidulée,  ne  peut  trouver  dans  ce 
liquide1  un  assez  bon  conducteur  pour  développer  dans  un  électro-aimant  une 
force  magnétique  capable  de  mettre  en  mouvement  un  trembleur  do  Neef  ou 
une  sonnerie  électrique.  L’appareil  de  Kowàcs  se  compose  d’une  pile  au  sulfate 
de  mercure  et  d’une  sonnerie  électrique  comprenant  un  électro-aimant  en  fer 
a cheval  et  un  timbre  sur  lequel  frappe  le  marteau  du  trembleur;  ces  diverses 
pièces  sont  renfermées  dans  une  boite  dont  le  volume  et  la  disposition  inté- 
rieure rappellent  la  machine  volta-faradique  de  Gaill’e  (ancien  modèle,  voy. 
§ -ISO11).  Une  pince  dont  les  deux  branches  isolées  l’une  de  l’autre  sont  mises 
en  communication  avec  les  pôles  de  la  pile  sert  de  sonde  exploratrice  ; dès  qu’un 
corps  métallique,  balle  de  plomb  ou  autre  projectile,  se  trouve  saisi  entre  les 
mors  de  la  pince,  le  courant  passe  et  met  en  branle  la  sonnerie  électrique.  L’ap- 
pareil tout  récent  de  M.  Kemperdick  (1870)  diffère  très-peu  de  celui  de  Kovvàcs. 

...  1’-xpLtmATEtm  électrique  de  Trouvé.  — L’appareil  de  Kowàcs  avait  encore 

inconvénient  d’être  assez  volumineux;  celui  que  M.  Trouvé  a imaginé  récem- 
ment, cl  qu  il  nomme  explorateur  électrique,  réalise  au  plus  haut  degré  les 
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conditions  de  simplicité,  de  facilité  d'emploi  et  de  portativité  qu’on  peut  de- 
mander à un  instrument  destiné  surtout  à la  chirurgie  militaire.  M.  Trouvé  a 
construit  son  appareil  sur  le  même  principe  que  celui  de  Kowàes,  mais  il  a 
supprimé  la  sonnerie  électrique,  et  le  passage  du  courant  est  dénoncé  par  les 
vibrations  du  trembleur,  qui  engendrent  un  bruit  semblable  au  bourdonnement 
d’une  grosse  mouche. 

La  Fig.  304  représente  l’explorateur  électrique  en  grandeur  naturelle.  Deux 
stylets  formés  de  lils  d’acier  et  entourés  chacun  d’une  couche  isolante  de  gutta- 
pereha  sont  renfermés  dalis  l’intérieur  d’une  sonde  A,  qui  ne  laisse  passer  que 

C' 


Fig.  364.  — Explorateur  élcctrlqne  de  Trouvé  (grandeur  naturelle).  — Fig.  365.  — Canule 
exploratrice  munie  de  sou  mandrin,  faisant  partie  de  l'appareil  précédent. 

leurs  deux  pointes;  ces  pointes,  très-lines,  très-résistantes,  peuvent  traverser 
les  débris  de  vêtement , les  membranes  aponévroliques  ou  la  couche  d’oxyde 
qui  recouvrent  le  projectile,  de  manière  à arriver  au  contact  du  métal  conduc- 
teur. La  sonde  est  surmontée,  en  guise  de  tête,  d’une  petite  boite  cylin- 
drique B à faces  de  verre,  qui  contient  un  électro-aimant  presque  microsco- 
pique muni  d’un  trembleur;  sur  les  côtés  de  la  boite  se  trouvent  deux  anneaux 
C’  C’,  auxquels  on  attache  les  rhéophores  de  la  petite  pile  au  sulfate  de  mer- 
cure qui  fait  partie  de  la  trousne  électrique. de  Trouvé  (voy.  § 350 J,  Fig.  382). 

Pour  se  servir  de  l’appareil , on  commence  par  introduire  dans  la  plaie  une 
petite  canule  munie  de  son  mandrin  (Fig.  305);  quand  on  est  arrivé  sur  le 
corps  qu’on  suppose  être  une  balle  ou  un  fragment  de  projectile , on  retire  le 
mandrin  et  on  le  remplace  par  la  sonde  électrique.  A l’instant  où  les  extrémités 
des  stylets  rencontrent  le  corps  étranger,  si  celui-ci  est  métallique , le  trem- 
blcur  se  met  à vibrer  et  le  bourdonnement  qu’il  produit  indique  le  passage  du 
courant  et,  par  suite,  la  nature  du  corps  touché. 

On  peut,  en  outre,  se  renseigner  sur  la  nature  du  métal  dont  est  fait  le  corps 
étranger,  ou  du  moins  reconnaître  si  l’on  a affaire  à du  plomb,  du  cuivre  ou 
du  fer.  Dans  le  cas  du  plomb,  les  pointes  de  la  sonde  exploratrice  pénètrent 
dans  la  masse  métallique , et  les  vibrations  du  trembleur  sont  continues , régu- 
lières; elles  seront,  au  contraire,  saccadées  et  discontinues  si  le  corps  étranger 
est  du  fer  ou  du  cuivre,  air  la  dureté  de  ces  métaux  empêche  les  pointes  de 
s’y  fixer  et  celles-ci  glissent  à la  surface.  Pour  distinguer  le  cuivre  du  fer,  de 
l’acier  ou  de  la  fonte,  on  approche  de  la  plaie  une  petite  boussole  très-sensible, 
suspendue  à la  Cardan,  que  M.  Trouvé  ajoute  à son  explorateur  électrique 
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comme  instrument  complémentaire;  si  l’aiguille  aimantée  éprouve  une  dévia- 
tion, on  en  conclut  que  le  projectile  est  en  fer,  ou  en  acier,  ou  en  fonte. 

Enfin,  quand  on  a affaire  à un  corps  non  métallique,  le  trembleur  reste  im- 
mobile; on  retire  alors  la  sonde  exploratrice  et  on  la  remplacé  par  une  tarière, 
à l’aide  de  laquelle,  par  un  mouvement  de  rotation,  on  détache  et  on  ramène 
des  parcelles  emprisonnées  rlans  le  pas-  de  vis  et  sur  la  nature  desquelles  on 
peut  très-promptement  se  renseigner.  Cette  tarière  permet  en  outre , dans  un 
grand  nombre  de  cas,  d’extraire  le  corps  étranger  quand  il  a pu  être  attaqué 
par  elle,  comme,  par  exemple,  lorsqu’il  s’agit  du  bols  et  du  plomb.) 

[nihllfifci-nphlo  s P.  A.  Favre,  Note  sur  une  méthode  d'investigation  chirurgicale 
au  moyen  du  courant  électrique  [Comptes  rendus  de  l'Arad.  des  sciences,  1862,  t.  LV, 
p.  719).  — Le  même,  Observations  au  sujet  d’uno  note  de  M.  Trouvé,  du  29  no- 
vembre 1809,  sur  tin  explorateur  électrique  ( ibid .,  1869,  t.  LXIX,  p.  1227).  — Ned- 
iukrpeu,  I)ic  metallprfifcndc  Sonde  (IPïen.  med.  Halle,  1863,  t.  IV,  p.  9).  — Kowàcb, 
Elcktr.  Glocken-Indlkator  mit  Zangc  fiir  Projectile  ( Wien.  med.  Wochenschrift,  1866 
t.  XVI,  p.  89;  et  dans  : Jfandl.  der  allyem.  n.  specic/t.  Chirurgie , de  Pitha  et  Bill- 
roth,  t.  I,  2°  partie,  2°  livraison,  p.  261.  lvrlangen  1867).  — Trouvé,  Note  sur  un 
explorateur  électrique  ( Comptes  rendus  tic  tAcad.  des  sciences,  1869,  t.  LXIX,  p.  1124  ; 
et  Acad,  fie  mfd.,  G juillet  1869).  — Le  même,  Note  eu  réponse  h M.  Favre,  sur  ta 
recherche  des  corps  métalliques  au  milieu  des  tissus  ( Comptes  rendus,  1869,  t.  LXIX, 
p.  1384).  — L.  Le  Fort,  Emploi  do  l'électricité  pour  découvrir  la  présence  des 
corps  étrangers  métalliques  enfoncés  et  perdus  dans  l’épaisseur  des  chaire  (Gaz. 
hebdom.  de  mfd.  et  de  chir.,  1869,  p.  433).  — Use.  Liebrkich  ( Jlerl . l'Un.  Wochen- 
schrift , t.  VII,  p.  43).  — Kemperdick  ( Deutsche  Klin  il , 1870,  p.  41).] 

342.  Diamagnétisme.  Corps  paramagnétiqnes  et  diamagnétiques.  — On  s’est 
demandé  pendant  longtemps  si  le  fer  et  l’acier  étaient  les  seuls  corps  qui,  sou- 
mis à l'influence  d’aimants  ou  de  courants  électriques,  fussent  susceptibles,  en 
raison  de  leurs  propriétés  moléculaires,  d’ètre  transformés  en  aimants.  Tous 
les  essais  tentés  pour  produire  des  phénomènes  magnétiques  dans  les  corps 
autres  que  le  fer  et  l’acier  furent  infructueux  aussi  longtemps  qu’on  n’eut  pas 
trouvé  dans  la  découverte  de  l’électro-magnétismc  un  moyen  d'obtenir  des  ai- 
mants d’une  puissance  inconnue  jusqu’alors. 

On  reconnut  tout  d’abord  qu’il  n'y  a qu’un  petit  nombre  de  corps  qui  par- 
tagent avec  le  fer,  mais  à un  moindre  degré,  la  propriété  d’étre  attirés  par  les 
pôles  d’un  aimant;  ces  corps  magnétiques  sont  : le  nickel,  le  cobalt,  le  pla- 
tine, le  manganèse,  le  chrôme  et  quelques  autres  métaux  rares. 

La  plupart  des  métaux  et  des  métalloïdes,  ainsi  qu'un  grand  nombre  de 
corps  composés,  manifestent  une  propriété  précisément  opposée:  quand  on  les 
approche  d’un  des  pôles  d’un  fort  aimant,  ils  sont  repoussés.  On  désigne  ce 
phénomène  de  répulsion  sous  le  nom  de  diamagnétisme  ; les  substances  qui 
possèdent  cette  propriété  sont  appelées  corps  diamagnétiques , tandis  qu’on 
désigne  quelquefois  sous  le  nom  de  paramagnétiques  les  corps  magnétiques , 
c’est-à-dire  ceux  qui  sont  attirables  par  l’aimant. 

Il  est  probable  que  tous  les  corps  sont  à des  degrés  divers  ou  magnétiques 
ou  diamagnétiques,  le  nombre  de  ces  derniers  étant  d’ailleurs  beaucoup  plus 
considérable.  D’après  les  expériences  de  Faraday,  le  bismuth,  l’antimoine,  le 
zinc,  l’étain,  l’argent,  l’or  et  d’autres  métaux,  ainsi  que  leurs  oxydes  et  leurs 
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sels,  la  glace,  le  verre  exempt  de  fer,  le  tissu  musculaire , la  graisse  ani- 
male, le  bois,  l’ ivoire,  le  cuir  etc.,  sont  repousses  parles  pôles  d’un  fort 
électro-aimant.  La  plupart  des  liquides,  notamment  l’eau,  l’alcool,  l’éther,  les 
acides,  les  liquides  animaux,  tels  que  le  sang  et  le  lait,  sont  également  dia- 
rnagnétiques.  Les  solutions  des  métaux  magnétiques  ne  manifestent  de  pro- 
priétés paramagnétiques  que  lorsqu’elles  sont  concentrées  ; dans  les  solutions 
étendues,  le  diamagnétisme  de  l’eau  prédomine.  Parmi  les  gaz  il  n’y  a que 
l’oxygène  et,  par  suite,  l’air  qui  soient  magnétiques;  tous  les  autres  gaz  ap- 
partiennent à la  catégorie  des  corps  diamagnétiques. 

342".  Manière  d’observer  les  phénomènes  de  diamagnétisme.  — Faraday  et 
Plücker  se  sont  servis,  dans  leurs  recherches  sur  le  diamagnétisme  et  le  para- 
magnétisme des  corps,  d’un  fort  électro-aimant  en  fer  à cheval,  semblable  à 
celui  de  la  fig.  363,  et  dont  les  pôles  , terminés  en  pointes,  étaient  munis  de 
prismes  de  fer  doux  nommés  pièces  polaires.  L’e  corps  dont  on  voulait  étudier 
les  propriétés  magnétiques  était  façonné  en  forme  de  barreau  et  suspendu  par 
un  fil  de  cocon,  sans  torsion,  entre  les  deux  pôles  de  l’aimant.  Si  le  corps  était 
paramagnétique,  il  prenait  la  direction  axiale,  c’est-à-dire  que  l’axe  longitu- 
dinal du  barreau  devenait  parallèle  à la  ligne  des  pôles  de  l’aimant;  s’il  était 
diamagnétique , il  prenait  la  direction  équatoriale , c’est-à-dire  qu’il  se  plaçait 
perpendiculairement  à la  ligne  des  pôles.  Faraday  renfermait  dans  des  tubes 
de  verre  les  liquides  qu’il  voulait  essayer  et  les  suspendait  de  la  même  ma- 
nière que  les  barreaux  solides.  Quant  aux  gaz , il  en  dirigeait  un  jet  entre  les 
deux  pôles  de  l’éleetro-aimant,  et  la  veine  fluide  s’élargissait  dans  la  direction 
axiale  ou  équatoriale,  selon  que  le  gaz  était  magnétique  ou  diamagnétique.  Fa- 
raday rendait  visibles  les  gaz  incolores  en  y mêlant  des  vapeurs  d’acide  chlor- 
hydrique. 

343.  Explication  du  diamagnétisme.  — Non-seulement  le  fer,  mais  encore  les 
autres  corps  magnétiques,  doivent  être  regardés  comme  composés  d’une  infi- 
nité d’aimants  ou  de  solénoïdes  moléculaires  qui  se  polarisent  sous  l’influence 
d’un  courant  électrique.  Or,  puisque  deux  aimants  se  repoussent  quand  leurs 
pôles  de  même  nom  se  regardent,  on  est  porté  à attribuer  aussi  la  répulsion 
diamagnétique  au  développement  d’un  état  polaire , mais  tel  que  le  pôle  qui 
prendrait  naissance  dans  la  partie  du  corps  diamagnétique  placée  en  regard  de 
l’aimant  serait  de  même  nom.  Un  fait  semble  confirmer  la  justesse  de  cette 
conception , c’est  que  les  corps  diamagnétiques  soumis  à l’influence  d’un  ai- 
mant très-puissant  acquièrent  la  propriété  d’exercer  sur  les  pôles  magnétiques 
une  action  attractive  ou  répnlsive.  Si , par  exemple , on  met  un  barreau  de 
bismuth  dans  le  voisinage  du  pôle  d’un  fort  aimant,  l’action  de  ce  pôle  est  ren- 
forcée, parce  qu’il  se  forme  un  pôle  de  même  nom  dans  l’extrémité  du  bar- 
reau la  plus  rapprochée  de  l’aimant.  W.  Weber  a montré,  en  outre,  que  les 
substances  diamagnétiques  placées  dans  l’intérieur  d’une  hélice  magnétisante 
prennent,  comme  le  fer,  deux  pôles  qui  agissent  sur  l’aiguille  aimantée,  mais 
que  ces  pôles  occupent,  par  rapport  au  courant,  une  position  inverse  de  celle 
qui  s'observe  dans  un  corps  magnétique. 
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D’aprè»  la  inanièro  dont  les  corps  diamagn  étique»  se  comportent  en  présence  des  ai- 
mants et  des  courants  électriques,  nous  devons  admettre  qu’il  se  développe  aussi  dans 
ces  corps  dos  courants  moléculaires,  mais  dont  le  sens  est  inverse  de  celui  des  courants 
qui  prennent  naissance  daus  les  substances  magnétiques.  Cette  hypothèse  sc  trouve,  il  est 
vrai,  en  contradiction  avec  les  lois  électro-dynamique»  que  nous  avons  fait  connaître, 
lois  en  vertu  desquelles  l’action  d’un  courant  extérieur  déterminant  l'aimantation  d’une 
substance  paramagnétique  consisterait  à orienter  tous  les  courants  moléculaires  de  la 
même  manière  et  de  telle  sorte  que  leur  partie  la  plus  î-approchée  du  courant  magné- 
tisant marche  dans  le  même  sens.  Mais  nous  verrous  dans  le  chapitre  suivant,  en  étu- 
diant les  phénomènes  d’induction  galvanique,  qu'un  courant  électrique  peut  influencer 
un  circuit  métallique  lors  même  qu’il  ne  préexiste  pas  de  courant  dans  ce  dernier.  Nous 
montrerons,  en  effet,  qu’à  l’instant  où  l’on  approche  un  courant  d'uu  circuit  fermé,  il  sc 
produit  aussitôt  dans  ce  dernier  un  courant  de  sens  contraire.  Si  donc,  dans  les  conduc- 
teurs diamagnétiques  comme  dans  les  paramagnétiques,  les  courants  moléculaires  en- 
gendrés par  l’approche  d’un  cuurnnt  extérieur  ou  du  pôle  d’un  aimant  n’ont  à vaincre 
qu’une  résistance  infiniment  faible,  ils  persistent  jusqu’à  ce  qu’une  force  extérieure 
vienne  les  détruire;  c’est  ce  qui  arrive,  par  exemple,  quand  ou  éloigné  le  courant  induc- 
teur ou  l’aimant.  Car  un  courant  qui  s’éloigne  produit,  comme  on  le  verra  aussi  dans  le 
chapitre  suivant,  un  courant  dirigé  dans  le  même  sens  que  lui.  Des  considérations  pré- 
cédentes nous  concluons  que  cc  qui  constitue  la  différence  entre  les  corps  paramagné- 
tiques et  diamagnétiques,  c’est  que  dans  les  premiers  il  y a constamment  des  courants 
moléculaires  qui  circulent  en  tous  sens,  et  qui,  sous  l'influcucc  d’un  courant  extérieur, 
sont  polarisé»  conformément  à la  loi  fondamentale  de  l’électro-dynainiquc,  tandis  que 
dans  les  substances  diamagnétiques  des  courants  moléculaires  prennent  naissance  au 
moment  où  l’on  approche  un  courant  extérieur  assez  puissant,  et  ce»  courants,  engen- 
drés en  vertu  des  lois  de  l’induction,  ne  peuvent  pas  modifier  le  sens  de  leur  marche. 

343a.  Magnétisme  des  cristaux.  — En  employant  la  méthode  d’expérimentation  dé- 
crite § 342*,  Faraday  et  Plücker  ont  reconnu  que  tous  les  cristaux  qui  n’appartiennent 
pas  au  système  régulier  manifestent  des  propriétés  magnétiques  dont  l’intensité  ou  la 
nature  varient  suivant  la  position  des  axes  cristallographiques  par  rapport  aux  pôles  de 
l’aimant.  La  plupart  des  cristaux  à un  axe  optique  éprouvent  une  attraction  ou  une  ré- 
pulsion plus  forte  dans  le  sens  de  Icnr  axe  principal  que  dans  toute  autre,  direction  ; un 
certain  nombre  sont  attirés  suivant  leur  axe  principal  et  repoussé»  dan»  les  autres  sens 
ou  réciproquement.  Le  bois  sc  comporte,  d’après  Tyndall,  comme  les  cristaux  à un 
axe  : c’est  toujours  dan»  le  sens  de  se»  fibres  qu’il  éprouve  la  répulsion  la  plus  forte. 
Dans  les  cristaux  à deux  axes  optique»,  on  reconnaît  également  l’existence  do  deux  axes 
magnétiques. 

343  . Déviation  du  plan  de  polarisation  de  la  lumière  sous  l’influence  des 
aimants  et  des  courants  électriques.  — Les  phénomènes  magnétiques  des  cris- 
taux nous  montrent  qu’il  existe  une  relation  entre  les  propriétés  magnétiques 
et  la  structure  moléculaire  des  corps.  Celle  relation  apparaît  aussi  dans  d’au- 
tres phénomènes  découverts  par  Faraday,  étudiés  ensuite  par  Verdet  et  par 
M.  Berlin,  sous  le  nom  de  polarisation  rotatoire  magnétique , sans  toutefois 
qu'on  en  ait  donné  jusqu’ici  une  explication  suffisamment  certaine. 

Faraday  a constaté  que  si  l’on  place  un  corps  transparent  et  isotrope 
entre  les  deux  pôles  d’un  fort  électro-aimant , et  que  l’on  fasse  passer  à tra- 
vers ce  corps  un  rayon  lumineux  polarisé,  le  plan  de  polarisation  de  la 
lumière  subit  une  déviation  qui  a toujours  lieu  dans  le  sens  même  suivant 
lequel  marche  le  courant  dans  l’hélice  magnétisante.  On  peut  obtenir  le  même 
ellot  en  plaçant  directement  le  corps  transparent  dans  l’intérieur  d’une  hélice 
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parcourue  par  le  courant,  «le  la  pile.  La  grandeur  de  la  déviation  dépend  de 
l'intensité  du  courant,  et  aussi  à un  haut  degré  «le  la  nature  du  milieu  trans- 
parent. Il  suit  de  là  que,  pour  produire  la  rotation  du  plun  «le  polarisation  de 
la  lumière , le  courant  n’agit  pas  seulement  sur  les  atomes  de  l’éther  en  vibra- 
tion , mais  encore  sur  les  molécules  de  la  matière  pondérable  qui  constitue  le 
milieu  transparent. 


344.  Induction  par  les  courants.  — , Considérons  deux  bobines  de  bois  Tî  et 
B'  (Fig.  336)  sur  chacune  desquelles  est  enroulé  un  fil  métalli«|ué  recouvert 
de  soie  ; supposons  qu’on  mette  les  bouts  C et  D'  du  fil  de  la  bobine  IV  en 
communication  avec  les 
pôles  d’une  pile,  les  bouts 
D et  d du  fil  de  la  bobine 


l’aiguille  du  galvanomètre, 

déviation  qui  indique  le  passage  «l’un  courant  dans  la  bobine  B.  Ce  courant 
marche  en  sens  contraire  de  la  direction  suivie  par  le  courant  de  la  bobine  IV  ; 
en  outre,  il  est  de  très-courte  durée;  aussi  l’aiguille  du  galvanomètre  ne 
tarde-t-elle  pas  à retourner,  après  quel«iues  oscillations,  à sa  position  d’équi- 
libre primitive,  et,  pendant  tout  le  temps  que  le  circuit  de  la  pile  reste  fermé, 
il  ne  circule  pas  de  courant  dans  la  bobine  B.  Vient-on  ensuite  à ouvrir  le  cir- 
cuit B1,  un  courant  de  très-courte  durée  prend  de  nouveau  naissante  en  B , 
mais  cette  fois  il  est  de  même  sens  que  celui  qui  cesse  de  passer  en  IV. 

On  appelle  courant  inducteur  celui  qui  circule  dans  la  bobine  IV,  et  cou- 
rants induits  ceux  qui  sont  engendrés  dans  le  circuit  de  la  bobine  B;  le  cou- 
rant induit  que  produit  la  fermeture  du  circuit  inducteur  est  un  courant  in- 
verse, puisipi’il  marche  en  sens  contraire  de  celui  «pii  lui  donne  naissance;  le 
courant  de  rupture  est  appelé  direct,  attendu  qu’il  est  «le  môme  sens  que  le 
courant  inducteur. 

On  obtient  les  mêmes  courants  induits  en  faisant  varier  rapidement  la  dis- 
tance entre  le  circuit  B et  la  bobine  B',  dans  laipielle  passe  le  courant  «le  la 
pile.  Le  rapprochement  du  courant  inducteur  développe  en  U un  courant  induit 
de  sens  contraire;  éloigne-t-on  la  bobine  inductrice  B1,  il  se  produit  un  cou- 
rant direct. 


CHAPITRE  IX. 


INDUCTION. 


B avec  un  galvanomètre- 
multiplicateur  H.  Si  l’on 
place  les  deux  circuits 
l’un  près  de  l’autre,  en  in- 
troduisant, par  exemple, 
la  bobine  B dans  l’inté- 
rieur de  la  bobine  B1  qui 
est  creuse,  à l’instant 
même  où  on  ferme  le  cir- 
cuit  de  la  pile,  ou  observe 
une  déviation  subite  «le 
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[Enfin  si,  au  lieu  de  faire  varier  la  distance  du  courant  inducteur,  on  en 
modifie  seulement  l'intensité,  on  constate  qu'il  se  développe  dans  la  lioliine  H 
un  courant  induit  inverse  quand  l’intensité  du  courant  inducteur  augmente  ra- 
pidement, et  un  courant  direct  quand  l’intensité  diminue.] 

Toutes  choses  égales  d’ailleurs,  les  courants  induits  ont  une  intensité  d’au- 
tant plus  grande  que  le  circuit  inducteur  est  plus  rapproché  du  circuit  induit. 

Les  phénomènes  d’induction  se  manifestent  non-seulement  quand  le  courant 
inducteur  suiL  un  trajet  parallèle  au  circuit  induit,  comme  nous  l’avons  sup- 
posé implicitement,  mais  encore  quand  les  deux  circuits  font  entre  eux  un 
angle  quelconque. 

344“.  Loi  générale  de  l’induction  galvanique.  — Les  lois  générales  de  l’électro- 
dynamique  nous  ont  appris,  d’une  part , que  deux  courants  s’attirent  quand  ils 
sont  parallèles  et  de  même  sens , ou  bien  quand  ils  s’approchent  ou  s’éloignent 
tous  deux  du  sommet  de  l’angle  que  fout  entre  elles  leurs  directions  ; d’autre 
part , que  deux  courants  se  repoussent  quand  ils  sont  parallèles  et  de  sens 
contraire,  ou  bien  que  l’un  d’eux  s’approche  du  sommet  de  l’angle,  tandis  que 
l’autre  s’en  éloigne.  Nous  pouvons  dès  lors  énoncer  de  la  manière  suivante  la 
loi  générale  de  l’induction  : 

Un  courant  qui  commence,  ou  qui  augmente  d'intensité,  ou  qui  se  rap- 
proche, développe  dans  un  circuit  voisin  un  courant  induit  de  sens  tel  que 
l'action  électro-dynamique  entre  les  deux  courants  soit  répulsive;  un  cou- 
rant qui  finit,  ou  qui  s’éloigne,  ou  qui  diminue  d’intensité , engendre  un 
courant  induit  dont  la  direction  est  telle  que  les  deux  courants  tendent  à 
s’attirer. 

345.  Induction  par  les  aimants.  — Nous  avons  vu  que  le  magnétisme  est  dû 
à l’existence  de  courants  élémentaires  qui  suivent  tous  la  même  direction  ; on 
conçoit  dès  lors  la  possibilité  de  développer  par  l’approche  ou  l’éloignement 
d’un  aimant  des  courants  induits  dans  un  circuit  fermé.  La  direction  des  cou- 
rants ainsi  engendrés  est  déterminée  par  celle  des  courants  moléculaires  de 
l’aimant  inducteur,  d’après  la  même  règle  que  celle  qui  préside  à l’induction 
par  le  courant  voltaïque.  Quand  le  pèle  de  l’aimant  inducteur  s’approche,  le 
courant  induit  qui  prend  naissance  dans  la  bohine  est  de  sens  contraire  â la 
direction  des  courants  magnétiques;  si  l’aimant  s’éloigne,  le  courant  induit  est 
direct. 

| L’aimantation  et  la  désaimantation  rapides  d’un  barreau  de  fer  doux  placé 
dans  l’axe  d’une  bobine  agissent  de  la  même  manière  sur  le  circuit  fermé  que 
le  rapprochement  ou  l’éloignement  d’un  aimant.] 

346  (348).  Induction  d'un  courant  sur  lui-même.  Extra-courant.  — lie  même 
qu’un  courant  qui  commence  ou  qui  finit  développe  un  courant  induit  dans  un 
circuit  voisin,  de  même  les  différents  tours  de  spire  d’un  circuit  enroulé  en 
hélice  ou  en  spirale  agissent  par  induction  les  uns  sur  les  autres;  au  moment, 
par  exemple,  où  le  courant  d’une  pile  commence  à circuler  dans  une  bobine, 
chaque  tour  de  spire  engendre  dans  les  spires  voisines  un  courant  induit  in- 
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verse;  il  en  .résulte  que  le  courant  de  la  pile  est  affaibli  aussi  longtemps  (pie 
dure  ce  courant  induit.  En  conséquence,  un  courant  met  plus  de  temps  pour 
s’établir  et  arriver  à son  maximum  d’intensité,  quand  il  est  lancé  dans  un  cir- 
cuit disposé  en  spirale  ou  en  hélice  que  lorsque  le  conducteur  est  rectiligne; 
car,  dans  ce  dernier  cas,  le  courant  n’exerce  aucune  action  inductrice  sur 
lui-même. 

Le  phénomène  de  l’induction  d’un  courant  sur  son  propre  circuit  présente 
un  caractère  différent  au  moment  de  la  rupture.  Un  courant  ne  peut  prendre 
naissance  que  dans  un  circuit  fermé;  si  donc  on  ouvre  le  circuit,  l’action  in- 
ductrice du  courant  sur  lui-même  ne  peut  plus  se  manifester,  et  il  l'instant 
même  l’intensité  du  courant  devient  égale  à zéro.  Toutefois,  on  arrive  à mettre 
en  évidence  l’action  inductrice  dans  ces  circonstances,  en  ayant  recours.au 
principe  des  courants  dérivés. 

Considérons , en  effet , la  pile  A (Fig.  367)  dont  les  rhéophores  sont  mis  en 
communication  avec  les  deux  bouts  du  fil  de  la  bobine  R;  l’une  des  commu- 
nications est  établie  par  l’intermédiaire  d’une  vis  n’,  contre  la  pointe  de  laquelle 
s’appuie  un  ressort  D, 
terminé  par  une  petite 
masse  de  fer  doux  E ; le 
ressort  avec  sa  pièce  de 
fer  doux  se  nomme  le 
marteau.  Du  point  n", 
où  aboutit  le  lil  de  la 
bobine,  part  un  fil  de 
dérivation  w”PN  qui  se 
rattache  à l’autre  rhéo- 
phore  et  constitue  un  se- 
cond circuit  fermé.  Dès 
que  le  courant  de  la  pile 
traverse  la  bobine,  un  barreau  de  fer  doux  U,  placé  dans  l'intérieur  de  la  lio lune, 
s’aimante  et  attire  le  marteau  E ; le  contact  entre  le  marteau  et  la  vis  n'  étant 
supprimé,  le  courant  de  la  pile  se  trouve  interrompu;  mais  In  circuit  de. la  bo- 
bine reste  fermé  par  l'intermédiaire  du  fil  de  dérivation , et  l’on  observe  alors 
lç  passage  d’un  courant  d’induction  de  très-courte  durée  et  dont  la  direction 
est  la  même  que  celle  du  courant  de  la  pile.  Ce  courant,  dont  la  découverte  est 
due  à Faraday,  se  nomme  V extra-courant  direct  ou  extra-courant  de  rup- 
ture.   Le  mécanisme  ci-dessus  décrit,  au  moyen  duquel  le  courant  s’inter- 

rompt automatiquement,  constitue  ce  qu’on  appelle  le  trembleur  de  Nerf,  du 
nom  de  celui  qui  l’a  imaginé.' 


Le  trembleur  île  Ncef  fait  partie,  comme  nous  le  verrons,  (le  tous  les  appareils  volta- 
faradiques  en  usage;  mais  on  peut  l’employer  séparément  dans  le  seul  but  de  détermi- 
ner des  interruptions  rapides  du  courant  d’une  pile  constante,  il.  Heidenbain,  eu  pla- 
çant un  nerf  de  grenouille  entre  le  marteau  et  l'enclume  du  trembleur.  n utilise  les 
chocs  du  marteau  comme  moyen  de  produire  un  tétanos  par  des  excitations  mécaniques 
ne  ru  rendant  très-rapidement 
WTNDT,  Physique  médicale. 
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Nous  décrirons,  $ 351",  le  dispositif  qui  permet  de  déterminer  la  formation 
d’un  extra-courant  dans  les  appareils  où  l’induction  est  due  aux  variations  de 
l’etat  magnétique  d'un  aimant. 


347  (349).  Intensité  des  courants  induits.  ~ La  force  électro -motrice  d'un 
courant  d’induction  engendré  par  un  courant  ou  un  aimant  est  proportion- 
nelle au  nombre  «les  tours  «le  spire  «le  la  bobine  induite,  à «'égalité  d’action  in- 
ductrice. D’après  la  loi  «l’Ohm,  l’intensité  d’un  courant  a |>onr  expression 


K 

U* 


Si  l’enroulement  du  fil  sur  la  bobine  ne  forme  qu’une  seule  couche 


«le  spires , la  force  électro -motrice  d’induction  et  la  résistance  du  circuit  aug- 
ment  l’une  et  l’autre  avec  le  nombre*  des  tours.  Mais,  quand  il  y a plusieurs 
couches  de  fil  superposées,  la  résistance  croit  plus  rapidement  que  la  force 
«électro-motrice,  parce  «pie  le  diamètre  des  spires  gramlit  d’une  couche  à la 
suivante;  aussi  arrive-t-il  un  moment  où  l’augmentation  «lu  nombre  des  tours 
«le  lil  diminue  l’action  inductrice,  au  lieu  de  l’augmenter;  cette  limite  «»st  at- 
teinte d’autant  plus  vite  «jue  la  résistance  extérieure  est  plus  petite.  Dans  le  cas 
ou  les  courants  induits  sont  destinés  à produire  des  elft»ts  physiologiques,  on 
peut  employer  des  bobines  dont  le  fil  fait  un  très-grand  nombre  «le  tours, 
attendu  «pie  les  tissus  animaux  offrent  une  grande  résistance  au  passage  <l«.* 
l’électricité. 


Il  résulte  «les  mesures  effectuées  par  W.  Weber  «pie  dans  l'induction  par  les  aimants  la 
force  imluctrice  est  proportionnelle  au  moment  magmatique  «lu  pôle  inducteur  (cf.  § 332); 
que  dans  l’induction  par  les  courants,  elle  est  proportionnelle  au  moment  électro-dyna- 
mique (cf.  § 334).  Par  conséquent,  un  aimant  et  une  spirille  «1e  fil  métallique  ont  la  même 
puissance  inductrice,  quand  le  moment  magnétique  du  premier  est  égal  au  moment 
électro-dynamique  de  la  seconde.  Weber  a démout  ré  cette  proposition,  en  faisant  oscil- 
ler la  bobine  bifilaire  de  son  électro-dynamomètre,  tantôt  sous  l'influence  d’un  courant 
d’une  intensité  connue  circulant  dans  une  bobine  voisine,  tantôt  sous  l'influence  d’un 
aimant  de  force  connue.  La  bobine  bifilaire  en  s’approchant , a chacune  de  ses  oscilla- 
tions, du  circuit  ou  «le  Tamiant  inducteurs,  était  parcourue  par  des  courants  induits, 
qui  , marchant  en  sens  cnntraire  des  courants  inducteurs , déterminaient  une  action  ré- 
pulsive , il  la  suite  *de  laquelle  l’amplitude  des  oscillations  diminuait  très-rapidement. 
Weber  trouva,  comme  résultat  do  ses  expériences,  que  les  amplitudes  des  oscillation* 
décroissent  en  progri-ssiun  géométrique,  d’où  l’on  doit  conclure  que  la  résistance  qui 
s’oppose  ail  mouvement  de  la  bobine  est  h chaque  instant  proportionnelle  à la  vitesse 
meme  du  mouvement.  Par  conséquent , la  foiVo  inductrice  d’un  aimant  ou  d’un  courant 
est  constamment  proportionnelle’  à la  vitesse  avec  laquelle  la  spirale  induite  s'approche 
ou  s’éloigne.  11  suit  de  là  que  la  yutnitUé  d’électricité  mise  en  mouvement  dans  le  cir- 
cuit induit  reste  la  inC'inc  pour  «les  variations  égales  «le  la  distance  ou  «le  l’intensité  du 
courant  inducteur,  que  le  mouvement  de  rapprochement  ou  d’éloignement,  s’effectue  avec 
rapidité  ou  avec  lenteur;  car  si,  par  exemple,  le  mouvement  est  rapide,  la  force  induc- 
trice augmente,  il  est  vrai,  proportionnellement  à la  vitesse,  mais,  en  revanche,  la  durée 
totale  du  déplacement  diminue  dans  le  même  rapport. 

348  (:IC>0).  Durée  et  marche  des  courants  d’induction.  — l,es  courants  d’induc- 
tion ont  une  marche  si  rapide  fpie  leur  action  sur  l'aiguille  aimantée  peut  être 
comparée  à e,elle  d’un  cime  instantané  on  d’un  petit  nombre  de  chocs  se  suc- 
cédant S des  intervalles  três-rapprochés.  La  déviation  de  l'aiguille  aimantée  ne 
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nous  fait  connaître  que  l’intensité  moyenne  de  ces  chocs,  elle  ne  fournit  au- 
cune indication  ni  sur  la  durée  ni  sur  la  marche  du  courant  d’induction  consi- 
déré dans  sa  totalité.  L’action  d’un  courant  de  jwu  de  durée  est  cil  général  pro- 
portionnelle au  produit  de  sa  durée  par  l’intensité  qu’il  possède  dans  l’instant 
considéré;  par  conséquent,  un  courant  qui  agit  pendant  un  temps  très-court, 
mais  qui  a une  grande  intensité,  peut  produire  le  mémo  effet  qu’un  courant  de 
moindre  intensité,  mais  de  plus  longue  durée. 

Les  nerfs  sensitifs  ou  moteurs  sont  bien  plus  en  état  que  l’aiguille  aimantée 
de  nous  renseigner  sur  la  marche  des  courants  induits.  En  effet,  l'intensité  du 
courant  restant  la  même,  le  degré  d’excitation  d'un  nerf  dépend  de  la  rapidité 
avec  laquelle  s’effectue  le  passage  do  l’électricité.  Deux  courants  induits  qui 
dévient  l’aiguille  aimantée  d’une  même  quantité  peuvent  donc  agir  inégalement 
sur  le  syslèine  nerveux.  C’est  ainsi  que  les  effets  physiologiques  de  l’extra- 
courant  sont  considérables,  eu  égard  à son  intensité;* aussi  emploie-t-on  de 
préférence  celle  espèce  de  courant  toutes  les  lois  qu’il  s’agit  de  produire  une 
excitation  énergique  clans  le  tégument  externe. 

De  même,  l’ excitation  engendrée  par  le  courant  induit  ch;  rupture  l’emporte 
notablement  sur  celle  que  détermine  le  courant  induit  de  fermeture.  Nous 
avons  déjà  indiqué , 347,  la  cause  de  cette  différence  d’action  entre  le  cou- 

rant induit  inverse  et  le  courant  direct  • dès  qu'on  vient  à fermer  le  circuit  in- 
ducteur, il  s’y  développe  un  extra-courant  inverse  qui , aussi  longtemps  qu'il 
dure,  affaiblit  le  courant  de  la  pile;  quand  l’extra-courant  diminue,  le  courant 
inducteur  devient  plus  intense  et,  par  cela  même,  il  engendre  de  nouveau  un 
extra-courant  inverse,  et  ainsi  de  suite,  de  sorte  que  le  courant  ne  peut  pas 
atteindre  d’emblée  toule  son  intensité;  il  n’y  arrive  que  peu  à peu.  Quand , au 
contraire,  on  interrompt  le  courant,  il  ne  saurait  se  former  d’oxtra-courant  de 
rupture  si  un  circuit  dérivé  n’est  pas  annexé  au  circuit  principal  : le  courant 
do  la  pib-  cesse  donc  presque  instantanément  de  circuler  dans  la  bobine  in- 
ductrice. 

L’intensité  des  courants  induits  développés  dans  un  circuit  voisin  dépend 
non-seulement  de  la  force  du  courant  inducteur,  mais  encore  de  la  rapidité  de 
la  crue  du  courant  induit  ; il  en  résulte  que  dans  les  appareils  d’induction  à 
mécanisme  interrupteur,  tel  que  celui  de  la  Kig.  370  (voy.  § 350b),  l’explosion 
de  rupture  est  bien  plus  forte  que  celle  qui  se  produit  à la  fermeture.  Si  on 
place  la  bobiné  induite  à une  certaine  distance  de  la  bobine  inductrice , les  ex- 
plosions de  rupture  produisent  seules  des  effets  physiologiques  marqués,  tan- 
dis que  les  explosions  de  fermeture  se  manifestent  seulement  quand  le  circuit 
inducteur  est  très-rapproché  du  circuit  induit,  et  elles  sont  toujours  plus  faibles 
que  les  premières.  Les  appareils  d’induction  d’une  force  même  médiocre  don- 
nent déjà  des  étincelles  à la  rupture  du  courant;  pour  peu  que  la  puissance  de 
l’appareil  augmente,  la  longueur  de  ces  étincelles  devient  considérable.  Il  faut, 
au  contraire,  employer  de  grandes  bobines  munies  de  noyaux  en  fer  doux  pour 
obtenir  aussi  des  étincelles  à la  fermeture  du  courant,  et  ces  dernières  sont 
toujours  plus  faibles  et  plus  courles  que  les  étincelles  de  rupture. 

Le  ralentissement  du  courant  induit  de  fermeture  augmente  avec  le  nombre 
des  tours  de  la  spirale  inductrice,  parce  qu’il  est  dù  à l’induction  du  courant  de 
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la  pile  sur  lui-même.  Moins  il  y a de  tours  sur  la  bobine  inductrice,  plus  les 
courants  induits  d’ouverture  et  de  fermeture  se  succèdent  rapidement  ; c’est 
pour  cela  que  dans  les  appareils  d’induction  où  l’on  désire  faire  usage  de  cou- 
rants alternativement  de  sens  contraire , on  emploie  comme  circuit  inducteur 
une  bobine  sur  laquelle  est  enroulé  un  gros  fil  ne  faisant  qu’un  petit  nombre 
de  tours. 

Le  voisinage  de  masses  de  fer  agit  de  la  même  manière  que  la  multiplica- 
tion du  nombre  des  spires;  car,  si  le  magnétisme  qui  se  développe  dans  le  fer 
augmente  l’action  du  courant  inducteur  sur  la  spirale  induite  et  détermine  un 
accroissement  rapide  îles  courants  induits,  d'un  autre  côté,  ce  même  magné- 
tisme, réagissant  sur  la  bobine  inductrice,  y renforce  l’extra-courant  et  amoin- 
drit ainsi  la  force  d’induction.  Ce  dernier  effet  prédomine  quand  la  masse  de 
fer  se  compose  d’un  bloc  unique  ; aussi  l’introduction  d’un  épais  barreau  de  fer 
doux  dans  l’intérieur  de  la  bobine  inductrice  n’augmente-t-elle  nullement  l’in- 
lensité  de  l’induction.  Si  on  remplace,  au  contraire,  le  barreau  de  fer  par  un 
faisceau  de  fils  de  fer,  l’effet  physiologique  des  courants  induits  direct  et  in- 
verse se  trouve  notablement  accru . 

On  peut  rendre  moins  dissemblables  les  effets  d'induction  qui  se  produisent 
à la  fermeture  et  à l’ouverture  du  courant , en  annexant  à la  bobine  inductrice 
un  circuit  supplémentaire  qui  permette  à l’extra-courant  de  s’écouler.  C’est  en 
se  fondant  sur  ce  fait  que  M.  Helmholtz  a apporté  à l’appareil  d’induction  de  Du 
ISois-Revmond  (cf.  § 350)  une  modification  que  nous  ferons  connaître  § 350e. 

349  (3.5 i).  Théorie  des  phénomènes  d’induction.  Courants  induits  de  différents 
ordres.  — La  théorie  des  phénomènes  d’induction  s'appuie  directement  sur  les  consi- 
dérations quo  nous  avons  exposées  8 336  relativement  aux  actions  mutuelles  des  masses 
électriques.  Nous  avons  vu  que  l'intensité  de  ces  actions  dépend  de  la  grandeur  des 
masses  électriques  en  présence,  do  leur  distance  et  de  la  vitesse  relativo  de  leur  dépla- 
cement. Si  donc  un  conducteur  parcouru  par  un  courant  électrique  vient  h changer  de 
position  par  rapport  h un  circuit  voisin , il  doit  se  produire  dans  ce  dernier  un'  raonve- 
ment  des  fluides  électriques,  dont  les  éléments  peuvent  être  déterminés  h l’aide  de  la 
loi  fondamentale  de  Weber.  Ce  physicien  a réussi,  en  effet,  h déduire  les  lois  de  l’in- 
duction directement  de  celles  de  l'éleetro-dynamique.  Sans  vouloir  aborder  le  détail  de 
cette  théorie,  nous  relèverons  toutefois  cette  conséquence  immédiate,  il  savoir,  que  le 
courant  induit  doit  être  dirigé  cil  sena  contraire  du  courant  inducteur,  qunnd  cc  dernier 
s’approche,  et,  dans  le  même  sens,  quand  la  distance  augmente;  cela  découle  nécessai- 
rement de  l'hypothèse  admise  pour  expliquer  les  phénomènes  électro-dynamiques,  hy- 
pothèse d’après  laquelle  les  ttuides  de  nom  contraire  s'attirent  moins  énergiquement  que 
eenx  de  même  nom  ne  sc  repoussent  (cf.  § 335). 

Ainsi  donc  tout  mouvement  de  l'électricité  dans  lin  conducteur  engendre  un  Courant 
induit  dans  un  circuit  voisin.  Par  conséquent,  on  peut  obtenir  des  phénomènes  d’induc- 
tion voltaïque  aussi  bien  avec  le  courant  de  décharge  de  la  machine  électrique  qu'a- 
vec les  aimanta  ou  le  courant  de  la  pile.  De  même,  les  courants  qui  prennent  naissance 
dans  un  circnit  induit  sont  susceptibles  de  développer  dos  courants  induits  dans  un 
deuxième  circuit  ; ecs  derniers,  il  leur  tour,  exercent  une  action  inductrice  sur  un  troi- 
sième circuit,  et  ainsi  de  suite.  On  a de  cette  manière  des  courants  induits  d’ordres  de 
plus  eu  plus  élevés. 

350  (.Mil).  Emploi  des  courants  induits  en  physiologie  et  en  thérapeutique. 

Les  murants  induits  développés  nous  l'influence  des  aimants  ou  du  courant  de 
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la  pile  sont  surtout  utilisés  pour  exciter  les  nerfs  et  les  muscles.  Ces  tissus  ani- 
maux, soumis  à l'action  d’un  courant  cpii  commence  ou  qui  linit,  ont  la  pro- 
priété de  réagir  en  produisant  une  commotion  ou  une  sensation  , suivant  la  na- 
ture de  la  partie  électrisée;  aussi,  pour  obtenir  une  excitation  continue,  a-t-on 
recours  liatdtuellemcnt  à l’emploi  de  courants  induits  se  succédant  à des 
intervalles  trés-rapproctiés  [Ce  mode  d’électrisation  porte  le  nom  de  farudi- 
sation.  | On  utilise  aussi  dans  le  même  lmt  l'extra-courant  direct  engendré 
dans  le  circuit  inducteur. 

Les  appareils  d’induction  qui  fournissent  ces  courants  sont  de  deux  ordres  : 
dans  les  uns,  appelés  volta-faradiques , l’induction  est  engendrée  par  la  fer- 
meture et  la  rupture  alternatives  d’un  circuit  que  traverse  le  courant  d’imo 
pile;  dans  les  appareils  magnéto-faradiques , l’induction  est  produite  par  un 
aimant;  un  mouvement  de  rotation  place  périodiquement  les  pôles  de  noms 
contraires  de  cet  aimant  eu  présence  d’un  circuit  fermé  qui  se  trouve  ainsi 
parcouru  par  des  courants  induits  alternativement  directs  et  inverses. 

350*.  Appareils  d'indnetion  volta-taradiqnes.  — [Ces  appareils  se  composent  . 
essentiellement  d’une  pile,  de  deux  circuits  distincts  enroulés  en  bélice  sur 
deux  bobines  séparées  ou  sur  la  même  bobine  cl  d’un  mécanisme  interrupteur. 
Le  fil  parcouru  par  le  courant  inducteur  complète  le  circuit  de  la  pile;  le  lit 
dans  lequel  circulent  les  courants  induits  aboutit  à deux  bornes  d’où  partent 
des  rhéopbores  destinés  à amener  l'électricité  d’induction  dans  les  parties  sur 
lesquelles  on  veut  la  faire  agir.  Les  interruptions  du  courant  inducteur  peuvent 
être  obtenues  par  des  mécanismes  variés;  mais  on  a recours  presque  exclusi- 
vement aujourd’hui  au  dispositif  connu  sous  le  nom  de  tremblent • de  Neef, 
dont  nous  avons  déjà  donné  la  description  fvoy.  346). 

La  Fig.  368  représente  les  parties  fondamentales  que  nous  nous  venons  d’in- 
diquer et  montre  la  manière  dont  les  courants  induits  et  l’extra-eolirant  peuvent 
être  recueillis.  Les  deux 
pôles  de  la  pile  A sonlmis 
en  communication  avec  /'fi, 
les  deux  extrémités  du  fil 
de  la  bobine  HD  par  l'in-  I! 
termédiaire  des  rhéopho-  y , 
res pp‘  et  un'  ; sur  le  Ira-  * V\ 
jet  de  ce  dernier  se  trouve 
le  Irembleur  E qui  pro- 
duit les  interruptions  du  w 
courant  ; les  fils  de  déri- 

VUtiûll  P n*  Pt  Nî)r  lUîr-  S6*-  — Principe  d’un  appareil  volta-fnradlquc  iH«pW>  pour  rv 

1>  »t  i»  « cueillir  «épardment  l'extra-courant  et  le#  courant*  induit*. — A, 

mettent  CI  utiliser  I extra-  — BB,  Bobine  «ur  laquelle  est  euroulû  le  tu  luductcur  qui 

COUrant  <|u’engendre  la  complète  lo  circuit  de  la  plie.  — B’ B',  Bobine  «tir  laquelle  t;nt  en- 

rupture  du  courant  induc-  " 1,1  "" ClrCl,it  “ l’’ 'W<'r  _ K’  T"'n" 

leur.  Le  circuit  induit  est 

enroulé  sur  la  bobine  R'D1  et  aboutit  aux  homes  P1, N’,  auxquelles  se  fixent 
les  électrodes  qui  conduisent  les  courants  induits  sur  les  parties  à électriser. 
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I noyau  de  fer  doux  L,  qui  est  placé  dans  l'intérieur  de  la  bobine  inductrice, 
en  s'aimantant  par  le  passage  du  courant  de  la  pile,  attire  le  mai-leau  K et 
rompt  ainsi  la  continuité  du  circuit,  d’où  production  d’un  extra-courant  direct 
dans  la  bobine  ltli  et  d’un  courant  induit  direct  dans  la  bobine  b' B';  le  réta- 
blissement du  courant  inducteur  développe  un  courant  inverse  dans  la  bobine 
induite  et  éprouve  lui-méme  un  affaiblissement  dû  à 1a  naissance  de  l'extra- 
couranl  de  fermeture.  D’autre  part,  l’aimantation  et  la  désaimantation  alterna- 
tives du  barreau  de  1er  doux  exercent  des  actions  de  même  sens  que  la  ferme- 
ture et  la  rupture  du  courant;  elles  contribuent  ainsi  à accroître  la  force  des 
courants  induits  et  de  l’cxtra-courant. 

En  faisant  subir  au  dispositif  qui  précède  une  légère,  modification,  on  peut 
utiliser  simultanément  l’exlra-rourant  et  le  courant  induit.  Il  suffit,  dans  ce 
but,  de  réunir  par  un  conducteur  métallique  l'une  des  extrémités  du  circuit 
induit  avec  une  extrémité  du  circuit  inducteur,  de  manière  que  les  deux  (ils 
forment  un  circuit  unique  parcouru  à un  moment  donné  par  des  courants 
de  même  direction.  Telle  est  la  disposition  représentée  dans  la  Kig.  dlfft,  où 

une  tige  métallique  P1  N 
réunit  bout  à bout  le  cir- 
cuit inducteur  et  le  circuit 
induit.  Les  flèches  indi- 
quent la  route  suivie,  au 
moment  de  la  rupture,  par 
les  courants  qui  traversent 
l’ensemble  du  système.  La 
fusion  des  deux  circuits  en 
un  senl  augmente  la  résis- 
tance qui  s’oppose  à la 
propagation  de  d’électri- 
cité ; on  observe  néan- 
moins que  celte  disposi- 
tion accroît  notablement  les  effets  physiologiques  du  courant  résultant. 

Les  considérations  précédentes  suffisent  pour  donner  une  idée  nette  des  prin- 
cipes qui  président  à la  construction  des  appareils  vol  ta -faradiques;  il  nous 
reste  à passer  eu  revue  les  principaux  dispositifs  imaginés  en  vue  des  besoins 
médicaux.] 

350'1.  Aui'aukil  a ulissi-Aient  de  du  I!ois-Kevmond.  — Cet  appareil,  repré- 
senté dans  la  Fig.  !J70,  se  compose  de  deux  bobines  ; sur  la  bobine  inductrice  II 
est  disposé,  en  hélice,  un  fil  gros  et  qui  ne  décrit  qu’un  petit  nombre  de  tours; 
autour  de  l’autre  bobine  b',  évidée  à l'intérieur  de  manière  à pouvoir  coiffer  la 
première,  s'enroule  le  circuit  induit,  formé  d’un  fil  fin  et  très-long  dont  les 
extrémités  aboutissent  à deux  bornes  situées  derrière  la  bobine  et  qui  sont  in- 
visibles dans  la  figure;  c’est  à ces  mêmes  bornes  qu’on  attache  les  fils  destinés 
à faire  entrer  dans  le  circuit  les  parties  à travers  lesquelles  on  veut  diriger  les 
courants  induits.  La  bobine  en  question  est  portée  par  un  chariot  qu’on  peut  à 
volonté  rapprocher  ou  éloignei  de  la  bobine  inductrice,  en  le  faisant  glisser 


Digitized  by  Google 


I.NUUCTIOX. 


füilt 

dans  une  coulisse  pratiquée  dans  l'épaisseur  de  la  planche  1IH,  qui  sert  de 
support  à l’appareil  ; de  chaque  côté  de  la  coulisse , une  échelle  divisée  permet 
de  mesurer  la  distance  du  circuit  induit  au  circuit  inducteur.  Quant  à la  ho- 
hine  11,  elle  est  fixée  horizontalement  par  son  extrémité  antérieure  à un  cadre 


Elit.  370.  — Appareil  volta-faradiqiin  de  du  Hoi**Keyiiioiid.  — A,  A’.  Borne» de*liiit-ct>  à recevoir  le» 
flirt  de  In  pile  et  en  cmiitminiratinn  avec  Ica  extrémitéa  du  circuit  Inducteur.  — B.  Bolilno  recou- 
verte du  fil  inducteur.  C.  Fklacuu  do  fil  do  fer  mupllHkant  l'axe  évldd  do  la  bobine  ft.  — B’.  Bo- 
bine recouverte  du  circuit  induit.  — I».  Petit  électro-aimant  eu  fer  h cheval,  autour  duquel  ont  en- 
rould  une  partie  du  fil  inducteur.  — E.  Marteau  du  trembleur  do  Noef.  — 1.  Borne  de  dérivation 
placée  sur  le  trajet  du  circuit  inducteur  et  permettant  avec  hh  congénère,  idtuée  vis-à-vis,  do  re- 
cueillir IVxtra-courniiL  r.  Vis  dont  la  poiutc  do  plateau  eut  eu  contact  avec  le  ruauchc  du  trem- 
bleur  et  .sert  à fermer  le  circuit  Inducteur,  en  môme  temps  qu’elle  permet  de  régler  la  rapidité  des 
Intermittence*. 

on  bois  placé  de  champ  sur  lo  support;  elle  renferme  ordinairement  dans  son 
intérieur  un  faisceau  de  fils  de  fer  destiné  à renforcer  l’action  inductrice  du 
courant  voltaïque.  Deux  bornes  A,  A',  situées  sur  le  devant  de  l’appareil,  re- 
çoivent les  lils  de  la  pile  et  les  mettent  en  communication  avec  le  circuit  induc- 
teur par  l’intermédiaire  d’un  trembleur  de  Neef.  Cet  interrupteur,  destiné  à 
produire  automatiquement  les  intermittences  du  courant  inducteur,  est  repré- 
senté par  le  marteau  E,  dont  le  manche,  formé  d’un  ressort  en  argentan,  s’at- 
tache en  a à une  colonno  de  laiton  qui  surmonte  la  borne  A ; une  lamelle  de 
platine  soudée  sur  le  manche  vers  sa  partie  moyenne  s’appuie  contre  la  pointe 
de  la  vis  r;  celle-ci  est  portée  par  une  lame  de  laiton  qui  contourne  la  tranche 
du  cadre  en  bois  et  va  rejoindre  l’une  des  extrémités  du  lil  inducteur.  Ce  fil, 
après  s’ètre  enroulé  successivement  sur  la  bobine  ]t  et  sur  les  branches  d’un 
petit  électro-aimant  vertical  1),  aboutit  par  son  autre  extrémité  à la  bobine  A', 
la-  courant  de  la  pile,  arrivé  en  A par  exemple,  monte  le  long  de  la  colonne  a, 
se  rend  dans  le  manche  du  marteau,  et  de  là,  par  l’intermédiaire  de  la  vis  v, 
dans  le  lil  qui  entoure  la  bobine  inductrice;  puis  il  circule  autour  de  l’électro- 
aimanl  en  fer  à cheval  et  revient  à la  pile  en  passant  par  la  borne  A'. 

Le  circuit  étant  fermé  comme  on  vient  de  le  voir,  le  courant  inducteur  s'é- 
tablit; mais,  à l’instant  même,  l’électro-aimanl  D entre  en  activité,  attire  la 
pièce  de  fer  doux  E placée  on  regard  do  scs  pèles  et  qui  forme  la  tète  du  mar- 
teau; dans  ce  mouvement,  le  trembleur  s’écarte  de  la  pointe  de  la  vis  v et  le 
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circuit  se  trouve  subitement  interrompu . Aussitôt  le  courant  s'arrête  ; par  suite, 
l’électro-aimant  redevient  inactif,  ce  qui  permet  au  Iremlileur  de  reprendre  sa 
position  initiale  et  de  rétablir  ainsi  la  continuité  du  circuit.  A peine  le  courant 
passe-t-il  de  nouveau,  que  l’électro-aimant  agit  comme  la  première  fois  pour 
provoquer  la  rupture  du  circuit,  et  ainsi  de  suite,  l.e  trembleur  se  trouve  donc 
dans  un  état  continuel  d’oscillation.  Chaque  mouvement  de  va-et-vient  déter- 
mine alternativement  la  rupture  et  la  fermeture  du  courant  inducteur;  la  rup- 
ture de  ce  courant  engendre  dans  la  bobine  induite  un  courant  direct  ; lorsque 
le  courant  se  rétablit  dans  la  bobine  inductrice,  un  courant  inverse  prend  nais- 
sance dans  l’autre  bobine.  Le  circuit  dont  fait  partie  le  lil  de  la  bobine  il’  se 
trouve  ainsi  parcouru  par  une  série  de  courants  instantanés  qui  changent  alter- 
nativement de  sens. 

Quand  on  veut  étudier  séparément  l'effet  de  chacune  des  deux  espèces  de 
courants  induits,  on  enfonce  la  vis  v jusqu’à  ce  que  la  tète  du  marteau  soit 
pressée  contre  les  pôles  de  l'éleclro-aimant;  après  avoir  mis  de  cette  manière 
le  trembleur  hors  d'état  de  fonctionner,  on  coupe  l’un  des  fils  de  la  pile  et  on 
fait  plonger  les  deux  bouts  ainsi  obtenus  dans  un  godet  rempli  de  mercure  : on 
produit  alors  l’intermittence  du  courant  inducteur  on  retirant  du  mercure  et 
en  y introduisant  alternativement  un  des  rhéophores. 

[L’appareil  de  du  Bois-Reymond  permet  aussi  d’utiliser  l'extra-couranl;  il 
porte  dans  ce  but  deux  bornes  de  dérivation  placées  sur  le  trajet  du  circuit  in- 
ducteur et  lixées  à la  tranche  du  cadre  en  bois  qui  soutient  la  bobine  B;  une 
seule  de  ces  bornes  se  voit  en  I sur  la  figure. J 

On  peut  régler  entre  certaines  limites  la  vitesse  avec  laquelle  se  succèdent  les  inter- 
ruptions du  courant  inducteur,  en  faisant  varier  la  distance  qui  sépare  le  marteau  K 
des  pôles  de  lY!lectro-aimant  D.  Plus,  en  effet,  cette  distance  est  petite,  et  on  la  dimi- 
nue en  enfonçant  la  vis  e,  plus  les  oscillations  du  trembleur  se  suivent  rapidement, 
ainsi  qu’un  en  peut  juger  d’après  la  hauteur  du  son  engendré  par  la  succession  des 
chocs. 

On  peut  moditier  dans  des  limites  encore  plus  étendues  la  fréquence  des  interrup- 
tions, en  remplaçant  le  marteau  de  Xecf  pur  tin  pendule  vertical  de  longueur  variahlo  : 
tel  est  le  principe  qui  préside  h la  construction  des  appareils  volta-faradiques  que 
fabrique  M.  Zimmermann  , il  Heidelberg. 

Dans  tm  grand  nombre  de  circonstances,  il  est  désirable  de  pouvoir  obtenir  datât  la 
bobine  induite  îles  courants  qui,  au  lieu  do  changer  alternativement  do  sens,  aient 
tous  la  même  direction  et  se  succèdent  h des  intervalles  très-rapp roches.  Le  moyen  le 
plus  simple  pour  atteindre  ec  résultat,  lorsque  les  courants  ont  une  grande  intensité, 
est  celui  de  M.  Poggcndorff  : il  consiste  h rompre  la  continuité  métallique  du  fil  induit 
en  un  point  quelconque  de  son  trajet,  de  manière  il  introduire  dans  le  circuit  une  mince 
lame  d’air.  D'autre  part,  on  peut  isoler  les  courants  induits  directs  et  inverses,  en  em- 
ployant, pour  déterminer  la  fenneture  et  l'ouverture  du  courant  inducteur,  un  cornmu- 
tjilfur  analogue  h celui  que  nous  ferons  connaître  dans  le  S 351a,  à l'occasion  des  appa- 
reils magnéto-faradiques. 

350r.  Appareii.  volta-faradique  df,  Helmholtz.  — Nous  avons  dit,  § 348, 
p.  (itiO,  qu'on  peut  rendre  les  eiïets  du  courant  induit  inverse  sensiblement  égaux 
à ceux  du  courant  direct,  en  permettant  à l'extra-couranl  de  rupture  de  s’écou- 
ler dans  un  circuit  annexé  au  circuit  inducteur.  Dans  ce  but,  M.  Ilclmhollz 
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modifie1  l'appareil  de  du  Bois-Reymond  de  la  manière  suivante  : à l’aide  d'un  fil 
métallique  il  établit  une  communication  permanente  entre  le  sommet  do  la  co- 
lonne a (Fig.  370)  et  la  vis  v , et  il  relève  celle-ci  de  telle  sorte  qu’elle  ne  puisse 
toucher  la  lige  du  trembleur;  le  circuit  principal,  comprenant  la  bobine , la  pile 
et  l'électro-aimant  de  l’interrupteur,  reste  donc  toujours  fermé.  Mais  le  cou- 
rant, en  suivant  ce  trajet , met  en  activité  l’électro-aimant  D et  celui-ci  attire 
le  marteau  E;  en  s’abaissant,  le  manche  du  marteau  vient  buter  contre  la 
pointe  d’une  vis  qui  termine  une  coloime  métallique  dont  on  surmonte  la 
borne  A'  : les  bornes  A èl  A'  se  trouvent  alors  en  communication  par  une  se- 
conde voie  plus  directe,  plus  courte  et  offrant  moins  de  résistance  que  celle 
qui  traverse  la  bobine  inductrice  et  Félectro-aimant  ; le  courant  de  la  pile 
passera  donc  presque  en  entier  par  cette  nouvelle  voie;  en  même  temps, 
comme  le  circuit  dont  le  lil  inducteur  fait  partie  est  resté  fermé,  l’extra-cou- 
rant qui  succède  à la  disparition  du  courant  inducteur  pourra  se  former  et  s’é- 
couler. Dans  ces  conditions,  le  courant  s’éteint  bien  plus  lentement  dans  la  bo- 
bine B.  qu’il  ne  le  fait  quand  sa  disparition  est  due  à la  rupture  du  circuit. 

Avec  le  dispositif  que  nous  venons  de  décrire,  les  courants  induits  de  sens 
opposé  qui  prennent  naissance  dans  la  bobine  B'  sont  presque  égaux  en  éner- 
gie. Toutefois  il  existe  encore  entre  le  courant  direct  et  l’inverse  une  légère 
différence,  et  une  observation  attentive  montre  que  c’est  maintenant  le  courant 
inverse  qui  a pris  le  dessus.  Puisque  des  deux  courants  de  sens  contraire , celui 
qui  dans  l’appareil  non  modifié  donnait  les  effets  les  plus  faibles,  se  trouve  être 
devenu  le  plus  énergique,  relativement  à l’autre,  il  est  évident  que  la  modifi- 
cation apportée  à l’appareil  en  a diminué  la  puissance;  aussi  la  machine  modi- 
fiée de  Helinholtz  ne  peut-elle  servir  que  dans  les  cas  où  l’on  n’a  pas  à pro- 
duire d’effets  intenses.  Au  reste,  l’arrangement  de  l’appareil  est  tel  qu’on  peut 
à volonté  faire  usage  ou  non  du  dispositif  modifié. 


La  machine  volta-foradique  de  Hclmholtz  olfre  plusieurs  avantages,  ai  l’un  fait  abs- 
traction de  l’inconve'nicnt  qu’elle  présente  d’être  d’un  emploi  restreint , en  raison  même 
de  son  peu  de  puissance.  La  diffe'rence  entre  les  effets  des  deux  courants  induits  est 
minime;  l’étincelle  qui,  dans  les  appareils  ordinaires,  jaillit  entre  le  trembleur  et  la  vis, 
et  qui  y occasionne  des  inégalités  darts  la  propagation  du  développement  individuel  de 
chuque  courant,  ne  se  produit  plus  ici,  ou,  du  moins,  se  trouve  considérablement  affai- 
blie; enfin,  les  effets  d’induction  unipolaire,  dont  nous  nous  occuperons  plus  loin  (voy. 
ü 1 , no  se  manifesteut  pas,  h moins  qu'on  n'emploie  des  bobines  d'induction  d'une 

puissance  inusitée.  Le  courant  direct  et  l’inverse  deviendraient  rigoureusomeut  égaux 
en  énergie,  si  ou  rendait  la  résistance  de  ln  pile  négligeable  en  comparaison  de  celle 
de  la  bobine  d’induction  , et  la  résistance  du  circuit  dérivé  négligeable  en  comparaison 
de  celle  de  la  pile.  Pour  réaliser  ees  conditions,  il  faudrait  introduire  dans  la  bobine 
une  résistance  très-grande  ; mais  alors  l’action  inductrice  éprouverait  un  affaiblissement 
trop  considérable. 

[3501.  Appareil  a glissement  de  Tripier.  — Cet  appareil,  imité  de  celui  de 
du  Bois-Reymond,  est  un  peu  plus  compliqué;  en  revanche,  il  permet  de  va- 
rier davantage  les  conditions  de  l’induclion.  Dans  tous  les  autres  appareils 
voila- faradiques,  le  circuit  inducteur  fournissant  l’extra-eourant  est  formé 
d’un  fil  gros  el  court,  tandis  que  les  courants  induits  se  développent  dans  un 
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lit  long  cl  lin;  lo>  courants  du  second  lil  ont  plus  du  tension  et  moins  de  quan- 
tité, comme  on  s’en  est  assuré  expérimentalement.  11  en  résulte  <|ue  les  dillè- 
lences  qu’on  observe  entre  les  effets  physiologiques  et  thérapeutiques  produits 
par  ces  deux  ordres  do  courants  sont  dues  non-seulement  à cette  circonstance, 
que  l’extra-courant  et  les  courants  induits  prennent  naissance  dans  deux  cir- 
cuits distincts,  mais  encore  à ce  que  ces  circuits  dill'èrent  entre  eux  sous  le 
rapport  de  la  longueur  et  de  la  grosseur.  Afin  d’écarter  cette  cause  d'erreur  de 
l'examen  comparatif  des  courants  de  même  nature  développés  dans  dos  (ils  de 
longueurs  et  de  grosseurs  différentes,  M.  Tripier  a disposé  son  appareil  de  telle 
sorte  que  le  courant  inducteur  puisse  circuler  à volonté  dans  l’un  ou  l'autre 
îles  circuits. 

A cet  effet,  deux  bobines  creuses  H et  IV  (Fig.  371),  recouvertes,  la  pre- 
mière d’un  lil  long  et  mince,  la  seconde  d’un  lil  gros  et  court,  ont  chacune 


Hg.  371.  — Appareil  volu-faradiquf  de  Tripier.  A,  A'.  Borne*  en  communication  avec  le*  extrémité*  du 
circuit  de  la  bobine  B'  et  dcatiuécs  à recevoir  le*  rhéoptlorv*  d'une  pile  à couple*  petit*,  niai»  nombreux.  — 
a,  a',  Hontes  eu  communication  avec  lot  extrémité»  du  circuit  de  la  bobine  B,  et  dcatinéra  ù recevoir  le* 
rhéopliorcK  d'une  pile  à couples  petit*,  mai*  nombreux.  B,  Bobine  recouverte  d'un  lil  tin  et  long. — 
A,  Électro-aimant  associé  à un  trvmblcur  de  Ncef,  qui  produit  l'interruption  automatique  du  circuit  de  la 
bobine  précédente,  quand  celle-ci  est  parcourue  par  le  courant  de  la  pile.  — B',  Bobine  recouverte  d’un  lil 
gro*  et  court.  — b\  Électro-aimant  du  trembleur  qui  règle  le»  intermittence^  du  courant  inducteur,  quand  ce 
dernier  eut  dirigé  dan*  la  bobine  B'.  — C , Commutateur  permettant  de  faire  panser  le  courant  de  la  pile  à 
volonté  dauN  l'une  ou  l’autre  dca  bobines,  et  eu  même  temps  d'en  renverser  le  ans.  1>,  Maucttc  servant 
à mettre  l'appareil  eu  communication  «vit  rime  ou  l'autre  don  plie*.  — K.  Tête  de  la  tige  qui  continue 
rélectro-aimaut  ceutral  et  lui  nert  de  manche. 


leur  pile  en  rapport  avec  la  résistance  ilu  circuit  à parcourir;  pour  le  fil  fin,  il 
faut  une  pile  «le  50  très-petits  couples  au  sulfate  de  mercure;  3 ou  i couples 
de  dimension  moyenne  suffisent  pour  le  gros  lil.  La  communication  entre  cha- 
cun de  ces  circuits  et  la  pile  correspondante  s’établit  par  l’intermédiaire  de 
lames  métalliques  qui  aboutissent  .aux  bornes  A,  A'  pour  la  bobine  à gros  lil 
IV,  el  aux  bornes  «,  <»'  pour  l’autre  circuit.  Une  manette  U permet  de  lancer  à 
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volonté  dans  l’un  ou  l’autre  lil  le  courant  inducteur  dont  les  intermittences  sont 
réglées  par  un  trankleur  de  Xeef  placé  sur  le  trajet  de  chacun  des  circuits.  Le 
commutateur  C sert  à faire  marcher  le  courant  dans  un  sens  ou  dans  l’autre. 

Les  bobines  11  et  IV  sont  toutes  les  deux  mobiles  suivant  leur  axe  indépen- 
damment l’une  <le  l’autre,  et  leurs  dimensions  sont  calculées  de  manière  qu’on 
puisse  faire  rentrer  la  seconde  dans  l’intérieur  de  la  première.  Le  bouton  E 
termine  un  faisceau  cylindrique  de  fer  doux  qu’on  engage  plus  ou  moins  dans 
l’axe  de  la  bobine  IV. 

Deux  bornes  fixées  sur  chacune  des  bobines  permettent  île  recueillir  à l'aide 
de  fils  terminés  par  des  manipules  ou  par  une  pince  à expérience,  soit  l’extra- 
courant  de  haute  tension  développé  dans  le  circuit  inducteur,  soit  les  courants 
de  faible  tension  engendrés  dans  le  circuit  induit. 

Lorsqu’on  veut  soustraire  l’une  des  bobines  aux  actions  inductrices  exercées 
sur  elle  par  le  passage  du  courant  dans  l’autre  bobine  et  aux  réactions  qui  en 
sont  la  conséquence , on  la  retire.  Un  écran  métallique,  placé  à cheval  sur  l«* 
système  et  s’enlevant  à volonté , permet  de  compléter  alors  l’isolement  de  la 
pièce  retirée. 

Le  recul  de  la  bobine  dans  laquelle  sc  produisent  les  courants  induits,  sans 
interposition  de  l’écran  métallique,  donne  le  moyen  d’alïaiblir  ces  courants  au- 
tant qu’on  le  désire.  On  diminue  la  force  des  extra- courants  au  moyen  d’un 
tube  à eau.  Les  uns  et  les  autres  s’affaiblissent  encore  par  le  retrait  du  faisceau 
de  fer  doux. 

Voici,  d’apres  M.  Tripier,  les  divers  effets  qu'on  peut  obtenir  par  le  glissement  sui- 
vant leur  axe  d’une  ou  do  deux  des  trois  pièces  fondamentales  do  l’appareil  ci-dessus 
décrit.  Les  trois  cylindres  étant  superposés  et  le  courant  de  la  pile  traversant  l'hélice 
du  fil  gros  et  court , on  peut  recueillir  : 1°  l'extra-couraiif  de  rupture  de  ce  fil  ; 2°  les 
Courants  induits  du  fil  fin»  Dans  ces  deux  cas,  les  actions  inductrices  réciproques  des 
deux  circuits  s’ajoutent  à celles  du  faisceau  de  fer  doux  agissant  comme  électro-aimant  ; 
c’est  ainsi  que  fonctionnent  tous  les  autres  appareils  volta-faradiques  répandus  dans  la 
pratique  médicale. 

Les  trois  cylindres  étant  toujours  superposés  et  le  courant  de  la  pile  traversant  l’iié- 
lice  il  fil  long  et  fin,  on  a : 3°  les  extra-courant*  de  grande  teusion  de  ce  fil;  4°  des 
courants  induits  de  faible  tension  développés  dans  le  gros  fil.  Dans  ce  cas  encore,  les 
actions  réciproques  des  deux  bobines  s’ajonteut  h celle  do  l'élcctro-aimant. 

La  bobine  a fil  gros  et  court  étant  seule  retirée,  et  le  courant  de  la  pile  étant  lancé 
dans  la  bobine  a fil  fin,  on  peut  recueillir  : 5°  les  extra-courants  de  haute  tension  du 
fil  fin,  avec  conservation  de  l’influence  de  l’élcctro-aimant  et  suppression  de  l’action 
inductrice  de  la  bobine  à gros  fil. 

La  bobine  il  fil  fin  étant  seule  enlevée  et  le  courant  de  la  pile  traversant  la  bobine  à 
gros  fil,  on  a : 6°  les  extra-courants  de  faible  tension  de  celle-ci,  avec  conservation  de 
l’action  inductrice  de  V électro-aimant  et  suppression  de  celle  de  la  bobine  b fil  fin. 

Le  faisceau  central  de  fer  doux  étant  seul  retiré , on  obtient  : 7°  et  8°  des  extra-cou- 
rants d’origine  exclusivement  voltaïque  dans  le  fil  fin  ou  le  gros  fil,  suivant  que  l’un  ou 
l’autre  est  traversé  par  le  courant  de  la  pile  ; — en  même  temps  que  : 0°  et  10°  les  cou- 
rants d’induction  voltaïque  du  gros  fil  ou  du  fil  fin  dans  les  mêmes  circonstances. 

Enfin,  lorsqu’une  bobine  et  le  faisceau  de  fer  doux  sont  enlevés,  on  a les  extra-cou- 
rants de  rupture,  savoir:  11°  extra-courants  de  haute  tension,  si  la  bobine  conservée 
est  celle  à fil  long  et  fin  ; 12°  extra-courant  de  faible  tension  si  l'on  a gardé  seulement 
la  bobine  n fil  gros  et  court. | 
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[350'.  Grand  appareil  volta-karadique  de  Duchenne  (de  Boulogne).  — 
Cet  appareil , après  diverses  modifications  successives,  a pris  la  forme  repré- 
sentée dans  la  Fig.  U72.  Sur  la  bobine  A sont  enroulées  deux  hélices  super- 
KlR  .,ja  posées  et  concenlri- 

i|ucs  : l’intérieure  est 
formée  d’un  (il  gros  et 
court,  ayant  un  demi- 
millimètre  de  diamètre 
et  une  longueur  decenl 
mètres;  c’est  lui  qui 
constitue  le  circuit  in- 
ducteur. L’hélice  exté- 
rieure, qui  est  seule 
visible,  est  formée  d'un 
(il  long  et  fin , d’un 
dixième  de  millimètre 
d’épaisseur  et  de  mille 
mètres  de  longueur. 
La  pile , composée  de 
trois  couples  plats,  zinc 
et  acide  sulfurique 
r>«-  s"3-  avec  collecteur  de  char- 

FIjî.  .172.  (ïranil  appurctl  volt&.fanidique  de  Duchenno  (modèle  uouwau).  llOU  de  tomue  a gaz, 
-T-  A.  Hobine  recouverte  de  deux  hélices  superposées.  — H.  Tube  gradua-  gp  troilVC  dnns  le 

tour  pour  l'hélice  extérieure.  — C.  Tube  graduatcur  pour  l'hélice  inlé-  . - > _ . p . 

rieurv.  — 1».  Faisceau  de  fil  do  fer  doux.  — E.  Commutateur  des  hélices.  N^Oir  « , l6S  p<>l6S  Q6 
— K.  Aiguille  du  commutateur.  — G.  Tiroir  qui  renferme  la  pile.  — IL  relit*  pile  COnimuili- 
Conimutaleur  de  Ia  plie.  - I , J.  Borne*  auxquelles  on  attache  les  fils  des-  » » . . 

linés  à recueillir  le»  courants  d'induction. — K , L.  Borocu  donnant  attache  * , ' ^ ” 

aux  rhéuphun-s  di*  la  plie.  IDltéS  Q6  1 llt^lit’C  il  gP08 

fil  ; un  commutateur, 

que  l’on  manieuvre  à l’aide  du  bouton  II , permet  de  changer  rapidement  le 
sens  du  courant  inducteur.  Un  second  commutateur  E,  auquel  aboutissent  les 
extrémités  de  l’hélice  induite,  ainsi  que  deux  fils  de  dérivation  du  circuit  in- 
ducteur, sert  à lancer  à volonté  l’cxlra-courant  ou  les  courants  induits  dans  les 
conducteurs  qui  portent  l’électricité  sur  les  parties  à faradiser,  et  qui  s’atta- 
chent aux  bornes  I , J ; on  recueille  l’extra-courant  ou  les  courants  induits, 
suivant  qu’on  amène  en  regard  du  chiffre  i ou  du  chiffre  2 l’aiguille  F,  qui 
tourne  avec  le  bouton  F. 


L’action  inductrice  du  courant  de  la  pile  est  renforcée  par  l’aimantation  tem- 
poraire d'un  faisceau  de  fils  de  fer  1),  placé  dans  l’intérieur  de  la  hohino  ; ce 
faisceau  de  fer  doux  est  représenté  à part  dans  la  Fig.  où  L)  en  montre  la 
coupe  longitudinale,  et  I)'  la  section.  Les  interruptions  du ‘courant  sont  pro- 
duites à l’aide  d’un  trembleur  qui  n’est  pas  visible  sur  la  figure,  et  qu’on  peut 
régler  de  manière  à obtenir  un  nombre  plus  ou  moins  considérable  d’inter- 
mittences par  seconde.  Pour  graduer  avec  précision  l’intensité  des  courants 
d’induction  fourni  par  son  appareil , M.  Duchenne  emploie  un  graduateur, 
fondé  sur  le  principe  de  la  méthode  de  M.  Dove  : deux  martelions  conccntri- 
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qiies  en  enivre  enveloppent,  l’un  11,  l’hélice  induite,  l’autre  C,  le  faisceau  de 
fer  doux  ; on  les  retire  plus  ou  moins,  soit  ensemble,  soit  séparément,  quand 
on  veut  augmenter  la  force  des  courants  induits. 

Indépendamment  des  parties  principales  énumérées  et  décrites  ci-dessus , 
M.  Duclienne  joint  encore  à son  appareil  une  boussole  qui  sert  à mesurer  l'in- 
tensité du  courant , une  pédale  destinée  à produire  avec  le  pied  des  intermit- 
tences plus  espacées  que  celles  qui  sont  engendrées  par  les  oscillations  du 
tremhleur,  enfin,  un  modérateur  à eau  , à l’aide  duquel  on  peut  affaiblir  au- 
tant qu’on  le  désire  les  commotions  que  donnent  les  courants  d’induction,  ('.es 
deux  dernières  pièces  se  voient  dans  la  Fig.  374,  qui  représente  un  modèle 


Fig.  371.  — Grand  apparcll'VolU-faraàlque  di*  Ihiclienne  (ancien  modèle 


plus  ancien  que  celui  de  la  Fig.  372.  La  pédale  est  figurée  en  Y.  Quant  au 
modérateur , que  M.  Ronijol  a appliqué  dès  18-10  à ses  cassettes  d’induction, 
il  consiste  en  un  tube  de  verre  1 rempli  d’eau,  dont  la  monture  métallique  in- 
férieure reçoit  l’un  des  fils  qui  sert  à conduire  le  courant  sur  les  parties  à fara- 
diser,  tandis  que  dans  la  supérieure,  en  communication  avec  une  extrémité  du 
circuit  parcouru  par  les  courants  induits,  joue  à frottement  dur  une  tige  con- 
ductrice J , qu’on  peut  enfoncer  plus  ou  moins  ; la  colonne  d’eau  ainsi  inter- 
posée dans  le  circuit  affaiblit  par  sa  résistance  l’intensité  des  courants.  | 

|350f.  Petit  appareil  volta-faradiquf.  de  Duchenne  (de  Boulogne'.  — Le 
grand  appareil  décrit  dans  le  paragraphe  précédent  peut  rendre  de  bons  ser- 
vices comme  appareil  de  cabinet  ; mais  il  est  peu  commode  dans  la  pratique 
courante,  car  il  n’est  pas  portatif;  l’auteur  lui-même  n’y  a recours  que  dans 
certains  cas  de  diagnostic,  ou  pour  certaines  expériences  électro-physiolo- 
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"iquos , quelquefois  aussi  dans  un  but  thérapeutique,  lorsque,  par  exemple, 
la  contractilité  ou  la  sensibilité  sont  abolies  ou  considérablement  diminuées. 
Pour  les  besoins  ordinaires  de  la  pratique,  M.  Duchenne  a imaginé  un  autre 
appareil  plus  petit,  donnant  à volonté,  comme  le  précédent,  l’extra-courant 
et  les  courants  induits  de  premier  ordre,  et  pouvant  suffire  dans  la  grande  ma- 
jorité des  cas. 

Le  principe  de  ce  petit  appareil  est  le  même  que  celui  du  grand  ; le  dispo- 
sitif seul  diffère.  Toutes  les  pièces  se  trouvent  renfermées  dans  une  boite  en 
bois,  qui  a la  forme  d’un  livre  et  la  dimension  d’un  volume  in-8".  La  boite 
étant  ouverte,  comme  le  montre  la  Fig.  .‘175,  on  voit  en  U une  case  dans  ta- 
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Fig.  375.  — Petit  appareil  volta-faradiquc  «le  Dticheiuie  («le  Boulogne).  — A.  Compartiment  «Uns 
lequel  mo  plan»  uu  roupie  él«jclro-moteur  au  uulfatc  «le  mercure,  figuré  séparément  à droite  et 
nu  ban  d«*  l’appareil.  B.  Case  renfermant  divers  modèles  d'excitateurs.  — C.  Commutateur 
«les  hélice*.  D.  Tube  grailuateur.  — K.  Levier  de  l'interrupteur.  K,  F',  Boutons  «|nl  ré* 
pondait  aux  extrémités  du  fil  inducteur.  — CS.  Porte  qui  ferme  le  compartiment  A.  — II,  H', 
IteMorta  qui  établissent  la  communication  entre  les  pôles  de  la  plie  «*t  le*  boutons  F,  F'.  — 
I , .1,  K,  L.  Plècca  diverses  faisant  partie  de  l’interrupteur. 

Fig.  .17tï.  — l'édale  pour  produiro  les  interruption*  lente*. 

Fig.  .177.  — Pile  vue  iaolémcut. 

Fig.  87 H.  — Détail*  «le  l'iuterroptcnr. 


quelle  sont  rangés  des  excitateurs  de  forme  diverse;  au-dessous,  un  compar- 
timent A destiné  à recevoir  la  pile  ; celle-ci  , composée  d’un  couple  au  sulfate 
de  mercure,  est  figurée  séparément  à droite  et  au  bas  de  l’appareil  (Fig.  377). 
Lorsque  la  pile  est  en  place,  les  pièces  N et  L',  lixées  à ses  pôles,  se  mettent 
en  rapport  avec  les  extrémités  F et  F'  (Fig.  375)  en  platine  du  lil  inducteur, 
et  établissent  ainsi  la  communication  ; le  contact  est  rendu  plus  intime  par 
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la  pression  «les  ressorts  11  et  H',  *|«i  viennent  s'appliquer  sur  les  pièces  L‘  et  N . 
quand  on  ferme  la  porte  (1.  A droite,  se  trouve  la  bobine  sur  laquelle  sont 
enroulées  deux  hélices  constituées  par  les  mêmes  lils  que  ceux  du  grand  appa- 
reil ; mais  la  longueur  s'en  trouve  réduite  à ()0  mètres  pour  le  gros  fil , et 
à 300  mètres  pour  le  fin.  En  1),  se  voit  le  bouton  du  tube  graduateur.  Le  com- 
partiment qui  renferme  la  bobine  est  fermé  par  une  planchette  qui  porte  l'inter- 
rupteur, un  commutateur. et  les  bornes  auxquelles  ou  attache  les  fils  conduc- 
teurs. L'interrupteur,  figure  à part  en  haut  et  à droite  de  l’appareil  (Fig.  378), 
est  représenté  par  la  barre  horizontale  E,  qui . toutes  les  fois  qu'elle  se  sépare  du 
bouton  I,  ouvre  le  circuit  ; un  ressort  K la  ramène  dans  sa  position  première. 

Les  fils  conducteurs  qui  doivent  porter  l’électricité  sur  le  sujet  en  expé- 
rience s’attachent  aux  bornes  ] et  2 , et  selon  qu’on  incline  en  avant  ou  en 
arrière,  jusqu’au  point  d’arrêt , la  tige  du  commutateur  C,  on  lance  dans  le 
circuit  extérieur  l’extra-courant  ou  le  counftlt  de  l’hélice  induite.  Quand  ou 
veut  produire  des  intermittences  lentes,  on  immobilise  la  barre  E du  trem- 
blenr,  à l'aide  du  levier  L,  et  on  se  sert  de  la  pédale  Y (Fig.  370),  qu'on  in- 
troduit dans  le  circuit  en  reliant  par  des  fils  métalliques  les  bornes  3 et  4 aux 
bornes  5 et  .V. 

La  puissance  physiologique  de  cet  appareil  est  très-grande , eu  égard  au 
petit  volume  de  sa  bobine  ; l’intensité  de  ses  effets  est  due  principalement  à 
l’énergique  aimantation  de  son  fer  doux,  qui  est  enroulé  en  hélice  et  présente 
ainsi  une  large  surface  magnétique.] 


(350s.  Appareil  portatif  ru:  Ruiimkorff.  — Nous  reproduisons  ici,  d’après 
l’article  Electricité,  du  Nouveau  dictionnaire  de  médecine  et  de  chirurgie 
pratiques  (t.  XII,  p.  460),  la  description  et  le  dessin  d’un  petit  appareil  à 
induction  voltaïque  que  M.  Ruiimkorff  construit  pour  la  pratique  civile,  et  qui 
est  très-commode  par  le  petit  volume  qu’il  présente. 


Fig.  37!).  — Appareil  portatif  «!«•  Itulimkorff. 


• La  Fig.  370  le  montre  au  tiers  de  sa  grandeur  naturelle.  Il  contient  deux 
couples  au  sulfate  de  mercure,  constitués  par  de  petits  godets  en  charbon  de 
cornue  à gaz  , renfermant  une  bouillie  de  sel  mercurique  au  milieu 'de  laquelle 
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plongent  îles  disques  épais  de  zinc.  Il  y a deux  bobines  d’induction  qui  fonc- 
tionnent de  la  mémo  manière,  et  qu’on  peut  recouvrir  plus  ou  moins  complè- 
tement d’une  enveloppe  en  cuivre  ; le  courant  inverse  qui  prend  naissance 
dans  cette  gaine  métallique  affaiblit  le  courant  des  bobines  en  raison  de  l’éten- 
due de  la  surface  recouverte,  en  sorte  qu'on  peut  graduera  volonté  l’intensité 
du  courant  obtenu. 

Le  seul  reproche  qu'on  puisse  adresser  à cet  appareil , c’est  d'avoir  conservé 
saillants  à l’extérieur  les  bornes  auxquelles  se  fixent  les  rhéophores,  la  vis 
qui  règle  la  rapidité  des  oscillations  du  trembleur  et  le  mécanisme  interrup- 
teur à roue  dentée.] 

13501'.  Appareil  volta-faradique  r»E  Gaifff.  (ancien  modèle).  — Cet  appa- 
reil , l’un  des  plus  répandus  dans  ces  derniers  temps,  est  encore  moins  volu- 
mineux que  le  précédent  : il  a lo  format  d'un  petit  in-12  ; par  suite,  il  est  plus 
portatif.  En  outre , aucune  pièce  ne  fait  saillie  à l’extérieur. 

La  Fig.  380  le  représente  au  quart  de  la  grandeur  naturelle  , les  deux  volets 
du  couvercle  ouverts.  La  pile  L se  compose  d’une  petite  auge  rectangulaire  en 


Fig.  380.  — Appareil  volU-faradiqno  de  Gaiffe  (ancien  inodMo). 


gntta-percha,  divisée  en  deux  compartiments  par  une  cloison  transversale: 
une  plaque  de  charbon  , incrustée  dans  le  fond  de  chaque  compartiment , re- 
présente l’élément  positif,  et  uni*  plaque  de  zinc,  placée  en  guise  de  couvercle, 
constitue  l’élément  négatif;  de  l’eau  et  un  peu  de  sulfate  de  mercure  com- 
plètent la  pile , qui  comprend  ainsi  deux  couples.  L’auge  en  gutta-percha  est 
serrée  entre  deux  ressorts  qui  établissent  les  communications  de  la  pile  avec 
le  lit  inducteur  de  la  bobine  M : autour  de  cette  dernière  s’enroule  en  même 
temps  le  fil  fin  dans  lequel  prennent  naissance  les  courants  induits  ; H est  le 
bouton  du  tube  graduateur  qui  enveloppe  le  faisceau  central  de  fer  doux.  Le 
trembleur  se  trouve  en  Q avec  la  vis  O,  qui  permet  de  régler  la  fréquence  îles 
interruptions.  Le  bouton  P forme  la  tête  d’un  ressort  au  moyen  duquel  on 
peut  effectuer  à la  main  îles  intermittences  plus  lentes.  En  N sont  deux  cylin- 
dres creux  emboîtés  l’un  dans  l’autre,  qui , enlevés  et  séparés,  constituent 
deux  excitateurs,  dans  l’intérieur  desquels  on  introduit  des  éponges  humides. 
La  case  T renferme  divers  autres  excitateurs  et  deux  manches  destinés  à les 
tenir  à la  main.  Les  rhéophores,  au  lieu  de  s’attacher  à des  bornes  métalliques, 
sont  reçus  dans  de  petites  douilles  de  cuivre  enfoncées  dans  l’épaisseur  de  la 
traverse  saillante  EF  et  eu  communication  métallique  avec  les  extrémités  de 
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l’hélice  inductrice  ou  de  l'hélice  induite  : suivant  qu’on  l'ail  usage  de  tel  ou 
tel  système  de  trous,  on  obtient,  soit  l’extra-courant,  soit  les  courants  in- 
duits,  soit  la  réunion  de  ces  deux  ordres  de  courants;  ainsi,  le  système  mar- 
qué 1 donne  l’extra-couranl , le  système  2 les  courants  du  circuit  induit;  pour 
recueillir  simultanément  ces  deux  ordres  de  courants,  il  faut  placer  les  rliéo- 
phores  dans  les  trous  extrêmes  marqués  PP  et  NX.  Enfin  , on  voit  en  K un 
tube  de  verre  qui  contient  une  petite  provision  de  sel  mercuriel,  cl  à côté  une 
cuiller  destinée  à le  transporter  dans  la  pile.  | 

[3501.  Appareil  volta-faraiuque  de  Gaiffe  (nouveau  modèle).  — Dans  ce 
nouvel  appareil , de  construction  toute  récente,  M.  Gaiffe  a utilisé  les  qualités 
précieuses  de  la  pile  au  chlorure  d’argent  dont  nous  avons  donné  la  descrip- 
tion au  tj  3091,  p.  580.  Cette  pile  a sur  celle  au  sulfate  de  mercure  l’avantage 
inappréciable  de  ne  fonctionner  qu’aulant  que  le  circuit  est  fermé  ; on  peut , 
par  conséquent,  si  le  circuit  est  ouvert,  la  laisser  montée  et  en  place  pen- 
dant un  temps  quelconque,  sans  craindre  qu’elle  ne  perde  de  son  activité. 


F4c  3K1.  — Appareil  volta-faradiquc  de  (laiffe  (nouveau  modèle). 

La  pile , la  bobine  d’induction  et  tous  les  accessoires  sont  contenus  dans  une 
boite  rectangulaire  ABCD  (Fig.  381),  de  même  format  que  l’ancien  modèle. 
Une  traverse  saillante  E F divise  l’intérieur  de  la  boite  en  deux  |>arties.  La 
première  case  renferme  les  deux  couples  électro-moteurs  L , L1,  serrés  entre 
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la  paroi  AD  et  des  ressorts  qui  établissent  les  communications.  Dans  la  seconde 
case  se  trouve  la  bobine  M,  sur  laquelle  sont  enroulés  les  fils  inducteur  et 
induit.  Le  tube  graduateur  se  termine  à l’extérieur  par  le  liouton  plat  II. 
A l’autre  extrémité  de  la  bobine  est  placé  le  trembleur,  dont  la  marche  est 
commandée  par  un  petit  levier  articulé  P,  qui  peut  s’incliner  jusqu’en  P'. 
Suivant  l’inclinaison  plus  ou  moins  grandi'  de  cette  pièce  y le  trembleur  vibre 
plus  ou  moins  rapidement;  dans  la  position  P1  le  circuit  est  rompu  d’une  ma- 
nière permanente , et  on  peut  alors  obtenir  des  intermittences  espacées , en 
exerçant  avec  le  doigt  sur  la  tète  du  levier  des  pressions  qui  le  mettent  eu 
communication  momentanée  avec  la  petite  vis  O.  La  position  P'  est  celle  qu’on 
doit  donner  au  levier  lorsqu’on  ne  se  sert  pas  de  l’appareil  ; la  boite  porte , 
du  reste,  dans  son  couvercle,  une  pièce  de  bois  U,  qui  l’empéche  de  se  fermer, 
à moins  que  le  levier  n’occupe  la  position  du  repos.  Des  buttoirs  qui  limitent 
dans  les  deux  sens  la  course  du  levier  et  garantissent  contre  les  chances  de 
dérangement  de  l’interrupteur. 

Sur  la  traverse  EF  viennent  aboutir,  aux  trous  i,  2 et  3,  les  extrémités  des 
fils  inducteur  et  induit.  I<e  système  1 et  2 donne  l’extra-courant  qui  nait  dans 
le  circuit  inducteur;  le  système  2 et  3 fournit  les  courants  induits;  enfin,  la 
combinaison  1 et  3 permet  de  recueillir  les  deux  courants  réunis,  l^es  lettres  P 
(positif)  et  N (négatif)  imprimées  sur  la  traverse  indiquent  le  sens  des  courants.] 

1 350;.  Appareil  volta-faiiadique  PE  TnouvÊ.  — Cet  appareil  est  le  plus 
petit , le  plus  mignon  de  tous  ceux  du  même  genre  que  l’on  ait  construits  ; c’est 
là  ce  qui , joint  à l’indépendance  et  à la  solidité  de  tous  ses  organes,  ainsi  qu’à 
la  propreté  de  sa  pile,  en  constitue  le  principal  mérite  aux  yeux  du  praticien. 

La  Fig.  382  représente  l’appareil  en  demi-grandeur,  monté  et  prêt  à fonc- 
tionner. La  pile  A , dont  on  voit  la  coupe  en  grandeur  naturelle  dans  la 
Fig.  383,  consiste  en  un  étui  de  caoutchouc  durci,  qui  se  ferme  hermétique- 
ment à l’aide  d’un  couvercle  vissé.  Au  couvercle  est  fixé  intérieurement  un 
petit  cylindre  de  zinc  qui  n’arrive  pas  tout  à fait  jusqu’à  la  moitié  de  la  lon- 
gueur de  l’étui  et  qui  se  continue  avec  un  bouton  métallique  extérieur.  La 
surface  intérieure  de  l’étui  est  revêtue  dans  sa  moitié  supérieure  d’une  couche 
de  charbon  de  cornue  à gaz , qui  communique  avec  un  bouton  métallique  laté- 
ral. On  complète  la  pile  en  introduisant  dans  son  intérieur  environ  trois 
grammes  de  sulfate  mêrcurique  et  de  l’eau  jusqu’à  mi-bauteur.  L’étui  étant 
placé  droit,  le  zinc  se  trouve  hors  de  l’eau  et  la  pile  ne  peut  fonctionner  ; pour 
la  mettre  en  activité,  il  suffit  de  coucher  l’étui  horizontalement , car  alors  lo 
liquide  baigne  les  éléments  zinc  et  charbon.  • 

La  bobine  B (Fig.  382)  est  recouverte  d’un  gros  fil  enroulé  sur  six  couches, 
et  d’un  fil  fin  formant  dix-huit  couches.  Une  mince  feuille  de  fer  doux,  roulée 
eu  hélice,  comme  dans  le  petit  appareil  de  Duchennc,  occupe  l’axe  de  la  bo- 
bine; un  tube  de  cuivre,  servant  de  graduateur,  entoure  le  noyau  de  fer  doux  ; 
on  peut  retirer  plus  ou  moins  le  tube  à l’aide  du  bouton  O qui  le  termine.  Les 
extrémités  du  gros  fil  aboutissent  aux  bornes  M et  M*  ; le  courant  de  la  pile 
est  conduit  dans  le  gros  fil  |>ar  l’intermédiaire  de  cordons  métalliques  atta- 
chés, d’une  part , aux  liomes  M et  M',  de  l’autre,  à de  petites  pinces  I*  et  P’, 
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l'nlii!  les  brandies  (lesquelles  on  engage  les  lioiilons  méialli(|ues,  qui  lunl  sail- 
lie à l’extérieur  de  la  pile. 


Fig.  3H2.  — Appareil  volta- 
faradique  du  Trouve,  monté 
pour  fonctionner  (1/2  gr.). 


r 

Fig.  3#3.  — Coupe  du  In 
pile  do  Trouvé  (gran- 
deur naturelle). 


Vite 


Fig.  3HI.  — Tremblenr  de  rnpparuil  de 
Trouvé,  représenté  au  double  do  an 
grandeur. 


L’extrémité  de  la  bobine , opposée  à celle  (pii  est  munie  des  deux  bornes  in- 
diquées ci-dessus,  porte  quatre  autres  bornes  I,  I’,  J , J’,  disposées  en  croix 
et  destinées  à recueillir  les  divers  courants  d’induction.  L’un  des  cordons  con- 
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(hideurs  s'attache  invariablement  à la  home  I',  ((ni  est  toujours  négative;  en 
fixant  alors  l’autre  cordon  successivement  en  J1,  1 et  J,  on  peut  avoir  : 1"  le 
courant  du  gros  fil  seul  ou  l’extra-courant  ; 2"  le  courant  induit  du  fil  lin  seul  ; 

3»  les  deux  courants  réunis.  . 

L’interrupteur,  représenté  (Fig.  384)  à une  échelle  double  de  sa  dimension 
réelle  se  fait  remarquer  par  son  petit  volume  et  par  la  précision  avec  laquelle 
il  fonctionne.  Occupant  l’une  des  bases  de  la  bobine,  celle  qui  se  trouve  du 
côté  des  bornes  M , M',  il  est  préservé  de  toute  violence  extérieure  par  un 
petit  couvercle  en  caoutchouc  durci,  «pii,  dans  la  figure,  a été  enlevé  pour 
montrer  à nu  le  trcmbleur  A et  le  levier  mobile  V,  dont  la  manœuvre  permet 
de  faire  varier  entre  certaines  limites  la  rapidité  des  interruptions  du  courant 
inducteur.  Un  petit  ressort  en  platine  maintient  soulevé  le  contact  de  fin-  doux 
qui  constitue  le  trembleur,  tandis  qu’une  goupille  fixée  au  levier  limite  1 ac- 
tion du  ressort.  Suivant  que  le  levier  est  plus  ou  moins  écarté,  soit  a droite, 
soit  à gauche  de  la  position  perpendiculaire  désignée  par  la  lettre  V , les  excur- 
sions du  trembleur  ont  plus  d’étendue  et  par  conséquent  les  oscillations  sont 
plus  lentes.  C’est  dans  la  position  V que  les  interruptions  ont  leur  maximum 
de  rapidité.  Les  vibrations  du  trembleur  engendrent  un  petit  bruit  comparable 

au  bourdonnement 
d’une  grosse  mou- 
che. Si  on  désire 
produire  des  inter- 
mittences encore 
plus  lentes  et  espa- 
cées au  gré  de  l’opé- 
rateur, on  enlève  la 
pince  P et  on  ferme 
à volonté  le  circuit 
de  la  pile,  en  ap- 
puyant directement 
le  pôle  libre  sur  un 
petit  bouton  en  cui- 
vre que  porte  la  bo- 
bine entre  M et  M'. 
Lcsdiverses  pièces 
qui  composent  l’ap- 
pareil volta-faradi- 
que  de  Trouvé  peu- 
vent se  ranger  dans 
un  portefeuille  en 
cuirdepetitedimen- 
sion , constituant 

Fig.  385.  — Trouaae  électrique  (lo  Trouvé  {denii-grnndcur).  A.  Plie.  . . , 

H.  Polptéea  ou  manipules  emboîtés  l’un  dan»  l'autre  et  renfermant  dans  _ 

leur  Intérieur  la  bobine.  — C.  Tube  contenant  une  petite  provision  de  nul-  éICCtvifJUC  trè.S-por- 
fate  mercuriquc.  — l>.  Excitateur  eu  forme  d’olive.  — K.  Excitateur  en  tative  Qlie  la  Fie. 
forme  de  brosse.  - F,  O.  Deux  pinces  portc-dpougeo.  — IL  Cordons  mé-  r ’ , r ’ 

uniques  pour  établir  les  communications.  OOO  TCprCSCnle  OU- 
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verte  et  en  demi-grandeur  naturelle.  On  voit  en  A la  pile,  en  B les  deux 
manipules  ou  poignées  rentrant  l’un  dans  l’autre  avec  la  bobine  dans  leur  in- 
térieur, en  C un  tube  de  verre  qui  contient  assez  de  sel  mercuriel  pour  renou- 
veler deux  ou  trois  fois  la  pile;  puis  divers  excitateurs,  l’un  D à bout  olivaire, 
un  second  en  forme  de  brosse  E , enfiu  , deux  pinces  F,  G , destinées  à rece- 
voir des  éponges  renfermées  dans  la  poche  II  avec  les  cordons  conducteurs. 

Cet  appareil , malgré  ses  petites  dimensions , produit  des  secousses  à peine 
tolérables  ; il  est  assez  énergique  pour  décomposer  l’eau.  Fonctionnant  avec 
deux  couples,  il  atteint  une  puissance  extrêmement  considérable.] 

351  (347).  Appareils  d'induction  magnéto-faradiques . — [Dans  les  appareils 
volta- faradiques  l’induction  est  déterminée  par  la  fermeture  et  la  rupture  alter- 
natives d’un  courant  voltaïque  ; l’action  de  ce  courant  inducteur  se  trouve  ren- 
forcée par  celle  d’un  barreau  de  fer  doux  dont  les  aimantations  et  les  désai- 
mantations engendrées  par  les  intermittences  du  courant  possèdent  la  même 
vertu  inductrice.]  Dans  les  appareils  magnéto-faradiques,  un  aimant  perma- 
nent remplace  le  courant  de  la  pile  et  le  circuit  inducteur.  Nous  avons  vu  , 
tj  345 , que  toutes  les  fois  qu’on  approche  ou  qu’on  éloigne  brusquement  le 
pôle  d'un  aimant  d’un  circuit  fermé,  il  se  développe  dans  ce  dernier  un  cou- 
rant induit  instantané  ; lorsque  l'aimant  se  rapproche , on  observe  (pie  le  cou- 
rant est  inverse  de  celui  qui  existe  autour  du  barreau  magnétique  , en  assimi- 
milant  celui-ci  à un  solénoïde,  conformément  à la  théorie  d’ Ampère  ; si  l’ai- 
mant s’éloigne,  le  courant  est  direct.  On  obtient  les  mêmes  elfels  eu  laissant 
à demeure,  dans  l’intérieur  d’une  bobine  à un  seid  fil,  un  barreau  de  fer  doux 
qu’on  aimante  et  qu’on  désaimante  alternativement  à l’aide  d’un  aimant  per- 
manent. [Au  lieu  de  disposer  l’hélice  induite  autour  du  barreau  de  fer  doux,  on 
peut  aussi  l’enrouler  autour  de  l’aimant  permanent  et  faire  tourner  en  regard 
des  pôles  de  ce  dernier  une  armature  de  fer  doux;  nous  savons,  d’après  l’obser- 
vation de  M.  Page,  que,  dans  ces  conditions,  non-seulement  le  fer  doux  s’ai- 
manlc  temporairement , mais  encore  que  cette  aimantation  réagit  sur  l’aimant 
permanent  et  y produit  des  modifications  passagères  de  l’état  magnétique , 
modifications  sous  l’influence  desquelles  se  développant  des  courants  induits 
dans  l’hélice  enveloppante.  C’est  sur  ces  principes,  appliqués  séparément  ou 
simultanément  ’pie  repose  la  construction  de  tous  les  appareils  magnéto-fara- 
diques; tantôt  la  bobine  d’induction  entoure  le  barreau  de  fer  doux,  comme 
dans  les  appareils  de  Pixii,  de  Clarke,  de  Saxton  ; tantôt  le  fil  induit  recouvre 
l’aimant  permanent  (appareil  de  Dujardin  , de  Breton,  de  Duchenne);  enfin  , 
1’appareil  de  Gailfe  réunit  ces  deux  dispositions. 

Nous  allons  décrire  les  principaux  ap|tarei!s  magnéto-faradiques  imaginés 
en  vue  des  besoins  de  la  médecine , laissant  de  côté  les  nouvelles  machines 
plus  puissantes  de  Nollet , de  Siemens,  de  Wild , de  Ladd , destinées  à d’au- 
tres usages  et  notamment  à l’éclairage  .électrique. 

La  première  machine  magnéto-faradique  a été  construite  par  Pixii , en  1832  ; 
puis  sont  venues  celles  de  Saxton  et  de  Clarke.  Dans  l’appareil  de  Pixii , l'ai- 
mant en  fer  à cheval  est  mobile  autour  d’un  axe  vertical , tandis  que  les  bobines 
d’induction  sont  fixes.  L’appareil  de  Saxton  présente  la  disposition  inverse: 
c’est  l’aimant  qui  est  fixe  et  placé  horizontalement. 
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351*  (347).  Machine,  mac.néto-faiuuiquf,  uf.  Clarke,  -t-  La  Fig.  380  donne 
une  vue  d’ensemble  de  cet  appareil,  «pii  n’est  qu’un  perfectionnement  de  celui 
de  Sa x Ion.  En  A se  trouve  un  fort  aimant  composé  dé  plusieurs  lames  d’acier 
et  lixé  verticalement  à nue  planchette  en  bois.  Devant  cet  aimant  et  au  niveau 
de  ses  pèles  se  meuvent  deux  bobines  en  bois  B et  B1,  dont  les  axes  en  fer 
doux  sont  implantés  sur  une  plaque  transversale  V,  aussi  de  fer  doux  Sur 
chaque  bobine  est  enroulé  un  (il  de  cuivre  recouvert  île  soie  et  faisant  un 


Fig.  3sfi.  Appareil  magnéto- f*null<|m.'  du  Clarke. 


très-grand- nombre  do  tours  ; le  sens  de  l'enroulement  est  indillÏTonL  en  lui- 
même,  pourvu  qu’on  ail  soin  de  réunir  les  extrémités  des  fils  de  manière  que 
les  courants  de  directi«i  contraire  qui  prennent  naissance  au  même  instant 
dans  les  deux  bobines  ne  se  contrarient  pas  mutuellement.  Si  les  deux  hélices 
sont  enroulées  en  sens  opposé,  l’une  étant  dextrorsum  et  l’aulre  xiiiistror- 
mtm  ; si,  d’autre  part,  ou  veut  associer  les  bobines  en  batterie,  on  fait 
aboutir  le  bout  terminal  de  chaque  lil  à l’axe  de  cuivre  k (Fig.  3U2) , qui  est 
perpendiculaire  au  milieu  de  la  plaque  Y de  fer  doux  ; les  deux  autres  bouts 
viennent  se  fixer  à une  virole  de  cuivre  q,  qui  entoure  l’axe  k , mais  qui  en 
est  séparée  par  un  cylindre  d’ivoire  J.  En  avant  de  la  virole  q se  trouve  un 
commutateur  destiné  à ramener  dans  la  même  direction  les  courants  qui , 
dans  chaque  bobine,  changent  de  sens  à chaque  demi-révolution  ; nous  décri- 
rons plus  loin  le  mécanisme  de  cette  partie  de  l’appareil.  Les  faces  des  bobines 
qui  regardent  l’aimant  sont  reliées  par  une  plaque  de  cuivre  ; celle-ci  porte  en 
son  milieu,  sur  le  prolongement  de  l’axe  du  commutateur,  un  arbre  métal- 
lique qui  passe  entre  les  branches  de  l’aimant  et  se  termine  derrière  la  plan- 
chette verticale  par  une  poulie,  à laquelle  on  transmet  un  mouvement  de 
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rotation  au  moyen  d’une  courroie  sans  fin  et  d'une  grande  roue  R (Fig.  380) 
mue  par  une  manivelle. 

Pour  nous  rendre  compte  de  la  manière  dont  les  courants  induits  se  suc- 
cèdent dans  l’appareil,  il  suffit  de  suivre  la  marche  de  l’une  des  bobines,  B par 
exemple,  pendant  qu’elle  accomplit  une  révolution  entière  devant  les  pôles 
de  l’aimant  fixe.  Prenons  comme  position  initiale  celle  où  la  droite  qui  joint 
les  axes  des  deux  bobines  est  parallèle  à la  ligne  des  pôles  a et  b de  l’aimant , 
et  supposons  la  bobine  B située  devant  le  pôle  austral  a : le  noyau  de  fer 
doux  correspondant  sera  aimanté  de  manière  à avoir  son  pôle  boréal  en  re- 
gard de  l’aimant  fixe  , et  les  courants  magnétiques  y circuleront  dans  le  sens 
indiqué  par  la  petite  flèche  b'  (Fig.  987).  Le  mouvement  de  rotation  du  sys- 
tème éloigne  la  bobine 
du  pôle  n de  l'aimant  ; 
le  magnétisme  du  fer 
doux  va  donc  en  dé- 
croissant progressive- 
ment ; celte  diminu- 
tion d’intensité  magné- 
tique développe  dans 
le  fil  de  la  bobine  un 
courant  induit  de 
même  sens  que  le  cou- 
rant  magnétique, 
comme  l’indique  la 
flèche  B de  la  Fig. 
987.  Au  moment  où 
la  droite  (pii  joint  les 
axes  des  bobines  se 
met  en  croix  avec  la 
ligne  des  pôles  de  l’ai- 
mant, le  magnétisme 
du  fer  doux  est  nul , 
puisque  ce  dernier  se 
trouveàégale  distance 
de  deux  pôles  de  nom 
contraire.  La  rotation  continuant,  l’action  du  pôle  boréal  b de  l'aimant  devient 
'prédominante,  et  le  fer  doux,  s’aimantant  en  sens  contraire,  prend  un  pôle 
austral  ; le  courant  magnétique  a alors  la  direction  de  la  petite  flèche  ü'  (Fig. 
988);  mais  comme  le  magnétisme  augmente  à mesure  que  le  fer  doux  se 
rapproche  du  pôle  fixe,  le  courant  développé  dans  le  fil  de  la  bobine  est  inverse 
de  celui  de  l’aimant , et  par  conséquent  de  même  sens  que  celui  qui  a pris  nais- 
sance pendant  le  premier  quart  de  révolution.  Ainsi , durant  la  première  demi- 
révolution  , le  fil  enroulé  sur  la  bobine  B a été  parcouru  successivement  par 
deux  courants  induits  d’intensité  variable , mais  de  môme  sens;  et  si  la  rota- 
tion est  assez  rapide  pour  qu'il  n’y  ait  jias  d’interruption  sensible  entre  les  deux 
• courants,  on  pourra  les  confondre  eu  un  seul.  — Lu  appliquant  le  même  rai- 


ns.  SS7.  Fis.  388. 
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solidement  aux  Fig.  389  cl  390,  on  verrait  que  pointant  la  demi-révolution 
suivante  le  lil  induit  est  encore  parcouru  par  un  courant , mais  de  direction 
opposée  à celle  du  courant  engendré  pondant  la  demi-révojution  précédente. 

Kn  résumé,  dans  le  cours  d’une  révolution  entière  le  courant  induit  est 
alternativement  direct  et  inverse.  Le  même  effet  se  produit  dans  l'autre  ho- 
liine  II',  avec  cette  différence  que  le  courant  y est  inverse  quand  il  est  direct 
dans  la  lioliine  II,  et  vice  venu.  P;u' conséquent , chaque  bout  du  fil  de  chacune 
des  bobines  est  alternativement  positif  et  négatif. 

fies  explications 
. étant  données , il 
reste  à montrer  de 
quelle  manière  le 
commutateur  ra- 
mène dans  une 
même  direction  les 
courants  de  sens  al- 
ternativement con- 
traire qui  se  déve- 
loppent dans  les  bo- 
bines; cette  partie 
de  l’appareil  se 
trouve  représentée 
en  perspective  dans 
la  Fig.  II! H , et  en 

Fig.  3111.  — Commutateur  de  l’appareil  de  Clarke,  vue  en  perspective.  COUpC  dans  la  b ig. 

392.  Nous  avons 

déjà  dit  que  les  deux  bouts  des  lils  qui  possèdent  au  même  instant  la  même 
espèce  d’électricité,  soit  positive,  soit  négative,  aboutissent  à l’axe  métallique  A 1 

(Fig.  392),  tandis  que  les  deux  au- 
tres bouts . qui  restent  aussi  tou- 
jours de  même  signe  l’un  par  rap- 
port à l’autre,  se  fixent  à la  virole 
de  laiton  q (Fig.  391  et  392).  Par 
conséquent,  l’axe  A et  la  virole  q 
représentent  des  polos  voltaïques 
constamment  de  nom  contraire , 
mais  qui  prennent  la  place  l'un  de 
l’autre  à chaque  demi -révolution 
des  bobines.  Kn  avant  de  la  virole  q, 
sur  le  cylindre  d’ivoire  .1  qui  en- 
veloppe l’axe  k , sont  fixées  deux 
demi-viroles  o,  <>',  aussi  de  lailou  et  complètement  isolées  l’une  de  l’autre  ; la 
seconde  o'  communique  avec  l'axe  A par  une  vis  r (Fig.  392),  tandis  qu’une 
languette  métallique  .r  relie  la  demi- virole, o à la  pièce  q.  Ces  demi-viroles 
sont  donc,  elles-mêmes  alternat ivcmenl  positives  et  négatives.  Au-dessous  du 
commutateur  et  reposant  sur  le  socle  en  bois  qui  supporte  toutes  les  pièces  de  * 


Fig.  3tW,  — Commutateur  de  l'appareil  du  Clarke  (coupe 
faite  auivaut  l'axe  de  rolallou). 
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l’appareil,  se  trouvent  deux  plaques  de  laiton  ni,  n .,  séparées  l'une  de  l’autre 
par  un  bloc  isolant  de  bois  M ; deux  ressorts  métalliques  b et  c font  commu- 
niquer chacune  de  ces  plaques  avéc  une  des  demi-viroles.  Par  suite  du  mou  - 
vement de  rotation  qui  est  transmis  au  commutateur,  chaque  ressort  se  trouve 
successivement  en  contact  avec  les  deux  pièces  o,  o'  ; ces  dernières  sont  d’ail- 
leurs disposées  de  telle  sorte  qu’à  l’instant  même  où  leur  électricité  change  de 
signe , elles  abandonnent  l’ifrt  des  ressorts  pour  se  mettre  en  rapport  avec 
l’autre  ; de  cette  manière  c’est  toujours  le  même  pèle  voltaïque  qui  commu- 
nique avec  le  même  ressort.  11  en  résulte  que  la  plaque  in  reste,  par  exemple, 
constamment  positive,  et  la  plaque  n constamment  négative.  Pour  fermer  le 
circuit  et  permettre  ainsi  l’établissement  du  courant,  il  suffit  de  réunir  les 
deux  plaques  par  un  fil  conjonctif  p (Fig.  3!>1)  ou  par  tout  autre  système  de 
conducteurs.  On  obtient  ainsi  un  courant  continu , dont  la  direction  reste  cons- 
tante, mais  dont  l’intensité  présente  des  variations  périodiques. 

Quand  on  veut  se  servir  de  l’appareil  de  Clarke  pour  produire  des  commo- 
tions énergiques,  le  dispositif  précédent  n’est  pas  suffisant  ; il  faut  y adjoindre 
un  ensemble  de  pièces  qui  constituent  le  disjoncteur,  et  qui  ont  pour  eil’et  de 
déterminer  des  interruptions  du  courant  des  bobines  et  d’engendrer  ainsi  un 
extra-courant,  bans  ce  but,  sur  le  cylindre  d’ivoire  J (l’ig.  3!>1),  en  avant  du 
commutateur,  sont  fixés  deux  appendices  métalliques,  dont  un  seul  t est  visible 
sur  la  figure.  Ces  pièces  auxiliaires  sont  isolées  l’une  de  l’autre  et  situées  aux 
extrémités  d’un  même  diamètre  ; mais  chacune  d’elles  communique  avec  la 
demi-virole  opposée.  Enfin  , un  troisième  ressort  a (Fig.  38<i)  vient  s’appuyer 
sur  la  circonférence  du  cylindre  d’ivoire  où  sont  fixés  les  appendices  en  ques- 
tion. Toutes  les  fois  que  le  ressort  a touche  un  des  appendices,  il  est  en  com- 
munication avec  la  demi-virole  que  presse  le  ressort  opposé  b ; en  conséquence 
le  circuit  se  trouve  fermé  par  l’intermédiaire  de  la  plaque  h,  et  le  courant 
circule  dans  l’intérieur  de  l’appareil.  Mais  sitét  que  le  ressort  a cesse  d’étre  en 
contact  avec  l’un  ou  l’autre  des  appendices,  le  circuit  est  ouvert , et  le  cou- 
rant, accompagné  d’un  extra-courant  de  rupture  qui  prend  naissance,  se 
précipite  dans  le  circuit  dérivé  constitué  par  les  rhéophores  munis  d’excita- 
teurs P P,  et  par  le  corps  du  sujet  en  expérience  auquel  aboutissent  ces  exci- 
tateurs. L’extra-courant  ainsi  obtenu  produit  îles  effets  bien  plus  énergiques  que 
le  courant  induit  lui-méme  ; il  est  déjà  très-sensible  dans  les  appareils  où  les 
courants  induits  ne  possèdent  pas  d’intensité  appréciable.  C’est  pour  cela  que 
dans  les  machines  magnéto-faradiques  on  a recours  de  préférence  à l’extra- 
courant pour  produire  des  effets  physiologiques. 

Quand  la  résistance  du  circuit  extérieur  a une  grande  valeur,  et  tel  est  précisément  le 
cas  qui  se  présente  dans  les  expériences  physiologiques  et  thérapeutiques,  il  faut  asso- 
cier les  deux  bobines  en  série,  afin  d'augmenter  la  résistance  intérieure.  Pour  obtenir 
ce  résultat,  ou  joint  ensemble  le  bout  terminal  du  fil  de  l'une  des  bobines  avec  le  bout 
initial  de  l’autre,  si  l’enroulement  est  en  sens  contraire,  ou  les  deux  bouts  terminaux  , 
si  le  fil  s’enroule  dans  le  même  sens  sur  les  deux  bobines  ; de  cette  manière  les  bouts 
qui  sc  font  suite  passent  au  même  instant  par  des  états  électriques  de  signe  contraire , 
en  sorte  que  les  deux  fils  forment  un  seul  circuit,  dont  la  longueur  est  égale  h la  somme 
des  circuits  de  chaque  bobine  ; ce  circuit  total  est  parcouru  par  deux  courants  qui  chan- 
gent de  sens  h chaque  deiui-révolution , mais  qui  restent  toujours  de  même  sens  l’un 
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par  rapport  h l'autre.  Quant  aux  autres  bouts  des  bis,  l'un  d'eux  va  se  fixer  h l'axe  k 
du  commutateur  et  l'autre  h la  virole  7. 

En  associant  les  bobines  en  batterie  ou  en  quantité , comme  uous  l'avons  supposé  dans 
la  description  de  la  machine  de  Clarke,  on  a un  circuit  moitié  moins  long  et  de  section 
double  ; la  résistance  est  alors  bien  moindre,  et  ce  dernier  dispositif  convient  toutes  les 
fois  que  la  résistance  extérieure  est  aussi  très-faible  ; le  cas  se  présente  dans  la  produc- 
tion des  effets  lumineux  et  calorifiques. 

[Pour  les  effets  physiologiques  et  chimiques,  le  fil  4e»  bobines  est  fin  et  long  (500  à 
GOO  mètres  sur  chaque  bobine).  Pour  les  effets  physiques,  au  contraire,  un  fil  gros  et 
court  (25  h 30  mètres)  est  préférable.] 

Il  est  souvent  difficile  de  juger  de  la  direction  du  courant  d’après  le  sens  de  l’enrou- 
lement dos  fils  sur  les  bobines.  Un  moyen  pratique  pour  reconnaître  cette  direction  con- 
siste h faire  plonger  les  deux  électrodes  dans  de  l'empois  d'amidon  ioduré  ; le  pôle  po- 
sitif se  décèle  alors  par  la  coloration  bleue  qui  se  développe  dans  son  voisinage  immé- 
diat, et  qui  est  duc  à l'action  de  l'iode  mis  en  liberté  sur  l'amidon.  Le  même  moyen  do 
diagnostic  est  applicable  uux  appareils  d'induction  volta-faradiqucs. 


[351b.  Appareil  magnéto-faradique  de  Breton  frères.  — Un  dos  pre- 
miers appareils  magiiéto-laradiipies  facilement  transportables  qui  aient  été  mis 
au  service  «le  la  pratique  médicale  est  celui  de  Breton,  dans  lequel  les  cou- 
ntnts  d'induction  sont  engendrés  par  la  méthode  de  Page,  c'est-à-dire  par  les 
variations  (pie  subit  l'état  magnétique  d'un  aimant  placé  en  regard  d'un  bar- 
reau de  fer  doux  en  mouvement  (cf.  § «151). 


s-  k 


Fig.  3î*3.  — Appareil  magnéto-faradique  du  Breton  frères.  — A.  Aimant 
fixe  en  for  à cheval.  — I),  H'.  Bobines  d'induction  traversées  par  les 
branches  de  l'olinunt  et  recouvertes  chacune  de  deux  fils  enroulés  en 
hélice,  l'un  fin  et  long,  l’autru  gros  et  court.  — C.  Roue  dont  le  con- 
tour est  alternativement  en  bois  et  en  métal , et  qu'on  introduit  dans 
le  circuit,  quand  on  ne  veut  recueillir  que  des  courants  de  même  sens. 
- D.  Axe  de  la  roue  dentée  K qui  commande  le  plgnuu  F.  — G,  G'. 
Bornes  où  ae  fixent  les  rhéophores.  If.  Axe  qui  porte  la  plaque  de 
fer  doux  et  qui  transmet  le  mouvement  de  rotation  au  rhOotomo  C.  — 
M.  Manivelle  qui  sert  à mettre  eu  mouvement  la  roue  dentée  — P.  Plaque 
de  fer  doux  tournant  devant  le  pôle  de  l'aimant.  — T.  Bouton  qui  sup- 
porte une  tige  en  fer  doux.  - V.  Vis  de  rappel  pour  régler  la  diatunce 
de  la  plaque  P n l'aimant.  — Les  autres  pièces  sont  des  conducteurs 
rigides  ou  flexibles  destinés  à établir  les  communications  nécessaires 
entre  les  parties  précédentes. 


La  Fig.  3t)3  repré- 
sente l'appareil  <le  Hre- 
ton.  K11  regard  des  ex- 
trémités polaires  d’un 
puissant  aimant  en  fer 
à cheval  A , se  trouve 
une  plaque  rectangu- 
laire de  fer  doux  P, 
montée  perpendiculai- 
rement sur  un  axe  ho- 
rizontal ; un  mouve- 
ment de  rotation  très- 
rapide  est  communiqué 
à cette  plaque  par  une 
roue  dentée  E,  que  l’on 
fait  tourner  à la  main 
à l’aide  de  la  manivelle 
MD  , et  qui  commande 
le  pignon  F par  l’inter- 
médiaire d’une  chaîne 
sans  fin.  Les  branches 
de  l’aimant  sont  enga- 
gées dans  l'intérieur 
des  hohiues  d’induc- 
tion II,  H',  sur  chacune 
desquelles  s’enroulent 
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deux  fils,  l’un  gros  et  assez,  court,  l’autre  fin  et  beaucoup  plus  long,  super- 
posé au  premier.  On  a ainsi  deux  circuits  dans  lesquels  l’aimant  développe  des 
courants  induits  dont  les  efl'ets  11e  sont  pas  tout  à fait  les  mêmes,  ce  qui  tient 
à la  différence  de  résistance  des  fils  : les  courants  du  fil  gros  et  court  11e  don- 
nent que  de  faibles  commotions,  tandis  que  ceux  du  fil  long  en  déterminent 
d’énergiques.  On  peut  à volonté  recueillir  les  courants  de  l’un  ou  l’autre  cir- 
cuit , suivant  la  manière  dont  on  établit  les  communications  entre  les  diverses 
pallies  de  l’appareil.  En  G et  G1  sont  des  bornes  auxquelles  se  fixent  les  rhéo- 
pbores. 

Quand  on  ne  veut  employer  que  les  courants  d’un  même  sens , on  introduit 
dans  le  circuit  le  rliéotome  C,  qui  consiste  en  une  roue  dont  le  contour 
est  alternativement  en  bois  et  en  métal  ; cette  roue  reçoit  son  mouvement  de 
rotation  de  la  manivelle  M qui  fait  tourner  l'armature  de  fer  doux,  et  le  mou- 
vement est  combiné  de  telle  sorte  que  les  courants  d’un  certain  sens  passent 
par  les  parties  métalliques,  tandis  que  les  courants  de  sens  opposé  sont  inter- 
ceptes par  le  bois. 

Pour  graduer  l’intensité  des  courants  induits  développés,  on  manœuvre  la 
vis  île  rappel  V,  qui  permet  d'approcher  ou  d'éloigner  plus  ou  moins  l’aimantA 
de  l’armature  de  fer  doux  P ; les  distances  sont  données  par  un  index  g,  qui  se 
meut  le  long  d’une  échelle  divisée.  Fin  outre,  une  tige  en  fer  doux,  suspendue 
au  bouton  T,  peut  être  appliquée  latéralement  contre  les  pèles  de  l’aimant; 
dans  cette  position  elle  prend  un  état  magnétique  opposé  à celui  de  l’aimant 
et  amoindrit  ainsi  l'action  inductrice  de  ce  dernier  sur  le  lil  des  bobines.] 

1 351  >■ . Appareil  magnéto-faradique  de  Duchenne. — Indépendamment  des 
deux  appareils  volta-fiiradiques  dont  nous  avons  donné  la  description  §§  3501 
et  3501',  M.  Duclienne  (de  Boulogne)  a imaginé  un  grand  appareil  magnéto- 
faradique  d’une  construction  assez  compliquée , mais  remarquable  par  les 
moyens  qu’il  met  à la  disposition  de  l’opérateur  pour  varier  et  graduer  l’éner- 
gie des  effets  produits. 

L’appareil  de  Duclienne  repose  sur  le  même  principe  que  ceux  de  Dujardin 
et  de  Breton  : la  rotation  d’une  armature  de  fer  doux  en  regard  des  pôles  d’un 
aimant  permanent.  Dans  l’appareil  de  Duclienne  (F'ig.  31)4),  l’aimant  est  formé 
de  deux  branches  cylindriques,  parallèles,  disposées  horizontalement  et  réu- 
nies à leurs  extrémités  postérieures  par  une  plaque  transversale  de  fer  doux. 
Deux  bobines  E,  Fi  entourent  les  branches  de  l’aimant;  chaque  bobine  est 
recouverte  de  deux  hélices  superposées , l’une  formée  d’un  fil  de  cuivre  de 
'/,  millimètre  d’épaisseur  et  de  tli  mètres  de  longueur,  l’autre  d’un  fil  de  Vu  de 
millimètre  de  diamètre  et  de  600  mètres  de  long.  L’armature  en  fer  doux  est 
mise  en  mouvement  par  un  mécanisme  composé  d’une  grande  roue  A , divisée 
en  64. dents  et  reliée  par  une  chaîne  sans  fin  à une  petite  roue  à pivot  armée 
de  8 dents  ; on  fait  tourner  la  grande  roue  à l’aide  de  la  manivelle  M.  Les 
rhéophores  se  fixent  aux  bornes  P et  P1,  entre  lesquelles  se  trouve  un  com- 
mutateur U,  qui  permet  de  recueillir  à volonté  le  courant  du  gros  fil  ou  celui 
du  fil  fin,  suivant  le  sens  dans  lequel  on  tourne  le  boulon  T ; ce  commutateur 
est  construit  comme  celui  de  l’appareil  volfa-faradique  du  même  auteur. 
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Un  rliéotome  placé  dans  le  circuit  du  gros  lil  de  chaque  bobine  détermine 
des  interruptions  du  courant , au  nombre  de  2 ou  4 par  révolution.  Ce  rhéo- 
tume  consiste  en  uu  cylindre  de  bois  B monté  sur  l’arbre  qui  porte  l’armature 


Fig.  31U.  — Appareil  uiutfiuîto-fanuUqiU}  de  Diichenue. 


de  fer  doux  et  tournant  en  même  temps  que  celle-ci  ; une  virole  métallique 
munie  de  quatre  dents  également  espacées,  dont  deux  plus  courtes  que  les 
autres  , enveloppe  le  cylindre  de  bois.  Un  ressort  S , auquel  aboutit  l’une  des 
extrémités  du  gros  (il,  s’appuie  sur  la  partie  pleine  de  la  virole;  un  second 
ressort  S',  en  communication  avec  l’autre  bout  du  même  lil,  presse  contre  la 
partie  du  cylindre  en  bois,  sur  laquelle  sont  les  prolongements  métalliques  do 
la  virole;  on  peut,  à volonté,  disposer  ce  ressort  de  manière  (pie  pendant  la 
durée  d’une  révolution  de  l’armature  il  rencontre  les  quatre  dents  ou  seule- 
ment deux.  Toutes  les  rois  que  le  ressort  S'  touche  une  dent , le  circuit  du 
gros  lil  se  trouve  fermé  et  le  courant  développé  sous  l'influence  de  la  variation 
de  l’état  magnétique  de  l’aimant  circule  dans  l’intérieur  de  l’hélice;  au  con- 
traire, lorsque  le  ressort  abandonne  une  dent  pour  se  mettre  en  contact  avec 
le  bois  du  rhéotome,  le  circuit  primitif  est  interrompu  et  le  courant  ne  peut 
plus  passer  par  le  même  chemin  que  précédemment.  Mais  si  une  autre  voie 
s’olïre  à lui,  il  s’y  engage  sous  forme  d’extra-courant  de  rupture.  La  dispo- 
sition qui  permet  de  recueillir  cet  extra-courant  est  la  suivante  : une  plaque 
horizontale  de  laiton  G,  qui  porte  l'armature  en  fer  doux  , le  rhéotome  et  tout 
le  mécanisme  moteur,  se  trouve  en  communication  métallique,  d’une  part, 
avec  l’extrémité  du  gros  fil  qui  nlmulit  au  ressort  S , d’autre  pari , avec  le 
commutateur  U,  par  l’intermédiaire  de  ce  que  M.  Ducbenne  appelle  le  régu- 
lateur des  intermittences.  Cette  partie  de  l’ap|>areil  consiste  dans  un  axe  mé- 
tallique qu’on  peut  faire  tourner  à l’aide  du  bouton  1)  ; retaxe  porte  deux  res- 
sorts : l’un,  supérieur  et  long,  I , dont  nous  indiquerons  plus  loin  l’usage; 

1 autre  ressort , plus  courl , se  dirige  vers  la  plaque  G,  contre  laquelle  il  presse, 
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quand  la  position  du  bouton  D est  convenable.  Un  fil  métallique  part  «lu  régu- 
lateur des  intermittences  pour  se  rendre  au  commutateur  U , et  «le  là  à l’une 
des  bornes  I’  ou  P'  ; de  son  côté , le  ressort  S'  est  relié  au  commutateur  par 
un  (il  métallique.  Ou  a ainsi  un  circuit  dérivé  extérieur,  dans  lc«ptel  le  cou- 
rant du  gros  fil  se  précipite  quand  il  ne  peut  plus  passer  directement  par  le 
rhéotome. 

Le  régulateur  des  intermittences  étant  placé  comme  nous  venons  «le  le  sup- 
poser, on  recueille  autant  d'extra -courants  que  le  rhéotome  produit  d’interrup- 
tions, c’est-à-dire  deux  ou  quatre  par  révolution  «le  l’armature  «le  fer  doux  , 
seize  ou  trente-deux  par  chatpie  tour  de  la  grande  roue.  Si  on  veut  avoir  «les 
intermittences  plus  espacées , il  suffit  de  faire  tourner  le  bouton  I) , «le  gauche 
à droite,  de  manière  «pie  le  ressort  inférieur  quitte  la  plaque  G,  tandis  que  le 
ressort  supérieur  1 rencontre  successivement , soit  deux,  soit  quatre  gou- 
pilles a,  a,  fixées  sur  la  roue  A,  à intervalles  égaux.  Dans  ces  nouvelles  con- 
ditions, l’extra-courant  de  rupture  n’est  pas  recueilli  à cliaipie  interruption 
produite  par  la  rotation  du  rhilotome  ; il  ne  passe  dans  le  circuit  extérieur, 
dont  fait  partie  le  corps,  que  ioi-s«jue  ce  circuit  est  fermé  par  le'contact  du  res- 
sort I avec  l’une  des  goupilles  de  la  grande  roue. 

Quant  au  fil  long  et  fin,  il  est  complètement  indépendant  du  gros  lil  et  sans 
communication  avec  le  rhéotome  ; il  correspond  au  fil  induit  des  appareils 
volla-faradicpies.  Les  courants  qui  y prennent  naissance  ont  une  origine  en 
quelque  sorte  mixte,  savoir,  l’influence  des  variations  magnétiques  «le  l’aimant  ' 
et  l’action  inductrice  du  courant  qui  s’établit  et  s’interrompt  alternativement 
dans  le  gros  fil.  L’une  des  extrémités  du  (il  lin  aboutit  au  commutateur  des 
hélices  U , et  par  suite  à la  borne  P ; l’autre  se  termine  à la  plaipie  G et  se 
trouve  ainsi  en  communication  avec  la  borne  P1,  par  l'intermédiaire  du  régu- 
lateur des  intermittences. 

M.  Duehenne  a recours  à deux  moyens  pour  graduer  l’intensité  «les  courants 
fournis  par  son  appareil.  Un  premier  moyen  consiste  à faire  varier  la  «listance 
qui  sépare  l’armature  «le  fer  doux  de  l’aimant  ; à cet  effet,  une  vis  de  rappel  N , 
que  l’auteur  nomme  régulateur  de  l’armature , permet  d’approcher  ou  d’éloi- 
gner la  plaque  G qui  porte  l’armature  et  son  mécanisme  moteur.  La  seconde 
méthode  de  graduation  repose  sur  l’emploi  «le deux  manchons  en  cuivre  H,  U, 
qu’on  fait  glisser  à l’aide  de  la  tige  U,  «le  manière  à recouvriu  les  holiines  sur 
une  étendue  plus  ou  moins  considérable. 

Quand  on  ne  se  sert  pas  de  l’appareil , il  faut  mettre  l’arftiaturo  en  contact 
avqc  les  pèles  de  l’aimant  permanent  et  en  même  temps  exercer  sur  cette  ar- 
mature une  certaine  traction  , afin  d’entretenir  la  puissance  de  l’aimant  ; c’es! 
«lans  ce  but  qu’on  fixe  sur  la  tète  de  la  vis  de  rappel  N un  petit  levier  courbe, 
à l’extrémité  duquel  est  suspendu  un  sceau  C , renfermant  des  balles  de  plomb  ; 
le  poids  du  sceau  ainsi  chargé  tend  à faire  tourner  la  vis  dans  le  sens  voulu 
pour  «pie  l’armature  soit  sollicitée  à se  séparer  de  l’aimant , ce  qui  arriverait 
si  la  charge  était  trop  forte.] 

[3811*.  Appareil  >i ac, n éto-f  arabique  de  Gaikfe.  — Cet  appareil,  représenté 
dans  la  Fig.  395,  réunit  les  dispositions  fondamentales  des  appareils  de  Clarke 
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et  do  Breton  : non-seulement  les  branches  île  l’aimant  permanent  et  fixe  y sont 
entourées  d’hélices  conductrices,  mais  encore  l'armature  mobile  porte  à ses 
extrémités  deux  bobines  d’induction.  Les  courants  induits  développés  dans 


Fig.  395.  — Appareil  roagn^tu- faradique  de  Galffe. 


les  deux  systèmes  de  bobines  peuvent  être  recueillis,  à volonté,  séparément 
ou  ensemble.  La  puissance  de  l'appareil  se  trouve  ainsi  accrue,  sans  qu’il  soit 
nécessaire  d’en  augmenter  les  dimensions.] 

|351”,  Influence  de  la  vitesse  de  rotation  sur  l’intensité  des  ettets  produits 
par  les  machines  magnéto-faradiques.  — Quand  on  augmente  la  vitesse  de  rotation 

des  appareils  magnéto-faradiques,  on  accroît  l’intensité  dos  effets  qu’ils  produisent,  non- 
seulement  parce  que  les  courants  induits  se  succèdent  plus  rapidement,  mais  encore 
parce  que  chacun  d’eux  individuellement  augmente  d'intensité.  Toutefois  il  existe, 
d’après  M.  Lcnis  et  M.  de  La  Kive,  un  maximum  de  vitesse  au  delà  duquel  les  effets 
diminuent  d’énergie,  et  ce  maximum  dépend  de  la  résistance  du  circuit  induit  ; plus  la 
réaistance  est  grande,  moins  la  valeur  de  la  vitesse  maxima  est  élevée.  Enfin,  la  vitesse 
de  rotation  qui  correspond  au  maximum  des  effets  dépend  aussi  de  la  rapidité  avec  la- 
quelle le  fer  change  d’état  magnétique  ; il  peut  même  arriver  que  le  fer,  s’il  n’est  pas 
parfaitement  doux,  n’ait  pas  le  temps  de  s’aimanter  et  de  rentrer  h l'état  neutre  pendant 
la  duréc'dc  chaque  demi-tour,  et  qu’alors  aucun  courant  induit  lie  puisse  prendre  nais- 
sance.) 

|351  < . Comparaison  entre  les  appareils  volta-faradiques  et  magnéto-iaradiqaes. 

— Nous  empruntons  à l'article  Électricité  , publié  par  M.  Ruignet  dans  le 
Nouveau  Dictionnaire.  île  médecine  et  de  chirurgie,  les  considérations  sui- 
vantes qui  nous  paraissent  avoir  une  certaine  importance  pratique  : . 

" Il  n’est  pas  sans  intérêt  d’examiner  comparativement  les  deux  systèmes 
d’appareils  d’induction  que  nous  venons  do  décrire.  Tous  deux  rentrent,  en 
réalité  , dans  un  fypo  commun  , puisque,  dans  les  uns  comme  dans  les  autres, 
on  se  propose  d’obtenir,  suit  par  une  force  mécanique,  soit  par  l'électricité 
d'une  pile,  un  courant  initial,  dont  la  rupture  détermine  ensuite  un  extra  - 
courant  que  l’on  utilise  de  diverses  manières.  Dans  les  uns  comme  dans  les 
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autres,  rat-lion  est  considérablement  renforcée  par  lu  présence  d’un  fer  doux 
dans  l’hélice  inductrice. 

«Les  appareils  volta-faradiques  différent,  toutefois,  des  appareils  magnélo- 
laradiques  par  la  rapidité  des  intermittences  et  par  l’instantanéité  des  courants. 
Au  premier  abord,  il  semble  que  les  appareils  magnéto-faradiques  permettent 
de  graduer  à volonté  la  fréquence  des  interruptions,  puisque  celle-ci  est  inti- 
mement liée  à la  rapidité  du  mouvement  de  la  manivelle  ; mais  il  arrive  que 
lorsqu’on  diminue  la  vitesse  de  rotation  , et , par  suite,  le  nombre  d’interrup- 
tions qui  se  produisent  dans  l’unité  de  temps,  on  diminue  aussi  l'intensité  des 
effets,  puisqu’on  rend  plus  lent  le  mouvement  qui  détermine  les  variations  de 
l'aimantation.  Il  faut  alors,  si  l’on  veut  conserver  l’intensité  constante  , tout  en 
faisant  varier  le  nombre  des  intermittences,  rapprocher  les  armatures  à me- 
sure que  la  vitesse  de  rotation  diminue;  mais  ce  rapprochement  doit  se  faire 
suivant  une  loi  qui  est  encore  inconnue. 

« Les  appareils  volta-faradiques  l’emportent  donc  sur  les  appareils  magnéto- 
faradiques,  en  ce  sens  que  l’on  peut  y faire  varier  la  fréquence  des  intermit- 
tences, sans  changer  l’intensité  du  courant,  et  en  ce  sens  aussi  que , les  inter- 
ruptions étant  automatiques  dans  la  plupart  des  cas,  on  peut  soutenir  les  effets 
pendant  un  temps  assez  long  sans  l’intervention  directe  de  l'opérateur,  avan- 
tage qui  compense  largement  l’inconvénient  attaché  à l’emploi  d'une  pile.  Du 
reste,  les  piles  dont  on  fait  usage  aujourd’hui  n’exigent  aucun  soin  immédiat , 
et  permettent  la  mise  en  œuvre  de  l’appareil  d’une  manière  aussi  prompte  que 
cela  a lieu  pour  les  appareils  magnéto-faradiques.»] 

352.  Effets  d'induction  unipolaire.  — Dans  les  appareils  volta-faradiques, 
rétablissement  ou  la  rupture  du  courant  inducteur  ne  peuvent  engendrer  de 
courant  dans  le  circuit  induit  quand  celui-ci  est  ouvert.  Néanmoins,  même 
dans  ces  conditions,  à l’instant  où  le  courant  inducteur  éprouve  une  variation 
dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  il  s’opère  dans  le  fil  induit  une  séparation  des 
électricités  de  nom  contraire  : le  fluide  positif  se  porte  vers  l’une  des  extré- 
mités et  le  fluide  négatif  vers  l’autre  bout  du  111.  Si , à ce  moment,  on  approche 
les  deux  bouts  polaires  l’un  de  l’autre,  la  recomposition  des  deux  électricités  a 
lieu  avec  production  d’une  étincelle.  Laisse-t-on , au  contraire,  les  extrémités 
du  fil  induit  éloignées  l’une  de  l’autre,  les  fluides  électriques  reviennent  sur 
leur  pas  et  se  neutralisent  dans  l’intérieur  du  fil,  dès  que  l’étal  variable  du 
courant  inducteur  a disparu. 

Quand  l’action  inductrice  a une  grande  puissance,  la  quantité  d’électricité 
qui  s’accumule  ainsi  à chaque  extrémité  du  fil  induit  est  très-considérable  ; 
en  présentant  alora  à un  seul  pèle,  immédiatement  après  l'établissement  ou  la 
rupture  du  courant  inducteur,  un  conducteur  en  communication  avec  le  sol , 
on  peut  obtenir  une  décharge  électrique  tout  à fait  sembl  aide  à celle  que  four- 
nissent la  bouteille  de  Leyde  ou  les  machines  électriques. 

Si  l’on  veut  que  l’induction  qui  se  produit  à la  fermeture  du,  courant  donne 
une  décharge  de  force  notable,  ou  doit  employer  des  bobines  d’induction  très- 
puissantes  ; c’est  pourquoi  aussi  les  appareils  volta-faradiques , dans  lesquels 
la  rupture  du  courant  coïncide  avec  la  fermeture  d’un  circuit  dérivé,  ne  don- 
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ncnt  pas,  «mi  général , «ios  elfcts  appréciables  d'induction  unipolaire.  A l#ouv«*r- 
lure  «lu  courant,  ces  effets  n’acquièrent  une  intensité  notable,  dans  l«»s  appa- 
reils de  force  moyenne,  que  si  l’on  opère  la  déchargea  du  pèle  on  expérience,  à 
l’aide  d'un  conducteur  c«»mmuni«piant  avec  le  sol  ; lorsqu'on  se  sert  d’un  con- 
ducteur parfaitement  isolé,  il  ne  se  produit  pas  d’étincelle  unipolaire,  à moins 
que  l’appareil  ne  soit  d’une  très-grande  puissance. 

Lcr  effets  d’induction  unipolaire  peuvent  devenir  très-gênants,  quand  l’appareil  volta- 
faradique  ont  employé  h exciter  les  nerfs  on  les  muscles,  car  alors  l’excitation  ne  reste 
pas  limitée  aux  parties  qui  se  trouvent  placées  entre  les  deux  pointa  d'application  de» 
électrodes  ; elle  s’étend  au  delà  h une  distance  indéterminée.  Un  moyen  qui  suffit  ordi- 
nairement pour  parer  ?i  cet  inconvénient,  consiste  h isoler  les  parties  qu’on  veut  fnra- 
diser;  on  arrive  encore  plus  sûrement  h supprimer  l’influence  fâcheuse  des  effets  d’in- 
duction unipolaire,  en  faisant  usage  du  dispositif  dont  il  a été  parlé  plus  haut  (§  350e). 

De  nos  jours,  on  a très-souvent  recours  aux  effets  unipolaires  des  appareils  d'induction 
pour  se  procurer  de  l’électricité  stAtique.  Les  étincelles  obtenues  par  cc  moyen  sont  nu 
moins  aussi  fortes,  sinon  plus  que  celles  des  machines  électriques  les  plus  puissantes, 
et  elles  ont,  en  outre,  l'avantage  de  n’étro  soumises  h aucune  do  ces  influences  mul- 
tiples, telles  que  la  température,  l’humidité  etc.,  qui  agissent  si  défavorablement  sur  les 
machines  électriques  ordinaires.  De  tous  les  appareils  d'induction  destinés  h la  produc- 
tion des  effets  de  tension  unipolaire,  les  plus  puissants  sont  ceux  que.  construit  M.  Ruhm- 
korff,  à Paris,  et  qui  sont  connus  sous  le  nom  de  bobine  de  Ruhmkotff. 


1352».  Bopink  i>f.  Ruiimkorkf  (').  — Construite  d’après  le  principe  fonda- 
mental de  tous  les  appareils  volta-faradiipies,  la  lioliine  de  lluhmkorff  est  re- 
devable de  la  supériorité  de  ses  effets  de  tension  à la  bonne  proportion  de  ses 


C' 

Fig.  396.  Bobine  de  Kuhmkorff. 


différentes  parties  constituantes  et  à la  réunion  d’une  série  de  perfectionne- 
ments empruntés  à divers  physiciens  ; les  pins  importants  de  ces  perfectionne- 
ments consistent  dans  le  cloisonnement  de  la  bobine,  d’après  le  système  de 

(>)  DU  MONCEL,  Notice  »ur  r.pp.rcll  d'induction  dlectrique  de  ltulimkorff,  5c  édit.  P.ri.  1S67. 
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Ritchie , dans  l’adjonction  d’un  condensateur  dont  l’idée  est  due  à Fizeau , et 
dans  l’emploi  de  l'interrupteur  à mercure  de  Foucault. 

La  Fig.  :îiM»  représente  une  bobine  de  Ruhmkorff,  de  grand  modèle,  pou- 
vant donner  des  étincelles  de  50  centimètres  de  long  à l’air  libre,  et  de  plus 
de  10  mètres  dans  des  tubes  à air  raréfié.  Sur  la  bobine  se  trouvent  enroulées 
deux  hélices  concentriques  et  superposées  : l’intérieure , jouant  le  rèle  de  cir- 
cuit inducteur,  est  formée  d’un  fil  de  cuivre  gros  et  court  (3  millimètres  de 
diamètre).  L’hélice  extérieure  se  compose  d’un  fil  de  cuivre  de  de  milli- 
mètre d’épaisseur  sur  100  kilomètres  de  longueur  ; les  spires  de  ce  fil , an  lieu 
d’ètre  rangées  les  unes  à côté  des  autres  horizontalement , et  de  former  ainsi 
une  série  de  couches  superposées  occupant  chacune  toute  la  longueur  de  la 
bobine,  sont  disposées  par  groupes,  de  manière  à constituer  autant  de  tran- 
ches circulaires  dont  l’épaisseur  ne  comprend  que  quatre  ou  cinq  toura  de  fil  ; 
chacune  de  ces  tranches  représente  en  quelque  sorte  une  petite  bobine , qui 
n’est  reliée  aux  voisines  que  par  des  fils  réunissant  les  deux  bouts  des  spirales 
contiguës,  (le  cloisonnement  de  la  bobine  a pour  but  d’empècher  la  production 
de  décharges  latérales  entre  deux  couches  de  spires  ; dans  le  système  d’enrou- 
lement habituel,  où  les  spires  superposées  aux  extrémités  de  la  bobine  se 
trouvent  relativement  les  unes  aux  autres  dans  des  états  de  tension  électrique 
très-différents,  les  décharges  latérales  peuvent  survenir  et  détruire  l’isolement 
des  spires.  Le  fil  de  cuivre  est  recouvert  de  soie  et  enduit  d’un  vernis  à la 
gomme  laque;  du  papier  ciré  complète  l’isolement  entre  les  différentes  tranches 
et  les  différentes  couches;  en  outre,  un  tube  de  verre,  à parois  épaisses,  sépare 
l’hélice  induite  de  l’hélice  inductrice.  L’axe  de  la  bobine  est  rempli  par  un 
faisceau  de  fils  de  fer  doux. 

Les  extrémités  du  fil  induit  aboutissent  à deux  bornes  A et  B,  montées  sur 
des  pieds  de  verre  et  représentant  les  pèles  de  l’appareil.  Quant  aux  bouts  du 
gros  fil,  ils  sont  mis  en  communication  avec  les  pèles  d’une  pile  de  Bunsen, 
par  l'intermédiaire  d’un  commutateur  et  d’un  interrupteur  à mercure. 

L’interrupteur,  imaginé  par  Foucault,  se  compose  d’un  trcmbleur  de  Neef, 
qui  fonctionne  indépendamment  du  courant  inducteur  et  qui  nécessite  en  con- 
séquence une  pile  spéciale  formée  par  un  couple  unique  de  Bunsen.  Dans  la 
figure,  C et  D sont  les  rhéophores  de  cette  pile.  La  tige  du  trembleur  est  por- 
* tée  vers  son  milieu  par  une  lame  élastique  verticale  pouvant  osciller  autour  de 
son  extrémité  inférieure;  cette  lame  est  en  communication  métallique,  d’une 
part  avec  l’un  des  bouts  du  gros  fil  de  la  bobine , d’autre  jiart  avec  l’une  des 
extrémités  de  l’hélice  enroulée  autour  de  l’élcctro-aimant  du  trembleur.  De 
la  portion  de  la  tige  opposée  à celle  qui  se  termine  par  le  marteau  descen- 
dent deux  pqintes  de  platine  ; chacune  d’elles  plonge  dans  un  vase  de  verre 
renfermant  du  mercure  surmonté  d'une  couche  d’alcool.  Le  fond  métallique 
d’un  de  ces  verres  communique  avec  le  commutateur  placé  sur  le  trajet  du 
circuit  de  la  pile  qui  fournit  le  courant  inducteur  ; le  fond  de  l’autre  vase  est 
relié  à un  second  commutateur  annexé  au  trembleur.  Quand  les  pointes  sont 
immergées  dans  le  mercure , le  circuit  inducteur  et  celui  du  trembleur  sont 
fermés  l’un  et  l’autre  ; mais  aussitôt  le  marteau  du  trembleur,  étant  attiré  par 
le  petit  électro-aimant , fait  incliner  la  lame  oscillante  de  son  côté  et  l’autre 
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extrémité  du  balancier  se  relève,  entraînant  avec  elle  les  pointes  de  platine  qui 
émergent  du  mercure  ; le  courant  se  trouve  alors  subitement  interrompu  et 
dans  le  circuit  inducteur  de  la  bobine  et  dans  celui  de  l’électro-aiiuaut.  Le 
trembleur  revient  à sa  position  première  et  ainsi  de  suite.  1 /alcool  a pour  but 
d’empêcher  l'oxydation  du  mercure. 

La  disposition  habituelle  du  trembleur  de  Neefne  saurait  convenir  à la  grande 
bobine  de  Ruhmkorff,  car  le  développement  de  l'électricité  atteint  dans  cet 
appareil  un  tel  degré  d’énergie,  que  les  lames  de  platine  qui  garnissent  le  mar- 
teau et  l’enclume  se  détérioreraient  rapidement  et  pourraient  mémo  se  souder  ; 
l’interrupteur  de  Foucault  présente  un  autre  avantage,  celui  de  produire  des 
interruptions  plus  brusques.  M.  Gaifle  a disposé  l’interrupteur  à mercure  de 
manière  à pouvoir  l'adapter  commodément  aux  appareils  d’induction  etix- 
mémes,  en  guise  du  trembleur  ordinaire. 

Le  socle  qui  supporte  la  bobine  renferme  un  condensateur  formé  de  "1 00 
lames  d’étain , isolées  l’une  de  l’autre  par  des  feuilles  de  papier  enduites  de  ré- 
sine et  réunies  de  manière  à constituer  deux  armatures  de  plus  de  six  mètres 
carrés  chacune  ; des  lits  de  dérivation  mettent  le  circuit  inducteur  en  commu- 
nication avec  ces  armatures.  Les  physiciens  ne  sont  pas  d’accord  sur  la  ma- 
nière d’expliquer  l'action  du  condensateur  ; cependant  la  conclusion  qui 
semble  ressortir  des  diverses  opinions  émises  à ce  sujet,  c’est  que  le  rôle  du 
condensateur  consiste  surtout  à annihiler  les  effets  contraires  de  l’extra-cou- 
rant.  Toujours  est-il  que  l’annexion  d’un  condensateur  au  circuit  inducteur  a 
pour  elfot  d’accroître  considérablement  l’intensité  des  courants  induits  qui 
prennent  naissance  dans  l’hélice  à fil  fin  et  long. 

Les  grosses  bobines  de  ltubmkorlT  ne  sauraient  être  utilisées  directement 
dans  la  pratique  médicale,  car,  avec  un  ou  deux  couples  de  lîunsen,  elles 
donnent  des  commotions  foudroyantes  auxquelles  il  serait  plus  que  téméraire 
de  s’exposer  ; on  reçoit  une  violente  secousse , en  appliquant  seulement  le 
doigl  sur  le  fil  induit , même  quand  celui-ci  est  recouvert  de  soie  au  point  lou- 
ché et  que  le  circuit  est  fermé.  M.  HubmkorfT  et  M.  GuifTe  construisent  aussi 
des  bobines  de  petit  modèle  donnant  des  étincelles  de  1 à 10  millimètres  et  des 
commotions  qui  sont  sans  danger  ; ces  bobines  à tension  relativement  forte 
peuvent  remplacer  les  machines  électriques  ordinaires  dans  toutes  les  cir- 
constances où  l’on  a besoin  d’électricité  statique.  L’interrupteur  employé  alors 
est  le  trembleur  de  Neef  ordinaire.] 

|352>>.  Tubes  de  Geissler.  Applications  médicales.  Splanchnoscope.  — On  dé- 
signe sous  le  nom  de  tubes  de  Geissler,  des  tubes  de  verre  contenant  une  va- 
peur ou  un  gaz  très-raréfiés  ; ces  tubes,  auxquels  on  donne  les  formes  les  plus 
variées,  portent  à chacune  de  leurs  extrémités  un  fil  de  platine  soudé  dans  le 
verre  et  faisant  saillie  aussi  bien  «à  l’intérieur  qu’à  l’extérieur.  Quand  on  met 
ces  fils  en  communication  avec  les  pôles  de  la  bobine  de  RuhmkorIT,  l’étin- 
celle d’induction  illumine  l’intérieur  du  tube  dans  toute  sa  longueur;  la  cou- 
leur et  l’éclat  de  cette  lumière  varient  avec  le  degré  du  vide,  la  nature  du  gaz 
ou  de  la  vapeur  et  les  dimensions  du  tube  ; c’est  dans  les  parties  rétrécies  que 
l'intensité  lumineuse  atteint  son  maximum.  Un  caractère  remarquable  de  la 
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lumière  électrique  produite  dans  ces  conditions,  c’est  la  stratification:  au 
lieu  de  constituer  un  jet  continu , elle  apparaît  sous  la  forme  d’une  série  de 
zones  ou  stries  alternativement  brillantes. et  obscures.  Faisons  remarquer,  en 
outre,  que  le  développement  de  chaleur  (pii  accompagne  la  production  de 
cette  lumière  est  peu  considérable. 

Dès  1860,  M.  Fonssagrives  avait  songé  à tirer  parti  des  propriétés  des  tubes 
de  Geissler  pour  l’éclairage  artificiel  des  cavités  naturelles  du  corps  humain  ; 
dans  ces  derniers  temps , M.  Milliot,  médecin  français,  établi  en  Itussie,  a 
repris  ces  essais  dans  le  but  spécial  d’éclairer  l’intérieur  des  viscères  profonds 
qui  ne  sont  séparés  de  l'extérieur  que  par  une  membrane  translucide  ; l’es- 
tomac remplit  ces  conditions,  la  muqueuse  qui  forme  scs  parois  et  la  peau  de 
l’abdomen  qui  le  recouvre  n’étant  pas  assez  opaques  pour  qu’on  ne  puisse  voir 
par  transparence  l’intérieur  de  l’organe  s'il  est  suffisamment  éclairé.  M.  Mil- 
liot , en  introduisant  dans  la  cavité  stomacale  d’un  homme  ou  d’un  chien , à 
l’aide  de  la  sonde  œsophagienne,  un  tube  de  Geissler,  d’une  disposition  parti- 
culière , et  en  le  mettant  en  conuqunication  avec  une  bobine  de  ItuhmkorfT, 
a rendu  visible  au  dehors  l’intérieur  de  l’estomac.  Tel  est  le  principe  du 
splanchnoscope.  | 

[FoxMHÀoaivKB,  Éclairage  artificiel  (les  cavités  du  corps  U l’aide  des  tubes  lumineux 
( Compte#  rendu*  de  V Académie  de*  science* , 23  janvier  1860).  — Jules  Bruce,  Dus 
Stomatoscop , Breslau  1865.  — Le  même,  L’Urdthroscope  ot  le  iHomatoscopc  pour 
éclairer  et  rendre  diaphane»  l'urèthre  et  ses  parties  avoisinantes,  les  dents  et  leurs 
parties  avoisinantes,  au  moyeu  de  la  lumière  diectro-galvanique.  Brcslau  et  Paris, 
1868,  in-8°.  — Milliot,  Hplanchnoseopio  (Compte  rendu  du  Cont/rès  médical  interna- 
tional de  1867.  Paris  1868). — Le  même,  De  la  diuptro-organq  et  6omatoscopic  (Gaz. 
méd.  de  Paris , 1870,  p.  399.)] 
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ERRATA  ET  ADDITIONS. 

I1.  75.  Aux  indications  bibliographiques , ajouter,  les  suivantes  : 

M arc  8üe,  De  l'élasticité.  Thèse  do  concours.  Paris  1860. 

Ooer,  Considérations  physiologiques  sur  la  forme  naturelle  et  In  forme  apparente  de 
quelques  organes,  etc.  Dissert,  inaugurale.  Strasbourg  1870. 

K.  Baii.lt,  Tonicité  musculaire.  Dissert,  inaugurale.  Strasbourg  1870. 

P.  177.  Aux  indications  bibliographiques,  ajoutez  les  suivantes  : 

G.  Valent™,  Versueh  einer  physiologischcn  Pathologie  des  Herzens  und  der  Blutge- 
fHssc.  Leipzig  et  Heidelberg,  1866.  • 

P.  Louais,  Le  pouls,  ses  variations  et  ses  formes  diverses  dans  les  maladies.  Paris  1870. 
P.  197,  ligne  lr0  en  remontant,  au  lieu  de  t.  IV,  lisez  t.  VI. 

P.  230.  Aux  indications  bibliographiques , ajoutez  : 

C.  M.  CJarikl,  Des  phénomènes  physiques  de  l'audition.  Thèse  de  concours.  Paris  1869. 
P.  233.  Aux  indications  bibliographiques , ajoutez  : 

A.  Deleschamps,  Etude  physique  des  sons  de  la  parole.  Thèse  de  concours.  Paris  1869. 
P.  283,  lig.  5,  au  lieu  de  § 213,  lisez  § 213». 

P.  342,  lig.  12,  en  remontant,  supprimez  le  crochet  d'ouverture. 

P.  362,  lig.  12,  supprimez  le  crochet  do  fermeture. 

P.  504,  lig.  3,  en  remontant,  au  lieu  do  Fig.  280,  lisez  Fig.  281. 

P.  517,  lig.  25,  au  lieu  de  double  polarisation,  lisez  double  réfraction. 
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Aberration  de  parallaxe  de  l’œil,  354. 

A.  chromatique  ou  de  réfrangibilité  des  len- 
tilles, 322;  de  l’œil,  305. 

A.  de  sphéricité  des  lentilles,  303;  des  mi- 
roirs , 209  ; des  surfaces  réfringentes , 
290. 

Absorption  delà  chaleur,  520  (voy.  Pouvoir 
absorbant). 

A.  des  gaz  par  les  liquides,  193;  par  les  so- 
lides, 19o. 

A.  de  la  lumière  dans  la  réflexion,  320;  dans 
la  réfraction,  324,  327;--  Théorie,  324. 

A.  des  produits  de  la  digestion , 126. 

Accélération , 36;  — due  à la  pesanteur,  85. 

Accommodation  de  l’œil,  353;  — étendue, 
355;  — latitude  (voy.  Pouvoir  accoumo- 
datip). 

Accord*  , 219. 

Achroniatlwme  des  lentilles,  323;  du  mi- 
croscope, 373,  374;  des  prismes,  321. 

Achromatop*le,  420,  453. 

Acountlquc,  205. 

Action  égale  il  la  réaction,  10. 

A.  rectiligne  des  forces,  10. 

Acuité  de  la  vue  (Mesure  de  T),  353. 

Adaptation  de  l’œil  aux  distances  (voy.  Ac- 
commodation*). 

Adhésion  des  liquides,  121. 

Aiguille  aimantée  (action  de  la  terre  sur  1*1, 
634;  — déviation  par  le  courant  voltaï- 
que, 643;  — emploi  pour  mesurer  l'inten- 
sité des  courants,  584  , 643. 

A.  thermo-électrique,  516. 

Almaut , 631  ; — constitution  élémentaire, 
632;  — force  directrice,  634. 

Almuntatlon  parles  aimunts,  631;  par  les 
courants,  648. 

AjuMtcment  do  l’œil  (voy.  Accommodation). 

Ajutage*.  136. 

Allongement  élastique,  73;  secondaire,  74. 

Amétroplc  , 357;  — correction  par  les  be- 
sicles, 358;  — mesure  du  degré,  359. 

Analy*e  spectrale , 331  ; — du  sang,  327 ; ap- 
plication h la  médecine  légale  pour  lu  re- 
cherche des  taches  de  sang,  328. 

Analyseur*  polarise opiques , 436. 

Anapnographe  de  Bergcon  et  Kastus,  199. 

Anche*.  209,  231. 


Anc*thé*lc  locale  (moyens  de  la  produire), 
501,  502. 

Angle  limite  de  réfraction,  276. 

A.  de  polarisation  , 425. 

A.  visuel,  353. 

Angle*  (Mesure  des),  389. 

Animaux  luisants,  342. 

Anl*olropc  (Milieu),  50. 

Anneaux  colorés  do  Newton, 416;  — du  glau- 
come, 420;  — des  cristaux  (voy.  Franges 
d’inte rpErence  dans  les  cristaux). 

Anomalie*  de  l'accommodation , 359;  — do 
la  réfraction  de  l'œil,  356,  361. 

AplanétUme  des  lentilles,  304;  du  micros- 
cope, 373,  374. 

Appareil*  enregistreurs  ou  il  indications  con- 
tinues, 6 (voy.  Anàpnookapïie,  Cardio- 
graphe, Cymooraimie,  Hèmadhomourapiie, 

PlIONAUTOORAPITE , SéHYOMOORAPHF.). 

— de  Poncelet  et  Morin,  pour  vérifier  les 
lois  de  la  chute  des  corps,  85. 

A.  à flammes  m&nométriqnes  de  Kœnig, 
pour  l’étude  des  sons,  228. 

A.  d'induction  magnéto-faradiques,  677  et 
686;  de  Breton,  682;  de  Clarke,  678;  de 
Duchcnne,  683;  de  Gaiffe,  685;  — volta- 
faradiques,  661,  686;  de  du  Bois-Reymond, 
062;  de  Duchcnne,  668,  669;  de  Gaiflfc, 
672,  673;  de  Hdmholz,  664;  de  Kuhinkortf, 
671  (voy.  aussi  : Boni  ne  de  Ruhmkokpp); 
de  Tripier,  665;  de  Trouvé,  674;  de  Zim- 
mermann, 664. 

A.  de  polarisation  de  Nœrrcinbcrg,  450  (voy. 
en  outre  Pince  a tourmalines  et  Micros- 
cope polarisant). 

A.  de  polarisation  rotatoire , 459;  do  Biot, 
460;  de  Soleil  (voy.  Saccharimètrk);  de 
Wild  (voy.  PoLARIHTROIlOMfcTIlK). 

A.  de  protection  contre  le  froid,  540. 

A.  de  réfrigération  do  Carré,  pour  la  fabri- 
cation de  la  glace,  ôüO;  de  Richardson, 
pour  l’anesthésie  locale,  502. 

A.  thermo-électriques  pour  la  mesure  des 
températures,  514. 

Are  voltaïque,  616. 

Aréomètre*  h poids  constant,  114;  X volume 
constant,  113  (voy.  DknhimT.tues  et  Vo- 

LUUfeTRKs). 
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Armature  électrique,  557. 

Artère»  (influence  de  leur  élasticité  sur  leu»- 
dépense),  voy.  Elasticité  artérielle. 

A»»oclaftlon  des  couples  voltaïques,  587. 

Awlatlque  (Système),  645. 

.%»tlgmatlquc  (Réfraction),  291. 

.%»llgiu*ll»me,  361. 

iMtlxniomètro  de  .lavai,  363. 

Athrrinanca  (Substances),  517. 

%imo*phèrr  (Pression  exercée  par  K),  182. 
Voy.  PltESSlON  ATMOSPHÉRIQUE. 

Atome»,  19. 

Atomique  ou  atomistique  (Théorie),  18. 

Attraction  électrique,  546.;  maynétitpœ , 
633. 

Audition , théorie,  229;  — rôle  do  l'oreille 
externe,  212;  — rôle  des  canaux  semi- 
circulaires,  236 . 

Auto  ophthalmowcopr» , 399. 

Axe  rristallogrnphùpie , 431  ; — d'élasticité 
dos  cristaux , 433,  435, 

A.  du  cristallin,  347  ; do  l’œil,  347. 

A.  optique  des  cristaux,  431,  435,  436. 

A.  optique  principal,  dans  les  lentilles,  297 ; 
dans  les  miroirs,  264;  dans  l'œil,  352;  — 
secondaire,  264,  298. 

A.  visuel,  352. 

Balance,  théorie,  79j — hydrostatique,  1 13; 
d'Odicr  et  BlacKe  pour  peser  les  nou- 
veau-nés, 81j  romaine,  80» 

B.  do  torsion,  566. 

Baromètre,  182. 

Banc  de  sustentation , 83. 

Battement».  236. 

Batterie  électrique,  557  ; galvanique  ou  vol- 
taïque (voy.  Pile  voltaïque). 

Bémol,  292. 

BéMlcle»,  307  ; — leur  emploi  pour  corri- 
ger les  défauts  de  la  vue,  358  (voy.  Verres 
i»k  lunettes). 

Blndme  de  dilatation , 473. 

Bobine  bifilaire , voy.  ELKCTRO-PYNAMo- 
MfeTRE. 

B.  volta-faradiqve  de  Ruhmknrfl*  688. 

Bou»»oie  des  sinus,  644  ; des  tangentes, 
643. 

Bourdonnement  (bruit  de),  242. 

Bouteille  de  Le  g de,  577. 

Bronehophonlr,  245. 

Briquet  h hydrogène , 195. 

Bruit,  définition,  207. 

Bruit»,  classification  des,  230. 

B.  instantanés,  239;  do  percussion,  239,240; 
— prolongés  ou  continus,  242;  — solidiens, 
948 

B.  de  la  circulation,  246;  du  cœur,  248;  de 
contraction  musculaire,  249;  do  la  respi- 
ration, 244;  — rotatoires,  249;  — vascu- 
laires, 246. 

Caléfaction  des  liquides  (voy.  Etat  snpÈ- 
roÏdal). 

Calorie,  198. 

C'alarlfère  à vapeur,  499. 

Calorimètre,  511. 


rapacité  calorifique , voy.  Chaleur  bpéui- 
C1P1QUB. 

— respiratoire,  voy.  Poumon. 
taplll  arlté, phénomènes  et  lois,  122. 
cardinaux  (Points),  voy.  Points. 
Cardiographe  clinique  de  Marcv,  174. 

« ardlo mètre  , voy.  IIémomanomèTEK  PE 
Cl.  Bernard. 

Cathétomètre,  389. 

€ au»allté  (Loi  de  la),  voy.  Lois. 

Causes  des  phénomènes  physiques,  4» 
Caustique  par  réflexion , 270;  par  réfrac- 
tion, 291. 

cautère  actuel,  524. 

C.  électrique,  voy.  Galvano-caustique  ther- 
mique. 

centre  des  forces  parallèles , 84» 

C.  de  gravite,  77j  — de  l'homme,  78j  son  dé- 
placement, Sii  ; son  rôle  dans  la  marche,  2iL 
C.  optique  des  lentilles,  298. 
chaîne  galvanique  do  Pulvermachcr,  571. 
chaleur,  effets  généraux,  465;  dilatation 
des  corps,  466  (voy.  Dilatation);  con- 
traction do  quelques  solides,  475;  — Me- 
sure de  la  chaleur,  428  (v.  Calorimétkik): 
— propagation  (v.  Chaleur  rayonnante  et 
Conductibilité);  — sources,  voy.  Sour- 
ces pb  chaleur;  — Théorie  mécanique, 
530  (voy.  Equivalent  mécanique  pe  la 
chaleur). 

C.  animale,  533. 

C.  de  combinaison,  508 ; de  combustion,  529. 
C.  latente,  497  ; de  dissolution,  499  ; de  fu- 
sion, de  vaporisation,  498,  499;  — rela- 
tion avec  la  chaleur  spécifique,  506. 

C.  rayonnante , 513;  propriétés,  517,  voy. 
Absorption,  Diffraction,  Dispersion, 
Interférence,  Polarisation,  Réflexion, 
Réfraction  de  la  chaleur. 

C.  solaire,  528. 

C.  spécifique,  503, 504  ; — des  gaz  à pression 
constante  et  a volume  constant,  506  ; — 
relation  avec  la  chai,  latente,  5(>6;  avec 
la  dilatation,  505;  avec  le  poids  atomique, 

507. 

4 lui  ni  lire  barométrique , 182. 

C.  claire  adaptée  au  microscope,  378. 

C.  noire  simple,  254;  composée,  306;  pour 
la  photographie,  2&L 
4 hanip  du  microscope,  371. 

4 -hangcmrnf»  d'état  de  la  matière,  23,  486; 
voy.  Condensation,  Ebullition,  Evapo- 
ration, Fusion,  Liquéfaction,  Solidifi- 
cation, Surfusion,  Vapeurs,  Vaporisa- 
tion. 

Charge  hydrostatique , 134;  — dynamique 
de  l'électricité,  592. 
chauffage  des  appartements,  498. 

4 hln»le,  définition, 3 et  L 
4 hromnllque  ou  étude  des  couleurs,  310. 

4 hroiuatlqne  (Aberration),  323; — (Trian- 
glu),  317» 

4 hroniatomèlre  de  Rose, 453. 

4 huit*  des  corps  <Loïs  de  là),  8g, 

(’.  électrique,  591. 
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i Imitation  (Description  de  l’appareil  de 
la),  144;  — Théono  physique,  1 1 0.  146. 

< IM’UIII.  2L 

f ief  dos  dentistes,  25. 

C«rur  (Force  motrice  et  travail  mécanique 
du),  154  ; — tracé  des  battements  du  cœur, 
h l’aide  du  cardiographe,  109. 

4 ohcMlon  ries  solides,  69;  des  liquides,  1 05. 

€ ont  nui,  2Ü 

f omniotlon  électrique,  66 i. 

C ommutateur»  du  courant,  582. 

€ ompoMltlon  des  couleurs,  311,  317;  des 
forces,  H_;  des  vibrations  sonores,  224, 
22L 

C omprcMNlblIllc  des  gaz,  190;  des  liquides, 
105. 

condensateur  électrique , 556. 

4 on  «I  en  Nul  Ion  do  l'électricité,  556  ; — des 
vapeurs,  498. 

4 ondiirtlblllté  calorifique,  521  ; — exté- 
rieure et  intérieure,  522  ; — des  gaz  et  des 
liquides,  524;  — des  substances  employées 
eu  vêtements,  524.  • 

C.  électrique , 548,  587  (voy.  Résistance, 
Pouvoir  conducteur).  - 
4 ongelatlon,  voy.  Solidification. 
Conservation  do  la  force,  12,  15^  do  la  ma 
tière,  1Û, 

4 «nwmnnnrr.  synonyme  de  RÉSONNANCE, 

225  (voy.  ce  mot); — musicale,  234. 
Conaonne»  de  la  voix  humaine,  243. 

4 ontnet.  source  d’électricité,  557. 

€ ontraetlon  musculaire,  74:  — (bruit  de), 

249. 

C.  des  substances  par  la  chaleur,  475. 

C.  de  la  veine  liquide,  134. 
ton  Ira»  te  de»  couleur s,  345. 
corm  e,  forme  et  dimensions,  345;  longueur 
focale  postérieure,  351  ; — images  eatop- 
triques,  354. 

4 omet  analyseur , de  Dagllin,  227. 

C.  acoustique,  212. 

Corp»  aneleclriques  et  idio-élertriques, 547. 

C.  célestes  (Mouvements  des),  liL 
C colloïdes  et  cristalloïde* , 1 28. 

C.  conducteurs  et  non  conducteurs  do  l’élec- 
tricité, 548. 

C.  dextrogyres  et  lévogyres,  458. 

C.  matériels,  L 

C.  tqmques,  et  transparents,  251  ; jihotoyène s, 

251 

Correction  relative  à la  température , dans 
la  détermination  do  la  densité,  485;  dans 
la  mensuration  des  longueurs,  481;  dans 
les  pesées,  482. 

Comiiiom,  voy.  Nature. 

Couleur»  (Cécité  des),  voy.  Àchromatopsib. 

— (Contraste  des),  345. 

— Perception  des),  3 1 7 ; mélange  des  sen- 
sations colorées,  314. 

C.  accidentelles , voy.  Images  consécutives. 
C.  complémentaires,  316. 

C.  composées,  31 1.  314;  — qualités,  318. 

C.  fondamentale* , 316. 

C.  dans  les  lames  minces,  4 1 3. 


C.  de  polarisation  dans  les  lames  cristalli- 
sées, 440.  445. 

C.  propres  des  corps,  324,  326. 

C. simples, 31 1 ; spectrales,  311. 

4 ou  pic*  de  force,  2iL 

(.’.  voltaïque, 560 (voy.  Piles);  — association 
des  couples,  587 . 

4 ou  ru  ut  de  décharge,  569  ; — effets,  609. 

C.  galvanique  ou  voltaïque,  560  ; — densité, 
585;  — intensité,  583,  58.),  590;  — me- 
sure de  l’intensité,  voy.  Galvanomètres, 
Rhéomètres,  Voltamètres;  — propaga- 
tion dans  les  conducteurs,  595;  dans  le 
Corps  humain,  598;  — théorie,  561,  562. 

— Effets  calorifiques,  610;  chimiques,  617 
(voy.  Electsolyse);  lumineux , 615. 

— Emploi  pour  la  recherche  des  projectiles 
logés  dans  les  tissus,  <>19. 

C.  musculaire , nerveux,  597. 

C.  terrestre , 640. 

C.  thermo-électrique,  564. 

4 ouranta  dérivés,  592;  — emploi  pour  gra- 
duer l’intensité  des  courants,  voy.  Rhéo- 

CnORDES. 

C.  induit*, i\ôï>:  — durée,  658;  — intensité, 638. 

— de  différents  ordres,  660. 

— emploi  en  physiologie  et  en  thérapeuti- 
que, fiûû  (voy.  Appareils  d’induction). 

tourbe»  colorées  dans  les  corps  organisés, 
dans  les  cristaux  (voy.  Franges  d’inter- 
férence). 

C.  isodynamiques,  isocliuiques,  isogoniques, 
voy.  Lignes,  etc. 

4 ouronne»  irisées  autour  des  sources  lu- 
mineuses, 420. 

4 ou  me  (Théorie  de  la).  94.  98, 22, 

4 répltatlon  (Bruit  de),  243. 

( riftta!  de  roche , voy.  QUARTE. 

4 rl»tallln . formes  et  dimensions,  347 ; — 
longueur  focale  pendant  le  repos  de  l’ac- 
commodation , 349  ; — rôle  dans  l’acte  de 
l'accommodation,  354 . 

Crlutaux  h un  axe,  430;  — axe  crystallo- 
graphique,  optique,  section  principale, 
131  ; — dilatation  par  la  chaleur,  471;  — 
magnétisme,  654 ; — surface,  d’élasticité, 
433  ; — surface  de  l'onde,  132. 

C.  h deux,  axes , 435. 

C.  biréfringents,  430.  435. 

C.  positifs  et  négatifs,  435. 

4 j mographe  de  Ludwig,  150;  — métallique 
de  Fick,  1.31. 

■fraltonlMne.  voy.  Achromatopsie. 

■frf-charge  disruptive,  568. 

■frécllnalMon  de  l’aiguille  aimantée,  635. 

ifrc-eompoMlllon  des  composés  par  la  pile, 
voy.  Electkolyse. 

— des  forces,  25. 

— de  la  lumière , par  absorption , voy. 
Absorption  de  la  lumière;  par  réfraction, 
voy.  Dispersion  de  la  lumière. 

ifrriiwlnièire.  1 14;  de  Rousseau,  1 15. 

■frenttlté  des  corps,  voy.  Poids  spécifique  ; 
— maximum  de  l’eau,  477. 
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D.  électrique,  505. 

D.  du  courant  voltaïque,  583. 
iN-prnur,  ou  hydrodynamique,  134  : — in- 
fluence de  l'élasticité  des  artères,  1 06. 

■H*  rivât  Ion  des  courants  voltaïques,  voy. 
Courants  dérivés. 

l>é»  lut  Ion  de  l'aiguille  aimantée  par  le  cou 
rant  voltaïque,  643. 

D.  niiniinuin  de  la  lumière  dnus  les  prismes, 

281.  • 

l»ial)MC.  129. 

Dlaniugnetl»mc.  652,  653. 
nlupiiNon  chronomètre , 910. 

Dlathermune»  i Substances),  517. 

■»lr  rot  Unie  du  pouls,  109. 
nlexc,  2&L 

Diffraction  de  la  chaleur.  517  ; — de  la  lu- 
mière, 417.  419:  — du  son,  934. 
itirrtiNlon  du  courant  galvanique  dans  les 
conducteurs  ii  plusieurs  dimensions,  595  : ; 
— influence  de.  la  forme  des  excitateurs,  I 
5ÜlL 

1).  des  gaz,  201  ; — des  liquides,  125;  — à 
travers  des  cloisons  poreuses,  voy.  Endos- 
mose; — des  colloïdes,  128. 

D.  de  la  lumière,  258;  — cercles  de  diffu- 
sion, 270. 

Dilatation  des  corps  pendant  les  change- 
ments d’état,  4%. 

D.  des  cristaux,  474, 

D.  des  < fax , 478;  loi  de  Gay-Lussae,  480. 

I).  des  liquides,  475;  de  l’eau,  477. 

D.  des  solides , 472  ; — formules  do  dilata-  j 
tion , 473, 

— Dérogation  aux  lois  de  la  dilatation,  505.  | 
Diplopie,  284. 

Dloptrlque  oculaire,  347. 

Directrice»  ou  rayons  de  direction,  299. 
DlodlaclaMte»,  140. 
nl»per»lou  de  lu  chaleur,  517. 

1).  de  la  lumière,  310  ; totale  et  partielle, 
321. 

dImmoImCIob  des  solides  dans  les  liquides. 

Coefficient  de  solubilité,  1 23. 
Dlmioniiaince,  237. 

Distance  explosive,  569- 

Dnuble  réfraction  de  la  chaleur,  517. 

1).  IL  de.  la  lumière  dans  les  cristaux  à un  . 
axe,  430,  433  ; — dans  les  cristaux  à denx 
axes,  435;  — dans  les  corps  organisés,  448.  ' 
1).  IL  négative  et  positive,  435. 

Dynamique,  24. 

DynaniONCople,  249. 

Dy  MChroniutopale,  voy.  AcüROMATOPSIE. 

Ebullition  , lois,  486,  497 ; — influence  de  ! 
l'adhésion,  488,  489;  — influence  de  la  co-  j 
Lésion,  489;  — influence  do  la  pression, 
487  ; — retard  du  point  d'ébullition,  490. 

E.  des  solutions  salines,  488. 

Echelle  musicale,  voy.  Gamme. 

Echo.  210. 

Eclairage,  variation  d'intensité  avec  lu 
distance  de  la  source  lumineuse , 255. 

— Ihtjanlin , 377. 


E.  focal,  306. 

E.  laryngoscopique,  2G1  (voy.  Darvngohcope, 

26 1 . 

E.  ophthalmoscopique,  394  (voy.  Ophthal- 
moscopik). 

Ecoulement  des  gaz,  195. 

E.  des  liquides , 132  ; — par  les  ajutages,  1 36  ; 

— dans  les  tubes  capillaires,  1 43 ; — dans 
les  tuyaux  de  conduite  rigides,  135,  139; 

— dans  les  tuyaux  ramifiés,  141. 

— • dans  les  tuyaux  élastiques,  162;  applica- 
tion à la  circulation,  1 65. 

E.  du  sang  dans  les  vaisseaux,  152  (voy. 

Circulation). 

Eliiwtlcltê.  ML 

E.  des  artères,  influence  sur  la  dépense, 

166. 

E.  des  cristaux  (surface  d’),  433,  435. 

E.  des  solides,  UL 

Electricité,  phénomènes  généraux,  545 ; — 
sources,  voy.  Sources  d'électricité;  — 
théorie,  547  ; — vitesse  de  propagation, 

üi ÜL 

E.  animale,  596.  597. 

E.  dissimulée,  556. 

E.  dynamique,  voy.  Courant  de  décharge  , 
Courant  voltaïque,  Force  électro-mo- 
trice. 

E.  par  influence,  547. 

E.  statique,  546  ; — accumulation  il  la  surface 
des  conducteurs,  549:  — distribution 
dans  les  conducteurs,  551. 

Electrisation,  voy.  Faradisation,  Galva- 
nisation. 

Electro-aimant»,  648. 

Electro-chirale,  voy.  Electrolvsk. 
Electrode».  617;  — non  polarisables,  626 ; ' 

— transport  des  éléments  aux  électrodes, 

621. 

Elcctro. dynamique.  636;  — théorie,  630. 
Elcctro-galvauomètre.  de  Meyerstein  et 
Meissner,  648. 

t:lcctroly»e,  617;  — théorie,  623. 

E.  des  substances  animales,  620. 

Electro-magnétisme.  648. 

Electromètre  condensateur,  556. 
Electro-moteur»  (Eléments)  de.»  nerfs  et 
des  muscles,  596. 

Electrophore,  555. 

ElectroMCopc,  548. 

Emmetroplc.  357. 

Endoscope.  voy.  Urétürorcope. 

Endosmose  électrique,  622. 

E.  des  liquides,  125;  — théorie,  131  ; — vi- 
tesse, 127. 

Energie  actuelle,  l2j  — potentielle,  LL 
Enregistreur»  (Appareils),  voy.  Appareils 
enregistreurs. 

Equilibre  des  corps  flottants,  1 17. 

E.  du  corjts  humain,  83, 

E.  des  corps  solides,  31^  34  ; divers  états,  78 
E.  des  liquides,  1 96. 

— dans  les  vases  communiquants,  110;  — 
application  à la  circulation  du  sang,  110. 

— soustraits  il  l'action  de  la  pesanteur,  121. 
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E.  des  jtoissons,  1 20. 
r.qiiUalcnee  de»  forces,  14. 
r.(|iilv«lrnl  calorifique,  509. 

E.  endosmotique,  126. 

K.  mécanique  de  la  chaleur,  527. 
tUlM  do  la  matière,  ‘23,  533. 

E.  «phéroïdal  de»  liqiTïdes,  490. 

Ktendur  de  la  tnatiere,  1?» 
v.i  Incclle  électrique , darde,  509. 

E.  de  rupture , 610. 

Evaporation  (lutlucncc  de  la  pression  sur 

n,  m 

Excitateur»  électrique»,  599. 

Fxponnlbllltr  des  gaz,  1 77. 
Expérimentation,  L 
Explorateur  électrique  de  Trouvé,  050. 
Fxten»lhlllté  de»  solide»,  72,  75. 

F. xtra-eourant,  656.. 

■ aradittatlon,  661. 

Fibre»  de  Corti,  210,  230. 

Fièvre  (Température  du  corps  dan»  la), 

541. 

Figure»  acoustiques  de»  membrane»  et  de» 
plaques,  ÊQ. 

t laïuiiieM  manmnétritques  appliquées  aux  ré- 
sonnateurs,  227. 

Fluide»,  voy.  Gaz  et  LiqriDE». 

F.  électrique»,  547. 

rluareæenee,  339,  341. 
local  l Intervalle),  293. 

Focale  (Ligne),  293. 

— (Longueur),  287,  302;  de  la  cornée  et  du 
cristallin,  351  ; de  l’œil,  349. 

Focaux  (Plan»),  288,  290. 

— (Points),  293. 

Force,  7 ; — sa  conservation,  LL 
F.  centnfuye  et  centripète , 92j  — applica- 
tions, 9iL 

F.  coërcitive  des  aimant»,  632. 

F.  directrice  de»  aimantR,  634. 

F.  élastique  de»  gaz,  177  ; de»  solide»,  71j 
des  vapeurs,  492. 

— du  poumon,  197. 

F.  électro-dynamique,  638. 

F.  électro-motrice,  558,566;  — mosurc,  567, 
606. 

F.  d'inertie , 9. 

F.  vitale,  8. 

Forera,  composition  et  décomposition,  1_L 
24,  26;  — équivalence,  14j  — mesure,  88j 
— transformation  réeiproquo,  LA  (voy. 
Transformation). 

F.  attractives  et  répulsives,  7*  2Q. 

F.  centrales,  LL 
F.  moléculaires, 

F.  naturelle»  ou  physiques,  L 
F.  de  tension , LL 
F.  vira,  L L et  32f 

Foyer»  ronjwjués,  dans  les  miroir»,  265. 

— par  réfraction,  286;  — formule,  287. 

— dan»  le»  lentilles,  295,  301 . 

F.  principaux,  dans  le»  miroir»,  264,  269. 

— dans  les  lentilles,  295,  302. 

Frange»  de  diffraction,  4 1 9. 


F.  it interférence,  44  1. 

— dans  les  corps  organisé»,  448. 

— dans  les  cristaux  a un  axe,  441. 

— dans  les  cristaux  h deux  axes,  447. 

Froid,  production  par  l’évaporation  des 

gaz  condensés,  500,  501  ; par  les  mélange» 
réfrigérants,  500. 

Ftiwlon,  loi»,  486,  497 ; — influence  de  la 
pression,  4877 

F.  des  alliages  et  de»  solutions  salines,  488. 

lialvanliutllon,  609. 

<-alvano-cau»tlque  chimique,  625. 

G. -C.  thermique,  61 1 . 
l-al  vanoiuètre,  ,'>85. 

G.  multiplicateur,  644. 

(•lalvano-puneture,  626. 

(-anime.  220. 

— majeure,  220;  mineure,  222. 
l-argoulllcment  (Bruit  de),  243. 

t-ax,  absorption  par  les  liquides,  193;  par 
les  solides,  195. 

— Chaleur  spécifique , 506. 

— compression,  190. 

— constitution,  531. 

— diffusion,  201 . 

i — échange  dan»  les  poumon»,  194. 

! — écoulement,  1 95. 

— Force  élastique,  180. 

— liquéfaction,  50n. 

— Mélange,  202  ; mélange  avec  les  vape  i s, 
494. 

— Osmose,  202. 

— Poids  spécifique,  178. 

— Propriétés,  177. 

dises  (Fabrication  de  la),  500. 

(Goniomètre.  282. 

(Grandeur  des  objets  microscopique»  (Me- 
I sure  de  la),  385, 

» dravllé  (Centre  de),  16. 

— (Ligne  del,  77. 

1-roMMlMaemenl  do  lu  loupe,  368. 

— du  microscope  composé,  372,  384. 

Harmonique»,  225. 

Hauteur  du  son , 215. 

Hauteurs,  mesures  par  le  baromètre,  184. 
iflémadromographe  de  Chauveau , per- 
fectionné par  Lortct,  153. 
■lémadromomètr*  de  Volkmann,  1 52. 
Hématlnr  (Spectre  d’absorption  de  1’),  328. 
Hematone,  194. 

Hémodyuamlque,  144,  165;  voy.  ClKCtTLA- 

TI  OS. 

Hémoglobine  (Spectre  d’ubsorption  de  F), 

328. 

Hémomanoinèt  rc»,  148;  de  Cl.  Bernard, 
149;  de  Haie»,  148;  de  Magendie,  149;  de 
Poiscuillo,  L4&  (voy.  aussi  Maxom£trk). 
Héniométre,  voy.  iUmonomIStrk  DE  Ma- 
gendie. 

■lémotaehomètre  de  Vierordt,  152. 
illwlolre  naturelle,  iL 

iiomeeentrlelté.  voy.  Ratons  HOMOCKX- 
TEIQCES. 
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Houppes  ilf  liai  diriger,  449. 

Hydrodynamique.  ! 32. 

— application  à la  circulation  du  sang,  voy. 

IlÉMODVXAMlQI'E. 

Hydrostatique,  1 97. 

Hypermétropie  ou  bypcrpresbyopic,  358. 

■ «•»«*«*  vasculaire  du  Purkinje.  154. 

■ iiiukcm  produites  par  les  lentilles,  2%. 

297,  3U0.  361  : par  les  miroirs  plans,  260  : 
par  les  miroirs  courbes,  263;  par  les  pe- 
tites ouvertures,  23 4 ; par  une  seule  sur- 
face réfringente,  287,  290. 

— Grandeur  des,  268, 

L ratoptrique s de  l'œil , dites  imof/es  de  Fur- 
kinje-Sanson,  354. 

L consécutives , 343. 

L extraordinaire  et  ordinaire  dans  la  dou- 
ble réfraction,  437. 

L réelles,  204. 

L virtuelle»,  360,  263,  265. 

Imhibltlon.  124. 

i iiipcuét robliité  de  la  matière,  LîL 

■ nellnalson  de  l'aiguille  aimantée,  035. 
incomtitiNtlbillié  momentanée  des  tissus 

vivants,  491. 

Indire  de  réfraction , 973. 

— mesure  de  1’,  282,  319. 

L absolu  et  relatif , 273;  moyen , 320. 
Induction  y air  a ni //ue , 655;  — par  les  ai- 
mants, 656  ; — par  les  courants,  635. 

— Théorie,  660. 

L unipolaire , 087. 

Inertie  de  la  matière,  ÎL 

intensité  de  la  chaleur  en  rapport  avec  la 
distance,  317. 

— du  courant  voltaïque,  383. 

— de  la  lumière,  en  rapport  avec  la  dis- 
tance, 333. 

— de  lu  pesanteur,  MiL 

— du  son,  214;  variation  avec  lu  distance, 
210. 

Interférenre  de  la  chaleur,  517. 

— - do  In  lumière,  409 

— des  ondes,  en  général,  JLL. 

— des  ondes  lumineuses  difiractécs , 418. 

— des  rayons  lumineux  polarisés,  423, 439 

— du  son,  234. 

Interrupteurs  du  ronron/,  de  Foucault, 
689;  — de  Neef,  037.  00 1 (voy.  Tkkm- 
iiLKmi);  — de  Zimmermann  , 664. 
Intervalle  focal  de  Sturni,  293. 
Intervalle»!  musicaux,  2 1 9. 
iMOfropc  (Milieu),  ML 

Jarre  électrique , 537. 

Itlloitrum  mètre,  134. 

■àymoifraphlon,  voy.  Cymoorapiie. 

l«neto-den*»ln»èlre,  I 14. 
laryiigONropr  , 26u. 

Ijtme  quart  d'onde , 4ÜL 
Lames  minces  (Couleurs  dans  les),  413  (voy. 
Anneaux  coi.ontfs). 


■ -enlillc*  achromatiques , 323. 

L.  aplanétiques , 304. 

L.  associés,  305. 

L.  de  champ , dans  le  microscope,  372. 

L.  cylindritpie* , 307. 

L.  prismatiques , 283. 

L.  sphériques , 293  ; — centre  optique,  297  ; 

— foyers  conjugués  et  principaux,  293. 
301,  302,  303  ; — images,  290,  30Q;  — plans 
focaux,  293;  — plans  et  points  princi- 
paux, 999;  — points  nodaux.  299. 

— Aberration  de  réfrangibilité,  322;  de 
sphéricité,  3i>3. 

levier,  divers  genres,  31;  — théorie,  26, 

— application  aux  mouvements  des  pièces 
du  squelette,  102. 

L.  des  accoucheurs , des  dentistes , 35. 

i. «*vlcr-clcf  de  du  Bois-Reymond,  604. 

Ligne*  ou  rny<m*  de  direction,  299. 

L.  isoclines , isodynamiques,  isogones,  636. 

L.  visuelles,  333. 

Liquéfaction  des  gaz,  500. 

Liquide*  ; Absorption  des  gaz  par  les  li- 
quides, 193;  — actions  moléculaires,  120; 

— adhésion  aux  solides.  121; — capacité 
de  saturation,  124;  — cohésion,  compres- 
sibilité, 103;  — constitution,  331;  -—  dif- 
fusion, 1 23 ; — écoulement,  L39  (v.  Eco»;- 
i.kmknt);  — endosmose  123;  — équilibre 
dans  les  vases  communicants,  110;  — 
mouvement  ondulatoire  (v.  Onpkh  liqui- 
des); — perte  de  poids  des  solides  plon- 
gés, 111;  — poids  spécifique,  112,  117;  — 
tension  superficielle,  120;  — transmission 
des  pressions,  107. 

L.  a Vetat  sphéroidal , 490. 

LacomotloM  du  corps  humain,  94  (v.  Course, 
Ma  uni  k,  Natation,  Saut). 

1 j.  des  poissons,  1 19. 

L.  dus  quadrupèdes,  101. 

■ <ol*  physiques,  JR  — représentation  algé- 

brique ou  mathématique,  4;  — représen- 
tation géométrique  ou  graphique,  5. 

— composées  et  simples,  4. 

— générales,  9;  de  l’action  rectiligne  des 
forces,  10  ; de  la  cansalité,  9;  de  lu  com- 
position des  forces,  VU  du  la  conservation 
de  la  force,  12^  de  la  conservation  de  la 
matière,  HR  de  l’égalité  de  l’action  et  de 
la  réaction,  lOj  — corrélation  des  lois 
générales,  liL 

L.  des  attractions  et  répulsions  électriques, 
363 ; des  attractions  et  répulsions  magné- 
tiques, 634 ; de  la  continuité  (hydrodyna- 
mique), 139;  de  réciprocité  (optique),  952; 
dos  tensions  électriques,  567  ; — (voy.  en 
outre  Principe). 

L.  Ampère  (déviation  de  l’aiguille  aiman- 
tée), 643;  — (électrodymamiquc),  637;  de 
Jirewster  (angle  de  polarisation),  493:  de 
Dation  (mélange  des  gaz),  202;  de  I>es- 
cartes  (réfraction),  272;  de  Dulong  et  Petit 
(chaleur  spécifique)  307  ; — (refroidisse- 
ment), 526  ; de  Faraday  (éloctrolyse),  617; 
de  Fourier  (acoustique),  224;  de  (lu y- 
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Iaissoc  (dilatation  (les  gaz),  480;  de  Joule 
(chaleur  dégagéo  par  réïectncïté),  010; 
de  Jurin  (capillarité),  123;  de  Kepler  (mou- 
vements des  corps  célestes),  91j  — (ré- 
fraction),  273;  de  Malus  l intensité  des 
images  dans  la  double  réfraction),  437  ; 
de  Mariette  (volume  des  gaz).  H)  1 ; do 
Newton  (refroidissement),  525  ; à* Ohm  (in- 
tensité du  courant)  585,  51)0;  de  Poiseuille 
(écoulement  dans  les  tubes  capillaires), 
144. 

■.ongueur/oea/c,  287,  302. 

L.  (T onde t 49j  — de  la  lumière,  412. 

L.  réduite  d’un  conducteur  électrique,  591. 

Lorgaeile  de  spectacle , 389. 

i-oape  simple , 306 ; — grossissement,  3f>8. 

L.  composée  d’oculiste,  388. 

■.Minière,  généralités,  251  ; théorie,  252. 

— Absorption  par  les  milieux,  324,  334;  — 
diffraction,  417;  — diffusion,  258;  — dis- 
persion,  310,  320;  — double  réfraction, 
430;  — effets  chimiques,  335;  — émis- 
sion, 329;  — intensité  en  rapport  avec  la 
distance,  255  (v.  Photométrie) ; — interfé- 
rence, 409; — polarisation,  421.  430,  454 
(v.  Polarisation  du  la  lumière);  — pro- 
pagation rectiligne,  253; — réflexion,  258, 
259,  275,  284;  — réfraction  simple,  258, 
272,  280,  280,  293;  — vitesse  de  propaga- 
tion, 257. 

L.  Drummotul , 330. 

L.  intra-ocidaire,  344. 

L.  naturelle , 423. 

\j.  polarisée,  422. 

MinnUfs  astronomique , 387  ; — catoptrigue» 
(v.  Télescopes);  — de  Galilée , 388; — ter- 
restre, 388. 

i.u nettes  ou  verres  correcteurs  do  la  vue 
(v.  Bésicles). 

Machine»  de  compression,  190. 

M.  électriques  h frottement,  552 ; — par  in- 
fluence, 553. 

M.  d' induction,  v.  Appareils  d’induction. 

M.  pneumatique  (principe  de  la),  186;  — à 
deux  corps  do  pompe,  187;  — h mercure, 
188. 

Munit»  latea  correspondant  au  point  de 
fixation,  352. 

Magnétisme,  031  ; — théorie,  £41  (voy. 
Diamagnétisme  et  Paramaosétibme). 

M.  des  cristaux,  054. 

M.  terrestre , 035. 

mal  de  mer,  94. 

M.  des  montagnes,  190. 

manomètre,  180. 

M.  compensateur  de  Mnrey,  150. 

M.  différentiel  de  Cl.  Bernard,  149. 

marche,  94,  97j  — théorie  mathématique, 
100. 

Marmite  de  Papin,  487. 

Ma*»r.  SL 

matière,  propriétés  générales,  17; . — loi 
de  la  conservation,  10^  — constitution,  !£. 
et  21^  — divers  états,  22, 


M.  éthérée  ou  impondérable , 2£L 
M.  pondérable,  2IL 
matité  du  son,  240. 
maximum  de  densité  de  Peau,  477. 
mécanique,  définition,  IL 

— dos  gaz,  177  (Aérostatique  et  AÉRODY- 
NAMIQUE). 

— des  liquides,  1Û5  (Hydrostatique  et$TÉ- 
réodynamique). 

— des  solides,  liil  (Stéréostatiqde  et  Sté- 
réodyxamique). 

Mélange  des  couleurs  spectrales,  31 1 ; — 
des  sensations  colorées,  314. 

M.  des  gaz,  voy.  Diffusion  des  gaz. 

— des  gaz  et  des  vapeurs,  494. 

— des  vapeurs,  494. 

M.  réfrigérant»,  500. 

ménisque  convergent,  divergent,  294. 
méridien  magnétique,  C34. 

M.  de  l’œil,  347. 

Métaeentre,  1 19. 

micromètre  de  microscope,  384  et  385. 
microscope  composé,  théorie,  371  ; descrip- 
tion, 376;  essai,  380;  grossissement,  372; 
mesure  de  la  grandeur  réelle  des  objets 
vus  au  microscope,  385. 

— binoculaire,  381  ; inclinant,  377 ; hori- 
zontal, 378;  pnneratique,  379;  à photo- 
graphie, 380;  redresseur,  379;  vertical,  378. 

M.  pot  arisant,  4.52. 

M.  a projection,  309. 

M.  simple,  309. 

miroir»  courbes , 203;  — Concaves,  264;  em- 
ploi, 271j  — convexes,  203. 

M.  plans,  200. 

M.  sphériques,  263;  — aberration  de  sphé- 
ricité, 269;  — détermination  du  foyer 
principal,  209;  — formule  dos  foyers  con- 
jugués, 266. 

M.  de  Fresnel  (Expérience  des),  41 1. 

M.  largngoseopique,  26 1 . 
modérateur  à eau,  669. 

Module  des  métalloïdes,  511. 

molécule,  20. 

moment  d’une  force,  28. 

M.  magnétique,  (l’un  aimant,  634. 
monde,  voy.  Nature. 

Monochorde,  voy.  Sonomètre. 
mont  de  l’onde,  52. 
moufle»,  81;  emploi  en  cli.rurgic,  SL 
Mouvement,  lois  générales,  24.  * 

M.  composé,  41L 

M.  des  corps  célestes,  1LL 

M.  curviligne,  22. 

M.  ondulatoire,  en  général,  4JL 

— des  liquides,  157  ; trajectoire  des  molé- 
cules, 158,  160. 

M.  de  locomotion  du  corps  humain,  94j  vov 
Locomotion*. 

M.  des  projectiles,  ÜiL 

M.  relatif  des  pièces  du  squelette,  102. 

M.  uniforme,  35. 

M.  uniformément  accéléré,  ÜlL 
Muneulalre  (Travail),  transformation  de  la 
chaleur  de  combustion  en  — , 535. 
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Multiplicateur,  voy.  GalranomMre. 
Murmure  vésiculaire,  LM 3, 

Musicaux  (Sons),  215. 

Musique  (Instruments  de),  209 ; — timbre, 

280 

Myopie,  356:  — correction,  358  ; — mesure 
du  degré  de  la  myopie,  359. 


datation  , 102. 

Auture,  L 

><rud«  de  vibration  des  cordes,  filL 
xodalr*  (Lianes)  des  membranes  et  des 
plaques  vibrantes,  lilL 
%odHut  (Points),  209. 

*otea  de  musique,  220. 

Nutrition,  1 26. 


objectif*  île  microscope,  achromatiques  et 
aplanétiques,  374;  — il  correction,  375;  — 
»\  immersion,  376. 

objets  matériels,  L 

Octave  musicale,  219.  , 

oculaire  de  microscope,  371;  — des  lu- 
nettes, 387,  388. 

«Eli,  description  sommaire,  315;  — cons- 
tantes dioptriques,  348;  — formule  des 
foyers  conjugués,  351  ; — grandeur  des 
images  rétiniennes,  351. 

— Aberration  de  réfrangibilité, 365;  de  sphé- 
ricité, voy.  Astiomatismf.. 

— Accommodation , 353. 

— Anomalies  de  la  réfraction  statique,  356; 
de  l'accommodation,  361. 

— sensibilité  pour  les  différences  d’inten- 
sité lumineuse,  256  (voy.  Photométrie). 

— visibilité  dn  fond  de  \ , 392. 

Œ.  ophtfudmoscopifpie  dcPerrin , loi. 

( K.  réduit , 350. 

Œ.  schématiijùe , 347. 

Ombre  et  pénombre , 253. 

Ombrea  colorées , 345. 

Onde  (Longueur  d ’),  49;  — mesure  de  la 
longueur  d’onde  dansTa  lumière,  4 1 2. 

O.  (mont  et  rai  de  T),  53. 

O.  (surface  de  C)  dans  les  milieux  isotropes, 
54 ; dans  les  cristaux  h un  axe,  432; 
dans  les  cristaux  h deux  axes,  435. 

«Indes,  en  général,  40;  — diffraction,  voy. 
ce  mot;  — interférence,  54;  — réflexion,  ! 
55,  63 : — réfraction,  64j  — transmission , 
61^62* 

O.  ralorijùpjcsy  voy.  Chaleur  rayonnante. 

O.  condensantes  ou  condensées , dilatantes  ou 
dilatées , 47  ; — linéaires , 50;  sphérique#, 
50  ; superficielles , 51* 

O.  rentrantes  et  saillantes,  157,  160. 

O.  stationnaires,  59* 

O.  liquides , formation,  1 57 ; — avec  transla- 
tion  directe  ou  rétrograde  des  molécules,  ; 
100:  — dans  les  tubes  élastiques,  163, 
104. 


O.  lumineuses  (voy.  Lumière). 

O.  sonore#  (voy.  Son). 

«Indulatlon*  néqatircs  et  positives,  47*  1 58. 
«ipucllé,  251,  259. 


Ophthnlmomètre  de  Hclmlioltz,  390. 
ophthalmoscopcs . constantes  optiques  , 

AOL 

O.  hinoctdaire  de  Giraud-Tculon,  399. 

O.  fixes  de  Follin  et  Nachet,  do  Liebreich, 
399;  — à main , 396*  399. 

O.  monoculaires  de  Cocciu»,  396;  — h mi- 
roir prismatique,  de  Meyerstein,  399;  — 
de  Monoyer,  397 ; — à pile  de  glaces,  de 
Hclmlioltz  , 398  ; — de  Kuctc , 396;  — de 
Zehendcr,  396. 

O.  (Auto-)  de  Coccîus,  de  Giraud-Teulon, 
•de  Ifcyinann,  399. 

Ophtbalraoscoplc , éclairage  du  fond  de 

l'œil,  394. 

— Méthodes  d’observations,  393,  401. 

— Principe  de  1’,  392. 

Optique,  251. 

«ipto»nètredoJnval(voy.  Astigmomètre);  de 
Perrin  et  Mascart,  364. 

Optométrie,  362. 

«irclllc  externe,  rôle  dans  l’audition,  212. 
«isclllallon,  en  général  (voy.  Vibrations). 
osmose  (voy.  Endosmose!. 

Ot  oNmpc  acoustique,  213  ; — ojttique , 271 . 
«»uïe  (voy.  Audition). 

Ouverture  d’un  miroir,  269. 

Ouverture*»  (Images  formées  par  les  pe- 
tites), 254. 

Paramagnétisme,  652  (voy.  Magnétisme). 
Paralléllplpède  des  forees,  25* 

— de  Fresnel,  429. 

■•nmllt'lotcranum*  des  forces,  25. 
Paratonnerre,  552. 

Pau,  durée  et  longueur,  98  (voy.  Marche). 
Pendule  (Lois  des  oscillations  du),  80;  — 
application  a la  marche,  91* 

P.  compensateur , .482. 

P.  composé , 88;  — à réversion,  89;  — simple, 
85. 

P.  électrique,  546. 

Pénombre*»,  254. 

Pesanteur,  direction,  7Cj  — intensité,  89; 
— nature,  02* 

Phénomènes,  en  général,  L;  chimiques, 

2;  physiologiques , 2j  physiques,  L,  2j,  vi- 
taux, L 

I*.  acoustiques, "voy.  Sox. 

— calorifiques,  voy.  Chaleur. 

— capillaires,  voy.  Capillarité. 

— électriques,  voy.  Electricité. 
lumineux,  voy.  Lumière. 

— magnétiques,  voy.  Magnétisme. 
Phonotaugraphe,  217. 

Photogène*  (Corps) , 251. 
Phosphorescence.  342. 

Photographie,  336;  — des  objets  micros- 
copiques, 380. 

photomètre  de  Rumford,  225;  de  Bunsen’ 

256. 

Photométrlc,  255. 

Physiologie,  3*  7* 

Physique,  3*  SL 

Plézomètre  de  Bcnioiiilli,  137. 
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Plie  galvanimie  ou  voltaïque  (Théorie),  56  1 ; I 
— Causes  d'affaiblissement,  573. 

I*.  thermo-électritpie , 514. 

Plie*  à gaz,  503:  — à liquides,  503:  — | 
sèches,  572. 

P.  à courant  constant , 573;  — au  bichro- 
mate de  p ôtasse, 575;  — de  Bunsen,  574; 

— de  Daniell,  574  ; — de  Duchcnnc  et 
ltulimkorff,  578  ; — de  Gaiffe,  580;  — de 
Grove,  574;  — de  Meidingcr,  577  ; — de 
Pinças,  578;  — de  Siemens,  57 6 ; — de 
Stoehrer,  577  ; — au  sulfate  de  mercure, 
575;  — au  sulfate  de  plomb,  570. 

P.  a courant  variable , 570;  — il  colonne, 
570;  — à couronne  de  tasses,  571  ; — de 
Munch,  571  ; — de  Pulvermacher,  581  ; — 
de  Wollaston,  571. 

Plncr  a dissection,  35. 

P.  à tourmalines , 422,  450. 

Pipette.  185. 

Plan  incliné,  iül 

P.  de  polarisation , 422;  — sa  rotation,  454, 
450,  457;  — mesure  de  la  rotation,  -13s, 
45iL 

P.  de  vibration , 422. 

Plana  focaux,  288,  290. 

P.  principaux,  299. 

PlanlmCtrr,  1 50. 

PlMMlmrtrr,  239. 

Pnêodynanilqur.  197. 
pneomrtre,  voy.  ftpiltOMÈTRK. 
Pueumatoniètrc  de  Bonnet , voy.  Spiro- 
mètre. 

Pneualniètre  h hélices  de  Guillet,  voy.  Spi- 
romètre. 

Polrt*  des  corps,  15; — perte  dans  les  fluides. 

111,  179. 

P.  absolu,  179. 

P.  spécijtjue,  1 12;  — mesure,  1 13. 

— utilité  en  médecine,  116. 

— des  gaz,  178. 

— des  liquides  et  des  solides , 112,  1 17, 

— des  vapeurs,  495, 

Pointa  correspondants  des  rétines,  283. 

P.  cardinaux , 309  ; de  l'œil,  348. 

P.  focaux,  293  ; nodaux,  299;  principaux,  3(H  >, 
Polarisation  galvanique  ou  voltaïque,  625; 

— destruction  dans  Ica  piles  h courant 
constant,  628. 

P.  de  la  chaleur,  517. 

P.  de  la  lumière , 421. 

— chromatù/ue , dans  les  corps  organisés, 
448 ; — dans  les  cristaux,  439-448;  — ap- 
plication il  la  détermination  des  axes  d'é- 
lasticité et  des  axes  optiques  des  cristaux, 

452. 

“ circulaire , 429. 

— elliptifjue,  428. 

— rectiligne,  421;  — par  réflexion,  424  , 427  ; 

— par  réfraction,  426,  427  ; — par  double 
réfraction,  431 . 

— angle  de  polarisation,  425;  plan  de  pola- 
risation, 422. 

— rotatoire,  454,  456  ; — moléculaire,  457. 

— électrique  et  magnétique,  034, 


PolarlMCoppa,  voy.  ANALYSEURS. 

PolarlMeura,  436. 

Polarlfttrobomètre  de  Wild,  463. 

Polarité  secondaire  des  éléments,  573  (voy. 
Polarisation  voltaïque). 

Pôle*  des  aimants,  631. 

— du  cristallin,  347  ; dn  globe  oculaire,  347  ; 
d’une  surface  réfringente,  286. 

— de  la  pile,  562. 

Polygone  des  forces,  2£L 

Pol  y graphe  do  Marev,  151. 

Pont  de  Wheastone , 594. 

Porte-voix , 211. 

Poulie*.  81  . 

Pool*,  différentes  formes,  168 ; — appareils 
enregistreurs  pour  obtenir  les  tracés  du 
pouls,  170  (voy.  Pulsation). 

Poumon,  capacité  complémentaire,  respi- 
ratoire, vitale,  réserve  respiratoire,  198; 
— force  élastique,  197. 

Pommer  des  fluides,  111. 

Pouvoir  absorbant  pour  la  chaleur,  520;  — 
pour  la  lumière,  330. 

— rapport  avec  le  pouvoir  émissif  330. 

I*.  accommodât i f,  356. 

P.  conducteur  pour  la  chaleur,  523;  pour 
l’électricité  dynamique,  605, 6067 

P.  définissant  ou  délimitant  du  microscope, 
386  ; — pénétrant  ou  résolvant , 386. 

P.  dispersif,  320.  . 

P.  électro-moteur  des  métaux,  558. 

P.  des  pointes,  551. 

P.  rotatoire  moléculaire,  457  ; — sa  mesure,  459. 

Preobyople  ou  Presbytie,  359;  — mesure 
du  degré  et  correction,  360. 

PrcM»e  hydraulique,  H >8. 

Prcimlon  atmosphérique , 181;  — diminution 
uvec  l’altitude,  183;  — effets,  184;  — rôle 
dans  l'économie  animale.  189. 

— Influence  sur  les  points  de  lusiou  et  d'é- 
bullition, 487. 

P.  des  fluides , égalité  do  transmission,  107, 
171L 

P.  desgaz,  179,  1 80. 

P.  des  liquides,  107  ; sur  le  fond  des  vases,  109. 

P.  latérale  des  liquides  en  mouvement,  1 37. 

Principe  d’Archiiuède,  111  ; — de  Pascal, 
107  • — de  Toricclli,  132. 

— de  la  raison  suffisante,  9. 

— des  vitesses  virtuelles,  32, 

PriMine  (Réfraction  à travers  le),  280;  — 
déviation  minimum,  281  ; — emploi  eu 
ophtlmlinologio,  284;  — emploi  comme  mi- 
roir ou  réflecteur,  284. 

P.  achromatique,  321. 

P.  de  Nt col,  437  ; — emploi  médical,  438. 

I*.  h réflexion  totale,  284,  285. 

Projectile*  (Trajcct.  parabolique  des),  20* 

PuUndon  artérielle  (Théorie  de  la)  167  (voy. 
Pmils). 

Pulvérisateur,  502. 

Punctum  prorimum  et  remotum,  355;  — dé- 
termination do  ces  peints  (voy.  Optomé- 
trie). 

P.  c<ecum , 353. 
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Quantité  do  chaleur,  408 ; — rapport  avec 
la  température,  5Q4. 

— d'électricité,  505. 

— de  mouvement , ÜH. 

Quarte  musicale,  *2 IV*. 

Quarts  (Structure  du),  450  ; — action  rota- 
toire sur  le  plan  <lc  polarisation  de  la  lu- 
mière, 454. 

Quinte  musicale,  219. 

Radiation*  calorifiques,  517,  51  K.  519  : chi- 
miques, 338;  — lumineuses,  3H>,  329.  338. 

Haïr»  (T absorption,  327;  des  matières  colo- 
rantes du  sang,  327. 

— brillante*  des  vapeurs  mc'talliques  incan- 
descentes, 329. 

— de  Fraunhofer  du  spectre  solaire,  319. 
320;  — leur  origine,  330;  — leur  utilité 
pour  la  mesure  des  indices  de  réfraction, 
319. 

HiIIcn,  243,  240. 

Hayon  ordinaire , extraordinaire , 431. 

Hayons  dîffractés , 417;  réfléchis,  57;  réfrac - 
tés,  tü. 

K.  calorifique*.  514  (voy.  Chaleuh  rayon- 
nante);— obscurs,  519. 

R.  chimiques , 338. 

R.  homocentrif/ues , 269. 

R.  lumineux,  251  (voy.  Lumière). 

R.  sonores,  211. 

R.  ultra-rouge s,  51 9 ; ultra-violets,  338. 

Héuctlon  égale  h Onction,  HL 

nèfle ilon  i(e  la  chaleur , 517. 

R.  de  la  lumière , 258. 

— diffuse  ou  irrégulière,  258. 

— régulière  ou  spéculaire  (lois),  258,  259. 

— ■ totale,  275;  — dans  les  prismes,  284. 

R.  de*  ondes , en  général,  55,  63j  — lois,  5>L 

R.  du  son,  21 0. 

Réfrangibilité  inégale  des  divers  rayons 
colorés,  310. 

Héfrarllon  de  la  chaleur,  517. 

1t.  de  la  lumière , 258. 

— conique  extérieure  et  intérieure,  430. 

— double , dans  les  milieux  anisotropes,  voy. 
DoI  DI.E  REFRACTION. 

— simple,  dans  les  milieux  isotropes  (lois), 
272;  — indices  de  réfraction , 272,  273, 

2Ô2* 

— astigmatique,  291. 

— dans  les  lames,  277;  — dans  les  lentilles, 
293;  — dans  les  prismes,  280;  — H travers 
une  surface  plane,  274;  — à travers  une 
surface  sphérique,  2*0; — dans  un  système 
dioptrique  centré,  309. 

lt.  de  Cœu  (1t.  statique),  341  (voy.  (En.);  — 
anomalies,  356. 

— îR.  dynamique),  voy.  Accommodation. 

R.  des  ondes , en  général,  64j  65;. 

R.  du  son,  214. 

Réfrigérant*  (Mélanges),  199. 

Hefroldliu«enient  (Lois  du),  525. 

nèane  organique  et  inorganique , L 

Régulateur*  de  la  température  animale, 
540. 


Hé«raux  (Phénomènes  de  diffraction  pro- 
duits par  les),  419. 

nc*l*tanre  des  conducteurs  au  passage  des 
courants  électriques  (lois),  587;  — mesure 
de  la  rés.,  604.  606. 

— extérieure  et  intérieure  de  la  pile,  586. 

R.  des  solides  à la  rupture,  voy.  Ténacité. 

lt.  des  tuyaux  de  conduite  à l'écoulement 
des  liquides,  136;  lois,  138. 

Hrsonnancr,  210. 

— syn.  de  Sonorescence^  225. 

RcMMinatcur*  de  Daguin,  v.  Cornet  ana- 
lyseur; — de  Helmholtz,  226. 

Respiration  (Mécanique  de  la),  197 ; voy. 
Anapnooraphe,  Pnéodynamkjuk,  Poumon, 
Spiromètres. 

— échange  des  gaz  dans  le  poumon,  1 94 . 

■icMpiruiolre  (Capacité),  voy.  Poumon. 

Réticule  de  lunette,  389. 

Rhcochorde  de  du  Uois-Rcymoiid,  602  ; de 

Neumanu,  601 . 

RhèomrtrcM.  584, 647. 

Rhéostat.  601 . 

Robinet  do  Babinct,  188. 

Rotation  du  plan  de  polarisation,  voy.  Po- 
larisation ROT  AVOIRS. 

Roues,  82. 

Roulcnicnt  (Bruit  de),  242. 

WHccbarlmètre  de  Soleil,  460. 

Analyse  spectrale,  327. 

— Circulation,  voy.  Hémodykamiquk  ot  Cir- 
culation; — appareils  destinés  il  mesurer 
la  pression  latérale  ou  tension,  14B(voy. 
üémomanomètrbs);  — méthodes  et  appa- 
reils employés  pour  mesurer  la  vitesse 
d’écoulement,  152. 

Haut,  LQ2. 

Mcicnce*  physiques,  3. 

«cri  Ion  principale  des  cristaux,  131,  435. 

Nenalblllté  de  la  balance,  8<L 

— de  l'œil  pour  les  différences  d’intensité 
lumineuse,  256. 

— de  l’oreille  pour  les  différences  de  hau- 
teur do  son,  222  (voy.  Comma). 

Mlfflemcnt  Bruit  de),  213. 

siphon,  185. 

•«Irène  acoustique  de  Cagniard  de  la  Tour, 
205  ; de  Dovo,  215;  des  llclmholtz,  235. 

Holell  (Constitution  physique  du),  331. 

Nolénoïdc*,  641. 

Nollden.  constitution,  531. 

— Mouvements  déterminés  par  l’action  de 
la  pesanteur,  fctL 

— poids  spécifique,  112. 

— propriétés  générales,  £2  (voy.  Cohésion, 
Elasticité,  Ténacité). 

no!  lit  location  des  liquides,  486;  — surfu- 
sion, 486. 

Solubilité  des  solides,  124. 

— des  gaz,  193  (voy.  Absorption  des  gaz  par 
les  liquides). 

Non  , nature,  205  ; — origine,  209 ; — va- 
riation d’intcusité  avec  lu  distance,  210;  — 
vitesse  do  propagation,  910, 
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mou , diffraction , 214:  interférence,  234;  ré- 
flexion, 21fi  (voy.  Echo);  réfraction,  ‘J  14. 

— Qualités,  214;  hauteur,  215  ; intensité, 
214;  timbre,  209,  223  (voy.  Timhuk). 

8.  musical , 207  ; bruit  (voy.  ce  mot). 

S.  tympanique,  24 1 . 

son»  ( Analyse (les), 225 (voy.  Réhonxateurs). 

— limite  (les  sons  perceptibles,  208. 

S.  élémentaires , 225. 

8 . fondamental  et  harmoniques , 225. 

8.  résultants , additionnel  et  différentiel,  238. 

Monoreaeencc,  225, 

Monorlté , 281. 

Sonomètrr.  215. 

*»ou me  i Bruit  de),  243. 

— tubaire , 245 

Mourcr*  de  chaleur , 520  ; — actions  méca- 
niques, 526;  — actions  chimiques,  508, 
528,  529  : — électricité,  61». 

8.  (V électricité , actions  mécaniques,  546;  — 
actions  chimiques , 559;  — chaleur,  âM 
(voy.  Tiiermo-élbctbigitM);  — contact  do 
corps  hétérogènes,  557  ; — par  influence, 
549  ; — par  induction  (voy.  Induction). 

8.  de  froid,  voy.  Evaporation,  Mélasoeb  ré- 

FRIUÉRAXTS. 

8.  de  lumière , 329,  33 1 ; — par  l'électricité, 

615. 

Mpnth  d'Islande.  (Double  réfraction  du),  431. 

Mpoctre  iV absorption,  326;  — du  sang,  327. 

8.  calorifique,  518. 

8.  de  diffraction , 418. 

S.  d'émission,  329;  — des  flammes,  329;  — 
inversion  du  spectre  des  flammes,  330. 

8.  d interférence , 413  ; des  réseaux,  419. 

8.  solaire,  310;  — activité  chimique  des  dif- 
férentes régions,  337  ; — étendue,  338;  — 
raies  sombres  de  Fraunhofer,  319. 

Npcctro*copc  horizontal,  331;  — polyprisme, 
333;  — il  projection,  334 ; — vertical,  332. 

Mphcroïdal  (Etat)  ou  caléfaction  des  li- 
quides, 490. 

ftphygntoisruphr  de  Béhicr,  172;  de  Lon- 
guet, 173;  de  Mach,  172;  de  Marey,  170; 
de  Vierordt,  170. 

Mplrométre  de  Bergeouot  Kastus  (voy.  Ana- 
PNOORArnE);  de  Bonnet,  199  ; de  Boudin, 
198;  do  ftuillet,  199;  de  Iluiehinson,  198. 

Mplanrhnowcoplc,  691. 

Mquclettc,  Mouvements  relatifs  des  pièces 
du  — considérées  isolément,  102. 

Matlqur,  24, 

Ntércodynanilquc,  84. 

Mtéréo*eope,  283,  285. 

Mict  h»*r»p<*.  213;  — de  Kœnig,  213. 

wt  rahl»mc,  correction  par  les  prismes,  284. 

Muhatunce*,  voy.  Corps. 

NurfiiMion  , 486. 

Must  entât  ion  {Base  de)  , 82* 

Teinte  sensible  ou  de  passaye,  455. 

Télescope,  389. 

Tempérament  en  musique,  223. 

Température,  définition,  466;  — mesure, 
voy.  Thermomètre»  et  tmebmo-multum.i- 
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cateur; — rapport  avec  la  quantité  de  cha- 
leur, 504. 

— Constance  pendant,  l'ébullition  et  la  fu- 
sion, 497. 

— Corrections  relatives  a la  température 
dans  les  mesures,  les  pesées,  etc.  (voy.  Cor- 
rection). 

T.  du  corps  humain  dans  l'état  de  santé, 
538  ; dans  l’état  de  maladie,  54 1 ; — régu- 
lateurs de  la  température,  5 10. 

Ténacité,  69. 

Tenaille**,  35* 

Ten*iou  (Force  de),  L2. 

T.  électrique , 565 ; — loi  des  tensions  élec- 
triques, 567. 

— dans  un  circuit,  591. 

T.  des  gaz,  177. 

T.  du  sang,  1 46  ; — appareils  pour  la  mesu- 
rer (voy.  ÜÉMuM  A XOMÈTHKH,  PoLYU  UAIIPE  Ct 
Cymookaphe). 

T.  superficielle  des  liquides,  120. 

T.  des  vapeurs,  \ oy.  Force  Elastique  des  va- 
peurs. 

Te»l  €>bJetM,  386. 

Théorie  atrtmique  ou  atomistique , 1Ü* 

T.  du  contact,  558. 

T.  d’Young  et  de  Hclmholtz,  sur  la  percep- 
tion des  sensations  colorées,  317. 

Théodolite,  390. 

Thcrmoehrone,  319. 

Thermo -électricité,  3 1 4,  564. 

Thernio-éicctriqac  , aiguille , 516;  — Pile, 

514* 

Thermomètre*,  466. 

— diverses  échelles  thermométriqnes,  467. 

T.  à air , 480. 

T.  à liquide , 466;  — centigrade,  467  ; — il 
échelle  fractionnée,  469 ; — à m&xinia, 
472;  — métastatique,  470;  — à réservoir 
intermédiaire,  470. 

T.  médicaux,  408. 

T.  métallique  de  Brcguct,  474. 

Thermo* multlplleateiir.  314. 

Timbre  du  son  , définition,  209; — nature, 
223;  — appareil  ii  flammes  manomé tri- 
ques pour  l'analyse  du  timbre,  228; — ré- 
sonnntcurs,  226. 

T.  des  instruments  de  musique,  230. 

T.  des  voyelles,  232. 

Ton,  ou  hauteur  du  son,  215. 

— intervalle  musical,  221. 

Tonicité  musculaire,  75. 

Tonique,  en  musique,  22 L 

Tourmaline,  propriétés  polarisantes,  421. 

(pince  h),  422. 

Tracé*  graphiques  des  battements  du  cœur, 

162* 

— du  pouls,  168. 

— des  vibrations  sonores,  218. 

Tranalueldilé.  258* 

Tran*parence,  251 , 258. 

Trannforniatlon  des  forces,  LL 

— de  la  chaleur  en  électricité,  voy.  Thermo- 
électricité ; en  mouvement.  526;  en  tra- 
vail musculaire,  535, 
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— de  l'électricité  en  chaleur,  610;  en  lu- 
mière, 615,  690;  en  travail  chimique,  617. 

— de  la  lumière  en  chaleur  obscure , 335  ; 
en  travail  chimique,  335. 

— du  mouvement  en  chaleur,  526;  en  élec- 
tricité, 546  , 554. 

— du  travail  chimique  en  chaleur  (voy.  Cha- 
leur I>E  COMB1SA18ÛX  et  OK  COMBUSTION)  ; 

en  électricité,  (voy.  Sources  d'électri- 
cité). 

Travail  mécanique,  39;  — moteur,  résistant, 
utile,  155. 

T.  du  etntr , 155. 

T.  musculaire , 535. 

T.  de  disgrègation,  532;  de  vibration,  531. 

T.  extérieur  et  intérieur  d'un  corps,  532. 

Trembleur  de  Neef,  657. 

TroiiMMe  électrique  de  Trouvé,  674. 

Tube»  acoustique*,  213. 

T.  de  Gciêder , 690. 

T.  de  GraAam  pour  l’osmose  des  gaz,  203. 

T.  de  Mariette,  191. 

(nlpnlalrc  (Effets  d’induction),  687. 
de  chaleur,  voy.  Calorie. 

— électrique,  565. 

— de  force.  39. 

“ de  travail,  voy.  Kii.ouramm&tre. 

mirer»,  voy.  Nature. 

I rclhroNropc,  406. 

*’ ro-drn»lmè(re,  117. 

Val  de  l'onde,  53. 

Vapeur»  (Formation  des),  486,  489. 

— Densité,  495. 

— Mélange,  494;  avec  les  gaz,  494. 

V.  non  Hat  urées,  491. 

V.  saturée *,  491;  — tension  maximum,  492; 
— tension  des  vapeurs  émises  par  les 
dissolutions  salines,  493. 

Vapnrl»alion,  voy.  EBULLITION,  Evapora- 
tion, Vapeurs. 

Va*e»  communiquants  (Equilibre  des  li 
quides  dans  les),  110;  — application  à la 
circulation  du  sang,  110. 

Veine  liquide,  constitution,  135;  — contrac- 
tion, 134. 

VenlouNfN,  188;  — h pompe,  189;  — à re- 
foulement, 189. 

Ventre  de  vibration,  60. 


| Vêtement»,  540. 

S erre»  de  lunettes,  sphériques,  306;  biev- 
lindriqucs,  cylindriques  simples,  308;  pris- 
matiques, 284  ; sphero-cyUndriqties,  308. 

Vibration»^  en  général,  41  ; — lois  de  la 

! durée , 43 , 48  ; — vitesse  de  propaga- 

| tion,  49. 

— longitudinale*,  44  ; — mode  de  produc- 
tion, 51. 

— propres  des  corps,  49. 

— transversales , 52  ; — mode  de  production, 
54. 

V.  calorifiques,  voy.  Chaleur  rayonnante. 

V.  lumineuses  (détermination  du  nombre 
des),  412. 

V.  sonores  mesure  du  nombre  des),  205,215, 
216;  — vitesse,  208. 

— composées,  224. 

— simples  ou  sinusoïdales,  224. 

vlneoMltc  des  liquides,  139. 

vi«lon,  voy.  Œil. 

vIhucI  (angle),  353;  — (axe),  352. 

Vl»uelleM  (Lignes),  353. 

Vlte««e,  définition,  36;  — due  à la  hauteur, 
134. 

— virtuelle,  32. 

V.  de  la  circulation , 147;  — méthodes  de 
mesure,  152. 

I V.  d' écoulement , des  gaz,  196. 

X . d' écoulement  des  liquides,  133; — dans 
les  tuyaux,  138;  — influence  des  coudes, 
140. 

V.  de  propagation  do  la  chaleur  rayonnante, 
514,  521;  de  l’électricité,  569;  do  la  lu- 
mière, 257;  du  son,  210. 

Vocable»,  233. 

Voix,  théorie,  232;  — consonnes,  243;  — 
voyelles,  232. 

Vol  des  oiseaux,  102. 

Voltamètre,  583. 

Volume  des  corps  (détermination).  112. 

Voltamètre»,  115. 

Voyelle»  (Timbre  des),  232. 

Vue,  Acuité,  353;  — défauts,  356,  359,  861. 
(voy.  Astigmatisme, Hypermétropie,  Myo- 
pie, Presbytie). 

zéro  du  thermomètre  (Détermination  du), 
467. 

zinc  amalgamé,  propriétés  dans  la  pile,  574. 
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REM  AK.  CJalvnnothéraple,  ou  De  l'application  du  courant  galvanique  constant  au 
traitement  des  maladies  nerveuses  et  musculaires,  par  Ron.  Krmak,  professeur  à la 
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ROBIN  (Ch.).  Traité  du  mlcroMrapc,  hou  modo  d’emploi,  ses  applications  h l’étude  des 
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gravées , cart . . 20  fr. 
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et  pathologique,  ou  des  principes  immédiats  normaux  et  morbides  qui  constituent  le 
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3 vol.  in-8®,  avec  atlas  do  45  planches  en  partie  coloriées  . . . . , . . . 36  fr. 
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